STAROSTWO POWIAT E
w PABIANICACHU“;;i

WYDZIAL
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA FHRENG 'u??iziiil‘}l}?i?lﬁ?';

tel. c. 42 22.54-000
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI tel /fax 42 22.54.9¢7

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3303E, ul. Wschodnia w
Ksawerowie na odcinku od skrzyzowania z ulica Nowotki do skrzyZzowania z ulicg Wolskg wraz
ze skrzyzowaniem z ul. Wolska.

Dhugo$¢ odcinka objgtego opracowaniem wynosi ok. 1,45 km. Droga zlokalizowana jest na
terenie wojewodztwa todzkiego, w powiecie pabianickim, w gminach Ksawerow i Pabianice.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie obejmuje odcinek od skrzyzowania z ulica Nowotki do skrzyzowania z ulicg
Wolskg wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wolska.

Wzdhz drogi wystgpuje zwarta zabudowa mieszkaniowo — ustugowa.

Przekraj poprzeczny

Na dhigosci opracowania droga posiada przekrdj jednojezdniowy drogowy o szerokosciach
jezdni od 4,9 — 5,4m z poboczami gruntowymi szerokosci 0,7 — 2,0m. Na catym odcinku
projektowanej drogi zlokalizowane sg zjazdy publiczne na drogi boczne i indywidualne o r6znej
nawierzchni (z mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki betonowej lub gruntowe). Najwigksza
grupe stanowig zjazdy na posesje.

Odwodnienie

Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do przyleglych
rowéw drogowych. W ciggu istniejacych rowoéw zinwentaryzowano liczne przepusty (pod
zjazdami).

Stan istniejgcej nawierzchni

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objetym projektem jest w ztym stanie technicznym. Jej
wyglad jest zréznicowany i niejednorodny. Na nawierzchni widoczne s $lady remontow
czastkowych, Lokalnie wystepuja spekania poprzeczne, podiuzne oraz siatkowe. Krawedzi
jezdni wykazujg deformacje oraz obtupania.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przebudowy obejmuje:
e rozbiorke istniejgcej oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni (KR4),
e budowe chodnika i $ciezki rowerowej,
e przebudowe zjazdow publicznych na drogi boczne,
o przebudowa zjazdow indywidualnych,
e odwodnienie korpusu drogowego przez budowg kanalizacji deszczowej (odrgbne

opracowanie),
41




STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH

WANIZIAL,
ARCHITEKTU . . SOWNICTWA
'3.200 Pabia usudskiego 2
el ¢ 47 ct-5a-000
tel./fax 42 22-54.047
e przebudowe skrzyzowania z ulicg Wolska / Ksawerowska,
e przebudowe infrastruktury kolidujgcej (odrebne opracowania),
e oznakowanic poziome i pionowe oraz elementy bezpieczefistwa ruchu,

e wycinkg drzew i krzewéw w korpusie drogowym.
3 4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

W ramach przedmiotowej przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:
e nawierzchni drogi powiatowej i drog bocznych

z betonu asfaltowego - 8.436 m’
e nawierzchni drogi powiatowej i drog bocznych
i z kostki brukowej betonowej (powierzchnie wyniesione) - 454 m*
e §ciezki rowerowej z betonu asfaltowego - 2.120 m’
o zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego - 652 m*
g o zjazdow indywidualnych z betonowej kostki brukowe;j - 814 m’
o nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowe;j - 2.426 m*

Obszar oddzialywania inwestycji na srodowisko obejmuje wszystkie dziatki przylegajace

be 3 i i YWIPEKTOR
i zposrednio do granicy pasa drogowego. %8\]1))/1”5 HPERTOR
5. INFORMACJA DOT. TERENU INWESTYCJI Stanistawa Dzighowska

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ani w jego bezpo$rednim sgsiedztwie nie wystepuja zadne
obickty wpisane do rejestru zabytkow.,

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Wplyw eksploatacji gérniczej na teren — NIE DOTYCZY

7t INFORMACJE DOT. OCHRONY SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko.
Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci

. srodowiskowych, w szczegdlnosci:
- zmnigjszenie halasu powstajacego podczas ruchu pojazdow,
‘. - zmnigjszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,

dzigki uptynnieniu ruchu pojazddw,

= uporzgdkowanie sptywu wod opadowych przez projektowang kanalizacj¢ deszczowy
(odr¢bne opracowanic),

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidrkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac zwigzanych z
przebudows.

-x

42




STAROSTWOQO POWIAT(
OWE
w PABIANICACH @)
ARCHETRiC WYDZIAL
:TllRY FRUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2
tel. c. 42 22.54-000

X 8. INFORMACJE DODATKOWE tel /fax 42 22-54-047

W zwigzku planowang inwestycja zachodzi konieczno$¢ przebudowy odcinka gazociggu
niskiego cisnienia oraz istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej (odr¢gbne opracowania).

43




STAROSTWO poyy -

OPIS TECHNICZNY *c'-rgx??z;z-sfi;m
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO 7

. 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

; Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr
X 3303E, ul. Wschodnia w Ksawerowie na odcinku od skrzyzowania z ulicg Nowotki do
skrzyzowania z ulicg Wolska wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wolsky.

Dhugos¢ odcinka objgtego opracowaniem wynosi ok. 1,45 km. Droga zlokalizowana jest na
terenic wojewodztwa tédzkiego, w powiecie pabianickim, w gminach Ksawerdw i Pabianice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajgcym,

- Mapa do celéw projektowych,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —Dz.U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430 ze zm.,

- Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz, U. Nr 63 z
2000r., poz. 735,

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czesé 11 I, GDDP, Warszawa 2001r.,

- Wytyczne projektowania drég (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 r.,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane — t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze
zm.,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717) z pdzniejszymi zmianami,

- Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania techniczne,

-  Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2
Nawicrzchnic asfaltowe 2008,

- Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania techniczne,

- Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. WT-5 2010 Wymagania
techniczne.

3. STANISTNIEJACY

Projektowany fragment drogi powiatowej znajduje si¢ wojewodztwie todzkim, na terenie

5 powiatu pabianickiego, w gminach Ksawerdw i Pabianice.
Zadanie obejmuje odcinek od skrzyzowania z ulica Nowotki do skrzyzowania z ulica
. Wolskg wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wolska.

Wzdhiz drogi wystgpuje zwarta zabudowa mieszkaniowo — ustugowa.
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Przekroj poprzeczny

Na dtugosci opracowania droga posiada przekroj jednojezdniowy drogowy o szerokosciach
jezdni od 4,9 do 5,4m z poboczami gruntowymi szerokosci 0,7 — 2,0m. Na catym odcinku
projektowanej drogi zlokalizowane sg zjazdy publiczne na drogi boczne i indywidualne o rdznej
nawierzchni (z mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki betonowej lub gruntowe). Najwigksza
grupg stanowig zjazdy na posesje.

Odwodnienie

Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do przyleglych
rowow drogowych. W ciggu istniejacych rowoéw zinwentaryzowano liczne przepusty (pod
zjazdami).

Stan istniejgcej nawierzchni

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objetym projektem jest w ztym stanie technicznym. Jej
wyglad jest zréznicowany i niejednorodny. Na nawierzchni widoczne sg slady remontéw
czastkowych. Lokalnie wystepuja spekania poprzeczne, podhuzne oraz siatkowe. Krawedzi
jezdni wykazuja deformacje oraz oblupania.

4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI

Projekt przebudowy obejmuje:
e rozbiorke istniejgcej oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni (KR4),
e budowe chodnika i $ciezki rowerowej,
e przebudowg zjazdow publicznych na drogi boczne,
e przebudowa zjazdoéw indywidualnych,
e odwodnienic korpusu drogowego przez budowg kanalizacji deszczowej (odrgbne
opracowanie),
e przcbudowe skrzyzowania z ulicg Wolskg / Ksawcrowska,
o przebudowg infrastruktury kolidujgcej (odrgbne opracowania),
e oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwa ruchu,
e wycinke drzew i krzewow w korpusie drogowym.

5. PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej nr 3303E:

- kategoria drogi - powiatowa,

- klasa techniczna: - L,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80kN/os,

- kategoria ruchu - KR-4,

- predkosé projektowa - 50 km/h,

- szerokos¢ jezdni - 6,0 m,

- szerokosc¢ $ciezki rowerowej - 2,0 m,

- szerokos$¢ chodnika - 1,75 m (z lokalnymi przewe¢zeniami),
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6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Rozwiqzania sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Trasa zasadnicza

Trasa w planie przebiega¢ bedzie po istniejgcym $ladzie ulicy Wschodniej. Os drogi jest
odcinkiem prostym wpisanym w pas drogowy w sposdb nie powodujacy kolizji projektowanych
elementéw ulicy z istniejacg linig shupow elektrycznych.

Skrzyiowania

W ramach niniejszego projektu zaklada si¢ przebudowe skrzyzowania z ulica Wolskg /
Ksawerowskg. W celu poprawy bezpieczenistwa przewidziano dostosowanie geometrii
(promienie i szerokoéci wlotéw) do obowigzujgcych przepisow oraz wyniesienie powierzchni
skrzyzowania na wysokos¢ 10cm w stosunku do projektowanej niwelety (wyniesie z kostki
brukowej betonowej koloru czerwonego).

Geometrig przebudowywanego skrzyzowania pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Chodnik

Przewiduje si¢ budowe nowego chodnika wzdhiz granicy pasa drogowego (strona lewa).

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,75 m i pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku
jezdni. Pomi¢dzy krawedzig chodnika a projektowanym krawe¢znikiem przewiduje si¢ wykonac
pas zieleni o szerokosci zmiennej (szeroko$¢ pasa zieleni dostosowana do szerokosci pasa
drogowcgo).

W miejscach przejs¢ dla pieszych i zjazdow nawierzchni¢ chodnika wraz z kraweznikiem
nalezy zanizy¢ do poziomu +2 cm mierzac od krawedzi jezdni. W pozostalych miejscach, w
ktorych chodnik przylega do jezdni przewidziano jego wyniesienie na 12 cm powyzej krawedzi
jezdni.

Szezegolowq lokalizacje chodnika przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Sciezka rowerowa

W ramach opracowania przewiduje si¢ wykonanie Sciezki rowerowej o nawierzchni
bitumicznej po prawej stronic drogi powiatowej. Projektuje si¢ $ciezk¢ rowerowa przy
krawezniku o szerokosci 2,0 m i pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni. Przyjeto, ze
kraweznik wzdluz $ciezki rowerowej bedzie wyniesiony na 12 cm powyzej krawedzi jezdni (na
dhugosci zjazdow kraweznik nalezy zanizy¢ do poziomu +2 cm).

Szezegolowq lokalizacje sciezki rowerowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Zjazdy
Wzdluz przebudowywanego odcinka drogi wystgpuja zjazdy publiczne i indywidualne.
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Szerokosé zjazdow dostosowana jest do szeroko$ci bram i furtek, a w przypadku brakucbram. s,y

minimalna szeroko$¢ zjazdu indywidualnego wynosi 3,5m. Na kazdg nieruchomos¢, kbt et
zapewniong obstuge komunikacyjng przewidziano zjazd.

Zjazdy indywidualne projektuje si¢ z brukowej kostki betonowej (z wykonaniem najazdow
w postaci skoséw 1:1). Przyjeto, ze na dhugosci zjazdow indywidualnych kraweznik bedzie
wystawiony na wysokosé 2 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegle;.

Zjazdy publiczne na drogi boczne projektuje si¢ o nawierzchni bitumicznej (o konstrukeji
jak na trasie zasadniczej), wyokraglone tukami kotowymi o promieniach wskazanych na planie
zagospodarowania terenu (rys. 2).

Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego terenu.

Dzialania w zakresie ochrony srodowiska
Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, w szczegdlnosci:
- zmniejszenie halasu powstajacego podczas ruchu pojazdow,
- zmnigjszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzigki uptynnieniu ruchu pojazdow,
- uporzadkowanie sptywu wod opadowych przez projektowang kanalizacje deszczowg
(odrgbne opracowanie),
- przeprowadzenie segregacji powstalych odpadéw po rozbidrkach i pracach
budowlanych,
- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac zwigzanych z
przebudows.

Rozwiqzania spowalniajgce ruch

Przewiduje sie poprawe bezpieczenstwa ruchu na drodze przez wprowadzenie rozwigzan
spowalniajgcych ruch w postaci progéw (w km 0+478 oraz km 1+048) i skrzyzowania z
przejéciem dla pieszych (ul. Wschodniej z ul. Wolska / Ksawerowskg) wyniesionych z kostki
brukowej betonowej koloru czerwonego. Projektuje si¢ wyniesicnic w/w powicrzchni na
wysoko$é 10 cm powyzej projektowanej niwelety. Wyniesienie nalezy wykona¢ na rampie
najazdowej dlugosei 1,0 m.

Szezegotowg lokalizacje powierzchni  wyniesionych z  kostki przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

7. PROJEKTOWANA NIWELETA

W ramach projcktowanej przebudowy nie przewidziano znaczacych korekt
wysokoéciowych trasy. Projektowang niwelet¢ dostosowano do istniejacych warunkow
terenowych.

Niweletg drogi tak skorygowano, aby uzyskaé pochylenia podtuzne jezdni o wartosci min.
0,3% (lokalnie pochylenie podiuznie zmniejszono ze wzgledu na koniecznoé¢ dowigzania
projektowanej nawierzchni do wysokosci istniejacych zjazdéw). Niweletg skorygowano réwniez
pod katem plynnosci ruchu poprzez eliminacjg lokalnych zanizen lub wzniesien.
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Na zjazdach, wlotach podporzadkowanych oraz na skrzyzowaniach niwSlf 2684t
zaprojektowana w dowigzaniu do istniejacej nawierzchni,

8. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robdt ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr
3303E polega na zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci w miejscach wykonywanych
poszerzen jezdni, pod projektowany chodnik i $ciezk¢ rowerowa oraz wykonaniu zasadniczych
robot ziemnych — wykopow i nasypow.

9. ODWODNIENIE

W ramach poprawy systemu odwodnienia ulicy Wschodniej przewidziano likwidacj¢ rowow
przydroznych oraz zinwentaryzowanych w ciggu tych rowow przepustow pod zjazdami oraz
budowe kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrgbne opracowanie.

10. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Na podstawie rozpoznan terenowych, ustalei z Zamawiajagcym oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw
Nr 43/ 1999 poz. 430 ustalono nast¢pujgce warunki:

Warunki wodne

W przeprowadzonych badaniach geotechnicznych (do glebokosci 2,5 m) stwierdzono
wyst¢gpowanic wody gruntowej w jednym z pigeiu otwordw w zwigzku z czym warunki wodnc
przyjmuje si¢ jako przeci¢tne.

Warunki gruntowe
Grunty wystgpujagce w podtozu to glownie gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
$rednim w zwigzku z czym przyjeto warunki gruntowe proste o grupie nosnosci podloza G3.

W zwigzku z powyzszym oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym przyjeto nastgpujgce
konstrukcje:

e Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdow publicznych na drogi boczne (KR-4)
— warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S — grub. 5 cm,
— warstwa wigigca — z betonu asfaltowego AC 16 W — grub. 8 cm,
— podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 16 P — grub. 10 cm,

— podbudowa pomocnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego) — grub. 20 cm,
— warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa — grub. 15 cm.
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warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S — grub. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznic lub
thucznia kamiennego) — grub. 15 cm,

— warstwa 7 gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa — grub. 10 cm.

° Konstrukcja zjazdow indywidualuych 7 kostki brukowej
— warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej — grub. 3cm,
— podbudowa zasadnicza — z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego) — grub. 15 cm,
— warstwa 7 gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa — grub. 10 cm.

e Konstrukcja chodnika
— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej — grub. 5cm,
— warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=1,5MPa — grub. 10 cm.

o Konstrukcja powierzchni wyniesionych
— warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej — grub. 3cm,
— podbudowa zasadnicza 7 chudego betonu — grub. 20cm,
— podbudowa pomocnicza — z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thicznia kamiennego) — grub. 15 cm,
— warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa — grub. 15 cm.

11. OBIEKTY INZYNIERSKIE

Na dlugosci przebudowywanego odcinka ul. Wschodniej, w km 0+469,
zinwentaryzowano pod droga istniejgcy przepust z rur betonowych & 800mm. Ze wzgledu na
niewystarczajacg dlugosé¢ przedmiotowego przepustu przewiduje si¢ jego wydhizenie (w celu
umozliwienia przeprowadzenia projektowanego po lewej stronie chodnika). Zaklada si¢
wydluzenie przepustu (przy zachowaniu istniejgcego spadku) o 4,0 m przez ulozenie
dodatkowego odcinka z rur betonowych kielichowych & 800mm. Rury betonowe posadowi¢ na
podsypce piaskowej i fundamencie z chudego betonu.

cowal:

o, AOM

mgr inz. Tothasz Tarnogrodzki
nr upr. proj. WKP/0090/POOD/13
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tel. ¢. 42 22-54-000
1. PODSTAWA OPRACOWANIA byt a

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
(Dz. UNr 120 z 2003 r. poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,,W sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,, (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,,W sprawie warunkow i
trybu postgpowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,, ,

® Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpicczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r.
»W sprawie okredlenia szczegoélowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub
medycznego oraz warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z
19991,),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
»W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych”
(Dz. U. Nr 1139 z 2003 r.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéltowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACJI

Usunigcie drzew:

o Wycinka drzew,
e Karczowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
e Wywoz dluzyzn i galgzi oraz uprzgtnigeie terenu.

Roboty ziemne:

e Usunigcie humusu na odklad za pomocg koparek Iub spycharek (do ponownego
wbudowania),
e Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjgty przy pomocy sprzgtu mechanicznego
1 wywoz samochodami cigzarowymi),
e Wykonanie nasypow z dokopu:
o dowo6z materiatu ze Zwirowni transportem cigzarowym,
o rozmieszezenie materiahu na drodze sprz¢tem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzgdnych spodu koryta,
o zaggszczenie za pomocg stalowych walcow,
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e Plantowanic i humusowanie skarp i korpusu: tel. ¢. 42 22-54:000
o formowanie projektowanego ksztattu i korpusu drogi za pomocg sprzgtu mechaniczitdgfyx 42 22-54-047
o rozlozenie warstwy ziemi urodzajne;,
o reczne roziozenie humusu,

. o obsianie trawg.

ny

Rozbidrka elementow drég i ulic:

o rozbidrka istniejacych konstrukeji drogi, zjazdéw i chodnikéw

o rozbiorka istnicjgcych przepustow pod zjazdami, krawgznikow, opomikéw, obrzezy i innych
elementow ulic - zgodnie z projektem,

0 wywoz gruzu po rozbidrkach samochodami cigzarowymi i uprzgtnigcie terenu.

Podbudowy:

e Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem:
o przygotowanie koryta gruntowego,
. o rozlozenie i wyprofilowanie warstwy,
o zageszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
o pielggnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotinym,
o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
o dowoz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materialu na drodze sprzgtem mechanicznym,
$ o dostosowanie do wymaganych projektem rz¢dnych za pomocg rowniarek,
o zaggszczenie za pomocg walcow stalowych i stalowo — gumowych.
2 ¢ Podbudowa z betonu asfaltowego:
o produkcja mieszanki na podbudowg w wytwomi mas bitumicznych,
o dowoz mieszanki na plac budowy do wbudowania,
o wbudowanie mieszanki przy uzyciu uktadarki mas bitumicznych,
o zaggszezenie za pomocg walcow stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadows.

T Elementy ulic

o Krawezniki i oporniki betonowe:
o transport kraweznikoéw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy ,
o reczne utozenie tawy betonowej i kraweznikow.
e Obrzeza betonowe:
o transport obrzezy betonowych na plac budowy,
o reczne ulozenie obrzezy.
o Scicki z prefabrykowanych elementéw betonowych:
o transport Sciekéw prefabrykowanych elementéw betonowych oraz betonu na tawe pod scieki
na plac budowy,
o reczne utozenie lawy betonowej i elementow scieku.
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e Warstwa wigzjca z betonu asfaltowego:
‘ o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
. o rozlozenie masy za pomocg ukfadarki mas bitumicznych,
o zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa.
o  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o rozlozenie masy za pomocg ukfadarki mas bitumicznych,
o zaggszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych.
' e Nawierzchnie z kostki brukowej:
o transport kostki brukowej na plac budowy,
o ulozenie kostki brukowej recznie,
o dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

-
-

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

o Droga powiatowa nr 3303E o szerokosci od 4,9m do 5,4m wraz ze skrzyzowaniami z
drogami bocznymi, zjazdami, urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu,

. o Przepust betonowy w km 0+469 pod drogg (do wydhizenia).
: 4, ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA ~ TERENU = MOGACE STWARZAC
. ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
o droga:

» ruch pojazdéw i sprzetu poruszajacych si¢ po budowie i przyleglym ukladzie
komunikacyjnym
»ruch pojazdow poruszajgcych si¢ z  duzymi predkosciami  (wypadki
9 komunikacyjne)
» emisja zanieczyszczen
» emisja hatasu
o sieci kanalizacji deszczowej:
» wykonywanie wykopow,
o elektroenergetyczne sieci kablowe nn:
»  roboty ziemne wykonywane w bezposrednim sasiedztwic kabli,
elektroenergetyczne linie napowietrzne nn i sn: \
; »  roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
»  zagrozenia w wypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klgsk
B zywiolowych.

o}

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia

» Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,
» Poparzenia podczas kladzenia masy asfaltowej - mozliwe,
» Potrgcenie przez poruszajgce si¢ po budowie pojazdy 1 maszyny - mozliwe,
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» Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii t6] Fax 43 23.54.047

gazowych - mozliwe,

» Porazenie pradem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii energetycznych -
mozliwe,

» Upadki z wysokoéci przy wykonywaniu robdt energetycznych - mozliwe,

; » Osunigcie sie ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych - mozliwe,

. » Wypadki i kolizje drogowe podezas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

» Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

6. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT

» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedlug projektu organizacji ruchu na
czas robot,

» Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasma ostrzegawczg BHP,

» Lampy blyskowe i sygnalizacje §wietlne regulujace ruch wahadtowy.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PMCOWKOW PRZED PRZYSTAPITWNIEM
DO PRACY I REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

» Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi shizba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przelozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowe;
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

» Przy pracach szczegdlnie nicbezpieccznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny byc
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknigtych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy omowié warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegly one
zmianie,

» Bezposredni  przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

» W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia pracownika lub osob znajdujacych
si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrizec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przelozonego,

» Wykonywanie prac bez srodkoéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kiecrownik budowy,

» Nadzor nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzyc osobom

i przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy

] odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

v 8. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

» Na terenie budowy brak materialéw i preparatéw niebezpiecznych.
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: W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA 1423754
Maszyny i urzadzenia

e Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR.

B e Maszyny i urzadzenia, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
: powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,
L o Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

o Pojazdy wykonujgce szybko postgpujace roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),
o Wszelkie instrukcje 1 oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,
o Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzic stan techniczny sprzgtu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,
< e Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

. Roboty rozbidrkowe

¢ Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢

v strefg niebezpieczna,
e Przy robotach rozbiorkowych drog nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odleglos¢ od
e pracujacych maszyn.

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty
i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzoér techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te
instalacje.

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatlow lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a migjsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi,

e Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefg niebezpieczna,

e Przy zaggszezaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odleglosé walca od gorej krawedzi
nie moze przekroczyé 0,5 m,

e W czasiec watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

e Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

e Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
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e W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub mzqdzemauﬂgfgz,fﬁ : s’:’:ﬂ:’?
natychmiast  zatrzymac¢, wylaczy¢é oraz zabezpieczy¢é przed osobami postronnymi
4 i zglosi¢ ten fakt przetozonemu,
£ ® Maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane
> z  uzytku oraz  wyraznie  oznakowane tablicami informacyjnymi
i zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,
D ® Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscié i smarowad,

* Wznowienie pracy maszyny lub wzgdzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
1 zabronione.

Ukladanie nawierzchni drogowej

e Szczegllng ostroznos¢ zachowaé podezas rozladunku masy asfaltowej do kosza ukladarki mas
* bitumicznych,

° Przy walowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu Iub zwilzaniu k6t walca,
wykonywaniu robot uzupelniajacych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy
wykonywac te prace recznie stojgc z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznodci,

® Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w  obrebie walcow poruszajgcych  sie
wprzod i w tyl,

e Pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazyé w porecze
i listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

e Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrzeé twarz, rece 1 szyje mascig

. ochronng.

. Prace szczegolnie niebezpieczne
3 e Przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegolnie tym, ktdrych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przelozony),
© Do prac jw nalezy kierowaé pracownikéw doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,
: ® Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kicrownikowi budowy lub majstrowi.
Oznakowanie budowy
‘ * Budowg nalezy oznakowac zgodnic z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

® Nalezy utrzymywa¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
B budowa,
* W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢é pracownika z  uprawnieniami

By do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,
 Nalezy zapewni¢ droge dojazdows dla shuizb ratowniczych (straz pozama, pogotowie
4 ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZW ZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE

56




STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH @
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice. ul. Pitsudskiego 2
tel. c. 42 22-54-000

Pierwsza pomoc tel Mfax 42 22-54-047

e W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
e Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujgce informacje:
- swoje imi¢ i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbg poszkodowanych,
- co si¢ wydarzylo,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obraZenia,
itd.),
e Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
e Nalezy zadbaé¢ o odpowiednia liczbe zatogi, ktora pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,
e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyl si¢ wypadek,
o W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub §miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomic¢ PIP i Prokuraturg.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwonié¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie:

POGOTOWIE RATUNKOWE........ccoosersecnsanse 999
STRAZPOZARNA. iiveisicirissishisiimmssastanississin 998
POLICJA (tel. alarmowy) .ccccssisassssnsasasssseses 997
KIEROWNIK BUDOWY....

Opracowal: l)% _
7w, r
mgr inz. Tongasz Tarnogrodzki
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I11. CZESC RYSUNKOWA

58




¥ & g a?
LR p = ,\:\tf‘\
ey, x "~ STAROSTWO POWIATOWE
bt ) ] w PABIANICACH )
Keocawaoeroi
Ksawerow POCZAREWAREIG LR 1w
M- _ ¢V Fabianice, ul, Pitsudskiego 2
Ul F _5}0!. c. 42 22-54-000
= ggc!.lfax 42 22-54-047
Farkg,,. @ & S o
& % &
}} ! H"“"b;;, : ;::
'?‘FQDL-, 0
: i
Miran & g, 2 &
s -'9'5,'_; CI
T 5 ;
e Gy, ¥
g s
"ezg  Moduss s.c j
; Sy O Iy -
~ Lodeka - Teklin (3151) i
=] ‘;
""'“-"JJS '
00 e
L ‘J’.Ul:"f]'
LAMEL G =
i y
o i kg
Karris, PPHL _,
.\']f.‘
b =
T £
.f-fu;,‘,.-‘] _-;:‘.—
Copy “Eohy iy
TR 4
of Yty i L
o #f
rawska - rc;‘ g G“
va (3153) 4 P o
! ( Lo Wy, el %n _..:-‘.
gy =)
i
&
& &
3 F
MAastrajowa ¥ Plewnski Jerey
KONIEC PRZEBUDOWY 1 Transport lowarowy
|,,f”'..r 4
! IJ\‘J{] H‘J .EJ
= = 2
SR ] i, &
— ) "oq,, ar
Pabianice ), )
. )
= = [INWESTOR - s
Powiat Pabianicki
% > ul. Pitsudskiego 2
LAJCERMNAS 95-200 Pabianice
TEMAT . . .
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3303k,
' ul. Wschodnia w Ksawerowie/
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