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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
0 sporzadzeniu projektu budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;

Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ramach zadania "Przebudowa

drogi powiatowej nr 3303E - ul. Wschodnia w Ksawerowie" zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Barttomiej Rurek mgr inz. Bartosz Kamiriski
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-366/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz U z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z p6#n. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra  Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) :

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Kaminski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 maja 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0328/POOS/10

do projektowania bez ograniczex
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

L

UZASADNIENIE ,
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
LPodstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czfonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskie Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terninie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji K




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Kaminiski jest
- upowazniony w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjuych, gazowych, wodociagowych i kanali zacyjnych do: '
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo, '
- sprawowantia kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwic, ninicjsze
uprawniepia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych wrzadzen w projekele budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnogei.

PRZEWODNICZACY
Okregows| Komlsft Kwalifikacyine]

Wiskopaikel O o}?u‘b}mmm

3
dr int. Dantel P:m..&/;

Otrzymuja:
I. Pan Bartosz Kaminski
61-384 Poznati, os. Bohateréw 11 Wajny Swiatowej 54/10
2.0krggowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-526-BYA-3G5 *

Pan Bartosz Kaminski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0125/11

adres zamieszkania os. Boh. Il Wojny Swiatowej 54/10, 61-384 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2017-05-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-09 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Popfaw znana
Pl
B
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. BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-5W-0034-0055-278/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42,z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust, 1 pkt 112 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6in. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Bartlomiej Rurek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 20 grudnia 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0339/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisjii Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikac ith

/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........0.... : M//]
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyhski........... 7” ...........
i-‘,’zg
Crzlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:......5....... ;/]{ .........
- N



Na podstawie art.12 ust.1 pki 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Barttomiej
Rurek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instatacii
i urzadzed cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyinveh do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Bartlomiej Rurek

61-407 Poznan, ul. Blonska 20
2.0krggowa Rada Izby
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BS5-3CW-BWF *

Pan Bartfomiej Rurek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0103/11
adres zamieszkania ul. Btonska 20, 61-407 Poznanh

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-15 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkapolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
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ZESTAWIENIA P .
a) Zestawienie diugosci i ilosci projektowanej infrastruktury e T |
b) Zestawienie studni na sieci kanalizacji deszczowej e
c) Zestawienie wpustdéw deszczowych
d) zestawienie wspotrzednych projektowanej infrastruktury
CZESC RYSUNKOWA skala
1. Mapa pogladowa -
2.1. Projekt zagospodarowania terenu — Ark. 1 1:500
2.2. Projekt zagospodarowania terenu — Ark. 2 1:500
2:3-Projekt zagospodarowania-terenu-—Ark-3 1:560
A Projekt-zagospodarowania-terenu—7~Ark—4 1:500
3. Profil sieci kanalizacji deszczowej - zlewnia 1 1:100/500
4. Profile przykanalikéw kanalizacji deszczowej - zlewnia 1 1.100/500
~5—Profil-sieei-kanalizacji-deszczowej.- zlewnia 2 - cze$¢-1 1:400/500
-6—Profil-sieci-kanalizacji-deszezowej—zlewnia2—ezes6 22— +100/500
—f—Profile-przykanalikéw-kanalizaeji-deszezowej—zlewnia-2 +-100/500-
8. Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej przewidzianych do przebudowy 1:100/500
9. Studnia kanalizacyjna $1000mm z kregéw betonowych -
10. Studnia kanalizacyjna $1500mm z kregéw betonowych -
11. Szczegdt wpustu ulicznego 1:20
12. Szczegodt wpustu kraweznikowo - jezdniowego 1:20

13. Podwieszenie istniejgcego uzbrojenia -
14. Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie -
15. Osadnik $1500mm — karta katalogowa -
16. Wylot kolektora $200mm, $300mm - karta katalogowa -
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz
wpustami deszczowymi w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3303E, ul. Wschodnia w
Ksawerowie. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wschodniej na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Nowotki do skrzyzowania z ulicg Wolska wraz ze skrzyzowaniem z ul.
Ksawerowska.

Diugos$¢ odcinka przebudowy objetego opracowaniem wynosi ok. 1,4 km. Lokalizacja na
terenie wojewodztwa tédzkiego, w powiecie pabianickim, w gminach Ksaweréw i Pabianice.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie obejmuje odcinek w ulicy Wschodniej od skrzyzowania z ulicg Nowotki do
skrzyzowania z ulica Wolskg wraz ze skrzyzowaniem z ul. Ksawerowska.
Istniejaca droga na odcinku objetym opracowaniem posiada przekréj jednojezdniowy
dwukierunkowy z obustronnymi poboczami gruntowymi. Na catym odcinku zlokalizowane sg
zjazdy publiczne na drogi boczne i indywidualne zjazdy do istniejacej zabudowy
mieszkaniowej. Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do
przyleglych rowow drogowych.
Ponadto w pasie drogowym ul. Wschodniej na odcinku objetym opracowaniem znajduje sie
nastegpujgca infrastruktura techniczna:

¢ sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami wodociggowymi,

¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami kanalizacji sanitarnej,

o sie¢ gazowa z przylgczami gazowymi,

¢ siec teletechniczna wraz z przytgczami,

e napowietrzna linia elektroenergetyczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWIA TERENU

Projekt obejmuje budowe :
e sjeci kanalizacji deszczowej
¢ przykanalikéw kanalizacji deszczowej
¢ studni rewizyjnych betonowych
e wpustow ulicznych oraz kraweznikowo - jezdniowych
e osadnika
o wylotéw kolektora

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie projektowane;j infrastruktury: ( ol caleptns 4 ¢ 2@ inan R)
» sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC $500mm o facznej diugosci L = 239,0m,
o sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢$400mm o tacznej diugosci L = 741,0m,
e sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢315mm o {gcznej diugosci L = 439,5m,
o przykanalik z rur PVC (1 szt.) $250mm o tacznej diugosci L = 6,0m
o przykanaliki z rur PVC (55 szt.) $200mm o tgcznej dtugosci L = 236,5m

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3303E ul. Wschodnia w Ksawerowie
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* prefabrykowane studnie betonowych DN1000mm - 35 szt. F—
 prefabrykowane studnie betonowe DN1500mm - 1 szt. 93300 Pab

* prefabrykowane wpusty uliczne DN500mm z osadnikiem - 4 szt. ¢l « #22250 00,
» prefabrykowane wpusty krawgznikowo - jezdniowe DN500mm z osadnikiem - 52 szt.

e prefabrykowany wysokowydajny osadnik wirowy DN1500mm - 1 szt.
o prefabrykowane wyloty kolektora DN 300 - 1 szt, DN 200 - 1 szt,

. INFORMACJA DOT. TERENU INWESTYCJI

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ani w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg zadne
obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Wplyw eksploataciji gérniczej na teren — NIE DOTYCZY

. INFORMACJA DOT. OCHRONY SRODOWISKA

Przebudowa sieci gazowej oraz jej pozniejsze uzytkowanie nie powoduje negatywnego
wptywu inwestycji na $rodowisko.

. INFORMACJE DODATKOWE

Planowang inwestycja przebudowy drogi powiatowej nr 3303E, oprécz budowy kanalizacji
deszczowej obejmuje réwniez przebudowe istniejgcej sieci gazowej oraz przebudowe
istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej (odrebne opracowania).
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO'" "
tel. ¢. 42 22-54-000
tel/fax 42 22-54-047

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem.

2. INWESTOR

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest:

Powiat Pabianicki
ul. Pitsudskiego 2
95-200 Pabianice

3. MATERIALY WYJSCIOWE

0 Uzgodnienia z Inwestorem
Q Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500
a Wizja w terenie

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej
wraz z przykanalikami w ramach zadania: ,Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3303E,
ul. Wschodnia w Ksawerowie".

Informacja o obszarze oddzialywania:

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki na ktérych zlokalizowano projektowang
infrastrukturg. Podstawa prawna Prawo Budowlane Art. 20, ust. 1, pkt. 1c.

Informacja o wplywie robét budowlanych na $rodowisko:
Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji nie wplynie negatywnie
na srodowisko.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na obszarze objetym inwestycjg utozone sg kable telefoniczne, kable energetyczne,
wodociag, gazocigg ktére zinwentaryzowano i przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
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Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem jako odwodnienie drogi powiatowej!nr 3303E;
stanowigcej ul. Wschodnig w Ksawerowie zaprojektowano kanalizacje des?ﬁ%@‘&’é'ﬁ'ﬁaw“%w“a

tel, ¢. 42 22-54-000

wraz z wpustami, z odprowadzeniem waéd deszczowych do: tel./fax 42 22-54-047

e zlewnia 1 - istniejgcej kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu ul. Wschodnie
i ul. Nowotki - zlewnia obejmuje zakres projektowanej drogi km 0+000 do 0+470
¢ zlewnia 2 - do istniejgcego rowu melioracji szczegdtowej "Gadka V" zlokalizowanego w

km 0+470 - zlewnia obejmuje zakres projektowanej drogi km 0+470 do 1+445.

6.1. Rurociagi projektowanej kanalizacji deszczowej(d,@?t‘ ajww\_ 1 2(&/«!@{, 1:)

Jako rurociggi projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie:

¢ kanalizacjg deszczowg z rur PVC ¢$500/14,5mm, SDR 34, SN8 o jednolitej strukturze
§cianki, o tgcznej diugosci L = 239,0m,

* kanalizacje deszczowg z rur PVC ¢400/11,7mm, SDR 34, SN8 o jednolitej strukturze
§cianki, o tacznej diugosci L = 741,0m,

e kanalizacje deszczowg z rur PVC ¢315/9,2mm, SDR 34, SN8 o jednolitej strukturze
§cianki, o tacznej diugosci L = 439,5m,

e przykanalik z rur PVC (1 szt.) $250/7,3mm, SDR 34, SN8 o jednolitej strukturze $cianki,
o tgcznej diugosci L = 6,0m

e przykanaliki z rur PVC (55 szt.) ¢200/5,9mm, SN8, o jednolitej strukturze $cianki,
o0 tacznej diugosci L = 236,5m

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na zatgczonej do opracowania
planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

6.2. Uzbrojenie projektowanej kanalizacji deszczowe;j (Dlﬂt‘ Q;l@wﬂ/vt A : WGM Q,]

Jako uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie:

o prefabrykowane studnie betonowe DN1000mm - 35 szt.

o prefabrykowang studnie betonowe DN1500mm - 1 szt.

e prefabrykowane wpusty uliczne DN500mm z osadnikiem - 4 szt.

* prefabrykowane wpusty kraweznikowo - jezdniowe DN500mm z osadnikiem - 52 szt.
¢ prefabrykowany wysokowydajny osadnik wirowy DN1500mm - 1 szt.

o prefabrykowane wyloty kolektora DN 300 - 1 szt, DN 200 - 1 szt,

Na kolektorze kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne DN1000mm i
DN1500 z prefabrykowanych elementéw betonowych. Studzienki nalezy wykonaé z elementow
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prefabrykowanych betonowych, wyposazonych w gotowe koryta przeptywowe f‘o"iz’\"r‘ylg KoSCi r

¥.

0,75 $rednicy kanatu. Do faczenia kregéw nalezy stosowaé uszczelki odporne'‘h&*agresywne
dziatanie $ciekéw o odpornosci 4,0 < pH =< 10,0.

W studniach nalezy fabrycznie zamontowaé co 25 cm stopnie ztazowe (klamry) w
odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Stosowaé stopnie z pretow stalowych, o grubosci @30 mm |
dtugosci L=30cm w tworzywowej otulinie antyposlizgowej w ukfadzie drabinowym. Stopnie ztazowe
maja spetniaé wymogi normy DIN 1212E. W zwezce studni ok. 10 cm pod wiazem i w odlegtosci 7
cm od $Sciany nalezy zamontowac¢ porgcz chwytng wykonang z preta stalowego KO o $rednicy
30mm.

Studnie nalezy przykry¢ witazami kanatowymi zeliwnymi nieklawiszujacymi, z wktadka
gumowg, wentylowanymi z betonowym wypetnieniem pokryw, z betonu klasy C35/45, o $rednicy
@600 mm, klasy D400 w jezdni asfaltowej oraz klasy B125 w chodniku i poboczu. Wtazy wykonaé
na pierscieniu odcigzajgcym. W drogach nalezy stosowac wtazy zabezpieczone antywtamaniowo i
osadzone w kwadratowej obudowie betonowe;.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowaé wraz
z pierscieniem betonowym, betonem o $rednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego
powiekszonej o wysokos¢ wiazu (beton min. klasy C16/20). Spocznik w dnie powinien by¢
wykonany "antypos$lizgowo" dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujgcych danag
studnie.

Przejscia rur przez $ciane studni muszg posiada¢ oryginalne pierécienie uszczelniajgce
odpowiednie do materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Do produkgji studni musi by¢ stosowany beton o cechach:
— klasy minimum C35/45 o w/c<0,45
— cement siarczanoodporny CEM IIl A 42,5 lub HSR 42,5 w iloéci 360kg/m?,
— kruszywa grube tamane bazaltowe,
— mrozoodporno$é F50
— nasigkliwos¢ max 5%

— wodoszczelnosé W10

Studnie nalezy posadowié¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej o z betonu klasy C12/15,
grubosci min 15 cm i zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Plyta musi by¢ min.
0 0,1 m wieksza od srednicy zewnetrznej studni.

Na przykanalikach wykona¢ pod wpusty deszczowe jako studnie betonowe z osadnikiem o
srednicy ¢500mm. Studnie wyposazy¢é w kratki wpustowe uliczne lub kratki wpustowe

kraweznikowo jezdniowe. Nalezy zastosowac kratki wpustowe Zeliwne przejazdowe typu cigzkiego
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Wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej (zlewnia 1) do odbiornika przewiduje sig¢
poprzez nabudowanie prefabrykowanej studni betonowej DN1000mm (studnia S1) na istniejgcym
kolektorze deszczowym DN40Omm w rejonie skrzyzowania ul. Wschodniej i ul. Nowotki. Natomiast
wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej (zlewnia 2) do odbiornika przewiduje sie poprzez
nabudowanie na istniejgcym przepuscie DN800mm zlokalizowanym na skrzyzowaniu
ul. Wschodniej i rowu melioracji szczegétowej "Gadka V", prefabrykowanej studni betonowe;
DN1500mm (studnia S11).

Przed wylotem $ciekéow deszczowych do studni S11 na przepuscie rowu melioracii
szczegotowej "Gadka V", zaprojektowano wysokowydajny osadnik wirowy do zatrzymywania
zawiesiny z wod deszczowych o $rednicy DN1500mm o nastgpujacych parametrach pracy: Qnom
= 20 I/s = przeptyw nominalny, Qmax = 200 I/s — przeptyw maksymalny. Typowy osadnik nalezy
wykona¢ z wlazem zeliwnym z wentylacja ¢600mm typu ciezkiego (kl. D400) z betonowym
wypetnieniem pokrywy (C35/45) umieszczonym na ptycie pokrywowej zelbetowej DN1500mm.

W miejscach witaczenia istniejgcych rowoéw ulicznych do projektowanego uktadu kanalizacii
deszczowej (W1, W3) przewiduje sie zastosowanie typowego prefabrykowanego wylotu kolektora
kanalizacji deszczowej DN300mm oraz DN200mm. Nalezy zastosowaé betonowe wyloty zgodne z
"KPED 02.16". W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci posadowienia w/w wylotow w
miejscach przewidzianych dokumentacjg projektowg dopuszcza sie zastosowanie jako
rozwigzanie zamiennie réwnowazne prefabrykowanego betonowego wylotu drenu dla $rednic
DN200 i DN300 zgodne z "KPED 01.20".

6.3. Przebudowa istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z wystapieniem kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejacymi
przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz na skutek przeprowadzonej analizy technicznych
mozliwosci rozwigzania kolizji przewiduje sie przebudowe istniejagcych przytaczy kanalizacji
sanitarnej odprowadzajgcych $cieki sanitarne z posesji zlokalizowanych przy ul. Wschodniej nr
119 (dz. geod. nr 494/2) oraz posesji przy ul. Wschodniej nr 137 (dz. geod. nr 580/1). Przylgcza
kanalizacji sanitarnej przebudowac¢ zgodnie z profilami przedstawionym na rys nr 8. Jako materiat
do przebudowy rurociagéw przytaczy kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zastosowanie rur PVC
@160/4,7 mm, SN8, SDR 34 o jednolitej strukturze $cianki i lacznej diugosci L= 16,5mb.
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OKRESLENIE ILOSCI SCIEKOW sbians

tel./fax 42 ),,-vl-(}flf
Do odbiornika odprowadzane bedg Scieki deszczowe z obszaru prolektOWaLnego e

jezdni asfaltowej, ciagdw pieszo - rowerowych zlokalizowanych wzdiuz drogi powiatowej nr 3303E
stanowiacej ul. Wschodnig w Ksawerowie. Wyznaczenie ilosci $ciekéw deszczowych wykonano z

uwzglednieniem podziatu przedmiotowego odcinka drogi na dwie zlewnie.

Okreslenie ilosci $ciekéw zlewni 1 (odcinek S1+510)
llo§¢ Sciekdw deszczowych:
Q=¢xFxyxq [dn’s]
gdzie:
= @ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

@1 = 0,85 — jezdnia asfaltowa,
¢, = 0,80 — chodnik, droga rowerowa, zjazdy

» - wspotczynnik opéznienia = 0,95

= P- powierzchnia zlewni:

P, = 2585,12 m? — jezdnia asfaltowa
P, = 1315,68 m’ — chodnik
Py= 717,47 m® — zjazdy

* (- natezenie deszczu miarodajnego; przyjeto q = 130 [dm®/sxhal], tj. natezenie deszczu
trwajgcego 15 minut o czestotliwosci wystgpowania raz na 5 lat (prawdopodobienstwo
wystepowania p = 20%)

Q =(0,85x 2585,12 + 0,80 x 1315,68 + 0,80 x 717,47 ) x 0,95 x 130 = 47,22 dm’/s

Roczna iloéé $ciekdw deszczowych wprowadzanych do odbiornika:

Q=¢x Fx yx g [mYrok]
gdzie:
* q, - $redniroczny opad: q; = 572 [mm/m?]

Q, = (0,85 x 2585,12 + 0,80 x 1315,68 + 0,80 x 717,47) x 0,95 x 572 = 2077,89 m’/rok
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Okreslenie ilosci Sciekéw zlewni 2 (odcinek S11+535)

llo§¢ Sciekow deszczowych:

gdzie:

Q=¢xFxyxq [dm¥s]

* ¢ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

o1 = 0,85 — jezdnia asfaltowa,

¢, = 0,80 — chodnik, droga rowerowa, zjazdy

=y - wspdtczynnik opdznienia = 0,95

*» P- powierzchnia zlewni:
P, = 6606,51 m’
P, = 3198,94 m?
P;= 1011,5 m?

— jezdnia asfaltowa
- chodnik

— Zjazdy
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* (- natezenie deszczu miarodajnego; przyjeto q = 130 [dm®/sxhal], tj. natezenie deszczu

trwajgcego 15 minut o czestotliwosci wystepowania raz na 5 lat (prawdopodobierstwo
wystepowania p = 20%)

Q =(0,85x 6606,51 + 0,80 x 3198,94 + 0,80 x 1011,5) x 0,95 x 130 = 110,96 dm’/s

Roczna ilos¢ sciekdw deszczowych wprowadzanych do odbiornika:

Q: = (0,85 6606,51 + 0,80 x 3198,94 + 0,80 x 1011,5) x 0,95 x 572 = 4881,63 m’/rok

gdzie:

* , - $redniroczny opad: g, = 572 [mm/m?]

Q =¢xFxq, [m*rok]

Bilans ilosci $ciekéw z dwdch zlewni wraz z okresleniem zrzutu Sciekéw maksymalnego

godzinowego, $rednieqo dobowegqo oraz maksymalnego rocznego

Rodzaj | Powierzchnia | wspot. wspot. E;V;fgcwhanr:: q [dms] Qsmax | Qrmax Quer Qusr Qrmax
powierzchni [m?) splywu | opdznienia ] [dm¥s] | [m3¥h] | [m3rok] | [m¥d] | [m3rok]
Jezdnia 9191,5 0,85 7422
Chodnik 45145 0,80 0,95 3431 130 158,17 | 142,35 | 6959,52 | 38,66 | 7786,88
Zjazdy 1729,0 0,80 1314
Przyjeto $redni opad roczny 572 mm, maksymalny opad roczny 640mm
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7. WYTYCZNE WYKONAWSTWA | ODBIORU ROBOT STAROSTWO ‘P'(')T‘.!«! E'\‘"i"() W

w PAB H

ARCHITEKTY
95-200 Pabian

7.1. Roboty ziemne

tel. c. 42 22-54-0G00

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskie o $cianach pionowych. (Wykepy--rgezne
obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem minimum 1,0 m przed i 1,0 m za
kolidujgcym uzbrojeniem. Wykopy oznaczyé znakami drogowymi i zabezpieczyé. Ze wzgledu na
ptytkie posadowienie kanatu oraz konieczno$¢ wykonania wlasciwego zageszczenia gruntu w
wykopie przewiduje sie wymiane gruntu w 100%

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie inwestycji

punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych.

7.2. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Wszystkie zachodzgce skrzyzowania projektowanych rurociggow z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykazano na profilu podtuznym.

W miejscach gdzie rurociggi przechodzg pod istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac
przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej glebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku
kolizji, kolidujgcy przewdd zabezpieczyé lub przetozyé.

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia 1m przed i 1m za
kolidujgcym uzbrojeniem.

7.3. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym.
Odwodniony stan podfoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz, jak tez
utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu. W przypadku wystapienia wody gruntowej
przewiduje sie w gruntach spoistych odwodnienie polegajace na utozeniu pod strefg kanatowag
drenazu poziomego w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych
zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda bedzie odprowadzana przy pomocy pomp. Po
utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelno$¢, drenaz zostaje wytgczony z
eksploatacji, a studzienki czerpalne zdemontowane. W gruntach niespoistych odwodnienie
realizowaé¢ za pomocg igtofiltrow, ktorych rozstaw nalezy ustali¢ na budowie w zaleznosci od

naptywu wody gruntowe;.

7.4. Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg montazowa” producenta.
Przewody uktadaé¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowaé po obu stronach
rury do 30 cm nad wierzch rury.

Przy robotach montazowych do wszystkich potaczen Srubowych nalezy uzywaé wylgcznie kluczy
dynamometrycznych.
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7.5. Proby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych tel/fax 42 22-54-047

W odbiorze na szczelno§é przewodoéw z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:
» préba na eksfiltracje wody z przewodu,
» proba na infiltracje wody do przewodu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Préba szczelnoéci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci
na eksfiltracje.

7.6. Zasypka kanatu i zageszczenie gruntu

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
> warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
> warstwy do powierzchni terenu.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

» etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

> etap Il -po prébie szczelno$ci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

> etap lll -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym

zagegszczeniem i ewentualng rozbidrka deskowan $cian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodéw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia o > 0,98, a w pasie
drogowym o = 1,0 (dotyczy obsypki, zasypki). Warstwe ochronng przewodéw wykonuje sie z
piasku sypkiego, $rednioziarnistego, bez grod i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po
obu stronach przewodu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 1/3 Srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg umocnien $cian wykopu.
Rozebranie umocnienia $cian powinno nastepowa¢ z zachowaniem ostroznoéci - réwnolegle z

zasypkg ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sie wykopu.
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@ O terminie wykonania wykopéw nalezy powiadomié uzytkownikow przedmiotowegoritereny
ARCHITEKTURY | BUBOWNICTWA

i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkow prﬁwaﬁzsmqg nadiz{%(d‘“ :
robot. te /fax 42 22-54-047

o Zobowigzuje sig wykonawce do prowadzenia robot w sposob gwarantujgcy spetnienie norm
akustycznych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2004r. Nr 178, poz. 1841).

o Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w
przypadku przejs¢ wykonaé je pomostami oporgczowanymi.

a W godzinach nocnych wykopy oznakowaé lampami $wiecgcymi w kolorze czerwonym.

o Zastosowane w niniejszym opracowaniu elementy uzbrojenia sieci sa przyktadowymi -
dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania produktéw innych firm z zachowaniem réwnowaznych
parametrow.

0 Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z zalaczonymi do projektu uzgodnieniami.

a Wykonawca przed przystgpieniem do robét winien sporzadzié¢ projekt organizaciji ruchu wraz z
oznakowaniem robét prowadzonych w pasie drogowym oraz uzgodni¢ go z witasciwym
zarzadcg drogi oraz wtasciwg Komenda Policji.

Q Przed przystgpieniem do robét Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na budowe
kanalizacji deszczowej

0 Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag Inwestor winien przediozyé przy spisywaniu
protokotu odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiadaé potwierdzenie zgtoszenia do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

0 Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierska,
przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych®.

Opracowat:

Poznan, wrzesien 2015r. Z

‘ /Aﬁ/
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) STAROSTWE FOAWEAI OWE
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ARCHITEKTURY

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc%e‘ahza}c i

poszczegolnych obiektow Ademipy A GhBadnos BN s v
Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajgcej na wykonaniu:
o kanalizacji deszczowej z rur PVC $500/14,5mm, SDR 34, SN8 o jednolitej strukturze

$cianki, o tgcznej diugosci L = 239,0m,

0 kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢400/11,7mm, SDR 34, SN8 o jednolitej strukturze
$cianki, o facznej diugosci L = 741,0m,

a kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢315/9,2mm, SDR 34, SN8 o jednolite] strukturze scianki,
o tacznej diugosci L = 439,5m,

o przykanalika z rur PVC (1 szt.) $250/7,3mm, SDR 34, SN8 o jednolitej strukturze $cianki, o
tacznej dtugosci L = 6,0m

o przykanalikéw z rur PVC (55 szt) ¢200/5,9mm, SN8, o jednolitej strukturze $cianki,

o0 tgcznej diugosci L = 236,5m

prefabrykowanych studni betonowych DN1000mm - 35 szt.

prefabrykowanych studni betonowej DN1500mm - 1 szt.

prefabrykowanych wpustéw ulicznych DN500mm z osadnikiem - 4 szt.

prefabrykowanych wpustéw kraweznikowo - jezdniowych DN500mm z osadnikiem - 52 szt.

prefabrykowanego wysokowydajnego osadnika wirowego DN1500mm - 1 szt.

0O 0o 0o 0 0o O

prefabrykowanych wylotdéw kolektora DN 300 - 1 szt, DN 200 - 1 szt,

Inwestycje zlokalizowano wzdtuz drogi powiatowej nr 3303E na dziatkach nr:

135/, 595, 1106, 1308.

Jest to inwestycja o charakterze liniowym.

Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia robét budowlanych, poczawszy od

wykopow, a na prébie szczelnosci kanalizacji i przekazaniu do eksploatacji skoriczywszy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana droga z chodnikiem, zatoka autobusowg oraz parkingowa wraz z kanalizacjg sg
inwestycjg o charakterze liniowym, ktérej trasa przebiega w pasie drogowym drogi powiatowej. Na
obszarze objetym inwestycjg utozone sg kable telefoniczne, kable energetyczne, wodocigg,
gazociag.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw naruszanych
gruntéw oraz administratoréw istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego. Nalezy bezwzglednie
zapozna¢ sie ze wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projektach budowlanych oraz w

niniejszym projekcie.
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_ STAROSTWO POWIATOWE
Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb nie zwigzanyt ?IZ "I*}eahzaq&“
inwestycji — 0séb postronnych. Nalezy réwniez umiescié tablice ostrzegawigZg!/oraz infornujace 8"

: H tel. ¢. 42 22-54-000
prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy. o] ffax 47 27.54.047

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

a Prace przygotowawcze — w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach pasow
roboczych (po trasie chodnika i kanalizaciji),

o Prace ziemne - nalezy wykonywaé po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego
uzbrojenia.

Wykopy pod projektowang kanalizacje deszczowa i przykanaliki wykonywa¢ o $cianach
pionowych, wykopy reczne obowigzuja bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem.

Przy zasypywania rurociggéw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia a=1,0 (obsypka i
zasypka).

W miejscach, gdzie rurociggi przechodzg pod istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac
przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku
kolizji, kolidujacy przewdd zabezpieczy¢ lub przetozy¢.

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig 1m przed i 1m za
kolidujgcym uzbrojeniem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac
ziemnych oraz wszystkich przepiséw zwigzanych z siecig i przykanalikami. Przy realizacji zadania
obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

6. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacjg¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W oparciu o powyzsza informacje Kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem

budowy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Poznan, wrzesien 2015r.
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ZLEWNIA 1
Nr Wspétrz. Wspétrz.
wezia X Y
S1 4521405,05 | 5585826,80
S2 4521391,38 | 5585786,69
S3 4521386,95 | 5585773,56
S4 4521370,54 | 5585726,01
S7 4521330,29 | 5585624,02
S8 4521312,39 | 5585571,57
S9 4521294,48 | 5585519,56
S10 | 4521263,59 | 5585432,01
Wp1 | 4521386,23 | 5585786,84
Wp2 | 4521391,90 | 5585784,87
Wp3 | 4521381,68 | 5585773,79
Wp4 | 4521387,33 | 5585771,82
Wp5 | 4521364,75 | 5585725,35
Wp6 | 4521370,43 | 5585723,37
Wp7 | 4521352,63 | 5585672,39
Wp8 | 4521346,96 | 5585674,36
Wp9 | 4521328,97 | 5585622,83
Wp10 | 4521334,64 | 5585620,86
Wp11 | 4521310,70 | 5585570,51
Wp12 | 4521316,15 | 5585568,61
Wp13 | 4521292 58 | 5585518,58
Wp14 | 4521297,28 | 5585513,85
Wp15 [ 4521261,97 | 5585430,92
Wp16 | 4521266,97 | 5585427,03
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Zatacznik nr 1 - Zestawienie projektowanej infrastruktury ~ 95-200""
( ot alewrw 10deume 2,\
Dlugosé
Lp. Wyszczegolnienie
[mb/szt]
' Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC $500/14,5mm, SDR 939.0
, ,0m
34, SN8 o jednolitej strukturze $cianki, o tgcznej diugosci
5 Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢400/11,7mm, SDR 41
. ,0m
34, SN8 o jednolitej strukturze $cianki, o facznej diugosci
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC $315/9,2mm, SDR 34,
o} 439,5m
SN8 o jednolitej strukturze $cianki, o tgcznej dtugosci
4 Przykanalik z rur PVC (1 szt.) $250/7,3mm, SDR 34, SN8 6.0m
" | o jednolitej strukturze $cianki, o tacznej diugosci ’

. Przykanaliki z rur PVC (55 szt.) $200/5,9mm, SN8, .
o jednolitej strukturze $cianki, o facznej dtugosci '
6. Prefabrykowane studnie betonowe DN1000mm 35 szt.
7. | Prefabrykowana studnia betonowa DN1500mm 1 szt.
8. Prefabrykowane wpusty uliczne DN500mm z osadnikiem 4 szt.
5 Prefabrykowane  wpusty kraweznikowo - jezdniowe 55 ozt
: szt.

DN500mm z osadnikiem
10. | Prefabrykowany wysokowydajny osadnik wirowy DN1500mm 1 szt.
11. | Prefabrykowany wylot kolektora DN 300 1 szt.
12. | Prefabrykowany wylot kolektora DN 200 1 szt.
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ZALACZNIK NR 3 - ZESTAWIENIE WPUSTOW NA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ' - e

cl"v

(dot, Qdevinnd /lﬂ@ww» l)

Nr Rzedna | Rzedna | Wys. | Rzedna |Srednica Kat
studni wiazu dna Studni | odplywu | odplywu | wigczenia
A B Hs RDO Do K1
mn.p.m. | mn.p.m. m m n.p.m. m st.
Wp1 184,756 | 182,76 1,99 183,56 0,2 180
Wp2 184,75 | 182,12 2,63 182,92 0,2 180
Wp3 184,78 | 182,78 2 183,58 0,2 180
Wp4 184,78 | 182,57 2,21 183,37 0,2 180
Wp5 184,91 182,9 2,01 183,7 0,2 180
Wp6 184,9 182,78 2,12 183,58 0,2 180
Wp7 185,04 [ 183,01 2,03 183,81 0,2 180
Wp8 185,04 | 183,14 1,9 183,94 0,2 180
Wp9 185,57 [ 183,29 2,28 184,09 0,2 180
Wp10 185,57 [ 183,57 2 184,37 0,2 180
Wp11 186,49 [ 184,19 23 184,99 0,2 180
Wp12 186,49 | 184,09 24 184,89 0,2 180
Wp13 187,1 184,8 2,3 185,6 0,2 180
Wp14 187,11 184,14 2,97 184,94 0,2 180
Wp15 186,89 [ 184,71 2,18 185,51 0,2 180
Wp16 186,87 | 184,87 2 185,67 0.2 180
Wp17 186,62 [ 184,36 2,26 185,16 0,2 180
Wp18 186,62 [ 184,62 2 185,42 0,2 180
Wp19 186,59 | 184,38 2,21 185,18 0,2 180
Wp20 186,59 | 184,59 2 185,39 0,2 180
Wp21 186,67 | 184,49 2,18 185,29 0,2 180
Wp22 186,68 | 184,68 2 185,48 0,2 180
Wp23 186,74 | 184,56 2,18 185,36 0,2 180
Wp24 186,74 | 184,74 2 185,54 0,2 180
Wp25 186,82 | 184,64 2,18 185,44 0,2 180
Wp26 186,82 | 184,97 1,85 185,77 0,2 180
Wp27 187,356 | 184,74 2,61 186,14 0,2 180
Wp28 187,35 | 185,35 2 186,15 0,2 180
Wp29 187,84 | 185,52 2,32 186,41 0,2 180
Wp30 187,84 | 185,84 2 186,64 0,2 180
Wp31 188,44 | 186,21 2,23 187,01 0,2 180
Wp32 188,44 | 186,39 2,05 187,19 0,2 180
Wp33 189,06 | 186,38 2,68 187,78 0,2 180
Wp34 189,06 | 186,96 2,1 187,76 0,2 180
Wp35 189,63 | 187,53 2,1 188,33 0.2 180
Wp36 189,63 | 187,63 2 188,43 0,2 180
Wp37 190,19 | 188,08 2,11 188,88 0,2 180
Wp38 190,18 | 188,18 2 188,98 0,2 180
Wp39 190,72 | 188,52 2,2 189,32 0,2 180
Wp40 190,68 | 188,53 2,15 189,33 0,2 180
Wp41 191,13 | 189,13 2 189,93 0,2 180
Wp42 191,13 | 188,93 2,2 189,73 0,2 180
Wp43 191,62 | 189,42 2,2 190,22 0,2 180
Wp44 191,62 | 189,62 2 190,42 0,2 180
Wp45 191,99 | 189,79 2.2 190,59 0,2 180
Wp46 191,99 | 189,89 2,1 190,69 0,2 180
Wp47 192,28 | 190,18 2,1 190,98 0,2 180
Wp48 192,28 | 190,18 2,1 190,98 0,2 180
Wp49 192,57 | 190,47 2,1 191,27 0,2 180
Wp50 192,57 | 190,47 2,1 191,27 0,2 180
Wp51 192,78 | 190,68 2,1 191,48 0,2 180
Wp52 192,78 | 190,68 2,1 191,48 0,2 180
Wp53 192,99 | 190,89 2,1 191,69 0,2 180
Wp54 192,99 [ 190,92 2,07 191,72 0,2 180
Wp55 193,23 [ 191,13 2,1 191,93 0,2 180
Wp56 193,23 | 191,13 2,1 191,93 0,2 180
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