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WIELKOPOLSKA ARCHITEK T s -
OKREGOWA 95-200 Pabia [TWA
IZBA RelE 0o iego 2
INZYNIEROW tel./fax 42 22-54-047

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-DP-0054-310/12/2013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) iart. 12 ust, | pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt 1. oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 378 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Tarnogrodzki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 marca 1984 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0090/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonyvwania samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whascinej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej [zby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

: Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej WOIIB

drinz. Daniel Pawlicki




ARCHITE
95-200 Pal
el e
Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Tarnogdrédzkijest
upowazniony w specjalnosci drogowej do:
- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..o,
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................. JL

\"\_

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Tarnogrodzki

62-200 Gniezno. os. Kazimierza Wielkiego 15/5
. Okrggowa Rada [zby

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
syga. akt WOIIB-OKK-DP-0054-283/2006 Poznafi, dnia 18 gradnia 2006 7,

DECYZJA |

Napodstxmart%ust.lphlnstawyzdnhﬁgmdmalﬂﬂﬂr ommmndwhmwodcwychardntehéw
inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpdén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pks 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. 1'&156puz.1118)omz§18w lrmdwﬂahﬁmsua'{'rmmml

_BﬂowmctwazdmaZSkmmﬂa%rwmmm&Hmdx tcchmmyethomﬂctwin(Dz
UNr83poz 578)- :

decyzjq Okrggowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej WOIIB
olrzymuje .

Pan

Bartosz Adam Brzozowskl
magister inZynier |
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 listopada 1975 r. w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0230/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazkn z nwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
odumsadmmmdwyz;xZahmmdmychuprmmeﬁbudwhnychwﬂmmomodwomedecml

Pouczenie
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mh@ﬁmmm




STAROSTWO I’OWM[UWL
w PABIANICACH [&)]
Wy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 ustawy Prawo bwowlmepmaammnmm i

PWNICTWA
Dian lilsudskiego 2

upowazniony w specjalnodci drogowej do: tel. c. :;:L, .A;,;azl-!m(:n’
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej mmejszym; tel. ffax 42 22-34-047
upmwmemam i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczef.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w spraww' samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publiczuych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzyniesskich oprcz przepustéw

- droga dla ruchu i poste;u statkéw powneu'mych oraz przepust. -

Na podstawie § 15 rozporze‘dzema Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodamwama dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoém

Otrzymuja;
1. Pan Bartosz Adam Brzozowski
62-050 Mosina, ul. Kolejowa 13
2.0krggowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego :
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4IN-GB1-NXV *

Pan Tomasz Tarnogrodzki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0357/13

adres zamieszkania os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-10-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-04 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H2Q-TER-F3S *

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0156/07

adres zamieszkania ul. Kolejowa 13, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-29 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izhy Inzynierow
Budownictwa.
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ARCHITEKTURY i BUBOWNICTWA
95-200 Pabianic isudskiego 2
tel. c. 42 22-54-000
fel./fax 42 22-54-047

OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Tomasz Tarnogrodzki

........................................................................................................................................

(imig i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmanami) oSwiadczam, ze:

Projekt budowlany

Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E
ul. Wschodnia w Ksawerowie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

Sprawdzajacy:
mgr inz. Bartosz Brzozowski

........................................................................................................................................

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany

Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E

ul. Wschodnia w Ksawerowie

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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UZGODNIENIA
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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. u.
z 2013r., poz. 1235 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zniejszymi zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 5 sierpnia 2015r. przez Zarzad Powiatu Pabianickiego
reprezentowany przez petnomocnika, Pana Tomasza Tarnogrodzkiego w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie drogi powiatowej nr 3303E, ul. Wschodnia w Ksawerowie, gm. Ksaweréw, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 1106, 2158, 595, 748/1 w Ksawerowie oraz na dziatce numer
ewidencyjny 83 w Pabianicach

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
érodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie drogi powiatowej nr 3303E, ul.
Wschodnia w Ksawerowie, gm. Ksaweréw, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1106, 2158,
595, 748/1 w Ksawerowie oraz na dziatce numer ewidencyjny 83 w Pabianicach

2. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do decyzji.
Uzasadnienie:

W dniu 5 sierpnia 2015r. Zarzad Powiatu Pabianickiego reprezentowany przez
petnomocnika, Pana Tomasza Tarnogrodzkiego wystapit z wnioskiem w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie drogi powiatowej nr 3303E, ul. Wschodnia w Ksawerowie, gm. Ksawerdw, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 1106, 2158, 595, 748/1 w Ksawerowie oraz na dziatce numer
ewidencyjny 83 w Pabianicach o

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.

U. z 2010 ., Nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami), projektowana inwestycja jest zaliczona
do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na.srodowisko; dla ktoryeh raport
moze byé wymagany, tj. ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugo$ci przedsiewzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drdég oraz obiektow mostowych, stuzgcych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody”. :
Pismem z dnia 12 sierpnia 2015r. zawiadomiono strony o wszczgciu postgpowania .-
zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z pozniejszymi zmianami). W toku postepowania zadna ze
stron ani inne osoby nie wniosty uwag, wnioskdw czy zastrzezen do projektowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2013r,, poz. 1235z p6Zniejszymi zmianami), obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego



s

przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko stwierdza,
w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Postanowienie to zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 wydaje sie po zasiegnigciu
opinii regionalnego dyrektora ochrony érodowiska i organu, o ktérym mowa w art. 78, w przypadku
przedsiewzigé¢ wymagajgcych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust.1 pkt 1-3, 10, 11, 13 i 15-17
w/w ustawy.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. Wéjt Gminy Ksawerow
zwrécit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi o opinie co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko w/w przedsiewzigcia oraz ewentualne okreslenie zakresu
raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi, po zapoznaniu sig z przediozona
dokumentacja, postanowieniem z dnia 1 wrzeénia 2015r. (data wptywu do tut. Urzedu dnia
4 wrzesnia 2015r) znak WOOS-1.4240.531.2015.MP wyrazit opinig, ze nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla w/w przedsigwziecia.

Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 31 sierpnia 2015r. (data wptywu do tut.
Urzedu dnia 2 wrzeénia 2015r.) znak PPIS-Pb-ZNS-470/25/15 zaproponowat odstgpienie od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla w/w przedsiewziecia.

Biorac pod uwage opinie organéw ochrony $rodowiska oraz zakres, charakterystyke
przedsiewzigcia, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych materiatéw, uwzgledniajgc
tgcznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 cyt. wyzej ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r., w dniu 28 pazdziernika 2015r. Wéjt Gminy Ksaweréw wydat postanowienie, w ktérym nie
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na
srodowisko, argumentujgc to w przedstawiony ponizej sposéb.

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr
3303E ul. Wschodniej w Ksawerowie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowotki, do skrzyzowania
z ul. Wolskg wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wolska. Przebudowa prowadzona bedzie w granicach
dziatek o nr. ew. 1106, 2158, 595, 748/1 w Ksawerowie oraz na dziatce nr ew. 83 w Pabianicach.

Droga powiatowa nr 3303E na terenie gminy Ksaweréw tworzy cigg ulic: Potudniowa,
Wolska, Wschodnia, Nowotki, Jana Pawia Il i Szkoha. W planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Ksawerdw na odcinku ul. Wschodniej oznaczona jest symbolem KDLO9 -
pas drogowy drogi powiatowej — w liniach rozgraniczajgcych wedtug miejscowego planu
o szerokosci 12,0 - 15,0 m.

Inwestor przewidziat w ramach prac inwestycyjnych prowadzenie m.in. nastgpujacych prac:
- rozbiorke istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukciji jezdni,

- budowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do istniejacej studni na zjezdzie z ul.
Nowotki,

- budowe $ciezki rowerowej i chodnikow,

- przebudowe zjazdow,

- ewentualng przebudowe istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemne,

- poprawe geometrii skrzyzowan z drogami bocznymi,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- wycinke drzew i krzewoéw w korpusie drogowym.

Przy opracowaniu czesci drogowej projektu przyjmuje si¢ nastepujace parametry techniczne:

- teren ptaski,

- kategoria drogi — powiatowa,

- predkos$c projektowana 50 km/h, Za Z?Qd“ﬁ)? ﬁlorpg,?lg?’{bﬁll

- kategoria ruchu KR4,

- obcigzenie 100 kN/os, b T8
- projektowana szerokosc¢ jezdni 6,0 m, *“‘f@;’&fné” fo;\ w VIfDZ
- projektowana szeroko$¢ poboczy 0,75 m—1,5m, DROG 1 MOSTPW
- projektowana szeroko$¢ chodnikéw 1,5 m - 2,0 m,

- projektowana szeroko$¢ $ciezki rowerowej — 2,0 m,

- pochylenie poprzeczne nawierzchni daszkowe, i=2%,




STAROSTWO POWI
w PABIANICACI
W

-3 - ARCHITEK
05-200 Pab
tel

- pochylenie poprzeczne poboczy na trasie zasadniczej i drogach bocznych i=8%. fel ffax 42 22

W ramach robét przygotowawczych przeprowadzone zostang roboty ziemne zwigzan
z wykonaniem robét rozbiérkowych, a nastepnie prace zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej.
Kolejnym etapem bedzie wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni ulicy Wschodnigj.
Ulozona zostanie warstwa wzmacniajaca podioze grubosci ok. 25 cm z gruntu stabilizowanego
cementem, nastepnie utozona zostanie podbudowa pomocnicza z tiucznia kamiennego o grubosci
warstwy ok. 20 cm. Na wykonang i wyprofilowang podbudowg utozone zostang warstwy
bitumiczne: podbudowy zasadniczej o grubosci 10 cm, warstwa wigzaca grubosci 8 cm oraz
warstwa $cieralna gruboséci 5 cm.

Na calej diugosci przebudowywanego odcinka drogi przewiduje sie budowe chodnika

i sciezki rowerowej (aktualnie ruch pieszy odbywa sig jezdnig lub poboczami).
Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z odpowiednim spadkiem poprzecznym Ww celu
umozliwienia swobodnego sptywu wody opadowej i roztopowej do kraweznika i dalej do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Na przewazajacej czgSci wykonany zostanie spadek
daszkowy 2%.

Wykonane zostang odpowiednie wtaczenia drég gminnych | pozostatych drég dojazdowych
dochodzacych do przedmiotowej drogi. Skrzyzowania tych drég z przebudowywang drogg
utwardzone zostang warstwg masy mineralno-asfaltowej z betonu asfaltowego. Pozostate zjazdy
do posesji zabudowanych wykonane zostang z kostki betonowej.

Przewiduje sie, ze po zakonczeniu przebudowy nie nastapi wzrost natezenia ruchu
w stosunku do stanu obecnego.

‘Szacunkowa powierzchnia nieruchomosci zajmowanej pod przebudowe odcinka drogi
powiatowej, ul. Wschodniej w Ksawerowie wynosi ok. 18000 m? z czego powierzchnia obiektu
budowlanego wynosi ok. 16500 m?, w tym:. -

- drogi powiatowe i gminne - ok. 9000 m?,
- zjazdy indywidualne i publiczne — ok. 2000 m?,
- chodniki i $ciezki rowerowe — ok. 5500 m?, - :

Po obu stronach drogi wystepuja rowy przydrozne, ktdre nie sa w stanie w sposob wiasciwy
zapewni¢ przyjmowania wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni.

Przedmiotowa inwestycja powodowaé bedzie emisjg zanieczyszczen do $rodowiska,
zarébwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Oddziatywanie przedsiewzigcia w trakcie jego
realizacji wiaza¢ sie bedzie z emisjg do powietrza, emisjg hatasu, powstawaniem $ciekow oraz
odpadéw. W trakcie prac budowlanych pojawiaé sie beda okresowe oddzialywania na srodowisko
w postaci emisji spalin oraz hatasu spowodowanego pracg ciezkich maszyn budowlanych oraz
pozostatych $rodkéw transportu. Wptyw ten bedzie miat charakter krétkotrwaty o niskim poziomie
ucigzliwosci. Prace ziemne beda powodowaé pylenie. Dla jego zminimalizowania wykonawca
bedzie wykonywat prace emitujgce w porach dziennych, przy uzyciu sprawnego i nowoczesnego
sprzetu, zgodnie z przepisami BHP. ‘

Etap budowy zwigzany bedzie réwniez z powstawaniem $ciekow socjalno-bytowych
pochodzacych z zaplecza personelu wykonawczego. Powstajgce $cieki socjalne gromadzone
beda w przenosnych sanitariatach, a nastepnie przekazane zostang uprawnionym podmiotom.
Nie przewiduje sie zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo do istniejacych
oczyszczonych i w razie potrzeby pogtebionych rowéw drogowych. “.

Zrodtem powstawania odpadéw na etapie budowy bedg przede wszystkim prace zwigzane
z przygotowaniem placu budowy.

Przewiduje sie powstawanie nastepujgcych odpadow:

- 13 02 06* - inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe,

- 15 01 05 — opakowania wielomateriatowe, ‘ _

- 15 02 02* - sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym oleje nieujete w innych grupach), tkaniny do

wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),

-17 01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow, ceow

- 17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drdg, ;Z':ﬁipz%oaf}l §6 2 or(yginalﬁm

- 17 03 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01, ARNZADU POWIATY

- 17 04 05 — zelazo i stal, _ Stanistawa
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- 17 04 11 — kable inne niz wymienione w 17 04 10,

- 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,

- 17 05 06 - urobek z pogtebienia inny niz wymieniony w 17 05 05,

- 17 09 01* - odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajgce rte¢,

- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w17 09 01, 17 09 02, 17 09 03,

- 20 02 01 — odpady ulegajace biodegradacji,

- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Miejsca wyznaczone do skiadowania substancji podatnych na migracje wodng powinny by¢
wyscielone materiatami izolacyjnymi, np. geowtdkning z dodatkowym przykryciem separacyjnym.

Przeprowadzona analiza oddziatywania na $rodowisko przedsiewzigcia inwestycyjnego
polegajgcego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3303E, ul. Wschodnia w Ksawerowie
daje podstawy do stwierdzenia, ze na etapie funkcjonowania przedsiewziecia zostang dotrzymane
standardy $rodowiskowe i emisyjne.

Na etapie eksploatacji na $rodowisko oddzialywaé bedzie emisja zanieczyszczen do
$rodowiska i hatasu — wytwarzanych przez pojazdy mechaniczne. Ze wzgledu na poprawg jakosci
nawierzchni, warunkéw ruchu (ptynnosci jazdy oraz ograniczenia predkosci pojazdéw w obrebie
terendw zabudowanych), w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza nie bedg wystepowaé
przekroczenia dopuszczalnych wartosci stezen oraz zmniejszy sie emisja hatasu do $rodowiska.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania Sciekéw bytowych oraz
technologicznych. Wody opadowe odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczacej emisji zanieczyszczen
i innych ucigzliwosci dla $rodowiska zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji wynika, iz
nie ma przeciwwskazan prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsiewziecia.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedmiotowego przedsiewziecia wynika, iz
sytuacje awaryjne mogg wystgpic sporadycznie w przypadku kolizji pojazdéw lub
nieprzewidzianego tankowania zwiazanego z wyciekiem paliw, ktére nalezy zebra¢ sorbentami.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wywierato wptywu na obszary wodno-btotne oraz
inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy, obszarami gorskimi oraz
leSnymi, nie bedzie wywierato wplywu na obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne wéd
i obszary ochronne zbiornikéw woéd $rédlgdowych.

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Najblizszymi terenami
zlokalizowanymi, wchodzacymi w sktad sieci obszaréw chronionych Natura 2000 sa:

- rezerwat przyrody Molenda — w odlegto$ci ok. 7,7 km,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Srodkowej Grabi — w odleglosci ok. 6,5 km,

- Zespdt Przyrodniczo-Krajobrazowy Ruda Willowa — w odlegtosci ok. 2,1 km,

- Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy Miedzyrzecze Neru i Dobrzynki — w odlegtosci ok. 3,5 km.

Z tresci karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze przedmiotowe przedsigwzigcie
bedzie zlokalizowane na terenie, na ktérym standardy jakosci $rodowiska nie zostaty
przekroczone.

Inwestycja lezy poza obszarem o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne.

Gestos¢ =zaludnienia dla gminy Ksaweréw wynosi 562 os/km? (wediug GUS
z 2014r.).

W zasiegu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora
i inne naturalne zbiorniki wod stojgcych, a rejonie realizacji inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie
ma uzdrowisk ani obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

Eksploatacja przedmiotowe] inwestycji, przy zatozeniach przyjetych w karcie informacyjnej
dotgczonej do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, nie bedzie
oddziatywaé w sposob znaczgcy na obszary geograficzne iznaczng liczbe ludnosci.

Ponadto nie wystepuje transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko z uwagi na potozenie

planowanego przedsigwzigcia w centrainej Polsce.  Za zgodnodt z oryginatem
7 up. ZKRZADU POWIATU

Stanistawa \Qzigbowska
PODINSPEKTOR [w WYDZIALE
DROG { MOSTOW
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Informacje zawarte we wniosku potwierdzaja pewnosé wystapienia oddziatywar na‘étapie
realizacji i eksploatacji przedsiewziecia.

Z przediozonego materialu dowodowego nie wynika, aby realizacja oraz eksploatacja
planowanego przedsiewziecia miata spowodowaé pogorszenie stanu jednolitej czesci waéd
powierzchniowych i podziemnych, na ktorych przedsiewziecie bedzie zlokalizowane. Realizacja
przedsiewzigcia nie stanowi zatem zagrozenia dla osiagnigcia celow $rodowiskowych JCW,
zgodnie z Ramowa Dyrektywa Wodna.

Wystepujace w trakcie realizacji przedsiewziecia niewielkie oddziatywanie na $rodowisko
w zakresie emisji hatasu oraz substancji pylowych i gazowych do powietrza bedzie odwracalne,
trwajace do zakonczenia prac budowlanych. Réwniez inne oddziatywania wystepujace na etapie
realizacji przedsiewziecia bedg miaty charakter lokalny i odwracalny. Oddzialywania te beda
krétkotrwate i ustgpig po zrealizowaniu przedsiewzigcia.

Oddzialywania wystepujace na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji zwigzane beda
z poruszajacymi sie po przebudowanej drodze pojazdami.

Lokalizacja niniejszego przedsiewzigcia w zdecydowane] wigkszosci przebiega na terenie
Gminy Ksaweréw, jedynie w rejonie skrzyzowania ulic: Zaradzynska, Wolska, Ksawerowska,
Wschodnia, w niewielkiej czesci przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie Miasta Pabianice.

Z powyzszej analizy wynika, iz planowane przedsigwzigcie nie spowoduje ujemnych
oddziatywan na $rodowisko i zdrowie ludzi.

Planowane przedsiewziecie nie koliduje z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ksaweréw uchwalonego uchwatg nr XXXVI/296/05
Rady Gminy Ksaweréw z dnia 20 pazdziernika 2005r. (Dz. Urz. Woj. tédzkiego z 2005r. nr 378
poz. 3952), a takze z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru potozonego migdzy ulicami: Warszawskg, Ksawerowska,
Zaradzynska i Rzgowska w Pabianicach zatwierdzonego uchwalg nr XLIV/443/01 Rady Miasta
Pabianic dnia 31.05.2001r. (Dz. Urz. Woj. Lédzkiego Nr 140, poz. 1635 z dnia 24.07.2001r.).

Biorgc po uwage powyzsze orzeczono jék w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w todzi, ul. Piotrkowska 86, za poérednictwem Wéjta Gminy Ksawer6w, w terminie 14.dni od daty
jej doreczenia. i %

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska .oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do
wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 niniejszej ustawy.

Ztozenie wniosku powinno nastagpi¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Decyzja o érodowiskdwych uwarunkowaniach nie uprawnia do podejfnowania jakichkolwiek
dziatan zwigzanych z rozpoczeciem robét budowlanych.

. . ) -
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Otrzymuija:

1. Pan Tomasz Tarnogrodzki, 62-200 Gniezno, Os. Kazimierza Wielkiego 15/5 — petnomocnik
Zarzadu Powiatu Pabianickiego.

2 Prezydent Miasta Pabianic, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16.

3. pozostate strony postgpowania informowane o czynno$ciach administracyjnych w
przedmiotowej sprawie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z p6zn. zm.)

4, ala

Za zgodnosé z oryginatem
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Zatacznik do decyzji RGP.6220.1.2015 z dnia 4 stycznia 2016r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - przebudowa drogi powiatowej nr 3303E, ul.
Wschodnia w Ksawerowie, gm. Ksaweréw, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1106, 2138,
505 748/1 w Ksawerowie oraz na dzialce numer ewidencyjny 83 w Pabianicach

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia

Inwestor przewidziat w ramach prac inwestycyjnych prowadzenie m.in. nastepujacych prac:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukgcji jezdni,

- budowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do istniejacej studni na zjezdzie z ul.
Nowotki,

- budowe $ciezki rowerowej i chodnikow,

- przebudowe zjazddw,

- ewentualng przebudowe istniejacej infrastruktury podziemneji nadziemnej,

- poprawe geometrii skrzyzowarn z drogami bocznymi,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- wycinke drzew i krzewdw w korpusie drogowym.

Przy opracowaniu czesci drogowej projektu przyjmuje sie nastepujgce parametry techniczne:
- teren ptaski,

- kategoria drogi — powiatowa, ; 7a zeodnodé z oryginatem
- predkos¢ projektowana 50 km/h, , & \ tygt .
- kategoria ruchu KR4, 7 up. ZARZADU POWIATU
- obcigzenie 100 kN/o§, -

i &4 i Stanistawa Dzigbowska
- projektowana szerokos¢ jezdni 6,0 m, PODINSPEKTOR w WYDZIALE

- projektowana szeroko$¢ poboczy 0,75 m — 1,5m, DROG | MOSYOW
- projektowana szeroko$¢ chodnikow 1,5 m — 2,0m,
- projektowana szerokos¢ $ciezki rowerowej — 2,0m,
- pochylenie poprzeczne nawierzchni daszkowe, i=2%, . & :
- pochylenie poprzeczne poboczy na trasie zasadniczej i drogach bocznych i=8%.
W ramach robét przygotowawczych przeprowadzone zostang roboty ziemne zwigzane

z wykonaniem robot rozbiérkowych, a nastepnie prace zwigzane z budowa kanalizacji deszczowe;.
Kolejnym etapem bedzie wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni ulicy Wschodniej.
Utozona zostanie warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci ok. 25 cm z gruntu stabilizowanego
cementem, nastepnie utozona zostanie podbudowa pomocnicza z tiucznia kamiennego o grubosci
warstwy ok. 20 cm. Na wykonang i wyprofilowang podbudowe utozone zostang warstwy
bitumiczne: podbudowy zasadniczej o grubosci 10 cm, warstwa wigzgca gruboéci 8 cm oraz
warstwa $cieralna grubosci 5 cm. \

~ Na catej dlugosci przebudowywanego odcinka drogi przewiduje sie budowe chodnika
i sciezki rowerowej (aktualnie ruch pieszy odbywa sig jezdnig lub poboczami). S
Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z odpowiednim spadkiem poprzecznym w celu
umozliwienia swobodnego splywu wody opadowej i roztopowej do kraweznika i dalej do
projektowanej kanalizacji ‘deszczowej. Na przewazajgcej czeSci wykonany zostanie spadek
daszkowy 2%.

. Wykonane zostang odpowiednie wiaczenia drég gminnych i pozostatych drog dojazdowych
dochodzacych do przedmiotowej drogi. Skrzyzowania tych drég z przebudowywang droga
utwardzone zostang warstwg masy mineralno-asfaltowej z betonu asfaltowego. Pozostate zjazdy

do posesiji zabudowanych wykonane zostang z kostki betonowej.
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2. Powierzchnia projektowanego przedsiewzigcia oraz dotychczasowy sposéb
wykorzystywania i pokrycie szata roslinng terenu inwestycji.
Droga powiatowa nr 3303E na terenie gminy Ksaweréw tworzy cigg ulic: Poludniowa, Wolska,
Wschodnia, Nowotki, Jana Pawta Il i Szkolna. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Ksaweréw na odcinku ul. Wschodniej oznaczona jest symbolem KDLO9 — pas drogowy drogi
powiatowej — w liniach rozgraniczajgcych wedtug miejscowego planu o szerokosci 12,0 - 15,0 m.
Szacunkowa powierzchnia nieruchomosci zajmowanej pod przebudowe odcinka drogi powiatowej,
ul. Wschodniej w Ksawerowie wynosi ok. 18000 m?, z czego powierzchnia obiektu budowlanego
wynosi ok. 16500 m?, w tym:
- drogi powiatowe i gminne - ok. 9000 m?2,
- zjazdy indywidualne i publiczne — ok. 2000 m?,
- chodniki i Sciezki rowerowe — ok. 5500 m2.
W chwili obecnej analizowany odcinek drogi powiatowej nie posiada chodnikéw. Ruch pieszy
odbywa sie jezdnig lub poboczami.
Po obu stronach drogi wystepujg rowy przydrozne. Rowy te sg zamulone, zasypane, miejscami
zarosnigte zadrzewieniami.
W istniejgcym pasie drogowym wystepujg nieliczne przydrozne drzewa i krzewy.
3. Rodzaj technologii.
Wykonywane bedg typowe roboty drogowe. Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Zaktada
sie catkowitg rozbiorke istniejgcej i utozenie nowej konstrukeji ul. Wschodniej oraz zapewnienie
odwodnienia przez projektowang kanalizacje deszczowg (do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej). Ponadto w istniejgcej granicy pasa drogowego planuje sie zlokalizowanie chodnika
i Sciezki rowerowej.
4, Przewidywane ilo$ci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw i energii.
Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykorzystanie w duzej mierze materiatéw typowych
dla robot zwigzanych z przebudowg drogi, takich jak: beton asfaltowy, kruszywa, cement, asfalt,
prefabrykaty. Woda wykorzystana zostanie do celéw technologicznych przy realizacji zadania oraz
na potrzeby sanitarne, paliwa wykorzystywane bedg do maszyn i pojazdéw pracujacych przy
realizacji inwestycji. Na potrzeby planowanego przedsiewzigcia prognozuje sie wykorzystanie
normatywnych wielko$ci w zakresie zuzycia wody, materiatdw i paliw oraz energii. llos¢ paliw
zalezna bedzie od rodzaju sprzetu uzytego przez wykonawce robét. Zapotrzebowanie na energie
elektryczng planuje sie pokry¢ z istniejacej sieci elektrycznej. Nie przewiduje sie zapotrzebowania
na energie cieplng i gazowa. Nie przewiduje si¢ wykorzystania materiatow, wody, paliw i energii w
fazie eksploatacji obiektu.
5. Rozwiazania chroniace Srodowisko.
Przy realizacji inwestycji zostanie przyjeta technologia robét budowlanych spetniajgca polskie
normy budowlane. Wszystkie materialy i produkty, ktére zostang uzyte musza posiadac dokumenty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Dziatania majgce na celu zapobieganie
i ograniczanie negatywnych oddziatywan na srodowisko na etapie realizacji inwestycji bedg
nastepujace.
Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wymogami
ochrony $rodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane beda
magazynowane czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne
beda magazynowane w specjalnych pojemnikach, a p6zniej zostang zebrane i przekazane do
unieszkodliwienia lub odzysku, poza teren przedsigwzigcia.
Na terenie budowy bedg uzywane urzgdzenia i maszyny budowlane w nalezytym stanie
technicznym, co zminimalizuje ryzyko wycieku substancji niebezpiecznych, jak oleje czy benzyna.
Wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng powinny
by¢ wyscielone materiatami izolacyjnymi, np. geowtdkning z dodatkowym przykryciem
separacyjnym.
Baza zorganizowana na potrzeby budowy drogi musi by¢ wyposazona w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-sciekowej.
Korzystanie z dopuszczonego do uzytku sprzetu budowlanego, posiadajacego wiasciwe atesty
i bedgcego w nalezytym stanie technicznym zapewni zmnigjszenie hatasu emitowanego podczas
robét. Planuje sie réwniez zaniechanie prowadzenia hataslwych prac w NOSH aby zmniejszy¢
lokalne ucigzliwosci zwiazane z przebudowa drogi.  Z.a Zg0dn0sE Z Ory Attt
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W trakcie prac emitowane bedg typowe zanieczyszczenia zwigzane z koiylé%gr%iér'{n\a‘zérs';o\rﬁz'étij.lu @
budowlanego i samochodéw. Forma zanieczyszczenia powietrza bedzie,tez pylenie’ 2 drog. ...
i powierzchni objetych pracami ziemnymi. Emisja ta skoniczy si¢ wraz -zakofczeniemi.. .
poszczegdlnych etapéw prac budowlanych. M
W zwigzku z realizacjg inwestycji moze zachodzi¢ koniecznosé usunietia " nielicznych
pojedynczych drzew i krzewdw przydroznych. Natomiast drzewa i krzewy przydrozne, ktére moga
by¢é narazone na uszkodzenie, planuje sie zabezpieczy¢é obudowa z desek, mocowanych
opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasma stalowg ocynkowana.

6. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Zanieczyszczenia powietrza, powierzchni ziemi, ewentualnie wéd gruntowych zwigzane sa
z krétkotrwatym etapem realizaciji inwestycji, a pézniej z eksploatacjg drogi przez jej uzytkownikow.
Oddziatywanie na srodowisko pod wzgledem wprowadzanych do niego substancji lub energii
wystapi w nastepujgcych zakresach: emisja hatasu, emisja zanieczyszczen do atmosfery,
odprowadzanie wod opadowych, odpady.

W przypadku oddziatywania planowanej inwestycji na klimat akustyczny decydujace znaczenie ma
natezenie ruchu oraz udziat pojazdéw ciezkich. Na przebudowanym odcinku drogi ruch pojazdow
samochodowych bedzie jedynie lokalny, a przejazdy cigzkich pojazdéw wystgpowaé beda
sporadycznie. Nie przewiduje sie tez znacznego wzrostu natezenia ruchu w kolejnych latach. Nie
przewiduje sie zatem jakichkolwiek przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku,
okreslonego w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r. (Dz. U. 2012r.,
poz. 1109). Realizacja przedsigwziecia uptynni ruch pojazdéw, a zastosowanie nowej nawierzchni
- znacznie wyciszy ruch pojazdéw. Oddziatywanie analizowanej inwestycji w zakresie klimatu
akustycznego zamykaé si¢ bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego. Nie przewiduje sig
zatem dziatan ochronnych w tym zakresie.

Uciazliwosci akustyczne zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych na etapie realizacji
inwestycji beda mialy charakter krotkotrwaty. Ich zminimalizowanie polegato bedzie na
odpowiedniej organizaciji robdt, przeprowadzaniu robot w porze dziennej oraz mozliwie krotkim
okresie trwania przebudowy drogi. . b

Z uwagi na jego skale, przedsiewzigcie bedzie w fazie realizacji potencjalnym zrédiem - emisji
substanciji pylowych i gazowych do $rodowiska. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost
zapylenia oraz stezen NO, i weglowodoréw w sgsiedztwie terenu objetego realizacjg. Zmiany te
nie powinny byé znaczace i nie powinny wpltyng¢ na pogorszenie jakosci powietrza w sasiedztwie
planowanego przedsiewzigcia w diuzszym czasie. W koricowej fazie realizacji przedsiewziecia
prowadzone bedg prace wykoriczeniowe, ktére ze wzgledu na zastosowane materiaty (farby,
lakiery) moga by¢ zrédiem emisji zwigzkéw lotnych. W wyniku prac budowlanych do powietrza
przedostawaé sie bedg réwniez zanieczyszczenia pochodzace ze spalania paliw w silnikach
maszyn i urzadzen oraz weglowodory uwalniane podczas kiadzenia mas bitumicznych. .
Stosowane maszyny i urzadzenia wyposazone w silniki spalinowe powinny charakteryzowac sie
dobrym stanem technicznym i spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
18 pazdziernika 2012r. w sprawie szczegblowych wymagan dla silnikow spalinowych w zakresie
ograniczania emisji zanieczyszczen gazowych i czastek stalych przez te silniki (Dz. U. z 2012r.
Poz. 1226). o .

Ze wzgledu na charakter i zrodta emisji, poziomy odniesienia dla stezen zanieczyszczen
atmosferycznych nie odnoszg sig¢ do emisji wystepujacych w okresie realizacji inwestycji. :
Emisje wystepujace na etapie budowy bedg mie¢ gidwnie charakter niezorganizowany. Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadkéw, w ktorych
wprowadzanie gazéw i pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz.
881) analizowana inwestycja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazéw -lub pytow
z instalacji, z ktérych wprowadzanie gazow | pytow do powietrza nastepuje w sposob
niezorganizowany bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu $rodkéw technicznych. :
Na etapie eksploatacji gtéwnymi Zrodtami zanieczyszczen bedq pojazdy samochodowe. Ich
eksploatacja bedzie wigzata sie gtéwnie z emisjg do powietrza produktow spalania paliw ptynnych.
Udziat emisji pytowych bedzie na tyle niewielki, ze mozna uzna¢ go za pomijalny. W tym przypadku
emisja ma takze charakter bezposredni, ktory w odréznieniu od. etapu budowy jest diugoterminowy
Istaly.  Za zgodnos¢ z oryginatem |
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Scieki bytowo-gospodarcze beda powstawaé tylko na etapie realizacji inwestycji. Dla
minimalizowania zagrozenia zanieczyszczeniem wéd wod powierzchniowych i gruntowych nalezy
zainstalowac na placach budowy przenoéne sanitariaty.
Scieki technologiczne nie wystepuja.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo do istniejgcych, oczyszczonych
| w razie potrzeby pogtebionych rowéw przydroznych.
Przy istniejagcym uksztattowaniu terenu i projektowanym profilu drogi, przy lokalnym ruchu
pojazddw osobowych i sporadycznym ruchu pojazdéw ciezkich, biorgc pod uwage wartoéci stezen
dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. Poz. 1800)
oraz fakt, iz na analizowanej drodze nie przewiduje sie znacznego wzrostu natezenia ruchu
w kolejnych latach, nie przewiduje sie réwniez przekroczeh stezen dopuszczalnych zaréwno
w zakresie zawiesiny ogoélnej jak i substancji ropopochodnych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego przedsiewziecia.
Powstajace odpady bedg miaty charakter odpadéw z placu budowy (tj. ziemia z wykopéw, gruz,
ztom), w miarg mozliwosci wykorzystywane w granicach realizacji inwestycji badz przekazywane
bedg uprawnionym jednostkom do dalszego zagospodarowania. W trakcie wykonywania robot
budowlanych ponadto powstawa¢ bedg odpady z eksploatacji baz zaplecza i $rodkow transportu.
Za odpady te odpowiada Wykonawca robét budowlanych. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca
robé6t winien posiadaé uregulowany sposéb postepowania z odpadami. Powstajgce w trakcie prac
budowlanych odpady komunalne winny byé magazynowane w wyznaczonym przez wykonawce
miejscu i przekazywane odbiorcom posiadajgcemu zezwolenie na ich odbiér — zgodnie
z obowigzujgcym na tym terenie systemem gospodarowania odpadami. Po zakoriczeniu robot
wykonawca winien uporzadkowac teren baz zaplecza i przekaza¢ Inwestorowi teren zaplecza bez
odpadow. Na terenie zapleczy drogowych wytwarzane bedsa odpady opakowan dostarczonych
materiatdw podlegajgce segregacji i zwrotowi do dostawcy (np. opakowania zwrotne) lub do
odbiorcéw skupujgcych surowce wtoérne (drewno, tworzywa, papier, tektura). Powstajg rowniez
inne odpady zwigzane z realizacjg inwestycji takie jak: zuzyte narzedzia, ubrania, oraz nie
segregowane odpady komunalne. Na etapie organizacji budowy nalezy zaplanowaé stosowanie
przez wykonawce gtéwnie opakowarn zwrotnych oraz zorganizowaé wiasciwg segregacje
i gromadzenie odpadow.
W fazie eksploatacji powstawac¢ bedg odpady zwigzane z funkcjonowaniem drogi takie jak: odpady
wykazujgce wiasnosci niebezpieczne oraz inne — powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw
drogowych, odpady z czyszczenia ulic i placéw, odpady z czyszczenia istniejacych studzienek
kanalizacyjnych, sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne -
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi oraz odpady wytwarzane w zwigzku z likwidacjg
ewentualnych rozlewéw substancji innych niz niebezpieczne na drodze.
Wszelkie miejsca wyznaczone do skladowania substancji podatnych na migracje wodng powinny
by¢ wyscielone materiatami izolacyjnymi np. geowidkning z dodatkowym przykryciem
separacyjnym.
W przypadku przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje ryzyko wystgpienia awarii
przemystowej. Standardy jakosci Srodowiska zostang dotrzymane.
7. Mozliwos¢ transgranicznego oddziatlywania na $rodowisko.
Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ od granic panstwa oraz ograniczony zasieg oddzialywania,
realizacja przedsiewziecia oraz pozniejsza eksploatacja nie bedzie wigzata sie z transgranicznym
oddziatywaniem na $rodowisko.
8. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody, znajdujace sie w zasiegu znaczacedo oddzialywania przedsiewziecia.
Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH100021
Grabia, oddalony od terenu przedsiewziecia o ok. 14,5 km w kierunku potudniowo-zachodnim.
Projektowane przedsigwziecie zgodnie z danymi zawartymi w karcie informacyjnej, ze wzgledu na
niewielka skale oraz lokalizacje w znacznej odlegtosci od obszaréw chronionych, nie bedzie miato
negatywnego wptywu na obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Za zgodno§¢ z oryginalem
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