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na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

zglaszam
budowe-/rozbiérke7wykonanie robét budowlanych!:

rodzaj, zakres oraz spos6b wykonania rob6t budowlanych:

bvnou | Gl

termin ich rozpoczecia A?'OCZ‘QECB"' ..........................................................................................................................................

Do zgloszenia dolgczam: !
1) dwa egzemplarze dokumentacji zawierajacej:
a) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
b) uproszezony projekt (w zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrgbnymi przepisami).W przypadku rozbiérki nalezy okresli¢ wysoko$é¢ obiektu, odleglos¢ od granicy dziatki oraz czas trwania rozbidrki.
¢) plan sytuacyjny dziatki lub terenu na mapie geodezyjnej do celow lokalizacyjnych z zaznaczonym migjscem prowadzenia
rob6t (lokalizacjg obiektu ) + wypis z rejestru gruntow,
d) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu na mapie geodezyjnej do celow projektowych, uzgodniony z rzeczoznawea do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez plrcﬂjj:ktar}]t osiadajacego
uprawnienia budowlane (jezeli jest wymagany ), 4 /iy EU P &«WM IU P AHMH wf{ fE [3‘[]

€) upowaznienie udzielone osobie petnomocnika dziatajgcego w imieniu inwestora.

1 Niepotrzebne skreslié Mo




Pouczenie:
Art.  30. [Zgtoszenie budowy; sprzeciw; nalozenie obowigzku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu Iub robot

budowlanych]

1. Zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzezeniem art. 29 ust. 3 1 4:

1) budowa, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit b-d, pkt 1a-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b oraz 28;

1a) budowa, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzezeniem art. 29a;

1b) budowa obiekt6éw, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

2) wykonywanie robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-12a;

2a) wykonywanie remontu, o ktorym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 dotyczacego:

a) budowli, ktérych budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budoweg

b) przegréd zewngtrznych albo elementoéw konstrukeyjnych budynkéw, ktérych budowa wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe

2b) wykonywanie przebudowy obiektow, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19,

19a, 20b i 28;

2¢) docieplenie budynkéw o wysokosci powyzej 12 m i nie wyzszych niz 25 m;

3) budowa ogrodzen o wysokosci powyzej 2,20 m i wykonywanie robot budowlanych polegajacych na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, uzytecznosei publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach
wpisanych do rejestru zabytkow,

b) urzadzen o wysoko$ci powyzej 3 m na obiektach budowlanych;

743984) budowa obiektéw malej architektury w miejscach publicznych.

la. Inwestor zamiast dokonania zgtoszenia dotyczacego rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, moze wystapi¢ z
wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budows.

2. W zgloszeniu nalezy okre$lié rodzaj, zakres i spos6b wykonywania robét budowlanych oraz termin ich rozpoczgeia. Do
zgloszenia nalezy dotaczyé o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zaleznosci od potrzeb, odpowiednie
szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrgbnymi przepisami.

3. Do zgtoszenia budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, nalezy ponadto dolaczy¢ projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadajagcego odpowiednie
uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o ktorej
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien byé uzgodniony z podmiotem wiasciwym do spraw zabezpieczefi
przeciwpozarowych.

5. Zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy dokonaé¢ przed terminem zamierzonego rozpoczecia rob6t budowlanych.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgtoszenia, moze, w drodze i
decyzji, wnie$é sprzeciw. Do wykonywania robét budowlanych mozna przystapi¢, jezeli organ administracji i
architektoniczno-budowlanej nie wniést sprzeciwu w tym terminie. .

5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 5, H
wydaé za§wiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie za$wiadczenia wylacza mozliwo$¢ wniesienia "
sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczgcia rob6t budowlanych. Przepis ust. Se stosuje i
si¢ odpowiednio.

5b. W przypadku nierozpoczecia wykonywania robét budowlanych przed uptywem 3 lat od okrelonego w zgloszeniu
terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych rob6t moze nastapié¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia. |
S5c. W razie koniecznosci uzupehienia zgloszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej naklada na il
zglaszajacego, w drodze postanowienia, obowiazek uzupelienia, w okreslonym terminie, brakujacych dokumentéw, a w
przypadku ich nieuzupehienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

5d. Natozenie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5¢c, przerywa bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5

5e. W przypadku gdy organ nie wni6st sprzeciwu, projekt budowlany dotyczacy budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt
la, 2b i 19a, oraz przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje
ostemplowania niezwlocznie po uplywie terminu na wniesienie sprzeciwu.

6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jezeli:

1) zgloszenie dotyczy budowy lub wykonywania rob6ét budowlanych objetych obowiazkiem uzyskania pozwolenia na
budowe; ‘
2) budowa lub wykonywanie robét budowlanych objetych zgloszeniem narusza ustalenia migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa migjscowego lub inne przepisy,

3) zgtoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w
ktérym taki obiekt 1stme_]e

6a. Za dziefi wniesienia sprzeciwu uznaje si¢ dzien nadania decyzji w placéwce pocztowe]j operatora wyznaczonego w
rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 1. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 1. poz. 1830)
albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 391 Kodeksu postgpowania administracyjnego, dziei wprowadzenia do systemu
teleinformatycznego.

7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze natozy¢, w drodze decyzji, o ktérej mowa w ust. 5, obowigzek
uzyskania pozwolenia na wykonanie okreslonego obicktu lub robét budowlanych objetych obowiazkiem zgloszenia, o
ktérym mowa w ust. 1, jezeli ich realizacja moze narusza¢ ustalenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
decyzji o warunkach zabudowy lub spowodowaé:

1) zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu §rodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

3) pogorszenie warunk6éw zdrowotno-sanitarnych;

4) wprowadzenie, utrwalenie badz zwigkszenie ograniczen lub uciazliwoéci dla terenow sasiednich.
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Nazwa inwestycii: Budowa chodnika w drodze powiatowej
nr 3311E w miejscowosci Pawlikowice

Adres inwestycji: Gmina Pabianice, dz. o nr. ewid.:
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-310/12/2013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. z pozn. zin.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust, 4. art. 14 ust. I pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Tarnogrodzki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 marca 1984 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0090/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownietwie stanowi w pis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg ezlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

o, O Przewodniczacy
. s N Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
SELC O

Sy b \
& ; \
. s \
2 | == {
==t .
{

\ : ] dr inz. Daniel Pawlicki




AROSTWO POWIATOWE

w PABIANICACH
Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tom{asz Tarnogrodzki jest
upowazniony w specjalnosci drogowej do: ' *j» ! En%ix::n‘«“ ‘I i’i}:ﬂm NI (: \"n:a
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w speqalnosm (}Blétéj hlmt{a]slz\ R
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego., takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

= droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikagyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......... L Ve

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......... ,ﬂ

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Tarnogrodzki
62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 15/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NHX-M7L-GAT *

Pan Tomasz Tarnogrodzki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0357/13

adres zamieszkania os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-21 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podis jest pr
Eﬁ':_ .r"‘"w i
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OSWIADCZENIE

Projektant (nr upr. WKP/0090/POOD/13):
mgr inz. Tomasz Tarnogrodzki

........................................................................................................................................

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, Ze:

Projekt budowlany

Budowa chodnika w drodze powiatowej
nr 3311E w miejscowosci Pawlikowice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANM TERENU

“{( ’if TEKTU1

1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI it

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy chodnika w drodze
powiatowej nr 3311E w miejscowosci Pawlikowice.

Droga zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, na terenie powiatu pabianickiego, w
gminie Pabianice. Dtugos¢ chodnika objetego opracowaniem wynosi 817m.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane odcinki drogi powiatowej znajdujg si¢ w wojewddztwie 16dzkim, na terenie
powiatu pabianickiego, w gminie Pabianice.

Obszar wzdluz drogi ma zréznicowany charakter zagospodarowania i uzytkowania.
Na dlugosci analizowanego odcinka wystgpuje przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, a otoczenie drogi poza terenami zabudowanymi stanowig gléwnie grunty
rolnicze.

Przekraj poprzeczny

Na dlugosci opracowania droga posiada przekrdj jednojezdniowy drogowy o szerokosci
jezdni w granicach 5,5m. Pobocza gruntowe obustronne o szerokosci zmiennej. Na niewielkiej
czgsei analizowanego odcinka wystgpuja rowy drogowe.

Odwodnienie

Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do przyleglego terenu
lub rowéw drogowych. Na analizowanym odcinku zinwentaryzowano jeden przepust pod korong
drogi.

Zjazdy

Na catym odcinku projektowanej drogi zlokalizowane sg zjazdy publiczne i indywidualne o
r6znej nawierzchni (z mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki betonowej lub gruntowe).
Najwigksza grupe stanowig zjazdy na posesje.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
e budowg chodnika,
e przebudowe zjazdow,
lokalne odtworzenie rowéw przydroznych,
® remont (wymiana) wpustéw ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami.




4. PARAMETRY TECHNICZNE STAR

. . ARCHITEK’ ! R
Podstawowe parametry techniczne projektowanego chodnﬂs“é;g 5’(: i)mhw ‘! BUDOWNICTYA
~ie ablanice, ul. Partyzancka 56

fel. +48 42 208-77-01, fax +4842 208-77-12
- kategoria drogi - powiatowa,
- szeroko$¢ chodnika - 2,15m,
- pochylenia chodnika i = 2% w kierunku jezdni.

% ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
W ramach przedmiotowej przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:

e nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej - 544 m*
e nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowe;j - 1.409 m*

6. INFORMACJA DOT. TERENU INWESTYCJI

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ani w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystgpuja zadne
obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

T WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Whplyw eksploatacji gérniczej na teren — NIE DOTYCZY.
8.  INFORMACJE DOT. OCHRONY SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.
Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie spowoduje zltagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, w szczegdlnosci:
- poprawg sptywu wéd opadowych przez remont (wymiang) wpustéw ulicznych wraz
z osadnikami i przykanalikami,
- przeprowadzenie segregacji powstalych odpadéw po rozbidrkach i pracach
budowlanych,
- przeprowadzenie rekultywacji terenéw po przeprowadzeniu prac zwigzanych z
przebudowa.

9. INFORMACJE DODATKOWE

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W zwigzku z charakterem rob6t budowlanych objetych inwestycja oraz prostymi
warunkami gruntowymi przedmiotowy obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

ARCHITEKT

NZIA
Obszar oddzialywania obiektu mieéci si¢ w caloéci na dzrialkﬂphaz;ri;ﬁgﬁéﬁ%ﬁﬁf‘?fc")"s‘fa]ls‘"m_’,i
zaprojektowany. tel. +48 42 20%.77.0{ f;,,_:.: u';';f;t{;.?:,';_t;f} -]’(/
Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o Rozporzqdiénié i
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.

430).
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy chodnika w drodze

powiatowej nr 3311E w miejscowosci Pawlikowice.

Droga zlokalizowana jest w wojewodztwie todzkim, na terenie powiatu pabianickiego, w

gminie Pabianice. Dlugos¢ chodnika objetego opracowaniem wynosi 817m.

Lokalizacje przebudowywanego odcinka pokazano na planie orvientacyjnym (Rys. 1).

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajgcym,

Mapa do celéw projektowych,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —Dz.U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430 ze zm.,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 Z
2000r., poz. 735,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czes¢ 1i II, GDDP, Warszawa 2001r.,
Wytyczne projektowania drég (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 r.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane — t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze
Zm,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717) z p6zniejszymi zmianami,

WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Wymagania techniczne,

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne,

WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. Wymagania
techniczne.

STAN ISTNIEJACY

Projektowane odcinki drogi powiatowej znajdujg si¢ w wojewédztwie tédzkim, na terenie

powiatu pabianickiego, w gminie Pabianice.

Obszar wzdtuz drogi ma zréznicowany charakter zagospodarowania i uzytkowania.

Na dtugoéci analizowanego odcinka wystgpuje przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, a otoczenie drogi poza terenami zabudowanymi stanowig glownie grunty
rolnicze.
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Przekrdj poprzeczny RCRITEIRTURY (4 N
Na dlugosci opracowania droga posiada przekréj JedrIOJezdmowy dmngy q szpmkpsc; ,()
jezdni w granicach 5,5m. Pobocza gruntowe obustronne o szerokosci Zmiéiinéj. Na niewiclKiéj-1”

czesci analizowanego odcinka wystgpuja rowy drogowe.

Odwodnienie
Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do przyleglego terenu

lub rowéw drogowych. Na analizowanym odcinku zinwentaryzowano jeden przepust pod
korong drogi.

Zjazdy
Na calym odcinku projektowanej drogi zlokalizowane s zjazdy publiczne i indywidualne o
réznej nawierzchni (z mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki betonowej lub gruntowe).

Najwigkszg grupe stanowig zjazdy na posesje.
4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
e budowe chodnika,

przebudowe zjazdow,

lokalne odtworzenie rowéw przydroznych,
remont (wymiana) wpustéw ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami.

5. PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne projektowanego chodnika:

- kategoria drogi - powiatowa,
- szerokos¢ chodnika - 2,15m,
- pochylenia chodnika i = 2% w kierunku jezdni.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (Rys. 2).

Chodniki

Projektuje si¢ chodniki o szerokosci 2,15m. Przewidziano wykonanie chodnika po stronie
péinocnej (jako kontynuacje istniejgcego chodnika od strony drogi wojewddzkiej nr 485 do
konca odcinka objetego opracowaniem). Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika i =
2% w kierunku jezdni. Pomigdzy krawedzig chodnikéw a krawedzig przylegajacych skarp
(terenu) przewidziano zastosowaé opask¢ gruntowg szerokosci 0,50 m i pochyleniu
poprzecznym i = 6%.

W miejscach zjazdéw nawierzchni¢ chodnikéw nalezy zanizy¢ do poziomu +2 cm mierzac
od krawedzi jezdni. Poza wymienionymi miejscami, gdzie chodnik przylega do jezdni
przewidziano wyniesienie kraweznika na 12 cm powyzej krawedzi jezdni.
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Zjazdy =200 ul. Partyzancka 56
Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi wystepuja zjazdy pubhczne i mdymdualnew 77-12
Szeroko$¢ zjazdéw dostosowana jest do szerokosci bram i furtek. Przyjeto, ze minimalna

szeroko$¢ projektowanych zjazdéw to 5,0m. Na kazdg nieruchomos$é, ktéra ma zapewniong

obstuge komunikacyjng przewidziano zjazd.

Zjazdy projektuje si¢ z brukowej kostki betonowej z wykonaniem najazdéw w postaci
skoséw 1m : 1m.

Przyjeto, ze kraweznik wystgpujacy na dlugosci zjazdu bedzie wystawiony na wysokos¢
2cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegle;j.

Na zjazdach niweleta zostala zaprojektowana w dowigzaniu do istniejagcego terenu.

Szczegotowq lokalizacje zjazdow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (Rys. 2).
7. PROJEKTOWANA NIWELETA

W ramach projektowanej budowy chodnika przewidziano dowigzanie jego niwelety do
istniejgcej niwelety drogi powiatowej. Zaktada si¢ wyniesienie kraweznika na 12 cm powyzej
krawedzi istniejgcej jezdni (na diugosci zjazdow kraweznik bedzie wystawiony na wysokosc
2cm).

8. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach niniejszego opracowania polega na:
- zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci w miejscach wykonywanych
zjazdow i chodnika,
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych —~ wykopow i nasypow.

9. ODWODNIENIE

Roboty odwodnieniowe

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ zasadniczej zmiany istniejacego
sposobu odwodnienia drogi. Wode z nawierzchni jezdni i chodnika (za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych) nalezy odprowadzi¢ do remontowanych (wymienianych) wpustéw
ulicznych z osadnikiem z odprowadzeniem wod opadowych do rowu za pomocg przykanalikow
z rur PCV ¢200mm. Przyjeto wymiang¢ przykanalikéw metoda bezwykopowa (bez naruszenia
konstrukcji jezdni) za pomocg przewiertow sterowanych. Kanaly prowadzone w rurach
ochronnych na gtgbokosci min. 0,8m od nawierzchni do gérnej krawegdzi rury ochronne;.

Ponadto, na koncu analizowanego odcinka przewidziano odtworzenie istniejagcego rowu
drogowego.
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10. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH ey

WRCHITEKTURY )

}5-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56

Na podstawie rozpoznan terenowych, ustalen z Zamawiajacym’ oraz Rozporzidzénia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw
Nr 43/ 1999 poz. 430, ustalono nastgpujgce konstrukcje nawierzchni:

e Konstrukcja chodnika
— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej — grub. 5cm,
— warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa — grub. 10 cm

e Konstrukcja zjazdow
— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej — grub. 3cm,

— podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego) — grub. 15 cm,

— warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa — grub. 10 cm.

Opracpwal:

g

mgr inz. Tomdsz Tarnogrodzki
nr upr. proj. WKP/0090/POOD/13
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
; ; el g ’ii'!!iif‘!‘:, \.! ‘r;f\l}"{‘r!!_ii‘]t:?l o]

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U:Nr ‘89, poz. 414.z poznigjszymi
zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
(Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,,W sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,, (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,,W sprawie warunkow i
trybu postgpowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r.
»W sprawie okreslenia szczegélowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub
medycznego oraz warunkéw, jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z
19991.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
»W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych”
(Dz. U.Nr 1139 z 2003 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

e Wycinka drzew,
e Karczowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
e Wywoéz dluzyzn i galezi oraz uprzatnigcie terenu,
e Usunigcie humusu na odklad za pomocg koparek Iub spycharek (do ponownego
wbudowania),
e Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjgty przy pomocy sprzetu mechanicznego
i wywdz samochodami cigzarowymi),
e Wykonanie nasypéw z dokopu:
o dowdz materiatu ze Zwirowni transportem cigzarowym,
o rozmieszczenie materialu na drodze sprzgtem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
o zaggszczenie za pomocg stalowych walcow,
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e Plantowanie i humusowanie skarp 1 korpusu: LAROS
o formowanie  projektowanego  ksztaltu i  korpusu  drog

alduiie

. n: 5
1y ogléwnej 1 drog

zbiorczych za pomocg sprzgtu mechanicznego, \RCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
T Wil g, /5-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56

o rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej, el, +4842208.77-01 . fix 44812 208.77- 12

o reczne rozlozenie humusu,
o obsianie trawg.
® Wybwzenie istniejgcych  obiektow  budowlanych i  inzynietskich oraz  rozbidrka
elementéw drog i ulic:
o frezowanie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu frezarki i rozbidtka przy uzyciu mitotéw
pneumatycznych,
o rozbiorki istniejgcych przepustow, barier ochronnych, kraweznikéw, chodnikéw i innych
elementéw - zgodnie z projektem,
o wywoz gruzu po rozbiérkach samochodami cigzarowymi i uprzatnigcie terenu.
e Podbudowy:
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem:
o Przygotowanie koryta gruntowego lub warstwy mrozoochronnej,
o rozlozenie 1 wyprofilowanie warstwy,
o zageszezenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
o pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,
e Elementy ulic
Krawezniki betonowe:
o transport kraweznikéw oraz betonu na fawg pod kraweznik na plac budowy ,
o reczne utozenie tawy betonowej i kraweznikéw.
Obrzeza betonowe:
o transport obrzezy betonowych na plac budowy,
o r¢czne utozenie obrzezy.
e Nawierzchnie
Nawierzchnie z kostki brukowe;:
o transport kostki brukowej na plac budowy,
o ulozenie kostki brukowej recznie,
o dobicie kostki przy uzyciu rgcznych zageszezarek,

3 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

o Droga powiatowa nr 3311E wraz ze skrzyzowaniami z drogami bocznymi,
zjazdami, urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu.

4, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

o droga:
» ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcych si¢ po budowie i przyleglym ukladzie
komunikacyjnym
» ruch pojazdéw poruszajagcych si¢ z duzymi predkosciami  (wypadki
komunikacyjne)
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o elektroenergetyczne linie napowietrzne nn i sn: |
» roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
» zagrozenia w wypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk
zywiolowych.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia

» Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe

» Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej - mozliwe,

» Potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

» Zaplon, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii
gazowych - mozliwe,

» Porazenie pradem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii energetycznych -
mozliwe,

» Upadki z wysokosci przy wykonywaniu rob6t energetycznych - mozliwe,

» Osuniecie si¢ ziemi w wykopach podczas robot ziemnych - mozliwe,

» Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

» Natknigcie si¢ na pizedmioty nicbezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaly) - mozliwe.

6. WYDZIELENIE I 0ZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT

» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na
czas robot,

» Zabezpieczenie studni oraz wykopéw poprzez oznakowanie tasmg ostizegawczg BHP,

» Lampy blyskowe i sygnalizacje $wietlne regulujgce ruch wahadtowy.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM
DO PRACY I REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH

» Instruktaz ogélny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
Zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegllnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu) bezpo$redni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy oméwi¢ warunki pracy, a w szczegdhnosci, gdy ulegly one
Zmianie,
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» Bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo p‘f)}wmdhmjéi,‘wézyst’lﬂch
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystqp;gﬁ?%p(i rady) | BUDOWNICTWA
» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracdwﬁka?_l{l ii]&sbﬁ’?dqiﬂﬁ;@‘ﬁyéh 36
si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoﬁjf 'i-]'
zawiadomic o tym fakcie przelozonego,
» Wykonywanie prac bez Srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sa one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,
» Nadzér nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

B

POWIATOWE

8. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIAEOW NIEBEZPIECZNYCH

» Na terenie budowy brak materiatéw i preparatéw niebezpiecznych.

9. SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA PRAC
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Maszyny i urzadzenia

e Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

e Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacj,

e Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiadaé sygnalizator cofania,

e Pojazdy wykonujace szybko postepujgce roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

e Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

¢ Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprz¢t sprawny technicznie.

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegloci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z whasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie rob6t.

e W razie ujawnienia podczas prac niewypaléw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a migjsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,
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e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanyni nalézy v

:).-' \s \V'ﬁf a {}i‘vﬂ
Hidczye W terenie

stref¢ niebezpieczng, ARCHITEK] URY 1 B DOWNICTWA
® Przy zaggszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych qd,léjéiééél’wgca od éd:‘ﬁej mw
nie moze przekroczyc 0,5 m, ; - // 2

e W czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

¢ Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

e Uzytkowanie i poslugiwanie si¢ narz¢dziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

e W razic stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub wzgdzenia nalezy je
natychmiast zauzymaé, wylgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi
i zglosic ten fakt przetozonemu,

e Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane
z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi
i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

e Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czyscic i smarowac,

e Wznowienie pracy maszyny lub wrzadzenia bez usuni¢cia awarii jest kategorycznie

zabronione.
Roboty rozbiorkowe
e Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyc¢
strefe niebezpieczna,
e Przy robotach rozbiorkowych drég nalezy wyznaczyC bezpieczng odleglos¢ od
pracujgcych maszyn.

Prace szczegélnie niebezpieczne
e Przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni

przelozony),
e Do prac jw nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

e Nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

e Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

e Nalezy utizymywa¢ w czystosci wszystkie znaki 1 tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,

e W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢é pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

o Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE 7Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE
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Pierwsza pomoc
e W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer shuzb ratowniczyeh,y 7141
® Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastgpujgce infosmagies, biq

5 /mmmw O POWIATOWE
W PABIANICACH

A I I i
\RCH]TEKTURY | BUDOWNICTY

, ul. Part

swoje imi¢ i nazwisko, el +4842208-77-01_ ux 14842 _zu:x.'/m;»
nazwe firmy 1 numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbg poszkodowanych,

co si¢ wydarzylo,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,
itd.),

o Nalezy poczekac, az shuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbg zatogi, ktéra pomoze dotize¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

¢ Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt si¢ wypadek,

e W razie wypadku ci¢zkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomic¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE......ccconusennsssssesnns 999
STRAZ POZARNA............ 998
POLICJA (tel. alarmowy) «...cececsescesses ARG 997
KIEROWNIK BUDOWY

pracowal:

mgr inz. TomaéZ Tarnogrodzki

nr upr. proj. WKP/0090/POOD/13
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