Starostwo Powiatowe w Pabianicach
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95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2

PRZEDMIAR
Remont drogi powiatowej 3308E w mc. Szynkielew, gmina Pabianice
DP. 3308E
Powiat Pabianicki
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
drogowa
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



naktadka 3308E Szynkielew 19.03.2020.PRD OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
\ 1/45113000-2 1. Roboty przygotowawcze
1|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- \mz
d.1/0202-01 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;; zuzycie emulsji 0,8 kg/
{ m2- analogia
. 12350 - m? 2 350,000
. RAZEM 2 350,000
2/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- |m?2
d.1,0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3260 m?2 3 260,000
] - RAZEM 3 260,000
| 2/45233223-8 2. Roboty nawierzchniowe - |
3/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.2/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 4 cm
2350 _m2 2 350,000
RAZEM 2 350,000
4 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.2|0310-05 cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
13260 - m2 3 260,000
| RAZEM 3 260,000
5 KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywézkag m2
d.2|1402-05
968 - m?2 968,000
- - | RAZEM 968,000
6|KNR 2-31 |Utwardzenie pobocza destruktem o grubosci po zageszczeniu 8 cm - ana- |m?2
d.2|0114-07 logia
968 a m2 968,000
S () RAZEM 968,000
7/ KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg sta-{m?2 [
d.2/1001-02 bilizowang grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilo$ci 10.0 dm3/m2 (pobocza)
968 . m2 968,000
RAZEM 968,000
8 KNR 2-31  Wyroéwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z whu- |t
d.2|0108-02  dowaniem mechanicznym 100 kg/m2 |
215 ot | 2150000
e RAZEM 215,000
9 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.2/0206-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
|czymi na odlegto$¢ do 1 km na gtebokos¢ 30 cm
| 70,5 - m?3 70,500 !
- 1 RAZEM | 70,500
10/ KNR 2-01 |Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3 '
d.2|0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
‘ziemi kat. Ill-IV
Krotnosc¢ = 15
70,5 - ) o m3 70,500
- | RAZEM 70,500
11/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci war- [m2 ‘
d.2{0105-03 stwy po zageszczeniu |
|Krotno$¢ = 3 ‘
_|235 m? 235000 |
- - - RAZEM 235,000
12|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa, warstwa o m?2
d.2{0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
Krotnosé = 1,25
1235 m?2 235,000
| |RAZEM 235,000
13/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gdrna z tlucznia - grubosé¢ m2 | |
d.2/0204-05 po zageszczeniu 20 cm ‘
Krotnosé = 2,85 1
| |235 - ) o m?2 235,000 ‘
1 RAZEM 235,000,
-2
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