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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS nr 5 w Pabianicach w ramach realizacji inwestycji pn.: "
Budowa hoiska wielofunkcyjnego dla uczniéw z niepelnosprawnosciami przy ZSS nr 5 w Pabiani-
cach"
L AT Prace budowlane przy istniejacej nawierzchni asfaltowo-betonowe;j
1.1 Boisko sportowe: prace ziemne, wymiana drenazu, podtoze pod nawierzchnig poliu-
-l retanowa -
1/KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o ér. m
d.1./0703-04 |nom. 100-125 mm
1
= 32.1*2 m 64.200
_ RAZEM 64.200
2|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, |m?2
d.1./0104-01 |wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po za-
1 geszczeniu 10 cm
poz.1*0.1 m?2 6.420 |
el RAZEM 6.420
1.2 Odprowadzenie wody do istniejacej sieci kanalizacji ogélnospltawnej
3|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierny- |m3
d.1.{0217-02 |mi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat.|||
2
1.8*0.6*0.4 m3 0.432
RAZEM 0.432
4|KNR-W 2-|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.{18 0408- [
2|01
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
5|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w m3
d.1.|0320-0101|gruntach kat.I-1l; gleboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2
1.8*0.6*0.2 m3 0.216]
RAZEM |  0.216
1.3 Warstwy wierzchne poliuretanowe hoiska 19x32
6|Kalkulacja |Elastyczna przepuszczalna warstwa podkiadowa grubosci 3,5 |m?
d.1.|indywidu- |cm — granulat i cier gumowy ze zwirem kwarcowym z lepisz-
3|alna czem poliuretanowym.
analogia
19*32 m? 608.00
RAZEM 608.00
7|Kalkulacja |Bezspoinowa, nieprefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. |m?2
d.1.|indywidu- |Warstwa dolna nawierzchni wiasciwej o gr. 7mm - mieszanina
3|alna granulatu gumowego SBR i lepiszcza PU,
analogia
poz.8 m2 608.00
RAZEM 608.00
8|Kalkulacja |Bezspoinowa, nieprefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. |m?
d.1.|indywidu- |Kolory wg projektu. Warstwa uzytkowa grubosci 7 mm - mie-
3|alna szanina granulatu EPDM 28 z pierwotnej produkcji i lepiszcza
analogia |PU).
poz.6 m? 608.00
[RAZEM 608.00
1.4 Warstwy nawierzchniowe mineralno-poliuretanowe wokét boiska
9| Kalkulacja [Bezspoinowa, nieprefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. |m?
d.1.|indywidu- |Warstwa dolna nawierzchni wiasciwej o gr. 7mm - mieszanina
4lalna granulatu gumowego SBR i lepiszcza PU, warstwa wyréwnujg-
analogia |ca
(40.56*7.54)+(19.28%4.29)+(40.56*1.23)+(19.28*4.51) m?2 525.38
RAZEM 525.38
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
wa
10|Kalkulacja |Elastyczna przepuszczalna warstwa podkiadowa grubosci 3 cm|m2
d.1.|indywidu- |- granulat i écier gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem
4|alna poliuretanowym.
analogia
poz.9 m?2 525.38
RAZEM 525.38
11|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m
d.1./0401-04 |cm w gruncie kat.llI-I\V
4
29.0+29.0+16.2+16.2 m 90.400
RAZEM 90.400
12/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-|m
d.1./0407-05 |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
poz.11 m 90.400
- RAZEM 90.400
2 Ogrodzenie
13|KNR 2-23 |Ogrodzenie systemowe na slupkach stalowych za bramkami  |m
d.2|0401-01 |na diugosci 19,1 m. wysokosci 6 m, Siatka na ogrodzenie wie-
lofunkcyjne 4,5 x 4,5 cm , grubo$¢ 5 mm w kolorze zielonym,
19.1+19.1 m 38.200
RAZEM 38.200
14|KNR 2-23 |Ogrodzenie systemowe na stupkach stalowych za bramkami  |m
d.2|0401-01 |na dtugosci 32,1 m. wysokosci 4 m. Siatka na ogrodzenie wie-
lofunkcyjne 4,5 x 4,5 cm, grubo$¢ 5 mm w kolorze zielonym.
32.1+32.1 m 64.200
RAZEM 64.200
15|KNR 2-23 |Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - brama stalowa z ksztal- |szt.
d.2{0404-03 |townikow 2.40x3,60 m wypelniona siatkg ocynkowana
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-23 |Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - furtka stalowa z ksztal- |szt.
d.2|0404-04 |townikéw 1.0x1.2 m wypetniona siatkg ocynkowana
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje koszto- Nazwa Wartosé Udziat
rysowe procen-
towy
1 2 3 4 5
1 1-12 Prace budowlane przy istniejacej nawierzch- 0.00; 0.00%
| ni asfaltowo-bhetonowej - o L
1.1 1-2 Boisko sportowe: prace ziemne, wymiana 0.00| 0.00%
drenazu, podtoze pod nawierzchnig poliure-
tanowg A ]
1.2 3-5 Odprowadzenie wody do istniejacej sieci ka- 0.00{ 0.00%
i nalizacji ogdlnosptawnej
1.3 6-8 Warstwy wierzchne poliuretanowe hoiska 0.00{ 0.00%
19x32
1.4 9-12 Warstwy nawierzchniowe mineralno-poliure- 0.00{ 0.00%
- tanowe wokoét hoiska o
2 13 -16 Ogrodzenie 0.00[ 0.00%
[ RAZEM netto 0.00] 0.00%
i VAT B 0.00, 0.00%
Razem brutto 0.00] 0.00%
Wartos$é kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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przedmiar_ofertowy_boiska przy ZSS w Pabianicach_goly.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
jedn.
1./robocizna - g 1058.5679 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm | lloéé | Cena | War- | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ |staw-|nado-| bat | bat

ca staw- zZa-

cy |mak-| sto-

sy- | so-

mal- | wa-

ny | ny

1.|bezspoinowa, nieprefabrykowana na- [m?2 [620.1600 0.00 0.00
wierzchnia poliuretanowa, dolna warst-
wa nawierzchni wlasciwej o gr. 7mm -
mieszanina granulatu gumowego SBR i
lepiszcza PU,

2.|bezspoinowa, nieprefabrykowana na- |m?2 |535.8876 0.00 0.00
wierzchnia poliuretanowa, dolna warst-
wa nawierzchni wlasciwej o gr. 7mm ,
warstwa wyréwnujgca - mieszanina
granulatu gumowego SBR i lepiszcza
PU,

3.|bezspoinowa, nieprefabrykowana na- |m? |620.1600 0.00 0.00
wierzchnia poliuretanowa, gérna warst-
wa nawierzchni wlasciwej o gr. 7mm -
mieszanina granulatu EPDM 28 z pier-
wotnej produkgii i lepiszcza PU).

4.|brama stalowa wypelniona siatkg kg 52.4000 0.00 0.00

5.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.1446 0.00 0.00
~ |kéw3s -

6.|elastyczna przepuszczalna warstwa m2 |535.8876 0.00 0.00

podkiadowa gruboéci 3,0 cm — warstwa
wyréwnujgca typu ET (mieszanina zwir-
ku kwarcowego, granulatu gumowego
SBR i lepiszcza PU) . i )
7.|elastyczna przepuszczalna warstwa m2 |620.1600 0.00 0.00
podkiadowa grubosci 3,5 cm — warstwa
wyréwnujgca typu ET (mieszanina zwir-
ku kwarcowego, granulatu gumowego
SBR i lepiszcza PU)

8.|farba olejna do gruntowania B dm3  5.5600 0.00 0.00 e
9.|farba olejna nawierzchniowa _|dm3 | 4.8644 0.00 0.00
10.|furtka stalowa wypelniona siatka kg | 22.7000 0.00 0.00

11.|ksztaltki z tworzyw do rur dwusciennychiszt. | 1.9260]  0.00 0.0

12.|lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowa-|kg | 31.7440|  0.00 0.00

nego .
13.|masa betonowa - m?3 2.1880 0.00 0.00, . J
14.|obrzeza betonowe 30x8 cm ) m 92.2080 0.00 0.00
15.|piasek _m3® | 1.2869,  0.00 0.00
16.|rozciericzalnik |dm3 |  2.2380 0.00 0.00
17.|rura stalowa ze szwem ocynkowana kg 28.6720 0.00 0.00
§r.50 mm

18.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 1.8360 0.00 0.00
chowe z uszczelkg o $r. zewn. 110 mm | -
19.]rury z tworzyw sztucznych do odwod- |m 66.7680 0.00 0.00
hienia

20.[siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu |m?2 313.0368 0.00 0.00
ocynkowanego 50x50 mm sr.2.8 mm

21. |stupki z rur stalowych kg (2490.928 0.00 0.00
0
22.|lwoda m3 0.1587 0.00 0.00
23.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llogé Cena Wartosé
jedn.
1.|ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 06440/ 000 0.00
2. koparko-spycharka 0.15 m3 -  Img 0.0302 0.00] 0.00
3.|przyczepa ciggnikowa 3,5 t _ Img 0.6440 0.00 ~0.00
4.|samochéd skrzyniowy m-g 0.0113 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z}
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