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15-200 Pabianice, ul. Pilsudskiepo

tel. 42 225-40-47  fax 42 225-40.64

boiska wielofunkcyjnego

dla inwestycji pn.:
~Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniéw
Z niepetnosprawnosciami przy ZSS nr 5 w Pabianicach”

branze: architektoniczna

Lokalizacja: Zespot Szkot Specjalnych nr 5
ul. Putaskiego 32, 95-200 Pabianice
dz. nr ewid. 424/1 i 424/2, obreb P-8

Inwestor : Powiat Pabianicki, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Zawartos$¢ opracowania:
A) Projekt zagospodarowania terenu
B) Projekt techniczny boiska
C) Informacja BIOZ

Zataczniki:
- Odwiadczenie Projektantow,
- Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznoéci do izb zawodowych

Projektanci i sprawdzajacy:

Architektura: dr inz. arch. Michat Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/t0OIA/03
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dr inz. arch. Michat Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerdow
I www.emiem.pl, e-mail: emiem@emiem.pl, tel.: 604466232, 602656232

adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
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\l{{ HITEKTURY I BUDOWNICTW A A

-200 Pabianice, ul. Pitsudskiero 2
Ix] 42 225-40-47 fax 42 225-40-63

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
oswiadczamy, ze projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego

dla inwestycji pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego

dla uczniéw z niepetnosprawnos$ciami przy ZSS nr 5 w Pabianicach”,
w lokalizacji: ul. Putaskiego 32, 95-200 Pabianice,
dz. nr ewid. 424/1 i 424/2, obreb P-8, w zakresie branzy architektonicznej
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

Architektura: dr inz. arch. Michat Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/£0IA/03

dﬂm arch. iichat Ton
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIE]
tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

t6dzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Michat Barttomiej Tomaszewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/R-37 /LOIA/03,

jest wpisany na liste cztonkéw todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0451.

Cztonek czynny od: 01-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-10-2018 r. tédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0451-AA88-Y49B-DEDD-99DB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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£6d2, dnia 30.12.2003 7.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust.1 pkt 1i art.14 ust. 1 pit 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst
Jednolity: Dz U. 2 2000 r. Nr 106, paz. 1126; dalsze zmiany. Dz. U. z 2000 . Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 22001 r. Nr 5, poz.
42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, paz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; 2 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11
24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. ommm inzynierow budownictwa oraz urbanisiow (Dz.
U.z 2001r. Nr5, poz. 42 oraz z 2002 1. Nr 23, poz. 221i Nr 153, poz. 1271), oraz ast. 104 107 § 11 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 7.
- Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany. Dz U. 2 2001 1. Nr 49, poz.

509, oraz z 2002 r. Nr 113, paz. 9841 Nr 169, poz. 1387),

stwierdza sig, 2e
Pan mgr inz. architekt Michai Bartlomiej TomaszewiCz ur.dnia 08.08.1974r. w Lodzi

posiada odpowlednie wyksztalcenie techniczne, praktyke zawodowa i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 12/R-37/LOIA/03
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calogci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji niniejszsj przysiuguje Panu ocdwolanie do Krajowej Komisji Kwaiikacyjnej tzby Architeldow 2a podredhictwern okaggowe] komisj kwaifia-
cyjnej, kitra wydala decyzj¢. Mmﬁwmﬂmoﬂ doreczenia niniejszej decyzi.

1.Przewodniczacy OKK mgr in2. arch. Andrzej Piech ...

2.Sakretarz OKK mgr inz. arch. Malgorzata Jander. . ’ .”13...”.““"-"
V'
3.Czionkowie OKK o %
dr ing. arch. Elzbieta Muszyfeka,..cddn? r in2. arch. Pawel CZaiKa .. ..ol
~
" ; / ") }
mgr inz. arch. Grzegorz Kryszlofitiski ..., 4gicl....... mgr Kryslyna Biemacka-Puzder........ .. L4V

ST i o
mgr inz. arch. Wiestaw Zagdan 4'-"-’{,/5“\ 1 . W B o G P T e

%

Otrzymujg;
1.Pan mgr in2. arch, Michat Tomaszewicz
zam. 83-407 Lod%, ul. Sw. Franciszka z Asyzu 27
2.Minister Infrastruktury
3.Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-368 Warszawa
4.Gitwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

S.a/a

Lédzka Okrggoewa Izba Architektéw - Rada Okrggrowa
90-41% Lod?, Al. Kodciuszki 35. Tel. (48 42) 632 17 37 Fax (48 42) 633 97 66
www.lodzka.iarp.pl c¢-mail: todzka@izboarchitektow.pl rooml@poczia.onet.p)

NIP 725-18-33-161 REGON:017466395-00153 Konto bankowe: PKO BP SA. 10/L6d7 Nr 7910203352 125 925 344




B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego boiska wielofun,kcyjnego

) W

w PABIA]
WY Uf.n AL

branze: architektoniczna ARCHITEKTURY I BUDOWNICTW
95- "“_ i—’ !b.xmu._i_ if Pitsudskiepo
Lokalizacja: Zespot Szkdt Specjalnych nr 5 (el 422254047 % 42 225405
ul. Putaskiego 32, 95-200 Pabianice
dz. nr ewid. 424/1 i 424/2, obreb P-8
Inwestor : Powiat Pabianicki, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Zawartos¢ opracowania:
I. Opis techniczny

1

8.

9.

Przedmiot inwestycji

2. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu
3.
4. Zestawienie powierzchni niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z

Projektowane zagospodarowanie dziafki

ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy

Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wptyw eksploatacji gérniczej

Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla $srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdéw obiektow budowlanych i ich otoczenia

Obszar oddziatywania

Informacje dodatkowe o terenie

II. Czes¢ rysunkowa
Al. Plan sytuacyjny, skala 1:500

Projektant: dr inz. arch. Michat Tomaszewicz, nr upr. 12/R-37/LOIA/03
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adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
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1. Przedmiot inwestycji e
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy, ZeSpolé' szkét Spédjainych
nr 5 w Pabianicach, polozonego przy ul. Putaskiego 32, na dziatkach ‘nr'ewid. 424/1 i 424/2,
obreb P-8, w ramach realizacji inwestycji pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego dia
uczniow z niepetnosprawnoéciami”, :

Inwestycja ma na celu podniesienie komfortu i bezpieczenstwa uzytkowania istniejacego
boiska, w szczegdlnosci Przez ucznidéw z niepetnosprawnosciami intelektualno-ruchowymi
poprzez likwidacje barier architektonicznych.

Ma temu stuzy¢ wykonanie nowej, gtadkiej nawierzchni, amortyzujacej ewentualne upadki oraz
odpornej na zniszczenie przez kota wézkdw inwalidzkich lub innych urzadzen pomagajacych w
poruszaniu sie osobom niepetnosprawnym, jak balkoniki, itp. Dodatkowo ogrodzenie pola gry
pitkochwytami ma zapewni¢ bezpieczenstwo osobom znajdujacym sie wokét boiska, w tym
osobom o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Przedmiotowa inwestycja dotyczy terenu, na ktéry sktadajq sie dziatki nr ewid. 424/1 i
424/2 oraz 425, nalezacym do Zespotu Szkét Specjalnych.

Nieruchomos¢ jest zabudowana budynkami jedno- i dwukondygnacyjnymi oraz
trzykondygnacyjnym, ogrodzona i w petni uzbrojona - istniejace przytacza:
elektroenergetyczne, wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, telekomunikacyjne,
z sieci cieptowniczej miejskiej. Jest obstugiwana przez dwa zjazdy z drég publicznych -
z ulicy Putaskiego i z ulicy Traugutta.

Planowana inwestycja nie wplywa na zmiane parametréw charakterystycznych
budynkdéw (powierzchnia zabudowy, kubatura, wymiary zewnetrzne itp.), wygladu
elewacji i na sposéb zagospodarowania terenu.

W miejscu projektowanego boiska znajduje sie istniejaca nawierzchnia utwardzona,
betonowa, ktéra obecnie stuzy réwniez jako boisko do gier sportowych. W pétnocnej
czesci nieruchomodci znajduje sie istniejacy pas zieleni. Przy budynku stotéwki,
zlokalizowanym wzdtuz ulicy Putaskiego znajduje sie istniejace utwardzenie z kostki
betonowej o szerokoéci ok. 2,8m.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

1) boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19x32m wraz z otaczajacq nawierzchnia, w miejscu
istniejacej nawierzchni asfaltowo-betonowej zgodnie z projektem technicznym stanowigcym
czes¢ B dokumentacji,

2) ogrodzenie boiska pitkochwytami o wysokosci 4m z 2 $cianami o wysokoéci 6m (zgodnie
z projektem technicznym - czeéé B).

4. Zestawienie powierzchni niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
decyzji o warunkach zabudowy

W zwiazku z realizacjg inwestycji nie zmieni sie udziat powierzchni utwardzonych i powierzchni
biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni nieruchomosci. Projektowane nawierzchnie
zostang wykonane w miejscu istniejacych.

5. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu Zzagospodarowania Przestrzennego

Budynek szkoty znajduje sie na terenie objetym, na podstawie zapiséw miejscowego planu
Zagospodarowania Przestrzennego, strefy Scistej ochrony konserwatorskiej oraz strefg ochrony
archeologicznej. Prace objete inwestycja nie wymagaja uzgodnien z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w todzi pod wzgledem ingerencji w bryte i elewacje budynku.

Nowa nawierzchnia zostanie wykonana na istniejacej nawierzchni asfaltowo-betonowej bez
koniecznosci zdejmowania jej warstw oraz bez prac ziemnych. Zostana wykonane jedynie

wykopy punktowe pod stupy pitkochwytéw oraz Wyposazenia, takiego jak siatka, kosze i
bramki.,

PB ZSS nr 5 P-ce




6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie jest narazona na wptywy eksploatacji gérniczej.

7. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Nie istnieja i nie sa przewidziane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowego obiektu budowlanego i otaczajacego terenu.

8.0. Obszar oddziatlywania

. . . . STAROSTWO POWIATOWT
8.1. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego W PABIANICAC T
Inwestycja nie dotyczy budynkow. WYDZIAL

ARCIHBTEKTURY | B DOW N1 1o
8.2. Analiza uwarunkowar formalno-prawnych o021l Pabianice. ul. Pilstidskiego

el. 42 225.40-47  fu 47
8.2.1. Usytuowanie boiska
Boisko i otaczajace nawierzchnie zostanie zlokalizowane wewnatrz nieruchomosci, pomiedzy
budynkami. Odlegtos¢ od otaczajacych dziatek drogowych min. 5m.

8.2.2. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
Nie dotyczy.

8.2.3. Miejsca gromadzenia odpaddéw stalych
Nie dotyczy. Poza zakresem inwestycji.

8.2.4. Uzbrojenie techniczne dzialki (studnie, zbiorniki na nieczystosci itp.)
Nie projektuje si¢ elementéw, takich jak: studnie, oczyszczalnie éciekéw, zbiorniki gazu itp.,
ktérych usytuowanie mogtoby ograniczaé swobodne zagospodarowanie dziatek sgsiednich.

8.2.5. Zielen i urzadzenia rekreacyjne
Nie projektuje si¢ zieleni i urzadzen, takich jak place zabaw, mogacych ograniczad
zagospodarowanie terenéw sgsiednich.

8.3. Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza przedmiotowe dziatki nr ewid. 424/1 i
424/2,

9. Informacje dodatkowe o terenie

Dziatka obejmuje grunty sklasyfikowane jako budowlane. Nie ma zastosowania obowigzek
wytaczenia gruntu z produkgcji rolniczej.

Projektant: drinz. arch. Michat Tomaszewicz upr. Bud. 12/R-37/£0IA/03
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2.
< JEDNOSTKA MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksaweréw
4. PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
A TEMAT Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego dla inwestycji
—-—a pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniéw
2 niepetnosprawnosciami przy ZSS nr 5 w Pabianicach"
._/\_.-\_. LOKALIZACJA ZZS nr 5 w Pabianicach, ul. Putaskiego 32, Pabianice
dz. nr ewid. 424/1 i 424/2, obr. P-8
INWESTOR Powiat Pabianicki, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice
TYTUL jek od nia te BRANZA:
RYSUNKU Projekt zagospodarowani _H,m:c ARCHITEKTURA
PROJEKTANT drinz. arch. MICHAt TOMASZEWIC SKALA 1:100
nr upr. bud. 12/R-37/LOIA/03 . DATA: 09.2018
b NR RYS, A1




B. PROJEKT TECHNICZNY BOISKA

do projektu budowlanego budowy boiska wielofunkcyjnego
przy ZSS nr 5 w Pabianicach STAROSTW nr
w PARS FOWIATOWE

Wy fi@}ff"rﬂlf{ﬁA(‘E—I ¥

«erreenn.. T YDZIAL
Lokalizacja: Zespot Szkot Specjalnych nr 5 :;}_;__f'-_.;.:i{):__-'.:c__';-r_-'_m-; B DOWNICTWA
ul. Putaskiego 32, 95-200 Pabianice | 1) 5ys 11 ro Ul Pitsudskics, -
dz. nr ewid. 425, obreb P-8 T e 1U05.40.63

Inwestor : Powiat Pabianicki, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Zawarto$¢ opracowania:
I. Opis techniczny
. Dane ogdlne
. Rozwigzania techniczne
. Dane konstrukcyjne
. Uzbrojenie terenu
. Charakterystyka ekologiczna
. Warunki ochrony przeciwpozarowej
. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych
. Uwagi koncowe
II. Czes¢ rysunkowa
B1. Rzut boiska, skala 1:100
B2. Rysunek ogrodzenia, skala 1:100

o~NoUbhWNER

Projektant: dr inz. arch. Michat Tomaszewicz, nr upr. 12/R-37/LOIA/03

dring, arch, (Sichet Tumaeszew
upr bud, nr 12/R-37/LOIA
w specjeinoéd architeltont

tr Araiabtnamnia hay ROTARIC

Wrzesienn 2018r.

dr inz. arch. Michat Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksaweréw
www.emiem.pl, e-mail: emiem@emiem.pl, tel.: 604466232, 602656232
adres do korespondercji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
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STAROSTWO POWIATOWE
OPIS TECHNICZNY ~ "' pipiANICACH
WYDZIAL
1.DANE OGOLNE ARCIHITEKTURY | BUDOWNICTW
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego “

tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna Projektantow,

- Mapa do celéw lokalizacyjnych,

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo budowlane (DzU 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 z 2002 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2012 nr 81, poz. 462
Z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DzU z 2010
nr 109 poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 02.12.2015r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(DzU z 2015 poz. 2117),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(DzU z 2009 nr 124 poz. 1030),

- inne obowigzujace przepisy i Polskie Normy.

1.2. Opis zamierzenia budowlanego

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne do siatkéwki i koszykdéwki o wymiarach 19x32m wraz z
otaczajacq nawierzchnia, w miejscu istniejacej nawierzchni asfaltowo-betonowej z
ogrodzeniem wokot boiska, w formie pitkochwytdw, o wysokosci 4m z 2 $cianami o wysokosci
em.

1.3. Parametry charakterystyczne dla obiektu:

Powierzchnia objeta inwestycjq 1133,40 m?
Powierzchnia boiska 608,00 m?
Powierzchnia opaski (nawierzchni) wokét boiska 525,40 m?

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Boisko wielofunkcyjne

Projektuje sie boisko o nawierzchni typu EPDM 2S o wymiarach ogélnych 19x32m, w tym pole
gry 15x28m. Pole do gry w siatkéwke (9x18m) w kolorze zielonym, pozostata powierzchnia do
gryI w kolorze ceglasto-czerwonym. Linie w kolorze biatym. Opaska o szerokoéci 2m w kolorze
Zielonym. '

Nowa nawierzchnie nalezy wykonaé na istniejacej podbudowie asfaltowo-betonowej w
kolejnosci od dotu:

- warstwa wyréwnujaca typu ET (mieszanina zwirku kwarcowego, granulatu gumowego
SBR i lepiszcza PU),

- dolna warstwa nawierzchni wiasciwej o gr. 7mm - mieszanina granulatu gumowego
SBR i lepiszcza PU,

- gérna warstwa nawierzchni wlasciwej o gr. 7mm - mieszanina granulatu EPDM z
pierwotnej produkcji i lepiszcza PU). :

Nawierzchnia EPDM 2S instalowana maszynowo przy uzyciu uktadarki. Winna posiadac:

- wyniki badan na zgodnos¢'z norma PN-EN 14877:2014 ,Nawierzchnie syntetyczne
niekrytych terenéw sportowych - Specyfikacja”,

= wyniki badan na zgodno$¢ z norma DIN 18035-6:2014 ,Sportplatze - Teil 6:
Kunststoffflachen”,
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Odwodnienie boiska poprzez spadki poprzeczne poprzez odwodnienia liniowe wzdtuz diuzszych
bokdéw boiska do studzienek kanalizacji ogdlnosptawnej na terenie dziatki.

2.2. Ogrodzenie boiska _
Ogrodzenie boiska systemowe w formie pitkochwytow o wysokosci 4m, z dwoma krétszymi
Scianami o wysokosci 6m. Sciany z siatki polipropylenowej o oznaczeniu PP, o grubosci 3, 4 lub
5mm, dobranej w zaleznosci od przyjetej podczas realizacji technologii producenta ogrodzenia.
Siatka rozpigta migedzy linkami stalowymi, mocowanymi do stupéw stalowych o profilu
80x80/3mm, ocynkowanych, mocowanych proszkowo.

Stupy mocowane w stopie fundamentowej z betonu C16/20, o gtebokosci ok. 100cm i
przekroju o srednicy od 25 do 35cm. Wyposazone byé¢ powinny w zaslepki gérne z PCV.

Wykonac stezenia poprzez potaczenie 2 skrajnych stupéw na dwdch stronach $cian
pitkochwytow, z profili min. 40x20mm. Przesta miedzy stupami o szerokosci 3,5-5,4m, skrajne
przesta w scianach o szerokoséci 2,5-3,5m.

W ogrodzeniu projektuje sie brame o szerokosci 3,6m oraz furtke — 1,2m. Minimalna wysoko$¢ w
$wietle przejazdu (przejscia) 2,0m.

Kolor ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem, np. zielony RAL 6005.

2.3. Nawierzchnia wokét boiska -
Wokoét boiska projektuje sie nawierzchnie mineralno-poliuretanowa o gruboéci 30mm,
sktadajacq sie z mieszaniny zwirku kwarcowego i lepiszcza PU, przeznaczong do wykonywania
ciggdw komunikacyjnych. Nawierzchnia ta ma stuzyé w szczegdlnoéci dla poruszania sie oséb
na wozkach inwalidzkich i by¢ odporna na takie oddziatywanie. Nawierzchnie wykona¢ na
dedykowanej podbudowie, bedacej jednoczesnie warstwa wyréwnujaca dla istniejacej
nawierzchni asfaltowo-betonowej. Ograniczenia zrealizowa¢ z obrzezy (kraweznikéw)
betonowych 80x300x1000mm.

2.4. Wyposazenie boiska

Dla funkcjonowania boiska wielofunkcyinego niezbedne jest wyposazenie do gier zespotowych,
tj. siatki do gry w siatkdwke, koszy do koszykdéwki oraz bramek do pitki noznej. W ramach
robét budowlanych, polegajacych na wykonaniu nawierzchni nalezy uwzglednié roboty
budowlane konieczne do montazu wyposazenia, ti. fundamentowanie, tuleie na stupki, itp.
Prace te muszg zostaé wykonane réwnolegle z budowg nawierzchni. Realizacia tych elementow
po zakorczeniu inwestycji bedzie wigzaé sie z ryzykiem uszkodzenia noweqo boiska.

2.5. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Boisko jako obiekt powierzchniowy nie wchodzi w istotne relacje z obiektami kubaturowymi
(zabudowa). Kolory nawierzchni i obiektéw dobrane zostaty zgodnie z ogodlnie przyjetg, typowa
kolorystyka obiektéw sportowych, w tym obiektéw dla dzieci.

2.6. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa konstrukcji,
bezpieczerfistwa pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami oraz odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz
racjonalizacji uzytkowania energii

Informacja na temat spetnienia wymagarn podstawowych w odpowiednich punktach niniejszego
opisu.

3. I?ANE KONSTRUKCYIJNE - Kategoria geotechniczna obiektu
Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod wzglegdem konstrukcji obiekt inzynierski.

Warunki geotechniczne i hydrologiczne uznano za wystarczajqce. Ustala sie I kategorie
geotechniczng obiektu,
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4. UZBROJENIE TERENU
Na terenie nieruchomosci znajduje sie istniejaca instalacja kanalizacji deszczowej, wpuszczona
do miejskiej sieci. Odprowadzenie wod opadowych z boiska ma odbywaé sie poprzez spadki
poprzeczne i odwodnienia liniowe do istniejacych studzienek, bedacych czescia instalacji
ogdlnosptawnej na dziatce.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA W i’i 1’[ \

- - - s a - {{‘“Iil\!l'{:TI‘I'U\‘r\”“ﬁy
5.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow ,.\ 200 "’huu.u ol Pilsudskieno 2

Nie dotyczy. tel. 42 225-40-47 fax 4222

ax < v-A40-03

5.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i pltynnych
Nie dotyczy. Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

5.3. Emisja hataséw oraz wibracji
Nie dotyczy. Obiekt nie emituje hataséw i wibracji wymagajacych szczegélnych rozwmzan
projektowych.

5.4, Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebeg, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia oraz nie
powoduje zagrozenia naruszenia uktadéw korzeniowych drzew. Obiekt i uzbrojenie terenu nie
wprowadzajq szczegblnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych.

Odprowadzenie wody opadowej do miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej.

5.5. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zestawienie powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji zgodnie z punktem 1.3. powyZzszego
opisu. Dla projektowanego obiektu powierzchniowego nie okresla sie wysokosci, jak dla
budynkéw. Nie okresla sie klasy odpornosci pozarowej, podziatu na strefy pozarowe, itp.

Ewakuacja z boiska poprzez furtki i brame na zewnatrz, na teren wokét budynkéw szkolnych i
dalej na droge publiczng, stanowigca droge pozarowaq.

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Boisko
powstanie w miejscu istniejgcego.

Obiekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony p.poz..

7. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbior robdt nalezy wykona¢ zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych",
obowigzujacymi w czasie ich wykonywania.

8. UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu obiektu nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,

a) Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

b) W obecnej formie projekt stanowi przedmiot prawa autorskiego - wszelkie

zmiany w realizacji obiektu nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ z Projektantami
poprzez Architekta prowadzacego.

Projektant: dr inz. arch: Michat Tomaszewicz upr. Bud. 12/R-37/LOIA

dring, arch. Michat Tomesoew
upr bud. nw ﬂﬁl«ﬂf{tﬂm{_
w specjoinodd A chitsdtonicE
4. rredpictrwenTiia haz DU

PB ZSS nr 5 P-ce




llllllllllllll

7
_
1IN

P

-
-
\ / .
.
- /

.. =

_

| &
.

]

_
_

o \&\
0 B bitsudskiego 2
o . el itsudstioo

2 AL
7

! \
m
R w
=|H o \
HED! \
95 7
iy - 7
\_ % 7
Sz ¢ “_ 207
=l -
R \
= 7 m
{ \
\
” \

_

& e L

-
-

Za

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

%

1900

/ 1910

\ pitkochwyt o wys. 6m \

2godnie z wybrana techi i

e rhieatononR JEDNOS ARCHITEKCI ul

LM PROJE OWANIE
g

N




C. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego

STAROSTWO POWIATOWI
branza: architektura w PABIANICACH
WYDZIAL
-_"\_"{:' HITEKTURY I BUDOWNICTWA
) ) 95-200 Pabianice. ul. Pitsuds
Lokalizacja: Zespot Szkot Specjalnych nr 5 fel. 42225-40-47  fax 42 ;
ul. Putaskiego 32, 95-200 Pabianice

dz. nr ewid. 425, obreb P-8

Inwestor : Powiat Pabianicki, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Zawartos¢ opracowania:
. 1. Podstawa opracowania
2. Zakres i kolejnoé¢ realizacji robot dla catego zamierzenia budowlanego
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

Projektant: dr inz. arch. Michat Tomaszewicz, nr upr. 12/R-37/LOIA/03

drind, greh. (Michet Tormnaszew
upr bud. v 12/R-37/LOIA/§3
. w apecjsinodd Rrchitektont
n nrafnbigwennia bay poranice

Wrzesien 2018r.
dr inz. arch. Michat Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksaweréw
www.emiem.pl, e-mail: emiem@emiem.pl, tel.: 604466232, 602656232
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA: [ RCHITEK TURY | BUDOWNICTWA
A. Projekt budowlany, I,._J..;,;’;{)ﬂ?;i[;iunrcc, u!, Prisndskicgn
B. Ustawa Prawo Budowlane (DzU 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) = ““"40-47  fax 42 225 40.41
C. Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120, Poz. 1126
D. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93
E .RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy
F. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy Dz. U. Nr
37, poz. 138.

i

2. ZAKRES I KOLEINOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca skladowania
materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw
odrebnych - strefy magazynowania i skiadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojami i wezta produkcji zapraw tynkarskich i
betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne - wykonanie wykopéw pod fundamentowanie ogrodzenia;
Roboty rozbiérkowe - niezbedna rozbidrka fragmentéw istniejgcej nawierzchni betonowej;
Roboty demontazowe - nie dotyczy.

Roboty budowlano-montazowe:
- wykonanie podbudowy nawierzchni,
— wykonanie nawierzchni boiska i opaski wokét wraz z okraweznikowaniem i
odwodnieniami liniowymi,
— realizacja fundamentéw pod stupki ogrodzenia
— wykonanie ogrodzenia z siatki z pitkochwytami, furtkami oraz brama.

Uwaga: Wszystkie roboty nalezy wykonad zgodnie ze sztuka budowlana i pod
nadzorem osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowa inwestycja dotyczy terenu, na ktory sktadajg sie dziatki nr ewid. 424/1 i
424/2 oraz 425, nalezacym do Zespotu Szkét Specjalnych. '

Nieruchomos¢ jest zabudowana budynkami jedno- i dwukondygnacyjnymi oraz
trzykondygnacyjnym, ogrodzona i w petni uzbrojona - istniejace przytacza:
elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, telekomunikacyjne,
z sieci cieptowniczej miejskiej. Jest obstugiwana przez dwa zjazdy z drég publicznych -
z ulicy Putaskiego i z ulicy Traugutta.

W miejscu projektowanego boiska znajduje sie istniejaca nawierzchnia utwardzona,
betonowa, ktéra obecnie stuzy réwniez jako boisko do gier sportowych. W pétnocnej
czgsci nieruchomosci znajduje sie istniejacy pas zieleni. Przy budynku stotowki,
zlokalizowanym wzdtuz ulicy Putaskiego znajduje sie istniejace utwardzenie z kostki
betonowej o szerokosci ok. 2,8m.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT:

roboty ziemne: uszkodzenie sieci | instalacji doziemnych, mozliwo$¢ upadku do
niezabezpieczonego wykopu, osunigcie skarpy wykopu, zagrozenia ze strony pracujacych
maszyn budowlanych, np. koparki, itp.;

nie przewiduje sie wykonywania wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
powyzej 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu écian o glebokosci ponad 3,0m.

roboty na wysokosciach - nie dotyczy,
prace na rusztowaniach - nie dotyczy,
roboty murarskie i tynkarskie - nie dotyczy,
roboty ciesielskie - nie dotyczy,

roboty zbrojarskie i betoniarskie (wykonywanie fundamentowania): przemieszczenie lub
utrata stabilnosci elementéw stalowych podczas transportu, obrébki lub magazynowania,
mozliwodé uszkodzen ciata poprzez ostro zakoriczone elementy stalowe, przygniecenia cigzKimi
elementami prefabrykowanymi betonowymi lub zelbetowymi, przecigzenia mieszankg
betonowa deskowania, utrata stabilnosci urzadzen, np. betoniarki, zagrozenia ze strony
pracujacych maszyn budowlanych, itp.,

roboty montazowe: utrata stabilnosci podczas transportu i montazu oraz upadku ciezkich
elementéw, np. stalowych z wysokosci, przygniecenia cigzkimi elementami, itp.,

roboty spawalnicze: uszkodzenie wzroku, poparzenia, zagrozenia pozarem, itp.,
roboty dekarskie i izolacyjne — nie dotyczy,

roboty przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych (zaliczane do robdt szczegOlnie
niebezpiecznych), tj. substancji i preparatéw chemicznych zaliczonych do niebezpiecznych,
zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia
lub zycia — do prac przy uzyciu materiatow niebezpiecznych beda sig zalicza¢ prace zwigzane z
uzyciem $rodkéw (farb) zabezpieczajacych, dodatkéw do materiatéw budowlanych, itd.. Do
zagrozen zaliczajq sie: mozliwosc poparzen skory i drég oddechowych, omytkowego spozycia
substancji trujacych, zaptonu i pozaru, itp.,

roboty przy uzyciu materiatow wybuchowych - nie dotyczy,

roboty rozbiérkowe i demontazowe - zagrozenia podczas rozbidrki elementow cigzkich,
przygniecenia itp.

roboty ogélne budowlane: zagrozenia podczas roztadunku i obrébki materiatéw, utraty
stabilnosci i przemieszczenia sktadowanych materiatdéw, przygniecenia, itp., '

roboty z zastosowaniem maszyn budowlanych, w tym dzwigu: utrata stabilnosci,
przewrdcenie sie maszyn, uderzenie przez ich ruchome elementy, potracenie, uszkodzenie
obiektéw budowlanych, uszkodzenie linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
napowietrznych, porazenia, uszkodzenia maszyn, zerwanie materiatu transportowanego, itp.,

roboty instalatorskie - nie dotytzy,

roboty w poblizu linii elektroenergetycznych - nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
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bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtostidliczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw , mniejszej niz 3m - od linii 0 napl€&ill’ ZhamiBASWY Y ik T
1kV (NN) oraz odpowiednio: 5m - dla linii o napieciu >1kV i <15 kV, 1(qn]{,],”]alﬁé‘ﬁé’fnfe!'%gp#ig{(\)‘
i <£30kV, 15m - dla napigcia >30kV i £110kV, 30m dla >110kV (WN). "~ R

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

W przypadku przedmiotowych robdt, podlegajacych zgtoszeniu, nie ma obowiazku
ustanowienia kierownika budowy i sporzadzenia planu ,bioz” z ustawg Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do robdt budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié wstepne
szkolenie dla pracownikéw. W czasie trwania robdt codziennie przeprowadza¢ dla os6b
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omdéwié¢ sposéb
prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapic¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy wywiesiC stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje prac
zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach
charakterystyki substancji i preparatéw.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefonéw i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno ani zastawia¢, ani
wykorzystywac na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Na budowie powinny znajdowac sig¢ podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé ich w. odziez
robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne), z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw  mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywana praca. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty, Nalezy oznakowaé i wydzieli¢ strefy
niebezpieczne na terenie prowadzonych roboét;

Nalezy dokonywaé systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu
technicznego maszyn i urzadzen;

Nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu pracownikéw nie zatrudnionych i oséb postronnych do miejsc
zagrozonych.

Projektant:  drinz. arch. Michat Tomaszewicz upr. Bud. 12/R-37/£OIA/03
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NAWIERZCHNIA MINERALNO-POLIURETANOWA
\nawierzchnia mineralno-poliuretanowa 30mm

warstwa wyréwnujaca - grubo$¢ zmienna wg potrzeby
listniejqca nawierzchnia asfaltowo-betonowa
istniejaca podbudowa nawierzchni asfaltowo-betonowej i grunt rodzimy

korytko odwadniajace do nawierzchni

sportowychz ruszteﬁ\

-L.O_?:L__

\ podbudowa z betonu C12/15

INAWIERZCHNIA EPDM 25

gorna warstwa mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza PU 7mm
dolna warstwa mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza PU 7Tmm
warstwa wyréwnujaca ET - grubos¢ zmienna wg potrzeby

istniejaca nawierzchnia asfaltowo-betonowa

istniejgca podbudowa nawierzchni asfaltowo-betonowej i grunt rodzimy
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