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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 43/ 1999 poz. 430

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz. U. 207/2003, poz. 2016,
z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;
Dz. U. 220/2003, poz. 2181

Zatgczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach - poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 170~ poz.
1393 z dnia 12 pazdziernika 2002

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem— Dz. U. Nr 177 - poz. 1729

Wyniki wtasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem

Uzgodnienia z Zamawiajacym

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonania przejs¢ dla pieszych w

drodze powiatowej nr 4911E w miejscowosci Pigtkowisko.

Droga zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim - powiat pabianicki, na terenie Gminy

Pabianice.



2. STAN ISTNIEJACY

Na wysokosci projektowanych przejsé dla pieszych droga posiada przekrdj jednojezdniowy
pétuliczny o szerokodci jezdni 5,6 m oraz 6,2 m z jednostronnym poboczem gruntowym.
Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowdéw drogowych zlokalizowanych po
potudniowej stronie drogi oraz istniejgcych wpustéw ulicznych.

Po stronie péinocnej przedmiotowej drogi istniejgcy chodnik z betonowej kostki brukowe;.

W obszarze projektowanych przejs¢ dla pieszych nie zinwentaryzowano istniejgcego

oznakowanie pionowego i poziomego.

3. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 4911E:

kategoria drogi - powiatowa,

- klasa techniczna - Z,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80kN/os,
- kategoria ruchu - KR-4,

- predkosc projektowa - 50 km/h,

- szeroko$c ist. jezdni - 5,6 m/ 6,2 m,

- szeroko$c¢ proj. chodnikow - 2,5 m.

4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

4.1. Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe sprowadza si¢ do ustawienia w rejonie
projektowanych przej$¢ dla pieszych znakéw D-6 (przejscie dla pieszych) oraz w rejonie
przystankéw autobusowych znakéw D-15 (przystanek autobusowy).
Ponadto, na dojezdzie do projektowanych progéw zwalniajacych (o konstrukcji wyspowej)
przewidziano wprowadzenie zestawu znakéw B-33 (ograniczenie predkosci do 30 km/h), T-1
(tabliczka wskazujgca odlegto$¢ znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego) i A-11a
(prég zwalniajgcy). Odwolanie w/w ograniczenia przez zastosowanie znakéw B-34 (koniec
ograniczenia predkosci). Dodatkowo, na wysokosci progéw zwalniajgcych, po obu stronach

jezdni nalezy ustawi¢ po dwa stupki blokujgce U-12c.



Znaki pionowe projektowane przedstawiono na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Znaki pionowe projektowane
; i Tlos¢
Typ znakéw Rodag ; Tlose stupkéw do
oznakowania | znakdéw
znakoéw
Enki A-lla 8 0
ostrzegawcze
B-33 8 8
Znaki zakazu
B-34 4 4
. D-6 * 4 4
Znaki
inf .
informacyjne D-15 3 3
Tabliczki do
znakéw T-1 8 0
drogowych

*) znaki D-6 aktywne, zasilane z baterii stonecznej

4.2. Oznakowanie poziome
Projektowane przejécia dla pieszych wyznaczy¢ znakiem poziomym P-10 (przejscie dla
pieszych) oraz linig P-14 (linia warunkowego zatrzymania ztoZzona z prostokatéw). Dodatkowo

przejscia dla pieszych nalezy oznaczy¢ zestawem punktowych elementéw odblaskowych
(zasilanych solarnie).
Projektuje si¢ takze wyznaczenie miejsca do zatrzymania autobusow linig P-17 (linia

przystankowa).

Projektowane oznakowanie poziome przedstawiono na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.



ZESTAWIENIE ZNAKOW POZIOMYCH

P-10 P-14 P-17
mb mb mb
11 12 114
Warto$ci jednostkowe
1,0 0,375 0,114
m*/mb s m?*/mb m*/mb
Powierzchnia[m2]
44 4,5 13,0

Przejscia dla pieszych (P-10) nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe z materiatu

termoplastycznego w kolorach czerwono - biatych.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: VIL 2020 r.
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