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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie dla potrzeb Wydziatu Drog i Mostow Starostwa Powiatowego w Pabianicach w celu
przeprowadzenia przetargu.

3. STANISTNIEJACY

Lokalizacja
Wojewodztwo: Lodzkie
Powiat: Pabianicki
Gmina Diutéw

Przedmiotowy remont drogi powiatowej nr 3310E zawarty jest wytacznie w istniejacej granicy pasa
drogowego i obejmuje fragment dzialki o numerze ewidencyjnym gruntéw 64 obreb 5 Diutéw PGR
i fragment dzialki o numerze ewidencyjnym gruntéw 208 obrgb 10 Leszezyny Duze.

Zagospodarowanie terenu (zabudowa, zieler)

Droga powiatowa nr 3310E Dhutéw - Leszczyny Duze planowana do remontu na
dtugosci 2,0 km jest o nawierzchni bitumicznej.

Szerokosé jezdni gléwnej wynosi 4,3 m z obustronnymi poboczami ziemnymi i rowami
odwadniajacymi pas drogowy drogi powiatowej. Na frasie planowanego remontu drogi
powiatowe] sa dwa przepusty pod droga wymagajace przeloZenia.

Obeeny stan techniczny drogi stwarza duze zagrozenie bezpieczeristwa ruchu drogowego.
Nawierzchnia bitumiczna jest zdegradowana o niewystarczajacej nosnosci. Wskazuje duze
smiszczenia i deformacje, posiada liczne spekania , nieréwnosci i wyboje. Istnigjace rowy
przydrozue trawiaste odparowujace.

STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT
Projektowany remont obejmuje drogg powiatowa nr 3310E na odcinku od drogi
powiatowej nr 3313E Dhutéw - Tazewy do wiaczenia w skrzyzowaniu z droga powiatowg
nr 1512E Leszczyny Duze — Czyzemin.
Planowane jest wykonanie nakladki bitumicznej dla ruchu KR3 sktadajacej sie z:
- warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowej — warstwa $cieralna asfaltowa
BA 0/11mm — grubo$¢ po zaggszczeniu 4cm
- warstwa z mieszanki mineraino — bitumicznej grysowej — warstwa wiazaca asfaltowa
BA 0/16mm — grubosé po zaggszczeniu 4em.
Zakres robdt obejmuje réwniez:
- oczyszezenie mechaniczne istniejace; nawierzchni bitumicznej o5
- skropienie emulsja asfaltows istniejace] nawierzchni bitumicznej w ilosci 8. kg/m*
przed ulozeniem warstwy wiazace]
- skropienie emulsja asfaltows istniejacej nawierzchni bitumicznej w ilosci 0,5 kg/m®
przed utozeniem warstwy $cieralnej
- wyréwnanie istnigjacej nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno — asfaltowg
50 kg/m?
- §cigcie poboczy 1 utwardzenie ich =




