D~ 04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

WG PN-EN
1. WSTEP
1.1 Przedmiot 8T . ,
Przedmiotemn niniejszej szezepolows] specyfikacii technicznei (SST) sa wymagania datyczace
remontem drogl powiatowej nr 33 [0E Dhutéw — Leszczyny Duze, Gmina Dhutéw.
1.2, Zakres stosowdrita ST ) " .
" Specyfikacja techninma, (ST) jest stosowana jake dokument przetargowy { xontrakiawy prey Zlecaniu | realizacjt cobét wymienionych w p.
1.3. Zakres robét objgtych ST :

Ustalenia zawarte w ainiejszej specyfikacji dotyezq zasad prowadzenia rghét Zwigzanych 2 wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy 2
betanu asfaltowsgo 2 mieszanki typu AC 22 P 35/50 wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnis asfaltows 2010[65] dla ruchu KR4 2 mieszanki
mineralno-asfaliowsj dostarczanej od producenta.  Podbudowg 2 betonu asfaltowego motm wykanywat dla deég kategorii nuichu od KR1 do
KR6 (okreslenie kategori nichu padane w punkcie |.4.7). Stosowans mieszankl betonu asfzltowego o wymiarze D podano w tablicy |.

Tablica |, Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D", mm
ruchu

KR 1-2 ACIL6P, AC22P

KR 34 ACI6P, AC22P

KR 5:6 ACL6P, AC22P _

Padzial za wzgledu na wymiar najwigkszego knszywa w Mies2ance.
L.4. Okreilenia podstawowe
Mé[' Nawierzchnia - konstrukeja skladajaca sig z jednej lub kilku warstw sluzaeych do przejmowania i rozkladania obciagzen od ruchy pojazddw na
podtoze.
14,2, Padbudowa ~ gléwny element kanstrukcyny aawierzchni, ktiry moze byd utozany w jedng] lub kilku warstwach,
1.4.3. Mieszmnka mineralng-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar roieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineraltno-asfattowej, wyrdzniajace t¢ mieszanks ze zbioru mieszanek {ego
samego typu ze weglgdu na najwigkszy wymiar knuszywa, np. wymier 16 lub 22,
1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineratno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uzismieniu claglym lub nieciaglym tworzy strukiurg wzajemnie
klinujgoa, sig. '
1.4.6, Uziamienie - sklad ziarmowy kruszywa, wyraiony w progentach masy ziaren przechodzgeych przez okredlony zestaw sit.
1.4.7, Kategoria ruchu ~ obeigzenie drogi ruchem sarochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 KN} we . Katalogu typowych konstrukeji
nawierzehni padataych i pisatywnych” GDDP-1BDIM [68].
1.4.8, Wymniar knuszywa ~ wislkosé zlaren kruszywa, okeeslona przez dolny (d) { gémy (D} wymiar sita.
1.4.9, Krugzywo grube - kruszywo z ziaren ¢ wymiarze: D <45 mm orazd > 2 mm.
L.4.10, Kruszywa drobne - kruszywo 2 ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, Ktdrego wigksza czegé pozostaje na sicie 0,063 mm.
14,11, Pyl - kruszywo 2 ziaren preechadzagych prese site 0,063 mm.
L4.12, Wypelniace ~ krusgywo, kidrego wigksza czgdt przechadzi przez site 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany - kruszywo, ktore sklada sig 2
wypelniacza pochodzenia minerainego i wodorotlenku wapnia. Wypetniscz dadany — wypelniacz pachodzenia mineralnego, wyprodukowany
eddzietnie).
1.4.13, Kattonowa emulsja astaltowa - emulsja, w kidrej emulgator nedaje dedatnie ladunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne 2 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi norwami i 2 definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymaganis ogdlne” pkt 1.4,
1.4.18. Symbale i skrdty dodatkowe
ACP batan asfaltowy do warslwy podbudowy,

PMB polimercesfalt,

D gormy wymiar sita (przy okredlaniu wielkodei ziaten kruszywa),

d dolny wymiar sita (przy okredlaniu wielkoici ziaren kruszywa),

C katianowa emulsja asfaltowa,

NBD wlaseiwodé uzytkowa nie okredlana (ang. Mo Performance Determined; producent moie jej nie
akredlad),

TBR do zadekiarowania (ang. To Be Repericd; producent moze dostarczyt odpowiednie informacje,
jednak ale jest do tego zobowidzany),

R (Intemmational Roughness ndex) migdzynaradawy wskaznik rownosei,

MOP migjsce obstugi podrdinych.
1.5, Ogélne wymagania dotyczgee cobét

Opdlne wymagania dotyczege robét podano w OST D-M -00.00,00 ,Wymagania ogélne” {1} pkt |.3.
2. MATERIALY
1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

QOpdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” (1] pkt 2
2.2. Lepiszeea asfaliowe

Malexy stosowaé asfalty drogowe wg Fr-EN 12591 {27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [39). Rodzaje stosowanych lepiszcz
asfaltowych podane w fablicy 2. Oprdcz lepiszez wymienionych w tablicy 2 mo2na stesowad inne lepiszcza nignormowe wedtug aprobat

technicznych.
Tablics 2. Zalecane_lepiszo2a asfaltoweg do warsowy, podhudawy z betonu asfaltowago
Kategoria Mieszanka Galunck lepiszcza
ruchu ACP asfalt dragowy polimeroasfalt
- KRI - KR2 AC16P, AC22P S0/70 -
KR3 - KR4 ACI16P, AC22P 35/50 5070 PMB 25/55.60
KRS - KR6 ACL6P, AC22P 35/50 50170 PME 2565560

Asfalty drogowe powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 3.
Polimeraasfalty pawinny spelniaé wymagania podans W tablicy 4.

wykonania i odbioru robot zwigzanych z

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw deogowych wg PN-BM 12391 (27]
Lp. Whagcivoici tetoda Radzaj asfal

badania S0 | 33450




WEASCIWOSC] OBLIGATORYINE

1 Penetracjn w 25°C 0.1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 35-30
2 Temperalusa Mmigknienia aC PN-EN 1427 [22] 46-34 30-58
3 Temperatura zaplonu, aC PN-EN 22592 (62] 230 240
nie mniej niz
3 | Zawartoss skladnikdw rozpusrczalnych, % I P-EN 12592 [28] 9% %9
nie pniej niz
] Zntiana tasy po starzeniu (nbytek lub prayrost), % mfin Pi-EN 12607-1 (31] 0.5 0.5
nic wigcej niz
6 Pozostala penetracja po starzeniy, nie mniej niz % PR-EN 1426 [21] 50 33
7 Temperatura inigknienia po siarzeniu. nie mniej niz [ PN-EN 1427 [22) 48 52
WLASCIWOSCL SPECIALNE _KRAIOWE
3 Zowartode parafiny. [ PN-EN 12606-1 [30] 2.2 22
nie wigeej niz
9 Woost temip. (nigknienia po starzeniv, nie wigeej niz °C PN-EN 1427 (32] 9 g
10 | Temperatura Jambiwosci Frassa, nic wigeej niz °C PN-EN 12593 {29] -8 5
Tablica 4. Wymagania wobce asfalidw modytikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wi PN-EN 14023 [59]
Gatunek asfalru
. . dyfikowanega
Wymaganie Wihasciwess Metoda Jednostka p]:lci‘memmi {PMB}
podstawowe badania 2555 — 60
wymaganie klasa
I 2 ] 4 3 6
Konsystencja w  posrednich Penetcacja
temperat-rach cksplon- - 359C PMN-EN 1426 [21] 0.1 mm 25-35 3
fa¢yjnych i
Konsystencja w wysokich
temperaiy- rach cksplo- Temperatura migknienia PN-EN 1427 {22] °C = 60 6
atacyjaych
Sita rozciagania {mala PN-EN 13580 {33 : o
predkost rozeiagania) PN-EN 13703 }571 Yrem 22w 3
. Sita rozciagania w5°C (duia PN-EN 13587 [53 ' 3
Kohezja oredkoté rozciagania) PN-EN 13703 [57{ Yrem NPD ¢
Wahad!? Vialit (metoda PN-EN 13588 [54] Hem® NP 0
uderzenia)
Stalose kon- Zriniana masy Y >»03 3
systencji (Odporose Pozostala penetracja PN-EN 1426 21} % 2 4% 3
na starzenie wg PN-EN Wzrost tein-perain ]
12607-1 lub -3 (31} migknienia peray PN-EN 1427(22] < 3 3
[hne wiasciwosei Temperatura zaplonu PN-EN 1S0 2592 [63] °C > 235 3
Temperatura tamliwosei PN-EN 12593 (29) °C <12 é
Nawrdt sprezysty w 23°C PN-EN 13398 [51} % >30 5
Nawrdt sprezysty w 10°C NPD? 0
Zakres plastycenosci PN'E_I:“: tq ?_21?9[59} °C TBR® {
Stabilnod¢  mugazynowanie. .
R(‘:b‘mi(.:a _ tempesatur [;l\r{;[g:q]s 432979[2523] °C <5 2
migknienin
Wymagania Stabilnodé  magazynowania. PN-EN 13399 [52) 5
dodatkowe Réamica pencicac] il PN-EN 1426 [21) 0.1 mu NPD 0
Spadek temperatury
migkeienia po starzeniv wg PN-EN 12607-1 [31} oC TRR® \
PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-t b -3 [31]
Nawrdt sprezysty w 25°C po
starzeniu wg PN-EN 12607-1 >350 4
lub -3 [31] PN-EN 12607-1 [31) “
Nawrél sprezysty w 10°C po PN-EN 13398 (513 ’
starzeniu wg PN-EN 12607-1 NPD? g
lub -3 [31]

TNPD - Mo Performance Determined (whasciwodc ugytkowa nie okreslana)
" THR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Skiadowanie astaly drogowego powinuo sig odbywac w 2
kontuki asfaltu z przewedami grzewczymi

grzewczy posredni (bez

automalyczny system grzewczy z tolerancja = 5°C orz uklad cy

biomikach, wykluczajacych zunicczyszeeenie asfaltu i wyposazonych w sysient
) Zbiomik roboczy slaczarki powinien byé izolowany lennicznie, posiadac
rkulacii asfaliy

Polimergastalt powinien byé inagazynowaily w zbiorniku wyposazonym w Syskm grzewcey posredni z termostatem kontroljacym

temperaturg » dokladnoseiq + 5°C. Zaleca sig wyposazenie Z
Nulezy unika¢ wielokroinego rozgrzewania | chlodzenia po!
polimeroasfalidw roanego rodzaju i Klasy oraz z asfaltem zwykiyn.

biomika w mieszadlo. Zaleca sig bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu.
limeraasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé niekontrolowanego mieszunia



a)
b)

1.3, Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego natery stosowad kruszywo wedlug Po-EN 13043 [d4] § WT-1 Kriszywa 210 [64].
obejmuigce kruszywo grube . kruszywo drobne | wypetniacz, Kruszywa powinoy s;pe!niaé wymagania podane w WT-1 Kiuszywa 2008 - cz¢ié 2 -
punkt }, tablica 1.} . sablica 1.2 , tablica ).3

Skiadowanie kruszywa powinno si¢ odbywsé w warunkaeh zabezpiecaajacych je pred znicezyszezenien i amieszanient z kruszywem o
innym wymiarze lub pochodzeniu. Padtoze skladowiska musi byé réwne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wypelniacza pawinno sig odbywac
w silosach wyposazonych w urzadzenia do aerugji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego i kniszywa. gwarantujacego odpowiednia przyczephost
{adhezje) lepiszcza do kmszywa i odpomosé mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, moZna zastosgwaé srodek adhesyjny, tak aby dla
konkreinej pary kiuszywo-lepiszeze wartos¢ przyczepnosei okreslona wedlug PN-EN 12667-11, meteda C [34] wynosila co najuiniej 80%,

Srodek adhezyiny powinien odpowitdad wymaganiom okzestonym przez produeenta.

Skladowanie §rodka adhezyjnego jest dozwolong tylko w oryginalnych opakowaniach, wwaninkach okreslonych przez producenty.

2.5. Materialy do uszczclnienia potjczed | krawedz

Do uszezelnienia potaczen technologicznyeh (1. zlqezy podiuznych i poprsecznych 2 (€80 samego materialu wykonywanege w rdznym
czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia réznych materiatow lub policvenic warstwy asfaltowe] z urzgdzeniami obcymi w nawierzehni lub ja
ograniczajacymi. nalezy slosowud;

muaterialy termoplastyczne, jak tadiny astaltowe, pasty itp. wedlug norm fub agrobat techniczaych.

emulsjy asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [38] lub inne lepiszcza wedlug normi Iub aprebat technicziyeh
Gruboéé materiatu termoplastycznega do Spoiny powiing wynosic:

nie mniej iz 10 mm przy grubosei warstwy technologicznej do 2.5 em,

nie mnigj niz | § nun przy grubosei warstwy techrologicznej wigkszej niz 2.3 cm.

Skiadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych apakowanisch peeducenta, w wantnkach okreslonych w
aprobacic 1echniczngj.

Do uszezelnicnia krawedzi nalezy stosowaé asfall drogowy wg PN-EN 12391 (27}, ashilt modyfikowany polimeramii wg PN-EN 14023
[59] ..metoda na goraeo™. Dopusxe2a sig inne rodzaje lepiszeza wg nom lub aprobat lechmicznych.

2.6. Materialy do zljczenla warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukeji nawierzchni nalezy stosowad  kationowe emulsje asfaltowe lub kutionowe emulsje modyfikowane
polimerami wedlug PN-EN 13808 58] i WT-3 Emulsie asfultowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i rablica 3 [66].

Cinulsje asfaltowa mozna skladowac w opakowaniach iransportowych lub w stacjenamych sbiomikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszeezonych materiatami mineralnym:

3, SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace spragiu

Ogéine wymapania dotyczgce sprzgtu podano w O5T D-M-00.00.00 ., Wymagania agolre™ [1] pkt 3.
1.2, Sprz¢t stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykenawea w zaleznosci od polizeb, powinien wykazac si¢ moZliwoscig korzystania ze spizgiv dostasowanego
do przyjelej netody robdt, jak:

- wytwdmia (otaczarka) o mieszaniv cyklicznym lub ciagtym, 2 automatycznym komputerowym sterowanien produkeji, do wylwarzania
mieszanek mineralno-astaltowyceh,

- ukladarka gasienicowa, # ¢lektronicznym sterowaniem réwnosci ukladane] warstwy,

- skrapiarka.

- walce stalowe gladkie,

walce ogumione

- szevolki mechaniczne i/lub inne urzadxzenia czyszezice,

- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub terimosanti,

- sprzet drobay.
4, TRANSPORT
4.1, Ogbdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transports poduno w 0OST D-M-00.00.00 .Wymagania agdine™ {1] pktd.
4.2, Transport materialdw

Asfalt i polimeroasfult nalezy preeworié w eystemach kolejowych lub sanochodich izalawanych i zaopatrzonych w urzadzeniu
umozliwiajace posrednie ogrzewanic oraz W Zawory spustowe.

Kriszywa moznu praewozic dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajicych je przed zanieczyszezenien, znieszaniem z
innymii materiatami i nadmiemym zawilgoceniem.

Wypehiacz nalezy przewozié w sposéb chronigey go przed zawilgocenicm, zbryleniem: zaniceryszcaeniem. Wypelainez luzem powinien
byé przewozony w odpowiednich vystermnach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwisjacych rozladunek pneumatyczny.

Emuisja asfaltowa inoie byé lransporiowana w zi mknigrych cysternach, autocysternach, beezkach i innych opakewaniach pod warunkiem,
ze nie bedsy korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedy powodowaly jej rozpadu. Cystemy powinny by wyposuzone w przegrody. Nie nalezy
uzywae do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzic wydzictanie wodom i grozba wybuchu przy emulsjach o pH £ 4).

Mieszunke mineralno-asfahowy nalezy dowozic na budowg pojazdaini samowyladewezymi w zaleznoici od posigpu robat. Podezas
transportit i postoju przed whudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki tennoizolacyjne lub ogizewans itp.). Warunki i czas imnspoitu migszanki, ed produkej do whudowania, powinna zapewniac utrzymanis
temperatury w wymaganym preedziale. Powierzchniz pejemnikéw wzywanych do tansporiu mieszanki powinny byt czyste. a do zwilzaniu tych
powierzehii mozna uzywat tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5,1. Ogélne zasady wykonania robot

Qyoélne zasady wykonania robdt podanc w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdine” [1] pke 5.
5.1, Projeltowanie mieszanki mineralno-asfalfow e

Przed przysiapieniem do robdt Wykonawea dostarczy Inzynierow do skeeptacji projekt sktadu micszanki minertino-asfaltowe} (AC22P).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosé lepiszeza podane sa w tablicy &,

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-usfaliowsj podane s3 w tablicy 7 - projektowanie empiryczue.

“Tablica 6. Uziarienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warslwy podbudowy [63]

Przesiew, (% (m/m}]
Wlasciwose AC16P AC22P ACI6P AC2E
KRI-KR2 KRI1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do ol do od Do od do
31.5 - - 100 - - - 100 .
224 100 - o 100 100 - ig 100
16 90 100 63 93 90 t00 63 90
f’_ 1.2 70 92 . - 63 83 ; 5




3 30 83 43 72 50 76 2 68
2 25 50 13 43 23 30 13 43
0.125 5 13 5 13 35 12 4 12
0063 4 10 4 10 4 3 1 g
Zawartosé lepiszeza, Bhins 2 [ Brunso Buinys
minimum” |

Tablica 9. Wymagane wlisciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy. prey ruchy KR3 + KR4 (projekiowanie empiryeznc)

{631
Wanoki
Wiaseiwosé znggs:;f;?\l.u wE Metoda i warunki badania ACIGP AC22P
13108-20 [48]
Zawanosé wolnych | C.1.3ubijanie, PN-EN 12697-8 [33]. p. 4 Paaan Veuran
precsirecni 2x75 uderzen Vyaura Vi
. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B W
Od 2 . : W
detgﬁ:isjirl‘:\\—aie watowanie, puwictrzn, PN-EN 13108-20, PRg/TS"R"" ] PRD TI;S::::'D .
Ps-Puos D.1.6,60°C. 10 000 cykli [38] MRteKurenmé AR
Ph-EN 12697-12 [35],
Odpomosé na dziatanie | C.1.1ubijanie, przechowywanie w 40°C z jednym TeR .
waody 2x23 uderzen cyklem zamyrazania, ITSR-n 138
badanie w 15°C

5.}. Wytwarzanie mieszankl mineralno-ssfaltowej

Mieszanke mineralno-osfaltowq nalezy wylwarza¢ na gorgee w vtaczarce {zespole maszyn i wzgdzen dozowania, podgrzewunia i
mieszania skladnikow oraz przechawywania gotowej micszanki).

Dozowanie skkadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w fym takie wsiepne, powinno by¢ zaulomatyzowane i zgadae 2
recepiq robocza, a urzydzenia do dozowania sklodnikéw oraz pomian temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzzue. Kruszywo o rdiznym
ziarieniu lub pochodzeniu nilezy doduwad odwmicrzone oddzielnie. -

Lepiszeze ssfaltowe nalezy preechowywat w zbiorniku 2 posrednim syslemem ogrzewania, ukladem temmostatowania zapewniajgcym
utrzymanie 2adanej temperatury ¢ dokladnoscia & 5°C. Temperatura tepiszezn asfaltowego w zbiorniku magaZynowym {roboczym) aie moze
przekracza¢ 180°C dla astaltu drogowego 50770 i polimeroasfaliu drogowego 25/55-60 oruz 190°C ¢ asfalu drogowego 35/5¢
Kruszywo {ewentuahie z wypetniaczein) powinnio byé wysuszone i podgrzane tak, aby micszanka mineraina uzyskata temperaturg wlasciwg do
atoczenia lepiszczem asfaliowym. Temperatura mieszanki mineraluej nie powinna by¢ wyism o wigeej niz 30°C od najwyzs«ci temperatury
mieszanki minevalno-asfaltows] podanej w tablicy 11. W tej tablicy najnizsza lemperatura dolyezy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce whudowania, & najwyzsza temperatura dotyezy ieszanki mineralno-asfaltowej bezpuosrednio po wytworzenit w wylwdmi.

Tablica 13. Najwy2sza i najnizsza tempemtura mieszanki AC |65}

Lepiszeze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C)
Asfalt 35/50 od 135 do 155
Asfalt 5070 ad 140 do 180
PME 25/55-60 od 140 do 180

Sposdb i czas mieszamia skladnikow micszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnii rdwnomicme otoczenie keuszywa fepiszczem
asfallowym.
Dopuszcza sig dostawy mieszanek mineralno-asfabtowych z kilku wytwomi. pod warunkiem skoordynowania migdzy sobi dekkarowanych
preydatnose: indeszanek (in.in.: typ, rodzaj skladnikow., wlagciwodc objgtosciowe) 2 zachowaniem dopuszezalnych toanic ich skladu-
- zawartosc tepiszeza: 0,3% (m/m},
- zawartodé keuszywa drobnego: 3.0% (nv'ms},
- zawariosé wypetniacza: 1.0% (mfm}
5.4, Przygotowanie podioza
Podloze (podbudown z kruszywa niezwiqzanego lub zwiazanego) pod warstwg podbudowy 2 betonu astallowego powinno byé na calej
powierzchni:
- ustabifizowane i nosne,
- czyste, bex ranieczyszczenia lub pozostaloscs Iuznego kruszywa,
- wyprotilowsne, réwne i bez kokia.
Maksynuine nierdwnosei podloza pod warstwg podbudowy. nie powinny przekraczud walosci podanych w 1ablicy 14.
Tablica 14. Maksymaloe aieréwnosci podioza pod warstwe podbudowy z betonu asfaliowego {pomiar talq 4-metrowg lub rownowazng metoda)
(63]

Maksymalna nierownosé podloza pod warstwg
Klasa drogi Element nawierzehni podbudowy [mm]
A8, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkawe, wlaczania i wylaczunia 12
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, nhwardzone pobocza 12
G Pasy- ruchu, dedatkowe, wlgczania i wylagzania, postojowe, jezdnie
{cznic, ubwardzane pobocya 12
Z. LD Pasy nuchu

Jezali nierdwnodel sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrdwnaé podioze,

Rzgdne wysokoiciowe podiosa oraz urzadzen psyhiowanyeh w nawierzehni b jo egraniczajacych powinny byé zgodne » dokumentag)a
projektowa. Z podloza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.

Wykonatie w pediozu laty v materialu o sniejszey szrywnosei (np. taty ¢ asfallu Janego w betonic aslaltowym) nalezy usunaé, a powstale
w ten sposob ubytki wypelnié materialem o wiadciwoiciach Zblizonyeh do materiatu podstawawegy {np. wypelni¢ betenem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi aawierzehni powderzehnia podloza powinna by w ocenie wizualnej
chropowata.

$zcrokie szezeliny w podiozu nalezy wypehnic odpowiednim materialem. np. zalewami drogowyon wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-
EN [4188-2 [61} albo innymi naleriatan:i wediug nom lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan smeczeniowych b spekai poprzecznych zaleca sig stosowanie membrany
przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineraino-asfaliowej. warstwy SAMI tub z geosyntelykdw wedtug nonw lub aprobal techuiczaych,



$.5. Proba fechnologiczna

Wykonawea preed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do prcprowadzenia w abecnosei lnynices proby
technologicznej. kldra mia na cehu sprawdzenie zgodnodei whadciwosc wyprodukowunej mieszanki 2 recepla, W tym celu nalc2y zaprogramawac
otaczarke zgodnie 2 recepty robocza i w cyklu autematyczaym produkowaé mieszankg. Do badais nalezy pobraé migszankg wyprodukowang po
ustabilizowaniu sig pracy otaczark:.

Nie dopusecza sig oceniania dokladnosei pracy ataczarki oraz prawidtowosei skladu mieszanki imineralnej na podstawie lzw. suchego
zarobu, z uwagi na mozliwa segregucie krusywa,

Mieszanke wyprodukowanq po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki nalezy ggromadzic w silosie lub zaladowaé na samochod. Probki do
bada nalezy pobieraé ze skizyni samochodu zgednie z metods okreslong w PN-EN 12697-27 [39]).

Ma podstawic wzyskanych wynikéw [nzynier podejnmje decyzg o wykonaniu odeinka probnege.

5.6. Odecinek prabny

Preed preystapieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawea wykond odeinck probay celem uscislenia organizacj
wylwarzania i ukladania oraz uslalenia warunkdw zaggszezania.

Odcin‘ek prébuy powinien by¢ zlokalizowuany w migjseu uzgodnionyn 2 [nzynierent. Powierzehnia odcinka prébnego powinne wynosic co
najimniej 300 m’, a dlugosé co najmnigj $0 m. Na odcinku probnyin Wykonaweu powinien uzyé takich materiatow oraz sprzgtu jakie zamierza
stosowat do wykonania pedbudowy.

Wykonawea moze przystapic do reulizacji obét po 2aakceptowaniu przez lnzyniera lechnologii whudowania i zuggszezania oraz wynikow
z odeinka probnego.

5.7. Patgezenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosei nawierzehni jest uzaleznione od zopewnicnia polgrzenia migdzy warstwami i ieh wspolpracy w
przetioszeniu obcigzenia nawierzehni ruchem.

Podloze powinno byé skropione lepiszczem. Ma lo na celu zwickszenie potaezenin migdzy warstwami  konstrukeyjnyni oraz
zabezpieczenie preed wnikaniem i zuleganiem wody migdzy waestwaini,

Skropienie lepiszezem podioza (np. podbudews 2 kaiszywa niezwinzanego lub 2wigzancgal, przed utozeniem warstwy podbudowy z
betont asfaltowego powinno byé wykunane w ilosci podanej w tablicy 15

Tablica 15. Zalecane ilosci pozostalego lepiszeza do skropienia podloza
Ukladana warsiwa asfaltowa Podloze pod warsiweg asfaliowsy llosc pomslaicgo
Yepisucr [ky/m” ]
Poubudowa # betonu asfaitoweso Podbudewa Huczniowa 0.2-10
Podbudowa # kruszywa stabilizowanego 0.5-07
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 03-0.5"
stabilizowanego spoiwem 0.7- 1.6%
" zalecana emulsja o pH >4
' zalecany emulsjs modyfikowana polimerem posypana gryseim 275 wceln uzyskania membtuny poprwiajace]
potaczenie oruz zmniejszajgcej tyzyko spgkan odbitych

Skrapianie podioza nale2y wykonywat rownontiernie slosujac rmnpy do skeapiania, np. skrupiavki do lepiszczy astaltowych. Dopuszeza
si¢ skrapianie reczne lancy w migjscach trudno destepnych (np. dcieki ulicane) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawicrzchni b ja
ograniczajacych. W razie potrzeby wrzadzenia te nalezy zabezpieczyé przed zabnudzenient
5.8, Whudowanie niieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszankg mineralno-asfaltowa mozna whudowywac na podiozu przygetowanyin zgednie 2 zapisami w punklach 3.415.7.

Transport micszanki mineralno-asfaitowe; asfaitowej powinien byé zgodny Z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszankg mincialng-asfaltowy asfaltows nalezy whudowywae w edpowiednich winnkach atmosferyczayeh. Temperatusa otoezenia W
ciagu deby nic powinna byé nizsza od temperatury pedanej w lablicy 16. Temperaturd etoczenia moze byé nizsza w wypudku stosowania ogracwania
padioza. Nie dopuszeza sig ukladania inieszanki minesalno-asiallowe] asfaitowej podezas silnepo wiatru (V > 16 mis).

W wypadku stosowania mieszanek ineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacynt temperatuig migszania i wbudowania nalezy
indywidualnie okreslic wymagane warunki atoezemia.

Tablica 16. Minimalna lomperatura otoczenia podezas wykonywania warstw asfaliowych

Minimalna temperatura otovzenia [°C}
preed praystapieniem do robdt w czasie tohot

Rudzaj robot

Warslwa podbudowy -3

Wiagciwosci wykonangj warstwy podbudowy powinny spetniaé warueki podane wiablicy 17.
vahlica 17. Wiageiwosci warstwy AC [63]

Projektowana grubosé Wskuinik zageszczehis Zawariosc wolnych
‘Typ L wymiar mieszanki warstwy [¥e] preestrzeni w warstwie
technologicznej [¢cn] [%(viv)]
AC16P, KRI+KR4 5,0+ 14.0 z98 40 + 100
AC22P, KR1+KR4 70 + 140 =98 40+100
ACL6P, KR3+KR6 5.0 + 14,0 =z 98 50+100
AC22P, KR3+KR6 7.0+ 140 > 98 50100

Micszanka muineralno-asfaltowa pawinna by¢ wbudowywana rozktodarka wyposazona w uklad automatycznego sterowania gruboscei
warstivy Lrzymywanis niwelely zgodnic 2 dokumentacja projektowa, W migjscach niedostepnych dla sprzgiu dopuszeza sig whudowywanie reczne.
Grubost wykonywane] warstwy powinni byé sprawiizana ¢o 23 m, w co najmnicj iezech micjscach (w osi | przy brzcgach warshwy).
Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiemie zageszezone cigzkimi walcami drogowyimi. Do warstw 2 betonu mfaltowego nalezy
stosowacé walce drogowe slalowe gladkie 2 mozliwodcia wibragji, oscylacji Jub wulee ogumicne.
5.9, Polyczentin technologicune
Polaezenia technologicene aulety wykonaé zgodnic 2 WT-2 Nawierzehnie asfaliows 2030 punkt 8.6 [63].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdine zasady Kontroli jakodel robdt
Opolae zasady kontrofi jakesci rabét podano w OST D-M-00.00.00 . Wymaganiu ogdlne™ [1] pke 6.
6.2. Badania przed przystypieniem do robot
Przed praystapieniens do robdt Wykonawca powinian:
—  uzyskac wymagane dokumenty. dopuszezajage wyroby vudowlane do obrot i powszechnego stosowaniy [np. stwierdzenie o oznakowaniv
materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosei, deklaracj¢ zgodnedei, aprobatg techniczng, ew badania materiatow
wykonane przez dostawchw tp.),

—  ew. wykonaé wlasne badania wlasciwosei instenmdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslane przez Jnzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki budan Wykonawea przedstawia Inzynierowi do akeeptacii.



6.3, Badania w czasie robdt
6.3.1. Uwagi ogélne
Badania dziclg sie na:
—  badania wykenawey (w ramach wlasnego nadzoru),
- badania kontrolne {w ramach nadzoru zleceniodawey — lnzyniers).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Hadania Wykonawey sq wykonywane przez Wykonawey lub jego zleceniobioredw celem sprawdzenia, cxy jakose materialow
vudowlanych {mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszezy | materiatow do uszezelnien itp.} oraz gotowej warstwy (whudowane
warstwy asfaltowe, polaczenia itp. ) spetniaja wymagania okreslone w kontrakeie.
Wykonawea powinien wykonywaé te badania podezas realizacji kontrukty, 2 niezbgdny SEIANNOSCIR T W wWytmaganym zokresie. Wyniki
nalezy zapisywaé w protokolach. W razie siwicrdzenia uchybien w stosunku do wyrmgaf konlrakiu, ich prayezyny nalezy niezwlocznie usunag.
Wyniki badun Wykonawey nalezy mzekazywat zleceniodawey na jego 2qdanie, fuzier moie zdecydowaé v dokonaniu odbicru na
podstawie badafi Wykonawey, W razie zastrzezen Inzpmier nmoze przeprowadai¢ badania kontralne wedhuig pkiu 6.3.3.
Zakres badan Wykonuwcey 2wigzany 2 wykonywaniem nawierzehni:
- pomiar lemperany powietrza,
- pemiar temperatury migszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzehni (wy PN-EN 12697-13 [36]).
- ocena wizualra micszanki mineraino-asfaltowej,
- wykaz ilosei materiadow lub grubodci wykonangj warstwy.
- pomiar spadku poprzeczncgo warstivy asfaltowej,
pomiar rdwnosei warstwy asfaltowej (wy pkiw 6.4.2.5),
- pomiar parametow geometryeznych poboezy,
- pcena wizualna jednorodiosci powierachni wantvy,
. ccena wizualna jakosci wykonania potagzeh technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Budania kontrolne sa badaniami Inzyniera, kérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé rmaterialow budowlanych (mieszanek miaeralno-
asiaftowych i ich skiadnikéw, lepiszezy { materialow do uszezelnien itp.) oraz gotowej warstwy (whudowane warsiwy asfallowe, polaczeniy itp.)
spelniaja wymngania okreslone w kontrakcie, Wyniki ych badan sg podstawa odbior. Pobietunien: probek § wykonaniem budui ni miejscu budowy
zajimuje si¢ Inzymicr w obecnosei Wykonawey. Badunia odbywaja sig réwniez wiedy, pdy Wykonawea zostanic W porg powiadomiony o ich erminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodyaj badaf kontroluych micszanki minerano-asfaltowe] i wykonancj z nigj warskwy padano w tablicy 18.
‘Tablica 18. Rod#nj badan kentrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
l Micszanka mineralno-asfaltowa ™"
i1 Uziarnienie
1.2 Zawartodé lepisecza
13 Temperstura migknienia lepiszeza odzyskanego
14 Gestod¢ i zawartodé wolnyeh przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2. Wekasnik zugeszczenia
22 Spadki poprzeczne
23 Réwnost
24 Grubost lub iloi¢ materiatu
23 Zawartodé wolnych przestrzeni ™
2.6 Wiageiwoici przeciwposlizgowe
o kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6 000 m nawierzehai jedna probka; w razie potizeby liczba probek
moze zostaé zwigkszonu (np. nawterzchnie drag w terenic zabudowy)
™ v rzic potrzeby specialne kiuszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolue dodatkowe

W wypadku uzuania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dia ocenianego adeinka budowy, Wykonawea ma
prawo 2adaé przeprowadzenia budan kontrotnyeh dodatkewych.

Inzynier 1 Wykonuwea decydujg wspdlnie o migjscach pobierania prabek i wyznaczeniu odcinkéw czgicivwych ocenianego odeinka
budowy. Jezeli odeinek czesciowy przyporzadkowany do badai kontiolnych nie moze by¢ jednornacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
pawinien by¢ mnigjszy niz 20% ovenianeo cdcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontiolnych i badaf kontrolinyeh dodatkowych do wyznaczonych odsinkdw czgsciowych.

Koszty badan kontro!nych dodatkowych zozadanych przez Wykonuweg ponosi Wykonawea,

6.3.3, Badania urbitrazowe

Budania arbifrazowe sa powtdizeniem badai kontrolnych. co do ktorych istniejy uzasadnione walpliwosci #¢ strony lnzyniera lub
Wykonawey (np. na podstawie wiasnych badari}.

Budania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kordrakiu niezalezne laboratorium, kiére aie wykonywalo badai kontrobych.

Koszly badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosziami ubocznymi porosi strona, m kigrej nickorZysé przemawia wynik badania.

Whniesek o przeprowadzenie badni arbiwazowych dotyczacych zawartosel wolnych przesirzeni lub wskusnika 2aggszezeniu nalezy ztozyé
wciagu 2 micsigey od wplywu rekfamacji 2¢ strony Zamawiajacego.

6.4, Wiasciwosei warstwy | nawierzehni oraz dopuszezaine odchyiki
6.4.1. Lwagi ogdine

Na etapie ceeny jakosei whudowane) \mieszanki mineralno-usfaltowej podaje si¢ warteset dopuszezalne i tolerancje, w ktdrych uwzglgdnia
sie: rozraul wystepujacy przy pobieraniu probek, dokladnosé metad badud oraz odstgpsiwa uwanimkowane metody pracy.

Wilasciwosel materialow nalezy oceniad na pedstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaliowe] przed whudowanicm
{whudowanie oznacza wykenanie warstwy asfaliowe)). Wyjatkowo dopuszeza si¢ badania probek pobmnych z wykonunej warstwy asfalowe].

Dopuszczalne wartoéci odchylek i tolerancje »awarte s w WT-2 Nawierzehnie astabiowe 2008 punkt 8.8 (65].

6.4.2, Warstwa asfaliowa
§.4.2.1. Grubosé warstwy oraz ilodé niateriatu

Grubosé wykonanej) warstwy ozraczana wediug PM-EN 12697-36 [40} oraz lost whudowanego materiatu na okreslona powierzehnig
(dowyezy przede wszystkim cienkich warstw) niogg odbiegaé od projektu o wartodei padane w tablicy 19,

W wypadku ckreslania ilosci materiabn n2 powierzchnig i dedniej wartoscl grubosel warstwy z reguly nalezy preyjaé »u podstavwg caly
odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odeinki cagsciowe. Qdcinek cagiciowy pawinien zawiciaé co najinie) jedna dzieana deiatky
robocza. Do odeinka czesciowago obowiazujy te sune wymagania jak do otdeinka budowy.

Za grubodé warstwy lub warstw przyjmsje sig dredniy arytmetyczag wszystkich pojedynczych oznaczen giubosci warstwy na calym
odcinku budowy lub odeinku czgéciowym.

Tablica i9. Dopustezaine odehytki grubodel warstwy oraz ilgsel materialu 1a okreslonej powierzchai, [%) [63]
Warinki aceny | Waystwa asfaliowa ACP




Srednia z wieln oznaczen grubosci oraz ilosci

uzy odeinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 o' lub

droga ograniczona krawganikami, powierzehnia wicksza niz 1000 m
lub <10

3 - maly odeinek budowy <10

Niezaleznic od srednigj grubosci, diz warstwy podbudowy grubosé okreslona w poj edynezym oznuczeniu nic moze byé mniejsza od
projektowangj grubasei o wigeej niz 2.5 em.
6.4.2.2. Wskasnik zaggszezenia warstwy

ZLageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaZnikiem Zageszezenia oraz zawartoicia wolnych przestizeni. nie moze przekrocryt
wartoscr dopuszezalnych podanych w lablicy 17. Dotyczy to kazdego pojedynczega oznaczenia danej Wiasciwosei.

Qkreslenic gestodci objgtodeiowe] nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartosé wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawariose wolnych pszesizeni w probee Marshalla z micszanki mineralno-asfaltowej b wyjatkowo powtdmic rozevzingj probki
pabrangj z nwierzehri, nie moze wykroczyC pozs wartofei dopuszczalne podane W p. 5.2 0 wigee] niz 1.0 %lviv).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki popvzeczne nawicezchni nalezy badaé nie rzadziej aiz ¢o 20 m oraz w punktach glawnych lukow poziomych

Spadki poprzeezne powinny byd zgodne 2 dokumeniacja projekiowa, z wlerancja = 0.5%.
6.4.2.5. Rownosé podiuzna i poprecezna

Do qeeny réwnosci podluzng] warsbwvy podbudowy nuwierzchni drég wszystkich klus technicznych nalezy stosowaé metodg 2
wykorzystaniem laty 4-metrowe] i klina Jub metody séwnowasncj uzyciu laty i klina, mierzac wysokoi¢ przeswity w polowe diugosei taty, Pomiar
wykenuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosé podiuzna jest okreslona w cozporzydzeniu dotycvacym warunkéw wechnicziych, jakim
powinny adpowiadaé dvogi publicae [67).

Do oceny rowioici poprzeczue] warstwy podbudowy nawierzchni drdg wszysikich klas technicznych walezy stosowaé melody Z
wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metedy réwnowaznej ueyciu faty i kling. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadiym do osi
jezdni, na kazdym oceniznym pasie ruchu, nie rzadzicj niz co 10 m. Wymagana réwnosé popraeczna jest okredlona w rozpoizadzeniu dotyczgcym
warunkdw technicznych. jakim powinny odpowiadat drogi publiczae [67].
6.4.2.6. Pozostale wiasciwosci wurstwy asfaltowej

Szerokosé warstwy, mierzona 10 razy na 1 kin kazde; jezdni, nie moze sig roznic od szerokoici projektowanej o wigeej niz = 5 em.

Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 mna prostych i co |0 m na osi podiuimej i krawgdziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projecktows z dopuszezalng tolerancja £ | cm. prey czym <o najmniej 95% wykonanyeh pomiardw nie moze przekiaczal przedzialu
dopuszezalnych odehylen.

Ulsztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rdznié sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Zlacza podlume i poprzecene, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne | zwigzane, wykonane w linii proste), rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Proyiegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

Wyglad zewngizmy warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednoroduy. bez spekai, deformacii, plam i wykriszen.
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiary robét

Ogdlne zasady obimiary robot podano w OST 1N-M-00.00.00 . Wynmgania ogdlne” [1] pke 7.
7.2. Jednostka ebmiarowa

Jednostka obmiarows jest nr* (mety kivadratowy) wykowanc] warstwy podbudawy 2 belom asfultowego (ACP).
8. ODBIGR ROBOT

Ogélne zasady odbior robot podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne™ {1] pkt 8.

Robaty uznaje sig za wykonane zgodnic z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniery, jezeli wszystkie pomialy i badania z
zachowaniem toleraneji wedhng pktu 6 daly wyniki pozytywie.

Jeshi warunki umowy przewidujg dokanywaiie potraced, © Zamawiajacy moze w Tazie nicdotraymania waltosci dopuszezalnych dokonad
potragen wediug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dofyczqce podstawy ptatnodei

Oyolne ustalenia dotyczqee podstawy platnodei podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ [ 1} pk1 9.
9,2, Cena Jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m’ warstwy podbudowy 2 betonu asfaltowego (AC P) obejmuje:

—  prace pomijarowe i coboty praygotowaweze,
- oznakowanic robot,
—  aczyseezenic i skropienie podloza,
—  doslarczenic materiatow i sprzgtu,
—  opracowinic recepty laboratoryjnej.
~  wykonanie prdby technologicznej i odeinks probnego.
-~ wyprodukowanie rvieszanki betonu asfaltoweyo 1 jej transpotl na miejsce whudowanis,
- posmarowanie lepiszezem lub pokrycic tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obeyehi krawednikdw.
- roziozenie | zaggszezenie mieszanki betonu asfaltowego,
~  obcigeie krawedzi | posmarowanie lepiszezem,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikuci teehniczng].
— adwiczienie sprzgiu.
9,3. Sposdb rozliczenia robit tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslanych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore s3 polrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq preekazywane Zamuwiajacemu i 53 usuwane po
wykenaniu robdt podstawowyeh,

~  prace towarzyszgee, ktére sq niezbedne do wykonania rabot podstawowych, niezaliczans da robdt tymezasowych. jak geodezyjne wytyczenie
rabdr itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogbine specyfikacje techniczne (OST)
1. D-v-00.80.00 Wymaganin ogale



10.2. Normy
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PN-EN 196-21
PN-EN 439-2
PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 9334
PN-EN 933-3

PN-EN 4336
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 10973
PN.EN 1097-4
PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 13673

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EMN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 174d-]
PIN-EN | 7444

PN-Eiv 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 126071
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 1260712
PN-EN 12697-1]
PN-EN 12697-t8
PN-EN 12697.22
PN-EN §2697-27
PN-CN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PiN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 130751

PN-EN 13108-1
PN.EN 13108-20
PN.EN 13179-1

PN-EN [3179-2
PN-EN 13398
PiN-EN 13399

Jenie zawicra dodatkowo nermy PN-EN zwizane z badaniami materialow wystgpujacych & niniejszej OS1)

Metody badania cementu - Ozmuczanic zawartodei chlorkow, dwudenku wegl i atkaliow w cemencie

Wapne budowlane - Czeié 2: Metody baduit

Badania podstawowych wiadciwoéei kruszyw - Procedurd i terminglogia tiproszczoneyo opisu petrograficznego
Badunia geometryeznych wiageiwosei kruszyw — Oznaczanie «kladu ziamowego — Metoda preesicwania

Badania geomnetrycznych wlasciwosei kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika plaskosei
Badania geometryeznyeh wasciwosci kruszyw - Czesé 4: Ozuaczanie ksetally ziaren - Wiskaznik ksztahu

Badania geomelrycznych wlasciwosci krusgyw — Oznaczanie procentowej zawarkadei Zigren o powierzchniach
powstalyeh w wimiku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geomeiryeznyeh wlasciwasei kruszyw - Czgs¢ 6 Ocena wlaitiwoscei powierzchai ~ Wskaznik przeplywu
keuszywa

Badania geomelryczmych wiasciwosci kruszyw - Ocena vawaitoici drobnych czastek - Badania bigkitem
metylenowym

Badonia peominyeznyeh wlogciwosei kmuszyw - Czes¢ 18 Ocena zawarioici drobnych czasiek - Lziamienie
wypelniaezy {przesiewanie w strumieniu poiwielrza)

Badania mechaniczaych i fizycznych wlasciwoici krus2yw - Metady oznaczania odpomesci na rozdrabnianic
Buuania mechanicznyclt i fizycenyeh whasciwodci kruszyw - Jzaaczanis gestosel nasypowej L jamistosei

Budania mechanicznyel i fizycamych wissciwosei kruszyw - Czest ¢ Oznaczanie pustych przesirzeni sucheyo,
zageszczonege wypelniacza

Badanin mechanicanych § fzyeznych wlaseiwosci kruszyw - Cagi¢ 5: Oznaczanie zawartosel wody przez suszenie
w suszarce z wentylacjy

Badania mechaniczaych i fizycznych wlasciwoger kruszyw -Czgsé 6: Oznrczanie gisiosci ziaren i nasigkliwosci
Badanis mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw - C2¢3¢ 70 Oznaczanie gestoscl wypelniacza ~ Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiaselwosei kruszyw - Czgic 3: Oznaczanic polerowalnosci kamienia

Badania wlageiwodei cigplnych i odpomosci keuszyw na driatanic crynnikdw amosteryernych - Czgsc It
Omaczanie mrorodpomosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpomodei krusayw na dziatanie czynnikéw atnosferyeanyeh — Cz¢éé 3: Budanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metody gotowania

Asfaity i predukty asfaltowe - Oznaczanic penetracji ighy

Asfalty i predukty asfailowe - Oznaczauic lemperatury mieknicnia ~ Metoda Pierdeien i Kula

Asfully 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartodch wody w emulsjach asfaitowych - Meloda destylacjt
azeatropowej

Asfaity 1 lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsi asfaltowyeh oraz trwatodci podezas
magazynowsnia metoda pozostalodel na sicie

Badania chemicznych wladciwosei kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci knuszyw — Cegs¢ & Oznaczanie podatnoscr wypelniaczy do mieszanek
mineralno-astatiowych na dziatanie wody

Asfalty i produkry asfaltowe - Wyntagania dlz asfaltéw drogowych

Asfally i produkty asfaliowe - Ozanaczanie rovpuszczalnasci

Asfulty i produkty usfizltows - Oznacranie lemperatury lamliwosel Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznuczanie znwartodei parafiny - Czgsc 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaliowe - Uznaczanie odpornosci na (wardnienie pod wplywem ciepla i posietrza - Czgse |0
Metoda RTFOT

Jw. Czgse 3 Metoda RFT

Micszanki mineralno-astaltowe -- Metody badan mieszanek miveralto-asfaltowych wa goraeo - Creét 6 Omaczanie
gestosei objgtoseiowej metoda hydrostutyczng

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody budan mieszanek minewine-asfatiowych na goraeo — Czeée 8: Oznuczanie
zawanodcl wolnej pracsirzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-astaltowych na goraco - Czgde Ll:
Okreslenie powizania porvigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki miineralno-asfaliowe — Metody badad micszunck mineralno-astaltowych na goraco - Caygs¢ 12
Okreslanie wrazliwosei na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Melody badaii mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czedd 13 Pomiar
temperatury

Micszarki minermino-asfaliowe - Metody badon mieszanek mineralne-asfaltowych na goraco - Czese 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki miineratno-nsfaliowe — Metody badai nricszanck mineralno-ssfultowych na goryeo - Cagsé 12
Koleinowanie

Mieszanki mineralno-astultowe — Metody baduni mieszanek mineralno-asfaltowych na garqeo - Czesc 27: Pabieranic
prabek

Mieszanki mincralno-asfultowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych g goraco - Czesc 307
Omaczanie grabosei nawierzehni asfaltowych

Asfally i lepiszeza asfallows — Qznaczanie ezasu wyplywi enelsji asfaliowych lepkosciomicrzem wyply wowym
Asfally i lepiszer asfaliowe — Oznaczanie sedymentacii enmulsji asfaltowyceh

Asfaliy | lepiszcza asfaliows — Oznaczanie wartodei pH emulsi asfaltowych

Kruszywa do migszanek bitnmicznych i powierzchuivwyeh wrwaled stosowanyeh na drogach. lotniskuch i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznuczanie lepiszezy 2 emulsji asfaltowyeh preez odparowanie

Asfally i lepiszeza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czgié | Oznaczanic indeksu rozpadu kalionowych emulsii
asfaltowych, meloda 2 swypelniaczen mineralnym

Mieszanki minerlno-asfaltowe — Wymagania - Czes¢ L: Beton ssfallowy

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Wymagania - C2¢$¢ 20: Badanie typu

Badania knuszyw wypetniajacych stosowanyeh do mieszanek bitumicznych - Czgse |: Badanie metoda Pierdcieniai
Kali

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitamicznyel - Czgs¢ 2 Liczba bilumiczna

Asfully 1 lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie nawTolu sprgzystego asfultow modyfikowanych

Asfally i lepiszon usfaliowe - Oznaczanic edpornosci na magazynowanie modyfikowanych astaltow



64.
63.
66.
67.

65.

53, PN-EN 13387 Asfally i lepiszcza asfaltowe - Qznaczanie ciagliwosci lepiszezy asfultowych metoda pomiaru ciagliwosei

54, PN-EN 13588 Astully i lepiszcza asfaliows - Oznaczanie kohezji lepiszezy asfltowych metoda testu wahudlowego

33 PN-EN 133589 Asfalty i lepiszcz asfaltowe - Oznaczanic ciagliwosci modyfitowanych asfaltéw - Metoda z duktqumelrem )

56.  PN-EN 13614 Asfalty i lepiszeza astaliows - Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumiczaych prrez zantizenie w wodzie -
Metoda z kruszywein

37 PN-EN 13703 Asfalty i lepiszea asfaliowe — Oznuczanie energii deformacji

58 PN-EN 13808 Asfally i lepiszeza asfallowe — Zasady specyfikacji kationowych emalsji astaltowych

59, PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyhikacji asfaliow modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-! Wypelniacze zlgezy i zolewy - Czgsé 1: Specyfikacja zalew na $013c0

61 PN-EN 14138-2 Wypelniacze Zlacry i zalewy - Crgs¢ 2: Specyfikacjn zalew na 2ivimo

62, PN-GEN 22592 Przetwory natlowe - Oznaczanic temperatury zaptonu § palenia - Pomiar metods otwartego tygla Clevelanda

61  PN-ENISC 2592 Oznaczanie temperatury zaplony i palenia - Metoda otwartego iygla C fevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomenduowane preez Ministra tnfrastruktury)
WT-| Kruszywa 2010, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i po\\.-ﬁerzclmiowych arwalen ma drogach publicznyeh. Warszawa 2010
WT.2 Nawierzchaie asfaltowe 2010, Nuwierzehnie asfaltowe na drogach publicanych, Warsziva 2010
WT-3 Emulsje astihowe 2009, Kationowe emulbje astuliowe na drogach publicznych, Wayszawa 2009
10.4. inne dokumenty
Rozporzadzenic Minista Transport | Gospotarki Morskiej z dnia 2 marea 1999 . w sprawie warunkéw tectnicznych, jakim powinny
odpowiadaé dragi publiezne i ich usymowanie (Dz. U ar 43, poz. 430)
Katalog typowych konstiukcji nawicrzehni podamych 1 potsztywnych. Generalna Byrekeja Drog Publicanweh - hnstytu Baduwezy Drog |
Mostdw, Warszawa 1997



