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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA SCIERALNA
WG PN-EN
. WSTEP
l.1. Przedmiot ST N . .
Praedmiotem ninieiszei szczegdtowei specyfikacii technicznei (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy scieralne} z beronu asfaltowego.

1.2, Zakres stosowznia ST . .
Specyfikacia techniczna (ST) jest stosowana jako dokument preetargowy | kontrktiawy przy zlecanuu i realizacj) robdt wymignionych W p
1.1

1.3. Zalres robat ebjptych ST .
Ustalenia zawarte w ciniejszef specyfikaji dotycza zasad prowadzenia rabdt zwizzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy scieralne] 2
betonu asfaltowego wg PN-EN 131031 (47} § WT-2 Nawierzehnie asfaliowe 2010 {65] z mieszanki mineralno-astaitowe] typu ALC11S dostarczongj

od producenta.
1.4. Okreslenia podstawowe o
1.4.1. Nawierzchnia - konstrukeja skladajaca sig z je

podioze. ] .
1.4.2, Warsrwa icieraina - goma warstwa nawierzehni bgdaca w bezpogrednim kontakcie z kolami pojazddw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka Kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4, Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe] - okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace te mieszankg ze zbioru mieszansk (€go
samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar § lub 11 )
1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarmieniu ciaghm lub nieciaghm tworzy strukturg wrajemiie
klinujaca si¢.

1.4.6. Uziamienie - sktad ziamowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchn - ohciaZenie drogi cuchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kIN) wg . Katalogu rypowych konstmukeji
nawierzehni padatnych { potsztywnych™ GDDP-BDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkodé ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d} i gémy (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube - Ksuszywo 2 ziaren 0 wymiarze: D €45 mm orazd > 2 mm-

1.4.10. Kruszywa drabre — kruszywa 2 Ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, ktorego wigksza czese pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.1t, Byt ~ kruszywo z ziasen przechodzacych prezez sitc 9,063 mm.
1.4.12, Wypelniacz — kruszywo, ktdrego wigksza cz¢dé przechadzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany - kruszywo, ktore sklada sig 2
wypetniacza pochodzenia minerainego | wodorotlenku wapnia. Wypedniacz dodany - wypelniacz pochodzenia mineralnego, wypradukowany
oddzielnie), .

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w keérej emulgator nadaje dodatnie ladunki czastiom zdyspergowanego asfaitu.

1.4.14, Pozostate okrestenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, adpowiednimi polskim noroami i z definiciarni podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

dnej lub kilku warstw stuzacych do preejmowania i rozkladania obciazen ad ruchu pojazdow na

ACS ~ beron asfallowy do warstwy $cieralne]

PMB ~ policneroasfaly,

(v} - pémy wymiar sita (pray ckreslaniy wielkodcl ziarea kruszywa),

d ~ dolny wymiar sita (przy okredlaniu wielkosci ziaren kruszywa},

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD ~ wiasciwosé uzytkows nie okseslana (ang. Mo Performance Determined; producent moze jej nie
okreslag),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dastarczyé odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowiazany),

®1 - (latermational Roughness [ndex) migdzynarodowy wskainik réwnosei,

MOP - migjsce obstugi podrédmych.

L.5. Ogbine wymagania dotyczgce robdt

Qgdlne wymagania dotyczace robst podano w OST D-M-00.08.00 ,Wymagania ogolne™ [ 1] pkt 1.5,
2 MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania, padano w
2.1. Lepiszcza asfaltowse

Nalezy stosowac asfalty drogows wg PN-EN 12591 {27] b potimeroasfaity wg PN-EN 14023 {
asfaltowych podano w tablicy 3. Opracz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszeza aenorm
technicanych.
Tablica 2. Zalecare lepiszcza asfallowego do wasstwy deieralng) 2 betonu asfaltowego

08T D-M-00.00.00 ,Wymagaria ogdine™ [1] gkt 2.

59} Rodzaje stosowanych lepiszcz
owe wedlug aprobat

Kategoria Mieszaaka (atunek lepiszcza
uchu ACS asfalt drogowy polimecoasfalt
KRI - KRZ ACSS, ACES, 50,70", 707100 PMB 45780455,
ACLLS PMB 45/80-65
KR3I - KR4 AC35, ACLIS 30470 "
1) Nie zaleca sig do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperafura nawierzchni wynosi
ponizej -28°C (region pdtnocno-wsehedni i tereny podgdrskie}

Asf'_aity drogowe powinay speinia¢ wytnagania podane w ablicy 3
Polimeroasfalty powinny spetniaé wymagania podane w tblicy 4
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN (2581 {27]

. Mletoda Rodzaj asfalt
Lp Whasciwaosci badania 30/70 T0/160

WLASCIWOSC( OBLIGATORYINE

|| Penetracja w 25°C 0.1 mm PN-EN 1426 [21} 50-10 70-100

2 Tempecatuca migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 (62] 230 230
ne mugj a2




oA Zawartosc skladnikow rozpuszesalnyeh.
nie mAaigj niz Yo MMM
b Zmiana masy pe starzeniu {ubytek lub prayrost).
nie wigce niz % n‘m
i Pozostala penetracja po Starzeniv. Aig Mniej niz %
I Ternperattrd migknienia pa starzentit, nie miliej Mz “C
WLASCIWOSC] SPECJALNE KRAJOWE N
3 | Zawartosc parafiny. % PN-EN 126061 [30] 21
nig wigee) niz
9 Wzrosl temp. migknienia po starzeni. i€ Wigee) niz °C pi-EN 1427 9
10 Temperaiura Taminwoic Fraassa, 1S WIgee) niz °C -0
Tabiica 1. Wymaganis wobec asfaltow modyfikowanych olimerami {polinieroay faltow) g PNLEN 14022 591 -
Gaunki asfaltow modytikowanych
‘ el ; olimeruni {PMB}
Wyr_nagame Wiaseiwosé Mutoda nostka 45/80 - 53 > :
podstawowe badamia wyimagani klasa
,__—————c . —
K onsystencji
posredaich Panetrac)a PNEN 1426(21) | 00w 15-30 4 45-30 4
temperatu-vach w23°C *
eksploa-tacyjiych
Konsysteng]ja w
wysokich "."e_mpermym PN-EN 1427 (22] 5 >33 2 > 65 5
temperaiu- rach migknicnia

eksploa-tucyjnych

Sila rorelagamd | o pa 11389 ($3]

(mala  predkast | pagN 13703 [57)
rozciggania}

Sila rozciagania

> | w3C 4 >2w3°C 3

w 3°C (duza PNGEN 13587 [53] o
y Koher predkost ones 137036 |
l rozciagania)
l Wahadlo Vialil i
(meto-da PN-EN 13388 [54) Jiem®
udarzenia}

Stalost kon- iy |
systene)i Pozostala m
na starzenie wy BN- | Wzrost

£ 12607-1 lub -3 temperary
31 - mizknienia

. i Temperatura PN-EN IS0 2592
lime wiadciwosct
zaplonu 63]
Temperatur PI-EN 12593 (291
lamliwosC

Nawrot sprezysty
Wymaginia w 25°C PN-GN 13393 o
dodalkowe T awroL sprezysty (511 '
w 10°C
Zakres PN-EN 14023 [59] o
glaslycznos’ci Punke 5.1.9
Stabitnosé
wagazyaows i | N EN 13399 [52)
Rozuc PN-EN 1427 (22
lemperatur
wigknienia
Swbilnose | pNLEN 13399 [52)
magazyawa-iia. | pNCEN 1426 [21]
Roznica peneliac)i
Spadek tem-
peratury onig: PN-EN 12607-1
w . knicnia po o (3] c
ymagania starzeniu wg PN- N 149 €
dodatkowe EN 12607 PNCEN 1427 (2]
-4 o -3 [31]
Nawrot spre-Zysty
w 23°C po
starzeniu wy PN~
EN 12607-T b - | pa.gn 126074
3 3 [3t] "
Rawrdl spre-2¥s1y | px.EN 13398 131
w 10°C po -
stazeniu wyg PN~
BN 12607-1 b -

g0 mm

NPD - No Performances Determined (\‘.lasci\voéé uzytkowa nie okreslana}l

® TBR - To Bz Reported (do zadeklatowanial




Sktadgwanic asfallu drogowego powinno si¢ odbywae w zbiornikach. wykluczajgeych Zanieczyszerenic asFallu 1 wyposazonych w system
yrzewezy posredni (bev kontaktu asfalte z pezewdsduni grzewezymi). Zbiomik coboczy otaczacki powiniea byt izolowany tennicznie. posiadac
Aucomatyczny system gizewczy 2 wlerancjy + 3°C oraz uktad cyrkulacp astattu

~ Palimeroastalt powinica byé magazynowiny w zDiomiku wyposazonym w sysiend urrewezy posredni z temmostazem kontrolujaey
temperaturg z dokfadnoseia = 3°C. Zaleca sig wyposazenie zbiopuka w mivszadlo. Zaleca sig bezposrednie zuzycie polimeroasfalt pe dostarczen:t
Nakezy unikaé wielokrotnego roAgrzenanta i chtedzenia polimeroastaliu w okresie jego stosowania oraz unikad nickontrolowan2yo mieszaniy
nelimeroasfaltéw raznego rodzaju { klasy oraz z asfaltem zwyklym.
2.3 Kruszywo
Do warsiwy Sciecaing 2 betonn astaliowego nalezy stosowad Kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] @ WT-! Kruszywa 2008 [64].
abejmujace kauszywo grube . kruszywo drobne i wypelniacy. Kruszywa powinny spefrnaé wynagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 - cz¢s¢ 2 -
punkt 3. zablica 3.). rablica 3.2 , wblica 3.3

Skladowanie kruszvna powinno sig edbywad w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem 0
mnym wymiarze lub pochodzeniu. Pedloze skladowiska musi byé rowne. iwardzone 1 adwednione. Skladowanie wypelniucza powinnoe sig odbywad
w silosach wyposazenych w urradzenia do aecacyi.

2.4, Srodek adhezyjny

W cefu poprawy powinowachwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego © kniszywa, gwaraniijacego odpowicdnia prEye/epnost
tadhezje) leprszeza do kruszywa i odpornasc meszank minerglno-astaliowe) na dziatanie wody, nalezy dosrac | zastosowaé srodek adhezyjny. ak
aby dla konkretne pary kruszywo-lepiszcze wartosé preyczepnosci akreglona wedhug PN-EN 1269711, metoda € [34] wynosila co najmnie] 80%.

Srodek adhezyjoy powinien odpowiadac wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skiadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolane tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta
2.5, Materialy do uszezelnicnia palgereit i keawgdz

Do uszezelnienia polaczen technologicznveh (y. taczy podluznych 1 poprzecznych z lego samego materialy wykonywanego w ozayn
czasie oraz spain stanowiacych potaczenia rdznych materialow lub polaczenie warstwy asfaliowe] z urzadzeniami obeymi w nawierzehni lub 13
ograniczajacymi, nalezy stosawac:
¢} materialy termoplastyczne, jak tasmy astaltowe, pasty itp. wedlug nom {ub aprobat techniczaych,

d) emuisje asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub e lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych

Gruhosé materiaiu lennopisslycznego do spoiny powinna wynosic.

—  nic mnigj niz :0 mm prey gruboscl warslwy techaologicznej do 2.5 om,
nie mnigj niz |5 mm przy grubosci warstwy technologiczne] wigksze) aiz 2,5 cni.

Skladowanie materialéw tennoplasiycznych jest dozwelone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w wacunkach okrestonych
aprobacie techniczne).

Do uszezainienia krawedzi nalezy stosowaé asfult dogowy wyg PN-EN 12591 [27], asfalt modytikowany polimerami wg PN-EN 14023
(59 ..metoda na goraco”. Dopuszeza sig inne vodzaje lepiszeza wg nomm lub aprobal technicznych.

2.6. Materialy do zljczenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukeji nawleczehni (warstwa wiazaca 2 warstwsg scieralng) nalecy stosowaé kationowe emulsje asfaitowe lub
Kationowe emulsje modviikowane polimecami wediug PN-EN 13308 (38} 1 WT-3 Emulsje asfaltawe 2009 punk! 3 | tablica 2 1 tablica 3 {66].

Katinnowe emulsje asfaliowe modytikowane polimerami (asfali 707100 modyfikowany polituerzm heb fateksem butadienewo-styrenowym
SRR) stosuje sig tylko pod clenkis warstwy asfaltowe na oo -

Emulsje asfaltowa morna sktadowac w opakowaniach transpocowych lub w stacjonacych zhioenikach pioncwyeh z nafewaniem od dna.
Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan 1 zbiomikdw zanieczyszezonveil materialami mineralnynt.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczzee sprzetu

Cgolne wymagania dotyczace spez¢iu podino w OST D-4-00.00.00 . Wymagania ogéine™ {1} pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykanania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonaw
do przyjgtej metody cobot, jak:

- wyrwémia (ctaczarka) o mieszaniv cykliczuym lub ciagivim, z automatycznym kompulerowym sterowaniem produkcji.
mieszanek mineralng-asfalowyeh,

- ukladarka gasienicowa, z elektronicanym sterowanient rownesci ukiadane] warstwy,

- skrapiacka.

- walee stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

- szezotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia ezyszezaes.

—  samochody samowyladoweze 2 preykryciem brezenlowy lub termosanti,

- sprzit drobny.

4. TRANSPORT

1.1. Ogolne wymagania dotyceqce transportu

Oudlne wymagania dotyczice transporiu podano w OST D-M-00.90.00 Wymagania egélne” [1] pki .
4.2, Transport materintow

Asfalt i polimerousfalt nalezy przewozid w cystemach kolejowych
umozliwiajage pusrednic ogrzewanie 0raz W Zawary spusiows.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi srodkami transporiu, w

innyimi materialams 1 nadmienym zawilgoceniem,
Wygpelniacz nalezy przewozié w sposéh chroniacy g0 przed zawilgocenien, zbryleniem i rapieczyszezenien Wypelniacz luzem powinien

by przewozany w adpowiednich eysternach praystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajaeych rozladunek pneumatyczny

Emulsja asfaltowa moze by lransportowana w zamkniglych cystamach, autoeysternach, beezkach i innych opakowaniach pod warunkiem,
ze aie bedg korodowaly pod wplywem smulsjt & nie bheda powodowaly jej rozpadu. Cystemy powinny byt wyposazone w przegrody, Nie nalezy
uzywaé do transporiu opakowas z metali lekkich {moze zachodzi¢ wydzielanie wodort i grozba wybuchu pray emulsjach o pl £ 4).

Mieszanke ineralno-asfaliown nalezy dowozi< nd budows pojazdaini samowyladawezymi w zaleznosct od postepu robét. Podezas
transportu 1 posoju przed whudawaniam mieszanka powinaa byé zabezpleczona praed ostygnigeiem 1 deplywem powietrza (preez przykoycie,
pojerniki tennaizolacyjee lub ogrzewans itp.). Warunki @ ¢zas trinspoutu ieszanki, o produke;i do woudowania, powinna zapewniad urrzymanie
rempeniury W wymaganrym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do ransporiu mieszanki powinny by¢ czyste. a do zwilzania tych
powierzchai mozaa uzywaé tylko srodk ancyadhezyjne niewplywajaes szkodliwie na nueszankyg
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Oudlne zasady wykonania robol padano v 0OST -M-00.00.00 . Wymagania ogélne™ [1} pkt 3
3.1, Projektewaaie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Przed przystapicnienm do robdr Wykonawea

AC8S. ACINS)
Lziamicaic mieszanki mineralnegj oraz minimalna zawanose kepiszcza podanc sq w ablicach 6

en w zalezneses od potzeb. powinien wykuvaé sig mozliwedcia kovzystania ze sprzgtu dostosowancgo

do wylwarzania

lub samochodach izolowanyelh i zaopawzonych w urzadzenia

warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszozeniem, Zmigszanient 2

dosiarczy Innynicrowt do akseptac)i projekt skiadu mieszanki mineralno-astaitowey {AC3S,



Whymagane wiasciwosc mieszanki mineraino-astaliowej podane 33 w blicach 7.

Tablica 6. Lziamianie aueszanki mineraleg] sraz zawaitodd lepiszeza do betonu astallowego do warstwy seieralnej dla KR 3-KRA (651
Wlasciwose Przesiew. {% (m}
ACHS ACLIS
Wyniar sita ¥, [mm] od do od do
15 - - 100 -
1.2 100 - n 100
3 30 100 60 90
3.6 60 30 - -
2 <0 53 B 50
0123 3 22 20
0,063 5 12 3 11
Zawarlose lepiszeza, animum B B

Tablica 7. Wymagane whasciwasci migszanki mineralno-usfaltows) do warsowy scieralng], przy michu KR = KRI[45]

Waruaki
Wiasciwose 7aggsZCZANIA WY Metoda 1 warunki badania SMA S SniA U
PN-EN
| 1310820 [48)
Zawartosé wolnych | C.1.J.ubijanie. BN T Vounzp Yz
przestrzen 2475 udeczen PN-EN 12697-8 [33). - Vi Faauan
. C.1.20, PiN-EN 12697-22, metods B w
O - . . y A Al 2 IR
d:fg?]:;;'i '::\‘a{e walowanie, powietrzy, PN-EN 13108-20. PR:;TSWU PR{;TS"R‘ *
) P w-Puow 2.1.6.60°C. 16000 cykll !331 SROKLargwane ARkt mie
PN-CN 12637-12[35],
N T e 40oC 4
deomosc na dziatanie C.'!.] .illean|§, preechawywanic w 0 C‘J_Jednym ITSRos TS
wody 2%33 nderzen cyklem zamrazania,
badarmie w 23°C

5.3, \¥ytwarzanie mieszanki mineratno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowd nalezy wylwarzac al gormea w
mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowe? neszanki).

Dozowanie skladnikdw mieszank: mineralno-asfaltowe) w otaczarkach, W tym takie wstgpoe, powirno byt zaulamalyzowais i zgodne 2
receply robocza, a urzadzenia do dozowania sklzdnikéw oraz ponliary leinperatury powinny bye okresowo sprawdzane. Kiuszywo o réznym
uziamieniv b pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone adduiche.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zhiomikil Z posrednin systemem ogrzewania, z uktadem feFmostalowania Zapewniajacym
utrzymanie zadangj temperatury 2 dokladnodela £ 3. Temperawra lepiszeza asfaltowepo zhiomiku magazynowym (roboczym} me mozé
przekraczac 180°C dla asfaiu drogoweyo 50/70 1 70/1 00 § polimeroasfaitu drogowego 43/80-55 i43/80-65.

Kruszywo (ewentalnie z wypelniaczem) powinno byc wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka nvneralia uzyskata temperaturg
whisciwa do otaczenta lepiszezem asfaltawym. Temperamra mieszankl wineralng) nie pewinna byé wyzsza 0 wigee) niz J0°C od najwyzszej
no-asfaltows) podanej w tablicy 10. W 1gj tablicy najnizsza tomperatura dotyczy iieszanki mineralno-astaliowe)
Alng-astaltowe] bezposrednio po wylworzenit w wylwomi,

olacvarce (zespole maszyn 1 urzpdzen dozowania, podgrzewania |

temperalury micszanki mireral
dostarczonej na migjsce whudowani, 2 najwyzsza temperatura dotyezy micszanki mincr
Tabtica 0. Najwyzsza i najnizsza lemperatura mieszanki AC {63]

[ Lepiszeze astalipmve ] Temperatura migszanki {°C]
Astalt 30/70 od 140 do 130
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMDB +45/80-33 od 130 do 130
PMB 45/80-63 od 130 do 130

Sposcb i czas mieszania skindnikéw mieszank: mineralno-asfaltowe) powinny zapewnic réwnomisime otoczenie kruszywa lepiszezem

asfaltowym.
Dopuszcza sig dostawy mieszanek mineralna-asfaitowyeh 2z kilku wytwdend. pod waiikicm skoordynowania migdzy soba deklarowanych
przydatnasci mieszanek (in.in - fyp. rodza) sktadnikow, wlasciwoici objgtosciowe) z Zachowaniem Hraku réznic w ich wiaseiwasciach.

5.4, Praygotowanie podloza

Podloze (Warsiwa wyrwnaw(za, Warsmwa wiazgea lub siara warsowa Scieralna) pod warstwg scieralng 2 hetany asfitoweyp powinno byt

na cate) powierzehni,

- ustabilizowane i hosne.

- cuyste, bez 2aniecxysiezenia lub porostalasei luanego kruszywa,
- wyprotilowane, réwne 1 bez kelein.

W wypadku podloza z newe wykonang) warsiwy wsfaliowe], o oceuy nisrewnodcl mlezy przyjac dane 7 pomiau roOwWngsc le] Warshvy.
zgodnic z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [63]. Wymagana rownose podteina jest okreslona w rovporadzenin dotyezacym
warunkéw rechnicznych, jukim powinny odpowiadad drogi publicone [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawicrzehni. nierdwuasel nie
powinny przekraczac wartosci podanycit wiablicy 11

Tablica 11. Maksymalne nierdwnosc) podloza Z warshwy starej nawierzehni pod warsowy asfaliowe (pomiar talg 4-merowa lub réwnowazig metoda)

03] o
‘ Maksyma'na nlerdwnoid
Kinsu drogi Element nawierzehni pedioza pod warstwg icieralng
[
ALS, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlagmnia i 6
wylaczania
GrP Jezdnie fcznic. jezdnie MOP, unvardzons pobocza 3
G Pasy: ruchy, dodatkowe, wlhiczania | wyljezania.
postojowe, jeadnie lacanic, utwardzone paboeza §
zZ.LbDb Pasy ruchu 9

Jezeli nicrownosci sq wigksze niz dopuszezalne. to nalezy wyrdwnas podiaze.
Rzedne wysekosciowe podioza 0raz urzadzen usymBwanych w nawierzehri b
projektowa. Z podtoza powinien hy¢ zapewniony odpiyw wody

ub ja syraniczajacyeh powinny by¢ zgodie 2 dokumentscjy



Oxnukonanie poziome na warsiwie podiozs nalezy usunge. Dopuszcza sig pozostawierit oznakowama Domiomege 2 mieraluw

termopiasiveznych pizy spelirieniu warunku sezepnosc warstw wi punkmi 5.7

Nierdwnosei podloza (w Iym powierzchnig isiniejace] warstwy scieralig)) nalezy wyrownae popragx frezowanie {ub wykoname warsiwvy
WYrHWnAWCZe).

Wkonane w podlozu 12ty z materiafu 0 mnigjsze) szrywnosel (rp faly z asfaltu lanego w betoitie astaltowym) nalezy usungé, 2 powstale
wlen 5pesdh ubytki wypefnic materiaten o whasciwosciach zblizonych do materiatu podstawpwege (np. wypelnic bewonem asfaltovweyms),

W celu potepszenta polaczenia nugd2y warstwanii technologicznyim nawicrzelni powierzehinsa podtoza powinpa byt w oceni
chropowata.
Jesel podiaze jest nieodpowiednie, 1o nalezy ustalic, jakie specjalne srodki natezy podjac przed wykonaniem warstwy asfaitowe).

Szerokie szezeliny w padlozu aulezy wypelnié odpowiednin nraterialem, np zatewami drogowymi wediug PN-EN 1 1133-{ (60 lub PN-
EN 11188-2 [61] albo mnyrm matenatami wedlug norm b aprobat technicznych.

Na podlozu wykazujacym vaissczenia w postaci siatki spekai zmgezeniowyeh lub spekan peprzecznych zaleca sig stosowanie membrany
przeciwspekaniowe), ap. mieszink! mineralno-asfaltowe]. warstwy SAMI lub z geosynletykow wediug norn Iub aprabat techniczayeh.
3.5. Proba technologiczna

Wykonawea pracd preysiapicniom do predukeji wmieszank: jest 20bowiazuny do przeprowadzenid w obecnode: Iizyniera pioby
technologiczne], ktor na nit celu sprawdzenic zgodnosci whascivosei wyprodukowane;j mieszanki z recepta. W tym celu ealezy Zuprogramowit
otaczarke zgodnie z recepty roboezg ¢ w cyklu automatycznym produkowac mieszankg. Do badar najeZy pobrad mueszankg wyprodukowana po
ustabilizowaniu sig pracy otaczarko.

Nie dopusecza sig oceniania dokladnoscl pracy otacrarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchege
zarobu, z uwvagt na mozliwa segregacye kouszywa.

Mieszunkg wyprodukawana po ustabilizowaniu sig pracy otaczacki nulezy zgromadzic w silosie fub zaladowac na sumochdd. Probki do
bada naleizy pobieraé ze skizyni samochodu zgodnic z meteda okieslong w PN-EN 12697-27[39].

Na podstawie uzyskanych wynikdw Inzynier podejinuje decyzjg ¢ wykonaaiu odeinka probnego.
5.6, Odcinek prébay

Pezed przystapieniem do wykonania warstwy seieralne) z betonu asfaltowege Wykonawea wykona odcinek probny celem yscislerit
prganizacji wylwarzania i uktadania oraz ustaiema warunkow zagegszezania.

Odeinek prébny powinien byé zlokalizowany w migjscu uzgodnionym z nzynieren). Powizczehaia odeinks probaego powinna wyaosic ¢o
najmaiej 500 ay’, 2 dlugad¢ co najmniej 30 m Na odcinku prabnym Wykonawea powmien uzyc kieh materialow oraz sprzety cakie xamierza

siosowaé do wykenania warsowy feicralne].
Wykoniwea moze przystapié do realizacji robot po zaakeeplowaniu przez [nzyniera iechrologii whudowania | zaggszezama oraz wynikow

¢ wiualnej

% odewnka probnego.
5.7. Polaczenie migdzywarsbwowe

Uzyskanie wymagane] towalascl nawierzchoi jest wzaleznione od zapewnienia polaczenia ougdzy warstwamt ¢ ih wspotpracy W
przenuszeniu obeigzenia nawierzchni vuchem.

Podloze powinno bye skropione lepiszezermn. Ma to nma celu zwigkssenic polaczenia migdzy warsiwami konstrukeyjaymi oraz
zabezpicezenic przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszezem podboza (np. Z warstwy wiazace] astaltowej), przed uloZeniem warsivy jcieraing z betonu asfaltowego powinao
byé wykonane w ilosei podane) w przeliczentu na pozostale lepiszeze, §. 0.1 = 0.3 kg/m’, przy czym:

- zalcca sig stosowaé emulsje modyfikowang polimeren,
- ilose emulsji nalezy debrat z uweglednienicin stanu podloza orez porowatosei mieszanki © jesli mieszanka ma wigksza zawartose wolnyeh
przestrzeni, to nalely uzyé wigkszy ilosé lepiszeza do skropienia, ktore po ulozeniu warsiwy scieralnej uszczelnt ja.

Skrapianie podioza nalezy wykenywac [ownamiernie stosujae ranpy do skeapiania, np. skrapiarki do lepiszezy asfaitowych. Naopuszcza
sie skrapianie reczne laney w tiejscach trudno dostgpnych (np. fcieki uliczne) oraz prey urzadwenisch usytuowanych w nawierzehoi ub ja
ograniczajacych. W razic potizeby urzadzenia ie naley zabezpieczyc przed zabrudzenien. Skropione podloze nalezy wyhieny z ruchu publicznego
przez zmiang organizac)i ruchu,

W wypadku stosowama emulsy asfaltowe) podloze powinno by¢ skropione 0.3 h preed ukladaniem warstwy ashltowe] w celu
odparowania wody.

Czas ten nie dotycry skrapiania rampg zanmeniowang na rozktadarce.

5.8, Whudowanie mieszanki minerafino-asfaltowej

Mieszanke mineralne-asfaltowy mozna whudowywac na podiozu przygotowanym zgedaie z zapisami w punktach 341 3.7,

Transport mieszanki mineraing-asfaliowe) asfaliowej powinien by¢ zgedny z zulecenisn podanymi w punkeee 4.2,

Mieszanke mincralne-asfultowy asfaliowa nalezy whudowywad w odpowiednich waankach atmasferycznych.

Temperatuia otoczenia w ciagu doby nie gowiona byé mizsza od wmperatury podangj w rablicy 12 Temperarura ctoczenia moxt 2y
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszezu sig ukladania mieszanki mineralno-astaltowe] asfaliowe) podezas silnego wialru
(V> 16 nwy)
W owypadku stosowania mieszanck mineralno-asfaliowych 7 dodatkicm obnizajcym temperaturg nveszania ¢ wbudowania nalezy
indywidualnie okreslic wymagane wanieki otoczenia.

“Tablica 12. Minimalna temperatura Qtoczenia podeczis wykonywania warsnv astaltowych

Rodraj robadt Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem da rebdt wozasic robot
Warstwa scieralna o grubossi = 3 em 0 +3
Warstwa scieralna 0 grubosei <) cm +3 -10
Wiascwoscl wykonhane] warstwy powinny speiniad warunki podane w tablicy 13,
Tablica 13. Wiasciwosei warstwy AC [63]
Projektowana grubosc Wskainik zaggszezenin Zawaitosé wolnyeh
Typ t wymiar migszanki | warstwy technologic2ie) [l prvesicaeni w waystvie
[cm] [Yafviv]
ACSS.  KRI-KR2 | 210+ 40 >97 10+ 40
AC8S,  KRI-KR? ! 2558 _( =97 GEET]
ACLIS, KR1-KR2 ‘ 30+58 =93 1040
ACSS,  KRI-KR 2.5+4.3 > 91 2.0+3.0
ACIIS. KRI-KR4 30+5.0 298 2.0+50

Mieszanka mperaino-asfaltowa powinna y¢ whudowywana rozkiadarka wyposazony w ukfad awomanyeznego sterowania gruboscl
warslwy i uirzymywania aiwelety zgodaie 2 dakumentacia projektowa. W migjseach niedostgpnych dla sprzswu dopuszezs sig whudowywanie reczaz.
Grubose wykanywane] wacs:wy powinna byé sprawdzana co 23 m w oo najmaief trrech mugjscach [w 08 i przy brzegach warstwy).
Warstuy walowane powinny bye Aanomiene zageszezone sigzkimi walcam drogowynu Do warstw z beranu asfaltowego nalezy
stosowné walce drogowe stalowe gladiie z mozliwoscia wibracii, oseylacii lub walee ogumione.
3.9, Potyczenia technologiczne

Patacrenia technalogiczne nalezy wykonud zgodnic 7 WT-2 Nawierzehnie asfaliows 2008 punk: 3.6 {55}



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogotne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt poduno w OST 0-M-00.00.00 . Wymagania agélne™ [1] pxt .

6.3, Badznia przad przystypieniem do robdt
Mrzed przystapieniem do robol Wykonawea powinien:

—  wgyskac wymagane dokumenty. dopuszezajace wyroby budowlane do sbrofu { pawszechnego slasowania [np. siwrerdzeniz @ ©
materiaty znakiem CE lub znakiem budowianym B. certytikat zgodnoscr. deklaracjg zgodnosei, aprobatg techiniezng, . badama materia
wykonane przez dostawedw up.),

—  ew. wykonaé whasne badania wlasciwoser materiatow przeznaczonych do wy konania robét, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badatl Wykorawea przedstawiy Inzynierowi do akeeptacii.

6.3, Badania w czasie robdt

6.3.1. Lwagi ogdlne

Badania dztela sig na:

- badania wykonawey (w ramach whasnego nadzoru),

- badania kontsoine (% ramach nadzoru zlecemodawey - inzyriera).

6.3.2. Badunia Wykonawcy

Badamz Wykonawey sa wykonywane pezez Wykenaweyg lub jego zlecenwobiorcow celem spr
budowlanych (mieszanek minezalno-asfaltowych i ich skladnikéw. lepiszczy | matersatow do uszezelnien itp.) ord
warstwy astaltowe, polezenia itp.) spehinaja wymagana okreslone w koutrakcie.

Wykonawea powinien wykonywac te badgnia podczas realizac)i kontraktu. z niez
nalezy zapisywac w protokolach W razie stwierdzenia uchybien w stosuaku do wymagah Xontr,

Wyniki badan Wykanawcy nalezy przekazywac zleceniodawey na jego #adanic.
podsiawie baduai Wykonawey. W razie zastezezen InZynier moze przeprawadzic badania kontrolne wedlug cktu 4.3 3

Zakres badan Wykonawey zwigzany 2 wykonywaniem nawigrzehnt:

pOTLIAT teInpecaiury powietza,
potuiar temperatury mieszunki mineralno-asfaltowej podczas wykonyw

- acena wizualna mizszanki mineratno-asfaliiowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub gruboser wykaonang} warstwy,

- pomiar spudku poprzecZnego warstwy astaitowe),

- pomiar réwnodci warstwy asfallowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parameteow geomelrycznych poboczy,

- ocena wizudlng jednorodnodel powierzehni warstwy,

- ocena wizualna ‘akoscl wykonania polyczel technoiggicznyci.

6.3.3. Badania kentrolne

Badania kontrolte s badanizmi Inzynieca,

enakowaru
fon

iwdzeniy, czy jakosé malenaiow
z uotowej wursiwy [whudowane

bedng slumnnascia [ w wymaganym zakreste. Wyniki
aktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usLNAC
Inzynier moze zdecydowad o dokonanu odbioru na

ania nawierzehn {wy PN-EN 1269713 [36]),

Ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakose materialaw budowlanych (mieszanek mineraino-

asfallowych 1 ich skladnikow, lepiszezy | matenaiow do uszezelnien itp.) oraz gotows] warstwy {whudowane warstwy asfaliowe, polgczenia itp.)
spelniaja wymagaaia okreslons w kontrakeie. Wymiki tych badan s podstava adbioru. Pabicraniem probek i wykonaniem badad na miejscu budowy
zajmuje sig Inzynier w abecnosei Wykonawey. Badania odoywaja sig cdwniez wiedy, gdy Wykonawea zostanie w porg powradonmiony o ich terminie,
jednak nic bgdzie przy nich obecny.

Rod z4j budan koateolnych mieszanki mineralio-asfaitowe] i wykonanej z nicj warsiwy podanc w tablicy 1+

Tublica 14 Rodzaj badad kontrolnych [63]
Rodzaj badait ]

Lp.
1 Mieszanka mineralno-asfaliowa ™™
1.1 Lziamienie
1.2 Zawartosc lepiszeza
1.3 Temperatura migkaienia lepiszcza odzyskuncyo
1.4 Gestose i zawarlose wolnych przestizeni probki
2 Warstwa asfaltowa

Wskaznik zageszczenia

Spadki poprzeczne

Rownos

Grubod¢ lub ilosc matznalu

5 Zawartosé wolnych przestirzeni *

26 Wlasciwosci przeciwposlizgowe
T do kauzue] warstwy | na kazde rozpoczete 6 000 m” nawicrzehni jedna probka;: w razie potrzeby liczba probek
moze z0slac 2wighszoua {np. nawlerzchnie drog w tecenie zabudowy)
™\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

$.3.4. Badania konicalne dodatkowe
W wypadku uznanio, ze jeden z wynikdw Had

prawao zadad przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawea decyduja, wspolnie o miggscach po

budowy. Jezels odeinek czgiciowy przyporzadkowany do badan kontro

powinien by muigjszy niz 20% ocenianego odeinka budewy.
Do adbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dedaikewyeh do wyznaczonych oidcinkdw czgsciowych
Koszty badan konirolnych dodatkowych mradanych przez Wykonaweg ponosi Wykonawea.

6.3.5. Badania arbiirazowe
Badania arbitrazowe si powtorzeniem o

Wykonawey (np. na podstawie whasnych badan).
Badania arbilrazowe wykoauje aa waiosek stcany Kontea
Koszty badaf acbitrazowych wraz ze wszystkimi koszlani uboczny
Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zaw

w ziggu 2 miesigey od wplywu reklamacii ze sirony Zamawiajacego.

6.4 Wiasciwodei warstwy i nawierzehni oraz dopuszezalae adehyikl

6.4.1, Mizszanka minsraino-asfaltowa
Dopuszezalne wartosci edchylek 1 toleraneje zawane sq w W2 Nawiergchaie astaiiowe 2008 punkt £.8 [65].

Na atupie oceny jakasei whudowane] mieszanki mineralno-asfaliowe] podaje sig wartasei dopuszczaine i toleraacje, w kidrych mwzglednia
sig: rozezut wystepujacy przy pobieraniu probek, dokladnos¢ metod badun oraz odstepstwa uwarunkowane ingtoda pracy

Wihasciwosei materizlow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek micszanki mineraing-asfiitowe) przed whudowaniem
{whudonanie vzmacza wykonanie wacstwy asfallowe)) Wyjakowo dopuszeza sig badania prébek pobraaych z wykonane] warstwy asfaltowe).

[N RN
Ao b o —

an konicolnycit nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykanuwea ma

bierania probek i wyznaczeniu adeinkow czesciowych ocenianege odeinka
Inyeh nie moze bye jednozoacznie i zgodnie wyznaczony, 10 odeinek ten nie

adan kontrolnych, co do Xdryeh isiniefy uzasadnione witplivodcl ze sirony Inzyniera ub

kfu niezalezne labocatorium, kiére nie wykonywalo badan konuelnych.
mi ponosi strona, aa kidee) mekarzysé przemawia wynik badania.
artosei wolnych przestrzeni lab wskaznika zaggszezenia nalezy zlozyc



5.4.2. Warstwn asfilows
6.4.2 | Grubosc warstwy oruz ilose matariaiy
Grubose wykonangj warstwy ownaczana wedlug PN-TIN 1269736 [40] oraz ilosc abudowanego materialu nia okresiong powierzell
{dotyezy preede wszystkim cienkich warstw) mogs odbiegas ad projekiu o warlosci padane w tblicy 13
W wypadku okrestania tlosci watenafu na powierzehnie 1 sradnie] wartode: gruboser warslwy Z reguty nalezy pr7yjac za podsiawg caly
sdeinek budowy. inzynier ma prawo sprawdzac edeinki czesciowe. Odeinck ergsciowy powinien zawieraé co nyjrinie) jeded dzenng drziotke
robocza, Do odeinka cz¢seiowago obowiqzuja te same wynmiagan:a jak de odcinka budowy.
Zx grubaié warsiwy lub warstw przyjowe sig srednia aryimetyczng wsZystkich pojedynczysh oznaczen grubosci warstwy na eyl
odeinku butowy lub odeinku czgsciowym.
Tablica | 5. Dopuszezalne odchytki grubosei warsnwy omz llosel materiatu na okreslonej powierzchui, [%] {65]

1ig

Waunk: aceny Warstwa asfaltowa AT

A - Srednig 7 wich oznaczen grubesei oraz dosci
. - duzy odeinek budowy. powierzchaia wigksza niz 5600 v eb
- drouz ogzaniczena Krawgznikami, powierzchiua wigksza niz 1000

m" lub <10
- warstwa $cieraina, itos¢ wigksza niz 30 kg
3. - maly adewnek budowy fub
- warstwa Sciering. ilosé wigksza niz 50 kg/m’ <13
£33

13 — Pojedyncze oznaczenie grubosc

sy wypadku budowy dwuetapowe], t2n. gy wastva scicralima jest ukladana z opdznieniem, warlosc 2 wiersZi
B adpowiednio obowigzuje, w picrwszym elapie budowy do géme) warstwy nawierzehmi obowiazuje
wartos¢ 25%. a do laczoej grubosci warstw etapu | = 13%

6.4.2.2. Wskaznik zaggszezenia warstwy
Zaggszerenic wykonenej washwy, wyrazong wskazZaikiem zaggszezena Qraz zawd
wartosci dopuszezaliych podanych w tablicy 13. Dotyszy 10 kazdego pojedynczego vznaczema dangj wlasciwoscr.
Okreslenie gestodei objetodeiowe] nalezy wykonywal wedhug PN-EN (26976 32|
6.4.2.3. Zawartos¢ wolaych przestezeni w nawierzehnl
Zawaploié wolnych pizestizent w probee pobranc) 7 naw
wigee) 01z 1.3 %(vrv)
6.4.2.4. Spadki poprzeczng
Spadki poprzeczne nawierzenni nalery badad mie 1Zadziej niz co 20 n oraz w punkiach glownych kikdw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byt zgodne ¢ dokumentacia projektowa, z tolerancia + 0.5%.
4.4.2.5. Rownosé podluzna | poprzeczna
Pomiary réwnosci podiuznej nalezy wykonywat w srodku kazdeyo oceniancgo pasa ruchu.
Do oceny rownosei podtuzne] wacstwy Scieralnej nawierzehai drogi klasy G i drog wyzszych
umozliwiajaca obliczanie wskaznika sdwoosei 1RI. Wartosc IR] oblicza sig dla odeinkdw o dlugedel 50 m.
wyinagane przy odbiorze nawierzehni akreslono w rozporzadzeniv dotyczacym waninkéw techniczrych, jakim powiniy odpowiadac drogi publicane

(67].

roicia wolnych precstzent, nic moike przckroczye

jerzchni, ckreslona w ablicy 13, e moze wykroezy< poza waitoscl dopuszezaing

kias nalezy stosowac metodg pomia
Dopuszezalne wartasei wskaznika IR

Do oceny cdwnosci podlumej warstwy scieraine) nawierzchni drogi klasy Z, L i O aiaz placéw 1 parkinggw nalecy stosowad metodg 2
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowdinej, miersye wysokosé przedwitu v potowie diugosci laty Pomiar wykonuje sig nic
rzadziej niz co 10 m, Wymagana réwnosc podiuzaa jest okieslona przey wartost odehylenia réwnosci (przeswitu), kidre nie mogy przekroczyc ¢ mm
Przez adchylenie réwnosci rozumie siy najwigksza adlegiosé migdzy fala a mierzong nowierzehnia

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika cownogci IRT warstwy icieralngj nawierzehni drogt Klasy G 1 drog wyzszych
klus nie powinay byé wigksze aix pedane w tablicy 23. Badanie wykonuje sig wedtug procedury jak poderas adbioru nawierzehni, w prawym sladzis

kola.
Tablica 16.  Dopuszczalne wanogei wskainika réwnoscl padluznej IR] warstwy $cieralne) wymagane przed uphywemm okresu gwarancyjuego [63]
Klasa drogi Element nawierzchni Wartosel wskazniky IR)
[mavm}]
Pasy. ruchu, awaryjne, dudatkowe, wiaczania i <19 i
A5 wylgczania
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, urwardzone pabocza <37
Pasy’ cuchu, dodatkowe, wlaezania { wylaczania.
‘ G postojowe, jezdnie laczmic, utwardzone pobocza <d6

cgo warlose odchylenia rawnodcl podluine] warstwy scieralnej nawierzehni drog klasy Z i L nie
¢ wedlug procedury Jak podczas adbiory nawierzehini.

Do aceny rdwnosci poprzeczne] warsny nawierzchni drg wszystkich klas technicznych naiezy stosowid metade 2 wykorzystaniem haty -
metrowe) i klina lub metody rdwnowaznej uzyciu taty i Wina Pomar nalezy wykonywaé w Kierunku prosiopadlym do osi jesdni. na kazdym
ocenianym paste ruchy, nie wadzie] niz co 10 m. Wynagana rownosé popriecani jest okieslona w rozporzadzeniu dotyszacym wacunkow
techricznych. jakim aowirny odpowiadaé drogi publicvne [67].

Przed uplywent okresu gwararcyjnego wartost odchylenia (duwnasci poprzeczae) Wastvy scieralnej nawierzehni drdg wszystkich klas
rechnicznyeh nie powinna by¢ wigksza niz podana w rblicy 1 7. Badanie wykonuje sig wedlug procedury jak podezas edbioru nawleczehnl.

Tablica 17. Dopuszezalne wartodci odchylent [OWROSC pOPIZECENE] WArsIWY $vieralne} wymagare przed upty wein okresu guarancy]nego [63)

Przed uplywem okresu gwarancyjn
powinna by¢ wigksza niz 8 min. Badanie wykonuje si

Waitosci adehylen rgwnosei
Klasa drog Element nawierzchni poprzeczngj {mm]
Pasy. mchu, awaryjne. dodatkowe. wigezamia 1 <6
ALS wylaczania
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP. ulwardzone pobocza <3
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania { wylaezania,
postojowe. Jezdnie laczmic. utwardzong pobocza <8 !
ZLD Pasy muchu <9 ]

6.4 2.6 Wlasciwosci przeciwposlizgowe
Przy ocemie whciwosei pizeciwposlizgowye
Larcia na mokrej nawierzchoi przy catkowitym poslizgu opony tastows). .
Pomiar wykonuje sig przy tempecaiurze oloczenia od 5 do 10°C, nie rzadzigj niz 96 50 maa nawierzeini zwilzane] woda w iledei 0.5 Yy’

3 wynik pomiaru powinien byc przeliczany nu warosé przy 100% poslizgu opony testawsj 0 rommiarze 135770 RE4 Miarg wlageiwodei
przeciwposhizgonyell Jest niarodajoy wspdleayniik fareid 73 miarodajny wspotozynnik 1arcia pezyjmuge sig ronice wartosci sreduig) Etp) i

h qawierzehni drogi klasy Z i droyg wyzszych klas powinien by¢ okreslony wspélezynmk



edehylenia standardowego D: Bl - D Dlugosé odeinka pudleysjacego odbivrowi nie powtnnd bye wigksza i 000 m. Livrba poniiarge na
ceenjanynt adeinku nig powinaa by¢ matejsza niz 10, W wypadko edbioru kréikich adeinkéw nawierzchnl, oa kebrych niz moata wykonag pomiardw
2 aredkoseig 60 lub 90 knvh {np. rondo, dojazd do skizyzowania, mekedce lacznice), poseczegolne wyniki pomiarow wipblezynika tarcia nie
powinny byc nizsze iz 0,47 przy predkosci pontiarowe) 3 kmvh.

Dopuszczalne wartasel iniacodajrego wspélezyrnika larcia nawierzchni wyinagane w okresie od 4 do 3 tyuodni po oddaniu warsiey do
cksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniv dotyezacym waninkaw “echnicznych, jakim powinny adpowiadaé drogi publiczne [67).

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykomunie pomiani W wymieionym ferminie, powinien pyc on zrealizowany Z
pajmniejszym meoglivym opoinieniem.

Preed uplywem okresy gwarancy)nego wartosel niarodanego wspolczynnika tarcia nic powny by mnigjsze niz podine w tablicy
wypadku badan na krotkich odeinkach aawicrzchni, rondach lub i dojazdach do skeeyzowan poszezegdine wyniki ponuarew W spolezynnika tarcia
nie powinny byc aizsze mz 0.4 przy predkosei pomiarowej 30 kovh,

Jablica 18.  Dopusrczalne wastosci inarodajnego wspstezynnika tareia wimagance preed pptywem okresu gwarancyinego (03]

18 W

f Miarodajny wspdtezynnik tarcia
i lasa dragi Element nawierzehn orzy predkosc zablokuwanejI apony
wrgledem nawierzchui
60 knvh 91} knvh
s Pasy uchu - =037
) Pasy: wigezania i wylaczania. jezdnie facamic 2 0.4 L -
GP.G, 2 Pasy: ruchu, dodatkowe, unvardzene pabocza >0.36 -

6.4.2.7. Porostate wiadciwadci warstwy astaliowy)

Szerokose warsiwy, niierzona 10 razy na § kn kazde) jezdni, nie moze sig rézni¢ od szerokosici projektowane) o wigeej iz = 5 enl.

Rzedwne wysokoseiowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m va os) podtuznej 1 eawedziach, powinay bye zgodne z dokwmentacja
projektowy z dopuszezalng toleranciy = | om. przy czym co najmniej 23% wykonanych pomiardw me Inoze przckraczae przedziatl
dopuszezainych odchyler.

Ukszealtowanie os1 w plasie, mierzone co 100 m, mie powinng rézeic sig ad dokumentacii projeklawe) o = 5 cm

Zlacza podiuzne i1 poprzeczne. sprawdzone wizualnie, powinny bye rowne 1 zwigane, wykonane W linii prostey,
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warshwy pawinny by w jednyn poziomie.

Wyglad 7ewn¢lrmy warstwy. sprawdzony wizualnie, powinie: by¢ jednoradny, bez spekad, deformac)y, plant 1 wykmuszen
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady gbmiaru robdt

Oyolne zasedy abmizit robéi podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne™ [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obitiarowa jest m* (metr kwadialowy) wykonane) warsovy icteralng] z betoma asfaltowego (AC).
3. ODBIOR ROBOT

Dgélne zasady odbion robot podang w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine™ {1] pk! 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnic ¥ dokumentacja, projektowa, $T 1 wymaganiami lnzynicra, jezeli wszyst
zachowaniem talerancji wedtug pkiu & daly wyniki pozytywne

fedli warunki umowy przewiduja dokonywanie polacen. 1 Zamawiajacy moze w razie niedoirzymania wartagei dapusze
poniacen wedlug zasad okeeslonyeh w WT-2 [63) pke 9.2
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczice podstawy platnodei

Qgolne ustalenia dotycrace podsiawy platogci podano w OST D-M-00 00.00 ., Wymagania agdine” [1] pkt 9
3.2, Cena jednostki ebmiarowej

Cena wykanania | m® warstwy écieralne] = beronu astaltowego {AC) obejrmuje:

rdwnotegle lub

ki¢ pontimy i badania 2

zalnych dokonaé

— prace pomiscowe i roboly przygotowawceze,
—  oznakewanie robdt,
—  gezyszezenie | skropienic podloza.
—  dostarczertie matenaiow 1 sprzgtu,
—  opracowanic receply laboratoryjnej.
—  wykonanie proby technologicznej i odginka probnego.
~  wypradukowanie mieszanki betanu asfaltoweyo 1 jej lransport na migjscs whudowania,
~  posiarowanie Jepis2ezeny lub pokiycie tasma asfultowy Krawedzi urzadzen obeych i keawgznikow,
—  roztoZenie 1 zagesvezenie micszunki betoo asfaltoweyo.
—  obeigcie krawgdzi § posmatowanic lepiszezenm.
—  przeprowadzanie pomiardw | badan wymagaoych w specyfikac)i techniczne).
—  odwiczienie spragiu.
9.3, Spaséb rozliczenia robdt tymezasowych i prac tpwarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszy QST obejouije:
—  robety tymczasowe, kidre sa nolrzebne do wykenania robdl podstawow
wykonaniu robdt podstawowych.

yeh, ale nie s3 przekazywane Zamawkjaeeniu 1o si usuwane po

—  prace 0wWarzys2qce, ktdre s niezbedne do wykonania robot podsiawewych, niezaliezane Jo robot tymezasowyeh, jak geoderyne wylycyenie

robot itd.
10. PRZEPISY ZWIALZANE
10.1. Ogélne specyfiikacje techniczae {OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolae
10.2. Normy
{Zeslawienie zawiera dodatkows normy PNCLN wiazane z badaniami inaterialdw wy stepujicych w nimeggszej ST)
3. PNG-EN196-2 Metody badania cementu — Qznaczanic zawartosct chlockdw, dwwlenku wegla | alkabdw w cemencie
3. PN-ENA439-2 Wapno budowlane - Czesé 2: Metady badan
1 PN-EN932-3 Badarua podstasowyeh wlasciwosei kruszyw - Procedura i isominologis uproszezonegdo opisu pelrograficziego
5. PN-EN933-I Badania geometrvezinych whisciwosc kruszyw - Cznaczanie skladu zramowego - Metoda pzesicwania
6 PN-ENS1I3S Badania geometrycznych whisciwosci kruszy w - Oznaczanie ksztalty ziaren za pomacy, wskaznika plaskesci
7. PN-EN9334 Badania geometryeznych whasciwosel kruszyw — Czgsc 4 Oznaczanie kszialu ziaren - Wskaznik ksztaliu
8. PN-EN933-3 Badania geometrycznych whasciwodei kruszyw — Oznaczanie procenfows] zawacosel zisren o powierzchamiach

povstalyeh v wyniku preek ruszenia Jub tamania kruszyw grubych
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PN-EN 12607-3
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PN-EN 12697-3
PN-EN 12697-11
PN-EN 1269712
PR-EN 12697-13
PN-EN 1269718
PN-EN 12697-22
PiN-EN 12697-27
PN-EN 12697-16
PN-LN 12346

PN-EN 12847
PIN-EN 12350
PN.EN 13043

PiN-EN 13074
PN-EN 13075-

PN-EN 13103-1
PN-EN 13108-20
PNCEN 13179-1

PN-EN 13179-1
PN-EN 13398
PN-EN 13339
PN-EN 13387
PN-EN 13583
PIN-EN 13389
PNC-EN 13614

PN-EN 13703
ON-EN 13308
NGB 14023
PN-EN 14188-1
PMN-EN [4183-2

Badanw geometryeznyeh whasciwosel kuszyw - Czese 6. Ocema wlascivoso powierzchni - Wikaznik
przeplywu kruszywa

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Qcend zawartosci drobayeh czastek — Badania bigkitzn
metylkenowym

Badania geometryeznych wlasciwesci kruszyy - Czgse 107 Ocena zawartosei drabrych czastek - Lziamienie
wypelniaczy (prresicwanie w sLumieniu powietrza)

Badania mechaniczuych i fizyeznych whaseiwosei kruszyw — Metody oznaczania odpomosei aa razdrabniagie
Badania mechanicznych i fizycznyeh whsciwosei kauszyw - Oziaczanie gestosci nasypows] { jamisiesci
Badania mechanicznyeh i fizyezayeh wlasciwose! kruszyw - Czgsc¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego.
ZugESZCZONCEO Wy poliuacsa

Badania mechaniczaych i fizyezayeh wlageiwosci kruszyw - Czgse 50 Oznaczanie zawianoscl wody preez
suszenie W suszarce z wentylacjy

Badnaia mechamcznych i Azycznych wiasciwosei kruszyw - Czgse 6 Oznaczanie ggsiosei ziaran 1 nasiakliwoscl
Badaniz mechanicanych 1 fizyesnych wiadciwosei kruseyw - Czgse 70 Ozmaczanie gastosci wypelniaeza -
Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyeznyeh wiaseiwosel kruszyw - Czesc 3: Oznaczanie palerawainodui kamienia
Badania wlasciwosel cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatanie czyunikow atmosteryeenyeh - Czgée It
Oznaczaaie mrozoodpomosci

Badania wlasciwosei ciepinych i odpornesci kruszyw na dz:alanie czymukaw atmosteneznyeh - Czgdd 3
Badanie hazaltows]j zgorzeli sloreczne; meleda gorowania

Asfalty i produkty asfaltowe  Oznaczanie peneteag): 1948

Asfalty i produkty asfritawe — Oznaczanie temperatury migknienia - Metoda Pierscien 1 Kula

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie zawartodel wody w emulsjach astaltowych - Metoda destylacyt
1/COUTOPOWE]

Asfalty i lepiszcza asfaltows ~ Oznaczanie pozestalosei na sicie amuls)i asfaltowveh graz trwalosel pedezas
magazynowania metodg pozostaiosc: na sicie

Badania chemicznych wlaseiwosci kruszyw  Anahza chennczna

Badania chemicznych wiasciwodel kruszyw — Czgse 4 Oznaczanie podainosci wypelnaczy do meszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkry asfallowe -- Qznaczanie rozpuszezalnasei

Asfalty i produkty asfaliowe - Oznaczame temperatury lamliwosci Fraassa

Astally i produkty asfzltowe - Oznaczanie zawartosci paratiny — Czesc |- Metods destylacyjna

Asfulty i produkry asfaitowe - Oznaczanie edpomasct na twardniente pod wplynem ciepfa | powietrza — Czgst
1. Metoda RTFOT
Tw. Czgsé 3. Metoda RET

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineraing-astaliowych na goraco - Cegst &
Qznaczanie gestosci objgtosciowej metoda lydrostatyezng

Mieszanki mineralno-asfaliowe - Metedy badan mieszanek minecaino-astasllowych na goraweo - Czeie &
Oznaczanie zawartosei wolnej precstrzeni

Mieszanki mineraino-asfallows — Metody badan ruieszanck mineralno-asfaltowych aa goraco Crasé |10
Okeeslenie powiazania pomigdzy kruszywem i asfalten

Mieszanki mineratno-astatowe - Motody badan micszanek mineralne-asfaltowych na goraco - Cazyse
Qkreilanie wrazliwosei na wodg

Mieszanks mineralno-asfallowe — Mutody badan mieszanek mineraino-astaltowych na goraco - Czese
Pomiur temperaiury

Micszanki mineralno-astaltowe — Metody badan wmieszanek mineralno-asfaliowych na gorave - Czgsé 18
Sptywanie lepiszeza

Wieszanki mineralno-asfalowe — Melody badun mieszanek mineralno-asfaliowych na goraco - Cagse 2
Kolginowanie

Wieszanki mineralno-astaltowe — Metody badan mieszanck mineralno-asfalicwych na gogeo - Czese 27
Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfallowe - Metody badan oveszanek mineralng-asfaltowyck na goraco - Cogic 36:
Oznaczanie grubosed nawierzehni asfaltowych

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczamie czasu wyplywn emulgji asfaltowyeh  lepkosciomierzem
wyplywowym

Astaliy | lepiszeza asfahowe - Oznaczame sedymentacji emulsit asfaliowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaitowych

Kauszywa do migszanek bitumiczoyeh | powierzehniowych utnenlend stosowanych na drogach. lotniskach 1
innych powierzchniach pizeznaczenych do nchu

Asfalty 1 lepiszeza asfaliowe - Oznaczanie lepiszczy Z 2nulsji asfaltowych poer odparowanie

Asfalty i lepiszeza asfaitowe - Badanie rozpadu - Czgsé 1: Ozaaczanie indeksu rozpadu katienowych emulsji
asfaltowyeh, meteda z wypelniaczeny mineralnym

Wieszaaki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Czgsé | Beion Astultowy

Mieszanki mingcalng-astaitowe - Wymagania - Czgse 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajdeych stosowanych do mieszanck bitmmicznych - Czgsé 1. Badanie metody
Prerseienia ¢ Kuli

Badania kruszyw wypelniajacyeh stosowanych do nneszanek binomicznyelt - Cz¢st 2: Liczha birumiczna
Asfaliy § lepiszeza asfallowe - 0Znaczanis nIWrond sprezystega asfaltéw modytikowanych

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe - Ozaaczanie odpomaosei na magazynawanie modyfikowanyeh astaltow

Asfalty 1 lepiszera asfaltowe - Oznaczanie ciagliwescs lepiszezy asfrltowych metodg pomiam ciagliwosci
Astalty i lepiszeza asfahowe - Oznaczanie kohezji fepiszezy asfaltowych metodg estu wahadtowego

Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Ozaaczanie ciagliwosci madyfikowanyeh asfalidw ~ Metoda 2z dukiylomzirzm
Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnasci emulsii biumicanych przez zanurzenie w wodzie -
Metoda z Kruszywem

Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie energii deformagji

Asfalty i lepiszeza asfiltowe - Zasady specytikacji kalionowych emulsji astultowych

Asfalty i lepiszeza astaltows - Zasady specyfikacji asfultéw modyfikewanych polimerami

Wypelnizczs zlaczy | zalewy - Czgic I+ Specyfi kacja zalew na gorgo

Wypelniacze zlaczy | zalewy ~ Cagsé 2 Specyfikacja zalew na 2imno



62 PN-EN 22392 Preciwory aaftows - Oznaczanie @mperatudy zapionu i palenia - Pomiar metoda atwartgo tygia Clevelands
3.0 PN-EN SO 2390 Qznaczanic lEmparalury zaplon i paienia - Metoda otwuriego tygla Clevelunda

1.3, Wymagania techniczne (rekomendowanc preez Ministra {nfrastruktury)

67, WT-| Kmszywa 2010, Knszywa do mieszanek minerzIng-asfaltowych i aowierzehniowych

68, WT-2 Nawierzehinie asfaltowe 2010, Nawieczchnie astaltows na drogach pubiicznych

69. WT-3 Emuisje asfaltowe 2009, Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Tnne dokumenty

69. Rozporzadzenic Ministra Transporiu | Gospadarki Morskiej z duia 2 marca 1999 r. ¥ sprawie waninkdw technicznyeh, jakim powinay
odpowiadac drogi publiczie i ich wsymowanie (Dz.L. ur 43, poz. 430}

70, Kamlog typowyeh konstruke]i nawierzehri podatiyeh i polsztywnych. Generalna Dyrekea Drog Publicnyzh - lastylu Badawezy Driy 1
Wostgw, Warszawa 1997

utewalen na dragach publicznyeh, Warszawa 002



