D - 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA WIAZACA

l. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robéi zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

2. MATERIALY

Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowag asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie 2 tabels:

| Kategoria ’ Mieszanka Gatunek lepiszcea
| ruchu J ACP asfalt drogowy
| KR3I-KR4 |  "ACI6W | 50/70

Asfalt drogowy musi spetnia¢ wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarie w tabeli:

e Metoda Rodzaj asfalte |
Lp. Wiasciwoscei J badania 070

WLASCIWOSCi OBLIGATORYJNE

] Penetracja w 25°C 0,1 mmm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaplonu, o PN-EN 22502 230

nie mniej niz
4 | Zawartodé skdadnikow

rozpuszezalnych, Y% m/m PN-EN 12592 9%
L nie mnigj niz

3 ) Zmiana masy po starzeniu
{ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-] 0,5
nie wiecej niz

G Poioste'lla .pcne[.ra.qz_j po % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz

7 | Temperatura  mieknienia o PN-EN 1427 48

po starzeniu, nie mniej niz
WLASCIWOSC| SPECJALNE KRAJOWE

B | ZavartofC parafiny, % PN-EN 12606- 2,2
nie wigeej niz

9 Wzros.t temp.. nugkl]llen_@ oC PN-EN 1427 N
[po starzenmiu, nie wiecej niz

[0 | Temperalura Jamliwosci o PN-EN 12503 8

Fraassa, nie wiecej niz

Kruszywao
Do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 § WT-| Kruszywa

2010.  Skladowanie kruszywa powinno sie  odbywaé w  warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywemn o innym wynuarze lub pochodzeniu. Podioze skiadowiska musi
by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetiiacza powinno sie odbywaé w silosach

wyposazonyeh w urzgdzenia do aeracii.

Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfallowego i kruszywa, gwarantujgcego

odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszeza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowaé érodek adhezyjny, tak aby dla konkretaej pary Kruszywo-lepiszeze
warlos¢ przyczepnosei okreglona wediug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 30%,

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonyn przez producenta. Skladowanie $rodka
adhezyjnego jest dozwolcne tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do uszezelnienia krawedzi
Do uszczeinienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy we PN-EN [2591 lub asfalt modyfikewany

polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na goraco™.



Materialy do zigczenia warstw konstrukeji

Do zaczania warstw konstrukeji nawierzehni nalezy stosowaé  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsie modyfikowane polimerami wedhug PN-EN 13808 | WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsje asfaltows mozna
skfadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionawych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy nalewac emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materialami mineralnynii.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robdt Wykenawca powinien wykazac sie mozliwosci korzystania ze sprzgtu dostosowanego

do przyjetej metody robét, jak:

- wylwomia (otacrarka) o mieszaniu cyklicznym lub  ciaglym, z automatycznym  komputerowym
sterowaniem produkeji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukdadanej warstwy,

~  skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

~  walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny,

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozié w cysternach koleiowych lub samochodach izolowanych j zaopatrzonych w urzadzenia
umezliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w Zawory spustowe,

Kruszywa moina przewozié dowolnymi Srodkami transportu, w warankach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiajamni i nadmiernym zawilgocenien.

Wypelniacz nalezy przewozié w sposdb chronigey go przed zawilgoceniem, zhryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien byé przewozeny w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdw sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny,

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknistych cysternach, autocysternach, beczkach j fnnych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedy korodowaly pod wplywem emulsji t nie beda powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru | grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszankg mineralno-asfaltows nalezy dowozié na budow¢ pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od
postgpu robot. Podezas transportu i postoju przed whudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykiycie, pojemniki termoizotacyjne lub ogrzewane itp.}. Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnial ufrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na

mieszanke,

5. WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nalezy wykonaé regulacje istniejacych urzadzen
takich jak zasuwy, wlazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacje wiazéw studni nalezy wykonaé przy
uzyciu prefabrykowanych pierseieni dystansowych na podktadzie z betony klasy minimum C20/25. Zasuwy |
pozostale drobne elementy uzbrojenia regulowaé przez obnurowanie zaprawa grubosci zapewniajacej stabilng
pracg urzgdzenia pod ruchem pojazddw (klasa betanu min. C20/25

Przed przystapieniem do robét asfaltowych Wykonawea dostarczy Inspekiorowi do akceptacji projekt skiadu

mieszanki minerainowasﬁi]towej {ACI6W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej:
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Wymagane wiasciwodci mieszanki mincratno-asfaltowej do warstwy wiazgcej, KR3 + KRé:

' Warunki (
’ Whaseiwosd Zag@?éﬁz;l;‘a we Metoda i warunki badania ACI6W
- |
[ 13108-20 1
Zawartegé Lo
wolnych 2C 17‘?’”([;'-""'",(3‘ PN-EN 12697-8, !‘fmim.o
X . E
przestrzent > uderzen p. 4 max1.0
Odpornos¢ na C.1.20, PN-EN 12697-22. meteda B w Wi
deformacie walowanic, powietrzu, MN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, PR[ID'\IRUJ
trwale Pog-P g 10 000 cykii AIR3.0
Odpornoéé na PN-EN 12697-12, przechowywanie
dzi;anie C.1.1,ubijanie, w 40°C z jednym cyklem TSR
wod %35 uderzen zamrazania, o
y badanie w 15°C !

Najwyzsza | najnizsza temperatura mieszankj AC

l Lepiszcze asfaitowe Temperatura mieszanki [°C]

| Asfalt 50/70 od 140 do 180

Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by< na calej powierzchni:

~  ustabilizowane i noéne,
- cazyste, bez zanieczyszczenia fub pozostalosci luznego kruszywa,

~  wyprofilowane, rdwne i bez kolein,
Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwe écieralng z betonu asfaltowego (pomiar lalg 4-inetrowa lub

réwnowazing metoda):

Maksymalna nieréwnoéé

Klasa drogi Element nawierzchni podloza pod warstwe
cieralng [mm]

12

Z, L, D Pasy ruchu

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzehni jest uzaleznione od zapewnienia polgczenia migdzy warstwami i
ich wspdlpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podioze powimio byé skropione lepiszezem. Ma o na celu zwigkszenie pofaczenia miedzy warstwami
kenstrukeyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami,

Skropienie lepiszezem podioza, przed ulozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinno byé
wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszeze, . 0,3 + 0,5 kg/m”, przy czym:

- zaleca sig stosowaé emulsjg modyfikowang polimerem,

ilog¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowato$ci mieszanki | jesli mieszanka
ma wiekszg zawartodé wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg ilos¢ lepiszeza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwy scieralnej uszezelni ja.

Skropione podloze nalezy wytaezyé z ruchu publicznego przez Zmiang organizacji ruchu,

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byé skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaliowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozkladarce.

Whbudowanie mieszanki mineraino-asfaltowej
Mieszankg mineraino-asfaltowy asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza niz pedana w tabeli. Nie dopuszeza sig ukladania
mieszanki mincralno-asfaltowej asfaltowej podezas silrego wiatre (V > 16 ws) oraz opadow deszczu.

Rodzaj robat Minimalna temperatura otoczenia [°C] 1
przed przystapieniem do robdt | wczasie robot
0 +2

j»Warsrwa wigzgca

Wilasciwodel wykonanej warstwy wiazacej powinny spelniac nastepujgce warunki:



Projektowana ' Zawarto$¢ wolnych

/ Typ i wymiar grubosé warstwy Wskazmkl przestrzent w

! mieszanki technologiczne] ‘ zagq:s;aczema warstwie

| om] %] B
| ACI6W, KRI-KR6 |  3,0+50 | > 98 3060

Polaczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawea powinien:

uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszezajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o cznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracie zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane przez doslawcow itp.),

ew. wykona¢ wiasre badania wiasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét,

Wszystkie dokuvmenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia {nspektorowi do akceptacji.

Badania Wykonawcy w czasie robot sg wykonywane preez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jakogé
materialow budowlanych (mieszanck mineralno-asfaltowych { ich skladnikéw, lepiszezy | materiatéw do
uszezelnien itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykenywaé te badania podczas realizacjt kontrakiu, z niezbedng
starannodcig | w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach. W razie stwierdzenia uchyhien
w stosunku do wymagar kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé.

Wyniki badail Wykonawcy nalezy przekazywaé zieceniodawcy na Jjego zadanie. Inspektor moze zdecydowaé o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawey. W razie zastizezen Inspektora moze przeprowadzié
badania kontrolne:

Zakres badan Wykonawcy zwizzany z wykonywaniem nawierzehni:

—  pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] podczas wykonywania nawicrzchni {wg
12697-13),

- ocena wizualna mieszanki mineraino-asfaltowe;,

- wykaz ilosci materiatéw lub gruboscl wykonanej warstwy,

= pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

- pomiar edwnoéci warstwy asfaltowe;,

—  pomiar parametréw geamelryczaych,

~ ocena wiznalna jednorodnosgci pewierzehni warstwy

PN-EN

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora i Inwestora, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakosé materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikow, lepiszezy i malerialdw do uszezeinien itp.)
oraz gotowej warstwy (whudowane warstwy asfaltowe, polgezenia itp.) speiniaja wymagania okredlone w
kontrakcie. Wyniki tych badai sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na wmigjscu
budowy zajmuje sig powolane przez Inwestora do tego celu laboratorium w obecnodci Wykonawey. Badania
odbywajg sig rowniez wtedy, gdy Wykorawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie

przy nich cbecny,
Rodzaj badanh kontrolnych:

f Lp. f Rodzaj badan
a).b)

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
Uziarnienie

|1

1.2 Zawartoé¢ lepiszeza

1.3 Temperattra migknienia lepiszeza odzyskanego
1.4 Gestosé i zawartosé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfatliowa

Wskaznik zageszczenia ¥
Spadki poprzeczne
Réwnosé
Grubosé lub ilos¢ materialu
2. Zawartoéé wolnych przestrzeni ®
2.6 Wiasciwodcei przeciwposlizgowe
* do kazde) warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m- nawierzchni jedna probka; w
razie potrzeby liczba probek moze zostaé zwigkszona (np. nawierzehnie drog w
terenie zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki J

SR RN RN
=T TR T R

)




Dopuszezatne wartosci adchylek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010,
Pozostate geometryczne cechy podbudowy takie jak szerokosé grubos¢ rownosé zageszezenie zawario$é
walnych przestrzeni, muszg byé zgodne z dokumentacjg techniczng a ich odchyiki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka cbmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cierainej z betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane jezeli 53 zgodne z dokumentacjy projektowa, SST i wymaganiami lnspekiora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania ! m* warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuje:

- prace pemiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

~ oczyszczenie i skropienie podioza,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryinej,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszezem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obeyceh i kraweznikow,
— rozlozenie i zageszezenie imieszanki betonu asfaltowego,

- obcigete krawedzi | posmarowanie lepiszezem,

- preeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,



