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(imie i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)
na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku ar 243, poz- 1623

z pozniejszymi zmianami)
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Do zgloszenia dolgczam: * _ -

1) dwaegzemplarze dokumentacji zawierajacej:

a) oéwiadczenie o posiadamym prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane,

i iednie szkice i rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrebnymi przepisami). W rozbidrd nalezy okreslié wysokodé obiektu, odlegloié od granicy dziallci oraz czas trwania rozbidrii.
plan sytuacyjny dziafii lub terenu na mapie geodezyjnej do celéw lokalizacyjnych z zazmaczonym migjscem prowadzenia
sobot (lokalizacja obiiektn ) + wypis rejestru gruméw, .
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f) upowaimienie udziclone osobie pehumqmﬁm dziatajacego w imieniu inwestora. Stanist o —
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( podpis inwestoraiub 50y wpAwaniogs} )
1 Niepotrzetme skresli
ZWOLNIONO z oplaty skarbowej na podstawie ustawy 2 dnia (Sprawdzono braii formano - pravne)
16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz U. Nr 225, poz 1635):
- sprawy budownictwa mieszkaniowego /

¢ jednostid budzetowe i samorzadu terytorialne

Pouczenie: '

Zgloszenia budowy nalezy dokonaé przed terminem zamierzonego rozpoczgcia robét udowlanych. Do wykonania robét budowlanych mozna przystapic,
jezeli w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgtoszenia wiatciwy organ nie wniesie, w drodze decyzjt, sprzeciwu i nie podniej niz po uplywie 2latod
okreslonego w zgloszeniu temminu ich rozpoczecia
W przypadku rozbi6rki nalezy akreslic wysoko$é abiektu, odleglosé od granicy dziatki oraz czs trwania rozbidrki.
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MATERIALY DO ZGLOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Powiat Pabianicki
95-200 Pabianice
ul. Pilsudskiego 2

ADRES INWESTYCJI: Droga nr 3310E
(zgodnie z planem zagospodarowania terenu)

Pabianice, dn. 11.03.2015 r.
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Spis tresci

Przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw i uprawnienia budowlane
Mapa sytuacyjna w skali 1 : 110 000

Informacja bioz

Czgs¢ opisowa

Czgs¢ graficzna:

rysunek nr 1 — mapa lokalizacyjna w skali 1: 1000

rysunek nr 2 - przekrdj konstrukeyjny przez droge



A L RTT
I'A fll!b Twy PUWIATUW
ﬁ:} z’A&BI‘%Nlt‘;ex CH
VT‘-‘-'J'“.} .'—l';"L'h.'!‘?.'{(“-!"r ¥ -
"[f f}udow;m.-hwx
i j V‘n' x Praes
gn-aocl ,;‘SghﬁKI&,qg, ¥

e ADDISANNG. (At

|
i

| 2 B A A

INZYNIEROW

=

 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7A4-C86-RYZ *

Pani Stanistawa DZIEBOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/B0/1066/02

adres zamieszkania ul. Batorego 31 m. 1, 98-100 task

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

¥a zgodnoss #

crygintigis

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieraw

Budownictwa,

Popawgoségaainana
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA =
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3310E
W MIEISCOWOSCI ROZA GMINA DOBRON”

Adres Inwestora:
Powiat Pabianicki z siedzibg w:

95-200 Pabianice
ul. Pitsudskiego 2

Imie i nazwisko oraz adres sporzadzajgcego informacje:
Stanistawa Dziebowska

Podinspektor
w Wydziale Drog i Mostow

Pabianice, dn. 11.03.2015 r.
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1. Zakres robét: AR AR 1 fat 9047

Remont obejmuje droge powiatowg nr 3310E przez wies R6z¢ na odcinku
od skrzyzowania z droga gminng do posesji nr 21, odcinek dtugosci okoto
870 m.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Droga powiatowa nr 3310E przez Roze funkcjonuje jako droga klasy L.
Planowana do remontu jest o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni
gtéwnej wynosi 5,0 m z obustronnymi poboczami ziemnymi. Odwodnienie
powierzchniowe do istniejacych rowow trawiastych, odparowujacych.
Obecny stan techniczny drogi stwarza duze zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Nawierzchnia bitumiczna jest zdegradowana o niewystarczajacej nosnosci.
Wskazuje duze zniszczenia i deformacje, posiada liczne spgkania , nieréwnosci
i wyboje.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktéore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ludzi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.
1126, par. 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym
zagrozenie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania
robét:

- praca pod ruchem pojazdéw - zwrdéci¢ uwage na whasciwe oznakowanie

robét i przeszkolenie bhp pracownikdw,

- praca w terenie o duzym natezeniu ruchu pojazdéw - zwréci¢ uwage na

wiaéciwe oznakowanie robot.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ruch samochodowy $redni. Ruch pieszych maty lokalny.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Roboty beda prowadzone w pasie drogowym drogi powiatowej przy
utrzymaniu ruchu publicznego.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania
robét zgodnie z projektem tymczasowego oznakowania robot.
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed. "
L. PILSUDSKIE 20

przystapieniem do realizacji robot szczegélni%{gkl; T ey
niebezpiecznych: B

Nie wystepuja roboty szczegdlnie niebezpieczne, sg to typowe roboty
drogowe w pasie drogowym. Celem zminimalizowania zagrozen, przed
przystapieniem do wykonywania robét, pracownicy powinni by¢
przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac
oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. Wskazanie srodkéow technicznych organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Brak stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia, na wypadek zagrozen czy
awarii mozliwa szybka i sprawna komunikacja. Obszar robot powinien byc¢
oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wydzte
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie dla potrzeb Wydzialu Drég i Mostow Starostwa Powiatowego
w Pabianicach w celu przeprowadzenia przetargu.

3. STANISTNIEJACY
Lokalizacja
Wojewddztwo: F.odzkie
Powiat: Pabianicki
Gmina Dobron

Przedmiotowy remont drogi powiatowej nr 3310E zawarty jest wylgcznie w istniejacej granicy pasa
drogowego i obejmuje dziatk¢ numerze ewidencyjnym gruntéw 70/2 obrgb 13 R6za gmina Dobron.

Droga powiatowa nr 3310E przez Rozg¢ funkcjonuje jako droga klasy L. Planowana do
remontu jest o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni glownej wynosi 5,0 m

z obustronnymi poboczami ziemnymi.

Odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowéw trawiastych, odparowujacych.
Obecny stan techniczny drogi stwarza duze zagroZenie bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Nawierzchnia bitumiczna jest zdegradowana o niewystarczajacej nosnosci. Wskazuje duze
zniszczenia i deformacje, posiada liczne spgkania, nieréwnosci i wyboje.

4. STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT
Planowany remont obejmuje droge powiatowa nr 3310E przez wies Roz¢ na odcinku od
skrzyzowania z droga gminna do posesji nr 21, odcinek dtugosci okoto 870 m.

Zakres opracowania zostal okreslony pomigdzy punktami A, B — C, D oznaczonymi na
mapie lokalizacyjne;j.
Planowane jest wykonanie naktadki bitumicznej dla ruchu KR3 sktadajace;j sig z:
- warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowej — warstwa $cieralna asfaltowa
BA 0/1 lmm — grubos¢ po zaggszczeniu 4cm
- warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowej — warstwa wiazaca asfaltowa
BA 0/16mm — grubos$¢ po zaggszezeniu 4cm.
Zakres robot obejmuje rowniez:
- oczyszezenie mechaniczne istniejgeej nawierzchni bitumicznej
- skropienie emulsjg asfaltowa istniejgcej nawierzchni bitumicznej w ilosci 0,8 kg/m®
przed utozeniem warstwy wiazacej
- skropienie emulsjq asfaltows istniejacej nawierzchni bitumicznej w ilosci 0,5 kg/m’
przed utozeniem warstwy $cieralne;.
- $cigcie poboczy i utwardzenie ich materiatlem z rozbiorki nawierzchni bitumicznych po
obu stronach jezdni.

5. ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Calos¢ robdt bedzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym. Ruch bgdzie
odbywat si¢ zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.




»1uuxiwg

w ?Ik“

N ydzial A "
i Budo wnic '.*.“ .
iS :]1)‘,&(!"":‘1’ D6
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ DRggF%“““' C i A EEALLLE
P p
‘i" _zmienua zmienna | Zmienna |
i pobocze I Jezdnia l pobocze '

warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowe;
1— warstwa Scieralna asfaltowa BA0/1 1mm grubosci 4 cm

warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowe;
- warstwa wiazaca asfaltowa BA0/16mm grubosci 4 cm
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