D-81.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokos’ciowych.

1.2. Zakres robdt objetych SST

W zakres robdt pomiarowych wchodza:

* wyznaczenie polozenia sytuacyjnego i wysokostiowego punktéw
punktéw wysokosciowych,

e wyznaczenie przekrojow poprz
roboczych,

» wyznaczenie konturéw nasypow,

« wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

« stabilizacja punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie W
spos6b ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

glownych osi trasy i

gcznych, z wytyczeniem dodatkowych  przekrojéw

1.3. Okreslenia podstawowe

wiednimi polskimi normami oraz 2

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacyrni, odpo
Technicznej (SST) D-00.00.00

definicjami podanymi w Szczegélowe; Specy/ficacji
~Wymagania ogélne” punkt 1.3.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robit
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt
1.4.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w §§T D-
00.00.00 ,, Wymagania ogéine” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysoko§ciowych nalezy stosowac:
« paliki drewniane,

» stupki betonowe,

« bolce stalowe,

o farba do zaznaczania punktéw na jezdni,
zgodne z SST D-01.01.01 ,Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych” punkt 2.



3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” punkt
3.

Do wykonania robét zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktdw
wysokosciowych nalezy stosowaé:
* teodolity lub tachimetry,
« niwelatory,
e dalmierze,
* tyczki, faty, tasmy stalowe i szpilki,
spetniajgce wymagania OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktow

wysokosciowych” punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Materialy i sprz¢t moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-00.00.00 » Wymagania
0golne” punkt 5.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukejach i
wytycznych GUGIK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania
0g6lne” punkt 6.

Kontrol¢ jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw
wysokodciowych nalezy prowadzié wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytyeznych GUGIK oraz zgodnie z OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktow

wysokosciowych” punkt 6.

Sprawdzanie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wediug nastepujacych zasad:
* 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie

oraz na prostych co najmniej co 200 m,
« robocze punkty wysokodciowe nalezy sprawdzié niwelatorem na calej dlugosci

budowanego obiektu,
* wyznaczenie nasypéw i wykopéw nalezy sprawdzié tasma i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwoéci.



7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych w terenie jest 1 kilometr
(1 km) wyniesionej i zastabilizowane]j trasy. Obmiar rob4t zwigzanych z wyznaczeniem
obiektéw mostowych jest czgscia obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine”
punit 8.

Odbiér robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicdw 1
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokofu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 »Wymagania
0g6lne” punkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

¢ dostarczenie materialow i sprzgtu,

e wyznaczenic punktéw glownych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

o uzupehienic ukdw oraz osi trasy dodatkowymi punktami,

o wyznaczenic przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

o niwelacje kontrolng reperow,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem
ulatwiajgcym odszukanie i ewentualne odtworzenie,

o wykonanic pomiarow biczacych w miarg postepu robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektows,

« prowadzenic dokumentacji geodezyjncj,

e odwiezienie sprzgtu

» inwentaryzacje powykonawczg robot.
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