UTWARDZENIE POBOCZY Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO

D-04.04.02a

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacji technicznej (SST) 53 wymagania dotyczace wykonania
odbioru robét zZwigzanych z wykonywaniem utwardzenia pobocZy Z destruktu asfaltowego.

1.2, Zakres stosowania 85T
Szczegétowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |

kontraktowy przy ziecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie L.1

1.3, Zakres robét objetych SST
" Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni destruktu asfaltowego i oheimuia:

wykonanie utwardzenia poboczy destrukm betonu asfaltowego, ‘0 grubosei utwardzenia 10 cm,

1.4. Qkreélenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzehnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglgdu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak
np. nawierzehnia thiczniowa, brukowcowa lub Zwirowa.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe 53 zgadne Z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi W SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6ine wymagania dotyczgce materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podana w ST D-M-
00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 2. -

1.2, Materiaty do wykonania nawierzcbui poboczy

Materiatem do wykonania nawierzehni wg niniejszej ST ] ial i6rki i i bitumi
g niniejszej ST jest material z rozbidrki nawierzchni bitumiczaych
(destrukt) pochodzacy od Wykonawcey. ’

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania pawierzchni poboczy
Wylkonawea przystgpujacy do wykonania nawierzehni poboczy z destruktu asfaltowego powtnien
wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
~  réwniarki do rozkiadania i profilowania,
- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich,

- walcow wibracyjnych,
- zageszczarek megchanicznych



4, TRANSPORT

4,1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-06.00.00 . Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Destrukt z betonu asfaltowego mozna nrzewozi¢ dowolnyimi érodkam transportu W waruniach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem | rozsegregowanieu, padmiernym wysuszenien i
zawilgoceniem. Transport destruktu odbywac sig bedzie jedynie po terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robit
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymaganta ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe pod utwardzenie poboczy z destruktu pOWInNo spetniad wymagania okreslone
w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz Z profilowaniem { zaggszczenien podioza™.

5.3. Wykonanie pawierzchni poboczy z destruktu

5.3.1. Whudowante i zageszczanie mieszanki destruktu betonu asfaltowego

Mieszanka 2 destruktu powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowef grubosci, przy yzyciu
rowniarki lub recznie. Grubodé roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po iej zageszczeniu
osiagnietc grubosé projektowana.

Mieszanka po roztozeniu powirna by¢ Zageszezona przejéciami walca StaryCznego pladkiego.
7ageszezanie pawierzehni o jednostronnym spadku nraltezy rozpoczaé od dolnej krawgdzi i przesuwac

pasami podhuznymi czedciowo nakltadajacymi sig, W Kkierunku jej gbrne; krawedzi. Zageszezenie nalezy
dku gdy nie jest on

kentynuowaé do ostagnigcia wskaznika zaggszezenia podanego W ST, a w przypa
okreslony, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98.
Jezeli nawierzchnig z destruitu wykonuje sig dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢

wyprofilowana i Zaggszezona zachowaniem wymogdw jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady wontroli jakosci robdt podano W ST D-M-00.06.00  Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed prZystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robat Wykonawca powinien sprawdzié optycznie jakosc destruktu { wyniki

tych badan Inzynierowi do akceptacil.
6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlaéciwosci nawierzchni utwardzonej poboczy

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres padan i pomiaréw

Czestotliwost oraz zakres badan [ pomiarow wykonangj nawisrzehni podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Wyszezegolnienie badah Minimalna czgstotliwosé badaf i pormiardw

{ Rzedne wysokesciowe co 100 m

2 | Réwnos¢ pediuzna co20m

3 | Réwnosé poprzeczna co {00 m

4 | Spadki poprzeczne col0m

5 | Szerokosc ¢co 100 m

6 | Grubos¢ co 100 m

7 Zaggszczenie { badanie na 600 o’ nawierzehni utwardzonei




6.3.2. Rzedne wysokodciowe

Odchylenia rzgdnych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nig powinno by
wieksze niz +1 cm i -3 em.
6.3.3. Roéwnosé poboczy utwardzornych

Nierdwnoéci podiuzne nawierzehni nalezy mierzy¢ lata 4-metrows, zgodnie Z NOrma BN-68/8931-04
{5). Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, Nierownosci nawierzehni nie powinny

przekraczaé |5 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne poboczy utwardzonych

Spacki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodne 2 dokumentacja
projektows, Z tolerancia * 0,5%.

6.3.6. Szerokosé poboezy utwardzonych

Szeroko$é poboczy nie moze rdznié sie od szerokosct projektowantj 0 wiccej niz -5 cm i 10 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw poboczy utwardzonych

Grubosé warstw poboczy utwardzonych nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkow kontrolnych w
potowie szerokosci pobeczy . Dopuszczalne odehytki od projektowane} grubosci nie powinny
przekracza¢ * 1 cm.

6.4, Zageszczenie pawierzchni peboczy utwardzouych

Zageszezenie nawierzchni poboczy utwardzonych nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie, Z
tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzehni przypadajaca na jedoo padanie powinna wynosi¢ 600 m”.
Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykonywac dowolng metoda,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét pedano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

1.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows, jest m’® (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia poboczy z destruktu.

$. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogblne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za zgodne Z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami [nzyniera, jezett
wszystkie pomiary i badania z sachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

3. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 9.
Zgodnie Z Dokumentacja Projektowa nalezy wylkonat
- profilowanie i zaggszezenie gruntu pod warstwg destruktu asfaltowego, ' ‘ )
- nawierzchnie 0 gmbos’ci 10 cro z destruktu hetonu asfaltowego - powierzchma urwardzenia pobaczy Wynost
5.200,00m2
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykorania 1 m’ nawierzehni z destruktu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowaweze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza,

_  dostarczenie materiatow, '

~  dostarczenie whudowarie mieszanki z destruktu,



- wyrdwnanie do wymaganego profilu,
- zageszczenie poszczegdlnych warstw,

~  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacj! technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. PN-$-96025:2000  Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
3. BN-64/8931-0f Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

4. BN-68/3931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i taty
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu.



