. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.02.01.01

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

1. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczmej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt ohjetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy drdg i
obejmuja wykonanie wykopdw pod projektowane drogi-w gruntach nieskalistych zgodnie z Dokumentach Projektowa.
Zakres robét obejmuje:
— wykonanje wykopow wraz z korytowaniem pod remontowane drogi w gruntach meskallstych z
przezmaczeniem do utylizacji,
Lokalizacja oraz glebokos$¢ wykopow zgodna z projektem budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawawe
L4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,

speiniajgca warunki statecanosei i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od $radkow transportowych i
urzgdzen na i w korpusie drogowym.
1.42, Glgboko§é wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczenych w osi wykopu,
1.4.3. Wykop plythki - wykop, ktdrego glebokosé jest mniejsza niz I m.
L4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gieboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.
14.6. PodloZe nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni do
gtebokosci przemarzania.
14.7. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktdrej
whasciwodci gruntu majg wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.
1.4.8. Skarpz — zewngtrzna umocniona boczma powierzchnia nasypu tub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wiadciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
1.4.9. Wskainik zageszezenia gruntu — wielkosé charakteryzujgca zageszezenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd / pds.
w ktoérym:
Is — wskadnik zageszczenia gruntu
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/m'’),
pds. - maksymalna gestosé objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei
optymainej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zaggszczenla
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m”).
L4.10. Wskainik réznoziarnistosci — wielkodé charakteryzujaca zaggszezalnosé gruntéw, okreslona wg wzoru:
U=dg/djg
w ktérym:
U/ — wskaznik réznoziarnistosci
dsa - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu {mm),
dyp - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu {mm).

L.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E
ly==%
a E1
gdzie:
I —wskaznik odksztatcenia gruntu

E,;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E;- modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-8-02205

1.4.12. Grunt nieskalisty ~ kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkeie 1.4.13 jako grunt skalisty
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1.4.13. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nie przesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej: maja wytrzymatoé¢ na $ciskanie Re
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia érodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia,

1.4.14. Pozostale okreélenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

z definicjami podanymi W

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robét pedano w STWiORB DM 00.00.00 , Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjy Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istome z punktu widzenia:

~ organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony srodowiska;

—  warunkow bezpieczeristwa pracy;

—  warunkdéw organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano.w STWiORB DM 00.00.00 ~Wymagania Ogolne”.

1.6 Wspéiny Slownik Zaméwieri (CPV)
Kody grup, kas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamowiesi
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

(CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano

2. Materialy

2.1, Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich
Wymagania ogélne”.

pozyskiwania i skiadowania podano w STWiORB DM 00.00.00

2.2. Ogdlne zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw (zgedne z wymagan
Wykonawce wywiezione na wysypisko.

jami D 02.03.01 pkt. 2.2.) powinny by¢ przez

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00,00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na whadciwosct gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,

whudowania i zaggszczania.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wy
nastepujaeego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntow {narzedzia mechaniczne, arywarki, koparki, fadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgamiarki, rowniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samachody skrzyniowe, itp.),

- sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.},

— innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

konania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania Z

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podanc w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.+

Wybdr érodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu {materiatu), jego
objgtoéei, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegloéei transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania
transportu z uwzglgdnieniem wymogdw bezpieczefistwa zaréwno w obrgbie pasa drogowego, jak 1 poza nim.

5. Wykonanie Robét
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5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptagji Projekt Technologii i Organizacji Robot (wraz z projektem
zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw) oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, W

jakich beda wykonywane roboty.
5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1.Zasady ogdlne
Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej STWiORB

5.2.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowyeh, zdjecie warstwy humusu oraz rozbiorki

elementow drég naleZy wykonaé zgodnie z Dokumentacjy Projektows oraz odpowiednimi STWiORB.
Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie frasa i punkty wysokoiciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dakona obmiaru terenu po zdjeciu

warstwy humusu,

5.2.3. Odwodnienie wykopow .

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidfowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych
nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhuzmy i nadaé przekrojom poprzecziym spadki umozliwiajgce szybki odplyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinicn byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminéw wykonywania innych robédt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot.
Niezaleznie od budowy urzadzefi stanowiacych elementy systemdéw odwadniajacych ujgtych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien wykonaé urzgdzenia, kiore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

tem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypéw albo na odklad.

5.2.4. Wykonywanie wykopow sprzg
kim okresie, aby po zakoficzeniu prac mozna bylo przystapi¢ bezzwlocznie do

Wykopy powinny by¢é wykonane w ta
dalszych Robot.

5.2.5. Dokladnosé wykonywania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, W wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz —2 cm + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekraczac -2 cm,+ 0cm

Szerokos¢ gérnej powierzchni korpusu nic moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz * 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny miec wyraznych zatamad w planie.
Pochylenie skarp nie powinno réznic sig od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé — 2 ¢m + 10 cm przy pomiarze lata
3-metrows, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnoéci, wynikajace ze sposobu umochienia
powierzchni skarpy.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlane
robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
sig po nim jedynie ruch maszyn pracujgcych.
Naprawa uszkodzen powierzcehni robot Ziemnyc
obciaza Wykonawce.

g0 po dnie wykopu o ile grubodé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzgdnych
7 chwila przystapicnia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza

h, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow,

6. Kontrola jako$ci Robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Zalozenia ogolne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich

wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie 1 z czestotliwoscia
gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét i wymaganych niniejsza STWiORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisywac do:
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- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- protokotéw odbioréw Robét zanikajacych tub ulegajgcych zakryciu.

Tabela 4. Czestotliwoé¢ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp. |Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo$¢ badari i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego ) ) e
> | Pomiar szerokosci dna rowow Ppmlar tasma, szablonem, fata o diugosci 3 m 1 poziomica lub
3 Pomiar pochylenia skarp m\’velatorem, w odstgpach, co 200 m na prostych, w punktach
2 [Pomiar rownosci powierzehni Korpusu gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R >100 m, co 50 m na
T TR fukach o R <100 m oraz w migjscach, ktére budza watpliwosci
5 Pomiar réwnosci skarp
6 Pomiar rzgdnych powierzchni  korpusu Pomiar niwelatorem, w odstepach, co 20 m na prostych i co
ziemnego 10 m na hikach
7 |Pomiar spadku pediummego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach, co 200 m oraz W
korpusu [ub dna rowu punktach watpliwych
8 | Badanie zageszozenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej ulozonej warstwy,
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy
9 | Badanie nonosci VSS Badanie nonosci nalezy wykona¢ na powierzchni robot
' ziemnych, co najmniej raz na 2000 m® powierzchni i w
miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera

6.2, Sprawdzenie wykonania wykopdw

W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznodei skarp,

¢) odwodnieniec wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zaKoriczeniu,

d) dokiadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoficzenie},

e) zaggszezenie gorngj strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt.5.2.7.

6.3. Dokladnoéé wykonania robét

Tabela 5. Doktadno$é wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Czgsé budowli Jednostka Doktadno$é
1 Podtoze nawierzchni:
~ nieréwnosci powierzehni” cm +3
— pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni om +90,-2
2 Korpus ziemny (jezeli bgdzie na nim warstwa ulepszonego podioza):
—  of korpusu drogowego cm t5
- szerokoéé garnej powierzchni cm +10
~  njeréwnoéci powierzchni’ em +3
—  pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1
~ niweleta gomej powierzchni cm +0,-2
—  pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
3 Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia +10
—  nieréwnosé powierzehni pod warstwa ziemi urodzajnej cm -2,+10
—  nieréwnosci gormej powierzchni ziemi urodzajnej cm +5
4 Rowy:
-~ szerokodé cm +5
—  rzedne profilu dna cm -2, +0

TNierownodci mierzone latag 3 m

7. Obmiar Robdt

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robét zwigzanych z robotami ziemnymi jest jeden metr szescienny (m*} wykonania wykopu w
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gruntach nieskalistych z przeznaczeniem do utylizacji zgodnie z Dokumentacja Projektows.

8. Odbidr Robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogélne zasady odbioru Robét podane w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badaf
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sig zgodne z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgeej kontroli jakosci robat. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelarycznie sestawienic wartodci wskaZnika zageszczenia lub
pierwotnego | widrnego modutu odksztatcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawieraé daty
badar i miejsca pobrania probek.

W przypadku niezgodnodei, choé¢ jednego clementu robt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ Za niezgodne Z
Dokumentacja Projektowg i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

3

9, Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci
Qgolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostkowa
Placi si¢ za meir szescienny (m’) wykonanych wykopéw w gruntach nieskalistych wraz z transportem gruntu, na

podstawie odbioru i oceny jakoéci Robot w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan laboratoryjrych. Cena jednostkowa jest
cena usredniong dla zafozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projekiu Technologii i Organizacjt Ro
wykop6w) oraz Programu Zapewnienia Jakosai,
- roboty przygotowawcze,
. zakup i dostarczenie materiatéw,
. zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt jub wynikajacych z
przyjgtej technologii robdt;
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu z transportem na wysypisko — grunt nie przewidziany do dalszego uzycia,
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie Z Dokumentacja Projektowa,
- zagegszczenie gruntu W wykopach,
. odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- biezace utrzymaniec W czystosci nawierzchni jezdn
przewozacymi grunt,
- uporzadkowanie terenu robdt,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, préb i sprawdzen,
. oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie.

hét (wraz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia

i - usuwanie zanieczyszczefl nanoszonych samochodami

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Omaczanie kapilarnosci biemej.

4. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania | badania.

5. PN-3-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Omaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty

i. Normy i materialy wyszczegdinione w PN-8-02205

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych
3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 199%r.
4. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostewych, GDDP, Warszawa 1998.
5. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.



