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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA
WG PN-EN

I WSTEP

l.t. Przedmiot 5T ) . . . .
Przedmiotem ninieiszei szczegclowai specyfikacii technicznet (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego.
1.2. 2axres stasowania 5T ]

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosawana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizaci robét wymienionych W p
1.

1.3. Zakres robét objgtych 8T ) . 7
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonanier i odbiorem warstwy jcieralnej 2

betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 (47} i WT-2 Nawierzehnie asfaltowe 2010 [65] 2 mieszanki mineralno-asfaltowej typu ACTIS dosIarczonej

od producenta.

1.4, Okredlenia podstawowe .
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukeja skladajaca sie z jednej (ub Kilku warstw stuzacych do przejmowartia [ rozkladania obciazen od rachu pojazddw na
odloze.

‘[).4.2. Warsrwa icieralna - goma warstwa aawieszchni begdaca w bezposrednim kontakcie z kolami pojazddw.

1.4.3, Mieszanka nrineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace t¢ mieszankg ze zbioru mieszanek €go

samego typu 2e wzgledu na najwickszy wymiar kruszywa, rp. wymiar § lub 1.

1.4.5. Beton asfaitowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziamieniu ciaghym lub nisciaglym twarzy strukturg wajemnie

klinujaca, sig.

1.4.6. Uziamnienie — sktad ziamowy Kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzaeych przez okreslony zestaw sil.

1.4.7. Kategonia ruchu — obciazerie drogi ruchem samochedowym, wyrazone w asiach obliczeniowych {100 kiN) wg Katalogn rypowych konstrukeji

nawierzchni podatyeh | ptsztywnych” GDDP-BDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkost ziaren kruszywa, okueslona przez dolny {d} { gomy (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube - kruszywe 2 ziaren o wymtarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10, Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren ¢ wyrniarze: [ < 2 mm, kiorego wigksza czes¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyl — kruszyweo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12, Wypetniacz — kruszywo, ktbrego wigksza czgdd przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktére sklada i¢ 2

wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany - wypsiniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukewany

oddzielnie). R

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emutsja, w ktbrej emulgator nadaje dodamie tadunki czastkorn zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i 2 definicjami podan

00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4,15. Symbole 1 skroty dodatkowe

i w OST D-M-

ACS — beton asfaltowy do warstwy icietainej

PMB ~ poltmeroastalt,

D - gdmy wymniar sita (przy okresianiu wietkosci 2iaren kruszywa),

d ~ dolny wymiar sita (przy okreslanju wielkodei ziaten kruszywa},

C - kationowa emuisja asfaltowa,

NBD - wiadciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performange Determined; producent moze jej aie
okreslad),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,
jedmak nie jest do tego zohowiazany},

R1 - (laternarional Roughness lndex) migdzynarodowy wskainik rwnosct,

MOP - miejsce obstugi podréamych.

L.5. Ogéine wymagania dotyczace rabét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.06C Wymagania ogélne” 1] pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgee materialow
Opgblne wymagania dotyczqce materialéw. ich pozyskiwania i sktzdowania, padano w OST 0-M-00.00.00 W ymagania ogdine™ [Ljpkt 2.
2.1. Lepiszcza asfaltowe ’ -
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfaity wg PN-EN 14023 {59]. Rodzaje stosowanych lepiszez
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stasowaé inne lepiszeza nienormowe wedtug aprobat
technicamych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy feieralne) z beionu asfaltawego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR) - KR2 ACSS, ACES, 50/70", 70/100 PMB 45/80-55,
AC11S PMB 45/80-65
KR3 - KR4 ACES, AC1IS s0/70 "
1) Nie zaleca sie do stosowania w regionach, zdzie spodziewana minimalna remperatura nawierzchn: wynosi
ponizej -28°C (region potnacno-wschodni i tereny podgdrskie)

Asfalty dragowe powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobee asfaltaw drogowych wg PN-EN (2591 {27]

Metoda Rodza) asfaltu

r L. Wiasciwosc badania 50/10 707100
WEASCONOSCL OBLIGATORYNE
! Penetracja w 25°C 0.l mm PN-EN 1426 [21] 50-7G
2 Temperatura migknienia *C PN-EN 1427 [22] 46-34
3 Temperatura zapfonu, °C oN-BNN 22592 [62) 230
nie mniej niz




4 Zawarto$e skladnikow rozpuszezalnych.
| flie mniej niz %a mm Pi-EN 12592 (28] 99 29
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek fub przyrost),
nie wigcej niz o ndm PN-EN 1260741 [31] 0.3 0.8
6 Pozostata penetracja pa starzeniu, nie mniej 0iz 3 PN-EN 1426 {21] 50 46
7 Tempecalura migknienia po starzeniw. nie mniej niz °C PN-EN 142722 48 | 43
WLASCIWOSC! SPECIALNE KRAJOWE
g Zawartosc paratiny. % PN-EN 126061 [30] 22 2.2
nie wigee) niz
9 Waros! tenip. migknienia po starzeniu, nie wigeej niz °C PN-EN [427122] 9 9
{0 | Temperatura lamliwosci Fraassa, nic wigeej niz °’C PN-GN 12593 [29] -3 -10
Tablica 4. Wymagania wobec asfaligw modytikowanych pelimeram (polimeroasfaltows wyg PN-EN 14023 [39]
Gaturki asfaltow modytikowanych
Jed poiimerami (PMB)
Wymagaoie Wlascioss Metoda e 45780 - 35 3530 .65
i asciwose nestka - - -
pedstawowe badania wynaganie klasa wynagani klasa
e
Konsystencja W
posrednich Penetiacia PNCEN 1426[21) | 0.0 mm 45-80 1 1580 1
teniperatu-rach w 23°C
| <ksploa-tacyjuych
Konsystencja w
wysokich lemperatuca PIN-EN 1427 [22) 5 > 35 7 263 5
temnoeralu- rach migknienia
eksploa-lacyjnych
Sita  rozciggania e .
| PNAEN 13389 (53] i . o <
e 4 2w
Qnalg . predices | 613703 >1] Irem 21wiC z2w 3°C 3
rozeiggania)
Sila rozciggania
- w 5°C (duza PN-EN 13387 (53] oy , I
Kohexja predkadé PN-EN 13703 [57] Jiem NPD 0 NED 0
rozciagania)
Wahadto Vialit
{metg-da PN-GN 13588 [54] Trent’ NPD* 0 NPD? 0
uderzenia}
Stalose kon- Ziniang masy Y 203 3 2035 3
sysieac) Pozostata PN-EN 142621 % > 60 7 > 60 1
{Odpornose penetracis B
na starzenie wg PN- | Wzrost
EN 12607-1 lub -3 tenperaury PN-EN 1427 [22] *C <3 2 <8 2
[31] migknienia
" TEN 1507
Tone wlasciwosci Temperanua PN-EN 150 2502 °C » 215 3 2215 3
zaptonu [63]
Lemperaiura PN-EN 12593 (29] | °C 512 6 <15 7
tamliwoset
INAWIOL SPIRZYSIY .- >7
Wymagani w 25°C PN-GN 13398 o 30 5 270 3
dodatkowe r\awceoi sprezysty (51} NPD 0 NP 0
w 10°C —
N R 11003
Zakres PN-EN 14023 [59] sC TBR® i TBR I
plastyeznosei Punk1 5.1.9
Stabilnosge
MAZAZYNOWA-1a. .
i PN-EN 13399 {52] N . a e 5
Rozica PN-EN 1427 [22) ¢ 53 - = -
temperaiur
miekiienia
Stabilnosc . .
magazynowa-nia. lph;\%‘;. Ilis.,qﬁq[[,)l“ﬂ 0.1 mm NPD? 1} ~NPD? 0
R Gznica peneirac)) Y
Spadek tem-
perauury Mig- PN-EN 12607+
_ . kaienia po on C TBR? 1 TBR' 1
Wymaganiz starzegiu wg Ph- PRGEN 1427 (22
dodatkowe EN 12607 ;men e
Silub -3 3] . |
Nawrol spre-2ysty
w 25°C po
starzeniu wg PN- =30 4 =60 3
l‘Ex\ 12607-1 b - oN_EN 126071
EAED] 031) %
Nawedt spre-zvsty | oo gr 13308 731
w 10°C po )
stmzeniu wy P- NPD* i} NED 0
EN 12607-1 b -
3101
TNPD - Mo Performance Determined {wlasciwoss uzytkowa nie okreslana)
* TBR - To Be Reported {do zadeklurowania)



Skiadowanic asfaltu drogowego powinne sig odbywae w zbioraikach. wykluczajaeych ranteczysaczenic asfaltu | wyposazonyeh w syseem
yrzewezy posredrd (bex kontakiu asfallu 2 przewadami grzewezymi). Zbiomik roboczy otaczarkl powinien byé izolowany tenniczaie. poiadac
FUMATyCZNY syslem grzewczy z folerancjy & 3°C oraz uktad cyvrkulacy) astaltu

Polimeroastall powinien byt magizynowany w zbiomiku wyposaZonym w systcm grrewery posradni Z tennostaem konirolufacym
temperature z dokladnodeiy, = 3°C. Zuleca sig wyposazen:e shiomika w micszadto. Zaleca s1¢ bezposiednie zuzycie polimeroasfati po dostarczeniu
Nakezy unika¢ wielokrolnege rozgrewania i chlodzenia polimeroasfalu w okresie jego stosowania oraz unikad niekontrolowanego mieszanid
polimeroas faltow soznego redzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklvin,

1.3 Kruszywo

Do warstwy sciering] z bewonu astaltowego nalezy stosowad Kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] @ WT-! Knszywa 2008 {64].
abejmujace kruszywo grube | kruszywo drobne 1 wrpelmiacz. Kruszywa powinny speliiaé wymagania podane w WT.1 Kruszywa 2008 - caygst 2 -
punkt 3. ablica 3.1, tablica 3.2 . mbdica 3.3,

Sktadowanie kruszywa powinng si¢ odbywad w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenien i zmieszaniem 2 kruszywem ¢
mnyim wymiarze Lib pochodzeniu. Podloze skiadowiska musi by rawne, wwardzene 1 adwodnionc, Skladowanie wypeliiaeza powinno sig odbywat
w sitosuch wyposazonych w urzgdzema do aerag)i.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykocaemicznego lepiszeza asfaliowego @ Knszywa. gwaranlujaeego odpowiednia preyezepnost
tadhiezig) lepiszeza do kruszywa i odpomnose misszanki nuineralno-asizltowe] na dzialanie wody, nalezy dobrac § zastosowaé srodek adhezyiny. tak
aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszeze wartosc przyczepnosei okreslona wedtug PN-ENI2697-3 L mewoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien edpowiadac wymaganiom okreslonym przez producenta

Skizdowanie srodka adhezyinego jest dozwolone tylke w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta
2.3, Materialy do uszezelnicnia polgezed i krawgdzi

Do uszezelniema polaczen techrologicznyeh (i zlaczy podiuzuych | poprzecznych 2 (280 samego mater'atu wykonywanego w g2nym
czasie oraz spain stanowizcych polagzenia réznych materialgw lub potaczenie warstwy asfaltowej 2 wrzadzeniany obeymi w nawderzehni lub ja
ograniczajacymi. nalezy stosowac:
¢} materialy lernoplastyczne, jak tasimy astaliowe, pasty itp. wedtug nonn lub aprobat techniczaych,

d)  emulsje asfaltowa wediug PN-EN 13808 [58] lub e {episzcza wedlug nom lub aprobat technicvnych

Grubosé materiatu termoplastycznege da spoiny pewinna wynasié.

—  nie maicj iz 10 mm przy grubodci warstwy technologicznej do 2.5 om,
nie mnie niz {5 mm przy grubosci waistwy technologicznej wigkszej niz 2.5 cm

Sktadowanie materialow tenmoplastyczinych jest dozwolone tylko w orvginainych opakowaniach producenta, w wyrunkach okreslonyeh w
aprabacie techniczne).

Do uszezelnienia krawedzi nalezy stosowad asfall dvogowy wg Pi-EN 12390 [27], asfalt modyfikowany pelimersmi wyg PN-EN 14023
(59} .metoda na goraco”. Dopuszezu si¢ inne rodzaje lepiszeza wg norm tub aprobal gcanicznych.

2.6. Materialy do zljczenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukeji nawierzehni {warstwa wiazaca z warstwq scieralng) nalezy slosowaé  kationowe emwisje asfaitowe lub
kationowe erulsje modviikowsne polimerani wedlug PN-EN 13808 [53] 1 WT-3 Emulsje asfaliowe 2009 punkt 3 1 tablica 2 i 1ablica 3 [66].

Kationowe emulgje asfaltowe medytikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimeren lub ‘ateksem butadienowo-styrenowym
STR) stosuje sig tylko pod cienkie warsiwy asfaltowe na goryco. -

Eolsj¢ asfaltowy mosna skladowac w opakowaniach wansportowych lub w stacjonacayeh zhiornikach piorowych 2 nalewaniemn od dna.
Nie nalezy natewa< emulsji do epakowaft 1 zhiomikéw zanteczyszezonyeh materiatan mneranymi.

3, SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-54-00.00.00 .. Wymaganis ogéine™ [1] pki 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robat Wykonaweu w zaleznoscei uod potizeb, powinien wykaza sig mozliwodcs Korzystania ze sprzglu dostosowancgo
do przyjgtej metody rebot, jak:

- wytwémia (olaczarka) o migszaniu cykliczoym hib ciaglym, z automatycziym komputerowym sterawaniem peodukei. do wylwarzania
mieszanek mineralno-asialtowyeh,

- ukladarka gastenicowa, 2 elektronicznym sterowaniem rowaosct uktadane] warstiwy,

- skrapiarka,

- walee stalowe gladkie,

- lekka rozsypywarka Kruszywa.

- szezotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia ¢zyszczace,

- samochedy samowyladoweze 7 preykryciem brezentowym Jub termosami,

- sprzet drobny.

4, TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Qgdlne wymagania dolyczace Lansporiy podane w OST D-M-00.56.00 JWymagania egélne™ (1] pke
4.2. Transpoct materintow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozié w cysiermnach kolejowyeh lub samochodach izolowanyeh | zaopatrzonych w urzadzenia
umazliwiaigee podiednie ogizewanie 0raz W Zawory spsiows.

Kruszywa mozna przewozic dowalnymi srodkams transport, w waromkach zabezpieczajacych je przed zsnieczyszezeniem, Zmieszaniem 2
inmyini matetialan 1 nadmierym zawilgoceniem.

Wynehiacz nalezy przewozié w sposob chroniqey 2o przed zawilgoceniem. zbrylenienti zanieczyszezeniem W pelniacs luzem powinien
by przewozony w odpowiednich cysternach preysiosowanych do przewozu materiatow sypkich, umezliwiajacych roztadunek pneumatycany

Emulsja asfaltowa moze byé transpoctowana w zamknigtych cystemach. autocysternach, beczkach i innych opakowanizch pod wanunkiem,
ze nie bgdg korodowaly pod wplywem emulsji i mie bgda powedowaly jej rozpadu. Cystemy powinny dy¢ wyposazone w przegredy. Nic nalezy
uzywac do lransportu epakowan z metali lekkich {moze zachodzié wydzielanie wodor i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszankg minecalno-asfaltowa nalezy dowezi¢ na budows pojardami samowyladowezymi w zaleznosei od posigpu robdt. Podczas
transportu i pestoju przed whudowaniem mieszanka powinna byc zabezpieczona przed ostygnigeiem i dophywam powietrza (przez przykrycie,
pojeminiki termoizolacyjne b ogrzewans itp.). Warunky i czas rnspouty mieszanki, od produkeii do whudowania, powinna zapewniad WIrZymane
emperiury W wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdw uzywanych do ransportu niieszanki powinny by czyste, a do mwilzama tych
powierzchai mozna uzywat rylko srodk) antyadhezyjne niesplywajace szkodliwie na m:eszankg
5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogélne zasady wykonania robét

Oubline zasady wykonania robdt podace w OST D-M-00.00.00 . Wymayania ogolne” [1] pkt 3.

5.2, Projektowanie mieszanki mineratno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robét Wykenawea dosiarezy zynierowl do akceptact projekt skladu meszanki minering-astaliowey {AC3S,

ACSS. ACLIS)
Uziamienic mieszanki mineralnej oraz minimalng zawanose lepiszeza podane sq.w ablicach 8.



Wy magane wiasciwosei mieszankl mineralno-astaltowe] podane 33w tablicach 7.

Tablica 6 Uziamiznie mieszanki mineralned v1az._awartosé lepiszeza do betoau asfuhowego do wirstwy seieralnej dla KRI-KR [65]
Wlasciwosd Przesiew. [*s (nvm}]
ACSS ACNIS
Wymmiar sita 4, (imm] od do od do
16 - - 100 -
1.2 100 - 1] 100
3 90 100 60 | 90 |
3.6 60 30 - -
2 40 55 13 30
0.125 g 2 3 20
0.063 5 12 3 11
Ziwarlodd iepiszcza, minintm ! Banse Bruns. 2

Tabliea 7. Wymagane wlaseiwodci mieszanki mineralno-asfaliowe) do warshvy scieralael., przy tuchu KR ~ KR4 {65]

warunki
Whasciwosc 22p¢520ZA1a WY Mutoda i warunki badania ShA S SviA L]
PN-EN
13108-20 [48]
Zawiariosc wolnych | C.1.3.ubijanie. RO Founo Finzn
przestezen; 2175 uderzen PN-EN 126978 [33). p- Piviis Viguap
: .. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B w ) s )
gjﬂzﬁ:ﬁ; It]:\\ale walowanie, powietrzu, PN-EN 13:08-20. PRJSTS_'“R“"‘" PRf,;TS'“m”"
J P o-P o [.1.6,60°C, $0 000 cykli [38] AN Lirrace AR D s e
; PN-DN 1269712 [35],
[ Odpomosé nu dziatanie | C.L1ubjanie. przechowywanie w 40°C z jednym -
wody %35 uderzein cyklem zamrazania. {758 (158w
badanic w 25°C

5.3, Wytwarzanie mieszankd mineralno-asfaitowej

Mieszankg mineraino-asfaliown nalezy wylwarzal na gOreo W otaczaree (zespol
mieszania skladiikéw oraz przechowywania gotowe) m:eszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszank: mineratno-astaltowe] w otaczarkach, w
cecepty robocza, 3 urzadzenia do dozowania skhadnikow oraz pamiaru lemperatury powinny
uziamieniu lub pochodzeniu nalezy dedawaé cdmierzone addzielnie.

Lepiszeze asfallowe nalezy przechowywac w zbiornika z poscednim
slizyrtarie 2adanc] lemperatury z dokladnoscia + 3°C. Temperatury (episzcra asfal
przekraczad | 80°C dla usfaliu drogowego 50770 1 704100 i polimeroasfata drogowego $3/80-33 1 43580-63.

Kruszywo (ewenlualnie z wypetniaczem) powinng byé wysuszone i podurzane tak, aby mieszanka mincralna uzyskata temperaturg
winseiwa do otcczenia lepiseczem asfallowym. Temperatura micszanki mrineralngj nie powinna byé wyzsza o wicegj niz 30°C od najwyzs7e}
temperatury mieszanki nineralno-asfaltowej podangj w tablivy 10. W te] tablicy najnizsza Wemperaturs dotyezy mieszanki mineralno-astaltows)
dosrarczonej na migjsce whudowaniy, 1 najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-usfaltawej bezpoiredunio po wylworzenill w wytwomi.
Tablica 10. Najwyzsza i najnizsva temperatuza mieszanki AC {65]

e maszyn | wzadzen dozowania, pedgzewania i

tym takze wsigpne, powinne byé zautomalyzowane i zgodee z
bye okresowo sprawdzune. Kniszywo o rdznym

sysiemem agrzewania, 2 vkladen termoslatowania zapewniajacym
towego w zbiomiku magazynowym (roboczyt) hie moze

Lepiszcze asfallowe Temperatura mieszacki [°CY
Astalt 50/70 ad 140 do 130
Asfalt 70¢1100 ad 140 do 180
PMB +5:80-33 od 130 do 180
VB 45/80-635 ad 130 do 130

Sposdb | czas micszana skladeikow mieszanki muneralno-asfaltowe] powinny zapewnic rownamigme oteczene kruszywa lepiszezem

asfaltowym.
Dopuszcza 5i¢ dostawy jmieszanek mineralna-asfaitowyei 2 Kilku wytwdeni, ped warunkiem skoordynowania migdzy soba deklarowanych

przydatnosci mieszanek (m.n.: yp. rodza) skladnikow, wlasciwosei objgrosciowe) 2 zachawaniem braku réznic w ch wlasciwoseiach.
5.4, Prrygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyroweaweza, wasowva wigzaed lub st
na cate) powierzehiv.
- ustabilizowane 1 nosne.

ezyste, bez zaniecryssczenia lub pozostalase] luzmego kiuszywa,

- wyprotilowane, rowne 1 bez kolein.

W wypadko podioza z nowo wykonanej warsiwy asfaligw
zgodnic z WT-2 Nawiceachnie astaltowe 2008 - punke 3.7.2 [63].
warnnkéw rechniczayeh, jakim powinny odpowiadad drogi publicyne
powinny przekraezad wartoscl podanych w tablicy |1

ara warsewa Seieralng) pod warstwe scieraing z betont: asfaitowego powinno byt

<), do eceny nierdwrosel nafezy preypé dane z pomiant rHwnosa [ wWansnvy.
Wymagana rownode podiuzna jest okreslang w rovporadzeniu Joryezieym
[67] W wypadku podloza 7 warstwy stare] nawicrechni, mecdwiosci nic

Tablica 1!, Maksymalne nicrownosci podioza z warstwy starej nawierzehni pod warstwy asfaliowe (pomiar latg d-wetrowy lub réwnowazig metodi)

[€5) o )
Maksviualna nierdwnasd ]
Klasa drogt Element nawierzehni pedioza pod warstwg seieralng
[m)
ALS. Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlqezania i 6
wyigezani
GP Tezdnie facznic, jezdnic MOP, wowardzone pobocza 3
G Pasy ruchu, dodatkowe, wiaezania |l wylaczania,
postojowe. jezdnie tacamic, unvard2one pabaeza 3
Z.L.D Pasy ruchu 9

Jezeli niccdunosci sa wigksze niz dopuszezalue, to nalezy wyréwnad podloze.
Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w navderzehri lub 3 ograniczajacy
projektows Z podioza powinier by¢ zapewniony cdplyw wody

ok, powiany oye zgodne z dokumentacih



Oznakowanie poziome na warsiwie podloza naiezy usunag. Dopuszeza sig pozoslawierie oznakowania pozlomege z materiatow
termoplastycznych przy spetnieniu warunku sezepnosci warstw wy punkon 3.7,

Nierownosei podtoza (w tym powierzchaly istniejace] warstwy scieralne) najezy wyrbwnad poprrez frezowarie lub wykoname warstwy
\\'er \'.'F!Zl\\’L‘ZCJ -

Wykonane w podlozu taty z materiaiu o mniejsze] sztywnosel {rp. faly z asfaltu lanego w betonie astaltowym) nalezy usunad. a powstale
w ten sposéh ubytki wypeliié materiatem o wlasciwosciach zblizonyeh do materiatu podstawowego (p. wypeinié betonam asfaltowym).

W celu polepszenia polaczeniy migdzy warstwaini techuologicznymi nawicrzchni powierzchnia podloza powinma byc w oceni
chropowiia,

Jezel podtoze jest nieodpowiediie, (o nalezy ustalic. jakie specjalne érodki nalezy podja¢ praed wykonanien warsowy asfaliowe).

Szerokie szezeliny w podiozu nulezy wypelnic odpowiednim matenialem, np. zalewani drogowymi wedlug ONGEN 11188-1 [60] [ub PN-
EN 14188-2 [61] albo mnymi materialami wedlug noma lub aprobat techricanych.

Ma podlozn wykazujacyr zniszezenta w postaci sialki spekah znigezeniowych iub spekan poprzeeznych zaleca sig stosowame membrany
przeciwspekaniowej, ap. mieszanki mineralno-asfaliowey, warstwy SAML lub z geosyntetykow wediug nonm lub aprobat technicznych.

3.5, Préba technologiczna

Wykonawea prved praysiapicnicm do produkeji ieszaaki jest zobowigzany do preeprowadzenia w obecnose: Inzyniera proby
technologicznej. kidea ma na celu sprawdeenic zgodnosc whasciwodel wypredukowsne] migszanki 2 recephd. W iym celu nalezy Zaprogramowaé
otaczarkg zgodnie 2 eeceptd roboczy | w cyxu augmalycznym produkowad mieszankg. Do badalt nalezy pobré nueszankg wyprodukowang pe
ustabilizowaniu $ig pracy olaczarki.

Nic dopusxcea si¢ oceniania dokladnode: pracy otacrarks oraz prawiowoici skladu mieszanki nineralng) na podstande tzw, suchege
zarchu, z uwagi na mozliwg segregacig kruszywa.

Mieszanke wyprodukowany pe ustabilizowaniu sig pracy otaczarki nalezy zgromadzic w sitosie Tub zajadowad na samochod. Probki do
padan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda akrcslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie nzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje 0 wykonaniu odeinka probnego.

5.6. Odeinek préhay

Przed przysiapieniem do wykonania warstwy scieralngj 7 betonu asfaitowego Wykonawea wykona odcinek probay celem udcislenit
organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkow zageszezania.

Qdeinek probny powinien by zlakalizowany w migjscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odeinks probnego powinna wynosic ¢o
najoiej 300 v, z dlugasé co najmniej 30 m Na edeinku proboym Wykonawea powinien wzyc takich naterialow araz sprz¢tu cakie zamierzd
stosowac do wykonania warstwy scieralne).

Wykonawea moze przystapic do realizacji yobét po zaakeeptowaniu prez, Jnwzyniera technologii whudowania i zageszezania oraz wynikéw
2 udenka pedbnego.

5.7, Polgezenie migdzywarshwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloscl nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy warstwami i ich wspoipracy w
precnoszeniu obeiazenia rawierzehni ruchem,

Podioze powinno byc skropione lepiszezem. Ma to ma celu zwickszenie polaczenia migdzy warstwami konstukeyjnyn Qraz
zabezpioczenic przed wiikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwanmi.

Skropienie lepiszczem podloza (np. z warstwy winzace] astaliowe]), przed ulozeniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinno
by¢ wykonane w ilose] pedane] w przeliczeniu na pazostale lepiszeze, 4. 0.1 03 kg/ar'. przy czym:

- zaleen sig stosowad emulsjg medyfikowang polimerem.
- ilose ennlsji nalezy dobrac z uwzglednicniem stanu podioza orax porowatosci mieszanki . jesh micszanka ma wigksza zawartodc wolnych
przesiezeni, to nalexy vzyé wigksza iloé lepiszeza do skropienia, ktore po utozeniu wacstwy icieralnej uszezelni ja,

Sk;apianie podioza nalezy wykonywac rwnomiernie stosujac rampy do skeapiania, np. skrapiarki do lepiszezy asfaltowych. Dopuszczd
sig skrapianie rgezne lanca w miejscach trudno dostgpnych [np. scicki uliczne) oraz pray urzadzeniach usytuowanych w aawierzchui tub jg
ograniczajacych. W razic patizeby urzadzenia te nalezy zabezpieczye przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczye z ruchu publicznego
przez zmiang organizacji rachu,

Wowypadku stosewania emulsy asfaliowej podioze powinne byt skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy asfaltows] w celu
odparowania wody

Czas ten aie dolyczy sKrapiania rampa zamoniowans na rozkladarce
5.8, Whudowanie mieszankd mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralne-asfaliows mezna whbudowywat na podiozu przygotowanym 2gadnie 2 zapisami w punktach 3.113.7.

Transport mieszanki nuneralno-asfallows] asfullowej powinfen by¢ zgedny 2 zaleceniami podanymi w punkeie 3.1,

Mieszanke mineralno-astullowy asfaltowy nalezy whudowywaé w odpowiednich warunkach aunosierycznych.

Temperatwa otoczenia w eiagu doby nie powinna by¢ nizsza ¢d teenperatury podang) w tablicy 12, Temperania aroczenia mese by<
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podiora. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralio-astaliows] asfaliowej podezas silnego wiat
(V> 16 ns)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-astaltowych 2 dodaikicn ebaizyjaeym emperturg mieszania | whudowania nalezy
indywidualnie okreslic wymagane warunki otaczenia
Tapliea 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfalrowych

¢ wizualngj

Rouvaj robat Minimalna emperatura otoczenia {°CJ
przed przystapienicm do robdt w czasic robdt
Warstwa scieralna o grubosei 2 3 em [ +3
Warshwa scieralna o grubosci < 3 em -5 =10
Wiasciwosti wykonane] warstwy powinny spelniac warunki podang w tablicy 13
Tablica ! 3. Wiasciwosei warstwy AC [63]
( Projektowana grubose Wskaznik zaggszezenia Zawartosc wolnycﬁ
Typ i wymiar misszank I warstwy technologiczig) [%o] precstrzeni w warstwie
: [em] [%agvivl]
AC5S. KRI-KR2 20+40 297 1.0+40
ACSS,  KRI-KR2 2,575,0 >97 1,0 =40
ACLIS, KR1-KR2 : 293 1.0 = 4.0 ]
ACSS,  KRI-KRY i > 97
AC1IS. KR3I-KR4 | L > 93

Mieszanka mineralno-astaltowa powinna byé wbudowywana cozkladarka wyposazong v ukiad automaneriego swrowania grubostl
warstwy § utczymywania niwelety zgodnie dokumentacja projekiowa, W ntiejscach niedostepaych dla spezewn dopuszeza sig whudowywanie rgczns.
Oruhaié wykonywanej warsiwy powinna by sprawdzana ¢o 23 m, w co najmniej trrech miejscach tw osi 1 przy brzegach wasstwy).
Wiarstuy walowane powinny oyc rdwnomieniie zageszezone cigzkimi wakami drogowymi. Do wassiw 2 betonu asfaltowego nalezy
stosowad walce drogowe stalowe gladkie 2 mozliwodeiy wibracji, oscylacji lub wales ogum:one.
3.9. Potaczenia technologiczne
Potac zenia technalogiczne nalezy wykonad zgadnic 7 WT-2 Nawievzchnie asfaltowe 2008 punkt 3.6 [63]



6. KONTROLA JAKOSCL ROBGT
6.1. Ogdlne zasady kentroli jakesci robét

Ogélue zasady koutroli jakosci robdt podano w OST  D-M-00.08.00 . \Wymayania ogdlne™ [ L] pkt 6.
. Badania przed przystypieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien:

—  uzyskae wymagane dokumenty, dopuszezajace wyroby budontane do obroiu i powszechnego stosowania (np. stwierdzeni2 o ozRakowaniu
materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B. cerlytikat 2godaosci, deklasacje zyodnosci. aprobulg techiiczng, ew. badamia matepalon
wykonane preez dostawedw 1(p.).

—  ow. wykonad wiasne badania wlasciwoscr materiaiow przeznaczonych do wykonama robet, okraslane przez Inzyniera,

Wzystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykerawea przedstawia lnzynierowi o akeepracyi.

6.3, Badania w czasie rohot

6.3.1. Uwag! vgdne

Badania dziela sig na

- padania wykonawey {w ramach whasnego nadzoru),

- badania kontelae (w ramach nadzors zlecemodawey - nzymera).

6.3.2, Badania Wykonawey

Badania Wykorawey sq wykonywane pezez Wykonaweg lub jego zlecen:obiorcaw celem sprawdzenty. CZy jakos¢ matenatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszezy | materatow do uszezelmen itp.) oraz gotowej warstwy [whudowane
warshwy aslaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakeie.

Wykanawea powinien wykonywac (e badania podezas realizaci kontrakiu, Z niezbgdng SLAMONASCiE | W wymaganym zakresie. Wyniks
nalezy zapisywac w pratokolach W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontrakbu. ich prayczyny nalezy niezwlocznie usunag.

Wyniki badan Wykonawey nalezy pizekazywad zleceniodawey na jego radanic. zynier moz2 zdecydowad o dokonaniu odbiow na
podstawiz badain Wykonawcy. W ruzie zastrzezea Inzynier moze przeprowadzic badania kontrolne wediug phtu 6.3 3.

Zakres badan Wykonawcy zwiqzany z wykonywaniem nawicrzchni:

pomiar teruperatury pawietrza,
porniar tesnperalury mieszanki mineralng-asfaltowe] podezas wykonywa:ia nawierzehni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

- ogena wizualna migszanki minevalno-asfaltowej.

- wykaz ilosci materiatéw [ub grubosei wykonane] warstwy.

- pomiar spadku poprzeczncgo warstwy asfaltowe),

- pomiar rownasei warstwy asfaltowej (wy pkiu 6.4.2.5),

- pemiar paranielrdw geometryeznych poboczy,

- ccera wizualna ‘ednorodnosct powicrzchni warstwy.

oeena wizualna jakosel wykonania polaczen technologicznyeh.

6,3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne sa badaniami [nzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, ¢zy jakodd matersaiow hudowlanych (miesxzanck nineralno-

asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszezy 1 matenalow do uszczeinien itp.) oraz gotowsj warsiwy (wWhudowiune warshwy asfaltowe, polaczenia itp.}
snelniajy wymagania okreslone w koutrakcie. Wimiki 1ych baduf sy podstawg odbieru. Pobieranien: probek | wykenaniem baduf na miegjscu budowy
zajmuje si¢ Inzynier w obecnodel Wykonawcy. Badania odbywaja sig réwniez wtedy, gdy Wykonawea zostanie w perg powiadomiony o ich terminie,
jednak nic bedzie przy nich obeery.

Rauzvj budan kentrolnyeh mieszanki mineralno-asfaltowe] | wykonane] 2 nicj warstiy podano w tablicy 14
Tablica 14. Redza badan konirelnych [65)

6.

—

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineratno-asfaltawa "

1.1 Lziammienie

1.2 Zawartosé lepiszeza

1.3 Temperalura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosé § zawarto$¢ wolnyeh przesirzeni probki

Warstwa asfaitowa
Wskaznik zageszezenia ¥
Spadki poprzeczne
Réwnosc
Grubosé lub 1osé materiaty
Zawartosé wolnych przestrven *
. Wlasciwosei przeciwposlizgowe
T do kazlej warstwy 1 na kazde rozposzgte 6 000 m° nawierzehat jedna probka; w razie potrzeby Hezba pribek
noze Zostaé Zwigkszona {np. nawierzehnie drog wicrenic zabudowy)
M\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow sadan kenrrolnych nig jest reprezentatywny dla ceenianego adeinks budowy, Wykonrawea nw
prawo zadut przeprowadzenia badan kontrotnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawea decydujq wspdlnig 0 miejscach pabierania peobek i wyznaczeniu odeinkdw czedciowyeh ocenianeyo odeinki
budowy. Jezeli odcinek ezgéciowy przyporzadkowany do badan kontrolnyeh nie moze byd jednoznacznie 1 280¢nie WYZnaczony. {0 adcinek ien nie
powinien byé mmiejszy niz 20% ocenianego odeinka budowy.

Do adbior wwzpledniane 3 wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnyeh dedatkowyeh do wyzraczonych odeinkdw czgseiowych

Koszty badan kontralnych dedatkowych zuzadanych przez Wykonaweg penosi Wykonawea,

6.3.5, Badania aranrazowe

Badania arbitrazowe sa_ powtérzeniem badan komtroloych, co do kioryel isiniegjq uzasadnione warpliweses ze strony Inzyniern ub
Wykonawey {rp. na podstawie wlasnyzh badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wiiosck sieony kontraktu niezalezne laberatgrium, ktére nie wykanywato badan kontrolnych.

Koszty badan acbitazowych wraz 2e wszystkimi Kosziani uboczrymi ponosi strona, na ktorej niekorzysé przemawia wynik budansa.

Wniasek o przeprowadzeniz badan arbitrazawych dotyczacyeh zawartosei walnych przestzeni lob wskaznika zaggszezenia nalezy ztozyc
w ciagu 2 miesigey od wplyswu reklamagju ze sirony Zamawigjaeego.

6.4, Wiasciwosci warstwy i nawierzehni oraz dopuszezalne odehythi
6.4.1. Mieszanka muneralno-asfalrowa

Dopuszczalue warloscl adehylek | tolerancje zawarte saw WT-2 Nawierzehnie asfaitowe 2003 punkt 8.8 [63].

Na etupie oceny jakasel whudawanej mieszanki mineralno-asfaltowsj podaje sie wartosci dopuszezalne i tolerange, w ktoryeh uwzgledma
$i¢; rozZezul wyslepujacy przy pobieraniu probek, dokladnose melod badan oruz odstepstwa uwarunkowane mstody pracy.

Whisciwosei materialow nalezy oceniad na podstawie badad pobrany<h probek mieszanki mineralno-asfultowe] przed whudowanism
{wbudowanie oznacza wykonanie wiarsoyy asfaltowe)). Wyjatkowo dopuszeza sig padania peobek pobranych z wykonanej wacsiwy astaliowe].
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6.4.2, Warstwa asfaltowa
6.4.2.|. Oribose waestwy eraz ilosé naterialu

Girubose wykonanej warstwy ownaczam wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilost whudowanego materiatu ta okresiong powierzehmy
idotyery preede wszystkim cienkich warstw) moga adbiegac ol projekiu o wartosei podane wtablicy 13.

W wypadku okrestama ilesci materialu na nowierzchnig 1 srzdnie} wartosei grubaser warstwy Z reguly nalezy przyjad za podsiawg caty
odcinek budowy. Inzynier ma prawa sprawdzac odeinki czgsciowe. Odeinek czgsciowy powinien zawieiaé co naminig] jedna dJrzienna dziatke
ronocza Do odeinka czgseiowego obowiazujg te same wymagania jak da odcinka budowy.

Za grubosé warstwy lub warsow przyjmuje sig sredmia arytmetyczng wyzystkich pojedynezych oznaczen gruboser warstwy na catym
odeiniu budowy lub odeinku czgsciowym.

Tablica |5 Dopuszeralne odchyiki grubosel warstwy otaz iloset matenaty na okreslang] powierzehni. [%a] [65]
Warunk: oceny Warstwa asfaltowa AC"

A - Srednia z wielu oznacven grubodci orax lodel
I. - duzy odeinek budowy, powierzehnia wigksza niz 5000 w” lub
- droga ograniczona kaweznikani, powierzchnia wigksza niz 1000

m" lub <10
— warstwa scieca na, vlose wigksza niz 30 kg/m”
2. — maly odemek budowy ub
- warstwa ciemina, ilodé wigksza niz 50 ke/m® <15
8 — Pojedyncze oznaczenie grubosci £ _

1w wypadku budowy dwuempowd). . gy warstwa $eteraina jest ukladana z opoznieniem, wartosé 2 wierszi
B odpowiedrio obowigzuje: w picrwszym elapie budowy do gdmej warslwy nawierzchni obuowiazuje
wastosé 13%, a do lacze] gruboser warstw erapu 1 = 15% .

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zaggszerenic wykenang] warstwy, wyrazone wskaZaikien zaggszezenia oraz zawaitescia wolnych pizestzent, nie moze przekroczyc
wartosci dopuszezalnych podanyeh w tblicy 13. Dotyezy 1o kazidego pojedynceego nziraczema dangj wlasciwoscr.

Okreslenie gestosci objetosciowej natezy wykonywad wedtug PN-EN 126%7-6 732}
6.4.2.3. Zawartos¢ wolaych przestrzeni w nawierzehni

Zawarioid walnyeh przestizeni w probec pobrane) 2 nawierzchn. okreslona w tablicy 13, e moze wykroezye poza wartosei dopuszezalne
wigeej niz L5 %(viv)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchii nalezy badaé nie 1zadziej niz ¢o 20 m oraz w punklach atownych lukdw poziomych

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacja, projektowa, z telerancja + 4.5%.
6.4.2.5. Rownosé podhuzna I poprzecznd

Pomiary rownosei podtuznej nalezy wykonywaé w rodku kazdego oceniuncygo pasa nuchu.

Do oceny rownadci podtuznej warstwy dcieralne; nawierzehni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy stosowac metodg pormant
umozliwiajaca obliczanie wskaznika céwnogei IR[. Wartos¢ 1R ablicza sie dla edeinkéw o dlugosei 50 m. Depuszezalne wartosci wskaznika IR]
wymagane przy cdbiorze nawierzehni okreslono w rozporzadzenin doyczacym waunkdw rechnicznyeh, jakim powiniy odpowiadad drogi publiczne
[67].
Do oceny rownosci podhuznej warsiwy $cieralne) nawierzehni drogi kKiasy Z, L i U orag placdw © packingow nalezy stosowas metodg Z
wykorzystaniem faty J-metrowej i klina lub metody réwnowaingj. micte wysokose przeswit w potowie diugosci laty  Pomnar wykonuge sig nic
rzadziej niz co 10 m. Wymagana tdwrnost podiuzna jest pkieslona pezer wirtode odehylenia réwnosei (przeswitn). kiére nie moga priekroczyé 6 mm.
Przez odchylenie réwnoscei rozumie sig najwigksza odlegiose miedzy tatg a mierzong powierzehaiy,

Przed uglywem okresu gwarancyjnego wartodci wskaznika rownosel IRT warstwy scieralnej nawierzchn! drogi klasy G i drog wyzszych
klas nic powinoy by wigksze niz podane w tablicy 23. Badanie wykonu;e sig wedhug procedury jak podezas odbions nawierzehm, w prawym sladzie
kota.

Tgblica 16, Depuszczalne wartogel wskagniks réwmosct podluzugj IR| warstwy Scieralne) wyinagane przed uphywem okresu gwarancyjnego {631
Klasa drogi Element nawierzchni Wartosel wskaznika 1R]
fouw/m]
Pasy ruchu, awaryjne, dedatkowe, whiezania i =29
ALS wytaczania
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP. wtwardzone pobuerza 3.7
Pasy cruchu, dodatkowe, wiaczania 1 wylaezania,
G postoowe, jezdnie lacznic, viwardzone poboeza < 4.6

Przed uptywem okresu gwarancyjnegy wartosc odchylenia rownodcl podhwine] warstwy scieralue) pawierzehal drog klasy Z 1 L me
powinna byé wigksza niz 3 mm. Badanic wykoruje sig wedhug procedury jak podczas odbiosu nawicezehn.

Do eeeny réWnosCi poprzec7neg] warstw qawierzebni dede wszystkich klas techniczuych nalezy stosowad meiods z wi korzystanien faty 4
metrowe) 1 klina lub motody cownowaine] wzyciu laty i klina. Pomuar nalezy wykonywad w kierunku prostopadlym do osi jevdni, na kazdym
ocenianym pasi¢ ruchu, nic wadzie) mz co 10 m. Wymagana rownoié poprzecsna jest okieslona w cozporzadzeniv dotyszacym warunkéw
technicznych. jakim sowinny odpowiadac drogi publiczne [671.

Przed uphywen okresu gwarareyjnego vartose cdchylenia rownosel poprzeczas) warshvy jcieralne] nawierzehni drag wszystkich klas
lechniczoyeh nie powinna byé wigksza niZ pudana w wblicy 17, Badanie wykonuje sig wedlug procedury jak podezas odbioru nawierzchnl.

Tablica 17. Dopuszezalne warioict odehyles idwnosei popizeczaej warslwy scicraine} wymagane przed uplywem okresu guwarancy)iege [63)

Watosei udehylen réwnosei
Klasa drogi Element nuwierzehni poprzeczie) jmm]

Pasy. ruchu, awaryjne. dodatkowe, wlaczania i <6

ALS wylqezania

GP Jezdnie iacznic, jezdnie MOP. utwardzone pobocza <3

G Pasy” ruchu, dodatkove, widczania i wylaczania,
postajowe. Jezdrie lacznic, utwardzone pobocza <3
ZL.D Pasy ruchu <9 ]

6.4 2.6 Wlasciwosel przeciwpodlizgawe
Przv ocenie wiasciwosei przeciwposlizgowych nawierzchni drogi Klasy Z i drog wyzszych klas powinien hyé okreslony wspdlezyinik
tareia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje sig przy temperalurze atoczenia od 5 do 3¢
3 wynik pemiary powinien byé przeliczany ou wartodé przy 100% poshizgu
przecinposlizgowych jest miarodajuy wspokeannik areia. Za miarodajny wspole

°(, rie rzadzigj niz co S0 m na nawierzchni zwilzane] wodg w lloget 0.3 Lim”.
gpony testowej o roxmiarze 133770 RI4. Miarg wiageiwose
zynuik toreia przyjmuje sig roinice wartesci sredalej EG) i



edchylenia standardowego D: E{p; — D Dlugosé odeinka podlegajacego odbivrowi nie powinna by: wieksza niz 1060 m. Licrba pomiacgw nd
ceenianym adeinke nie powinna by mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krdikich adeinkéw nawicrzahni, oa kidryclt nie 1n0Zia Wykoiis poniardw
z predkoscia 60 lub 3% knvh (np. ronde, dejazd do skrzyzowama, mektore lqeznice), posrczegalne wyniki pomnirow wspolexynnika tarcia nie
pewinny byc nizsze niz 0,47, prey predkodel poriarowe) M) keneh,

Dopuszezalne wartosei miarodajnego wspélezyrnika tarcia nawierzehni wymagane w okresie od 4 do 3 tygedni po oddaniu warstwy do
eksploatac]i sa okreslone w rozporzadzeniv dotyezacym warunkdw sechnicenych, jakim powinny odpowiadac dregi pubticznre [67].

Jeseli wamunki aimosfecycrne uniemozliwiaja wykonanie pamiaru w wymignionym teAninig, powinien byé on zrealizowany Z
najmnigjszym mozlivym opdinieniem.

Preed uplywem okresu gwarancyjnego wartosei miarodajnego wspétezyniika tarcia nic powinny byé mniejsze iz podune w tablicy 18 W
wypadky badan na keétkich odeinkach nawicrzchni. rondsch Tub aa dojazdach do skozyzowan poszczegdine winiki pomiardw wspoleaynnika tarcia
nie powinny by¢ nizsze niz G4, przy predkasel pormiarewej 30 kovh.

Tablica 18.  Dopusvezalne wartode] niarodajnego wspiteaynnika tareia wynagane przed uptywem okresu gwarancyjnege [63]

! Miarodajny wspolezynnik tarcia

| Klasa drogi Element nawierzehni przy predkosci zablokowang) opony

| wrgledem na}:werzchru ]

| 60 km'h a0 knvh
Pasy nichu - 24037

ALS — — -

Pasy wlaczania i wytaczania, jezdnie lgcznic = 0,4 -

[ GP.G. 2 Pusy: ruchy, dodatkowe, unwardzone pobocza 2036

6.4.2 7. Porostale wlasciwosei warstwy astaltowe)
Szerokosc warsiwy. mierzona 10 razy na | km kazde) jezdai, aie moze sig roznié od szerokosci projektowanc] o wigcej niz = 3 em.
Rzgdne wysakosciowe, micrzone co 10 m na prosiych i co 10 m na osi podluznej 1 krawedziach, powinny byc zgodne z dokumentagja
projekiowa z dopuszezalng tolerancja £ | em. przy czym co najmniej 93% wykonanych pomiardw nie moze przckraczac przedzisiu
dopuszezanych odchylen,
Uksztaltowsiue ost w planie, mierzone co 100 m, nie powinno 62nié sig od dekumentaci projeklowe] o = 5 em.
Zlacza podluzne 3 poprzeczne, sprawdzonc wizualniz, powinny by¢ rowne i zwigrane, wykonane w linii prostej. rdwnolegle lub
prosiopatile do osi drogi. Przylegajace warsnwy pawinny by¢ w jednym poziomie.
Wiyglad zewnglrzny warsiwy, sprawdzony wizualnie. powinien by¢ jedroradny, bez spekan, deformacji. plam 1 wykiuszen.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Oyéine zasady obmizr cobdt podana w OST D-M-86.00.00 .. Wymagania ogblne™ {1] pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
fednostky obmiarowa jest m? (et kwadiatowy) wykonanej warstwy seieralnej z betonu asfaltowego (AC)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbior robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagenia agdlne™ [1] pkt 8.
Roboty vznaje sig za wykonane zgodme ¢ dokumentacia projexiows, ST i wymaganiami Inzynieea, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z

zachowanicm tolerancji wedlug pktu § dady wyniki pozytywne
Jeshi warunki umowy przewiduja dokonywanie potiacen, to Zamawiajacy moze w mzie nicdotrzymania wartoses dopuiszezalnych dokonad

potragen wediug zasad okreslonych w WT-2 [65] pk19.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczgee podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podana w OST D-¥-00 00.00 W ymagama agoing” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obhmiarowej
Cena wykonania | m™ warstwy $cieralne) 2 beionu asfaltowego (AC) obegjmupe:
—  prace pomiarowe | roboty przygolowaweze,
—  ozaakowanie robot,
~  pezyszeeenic  skropienic podioza.
—  dos:arczenie materialow | sprzguu.
- opracowanic reeepiy laboratoryine;.
—  wykonanie proby technologicznej i adeinka prébnego.
—  wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport ma migjsce whudowania,
—  posmarowanie lepiszczem lub pokryeie asma asfaltowa krawgdzi urzadzeis obeyel i krawyznikow,
—  roztozanie i zageszezenie micszanki betonu asfaltowego,
~  ohigeie krawedz | posmarowanic lepiszezem,
—  pizeprowadzenie pomiardw i badan wymaganyci w specytikuc) technicincy,
—  odwiczienie sprzgtu.
9.3. Sposéb rezliczenia robot tymezasowyeh i prac towarzyszacych
Cena wykonania robol okresionych niniejsza QST obejmuje:
~  roboly tymczasowe, kiére sg pouzebne do wykenania robdt podstawowych, alg ole sa przekazywane Zamawiajqeemu i sq usuwane po
wykonaniu robot podstawowych,
~  prace towarzyszice, kidre 53 niezbgdne do wykonania robot podstawowych, mezaliczase do robst tymezasowyel, jak geodezyjne wytyczenie
robat itd.
10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
{Zeslawienie zawiera dodatkewo nocnay PN-EN zwigzane z badaniami materialow wy steprjacyeh w arnejszej 51)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, twutleaku wegla i alkahdw w cemencie
3. PN-EN 43922 Wapno budowlane - Czgse 2: Metody badan
4. PN-EN 9323 Badania podsawowyeh wiasciwosei kruszyw - Procedura i terminologia uproszcZoneg opisy patrograficznege
3. PN-EN 933-1 Badania geometryeziy ch whidciwesei kruszyw — Oznaczanie skladu ziamowego — Metoda przesicwania
6. PN-EN933-3 Badania geometnycznych whaseiwosc kruszyw - Oznaczanie kszialtu ziaren za pomocy, wskaznikz ptaskoscl
7. PN-ENY33-4 Badania geometryeznyeh wiasciwosei knuszyw - Crgse 4 Oznaczane ksztaltu ziaren - Wskaznik ksztattu
8  PMN-EN9}3-3 Badania geometryeznyvch wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentows} zawartosci ziaren o powierzehniach

powstalych w wyniku preekruszenis lub tamania kruszyw grubyeh



16.

17.

18.
19

40.
41
42,

43.
4,

PN-EN 9336
PNLEN 9339
PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 109723
PN-EN 10574

PN-EN 1097-5

PN-TEEN 10976
PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-3
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EXN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1734-1
PN-EN [744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12393
PN-EN 126061
PN-EN 12607-1

1
PN-EN 120687-3
PN-EN 12687-6

PN-EN 12697-8

PN-EN [2697-11
PN-EN 1269712
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 1263722
PN-EN 1269727
PN-EiN 12697-16
PIN-ON 12346

PIN-EN 12347
PN-EN 12330
PN-EN {3043

PN-EN 1307
PN-EN 13075-!

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 131791

PN-EN 131792
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EIN 13387
PN-EN 13388
PN-EN (3389
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-Eiv 13303
PN-EiN 14023
PN-EN 14183-1
PMN-EN 141882

Budania geometnesmyeh whisciwosei kruszyw - Cegic 50 Otem whiscivosei powlerzehni — Wskaznik
przeplywil kruszywa

Badania geomelrycznyeh wiaseiwosei kiusayw ~ Ocena zawartosci drobaych ezastek — Badaniz bigkitem
metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwasei kruszyw ~ Czede 10: Ocena zawartodei drobrych czastek - Lziamienic
wypeliiaczy (preesiewanie w stnumieniu powietiza}

Badania mechaniczuyeh i fizycznyeh wiasciwosei kruszyw - Metody oznaczania adpomosci na rozdrabrianiz
Badania mechaniczoych i izyeznych wiasviwosei kiuszyw — Oznaczanie geslosci nasypowsj 1 janmsigse
Budania mechanicznych i fizyernyeh wlasciwose: kruszyw - Czgst 4 Qzraczanie pustych przestrzeni suchego,
Zaggszcaoneg wypelacea

Rudania mechaniczayek i fizyeroych wiagciwosei kruszyw - Czgst 5 Oznaczanie zawaroscl wody pzez
suszenie w suszarce z wentylacja

Radania mechanieznyeh 1 fizyeznych whasciwosei kuszyw - Czgse 6 Oznaczanie gestosci ziaren i nasigklwescl
Badaniz mechanicanych i fzyeanych whasciwosei knuszyw — Czse T Oznaczanie gestosel wypehnacza -
Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyeznych wiasciwosei kauszyw - Czese 8: (Oznaczanie polerowalnesvi kumienia
Badania wlasciwesci cieplnych i odpermosei kruszyw ra daatame czynnikdw aunostenveenyeh - Czgse 1
Qznaczaaie mrozocdparmosci

Badania wlasciwosci cizplnych i odpomosei kruszyw na dzatanie czynnikow aimosfenvcznych — Czgse 3
Badanie bazaltowsj zgorzeli sloreczne) melada gotowania

Aslulty | produkey asfaltowe  Oznaezanie penetracji igha

Asfalty | produkty asfaltowe — Oznuczanie temperaiury migknienia — Metoda Plerscien i Kula

Astaliy | fepiszeza asfaltowe - Oznaczanie zawartosc wody w emulsjach astaltowych - Metoda destylac)i
A£COUCPOWE)

Asfalty i lepiszcva asfallowe — Ounaczanie pozostalosel na sicie emulsji asfallowych oraz tnvalosei podezas
magazynowanka metody pozostatoss: na sicie

Badania chemicznych whasciwosel kruszyw  Analiza chemiczna

Badania chenucznych whasciwosci kruszyw - Cz¢d¢ 40 Oznaczanie podalnoiel wypstniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfalldw dregowych

Asfulty i produkry asfaltowe - Oznaczanie razpuszezalaosei

Asfalty i produkty asfaitowe - Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfaly | produkty astaltowe - Oznac2anie zawanosel parafiny —Czesc | Metoda destylacyjna

Asfally 1 produkty asfallowe - Oznaczaniz odpomosci na twardniente pod wplywem ciepta | powietrza ~ Czgst
1: Meteda RTFOT

Jw. Cread 3: Metoda RET

Mieszanki runeralno-asfaltows ~ Metody badan misszanek mineraino-astaltowych na gosaeo - Czgid O
QOznaczanie gestosci objgtosciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralng-asfaltowe - Metody badan mieszanek mincraine-asfaltowyeh na gorgeo - Czesc 3:
Oznaczanie zawaftogei wolagj precsirzem

Mieszanki mineraino-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowyeh na gorgeo Czegse 11
Okreslenie powiazania potnigdzy knuiszywen i asfajtem
Mieszanki mineralno-astaltowe - Metody badan migszanek mineralno-asfaltowyeh na goraco - i 12

Okreslanie wrazliwosei na wodg

Mieszanki mineralng-asfaltowe — Mutody budan nueszanek mineralng-astaltowych na gorgco — Czesé 13
Pomiar temperalury

Micszanki mineralno-asfaliowe — Merody badan mieszanck mineralna-asfaltowvyeh na goraco - Czsi¢ 18
Splywane lepiszeza

Mieszanki mineralno-asfaliowe - Metody badun mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czese 21
Kolcinowanie

Mieszanki mineralng-asfaliows — Metody badan micszanek mineralna-asfaltowych na gorgeo - Czgdé 27
Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-astaliowe - Metedy badah mieszanek mineralno-asfalrowych aa gorgco — Czgse 34
Oznaczanie grubosci nawierzehni asfaliowych

Asfaity i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emwlsji asfaltowyeh  lepkosciomierzem
wyplywowym

Asflty i lepiszeza asfaliowe — Oznaczanie sedymentacji smulsji astaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozaaczanie wartosci pH emulsji asfallowych

Kruszywa do mieszanek bisumiczaych i powierzehniowych wirwalelh stosowanych na drogach. lotniskach 1
innych powierzchniach przeznaczonych do yueho

Asfalty i lepiszeza asfaliowe - Oznaczanie lepiszezy z ermulsji astaltowyeh pizex odparowanie

Asfaley i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czgac I Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfallowyeh, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszaaki nineralno-asfaltowe - Wymayania - Czgse 11 Beton Astaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czgse 28: Badanie lypu

Badania krusoyw wipelniajacych stosowanyeh do migszanek bitumicznych - Czese 1. Badamie metody
Pierscienia i Kuli

Badania kruszy w wypelnigjacych stosowanych do mieszanek bimmicznyeh - Czese 2: Liezba bimumiczna
Asfalty i lepiszeza asfaliows - Ozaaezanic naWwrotl Sprezystego asfaltgw wodyfikowanych

Asfalty i lepiszeza asfaltawe - Ozoaczunie odpomosci na magazynowanie nrodytikowanych astalidw

Astalty i lepiszera asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci lepiszezy asfullowych metody pomiaru viagliwosci
Astalty i lepiszeza asfaltowe  Ozaaczanie kohezil lepiszezy asfaltowych metoda testu wahadtowege

Asfalty i lepiszeza asfaliowe — Oznhaczams ciagliwasei modyfikowanyeh asfaliow — Metoda z duktytometrem
Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnoso emuls’i binimicznych przez zanurzenie w wodzie -
Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszeza asfaltows — Qzaaczanie energit deformacyi

Asfalty i lepiszeza asfallowe - Zasady specyfikacii kationowych emulsji astaltowych

Asfalty i lepiszeza asfaltowe - 2asady specyfikacyi asfaltéw modytikowanyeh polimerami

Wypetniacze zhaczy | zalewy - C2gsé 1 Specyfikacja zalew na goraco

Wypetniacze Zlaczy i zalewy - Czgse 2: Specyfikacia zalew na zimno



62 PN-LiN 22592 Prreiwory nafiowe ~ Oznaczanie temperatury zapioru | palenia — Pomiar metoda otwartego tyala Clevetanda

53 PN-EN ISC 2392 Oznaczanic wmperatury zaplonu i palenia - Metoda crwianego tygla Clevelanda
§0.3. Wymagania techniczne (rekomendowane preer Ministra {ofrastruktury)

67 WT-1 Kmszywa 2010, Kruszywa do mieszanck mineralno-asfatiowych i sowierzchniawych
68, WT-2 Nawierzehnie asfaltowe 2010, Nawierzchnie asfaltows na drogach pudlicznych

69, WT-3 Smulsje astairows 2009, Kationowe emulsje asfaltowe na drewach publicznych
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69. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospedarki Morskig) z dniz 2 marca 1999 . w sprawie wannkow techizicznych. Jakin pewinay

odpowiadiLe drogt publiczne i ich usyuowanic {Dz.L. ur 43, poz. 430}
70. Katalog typowych konstkeji nawierzehn podatnych | polsztywnyeh G
wostow, Warszawa 1997

cinwalen aa dragach publicznych, Warszawsa 2008
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