Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.08.0L.0L.

D.08.01.01 Kraweiniki betonowe

1. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych '
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru whudowania kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB o
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych

w punkeie 1.1,

1.3. Zakres Robét objgtych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodei

kontrolg i odbiér krawgznikéw betonowych.

Zakres rzeczowy cbejmuje:

- ustawienie krawgzmikdw betonowych w p
podsypce cementowo-piaskowe;.

umozliwiajace i majgce na celu wykonanie,

ionie zatopionych o wymiarach 15x30 cm na Jawie betonowej z oporem

1.4. Okreélenia podstawowe

Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powier
samym poziomie lub na rézmych poziomach, stosowany:

- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej,

- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,

- jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego. ‘
Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne 2 obowiazujacymi odpowiednimi normami
podanymi w STWiORB DM 00,00.00 ,,Wymagania ogélne”.

zchni znajdujacych sig na ym

i definicjami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 , Wymagania ogéine”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnodé z Doku
STWIiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s0b frzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkdw bezpieczefistwa pracy;

- warunkdw organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

mentacjg Projektows,

1.6. Wspdlny Slownik Zamdéwien (CPV) o
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia pgdano

w STWiORB DM 00.00.00. ~Wymagania Ogdlne™.
2. Materialy
2.1. Ogédlne wymagania detyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich
., Wymagania ogdlne”.

pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM 00.00.00

2.2. Miaterialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodno§é materialéw z dokumentacjg projektows
Materiaty do wykonania robot powinny byé zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu krawgznikow na lawach nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

~  krawezniki betonowe,
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- beton na fawe,

~ piasek na podsypke i do zapraw,
= cement do podsypki i do zapraw,
- wode,

2.2.3. Kraweiniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw

Nalezy zastosowaé krawezniki wibroprasowane z otuling zewngtrzng deklarowana przez producenta jako powierzchnia
widoczng grubosei min. 8mm.

Zalecana dhugosé prostego odcinka kraweznika wraz ze zlgczem wynosi 1000 mm, plaszczyzny czolowe kraweznikow
mogg by¢ proste lub uksztaltowane w sposéhb utatwiajacy uktadanie hub ryglowanie.

Na danym zadaniu nalezy stosowaé krawezniki uliczne wg. ponizszego rysunku,

2.2.3.2. Ksztalt i wymiary

a) Krawegznik typu ulicznego
c :
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Przyktadowe wymiary kraweznikéw

Typ Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznika | | [ b h c d t

Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 15

2.2.3.3. Wymagania wobec wymiaréw kraweznikow
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB.

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004

1. Dhugos¢ +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)

? Wymiary powierzchni za

. o +3% ni i nie wiecej niz (+
wyjatkiem promicnia 3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigeej niz (+5)mm

3. Pozostate wymiary +5% nie mnigj niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10)mm

” . Dopuszezalna odchytka plaskosci
Dhigos¢ pomiarowa w mm . e
1 prostoliniowoéel w mm
e L 300 +1,5
4. Plaskod¢ i prostoliniowos¢ 200 2.0
500 +2,5
200 +4,0

2.2.3.4. Wymagania techniczne
Wymagania wobec krawgznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg

odladzajacq w warunkach mrozu przedstawia tablica 1.

Tablica 1.

Lp. | Cecha | Klasa | Omaczenie | Wymagania

1 Whasciwoscl fizyczne i mechanicne

1.1 | Odpornosé na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia < 1,0 kg/m?,
rozmrazanie z udzialem soli | 3 D przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m?
odladzajacych

1.2 | Wytrzymalo$¢ na zginanie Charakterystyczna Minimalna
(Klasa wytrzymatosei | 3 u wytrzymafos¢ na zginanie, MPa | wytrzymato§¢ na
ustalona  w  Dokumentacji zginanie, MPa
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Projektowej lub przez 6,0 4,8 1
Inspekiora Nadzoru)
1.3 ) Trwaloé¢ ze wzgledu na Krawgzniki majg zadawalajacyg trwatos¢
wytrzymatosé (wytrzymaios¢) jesli spelnione s3 wymagania
[ punkiu 1.2 oraz poddawane s normalnej konserwacii
1.4 ) Nasigkliwosé 2 B Wartos¢ srednia < 5,0
1.5 | Odpornos¢ na dcieranie Odpornoéé przy pomiarze na tarczy Béhmego,
{Klasa odpornosei ustalona w 4 I wg zat. H normy PN-EN 1340 - metoda alternatywna
DokumentacjiProjektowej lub
przez Inspektora Nadzoru) < 18000 mm’/5000 mm?
2 Aspekty wizvalne
2.1 | Wyglad J powierzchnia krawgznika nie powinna mie rys i
odpryskéw, nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych .

2.2.3.5. Skladowanie krawgznikéw
Krawgzniki betonowe moga byé
rodzajéw, ksztaltéw, cech fizycznyc

przechowywane na skladowiskach otwartych, posegrégowane wedlug typow,
h i mechanicznych, wiclkosci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé
2,5 cm, szeroko$d 5 om, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosdei kraweznika.

2.2.4. Beton na fawg betonows
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowaé beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1.

2.2.5. Beton na krawezniki
Beton klasy C 30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 pkt 5.2.

2.2.6. Piasek
Do podsypki cementowo- piaskowe;j (1:4) nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620,
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywaé si¢ na podiczu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniv kruszywa przed
zanieczyszczeniem [ zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.2.7. Cement
Na podsypke cementowo-piaskows nalezy stosowaé cement 32,5 speliajacy wymagania PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.8.Woda
Nalezy stosowad wode odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORE DM 00.00.00 » Wymagania ogdine”,

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

4. Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kraweznikdw
Krawgzniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw plytowych, ubijakéw recznyeh lub mechanicznych,
innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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Krawgzniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, & géma
warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materfaldw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mas¢ zalewowy nalezy pakowa¢ w bgbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w warunkach

zabezpieczajacych przed uszkedzeniem bebndw i beczek.
5. Wykonanie robét

5.1, Ogélne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia

Jakosci uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich beda wykonyware roboty.

5.2, Zasady wykonywania robét
Sposob wykonania robét powinien byé zgodny z Dokumentacja Projektows i STWIORB. W przypadku braku

wystarczajgeych danych moima korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

— wykonanie tawy,

—  ustawienie kraweznikdw,

— roboty wykoficzeniowe.

3.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB tub wskazan Inzyniera:

— ustalié lokalizacjg robdt,

- ustali¢ dane niezbgdne do szczegélowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.

- ustali¢ materialy niezbgdne do wykonania robdét,

- okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie lawy

3.4.1. Koryto pod lawe
Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w

szerokosei dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.
Wskaznik zageszezenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosié, co najmniej 0,97 wedlug normalnej

inetedy Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa
Lawe betonowy z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie

powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiamij
PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowaé, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows,

5.5. Ustawienie kraweinikow betonowych

5.5.1, Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odlegios¢ gornej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, tj.

- 12 em, zasadnicza wysokos¢ wystawienia kraweznika wzdhuz jezdni,

- 2 em na odcinku zej$¢ chodnikowych w migjscach przejéé dla pieszych,

- 10 ¢m na krawgdzi wysp $rodkowych.

Zewngtrzna §ciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem starannie

ubitym.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 1.08.01.0].

Szeroko$¢ spoin przy ustawianiu kraweznika nie powinna przekraczaé 5 mm. Spoin nie nalezy wypetniac.

5.5.2, Ustawienie krawgznikow na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubodci 5 cm po

zageszczeniu.

5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektows i STWiORB. Do robdt wykoficzeniowych

naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
—  odtworzenie elementow czasowo usunietych,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot,

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przediozyé Inzynierowi do akceptacji:

- wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, deklaracje

zgodnosci z dokumentem odnicsienia, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- wiasne badania whasciwoéci materiatow przemaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkt. 2 - sprawozdanie z
pomiaru cech zewngtranych kraweznikéw.

Oceng prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej dostarczonej na budowg
partii materiatu.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pormiar
i ocene uszkodzen wystgpujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340,

Badania pozostalych materiakéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
whasciwosci, okreslone w normach podanych dla edpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawg
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodnosé profilu podlumego gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projekiows. ‘
Profil podtumy gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzié¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
WYnosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokoéci projektowanej,
- dla szerokodei + 10% szerokosci projektowanej,
¢) réwnosé gornej powierzehni taw.
Rownosé gornej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przylozona fatg nie moze przekraczaé 1 om,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projekiowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ + 2 cm na kazde 100 m

wykonangj tawy.

6.3.3. Sprawdzeniec ustawienia krawgznikdw

Przy ustawianiu krawgznikéw nalezy sprawdzaé:

- dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 ¢m na kazde
100 m ustawionego krawgznika,

—  dopuszczaine odchylenie niwelety gornej plaszezyzny krawgznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + | cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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~ rownos¢ gornej powierzchni kraweinikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnia kraweznika i przytozong lata nic
moze przekraczaé 1 cm.

7. Obmiar robét

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM 00.0¢.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest jeden metr (m} ustawionego kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem oraz

padsypee cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacjy Projektows.
8. Qdbior robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét

Ogoine zasady odbioru robét podano w STWiORB DM (0.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod fawe,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz
niniejsze] STWiORB.

W przypadku niezgodnodei, choé jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne Z
Dokumentacja Projektows i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na whasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgcee podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki ebmiarowej
Placi sig za jeden metr (in) ustawionego i odebranego krawgznika betonowego po dokonaniu odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowaiie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakoscei,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

- zastosowanie materiatéw pomeocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej
technologii robét,

—  prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu pod tawe,

— wykonanie szalunku pod fawe betonowa,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

—  przygotowanie, rozéciclenie i zaggszezenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zageszezeniu,

— ustawienie kraweznikow,

— oczyszezenie terenu Robot z odpaddw, stanowigcych wiasnosé Wykonawcey i usunigeie ich poza pas drogowy,

~  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

—  prace towarzyszgce, kiore sg niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczane do robat tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robdt itd,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
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PN-EN 197-1 Cement. Czed¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwodei, produkcja i zgodno$é

PN-EN 1340 Krawegzniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie




