D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej STWiORB

Przedmiotem  ninigjszej specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem koryta,

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pki.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni i obejmuja;
a) prace pomiarowe i oznakowanie robét

b) odspojenie gruntu, zatadunek i cdwiezienie na odkiad

¢) profilowanie podicza

d) zageszczenie podloza, dowodz wody do zageszczenia

e) utrzymanie podfoza

fy przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych

g) odwiezienie sprzetu.

Roboty te sa wykonywane w korycie pod chodniki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkosé charakteryzumca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WZOru: g = Pa
P s
gdzie:
— gestosd objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?3),
Ps— Maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnegj probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych,
Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz STWIORB D-04.01.01 pkt 1.4.

1.5 Ogé6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacja,
Projektowa, STWIORB. Ogodlne wymagania podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania- ogolne

pkt 1.5 oraz z STWIORB D-04.01.01 pkt 1.5.

2. Materiatly
Woda powinna pochodzi¢ ze Zrddet nie budzacych watpliwesci. Woda wodociggowa moze byé

uzywana bez badan laboratoryjnych.

3. Sprzet
Sprzet powinien byé zgodny z ustaleniami STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt 3 oraz
STWIORB D-04.01.01 pkt 3.

4. Transport
Transport wody powinien by¢ zgodny z STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt 4 oraz

STWIORB D-04.01.01 pkt 4.

5. Wykonanie robét
Wykonanie robét powinno odpowiadaé¢ wymaganiom STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne”

pki 5 oraz STWIORB D-04.01.01 pkt 5.



6. Kontrola jakosci robot
QOgélne zasady kontroli robdt podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 6 oraz
w STWIORB D-04.01.01 pkt 6.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt 7 oraz
w STWIORB D-04.01.01 pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) koryta po wyprofilowaniu | zageszczeniu zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Obmiar nie moze obejmowaé zadnych powierzchni nie zaakceptowanych
na piémie przez inspektora nadzoru.

8. Odbior
Cdbiér wyprofilowanego | zageszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robot
opisanych w STWIORB DM-00.00.00 pkt 8 oraz w STWIORB D-04.01.01 pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Platnoéé zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt 9 oraz
w STWIQRB D-04.01.01 pkt 9, wg jednostek obmiaru okreslonych w p. 7 zgodnie z obmiarem oraz po
sprawdzeniu jakosci robot.

Platnosc¢ za wykonanie obejmuje:

a) prace pomiarowe | oznakowanie robdt

b) edspojenie gruntu, zatadunek i odwiezienie na odktad

¢) profilowanie podioza

d) zageszczenie podioza, dowbz wody do zageszczenia

e) utrzymanie podioza

f) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych
g) odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

BN—64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych | podfoza przez obcigzenie plyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar rownosci nawierzchni plancgrafem i fatg.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruniu



