Starostwo Powiatowe w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
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PRZEDMIAR

Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileriska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekon-
strukcja)

DP 3304E ul. Wileriska w Pabianicach

Powiat Pabianicki

ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

drogowa
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Ulica - Orla w Pabianicach o
1 'PAS DROGOWY - ULICA -
| 1.1]45111200-0 [Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze i
1'"KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w lere- jkm i
d.1.10119-03 nie réwninnym ! !
1! : ‘ .
0.4 km 0.40
| RAZEM | 0.40
21KNK 2-06  |Rozbiérka krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] |m . ‘ﬁ
d.1.10809-02 ‘ |
1 , !
500.00 [m ' B00.00
! 'RAZEM $00.00
3 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- 'm?2 1
d.1.|]0102-02 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km :
1 Krotnosé = 2 |
3836.00 m2 3836.00
? RAZEM 3836.00
4 KNR 2-31  {Rozebranie faw pod krawezniki z betonu im3
d.1.'0812-03 |
1 I
52.00 Im3 52.00
‘ RAZEM 52.00
5!KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z m2 i
d.1.;0811-01 wypetnieniem spoin piaskiem i
1 |
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
BiKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - |m?
d.1.10108-12 Za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 8§
[260.8 m3 : 260.80
X ] IRAZEM 260.80
1.2/45233140-2 |Krawezniki
7/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2 !
69.30 m3 69.30 |
RAZEM 69.30
B|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na pedsypce cementowo- .m
d.1.]0403-04 piaskowej :
2
840 m : 840.00
‘RAZEM 840.00
1.3/45233140-2 |Podbudowa
9|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- ;m?
d.1./0114-07 czeniu 8 cm |
3 3
. 28 m2 28.00
RAZEM | 28.00
10|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- 'm2 ‘
d.1.]0202-02 ‘budowy lul: nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3 ;
3864 m?2 3864.00
‘RAZEM 3864.00
11/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa-zwirowych - Im2
d.1./0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - gruboéé po zageszez. 5 cm
3,0311-02
1 -3892 m2 3892.00
! 3 RAZEM 3892.00
12/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- }m2 :
d.1.|0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 | }
3 1
3640 m? 3540.00 ¢
‘ RAZEM 3640.00
1.4:45233140-2 |Nawierzchnia
13/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych geysowo-zwirowych - |rn2 |
d.1.|0311-05 warstwa scieralna asfaltowa - grubeéé po zageszcz. 4 cm - SMA i :
4|0311-06 |
3540 'm?2 3649.00
: i |RAZEM 3640.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
14 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazdw kanalowych szt
d.1.11406-03 ;
4. |
‘ 26 szt. 26.00 |
RAZEM 26.00
15.-KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych ‘szt
d.1.;1406-02 !
4. : .
15 .szt. 15.00
‘RAZEM 15.00
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