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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdr zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzgcej z betonu asfaltowege.

2. MATERIALY

Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabels:

| Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR3 - KR4 ACI6W 50470
Asfalt drogowy musi spetniaé wymagania wg PN-EN 1259 oraz zawarte w tabeli:
s Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci badania 0770
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm EN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 1 Temperatura zaplonu, o PN-EN 22592 230

nig mnigj niz
4 | Zawartost skladnikow

rozpuszezalnych, % m/m PN-EN 12592 09
nie mniej Niz .

5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz

6 POZ__OSHT‘M penelracia - po %% PN-EN 1420 50
starzeniu, nie mniej niz

7 | Temperatura  migknienia o PN-EN 1427 48

po starzeniu, nie mniej niz
WLASCIWOSC] SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartost parafiny, % PN-EN 12606- 2.2
nie wigecej niz

9 Wzros.t telmp.‘ l'lll_l?kl'll'(il'lll? eC PN-EN 1427 9
_po starzeniu, nie wigce} Mz

10 | Temperara  Jamliwosct oC PN-EN 12593 8

Fraassa, nie wigcej niz

Kruszywo
Do warstwy wiazacej z betonw asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 t WT-1 Kruszywa

2010. Skiadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajagcych  je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze skladowiska musi
byé réwne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wypeliacza powinno si¢ odbywaé w silosach

wyposazonych w urzgdzenia do aeraci.

Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfallowego 1 Kruszywa, gwarantujacego

odpowiednig przyczepnosé (adhezje) lepiszeza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-aslaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartoé¢ przyczepnosci okeestona wedhig PN-EN 12697-1t, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Skiadowanie $rodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta,

Materiaty do uszczelnienia krawedzi
Do uszczelnienia krawedzi naiezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN (2591 lub asfalt modyfikowany

polimeram: wg PN-EN 14023 , metoda na goraco™



Materialy do zlaczenia warstw konstrukesi
Do ztgczania warstw konstrukeji nawierzchnl nalezy stosowaé  kationowe emulsje asfaliowe lub kationowe

emulsje modyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 i WT-3 Emuisje asfaltowe. Emulsje asfaltows mozna
sktadowac w opakowaniach transportowych jub w stacjonarnych zbiornikach picnowych z nalewaniein od dna.
Nie nalezy nalewac emulsji do opakowaii | zbiornikéw zanieczyszezonych materiatami mineralnymi.

3.SPRZET
Przy wykonywaniu robot Wykenawea powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego
do przyjete] metedy robot, jak:

- wytwornia (otaczarka} o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanck mineralno-asfaltowycl,

uktadarka ggsienicowa, z elektroniczaym sterowaniem réwnosci ukiadane] warstwy,

—  skrapiarka,

- waice stalowe gladkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym fub termosanii,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 1 zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w wanmkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami { nadmiernym zawilgocentem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposdh chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewczu
materiatow sypkich, umozliwiajycych rozladunek pneumatyezny.

Emulsfa asfaltowa moze byé transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedy korodowaly pod wplywem emulsji i nie beds powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowah z metali
lekkich {moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach ¢ pH < 4),

Mieszankg mineralno-asfaltows nalezy dowezié na budowe pojazdami samowyladowcezymi w zaleznose! od
postepu robot. Podczas wansportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykycie, pojemniki termoizolacyjne hib ogrzewane itp.). Warunki
i ¢zas transparlu mieszanki, od produkcji de wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanic temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzehnie pojemnikow uzywanych do transporty mieszanki powinny by¢ czyste, a
do 2wilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko srodki antyadhezyine niewplywajace szkodliwie na

mieszanke,

5. WYKONANIE ROBOT

Przed ulozeniem warstwy $cieralnef z betonu asfaltowego naleiy wykonaé reguiacje istniejacych urzadzen
takich jak zasuwy, wlazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacje wiazéw studni nalezy wykonaé przy
uzyciu prefabrykowanych pievécien! dystansowych na podkiadzie z betonu klasy minimum C2(0/25. Zasuwy i
pozostale drobne elementy uzbrojenia regulowad przez obmurowanie zaprawg grubosci zapewniajgce) stabilag
pracg urzgdzenia pod ruchem pojazddw (klasa betonu min. C20/25

Przed przystapieniem do robét asfaltowych Wykonawea dostarczy Inspeklorowi do akeeptacji projekt skladu

mieszanki mineralno-asfaltowej (ACI6 W),
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawaitos¢ tepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy wigzace]:

Przesiew, [% {m/m)]
Wiasciwosé ACIGW
KR3-KR6
Wymiar sita #, [mim] od do
31,5 - -
22,4 00 -
16 90 100
11,2 63 g0
8 - -
2 25 30
0,125 3 10




‘ 0,063 ] 3,0 [ 70

|
Zawarto$¢ lepiszcza,
Lot ‘) Bmiml,nl
Infnimum |

Wymagane wlaciwosci mieszanki mineratno-asfaltowej do warstwy wigzacej, KR3 ~ KRG:

Warunki
Whasciwoéd zag;;zlz?gn‘r\;a ve Metoda i waruoki badania ACIOW

13108-20
Zawartost L
wolnych gxgi,;ié):f:l::;, PN-EN 12697-8. ']:n:in‘i.ﬂ
preestreeni recl ’ p. 4 mand 0
Odpornosé na C.1.20, PN-EN 12697-22 mictoda B w Wis
deformacje walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, PRb’\'RO'J
trwale Pog-Piog 10 000 cykii ARS.D
dziatanie ] _J L ! ’ le_ cykiem ITSReo
wody %35 uderzen zamrazania,

badanie w 15°C |

Najwyzsza | najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaliowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na cale] powierzchni:

~  ustabilizowane i nosne, .
~  czyste, bez zanieczyszczenia tub pozostalosel luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, réwne i bez koletn.
Maksymalne nierdwnoscel podioza pod warstwg Scicralng 2 betonu asfaltowego (pomiar laty 4-metrowg lub

rownowazng metodg):

Maksymalna nieréwnosé
podloza pod warstwe
§cteralng [mm]

12

Kiasa drog) Element nawierzchni

Z, L, D Pasy ruchu

Uzyskanie wymagane] trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polgczenia migdzy warstwami i
ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzehni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie pofgezenia migdzy warstwami
konstrukeyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza, przed ulozeniem warstwy {cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢
wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostale tepiszcze, §.03=05 kg/m’, przy czym:

- zaleca sie stosowaé emulsje modyfikowang polimerem,

iloé¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatesel mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigkszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wicksza iloé¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
ulozeniu warstwy écteralnej uszezelni ja.

Skropione podioze nalezy wylgezy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropicne 0,5 I przed uktadaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozkladarce.

Wiudowanie mieszanki mineraino-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltows nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna byt nizsza niz padana w tabeli. Nie dopuszcza sig ukladania
mieszanki mineralno-asfaliowe] asfaltowe]j podczas silnego wiatru (V > 16 mfs) oraz opaddw deszezu.

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot | w czasie robét

0 [ +2

Rodzaj robét

Warstwa wigzaca

Wlasciwosci wykonanej warstwy wiazacej powinny spelniaé nastgpujgce warunki:



’ Tvo | . Projektowana ] Wskaznik ! Zawsirrosc Wo.lnyCh
yp i wymiar grubosé warstwy przestrzeni w

' mieszanki technologicznej ‘ zag¢S;czema warstwie

l [cm] , 0] [%(v/v)]

| ACI6W, KR3KRS |  30°50 | > 98 3,0+ 6,0

Podaczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010,

§. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powimien:

uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do ebrotu | powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie ¢ oznakowaniu materialy znakiem CE lub znakiem budowlanym B, cerlyfikat zgodnose,
deklaracje zgadnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez dostawedw itp.),

ew. wykonad wiasne badania wlasciwoéci materiatéw przeznaczonych do wykanania robot,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akeeptacji

Badania Wykonawcy w czasic robdl sg wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jako$e
materialéw budowlanych {mieszanek mineraino-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy 1 materiatéw do
uszczeluien itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speiniajg wymagania
okresfone w kontrakcie. Wykonawcea powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontrakru, Z niezbgdng
starannoscia 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchyblen
w stosunku do wymagait kentraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungé.

Wyniki badah Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badad Wykonawcy, W razie zastrzezen Inspektora moze przeprowadzié
badania kontrolne:

Zakres badai Wykonawey zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

~  pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywanta nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

~  oceng wizualha mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilodei materialdw lub grubedci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfallowej,

—  pomiar cdwnodci warstwy asfallowe],

—~  pomiar paramelrdw geomelrycznych,

—  ocena wizualna jednorodnosei powierzehni warstwy

Badania kontrolne sg badaniami lnspektora i Inwestora, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakosé materialéw
budowlanych {mieszanek mineraino-asfaltowych i ich skiadnikow, lepiszezy i materiatdw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelmiaja wymegania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badatt sa podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badah na migjscu
budowy zajmuje sig powclane przez Inwestora do tego celu laboratorium w obecnoéci Wykonawcy. Badania
odbywajg sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie

przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych:

Lp. Rodzaj badan
a). b}

] Mieszanka mineralno-asfaltowa
Uziarnienie
Zawartosé lepiszeza
Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
Gestosd | zawartosé wolnych przestrzeni probki
pi Warstwa asfatiowa
Wskaznik zageszezenia ™
Spadki poprzeczne
Réwnosc
Grubosé lub ilod¢ malerialu
2. Zawartos¢ wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wiasciwosc! przeciwposlizgowe
" do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6 00C " nawierzchni jedna probka; w
razie potrzeby liczba probek moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie drog w
terenie zabudowy)
w razie potizeby specjalne kruszywa i dodatki

Lo b e

(SRR S R U )
LA L L3 by




Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancie zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
Pozostale geomeiryczne cechy podbudowy takie jak szerckosc grubosé réwnos¢ zageszezenie zawarlosd
wolnych przestrzeni, muszg bys zgodne z dokumentacj techniczng a ich odchylki 2 podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarow jest m2 {metr kwadratowy) wykonane] warstwy $cieralnej z betonu asfaitowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOAT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sq zgodne z dokumentacjg projekiows, SST 1 wymaganiami lnspekiora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania | m® warstwy podbudowy z betonu asfzliowego (ACP) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygolowawcze,
oznakowanie robot,

oczyszezenie i skropienie podioza,
dostarczenie materialdw 1 spraetu,

opracowanie recepty laboratorynej,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego 1 jej transport na migjsce woudowania,

postarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowq krawedzi urzgdzen obcyceh 1 kraweznikow,
roztozenie 1 zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obcigeie krawedzi i posmarowanie lepiszozem,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikac)i technicznej,

odwiezienie sprzgtu.



