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, Krawezniki betonowe Ck
gr. 5cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowege AC 11 $ 50/70 oba
gr. 6¢m - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 3 W/'50/70,, gr. 8cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej a) na dt. skrzyzowan z ciggami pieszymi oraz zjazdami
gr. 7em - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC X F 50/70 Cj gr. 3cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1
gr. 20cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm /\“"““? gr. 15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm 1
gr. 15cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa L// ar. 10cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa
gr. 10cm - Kruszywo naturalne mechnicznie gr. 10cm - Kruszywo naturalne mechnicznie ‘

Geowioknina separacyjna i | Kraweznik bet.najazdowy 15x22x100cm Obrz:z
Jezdnia Sciek Zjazd Lawa betonowa C12/15 30x150m Pody]
Opér €12/15 10x10cm
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Kraweznik bet. prosty 15x30x100cm
tawa betonowa C12/15 30x15cm
Opdr C12/15 10x15¢m

Sciek betonowy 60x15x50cm
t.awa betonowa C12/15 80x15cm

Opar C12/15 10x10cm Przejécie pomiedzy krawezniklem prostym i najazdowym
wykonag¢ z kraweznikéw skosowych 15x22/30x100cm
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— gr. 18em - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2 5MPa gr. 15em - Krusz
gr. 15¢m - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa g — g e T
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Sciek betonowy 60x15x50cm

tawa betonowa C12/15 80x15cm ; ___ e -
Opér G12/15 10x10cm | gr. 20cm - Kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie PRZE

r. 16em - K al tabilizowane mechnicznie
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Krawezniki betonowe

a) ha dt. skrzyzowan z ciggami pieszymi oraz zjazdami
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Kraweznik bet.najazdowy 15x22x100cm
tawa betonowa C12/15 30x15cm
Opér ©12/15 10x10cm

b) na pozostatych odcinkach

Cbrzeza betonowe
obramowanie chodnikéw i zajzdow

Obrze:ze het. 8x30x100cm

Podgypka cem. - plask. gr. 10cm

Kraweznik bet. prosty 15x30x100cm
tawa betonowa C12/15 30x15¢cm
Qpdr C12/15 10x15¢cm

Przejscie pomiedzy kraweznikiem prostym | najazdowym
wykonaé z kraweznikow skosowych 16x22/30x100cm

gr. 20cm - Kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie

gr. 15cm - Kruszywo naturalne stabilizowane mechnicznie
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Iarzad Inwestycji Sp. z 0.0.

99.300 Kutno, ul, Podrzeczna ba, tel./fax. (0-24) 254.09-80

Nazwa opracowania:

PRZIZBUDOWA DROG! POWIATOWEJ NR 3308E
SZYNKIELEW, PETRYKOZY, KUDROWICE gm. PABIANICE
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