D-08.05.01
SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1, Przedmiot
Przedmiotem ninicjszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem sciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych.
1.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:
— Sciekow ulicznych przykraweznikowych,
— Sciekow terenowych,

1.3. Okreslenia podstawowe

Sciek przykraweznikowy - element konstrukgji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzehni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod

opadowych 2z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

2. MATERIALY

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowyeh, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Sa to prefabrykowane elementy betonowe z betonu C25/30 (B30) o wymiarach i ksztattach wg KPED:

- $cieku drogowego typu korytkowego - karta 01.04
- korytko prefabrykowane do umocnienia rowu - karta 01.13

Zastosowane prefabrykaty pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN {340
{oznaczenia wg normy):

- nasigkliwosé prefabrykatdw nie powinna preekraczaé 4%.
- odpomosé na zamrazanie/odmrazanie klasa 3
- odporno$é na scieranie klasa 4

Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:
— na dlugosei + 10 mm,
— na wysokosci i szerokosei + 3 mm,

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podiozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonywadé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowanien:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Transport prefabrykatéw powinien odbywaé si¢ wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/6731-08
{7

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentarmi,



5, WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczyé linie krawgznika i of scieku zgodnie z
dokumentacja projekiowa, Dla cieku umieszczonego miedzy jezdniami 0$ $cicku stanowi of wykopu pod tawe.
Wykop pod wspoing fawe dla dcieku i kraweznika nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050 [1].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczedciej stosowanyg bawg pod Sciek i krawgzaik jest
lawa z oporem. Dla $cieku umieszczoncgo migdzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest tawa
zwykla,

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukeji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszcezenia dna wykopu pod tawg powinien wynosic co
najmniej 0,97, we normalnej metody Proctora.

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

Jezeli dekumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac tawy z betonu klasy B-15 i klasy
Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gruboscei 5
cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno byé
zgodne z projektowang niweleta dna scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
ukladanych na tawie Zwirowej nalezy wypelni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw ukiadanych na
lawie betonowej nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskows, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zapraws, powinny mieé co 50 m speiny wypelnione bitumiczng masg zalewowa nad szezelina
dylatacyjna tawy betonowej.

Jezeli do wykonania $ciekdw terenowych zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego” wg KPED - karta
01.03 [13], to polaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypelni¢ bitumiczng masg zalewows. Od dolngj strony
prefabrykatu, wykop nalezy wypelnié¢ piaskiem lub zwirem i starannie zaggdeic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robst Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materialéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowal wszystkie
whasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem écicku z prefabrykatdw nalezy sprawdzac:
—  wykop pod tawg,

gotowa tawe,

— ustawienie kraweznika,

wykonanie Scieku.

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacjg projektowa oraz zaggszczenie podloza na
dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi = 2 cm.

Przy wykonywaniu lawy, badaniu podlegaja:

a) linia fawy w planie, ktéra moze sig rozni€ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m fawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze sig réznié od niwelety projektowanej a + | cmiona kazde
100 m tawy,

¢) wymiary i réwnos¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy, przy
czym dopuszezalne tolerancje wynoszg dla:

- wysokodel (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowanej,

— szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowane;j,

— rownodci gérnej powierzehni tawy 1 cm przeswitu pomigdzy powierzchnig lawy a przytozong
czterometrowa latq.

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:

a) linia kraweznika w planie, kidra moze sie réznié o £ 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m
ustawionego krawgznika,

b) niweleta kraweznika, ktéra moze sie réznic od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m ustawionego

krawgznika,
¢) rownosé gbmej powierzehni kraweznika, sprawdzana w dwaéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m dhugodci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 1 cm pomigdzy powierzchnia

kraweznika a przytoZzong czterometrows lata,



d)

€)

wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym wymagane jest
catkowite wypelnienie badanej spoiny,

szerokoé¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego krawgznika, ktora nie moze by¢ wigksza
od 1 cm.

Przy wykonaniu §cieku, badaniu podlegaja:

a)
b)

<)

d)

niweleta $cieku, ktora moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o £ | ¢ na kazde 100 m wykonanego
Scieku,

rownosé podiuzna scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugosci,
kiéra moze wykazywad przeswit nie wigkszy niz 0,8 c¢m pomigdzy powierzchnia $cieku a lata
czterometrows,

wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,

grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m {metr) wykonanego Scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezcli sa zgodne z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inspektora,
Odbiorowi robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykop pod tawe,
wykonana tawa,
wykonana podsypka.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m scieku z prefabrykowanych clementéw betonowych obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie wykopu pod lawy,

wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
wykonanie tawy {betonowej, Zwirowej),

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie krawgznikéw z wypelnientem spoin,

utozenie prefabrykatéw scieku z wypetnieniem spoin,
zalanie spoin bitumiczng masa zalewowa,

zasypanie zewnetrznej Sciany prefabrykatu lub kraweznika,
przeprowadzenic pomiaréw i badait wymaganych w specyfikacji tcchnicznej.



