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(imigin ska lub nazw msmucy oraz adres)
na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623

z poZniejszymi zmianami)

zglaszam

~budewe-Lrozbiérke- wykonanie robét budowlanych':

uﬁ""' Sy /,uf L Tl o :
w ml‘.jscowod ............. m :f:.- )gm D/LOL, ............. S e na dziatce nr
ewid.=..2. VO A '7E’/W1rodzaJ, zakres o\raz iposnb wykonania robot budowlanych:
20 WA2% QA AOAAL. o

dblodande oo ogtosetnda. 9 YV Yo
tertnin ich rozpocijii /f 5, 40.'&0{37% ............ e e e B

Do zgloszenia dotaczam: '’

1)/ dwa egzemplarze dokumentacji zawigrajace):

oswmdczeme o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosc:a na cele budowlane,

b)) uproszczony projekt (w zaleznodci od potrzeb odpowiednic szkice i rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane

odrebnymi przepisami) W przypadku rozb:drki nalezy okregli¢ wysoko$é obieltu, odleglosé od granicy dziafki oraz czas trwania rozbiorki

plan sytuacyjny dzialki lub terenu na mapie geodezyjnej do cetow lokalizacyjnych z zaznaczonym miejscem prowadzenia

robdt {lokalizacja obiektu }-+-wiypis-z-rejestiu-gruntéw;-

d)-projekt-zapospedarowania-deintki-lub-terenu-na-mapie-geedezyinej-do-celéw—projektowyshzgadaionyz—zeezornawes do
spraw-zabezpicczcﬁ_ppzeciwpqz'amw:ych_wraz-zrapisem_technicznymiﬂstalac}ifutykouanyu;pmz—p@emmvposiadajqccgo

uprawnienia budowlane (jezeli jest wymagany ),
rawomocna decyzje-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarewania-terenit-j 6zeli-jest-wymagan a-zeodnic-¢- pFZGpﬁaﬂH—HE&awy—O
planowaniu-i-zagespodarowaniu-przestrzennym-lub-wypis-i- wyrysAz—ob0wmztt;aeege—planu—mxejscowcoo-zagospodﬁq”@w?mh;

DU POWIATY

FZASHZERRBED,
owaznienie udziel ie ped ika dzialajacego w imieniu inwestora .
p udzie on? DSObl'E p‘? nomocnlk'a zialajaceg : . Stanistawa
~TProsz¢-o-wydanie zaswiadezenia-o-braku-uwag i sprzeciwa. <o oo PODINSPEXTOR w- Y

{ podpis inwestora [GPE3dRy | dp

1 Niepotrzzboe skredli

ZWOLNIONO z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia : (Sprawdzeno braki formaine - prawne)
16.11.2006 r, o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, pez. 1635): .
- sprawy budewnictwa mieszkaniowego I
- jednostki budzetowe i samorzadu terytorialnego
- inne i :
data .o podpis ... TR ‘

UISZCZONO oplate skarbowq budowlana:
w wysokosci ... e s : ‘
NA KWICIE IN ..o e i i

|

Pouczenie:
Zgloszenia budowy nalezy dokonaé przed rerminem zamierzonego rozpoczgeia rebét budowlanych Do wykonania robot budowlanych moZaa przysiapic,

jezeli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgfoszenia wiasciwy organ nic wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i me pézniej niz po uplywie 2 lat od

okreslonego w zgioszeniu terminu ich rozpeczecia,
W przypadku rozbiorki nalezy ckredli¢ wysokeic obickm, odleglosé od granicy dzialk: oraz czas rwania rozbiorki.
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PROJEKTOWANIE W BRANZY BUDOWL'ANE
Wojciech Kaminski
94-003 L.6dz, ul. Rajdowa 5 m 17

MATERIALY ZGLOSZENIOWE

| Nazwa obiektu: przebudowa drogi powiatowej nr 3303E
‘ ul. Szkolna w Ksawerowie, Gm. Ksawerow

| Teren inwestycji: pas drogowy drogi pawiatowej nr 3303E
' (dziatka drogowa nr ewid. 1853 obrgb 10 Ksawerow)
od km 0+000 do km 1+703

Inwestor : Zarzad Powiatu Pabianickiego
95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2
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PROJ EKTOWANIE W BRANZY BUDOWEﬁNﬁT:L?Ei- A
Wojciech Kaminski
94-003 Lodz, ul. Rajdowa 5 m 17

Pabianice, dnia 14.08.2013 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Os$wiadczam, ze na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r z p6ézn. zm. ), opracowanie projektowe
branzy drogowej dla zadania

wPrzebudowa drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie,
gmina Ksaweréw”
jest wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 zostaje wydane w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.
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sl ust )
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Aé?'z‘ﬂﬁﬁﬂﬂﬂ, i./fax 42225404

IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTW"

utworzond 23 marca 2002 rokit
jrzko Jednostka orgamzacyjna Po / kze] Izby Ina}mlem w Budowmctwa

Lbd7, 19 grudnia 2012 1.

ZASWIADCZENIE nr 1871

z‘a’miesékély: 95-200 Pabianice
ul, 3 Maja4 m. 21

jest cztonkiem £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
‘wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/BD/1871/02
i posmda wymagane ubeszeczeme od odpow1edz1alnosc1 cywﬂnej za szkody,
“ktére mo B4, Wymkna@ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,

“Nihiejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 .

Za zgodno$é

Z Oi’ygmaﬁem PRZEWODNICZACY
Rady fLodkle] Okragows)
iy [ N ia;- (]d{]“‘;ski |ZbY | IBI'OW BudO chwa -
P bt \7 §iusts " g 5
: mgr s, t“rzegorz Cieslinski
Do Cabnamee \1d)1 4m21
91:425 £6d#, ul, Pélnocna39 | B fel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.orgpl NIP: 725-18-49-050

www.lod.pith:org.pl o Regon: 473043690



LI T e

5..523

D. WORWODZR @ - - “i-  Szazeotn - dnua.f_z._;"'“_i{.“_,amas.- o
zctecinlt! N ' ) S ’ -

T

bTAﬂG\{‘WU PU‘E‘NMUWE- .
W PAHH\.NI(,ACH 1%
Wydz:a{ Architektury

{ Budownictwa

N awld. 280/52/85 h R . UL Plta)DSKIEGOé .

t . : "ABlANICE

i c ﬂ??ﬁ%ﬂﬂﬁ i/tax 422254%57

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANU%. ZRWODOWEGO
do pelnienia nc:mod..ie!nych funkcil tachnlcznych » budownlclwlé
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95-200 P A B aN

ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO MATERIALOWE 2228401l L/l 22540
ZGYOSZENIOWYCH DLA przebudowy drogi powiatowej
nr 3303 —- ul. Szkolna w Ksawerowie, Gm. Ksawerdw od
o 0+000 do km 1+703

I  PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w.skali 1:500 - ul. Szl’olna na edeinku od ul.
Rzepakowej do granic gminy Ksawerdw w nhejscu proJ ktowanych do przcbudowy
poboczy #émnych na chodniki - ‘

2. Mapalokalizicyjna calego odcinka drogi powxatowej ne 3303h A s&ah 1:50004d
ul. ZachodmeJ do’ granic Ummy Ksawerow/mlasto Pablamce od km 0+000 do km
1+703

3. Uchwala nr XXXVI1/296/05 Rady Gmmy Ksawerdw z dnia 20 pazdzmmlka
2005 1 (Dz.Urz.Woj. Eédzkiego z 2005 r nr 378 poz. 3952) w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenncgo gminy Ksawerow

4. Wylyczne wydane przez Wydzial Drog 1 Mostow Starostwo Powiatowe
w Pabianicach w dniu 20.06.2013 .

Dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
rob6t budomanych dla ktérych nie Jest wymagane uzy,-,kame pozwo!ema na
‘nudov\\,

5. W nawiyzanin do przepisow Roznoraldzenla Rady Ministrow z dn. 9 listopada
2004 r.-w sprawie okreslenia - rodzajow przedsw‘wn@c mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko, planowana inwestycja nie jest zaliczara do tego typu
plzedsu(wzn@c w zwiazku z czym nic wymaga sig uzyskanla decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody (Dz. U. z 20101 Nr 213 poz. 1397).

TI. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ﬁroéa povx.;iatowa nr 3303E w chwili obecnej_ﬁlnkcjbnujc iako droga klasy Z o
szarokn gei pasa dré.goweg(j od 15,00 do 30,00 m. Przebiega od wschodniej granicy
0mmy anweww do zachodniej granicy gminy Ksawerdw. Na terenie gminy tworzy
clgg uhu Poludmmva Wolska Wschodnia, Nowotki, Jana Pawla Ifiul SLKOIHL.
Powiat Pabianicki w latach Lbleglyx,h p17ebud0wax juz uhce Wolskq, Nowo*k:
i Jand Pawta T1. Przedmiotem niniejszego opracowania na zlecenie Zarzadu Powiatu
jest ulica Szkolna. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerow
oznaczona jest symbolem KDZ04 o szerckodei w' liniach ‘rozgraniczajacych wg
planu 20,00-30,00 m. '

Szeroko$é jezdini w przekroju szlakowym 5,50m. Droga o-pawierzebni bitumicznej

2 Hiezthymi spekaniami °1'-1tkowym1 nierdwnolciami i oznakaimi wykonywanych remontdw
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czastkowych. Spadki poprzeczne i podluzne drogi zmienne z JBZgVRIE N o =

1.6, 422254000, t./%ax 422204047

odksztalceniami,

Krawgdzie jezdni oblamane z uwagi na zdegradowane pobocza ziemne.
Odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowow przydroznych trawiastych
odparowujacych i czgéciowo przeptywowych. Istnicjace rowy wymagaja na
niektdérych odeinkach odmulenia. Wjazdy do posesjii wykonane sa w rbznej
technologii i wymagaja przebudowy. Pod zjazdami przepusty o réznej konstrukcji
i przekrojach w stanie technicznym niedostatecznym, wymagajace remontu. Pobocza
drogi na niektorych odcinkach zanizone- wymagaja wzmocnienia, na innych
odcinkach bardzo wysokie — wymagaja $ciecia i wzmocnienia.
Na catym odcinku drogi wystepuja skrzyzowania z drogami publicznymi gminnymi.
Sq to drogi zaréwno bitumiczne jak i  zwirowe, gruntowe. Na odcinku od
ul. Zachodniej do ul. Rzepakowej po stronie potudniowej jezdni zlokalizowany jest
chodnik wykonany cze$ciowo z plyt betonowych 30*30 cm szerokosci 1,0-1,5m
1 czgdciowo z kostki betonowej szerokoscei 2,0m.
W pasie drogowym poza jezdnig posadowione jest uzbrojenic:

-po stronie poinocnej : linia energetyczna napowietrzna i kablowa

-po stronie poludniowej: - gazociag 250 w poboczu gruntowym

- sie¢ telekomunikacyjna zlokalizowana w poboczu gruntowym

- linia energetyczna napowietrzna,

IH. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi przyjeto w km 0+000 zlokalizowanym
w skrzyzowaniu ulic Szkolna/ Jana Pawla II/ Zachodnia. Koniec przebudowy
zlokalizowano w km 11703 granice gminy Ksawerdw/miasto Pabianice. Przebudowa
bedzie prowadzona 1acznie na dhugosei 1703,00mb. _

Wykonanie robét przewidzianych w projekcie poprawi komfort jazdy calym
odeinkiem trasy. |

Zwigkszy sig trwatosé i zywotnosé drogi.

Zakres opracowania drogowego obejmuje:
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2. remont - 1stmejatcego na odcinku od do ul. Rzepakowdjudownictwa

Ui, PILSUDSKIEGO %

chodnika po stronie potudniowej ul. Szkolnej - z phrt betonowych ﬁ(%q?g%}ﬁ]d? lB /ia? 4\521,&?4[?5
i kostki betonowej polegajacy na rozbiéree starego chodnika i wykonaniu:
1) newego-chodnika-z-kostki-brukowej-betonowej szerokesei-od-1;604m-do
+80-mrwrarzeziazdami-od-ulZechodniei-do-ul-Slowackiego,
2) ciggu pieszo - rowerowego \zhrl:o tklﬂgfru owej betonowe] szerokosci
2,50m wraz ze zjazdami od-uk-Stewackiege do ul. Rzepakowej— Z)’WOCM bhg.bwu,
3} remont istniejacych zlazdow po stronie polnocnej na calym odcinku
ul. Szkolnej - wykonanie z kostki betonowej, - %?OM V“jl’buze'-% H '(,L“l/é‘éu\
3. przebudowe potudniowego pobocza drogi na odcinku od ul. Rzepakowej do
granic gminy Ksawerdéw/miasto Pabianice - budowa ciagu pieszo -

rowerowego za rowem w odleglosci okolo 1,5 m od linii drzew, wraz ze

zlazdaml do przylegajacych posesjis— Z?MOLWQ 2 ‘f‘/\/(@/t@m ’Z/}Dw(:ou) G 170/6@(1/

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO
LAGOSPODAROWANIA TERENU

* ciag pieszo — rowerowy z kostki t’ﬂ)'r'uk?\xe]&betgnowej szerokgﬁcpf ,50m strona
poludniowa od Hﬂ—Sl@W&G-k—Lég@- o ul. Tz pakowe wﬁ@%ﬂ}
Ave ')

¢ zjazdy na odcinku od“L-l-—Zraeheém-e’) doul. Rzepakowe] H36:66m”
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* ciag pieszo - rowerowy z kostki brukowe]j betonowej szerokosci 2,5 m po stronie UL’ Pﬁbi’,‘;w

) ABE[\\:!""-
potudniowej za rowem w odleglosci okoto 1,5m od linii drizew na odcinku oglc 4222549{][] 1./fan 4222040
ul. Rzepakowej do granic gminy Ksawerow —1-365:60-

¢ zjazdy po stronie poludniowej od 'ul Rzepakowej do granic gminy Ksawerow - .

\, ~ L g
268.56-m?- 4%@, o, 8- FW}W&MM nextartemse  Uswtldoly
Lo i
o zjazdy do przeléiema 138 00 m’ w\é Ww

rprzystmﬂci—a‘u‘tdmsewe——%;ﬁ&m—

¢ powierzchnia utwardzonych miejsc kultu religijnego i perondw - Py
) . ] v | ] v L] ] lh ]] P’ . 0. . 1 r _ - . 2
s ] . ]’_ ] ] g 2 . q 1 ;’gg 2
EZS SZ E'zett‘ts i }EBiisef‘ aEiaia é 3_@;:,; ; !Ll;

V.REMONT ISTNIEJACEGO CHODNIKA W TUL. SZKOLNEJ -
ZAMIERZENIA PROJEKTOWE ?;] b e r~+ fB@Vz/ @ }?
Przyjmuje sie remont istniejacego od do ul. RZdekOWQ} chodnika
z piyt chodnikowych 50x50 cm szerokoscei od 1,0 do 1,5m eraz-zkestki-betonawe]
W@%W%WMM@W
J -chodntkavduhZachodniejdo-ul-Slowackiega (wg konstrukeji opisanej w pkt. V.B)
z kostki betonowej gr 8 cm podwdjne T w kolorze szarym, w miejscach zjazddw

nalezy zastosowaé¢ kostke grafitows. &Szerokeosé chodnika .—na—odcinku.od

zblizenie do rowu zastosowano barierki ochronne U12. Barierki ochronne

zastosowano rownicz na przystanku przy szkole 1=19,0m. Ciag pieszo - rowerowy
polozony za rowern w kierunku pasa drogowego 1 nieruchomoscei przyleglych.
Zjazdy o zmiennej szerokosci dostosowane do szerokesel istniejacych bram

1 wjazddw  ze  skosami 1:1  (  konstrukcja wg  pkt.  V.B).
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Przed granica gmina Ksaweréw/miasto Pabianjce po stronie potnocnej istniggt_c’g%of‘lf‘i"iﬁfE‘,fi’ f.;; .
chodnik zostanie rozebrany i polozony nowy z kostki brukowej dostosowah{j" fg1oe00, L AL
projektowanego przejscia dla pieszych na dhugosci 35,0m.

Pod zjazdami i przejsciami przewiduje sic do remontu — wymiany istniejgce

przepusty o roznej konstrukeji na rury PEHD $rednicy 40 cm, zakoriczone $ciankami

czolowymi.  Dodatkowo  przewiduje sie remont umocnienia rowdw

w ul. Szkolnej/Zachodnia na diugosci 20m - zdjecie starych plyt azurowych,

wyproftlowanie skarp i dna rowu i ponowne ulozenie plyt azurowych.

V.B. PRZEBUDOWA POLUDNIOWEGO POBOCZA DROGI
POWIATOWEJ OD UL. RZEPAKOWEJ DO GRANIC GMINY
KSAWEROW- ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

Ze wzgledu na zagospodarowany pas drogowy i istniejace rowy
odparowujace oraz szeroki pas drogowy ul. Szkolnej przyjmuje si¢ wykonanie ciggu
pieszo — rowerowego po stronie poludniowej pobocza drogi powiatowej na odcinku
od ul. Rzepakowej do granic gminy Ksaweréw/miasto Pabianice zlokalizowanego za
rowem w kierunku granicy pasa drogowego. Projektuje si¢ ciag pieszo - rowerowy
szerokosci 2,5m (z obrzezami szer. 2,66m) z kostki betonowej gr 8cm w kolorze
szarym typ podwéjne T, w miejscach zjazddéw nalezy zastosowac kostke grafitowa.
Dtugosé ciggu pieszo — rowerowego - 544,0 m. Zjazdy zakonczone skosami 1:1
o szerokosel i dlugosci zmiennej dostosowane do istniejacych bram i w linii ciagu
pieszo - rowerowego. W micjscach projektowanych przejé¢ dla pieszych wykonad
perony o szerokosci 5,0m po stronie poludniowej i po stronie pétnocnej wg
zalacznika graficznego. Przejscie dla pieszych oddzielone zostanie od rowu barierg
ochronng Ul12 na dlug. facznie 22,0m. Bariera ochronna zostanie dodatkowo
zastosowana przy przystanku — ul. Rzepakowa na diugosci 13,0 m.

Zjazdy istniejace z kostki brukowej betonowej nr [8, 19, 20, 21 zostana
dostosowane wysokosciowo do nowo ulozonej nawierzehni bitumiczne) 1 ciagu
pieszo - rowerowego.

Lokalizacja i szeroko$¢ wjazddéw nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejacego.
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ROWEROWEGO:

kostka betonowa o gr 8 cm wibroprasowana ukiadana na podsypce
cementowo-piaskowej o gr 3 em ( cement na podsypke cementowo-piaskowsg
- cement portlandzki klasy ,,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
197-1)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. warstwy 10cm

warstwa wyréwnawcza z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

obramowanie obrzezem betonowym wibroprasowanym o wym. 8x30x100 cm

AEHA\JICE

far 42225404:

0 odskochm 4em od  strony grani D%;pasa drogowego \—Gb‘ﬂﬁeﬁ%
“y

i’% vor oA ot

OCL\WK)W%
W mlejscach ciagll pieszo - rowerbwego przyjezdniowego obramowanie od
strony jezdni kraweznikiem betonowym o wym. 15*30%100 cm ustawionym
na lawie z betonu z oporem. Odstonigcie kraweznikéw przy ciagu pieszo -
rowerowym wynosi 12 cm, za wyjatkiem przej§¢ dla pieszych, gdzie
krawezniki obnizone sa do 2 cm oraz obnizen na zjazdach (3 cm).

obrzeze betonowe na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm ustawione na

fawie betonowej z C8/10 (B10).

Wody opadowe z chodnika i ciagu pieszo - rowerowego odprowadzane sa

poprzez spadek poprzeczny = 2% na pobocze w kierunku rowu lub jezdni.

VLB.

PRZYIJMUIJE SIE NASTEPUJACE PARAMETRY ZJAZDU :

Szerokoéé zjazdu zmienna wg rysunku.

Dhugoéé zjazdu od krawedzi jezdni do linii pasa drogowego lub krawedzi
zewnetrznej ciggu pieszo - rowerowego zmienna.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi —skosy 1:1 lub uk min. R3.

Spadek podtuzny — zmienny w zaleznosci od uksztaltowania terenu

w kierunku krawedzi jezdni -2%.

Obnizenie krawgznika -- 3 cm od strony jezdni.

Rozwigzanie wysokosciowe wykonano w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni

drogi oraz konfiguracji istniejgcego terenu.
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kostka betonowa gr. 8 cm ukladana na podsypce cementowo-piaskowe]

o gr. 3 cm

warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego zaklinowanego klifcem

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm - gr. 15 cm

* podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr.10 cm o RM =1,5 MPa

» powierzchnia utwardzona obramowana od strony jezdni krawegznikiem
betonowym o wym. 15%30*%100 ¢cm ustawionym na podsypce cem.-piask.
gr 5 cm na tawie z betonu z oporem C8/10 (B10)gr 10 cm

* pozostale krawedzie obramowane obrzezem betonowym o wym. 8*¥30*100
cm na tawie z chudego betonu C8/10 (B10)

» kraweznik najazdowy na szerokosci zjazdu obnizonyna 3 cm

* odwodnienie jezdni zjazdu bedzie realizowane metoda powierzchniowa

poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych

w kierunku jezdni.

Pod zjazdami istnicjace przepusty o réznej konstrukcji i $rednicy

przewidziano do remontu — wymiany na rury karbowane PEHD o $r. 40cm

ulozone na tawie zwirowej gr. 20 cm, wlot i wylot zakonczone $ciankami

czolowymi monolitycznymi z betonu B 20 o wym. 0,2*0,60%1,30 m na tawie

betonowej z B20 o wymiarach 0,35%0,30%1,40 m (alternatywnie wlot 1 wylot

przepustu mozna wykonaé ze §cianek prefabrykowanych).

Zestawienie tabelaryczne wjazdow na posesje

nr zjazdu szerokosé skosy nawierzchnia dhugo$é pole m2 Przepust m
‘Ejaz_d it 5 06——100x166 ——-——kostka|— 500 26,00 7,00
K Zjam.'l 2 7,90 1,0931,90 deorsthea S,GG 36,{;{)L 9,GG
Zjazdr 3 500171601566 kostkaT 5,06 26,66 00
Zjandnr F901—H008x1:00 kestka 5,00- 36,00- 200
—Zjaatmrs 5 60-1;00x 100 kostka 7,00 78,00 {3;00
- Z;id.cd -6 500 1-00x1:68 Lastha -6 36,06 06
TZazdnr 7 350 T1;06x 560 kostka 7700 25,50 5,060
Zjazd nr 8 5,00 ¢ 1,00x1,00 kostka 8,50 43,50 7,00
Zjazd nr 9 5,00 | 1,00x1,00 kostka 8,50 43,50 700
Zjazd nr 10 5,00 | 1,00x1,00 kostka 3,50 43,51 7,00
Zjazd nr 11 6,00 | 1,00x1,00 kostka 8,00 [ 49,00 8,00 |
?_] azd nr 12 11,00 | 1,00x1,00 kostka 7,60 gjﬁ&,éﬂﬁo_
Zyazd nr 13 5.00 Luk R4, kostka 8,50 67,50 7.00
B Luk R5 - _
Zjazd ar 14 5,00 | 1,00x1,50 kostka | 8,50 44,00 7,00
Zjazd nr 15 5,00 | 1,00x1,50 kostka 8,50 44,00 7,00
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K}aid.,“‘rril 500 [ 4004, lesect €50 |» PWW
Zjazd nr 16 - 5,00 | 1,00x1,50 kostka 8,50 v”mE{‘lﬁ,ﬂlﬂn ctwa 1,00
Zjazd nr 17 5,00 | 1,00x1,50 kostka 8,50 | UL MEROSIEST 77,00
Zjazd nr 22 5,00 | 1,00x1,00 kostka 5,00; 4792 528801 ytar 41 W4/00'
Fiazdnr-23 8-60-—1-00xT:00 kostka 5566- 4160 -
Zjazd nr 24 6,00 kostka 4,00 28,00 -
Zrezdnr25- 508 1-1,00x1:60 kostk 400 21,00 7.00
Zjardar26; 7:06-—+00x+:60 kostka 500 ——36,00 9,66
" I_.Jdau nr-27 75,06 H00x1:66 kostka 506 36;00 560
bjm 28 +H60160xt;00 kostke 5,00 56,00 13;680
Ziazdnr20 44-00-+160x108 kostka 500 56,08 73500
Przejicie dla 12,0, 6,0;
pieszych, 5,0;12,0;
- 15,0
RAZEM ; _
Zjazd nr 18 96/2=48
Zjazd nr 19 56/2=28
Zjazd nr 20 Do przelozenia 62/2=31 | 138 m2
Zjazd nr 21 62/2=31

.-\MQ,%Q % deQ@M/ b‘wiﬁ AQ w%&mwﬁwawe w U aesd NQrosenviene
VII. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty ziemne polega¢ beda na zdjeciu warstwy humusu i gruntu w miejscu
chodnika, ciggu pieszo — rowerowego 1 zjazdéw i wykonaniu koryta pod
projektowana nawierzchni¢. Podioze gruntowe przed ulozeniem nawierzchni
powinno by¢ zageszczone. W przypadku stwierdzenia zalegania w podiozu gruntéw
niebudowlanych nie nadajacych sie do zageszczenia , nalezy je wymienié do
poziomu gruntu rodzimego lub odpowiednio do zastanych warunkdw, wzmocnic.
Ponadto nalezy rozebraé istniejace chodniki 1 wjazdy z piyt chodnikowych i kostki
betonowe] oraz krawezniki., Uzupeli¢ podloze pod konstrukcje warstwa
wyrownawceza z piasku z warstwowym zaggszezeniem. Zakrzaczenia 1 drzewa
kolidujace z projektowanymi elementami drogi przeznaczone sa do wycinki, po
uzyskaniu stosownej decyzji pozwolenia na wycinke.

W miejscach przebiegu infrastruktury podziemnej prace ziemne wykonywal recznie

pod nadzorem stosownych gestorow sieci.



STARUSTWU PUWIBFUW.'&:
w PARIANICACH &
wWydxint Architektury

i Budaownictwd
UL, PILSUDSKIEGO %

" | PABIANIGCE
VIII. REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ q,%%%lﬂﬂﬁ: Lt {97954047
POWIATOWE] NR 3303E -WYKONANIE NAKEADKI
BITUMICZNEJ

Projektuje si¢ remont istniejacej nawierzchni drogi powiatowej nr 3303E w dwdéch

etapach [ KTAP obejmujacy 900m, II ETAP obejmujacy 803m. Projektuje sig
wzmaocnieniegrawedzi jezdni w obu etapach oraz czeéei nawierzchni w I etapie na
odeinku w kilotgetrazu km 1+090 do 1+526 asfaltobetonem 75 kg/m2. Dodatkowo
na calej nawierzchni jezdni ul. Szkolnej w I etapie i w Il etapie — wzmocnienie
nawierzchni geokompozytem z wiokna szklanego o wytrzymatosci 100kN
i wykonanie nakladki Bitumicznej : do 4cm warstwa wigzaca wyrdéwnaweza i 4 cm
warstwa §cieralna. Przekrdj drogi jest szlakowy: jezdnia dwukierunkowa, obustronne
pobocza ziemne —trawiaste , istniejace rowy odparowujace. Spadek jezdni
daszkowy.
Parametry techniczne
» diugosc odeinka — I ETAP 900m , Il ETAP 803m ;waé o ¢ i olewe

o 1 oweda

= szeroko$é jezdni bitumiczne) gr}g,00cm — 5,50m

* spadek poprzeczny daszkowy - 2%
* pobocza z destruktu asfaltowego - 0,8Qm
* gspadek poboczy - 5%

* spadek podtuzny - jak obecnej jezdni.

Technologia wzmocnienia nawierzchni drogi ¢bejmuje wykonanie :
- oczyszczenié mechaniczne istniejacej nawierzehni bitu
- wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym BA (/12 mm $r.75 kg/m2
(krawedzie jezdni i miejsca wskazane na zalaczniku graficziym)
- skropienie emulsja asfaltowa istniejacej nawierzchni bitumiczngj w ilosei
0,8 kg/m2
- geokompozyt z widkna szklanego o wytrzymatosei 100kN/m
-nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej -- warstwa wiazaca
asfaltowa BA 0/16mm dla ruchu KR4— grubos¢ po zageszezeniu do 4 crk
-skropienie emulsjg asfaltows istniejace] nawierzchni bitumicznej w ilosci \\

0,3 kg/m2
\

\\1 0
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wierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej e] — warstwa §cier@fipgoo © a8 AN O @
10z0¢)  grysows] R R T

obydwu  zabezpi
Scieralnej. Wloty do

remontu. PEIRN VI

1X. UPORZADKOWANIE POBOCZA

zageszezeniu po obu stronach jezdni na szerokosei $rednio 0,80m. Dbgtrukt uzyty
poddaé recyklingowii wzbogaceniu asfaltem od 0,5% do 1%. Zabrania si¢
stosowania destruktu zawierajacego w swoim skladzie smolg.

Pobocza zaggszczone mechanicznie ze spadkiem 5%.

X. MIEJSCA KULTU RELIGEINEGO I PRZYSTANKI
Projektuje sic miejsca kultu religijnego oraz perony przystankowe wg rysunku planu
sytuacyjnego zagospodarowania terenu o konstrukcji:

o kostka betonowa o gr. § cm wibroprasowana ukladana na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ( Cement na podsypke cementowo-
piaskowa — cement portlandzki klasy ,,32,5” odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 197-1)

¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. warstwy 10cm

o warstwa wyrownawcza z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

11



il

. obramotwanie obrzeZem betonowym wibroprasowanym o wym. 8x30% T0FF &M G POWIATOW

o odstonigtiu 4em od strony granicy pasa drogoweg?

w PABIANICACH e
Wydziat Archifektury

i Budownictwa

OL. PiLbU DS‘(IEGO P

¢ obrzeze betonowe na podsypce comentowo-piaskowe] gr. 3cm ustawiene n

anN!GE

1.6 4222548% 1/1&): YPRRLIEE

tawie betonowei =z C8/10 (B10)
od strony jezdni obramowanie kraweznikieni- betonowym o wym.
15+30*100 cm ustawionym na lawie z betonu z oporem $wiatto 5 cm

s gpadek poprzeczny nawierzchni 1,5%.

Ly

MIESsCa hONTROLI PRELKOSCE PO IAZDGW WG WEKAZAN
BT PO WFATO‘:VEJ W 1’:§B1ANIC!, (JI

0 Migjsce kontretpredlesei pojazdow o "e‘vymiaruchl?’,‘;‘-m'*},ff - miejsce  ustRwWISnG
[.)U]dZdOW kmtrolujq ph 1 po;azdow kontrolowanych projekiuje sig wp wskazen
I‘Olel Powiatowe) w ik ab icach. Wa rys. planu sytuacwncgo
Xil. ROBOTY TOLEGAJSA
FRAWIAST VIR ODMULASH

R AT IR AR S I

NA  OCZYSICZENIU  ROWOW

raicktujs stz na cdeinku przebudowyviansi drod ciptovie] wybohasls wohdt

o zaloesu bici?tcégo atrzymania diég tzn. - rgezne by ffmcuc niezne oezyiridiid

rowow przydroznyeh z wyprolilowaniem' dna i skarp, przygrubose] Scinania do

25 cm.
0 {czyszezenia rowu polega na wybraniu namuiu naniesionego przez wodg, seigen
Ay 1 Kizakdow'w nbidbie rOWU; - Moot -
S UL RO N PO Chn L R

AU KOLASE, —O 'P.-l'JT YV TOWARIYSZACE

Wonicjscack: ishiicjacego uzbroienia salezy przed rozpscziciem rohdt wylanad

przekopy  kontrolne  w  celu  sprawdzenia jego lokalizacii  wysoke: icigwel

u\\

i tokalizacyijrei. Prace wykonywaé metodg rgexng pod nadzorem i w vzgednientu
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Wystepujace uzbrojenie terenu: istniejace kable energetyczne i telekoridRitidq8F, netax 420254047
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi o d=200 dla telekomunikacji i d=160 dla
energetyki. Skrzynki zasuw uzbrojenia podziemnego wyregulowaé do rzednych

niwelety jezdni lub poboczy 1 zjazdbw.

X1V, PRO DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Lokalizacja projektowanyc idowanych przeji¢ dla pieszych oraz oznakowanie

pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenl WQ@E'E;iQ w projekcie docelowej
organizacji ruchu, ktéra jest tematem odrgbnego opracowd &\\\

XV. UWAGI KONCOWE

o Prace ziemne wykonywal recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym
uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo
i zgodnie z ustaleniami wlascicieli istniejacego uzbrojenia,

o Prowadzone roboty nalezy wykonywaé zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych, montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93.),

¢ Materialy uzyte do wykonania powinny posiadac stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujace powinny posiadaé stosowne uprawnienia ‘do prowadzenia
robdt.

o Dokladng Ilokalizacje wrzadzen podziemnych nalezy ustalié przy pomocy
wykopéw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.

e  Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podzemnego wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujag sig do ich zlecen odnos'nié zabezpieczeh urzadzen.

e Material z rozbidrek nie’ przydatny zatadowaé koparka 1 odwiezé (zgodnie
z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach) na sktadowisko odpadow lub do

miejsca wskazanego przez Inzyniera

=i Brodewski

$7, 8T ust S
Lioah

N vwid ZRDSZR6

95-200 Pablamice, }11 3 Majadm2l
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RYSUNEK ZJAZDU Z PRZEPUSTEM

{zmienna)

100 . {zmienna} L dpe

i}

a5 . 805N

# Nawierzehnia z kostki
betonowej gr. 8 em

\-—écianka czotowa prefabrykowara
l 063 |1+
| —
przepust rurowy PEHD $r. 40cm
lawa 2wirowa gr. 0.2 m diugo$¢ zmienna
1 zmienng L 2mienng L
L4 ¥ ol x
INWESTOR: Nreys, | Stadium Skala
Zarzad Powiatu Pabianickiego 110
95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2 6 Py : _
Obickt |- aer e Slarvek Brodowdki
Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. ijeﬁctowal id f st Padpiss f usels
Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerdw 313 51 I pkt 3b
§ Nrowfd 28008 At
8327 'i’d}mm coul 3y l 4 -
Adres '
inwestycji Droga powiatowa nr 3303E
Tresé Rysunek zjazdu
rysunku
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Nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8 cm

$cianka czolowa prefabrykowana

47

fawa zwirowa gr. 0.2 m

przepusi rurowy PEHD ér. 40cm
dlugos¢ zmienna

nnu i, /m ﬁ??‘lﬁéﬂ '

| zmienne. I __zZmienne L
L4 : —X
NWESTOR: Nrrys. | Stadium Skala
Zarzad Powiatu Pabianickiego 110
95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2. 7 PB o
Obickt R e ;\ Brodoms
Przebudowa drogi powialowej ar 3303E - ul. Projekidwal. |\ 5 2 Padpi {5 o
Szicolna w Ksawerowie, gmina KsawerGw MR TTI I ikl .Jb \ul’l
§3-200 ppn nd,\_‘f’f“ kil
Adres ) dja 4
inwestycii Droga powiatowa nr 330JE
Tresé Rysunek zjazdu
rysunkuy

[ 3‘—'
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skala 1: 10

KraweZnik befonowy o wym. 15%30*100 em

3 cm powyiej jezdni

zjazd na posesjg
L

gl

!

Lo, 22254000, t/fax £500520

poziom jezdni"':[
po remoncie ' 1 5
‘ S S TV UVIV UV VIVIVY VY
| P Y VVIVYUVVNIYVVYVYYYY
! YYVVVYYVIVVVYVIIVV VY
| VVVVVVVVVVVVVVVV\?VV
[ n_ﬂnr:n‘ﬂ:r\—:ﬂ‘n‘ RN R E-N.E.
. i .*‘ - “L“‘ “; “- “--“-. “- “L“l “- “; =
a,c_{______ "-“‘-----"-.--r“-
= A
- warstwa jezdna — kestka betonowa podwéjne Tegr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr warstwy Jem

- kraweznik betonowy o wym. 15*30*100 ¢cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr 5 cm

- fawa z betonu B10 (C8/10) z oporem gr 10 em

| podbudowa z thucznia 0/31,5 mm gr. warstwy 15em

podsypka piaskowa stabilizowana cemeniem o RM =15 MPa ge.10 cm

.kostka betonowa podwbjne To gr Scm

A - A -podsypka cem.-piaskowao gr 3 em

Zjazd na posesje

poziom chodnika

-podsypha cementowo-piaskewa 1:4 gr. warstwy 10cm

-warstwa wyrGwnaweza z piasku gtabilizowana mechani

SN

007

- warstwa jezdna — kostka betonowa podwéjne T gr. 8 cm
- podsy pka cementowo-piaskowa gr warstwy 3 ¢cm

- podbudowa z tlucznia 0/31,5 mm gr. warstwy 15 em

. obrzeze betonowe 8x30x1L0cm

- podsypka cem-piaskowa gr Jem
_lawa z betonu C8/10 (B10)

-podsypka piaskowz stabilizowana cementem o RM =1,5 MPa gr.10 cm
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