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Kopia (2) DP.3303E chodnik Szkolna 1 2013.KST

OBMIAR

-2.

Naorma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny. 2978 Uzylkownik: Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ! jm. | Poszcz | Razem
1 roboty przygotowawcze L ]
1,KNNR 1 Roboty pomiarawe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere-  |km ’
d.1:.0111-01 nie réwninnym. :
1.58 km 1.580
RAZEM 1.580
2|KNNR &  Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢m na m2
d.1|0805-06 podsypce piaskowej chodnik od ul. Zachodnie] do stacji wody
298.48 m?2 298.480
RAZEM 288.480
3|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regulamej na podsyp- m?
d.1|0803-05 ce cementowo-piaskowej chodnik z kostki od stacji wody do ul.Kzepako-
wej | zjazdy + zjazdy 18,19,20i 21
1075.2+104.7+138.0 m2 1317.900
RAZEM 1317.900
4|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
d.1|0806-07 piaskowej
635.00 m 635.000
_RAZEM 635.000
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3 3
¢.1:0108-11 ‘odlegtosc 15 km
0108-12
] 123.54 m3 123.540
; , RAZEM 123.540
6KNR 2-01 :Scinanie drzew pita mechaniczna {(§r. 26-35 cm) 521,
d.1/0103-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
7/KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt
d.1|0105-03
13 s2t. 13.000
) RAZEM 13.000
8/KNR 2-01 [Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt
d.1/0103-05
5 szt 5.000
? RAZEM 5.000
9,KNR 2-01 -Mechaniczne karczowanie pni (5r. 46-55 cm) szt. '
d.1:0105-05 ; :
: 5 szt. 5.000
: RAZEM 5.000
10|KNR 2-01 |Reczne 4cinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakédw i podszycia ha
d.1|0109-05 :
6.075 ha 0.075
RAZEM 0.075
11|KNR 2-01 Wywozenie dluzyc na odlegloé 15 km m? \
d.1|0110-01 ‘
0110-04
: 19.3 m3 19.300
RAZEM | 19.300
12/ KNR 2-01  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 15 km mp ‘
d.1/0110-02
0110-05
8.7 mp 8.700
‘ | RAZEM 8.700
2 chodnik
13|KNR 2-31  jRowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m T !
d.210401-02 gruncie kat.[ll-1V
210.5 m : 210.500
RAZEM 210,500
141KNR 2-31 |ktawa pod krawezniki betonowa z oparem ma3
d.2|0402-04 |
.156.47 m3 15.470
| RAZEM 15.470
15|KNNR & Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na ped- |m
d.2|0401-03 sypce cementowo-piaskowe]
; 210.5 m 210.500
‘ ; .RAZEM 210.500
16 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m |
d.2|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg !
3141.9 m | 3141.900
| RAZEM 3141.900
17|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat, |-Vl na cate] |m?
d.2|0101-D2  |szerokos$ci jezdni i chodnikow




Kopia (2) DP.3303E chodnik Szkelna 1 2013.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
3570.65 m2 3570.650
RAZEM 3570.650
t8|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosé m2
d.2|0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
3570.65 m? 3570.650
RAZEM 3570.650
19/KNR 2-31 |Podsypka cemantowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cmim?2
d.2|0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
3570.65 m2 3570.650
RAZEM 3570.650
20|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |[m?
d.2[0511-03 mentowo-piaskowe]
3570.65 m? 3570.650
RAZEM 3570.650
3 Zjazdy
211KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 ¢m w gruncie kat. 1I-VI na calej |m2 '
d.3/0101-03 szerokosci jezdni i chodnikow
595.00 m2 595.000
RAZEM 595.000
22/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm|m2
d.3/0105-07 grubos$é warstwy po zageszezeniu
0105-08
595.00 m?2 595.000
RAZEM 595.000
23 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15cm m2
d.3|/0113-06
595.00 m? 595.000
RAZEM 595.000
24|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowsj grubo$ci 8 cm na podsypce cemen- | m?2
d.3|0502-03 towo-piaskowej 2 wypelnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia zjazdow
595.00 m?2 595.000
RAZEM 595.000
4 przepusty
25/KNR 2-31 [Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 40 ¢m- zjazdy m
d.4|0816-01
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
26|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m
d.4|0605-06
148.5 m 148.500
RAZEM 148.500
27|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjiazdami - Scianki czolowe dla rur o §r. 40 ¢cm sciank.
4.4/0605-03
27 sciank. 27.000
RAZEM 27.000
28|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4!0605-01
17.82 m3 17.820:
RAZEM 17.820
25|KNR 2-28 |Obsypka przepustow kruszywem dowiezionym m3
d.4|0501-09
71.3 ms3 71.300
RAZEM 71.300
5 roboty wykonczeniowe
30|KNR 2-31 |Barierki ochronne U12 m
d.5|0701-04 :
901.5 m 901.500
RAZEM 901.500
31|KNR 2-02 ltawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosécido 0,6 m - z za-  |m3
d.5{020t-01 stosowaniem pompy do betonu - U12
240.3 m3 240.300
RAZEM 240.300
32|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych gzt.
d.5|1406-05
4 152t 4.000
i RAZEM 4.000
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