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NAZWA INWESTYCJI :  Budowa chodnika przy ul. 20-go Stycznia w Pabianicach

ADRES INWESTYCJI  :  Pabianice, ul. 20-go Stycznia (odcinek od posesji nr 148 do dz. nr ewid. 95 - strona pétnocna),
dziatka drogowa nr 127

INWESTOR . Powiat Pabianicki w Pabianicach

ADRES INWESTORA . 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz Andrzej Swistek

DATA OPRACOWANIA © 11.02.2016 roku

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.02.2016 roku

ZELNIK
DROG I MOSTOW

Jhlania Nowicka

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



20 Stycznia-inwestorski chodnik 2016
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i Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia . | jm. | Poszcz. RazemJ
ul 20 - go Stycznia o e - —
______1 45111200-0 [Roboty rozbiérkowe | przygotowaweze e - o
T T1KNR-W 5- | Gigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokosé & cm - me —’_ i :
* d.1/10 0323-01 |chanicznie : '
|25 . o e m 275@9@\,
L - . RAZEM ! 276.500
2 KNR-W5- | Ciecie nawierzchni z mas mineralno- -asfaltowych (nastepny 1cmglebo- 'm : i
d.1 10 0323-02 |kosci penad 5 om) - mechanicznie ‘
Krotnosé = 3
1276.5 ___ - {‘m . 276500
i L. |RAZEM 276,500,
3:KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-  m2 | :
d.1:0802-04 nicznie |
Krotnosé = 2 : : ;
________ L. ..2765%20 S . _m2 55300
, R T RAZEM | 85.300
4|KNNR 6 -Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2 i
| d.1{0802-06  Krotnosé = 1.33 :
1276.80%0.20 m2 55.300
_____ -~ , _ 'RAZEM 56.300
5|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3 ‘\
d.1|0108-11 : ‘
_.|p0z.3'0.08+poz.4"0.20 e m? l . 15484,
o __IRAZEM i 15.484;
- 715@2@0 0 Roboty ziemne e _
6iKNNR 1 Raoboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymio poj.tyzki 0.25 |m3
d.2'0201-04 m3 w gr.kat. 1lI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. :
1(280.50*0.20}+{203.50*0.10*2} o _____im3¥ 96.800| .
S } . e e _RAZEM | 96.800|
7'KNNR 1 ‘Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzeonej{kat.gr. |-1V) '
‘ Krothosé =4
L lpoz6 o o M3 96.800
S RAZEM | 96.800
" 3/45233140-2 Krawezniki i obrzeza o
i B]KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymlarach “30x40 cm w grun- m
| d.3|0401-06 cie kat.Itl-1vV
1 127650 e m . 276.500 o
L N ) ] o o o _i_RAZEM 276.500
9/KNR 2-31  kawa pod krawgzniki betonowa z oporem - beton B-15 .m3
| d.3 040204 : : ,
[ 276.50*0.20*0.15+42.77 . _ . im? 11.9@]}7 .
o . ) ) .1+ RAZEM i 11.065
10{KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na pod-  ‘m |
d.3(0401-03 sypce cementowo-piaskowe;j :
S 278.5 R I mo 276500 ]
A - . |razem 276.500
© 11|KNNR 6 |Obrzeza vetonowe mbroprasowane [ wymlarach 308 ¢m na podsypce ‘m :
| d.310404-03 piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
I 2895 e } m ,,,,ﬁSﬁOO\ R
Lo —— R RAZEM | 259500,
. 4 452332609 “Chodniki i i wgazdy o o B
12 KNNR G Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat.  m2
d.4/0103-01 1i-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
? 68750 o . m2 . 687500,
_1___ ) o o . . ; TRAZEM 687,500
13‘ KNNR & ‘Warsiwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm im?2 ;
d.4;0104-01 :
| ‘ 16875 . e m2 ., 687500 _
e . _ iRAZEM 687.500/
! 14’ KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - po- m2 1
© d.4 0201-02 spatka do Rm=5 MPa, gruboéé warstwy po zaggszcezeniu 20 cm - ekstra- ’
;polacja do 10 cm ‘ ‘
{Krotnoss = 0.5 |
| |407.00 N m2 ___407.000, s
J P A ST T T U RAZEM | 407.000
15 KNNR 6  |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- m2 |
d.4 0113-06 ‘niu 15 cm .
B 280580 o e om2 280.500,
t RAZEM | 280.500
16, KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na podsypce |m2 !
d.4:0502-03 _cementowo-piaskowsj z wypetnieniem spoin piaskiem
_ ‘ ‘407 00 o o m2 ~407.000. o
! IRAZEM ~ 407.000.

Norma PRO Wersja 4 51 Nr seryjny: 2878 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Patianicach
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PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa o Opis i wyliczenia o . jm. _ Poszcz. ~ Razem |
17 KNNR 6 Wijazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pedsypce  |m?2 i :
d.4:0502-03 cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spain piaskiem
1 |28050 jm2 | 280.500 _
T T 1 |RAZEM 280.500]
. 1B|KNR 2-31  Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto- t ' |
d.4/1106-01 wa ‘ ‘ :
Lol 8.7 o A 8700
I — e — | (RAZEM 8.700,
' 5.45112730-1 | Roboty wykoriczeniowe - o o o G e
i 19.KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m2 { ! |
! d.5 0510-01 | ‘
0510-02
‘analiza in-
idywidualna ) ) ;
o 20350 I . jm2__ 203500 _ |
,,,,,,,}, o o - T RAZEM | 203.500]
. 201KNR 2-21 IWykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawo- jm? [ ; ‘
| 4.5/0401-03  |zenia ! ;
I 1203:5,, R _ __.mZ | 203500  __
| ] . I ___RAZEM __  203.500)

-3
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