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na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 rokuar 243, po- 1623

z poiniejszymi zZmianami)

zglaszam
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Do zgloszenia dolgczam: * .
1) dwa egzemplarze dokumentacji zawierajage;j:
a) ofwiadczenie o posiadanym prawie do-dysponowania nieruchomoécia na cele budowlne,
b) uproszczony projekt (w zalemmosei od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a take pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrebnymi przepisami). W przypadicu rozbi6rk nalesy okreslic wysokodé obiekiu, odlzghsé od granicy dzialli oraz czas trwania rozhiorki
¢) plan sytuacyjny dziafici lub terenu n2 mapie geodezyjnej do celéw lokalizacyjnych zzamiczonym miejscem prowadzenia
robét (okalizacjq ofiiektn ) + wypis Z rejestru gruntéw,
d) projekt zagospedarowania dziatki lub terem na mapie geodezyjnej do celéw projekiowyh, uzgodniony z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczelt przeciwpozarowych wrazz opisem techniczaym instalacji wykozanym przez projektanta posiadajacego

uprawnienia budowlane (jezell jest wymagany ),
¢) prawomocna decyzje 0 warnnkach zabudowy i zagospodarowania terenu jezeli jest wymgwna zgodnie z przepisami ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys 2 ohowigzujacego plaw migjscowego zagaspodarowani b)
AREL
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praestrzennege, . . 5 7. up.
f) upowainienie udzielone osobie peinomocnika dzialajagego w imieniu inwestora.
O Prosze 0 wydanie zaswiadczenia o braku uwag i sprzeciwe. .. Stenistali. Quska
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ZWOLNIONO z optaty skarbowe] na podstawie ustawy 2 dnia (Sprawdzono braki formalno - prawne)

16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz U. Nr 225, poz. 1635):

- sprawy budownictwa mieszkaniowego

- j_ednosﬂd budzetowe i samorzadu terytorialnego

- inne

data podpis

UISZCZONO oplatg skarbowa — budowlana:

w wysokosei ...

na kwicie or

LU 1T U ——

podpis pracownika

Pouczenie: .

rozpoczgsia robst budowlanych. Do wykonania robét budowlanych moima preystapié,

Zgloszenia budowy nalezy dokonad plied terminem zamierzonego zgcia rob
jezeli w terminie 30 doi od dnia doreczenia zgloszenia wiadciwy organ nie whiesie, w drolze decyz]i, sprzeciwu i nie pdéniej aiz po upiywie 2 lat od

akreSlonego w zgloszeniu terminu ich rozpaczecia o
W przypadku rozbiérki nalezy okredli¢ wysako$é obiektu, odlegtosé od granicy dzialki oraz czas trwania rozbidrid.
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OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (PB-3)

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscig okreslong w czesci C na cele
budowlane na podstawie tytulu wskazanego w czesci D.

Podpisujacy o$wiadczenie jest s’wiﬁdorriy odpowiedzialnosci karmnej za podanie w niniejszym
o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Objasnienie:

1. Pola oznaczone kwadratem wypelnia sig, stawiajgc znak X.

2. W przypadku kilku osob ubiegajgcych sig o pozwolenie na budowg (rozbidrke) lub dokonujgcych zgloszenia, kazda osoba
sklada oswiadczenie oddzielnie. : ;

B 5

Podstawa prawna:  Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane.

R I SR

B.1. IMIE INAZWISKO
3. Pierwsze imig: 4, Nazwisko:

Stgwistanse. | vighouskea

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA

5.Kraj: 6. Wojewddztwo: | 7. Powiat: N
Yoo, Tddnlude Tkt

8. Gmina: 9. Ulica: 10. Nrdomu: | 11.Nr lokalu:
Fonld PD@J%@M/O YHAa /

12. Miejscowosé: Y 13. Kod pocztowy:

Eoe $8.100

B.3. DOKUMENT TOZSAMOSCI (dowéd osobisty lub inny dokument stwierdzajacy tozsamos¢)
15. Seria i nr dokumentu:

BwC Y15 59%

14. Rodzaj dokumentu:

Dotebel  osolov

6. Organ wydajacy dokumeet:

WY mYLYL 304»1./\4?/
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»Budowa chodnika W drodze powiatowej nr 491 -2 oy

w miejscowosci Pigtkowisko, gm. Pabianice” ' '”225””'“ “fﬂ 422?5491

MATERIALY DO ZGLOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Zarzad Powiatu Pabianickiego
95-200 Pabianice
ul. Pilsudskiego 2

ADRES INWESTYCJI: Droga nr 4911E w m. Pigtkowisko
(od posesji nr 40 do posesji nr 62
i od posesji nr 89 do szkoly)

Opracowata:

SPEKTOR
\DROG 1 MOSTOW

Pabianice, luty 2016 r. Stanistawa Diieboivska
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1. INWESTOR 0. 422254000, 1./0ax {00540
Zarzad Powiatu Pabianickiego
95 - 200 Pabianice

ul. Pilsudskiego 2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 1000 .
2, Ustawa z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. STANISTNIEJACY

Do budowy przewidziany jest istniejacy chodnik zlokalizowany w ciagu drogi powiatowej
nr 4911E w miejscowosci Pigtkowisko na wysokosei od posesji nr 40 do posesji nr 62 i od
posesji nr 89 do Szkoly. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w calosci w terenie
zabudowanym. Wigkszos¢ posesji jest ogrodzona, przy czym ogrodzenia dziatek wykonane sg
poza pasem drogowym. Ruch pieszych odbywa si¢ istniejacym chodnikiem. Planowany jest
do przelozenia istniejgcy chodnik z plyt chodnikowych szerokosci od 1,5m do 2,0m.
Stan techniczny istniejacego chodnika jest bardzo zty W poboczach wystepujg miejscowo
rowy trawiaste odparowujace.
Nie przewiduje si¢ do wycinki drzew i krzewdw.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Przebudoweg starego chodnika z ptyt chodnikowych wraz ze zjazdami na wysokosci od posesji

nr 40 do posesji nr 62 i od posesji nr 89 do Szkoly. Na czgéci ,,A” remontowanego chodnika

oraz na czgscl ,,B” od posesji nr 89 do posesji nr 93A krawedz jezdni zostanie oddzielana od

pasa zieleni krawgznikiem betonowym obnizonym na wjazdach do posesji na wysokosci +

3,00 em od poziomu nawierzchni jezdni. Chodnik 2z kostki brukowej szerokosci 2,0 m

obramowany z obu stron obrzezem betonowym. Od linii ogrodzef chodnik oddzielony

zielencem. Pasy zieleni zmiennej szerokosci. W dalszej czg¢sci ,,B” od posesji 93 do Szkoty

chodnik bezposrednio przylega do krawgdzi jezdni, ograniczony od krawedzi jezdni

kraweznikiem betonowym obnizonym na wjazdach do posesji na wysokosci + 3,00 cm od

poziomu nawierzchni jezdni, a od linii ogrodzen obrzezem betonowym. Chodnik z kostki

brukowej szerokosei 1,5 m.

Przebudowa wjazddw do posesji polega na utwardzeniu czgsci jezdnej kostka brukowa

wraz z wymiang podbudowy, o zmiennej dlugosci dostosowanej do szerokosci wjazdow.

Pochylenie poprzeczne chodnikéw bedzie wynosito 1% w kierunku jezdni.

Kolorystyczne chodnik i wjazdy - kolor szary.

Roboty przygotowawcze polegajq na:

- rozebraniu istniejacych chodnikow i wjazdow z plyt chodnikowych i trylinki,

- uzupetnieniu podtoza pod konstrukcje warstwg wyréwnawezg z piasku i warstwowym
zageszezeniem,

W miejscach przebiegu infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé

recznie pod nadzorem stosownych gestorow sieci.

4.1. Konstrukcja wjazdéw
- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm —
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- piasek stabilizowany cementem gr. 10 cm, Wy “;‘;ﬁf,:‘::ihjxff””
- warstwa wyrownawcza z piasku zmiennej grubosei 0 — 20 cm. UL, PRSUDSKIEGO 2
Wijazdy obramowane obrzezami betonowymi o wym. 8x30x100 cm ug%fiﬁ%‘ﬁﬁfnﬁfﬁvﬁéﬁ;;

z chudego betonu. Obrzeza boczne na rdwno z poziomem chodnika.
4.2. Krawezniki

- wzdtuz ulicy kraweznik o wym. 15x30x100 ¢cm ustawionym na tawie betonowej

z oporem, na wjazdach obnizone kraweznika na +3 e¢m nad powierzchnia jezdni.
Szczegdly  zagospodarowania pasa ulicznego pokazano na planie  sytuacyjnym
i przekrojach konstrukcyjnych.

4.3. Konstrukeja chodnikow

- kostka betonowa gr 8 cm,

- podsypka cem. — piaskowa gr. 6 cm,

- warstwa wyrdwnawcza z pisaku o zmiennej grubosci,

- chodniki obramowane obrzezem betonowym o wym. 8x30x100 ¢cm ustawionym
na lawie z chudego betonu.

Na linii wiaczenia chodnika do drogi przy przejsciach dla pieszych i na druga strong —
krawezniki zatopione na wys. +3 ¢m, na linii chodnik- zjazdy — obrzeze wjazdu zatopione.
Wody opadowe z chodnika odprowadzana sa poprzez spadki poprzeczne = 1% na jezdnig.
Elementy infrastruktury technicznej znajdujace si¢ w pasie drogowym — chodniki -
wyregulowa¢ wysokosciowo.

Prace w bezposredniej bliskosci uzbrojenia nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb gestorow
sieci.

4.4. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu prac drogowych nalezy teren uporzadkowaé, zieleniec rozplantowac.
4.5. Organizacja docelowa ruchu i urzgdzenia bezpieczenstwa

Utwardzenie pobocza kostkg brukowa nie powoduje zmiany istniejacej organizacji ruchu.
4.6. Zajecie gruntow

Na przedmiotowym odcinku planowane utwardzenie pobocza drogi nie narusza granic
pasa drogowego.

4.7. Wnioski i uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami i normami
branzowymi, warunkami wykonania i odbioru robét drogowych, sztukg budowlang i wiedzg
techniczng, pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem przepisoéw bhp i ppoz. oraz
ochrony osob trzecich. W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.

xPEKTOR
A i I MOSTOW

Stanistawa Dziehofvska
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTMDEEL‘& :

PABIANICE

I OCHRONY ZDROWIA u qmmna 1 /lay 42025404

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA CHODNIKA W DRODZE
POWIATOWEJ NR 4911E W MIEJSCOWOSCI
PIATKOWISKO GM. PABIANICE

Imig¢ i nazwisko oraz adres Inwestora:

Zarzad Powiatu Pabianickiego
95-200 Pabianice
ul. Pilsudskiego 2

PORINSPEKTOR
W WYIDZIME DROG I MOSTOW

Stanistawa Diiebetvska

Pabianice, luty 2016 r.
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Zakres robot?

- ustawienie krawgznika betonowego na fawie betonowej,

- rozebranie chodnika wraz ze zjazdami o nawierzchni z phyt chodnikowych i trylinki,

- utozenie chodnika wraz ze zjazdami z kostki betonowej gr. 8cm,

- uporzadkowanie pasow zieleni.

W miejscach przebiegu infrastruktury technicznej podziemnej prace ziemne nalezy
wykonywac rgeznie.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Droga powiatowa nr 4911E w miejscowosei Pigtkowisko na odcinku planowanego do
remontu chodnika ma nawierzchni¢ jezdni asfaltowq szerokosci 5,5m. Przedmiotowy
odcinek drogi zlokalizowany jest w caloéci w terenie zabudowanym. Wigkszos$¢ posesji
jest ogrodzona, przy czym ogrodzenia dzialek wykonane sg poza pasem drogowym. Ruch
pieszych odbywa si¢ istniejacym chodnikiem. Planowany jest do przelozenia istniejacy
chodnik z plyt chodnikowych szerokosei od 1,5m do 2,0m. Stan techniczny istniejacego
chodnika jest bardzo zly. Miejscowo w poboczach wystgpuja rowy trawiaste
odparowujace. Teren zabudowany. Droga o duzym natgzeniu ruchu ulicznego.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarza¢ zagrozeni bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126, par 6) elementem

zagospodarowania dziatki stanowiacym zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest

fakt wykonywania robot:

- praca pod ruchem pojazdéw — zwrdci¢ uwage na wlasciwe oznakowanie robot
i przeszkolenie bhp pracownikéw,

- praca w terenie o znacznym nat¢zeniu ruchu pojazdow — zwroci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robot.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
- budowa chodnika realizowana jest przy utrzymaniu ruchu publicznego,
- wykonawca robot zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania robot zgodnie
z projektem tymczasowego oznakowania robot.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szezegolnie niebezpiecznych

Nie wystepujg roboty szczegélnie niebezpieczne, s to typowe remontowe roboty
drogowe.

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robot,
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie shuzby w  zakresie
wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwiazanych.
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Wskazanie Srodkéw  technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach -
szezegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Brak stref szczegolnego zagrozenia zdrowia, na wypadek zagrozen czy awarii mozliwa
szybka i sprawna komunikacja.

Obszar robdt powinien by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

SPEKTOR
FDROG I MOSTOW

Stanistawa Dziepows



