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WSTEP

L.1. Przedmiot WWiORB

WWIiIORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne dla Robét odnosza sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych
wymagai technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét na realizacje zadania: ,,Budowa chodnika przy
ul. 20-go Stycznia w Pabianicach®.

1.2. Zakres stosowania WWiQRB

WWIORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbicru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy a takze stanowig materiat pomocniczy do opracowania przez Wykonaweg Szezegdtowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robat Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow,

wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowaé jako minimaine.

L.3. Zakres Robét objetych WWIORB

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi WWiORB:

ROBOTY DROGOWE

[.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.0t Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog i ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY

D.04.41.02 Profilowanie i zageszczenie podioza

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu (stabilizacja)

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawgzniki betonowe

D.08.02.01 Chodniki z brukowej kostki betonowe]
D.08.03.01 Obrzeza betonowe

.09.00.00 ZIELEN DROGOWA

D.09.07.01 Zakladanie trawnika w gruncie rodzimym
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWIORB wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
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Budowla dregowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno
uzytkowa (droga) albo jego czgs$¢ stanowiacy odrebiy element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

Chodnik - wyznaczony pas tereny przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa} - droga specjalnie Przygotowana. przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas Jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakoiiczeniu.

Dziennik Budowy - ksiazka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecia organu wydajacego,
wydana zgodnie z obowigzujacymi  przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych.

dezdnia - cz¢sé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korena drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie,

Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktdra jest ograniczona karang drogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nin konstrukeji nawierzchni,

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszeikich badan i prob zwiazanych z oceng jakodei materiatow oraz Robét,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzei od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

Warstwa Scieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu | czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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Warstwa wyréwnaweza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profily istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czesé nawierzchnj stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze skladag si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze).

Podbudowa zasadnicza - gorna czesé podbudowy speiniajaca funkcje nodne w konstrukcji nawierzchni,
Moze ona skfada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spetniajaca, obok funkeji  nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchnj przed dziataniem wody, mrozu przenikaniem czgstek podioza. Moze
zawicrad warstwe mrozoochronng, odsgczajacy lub odcinajaca,

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére glownym zadaniem Jest ochrona nawierzehni przed skutkami
dziatania mrozu,

Warstwa odcinajgea — warstwa stosowana w celu unientozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchnj lezacej powyze;.

Warstwa odsycza jAca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace; si¢ do nawierzchni,

Niweleta - wysokodciowe | geometryczne rozwiniecie na plaszezyinie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymezasowy — droga spegjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnoi¢ - zgodnoge wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerangji nie zostat okreslony - z przeciginymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robet budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko  przed
uciazliwogciami powodowanymi przez ruch na drodze,

Pobocze - czedc korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszezenia urzgdzen
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgea jednoczesnie do bocznego opaicia
Konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzehni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy ped nawierzchnia do glgbokosei
przemarzania,

——
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Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umoziiwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkje polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedsigwzigcie budowlane zamiennie zwane »Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego potaczenia drogowego lub  catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniefacego polgczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzei technicznych przez korpus drogowy,

Przeszkoda naturalna - element drodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace ufrudnienie w realizacji zadania budowlanega, na

przyklad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majace na cely uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Szerokos¢ calkowita obiektu (mostw/wiaduktu) - odlegloi¢ miedzy zewnetrznymi  krawgdziami
konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowity szerokosé

konstrukcyjng ustroju niosacego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne migjsca
wymienione w Umowie jako tworzace cze$é Plac Budowy.,

L5, Ogoblne wymagania dotyczaee Robdt

Wykonawcea jest odpowiedzialny za jakod¢ wykonanych Robot, bezpieczenistwo wszelkich czynnoici na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z Dokumentacia Projektows i SSTWIORB opracowanymi
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzory,

i. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawey Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt,
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ii. Zgodno$é Robt z Programem funkcjonalno - uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi ¢2¢5¢ Umowy a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegélnych
dokumentéw tworzacych Umowe, obowigzuje kolejnosé ich waznosei wymieniona w Warunkach Kontrakty,

Wykanawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Programie fun kejonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
lub poprawek,

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Wymaganiami zawartymi w Programie
ﬁmkcjonalno—uiytkowym.

Dokumentow Wykonawey a w tym SSTWIORB,

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszy wykazywaé zgodnodé z wymaganiami okreslonymi w PFU.
iii.  Zabezpieczenie Placy Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu pedezas budowy

Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia Placy budowy w okresie realizacji Robot az do

zakoficzenia i odbiory ostatecznego Robat.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchuy i zabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda Zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wynaga
kazdorazowo ponewnego zatwierdzenia projektu,

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchy publicznego oraz utrzymania istigjacych obiektéw {jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w zwiazku z
prowadzonymi robotami, w okresie ich realizacji, az do zakoriczenia i odbiory ostatecznego Robt.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien | w nocy tych zapér i znakéw, dia ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczeiistwa,

Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawcee w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét,

iv. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaticzania Robét Wykonawea bedzie:

-
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a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje baz produkeyjnych, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych
b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powictrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
v. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

vi. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bgda mialy aprobate techniczna, wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoiczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organow administracji panstwowej,

vii. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za vrzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaci
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzenien: tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
pawierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb
powedujacy minimalne niedogodnodci dla mieszkancéw, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia,.

Inzynier bgdzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnogei i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Umowy.

viil. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawea bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczefi naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow | wyposazenia na i z terenu robdt, Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
whasciwych wladz co do przewozu nictypowych wagowo tadunkdw {ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spemiajace tych warunkéw zostaly
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenic osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawea bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt
W ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami [nspektora Nadzoru.

ix. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcea bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczeiistwa i hi gieny pracy.

W szczegdlnodei Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nic wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkic urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpicczeistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymaga okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne]
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;).

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wstawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawcea bedzie utrzymywaé Roboty do czasu adbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposcb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzory powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nic pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

X. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane ptzez wladze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposb zwiazane z wykonywanymi Robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieni, podczas prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzety,
materiatéw lub urzadzenn wzytych [ub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposib ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem Jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykenania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru,

xi. Rownowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydanta lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiediie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera. Réznice pomigdzy powolanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokladnie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

xii. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za whasnosé Zamawiajgcego.

MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych

i. Zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrdb budowlany nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, Jezeli jest:

a.  oznakowany CE, co oznacza, 2e dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo
europejskg aprobaty techniczng bgdZ krajowa OST paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

b.  umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢.  oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zakgeznik nr 1 do wyzej wymienionej
ustawy.
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it. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktdry nie stwarza szezegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czgsciowo WWIORB i SSTWIORB, jest takze
dopuszczaine, wytgeznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.
Wzor oznakowania CE okresla zalacznik nr 2 do wyZej wymieniongj ustawy.

iii. Minister whasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w drodze

rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej Wwytycznymi do
europejskich aprobat  technicznych”, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajace obowigzkowi oznakowania CE.
W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzaé szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenistwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej
w tym zakresie,

2.2. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szezegOlowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwnicz odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodla nie oznacza aufomatycznie, ze wszelkic materiaty z danego zrédla
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszezonego Zrodta w sposdb ciagty spetniaja wymagania WWIiORB | SSTWIORB w czasie posigpu Robdt,

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od whascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych wlaczajgc w to #rédta wskazane priez Zamawigjacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spehienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzaeych
z¢ Zrodet miejscowych.

Wykonawea poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét,

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow migjscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu Robét,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy Iub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do Robdt lub odwiczione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru,

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg Inspektora Nadzoru,
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2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy i zlozone w
migjscu uzgodnionym z Inzynierem. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dia ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio  przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru,

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane | nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé | wiadciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
InZzyniera.

Migjsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z InZzynierem lub poza Placem Budowy w miegjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru,

2.6. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkgji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwodel. Wyniki tych kontroli beda stanowic podstawe do akeeptacji okreslongj partii materialow pod wzgledem
jakoscel,
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bgdzie przeprowadzal inspekcje wytworni musza byé spetnione nastgpujgee
warunki:
i. Inspektora Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
ii. Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsct wytworni, gdzie odbywa sie
produkeja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,
iii. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonaweca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jjakosé wykonywanych Rabét,

Sprzgt uzywany do Robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodei wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekeie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzorw,

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami  okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe]

Sprzet bedacy wlasnodcig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami datyczacymi jego
uzytkowania.

a4



WARUNKI WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D-M-00.00.00

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéwy potwierdzajgeych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania i
badai okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naptawiac lub wymieniad sprzet niesprawny,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt,

4. TRANSPORT

Wykonawcea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na
Jjakosé wykonywanych Robét | wlagciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spemiaé wymnagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszezainych naciskéw na os i innych parametréw technicznych,

Wykonawea bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z WWIORB, PZJ, projektem organizacji Robot opracowanym
przez Wykonaweg, Dokumentacjs Projektows i SSTWIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce.
Bledy popetnione przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét Zostana, usunigte przez Wykonawce, na
wiasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, WWiORB, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB opracowanych przez
Wykonawee. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normainie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztodei, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Skutki finansowe jakie wynikna z niezastosowania sie do powyZzszego warunku poniesie Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program Zapewnienia Jakosci
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Wykonawca, jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia
Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okredlic Zamierzony sposdb wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposéb realizacji Robot, mozliwodci techniczne, kadrowe i plan

organizacji robot gwarantujacy wykonanie Robat zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierag:

i. cz¢$¢ ogdlng opisujacy:

- organizacje , terminy i sposob prowadzenia prac projektowych | wykonywania pozostatych
Dekunentéw Wykonawcy,

- organizacjg, terminy i sposb wykonywania | prowadzenia Robét,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- sposdb zapewnienia warunkéw bezpieczeistwa i higieny pracy,

- wykaz osob odpowiedzialnych za Jakosé i terminowos¢ wykonania poszezegolnych prac projektowych
i pozostalych Dokumentéw Wykonawey oraz elementéw Robot,

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw  badan laboratoryjnych, zapis pomiarGw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

ii. czg$¢ szczegilows opisujaeq dla danego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn [ urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosé $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpicczenia i ochrony fadunkéw przed utraty ich wlasciwoscl w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badaii (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizagja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- 5posdb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgeymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakosé
Rebdt.

Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robét i jakosci materiatGw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, Sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwicrdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawey przeprowadzenia badai w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robot z czgstotliwodeia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w WWIORR i SSTWiORB.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosc sa okreslone w WWiORB, normach, W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okresione, [nzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ 2 jednakowym prawdopodobieiistwem wytypowane do badaii.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwodé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, kiore budza
watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowarne materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIORB, stesowaé mozna wytyezne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez [nzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pozniej
Jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badar (kopie) beda przekazywane na formuiarzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzotu,
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
[nspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodnosc materialéw i Robdt z wymaganiami WWIiORB na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki matetiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badai wykaz rozbieinosé z raportami Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru oprze sie albo na whasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z WWIORB albo zleci przeprowadzenie dodatkowych badan przez
laboratorium Zamawiajacego.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
i certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
ii. deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosei z:
a. Polska Norma lub
b. nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt a. i kidre spehiajg wymogi WWIORB. aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymnagane przez WWiORB, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny Jej cechy.
Produkty przemystowe muszy posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakickolwiek materiaty, ktdre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone,

6.8. Dokumenty budowy
i. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresic
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzylkowanie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokenywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegdlnosei:
- datg przekazania Wykonawey Placu Budowy,
- datg uzgodnienia przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramaw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlinych elementéw Robot,
- przebieg Robdt. trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowyeh i ostatecznych
odbiordw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechnicznegj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robet,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sic.

ii. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nicnia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru Robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

iii. Pozostale dokumenty budowy

Do dokument6w budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej takze nastepujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b. protokoly przekazania Placu Budowy,
¢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoly odbioru Robét,
e. protokoly z narad i ustalen,

f.  korespondencje na budowie,
iv. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidziang) prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgdy zawsze dostepne dla Tnspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoscei od ustalei odpowiednich WWIORB, Roboty podlegaja hastepujacynt etapom odbioru:
i. odbiorowi Robt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
il.  odbiorowi czesciowemu,
iii. odbiorowi ostatecznemu,

iv. odbiorowi pogwarancyjnemu,
8.2. Odbidér Robét zanika jacych i ulegajaeych zakryciu

Odbidr Robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie jakosci | kompletnosci  wykonanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacfi ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robat,

Odbioru Robét dokonuje [nspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czesci Robét do odbiory zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie lnzyniera.

Jakos¢ 1 zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w pordwnaniu  z WWIORR i
SSTWIORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czgsei Robot, w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sie wg Zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Dokumentem  potwierdzajacym przyjeeie Robot, w nastepstwie dokonania wyze] wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu,

8.4.0dbiér ostateczny Robét
i. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich Jakosei i
kompletnosci.
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Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowodé do odbiory ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznege Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z WWIORB i odpowiedniej
SSTWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapoza si¢ z realizacjy ustalent przyjetych w trakeie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresic wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupelniajacych  komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych Robdt w poszezegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej WWiIORB i odpowiednicj SSTWIORB z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyine obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartosé wykonywanych Robot w stosunku do wymagati przyjetych w Dokumentach Umowy.

ii. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdf odbiorv ostatecznego Robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

2. Szezegblowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentéw

umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SSTWIORB i ewentualnie PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SSTWIORB i ewentualnie

P7].

7. Opinig technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badart i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWiIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

A

gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej.
1. SzKice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.
12, Pomiary skutecznosci dziatania urzadzen pedczyszezajacych wody opadowe
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozurmieniu z Wykonawcy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzorn ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnogci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontrakty.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicr ostateczny
Robot™.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci beda regulowane zgodnie z postanowieniami Warunkow Platnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zaméwieniem obowigzuja odpowiednie przepisy prawa wymienione
w punkcie 3 czgéei informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,.Przepisy prawa i normy zwigzane z

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”, w szczegoblnosei wymienione tam:

3.1. Przepisy prawa

3.2. Wytyczne, instrukcje, standardy i normy

3.3. Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (OST) i Wymagania
Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo infrastruktury

mgr inz. AndrzbiSwistek
93-403 Loz y
upr. g
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ZALACIZNIKNR |

Zatozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiQZ)

Przed przystapieniem do robét remontowych kierownik budowy powinien sporzadzié: Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wyinogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nt 109, poz. 1157 i Nt 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 3, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718} oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenistwa [ zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. [256).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robot w kolejnosci ich realizacji (na
podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

¢ wymieni¢ istniejace obiekty budowlane,

* wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu nogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

* wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robét — podaé skale. rodzaj,
migjsce i czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny,

- osunigcie sig ziemi w wykopach podczas robdt ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podezas wykonywania prac
ziemnych (niewypaly),

- inne,

¢ podaé sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

¢ okredli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy i realizacji
robdt szczegdinie niebezpiecznych:

- instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzié przy kazdorazowej zmianic stanowiska pracy przez
pracownika,

®  przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegolngj sprawnosei psychofizycznej i prace,
ktore powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie
zamknigtych dla ruchu). bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy oméwié warunki pracy, a w szczegolnoscel, gdy ulegly one zmianie,

¢ bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o zmianie
warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy,

* W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub osob znajdujacych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomié¢ o tym fakcie
przetozonego,

* wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s one wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy,

* nadzér nad wykonywaniem prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym z
zakresu bhp (kiecrownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne
wykonywanie tych prac,

* podaé informacje dotyczgce rodzajow materiatéw niebezpiecznycl, sposéb ich transportu, przechowywania
i zabezpieczenia,

e poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajgcym =z
wykonywania prac w strefach szczegélnego zagrozenia,
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* uwzgledni¢ rozpoznanie saperskie z podaniem zasad postgpowania w przypadku natrafienia na
niewybuchy lub niewypalty.

Maszyny i urzgdzenia

kazda maszyna i urzadzenie musi posiadaé DTR,

maszyny i urzgdzenia, kidre podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

maszyny poruszajace sig po budowie winny posiadaé sygnalizator cofania,

wszelkie instrukcje i oznaczenia musza byé w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu oraz czy uruchomienie
g0 nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze byé dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonad rozpoznanie saperskie,

w razic prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okreilic bezpieczng odleglosé (w pionie 1 w
poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
Odleglodei te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z whasciwymi jednostkami, w ktérych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sic te instalagje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreglenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwaé, a migjsca nicbezpieczne ogrodzié i oznakowaé napisamt ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie sirefe
niebezpicczng,

przy zaggszczaniu nasypu za pomocs walcéw drogowych odleglosé waica od gérnej krawedzi nie moze
przekroczy¢ 0,5 m,

w czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania Jakichkolwiek innych prac,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefg
niebezpieczna,

uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je natychmiast
zatrzymaé, wylgezy¢ oraz zabezpieczyc przed osobami postronnymi i zglosi¢ ten fakt przetozonemu,
maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku
oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich
uruchomienie,

maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscié i smarowag,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbidrkowe

przy robotach rozbidrkowych nalezy wyznaczyé bezpieczna odleglos¢ od pracujacych maszyn i
urzadzei.

migjsca rozbidrek obiektow budowlanych nalezy ogredzi¢ i ustawi¢ tablice z napisami
ostrzegawczymi,

Roboty kanalizacyjne

w razie prowadzenia robot kanafizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okredlié bezpieczna odleglosé (w
pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnié¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Qdleglosci te okredla kierownictwo robot w porozumieniu z whasciwymi jednostkami, w
ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,
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W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt kanalizacyjnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

przy wykonaniu robét kanalizacyjnych sprzgtem zinechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

uzytkowanie { postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

w zaleznosci od gigbokosci wykopu nalezy zabezpieczyé sciany wykopu przed zasypaniem poprzez
wykonanie deskowania Jub odpowiednie nachylenie $cian {w zaleznosci od rodzaju gruntu),

Ukladanie nawierzchni drogowej

szczegoblng ostroznosé zachowae pedezas rozladunky masy asfaltowej do kosza uktadarki mas
bitumicznych,

przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszezaniu lub zwilzaniu kot walca, wykonywaniu robét
uzupetniajacych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy wykonywaé te prace recznie
stojac z boku z zachowaniem daleko idacej ostroznosci,

szczegolng ostroznogé nalezy zachowaé w obrebie walcéw poruszajacych sie w przéd i w tyl,

pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazyé w porgeze i listwy
zabezpicezajace przed poslizgiem,

skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i Szyj¢ mascig ochronng.

Prace szezegélnie niebezpieczne

przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezpogredni przetozony),

do prac j/'w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadezonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
nadzor nad tymi pracami powierzyé kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budowg nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczyé pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdéw,

nalezy zapewnic drogg dojazdows dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
sluzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE

Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujace informacje:

swoje imie i hazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbg poszkodowanych,

co si¢ wydarzylo,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sig, ma widoczne obrazenia, itd.).,

nalezy poczekad, az shuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadba¢ o odpowiednia liczbe zatogi, ktdra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na niejsce
wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktorym
zdarzyt si¢ wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature,
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Poda¢ numery telefondw, na ktore nalezy dzwonié¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.......ouovnrero 999
STRAZ POZARNA

KOMISARIAT POLICJI (najblizszy).cnsrnnnn....
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY
KIEROWNIK BUDOWY

..................

....................................... mgr igz. Andrzei Swistek
93404 LogeaiAicznicza 13
r.bud. 247/85/WL




D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specytikacii Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych na
realizacj¢ zadania: ,,Budowa chodnika przy ul. 20-go Stycznia w Pabianicach®.

1.2.  Zakres robot objetych SST

W zakres robét pomiarowych wchodza:

* Wyznaczenie polozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczeniem  dodatkowych  przekrojow
roboczych,

* Wwyznaczenie konturéw nasypéw,

* wyznaczenic dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

* stabilizacja punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos6b utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Szczegotowej  Specyfikacji Technicznej (SST) D-00.00.00
» Wymagania ogélne™ punkt 1.3.

1.4.  Ogélne wymagania dofyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” punkt
1.4,

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ., Wymagania ogélne” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé:

* paliki drewniane,

* stupki betonowe,

+ bolce stalowe,

* farba do zaznaczania punktow na jezdni,

zgodne z SST D-01.01.01 ,,Odtworzenic trasy i punktéw wysokosciowych” punkt 2.



3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” punkt
3.

Do wykonania rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktow

wysokosciowych nalezy stosowaé:

e teodolity lub tachimetry,

¢ niwelatory,

= dalmierze,

¢ tyczki, faty, tasmy stalowe i szpilki,
spelniajgce wymagania OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktéw
wysokosciowych” punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania 0go6lne”
punkt 4.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogbine” punkt 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami okrestonymi w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 6.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlig ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK oraz zgodnie z OST D-01.01.01 ,Odtworzenie osi trasy i punktow
wysokosciowych™ punkt 6,

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujaeych zasad:

+ 08 drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz na prostych co najmnigj co 200 m,

+ robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosei
budowanego obiektu,

+ wyznaczenie nasypow i wykopéw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicy co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.




T

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne”
punkt 7.

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych w terenie jest 1 kilometr
(1 km) wyniesionej i zastabilizowanej trasy. Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem
obiektéw mostowych jest czgscig obmiaru robét mostowych.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 8.

Od

bior rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i

dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

o

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 9.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

dostarczenie materialow i sprzetu,

wyznaczenie punktow giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupemienie lukow oraz osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

niwelacj¢ kontrolng reperéw,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem
ufatwiajacym odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiaréw biezacych w miarg¢ postgpu robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
odwiezienie sprzgtu
inwentaryzacje powykonawcza robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, Warszawa 1978

3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1983.
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983,

7.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.
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D.01.02.04. Rozbiérka elementow drég i ulic

1. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robét budowlanych na realizacje zadania: ,,Budowa chodnika przy ul. 20-go Stycznia
w Pabianicach™.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robét objetych STWiORE

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z rozbidrka elementow drog i
ulic.

W zakres robot wehodzi rozbidrka:
— krawedzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa
I.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdlne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robét budowlanych;
— zabezpieczenia interesu osob trzecich;
—~ ochrony srodowiska;
— warunkéw bezpieczenistwa pracy;
— warunkodw organizacji ruchu;
- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.6. Wspélny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyezacych przedmiotu zamowienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania, jakim powinny odpowiadaé materialy, sposéb ich nabywania, przechowywania oraz transport
podano w STWIORB DM 00.00.00 »Wymagania ogdlne”,

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek stajg si¢ whasnoscia Wykonawcy i powinny byé usunigte z terenu budowy
w sposéb i terminie nickolidujacym z wykonaniem innych robot, za wyjatkiem materiatow nadajgcych sie do
ponownego wbudowania (np. plyty betonowe, kostka brukowa. obrzeza betenowe, krawezniki betonowe, oznakowanie
pionowe}) i
O przydamosci materiatéw do ponownego wbudowania decyduje Inspektor Nadzoru.

Wszelkie materiaty wiasnosci Zamawiajacego nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwiazane z transportem, skladowaniem i utylizacja ponosi Wykonawea.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 w~Wymagania ogélne”.

Sprzgt powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w PZJ i Projekcie Technologii i
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostana
pizez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszezane do robot.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialu z rozbidrki

Materiaty z rozbiorki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robit

5.1. Ogélne warunki wykonywania robdt

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w STWiIORB DM (0.00.00. ,,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi [nZzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

5.2, Wykonanie rebét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementdw drég obejmuja usunigcie z Terenu Budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt.1.3, zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazan Inspektora Nadzoru.
Doty (wykopy} powstate po rozbidrce elementow drég na odeinkach wykopow drogowych powinny byé tymezasowo
zabezpicczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej. Doty w migjscach gdzie nie
przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypelnié, warstwami, odpowiednim gruntem (piasek, mieszanka kruszywa
naturalnego) do poziomu terenu i zagescic (wskaznik zaggszczenia gruntu Is = 1,0 w migjscu projektowanych
chodnikow, oraz Is 21,00 w miejscu projektowanej drogi 20 cm od niwelety robdt ziemnych, nizej Is > 1,0).

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé przy zastosowaniu sprzgtu wymienionego w pkt. 3. lub w sposéb zalecony przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zwrocié uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami
istniejacymi byly pionowe, obcigte pila i oczyszczone.

Zatadunek gruzu na érodki transportu nalezy prowadzié za pomoca koparki fub tadowarki. W trakcie przewozu gruzu
Wykonawca ma obowiazek biezacego utrzymania drog dojazdowych.

Pozostate z rozbidrki odpady nalezy odwieZé do miejsca ich skladowania na podstawie wskazania odpowiedniego
organu {trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.poz.628).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,\Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakesci robét rozbiorkowych
Sprawdzenie jakoici robot rozbiorkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosei z: Dokumentacja Projektowa w
zakresie kompletnosci wykonywanych robot, wymaganiami podanymi w pkt 5 ninigjszej STWiORB.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru Robét dokonuje si¢ na budowie.
Jednostka obmiaru Robét zwigzanych z rozbidrkg elementow drdg i ulic jest dla rozbidrki:
— nawierzchnia bitumiczna — metr kwadratowy (m”),
— krawegznik —metr biezacy (mb),
— obrzeze-metr biezacy (mb),
— chodnik- metr kwadratowy (m°).

8. Odbiér robot
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbioru wykonanych Robét rozbisrkowych dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” jak dla Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa okreslona w p.7 wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest cena usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- wyznaczenie Robot w terenie,
- zakup i zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt
wynikajacych z przyjetej technologii robot;
- roboty przygotowawcze,
- rozbidrka wszystkich materialéw wymienionych w pkt. 1.3,
- zafadunek i odwoz materiatéw z rozbiorki na wysypisko,
- zaladunek i odwdz materiatéw z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (materialy
wlasnosci Zamawiajacego),
- koszty utylizacji,
- zasypanie i zaggszczenie dotéw po usunietych elementach drég i ulic,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
2. PN-S8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadow. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajow odpadéw lub ich ilosci, dla ktérych
nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych i $rednich przedsiebiorstw, ktore moga
prowadzi¢ uproszczona ewidencjg¢ odpadow. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére posiadacz
odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcym przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich whasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o optacie produktowej i oplacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz, U, Nr 132, poz. 622),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Z VAl

ul. Woznicza 13
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych na realizacje zadania: ,Budowa chodnika przy ul. 20-go Stycznia

w Pabianicach™.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy drog i
obejmujz wykonanie wykopow pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres robot obejmuje:
— wykonanie wykopdw wraz z korytowaniem pod budowe chodnika w gruntach nieskalistych z
przeznaczeniem do utylizacji,
Lokalizacja oraz glgbokodé wykopdw zgodna z projektem budowlanym.

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albe rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spelniajgca warunki statecznodci 1 odwodnienia oraz przyjmujgca obeiazenia od $rodkdw transportowych i
urzadzen na i w korpusie drogowym.
1.4.2. Glebokosé wykopu — réZnica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.3.  Wrykop plytki - wykop, ktérego glebokosé jest mnigjsza niz 1 m,
I.4.4. Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5.  Wykop gleboki - wykop, ktoregoe glgboko$¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni do
glebokosdci przemarzania.
1.4.7. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu)} — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktdrej
wihasciwosci gruntu majg wphyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacjg budowli.
1.4.8. Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztaleie i nachyleniu
dostosowanym do whasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
1.4.9.  Wskaznik zage¢szezenia gruntu — wielkosé charakteryzujaca zageszezenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd/ pds.
w ktorym:
Is — wskaZnik zage¢szczenia gruntu
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/m’),
pds. - maksymalna gestos$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszezenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m®).
1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkosé charakteryzujaca zaggszezalnosdé gruntdw, okreslona wg wzoru:
U= dmlf dm
w ktorym:
L' — wskaZnik réznoziarnistosci
dgo - drednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
dyo - érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),

1.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E
ly ==
E,
gdzie:
I, —wskaznik odksztalcenia gruntu

E,- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazenin badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E>- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciaZzenju badanej warstwy zgodnie z PN-8-02205

1.4.12. Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkeie 1.4.13 jako grunt skalisty

(X
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1.4.13. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej: maja wytrzymatosé na sciskanie Re
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.14. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

— ochrony srodowiska;

—~  warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

- warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikdw i jezdni,

podano w STW[ORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6 Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)
Kady grup, klas i kategorii robdt Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Qgélne™.

2. Materialy

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skfadowania podane w STWIiORB DM 00.60.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Ogélne zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow (zgodne z wymaganiami D 02.03.01 pkt. 2.2.) powinny by¢ przez
Wykonawce wywiezione na wysypisko.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zarGwno w migjseu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zaggszczania.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawea przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgamiarki, rowniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.},

sprzetu zageszczajacego {walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,

.

. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORE Divl 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” +

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zardwno w obrgbie pasa drogowege, jak i poza nim.




Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych .02.61.01

5. Wykonanie Robét

3.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot {wraz z projektem
zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw) oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie wykopéw

5.2.1.Zasady ogolne
Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagait dotyczacych dokladnosci okreslonych w niniejszej STWIORB

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, zdjecie warstwy humusu oraz rozbiorki
elementow drog nalezy wykonad zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz odpowiednimi STWiORB.

Przed rozpoczgeiem robét. wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami,

zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu
warstwy humusu.

5.2.3. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuiny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postgpu robot.

Niezaleznic od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.4. Wykonywanie wykopéw sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypéw albo na odklad.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakoriczeniu prac mozna bylo przystapié bezzwlocznie do
dalszych Robdét,

5.2.5. Doktadno$¢ wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie. od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz — 2 em + 10 ¢m,
Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekraczaé -2 cm,+ 0 em

Szerokos¢ gomej powierzchni korpusu nie moze roznié sig od szerokosei projektowanej o wiecej niz = 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé - 2 cm + 10 ecm przy pomiarze tata

3-metrowq, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nieréwnoéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzeduych
robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza
si¢ po nim jedynie ruch maszyn pracujgcych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw,
obciaza Wykonawce.

6. Kontrola jakoéci Robot

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ., Wymagania ogdlne™.

6.2. ZaloZzenia ogdlne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematycznic badania kontrolne i dostarczaé kopie ich
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wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawea powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét i wymaganych ninigjszg STWIORB i PZ],
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbiordw Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych roboét ziemnych

Lp. | Rodzaj pomiaru lub badania

Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ei korpusu ziemnego

Pomiar szerokosci dna rowdw

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

Pomiar rownosei skarp

Pomiar tasmg, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstgpach, co 200 m na prostych, w punktach
gtdwnych tuku, co 100 m na hukach o R >100 m, co 50 m na
fukach o R <100 m oraz w miejscach, kiére budza watpliwosci

L2y RV Y 2N ROVE B 91

Ziemnego

Pomiar  rzednych  powierzehni  korpusu

Pomiar niwelatorem, w odstgpach, co 20 m na prostych i co
10 m na tukach

korpusu lub dna rowu

7 Pomiar spadku podiuznego powierzchni

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 200 m oraz w
punktach watpliwych

8 Badanie zaggszczenia gruntu

Wskaznik zaggszczenia okreslaé dla kazdej utozone) warstwy,
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m* warstwy

9 Badanie nosnosci VSS

Badanie nosnosci nalezy wykonaé na powierzchni robot
ziemnych, co najmniej raz na 2000 m® powierzchni i w
migjscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopaw

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrécié na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich whasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,
d) dokladno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
€) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedhig wymagan okreslonych w pkt.5.2.7.

6.3. Dokladno$é wykonania robdt

Tabela §. Dokladnosé¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Czedd budowli Jednostka Dokladnoé¢
| Podloze nawierzchni:
— nieréwnosci powierzchni” cm +3
— pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,3
" niweleta powierzchni cm +90,-2
2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podioza):
—  0s korpusu drogowego cm +5
—  szerokos¢ gornej powierzchni cm +10
—  nierdwnoéci powierzchni” cm +3
~  pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
—  niweleta gdrnej powierzchni cnl +0,-2
—  pochylenie warstw gruntéw malo przepuszczalnych % +1
3 Skarpy:
— pochylenia I:m % pochylenia +10
—  nierdwnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm -2,+ 10
- nierdwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajne;”’ em +3
4 Rowy:
—  szerokosc cm +3
— rzgdne profilu dna cm -2,+0
" Nieréwnosci mierzone tata 3 m

7. Obmiar Robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 »Wymagania ogélne™,
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa Robét zwigzanych z robotami ziemnymi jest jeden metr szescienny (m’) wykonania wykopu w
gruntach nieskalistych z przeznaczeniem do utylizacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér Robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru Robdt pedano w STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robdt. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawié tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty
badan i miejsca pobrania préobek.

W przypadku niezgodnodci, choé¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na whasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostkowa
Placi si¢ za metr szescienny (m®) wykonanych wykopoéw w gruntach nieskalistych wraz z transportem gruntu, na
podstawie odbioru i oceny jakosci Robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa jest
ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét (wraz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia
wykopdw) oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robot lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robot;
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu z transportem na wysypisko — grunt nie przewidziany do dalszego uzycia,
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- zageszczenie gruntu w wykopach,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt,
- uporzadkowanie terenu robat,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzer,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

4. PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-8-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

I. Normy i materialy wyszczegélnione w PN-$-02205

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

4. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. G

5. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. mgr irfz pharze! Swistek
93_[' AN 1 3
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.02. Profilowanie i zageszczenie podloza

1. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych na realizacj¢ zadania: ,,Budowa chodnika przy ul. 20-ge Stycznia

w Pabianicach”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
wp.l.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w ninigjszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem profilowania i
zaggszezenia podtoza w zakresie ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- profilowanie i zaggszezenie podioza.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgeymi Pelskimi Normami podanymi w STWIORB
BM 00.06.00 .. Wymagania Ogolne”,

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podane w STWIORB DM 00.00.00 »Wymagania Qgdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
— ochrony srodowiska;
— warunkow bezpieczenstwa pracy;
— warunkdw organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikdw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogéine”.

1.6. Wspélny slownik zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspalnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 . Wymagania ogélne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00.

»Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materialow
Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 »Wymagania Ogélne™.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Caly sprzgt budowlany, maszyny, urzgdzenia i narzgdzia powinny byé w dobrym stanie, zapewniajgcym uzyskanie
odpowiedniej jakosci robdt, w szczegolnosel stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na
whasciwoscl gruntu podioza.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku braku takich dokumentow powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprz¢tem rezetwowyt, umozliwiajacym prowadzenie robdt w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét
zostang przez Inzyniera zdysk walifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyezace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu pedano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne",

4.2. Transport materialéw

Grunt odspojony przy wykonywaniu podioza nalezy przewozié w sposib uniemozliwiajacy wysypywanie sig
przewozonego materialu na drogg lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe.

W wypadku wystapienia zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym materiatem Wykonawea podejmie srodki
w celu uprzamigeia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnosci
wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

3.1. Ogélne warunki wykonywania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ~Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptagji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zasady ogélne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni, Wezesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i
zaggszezania  podloza, jest mozliwe wylacznic za zgoda Inspektora Nadzorv, w korzystnych warunkach
atmosferycznych,

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem nawierzchni.

3.3. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszezen. Nalezy usungé
bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu,

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleea sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty, o co najmnicj 5 em wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepufa zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania
Wykonawea powinien spulchni¢ podloze na glebokosé zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowies¢ dodatkowy
grunt speiniajacy wymagania obowiazujace dla gomej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych i zagescic warstwg do uzyskania wymaganych rzednych wysokoiciowych 1 zagescic
warstwe do uzyskania wartoéci wymaganego wskaznika zageszezenia podansgo w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczania podloza (1) dia gruntéw G1.
Minimalna wartosé [, dla;

kategoria ruchu
Strefa korpusu KRI1,KR2 KR 3 kategoria ruchu KR 6,

Gorna warstwa o grubosci 20em 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 120cm od powierzchni podloza 0,97 1,00
Dla poboczy wskaznik zageszezenia nie moze by¢ mniejszy niz Is> 0,95

Dla kontroli nosnosci podtoza nasypow nalezy stosowaé procedure badaweza wg PN-5-02205:1998, zal. B. Za zgoda
Inspektora Nadzoru mozna prowadzié¢ badania przy uzyciu innych urzadzein, majacych mozliwosé wyznaczania
wskaZnika zageszczenia i moduty wtérmego E,.
Dla kontroli na podstawie porownania pierwotnego i wtérnego moduty odksztalcenia, wymagania dla podtoza nasypéw
53 nastgpujgce:

- dla gruntow sypkich To < 2.2,
Wartos¢ modulu widmego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-S-02205: 1998 zgodnie z tabelg 2.

Tablica 2. Wartoéei wtdrnego modutu odksztaleenia (E;) dla gruntow GI.
Minimalna warto$é¢ E- dla:

kategoria ruchu
KR I, KR 2, KR 3

Strefa korpusu kategoria ruchu KR 6,

Powierzchnia robot ziemnych 100 120

Dla gruntéw o kategorii innej niz G1 wskaznik zaggszezenia gornej warstwy gruntu rodzimego powinien by¢é nie
mniejszy niz [,0 {przy wilgotnosci optymainej -2%, +0%),

5.4 Utrzymanie wyprofilowanego i zageszezonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych 2 profilowanien i zaggszezeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawea nie przystapi
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawea zobowigzany jest do
wymiany gruntu na glebokoéé min. 0.5 m. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe

wykona on na whasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodine zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw
Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych zageszczenia wyprofilowanego

podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é badanh kontrolnych w czasie robét przy wykonaniu profilowania i zag¢szczenia podioza.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwosé badarn i pomiaréw

] Szerokosc¢ koryta 10 razy na | km

2 Réwno$c podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu |ub pasie poszerzenia
3 Roéwnosdé poprzeczna 10 razy na | km

4 Spadki porzecme *’ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztaitowanie osi w planic *’ €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zaggszczenie, wilgomodé gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dziafce robocze], lecz nie
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| | rzadziej niz raz na 600 m*
* Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych
uwaga: na zjazdach i wjazdach awaryjnych badania wykona¢ wg zalecen Inspektora Nadzoru

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza
Szerokos¢ profilowanego podioza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownodé profilowanego podloza

Réwnose podluzna profilowanego podloza nalezy mierzyé 4-metrowa fata zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Rownodei poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa tata, a dla poszerzen taty dostosowang do szerokosci koryta.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokodciowe

Roznice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé -2 cm, +0 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.2.7. Zaggszczenie podloza
Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podloza okreglony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mnigjszy od
padanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszezenia stosuje sie poréwnanie wartoéci modutéw odksztalcenia, to wartosé stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02203:1998, zal. B. nie powinna
by¢ wigksza od:
- dla gruntéw sypkich lo <22,
- dla gruntdéw spoistych lo < 2.0,

Warto$é modutu wtérnego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w STWiORB,
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszezania powinna by¢ dostosowana do metody zageszezania i
rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujaeym kryterium jest mozliwosé zaggszezenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnosé powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczad nastepujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i srednio spoistych + 0%, - 2%,
WskaZnik zaggszczenia nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach, wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej. Zaggszezenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej préoby Proctora, wedtug
PN-88/B-04481 (metoda ).
Wilgotnos¢ w czasie zaggszezania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatee roboczej.

6.3. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkeie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszezenie.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWIQORB DM.00.00.00 - Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m®) wyprofilowanego i zaggszezonego podloza zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
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8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

8.2. Sposéb odbioru robot

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw
dla sprawdzenia wymogdw podanych w punkcie 6.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania okreslajace podstawe platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m®) wyprofilowanego i zageszczonego podioza po dokonaniu odbioru robot
wg punktu §.

Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— dostarczenie niezbednego sprzetu,

—  zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjgtej technologii robot;

—  profilowanie podloza,

—  zaggszezenie podioza,

— zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopow,

— ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,

—  odwoéz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacja,

—  uporzadkowanie terenu robdt; wywoéz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do skladowania poza terenem budowy,

—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie Robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
4, BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

5. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

mgr inz. ASwistek
10.2 Inne dokumenty 93-403 £.¢

) ) A NRZnicza 13
Nie wystepuja. upr. #4d. 247,65/WL
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04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru Robét budowlanych na realizacje zadania: ,,Budowa chodnika przy ul. 20-go Stycznia

w Pabianicach”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3, Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczy zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Zakres rzeczowy obejmuje:
~ wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci 5 em
1.4.0kreslenia podstawowe
L4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa zageszczonej mieszanki, ktora stanowi
warstwe nosng nawierzchni drogowej.
1.4.2, Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”,

L.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace robodt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania Ogdine”.
Wykonawea Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacja Projektows, STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu os6b trzecich:

— ochrony $rodowiska;

— warunkdw bezpieczenstwa pracy;

— warunkdw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
poedano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6 Wspolny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORRB DM 00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania
ogblne”,

2.2, Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i skltadowane, aby miaty jednakowe wlasciwosci i spefnialy wymagania
podane w tablicy 6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowad sig
rownomierng wilgotnoscia,

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszezania. okreslona wedhug PN-EN 13286-2,
powinna odpowiada¢ wymaganiom tablicy 6.
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2.3. Wiasciwosci kruszywa
Nalezy zastosowaé kruszywa spelniajace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niczwigzanych

Wymagane wlasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych

(kategorie wedtug PN-EN 13242)
Punkt w . podbudowa Odniesienie
. podbudowa pomocnicza . .
normie Wiadciwosc zasadnicza . . do tablicy
PN-EN KR 6, Nawierzchnia w PN-EN
13242 tacznice, KR 1, zjazdy, | na pobocze 13242
KR2 .
materac z chodniki
kruszywa
L . Gc85/15 Ge85/15 Gc80/20, G80/20,
431 Uz‘l‘i‘m‘e““? WEPN-ENOIS-1 1 7 %s Gr85 G390, Gie80, Tablica 2
ategoria nie nizsza niz G.85 GA85 GA75 GATS
Ogolne granice i tolerancje
432 1:12;2182?2:3:'30](8:‘ ‘;ﬁ‘:}? fv"g “g;g_o GTNR GTNR GT20/15 | GT20/18 Tablica 3
EN933-1
Tolerancje typowego
433 uziarnicnia kruszywa drobnego GTENR, GTeNR, GTel0, GT:10, Tablica 4
- i kruszywa o ciaglym GT\NR GTNR GT .20 GT420
uziarnieniu wg PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego we
PN-EN 933-4 .
a) maksymalne wartosci Fle Fhw Flso Flso Tablica $
44 wskaznika ptaskosci
lub
b) maksymalne wartosci Sl Shr Slss Slss Tablica 6
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub
45 tamanych oraz ziaren Cur Camiso Coos Cons Tablica 7
catkowicie zaokrgglonych w
kruszywie grubym wg. PN-EN
933-5
Zawartosé pylow wg PN-EN
933-1 v fDrklaro\mnn fDekInmwm fDekIa.ro\\ana Tablica 8
4.6 .
a} w kruszywie grubym*
b) w kI'USZYWie dFOb']ynl* fl)ekla.rcn\ana f‘Deklm'o\vam fDeklarouana f\Deklamut,ana Tablica 8
L, Whasciwosé niebadana na pojedynczyveh frakcjach, a tylko
47 Jakoi¢ pytow mieszankach “Irjg.J 2.?1(: Z?c)raz 2.6j Y
Qdpornosé na rozdrabnianie
3.2 wg PN-EN 1097-2, kategoria LAs LAy LAy, LAy Tablica 9
nie wyzsza niz:
Odpornosc na écieranie
5.3 kl'llSZYW?l gmbego wg PN'EN MDE:DekIam\mna I\’IDEDeklam\\nna NIDE-DQHMO\MUH} i\'lDF..‘Ut:kIarm\.:ma Tablica i I
1097-1
5.4 Gigstos wg PN-EN 1097-6, Deklarowana | Deklarowana | Deklarowana | Deklarowana -
rozdziat 7, 8 albo 9
o5 Naslaklnzoiz(:) Xi il:{\J;EN 1097- W..NR \chNlj- W..NR W.NR ]
8albo 9 (zaleznosci od frakeji) | 23| WAMZM L WAL | WA
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Siarczany rozpuszczalne w

6.2 kwasie AS_\-’R ASNR ASNR AS_\'R Tablica 12
wg PN-EN 1744-1
Catkowita zawartos¢é siarki wg .
6.3 PN-EN 1744-1 Sur Snr Snr Sim Tablica 13

Stalosé objetosei zuzla
6.4.2.1 stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tablica 14
1744-1, rozdziat 19.3

Rozpad krzemianowy w zuzlu

6.42.2 | wielkopiecowym kawatkowym | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu -
wg PN-EN 1744-1, p.19.1

Rozpad zelazawy w zuzlu
6123 | wielkopiecowym kawatkowym | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu -
wg PN-EN 17441, p. 19.2

Sktadniki rozpuszczalne w

6.4.3 wodzie wg PN.EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisow
. . Brak cial obeych takich jak: drewno, szklo, plastik, mogacych pogorszyé wyréb
6.4.4 Zanieczyszezenia Koficowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg
7.2 PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBry SBr4 SBLs SBry
1097-2
Skaty Skaly Skaly
Mrozoodpornodé na frakeji magmowe i magmowe i | magmowe i
733 kruszywa 8/16 wg PN-EN Prze"g?z‘)“e prz""gfzo“e Prze"l'ﬂ;azo“e F, Tablical8
1367-1 Skaty osadowe | Skaly osadowe Skaly osadowe
F10 F10 F10
Za}aézmk Sktad materialowy Deklarowany | Deklarowany Deklarowany | Deklarowany -

*) Laczna zawartosé pyldw w mieszance powinna si¢ miesci¢c w wybranych krzywych granicznych.
**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé.

2.4. Wymagane whasciwo$ci mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocniczej

2.4.1. Zawartos¢ pylu

Maksymalna zawarto$é pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna spetnia¢
wymagania kategorii podanej w tablicy 6. Zawartos¢ pytdw nalezy oznaczad wedlug PN-EN 933-1,

W przypadku stabych kruszyw zawartosé pylow w mieszance kruszyw nalezy badaé i deklarowaé po. pigciokrotnym
zageszezeniu metoda Proctora . Zawarto$é pylow w takiej mieszance ,po pigciokrotnym zageszezeniu metoda Proctora,
powinna rowniez spelnia¢ wymagania podane w tabeli 6.

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy pomocniczej.

2.4.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wediug PN-EN 933-1 zawartosé nadziarna w mieszankach kruszyw powinna speinia¢ wymagania podane w
tablicy 6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$é¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej
powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rys. L.

Jako wymagane obowiazujg tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowaé, po 5 krotnym
zaggszezeniu metoda Proctora, Kryterium przydatnodci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetione,
jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszezeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych
podanych na rysunku.
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Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 do podbudowy pomocniczej
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Oprocz wymagan podanych na rysunku |, wymaga sie aby 90% uziarnier mieszanek zbadanych w ramach ZKP w

okresie 6 miesiecy speiniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnié¢ jednorodnosgé | ciaglos¢
uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec Jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierna

zawartos¢ ziam stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym
zaggszezeniu metody Proctora,

. Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka . . . o
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito {mn1), % (M/m)
2 0,5 I 2 4 56 8 2 [ 16 | 224 | 315
/31,5 +5 +5 +7 +§ - +8 - +3 - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciaglodei uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartoéé frakeji w mieszankach
Mieszanka [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4 16/31/5
0315 M ax, | ™0 max. | ™" | max, [ M0 max.| ™™ | max, | ™M max. | ™" max. | ™™ | max.
4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10| 25 - - - -

2.4.4. Wrazliwo$é na mroéz, wodoprzepuszezalnodé

Mieszanki kruszyw stasowane do warstw podbuddw pomocniczych powinny spelnia¢ wymagania wg tablicy 6.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnodnie wrazliwosei na mroz
(wskaznik SE), dotycza badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedlug PN EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosei zageszczone] mieszanki niezwigzanej do podbudowy
pomochiczej.

2.4.5. Wskaznik CBR
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Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykonaé na mieszance zaggszezonej do wskaznika

zaggszezenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyé wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 6.

2.5. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej de podbudowy zasadniczej

2.5.1. Zawarto$é pytu

Maksymalna zawartosé¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy zasadniczej,
powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 6.

Zawartos$¢ pytow nalezy oznaczaé wg PN-EN 933-1.

W przypadku sltabych kruszyw zawartosé pylow w mieszance kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowag, po 5 kromym
zaggszczeniu metodg Proctora. Zawartosé pylow w takiej mieszance, po piciokrotnym zageszezeniu meteda Proctora,
powinna réwniez speliaé wymagania podane w tablicy 6.

Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartodci pytow < 0.063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy
zasadniczej.

2.5.2. Zawartoéé nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawartoé¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spelniaé wymagania podane w

tablicy 6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartosé nadziarna w mieszance kruszyw po pigcickrotnym zageszezeniu
metoda Proctora.

2.5.3. Uziarnienie

Okreglone wedlug PN-EN 933-1 uziarienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej musza
spelnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 2.

W przypadku slabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowad, po 5 krotnym
zageszezeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spemione, jezeli

uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszezeniu metodg Proctora, miesci sic w krzywych granicznych podanych na
rysunku 2,

Jako wymagane obowiazuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

Rysunek 2. Uziarnienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej
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Oprécz wymagan podanych na rysunku, wymaga si¢ aby 90% uziamien mieszanck zbadanych w ramach ZKP w okresie 6
miesigcy spetniato wymagania Kategorii podanych w tablicach 4 j 5, aby zapewni¢ jednorodno$é i ciaglosé uziarnienia
mieszanek.
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Tablica 4. Wymagania wobec jednorodnogei uziarnienia na sitach kontrolnych — pordwnante z deklarowang przez
producenta wartoscia (S). Wymagania dotyczy produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierna

zawartos¢ ziarm slabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotym
zageszezeniu metoda Proctora.

. Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka . . - o
niezwiazana Tolerancie przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
0.5 1 2 4 5.6 8 11,2 16 224 315
0/31,5 +5 £5 +7 8 - 18 - +8 - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescié sig¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 4, ale powinna spelnia¢ takze wymagania ciagloéci uziarnienia zawarte w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec ciagloéci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartosé frakcji w mieszankach,
Mieszanka [réznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 §/16 11,2/22 4 16/31/5
min min min min min min min min
0315 C(max.| T | max. o fmax. T | max, - [max.| T | max. [ max. | T max.
4 15 7 20 - - 16| 25 - - 10 | 25 - - - -

2.5.4. Wrailiwosé na mréz, wodoprzepuszezalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spehnia¢ wymagania tablicy 6.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnosnie wrazliwosci na miréz (wskaznik
SE}, dotycza badania materiatu po pigeiokrotnym zageszezeniu metody Proctora wedhug PN EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagai wobec wodoprzepuszczalnosci zaggszezonej mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej.

2.5.5. Wskainik no$nosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykonaé na mieszance zaggszczonej metoda Proctora do
wskaznika zageszczenia 18=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47.
Wymaganic wg tablicy 6.

2.6. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode spetniajaca wymagania PN-EN 1008,

2.7. Kontrola jake$ci materialow w okresie dostaw
Kontrola jakosci materiatéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na reprezentatywnych
probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikow z wymaganiami okreslonymi w p.2.3.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania podbudewy
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé nastgpujace rodzaje
sprzgtu:
a}l  réwniarki lub uktadarki do rozlozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od KR3 mozna dopuscié spycharki.
b}  phyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszezania,
¢)  inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
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4.1. Ogélne wymagania dotyczyce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00,00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport kruszywa
Transport  kruszywa moze odbywaé sie  samochodami samowyladowczymi  w  sposob  zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne warunki wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowe z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uklada¢ na adpowiednio przygotowanej warstwie
wzmacniajacej

Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunicte wg zasad zaakceptowanych przez inzynicra.
Podbudowa powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows lub
wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w ninigjszej STWiORB.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszezeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach. gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy
przed zaggszezeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Przed zaggszczeniem rozicielane kruszywo nalezy wyprofilowaé do spadkow poprzecznych i pochylen podluznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej, W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne zagltebienia za pomocy
cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

3.4. Zaggszezenie podbudowy

Podbudowe nalezy zageszezaé walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostatni¢j fazie zageszezania nalezy
sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu wilgotnodci
optymalnej.

Zaggszezenie podbudowy powinno byé réwnomierne na calej szerokogci.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,0,

Zageszezenie kontroluje sie plyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia,

a) nosnos¢ podbudowy po jej zageszezeniu badana wg .Instrukcja badan podloza gruntowego czgs¢ 2 (badanie plytg
VSS o srednicy 30 ¢m) powinna odpowiadaé warunkom podanym w tabeli 5.

Tabela. S Wymagania dla nognosci warstwy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o wskazniku Minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta
nosnosei wy.,; nie mniejszym niz o srednicy 30 cm, MPa

picrwsze obcigZzenie, E, drugie obcigzenie, E.
60 (zjazdy, chodniki) 80 140
80 (drogi) 100 180

Dla zakladanego obcigzenia ruchem modut odksztalcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu obcigzenia
od 0,15+0,25 MPa, a koiicowy nacisk 0,45 MPa.
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E],E:Z ‘**—*D
4 AS

AP — réZnica nacisku w MPa
AS — przyrost osiadaii odpowiadajacy tej réznicy naciskéw w milimetrach
[ — srednica ptyty w milimetrach

b) wskaznik zageszczenia lo mierzony plyta VSS zgodnie z zaleznoscig:
;= E2
o
E,
powinien mie¢ wartosé nie wigksza niz 2,2.

Zaggszezona nawierzchnia na poboczu z kruszywa nie powinna ulegaé odksztalceniu przy najezdzaniu kolami samachodu,
Jakos¢ zaggszezenia ocenia Inzynier.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykenaniu, a przed ulozeniem hastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw
wyniklych z niewfasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIiORE DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy i
wyniki tych badaf przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt.2.3.

6.3. Badania w czasie robét
Tablica 6. Czestotliwo$é oraz zakres badar przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

L Wyszczegdlnienie badan Czgstotliwos¢ badait

P- Y £ Minimalna liczba badari | Maksymalna powierzchnia

na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
toboczej jedno badanie {m°)
| [ Uziarnienie mieszanki
2 600

2 | Wilgotno$é mieszanki

3 | Zaggszczenie warstwy 2 1000

4 | Badanie whasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

kruszywa
5 | Zaggszezenie warstwy (dla poboczy) 2 300

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce roboczej
za pomocy analizy sitowe]. Probki nalezy pobieraé losowo z roztozonej warstwy, przed jej Zaggszezenieni,

6.3.2. Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wediug PN-EN 13286-2 z czgstotliwodciy podang w pkt. 6.3.

6.3.3. Wlasciwosci kruszywa
Whasciwosci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2. nalezy bada¢ dla kazdej partii
kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Prébki do badan powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tabela 7. Czgstotliwodé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwosé¢ pomiarow
I [Szerokod¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podhuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m latg na kazdym pasie
ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na | km
4 | Spadki poprzeczne®’ 10 razy na | km
5 | Rzedne wysokosciowe ¢o 10 m na odcinkach prostych i co 1¢ m na tukach; w osi jezdni i na
6 | Uksztaltowanie osi w planie*’ Jjej krawgdziach
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punkfach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m”
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych
tukow poziomych,

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, co 100 m. Szerokogt
podbudowy nie moze réimié sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 ¢m, -0 cm.

6.4.2, Réwnos¢ podbudowy
Kontrola réwnosei w przekroju podiuznym mierzona 4-metrows latg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m:
dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 10 mm.

Kontrola réwnosei poprzecznej mierzona 4-metrowg tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszezalne odchytki
pod tata 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie tata profilowa z poziomica, co 100 m.
Dopuszezalne odchytki spadku + 0,5%.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzgdnych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytki -1 em, +0 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach giéwnych tukéw
poziomych. Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.4,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i powtérnic zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawcea powinien na whasny koszt poszerzyé

podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng glebokosé do polowy szerokoci pasa ruchu, dotozenie materiahu i ponowne
zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢ zgodnie z decyzja Inzyniera,
uzupefnienie nowym materiatem o odpowiednich whasciwosciach | ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawea wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy
na koszt Wykonawcy,
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7. Obmiar Robét

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM 00 00.00 »Wymagania ogdlne”,

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest jeden metr kwadratowy (m®) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Nadmierna grubos¢ lub nadmierna powierzchnia
warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia [nzyniera nie moze
stanowic¢ podstawy do roszczein o dodatkows zaplate.,

8. Odbiér Robét

8.1. Ogélne zasady odbiaru robét
Ogdline zasady odbioru Robét podano w STWIORE DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposdb odbieru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, choé jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci podano w STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania ogdlne”,

9.2, Cena jednostki ebmiarowej

Placi sig za jeden metr kwadratowy (m?®) wykonanej i odebranej podbudowy oraz pobocza z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie po dokonaniu odbioru robot wg punktu §.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robét,

— zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robét,

- zakup i transport kruszywa na miejsce sktadowania,

—  przygotowanie kruszywa,

- transport i rozlozenie kruszywa,

— profilowanie,

—  zageszczenie,

— utrzymanie podbudowy,

— badania materialéw, opracowanie recepty, wykonanie niezbgdnych badai i pomiarow,

—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badai,

~ uporzadkowanie terenu Robét,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych whasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci  kruszyw. Oznaczenie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Omaczenie ksztattu ziarn za pomoca wskaznika
plaskosci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. oznaczenie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawartoéci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie,

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na scieranie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci  ziarn i
nasiakliwosci.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Przygotowanie wyciagow przez wymywanie kruszyw.

PN-EN 1367-3 Badania whasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Metody badan laboratoryjnych
gestosci na sucho i zawartosci wody. Zaggszczanie metoda Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do okreslenia
kalifornijskiego wskaznika nosnoéci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia
liniowego.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiazane. Specyfikacja.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

10.2. Inne dokumenty
»Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czegs¢ 2. Zalacznik” GDDP, Warszawa
1998 .,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM 1997.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne. Warszawa 2010. Zatacznik nr 3 do Zarzadzenia
nr 102.

mar ifz, Apdrzej Swistek
g Noznicza 13
r. bud. 247/85/WL
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D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu (stabilizacja)

1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robét budowlanych na realizacje zadania: ,Budewa chodnika przy ul. 20-go Stycznia
w Pabianicach”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i tealizacji Robét wymienionych
wpkt. 1.1,

1.3.Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1. | obejmuja wykonanie
podbudowy z chudego betonu.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie podbudowy z chudego betonu {stabilizacja) grubosei 10,0cm.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami poedanymi w
STWIOREB DM 00,00.00 »Wymagania ogdlne”,

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 »Wymagania Ogédine”,
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru,
Niezbgdne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robdt budowlanych;
— zabezpieczenia interesu osob trzecich;
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczeristwa pracy,
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
~ warunkéw organizacji ruchu,
— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 »Wymagania Qgélne”.

1.6. Wspdlny Slownik Zamdwien {CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 »Wymagania Ogélne”.

2.Materialy

2.1, Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich zakupu i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00 ~Wymagania
0gdlne™.

2.2.Cement

2.2.1 Wymagane wiasciwoici cementu

Nalezy stosowad cement klasy 32,5 wedlug PN-EN 167-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu
Lp. | Wlasciwoscei Klasa cementu 32,3
1| Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej hiz: 16 T
2 [ Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz; 325
3 | Poczatek czasu wiazania, min., nie wezesniej niz: 75
4 | Statos¢ objgtosci, mm, nie wiecej niz: 10
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2.3.Kruszywo

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy z chudego betonu,

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do podbudowy z chudego betonu

Rozdglal/punkt W C . Deklarowane kategotie | Odniesienie do
normie Whasciwosé -
PN-EN 13242 lub wartosei PN-EN 13242
Gc80/20
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G 80 Tablica 2
G,75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia
432 kruszywa grubego na sitach posrednich GTeNR Tablica 3
wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
4 = . . L GTeNR :
433 drobnego i kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg GT.NR Tablica 4
PN-EN 933-1 A
Ksztalt kruszywa grubego — maksymalne
wartosci wskaznika ptaskoscei Flso Tablica 5
14 wg PN-EN 933-3%)
' Ksztalt kruszywa grubego — maksymalne
wartosci wskaznika kszialy Slso Tablica 6
wg PN-EN 933-4%)
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
45 powierzchniach prz.e!(ruszonych lub tamanych Con Tablica 7
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
3 Ayar ¥k 1
46 g;\f'ggosg ?R);low ) w kruszywie grubym wg T Tablica §
TR . S
16 g?;f]za;tf;; 3p_){low ) w kruszywie drobnym wg fistyonmns Tablica 8
4.7 Jakoé¢ pytow Brak wymagai -
Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego .
5.2 wgpPN_EN 10972 gruoeg LAse Tablica 9
5.3 Odporno$é na scieranie wg PN-EN 1097-1 Mp=NR Tablica 11
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 albo 9 Deklarowana -
5.5 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, § Deklarowana i
albo 9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie kruszywo kamienne .
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS0,2 Tablica 12
6.3 Catkowita zawartosé siarki wg PN-EN 1744-1 | TUSAo kamienne |y pieq 3
Sktadniki wptywajace na szybkodé wigzania i
6.4.1 twardnienia mieszanek zwigzanych Deklarowana -
hydraulicznie
Statos¢ objetosci 2uzla stalowniczego wg PN- .
6421 EN 1744-1 rozdziat 19.3 Vs Tablica 14
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6422 wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu -
1744-1
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
6:4.2.3 kawadkoveym sg PNLEN (744-1,p. 19.2 Brak rozpadu -
Brak substancji
A Skladniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN szkodliwych dla
6.4.3 " . .
1744-3 srodowiska wg
odrebnych przepisdw
Brak cial obcych takich
6.4.4 Zanieczyszczenia jak d.r ewno, szkio, -
plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrob
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koncowy
73 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, SB
: wg PN-EN 1097-2 LA
Nasiakliwosé wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7
739 {Jesli kruszywo nie speni warunku WA2, to WA,2 Tablica 16

nalezy zbadac jego mrozoodporno$é wg p.
7.3.3 tablicy 1)

Mrozoodpornodé< na kruszywa frakeji 8/16 wg
PN-EN 1367-1 {Badanie wykonywane tylko w

- skaly magmowe i

7.3.3 przypadku, gdy nasiakliwo$é kruszywa pl:zeobraione: ,F[f. Tablica I3
przekracza WA,,2) - skaty osadowe: Fig
Zpi{l?iifrg};ﬁ Sklad mineralogiczny Deklarowany -

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci
**} Laczna zawartos¢ pytdw w mieszance powinna sie miescié w krzywych granicznych

2.4.Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowal wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN (008. Bez badan laboratoryjnych moina stosowaé wodociagowa wodg
pitna.

2.5. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.

Jesli w mieszance maja byé zastosowane srodki przyspieszajace lub opdzniajgce wiazanie, nalezy to uwzglednié przy
projektowaniu skladu mieszanki.

2,6, Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogg by¢ stosowane:
- preparaty pielgghacyjne posiadajace aprobatg techniczna,

- folie z tworzyw sziucznych,

- widkniny,

- piasek,

- woda.

2.7. Mieszanka betonowa

2.7.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metoda wg PN-EN 933-1.

Krzywa uziamnienia mieszanki powinna zawieraé si¢ w obszarze migdzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rysunku |,

Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki betonowej
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2.7.2. Zawartosé spoiwa
Zawarto$c spoiwa nie powinna byé mniejsza od minimalnych wartosei przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawartos¢ spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartos¢
spoiwa, % m/m

>8,0do 31,5 3
2,0 do 8,0 )
<20 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tablicy 2 jesli podczas procesu produkcyjnego
stwierdzone zostanie, ze zachowana jest godnosé z wymaganiami tablicy 4.

2.7.3. Zawartosé wody
Zawartos< wody nalezy okreslic zgodnie z PN-EN 13286-2.

2.7.4. Warunki przygotowania i pielegnacji prébek

Probki walcowe, zageszezane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.

Probki nalezy przechowywaé przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem
(w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastgpnie zanurzy¢ na 14 dni do wedy o
temperaturze pokojowej. Nasycenie prébek woda odbywa sie pod cisniecniem normalnym i przy catkowitym ich
zanurzeniu w wodzie,

2.7.5. Badanie wytrzymalosci

Badanie wytrzymalosci na $ciskanie (System I) nalezy przeprowadzié na probkach walcowych przygotowanych
metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13286-30, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41.
Prébki powinny by¢ pielegnowane zgodnie z 2.7 4.

Wytrzymalos¢ na dciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach
pielegnacji.

2.7.6. Badanie mrozoodporneéci

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwiazanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymatodci na $ciskanie
Rc“° probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci na $ciskanie RC
probki po 28 dniach pielegnacji zgodnie z 2.7 4.

Wskaznik mrozoodpornosei = ReZ%/Re

Prébki do oznaczania wskaznika mrozoodpornosei nalezy przechowywacé przez 28 dni w temperaturze pokojowej z
zabezpieczaniem przed wysychaniem {w komorze o wilgomosci 95% - 100% lub w wilgotnym piasku. Nastepnie
zanurzyé nalezy je catkowicie na 1 dobg w wodzie, a nastepnie w ciagu kolejnych 14 dni poddaé cyklom zamrazania i
odmirazania.

Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki w temp. -23 = 2°C przez 8 godzin i odmrazania w
wodzie o temp. +18 + 2°C przez 16 godz.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornoéci nalezy przeprowadzaé na 3 prébkach i do obliczen przyjmowaé srednia.
Wynik badania rézniacy si¢ od $redniej o wigeej niz 20% nalezy odrzucié a jako miarodajna warto$é wytrzymaloéei na
sciskanie Re™®, Re nalezy przyjac srednig obliczong z pozostatych dwéch wynikow, z doktadnoscia 0,1,

2.8, Wymagania dla chudego betonun
Mieszanka do warstwy podbudowy zasadniczej powinna spelniaé¢ wymagania tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy zasadnicze)

L.p. Whasciwosé Wymagania Uwagi
1.0 | Skladniki

1.1 | Cement wg. PN-EN 197-1 -
1.2 | Kruszywo tablica 2 -
1.3 | Woda zarobowa pkt. 2.4 -

2.0 | Mieszanka

2.1

Uziarnienie:

krzywe graniczne uziarnienia

- mieszanka CBGM 0/31,5 mm

rysunek 1

ds
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2.2 | Minimalna zawar1o$é cementu tablica 3
2.3 Ustalenie na
Zawartosé wody pkt. 2.7.3 podstawie
PN-EN 13286-2
24 Wytrzymatosé na sciskanie klasa Cg g Badanie wg
i L, e PN-EN 13286-41
(system I) — klasa (nie wigcej niz po 28 dniach
wytrzymatosci Re 20,0 MPa) pielegnacji
2.5 . Badanie
Mrozoodpornosé =07 we. pkt. 2.7.6
3.8przet

3. 1.Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM $0.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.5przet do wykonania robét

Wykonawea przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu. powinien wykaza¢ si¢  mozliwodcia

korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej, Wytwoérnia powinna byé wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce nastepujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy zarobu: kruszywo +3 %, cement +0,5 %, woda 12 %. lzynier moze dopusci¢
objetosciowe dozowanie wody,

- przewoinych zbiomikdw na wode,

- ukladarek albo rowniarek do rozkladania mieszanki betonowej,

- walcdw wibracyjnych lub statycznych do zaggszezenia lub plyty wibracyjne,

- Zzaggszcezarcek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszezania w migjscach
trudno dostgpnych,

- innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport sprzetu i materialéw

Cement luzem nalezy przewozié cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawiigoceniem.

Kruszywo mozna przewozié¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemnym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoZnymi zbiornikami wody.

5.Wykonanie robét

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.60.00 “Wymagania ogdlne”,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akeeptacji projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
skladnikéw i probki materialéw pobrane w obecnogci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez
Inspektora Nadzoru.

Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probkach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych
samych sktadnikach, z tych samych zrédet i o takich samych wiasciwosciach jak te, ktore beda zastosowane.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze ilosci cementu,

- doborze ilosci wody.

&
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Sklad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymaloéé na sciskanie probek (system I), zageszczanym metoda
Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1,

Wytrzymatosé na sciskanie Re okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna by¢ réwna lub
wigksza od wytrzymatosci na sciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymatosci,

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzgledniaé wiasciwe zageszezenie i oczekiwane parametry
mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udzial skladnikéw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w
stanie suchym oraz wziarnienie i gestosé objgtosciows. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie i/lub na podstawie
praktycznych doswiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadnikéw i w tych samych warunkach.
spefniajace wymagania STWiORB.

5.3. Whasciwosci chudego betonu
Chudy beton powinien spetiaé wymagania okreslone w tablicy 4.

5.4, Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C oraz
gdy podtoze jest zamarzniete,

5.5. Przygotowanie podloza
Podioze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i odpowiednia STWiORB.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym skiladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach zapewniajacych ciaglosé produkgji i gwarantugacych otrzymanie Jjednoredne] mieszanki,

Sktadniki mieszanki chudego betony powinny by¢ dozowane wagowo hub objgtosciowo.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce  wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

3.7. Whudowywanie i zageszezanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywaé uktadarkami mechanicznymi, poruszajacymi sie po
prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne Jest stosowanie prowadnic. Whudowanie
za pomocy rowniarck bez stosowania prowadnic, moze odbywaé si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, za zgoda
[nzyniera.

Natychmiast po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczal jej zageszezanie. Powierzchnia Zageszezonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego
zaggszezenia okreslonego wedlug préby Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50. Zaggszczanie powinno byé zakonczone
przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podezas zaggszezania powinna byé réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancja
+1% 1 —2% jej wartosei.

5.8, Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszezeniu poddana pielegnacji. Pielggnacja powinna

by¢ przeprowadzona wedtug Jednego z nastepujacych sposobéw:

a) skropienie preparatem piclegnacyjnym nie wplywajacym negatywnie na wigzanie betonu

b} przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30 cm i
zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

¢} przykrycie matami jub widkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 dni,

d} przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7dni,

€) utrzymanic jej w stanie wilgotnym przez okres 7 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni.

3.9. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda I[nzyniera, gotowsa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzone] wskutek
oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
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Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszezu, jezeli wystapi
mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu nusi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedng warstwa.
6.Kontrola jakosci robdét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola i odbior robot oraz kontrola jakosci materialéw powinna by¢ prowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszyw oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badai Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Badania powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt. 2 oraz pkt. 5 ninigjszej STWiORB.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badai i pomiardw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudewy z chudego betonu pedano w tablicy 5.

6.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Whasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wiasciwosei
kruszywa powinny by¢ zgadne z wymaganiami tablicy 2.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu
Czestotliwosé badan
A . Minimalne ilosci Maksymalna
L.p. Wyszezegblnienie badan badan na dziennej powieﬁzchnia
dzialce roboczej podbudowy na jedno
badanie
| Whasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa
2 Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego Zrodha
3 Wiasciwoscei cementu dla kazdej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m’
5 | Wilgotnosé mieszanki chudego betonu 2 600 m*
6 Zageszezenie mieszanki chudego betonu 2 600 m°
7 | Grubo$¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m*
8 Oznaczenie wytrzymatosé na sciskanie chudego betonu 3 probki 600 m*
9 Oznaczenie mrozoodpornoscei chudego betonu 3 probki 600 m’

6.3.3. Wlasciwosdci wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wediug PN-EN 1008.

6.3.4. Wiadciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ whasciwosci podane w tablicy 1.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan nalezy pobieraé z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy
wykonaé¢ zgodnie z norma PN-EN 933-1,

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna byé zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotnoé¢ mieszanki chudego betonu
Wilgotno$é mieszanki chudego betonu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w recepcie z tolerancja
+1%, -2% jej warlosci.

6.3.7. Zageszezenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zaggszezana do osiggnigeia wskainika zageszezenia nie mnigjszego niz 0,98
maksymalnego zageszezenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z proba Proctora wg PN-EN 13286-41.
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6.3.8. Gruboié podbudowy z chudego betonu

Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zaggszezeniu. Grubosé pedbudowy powinna byé zgodna z
Dokumentacja Projektows z tolerancja 1 cm.

6.3.9. Wytrzymalo$é na sciskanie chudego betonu
Wytrzymalos¢ na sciskanie nalezy bada¢ zgodnie z pkt. 2.7.5.
Wyniki wytrzymalosci na sciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Mrozoodporno$é chudego betonu

Mrozoodpornosé nalezy bada¢ zgodnie z pkt. 2.7.6.

Wyniki badar powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiarow’’
1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podiuina w spesob ciagly planografem albo co 20 m na
kazdym pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na | km
4 | Spadki poprzeczne®' 10 razy na | km
5 Rzgdne wysokosciowe Dla drog ekspresowych co 25 m
6 [ Uksztattowanie osi w planie*’
7 Grubosé podbudowy w 3-ch punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
100 m

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych
tukdw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows z tolerancja +10 cm, =5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikdw szerokosé podbudowy powinna byé wigksza o co najmniej 25 cm od szerokosci
warstwy na niej uktadanej lub o wartos¢ wskazang w Dokumentagji Projektowe;.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04,
Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows laty.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé¢ 9 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektows z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5, Rz¢dne wysokosciowe podbudowy
Rz¢dne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0 cm, -1 cm, przy

czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.6. Uksztaltowanie krawedzi w planie
Krawedz podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows z tolerancjg 3 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy
Grubos¢ podbudowy powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektowa z tolerancja | cm.

7. Obmiar robaét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m®) wykonanej podbudowy z chudego betonu z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera na pismic.

Nadmierna grubos¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do Dokumentacji Projektowe] wykonana bez
pisemnego upowaznienia Inzynicra nie moze stanowié podstawy do roszezefi o dodatkowy zaptate.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sig za zgodne z Dokumentacjy Projektowa, STWIORB i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej STWiORB, daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryein
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badai swoich i Wykonawcy oraz pomiaréw Wykonawcy
kontrolowanych na biezaco przez Inzyniera.

9. Podstawa platnodci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w STWIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7 wykonanej i odebranej podbudowy z chudego betonu.

Cena jednostkowa wykonania nawierzehni betonowej obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup, dostarczenie i skladowanie wszystkich niezbednych materiatéw,

—  zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjgtej technologii robot;

—  opracowanic projektow recept oraz wykonanie (na ich podstawie) zarobow prébnych i przeprowadzenie
wszystkich badan wskazanych w STWIORB,

—  przediozenie recept Inzynierowi wraz z niezbednymi zatacznikami oraz probkami wszystkich materiatow
wsadowych (pobranych w obecnosci Inzyniera),

—  wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- transport mieszanki na miejsce wbhudowania,

—  wykonanie odcinka prébnego wraz przeprowadzeniem niezbednych badan (réwniez przez Wykonawce),

- oczyszezenie podloza,

- ulozenie warstwy podbudowy wg przyjetej technologii wraz z jej zageszezeniem i pielggnacia,

- uszezelnienie tasmg bitumiczng samoprzylepng (grub. 10mm. - na catej grubosci wykonywanej podbudowy z
chudego betonu) wszystkich polaczen z urzadzeniami infrastuktury technicznej (np. studzienkami
kanalizacyjnymi, telefonicznymi, zaworami wodnymi, krawgznikami, elementami prefabrykowanymi itp.),

- biezace utrzymanie warstwy po jej wykonaniu,

- wykonanie szczelin,

~  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie | zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB

- inwentaryzacja geodezyina.

10.Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-EN 197-1 Cement. Czgs¢ [ Sktad, wymagania i kryteria zgodnosei dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie skladu ziarnowego. Metoda

przesiewania.
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PN-EN 933-3

PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 1097-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-6

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-EN 1367-1

PN-EN 1008
PN-EN 934-2

PN-EN 14227-1
PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-50

PN-EN 13286-41

BN-68/8931-04

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarn za pomoca wskaznika
plaskosci.

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziam. Wskaznik ksztaltu.
Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

Badania whasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na $cieranie
(mikro — Deval).

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i
nasiakliwosci.

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Badania chemicznych wihasciwosci kruszyw. Przygotowanie wyciggow przez wymywanie
kruszyw.

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Oznaczanie mrozoodpornosci.

Woda zarobowa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnosé, znakowanie i etykietowanie.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwiazane cementem.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda sporzadzania probek
zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu

Mieszanki niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Metoda sporzadzania probek
zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zaggszczania na stole wibracyjnym.
Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Metoda oznaczania wytrzymatosci
na sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni fata i planografem.

10.2. Inne dokumenty
WT-5. Wymagania techniczne. Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. Zatacznik nr 4 do

Zarzgdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
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D.08.01.01 Kraweiniki betonowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robot budowlanych na realizacj¢ zadania: ,Budowa chodnika przy ul. 20-go Stycznia
w Pabianicach™.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

L.3. Zakres Robét objetych STWiIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgce na celu wykonanie,

kontrolg i odbior kraweznikéw betonowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

— ustawienie krawgmikéw betonowych w pionie o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Krawgzniki betonowe — prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym
samym poziomie lub na réanych poziomach, stosowany:

- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej,

- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w polgezeniu z innymi kraweznikami,

- jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogolne™.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robét budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkdw bezpieczenstwa pracy;
— warunkdw organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikdw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”,

L.6. Wspélny Slownik Zaméwieni (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwieri (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektows
Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu krawgznikow na tawach nalezy stosowaé nastgpujace materialy:
—  krawgzniki betonowe,
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—  beton na tawe,

— piasek na podsypke i do zapraw,
—  cement do podsypki i do zapraw,
- wode.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow

Nalezy zastosowa¢ krawgzniki wibroprasowane z otuling zewngtrzna deklarowang przez producenta jako powierzchnia
widoczng grubosci min, §mm.

Zalecana dtugo$é prostego odcinka kraweznika wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm, plaszezyzny czolowe kraweznikow
mogg by¢ proste lub uksztaltowane w sposdb utatwiajacy ukladanie lub ryglowanie,
Na danym zadaniu nalezy stosowa¢ krawezniki uliczne wg. ponizszego rysunku.

2.2.3.2. Ksztalt i wymiary

a) Krawgznik typu ulicznego
c

Przyktadowe wymiary kraweznikow

Typ Wymiary kraweznikéw, em

krawgznika | | b h c d T

Uliczny 106 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 15

2.2.3.3. Wymagania wobec wymiaréw krawgznikdw
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB.

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
l. DMugosé £1% nie mniej niz {-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
2. W){'mlgry p0w1.erz-chm 72 $3% nie mniegj niz {(-3mm) i nie wiecej niz (+5)mm
wyjatkiem promienia
3. Pozostale wymiary +3% nie mnigj niz {-3mm} i nie wigcej niz (+10)mm
o . Dopuszczalna odchytka plaskosei
Dtugosé pomiarowa w mm . - ..
L prostoliniowosci w mm
i - ol 300 +1,5

4. Plaskos¢ i prostoliniowodd 200 2.0

500 2,5

800 4,0

2.2.3.4. Wymagania techniczne

Wymagania wobec krawgznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg
odladzajacg w warunkach mrozu przedstawia tablica 1.

Tablica 1.

Lp. | Cecha [ Klasa | Oznaczenie | Wymagania

1 Whasciwosci fizyczne | mechaniczne

1.1 | Odpornos¢ na zammrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartoéé¢ $rednia < 1,0 kg/mz,
rozmrazanie z udzialem sofi | 3 D przy czym Zaden pojedynczy wynik >1.5 kg/m®
odladzajacych

1.2 | Wytrzymalo§¢ na zginanie Charakterystyczna Minimalna
{Klasa wytrzymatosci | 3 U wytrzymatoié na zginanie, MPa | wytrzymalos¢ na
ustalona w Dokumentagji zginanie, MPa

y
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Projektowej lub przez 6,0 4,8
Inspektora Nadzoru)
1.3 | Trwatos¢ ze wazgledu na Krawezniki majg zadawalajacy trwalosc
wytrzymalos¢ {wytrzymalos¢) jesli spelnione s wymagania
punktu 1.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacji
1.4 | Nasiakliwosé ) B Warto$¢ $rednia < 5,0
1.5 | Odpornosé na $cieranie Odpornosé przy pomiarze na tarczy Bohmego,
{Klasa odpornosci ustalona w 4 I wg zat. H normy PN-EN 1340 — metoda alternatywna
DokumentacjiProjektowej lub
przez Inspektora Nadzoru} < 18000 mm'/3000 mm”
2 Aspekty wizualhe
2.1 | Wyglad J powierzchnia krawgznika nie powinna mie¢ rys i

odpryskow, nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych .

2,2.3.5. Skladowanie kraweznikow

Krawgzniki betonowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typdw,
rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach: gruboéé
2,5 cm, szeroko$¢ 5 em, dhugosci min. 5 em wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Beton na tawe betonowa
Do wykonania taw pod krawgznik nalezy stosowaé beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1.

2.2.5. Beton na krawezniki
Beton klasy C 30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 pkt 5.2.

2.2.6. Piasek

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.2.7. Cement
Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowaé cement 32,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1.
Przechawywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.8.Woda
Nalezy stosowa¢ wodg odmiany | odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne™,

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

innego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4,1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podanc w STWIORB DM 00.00.00 »Wymagania ogolne™.

4.2, Transport kraweznik 6w
Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

éc
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Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa iie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozié dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zZanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbndw i beczek.

5. Wykonanie robat

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ~Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa i STWIORB. W przypadku braku

wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specytikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
- roboty przygotowawcze,

—  wykonanie lawy,

— ustawienie kraweznikow,

— roboty wykoficzeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ iokalizacje robét,

- ustali¢ dane niezbgdne do szezegélowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

—  usungé przeszkody, np. shupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

- okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robét.

5.4, Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod lawe
Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawg, powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokodei dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszezenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢, co najmnigj 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewows,

5.5, Ustawienie kraw¢inikéw betonowych

5.53.1. Zasady ustawiania kraweznikdéw

Swiatlo (odteglogé gornej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, tj.

- 12 ¢m, zasadnicza wysokosé¢ wystawienia kraweznika wzdtuz jezdni,

- 2 cm na odeinku zejs¢ chodnikowych w miejscach przejsé dla pieszych,

- 10 ¢m na krawedzi wysp srodkowych.

Zewnetrzna sciana krawgznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniy krawgznika obsypana piaskiem starannie
ubitym.

6+
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Szerokosc spoin przy ustawianiu kraweznika nie powinna przekraczaé 5 mm. Spoin nie nalezy wypelniac.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej

Ustawianie krawgznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 0 grubosci 5 em po
Zageszezenil,

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektows i STWIORB. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istnigjacych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenic elementéw czasowo usunigtych,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét,

6. Kontrola jakosdci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoéci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM 00,00.00 »Wymagania ogolne”,

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedfozy¢ Inzynierowi do akceptacji:

- wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, deklaracje
zgodnosci z dokumentem odniesienia, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcdw itp.),

- whasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreélone w pkt. 2 - sprawozdanie z
pomiaru cech zewngtranych kraweznikow.

Oceng prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej dostarczonej na budowe
partii materiatu,

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego krawgznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i oceng uszkodzen wystgpujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustafeniami PN-EN 1340,

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kawe
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zaggszczenie podloza na dnie wylkopu,
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnosc profilu podiuznego gornej powierzehni faw z Dokumentacjg Projektows,
Profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niwelets. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosic + | cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
WYNo0sza:
- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
¢) rownosc goérnej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwéch punktach, na kaizde 100 m flawy,
trzymetrowej laty. Przeswit pomiedzy gérng powierzehnia tawy i przytozona taty nie moze przekraczac | em.,
d) odehylenie linii taw od projektowanego kierunku,
Dopuszczalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + | cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 ¢cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢&
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— réwnosé gornej powierzchni krawgznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gérng powierzchniy kraweznika i przylozong lata nie
moze przekraczaé | cm.

7. Obmiar robat

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr {(m) ustawionego kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem oraz
podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacja Projektows.

8. Odbidr robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniern tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;

- wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 STWIQRE DM 00.00.00 ~Wymagania ogélne” oraz
niniejszej STWIORB.

W przypadku niezgodnosci, choé Jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na whasny koszt.

9. Podstawa platnesci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za jeden metr (m) ustawionego i odebranego krawginika betonowego po dokonaniu odbiory wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materialow,

~ zastosowanie materiabdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej
technologii tobét,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

—  wykonanie wykopu pod tawe,

= wykonanie szalunku pod lawe betonowa,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowe;j,

~  przygotowanie, rozicielenie i zaggszezenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci S cm po zageszezeniu,

—  ustawienie kraweznikdw,

= oczyszczenie terenu Robot z odpadow, stanowigeych whasnosé Wykonawey i usuniecie ich poza pas drogowy,

—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

—  prace towarzyszace, kidre s3 niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczane do robét tymczasowych,
Jjak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

— oznakowanie migjsca Robdt i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

A1
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PN-EN 197-1

PN-EN 206-1
PN-EN 1340
PN-EN 13369
PN-63/B-06251
PN-EN 12620
PN-EN 1008
BN-6731-08

Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci  dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badari
Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych
Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu

Cement. Transport i przechowywanie
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D.08.02.01. Chodnik z brukowej kostki betonowej
1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Qdbieru Robst Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robot budowlanych na realizacje zadania: ,Budowa chodnika przy ul. 20-go Stycznia
w Pabianicach”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowad w zlecaniu i wykonaniu robat
opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3.Zakres Robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;,
Zakres robdt obejmuje:
—  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubosci 8 em na podsypee
cementowo-piaskowej grubosei 3 cm.
—  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolotu czerwonego o grubosci 8 ¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukewa -prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat, ktéry spetnia nastepujace warunki:

- w odlegtosei 50 mm od krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywaé wymiaru poziomego mnigjszego niz
50mm

- catkowita dlugosc kostki podzielona przez jej grubo$é powinna by¢ mniejsza lub rowna cztery.

Pozostate okreslenia podane w ninigjszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne™.

1.5.0gédlne wymagania dotyczace robdt
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”.
Wykonawea Robét jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektows, STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osdb trzecich;

— ochrony srodowiska:

— warunkdw bezpieczenistwa pracy;

— warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikdw i jezdni,

podano w STWlORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne™.

1.6 Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”

2, Materialy

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogolne™.

2.2, Betonowa kostka brukowa

Nalezy whudowac betonowa kostke:
- 0 grubosci 8cm,
- dwuwarstwowg (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej | warstwy scieralnej (gdrnej) grubosci min. 4 mm,
- spehiajaca wymagania normy EN-PN 1338,

H
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie
warstwy o szerokosei 1.0 m lub 1,5 m bez koniecznosei przecinania elementéw w trakcie ich whudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami
gornymi.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych

kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu wg. PN-EN 1338.

2.2.1.1. Aspekty wizualne

Aspekty wizualne

1 Wyglad J a)gorna  powierzchnia  kostki  nie
powinna miec rys i odpryskow,
binie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,
cyewentualne wykwity nie s3 uwazane za
istotne
2 | Tekstura ] a)kostki z powierzchnia o specjalne;

teksturze — producent powinien opisaé
radzaj tekstury,

b)tekstura lub  zabarwienie  kostki
powinny by¢ poréwnane z probka

3 | Zabarwienie {barwiona moze producenta,  zatwierdzong  przez
by¢ warstwa scieralna lub caly odbiorce,

element) ¢)ewentualne réimice w  jednolitosci

tekstury lub zabarwienia,

spowodowane nievaiknionymi

zmianami we wlasciwosciach

suroweow i zmianach  warunkdw
twardnienia nie sa uwazane za istotne

2.2.1.2. Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych dla kostek brukowych

Grubosé kostki Dhugosc Szerokosé Gruboid
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
=100 *3 +3 +4

Roznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna
by¢ < 3mm

W przypadku kostek brukewych o ksztalcie nie prostokatnym, odchylki stosowane dla innych wymiarow powinny by¢
deklarowane przez producenta.

2.2.1.3. Wytrzymatosé na zginanie

Oznaczenie Charakterystyczna Minimalna wytrzymatosé na zginanic
wytrzymaloéé na zginanie MPa
MPa
T >3,6 Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢

mnigjszy niz 2,9 MPa i nie powinien

wykazywaé obcigzenia niszczacego

miniejszego niz 250 Nimm diugosci
roztupania

2.2.1.4. Odpornos$é na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajacej

Klasa Oznaczenie | Ubytek masy po badaniu zamrazania /rozmrazania
kg/m?
3 D Wartos¢ srednia <1,0 przy czyin zaden pojedynczy
wynik > 1,5 ]

2
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2.2.1.5. Nasigkliwos¢

Klasa Oznaczenie Nasiakliwosé
% masy
2 B Wartog¢ $rednia < 5,0

2.2.1.6. Odpornosé na scieranie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na Tarczy Bohmego

4 I <[8 000mm*/5 000mm?

2.2.2. Skladowanie kostek

Kostkg zaleca sig pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3, Beton na Kostke
Beton klasy min. C 45/50 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

2.4. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szezelin w nawierzchni

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materialy;

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawicrzchnig mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spelniajacego wymagania wg PN-EN 12620, cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 |
wody odmiany | odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

b) do wypeiniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy stosowaé piasek wg PN-EN 12620,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé

si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-§8/673(-08.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 +Wymagania ogdlne”,

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kestki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, moima stosowaé mechaniczme urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sig z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zaggszezenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Mozna stosowac rowniez inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transpart

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB DM 00.00.00 ~Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane 53 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatoéci betonu min.
0.7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina
tasma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozié samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét
5.1, Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ~Wymagania ogélne™,

Wykonawca przedstawi I[nspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane Roboty.

13
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5.2. Podtoze i koryto
Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i noéne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem |
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Koryto powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami
STWIORB. D 04.01.02.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé pewinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa gruboéé podsypki wynosi 3 ¢m po zaggszezeniu.

Dopuszezalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + | cm,

Podsypke cementowo-piaskowa pPrzygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzong]
podbudowie, przy zachowaniu wspdlczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni $ladow wody, a po nacisnigeiu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanic nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozicielona podsypka powinna byé
wyprofilowana i zageszezona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubod¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okofo 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.4, Uloienie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wickszym fragmencie robot

zaleca sig¢ stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywagé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca sie wykonywaé na mnigjszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztatiu
lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Ukladanie
kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury techniczne; (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale
wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyze] korytek scickowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna vzywac elementy kostkowe wykoficzeniowe
w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i edpowiednio fazowane, W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzel uzupetnia sie kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi {przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dizienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakofczyé prowizorycznie okoto
pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypee piaskowej nalezy rozebraé i usuna¢ wraz z
podsypka. Szczeliny migdzy kostkami powinny wynosi¢ od 2 do 3 mm. Na lukach o promieniu ponad 30m, kostki nalezy
uktadac, tak zeby spoiny rozszerzaly sig¢ wachlarzowo. Kostki moga by¢ przycinane. Przy promieniach ponizej 30m, kostka
powinna by¢ uktadana w odcinkach prostych laczacych sig przy uzyciu trdjkatow lub trapezéw wykonanych z kostek
odpowiednio docinanych. Na przejsciach dla pieszych nalezy obnizyé¢ chodnik tworzac pochylnie dla niepelnosprawnych.
Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszezeniu,

Po uiozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamiesé powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu
szczotek rgeznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni chodnika.

5.4.1 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic za pomocy zaggszezarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni w kierunku Jej Srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaliek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtumym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone {np. pgknigte) nalezy wymienié na kostki cale.
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Nawierzchnia nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. Kontrela jakosci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoeéci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

— deklaracje zgodnosci dostawcy oraz wyniki badan cech charakterystycznych kostek,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonaweg cech zewnetrznych kostek wg pkt 2.2.1.2,

6.3. Badania w czasie robdt
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje ponizsza tablica.

Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét.

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwoéé badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
| | Sprawdzenie podtoza i koryta wg STWIORB D 04.01,02,
2 | Sprawdzenie podbudowy wg STWiORB D (4,04.02.
3 | Sprawdzenie obramowania wg STWIORB D 08.03.01
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki {przymiarem | Biezaca kontrola w 10 Wy pkt 5.4,
liniowym lub metoda niwelacji) punktach dziennej dziatki odchytki od
roboczej: gruboscei, spadkow i | projektowanej
cech konstrukeyjnych w grubodei £1 em
pordwnaniu z dokumentacja
projektowg i STWIORB
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a} zgodno$é z dokumentacjg
projektowy

Sukcesywnie
dzialce roboczej

na  kazdej

b} polozenie osi w plante
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigeie od
osi
projektowangj do
2cem

¢) rzedne wysokosciowe
{pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m wosi i przy
krawgdziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystyczaych

Qdchylenia:
+1em; -1 cm

d) rédwnosé w profilu podtuznym Tw, Nieréwnosci do
{wg BN-68/8931-04 tata 8 mm
czterometrowa)}

€) rownosé w przekroju Jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona lata migdzy fata a po-
profilows z poziomnicg i wierzchnia do
pomiarze przeswitu klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglgdnie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw, Odchytki od

metoda niwelacji) dokumentacji

projektowej do
0,3%
g) szerokosé nawierzchni Jw. Odchytki od

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

szerokosci
projektowanej do
+5¢m

15
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6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w ponizszej tablicy.

Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni.

Lp.

Wyszczegdlnienie badail i pomiarow

Sposdb sprawdzenia

!

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni kostki

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidtowosci desenia,

koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi ¢co
25 m i w punktach charakterystycznych
{dopuszczalne przesunigcia dom Zem.)
Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych  (wg metod i
dopuszczalnych wartosci podanych w
tab. wyzej - Ip. od 5¢ do 5g)

2 | Badanie polozenia osi nawierzchni
w planie

3 | Rzedne wysokosciowe, rownosé
podiuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokosé

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m”) wykonanej i odebranej nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

W przypadku niezgodnoscei, choé jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niczgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w STWIiORE DM 00.00.00 ,, Wymagania 0golne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m”) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowej po dokonaniu
odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie migjsca Robot,
—  przygotowanie podloza,
—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych materiatéw na plac budowy.
= zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robét:
—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie i ubicie kostki,
—  wypelnienie spoin,
—  przeprowadzenic badan i pomiardw wymaganych w STWiORB,
— uporzadkowanie terenu robdt,

+é
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg

PN-5§-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania ,wlasciwosci Jprodukcja i zgodnosé

- Apdzei Swistek
cAnoznicza 13
. bud. 247/85/\Wt
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D.08.03.01. Obrzeze betonowe

1. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robét budowlanych na realizacje zadania: ,,Budowa chodnika przy ul. 20-go Stycznia
w Pabianicach”,

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORRB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zfecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie |.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORR

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z ustawieniem obrzezy
betonowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

— ustawienie obrzezy betonowych 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe] grubosei 3 cm.

L.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawgdzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych lub
innych materiatéw.

1.4.2.  Podsypka — warstwa wyrdwnawcza ufozona bezposrednio na podtozu,

1.4.3.  Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
STWIiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”,

L.5. Ogdlne wymagania detyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania Ogolne”,
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektows,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbgdne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;
— ochrony érodowiska;
— warunkéw bezpicczenstwa pracy,
- warunkéw organizacji ruchu,
— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania Ogélne™.

1.6. Wspdluy Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV} dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne™.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania pedano w STWIORB DM 00.00.00,
«Wymagania ogdlne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zrodla materiatow powinny byé wybrane przez wykonawee z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robdt nie pézniej niz 7 dni

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu {obrzezy betonowych, piasku) dotaczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badad. Preferowane sa wyroby i wytwornie posiadajace
Aprobate Techniczng IBDIM.
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2.3.0brzeza betongwe

2.3.1. Wymagania wobec wymiarow obrzezy
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB.

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
l. Dhugogé *1% nie mnigj niz (-4mm) i nie wigcej niz (+10mm)
Wymiary powierzchni za o P S
2. wyjatkiem promienia +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigce| niz (+5umm
3. Pozastate wymiary +5% ni¢ mnigj niz (-3mm) i nie wigcej niz (+10)mm
o . Dopuszczalna odchytka plaskosci
Diugosé pomiarowa w mm . . L.
1 prostoliniowosei w mm
c .. . 300 +1,5
4, Ptaskodé i prostoliniowosé 300 3.0
500 +2.5
800 +4,0
2.3.2. Wymagania techniczne

Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica [,

Tablica 1.
Lp. | Cecha [ Klasa | Oznaczenie | Wymagania
1. Whasciwodci fizyczne i mechaniczne
L.t | Odpornosé na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/m2,
rozmrazanie z udziatem soli 3 D przy czym kazdy pojedynczy wynik >1,5 kg/m2
odladzajacych
1.2 | Wytrzymalosé na Zginanie Charakterystyczna Minimalna
(Klasa wytrzymalosci wytrzymatosé, MPa wytrzymalosé na
ustalona w dokumentacji 3 U zginanie, MPa
projektowej [ub przez 6,0 > 4,8
Inzyniera)
.3 | Trwalo$¢ ze wzgledu na Obrzeza majg zadawalajgca trwatoic {(wytrzymatosé)
wytrzymalosé jesli spetnione sa wymagania
punktu 1.2 oraz poddawane sa normalngj konserwacji
1.4 | Nasigkliwogé 2 B Wartos¢ srednia < 5,0
1.5 ! Odpornosé na scieranie Odpoermosé przy pomiarze na tarczy Bhmego,
(Klasa odpornosci ustalona w 4 1 wg zal. H normy PN-EN 1340 — metoda alternatywna
dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera) < 18000 mm*/5000 mm-~
2. Aspekty wizualne
21 | Wyglad powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
J odpryskéw, nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
krawgznikach dwuwarstwowych ]

2.3.3. Skladowanie obrzezy
Obrzeza betonowe moga by przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typdw, rodzajow,
ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Obrzeza betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2.5 cm,
szerokos¢ 5 em, diugosci min. 5 em wigkszej od szerokosci obrzeza.

2.3.4

Beton na obrzeza

Beton klasy min. C 30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 pkt 5.2

2.3.5. Piasek
Do podsypki piaskowej nalezy stosowa¢ piasck odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620,

Skladowanie kruszywa, nie przezmaczonego do bezposredniego whbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywaé¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
Zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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2.3.6. Cement

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowaé cement 32,5 speiniajacy wymagania PN-EN [197-1.
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Obrzeza powinny byc¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekiadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszcezeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakgji,

Cement mozna przechowywac nie dluzej niz 3 miesiace. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu po osiagnigeiu przez beton wytrzymalosci
minimum  75% wytrzymalosci gwarantowanej; w  trakcie transportu powinny byd zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je ukiada¢ na podkiadach i przekiadkach drewnianych diugoscia w
kierunku osi podluznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na érodki transportowe i zabezpieczenie przed
ptzesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z abowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposdb trwaty, co najmniej. co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawieraé, co najmniej:

- oznaczenie{okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- datg produkgji,

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Rebdét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 , Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Koryto
Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie. Wskaznik zaggszezenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej Is = 0,97.

5.3. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypks cementowo-piaskowa o gruboici 3 cm, rozécielajac podsypke
bezposrednio w wykopie. Podsypke zagesci¢ ubijakiem mechanicznym lub reeznym.

Speiny miedzy obrzezami powinny mieé szerokosé ok. 5 mm,

Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wynosié 3 em. Tylng sciang obrzezy nalezy obsypac gruntem i ubié.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogélne zasady kentroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podane w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan
zgodnie z punktem 2.1 niniejszej STWIORB.

6.3. Kontrola materialdw
Nalezy sprawdzi¢:
a) obrzeza:
— wyglad zewngtrzny,
— ksztalt i wymiary,
— Deklaracje Zgodnosci,
- komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.
Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowaé wlasciwoscl,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.4. Kontrola ulozenia obrzezy

Nalezy sprawdzié:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci +1 em,
b)  $wiatlo obrzezy od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne odchytki +1em na kazde 100 mb,

c) usytuowanie w planie — co 20 mb, odchytki nie moga przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,

d) rowno$¢ gérnej powierzchni obrzezy tata 3 m — minimum w dwoch punktach na kazde 100 mb - nie moze
przekraczacé 1 cm.

7. Obmiar Roboét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w STWICRB DM 00.00.00 , Wymagania ogélne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) ustawionych i odebranych obrzezy betonowych na podsypee cementowo-piaskowej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér Robot

8.1, Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne,

W przypadku niezgodnodcei, choé jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektows i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt,

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne nstalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

9.2. Cena jednostkowa

Placi si¢ za metr {m) ustawionego i odebranego obrzeza betonowego na podsypee cementowo-piaskowej o okreslone;j

gruboici po dokonaniu odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest cena usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych materiatdw,

— zastosowanie materiatdw pomoceniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej
technologii robdt,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

—  wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie obrzezy,
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— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,

— oczyszezenie terenu Robot z odpadow, stanowiacych wlasnosé Wykonawey i usunigcie ich poza pas drogowy,
— wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie migjsca Robdt i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1 Cement. Czgsé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whagciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

mgr aL0eR5, Syistek
93-4Qf L.odz Jl Weznicza 13
pr. bud. 247/85/WL
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D.09.07.01. Zakladanie trawnika na gruncie rodzimym
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specytikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikagii Technicznej Wykonania i Odbioru Rebot Budowlanych sy wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru Robét budewlanychna realizacj¢ zadania: ,,Budowa chodnika przy ul. 20-go  Stycznia
w Pabianicach”,

1.2. Zakres stosowania STWiQRB
Specviikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontrakiowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w ninigjszcj STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem trawnikéw zgodnie
z Dokumentacja Projektows.
Zakres rzeczowy obejmuje:

— wykonanic trawnikow

~  pielegnacja trawnikdw,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi. odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB
DM 00.00.00 . Wymagania ogdlne™

1.5, Ogoélne wymagania dotyczyce Robét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ~Wymagania Ogdlne™,
Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacja Projekiows, STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

~  organizacji robot budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

— achrony srodowiska;

—  warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— warunkdw organizacji ruchu;

—  zabezpicczenia chodnikdw i jezdni,
Podano w STWIORB DM 00.00.00 . Wymagania Ogblne”

1.6. Wspélny Slownik Zamdwien {CPY)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspélnego stownika Zamowien (CPV) dotyczacyeh przedmioty zamdéwienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 .. Wymagania Ogélne™.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskiwania i skladowania podanc w STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania Ogdlne™,

2.2, Nasiona traw

Nasiona traw najezeseie] w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw,

Gotowa mieszanka traw powinna micé oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktorej zostala
wyprodukowana, zdolnosc kietkowania.
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2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.K). Nawozy nalezy zabezpicczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania,

2.4. Pielegnacja trawnikoéw

Do pielegnacji trawnikdw nalezy zastosowaé nastepujace materialy:
— mieszanka nasion traw zgodne 7 pkt. 2.2;
~  woda ze zrodel nie budzacych watpliwosci;
—  azofoska.

3. Sprzet

3.1, Ogélne wymagania dotyczjce sprzetu
Ogole wymagania dotyezace sprzgtu podano w STWIORB DM 00.00.00 ., Wymagania Ogélne™.

3.2. Sprzet do zakladania trawnika
Roboty wykonane przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego:
- ciagnik kolowy;
- plug do orki,
—  glebogryzarka bez ciagnika;
—  brona;
— walec stalyczny ciagniony gladki;
~  inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawea jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet.

3.3. Pielggnacja trawnika
Do pielggnacji trawnikéw nalezy uzyé ciggnika kotowego z kosiarka,

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 .\Wymagania Ogdlne™.

4.2. Transport materialow
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakeeptowanymi przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robat

Ogdlne zasad wykonania Robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 . Wymagania Ogélne™,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 wrzesnia nawozenie nalezy przelozy¢ na termin wiosenny zaraz po
rozpoczgeiu wegetacji.

5.2. Wykonanie trawnikow
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacyi harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki. w jakich bedzie
wykonane obsianie trawg poszezegdinvch powierzchni terenu,
Roboty majg na celu wykonanie trawnika na gruncie rodzimym.
Zakres wykonywanych robét:
— wykonanie orki ptugiem z podwojnym bronowaniem, wymieszaniem z nawozami mineralnymi,
- wykonanie petnego obsiania frawg, preykrycie nasion przez zagrabienie lub kolezatky i zawalowanie po obsianiu
walem gladkim. Zaleca si¢ siew w dni bexwietrzne w okresie wiosennym oraz jesiennym najpézniej do
15 wrzesnia.
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5.3. Pielegnacja trawnikéw
Roboty majg na celu wykonanie zabiegéw piclegnacyjnych w okresie gwarancyjnym. Zakres prac pielggnacyjnych oraz
kromnos$¢ ich powtarzania dla jednego okresu wegetacyjnego:

— grabienie — 2 krotne

— nawozenie — 1 krotne

— dosiewanie nasion traw

- podlewanie — 12 krotne

—  walowanie - 6 krotne

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
OgdIne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,.Wymagania ogolne™

6.2. Sprawdzenie jakoéci wykonania robét

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy roboty zostaly wykonane wedlug punktu 5, oraz czy odpowiadajg wymaganiom
zatozonym w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady ocbmiaru robét
OgéIne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 . Wymagania Ogolne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy tm?) zaktadancgo trawnika wraz z pielegnacjy z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektows.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbieru robét
OgdIne zasady edbioru Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,.Wymagania Ogdlne™.

8.2. Sposdb odbioru robét

Badania przy odbiorze podlegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarow dla
sprawdzenia wymogdw podanych w punktach 3 i 6.

Odbioru dokonuje inzynier na podstawie ogledzin poprawnogci wykonanych prac.

W przypadku niezgodnosci, choé jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowg i Wykonawcea zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny kosat,

9. Podstawa plamosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei pedano w STWIORB DM 00.00.00 , . Wymagania Ogolne™.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Placi sie za metr kwadratowy (m”) wykonanego trawnika zgodnic z okredleniem podanym w p.7.
Cena jednostkowa jest ceng udredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
—  opracowanic Projekiu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu zapewnienia Jakosci,
—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych materialéw,
—  zastosowanic materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajaeych
z przyjetej technologii rebot,
— orka plugiem z dwukrotnym bronowaniem,
—  wysiew nawozdw mineralnych z zahakowaniem,
— wysiew nasion, zabronowanic i ubicie walem.
—  piclggnacja trawnika.
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— uporzadkowanie terenu robat,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWiIORB.

10. Przepisy Zwiazane

10.1. Normy
Nie wystepuja

10.2. Inne dokumenty
Nie wystgpuja
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D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i Sciekdw
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykenania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Budowa chodnika przy ul. 208-go Stycznia
w Pabianicach”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych
wop. L1

1.3. Zakres rohét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umochieniem skarp, rowow
i §ciekow.

Zakres rzeczowy obgjmuje:

— umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem grubogei 15 cm,

— umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi,

~ ulozenie maty antyerozyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Roéw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.3, Humus - ziemia rolinna (urodzajna).

1.4.4. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.5, Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemysiowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Poiskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogéine".

1.5, Ogdlne wymagania detyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM 60.00.00 "Wymagania Ogolne".
Niezbgdne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji rob6t budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich;
— ochrony frodowiska;
— warunkow bezpieczefistwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawey;
- warunkéw organizacji ruchu;
-~ zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podanc w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.6 Wspélny Slewnik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zamdwieni (CPV) dotyczaeych przedmiotu zamdwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2. Materialy

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w STWIiORB DM 00.00.00

"Wymagania Ogdlne".

2.2, Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i ciekow objetymi niniejszg Specyfikacja sa:
- humus,
- nasiona traw,
- piasek,
- cement,
- prefabrykaty betonowe,
- rata antyerozyjna.
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2.3. Humus

Przewiduje sig wykorzystanie humusu zdjgtego z trasy i skladowanego wedlug STWIORB D 01.02.02. Humus
powinien by¢ bez kamieni i zanicczyszczen.

2.4, Nasiona traw
Wybbr gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé mieszanki
traw o drobnym, ggstym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023,

2.5, Piasek
Piasek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113.

2.6. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 197-1.
Skladowanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.

2.7. Zaprawa cementowa
Nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13883,

2.8. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatosé, ksztalt i wymiary elementow prefabrykowanych powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
KPED i Specyfikacja, zastosowano:

—  Sciek typu korytkowego wg. KPED 01.03,

~  plyty chodnikowe 50x50x7 cm,

Wymagania techniczne stawiane plytom brukowym zgodnie z norma PN-EN 1339,

2.8.1..Aspekty wizualne plyt brukowych

Aspekty wizualne
1 | Wyglad a)gorna powierzchnia plyt brukowych nie powinna mieé rys
i odpryskow,
b)nie  dopuszeza sl rozwarstwien w  elementach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
2 | Tekstura a)plyty brukowe z powierzchnia o specjalnej teksturze —

producent powinien opisaé rodzaj tekstury,
bjtekstura Ilub zabarwienie plyt brukowych powinny byé
poréwnane z prébka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
c)ewentualne réinice w jednolitodei tekstury lub zabarwienia,

3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ spowodowane nicuniknionymi zmianami we wladciwosciach
warstwa §cieralna lub caly surowedw i zmianach warunkéw twardnienia nie s3 uwazane za
element) istotne

2.8.2. Ksztakt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta

Wymiary
Klasa | Znakowanie non;n;:lne Diugosé w | Szerokosé Grubosé
mm W mm w mm
brukowych
mm
1 N wszystkie +5 +5 +3
2 p <600 +2 +2 +3
>600 +3 =3 +3
3 R wszystkie +2 £2 +2
Roznica pomigdzy dwoma pomiarami dhugosci, szerokosci i grubosei
pojedynczej plyty powinna byé <3mm

W przypadku piyt brukowych o ksztakcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny byé
deklarowane przez producenta.

Jesli maksymalne wymiary ptyty brukowej przekraczaja 300mm odchytki od plaskodci i pofalowania podane w tablicy
nalezy stosowaé dla gémej powierzchni, ktéra zaprojektowano jako plaska.
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Dopuszczalne odchyiki plaskosci i pofalowania

Dhugoéé Maksymalna Maksymalna
pomiarowa wypuklos¢ wklgstos¢
W mm W mm w mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5
500 2,5 1,5
2.8.3 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne dla ptyt brukowych
Lp. | Cechadla [Klasa | Oznaczenie | Wymagania
1. Wladciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odporno$é na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartod¢ $rednia < 1,0
rozmrazanie z udziatem soli 3 D kg/m2, przy czym kazdy pojedyficzy wynik >1,5
odladzajacych kg/m2
1.2 | Wytrzymalosé na zginanie — Charakterystyczna Kazdy
(Klasa wytrzymatosci wyirzymato$c, MPa pojedynczy
ustalona w dokumentacji 3 U wynik, MPa
projekiowej lub przez 5,0 >4,0
Inzyniera)
1.3 | Trwalodé ze wzgledu na Piyty betonowe majg zadawalajaca frwalosé
wytrzymatodé (wytrzymalo$6) jesli spetnione sa wymagania
punktu 1.2 oraz poddawane 53 normalnej
konserwacii
1.4 | Nasigkliwosc 2 B Wartosé érednia <5,0
1.5 | Odpornoéé na Scieranie Odpomosé przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w 4 i Bohmego, wg zat. H normy — badanie alternatywne
dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera) < 18000 mm*/5000 mm?
2 Aspekty wizualne
2.1 | Wyglad J powierzchnia krawgznika nie powinna mieé rys i
odpryskow, nie dopuszcza sig rozwarstwief w
kraweznikach dwuwarstwowych .

2.8.4 Wymagania dla cicku typu korytkowego
Scick typu korytkowego (element prefabrykowany) powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13369.
Beton klasy min. B 30 (C 25/30) uzyty do produkcji w/w elementéw prefabrykowanych powinien odpowiadad
wymaganiom normy PN-EN 206-1.
Prefabrykat powinien charakteryzowaé sig:

— nasigkliwoscia ponizej 5%,

—  4cieralnoscia na tarczy Boehmego 4 mm,

— mrozoodpornoscia F-150,

—  wodoszezelnosciag W-8.
Prefabrykaty powinny posiadaé Deklaracjg Zgodnosci producenta. Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys,
peknigé 1 ubytkéw betonu. Krawedzie elementow powinny byé réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawgdzi elementéw nie powinny przekraczaé wartodci podanych w PN-EN 13369,

2.9. Mata przeciwerozyjna
Wymagane wiasciwoéci maty przeciwerozyjnei podano w tablicy 1.

Tablica 1. Parametry techniczne siatki antyerozyjnej

Wytrzymato§é na rozcigganie ]
- wzdhuz kN/m >1,8

- WSZerz > 1,
Wydhizenie

- wzdhuz % <55

- WSZEIZ <50
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Grubo$é przy nacisku mm > 14
Masa powierzchniowa g/m? =570
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robdt
Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzgtu:

- koparek na podwoziu gasienicowym,

- samochodéw samowyladowczych,

- zageszczarek plytowych,

- rovniarek,

- walcow gladkich i zebrowanych,

- ubijakéw o rgcznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- plytubijajacych,

- drobnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogélne".

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport humusu
Humus mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu.
W trakcie zaladunku humusu Wykonawca powinien usunaé z humusu zanieczyszezenia obee - korzenie, kamienie itp.

4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport piasku
Kruszywo nalezy przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.5. Transport elementdw prefabrykowanych
Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosei min.
0,75r. Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig w czasie transportu.

4.2.6. Transport maty przeciwerozyjnej
Matg przeciwerozyjng mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zabezpieczong przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogéme warunki wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdine",

Wykonawcea przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

3.2. Humusowanie
Grubosé pokrycia ziemis roslinng powinna wynosié 15 c¢m,
Utozong warstwg humusu nalezy lekko zaggscié przez ubicie reczne lub mechaniczne.
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5.3. Obsianie nasionami traw

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykonaé humusowanie.

Obsianie powierzchni skarp trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w
okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 18 g/m? — 30 g/m? skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podjaé wszelkie srodki, aby zapewnié¢ prawidlowy rozwdj ziam trawy po ich wysianiu.
W okresie suszy nalezy systematycznie zraszaé wodg obsiane powierzchnie skarp.

5.4. Umocnijenie dna rewu elementami betonowymi prefabrykowanymi

5.4.1. Rozlozenie podsypki cementowo-piaskowej

Na odpowiednio przygotowanym podiosu nalezy réwnomiernie rozlozyé podsypke cementowo-piaskowy o grubodci
10 ¢m.

Podsypke cementowo-piaskows 1:4 nalezy przygotowaé w betoniarkach, a nastgpnie rownomiernie rozlozy¢,
Wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sig i
nie bylo na dioni §ladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywala sig. Rozicielona podsypka powinna
by¢ wyproftlowana i zaggszczona w stanie wilgotnym.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja polac
woda w takiej ilosci, aby woda zwiliyla calg grubodé podsypki.

Calkowite ubicie nawierzchni z elementéw betonowych i wypelnienie spoin zapraws musi byé zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.4.2 Ulozenie prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatéw powinno byé wykonane na podsypce cemenfowo-piaskowej. Ustawienie prefabrykatow
powinno byé zgodne z projektowana niweletg dna rowu.

Prefabrykaty uklada si¢ recznie w ten sposéb, aby nie uszkodzié ich brzegdw. Spoiny elementdw prefabrykowanych nie
powinny przekraczaé szerokodci 1 cm. Prefabrykaty dcieku ustawione na pedsypce cementowo - piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa, powinny mieé, co 50 m spoiny wypeione bitumiczng masg zalewowa.

Zalanie spoin nalezy przeprowadzi¢ w ten sposdb, aby resztki masy zalewowsj nie pozostawaly na powierzchni scieku.
Niedopuszezalne jest przepetnianie spoin w ten sposdb, aby masa zalewowa przepetniata wypetniane spoiny.

5.5. Mata przeciwerozyjna

Rozkladanie geosiatki do zazieleniania nalezy rozpoczaé od zakotwienia geosiatki w gorym elemencie kotwiacym. Po
zakotwieniu gérnej krawedzi geosiatki nalezy poprowadzié bryt w dél, naciagnaé mozliwie mocno (lekkie naprgzenie
geosiatki jest nawet konieczne) i zamocowaé w dolnym elemencie kotwigcym. Kolejne pasy geosiatki do zazieleniania
powinny by¢ ukladane scidle i doktadnie obok siebie, ewentualnie z zakladem - ,,pas na pas” - réwnym max. 5 em.

W celu dokladnego przylegania geosiatki nalezy zastosowaé system docisku geosiatki do powierzchni skarpy przy
pomocy szpilkowania i sznurowania. W tym celu na powierzchni skarpy nalezy w odpowiednim rozstawie wbic
specjalne kotwy. Kotwy nalezy wbijaé z drabin ustawionych na geosiatkach, starajgc sie jednoczednie nie dopuseié¢ do
przesunigcia drabin ani geosiatek. Nad geosiatka nalezy pozostawié okolo 5 om wystajacej kotwy dla nastgpujacego po
czynnodci kotwienia mocowania sznurkéw. Sznurki przeznaczone sa do docisnigeia powierzehni geosiatek do
zazieleniania do powierzchni humusu. Sznurek powinien by¢ w trakcie jego instalacji bardzo dobrze naciggnigty, dla
zapewnienia dokiadnego przylegania geosiatki do podioza. Po naciagnigciu sznurka i owinigeiu nim kotwy, naleizy
dobi¢ do podioza rowno z terenem, a nawet lekko zaglebiajac je w glab warstwy humusu (max. do 5 cm).

6. Kontrola jakoéci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakodci wykonanych robét i ich zgodnoei ze Specyfikacjg, oraz na sprawdzeniu
daty waznoséci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Swiadectwa jakosci nasion tracg wamosc
- liczac od daty wystawienia §wiadectwa - po uplywie 9 miesigey.

Inzynier na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji pkt 5.
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6.3. Kontrola jakoSci umocnier: elementami prefabrykowanymi
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawea przedstawi do akceptacji Inzyniera:
- Deklaracje Zgodnodei na elementy prefabrykowane wymienione w pkt.2,
— wyniki badan jakosci pozostatych materiatow wymienionych w pkt.2,
Kentrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:
~ zgodnosci profilu podhimego z Dokumentacja Projektowa, dopuszezalna tolerancja 1 em, na 100 m podsypki,
— wskaznika zaggszczenia gruntu,
= grubosci podsypki z tolerancja = 10% grubosci projektowanej (badanie w 2-ch punktach na 100m) t wskaznika
Zageszezenia.

6.4. Kontrola jakoSci umocnienia matg przeciwerozyjng

W czasie wykonywania robat nalezy sprawdzaé:

~ wyréwnanie podloza,

~ poprawnos¢ rozwijania i mocowania maty przeciwerozyjnej oraz jej ukladania i tgczenia,

Jakod$é wykonanego umocnignia powinna odpowiadaé wymaganiom punktéw 2 i 5 STWIORB oraz instrukeji
producenta.

7.0bmiar robot

7.1. Wymagania og6lne dotyczyce obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 »Wymagania ogélne”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy (m?) wykonanego humusowania z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) wykonanego umacnienia dna rowy elementami prefabrykowanymi z wszystkimi
robotami towarzyszaeymi zgodnie z Dokumentacjy Projektows.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) ulozonej siatki antyerozyjnej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8.0dbidr robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Odbioru Robét dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania Ogélne”.

8.2. Sposdb odbiorn robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badanfa z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejsze) STWIORB daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnodci, choé jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uzmaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacjg Projektows i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na whasny koszt,

%.Podstawa platnoséci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STWIORRB DM 00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m?2) humusowania wraz z obsianiem trawg po dokonaniu odbioru wg pkt. 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatéw,

~  humusowanie,

— obsianie mieszanky traw,

— nawozenie,

— podlanie woda i pielegnacja,

- zastosowanie materiatléw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét ub wynikajacych z

przyjgtej technologii robat;
- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

Q
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uporzadkowanie terenu robét; wywdz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do skladowania poza terenem budowy,
wykonanie wszystkich niczbgdnych pomiarow, badan i sprawdzen.

Ptaci si¢ za jeden metr (m) umocnienia rowu elementami betonowymi prefabrykowanymi po dokonaniu odbiotu
wg pkt. 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz programu zapewnienia jakosei,

zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materialdw,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robdt;

przygotowanie podioza,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

ulozenie elementéw betonowych prefabrykowanych,

wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskows,

oznakowanie robét i jego utrzymanie,

uporzadkowanie terenu robdt; wywdz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na migjsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, badafl i sprawdzes.

Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m?) ufozenia siatki antyerozyjnej na skarpach po dokonaniu odbioru wg pkt. 8.
Cena jednostkowa jest cena usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz programu zapewnienia jakosci,

zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatow,

zastosowanie materiatéw pomocniczych koniccznych do prawidlowego wykonania robdt Jub wynikajacych z
przyjetej technologii robét;

przygotowanie podloza,

utozenie siatki antyerozyjnej z zamocowaniem,

humusowanie,

oznakowanie Robat i jego utrzymanie,

uporzadkowanie terenu robdt; wywdz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do skladowania poza terenem budowy,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, badan i sprawdzen.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-11113 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania plytek. Wymagania, ocena zgodnosci, kiasyfikacja i oznaczenic.

PN-EN 197-1 Cement czesé . Skiad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-8-022035 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona rolin rolniczych

PN-EN 206-1 Beton. Cze$é 1: Wymagania, wlasciwodci, produkcja i zgodnodd

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badar

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow betonowych

10.2 Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowe)j grawitacyjnej dla odwodnienia ulicy 20-go Stycznia
od dziatki nr 38 do dziatki nr 122/4 wraz z wpustami deszczowymi w m.
Pabianice.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W ninigjszej umowie przewidziano wykonanie:

a/ 552,5 m sieci kanalizacji deszczowej PCV-U érednicy 315mm
b/ 10 szt. studni rewizyjnych $r.425 mm

¢/ 10szt. wpustdéw ulicznych deszezowych

1.4, Ogoélne wymagania dotyczace robat

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz zaleceniami
inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Rury kanalizacyjne kielichowe z PCV-U,

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wykonaé z rur i ksztaltek
PCV-U ¢ 315x9,2mm klasy SN8

objgtych normg PN-80/C-89205 o polgczeniach kielichowych z uszczelka
gumows.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-80/C-89205 z rur PCV-U 160x5,9mm klasy SNS8 kielichowych
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na uszczelke

2.2. Studnie rewizyjne
2.2.1. Studnie rewizyjne na sieci kanalizacji deszczowe;j.

Studzienka inspekcyjna Tegra 425 z rurg teleskopowa i wlazem zeliwnym
na stozku odcigzajacym TAR 425

2.3. Skladowanie.

2.4.1. Rury kanalowe z PCV-U

Rury w zakresie srednic ¢ 63 — 450 mm produkowane sg gléwnie o
dtugosci

6 metrow. Rury o tej samej Srednicy wigzane sg w pakiety z zastosowaniem

drewnianych przektadek. Magazynowanie rur i ksztaltek na placu budowy

powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddzialywaniem promieni

stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur powinno si¢ odbywag

w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwoch- trzech warstwach

o maksymalnej wysokosci sterty ca 2,0 m, pod warunkiem, ze listwy

drewniane pakietu gérnego beda spoczywatly na listwach drewnianych

pakietu dolnego.

Sktadowanie rur nie pakietowanych: rury powinny by¢ ukladane na réwnym

podtozu na podktadach i przektadach drewnianych o wymiarach jak

przy transporcie. Nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach lzejszych.

Szerokos¢ stosu skladowanych rur nalezy ograniczy¢ wspornikami

pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemiennie.

Nie wolno nakrywaé rur uniemozliwiajac ich przewietrzanie (efekt

namiotowy). Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé
30 st. C.

2.4.3. Wlazy zeliwne

Wilazy zeliwne mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu

na paletach , w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

nie dopuszcza si¢ wystawania pokrywy lub pierscienia poza powierzchnie
palety. Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych
przejs¢ miedzy nimi, gwarantujacych mozliwosci uzycia sprzetu
mechanicznego do zaladunku i roztadunku.
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2.4.4. Kruszywo.
Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego sktadowania i poboru.

3.  Sprzet.
3.1.. Sprz¢t do robét ziemnych.

Do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonezeniowych mozna
stosowac nastgpujacy sprzet:

a) koparka 0,6 m3

b) koparka 0,25 m3

¢) koparko-tadowark

d) ubijak spalinowy

¢} zageszczarka wibracyjna

f) samochdd samowyladowezy 10 ton.

3.2. Sprzet do robét montazowych.
Do robot montazowych mozna stosowaé nastepujgey sprzet:
a) samochod skrzyniowy 5-10 ton
b) samochéd samowyladowcezy 5-10 ton
Sprzg¢t montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne
i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. Transport

4.1. Rury kanalowe PCV,

Transport rur z PCV-U moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami

transportu, najczgsciej transportem samochodowym.

Podczas transportu rur z PCV-U nalezy spetni¢ wymagania:

a) przewoz rur moze by¢ wykonany wylacznie samochodami
skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci.

b) przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy
temperaturach powietrza w przedziale +5 st. C do +30 st. C
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¢) podezas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

d) podczas transportu rur nie pakietowanych nalezy rury ulozy¢
na rownym podtozu na podkladach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 em i grubosci co najmniej 2,5 cm — ulozonych prostopadle
do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany
skrzyn samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkéw i klindw
drewnianych. Na platformie samochodu rury powinny leze¢
kielichami naprzemiennie . Na rurach nie wolno przewozi¢ innych
materiatow.

¢) w trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowa¢ liny
migkkie np. nylonowe, bawetniano-konopne, czy z tworzyw sztucznych.
Nie wolno stosowa¢ metalowych lin i tancuchow.

4.2. Wilazy zeliwne
Wiazy zeliwne mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na powierzchni fadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas
transportu.

4.3. Mieszanka betonowa.
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu)
Do miejsca jej uktadania nie powinien powodowaé:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslona
w wymaganiach technologicznych.

S5.Wykonanie robét.
Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akeeptacji

projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.
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3.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Ze wzgledu na sporg gestosé posesji oraz utrudnienia w ruchu pojazdéw

1 pieszych na drodze roboty nalezy wykonywaé etapami, zachowujac
mozliwos¢ dojazdu do posesji. Po zakoniczeniu etapu robot i przywréceniu
drogi do przejezdnosci, mozna przystgpowaé do etapu nastepnego, po
odbiorze robét zanikajacych przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy teren odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowac , ustali¢ repery stale, a w przypadku niedostatecznej
ich tlosci zatozy¢ repery robocze- tymezasowe. Nastepnie wyznaczyé miejsca
posadowienia studzienek rewizyjnych oraz osie kanalizacji.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji przystepujemy do wykonania wykopu

do ustalonej glebokosci. Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody
1 kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.
Dno wykopu powinno by¢ réwne, odpowiednio zaggszczone i o odpowiednim
spadku.

5.2Roboty montazowe,
Ukladanie rur na dnie wykopu mozna rozpoczaé na podtozu catkowicie od-
wodnionym 1 z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanatowej
zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
Budowg kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéw weztowych tj. studzienek
o rzgdnych nizszych i prowadzi si¢ z ustalonym spadkiem do rzednych
wyzszych. Wyréwnanie spadkow rury przez podktadanie pod rure
kawatkow drewna kamieni lub gruzu jest NIEDOPUSZCZALNE.
Wyréwnanie nalezy wykonaé przez podbicie piaskiem na calej dlugosci
rury. W miejscu zlgczy kielichowych (rury PVC) nalezy wykonaé¢
dotek montazowy o glgbokosci ca 10 ¢m dla umozliwienia wepchniecia
bosego konca rury lub ksztaltki miejscach kielich..
W miejscach zigezy zapewni¢ warunki czystosei -nie dostawania sie piasku.

Koncowka uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim
deklem. Utozony odcinek rury - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci
Jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej

z piasku, przynajmnicj na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury(w koncowej
fazie robot obsypke uzupelnia sig do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego.
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3.3Roboty wykonczeniowe.

Po wykonaniu studzienek i kanatu nalezy wykopy zasypa¢:

Zasypka kanatu i zaggszczenie gruntu w wykopie sklada sie z dwoch warstw:

a) Warstwa ochronna rury o wysokosci 30 em ponad wierzch przewodu:
-wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno, $rednio lub gruboziarnistego bez
grud i kamieni. Zaggszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na krucho$é materiatu rur.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp
i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami.
Zageszezenie gruntu a w tym podbicie w tzw. pachach przewodu wyko-
nywac podbijakami z drewna twardego. Stosowanie ubijakéw metalowych

jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odleglosci 10 cm od rury.
Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci strefy kanatowej mozna przepro-
wadzi¢ sprzetem lekkim przy 30-to centymetrowe]j warstwie piasku ponad
wierzch rury. Przed przystapieniem do zasypki wykopu, nalezy dokona¢
kontroli wskaznika zageszczenia obsypki.

b) warstwa od 30 cm od wierzchu rury do poziomu terenu:
Zasypke wykonywaé warstwami grubosci 30 cm i zageszezaé ubijakami
spalinowymi do osiggnigcia wskaznika zageszezenia gruntu 1,0,

6.Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowe; powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponowne badania. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac
nastepujace badania: zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wykopow
otwartych, podioza naturalnego, $cianek szczelnych, nasypu kanatu,
zabezpieczenie kanalu i studzienek przed korozja.

a) Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows polega na
poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z dokumentacja
projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

b) Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw
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obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

c) Badanie podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng
wilgotnos¢ | jest zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowe;

i odpowiada wymaganiom normy PN-74/B-02400. W przypadku
niezgodnosci z okres§lonym w dokumentacji nalezy przeprowadzié
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacii inspektora nadzoru..

d) Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi (wskaznik
zaggszezenia 1 ) pomiar nalezy wykonac z doktadnos$cia do 10 cm.

e) Badanie nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu
nasypowego wg PN-88/B-04481, wilgotnos¢ zageszczonego gruntu.
(wskaznik zageszczenia 1,0)

f) Badanie podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne i obmiar, przy czym grubos$¢ podloza nalezy wykonacd
w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia
do 1 em. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podloza w planie,
rzedne podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza..

g) Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentaci
projektowej 1 SST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajagcych
Jakos¢ wbudowanych materiatéw materialdw poréwnanie ich cech
z normami przed miotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez oglgdziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

h) Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynno$ci wstepne
sprowadzajgce si¢ do pomiaru dhugosci ( z dokladnoscia do 10 ¢cm)

i srednicy ( z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potozenia rur i prefabrykatow.
Ulozenie przewodu na podlozu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie
rur na co najmniej ¥4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur
1 prefabrykatéw nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.

i) Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienck przed korozja nalezy
wykona¢ od zewnatrz i od wewnatrz. Izolacje powierzchniowg przewodu

1 studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym,
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natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajgcych izolacje
studzienek przez ogledziny zewnetrzne,

j) Badanie warstwy podsypkowej nalezy wykona¢ przez pomiar jej grubosci
oraz zageszczenia ( wskaznik zageszczenia 1).

7.0bmiar robot.

Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

Jednostka obmiarows jest jedna sztuka studni rewizyjnej oraz 1 m kanatu
mierzony pomiedzy studniami.

8.0dbiér robét.
8.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu sg

nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
dokonanymi w trakcie budowy.

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw
do odpowiedniej kategorii wg PN-74/B-02480; wyniki badan gruntéw,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-81/B-03020; stan terenu okre$lony przed
przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokoSciowych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek
trasy kanatu.

- dziennik budowy

- dowody uzasadniajace zmiany i uzupelnienia dokonane w trakcie
budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.1.2. Zakres.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a) sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, nachylenia
skarp oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowa 1 z opaddow atmosferycznych,

b) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji,

c) warstwy ochronnej zasypu,

d) zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
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e) podioza wzmocnionego, wzmocnionego tym jego grubosci,
usytuowania w planie, rzednych i glebokosci ulozenia,

) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z
wymaganiami dokumentacji projektowej SST oraz atestami
producentéw i normami przedmiotowymi,

g) wozenia kanatu na podtozu naturalnym,

h} dhugoscei i §rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania
polaczenia rur i prefabrykatow,

i) materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

J) zabezpieczenie przewodow i studzienck przed korozja,

8.2.  Odbior ostateczny

Przy odbiorze ostatecznym powinny byé przediozone nastepujace

dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- Dziennik Budowy ze wszystkimi robotami zanikajacymi

- Ksigga Obmiarow ze wszystkimi wykonanymi obmiarami,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonana przez uprawniona Jjednostke geodezyjna.

Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu ww. dokumentow.

Materialy uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach szczegotowych , a w przypadku braku norm powinny odpowiadaé

warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

8.3 Kanalizacj¢ deszczowg uwaza si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowg jesli wszystkie wyniki badan i pomiary okazaly si¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST.

8.4.W przypadku stwierdzenia wad inspektor nadzoru ustali zakres robét
poprawkowych tub poleci rozbiorke wykonanej kanalizacji sanitarnej
i ponowne wykonanie wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nic majaca zasadniczego wphywu
na cechy eksploatacyjne wykonanych robdt i ustali¢ zakres i wielkosé
potracen za obnizona jakosé.

8.5. Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykonanie robét

Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z
inspektorem nadzoru.
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9. Podstawa platnosci

Platnos¢ bedzie po wykonaniu okreslonego zakresu robét.

Cena jednostkowa kanalizacji sanitarnej sieci i przykanalikow obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem $cian wykopu,
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie studzienek rewizyjnych, sieci kanalizacji deszczowej
- wykonanie izolacji studzienek

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z dokumentacja
projektows i SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.  Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

1) PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowego — poli(chlorku
winylu)

2) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
1 zelbetowe.

3) BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny

4) PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
5) PN-B-10729:199 Studzienki kanalizacyjne.
6) PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.
Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
7) PN-EN 752-2:2000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania
8) PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;.
9) PN-EN 752-4:2001  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne- Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko.
10) PN-B-10736:1999  Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewoddw

wodociggowych i kanalizacyjnych-Warunki
techniczne wykonania.
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10.2.Inne dokumenty.

1/ Instrukcja Projektowania , Montazu i Ukfadania Rur PVC-U i PE
wydang przez Gamrat-Jasto.

2/ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw

z Tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej Grzewczej Gazowe;j i Klimatyzacji.
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