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D-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” odnosi sig do wspolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana wykonane
przy budowie i remontach chodnikow,

1.2.  Zakres robét objetych SST

Wymagania ogdIne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze Szczegblowymi Specyfikacjami
Technicznymi dotyczacymi robdt drogowych:

Lp. { Numer i tytul specyfikacji

1 D-00.00.00 Wymagania ogblne .

2 | D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéow wysoko§ciowych
3 | D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kategorii
4 D-04.02.01 Warstwy odsjczajace — podsypka piaskowa

5 D-06.02.01 Przepusty pod zjazdem

6 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe

7 | D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

8§ | D-08.03.01 Betonowe obrzeze chodnikowe

9 | D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

10 | D-05.03.17 Remonty czastkowe mieszanka mineralno — asfaltowg ,,na gorgco”

Nazwy i kody Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robét budowlanych
objetych przedmiotem zaméwien i ww. specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych:

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresic ukladania chodnikow i asfaltowania
nawierzchni

Niezaleznie od postanowien zawartych w umowic normy pafistwowe, instrul.(cje i przep_:isy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawee W jezyku polskim.



1.3.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dlugoié mostu - odleglo$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostéw jukowych z nadsypka - odleglo$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanic budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego Zeszyt, Z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do notowania wydarzef zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawea i Projektantem.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dia zapewnienia komunikacit
drogowej 1 ruchu pieszego.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budewy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Konstrukeja nosna (przgsto lub przesia obicktu mostowego) - cz¢$¢ obicktu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrGj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
7amawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng



1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa 1 Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowe) i
ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw shizacych do przejmowania i rozkiadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

b) Warstwa wigzgea - warstwa znajdujaca sic miedzy warstwa §cieraing a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe. ‘

c) Warstwa wyréwnawceza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci przekroju
poprzecznego lub profilu podbudowy lub istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgsc nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciaZef od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skladac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czgsc podbudowy speiniajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzehni. Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub kilku warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - doina czeéé podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podloza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca,.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobaych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

{) Warstwa odsgczajgea - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robdt z Dokumentacjq
Projektowa w ramach dopuszczonych tolerancji, a jesli przedzial tolerancji nie zostal
okreglony — w ramach tolerancji, przyjmowanych zwyczajowo dla danego rodzaju robot



1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33

1.3.34.

1.3.35.

1.3.36.

budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i urzadzen (konstrukcji) zwiazanych z droga oraz drzew 1
krzew6w. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi 1
budowy urzadzen chroniacych hudzi i érodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢éé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszome - gorma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni. ' :

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot tub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedsiewzigeie budowlane - komplcksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie lub przekroju podhuznym)
istniejacego polaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kolowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgsc Dokumentacji Projektowej, kiora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przyczélek - skrajna podpora objektu mostowego. Moze skiadaé sie z petnej Sciany, shupow
lub innych form konstrukeyjnych np. skrzyn, komor.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



1.3.37.

1.3.38.

1.3.39.

1.3.40.

1.3.41.

1.3.42.

1.3.43.

1.3.44.

1.3.45.

Rozpigtosé teoretyczna - odleglosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta
mostowego.

Szerokoléc' calkowita obicktu (mostu/wiaduktu) - odlegloé¢ migdzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podiuznej, obejmuje
calkowitg szerokos¢ konstrukeyjna ustroju niosgeego.

Szeroko§¢ uzytkowa obiektu - szeroko$§¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszezegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokoé¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji, przy jezdni dotem, oddzielajacej ruch kolowy od
ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

Wskaznik réznoziarnistosci — stosunek $rednicy sita przez ktore przechodzi 60% materialu
do érednicy sita przez ktore przechodzi 10% materiatu.

Wskaznik zaggszezenia L — stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego w nasypie
do maksymalnej gestosci szkieletu gruntowego zaggszczonego normowo.

Zadanie budowlane - czeéé przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych
funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot zwiazanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, i SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.4.2.Dokumentacja Projektowa

Uy



Dokumentacja robocza to dokumentacja , ktora Wykonawca wykona we wiasnym zakresie .
Wykonawca opracuje w ramach ceny umowy :

e Projekt organizacji budowy — Harmonogram Robot

» Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowia tylko podstawe do wykonania
przedmiaréw i okre$lenia ceny jednostkowej. Podstawag wykonania robot sa Szczegolowe
Specyfikacje Techniczne. Opracowania uzupelniajgce oraz dokumentacj¢ robocza , Wykonawca
wykonuje we wiasnym zakresie.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczgciem W sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot. ' '

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Tobdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco.

W czasic wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie
tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéei w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla kiorych

jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa., Wszystkie znaki, zapory i innc urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy
a7, do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace W
tym: ogrodzenia, porgeze, o$wictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznodei i innych.

L4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaficzania robot Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenic i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwoéei dla osdb lub wiasnodei spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoécia powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowyeh, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopaine beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcey.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nic beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgZeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
$rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji pafstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wladcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.



Wykonawea zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkich
rodzaj6w robét, ktore maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacii 1 urzadzeh podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszezone na §wiezo
ukonczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosei Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w Cenie ofertowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane na
budowie od daty rozpoczecia robét do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstale na skutek ziego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi na wlasny koszt.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw



Wyk?nawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie W peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas prowadzenia robot.

Wykonawea bedzic przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzefi lub metod 1 W
sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o
ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru, Réznice pomigdzy powotanymi normami aich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej
na 3 dni przed data uzycia oczekiwanego przez Wykonawce materiatu. W przypadku kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w Umowie.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédla vzyskania materialow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
7rodia wytwarzania, zamawianja lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czgéci) materialow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkic
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek 2rédet miejscowych wiaczajac w to 7zrodia  wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatéw do zatwierdzenia Inspektorowi

Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilogciowych 1 jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodia.



W){konawca poniesic wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i.nadklad czasowo zdjgte z terenu ukopdéw i migjsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagath Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszezegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze. :

2.3.  Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wladciwosei. Wynik tych kontroli bedzie podstawg, akeeptacji
okreglonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda Zachowane

nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekeji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwormi,
gdzie odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonaweg wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawey na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i nie zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoéé 1 whasciwosé i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania materialu w wykonywanYCh
robot_ach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 dni przed
uzyciem materiahu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Podane w specyfikacji nazwy handlowe materialow sg przykladowe. Wykonawca moze stosowac
dowolne materiaty spetniajace odpowiednie wymagania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wiasnodcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem Sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ posnicj zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciaZenia na 0§ przy transporcie
materiatdw oraz sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do

przewozu nietypowych fadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, kiore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wlasciwoscei przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym

Umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ uzyte

przez Wykonawcee pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
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publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykongwca bgdzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umows, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenic w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzom.

Nastepstwa jakiegokolwick btedu spowodowanego przcz Wykonawee w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robét zostana, je§li wymagaé tego bgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnosel za ich doktadnosc.

Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w S5T, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow i robdt, rozrzuty normalnic wysigpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dogwiadezenia z przeszloéei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego Wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$é wykonania poszczegolnych
elementdw robot,

- syls)tem (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robdt,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badaf),

- sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosé srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialdéw (spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.),

- sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich whasciwosei w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwogé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanic urzadzeri, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszezegolnych elementow robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakoéci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenic 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badafh materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéé sy okreslone w SST, normach i
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprz¢t
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bgdg tak powazne, ze moga wplynad
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialéw i dopudci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.3.  Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badari.

Inspekior Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnic z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pidmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badaf jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beds przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonmywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu Kkontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie



/

powtc’m}y_ch lub cllodatkquch badat, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materzaic’»lw i Tob6t z SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaia:
1 certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy 7€ Zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z:
e Polska Norma lub

s aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli  nie s3 objete certyfikacja okreslona w pkt 1.
i ktére spetniaja wymogi Szczegdlowe] Specyfikacji Techniczngj.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a W razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego posigpu kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ W sposGb ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiaréw .

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosei materialow, orzeczenia o

} jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcey beda gromadzone w formie
uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.2 nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami {rzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Tobot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy W miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktérego kolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, €0 najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiaréw .
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) W ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub w

Szezegblowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzic przeprowadzony Z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnoscl
na rzecz Wykonawcy Jub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcee

i Inspektora Nadzoru.
72. Zasady okreslania ilosci robot i materialéw

Diugosci i odleglosel pomigdzy wyszezegdinionymi punktami skrajnymi beda obmietzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jesli Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone W m’ jako dhugo$¢ pomnozona przez §redni przekrdj.

liodci, ktore maja by¢ obmicrzone Wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacii Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. :

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne éwiadectwa legalizacjl.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.
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7.4, Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom

Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w
sposab ciagly zachowanie doktadnosdci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkow robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ natychmiast po ich zakoficzeniu.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, '
b) odbiorowi czgSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosé danej czedci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie,

nie pozniej jednak niz w ciagn 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakeie Inspektora Nadzoru.

8.2, Odbidr czesciowy
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Odb’iér czqéci_owy polega na ocenie ilogci i jako$ci wykonanych czesei robdt. Odbioru czgSciowego
ﬁbgt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
adzoru.

§.3. Odbi6r ostateczny robét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
jlosci, jakosci 1 wartosel.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona praez
Wykonawcge wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. '

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego r1obot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnoscei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe) na

podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badai i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ Z realizacja, ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza W sakresic wykonania robOt
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykoflczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosel 1 ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia pIZeZ komisje, ze jakost wykonywanych robot w poszczcgélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracet,
oceniajac pomniejszong wartoéé wykonywanych robot w stosunku do wymagai przyjetych w

Umowie.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokot Odbioru

Ostatecznego robot sporzadzony We. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

i Dokumentacje, jesli zostata sporzadzona W trakcie realizacji Umowy.

2 Szczegolowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne).

3 Recepty i ustalenia technologiczne.

4 Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SSTiPZI.
6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow zgodnie z SST 1 PZJ.
7.Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich  wynikéw badaft i pomiatéw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZ).

8 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie lini telefoniczne],
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
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gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wWyzZnaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbior ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogodlne

Podstawa platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke¢ obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest wartos$é (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczatiowa pozycji Kosztorysowej bgdzie uwzgledniac wszystkie
czynno$el, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz Z towarzyszacymi kosztami.
- Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy.
- Warto$¢ pracy sprzgtu wraz Z towarzyszacymi kosztami.
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Zamowienia i Wymagania Ogélne Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej
D-00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagann Warunkow Umowy i Wymagan Ogolnych zawartych w
Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)  Opracowanie Oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz 2
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dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru kopii projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot.

(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczefistwa ruchu.

(c) Oplaty/dzierzawy terenu.

(d)  Przygotowanie terenu. _

(¢)  Konstrukcja tymczasowe; nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

¢3) Tymczasowa przebudowa urzadzen obeych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel.
(b)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materialéw 1 oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu picrwotnego.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U z2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pbzniejszymi zmianami).
7 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. ar 62, poz. 628).
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 1. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126).
4 Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22004 1. Nr 198, poz. 2042).
5 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2007 r. Nr 19, poz. 113
z pozniejszymi zmianami).
6.Umowa z Wykonawca.
7. Przedmiar robot.
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych przy budowie i remontach chodnikéw.,

1.2. Zakres robét objetych SST

W zakres robot pomiarowych wchodza

o wyznaczenie polozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtownych osi trasy
i punktéw wysokosciowych, '

o wyznaczenie przekrojow poprzecznych, 2 wytyczeniem dodatkowych przekrojow
roboczych,

» wyznaczenie konturéw nasypow,

o wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

« stabilizacja punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie na drodze powiatowej .

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne Z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-00.00.00
. Wymagania ogélne” punkt 1.3.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” purkt
1.4.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac:

o paliki drewniane,

« shupki betonowe,

s bolce stalowe,

« farba do zaznaczania punktéw na jezdni,

zgodne z SST D-01.01.01 ,,Odtworzenie trasy i punktow wysokoéciowych” punkt 2.
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SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonania rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktow

wysokoéciowych nalezy stosowaé:

o teodolity lub tachimetry,

o niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki, laty, tamy stalowe i szpilki,
spelniajace wymagania OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktéw
wysokosciowych” punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
punkt 4.

Materialy i sprzet moga by€ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” punkt 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami okre$lonymi w instrukcjach
i wytycznych GUGIK, zgodnie z OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktow
wysoko$ciowych” punkt 5 oraz OST GG-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, OST (G-00.11.02
_Zalozenie osnowy realizacy] nej przy budowie drog i obiektow mostowych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” punkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokogciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okre§lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK oraz zgodnie z OST D-01.01.01 ,Odtworzenie osi trasy i punktow
wysoko$ciowych” punkt 6.

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:

« o0¢ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie oraz na prostych co najmniej co 200 m,

« robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dtugosci

budowanego obiektu,
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e wyznaczenic nasypéw i wykopéw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg
co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine”
punkt 7. '

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktow wysokoéciowych w terenie jest 1 kilometr
(1 km) wyniesionej i zastabilizowanej trasy. Obmiar robét zwiazanych z wyznaczeniem
obiektéw mostowych jest czedeig obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogélne”
punkt 8.

Odbiér robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w ferenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy patnosei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

o dostarczenie materialdw i sprzgtu,

e wyznaczenie punktéw gibwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

e uzupelnienie lukoéw oraz osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

o niwelacje kontrolna reperow,

o zastabilizowanie punkiéw w sposéb trwaly wraz z zabezpieczeniem 1 oznakowaniem
ulatwiajacym odszukanie i ewentualne odtworzenie,

¢ wykonanie pomiardw biezacych w miarg postgpu robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

» prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

e odwiezienie sprzgtu

o inwentaryzacje powykonawczg robot.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, Warszawa 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1983.
Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obsiuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

OST GG-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

OST GG-00.11.02 , Zalozenie osnowy realizacyjnej przy budowie drog i obiektow
mostowych”.
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D- 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
I1-V KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane przy budowie i remontach chodnikow,

1.2. Zakres stosowania SST

szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy pIzy
zlecaniu i realizacji robot drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreélenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4
1.8. Ogolne wymagania dotyezgce robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

3. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosei
ich odspajania podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono
przecigtne wartosci gestoéci objetosciowej gruntéw i materialow w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET

Ogbine wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okre§lono w SST
D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyézqce transportu okreslono w SST
D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
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uksztattowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych odstgpstw od dokumentacji
projektowej obeiaza Wykonawcg robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o roznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzZszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym ukltadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio
whudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile 7amawiajacy dopusci czasowe
skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. _

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajaé¢ go do glebokosei okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszezenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszezenia w wykopach i miejscach zerowych
robét ziemnych

Minimaina warto$¢ I; dla:

Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog ruch cigzki | ruch mniejszy
ekspresowych | i bardzo ciezki od cigzkiego

Gorna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20 cm : .
Na glebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robot 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeseic do
wartoéci I;, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto§ci wskaznika zaggszezenia okreslone wtablicy 1 nie mogga by¢ osiggnigte
przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu
ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszezenia. Mozliwe do sastosowania §rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadkiadu) powyzej rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

7 chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych tg czynnose budowlang. Moze odbywaé sig jedynic
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduja uszkodzei powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkow obcigza Wykonaweg robot Ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j
i SST. W czasie kontroli szezegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosel,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre$lonych w punkcie
5.2,

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 pkt 8.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopdéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
_ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszezenie, zatadunek, przewiezienie 1 wyladunek,
_ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu ,
~ przeprowadzenie pomiarow, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkladzie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntdw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnogci biernej

4. PN-§-022035 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu  odksztaicenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszcezenia gruntu
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D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE - PODSYPKA PIASKOWA

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podsypki piaskowe;
przy budowie i remontach chodnikow.,

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem podsypki piaskowej warstw o grub. 10cm pod przepusty i zasypanie piaskiem
przepustow.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.3.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” punkt
1.4.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdine”
punkt 2.

Materialami stosowanymi do wykonania podsypki piaskowej sa:
s piasek,

® ZWIr,

e mieszanka.

Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-S-11113 gatunek 1 lub 2. Zwir i mieszanka
powinny spetniaé wymagania normy PN-S-1 1111 klasy Ii . Wymagania podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla materiatu do warstwy odsaczajace]

Ip. Wiasciwosci Wymaganie Badanie wedlug
norny

1 |Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz 2,5 PN-B-06714-18
Mrozoodpomoéé, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, %, nie wigcej niz ' |

3 |Zawarto§¢ zanieczyszczeh organicznych, Barwa nie PN-B-06714-26

ciemniejsza niz
WZOrcowa

4 | Zawarto$é zanieczyszczen obcych, %, nie 0,2 PN-B-06714-12
wiecej niz

5 | Zawarto¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej 25
niz

6 | Wskaznik piaskowy, wigkszy od 65 BN-64/8931-01

Ponadto dla kruszywa do warstwy odsaczajacej powinny byé spelnione nastgpujace warunki:

szczelno$ei
Dis/dgs<5

gdzie: Djs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.

wodoprzepuszezalnosci
kip = 8 m/dobq

Material na podsypke piaskowa powinien by¢ skladowany w sposdb uniemozliwiajacy
zanieczyszczenie lub wymieszanie z innym materialem.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy uzyé: _
+ przewoznych zbiornikow na wodg do zwilzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia do

réwnomiernego dozowania wody,
o plyty wibracyjnej do zageszezania,

4., TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Materialy mozna transportowaé dowolnymi $rodkami transportowymi W Sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

29



/

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogOlne” punkt 3.

5.1. Przygotowanie robot
Paliki lub szpilki do mocowania Jinek prowadzacych nalezy rozmieécié co najwyzej co 10 m.
52. Whbudowanie i zaggszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o grubosci, takiej aby po zaggszczeniu
osiagna¢ grubosé projektowang réwna 15 cm. Tolerancja grubosci whudowanej warstwy
wynosi 42/ -1 em.

Zageszezanie  podsypki piaskowej nalezy rozpoczaé od krawedzi nizej polozone).
Zageszezanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosei réwnej wilgotnoéci optymalnej z tolerancja
+2%. W przypadku gdy wilgotno$¢ jest zbyt wysoka kruszywo nalezy przesuszy¢é np. przez
wiclokrotne mieszanie. W przypadku zbyt malej wilgotnosci kruszywo nalezy zwilzy¢
poprzez dodanie odpowiedniej ilosci wody. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do uzyskania
wskaznika zageszezenia 1,00 wedhug normalnej proby Proctora.

Wszelkie nieréwnosci powstale w czasic zageszczenia nalezy na biezaco usuwa pOprzez
spulchnienie warstwy 1 dodanie lub usunigcie materialtu.

5.3. Utrzymanie wykonanej warstwy odsaczajgcej

Po wykonanej podsypce piaskowej nie moze odbywaé sig ruch samochodéw ani ruch
budowlany. Koszt napraw uszkodzeil podsypki piaskowe] powstatych do czasu jej przykrycia
koleing warstwa technologiczna obcigza Wykonawceg.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét pedano w SST D-M-00.00.00
, Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw zgodnie
7 wymaganiami norm PN-B-11111 i PN-B-11113. Badania te nalezy powtdrzyé po kazde)

smianie zrédla dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jakos¢ dostarczanych materiatow
oraz na wniosek Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot i badania wykonanej warstwy odsaczajace)

W czasie robdt i po ich zakoficzeniu nalezy sprawdza¢ parametry kruszyw oraz wykonanej
warstwy odsaczajacej wediug tablicy 2.
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Tablica 2. Rodzaj czestotliwosé badan warstwy odsaczajgce]

Ip. Badania Czestotliwo$¢ badan Tolerancje
1 | Wilgotno$é mieszanki co 600 m®, +2%
Zageszezenie w 2 punktach na kazdej -
dziennej dzialce
roboczej
3 | Wspolezynnik co 6000 m” co 6000 m”
wodoprzepuszczalnosc '
i
4 | Szerokos¢ warstwy +10 ¢m, -5 cm
5 | Spadki poprzeczne 10 razy 1%
6 |ROwnosé warstwy na 1 km 20 mm
7 | Grubos¢ warstwy +1 cm, -2 cm
8 |Rzedne wysokosciowe | co 100 mbna krawedziach +1 ¢m, -2 cm
9 | Uksztattowanie osi w warstwy +5cm
planie

R&wnoéé warstwy nalezy sprawdzac tata 4-metrowa i klinem.

Zaggszezenie nalezy sprawdzac co 600 m® wykonanej warstwy. Moga by¢ stosowane

nastgpujace metody
e wolunometru piaskowego,
wolunometru wodnego,

metode izotopowa,

metoda dynamicznych obcigzen plytowych,

metoda obciazen plytowych,
metoda weiskanego cylindra.

.« ® & @

Co dziesiatemu pomiarowi metoda plytowych obcigzen dynamicznych i metoda izotopowa,
dla celow kalibracji, powinno towarzyszy¢é porownawcze badanie metoda piasku
kalibrowanego, wolunometru wodnego lub metoda obciazen ptytowych. W przypadku uzycia
do wykonania warstwy odsaczajacej grubego kruszywa nie dopuszcza sig stosowania metody
wciskanego cylindra.

6.3. Postepowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie odcinki niewlasciwie wykonane nalezy spulchni¢ na glebokos¢ co najmniej 10 cm,
usunaé lub dodaé nowego materialu i ponownie zagescic. W przypadku niemozno$ci
odpowiedniego zaggszczenia wbudowany materiat nalezy wymieni¢, dazac do stosowania

materialu o jak najwigkszym wskazniku ré7noziarnistosci i spelniajacego inne wymagania
wedlug punktu 2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania
ogblne” punkt 7.
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Jednostka obmiaru jest 1 m® (jeden metr kwadratowy) wykonanej podsypki piaskowej
grubosei 10 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezell wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkeie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” punkt 9.

Cena za 1 m” wykonanej warstwy odsaczajacej obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie materialow w miejsce wbudowania,

rozéciclenie i zaggszczenie kruszywa,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w S5T,
ufrzymanie podsypki piaskowe;j,

dostarczenie i odwiezienie sprzgtu..

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i pospotka.

4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzehni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

7 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata,

8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
D-06.02.01
1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami
przy budowie i remontach chodnikow,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem przepustow rurowych ze stopka i wpustem érednicy 40cm pod zjazdami
oraz drogi boczne (polne).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust -obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy -przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych
lub zelbetowych. : .

1.4.3. $cianka czolowa -konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie

i podtrzymujaca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur,
objetych niniejsza ST, sa:

- prefabrykaty rurowe,

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Odchylki wymiarow prefabrykatow powinny odpowiadaé¢ PN-B-02356 [1].

Powierzehnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez pgknigé i rys. Dopuszeza sie drobne pory
jako pozostalos¢ po pecherzykach powietrza i wodzie, ktorych gltebokodé nie przekracza

5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byé¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Skiadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu.
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2.4. Woda

Woda powinna byé

,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowa wodg pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogdline wymagania dotyczace sprzgtu -
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w 8T D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazac
sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- koparek,

- betoniarek,

- dozownikéw wagowych do cementu,

- sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki plytowe.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport prefabrykatéw
Transport wewngtrzny.

Elementy przepustéw wykonywane na budowie moga byé przenoszone po uzyskaniu przez
beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W).

Transport zewngtrzny.

Llementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnal wytrzymalosc¢ co
najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 3.

5.2. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia,

- czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym
bedzie wykonywany przepust,

- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
- innych robé6t podanych w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Wykop

Sposdb wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dostosowany do wielkosei przepustu,
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakosiczeniu mozna bylo przystapié
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do wykonywania przepustu.

5.4. Uktadanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur betonowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Elementy przepustu
prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podiozu
gruntowym.

5.5. Izolacja przepustow
Na rurach betonowych nalezy utozy¢ izolacje z papy asfaltowej na calej diugosci przepustu
Dopuszcza sig stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

5.6. Zasypka przepustow
Zasypke ( grunt rodzimy) nalezy ukiadaé jednoczeénie z obu stron przepustu, warstwami
o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszcezaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:

- ksztattu i wymiaréw (dlugosé, wymiary wewngtrzne, grubo$¢ $cianki ),
- wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymagantami punktu 2.3),

- wytrzymatoei betonu na $ciskanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI A
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w 8T D-00.00.00 ., Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,

- montaz konstrukeji przepustu,

- wykonanie zasypki i zageszezenie,

- umocnienie wlotow i wylotow,
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- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE. Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja

wymiarowa elementéw budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w §rodowisku
agresywnych wod gruntowych

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

9, PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

11, PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przeciwwilgotnosciowe;j. Papa asfaltowa na tadmie
aluminiowej

16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych

17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolagji przeciwwilgotnosciowych
18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych

i zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej  specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniem krawegznikow
betonowych przy budowie chodnika.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z ustawieniem krawgznikow:
~ betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.0¢ » Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke 1 do zapraw,
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2 Kraweiniki  D-08.01.01+08.01.02

cement do podsypki i zapraw,
woda,
materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

]

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-$0/6775-03/01 [14].
2.3.1, Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastgpujace typy kraweznikow
betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznodci od kszialtu przekroju poprzecznego rozrdznia sig nastepujace
rodzaje kraweznikéw betonowych:
- prostokatne $cigte - rodzaj ,,2”,
- prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleznoéci od technologii i produkcji krawgznikéw betonowych, rozréznia sig
odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sig
na:
- gatunek 1 - G1,
— pgatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawgznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1. Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].

2.4, Krawgzniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1, Ksztalt 1 wymiary

Ksztatt krawgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 1.

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawgznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju 2"
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Tablica 1. Wymiary krawgznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikow, om
kraweznika | kraweznika ] b h c p .
20 30 min. 3 min. 12
v iy 100 15 max. 7 max. 15 1,0
15 20
D b 100 | 12 | 25 - ; 10
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawgznikow betonowych
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4 Kraweiniki  D-08.01.01+08.01.02

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
] +8 +12
b, h +3 13

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byé bez rys, peknigc i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawgdzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nic powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikéw betonowych

Dopuszezalna wielkosé
Rodzaj wad t uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklesto$é lub wypukloé¢ powierzchni krawgznikow w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gone .
krawedzi i narozy ($cieralne), mm niedopuszczalne
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczbamax 2 2
- dhugo$¢, mm, max 20 40
- glebokodé, mm, max 6 10

2.4.3. Skiadowanie

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw | wielkosei,

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dugosc min. 5 cm wigksza niz
szeroko$é kraweznika.

2.4.4, Beton i jego skiadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawgznikéw

Do produkgji krawgznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa)
warstwa kraweznikow powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
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Beton uzyty do produkcji krawgznikéw powinien charakteryzowaé sig:
- nasigkliwoscia, ponizej 4%,
— écieralno$cia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscia i wodoszezelnoécia, 2godnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701 [10}.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo '

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdow i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11}.
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-06712 {5}, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowe]j powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mnicjszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701
[10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 {11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawegzniki nalezy stosowad, dla: _
a) lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skladniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4 4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna
odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczice sprzg¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt 3.

3.2, Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
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betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport krawgznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi  srodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszozeniem  sig
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany
drodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawg powinien wynosié¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
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5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [ 16].
5.3.1. Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sig jednowarstwowo przez
zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go polewajac woda.

Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywat dwuwarstwowo, starannie
zageszczajac poszezegllne warstwy.

5,3.2. Lawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywaé przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.

Thiczen nalezy starannie ubié polewajac woda. Gorng powierzchnig lawy
thuczniowe] nalezy wyréwnad klificem i ostatecznie zapescid.

Przy grubosci warstwy thucznia w fawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe
wykona¢ dwuwarstwowo, starannie Zageszczajac poszezegdlne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ W szalowaniun. Beton rozicielony
w szalowaniu lub bezpofrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3}. przy czym
nalezy stosowaé co 50 m szezeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawgznikow

$wiatlo (odleglosé gornej powierzehni krawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne
2 ustaleniamj dokumentacji projektowej, a2 w przypadku braku takich ustalenn powinno
wynosi¢ od 10 do 12 em, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie”
Scieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 em.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna byc po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub  miejscowym gruntem
przepuszezalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawgznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 f16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na fawie zwirowej lub thiczniowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie zwirowej i thiczniowej powinno by¢
wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej

Ustawianie krawgznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypee Z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszeczeniu.

5.4.4. Wypehianie spoin
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Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosei 1 cm. Spoiny nalezy
wypekni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowa stosuje sig wylgcznie do
kraweznikow ustawionych na fawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Dia
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng
masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia krawgznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
clementu przez pomiar i policzenie uszkodzeri wystgpujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokodci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokiadnoscia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzic z dokladnosdcia
do | mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego Jub tasmy zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych wnarozach elementow wykonuje
si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnodcia
do I mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatoéw w pkt 2.

6.3, Badania w czasie rohdt
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszezenie podioza powinno
by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

b4



Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektowa,
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 160 m
tawy. Tolerancje wymiardw wynosza:

- dla wysokosci :t 10% wysokosci projektowane,

- dla szerokosci + 10% szerokosdci projektowanej.

¢} Roéwnos¢ gornej powierzchni faw.

Réwnosé gornej powierzehni fawy sprawdza sig przez przylozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m lawy, trzymetrowej faty.

Prze$wit pomigdzy gérng powierzchnia tawy i przylozong tatg nie moze przekraczac
1cm,

d) Zagegszczenie faw.

Zageszczenie taw bada sig w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie moga wykazywac gladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z thucznia, badane proba wyjecia poszczegblnych ziarn thucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z lawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢
+2 c¢m na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow

Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi % 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,

¢) rownoéé gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwaoch
punktach na kazde 100 m krawgznika, trzymetrowej Jaty, przy czym przeswit pomigdzy
gbérna powierzchnia krawgznika i przylozona lata nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadnosé wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypeinione
catkowicie na pehna glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgeych zakryeiu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-~ wykonanie koryta pod fawe,
wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

1

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycziyce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod fawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
~ wykonanie podsypki,
~ ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,
- ew. zalanie spoin masa zalewows,
- zasypanie zewnetrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

i

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-0625] Roboty betonowe i zelbetowe
4,  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
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5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiary cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

190. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnoci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
197911982 r.
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D - 08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI
BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmio_tem niniejszej Szczegotowej  specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, kire zostana wykonane przy budowie i remontach chodnikow,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt drogowych.,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowana.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze

soba, trwale w fazie produkeji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 1.3.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkg.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.



Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wkleéniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosei < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni zjazdu stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci
80 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe Wynosza.

- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokoscl + 3 mm,
- na grubodci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone
w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢
1 | Wytrzymatoéé na sciskanic po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) érednia z sze$ciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 |Nasiagkliwo$é woda wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5

3 | Odpomos$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymalosci 20

prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 |$cieralnogé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1}, mm, 4
nie wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowe] nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementw o jasnym kolorze.
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
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2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wyirzymalosc, mniejsza
nasigkliwos$é i wigksza odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie s duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna
stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich

utozenia.
Do zageszczenia nawierzehni stosuje sig wibratory plytowe z ostong z tworzywa

sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczice transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci  projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie 1 spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych

producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik .
Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
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spadkami podluznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszezenia Koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wediug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP = 35
w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawierat sig w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna byé zwilzona woda, zaggszezona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
ulozenie dowolnego wzoru - wezedniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke ukiada sig na podsypee lub podlozu piaszezystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz 'w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zZageszezeniu.

Po ultozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzycin szczotek recznych lub mechanicznych
i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe
z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzehni ubijanej w kierunku srodka

i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé

walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypetnienia

i zamicé¢ nawierzchnie. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokoscei koryta:
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~ 0 szerokosci do 3 m: + 1 cm,
~ o szerokosci powyzej 3m: 2 cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projcktows oraz pkt 5.3
niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows, oraz wymaganiami
pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

_ sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

~ sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

_ sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych zjazdu
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnoéci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m” ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod fata 4 m nie powinien przekraczacl,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacii, biorac

pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie

mogg przekraczac + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica, €O
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza * 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 » Wymagania ogdlne”
pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? zjazdu z brukowej kostki betonowe; obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsaczajace],
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnodci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-1970]1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skilad,
wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie  wskaZnika
01 piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej  Specyfikacji Technicznej (S5T) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych 2 ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego przy budowie i remontach chodnikéw,

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST), jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robat

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5. : _
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania pedano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
~ obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

—  zwir lub piasek do wykonania taw,



2 Betonowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01

- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznogci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznoéci od dopuszczalnych wielkodei i liczby uszkodzefi oraz odchylek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
— pgatunek 1 -G1,
- gatunek2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On)

o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 1.

i}

b | .
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

hodl
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2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano wtablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
i +8 £ 12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, pekniet i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementow nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
_Szczerby ‘ o'gr‘amcza‘]atcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia ($cieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie;
liczba, max 2 2
dhugoéé, mm, max 20 40
giebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane né skiadowiskach
otwartych, posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiadaé z zastosowaniem podktadek
i przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm,
dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokod¢ obrzeza,
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2.4.5. Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 (2], klasy B 25
i B 30.

2.5. Materialy na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w SST D-08.01.01 . JKrawgzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzeiu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzgt do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania detyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-0(0.00.00
Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi érodkarmi
transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosei minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami

w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport pozostatych materiatow podano w SST D-08.01.01 LKrawezniki
betonowe”. '

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania
ogolne” pkt 3.
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5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (lawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [11.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie
z uwzglednieniem w szerokoéei dna wykopu ew. konstrukgji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza mozZe stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 ¢m po zagegszozeniu.
Podsypke (fawe) wykonuje sig¢ przez zasypanie koryta Zwirem lub piaskiem i zaggszczenie
z polewaniem woda.

5.4, Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w migjscu
i ze éwiattem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyinego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna fciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, Zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci | cm. Nalezy wypehnié je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢
i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peina giebokosE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacjt.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin
clementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnodcia,
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. ‘

Sprawdzenie ksztaltu | wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzic z doktadnoécig
do | mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przylozenie katownika do badanego naroza [ zmierzenia odchylek z doldadnoicia
do [ mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowaé wszystkie whadciwosci
okreglone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robdt

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze Zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchylteniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,

— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +! cm na kazde 100 m
dhugodci obrzeza,

~ wypehnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypeienie badanej spoiny na petna giebokosd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 L Wymagania ogélne”

pkt 3.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SS8T

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i'ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

., Wymagania ogolne” pkt 9.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.60.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

~ dostarczenie materiatow,

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzezZa,
— wypehienie spoin,
— obsypanie zewngtrznej sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznei.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-067i1 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4,  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-tl1111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania
i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspéine
wymagania i badania
9 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza.
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D - 08.04.01 WJAZDY 1 WYJAZDY Z BRAM

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznegj (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wjazdow
i wyjazdow z bram przy budowie i remontach chodnikow.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych

1,3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem wjazdow i wyjazdéw z bram, o pawierzchni:
— z kostki brukowej betonowej,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostgpu do ulicy, przystosowane do ruchu
pojazdéw wjezdzajacych lub wyjezdzajacych z bram.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-(0.00.00 . Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohit

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podanc w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazddw z bram

54
— kostka brukowa betonowa,
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~  cement,
- woda,

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadac wymaganiom podanym w OST
D-05.03.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

Do wykonywania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw powinna by¢ stosowana kostka
o wysokoscei 80 mm.

2.3.2. Piasek, zwir, mieszanka

Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113 {3].

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06711

[3].

Zwir stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny material mozna stosowa¢ pod warunkiem akceptacji
Inzyniera.

2.3.3. Thuczen kamienny, kliniec

Thiczed i kiiniec stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-111 12 [7].

2.3.4, Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,3 wediug wymagan PN-B-19701 [9].

2.3.5. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 {10].
2.4. Skladowanie materialow

Warunki skladowania materialow przewidzianych do wykonania nawierzchni
wjazdow | wyjazdéw podano w poszezegblnych OST, wymienionych w pkt 5.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogobine wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzgt do wykonania wjazdow i wyjazdow

Do wykonania wiazdéw i wyjazdow stosowany jest sprz¢t wymieniony w SST dla
poszczegolnych rodzajow nawierzchni wedtug pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano W SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2, Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materiatow uzytych do budowy nawierzchni
wijazdow i wyjazdow zawarte sa w SST wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchnig wjazdow i wyjazdéw powinno by¢ zgodne
z wymaganiami okredlonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem

i zaggszczeniem podioza”.
Wykop pod tawg obramowania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ wykonany zgodnie
2 PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odsaczajgcej

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy odsaczajacej
Jub odcinajacej to wykonanie tej warstwy powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w OST D-04.02.01 , Warstwy odsaczajace i odcinajgce”.

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw wykonuje si¢ najczesciej przy
zastosowaniu  kraweznikéw betonowych lub kamiennych. Jezeli w dokumentacji
projektowej nie przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni wjazdow i wyjazdow
nalezy wykonaé¢ zgodnie z S5T D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” lub SST D-08.01.02
,JKrawezniki kamienne”.

5.5. Wykonanie podbudowy

W zaleznosci od rodzaju podbudowy przyjetej w dokumentacji projektowe,
wykonanie podbudowy powinno by¢ zgodne z odpowiednig SST:
- podbudowa z thicznia kamiennego, wg SST D-04.04.04,
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5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie wjazdéw i wyjazdow nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
zawartymi w odpowiednich ogolnych specyfikacjach technicznych,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg OST D-05.03.23 Nawierzchnia
7 kostki brukowej betonowej”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogobine zasady kontroli jakosei robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do wykonania wiazdow fub wyjazdow i przedstawié wyniki tych badail
Inzynierowi do akceptacji.

6.3, Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien sprawdzaé prawidtowos¢
wykonania:
— koryta i podloza,
warstwy odsaczajace],
obramowania nawierzchni,
podbudowy,

nawierzchni.
Zakres i czestotliwos¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte sa

w odpowiednich SST wymienionych w pkt 5.

i
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7, OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu
Z bram.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogéine zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbi6r rebét zanikajgeych i ulegajaeych zakrycin

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
wykonane koryto,
wykonana warstwa odsaczajaca,
wykonane obramowanie,
wykonana podbudowa.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnogei podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9,2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? wjazdu lub wyjazdu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie koryta i podtoza,
- wykonanie warstwy odsaczajacej,
- wykonanie obramowania nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
~ wykonanie nawierzchni lacznie z pielegnacja,
~ przeprowadzenie badai i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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6 Wiazdy i wyjazdy z bram D-08.04.01

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3.  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

8. PN-B-1il13 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

9, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania

. i ocena zgodnosci
i 10. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

12.  BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania

13. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty
drogowe.
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D-05.03.17 REMONTY CZASTKOWE MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA ,NA GORACO”

1.Przedmiot SST i zakres stosowania

PRZEDMIOTEM SST SA WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA T ODBIORU
REMONTOW CZASTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH.

SST dotyczy remontéw czastkowych ubytkéw 1 wybojow w nawierzchniach bitumicznych

w warstwie §cieralnej 1 glebie] mieszanka mineralno-asfaltowa wytwarzang i wbudowywana

~Na goraco”.

2.Wymagania ogélne,
2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3. Sprzget.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzg¢tu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”

3.2.W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze
sprzgtu do przygotowania nawierzchni do naprawy, wytwarzania i wbudowywania
mieszanki, takiego jak:

przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub
podobnie dzialajace urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztaltdw (mozliwie zblizonych do prostokatow),

frezarka do frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno o maksymalnej szerokos$ci
powierzchni frezujacej 0,5m,

sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minuteg, przy cisnieniu od 0,3 do
0,8 Mpa,

szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutow
stalowych. Srednica dyskéw wirujacych z predkoseia 3000 obr./min nie powinna byé
mnigjsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknieé oraz
krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich
samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

skrapiarki mate z r¢cznie prowadzong lanca spryskujaca,

lekkie walce wibracyjne lub zaggszezarki plytowe,

ukladanie mieszanki moze odbywal si¢ recznie przy uzyciu lopat, listwowych
$ciagaczek i listew profilowych,

wytwornia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajaca
prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skiadnikoéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Lokalizacja otaczarki powinna zapewnia¢ dowdz mieszanki o wymaganych
parametrach zgodnie z SST ,,Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej do remontow
czastkowych na drogach krajowych”

na miejsce remontowane, w przypadku gdy odleglosé ta jest wigksza Wykonawca
powinien posiadaé¢ specjalne termosy lub pojemniki izolowane cieplnie do przewozu
mieszanki.

4. Materialy.
4.1.Materialy uzyte do remontdw czastkowych mieszanka mineralno-asfaltowa na goraco
powinny speinia¢ wymagania zawarte w pkt. 2 OST ,,Produkcja mieszanki mineraino-
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asfaltowej do remontow czastkowych na drogach krajowych”.
4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa uzyta do remontu powinna by¢ wytwarzana wg SST

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej do remontow czastkowych na drogach
krajowych” o uziarnieniu 0-16 dla uszkodzef do 80 mm.

Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowac odpowicdnio dwie lub trzy warstwy
betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach

fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

5. Wykonanie remontu.
5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy.
Przygotowanie uszkodzonego migjsca (ubytku, wyboju lub oblamanych krawedzi

nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie poprzez:

- pionowe obciecie krawedzi uszkodzenia na gteboko$¢ umozliwiajaca wyrdwnanie
jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni badz wyfrezowanie nieréwnosci
nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokladne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu,
zwiru, piasku i pytu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod cisnieniem lub spr¢zonego powielrza; w miejscach trudno
dostepnych nalezy uzy¢ szczotek recznych.

5.2. Naprawa ubytkow i wybojow

Po przygotowaniu (oczyszczeniu) uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy nalezy
spryska¢ dno i boki naprawianego micjsca drogews modyfikowang, kationowa emulsja
asfaltowa szybkorozpadows K1-65MP (wymagania wg WT.EmA-1999.)

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapic
dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienic warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej
oczyszezenia.

Warstwa nawierzchni powinna byé skrapiana lepiszezem przy uzyciu skrapiarki z rgeznie
prowadzona lanca spryskujaca.

Remontowane miejsce nalezy skropi¢ w ilosci 0,1-0,3 kg/m’® asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji. Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna odpowiadaé
temperaturom podanym przez jej producenta.

Nawierzchnia powinna by¢ skropiona przed roztozeniem MMA, z wyprzedzeniem
umozliwiajacym catkowity rozpad emulsji. W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do
temperatury zapewniajacej wymagana, lepkosc.

Zamiast spryskiwania bocznych $cianek alternatywnie mozna przykleié samoprzylepne taSmy
kauczukowo-asfaltowe.

Mieszanke nalezy roztozyé przy pomocy lopat i listwowych $ciagaczek oraz listew
profilowych. Mieszanka powinna byc jednakowo spulchniona na cale] powierzchni
naprawianego miejsca i ulozona z pewnym nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona
powierzchnia byta rowna z powierzchnig istniejacej nawierzchni.
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Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu
nic powinny byé wicksze niz 4 mm przy predkosei powyzej 60 km/h oraz 6 mm przy
predkosci do 60 km/h.

Rozlozong mieszanke nalezy zagesceié walcem lub zaggszezarka ptytowa.

Przy naprawie oblamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewnié odpowiedni opdr boczny
dla zageszezanej warstwy i dobre migdzywarstwowe zwigzanie.

Temperatura wbudowania mieszanki powinna odpowiada¢ wymaganiom pkt. 5.2,

a zageszczanie powinno obywaé si¢ niezwlocznie po wbudowaniu MMA, aby zapobiec,
szczeg6lnie przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, zageszezaniu mieszanki

o zbyt niskiej temperaturze.

Remonty czastkowe moga by¢é wykonywane w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych
przy temperaturze otoczenia do ~10°C.

W takim przypadku nalezy szczeg6lnie zadbaé o wysuszenie i podgrzanie podloza przy
pomocy palnikéw, a takze o warunki transportu mieszanki mineralno-bitumicznej,

tak aby nie dopusci¢ do nadmiernego ozigbienia MMA.

6. Kontrola jako§ciowa wykonywanych robét.
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00,,Wymagania ogolne”

pkt. 6.

6.2.W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek,

- sklad wbudowywanych mieszanek:
beton asfaltowy zgodnie z SST ,Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej do
remontow czastkowych na drogach”,

- ilo$¢ wbudowywanych materiatow na 1 m® —(przeliczona na ilos¢ m* wykonanych remontow
o gt. 5 cm),

- rowno$é paprawianych fragmentow — kazdy fragment , dopuszczalne réznice
w poziomie zgodnie z pkt. 5.2., _

- pochylenie poprzeczne (spadek ) warstwy wypelniajacej po zageszczeniu powinien
byé zgodny ze spadkiem istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢
wykonana ponad krawedz otaczajacej nawierzchni 1 do 2 mm.

Badania materiatow uzytych do produkcji MMA oraz badania MMA w czasie produkeiji
i wbudowywania przeprowadza¢ zgodnie z PST ,,Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowe]
do remontéw czastkowych na drogach” pkt.6.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru jest 1m2 wykonanego remontu o sredniej grubodci 5 cm przy
uwzglednieniu asortymentu robot wymienionego W pkt. 5. Obmiar polega na okresleniu
faktycznego wykonanego zakresu robot.

8. Odbiér robét.

8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.2. Podstawa dokonania odbioru beda pomiary wykonanych remontéw wpisane
w ksiazce obmiaréw i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru , wyniki badan i pomiarow
zgodnie z pkt.6.Roboty uznaje sig za wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie
wymienione w SST badania i pomiary zostang ocenione przez Inspektora nadzoru

pozytywnie.
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9.Podstawa platnosci.
Podstawe platnosci stanowi cena jednostki obmiarowej przedstawiona w kosztorysie
ofertowym obliczona wg zasad zawartych w pkt. 9.1. OST »Wymagania ogolne”.

Cena wykonania | m? remontu czastkowego masa mineralno-asfaltowa na goraco obgjmuje:
- roboty przygotowawcze,

-~ oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki MA i jej transport na miejsce wbudowania,

— wykonanie wszystkich czynnoéci wymienionych w pkt. 5 niniejsze) SST,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST,

- utylizacja odpadow.
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