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(imig i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)
na podstawie art. 30 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 1., poz. 1409z
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oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
BY) uproszezony projekt (w zalezmosci od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane

ami). W przypadiu rozbiérki nalezy okreslic wysokos¢ obiektu, odleglest od granicy dzialki oraz czas trwania rozbibrki.
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ZWOLNIONO z optaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia (Sprawdzono braki formalno — prawne) [/
16.11.2006 r. o optacie skarbowe] (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
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Pouczenie:
Zgloszenia budowy nalezy dokonaé przed terminem zamierzonego rozpoczgeia robot budowlinych. Do wykonania robot budowlanych mozna przystapic,
jezeli w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgtoszenia wlasciwy ofgan nic wniesie, W drodie decyzji, sprzeciwu i nic pbinij niz po uplywie 3 lat od

okrelonego w zgtoszeniu terminu ich FOZpOCZQTia. o
W przypadku rozbiorki nalezy okreslié wysokosé obiektu, odleglosé od granicy dziatki oraz cas trwania rozbiorki.
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Budowa chodnika przy ulicy 20-go Styeznia w Pabianicach
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZG9-35M-1DL *

numerze ewidencyjnym 10D/BD/1871/02

adres zamieszkania ul. 3 Maja 4 m. 21, 05-200 Pabianice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby InZynier

6w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie je

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opat

weryfikowanym przy pomocy

st wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

rzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tadzkiej Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrz
elektronlcznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczn

réwnowazne pod wzgledem skutkéw

+ Weryflkacje poprawnasci danych
stronie Polskie] tzby Iniynieréw Bu
Budownictwa.

w niniejszym zagwiadezeniu moina sprawdzi€ za pomocg num

eénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whisnarecznymi.)

*g)\ 2;}&4-*‘;‘ ;

mglr i, Aogrzej Swistek
93,403 Lodz ul Woznicza 13
upr. bud. 247/85/\WL

eru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

downictwa www.plib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-NCN-8H5-G87 *

Pan Andrzej SWISTEK o numerze ewidencyjnym £OD/BD/4188/03
adres zamieszkania ul. WoZnicza 13, 93-403 tod?

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczentia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigiszym zatwiadczeniu
| lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynierow

stronie Polskiej 1zby Intynierdw Budownictwa www,plib.org.p
Budownictwa.
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Oswiadczam, ze Projekt budowlany ,,Bu.dow‘a chm.imka li)sarziiiullcy 20
go Stycznia w Pabianicach” jest wykonany zgodnie z O?OW‘lqzum?il;lrl IE;Iz:lp R
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PREZYDENT MIASTA LODZI

Zadanie z zakresu administracyi "zqdowe_; :
l LG, PURRPL

' \.aLalJr\_R-Lf\ b f i

DSS-O$R-IV.6341.47.2015 | REFE! AL AN

AROST &’_'; £.6dzZ, dnia 15.06.2015 1.

DECYZJA Nr 14/Ww/15

Dziatajac na podstawie: art. 122 ust. 1 pkt 1 oraz 3, w zwiazku z art. 9 ust. 1 pkt 19 litera
a oraz ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust, 3 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 4 i 6,
art. 131 ust. 112, art. 133 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, art. 135 pkt 3, art. 136 ust. 1 pkt 1,2 art,
137, art. 140 ust, 1, w zwigzku z art. 127 ust. 7c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(tekst jednolity w Dz. U. z 2015r. poz. 469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz, U, z 2013r. poz. 267 ze
zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku Starosty Pabianickiego w sprawie udzielenia pozwolen
wodnoprawnych na likwidacje urzadzenia wodnego oraz szczegdlnego korzystania z wod
w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3312E r ul. 20 Stycznia w Pabianicach

orzekam, co nastepuje:

I. Wygaszam z urzedu decyzj¢ Prezydenta Miasta Fodzi z dnia 07.01.2015r, znak:
DSS-OSR-1V.6341.101.2014 udziclajaca Powiatowi Pabianickiemu, ul. Pitsudskiego 2,
Pabianice pozwolenn wodnoprawnych na likwidacje urzadzenia wodnego w zwiazku
z wykonaniem systemu shizacemu odwodnieniu ww. drogi w postaci rur typu HDPE &
30cm umieszczonych pod projektowanym chodnikiem oraz na szczegdlne korzystanie
z wéd w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3312E ul. 20 Stycznia w Pabianicach.

II. Udzielam Powiatowi Pabianickiemu, ul. Pilsudskiego 2, Pabianice - pozwolen
wodnoprawnych na:

1. likwidacji rowu ziemnego trapezowego biegngcego wzdhiz drogi powiatowej
Nr 3312E (ul. 20 Stycznia) na odcinku od 2+823km do 3+375km drogi ~- okreslonego
wspéhrzednymi geograficznymi poczatku N 50°37°29.12801",
E 21°04'53.63463" 1 konfca N 50°37°29.12719", E 21°04°53.63501" w zwigzku
z wykonaniem szczelnego, otwartego systemu kanalizacyjnego stuzgcemu
odwodnieniu  ww. drogi w postaci kanalu wykonanego z elementéw
prefabrykowanych - korytko KS-2 72/68/45/59¢cm

2. szczegblnego korzystania z wod tj.: na wprowadzanie Sciekow deszczowych
i roztopowych, pochodzacych z drogi powiatowej o jakiej mowa powyzej
w niniejszym zawiadomieniu, do ziemi poprzez réw otwarty istniejacym wylotem @
100cm zlokalizowanym pod droga Nr 3312E w tacznej ilosci:

Qumaxn = 40,78 m*/h, Qg g~ 15,48 m¥/d, Quax r = 3 027,78 m*/rok




i o dopuszczalnym  skiadzie zrzucanych sciekéw w postaci wéd opadowych
i roztopowych:

zawiesina ogdlna - 100 mg/l,

weglowodory ropopochodne - 15 mg/l,

HI. Okre§lam warunki wykonywania uprawnien wynikajacych ze szczegélnego
korzystania z wéd, tj.: wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi:

1. stan i sklad $ciekéw musi byé zgodny z wielko$ciami i parametrami okreslonymi w
pkt II przedmiotowej decyzji;
2. do gruntu moga byé wprowadzane wylacznie $cicki w postaci wéd opadowych
i roztopowych, na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu Sciekéw do wid lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800);
zakaz wprowadzania $ciekéw deszezowych bezposrednio do wod podziemnych,
wprowadzane $cieki deszczowe nie mogg narusza¢ art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
wodne.
5. $cieki wprowadzane do ziemi nie mogg naruszaé zapiséw art. 41 ust. 1 pkt ustawy
Prawo wodne, tj. nie moga zawieraé:
- odpadéw oraz zanieczyszczen plywajgcych,
- dwuchloro-dwufetylo-trojchloroetanu (DDT), polichlorowanych
bifenyli (PCB), polichlorowanych trifenyli (PCT), aldryny, dieldryny,
endryny, izodryny, heksachlorocykioheksanu (HCH),
- chorotwoérczych ~ drobnoustrojow  pochodzacych z  obiektow,
w ktérych leczeni sg chorzy na choroby zakazne.
6. zabrania si¢ zgodnie z art. 41 ust 2 Prawa wodnego rozcieficzania Sciekow wodg w
celu uzyskania ich stanu, sktadu oraz minimalnego procentu redukcji zanieczyszezen
zgodnie z przepisami.

Eol o

IV. Zobowiazuje Powiat Pabianicki, ul. Pilsudskiego 2, Pabianice, do:

1. wykonywania robét zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym
wraz z uzupelnieniem, dokumentacjg projektows i techniczng, obowiazujacymi
przepisami prawa oraz w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia;

2. prowadzenia robot w sposéb nie kolidujgcy, z innymi urzadzeniami technicznymi
znajdujacymi si¢ w obrebie pasa robét;

3. wykonywania prac budowlanych przy dogodnych warunkach atmosferycznych,
w sposdb eliminujacy zagrozenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkods
dla gruntow sasiednich;

4. po zakoriczeniu robét uporzadkowania terenu w rejonie projektowanych prac
zwigzanych z likwidacjg przedmiotowego urzadzenia wodnego;

S. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkéd i strat, powstatych w zwigzku
z wydanymi pozwoleniami oraz wykonania dodatkowych urzadzen i zabezpieczen
zapobiegajgcych szkodom, w przypadku naruszenia ~ poprzez wykonania i dalsza
eksploatacje przedmiotowych obiektéw - interesu oséb trzecich;

6. przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych wszystkich urzadzen wodnych
1 utrzymywania ich we wlasciwym stanie technicznym, tj. prowadzenia prawidiowej
eksploatacji, konserwacji i remontéw w celu zachowania ich funkcji;

-
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IX.

W
ARGHITENTURY |

95-200 Pabianic

ktory zostal opublikowany w 2011r. w Dzienniku Urzgdowym RP ,,Monitor Polski”

Nr 40, poz. 451,

8. nienaruszania warunkéw korzystania z wid regionu wodnego Warty ktére zostaly
okre$lone w rozporzadzeniu z dnia 02.04.2014r. Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Lédz. z 2014r. poz. 1598);

9. nienaruszania ustalern warunkéw korzystania z wod zlewni, planu przeciwdziatania
skutkom suszy oraz planu zarzadzania ryzykiem przeciwpowodziowym z chwilg
ustalenia ich przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu; )

10. nienaruszania ustaled program oczyszczania Sciekow komunalnych (KPOSK)
z dnia 16 grudnia 2003r. opracowany przez Ministra wiasciwego do spraw
érodowiska, zgodnie z obowigzkiem wynikajacym z ustawy — Prawo wodne oraz
postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG, przyjgtego przez Radg Ministrow;

11. nienaruszania ustalen zawartych w miejscowym planu zagospodarowania

przestrzennego Miasta Pabianic w granicach administracyjnych gminy miejskiej

Pabianice (uchwata Rady miejskiej w Pabianicach Nr LXVII/561/06 z dnia

29.06.20061. — Dz. Urz. Woj. E6dz. Nr 330, poz. 2552 z dnia 27.09.2006r.) terenu

przy ul. 20 Stycznia.

Zgodnie z art, 127 ust. 5 Prawa wodnego, obowiazek ustalenia czasu obowigzywania nie
dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie (likwidacjg) urzadzen wodnych.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzadzen wodnych wygasnie, jezeli inwestor nie rozpocznie wykonywania roboét
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie stanie sig ostateczne.

Zgodnie z art. 127 ust. 3 Prawa wodnego, pozwolenia na wprowadzanie $ciekow
w postaci wéd opadowych i roztopowych do wod udziela si¢ na czas oznaczony nie
dluzszy niz 10 lat, w przedmiotowym przypadku pozwolenia udziela sig
do 14 czerwcea 2025r.

Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ zmienione, cofnigte lub ograniczone,
zgodnie z art. 136 1 art. 137 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art, 133 ust. 1 Prawa wodnego w przypadku naruszenia interesu osob trzecich
lub zmiany uzytkowania wod w rejonie wodnym organ wlagciwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego, w drodze decyzji, moze nalozyé na zakiad posiadajgcy pozwolenie
wodnoprawne obowigzek wykonania ekspertyzy.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 Prawa wodnego, niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomodci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie
narusza prawa wilasnoéci i uprawnien oséb trzecich, przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Niniejsze decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania wszelkich innych uzgodnien,
opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrgbnych przepiséw prawa.

. nienaruszania ustalen , Planu gospodarowania wodami na obszarze\Horeezd Odry”; "




UZASADNIENIE

W dniu 23.04.2015r. do Starosty Lédzkiego wplyngto postanowienie Dyrektora
Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 16.04. 2015r., znak:
Z00-4411.10.2015.594, w ktérym wylaczono z  urzedu Staroste Pablamcklego
z rozpatrywania sprawy zwigzanej z wykonaniem utwardzenia rowu zelbetowymi korytkami
odwadniajgcymi KS-2 wraz z odprowadzaniem wody do istniejgcego rowu dz. nr ew. 127
obrgb P-21 Gmina Miejska Pabianice, powiat pabianicki wojewddztwo iédzkie oraz
uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Fodzi z dnia 07.01.2015r. znak: DSS-OSR-
1V.6341.101.2014 1 postanowiono o wyznaczeniu tut, organu do jej rozpatrywania.

Do postanowienia dolaczono wniosek Starosty Pabianickiego z dnia 01.04.2015r.
znak: DP.272.19.2014 o udzielenie stosownych pozwolei wodnoprawnych, 2 egzemplarze
operatu wodnoprawnego sporzqdzonego w grudniu 2014r. przez Panig inz. Anne Zaniewska.
Do opracowania zalgczono réwniez wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Pabianic w granicach administracyjnych gminy micjskiej Pabianice
(uchwata Rady miejskiej w Pabianicach Nr LXVII/561/06 z dnia 29.06.2006r. — Dz. Urz.
Woj. L6dz. Nr 330, poz. 2552 z dnia 27.09.2006r.) terenu przy ul. 20 Stycznia.

Ziozona dokumentacja nie stanowila zado§¢ wymaganiom art. 132 ustawy Prawe
wodne 1 wymagala ziozenia wyjasmen uzupelnienl i wprowadzenia poprawek, w zwigzku
z powyzszym wnioskodawca pismem z dnia 29.04.2015r. znak: j.w zostal wezwany do
dokonania czynnosci o jakim mowa powyzej. W odpowiedzi na powyisze w dniu
15.05.2015r. wplyngly na pismie (znak: DP.272.19.2014) stosowne wyjasnienia
w przedmiotowej sprawie. Zalgczono réwniez opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym, ktéry zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne (tj Dz. U. z 2014r. poz. 469) stanowi odrgbny zalgcznik do
wniosku. Po uzupetnieniu operat speinit wymogi art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne. W zwiazku z powyzszym po wstgpnym rozpoznaniu wniosku, dzialajac
stosownie do tredci art. 127 ust. 6 cytowanej na wstepie ustawy Prawo wodne, podano
w formie ogloszenia do publicznej wiadomosdci informacje o wszezeciu postgpowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz, stosownie do art. 61 § 4 KPA,
zawiadomiono o nim strony informujac je jednoczeénie o mozliwoéci zapoznania sie
z zakresem planowanych do wykonania prac oraz o mozliwosci wniesienia uwag, zastrzezen
badz opinii w przedmiotowej sprawie. W dniu 10.06.2015r. wpltyneto pismo znak:
DP.272.19.2014 Starosty Pabianickiego z informacja, iz o, w czasie wywieszenia ogloszenia
nie zgloszono uwag i wnioskéw w przedmiotowej sprawie. Pozostale strony postepowania
rowniez nie zajely stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym koniecznosé likwidacji
rowu spowodowana jest budowq chodnika w miejscu istniejgcego rown. Inwestycja polegola
bedzie na: catkowitej rozbiorce istniejgcego rowu na diugosci 552,0m, budowie rowu
umocnionego z elementéw prefabrykowanych korytko KS-2 72/68/45/59 cm na diugosci
352,00m; budowie odwodnienia powierzchniowego w postaci scieku przykraweznikowego
szer. 20cm z kostki bet. gr 8cm, budowie wpustéw deszczowych oraz studzienek rewizyjnych,
budowie chodnika w miejscu istniejgcego rowu drogowego.

W dniu 03.04.2014r. w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Lodzkxego Zostato
opublikowane rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu z dnia 02.04.2014r. w sprawie warunkow korzystania z wod regmnu wodnego
Warty. Przedmiotowe korzystanie z wid nie naruszy ww. ustales.
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LPlan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zostal?jqul;
w roku 2011 w Dzienniku Urzegdowym RP ,,Monitor Polski” Nr 40, poz. 451 i zawiera ogolny
opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza. Jak wynika ze ztozonc dokumentacji
zamierzone korzystanie z wod, nie bedzie powodowalo pogorszenia stanu  wod
powierzchniowych i podziemnych i nie wplynie negatywnie na mozliwosé realizacji celow
$rodowiskowych dla nich okreslonych. '

Zgodnie z § 19 ust. | rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r.
poz. 1800) wody opadowe i roztopowe ujgte w szczelne otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni drog zaliczanych do kategorii drog
krajowych, wojewodzkich i powiatowych klasy G - wprowadzane do ziemi nie powinny
zawieraé substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych:

. Zawiesina ogolna - 100 mg/l,

e  weglowodory ropopochodne - 15 mg/l.

Z uwagi na fakt, iz droga powiatowa Nr 3312E nie nalezy do zadnej z wymienionych
w powyzszym rozporzadzeniu klas, nie ustala si¢ obowiazku instalowania urzadzen
podczyszczajgeych. Zgodnie z § 19 ust. 2 ww. rozporzadzenia wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢
wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Zgodnie z art. 133 ustawy Prawo wodne w przypadku naruszenia interesu 0sob
trzecich lub zmiany sposobu uzytkowania wod w regionie wodnym organ wihasciwy do
wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, moze natozy¢ na zaklad posiadajacy
pozwolenie obowigzek wykonania ekspertyzy. Na podstawie ww. dokumentu organ wilasciwy
do wydania pozwolenia wodnoprawnego moze odpowiednio zmienic pozwolenie
ograniczajac zakres korzystania z wéd lub zmieni¢ pozwolenic w zakresie obowigzkoéw
o ktérych mowa w art. 128 ust, 1.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 litera a Prawa wodnego, pojgcie ,,urzadzenia wodne™
stosuje si¢ odpowiednio do m.in. budowli: pigtrzacych, upustowych, przeciwpowodziowych
i regulacyjnych, a takze polderéw przeciwpowodziowych, kanaléw i rowow.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane
na wykonanie urzadzenie wodnego, przy czym przepisy ustawy dotyczace wykonania
urzadzeh wodnych stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy przebudowy lub
rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wylaczeniem robét zwigzanych z utrzymaniem
urzgdzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Wiatasciciel (uzytkownik) terenu bedzie ponosil optaty za korzystanie ze $rodowiska,
z tytutu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych do ziemi,
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r.
poz, 1232 t,j ze zm.).

Zgodnie z art. 127 ust. 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie
sciekéw opadowych do wod lub do ziemi wydaje si¢ na okres nie dhizszy niz 10 lat
co uwzgledniono w pkt V1I niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 Prawa wodnego, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania
nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzenn wodnych, przy czym
pozwolenie to wygasnie w przypadku gdy inwestor nie rozpocznie wykonywania robdt
w terminie 3 lat od dnia, w ktorym niniejsze pozwolenie stanie si¢ ostateczne (art. 135 pkt 3
Prawa wodnego).

VaRnY,,; 5z



.W swietle powyzszych ustalen nalezy uznaé, ze nie zachodza przeszkody
do udziclenia przedmiotowych pozwoled wodnoprawnych,

Biorac powyisze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: :
Od ninigjszej decyzji siuzy stronom odwolanie do Dyreictorg,,;fgff "Fgﬁﬁgegg Zarzqdu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Lodzi, w teﬁﬁ'iﬁélﬁni-bé;qq Jje&f otrzymania
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L. Powiat Pabianicki + operat wodnoprawny wraz z uzupelnieniem
ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice

2, Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydzial Drog i Mostéw
ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice

3.  Nudlesnictwo Kolumna
ul Armii Ludowej [c
88-100 Lask

Do wiadomoici.

1. Urzgd Marszathowski Wojewddgtwa Lddzhiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Wydzial Oplat za Korzystanie ze Srodowiska
al. Pifsudskiego 8, 90-051 Lods

Otrzymuje na podstawie art, 155 ust, I ustawy Prawo wodne:

1. Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Poznanin
Pion Zasobow Wodnych
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznav

Decyzja zawiera 6 stron.

Zwolniono z oplaty skarbowej zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 20067. o optacie skarbowej
(tekst fednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm,),

Urzqd Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
92-326 £6d%, Al Pilsudskiego [00
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Projekt zagospodarowania terenu
Budowa chodnika przy ulicy 20 Stycznia w Pabianicach na odcinku od
dzialki nr 38 do dzialki nr 122/4 — strona péinocna

1. Przedmiot inwestycji
- budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do dziatki
nr 122/4 ( strona péinocna ) w Pabianicach
- budowa zjazdéw do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do
dzialki nr 122/4 (strona péinocna ) w Pabianicach
- przebudowa rowu wzdhuz ulicy 20-go Stycznia na odeinku od dziatki nr 38 do dziatki
nr 122/4 ( strona pélnocna } w Pabianicach

2.Istnicjacy stan zagospodarowania terenu

Ulica 20 Stycznia na rozpatrywanym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 6,0m. Miejscowo wystgpujg obustronne rowy przydrozne o
zmiennej szerokosci od 2,0m do 3,0m. Rowy sa w ztym stanie technicznym o
niewyprofilowach skarpach. W poboczu ulicy umiejscowione jest nastgpujace
uzbrojenie podziemne:

- kabel energetyczny eWN — strona poludniowa

- stupy energetyczno — o§wietleniowe — strona potudniowa

- kabel telefoniczny — strona polnocna

- wodocigg w 160 — strona poinocna

Przy dziatce nr 103/1 pod ulicg przebiega przepust rurowy betonowy o $rednicy 80cm
betonowa.

Wszystkie zjazdy i przepusty pod zjazdami zakwalifikowano do przebudowy.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu
- budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odeinku od dziatki nr 38 do dziatki
nr 122/4 ( strona poinocna ) w Pabianicach
- budowa zjazdéw do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do
dzialki nr 122/4 ( strona péinocna ) w Pabianicach
- przebudowa rowu na dugoéei 552m wzdhuz ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr
38 do dziatki nr 122/4 ( strona péinocna ) w Pabianicach

4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
- powierzehnia calkowita zagospodarowania terenu- 1870 m2

5.Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
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6.Teren nie znajduje si¢ w granicach szkéd gorniczy
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V ARIANICH OH

OPIS TECHNICZNY 35,200 bt 5,41

Budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia ¢! ¢ &2l i

Na odcinku od dzialki nr 38 do dzialki nr 122/4 (strona péinocna)
w Pabianicach |

1. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- zlecenie inwestora
- zlecenie Starostwa Pabianickiego w Pabianicach

2. Stan istniejacy

Ulica 20 Stycznia na rozpatrywanym odcinku posiada jezdnig o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 6,0m. Miejscowo wystepujg obustronne rowy przydrozne o
zmiennej szerokodci od 2,0m do 3,0m. Rowy sg w zlym stanie technicznym o
niewyprofilowach skarpach. W poboczu ulicy umiejscowione jest nastgpujgce
uzbrojenie podziemne:

- kabel energetyczny eWN — strona poludniowa

- stupy energetyczno — oéwietleniowe — strona potudniowa

- kabel telefoniczny — strona pétnocna

- wodocigg w 160 - strona péinocna

Przy dzialce nr 103/1 pod ulicg przebiega przepust rurowy betonowy o Srednicy

100cm.
‘Wszystkie zjazdy i przepusty pod zjazdami zakwalifikowano do przebudowy.

3.Zakres projektowy
W sklad opracowania weszlo: _

- budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na edcinku od dziatki nr 38 do dziatki
nr 122/4 ( strona pétnocna ) wraz ze zjazdami do posesj,

- budowa zjazdéw do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38
do dziatki nr 122/4 ( strona p6éinocna ) wraz ze zjazdami do posesji

- przepustéw pod zjazdami o $tednicy 30 cm w ciggu rowu — strona pétnocna,

- umocnienie rowu prefabrykatami korytkowymi KS-2 72/68/45/59 — strona
pbinocna,

- budowa wpustow kanalizacji deszczowe] z przykanalikami odprowadzajacymi
wode do rowu,

- budowa $cieku przykraweznikowego o szer. 20cm z kostki bet. gr.8cm

- budowa przepustéw ochronnych o $rednicy 30 em na wysokosei stupow
energetycznych,

- wyréwnania terenu pomigdzy chodnikiem i rowem oraz poza rowem.

Zaprojektowany chodnik wysokoéciowo dowigzano do krawedzi istnicjace;

nawierzchni bitumicznej Kraweznik wyniesiono 10cm ponad jezdnig. Chodnik

zaprojektowano o szerokodei 2,0m. Od strony dzialek chodnik obramowano

obrzezem trawnikowym o wym. 8x30x100cm. Od strony polnocnej zjazdy do posesji

zaprojektowano o szerokodci dostosowanej do szerokosci bram. Przepusty pod

zjazdami o srednicy rury 30cm PEHD zaprojektowano o dhugosei po Im

wypuszezone poza krawedz boczng zjazdow
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Przepusty ochronne przy shupach telefonicznych/energetycznych o éredrigjp30cm? s datier ¢
PEHD zaprojektowano o dtugosci 3,0m. ol ¢ 42 22 58 000 te s 43 2150047
Rowy przydrozne w zakresie pokazanym w projekcie zagospodarowania terenu
nalezy umocni¢ prefabrykatami KS-2 72/68/45/59. W miejscach pokazanych
na planie sytuacyjnym pokazano usytuowanie wpustéw kanalizacji deszczowe;.

Projektowana niweleta rowu

Row zaprojektowano na poziomie istniejacego dna, profilujge ze spadkiem
pokazanym na zalgcznikach graficznych, kierujac wody opadowe w kierunku
istniejgcego przepustu rurowego o $rednicy 100cm.

Odwodnienie

Woda opadowa z péinocnej czgéei ulicy odprowadzana jest do zaprojektowanych
wpustéw kanalizacji deszczowe;j i dalej do rowu umocnionego prefabrykatami typu
KS-2 72/68/45/59.

Z powierzchni zjazdéw woda odprowadzana jest do krawedzi jezdni.

Konstrukcja

Dane techniczne chodnika:

- szerokos¢ — 2,00m,

- dhugo$é — 864,50m ( odciriek od dziatki nr 38 do dziatki nr 122/4 )

- spadek podiuzny — zgodnie z pochyleniem podiuznym ulicy

- pochylenie poprzeczne — 2% w kierunku krawedzi jezdni

Chodnik od strony jezdni obramowano kraweznikiem betonowym o wym.
15%30x100cm wyniesionym na wys. 10cm od krawgdzi jezdni. Od strony dziatek
chodnik obramowano obrzezem trawnikowym o wym. 8x30x100cm. Na szerokosci
zjazdéw  kraweznik projektuje si¢ jako obnizony.

Dane techniczne zjazdow:
- szeroko$é — zmienna dostosowana do szerokosci bram

- dtugosé — do granicy pasa drogowego — $rednio 4,35m

- pochylenia ~ 2% w kierunku krawedzi jezdni ( na szerokosci chodnika ), zmienne od
krawedzi chodnika do bramy.

- przepusty pod zjazdami — rura HDPE o $rednicy 30cm

- przepusty na wysokoscei stupow telefonicznych — rura HDPE o érednicy 30cm.

Krawedzie boczne zjazdu obramowano obrzezem betonowym o wym. §x30x100xm.

Na szerokosci chodnika obrzeze zaprojektowano jako zatopione. Rury przepustow

wypuszczono poza krawedzie boczne zjazdéw na Im. Wlot i wylot przepustéw pod

zjazdami oraz przepusty na wysokosci stup6éw telefonicznych zabezpieczono

§ciankami czotowymi z betonu B20 o wym. 1,40x0,60x0,20m ustawionymi na fawach

z betonu B20 o wym. 1,50x0,35x0,30m

Dane techniczne umocnionego rowu:
- dfugo$é umocnionego rowu prefabrykatami typu KS-2 72/68/45/59 — 552,0m

- pochylenie podtuzne - zmienne od 0,3% do 1,23%
- r1zedna wlotu istniejgeego przepustu pod ulicg 20-go Stycznia -187,42,
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Konstrukcja chodnika 95-200 Pabianice, u! RPN
tal. c. 42 22 54 000; el siax A2 2 Ll
- warstwa nawierzchniowa — kostka betonowa HEESERE&: gr.8cm ukiadana na

podsypce cementowo — piaskowej o gr. 3 cm (Cement

na podsypke cementowo-piaskows powinien by¢

cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy

wymaganiom PN-EN 197-1 ). Warunkiem

dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej

w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty

technicznej.

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 10cm.,
- warstwa podsypki piaskowej wyréwnujgcej podioze gr. 10cm

Konstrukcja zjazdu:
- warstwa jezdna — kostka betonowa JESESARER or.8cm ukladana na podsypce

cementowo — piaskowej o gr. 3 em (Cement na podsypke
cementowo-piaskowa powinien by cementem portlandzkim klasy
,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1). Warunkiem

dopuszezenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

- podbudowa - warstwa kamienia famanego stabilizowanego mechanicznie
uziarnieniu 0/31,5mm —gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku — gr. warstwy 10cm  (wg normy PN-B-11113)

Krawedzie boczne zjazdow i krawedz zewngefrzng chodnika nalezy obramowac
obrzezem betonowym B30 (C25/30) o wym. 8x30x100cm ustawionym na podsypce
cementowo piaskowej o wymiarach jak w dokumentacji projektowej. Lawg pod
kraweznikiem nalezy wykonad z betonu klasy B15(C 12/15) wedtug PN-B-06250.

Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32,5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego
wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa
wchodzacego w skiad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywala maksymalng szczelno$¢ i urabialnos¢ przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

Prefabrykaty betonowe typu KS-2 72/68/45/5% umacniajgce réw nalezy utozy¢ na

podsypce zwirowo - piaskowej gr. 20cm
Przepusty rurowe o §rednicy 30 cm nalezy utozy¢ na tawie zwirowo — piaskowej gr.

20cm,

Wpusty kanalizacji deszczowej osadzono na typowych studzienkach z
osadnikiem. Przykanalik osadzono na oczko z wyptowadzeniem do rowu. Wylot

réwniez osadzono na oczko w prefabrykacie korytkowym.
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7. Roboty towarzyszace
W ramach prac wykofiezeniowych teren przy krawezniku nalezy boizdkoWHe,
szczeline pomiedzy krawedzig jezdni a kraweznikiem uszczelni¢ masa bitumiczna,
zalewows. Teren za chodnikiem na styku z prefabrykatem korytkowym nalezy
sprofilowaé, pokry¢ warstwg humusu i obsia¢ trawg

6. Kategoria geotechniczna
Ustalono iz wystepuja proste warunki gruntowe oraz, Ze inwestycja nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiekiow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagai na podstawie do§wiadczen i jakosciowych badan geotechniczaych takich
jak: 1- lub 2- kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, Sciany oporowe i
rozparcia wykopow, jesli roznica pozioméw nie przekracza 2,0m, wykopéw do
glebokosci 1,2m i nasypéw do wysokodci 3,0m, wykonywane zwlaszcza przy budowie
dr6g, pracach drenazowych oraz ukladaniu rurociggow.

mgr ind], fwdioy Swistek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika przy ulicy 20 Stycznia w Pabianicach na odcinku od
dzialki nr 38 do dzialki nr 122/4 — strona péinocna

Imig i nazwisko oraz adres inwestora:

Powiat Pabianicki w Pabianicach
ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacj¢ :
Andrzej Swistek

ul. Woznicza 13
93-403 Lodz
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Cze$¢ opisowa

. Zakres robat

- budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dzialki nr 38 do dziatki nr
122/4 ( strona pdinocna ) w Pabianicach,

- budowa zjazdéw do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do
dziatki nr 122/4 ( strona pétnocna ) w Pabianicach,

- przebudowa rowu wzdhiz ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do
dziatki nr 122/4 ( strona péinocna ) w Pabianicach,

Wykaz istniejgcych obicktéw budowlanych
- dzialka drogowa — ulica 20-go Stycznia

. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- brak

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- budowa wyzej wymienionych elementéw planu zagospodarowania:

« budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odeinku od dziatki nr 38 do dziatki nr
122/4 ( strona pSinocna ) w Pabianicach,

« budowa zjazdéw do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do
dziatki nr 122/4 ( strona pdinocna ) w Pabianicach,

» przebudowa rown wzdhuz ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do
dziatki nr 122/4 ( strona p6inocna ) w Pabianicach,

- wykonawca robét zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania robét
zgodnie z projektem tymczasowego oznakowania robot dostarczonego wraz z
wnioskiem na zajecie pasa drogowego Zarzadcey Drogi.

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
- nie wystepuja roboty szczegolnie niebezpieczne, sg to typowe roboty drogowe

. Wskazanie §rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych

Niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w-

strefach szczegélnego zagroZenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- brak stref szczegodlnego zagrozenia zdrowia, na wypadek zagrozen czy awarii
mozliwa szybka i sprawna komunikacja

mgr inZ, Marek Brodowsld
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