RAPORT

O STANIE SRODOWISKA
W WOJEWODZTWIE +tODZKIM

na podstawie badan przeprowadzonych w ramach
Paristwowego Monitoringu Srodowiska w 2013 r.

ko6dz 2014 r.






Autorzy:

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz jego delegatury
w Piotrkowie Tryb., Sieradzu i Skierniewicach

Witodzimierz Andrzejczak, Maria Kalemba, Ryszard Klajs, Grzegorz Ktos, Marzanna Krzeminska, Urszula
tukawska, Barbara Olczyk, Joanna Peptowska, Joanna Podlaska, Matgorzata Rusinek, Joanna Stepien,
Joanna Szczepanska, Barttomiej Swigtczak, Adam Wachowiec, Krzysztof Woéjcik

n O r LU a WOJEWODZKI FUNDUSZ
grants 1} Bl | oot oo

W LODZI
Badania w zakresie Paristwowego Monitoringu Wydanie raportu zrealizowano z udziatem srodkéw
Srodowiska Wojewddztwa tédzkiego wykonano z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
przy uzyciu oprogramowania komputerowego Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi

i aparatury pomiarowej, wspotfinansowanych
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Instytucje, ktére udostepnity materiaty do wykorzystania w raporcie:

Ministerstwo Srodowiska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Oddziat we Wroctawiu
Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Lodzkiego

Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Departament Geodezji i Kartografii

Urzad Statystyczny w todzi

Loédzki Osrodek Badan Regionalnych

Wojewdédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi
Esri Polska Sp. z o.0.

SmallGIS Sp. z 0.0.

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Lodzi

Redakcja techniczna - Ryszard Klajs

Skfad i druk:

Oficyna Wydawniczo-Reklamowa ,Sagalara”
ul. Lodowa 106A, 93-232 t6dz
www.sagalara.com.pl



Spis tresci

WYKORZYSTANIE POWIERZCHNIGEODEZYJINEJ............ooooiiiieeee 9
LT WPROWADZENIE. ... e 11
1.2 POWIERZCHNIA GEODEZYJINA. ... 16
L3TERENY ZIELENL ....oooo oot 19
LA LESISTOSC ..o 20
1.5 OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE. ........oomiiimiiii oo 22
O DY .o e 23
LT PRESJE. ..o 25
POBOR T ZUZYCIEWODY ...ttt s 25
ZRODEA ZANIECZYSZCZENIA WOD POWIERZCHNIOWYCH. ..ottt 28
L2 STANWOD. ...t 36
WODY POWIERZCHNIOWE. ..o, 36
WODY PODZIEMNE. ... 59
B REAKCIE. ... 66
POWIETRZE ... e 69
WSTEP. .ottt ettt et 71
LT PRESJE ..o 76
EMISIA PUNKTOWA. ... oo e 76
EMISIA LINIOWA ... 81
EMISJA POWIERZCHNIOWA. ..o 82
EMISIA Z ROLNICTWA. ..ot 85
L2 STAN. oo 87
IMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH W WOJEWODZTWIE EODZKIM. ..ottt 87
IMISJA ZANIECZYSZCZEN PYLOWYCH W WOJEWODZTWIE LODZKIM. ...ttt 95
OCENY JAKOSCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE EODZKIM. ...t 107
CHEMIZM OPADOW ATMOSFERYCZNYCH | DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEN DO PODEOZA. ..o 115
LB REAKCIE. ... .o 121

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA . ... oo 121



IV T H AL S oo 129
MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO................ooooiiiieeii 137
V.1 MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W LATACH 2011-2013.......ccoeeviveeennn 139
O D P ADDY ... 149
VI.1 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYML ... 151
V1.2 POSTEP PRAC W USUWANIU AZBESTU Z TERENU WOJEWODZTWA LODZKIEGO..........cooverairaranen. 153
DZIALALNOSC SLUZB OCHRONY SRODOWISKA ... 159
VII.1 DZIALALNOSC WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKAW tODZI....................... 161

DZIALALNOSC KONTROLNAWIOS EODZ, - e e e, 161

DZIALALNOSC LABORATORIUM WIOS W EODZL. ..o 163

DZIALALNOSC INFORMACYINA WIOS W EOD Z L oo 165

VII.2 DZIALALNOSC WOJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNEJ
W EODZIW 20T3 ROKU. ..o e 169

VI1.3 ASPEKTY SRODOWISKOWE BUDOWY AUTOSTRAD. ........ooiiiiiiaiiaiieit ettt 187






Szanowni Panstwo,

Kiedy pisze te stowa jest juz pazdziernik 2014 r., a ja mam sie odnies¢ do probleméw ochrony srodowiska
w roku 2013 i wprowadzi¢ Panstwa do lektury niniejszego raportu. Czas tak szybko przemija, ze wiekszos¢
zdarzen z tamtego okresu zostata juz dawno przystonieta przez biezace zadania: prowadzenie badan co-
raz szerszej gamy indykatorow jakosci srodowiska przy wykorzystaniu coraz bardziej skomplikowanych
metod i narzedzi pomiarowych, cykle kontrolne wybranych probleméw srodowiskowych i typowe inter-
wencje zgtaszane przez mieszkancéw, udziat w likwidacji skutkéw powaznych awarii i analizy zorganizo-
wanych emisji w ramach ustalonych warunkéw korzystania ze srodowiska.

Jaki powinien by¢ pracownik inspekcji realizujgcy te zadania? Czesto urzednik, ktéry musi posiadac bardzo
dobrg znajomos¢ aktualnego stanu przepiséw prawa, regulujacych rézne aspekty ochrony srodowiska?
Dysponowac nierzadko unikatowq wiedza z zakresu chemii, fizyki, biologii i wielu innych nauk, powia-
zanych z szeroko pojeta ekologig? Ktéry powinien te wiedze wspomagac dodatkowo doswiadczeniem,
uksztattowanym w dtuzszym okresie pracy w stuzbach ochrony srodowiska? Zapewnie przekonywujacy,
skuteczny, budzacy zaufanie w relacjach zewnetrznych, dobrze optacany i permanentnie doszkalany?
Nic bardziej mylnego, bowiem w spoteczenstwie budowany jest stereotyp urzednika posiadajacego ce-
chy, ktore obrosty zig stawg i czasami nie jest to zupetnie bezpodstawne. Szczegodlnie trudno przetamacd
taki powierzchowny poglad, jezeli urzad posiada uprawnienia inspekcyjno-kontrolne i musi realizowac
obowiazki, ktére w wielu przypadkach nie budza sympatii lub sposdb realizacji tych uprawnien jest dla
odbiorcy niezrozumiaty na skutek ztozonosci lub pozornej nielogicznosci metod dziatania.

A moze to ja lansuje jakis stereotyp dobrego urzednika, do czego mam prawo jako szef jednostki, ktérg
kieruje? Ocencie Panistwo sami nie tylko poprzez pryzmat potencjatu wiedzy i informacji zawartej w ni-
niejszym opracowaniu. Zasoboéw wykorzystywanych przez studentéwi profesoréw, zwyktych ludzi i de-
cydentéw, politykéw i ich wyborcéw. Uwzglednijcie w tej ocenie bezposrednie relacje z nami jako konsu-
menci waloréw Srodowiska wojewddztwa tédzkiego dostrzegajacy jego ztozonosc¢ i problemy.

Ja swojej oceny juz dokonatem. Dlatego tg drogg sktadam podziekowania moim kolezankom i kolegom
- urzednikom i pozostatym pracownikom WIOS w todzi, ktérzy wytrwale, wbrew stereotypom, ale z satys-
fakcja i zaangazowaniem, swojg codzienng pracg wbudowuja kolejne cegietki w mozaike corocznej edycji
raportu o stanie Srodowiska w naszym regionie.

Piotr Maks
todzki Wojewddzki
Inspektor Ochrony Srodowiska
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1.1 WPROWADZENIE

Wojewédztwo t6dzkie, wedtug stanu w dniu 1 | 2014 .
zajmuje powierzchnie 18219,0 km?, co stanowi 5,8% terytorium
Polskiiplasuje je na 9 miejscu wsréd wojewddztw.
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Rys. I.1 Powierzchnia wojewddztw w 2014 .

Stanw dniu 11
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Rys. 1.2 Powierzchnia i ludnos$¢ wojewoédztwa tédzkiego w 2013 r.
Stan w dniu 31 XII
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Na terenie wojewo6dztwa tédzkiego wydzielono 24 powiaty,
w tym 3 miasta na prawach powiatu (L6dz, Skierniewice,
Piotrkow Trybunalski) oraz 177 gmin. Najwiekszym powiatem
wojewodztwa jest powiat sieradzki (1490,8 km”> - 8,2%
powierzchni ogétem), natomiast najmniejszym - miasto
Skierniewice (34,4 km?,tj.0,2%).

Tabela 1.1 Jednostki administracyjne wojewddztwa t6dzkiego
w2013 r.
Stan w dniu 31 XII

) Polska Wojewddztwo
WYSZCZEGOLNIENIE
ogdtem Polska=100
Powiaty ................oel. 314 21 6,7
Miasta na prawach powiatu 66 3 4,5
Gminy? ... 2479 177 7yl
miejskie.............al 306 18 59
miejsko-wiejskie ........... 602 26 4,3
wiejskie........coooiiiiinn. 1571 133 8,5
MBES®E 0 0000000000000000000000 908 44 4,8
Miejscowosci wiejskie. . ....... 52543 5009 9,5
Sofectwa ..........oooiiiil 40583 3491 8,6

a W tym 3 gminy majgce réwniez status miasta na prawach powiatu.

tomaszowski

Pio
Trybunalski

opoczynski

radomszczariski
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W wojewddztwie t6dzkim dominuja tereny wiejskie, ktére
zajmuja jego wieksza cze$¢ - 17061,1 tys. km?, tj. 93,6%
powierzchni ogétem. Pozostaty odsetek to tereny miejskie
- 115,8 tys. km?, z ktérych 34,1% zajmuja miasta na prawach
powiatu.

6,4%

. miasta

93,6% wies

Rys. 1.3 Udziat terenéw miejskich wojewoédztwa tédzkiego
w powierzchni ogétem w 2014 r.

Stan w dniu 1 |

Fot 1.1 Gmina wiejska Zgierz.

Wojewodztwo tédzkie, wedtug stanu na koniec 2013 r,,
liczyto 2513,1 tys. mieszkancoéw i pod wzgledem wielkosci
populacji przyjeto 6 lokate wsréd wojewdédztw. Jego
mieszkancy stanowili 6,5% ogétu ludnosci Polski.
Najliczniejszym, pod wzgledem liczby mieszkancéw, powiatem
wojewddztwa byta £6dz, ktdra pod koniec 2013 r. zamieszkiwato
711,3 tys. 0séb (28,3% mieszkancow catego wojewoddztwa).
Najmniejsza populacja charakteryzowat sie powiat brzezinski -
30,9 tys. mieszkancow (1,2% ogétu).

Ludnos¢ wojewddztwa zamieszkujaca tereny miejskie liczyta
1593,0 tys. 0s6b, co oznacza, ze wspoétczynnik urbanizacji, czyli
odsetek ludnosci miejskiej wyniost 63,4%.

miasta

36,6% 63,4%

wies

Rys. 1.4 Struktura ludnosci wojewddztwa tédzkiego wedtug
miejsca zamieszkania w 2013 r.
Stan w dniu 31 XII

Wykorzystanie powierzchni geodezyjnej

Gestos¢ zaludnienia w wojewddztwie tédzkim na koniec
2013 r. byta jedna z wyzszych wsréd wojewoédztw i wyniosta 138
0s6b/km?, Wyzszy wskaznik odnotowano w 4 wojewddztwach:
dolnoélaskim — 146 oséb/km? mazowieckim — 150 oséb/km?,
matopolskim - 221 oséb/km? oraz $laskim - 373 osoby/km?.
Gestos¢ zaludnienia wojewddztwa tédzkiego w 2013 r. byta
wyzsza niz $rednia dla Polski- 123 osoby/km?>.
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Rys. 1.5 Gestosc¢ zaludnienia wedtug wojewoédztw w 2013 r.
Stan w dniu 31 XII

Wsrod powiatow wojewddztwa najwyzszy wskaznik
gestosci zaludnienia odnotowano w miastach na prawach
powiatu: todzi - 2426 oséb/km?, Skierniewicach - 1413,
Piotrkowie Trybunalskim - 1129. Najgesciej zaludnionym
powiatem ziemskim byt powiat pabianicki — 243 osoby/km?,
natomiast najmniej - poddebicki-48 os6b/km?>.
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Fot I.2 Miasto todz.
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Rys. 1.6 Gestos¢ zaludnienia w wojewddztwie t6dzkim w 2013 r.
Stan w dniu 31 XII
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W wojewddztwie tédzkim, w wyniku przewagi liczby
zgonow nad liczbg urodzen, wystepuje ujemny przyrost
naturalny, ktéry w 2013 r. wynidst -8831 oséb, czyli -3,5 osoby na
1000 mieszkancow. Byt to najnizszy przyrost naturalny wéréd
wojewodztw. Najwyzszym wspodtczynnikiem przyrostu
naturalnego charakteryzowaty sie wojewddztwa: pomorskie
(1,7%o), wielkopolskie (1,2%o) i matopolskie (1,2%o). Dla Polski
wspotczynnik ten wynidst-0,5%o.

wielkopolskie ]
matopolskie |
pomorskie |

podkarpackie |

mazowieckie

warminsko-mazurskie
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* todzkie
-10,0 —sl,o (IJ 50tys.

Rys. 1.7 Przyrost naturalny wedtug wojewo6dztw w 2013 .
W ciggu roku

Wspotczynnik przyrostu naturalnego w miastach woje-
wodztwa tédzkiego byt ujemny i uksztattowat sie na poziomie
-2,2%o. Na terenach wiejskich réwniez przyjat warto$¢ ujemna
(-2,6%0).

W 2013 r. najnizszy przyrost naturalny na 1000 ludnosci
wsréd powiatéw wojewddztwa tdédzkiego odnotowano
w todzi (-6,5%0), powiecie kutnowskim (-4,8%o0) oraz
poddebickim (-3,8%o0). Dodatnim przyrostem naturalnym
charakteryzowaty sie jedynie dwa powiaty: betchatowski oraz
miasto Skierniewice, gdzie wspdtczynnik przyrostu naturalnego

wyniéstodpowiednio 1,2 %o oraz 0,1%eo.

Fot 1.3 Park Staromiejski w todzi.

Wedtug prognozy Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
opracowanej w 2008 r., przewiduje sie dalszy spadek liczby
mieszkancéw wojewoddztwa tédzkiego. W okresie 2013-2035
liczba mieszkancéw wojewddztwa zmniejszy sie o 325,1 tys.
tj. 0 12,9%. Spadek liczby mieszkancéw prognozuje sie niemal
we wszystkich wojewoédztwach, jednak tédzkie wedtug tych
przewidywan odnotuje jeden z najgtebszych, za woje-
wodztwem swietokrzyskim (spadek o 15,1%) oraz lubelskim
(spadeko 13,2%).
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Rys. 1.8 Prognozowana zmiana liczby ludnosci w okresie
2013-2035.

Na terenach wiejskich wojewdédztwa t6dzkiego przewiduje
sie niewielki ubytek zaludnienia - wedtug prognozy liczba
ludnosci zmniejszy sie o 67,5 tys. (0 7,3%) do 852,5 tys.
Na terenach miejskich przewiduje sie natomiast ubytek ludnosci
016,2%.

Stosunkowo mniejszy ubytek liczby mieszkancow wsi niz
miast sprawi, iz udziat ludnosci miejskiej wérdéd ogétu

mieszkancéw wojewddztwa tdédzkiego obnizy sie z 63,4%
do61,0%w2035r.

Fot 1.4 Park Staromiejski w todzi.

Wykorzystanie powierzchni geodezyjnej



Krosniewice

Ku
(gm.im

Kutno

Daszyna
Witonia

Przyrost naturalny na 1000 ludnosci

o 5 do -40 -40--20 -20-00 0020 20iwiecej
(przedziaty domkniete prawostronnie)

kutnowski

Powiaty

Skierniewice

O

Trybunalski

piotrkowski

Rys. 1.9 Ruch naturalny ludnosci w wojewddztwie tédzkim w 2013 r.
Stan w dniu 31 XII
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1.2 POWIERZCHNIA Tabela 1.2 Wykorzystanie powierzchni geodezyjnej
G Eo D EZYJ N A wojewddztwa tdédzkiego w 2014 .

Stanw dniu 11

WYSZCZEGOLNIENIE Wojewddztwo
Wedtug ewidencji geodezyjnej? (stan w dniu 1 | 2014 r.) wha
najwieksza cze$¢ wojewddztwa zajmuja uzytki rolne Powierzchnia geodezyjnaogdtem ............ 1821895
- 1287006 ha, tj. 70,6% ogdlnej powierzchni. W ich strukturze Uzytkirolne ...t 1287006
najwiecej (77,7%) stanowig grunty orne. GrUNEY OFNE . ..vti ittt enenns 1000341
W ciggu 10 lat areat uzytkéw rolnych wojewddztwa SAAY . ettt 30249
todzkiego zmniejszyt sie 0 2,2%, przy jednoczesnym wzroscie fakitrwate ... ..ooooii 115593
powierzchni gruntéw leénych oraz zadrzewionych pastwiskatrwate. ... 85852
i zakrzewionych o 4,8%, ktore wedtug stanu w dniu 1 1 2014 grunty rolne zabudowane ..................... 41677
stanowity ponad 22,0% ogétu powierzchni wojewédztwa. grunty pod stawami .. ........eeeiiiiiiiiiin.. 4617
Najwieksze zmiany odnotowano w przypadku uzytkow grunty pod rowami..........eeeueeenneeneennn. 8677
ekologicznych, ktorych powierzchniaod 2004 r.wzrosta z291ha  Grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione 401710
do 1321 ha. W ciaggu ostatniej dekady zaobserwowano réwniez LY. e 390950
wzrost gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych o 12784 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione.............. 10760
tj.0 14,7%. Na poczatku 2014 1. zajmowaty one 5,5% powierzchni | Grunty zabudowane i zurbanizowane ......... SRR
wojewddztwatédzkiego. tereny mieszkaniowe .............ooveeuinnaenn. 20170
tereny przemystowe ..ot 6415
inne tereny zabudowane ...................... 9212
zurbanizowane tereny niezabudowane ........ 3933
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ............ 2929
tereny komunikacyjne ...t 54586
ArOgi . e 47880
kolgje ..o 6231
[13000660006060000006600066600000060060666A00 475
uzytkikopalne..........ooooiiiiiiiii 2681
Gruntypodwodami........................... 11197
powierzchniowymi ptynacymi ................. 8967
powierzchniowymi stojacymi.................. 2230
Uzytki ekologiczne............................ 1321
Nieuzytki...............coooiiiiiii 14764
Terenyroézne...............cooviiiiiiiniennnen. 5971
Fot 1.5 Gmina Zgierz.
pozostate’
22056 km?
1,2%
grunty pod wodami
Powierzchnia geodezyjna ogétem: 1821895 ha 1”970',(6"1%2,
miasto: 115782 ha grunty zabudowane i zurbanizowane
wies: 1706113 ha 9992;5%2
. _grunty Igéne
ug;% B%IE : oraz zadrzewione i zalz:)z]e;%o?:
70,6% 22,0%

alnformacje o stanie geodezyjnym i kierunkach wykorzystania powierzchnikraju ujmowane sa wedtug form wtadania i grup rejestrowych w oparciu o ewidencje gruntéw wprowadzong rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zdnia 291112001 r.w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Ewidencja ta wprowadzita od 2002 r.zmiany polegajace gtéwnie na wigczeniu do uzytkdw
rolnych: gruntéw rolnych zabudowanych (poprzednio ujmowanych w pozycji grunty zabudowane i zurbanizowane), gruntéw pod stawami (ujmowanych w pozycji wody $rédlgdowe stojace) oraz rowow (ktore
stanowity odrebna pozycje). b Uzytki ekologiczne, nieuzytki, tereny rézne.

Rys. .10 Powierzchnia geodezyjna wojewd6dztwa tédzkiego w 2014 r.
Stanwdniu 11
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Rys. I.11 Struktura uzytkéw rolnych w wojewdédztwie t6dzkim
w2014r.
Stan w dniu 311

2,7% . .
tereny mieszkaniowe

54,6% 20,2%

tereny przemystowe

inne tereny zabudowane

6,4% . tereny niezbudowane

tereny rekreacyjno-
929 -wypoczynkowe

. tereny komunikacyjne”

4,0%
. uzytki kopalne

2,9%
Rys. 1.12 Struktura gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych
w wojewddztwie tédzkim w 2014 r.

Stan w dniu 311

ha

Polska ................... 31267967
Wojewddztwa:

todzkie ................. 1821895

dolnoslaskie.............. 1994674

kujawsko-pomorskie ..... 1797134

lubelskie ................. 2512246
lubuskie ................. 1398789
matopolskie.............. 1578279
mazowieckie............. 3555847
opolskie................... 941187
podkarpackie ............ 1784576
podlaskie ................ 2018702
pomorskie ............... 1831034
Slaskie ...l 1233309
Swietokrzyskie ........... 1171050

warminsko-mazurskie . ... 2417347
wielkopolskie ............ 2982650

zachodniopomorskie..... 2289248

- uzytki rolne

- grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione

grunty zabudowane i zurbanizowane

Wojewddztwo tédzkie, wsrdd innych wojewodztw,
charakteryzuje sie (wg danych z 1 | 2014 r.) najwiekszym
odsetkiem uzytkéw rolnych w powierzchni ogétem - 70,6%. Dla
Polskiodsetek ten w tym samym czasie wynidst 59,9%.

Wojewddztwo zajmuje natomiast ostatnie miejsce pod
wzgledem udziatu gruntéw lesnych oraz zadrzewionych
i zakrzewionych w powierzchni ogétem (ponad 22,0%), dla
Polski odsetek ten, na poczatku 2014 r., wyniést 30,9%. Udziat
gruntéw pod wodami w powierzchni ogétem - z odsetkiem
0,6% takze plasuje wojewddztwo tdédzkie na ostatnim miejscu .
Dla Polski wartosc ta byta ponad 3-krotnie wyzsza — na poczatku
2014 r.wyniosta 2,1%.

Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowity 5,5%
powierzchni wojewddztwa, tj. 0 0,3 pkt proc. wiecej niz w skali
kraju.

Uzytki ekologiczne, nieuzytki, tereny rézne na poczatku
2014 r.stanowity 1,2% powierzchni wojewddztwatédzkiego. Dla
Polski odsetek ten wynidstw tym samym czasie 1,9%.

W strukturze uzytkéw rolnych wojewddztwa tédzkiego,
podobnie jak w innych wojewddztwach, najwiekszy odsetek
zajmowaty grunty orne - 77,7%. Wojewddztwo tdédzkie
charakteryzowato sie jednym z nizszych udziatéw tak trwatych
w powierzchni uzytkdw rolnych - 9,0%. Nizszym udziatem
cechowato sie jedynie wojewédztwo kujawsko-pomorskie
-7,2%.

grunty pod wodami

- pozostate: uzytki ekologiczne, nieuzytki, tereny rézne

Rys. 1.13 Powierzchnia geodezyjna Polski wedtug wojewddztw w 2014 r.

Stan w dniu 11

tanie powierzchni geodezyjnej
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ha
Wojewoddztwo tédzkie-. . ... 1821895
Powiaty:
befchatowski................

brzezidski...................

teczycki..ooooiiiiiiit
fowicki. ...
tédzki wschodni
opoczynski.................
pabianicki...................
pajeczanski .................
piotrkowski ................
poddebicki..................
radomszczanski
rawski......ooooiiiii
sieradzki...................
skierniewicki ................
tomaszowski...............

wielunski. ...l

zgierski ..o
BOdZ. ..o
Piotrkéw Trybunalski ............ 6724
Skierniewice ............. ... 3441

- uzytki rolne

- grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione

- grunty zabudowane i zurbanizowane

grunty pod wodami

- pozostate: uzytki ekologiczne, nieuzytki, tereny rézne

Rys. .14 Powierzchnia geodezyjna wojewo6dztwa tédzkiego wedtug powiatéw w 2014 r.

Stanw dniu 11

Powiatem wojewddztwa tédzkiego, charakteryzujacym sie
najwiekszym udziatem uzytkéw rolnych w powierzchni ogétem
(wg danych z 112014 r.) byt powiat feczycki, gdzie uzytki rolne
stanowity 88,6% powierzchni powiatu. Najmniejszym
odsetkiem gruntéw rolnych cechowaty sie miasta na prawach
powiatu (LédZz - 41,4%, Piotrkéw Trybunalski - 47,3%,
Skierniewice — 49,0%) oraz powiat betchatowski—58,2%.

Grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione zajmowaty
najwiekszg cze$¢ powierzchni powiatu tomaszowskiego
-32,1%, opoczynskiego — 31,8% oraz betchatowskiego - 31,5%,
najmniejsza natomiast — powiatu kutnowskiego i teczyckiego
- 5,4%. W todzi grunty le$nie oraz zadrzewione i zakrzewione
zajmowaty 10,0% powierzchnimiasta.

Wykorzystanie powierzchni geodezyjnej

Najwiekszy udziat gruntéw zabudowanych i zurbani-
zowanych w powierzchni ogétem odnotowano na terenie
miasta todzi - 47,2% oraz pozostatych miast na prawach
powiatu: Skierniewic - 42,2%, Piotrkowa Trybunalskiego
- 29,6%, a takze powiatu zgierskiego - 10,2%, najnizszy za$
w powiecie poddebickim - 3,0%.

Grunty pod wodami, zajmowaty na poczatku 2014 r.
powierzchnie 11,2 tys. ha tj. 0,6% obszaru wojewddztwa.
Najwieksza powierzchnig gruntéw pod wodami charaktery-
zowat sie powiat poddebicki — 1,7%. Najmniejszg natomiast
powiattédzkiwschodniirawski-0,2% powierzchni.



I.3TERENY ZIELENI

W 2013 r. (wg stanu w dniu 31 XII) tereny zieleni zajmowaty
powierzchnie 9,1 tys. ha, co stanowito 0,5% obszaru catego
wojewddztwa. Najwiekszy odsetek tych terenéw wsréd
wojewddztw odnotowano w wojewddztwie podkarpackim
- 1,8%, najmniejszy natomiast — w podlaskim - 0,2%. W skali
kraju udziatten wyniést 0,6%.

W 2013 r. (wg stanu w dniu 31 Xll) taczna powierzchnia
ogodlnodostepnych parkéw spacerowo-wypoczynkowych
i zielencow oraz terendw zieleni osiedlowej w wojewodztwie
tédzkim wyniosta 3,7 tys. ha (0,2% powierzchni geodezyjnej
wojewddztwa), co oznacza, ze Srednio na jednego mieszkanca
przypadato ok. 14,8 m’ powierzchni ogélnodostepnych parkow
spacerowo-wypoczynkowych i zielerncéw oraz terendw zieleni
osiedlowej. W todzi tereny te zajmowaty 1,6 tys. ha i stanowity
5,5% powierzchni miasta. Natomiast na jednego mieszkanica
przypadato $rednio 22,5 m’. Dla Polski wskaznik ten wyniést
15,5m”.

Tabela 1.3 Tereny zieleni w 2013 r.
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGOLNIENIE Polska Wojewddztwo toédz
w ha
Parki spacerowo-

-wypoczynkowe........ 22758,8 1461,8 588,8
Zielence................. 10109,8 427,6 105,0
Zieleriuliczna ........... 13573,9 882,6 456,0
Zielen osiedlowa ........ 26709,5 1823,5 907,6
Cmentarze .............. 17989,9 1149,3 224,5
Lasy gminne ............ 84309,5 3295,4 1465,7
Pozostate................ 3010,6 12,8 -

parki spacerowo-
-wypoczynkowe

. zielence

. zielen uliczna

4,7%

9.8% . zielen osiedlowa
. cmentarze

. lasy gminne
pozostate

Rys. I.15 Struktura terenéw zieleni w wojewodztwie tédzkim
w2013 r.
Stan w dniu 31 XII

tanie powierzchni geodezyjnej

Powiatem wojewddztwa tédzkiego, w ktérym na
1 mieszkanca przypadata najmniejsza powierzchnia
ogdlnodostepnych parkéw spacerowo-wypoczynkowych,
zielencéw oraz terendédw zieleni osiedlowej byt powiat
skierniewicki - 1,8 m?, natomiast najwieksza powierzchnia tych
terenéw, w przeliczeniu na 1 mieszkanca, cechowato sie miasto
Skierniewice — 27,0 m?i powiat rawski— 24,4 m>.

Slaskie

lubuskie
dolnoslaskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
opolskie

pomorskie

todzkie

lubelskie
warminsko-mazurskie
mazowieckie
matopolskie
podlaskie
Swietokrzyskie
podkarpackie

1 1
0,0 10,0

20,0 30,0 km?*/osoba
Rys. .16 Powierzchnia ogélnodostepnych parkéw spacerowo-
wypoczynkowych i zielencdw oraz terenéw zieleni osiedlowe;j
przypadajaca na 1 mieszkanca wedtug wojewddztw w 2013 r.

Stan w dniu 31 XII

Funkcje ogdlnodostepnych terenéw zieleni petnig rowniez
lasy gminne. Pod koniec 2013 r. ich powierzchnia
w wojewoddztwie tédzkim wyniosta 3,3 tys. ha, z czego 59,9%
znajdowato sie na terenach miejskich. W samej todzi lasy
gminne zajmowaty powierzchnie 1,5 tys. ha i stanowity 44,5%

laséw gminnych wojewddztwa.

Fot 1.6 Park Helenéw w todzi.
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1.4 LESISTOSC

W konicu 2013 r. w wojewddztwie tédzkim lasy zajmowaty
387502 tys. ha, co stanowito 21,3% catego obszaru. | cho¢ udziat
laséw w powierzchni ogétem z roku na rok zwieksza sie,
to wojewddztwo tédzkie charakteryzuje sie najnizszym
wskaznikiem lesistosci wsréd innych wojewoédztw. Najwyzszy
wskaznik lesistosci odnotowano w wojewddztwie lubuskim —
42,9%.

Tabela 1.4 Powierzchnia gruntéw lesnych i lesisto$¢ w 2013 r.
Stan w dniu 31 XII

Polska Wojewddztwo Lédz

WYSZCZEGOLNIENIE

w ha

Powierzchnia gruntéw

lesnych................ 9382966

9177193

394816
387502

2802
2757

grunty zwigzane

z gospodarka lesna 205773

29,4

7314 =

LesistoS¢ .....viiiiinnn.. 21,3 9,4

lubuskie
podkarpackie
pomorskie
zachodniopomorskie
Slaskie
warminsko-mazurskie
podlaskie
dolnoslaskie
matopolskie
$wietokrzyskie
opolskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
mazowieckie
tédzkie

0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 %

Rys. 1.17 Lesistos¢ wedtug wojewddztw w 2013 r.
Stan w dniu 31 XII

Wsréd powiatéw wojewddztwa tédzkiego najwieksza
lesistoscia charakteryzowat sie powiat tomaszowski, gdzie lasy
na koniec 2013 r. zajmowaty 31,1% powierzchni powiatu.
Réwnie wysoki udziat lasow w powierzchni ogétem
odnotowano w powiatach: opoczynskim (30,7%) oraz
radomszczanskim (30,6%). Powiatem o najnizszej lesistosci byt
powiat skierniewicki (4,5%), a za nim kutnowski (4,9%) oraz
teczycki (5,6%). W todzi lesistos¢ uksztattowata sie na poziomie
9,4%.

W strukturze lesnej wojewddztwa tédzkiego dominujacym
gatunkiem jest sosna, ktérej udziat w drzewostanie leSnym na
koniec 2013 r. wynidst 76,1%. Nieznacznie wiekszy udziat tego
gatunku w strukturze gruntéw lesnych odnotowano jedynie
w wojewodztwie wielkopolskim -76,9%.

76,1%

6,‘\010 "‘Qﬂb 5:\0.3 C’,‘\ele

olsza

. sosha

pozostate”®

a Okreslonego na podstawie gatunkéw panujqcych (przewazajqcych w drzewostanie). b Swierk, jodta,
buk, grab, osika, topola.

Rys. I.18 Powierzchnia laséw wedtug skfadu gatunkowego®
w wojewddztwie tédzkim w 2013 r.
Stan w dniu 31 XII

Fot 1.8 Grotniki, gmina Zgierz.

owierzchni geodezyjnej
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Biataczow

Osjakow

Lesistos¢ w %

do4,9 50-149 150-249 25,0-349 35iwiecej

Powiaty

Skierniewice

29,4%

Rys. .19 Lesistos¢ w wojewoddztwie tédzkim w 2013 .
Stan w dniu 31 XII

stanie powierzchni geodezyjnej
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1.5 OBSZARY PRAWNIE
CHRONIONE

Powierzchnia obszaréw prawnie chronionych w woje-
wodztwie tédzkim na koniec 2013 r. wyniosta 357,8 tys. ha,
co stanowito 19,6% powierzchni wojewddztwa. Jest to jeden
z najnizszych udziatéw wsréd innych wojewddztw. Mniejszy
udzial odnotowano jedynie w wojewddztwie dolnoslaskim -
18,6%. Dla Polski odsetek ten wynidst32,5%.

Na 1 mieszkanca wojewddztwa tédzkiego przypadaty
1424 m? obszaréw chronionych, czyli o 46,1% mniej niz na
mieszkanca Polski. Nizej w rankingu znalazty sie jedynie
2 wojewodztwa: dolno$laskie - 1275 m*/mieszkanca i $laskie
595 m*/mieszkanca.

Tabela 1.5 Obszary prawnie chronione w 2013 r.
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGOLNIENIE Polska Wojewddztwo
w ha
Ogotem ............ccoovvviiiin... 10164813,6 357794,1
Parki narodowe’...................... 314619,7 68,3
Rezerwaty przyrody” ................. 165741,5 7418,8
Parki krajobrazowe™.................. 2530924,8 95911,0
Obszary chronionego krajobrazu’ .... 7006245,7 240883,7
Stanowiska dokumentacyjne......... 904,0 337
Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe . . 95780,6 11835,7
Uzytki ekologiczne ................... 50597,5 1643,1

a Bez otuliny. b Bez rezerwatéw i pozostatych form ochrony przyrody potozonych na terenie parkéw
krajobrazowych i obszaréw chronionego krajobrazu.

Swietokrzyskie
matopolskie
warminsko-mazurskie
podkarpackie
lubuskie

pomorskie

podlaskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
mazowieckie
opolskie

lubelskie

Slaskie
zachodniopomorskie
tédzkie

dolnoslaskie

(I) 10‘,0 26,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 %
Rys. 1.20 Udziat obszaréw prawnie chronionych
w powierzchni ogétem w 2013 r.

Stan w dniu 31 XII

22 Wykorzystanie powierzchni geodezyjnej

Najwieksza powierzchnie wséréd obszaréw chronionych
w wojewddztwie tédzkim zajmowaty obszary chronionego
krajobrazu - 240,9 tys. ha tj. 67,3% obszaréw prawnie
chronionych. Parki narodowe zajmowaty jedynie 68,3 ha—0,02%
powierzchni wojewdédztwa. Zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe w wojewdédztwie t6dzkim, zajmujace obszar 11,8
tys. ha, stanowity 3,3% wszystkich obszaréw prawnie
chronionych na terenie wojewddztwa i jest to najwiekszy udziat
wsrdd innych wojewddztw. Zespoty te zajmowaty jednoczesnie
12,4% powierzchni wszystkich zespotéw przyrodniczo
-krajobrazowych w kraju i tutaj takze byt to jeden z wyzszych

udziatéw wsréd innych wojewddztw (warminsko-mazurskie
-22,3%, pomorskie - 14,3%).

Fot 1.9 Rezerwat przyrody Grady nad Moszczenica

Powiatem wojewddztwa tédzkiego charakteryzujacym sie
najwiekszym udziatem obszaréw prawnie chronionych
w powierzchni ogétem na koniec 2013 r. byt powiat brzezinski,
oraz faski, na terenie ktérych obszary chronione zajmowaty
odpowiednio 19,6 tys. hai 25,8 tys. ha, tj. 54,6% i 41,8% powiatu.
Najmniejszym udziatem tych terenéw w powierzchni ogétem
charakteryzowato sie miasto Skierniewice — obszary te
zajmowaty powierzchnie 5,7 ha, tj. 0,2% catego miasta.

Najwieksza powierzchnia obszaréw chronionego krajobrazu
w wojewddztwie t6dzkim znajdowata sie na terenie powiatu
sieradzkiego - 36,7 tys. ha, tj. 10,3 %. Najmniej — na terenie
miasta Skierniewice - 0,002%. Obszary prawnie chronione
w todzi zajmowaly teren 2,8 tys. ha, tj 9,4% powierzchni miasta
oraz0,8% obszaréw prawnie chronionych wojewddztwa.

Opracowata:

Marta Gonerska

Lédzki Osrodek Badar Regionalnych
Urzad Statystyczny w todzi
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11.1 PRESJE
POBOR | ZUZYCIE WODY

Poboér wody w wojewddztwie tédzkim w roku 2013,
wg danych Urzedu Statystycznego w todzi, wyniést 307,5
hm3, natomiast zuzycie - 283,3 hm3. Udziat poszczegél-
nych sektoréw gospodarki w ogélnym poborze wody ilu-
struje rysunek II.1.

Najwiecej wody (okoto 44%) pobrano na cele komunalne;
w 94% pochodzita ona z uje¢ podziemnych. Na cele produk-
cyjne pobrano okoto 33% ogélnej ilosci wody, z czego 83%
pochodzito z uje¢ powierzchniowych. Pobér wody do nawod-
nienia w rolnictwie i lesnictwie oraz uzupetniania stawéw
rybnych stanowit okoto 23% catkowitego poboru w woje-
wodztwie.

102,3 hm®
(33%)

* rolnictwo i lesnictwo

produkcja

" sie¢ wodociggowa

Rys. 11.1 Struktura poboru wody w wojewddztwie tédzkim
w roku 2013 (Zrodto: US w todzi)

GOSPODAROWANIE WODA
W POWIATACH WOJEWODZTWA
tODZKIEGO

W poszczegdlnych powiatach wojewddztwa tédzkiego
struktura poboru i zuzycia wody zalezata od stopnia ich zur-
banizowania i uprzemystowienia.

Najwiekszy pobdr, a zarazem najwieksze zuzycie wody, no-
tuje sie w powiecie betchatowskim (31% catego poboru w wo-
jewoddztwie tédzkim), ze wzgledu na zlokalizowang na jego
terenie Elektrownie ,Betchatow”. PGE GIiEKSA Oddziat Elek-
trownia ,Betchatéw” pobrat na cele produkcyjne prawie 92%
catkowitej ilosci wody pobranej w powiecie betchatowskim.
Woda pobierana byta przez Elektrownie z uje¢ powierzchnio-
wych, jednak w rzeczywistosci stanowita mieszanke natural-
nych wod powierzchniowych i wéd kopalnianych, poniewaz
do rzek, z ktérych dokonywany jest pobér, odprowadzane sa
wody z systemdédw odwadniajacych Zaktadu Gérniczego KWB
~Betchatéow”.

Na drugiej pozycji pod wzgledem wielkosci poboru, a trze-
ciej pod wzgledem zuzycia wody, znajduje sie powiat towicki
(11% poboru w wojewddztwie tédzkim). W tym przypadku

woda w wiekszosci (83%) zuzywana byta do nawodnien w rol-
nictwie i lesnictwie oraz uzupetniania stawéw rybnych.

Trzecie pod wzgledem wielkosci poboru wody (ok. 7%),
a drugie pod wzgledem zuzycia zajmuje miasto todz.
Tu z kolei woda zuzywana byta gtéwnie przez sektor komu-
nalny (94%).

W przypadku todzi wystepuje duza dysproporcja pomie-
dzy wielkoscig poboru wody a wielkoscig jej zuzycia, ponie-
waz prawie potowa zapotrzebowania miasta pokrywana jest
z ujec zlokalizowanych na terenie powiatu piotrkowskiego
(studnie gtebinowe ujecia Bronistawoéw, Kalinko) i tomaszow-
skiego (ujecie powierzchniowe Brzustéwka na rzece Pilicy
i studnie gtebinowe ujecia w Rokicinach). W zwigzku z tym
w powiecie tomaszowskim i piotrkowskim notuje sie z kolei
duzo wiekszy pobér anizeli zuzycie wody.

Wielkos¢ poboru i zuzycia wody w poszczegdlnych powia-
tach wojewddztwa tédzkiego w roku 2013 przedstawiono
na mapie I1.1 i w tabeli II.1. Udziat poszczegdlnych sektoréow
uzytkownikéw w poborze wody na terenie powiatdw ilustru-
jerysunek 1.2

@ -.

1
a3
b 1

! Tomaszawski %

B Pobor wody B Zuiycie wody H 50 000 [dam?]
Mapa II.1 Pobdr i zuzycie wody na potrzeby gospodarki

i ludnosci w powiatach wojewddztwa tédzkiego w roku 2013
(zrodto: US w todzi)
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Tabela I.1 Pobdr i zuzycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludnosci w powiatach wojewddztwa tédzkiego w roku 2013
(zrodto: US w todzi)

Ogotem Eksploat_acja sie.ci Produkgja N.awquTiEI}ii! .
wodociggowej w rolnictwie i lesnictwie
Powiaty Pobér Zuzycie Pobor® | Zuzycie* Pobor’ Zuzycie Pobor/Zuzycie
w dekametrach szesciennych
Miasta na prawach powiatu:
m. £édz 20228 39712 18079 37 381 2149 2331 -
m. Piotrkéw Trybunalski 4287 3818 3299 2861 979 957 -
m. Skierniewice 3193 2796 2732 2275 457 517 4
Powiaty:

betchatowski 94 664 93 600 5273 4475 86 790 86 524 2601
brzezinski 1544 1321 1344 1121 156 156 44
kutnowski 8771 6449 8070 5897 701 552 -
faski 5237 4400 2457 1608 217 229 2563
teczycki 7538 6713 2950 2115 105 115 4483
towicki 35056 34211 5341 4498 1281 1279 28434
tédzki wschodni 5605 3177 5304 2932 301 245 -
opoczynski 6205 5009 3427 2285 1029 975 1749
pabianicki 6316 5505 5531 4599 514 635 271
pajeczanski 6042 5159 3600 2725 1142 1134 1300
piotrkowski 19303 7 564 15015 3271 318 323 3970
poddebicki 9233 8742 2093 1603 166 165 6974
radomszczanski 17 639 16 167 5913 4468 908 881 10818
rawski 5080 4 657 2 266 1852 126 117 2688
sieradzki 6 560 5042 5779 4238 461 484 320
skierniewicki 2 460 2285 1708 1533 336 336 416
tomaszowski 19 447 7777 17 314 5410 1016 1250 1117
wielunski 4590 3422 3909 2743 390 388 291
wieruszowski 2225 1877 1908 1564 197 193 120
zdunskowolski 4154 3442 3130 2342 1024 1080 -
zgierski 12158 10 467 8390 6 586 1560 1673 2208

a - poza rolnictwem (z wigczeniem przemystowego chowu zwierzat), le$nictwem, fowiectwem i rybactwem - z uje¢ wiasnych

b - pobdér wody na ujeciach, przed wttoczeniem do sieci

¢ - bez zuzycia wody na cele przemystowe przez wodociagi stanowigce wiasnos¢ gmin, wojewddzkich zaktaddw ustug wodnych i spdtek wodnych
d - woda zuzyta do nawodnienia w rolnictwie i lesnictwie oraz napetniania i uzupetniania stawow rybnych

® Eksploatacja sieci wodociggowe] [dam?] H Produkcja [dam?] ® Nawodnienia w rolnictwie i leénictwie [dam?]

Rys. 11.2 Udziat poszczegdélnych sektorow gospodarki w poborze wody w powiatach wojewddztwa tédzkiego w roku 2013
(Zrédto: US w todzi)



Fot.ll.1 Pilica Smardzewice powyzej ujecia wody, fot. Mateusz Zakrzewski

PODSUMOWANIE

Ogdlny pobdér wody w wojewddztwie tddzkim w roku 2013
byt najnizszy z notowanych w ostatnim piecioleciu i wynidst
307,5 hm3; w poprzednich latach ksztattowat sie w granicach
315,7 - 333,8 hm®. Na stosunkowo statym poziomie utrzymuje
sie od lat pobdr wody na cele komunalne, natomiast najwiek-
sze wahania w poborze wystepuja w sektorze produkcyjnym.
Zarysowujgca sie tu w latach 2009 - 2011 tendencja wzrosto-
wa, od roku 2012 ulegta zmianie i w roku 2013 zanotowano
najmniejszy pobdr na cele produkcyjne na przestrzeni ostat-
nich pieciu lat. Podobna tendencja spadkowa od roku 2012
dotyczy wielkosci wody zuzytej do nawodnien w rolnictwie
i lesnictwie.

Poréwnanie wielkosci poboru wody i struktury jej zuzy-
cia w wojewddztwie tédzkim w latach 2009 - 2013 ilustruje
rysunek I1.3.

012

2013

BEksploatac]a sieci wodociaggowe]  TProdukcja  ®Rolnictwo | leénictwo
Rys. 11.3 Pobor wody (w hm?) na potrzeby gospodarki
i ludnosci w wojewddztwie tédzkim w latach 2009-2013

(Zrodto: US w todzi)

Opracowata: Matgorzata Rusinek
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ZRODLA ZANIECZYSZCZENIA
WOD POWIERZCHNIOWYCH

Zgodnie z ogdlnie przyjeta definicja, przez zanieczyszcze-
nie wod rozumiemy niekorzystne zmiany wiasciwosci fizycz-
nych, chemicznych i bakteriologicznych wody, spowodowane
wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych,
organicznych, radioaktywnych, czy wreszcie ciepta, ktére
ograniczaja lub uniemozliwiaja wykorzystanie wody do picia
i celéw gospodarczych.

Do gtéwnych czynnikéw, ktére negatywnie wptywaja na
srodowisko wodne, zaliczamy :

» zrodfa punktowe - $cieki odprowadzane w zorganizowany
sposéb systemami kanalizacyjnymi, pochodzace gtéwnie
z zaktadoéw przemystowych i z aglomeracji miejskich,
zanieczyszczenia obszarowe - zanieczyszczenia sptukiwa-
ne opadami atmosferycznymi z terenéw zurbanizowanych
nieposiadajacych systeméw kanalizacyjnych oraz z obsza-
réw rolnych i lesnych,
zanieczyszczenia liniowe - zanieczyszczenia pochodzenia
komunikacyjnego, wytwarzane przez $rodki transportu
i sptukiwane z powierzchni drég lub torfowisk oraz po-
chodzace z rurociggdéw, gazociagdw, kanatéw sciekowych,
osadowych.

»

¥

»

¥

Gtéwnym zrédlem zanieczyszczenia woéd jest dziatalnosé
cztowieka, poniewaz najwiecej zanieczyszczen trafia do wéd
razem ze sciekami.

Obowiazujace regulacje prawne, dotyczace wprowadza-
nia sciekéw do wéd i do ziemi zabraniaja bezposredniego
odprowadzania nieczystosci oraz okreslajg warunki, jakie
muszg spetniac $cieki. System nakazéw i zakazéw, maja-
cych na celu osiggniecie dobrego stanu wszystkich czesci
woéd w wojewddztwie tédzkim, nie jest w petni przestrze-
gany i czesc sciekow trafia do odbiornikéw w postaci nie-
0Czyszczonej.

W roku 2013, wedtug danych statystycznych, odprowadzo-
no do wéd powierzchniowych i do ziemi z terenu wojewo6dz-
twa tédzkiego 111,9 hm? $ciekdw przemystowych i komunal-
nych wymagajacych oczyszczania.

Najwiecej zanieczyszczen trafito do wéd powierzchnio-
wych w postaci $ciekdw komunalnych w ilosci 83,9 hm?
(bez $ciekéw opadowych i dowozonych oraz bez wéd infil-
tracyjnych). Poza komunalng siecig kanalizacyjna, bezpo-
$rednio do wod powierzchniowych odprowadzono z zakta-
déw przemystowych 28,0 hm? Sciekéw, z czego 24,0 hm?
po uprzednim oczyszczeniu w zaktadowych oczyszczal-
niach, natomiast 4,0 hm? sciekéw odprowadzono w posta-
ci nieoczyszczonej (m.in. wody chtodnicze, odwodnienia
zaktadéw gérniczych oraz obiektéw budowlanych, wody
opadowe).

Najwieksza oczyszczalnia $ciekdw w wojewddztwie — Gru-
powa Oczyszczalnia Sciekéw w todzi Sp. z 0.0. - oczyszcza
Scieki nie tylko z terenu miasta todzi, ale réwniez $cieki z Pa-

bianic i Konstantynowa tédzkiego. Scieki te doptywaja do
oczyszczalni siecig kanalizacyjna oraz sa dowozone z terenéw
nieskanalizowanych do Centralnej Stacji Zlewnej w todzi.

Fot. I1.2 Grupowa Oczyszczalnia Sciekéw w todzi Sp. z 0.0,
fot. archiwum WIOS

Scieki odprowadzone w regionie siecig kanalizacyjng pod-
dano w 90% oczyszczaniu mechaniczno-biologicznemu
z pogtebionym usuwaniem biogendw.

biologicznie 8,4 hm?

4

ogotem 83,9 hm3

z podwyzszonym
usuwaniem biogenow
75,5 hm? :

Rys. 11.4 Struktura oczyszczania sciekdw komunalnych
odprowadzonych siecig kanalizacyjng w wojewddztwie
todzkim w 2013 r. (Zrodio: US w todzi)

Z catego wojewoddztwa tédzkiego najwiecej Sciekdéw od-
prowadzono z terenu miasta todzi, natomiast wsréd powia-
tow najwiekszg ilos¢ sciekdw odprowadzit powiat betchatow-
ski na skutek dziatalnosci na swoim terenie PGE Gérnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Kopalnia Wegla
Brunatnego ,Betchatéw” (mapa 11.2). Kopalnia, oprécz typo-
wych Sciekdw bytowo-socjalnych i przemystowych odprowa-
dza réwniez Scieki zwigzane z odwodnieniem kopalni.



kutnowski

(4,4 hm?3)

towicki
(23 hm3)

zgierski ﬁ“

(4,5 hm3)

todz
(40,0 hm?3)

abianicki todzki
(4,0 hm?) wschodnj

(1,1 hm? -
sieradzki tomaszowski

(2.2 hm?3) [’33 hm3)

belchatowski opoczynski
(23,4 hm?3) (1,8 hm3)

wielunski
(1,8 hm3)

pajeczanski
(4,8 hm3)

radomszczanski
L A P
llosé sciekéw [hm3*]w 2013 r. (3.1 hm3)

Mapa 1.2 Scieki przemystowe i komunalne, wymagajgce oczyszczania w powiatach wojewddztwa todzkiego w 2013 roku (zrodto:
US w todzi)

Po roku 2003 ilos¢ odprowadzonych zanieczyszczerh do  roku wida¢ wyraznie, ze ilo$¢ odprowadzonych zanieczysz-
wod lub do ziemi zmniejszyta sig, lecz przez kolejne lata utrzy-  czen zmniejsza sie (rys. 11.5).
mywata tendencje zwyzkowa. W latach 2006 - 2009 wraz ze Emisja sciekdow przemystowych i komunalnych odprowa-
wzrostem ilosci odprowadzanych zanieczyszczerh wzrosta dzonych do wéd powierzchniowych lub do ziemiw roku 2013
tez ilos¢ odprowadzanych $ciekdéw przemystowych. Od 2009  w stosunku do roku 2003 zmniejszyta sie o ok. 16,7%.



hm? /rok

Mg/rok

®m przemystowe m komunalne W BZT5 m ChZT-Cr m Zawiesina ogdlna
Rys. 1.5 Scieki przemystowe i komunalne, wymagajgce Rys. 1.7 Zmiany fadunkow w $ciekach odprowadzanych do
oczyszczania, odprowadzone do wéd lub do ziemi w latach wod lub do ziemi w latach 2003 - 2013 w wojewddztwie
2003 - 2013 w wojewddztwie todzkim (zrodto: US w todzi) todzkim (Zrodto: US w todzi)
W latach 2003 - 2013 w strukturze oczyszczania $ciekow W wyniku réznic miedzy dtugoscia sieci wodociggowej

nastapity pozytywne zmiany, wzrosta ilosci sciekdw oczyszcza- i dtugoscia sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich nadal
nych biologicznie, w tym réwniez przy uzyciu nowoczesnych  czestym procederem jest odprowadzanie sciekéw surowych
metod oczyszczania (pogtebione usuwanie biogenéw) oraz  do rowdw przydroznych lub wywozenie zawartosci szamb
zmniejszyta sie ilos¢ Sciekdw nieoczyszczonych. W 2013 r.  przydomowych w miejsca niedozwolone.

udziat sciekdw oczyszczonych mechanicznie w ogdlnej ilo-
sci $ciekow poddawanych oczyszczaniu wyniost 15,8%, bio-
logicznie - 13,0%, z podwyzszonym usuwaniem biogenéw
71,0%, chemicznie 0,2% (rys. 11.6).

hm? /rok

W mechaniczne M biologiczne = nieoczyszczane
W z podw. usuw. biogenéw M chemiczne

Rys. 1.6 Oczyszczanie $ciekow przemystowych i komunalnych,
odprowadzanych do wod lub do ziemi w latach 2003 — 2013
w wojewddztwie tédzkim (Zrodto: US w todzi)

Ze $ciekami do wod powierzchniowych i do ziemi wpro-
wadzane sa rézne zanieczyszczenia. W stosunku do 2003 roku
tadunek BZT, zmniejszyt sie 0 34%, za$ ChZT-Cr 0 11,4% a za-
wiesiny ogdlnej 0 39,8% (rys. I1.7). Fot. I1.3 Rzeka Ner ponizej Lutomierska, fot. archiwum WIOS



GOS Lodz - W (4cieki z Lodzi, Pabianic
i Konstantynowa t6dzkiego)

20,8

Betchatow - W

365,1

2830,5

165,0

771,2

30,6

Tabela I1.2 t adunki zanieczyszczer odprowadzone kanalizacja miejskg w 2013 1. (zrodto: Urzad Marszatkowski w todzi, WIOS)

Zelow -W

2,31

18,6

4,07

Kutno - B 36,5 262,3 28,1 43,7 1,28
Krosniewice - B 2,50 12,2 1,84 - -
Zychlin-B 5,43 22,5 3,80 13,6 2,29

kw89 | o] 23] -] -
teczyca-B | 7ee |  wa| e |  ms | o039
1529

Koluszki - P 5,48 271 2,43 - -
Tuszyn - P 2,24 10,9 2,19 - -
Rzgow -W 4,43 26,3 5,79 10,8 0,668
Opoczno -P 22,7 95,3 26,7 53,7 1,47
Drzewica - P 2,21 16,5 3,36 - -
Pajeczno -W 5,9 34,9 9,5 - -
Dziatoszyn - W 6,5 39,5 9,5 = =

Piotrkow Trybunalski - P 319,1 1756 1627 | 91 |
Sulejow -P 328 | 8e6 | -] -

Rawa Mazowiecka - B

2,20

24,4

4,36

Poddebice -W 4,8 24,3 3,8 2,6 0,2
Uniejéw - W

Przedborz - P 0,68 5,52 1,20 - -
Kamiensk - W 0,50 5,29 0,79 - -

Radomsko - W 15,99 141,06 29,39 36,7 1,41

10,23

0,436

Biata Rawska - B

Sieradz-W

3,00

89

14,1

109,5

2,80

17,7

26,2

Btaszki - W

1,2

7,3

1,6

Wody

Presje
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tadunki zanieczyszczer w Mg/rok

Irédto Sciekow w zlewni —
Bzury - B Pilicy - P Warty - W BZT5 ChZT(Cr) 1‘::,:::3 Azot ogdlny Fosfor ogdlny
Warta -W 1,1 6,9 0,9 - -
Ztoczew - W 1,7 9,1 2,8 = =
m. Skierniewice
Skierniewice - B | 22,59 | 1495 | 20,16 19,40 1,179
powiat tomaszowski
Tomaszéw Mazowiecki - P | 26,4 | 135,3 | 7,80 24,93 1,37
powiat wielunski
Wieluri -W | 130 | 652 | 228 42,0 2,1
powiat wieruszowski
Wieruszow - W | 1,6 | 19,7 | 33 - -
powiat zduriskowolski
Zdunska Wola - W 22,2 193,3 42,3 32,1 2,1
Szadek - W 0,9 5,7 0,7 - -
powiat zgierski
Gtowno - B 9,93 48,3 9,95 20,7 0,641
Aleksandréw £édzki - B 12,5 119,3 25,6 17,9 1,36
Strykow - B 2,65 36,6 58 - -
Ozorkéw - B 25,6 104,8 29,0 31,5 2,04
Zgierz-B 14,2 168,7 19,5 18,8 1,0
Tabela II.3 Wykaz oczyszczalni sciekdw o najwiekszych przeptywach na terenie wojewddztwa todzkiego w 2013 r.
(zrodto: Urzad Marszatkowski w todzi, WIOS)
Lp. Obiekt Rodzaj oczyszczania Nazwa JCW Powiat Gmina
1 Grupowa Oczyszgzalnla Sciekéw r’r?echa.nlczno- Ner od Pobrzynkl do Lods Lods
Sp.z 0. 0. w todzi biologiczne* Zalewki
Grupowa Oczyszczalnia Sciekow mechaniczno- Ochnia od Mitonki do .
2 . . . % i kutnowski Kutno
Sp. zo. 0. w Kutnie biologiczne ujscia
3 Prz'edsugblorstwo Gospodarki Komunal- r‘r?echa'nlczno— Radomka radomszczariski | Radomsko
nej w Radomsku biologiczne*
Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja . . .
. . . mechaniczno- . . Piotrkow
4 Sp. z 0. 0. w Piotrkowie Trybunalskim, . . Moszczanka piotrkowski .
L e biologiczne* Trybunalski
Miejska Oczyszczalnia Sciekow
5 Zak’r?d Wodoquoyv i Kanalizacji ,WOD- m.echa.nlczno- Rakéwka betchatowski Belchatow
KAN"w Betchatowie biologiczne*
. mechaniczno- Bzura od Uchanki do i .
6 Zaktad Ustug Komunalnych w towiczu ellagfiazns Rawki bez Rawki towicki towicz
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji, Wod- . Skierniewka od dopt.
” . . mechaniczno- L, L L
7 Kan” Sp. z 0.0. w Mokrej Prawej Oczysz- . . spod Debowej Géry skierniewicki Skierniewice
- . . biologiczne* L
czalnia w Mokrej Prawej do ujscia
8 MIeJSkI.e Prfed5|gb|,ors.tv§/o W9dOC|agOW rr?echa.nlczno- Pichna do Urszulinki zduniskowolski | Zdurska Wola
i Kanalizacji w Zdunskiej Woli biologiczne*
Za!dad Gospodarki Woan) —Kanallzfa\cyj— mechaniczno- Pilica od Wolbérki do . Tomaszéw
9 nej Sp. z 0.0. w Tomaszowie Mazowie- . . L tomaszowski S
: L e biologiczne* Drzewiczki Mazowiecki
ckim, Miejska Oczyszczalnia Sciekéw
PGE Gérnictwo i Energetyka Konwen-
10 cjonalna S.A. Odd2|a{f Kopalnia Weglz.a m.echa.nlczno- Wldawk,a oq Krecicy belchatowski Kleszczéw
Brunatnego Betchatéw, Oczyszczalnia biologiczne do Krasowki
w Rogowcu
o N . mechaniczno- Bzura od zrédet do Lo .
11 Wodociagi i Kanalizacja-Zgierz Sp. z o.0. biologiczne* Starowki zgierski Zgierz




Lp. Obiekt Rodzaj oczyszczania Nazwa JCW Powiat Gmina
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw | mechaniczno- Warta od Zegll‘ny c!o . . .
12 . R . . ) wptywu do Zbiornika sieradzki Sieradz
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Sieradzu biologiczne* .
Jeziorsko
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komu- . Drzewiczka od Zrédet
. . . mechaniczno- . 2 Vs
13 nalnej Sp. z 0.0. w Opocznie, Miejska . . do Waglanki bez opoczynski Opoczno
P biologiczne .
Oczyszczalnia Sciekéw Waglanki
14 Prze.dS|eb.|orstwo Komunalne Sp.z o.o. m.echa.nlczno— Pyszna do F)opiywu wieluRski Wielur
w Wieluniu biologiczne* z Gromadzic
Przed§{eb!orstwo.Gospodarkl Komu- mechaniczno- Bzura od zrédet do L Aleksandréow
15 nalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Alek- . . Lo zgierski s
N biologiczne* Staréwki Lodzki
sandrowie t6dzkim
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komu- mechaniczno- Bzura od Staréwki do S )
16 . B . zgierski Ozorkow
nalne Sp. zo. o. biologiczne* Kanatu Tumskiego
MIeJSkI.e Prfedsm;blorstwo WOdOC.quOW mechaniczno- Grabia od Dtutéwki do .
17 i Kanalizacji w tasku, Oczyszczalnia . . o taski task
biologiczne Doptywu z Anielina
w tasku
18 Zaktad Ustug Komunalnych m.echa.nlczno— Mrozyca brzezifski Brzeziny
Sp z 0.0. w Brzezinach biologiczne*
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunal- | mechaniczno- .
19 nej i Mieszkaniowej Sp z 0.0. w keczycy | biologiczne* AR EEICLE) EHE teczyca
Rawskie WO(.:IOCIQQI \ K.analllz.aqa >p- mechaniczno- Rawka od Krzemionki . Rawa
20 z 0.0. w Rawie Mazowieckiej, Oczysz- . . L s rawski .
. . . biologiczne* do Biatki Mazowiecka
czalnia w Zydomicach
7 Miejski Zaktad Komunalny w Sulejowie, | mechaniczno- Pilica od Zwleczy do iotrkowski Suleibw
Miejska Oczyszczalnia Sciekéw biologiczne Zbiornika Sulejow P )
2 N.l.IEJSkI Zak’@d Wodociagéw i Kanaliza- nTecha.nlczno- Mto.ga od Mrozycy do zgierski Glowno
¢ji w Glownie biologiczne* ujscia
23 Grupa Producentéow Mleka EKOLOWI- mechaniczno- Bzura od Uchanki do towicki Lowicz
CZANKA Sp. z 0.0. w towiczu biologiczne* Rawki bez Rawki
Przedsiebiorstwo Komunalne S.A. mechaniczno- Prosna od Wyderki do . . . .
24 . . . . L. wieruszowski Wieruszéw
w Wieruszowie biologiczne* Brzeznicy
2% Komunalny Zaktad Budzetowy w Dzia- mechaniczno- Warta od Liswarty do sieczanski Dziatoszvn
toszynie, Oczyszczalnia w Dziatoszynie biologiczne* Grabarki paje y
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Miesz- | mechaniczno- Moszczenica od Zf°de* S .
26 S ) . ) do doptywu z Besie- zgierski Strykéw
kaniowej w Strykowie biologiczne .
kierza
. . : mechaniczno- : . . oy .
27 Miejski Zaktad Komunalny w Pajecznie biologiczne Wierznica pajeczanski Pajeczno
Samorzadowy Zaktad Budzetowy mechaniczno- Studwia od z.rodei . . .
28 . g . - N do Przysowej bez kutnowski Zychlin
w Zychlinie biologiczne .
Przysowej
2 ZWIK Sp. z 0.0. w todzi Wydziat Produk- mechaniczne Pilica od Zbiornika tomaszowski Tomaszéw
¢ji Wody w Tomaszowie Mazowieckim Sulejow do Wolbérki Mazowiecki
Koluszkowskie Przedsiebiorstwo Go- . L
- - . | mechaniczno- todzki .
30 spodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Koluszki, . . Czarna . Koluszki
L T s biologiczne wschodni
Miejska Oczyszczalnia Sciekow
31 anlnny ZaKiad Wodociagéw i Kanaliza- m.echa.nlczno— et alo Btz todzki ' g
cji w Rzgowie biologiczne wschodni
Moszczenica od zrédet
32 Polska Woda Sp. z 0.0. mechaniczne do doptywu z Besie- zgierski Ozorkéw
kierza

*urzadzenia do podwyzszonego usuwania biogenow
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oczyszczalnie sciekow
@® mechaniczne
@ mechaniczno-biologiczne

@ mechaniczno-biologiczne*

L

mechaniczno-chemiczne

rzeki
P miasta powiatowe

D granica powiatéw

Mapa I1.3 Oczyszczalnie $ciekdw o emisjach zanieczyszczen do waéd lub do ziemi powyzej 5m*/d na terenie woj. tédzkiego

w 2013 roku (zrodto: WIOS)

W 2013 roku w wojewddztwie tédzkim zewidencjonowa-
no ponad 300 punktowych zrédet zanieczyszczen (mapa I1.3).
Zdecydowana wiegkszo$¢ obiektéw opierata oczyszczanie
sciekdow na procesach biologicznych, w tym coraz czesciej
z pogtebionym usuwaniem biogendw.

Zanieczyszczenia obszarowe, pochodzace zwiaszcza
z terendéw rolniczych, sa takze znaczacym zZrédtem zanie-
czyszczen wprowadzanych do rzek. Sptywy powierzchnio-
we z tych terenéw powoduja wymywanie zwigzkéw azotu
i fosforu bedacych pozostatoscia po stosowanych nawozach
sztucznych oraz srodkach ochrony roslin. Wzrost zuzycia

nawozéw sztucznych i $rodkéw ochrony roslin w duzym
stopniu wynika z rozwoju rolnictwa i jego chemizacji. Na
przestrzenilat 2003 - 2007 nastapit gwattowny wzrost ilosci
stosowanych nawozéw sztucznych, tendencja ta zaczeta sie
zmienia¢ od roku gospodarczego 2007/2008, gdy zuzycie
NPK zaczeto spada¢. Niestety w roku 2010/2011 odnotowa-
no ponowny wzrost zuzycia NPK. W poréwnaniu z rokiem
gospodarczym 2002/2003, w roku 2012/2013 zuzycie nawo-
z6w sztucznych wzrosto o 56 kg NPK na ha uzytkéw rolnych
przy jednoczesnym zwiekszeniu zuzycia nawozéw wapnio-
wych (rys. 11.8).



Zanieczyszczenia pochodzace z rolnictwa zawiera-
ja znaczne ilosci biogenoéw, ktére sa odpowiedzialne za
powstawanie deficytu tlenowego w wodzie poprzez nad-
mierny rozwoj glonéw, co prowadzi do eutrofizacji zbior-
nikéw wodnych. Szacuje sie, ze obecnie 50% tadunku
zwigzkéw biogennych, odptywajacych z obszaru Polski
do Battyku, pochodzi z obszarowych zZrédet zanieczysz-
czen, dlatego tez redukcja zanieczyszczen punktowych,
chod istotna, jest niewystarczajaca. Konieczne jest podej-
mowanie dziatan, ktére koncentruja sie na zanieczyszcze-
niach obszarowych, pochodzacych gtéwnie z dziatalnosci
rolniczej cztowieka.
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Rys. 11.8 Zuzycie nawozow sztucznych (NPK) wapniowych
w przeliczeniu na czysty sktadnik w latach 2003 - 2013
w wojewddztwie tédzkim (Zrédto: US w todzi)

Fot. 1.4 Rzeka Gnida, fot. archiwum WIOS

Powaznym zagrozeniem dla wéd powierzchniowych sa
zanieczyszczenia wprowadzane razem z wodami opado-
wymi, pochodzace z utwardzonych obszaréw miejskich:
parkingéw, terenéw przemystowych, handlowych oraz
wymywane z powietrza. Bardzo wazne jest, aby zaprze-
sta¢ odprowadzania wdéd opadowych do kanalizacji ogol-
nosptawnej, poniewaz powoduje to dodatkowe obcigze-
nie oczyszczalni, a w przypadku intensywnego deszczu
liczne zrzuty sciekéw do wéd powierzchniowych poprzez
tzw. przelewy burzowe, dlatego niezbedny jest szczelny
system odprowadzania wéd opadowych. Dzieki budowie
kanalizacji deszczowej urzadzenia podczyszczajace, za-
stosowane na wylotach kolektoréw deszczowych do wéd
powierzchniowych, przyczynig sie do poprawy jakosci
wéd powierzchniowych.

Kolejnym zrédtem presji na Srodowisko wodne jest trans-
port drogowy. Przez wojewddztwo tédzkie przebiegaja tra-
sy autostrad A1 i A2 oraz drogi szybkiego ruchu S8 i S14.
Rozbudowa systemu drogowego jest konieczna, poniewaz
wptynie na poziom bezpieczenstwa, efektywnos¢ transpor-
tu drogowego oraz atrakcyjno$¢ naszego kraju dla inwe-
storow. Niestety, w wyniku tych inwestycji moze nastapic
pogorszenie jakosci wod powierzchniowych. Sptywy po-
wierzchniowe moga by¢ silnie zanieczyszczone, w szczegél-
nosci po diugim okresie bezdeszczowym lub zaleganiu $nie-
gu. W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania
na wody niezbedne jest zastosowanie urzadzen odwadnia-

jacych w powiazaniu z urzadzeniami podczyszczajacymi,

ktére w znacznym stopniu eliminuja zagrozenie.

Fot.ll.5 Autostrada A2, fot. archiwum WIOS

Opracowata Barbara Olczyk
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11.2STANWOD
WODY POWIERZCHNIOWE

Zasoby stodkiej wody naleza do najcenniejszych i naj-
bardziej zagrozonych elementéw $rodowiska. Stodka woda
stanowi zaledwie 3% zasobow wszystkich wod na ziemi,
z czego wiekszos$¢ wystepuje w postaci lodowcéw. Szacuje
sie, ze ok 1/6 mieszkarncéw Ziemi nie ma dostepu do czystej
wody pitnej. Woda niezbedna do zycia, celéw sanitarnych,
rolnictwa i produkgji praktycznie kazdego produktu od pa-
pieru po energie elektryczng jest jednoczesnie najbardziej
marnotrawionym i Zle zarzagdzanym zasobem. Polska jest
krajem ubogim w wode. JesteSmy na 26. miejscu w Europie
pod wzgledem wielkosci zasobéw wodnych. Na jednego
mieszkarnica Polski przypada srednio 3 razy mniej wody niz
na przecietnego Europejczyka. Duza cze$¢ opadow w Pol-
sce ma charakter intensywny, co sprzyja ich szybkiemu
powierzchniowemu odptywowi. Wody powierzchniowe
poddawane s3 silnej presji zwigzanej z poborem wody
i zrzutem zanieczyszczen komunalnych, rolniczych, prze-
mystowych i komunikacyjnych. Zuzycie wody w Polsce
rosnie z roku na rok, co wraz z postepujacym ociepleniem
klimatu w przysztosci zintensyfikuje problem.

Ochrona wdéd powierzchniowych i zasilanych przez nie
wéd, podziemnych jest jednym z najwazniejszych zadan,
ktére zdecyduja o jakosci naszego zycia w przysztosci oraz
o wystepowaniu catych zaleznych od wody ekosystemoéw
i polskiego bogactwa przyrodniczego.

Aby podejmowac odpowiednie dziatania na rzecz ochro-
ny wod niezbedna jest rzetelna i obiektywna informacja o ich
stanie. Pafistwowy monitoring srodowiska wéd powierzch-
niowych prowadzi dziatania w oparciu o wypracowane
przez lata, ujednolicone metody badawcze, przystosowane
do polskich i unijnych wymogoéw prawnych. Ciggtos¢ badan
umozliwia $ledzenie wieloletnich trendéw i ocene adekwat-
nosci dziatan naprawczych.

Catosciowe podejscie do ochrony zasobéw wodnych
w Europie opisane jest w Ramowej Dyrektywie Wodnej

Fot. 1.6 Rzeka Warta

(fot. Anna Szafranska)

2000/60/WE (RDW), ktéra wprowadzita wiele nowatorskich
rozwigzan i daje podwaliny systemu oceny jakosci wod
powierzchniowych. RDW ustanawia ramy wspdlnego dzia-
tania w dziedzinie polityki wodnej i naktada na panstwa
cztonkowskie obowiazek osiggniecia do 2015 r. dobrego
stanu ekologicznego i chemicznego wéd powierzchnio-
wych. Implementacjg RDW do polskiego prawa jest ustawa
Prawo Wodne z 18 lipca 2001 r. oraz rozporzadzenia wyko-
nawcze, naktadajagce na Wojewddzkiego Inspektora Ochro-
ny Srodowiska obowigzek prowadzenia monitoringu wéd
powierzchniowych oraz okreslajace zakres i czestotliwosc
badan.

W ramach PaAstwowego Monitoringu Srodowiska rea-
lizowane sg badania elementéw biologicznych, fizykoche-
micznych i chemicznych. Program badan poszczegélnych
jednolitych czesci wod jest uzalezniony od charakterysty-
ki zagrozen i funkcji, jakie petnia. Badania prowadzone
w 2013 r. to poczatek drugiego etapu szescioletniego cyklu
gospodarowania wodami 2010-2015, ktérego celem jest
dostarczenie informacji o stanie ekologicznym i chemicz-
nym wéd powierzchniowych.

Wody powierzchniowe zostaty podzielone na jednolite
czesci wod, czyli jednorodne pod wzgledem hydromorfo-
logicznym i biologicznym oddzielne i znaczace czesci wéd,
dla ktérych prowadzone sa analizy presji antropogenicz-
nych i opracowywane programy wodno-srodowiskowe.

Monitoring wéd powierzchniowych realizowany jest
w czterech podstawowych programach:

» Monitoring diagnostyczny, zawierajgcy badania o szerokim
spektrum wskaznikéw biologicznych, fizykochemicznych
i chemicznych (w tym substancji priorytetowych w polity-
ce wodnej). Jego celem jest identyfikacja zanieczyszczen
wystepujacych w ilosciach ponadnormatywnych, ustale-
nie stanu jednolitej czesci wody, sledzenie wieloletnich
zmian wywotanych oddziatywaniami antropogenicznymi
oraz dostarczenie informacji do zaplanowania przysztych
programéw monitoringu.

Monitoring operacyjny obejmuje wody zidentyfikowane
jako zagrozone nieosiggnieciem okreslonych dla nich ce-
6w $rodowiskowych. Zakres badan jest ograniczony do

»

¥



podstawowych wskaznikéw biologicznych i fizykoche-
micznych, wskaznikéw rozpoznanych w monitoringu diag-
nostycznym jako problematyczne oraz do wskaznikéw wy-
nikajacych z lokalizacji obszaréw chronionych w obrebie
jednolitych czesci wod. Celem monitoringu operacyjnego
jest ustalenie stanu JCW oraz $ledzenie zmian wynikaja-
cych z programéw dziatan, ktére zostaty podjete dla po-
prawy stanu tych waod.

Monitoring badawczy prowadzony jest w celu uzupetnie-
nia i zebrania dodatkowych informacji o stanie wod. Stosu-
je sie go w wyjatkowych przypadkach, gdy wymagaja tego
uwarunkowania lokalne, nie mozna zidentyfikowac zrédta
zanieczyszczen lub gdy istnieja rozbieznosci miedzy bada-
niami biologicznymi i fizykochemicznymi. Cecha charakte-
rystyczna monitoringu badawczego jest postawienie hipo-
tezy badawczej, weryfikowanej poprzez przeprowadzenie
dodatkowych oznaczen.

Monitoring obszaréw chronionych ustanawia sie w celu
ustalenia stopnia spetnienia dodatkowych wymogéw,
okreslonych w odrebnych przepisach wynikajacych z funk-
¢ji, jakie petni dana jednolita czes¢ wody lub dodatkowych
zagrozen, jakim jest poddana. Monitoring obszaréw chro-
nionych ma réwniez oceni¢ wptyw zrédet antropogenicz-
nych i sprawdzi¢ skuteczno$¢ podjetych programéw na-
prawczych.

JAKOSCWOD
POWIERZCHNIOWYCH

»

¥
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Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badan waéd
powierzchniowych prowadzonych w 2013 r. Nalezy pamie-
ta¢, ze ocena elementéw biologicznych, fizykochemicznych
i chemicznych obowiazuje przez 3 lata, chyba ze wczesniej
zostana ponownie przebadane. Wyjatek stanowig badania
ichtiofauny oraz badania prowadzone w ramach monito-
ringu diagnostycznego, ktére majg waznosc¢ 6 lat. Dlatego
ocena w 2013 r. zostata dla niektérych jednolitych czesci
waéd uzupetniona wynikami dla poszczegdlnych wskazni-
kéw odziedziczonych z lat poprzednich.

Ocene badanych w 2013 r. jednolitych czesci wéd prze-
prowadzono wedtug projektu rozporzadzenia w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd po-
wierzchniowych oraz srodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych ze stycznia 2013 r. oraz wedtug
rozporzadzen Ministra Srodowiska z 9 listopada 2011 r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci
wod powierzchniowych (Dz. U.z 2011 r., nr 258, poz. 1549)
i w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci
waod powierzchniowych oraz srodowiskowych norm jakosci
dla substancji priorytetowych (Dz. U. 22011 r., nr 257, poz.
1545). Ocene spetnienia wymagan dodatkowych sporza-
dzono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do

zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia
(Dz.U.z2002r., nr 204, poz. 1728) oraz rozporzadzenia Mi-
nistra Srodowiska z 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriow
wyznaczania wéd wrazliwych na zanieczyszczenie zwiaz-
kami azotu ze zZrédet rolniczych (Dz. U. z 2002 r., nr 241,
poz. 2093).

Na stan jednolitej czesci wody wptyw maja: ocena stanu/
potencjatu ekologicznego, ocena stanu chemicznego i oce-
na spetnienia wymagan dodatkowych dla obszaréw chro-
nionych. Podstawowa zasada na wszystkich etapach oceny
jest decydujaca rola elementu o najnizszej klasyfikacji.

W roku 2013 stan wod powierzchniowych badano w 74
punktach pomiarowo-kontrolnych, z czego 71 zlokalizowa-
nych byto na rzekach i 3 na zbiornikach zaporowych.

Przebadano i oceniono tacznie 73 jednolite czesci wéd
powierzchniowych JCWP.

Peten zakres badan biologicznych, fizykochemicznych
i chemicznych przeprowadzono w 19 JCWP w ramach mo-
nitoringu diagnostycznego. Monitoring operacyjny, za-
wierajacy badania biologiczne i fizykochemiczne, objat 51
punktéw rzecznych i 2 punkty na zbiornikach zaporowych,
przy czym w 21 JCWP badano wytacznie substancje prio-
rytetowe lub wybrane zanieczyszczenia syntetyczne i nie-
syntetyczne. Oznaczenia te uaktualnity oceny stanu/ po-
tencjatu ekologicznego lub stanu chemicznego, uzyskane
w latach ubiegtych. Ich najnowsza wersja zaprezentowana
jest w tabelach wraz z wynikami uzyskanymi w latach ubie-
gtych i jest brana pod uwage w statystyce za rok 2013.

Monitoring badawczy przeprowadzono w 1 JCWP rzecz-
nej i w 1 zbiorniku zaporowym. Obejmowat on wybra-
ne wskazniki biologiczne, fizykochemiczne i chemiczne,
umozliwiajgce zebranie dodatkowych informacji dla prob-
lematycznych JCWP.

Monitoring obszaréw chronionych MOC obejmowat 43
jednolite czesci wod rzecznych. Zakres wskaznikéw w ra-
mach MOC dostosowany jest do charakteru obszaru chro-
nionego, znajdujacego sie w zlewni JCWP.

Fot. 11.7 Zeglina Sieradz (fot. Anna Szafranska)
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Punkty pomiarowo-kontrolne
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Mapa 1.4 Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu rzek i zbiornikéw zaporowych, badane w 2013 .

Tabela 1.4 Wykaz punktow pomiarowo-kontrolnych monitoringu wéd powierzchniowych w wojewddztwie todzkim w 2013 .

Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego

1 Pilica - Maluszyn 26 Bzura - Patoki 51 Kraséwka - Korablew

2 Pilica - Sulejow 27 Ochnia - teki Koscielne 52 Chrzastawka - Ruda

3 Zbiornik Sulejéw - Zarzecin 28 Moszczenica - Ortéw 53 _D;:g:véépod Jozefowa

4 Pilica - Smardzewice 29 Mroga - Bielawy 54 Grabia - Zamos¢

5 Struga - Rudka 30 Domaradzka Struga - Waliszew 55 Patusznica - task - Kolumna
6 Ojrzanka - Faliszew 31 Bobréwka - Otolice 56 Pisia - task

7 Luciaza - Trzepnica 32 Uchanka - towicz 57 Konska Struga - Zielecice

8 Luciaza - Przygtéw 33 Lupia - Stary Rzedkéw 58 Tymianka - Bilew

9 Prudka - Wilkoszewice 34 Skierniewka - Mystakow 59 Nieciecz - Widawa

10 Bogdandéwka - Rozprza 35 Rawka - Boguszyce 60 Myja - Biskupice

1 Strawa - Przygtow 36 Rawka - Wotucza 61 Doptyw z Inczewa - Baszkow
12 Zbiornik Bugaj - powyzej zapory 37 Rawka - Budy Grabskie 62 Niniwka - Glinno

13 Wolbérka - Tomaszéw Mazowiecki 38 Krzemionka - Chrusty 63 Pichna - Skeczno

14 Moszczanka - Godaszewice 39 Rylka - Byszewice 64 Pichna - Izabelow




15 Czarna - Tomaszéw Mazowiecki 40 Biatka - Julianéw Raducki 65 Pichna - Peczniew
16 Gac - Spata 4 Chojnatka - Jeruzal 66 Ner - Lutomiersk I
17 Luboczanka - Lubocz 42 Warta - Biskupice 67 Ner - Krzyzéwki

18 Drzewiczka - Opoczno 43 Radomka - Dabréwka 68 Ner - Podteze (most)
19 Drzewiczka - Drzewica 44 | Wierznica - Kuznica Strobinska 69 Dobrzynka - taskowice
20 | Zbiornik Waglanka - Miedzna - Miedzna | 45 Pyszna - Stawek 70 Pisa - Przyrownica

21 Waglanka - Nadole 46 Doptyw z Zabtocia - Osieczno 71 Pisia - Nowy Pudtow
22 Waglanka - Opoczno 47 SDkoig’:y_ngs?Z:?Nit;zaiek SR 72 Gnida - LeZnica Mata
23 Bzura - Karolew 48 Widawka - Gizyzna 73 Gnida - Leszno

24 Bzura - Dzierzbietéw 49 Widawka - Dubie 74 Prosna - Mirkow

25 Bzura - towicz 50 Rakoéwka - Kuznica Kaszewska

OCENA STANU/POTENCJALU
EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH
CZESCIWOD POWIERZCHNIOWYCH
PLYNACYCH, BADANYCHW 2013 R.

Stan ekosystemow rzek i zbiornikdéw, wystepujaca w nich
bioréznorodnos¢ i liczebnos¢ poszczegoélnych gatunkéw od-
zwierciedlaja wpltyw wszystkich czynnikéw, dziatajacych na zy-
cie wodne. Ocena zycia biologicznego wraz z podstawowymi
wskaznikami fizykochemicznymi stosowana jest do okreslania
czystosci wod. W ocenie bierze sie pod uwage naturalnos¢ i typ
cieku, stosujac poréwnanie z analogicznymi siedliskami referen-
cyjnymi, niezaktéconymi przez cziowieka. Stan zycia biologicz-
nego i warunki jego rozwoju okresla sie jako stan ekologiczny
dla naturalnych czesci woéd i jako potencjat ekologiczny dla jed-
nolitych czesci wéd silnie zmienionych i sztucznych.

W sktad oceny stanu/potencjatu ekologicznego wcho-
dza elementy biologiczne, klasa elementéw hydromor-
fologicznych i elementy fizykochemiczne. W roku 2013
z elementéw biologicznych badano fitobentos, makrofity
i makrobezkregowce. Ocena zostata uzupetniona bada-
niami fitoplanktonu i ichtiofauny z lat ubiegtych. Elemen-
ty hydromorfologiczne zostaty ocenione wedtug stopnia
naturalnosci cieku. Elementy fizykochemiczne oceniono
przez stan fizyczny wody, warunki tlenowe, zasolenie, za-
kwaszenie, wystepowanie substancji biogennych i wybra-
nych substancji szczegdlnie szkodliwych.

Na podstawie badan monitoringowych stan/potencjat
ekologiczny oceniono lub zweryfikowano w 63 punktach,
w 62 JCWP.

1. Zadna z JCWP nie osiggneta bardzo dobrego stanu/maksy-
malnego potencjatu ekologicznego.

2. Dobry stan ekologiczny stwierdzono w 6 jednolitych czes-
ciach wod. Jednej JCWP przypisano potencjat dobry i po-
wyzej dobrego.

3.Stan/potencjat umiarkowany stwierdzono w 37 JCWP
(w 38 punktach-rowniez w dodatkowym punkcie badaw-
czym na zbiorniku Bugaj).

4. Stan/potencjat staby okreslono w 13 JCWP.

5. Stan/potencjat zty stwierdzono w 5 JCWP.

W rozbiciu na dorzecza klasyfikacja stanu/potencjatu
w 2013 r. przedstawiata sie nastepujaco:

¥

¥

¥

¥

w dorzeczu Wisty:

stwierdzono dobry stan ekologiczny w 3 JCWP: Bogda-
noéwka, Strawa i Krzemionka;

umiarkowany stan/potencjat ekologiczny stwier-
dzono w 14 JCWP i jednym punkcie dodatkowym
na zbiorniku zaporowym: Struga, Ojrzanka, Prudka,
Ga¢, Luboczanka, Drzewiczka od zrédet do Waglanki
bez Waglanki, Waglanka od Zrédet do zb. Waglanka-
Miedzna, Zbiornik Waglanka-Miedzna, Waglanka od
zb. Waglanka-Miedzna do ujscia, Domaradzka Stru-
ga, Skierniewka od zZrédet do doptywu spod Debowej
Gory, Rylka, Biatka i Chojnatka oraz w punkcie Zbior-
nik Bugaj;

staby stan/potencjat ekologiczny nadano 9 JCWP:
Wolbérka od Doptywu spod Bedzelina do ujscia,
Czarna, Drzewiczka od Waglanki do Brzus$ni, Ochnia
od Mitonki do ujscia, Bobrowka, Uchanka, Rawka od
zrodet do Krzemionki bez Krzemionki, Rawka od Krze-
mionki do Biatki, Rawka od Biatki do Korabiewki bez
Korabiewki;

zty stan/potencjat ekologiczny stwierdzono w 4 JCWP:
Lucigza od zrédet do zb. Cieszanowice, Moszczanka,
Bzura od Uchanki do Rawki bez Rawki i Skierniewka od
doptywu spod Debowej Gory do ujscia.

w dorzeczu Odry:

stwierdzono dobry stan ekologiczny w 3 JCWP: Pisia
(powiat taski), Doptyw spod Strzatek Sekowskich, Do-
ptyw spod Jézefowa oraz potencjat ekologiczny do-
bry i powyzej dobrego w JCWP Prosna od Wyderki do
Brzeznicy;

umiarkowany stan/potencjat ekologiczny stwierdzono
w 23 JCWP: Warta od Zegliny do wptywu do Zbiornika Je-
ziorsko, Wierznica, Doptyw z Zabtocia, Widawka do Kreci-
cy, Widawka od Krecicy do Kraséwki, Rakéwka, Kraséwka,
Chrzastawka, Grabia od Doptywu z Anielina do ujscia, Pa-
tusznica, Konska Struga, Nieciecz, Myja, Niniwka, Pichna
do Urszulinki, Pichna od Urszulinki do ujscia, Ner do Do-
brzynki, Ner od Zalewki do Doptywu spod tezek, Ner od
Doptywu spod tezek do Kanatu Zbylczyckiego, Pisia (Pisa,
powiat taski), Pisia (powiat poddebicki i zdurnskowolski),
Gnida do Kanatu teka-Dobrogosty i Gnida od Kanatu
teka-Dobrogosty do ujscia;
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» staby stan/potencjat ekologiczny nadano 4 JCWP: Ra-
domka, Pyszna do Doptywu z Gromadzic, Tymianka
i Doptyw z Inczewa;

» zty stan/potencjat ekologiczny stwierdzono w JCWP Ner
od Dobrzynki do Zalewki.

Dla 12 jednolitych czesci wod (Wolbérka od Doptywu
spod Bedzelina do ujscia, Drzewiczka od Waglanki do
Brzusni, Bzura od Uchanki do Rawki bez Rawki, Ochnia

Stan ekologiczny

- dobry

|:| umiarkowany

staby

- EY

Potencjat ekologiczny
- dobry i powyzej dobrego

/| umiarkowany

®  punkty pomiarowo-kontorine

rzeki

gtowne rzeki
|:| granica wojewodztwa

od Mitonki do ujscia, Warta od Zegliny do wptywu do
Zbiornika Jeziorsko, Radomka, Pyszna do Doptywu
z Gromadzic, Widawka do Krecicy, Widawka od Krecicy
do Krasowki, Rakdwka, Grabia od Doptywu z Anielina do
ujscia, Prosna od Wyderki do Brzeznicy) badania biolo-
giczne wykonane byty w 2011 lub 2012 r. W roku 2013
uzupetniono lub zaktualizowano ocene stanu/potencja-
tu ekologicznego w oparciu o oznaczenia wskaznikéw
fizykochemicznych.

Mapa I1.5 Ocena stanu/potencjatu ekologicznego JCWP, badanych na terenie wojewddztwa todzkiego w 2013 .



Stan /potencjat ekologiczny w zdecydowanej wiekszosci
przebadanych JCWP jest niezadowalajacy. Tylko w 10% ba-
danych w 2013 r. JCWP stwierdzono stan/potencjat dobry
i powyzej dobrego. W zlewni Odry przewaza stan/poten-
cjat umiarkowany, odpowiadajacy Il klasie czystosci. Gorsza
sytuacja jest w zlewni Wisty, gdzie niemal co druga badana
w 2013 r. JCWP posiadata stan/potencjat ekologiczny staby
lub zty (IViV klasa czystosci).

Wyniki analiz elementéw biologicznych miaty decydujacy
wplyw na ocene stanu/potencjatu ekologicznego w potowie
przypadkéw. W drugiej potowie przypadkéw ocena biolo-
giczna byta zbiezna z oceng elementéw fizykochemicznych.
Tylko w jednej JCWP o obnizeniu klasy stanu ekologicznego
zadecydowaly elementy fizykochemiczne.

Wsréd elementéw biologicznych najniekorzystniej oce-
niane byly makrobezkregowce oraz dziedziczona z lat ubie-
gtych ichtiofauna. Najczesciej przekraczanymi parametrami
fizykochemicznymi byly srednioroczne stezenia substancji
biogennych - zwigzkéw azotu i fosforu oraz parametry cha-
rakteryzujace warunki tlenowe: chemiczne i biologiczne za-
potrzebowanie na tlen, tlen rozpuszczony i ogdélna zawarto$c
wegla organicznego. W kilku przypadkach stwierdzono réw-
niez zbyt wysokie wartosci pH i zasadowosci ogdlne;j.

Nie stwierdzono przekroczen stanu dobrego dla szczegél-
nie szkodliwych specyficznych zanieczyszczen syntetycznych
i niesyntetycznych.

Fot. 11.8 Zbiornik Jeziorsko powyzej zapory (fot. Anna Szafrariska)

OCENA STANU CHEMICZNEGO
JEDNOLITYCH CZESCIWOD
POWIERZCHNIOWYCH,
BADANYCH W 2013 R.

Stan chemiczny ocenia sie na podstawie klasyfikacji wskazni-
kéw chemicznych, charakteryzujacych wystepowanie substan-
¢ji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, w tym
substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej i in-
nych substancji zanieczyszczajacych (wedtug KOM 2006/0129
COD). Ocena stanu chemicznego polega na poréwnaniu
wartosci srednich i wartosci maksymalnych poszczegdlnych
wskaznikéw z normami srodowiskowymi z rozporzadzenia Mi-

nistra Srodowiska z 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu kla-
syfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
(Dz. U. z 2011 r, nr 257, poz. 1545). Wynikiem klasyfikacji jest
stan chemiczny dobry, gdy normy $rodowiskowe sa spetnione
zaréwno dla wartosci srednich rocznych, jak i dla wartosci mak-
symalnych. Niespetnienie tych warunkéw w znaczacym stop-
niu dla ktéregokolwiek wskaznika prowadzi do nadania stanu
chemicznego ponizej stanu dobrego.

1.Stan chemiczny okreslono w 40 punktach reprezentatyw-
nych, z czego w 2013 r. tylko w 19 JCWP wykonano peten
zakres badan substancji priorytetowych. W pozostatych
JCWP badano jedynie substancje, dla ktérych stwierdzono
przekroczenia w poprzednim roku, a reszte wskaznikow
odziedziczono z badan w latach ubiegtych.

2.Dobry stan chemiczny stwierdzono w 10 JCWP.

3. W 30 jednolitych czesciach wod okreslono stan chemiczny
ponizej stanu dobrego, z czego w 28 JCWP w wyniku prze-
kroczenia srodowiskowych norm jakosci Sredniorocznych
wartosci stezen, a w 2 ze wzgledu na jednoczesne przekro-
czenie wartosci srednich i wartosci maksymalnych stezen.
Zty stan chemiczny byt zazwyczaj spowodowany przekro-
czeniem dopuszczalnej wartosci stezen Sredniorocznych
dla jednej lub dwdch substancji.

W ujeciu dorzeczy klasyfikacja stanu chemicznego przed-
stawiata sie nastepujaco:

w dorzeczu Wisty:

» dobry stan chemiczny osiagnety 4 JCWP: Moszczanka,
Czarna, Bobrowka i Skierniewka od doptywu spod Debo-
wej Gory do ujscia;

stan chemiczny ponizej dobrego nadano 23 JCWP: Pilica
od Kanatu Koniecpol-Radoszewnica do Zwleczy, Pilica od
Zwleczy do Zbiornika Sulejéw, Zbiornik Sulejéw, Pilica od
Zbiornika Sulejéw do Wolbérki, Ojrzanka, Luciaza od zr6-
det do zb. Cieszanowice, Lucigza od Bogdandéwki do ujscia,
Wolbérka od Doptywu spod Bedzelina do ujscia, Ga¢, Lu-
boczanka, Drzewiczka od Waglanki do Brzusni, Bzura od
zrédet do Starowki, Bzura od Starowki do Kanatu Tumskie-
go, Bzura od Kanatu Tumskiego do Uchanki bez Uchanki,
Bzura od Uchanki do Rawki bez Rawki, Ochnia od Mitonki
do ujscia, Moszczenica od doptywu z Besiekierza do ujscia,
Mroga od Mrozycy do ujscia, Uchanka, Rawka od Krze-
mionki do Biatki, Rawka od Biatki do Korabiewki bez Kora-
biewki, Biatka i Chojnatka.

»

¥

w dorzeczu Odry:

dobry stan chemiczny stwierdzono w 6 JCWP: Radomka,
Widawka od Krecicy do Kraséwki, Patusznica, Doptyw z In-
czewa, Pichna od Urszulinki do ujscia i Gnida od Kanatu
teka-Dobrogosty do ujscia;

stan chemiczny ponizej dobrego okreslono w 7 JCWP: Ty-
mianka, Niniwka, Pichna do Urszulinki, Ner od Dobrzynki
do Zalewki, Ner od Zalewki do Doptywu spod tezek, Ner
od Doptywu spod tezek do Kanatu Zbylczyckiego i Gnida
do Kanatu teka-Dobrogosty.

P

v
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v
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Tabela 1.5 Ocena stanu/potencjatu ekologicznego JCWP powierzchniowych, badanych w 2013 .

. z | = =
== S| 2 S
58 S| 2 = =
=g s | £ =
; ) o )
Klasa elementdw fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (3.6) S
Kobalt (mg/1) 3.6.23 st. Sr. 3
Beryl (mg/I) 3.6.22 st. Sr. A
~ Fluorki (mg/1) 3.6.21 st $r. =2
g Antymon (mg/l) 3.6.20 st. s 5
E Wanad (mg/l) 3.6.19 st. Sr. R
g Tytan (mg/I) 3.6.18 st. Sr. A
s Tal (mg/1) 3.6.17 st. sr. =
g o Srebro (mg/l) 3.6.16 st. Sr. 3
28 Selen (mg/l) 3.6.15 st.ér. o
3 Molibden (mg/1) 3.6.14 st. 1. -
z % (yjanki zwiazane (mg/1) 3.6.13 st.Sr. R
% = Cyjanki wolne (mg/l) 3.6.12 st. ér. =
% % Glin (mg/1) 3.6.11 st. ér. =
2 = Weglowodory ropopochodne - indeks oleju mineralnego (mg/l) | 3.6.10 st. ér. <
=3 § Fenole lotne - indeks fenolowy (mg/l) 3.6.9 st. Sr. L
g Miedz (mg/l) 3.68 st.ér. 2
2. Gynk (mg/1) 3.6.7 St.sr. 3
5 Chrom ogdlny (suma +Cr* i +(Crf) (mg/l) 3.6.6 st. $r. 2
w é Chrom szeSciowartosciowy (mg/l) 3.6.5 st. Sr. <
S 2 Bor (mg/l) 364 st.sr. 5
7§ § Bar (mg/l) 3.6.3 st.ér. =
Z é Arsen (mg/I) 3.6.2 st. Sr. A
% E Aldehyd mrowkowy (mg/I) 3.6.1 st $r. R
5 E Klasa elementéw fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) -~
g & Fosfor ogdlny (mgP/1) 3.5.7 st. $r. A
S| =2 Fosforany (mgP0 /1) 3.5.6 st. 4. @
| 3.5 Substangje Azot og6lny (mgN/I) 3.5.5 st $r. =
% biogenne Azot azotanowy (mgN-NO./I) 353 st. s "
= Azot Kjeldahla (mgN/1) 3.5.2 st. $r. S
% Azot amonowy (mgN-NH,/I) 3.5.1 st. 4. ~
g ) Zasadowos¢ ogdlna (mgCaC0./1) 3.4.2 st. r. R
E 3.4 Zakwaszenie 0dzyn ph 341 a B
= Twardos¢ ogdlna (mgCaC0./1) 338 st. dr. X
Magnez (mgMg/1) 33.7 st. $r. ~N
Wapn (mgCa/l) 336 st. Sr. =
3.3 Zasolenie Chlorki (mgdl/l) 33.5 st. Sr. <
Siarczany (mgS0,/1) 334 st.r. S
Substancje rozpuszczone (mg/l) 333 st. Sr. <
Przewodnos¢ w 20°C (uS/cm) 33.2 S N
ChZT-Cr (mg0./1) 3.2.6 S ~
. OWO (mgC/l) 3.24 st.$r. <
3 flewn?)";‘,:k' ChZT-Mn (mg0./1) 323 4. =
BZT_(mg0./1) 3.2.2 S =
Tlen rozpuszczony (mg0./1) 3.2.1 st. s, =
Zawiesina ogdlna (mg/l) 3.1.5 st. Sr. =2
3.1 tan fizyczny Temperatura (°C) 3.1.1 31, =
2. ELEMENTY HYDR.-MORF. Klasa elementow hydromorfologicznych =t
Klasa elementdw biologicznych =
Ichtiofauna 1.6 wartoséindeksu | &
Makrobezkregowce bentosowe (indeks MMI) 1.5 wartos¢ indeksu =
1. ELEMENTY BIOLOGICZNE Klasa wskaznika FLORA wartos¢ indeksu =
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR) 13 wartos¢ indeksu L
Fitobentos (wskaznik okrzemkowy |0) 1.2 warto$¢ indeksu L)
Fitoplankton (wskaznik fitoplanktonowy IFPL) 1.1 wartos¢ indeksu ~ =
Program monitoringu (MD, MO lub MB) © = = = = 2 HE
Silnie zmieniona lub sztuczna jew (T/N) L = = = = = =| -
Typ abiotyczny ~ o = © © = = o
3 = g 2 T |8l %
Nazwa reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego © o,; ; i § % & El
S| 5| | 2| £ |§|E
Tl s 2| 2| % 5|3
a =) ~N
Sg
© Z 2 § © % ©
Nazwa ocenianej JCWP o 5,%: é ‘§ g § S E
S 58S 4 -
= — — ~ < Vo) o
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Najczesciej przekraczanym wskaznikiem w 2013 r. byta
suma benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu. Od-
notowano jego przekroczenia w zdecydowanej wiekszo-
$ci JCWP w zlewni Wisty i w kilku JCWP zlewni Odry. Jest
to bardzo problematyczne zanieczyszczenie ze wzgledu
na powszechnos¢ wystepowania i powtarzalnos¢ prze-
kroczen na przestrzeni ostatnich lat. Benzo(g,h,i)perylen
i indeno(1,2,3-cd)piren sg emitowane podczas podgrze-
wania badz spalania zwigzkéw organicznych. Zrédtem ich
emisji s procesy spalania paliw w domach, samochodach,
cieptowniach, elektrowniach i zaktadach produkcyjnych.
Zwiazki te wchodzg w sktad asfaltéw, materiatéw izola-

Stan chemiczny

I cobry
- ponizej stanu dobrego
@®  punkty pomiarowo-kontorine

rzeki

— gtéwne rzeki
D granica wojewdédztwa

0 20

40

cyjnych, lakieréw, lepikéw i sg emitowane do srodowiska
w trakcie ich tworzenia, naktadania i eksploatacji. Sg to
niebezpieczne substancje, posiadajgce wtasciwosci kance-
rogenne i teratogenne.

W 2013 r. stwierdzono réwniez pojedyncze przekrocze-
nia Sredniorocznych stezen zwigzkéw tributylocyny, kad-
mu i jego zwigzkdéw oraz rteci i jej zwigzkow. Na szczegél-
ng uwage zastuguje sytuacja w gornych odcinkach rzeki
Bzury, gdzie od dtuzszego czasu odnotowujemy wysokie
stezenia srednie i maksymalne rteci. Wzrost stezen rteci po
intensywnych opadach deszczu wskazuje na obszarowe
zrédto zanieczyszczenia.

Mapa 11.6. Ocena stanu chemicznego JCWP badanych na terenie wojewddztwa tédzkiego w 2013 .
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Tabela 1.6 Ocena stanu chemicznego JCWP powierzchniowych, badanych w 2013 .

STAN CHEMICZNY =
@ g Tetrachloroetylen (ug/I) 428 st. S, =
5 § Trichloroetylen (pg/1) 427 st. S, 3
£ DDT catkowity (ug/l) 42.6b stén | B
S DDT - izomer para-para (jg/1) 4.26. st. s S
£ 2
= = Aldryna (ug/1) ieldryna (pg/1) Endryna (pg/I) Izodryna (pg/1) 422423424425 st. Sr. 8
~ Tetrachlorometan (ug/l) 4.2.1 st. $r. 3
Trifluralina (ug/1) 4133 st. sr. 3
Trichlorometan (chloroform) (pg/1) 4.1.32 st. Sr. 3
Trichlorobenzeny (TCB) (ug/l) 4131 st. 4. ]
Zwiazki tributylocyny (ug/1) 4130 st max. =
st. S, 3
=)
Symazyna (pg/l) 41.29 sts.tm;x. -
Indeno(1,2,3-cd)piren (ug/l) st. dr. 5
o Benzo(g,h,i)perylen (ug/l) st.Sr. R
g Benzo(k)fluoranten (ug/l) 4128 st. Sr. A
s Benzo(b)fluoranten (ug/l) o st. §r. =
E ; st.max. | R
= Benzo(a)piren (pg/1) p =
2 st. Sr. 3
=3 i~
§ Pentachlorofenol (PCP) (ug/l) 4127 sts.tnl,e:x. =
A 1 w
g Pentachlorobenzen (ug/l) 4.1.26 st.Sr. <
§ Oktylofenol (4-(1,1,3,3"-tetrametylobutylo)-fenol) (ug/l) 4.1.25 st. $r. 3
~
z Nonylofenol (p-nonylofenol) (pg/l) 4.1.24 sts.tn;e:x. :
(=} .3l e
3 = Nikiel i jego zwiazki (ug/l) 41.3 st. ér. =
BN Naftalen (ug/1) 41.22 st. $r. b
3 | =2 o
£18 Rte¢i jej zwiazki (ug/) 4121 st.max. | =
= 8 st. dr. g
2|2 Otow i jego zwiazki (ug/l) 4.1.20 st. $r. =
3 o
5 E Izoproturon (ug/1) 41.19 st m)ax. E
=] 2 ag; st.sr. bl
2R 2 st.max. | &R
HIE £ Heksachlorocykloheksan (HCH) (ug/l) 4.1.18 s =
]| = S 81 =
<| 2 s i st.max. | &
= | z Heksachlorobutadien (HCBD) (pg/1) 4117 ’ vy
=lE E st. Sr. A
S|z k] =
£ = = Heksachlorobenzen (HCB) (pg/1) 4.1.16 st m’ax. :
2|2 2 st r. =
= < st.max. | &
g Fluoranten (pg/1) 4.1.15 s =
= [=)
= stmax. | &
E Endosulfan (ug/1) 41.14 prors ey
pret ) stmax. | &
E Diuron (pg/1) 41.13 e N
é Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP) (pg/l) 4.1.12 st.Sr. =2
= Dichlorometan (pg/l) 4.1.11 st. Sr. <
= 1,2-dichloroetan (EDC) (pg/1) 4.1.10 st. Sr. S
>3 ) ) stmax. | R
2 Chlorpyrifos (chloropiryfos etylowy) (pg/l) 419 ; =
= st. Sr. I
Chlorfenwinfos (ng/1) 418 st m,ax. :
st.Sr. <
o
(10-13 ~chloroalkany (ug/l) 417 sts.tm;x. =
~
Kadm i jego zwiazki (ug/1) 416 sts.tn;e:x. =
Bromowany difenyloeter (eter pentabromodifenylowy) (ug/l) 415 st. dr. 2
Benzen (pg/l) 414 st.max, N
19 o st. $r. 2
stmax. | &
Atrazyna (pg/l) 413 s =
stmax. |
Antracen (ug/l) 412 L -
st.max. |
Alachlor (ug/1) 411 S =
Program monitoringu (MD, MO lub MB) © S 2 S 2 =
Silnie zmieniona lub sztuczna jew (T/N) »n = = — = =
Typ abiotyczny < B EN P ) ~
s : | 2 R
E = 25 £ =
Nazwa reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego o~ § il < § E o
< N 3
S =2 S - S
g & S £ 5
[=]
= = = = =8 L
T &S g2 2 € =2
S S T £ <
- S325| 23| 3 |2%g| 8
Nazwa ocenianej JCWP N 8§ 2 = s = - =8 8
sE3~N| SE s s @ S
£=23 S £ 5 23
= N N =
3 — — ~ o =< w
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OCENA SPELNIENIA WYMOGOW
DODATKOWYCH OBSZAROW
CHRONIONYCH JCWP,
BADANYCH W 2013 R.

W roku 2013 sprawdzono spetnienie wymagan dodatko-
wych obszaréw chronionych w 38 JCWP. Wiekszos¢ badanych
jednolitych czesci wéd pozytywnie przeszia te weryfikacje.
W przypadku wod znajdujacych sie na wiecej niz jednym
obszarze chronionym sprawdzano oddzielnie spetnienie wy-
magan kazdego z nich. Ocena catkowita spetnienia wymagan
dodatkowych obszaréw chronionych znajduje sie w tabeli
[.7, uzupetniona o oceny dziedziczone.

Obszary chronione, bedace jednolitymi czesciami wéd,
przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrze-
nia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia

W roku 2013 pod wzgledem spetnienia wymagan dodat-
kowych wdd, bedacych zrédtem wody pitnej, przebadano
JCWP Pilica od Zbiornika Sulejéw do Wolbérki. Badany pod
tym wzgledem w latach ubiegtych Zbiornik Sulejowski zgod-
nie z decyzjg Marszatka Wojewddztwa t6dzkiego nie jest juz
rezerwowym zrédtem wody pitnej i nie bedzie wiecej pod
tym wzgledem badany.

JCWP Pilica od Zbiornika Sulejow do Wolbérki badana byta
w punkcie pomiarowym Smardzewice. Stwierdzono niespet-
nienie wymagan dodatkowych, ze wzgledu na przekroczenia
wartosci wskaznikéow tlenowych: biologiczne pieciodniowe
zapotrzebowanie na tlen BZT,, ogdlny wegiel organiczny
OWO, chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT-Cr oraz zbyt
wysokie stezenie manganu.

Fot. 11.9 Pilica Smardzewice

Obszary ochrony siedlisk lub gatunkéw, dla ktérych stan
wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie

Spetnienie dodatkowych wymagan obszaréw ochrony ga-
tunkéw, dla ktérych stan woéd jest waznym czynnikiem w ich
ochronie, sprawdzono w JCWP: Ojrzanka, Tymianka i Patusz-
nica. Tylko Ojrzanka zostata zweryfikowana pozytywnie pod
tym wzgledem.

Niespetnienie dodatkowych wymagan spowodowane
byto przekroczeniami chemicznego zapotrzebowania na tlen
ChZT-Cr.

Obszary chronione, bedace jednolitymi cze$ciami wéod
,przeznaczonymi do celéw rekreacyjnych, w tym kapieli-
skowych

Specjalny program badan pod katem przydatnosci wéd do
celéw rekreacyjnych prowadzony byt w 4 JCWP: Skierniewka
od zrédet do doptywu spod Debowej Gory, Rawka od zrédet
do Krzemionki bez Krzemionki, Krzemionka i Pisia. Tylko dla
JCWP Skierniewki od zrédet doptywu spod Debowej Gory
stwierdzono wystepowanie zjawiska przyspieszonej eutro-
fizacji wywotanej antropogenicznie, wskazujgcego na moz-
liwos¢ zakwitu glonéw. Oznacza to niespetnienie wymagan
dodatkowych dotyczacych woéd przeznaczonych do celéw
rekreacyjnych, w tym kapieliskowych.

Obszary chronione wrazliwe na eutrofizacje wywotang za-
nieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédet komunalnych
oraz narazone na zanieczyszczenia zwigzkami azotu ze zré-
det rolniczych

Program monitoringu wéd wrazliwych na eutrofizacje wy-
wofang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédet komu-
nalnych byt w 2013 r. najwiekszym pod wzgledem liczby mo-
nitorowanych JCWP programem celowym. Brato w nim udziat
36 jednolitych czesci wod rzecznych. W 2013 roku wymagania
dodatkowe spetnito 20 JCWP. W pozostatych 16 JCWP najczes-
ciej przekraczanym wskaznikiem byt wskaznik okrzemkowy dla
fitobentosu oraz stezenia substancji biogennych: azotu amo-
nowego i azotu Kjeldahla oraz fosforanéw i fosforu ogélnego.

W 2013 r. prowadzono réwniez monitoring wod wrazli-
wych na eutrofizacje wywotang zwigzkami azotu ze zrédet
rolniczych. Rozporzadzeniem nr 2/2012 Dyrektora RZGW
w Warszawie z 20.08.2012 r. wyznaczono 26 JCWP jako wody
wrazliwe na zanieczyszczenia zwigzkami azotu ze zrédet rol-
niczych.

Dziatania naprawcze wprowadzono rozporzadzeniem Dy-
rektora RZGW w Warszawie nr 5/2013 08.05.2013 r. Maja one
na celu ograniczenie odptywu azotu ze zZrédet rolniczych do
obszaru szczegdlnie narazonego Bzura i beda realizowane
przez 4 lata.

W ramach omawianego monitoringu w 2013 r. badano
2 JCWP: Bobréwke i Skierniewke od zrédet do doptywu spod
Debowej Gory. W obu przypadkach wymagania dodatkowe
zwigzane z eutrofizacja wywotang zwigzkami azotu ze zrodet
rolniczych nie byly spetnione ze wzgledu na przekroczenia
stezenh zwigzkéw azotu.

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZESCI
WOD, BADANYCH W 2013 R.

Stan jednolitej czesci wody okresla sie dla wod przeba-
danych zaréwno pod wzgledem ekologicznym, jak i che-
micznym. Rdbwnowaznym elementem oceny stanu jest spet-
nienie dodatkowych wymogéw obszaréw chronionych. Ze
wzgledu na decydujaca role elementu o klasyfikacji najniz-
szej nadano stan zty jednolitym cze$ciom wod, w ktérych
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Mapa 11.7 Ocena spetnienia wymagar obszarow chronionych przez JCWP, badanych na terenie wojewddztwa tédzkiego w 2013 .

brakowato oceny stanu/potencjatu ekologicznego lub stanu
chemicznego, ale pozostate elementy wskazywaty na stan
ponizej dobrego.

Na podstawie badan monitoringowych w 2013 r. okre$lono
stan wéd w 65 JCWP rzecznych i 3 zbiornikach zaporowych.
Dla 10 JCWP postuzono sie odziedziczong w catosci oceng sta-
nu/potencjatu ekologicznego, a dla kolejnych 12 JCWP ocena
z lat ubiegtych, zaktualizowana wybranymi wskaznikami sub-
stancji syntetycznych i niesyntetycznych. Wzieto réwniez pod
uwage odziedziczong ocene spetnienia wymagan dodatko-
wych obszaréw chronionych.

W dorzeczu Wisty dobry stan nadano tylko dla JCWP Stra-
wa. Uzyskata ona stan dobry dla punktu reprezentatywnego
Strawa-Przygtéw, ale jednoczesnie badana byta w monitorin-
gu badawczym na zaporze Zbiornika Bugaj, ktéremu nadano

stan zly. Stan zty nadano 37 JCWP: Pilica od Kanatu Koniec-
pol-Radoszewnica do Zwleczy, Pilica od Zwleczy do Zbiorni-
ka Sulejéw, Zbiornik Sulejow, Pilica od Zbiornika Sulejéw do
Wolbérki, Struga, Ojrzanka, Luciaza od zrédet do zb. Ciesza-
nowice, Lucigza od Bogdanéwki do ujscia, Prudka, Wolbérka
od Doptywu spod Bedzelina do ujscia, Moszczanka, Czarna,
Ga¢, Luboczanka, Drzewiczka od Zrodet do Waglanki bez Wa-
glanki, Drzewiczka od Waglanki do Brzusni, Waglanka od zré6-
det do zb. Waglanka-Miedzna, Zbiornik Waglanka-Miedzna,
Waglanka od zb. Waglanka-Miedzna do ujscia, Bzura od Zré-
det do Staréwki, Bzura od Staréwki do Kanatu Tumskiego,
Bzura od Kanatu Tumskiego do Uchanki bez Uchanki, Bzura
od Uchanki do Rawki bez Rawki, Ochnia od Mitonki do ujscia,
Moszczenica od doptywu z Besiekierza do ujscia, Mroga od
Mrozycy do ujscia, Domaradzka Struga, Bobréwka, Uchanka,
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Skierniewka od doptywu spod Debowej Géry do ujscia, Skier-
niewka od zrédet do doptywu spod Debowej Géry, Rawka od
zrédet do Krzemionki bez Krzemionki, Rawka od Krzemionki
do Biatki, Rawka od Biatki do Korabiewki bez Korabiewki, Ryl-
ka, Biatka i Chojnatka.

L

e

Fot. 11.10 t6dka, Konstantyndw, ul. taska

—

W dorzeczu Odry

» dobry stan JCWP stwierdzono w JCWP Prosna od Wyderki
do Brzeznicy;

» zly stan JCWP nadano w 28 JCWP: Warta od Zegliny do
wptywu do Zbiornika Jeziorsko, Radomka, Wierznica, Pysz-
na do Doptywu z Gromadzic, Doptyw z Zabtocia, Widaw-
ka do Krecicy, Widawka od Krecicy do Kraséwki, Rakéwka,
Krasowka, Chrzastawka, Grabia od Doptywu z Anielina do
ujscia, Patusznica, Koriska Struga, Tymianka, Nieciecz, Myja,
Doptyw z Inczewa, Niniwka, Pichna do Urszulinki, Pichna
od Urszulinki do ujscia, Ner do Dobrzynki, Ner od Dobrzyn-
ki do Zalewki, Ner od Zalewki do Doptywu spod tezek, Ner
od Doptywu spod tezek do Kanatu Zbylczyckiego, Pisia
(Pisa, powiat faski), Pisia (powiat poddebicki i zdunskowol-
ski), Gnida do Kanatu teka-Dobrogosty i Gnida od Kanatu
teka-Dobrogosty do ujscia.

Tabela I.7 Ocena stanu JCWP badanych w 2013 .

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DANYCH DO OCENY STANU JCWP RZECZNYCH
Nazwa reprezentatywnego czztyv?emszzg:zk;c:ﬁ] ?:nh.ioc
Lp| Nazwaocenianejjew | punktu pomiarowo-kontrol- | STAN / POTENCJAL EKOLOGICZNY |  STAN CHEMICZNY ) P STAN JCWP
nedo wymagan dodatkowych?
9 (TAK/NIE/NIE DOTYCZY)
1 2 3 4 5 6 7
p | Pica od Kanatu Koniecpol- | -y hpatucayn UMIARKOWANY
Radoszewnica do Zwleczy
y [Plicaod Luecty doZbiomi| e, iy UMIARKOWANY
ka Sulejow
3 Zbiornik Sulejow Zbiornik Sulejow - Zarzecin
Pilica od Zbiornika Sulejow - .
4 do Wolbérki Pilica - Smardzewice
5 Struga Struga - Rudka UMIARKOWANY
6 Ojrzanka Ojrzanka - Faliszew UMIARKOWANY
7 Luqqz‘:a od zrodg’r dozb. Luciaza - Trzepnica
(ieszanowice
g Luciaza od Bogdandwkido | Lucigza - Przygtow, ponizej
ujécia Strawy
9 Prudka Prudka - Wilkoszewice
10 Bogdandwka Bogdandwka - Rozprza
n Strawa Strawa - Przygtéw NIE DOTYCZY
N Zbiornik Bugaj-zapora NIE DOTYCZY
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L] 2 3 4 6
Wolbérka od Doptywu spod Wolbérka - Tomaszéw
12 . o L
Bedzelina do ujscia Mazowiecki
13 Moszczanka Moszczanka - Godaszewice N
" Czama (zarna -Ton.1asz.ow Mazo- N
wiecki
15 Gac Gac - Spata UMIARKOWANY N
16 Luboczanka Luboczanka - Lubocz UMIARKOWANY
Drzewiczka od Zrédet do .
17 Waglanki bez Waglanki Drzewiczka - Opoczno N
18 Drzewiczka od }Ngglankl do Drzewiczka - Drzewica N
Brzusni
Waglanka od Zrddet do zb.
19 Waglanka-Miedzna Waglanka - Nadole
20 | Zbiornik Waglanka-Miedzna | Zbiornik Waglanka-Miedzna M NIE DOTYCZY
Waglanka od zh. Waglanka- i
21 Miedzna do ujécia Waglanka - Opoczno
22 | Bzura od Zrodet do Staréwki Bzura - Karolew N
3 Bzura od Starovykl do Kanatu Bzura- Daierzbietow N
Tumskiego
Bzura od Kanatu Tumskiego .
24 do Uchanki bez Uchanki Bzura - towicz UMIARKOWANY N
2 Bzura od Uchanki fio Rawki Baura - Patoki N
bez Rawki
26 | Ochnia od Mitonki do ujscia |~ Ochnia - teki Koscielne N
27 Moszcz.en.lca od dop’{y}/vu Moszczenica - Ortéw N
z Besiekierza do ujscia
28 | Mroga od Mrozycy do ujscia Mroga - Bielawy UMIARKOWANY N
2 Domaradzka Struga Struga Domaradzka - Wali- N
szew
30 Bobréwka Bobréwka - Otolice N
31 Uchanka Uchanka - towicz
Skierniewka od doptywu —_— )
32 spod Debowej Gry do ujéca Skierniewka - Mystakéw
Skierniewka od Zrédet do . ,
33 doplywu spod Debowej Géry tupia - Stary Rzedkéw UMIARKOWANY N
Rawka od Zrédet do Krze-
341 mionki bez Krzemionki Rawka - Boguszyce
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56

1] 2 3 4 5 6 R
35 Rawka od Krzemlonkl do Rawka - Wotucza
Biatki
Rawka od Biatki do Kora- .
361 biewki bez Korablewk Rawka - Budy Grabskie
37 Krzemionka Krzemionka - Chrusty
38 Rylka Rylka — Byszewice UMIARKOWANY
39 Biatka Biatka - Juliandw Raducki UMIARKOWANY
40 Chojnatka Chojnatka - Jeruzal UMIARKOWANY NIEDOTYCZY
g | Warta od Zegliny dowptywu| gk i UMIARKOWANY
do Zbiornika Jeziorsko
42 Radomka Radomka - Dabrowka
43 Wierznica Wierznica - KuZnica Strobiriska UMIARKOWANY _
44 Pyszna do Dop.i ywiz Pyszna - Stawek
Gromadzic
45 Doptyw z Zabtocia Doptyw z Zabtocia - Osieczno UMIARKOWANY NIE DOTYCZY
46 Doptyw spod .Strzaiek Doptyw §p0d Strzatek Sekow- NIE DOTYCZY
Sekowskich skich — Szczawno
47 Widawka do Krecicy Widawka - Gizyzna UMIARKOWANY
gg|  Vidawka od frecicy do Widawka - Dubie
Krasowki
49 Rakdowka Rakéwka - Kuznica Kaszewska \W “
50 Krasowka Krasowka - Korablew \}@QM
51 Chrzastawka Chrzastawka — Ruda UMIARKOWANY NIE DOTYCZY
52| Doplywspod Jozefowa |  DOPW spod Jozefowa NIE DOTYCZY -
- Zamos¢
g3 (orabia od DopywuzAnieling b 7amose UMIARKOWANY
do ujscia
54 Patusznica Patusznica - task - Kolumna UMIARKOWANY
55 Pisia Pisia — task -
56 Koriska Struga Koriska Struga - Zielecice UMIARKOWANY
57 Tymianka Tymianka - Bilew
N
58 Nieciecz Nieciecz - Widawa \\N\N x
59 Myja Myja - Biskupice UMIARKOWANY
60 Doptyw z Inczewa Doptyw z Inczewa - Baszkow

Stan

Wody




61 Niniwka Niniwka - Glinno UMIARKOWANY

62 Pichna do Urszulinki Pichna - Skeczno WW\

63 [Pichna od Urszulinki do ujécia Pichna — Peczniew W
64 Ner do Dobrzynki Dobrzynka - taskowice % -
65 [Ner od Dobrzynki do Zalewki Ner - Lutomiersk I
. N\
66 Ner od Zalewki dp Doptywu Ner - Kizyzowii “\.,\‘, \
spod tezek

Ner od Doptywu spod tezek i .
6 do Kanatu Zbylczyckiego Ner - Podeze

7
68 Pisia Pisa - Przyrownica UMIARKOWANY
69 Pisia Pisia - Nowy Pudtow UMIARKOWANY NIE DOTYCZY

Gnida do Kanatu teka-Do-

70 Nida - LeZnica Mata UMIARKOWANY

brogosty
7 (Gnida od Kanatu teka-Dobro- Nida - Leszno ARKOW
gosty do ujscia '\\\\\
7 Prosna od Wyderki do Prosna - Mirkéw

Brzeznicy

Zrodto danych: Paristwowy Monitoring Srodowiska

OBJASNIENIA:

Stan/potencjat ekologiczny

Stan ekologiczny Potencjat ekologiczny (JCWP sztuczne) Potencjat ekologiczny (JCWP silnie zmienione)

stan bdb / potencjat maks.

stan db / potencjat db
UMIARKOWANY stan / potencjat umiarkowany UMIARKOWANY mm
stan / potencjat staby
stan / potencjat zty
Stan chemiczny
stan dobry
ponizej stanu dobrego przekroczone stezenia $rednioroczne
przekroczone stezenia maksymalne
przekroczone stezenia $rednioroczne i maksymalne
Ocena spetnienia wymagan Stan JCWP
dodatkowych dla obszadw stan dobry
chronionych
stan zly

N niespetnione wymogi
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Badania jednolitych czesci wéd powierzchniowych w2013 r.
wykazaty zty stan w 65 JCWP z 72 ocenianych, o czym w wiek-
szosci przypadkéw zadecydowata ocena stanu/ potencjatu
ekologicznego. Stan dobry nadano jedynie 2 jednolitym czes-
ciom wod. W 5 JCWP nie okreslono stanu ze wzgledu na brak
oceny chemicznej przy jednoczesnej dobrej klasie stanu / po-
tencjatu ekologicznego.

Najgorszy stan stwierdzono w JCWP poddanych wysokiej
antropopresji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na JCWP:

» Moszczanka, badana w punkcie Godaszewice - jej poten-
cjat ekologiczny okreslono jako zty, zarébwno ze wzgledu
na elementy biologiczne (makrobezkregowce i ichtiofauna
w klasie V), jak i elementy fizykochemiczne (o potencjale
ekologicznym ponizej dobrego zadecydowato 5 wskazni-
kéw: BZT,, azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany, fosfor
ogolny). Jej stan chemiczny sklasyfikowano wprawdzie jako
dobry, ale okreslono go w oparciu o badania tylko 3 sub-
stangji priorytetowych: otowiu, kadmu i niklu. Zty stan rzeki
spowodowany jest faktem, iz jest ona odbiornikiem duzej
ilosci sciekow z Oczyszczalni Miejskiej w Piotrkowie Trybu-
nalskim, bedacej w trakcie rozbudowy i modernizacji;

Stan JCWP
I ooy
.

®  punkty pomiarowo-kontorine

D granica wojewodztwa
rzeki

——— gtdwne rzeki

0 20 40

» Ner od Dobrzynki do Zalewki, badany w punkcie Luto-
miersk Il - stwierdzono niskie klasy dla elementéw biolo-
gicznych: fitobentos (IV klasa) i makrobezkregowce (V kla-
sa). Oprocz tego przekroczone zostaty wskazniki substancji
biogennych:azotu azotanowego, fosforanowifosforu ogol-
nego. Badania chemiczne, prowadzone w ograniczonym
zakresie, wykazaty przekroczenie stezenia $redniorocz-
nego sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu
oraz zty stan chemiczny. Ponadto w JCWP stwierdzono
eutrofizacje. JCWP znajduje sie na terenie silnie zurbanizo-
wanym i jest bezposrednim odbiornikiem $ciekéw z Gru-
powej Oczyszczalni Sciekéw w todzi.

B

Fot. 11.11 Ner, Lutomiersk

Mapa 11.8 Ocena stanu JCWP, badanych na terenie wojewddztwa todzkiego w 2013 .

Opracowata: Maria Kalemba, Matgorzata Rusinek, Joanna Szczepanska



WODY PODZIEMNE

ZRODLA ZANIECZYSZCZEN
WOD PODZIEMNYCH

Monitoring wod podziemnych pozwala na obserwacje
zmian chemizmu i zasobdéw ilo$ciowych wéd podziemnych
oraz sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen. Ma to na
celu wspomaganie dziatan, zmierzajacych do ograniczenia
wptywu czynnikéw antropogenicznych na wody podziem-
ne, ktére ze wzgledu na swa wysoka jakos¢ i potencjalne
zasoby stanowig wazne zrédto zaopatrzenia w wode.

Na jakos¢ wod podziemnych moze mie¢ wptyw rejon
wydobycia oraz gtebokos$¢ ujmowanej warstwy wodonos-
nej. Jest to spowodowane zaréwno warunkami przyrodni-
czymi, jak i negatywnym wptywem cywilizacji na srodowi-
sko naturalne, w tym réwniez na wody podziemne.

Do potencjalnych zrédet zanieczyszczeh wod podziem-
nych zaliczamy:

- obszarowe zrodta zanieczyszczeh, w tym obszary in-
tensywnego uzytkowania rolniczego, obszary objete zasie-
giem zalania powodziowego, obszary zurbanizowane,

- punktowe Zrédta zanieczyszczen np. sktadowiska od-
padéw komunalnych i przemystowych, nieeksploatowane
ujecia wod podziemnych, miejsca zrzutéw sciekdw komu-
nalnych i przemystowych.

Fot. I1.12 Sktadowisko balastu w todyzi, fot. archiwum WIOS

Zanieczyszczenia obszarowe, pochodzace zwtaszcza
z terenéw rolniczych w wyniku stosowania nawozéw
sztucznych i srodkéw ochrony roslin, ktére sg stosowane
w celu zwiekszenia produkcji rolnej, uznaje sie za istotnie
wptywajace na stan chemiczny wéd podziemnych. Nawo-
zenie jest tylko w niewielkiej czesci wykorzystywane przez
rosliny. Wieksza czes¢ nawozéw sptywa wraz z wodami
opadowymi w gtab gleb, az do wéd podziemnych. Spty-
wy powierzchniowe z tych terenéw powodujg wymywanie
zwigzkoéw azotu i fosforu, ktére sg odpowiedzialne za po-
wstawanie deficytu tlenowego w wodzie.

Sposréd zrédet zanieczyszczeh warstwy wodonosnej
nieuzytkowane otwory studzienne oraz zle funkcjonujace
sktadowiska odpaddéw (wytwarzajace odcieki o duzym fa-
dunku zanieczyszczenia) zaliczane sg do istotnych punkto-
wych zrédet presji na jakos¢ wéd podziemnych. W przypad-
ku nieprawidtowego utrzymywania studni i terenéw wokot
nich oraz braku obowiazku likwidacji nieeksploatowanych
uje¢, do wéd podziemnych moga by¢ wprowadzane z po-
wierzchni gleby m.in. organizmy chorobotwoércze, azotany,
azotyny, amoniak, zwigzki fosforu i inne zanieczyszczenia
fizykochemiczne na skutek przenikania do studni np. $cie-
kow bytowych, gnojowicy, pestycydéw i innych substancji
szkodliwych.

STAN WOD PODZIEMNYCH

Systemy wodonosne na obszarze wojewddztwa budowa-
ne sg przez utwory wodonosne, wypetnione wodami pod-
ziemnymi wiekowo przynaleznymi do mezozoiku - wody
jurajskie i kredowe, oraz kenozoiku — wody trzeciorzedowe
i czwartorzedowe. W zaleznosci od rejonu hydrogeologicz-
nego, udziat poszczegdélnych pozioméw w znaczeniu uzyt-
kowym jest rézny. Catos¢ wojewddztwa nalezy do prowingji
mezozoicznej zwyktych wéd podziemnych, ktéra charakte-
ryzuje sie znacznym udziatem w zasobach wéd podziem-
nych czwartorzedu.

Wedtug Urzedu Marszatkowskiego w todzi, szacunkowe
wielkosci ustalonych eksploatacyjnych zasobdéw punkto-
wych na 31.12.2013 r. przedstawiajg sie nastepujaco:

» z poziomu czwartorzedowego - 65 109,71 m3/h,
» z poziomu trzeciorzedowego - 71 408,38 m*/h,
» z poziomu kredowego - 61 122,44 m?/h,

» ze starszych pozioméw - 31 569,65 m*/h.

tacznie - 229 210,18 m3/h, tj. 5 501 044,32 m3/dobe.

Ogdlny przyrost zasobéw w poréwnaniu ze stanem na
31.12.2012 r. wynidst 1 339,67 m¥/h, tj. 32 152,08 m3/dobe.

Wyniki badan monitoringowych, przeprowadzonych
w 2013 r, poddano ocenie zgodnie z rozporzadzeniem M$
z 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriéw i sposobu oceny
stanu wéd podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896). Za pod-
stawe oceny klas jakosci wéd przyjeto graniczne wartosci
okreslonej w rozporzadzeniu grupy wskaznikow.

W oparciu o rozporzadzenie wyrdznia sie piec klas jakosci
wod podziemnych (z uwzglednieniem przepiséw w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wéd przeznaczonych do spo-
zycia przez ludzi):

klasa | — wody o bardzo dobrej jakosci; wartosci wskaz-
nikéw jakosci wody sa ksztattowane jedynie w efekcie natu-
ralnych proceséw zachodzacych w warstwie wodonosnej;
zaden ze wskaznikéw jakosci wody nie przekracza wartosci
dopuszczalnych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi;

klasa Il - wody dobrej jakosci; wartosci wskaznikéw
jakosci wody nie wskazuja na oddziatywania antropo-
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geniczne; wskazniki jakosci wody, z wyjatkiem zelaza
i manganu, nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych jakosci
wody, przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

klasa [l - wody zadowalajacej jakosci; wartosci wskazni-
kéw jakosci wody sa podwyzszone w wyniku naturalnych
proceséw lub stabego oddziatywania antropogenicznego;
mniejsza cze$¢ wskaznikow jakosci wody przekracza wartosci
dopuszczalne jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi;

klasa IV — wody niezadowalajacej jakosci; wartosci wskaz-
nikéw jakosci wody sa podwyzszone w wyniku naturalnych
proceséw oraz stabego oddziatywania antropogenicznego;
wiekszos¢ wskaznikéw jakosci wody przekracza wartosci do-
puszczalne jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi;

klasa V - wody ztej jakosci; wartosci wskaznikéw jakosci
wody potwierdzaja oddziatywania antropogeniczne; wody
nie spetniajag wymagan okreslonych dla wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Od I do Il klasy czystosci stan chemiczny wéd okresla sie
jako dobry. Powyzej, tj. wody IV i V klasy czystosci, méwi sie
o stabym stanie chemicznym wéd.

Wyniki badan wéd podziemnych otrzymane w wyniku
monitoringu na obszarach OSN poddano ocenie zgodnie
z rozporzadzeniem MS z 23 grudnia 2002 r. w sprawie kry-
teriow wyznaczania wéd wrazliwych na zanieczyszczenie
zwigzkami azotu ze zrédet rolniczych (Dz. U. nr 241 poz.
2093). Przy ocenie stopnia zanieczyszczenia za podstawo-
wy wskaznik okreslajacy jakos¢ wod przyjeto zawartosc
azotanéw.

MONITORING KRAJOWY

Badania realizowane w ramach krajowego monitorin-
gu wdéd podziemnych, wykonywane sa przez Panstwowy
Instytut Geologiczny (PIG) w Warszawie na zlecenie GIOS.
W 2013 r. badania jakosci woéd podziemnych przeprowa-
dzono na JCWPd uznanych za zagrozone nieosiggnieciem
dobrego stanu w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych
w ramach monitoringu operacyjnego na obszarze woje-
woédztwa tédzkiego.

Badane ujecia wéd podziemnych pochodzity z trzech
pozioméw wodonosnych.

Ujecia wody poziomu czwartorzedowego nie wystepo-
waty zaréwno w |, jak i Il klasie czystosci. Klasie Il odpowia-
daty préby z 3 otwordw. Staby stan chemiczny stwierdzono
w 1 studni (klasa IV).

Wody poziomu kredy odpowiadaty Il klasie jakosci
w 1 ujeciu.

Analizowane wody poziomu jury oceniono jako zado-
walajace w przypadku 1 studni, a niezadowalajacej jakosci
dla 1 otworu (IV klasa).

Klasyfikacje badanych woéd podziemnych wraz ze wskaz-
nikami decydujacymi o klasie czystosci zamieszczono w ta-
beli I1.8.

Tabela 11.8 Klasyfikacja wdd podziemnych w punktach
obserwacyjno-pomiarowych sieci krajowej monitoringu
zwyktych wéd podziemnych w 2013 .

Numer Klasa Wskazniki
Miejscowos¢ | Stratygrafia | jakosci wliviV
punktu .
wody klasie
809 Mastowice J NO,
810 topatki Q 1] -
969 Kamienisk K2 M -
1188 Szczercow Q Il -
1658 Wielun J2 M -
1958 Jadwindéwka Q M
Podsumowujac:

» nie odnotowano | i Il klasy czystosci w zadnej z badanych
studni,

» do lll klasy czystosci zakwalifikowano wody z 5 ujec,

» woda o niezadowalajacej jakosci (IV klasa) charakteryzo-
waty sie 2 studnie,

» ztg jakos¢ (V klasa) w badanych prébkach wody nie stwier-
dzono.

MONITORING REGIONALNY

Badania jakosci wéd podziemnych w 2013 r. prowadzone
byly przez WIOS w ramach:

» monitoringu diagnostycznego w 56 punktach pomiaro-
wo-kontrolnych z czestotliwoscig raz w roku,

» monitoringu na obszarach OSN w 12 punktach pomiaro-
wo-kontrolnych z czestotliwoscia raz w roku (w zwiazku

z badaniem tych samych studni w monitoringu diagno-

stycznym)

Badaniami objeto wody z r6znych pozioméw wodonos-
nych na obszarze 5 JCWPd o numerach 47, 64, 80, 97, 98.
Wiekszos¢ punktéw badawczych ujmuje czwartorzedowe
oraz jurajskie pietro wodonosne.

Zakres badanych wskaznikdw byt zgodny z rozporzadze-
niem MS z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu pro-
wadzenia monitoringu wéd powierzchniowych i podziem-
nych (Dz.U z 2011 r. nr 258, poz. 1550).

Fot. I1.13 Studnia gtebinowa, fot. arch. ZWiK Sp. z 0.0. w todzi



Tabela I1.9 Klasyfikacja woéd podziemnych w punktach obserwacyjno-pomiarowych sieci regionalnej monitoringu zwyktych wéd

podziemnych w 2013 r.

temperatura, Mn, Ca, HCO,

temperatura, Mn, Ca, HCO,, Fe

temperatura, Mn, Ca, HCO,, Fe

PEW, temperatura, NH,, Cl, Mn, Na, Ca, HCO,

TOC, PEW, temperatura, Mn, Ca, HCO,

Se

PEW, temperatura, NH,, Mn, Ca, HCO,

temperatura, K, Ca

PEW, temperatura, NH,, Cl, F, Mg, Mn, Cu, Na, Ca, HCO,

PEW, temperatura, Mn, Ca, HCO,, Fe

PEW, temperatura, NH,, Mn, SO,, Ca ,HCO,

PEW, temperatura, NH,, F, Mn, SO,, Ca, HCO,

F

PEW, temperatura, Cl, Mn, Ca, HCO,, Fe

pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
As,NO,, NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb, K, Hg, Se, SO,, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe

pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
As, NO,,NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb, K, Hg, Se, SO,, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe

NO,, SO, Ca, HCO,

pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
As, NO,, NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb, K, Hg, Se, SO, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe

temperatura, NH,, Mn, Ca, HCO,

Mn, Ca, HCO,

PEW, temperatura, Mn, Ca, HCO,

8 Brzeziny

9 Rogow J
10 Dmosin

11 Zychlin

12 Nowe Trz
13 Krosniewice Q/Trz
14 Baby Nowe Q
15 Pomarzany (Anielin)

16 Ortéw Trz
17 Kuréw Trz
18* Kutno

27 Pigtek

28 Pokrzywnica

32 Zagaj
33* Jamno Q
34 Stachlew Q
35 Lyszkowice Kolonia Trz
36 Kompina Q
38 Traby J3
39 Chrusle Q
41 Bogoria Gérna Q
42 Wyboréw Trz

TOC, temperatura, Mn, Ca, HCO,
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174 Waliszew Stary Q TOC, temperatura, NH,, Mn, Ca, HCO,
175 Wola Stepowska Q As, HCO,
176 Skowroda Potudniowa temperatura, Mn, Ca, HCO,
51 Opoczno NO,, Ca
70 Reczno TOC, temperatura, PO,, Mn, Ca, HCO,, Fe
88 Gory Mokre
pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
94 Zagorze (Kalen) Q As,NO,,NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb, K, Hg, Se, SO,, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe
pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
95 Biata Rawska Q As,NO,,NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,

Pb, K, Hg, Se, SO,, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe

111*

Cieladz

Winna Goéra (Krosnowa)

F

temperatura, Mn, SO, Ca, HCO,, Fe

112 Boliméw Cr/J3 TOC, PEW, temperatura, NH,, B, Cl, Na, HCO,
pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
113 Wola Szydtowiecka Q As,NO,,NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb, K, Hg, Se, SO,,Na, Ag, Ca, HCO,, Fe
114 Gtuchow Q temperatura, Ca, HCO,
115 Nowy Kaweczyn Trz temperatura, Mn, Ca, HCO,
116 Gluchdéw J temperatura, K, Ca, HCO,
118 Turobow J3 temperatura, Mn, Ca, Fe
pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
119 Spata J3 As,NO,,NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb, K, Hg, Se, SO,, Na, Ag, Ca ,HCO,, Fe
pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
122 Wawat J As,NO,,NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,

Pb, K,Hg, Se, SO,, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe




pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
124* Bukowiec Nowy G Q As, NO,,NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb, K, Hg, Se, SO, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe
125 Tomaszéw Mazowiecki W J3 temperatura, NO,, Ca, HCO,
powiat zgierski
pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
145 Zgierz W Cr2 As, NO,,NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb, K, Hg, Se, SO, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe
146* Zgierz W Q temperatura, NO,, NO,, Mn, SO,, Ca, HCO,, Fe
147 Ozorkéw W Cr2 temperatura, Ca, Fe
149* Glowno W Q temperatura, NO,, Mn, Ca, HCO,
pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
150 Grotniki W Cr2 As, NO,, NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb, K, Hg, Se, SO,, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe
pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
151 Strykéw W J3 As, NO,,NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb, K, Hg, Se, SO,, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe
pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
152 Niesutkéw Kolonia W Tr As, NO,, NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb, K, Hg, Se, SO, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe
173 Popéw W Q Se
m. Lédz
pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
156 £6dz (ul. Traktorowa) w Cr2 As, NO,,NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb, K, Hg, Se, SO, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe
160 £6dz (ul. Gotycka 13) w Q temperatura, NO,, Ca
pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
161* £6dz (ul. Zétwiowa 12) W Q As,NO,,NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb, K, Hg, Se, SO,, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe
178* £6dz w Q temperatura, NO_, Ca
(ul. Strykowska 195) P N
m. Skierniewice
Skierniewice
171 (park miejski) W Q PEW, temperatura, Mn, SO,, Ca, HCO,, Fe
Skierniewice pH, TOC, PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, NH,, Sb,
172 (ul. taczna) W Cr1 As, NO,, NO,, B, Cl, Cr, CN, F, PO,, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni,
-4 Pb, K, Hg, Se, SO, Na, Ag, Ca, HCO,, Fe

punkty monitoringowe o swobodnym zwierciadle wody

studnie na obszarach OSN
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Mapa 11.9 Rozmieszczenie punktéw pomiarowo-kontrolnych monitoringu regionalnego wéd podziemnych w wojewddztwie

todzkim w 2013 r.

Wykaz punktéw pomiarowych w rozbiciu na poszcze-
golne powiaty przedstawiono w tabeli 11.9, a ich rozmiesz-
czenie obrazuje mapa I1.9.

Klasyfikacje badanych woéd podziemnych wraz ze
wskaznikami decydujacymi o klasie czystosci zamiesz-
czono w tabeli I.9. Przeprowadzone w 2013 r. analizy nie
wykazaty wystepowania w badanych ujeciach wody ztej
jakosci (V klasa).

Sposrod badanych studni 1 reprezentowata wody grun-
towe (studnia nr 124, Bukowiec Nowy, gm. Zelechlinek,
pow. tomaszowski). W ujeciu tym stwierdzono klase I.

Zdecydowana wiekszos¢ badanych studni reprezentowa-
ta wody wgtebne (55 otwordw).

Wody o bardzo dobrej jakosci (I klasa) stwierdzono
w 15 studniach.

W 32 stanowiskach odnotowano Il klase, a w 6 klase Il
Wody odpowiadajace IV klasie stwierdzono w 2 studniach.

W tabeli .10 przedstawiono procentowy udziat wéd
podziemnych w rozbiciu na wody gruntowe i wgtebne, w po-
szczeg6lnych klasach jakosci.

W roku 2013 w sieci monitoringowej wystepowato 8 studni
0 swobodnym zwierciadle:
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Fot. I1.14 Pobor préb ze studni w Grodzisku, fot. archiwum WIOS

» studnia 18 - Il klasa

» studnia 33 - | klasa

» studnia 111 - Il klasa
» studnia 124 — | klasa
» studnia 146 — Il klasa
» studnia 149 - Il klasa
» studnia 161 — | klasa
» studnia 178 — Il klasa

Szczegd6lng uwage nalezy zwréci¢ na wody gruntowe
o zwierciadle swobodnym, czyli szczegdlnie narazone na za-
nieczyszczenia. W roku 2013 nalezata do nich studnia nr 124,
w ktérej prébka wody charakteryzowata sie bardzo dobrj ja-
koscig (I klasa czystosci).

Na obszarze wojewddztwa tédzkiego badaniom poddano
wody podziemne z czterech pieter wodonosnych. Procento-
wy udziat otworéw obserwacyjno-pomiarowych w poszcze-
g6lnych poziomach wynosit:

» czwartorzed (Q) - 48% (27 otwordw),
» trzeciorzed (Trz) — 12 % (7 otwordw),
» kreda (Cr) = 11% (6 otwordw),

» jura (J) — 29% (16 otwordw).

W wodach poziomu czwartorzedu, zlokalizowanych
na 3 JCWPd (47, 64, 80), zaobserwowano dobry stan che-
miczny w 25 puntach pomiarowych oraz staby stan che-
miczny w 2 punktach. W 9 ujeciach wartosci oznaczanych
wskaznikéw zadecydowaty o bardzo dobrej jakosci wody.
W 14 punktach badane wody charakteryzowaty sie dobra
jakoscia (Il klasa), a 2 odpowiadaty Il klasie czystosci. Wody
odpowiadajace IV klasie stwierdzono w 2 studniach. Wskaz-
nikiem decydujacym o IV klasie czystosci w badanych préb-
kach wody byt selen.

Wody w poziomie trzeciorzedu badane w 7 punktach
(JCWPd nr 80) odpowiadaty Il klasie jakosci.

W poziomie kredy na obszarze JCWPd nr 80 wyniki wyka-
zaty dobry stan chemiczny wéd. Wode z 4 studni oceniono
jako bardzo dobrej jakosci (I klasa). W 2 punktach badane
prébki wody odpowiadaty Il klasie jakosci.

Na poziomie jury wody ze wszystkich 16 punktéw pomia-
rowo-kontrolnych na 3 JCWPd (80, 97, 98) wykazaty dobry
stan chemiczny. Wody z 3 studni charakteryzowaly sie bardzo
dobra jakoscia, 9 studni zaklasyfikowano do Il klasy czystosci,
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czyli jako wody dobrej jakosci, a 4 studnie odpowiadaty Ill kla-
sie czystosci.

Wsréd monitorowanych studni na obszarach OSN
(12 otwordéw) nie odnotowano zawarto$ci azotanow
> 40 mg NO./I tzn., ze ujecia te nie s3 zagrozone zanie-
czyszczeniem zwigzkami azotu ze zrddet rolniczych.

Przeprowadzone w 2013 r. badania monitoringowe waéd
podziemnych na terenie wojewddztwa tédzkiego wykazaty:
» wystepowanie | klasy czystosci w 16 studniach,

» dobrg jakos¢ (Il klasa) wody w 32 otworach,

» Il klase czystosci w 6 otworach,

» wode o niezadowalajacej jakosci (IV klasa) w 2 studniach

» niewystepowanie wody ztej jakosci (V klasa) w badanych
prébkach,

» brak zagrozenia zanieczyszczeniem zwigzkami azotu ze
zrédet rolniczych studni badanych na obszarach OSN.

Tabela I1.10 Udziat zwyktych wod podziemnych
w poszczegodlnych klasach czystosci

L Udziat zwyklych wéd podziem-
Rodzajwéd/liczba | o p, \y danej klasie jakosci [%]
zbadanych otworéw
] v
wody gruntowe / 1 100 - - - -
wody wgtebne / 55 27 58 11 4 =
Ogotem /56 28 57 11 4 -

-

b i Canchn Wi
Fot. .15 Zabytkowa obudowa wiezowa studni gtebinowej
w Starych Gorkach, fot. arch. ZWiK Sp. z 0.0. w todzi

Opracowata: Barbara Olczyk
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11.3 REAKCJE

Dziatania podejmowane w wojewddztwie tdédzkim, majace
na celu poprawe jakosci wéd, koncentruja sie przede wszyst-
kim na oszczednym wykorzystaniu zasobéw wodnych oraz
ograniczeniu wpltywu zanieczyszczen na srodowisko poprzez
uporzadkowanie gospodarki wodne;j.

Zakres planowania gospodarowania wodami w prawo-
dawstwie polskim wynika wprost z ustawy Prawo wodne,
a w szczegdlnosci z art. 113. Transponuje ona w niezbednym
zakresie wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Zgodnie
z zapisami Prawa wodnego, planowanie w gospodarowaniu
wodami obejmuje opracowanie nastepujacych dokumentow
planistycznych:

» programu wodno-srodowiskowego kraju,

» planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

» planu gospodarowania wodami na terenie dorzecza,

» planu przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze dorze-
za,

» warunkoéw korzystania z wéd regionu wodnego,

» w miare potrzeby warunkow korzystania z wéd zlewni.

Za opracowanie czterech pierwszych dokumentéw, spo-
rzagdzonych w odniesieniu do obszaréw dorzeczy, odpo-
wiedzialny jest prezes Zarzadu Gospodarki Wodnej. Kolejne
przygotowywane s3 przez dyrektora RZGW, ktérego dziatania
wspomagdaja réwniez opracowanie zaréwno programu wod-
no-srodowiskowego kraju, jak i na obszarze dorzecza.

Jednym z najwazniejszych zadan w zakresie ochrony $ro-
dowiska, majacych wpltyw na poprawe waéd, jest wypetnienie
zobowigzan wynikajacych z dyrektywy 91/271/EWG dotycza-
cej oczyszczania sciekdw komunalnych.

Dyrektywa ta skierowana jest do panstw cztonkowskich,
ktoére majg obowigzek osiggniecia - w okreslonych termi-
nach - zawartego w niej celu. Dla Polski ustalenia negocja-
cyjne z Unig Europejska, dotyczace sektora ,Srodowisko”,
przeniesione zostaty do Traktatu Akcesyjnego Polski do
Unii Europejskiej. Dokument ten obliguje Rzad Rzeczy-
pospolitej Polskiej do wybudowania, rozbudowania i/lub
zmodernizowania oczyszczalni sciekdw komunalnych i sy-
steméw kanalizacji zbiorczej aglomeracji do 2015 roku.

Realizacja catego KPOSK podzielona zostata na cztery ho-
ryzonty czasowe, tj. lata 2003-2005, 2006-2010, 2011-2013,
2014-2015.

Dziatania inwestycyjne, ujete w KPOSK, prowadzone s3
w pieciu kategoriach:

» budowa i modernizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych,
» budowa nowych oczyszczalni sciekdw,

» modernizacja oczyszczalni $ciekdw,

» rozbudowa oczyszczalni sciekow,

» rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow.

Instrumentami ekonomicznymi, stymulujacymi realizacje
KPOSK, sa $rodki pomocowe Unii Europejskiej oraz pozycz-
ki i dotacje funduszy ekologicznych, a takze optaty i kary za
szczegOlne korzystanie ze $Srodowiska, w tym opfaty podwyz-
szone, jezeli gminy nie realizujg terminowo ustalert KPOSK.
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Rys. 1.9 Ludnos¢ korzystajaca z oczyszczalni sciekdw w poszczegdlnych powiatach w 2004 i 2013 1.



Wedtug danych statystycznych w czasie trwania Krajowego
Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych w latach 2004-
2013 w wojewddztwie tédzkim zwiekszyt sie odsetek miesz-
kancéw wojewddztwa, obstugiwanych przez oczyszczalnie
komunalne, o okoto 5% (rys.l1.9). W 2013 roku 68% mieszkan-
cdw wojewddztwa korzystato z oczyszczalni Sciekdw, w tym
94,7% ludnosci miejskiej i 21,8 % ludnosci wiejskiej. W wiek-
szosci miast udziat ludnosci korzystajacej z oczyszczalni Scie-
kéw przekracza 90%, tereny wiejskie najkorzystniej wypadaja
w powiatach wieruszowskim i opoczyrskim, najstabiej towi-
ckim, brzezinskim i rawskim.

W 2013 roku wybudowano w wojewddztwie tédzkim 227
km sieci wodociggowej rozdzielczej i 379 km sieci kanaliza-
cyjnej.

W latach 2004-2013 przybyto gtéwnie na terenach wiej-
skich 2 217,8 km sieci wodociggowej i 2 452,5 km sieci kana-
lizacyjnej (rys. 11.10).

W miastach rozwdj systemow kanalizacyjnych w zasadzie
nadaza za rozwojem systeméw zbiorowego zaopatrzenia
w wode, ale na terenach wiejskich obserwuje sie znaczace
réznice w tym zakresie. Sytuacja jednak sie poprawia, w 2004
roku iloraz dtugosci sieci wodociggowej do kanalizacyjnej
wynosit 5,74, w 2013 zmniejszyt sie do 3,75.

WAZNIEJSZE INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY
WOD, WYKONANE W 2013 R. NA TERENIE
WOJEWODZTWA tODZKIEGO

Oddano do eksploatacji gminne oczyszczalnie $ciekow:
» w Krzetowie, gmina Wielgomtyny,
» w Zawadzie, gmina Tomaszéw Mazowiecki,
» w Strugienicach, gmina Zduny,
» w Kosatce, gmina Braszewice,

25000
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» w Podkonicach Duzych, gmina Czerniewice,
» w Bogumitowicach, gmina Sulmierzyce.

Zaktadowa oczyszczalnia sciekdw przemystowych powsta-
ta w PPHU,DEMENTER” Sp. Jawna Czestaw Goéra Robert Ostro-
wski w Kamierisku.

Modernizacje oczyszczalni sciekéw prowadzono:

» w Kraszewie, ZGK w Andrespolu z s. w Wisniowej Gérze,

» w Rudzie Bugaj, PGKiM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie t6dz-
kim,

» w Wieluniu, PK Wielun,

» w Tymienicach, MPWiK Sp. z 0.0. w Zdunskiej Woli,

» w Sulejowie, MZK Sulejow,

» w Piotrkowie Trybunalskim, MZGK Piotrkéw Trybunalski.

Przeprowadzono modernizacje i rozbudowe Stacji Uzdat-
niania Wody w Kutnie, ul. Graniczna i w Wieluniu, ul. Czesto-
chowska.

Budowa zbiornika retencyjno-widokowego ,WOJSKA POL-
SKIEGO" na rzece todce przy ASP w todzi.

Podjeto dziatania w celu ograniczenia odptywu azotu ze
zrédet rolniczych. OSN wyznaczono rozporzadzeniem dy-
rektora RZGW w Warszawie nr 2/2012 z 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie okreslenia wéd powierzchniowych wrazliwych na
zanieczyszczenia zwigzkami azotu ze zrédet rolniczych oraz
obszaréw szczegdlnie narazonych, z ktérych odptyw azotu ze
zrédet rolniczych do tych woéd nalezy ograniczy¢. Dziatania
naprawcze dla obszaru szczegélnie narazonego Bzura i Skrwa
Lewa wprowadzono rozporzadzeniami dyrektora RZGW
w Warszawie nr 5/2013 i nr 8/2013 z 8 maja 2013 roku.

Obszary szczegélnie narazone zajety tacznie w wojewddz-
twie tédzkim 1 30412,58 ha, obejmujac 26 jednolitych czesci
wod powierzchniowych. Program dziatan, majacy na celu
ograniczenie odptywu azotu ze zrédet rolniczych realizowany
bedzie przez 4 lata.

2009 2010 2011 2012 2013

lata

Dtugosc sieci wodociggowej rozdzielczej M Dtugosé sieci kanalizacyjnej

Rys. I1.10 Dtugosc¢ sieci wodociggowej rozdzielczej i kanalizacyjnej w wojewddztwie tédzkim w latach 2004-2013 (Zrédto: US w todzi)

Opracowata: Urszula tukawska
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WSTEP

Jednym z gtéwnych dziatéw tematycznych Panstwowego
Monitoringu Srodowiska, ktérego stan bezposrednio wptywa
na poziom jakosci zycia ludzi, jest jakos¢ powietrza.

W ramach PMS prowadzone sa dziatania majace na celu
okreslenie jakosci powietrza atmosferycznego (z ang. out-
door air), w odréznieniu od powietrza w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz na stanowisku pracy (z ang. indoor air).

Ocena jakosci powietrza realizowana jest w oparciu o wo-
jewddzkie systemy oceny jakosci powietrza, nadzorowane
przez Wojewddzkie Inspektoraty Ochrony Srodowiska. Wszel-
kie dziatania w ramach systemu oceny jakosci powietrza pro-
wadzone sg w podziale na bloki: presja, stan, reakcja.

W ramach okreslenia presji zbierane sg informacje o wiel-
kosci emisji substancji do atmosfery, w podziale na poszcze-
golne grupy zrodet. Tak usystematyzowane informacje
w postaci baz danych emisji s3 wykorzystywane do okresla-
nia stanu jakosci powietrza za pomocg matematycznego mo-
delowania jakosci powietrza, bedacego pomocniczym narze-
dziem w ocenie jakosci powietrza.

Gtéwna metoda okresdlania stanu jakosci powietrza sa po-
miary imisji zanieczyszczen powietrza. W ramach systemu
pomiarowego w wojewddztwie t6dzkim dziatajg 3 sieci po-
miarowe. Sa to:

» sie¢ pomiaréw automatycznych (ciagtych)

» sie¢ pomiaréw manualnych (dobowych)

» sie¢ pomiaréw pasywnych (miesiecznych)

Poszczegdlne sieci réznig sie od siebie metodami pomia-
ru, a co za tym idzie dokfadnoscia i czestotliwoscia uzyskiwa-
nych wynikéw pomiaréw. Poszczegdlne metody monitoringu
jakosci powietrza o r6znej intensywnosci przeznaczone sa do
oceny jakosci powietrza na obszarach o réznym stopniu za-
grozenia zdrowia ludnosci oraz stanu srodowiska.

Na podstawie wynikéw pomiaréw, wspartych matema-
tycznym modelowaniem jakosci powietrza, wykonywane sg
roczne oraz piecioletnie oceny jakosci powietrza.

Reakcja na wyniki rocznych ocen jakosci powietrza sg two-
rzone przez zarzady wojewddztw Programy Ochrony Powie-
trza, w ktérych zapisane sg obowiagzki wtadz lokalnych w za-
kresie inwestycji i dziatan organizacyjnych, majacych na celu
obnizenie poziomu substancji w powietrzu atmosferycznym
do poziomdw okreslonych w stosownych przepisach.

Tak zorganizowany system oceny jakosci powietrza dziata
W oparciu o nastepujace uregulowania prawne:

» dyrektywa 2008/50/WE, dyrektywa CAFE — Parlamentu
Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci
powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L.
152z 11.06.2008, str.1),
ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
— (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z pézn.
zmianami),
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 13 wrzesnia 2012 r.
w sprawie dokonywania oceny pozioméw substancji w po-
wietrzu (Dz. U.z 2012 r. nr 0, poz. 1032),

»

¥

»

v

» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 sierpnia 2012 .
w sprawie poziomdéw niektorych substancji w powietrzu
(Dz.U.z2012r.nr 0, poz. 1031),

» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 2 sierpnia 2012 r.
w sprawie stref, w ktérych dokonuje sie oceny jakosci po-
wietrza (Dz. U.z2012r.nr 0, poz. 914),

» ustawa z 3 pazdziernik 2008r. o udostepnianiu informa-
¢ji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1235),

» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 11 wrzeénia 2012
r. w sprawie programoéw ochrony powietrza oraz planéw
dziatan krétkoterminowych (Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz.
1028),

» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 10 wrze$nia
2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania
informacji dotyczacych zanieczyszczenia powietrza
(Dz.U.z2012r.nr 0 poz. 1034).

» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 23 listopada 2010 r.
w sprawie sposobu i czestotliwosci aktualizacji informacji
o srodowisku (Dz. U.z 2010 r. nr 227, poz. 1485),

Ponadto w czasie prac nad oceng jakosci powietrza brane
sg pod uwage takze zalecenia Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska, zawarte w opracowywanych tematycznie wska-
zoéwkach.

Gtéwnym zadaniem Wojewddzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Srodowiska w ramach monitoringu jakosci powietrza jest
dokonywanie wstepnych, piecioletnich i rocznych ocen jako-
$ci powietrza na terenie wojewodztwa, w podziale na strefy
oceny. Wstepne i piecioletnie oceny jakosci powietrza doko-
nywane s co 5 lat, w celu okreslenia metod ocen rocznych
w kazdej strefie oceny na kolejne 5 lat. Wyniki oceny piecio-
letniej okreslaja ksztatt systemu oceny jakosci powietrza oraz
potrzeby jego ewentualnych modyfikacji. Schemat organiza-
cyjny systemu przedstawia rys. lIl.1.
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Rys. lll.1. Schemat organizacyjny systemu oceny jakosci
powietrza w woj. tdédzkim
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Roczne oceny jakosci powietrza przeprowadzane sa w celu
okreslenia stanu zanieczyszczenia powietrza w strefach oce-
ny i wykrycia ewentualnych przekroczen standardéw jakosci
powietrza (pozioméw dopuszczalnych, docelowych oraz ce-
6w dtugoterminowych, okreslonych w rozporzadzeniu Mini-
stra Srodowiska w sprawie pozioméw niektérych substangji
w powietrzu). Stuza one do okreslenia potrzeby opracowania
programéw ochrony powietrza, wdrazanych w ramach pla-
néw naprawczych przez Zarzad Wojewddztwa.

Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania jakosci powie-
trza w Polsce do norm Unii Europejskiej, na lata 2002-2010
okreslono marginesy tolerancji dopuszczalnych pozioméw
substancji w powietrzu w celu zniwelowania negatywnych
skutkow natychmiastowego wprowadzania w zycie dzia-
tan naprawczych dla wiekszej liczby substancji w powietrzu.
Co roku wartos¢ marginesow tolerancji dla poszczegdlnych
substancji malata. Od 2012 r. wprowadzono margines tole-
rancji wraz w wprowadzeniem pytu PM2,5 jako kolejnego
wskaznika jakosci powietrza ze wzgledu na ochrone zdrowia.

Normy jakosci powietrza, bedace podstawg ocen jakosci
powietrza przedstawiaja tabele II1.1-111.3.

Sie¢ pomiaréw automatycznych sktadata sie w woje-
wodztwie tédzkim w 2013 r. z 9 stacji pomiarowych. Spo-
$réd nich na terenie aglomeracji tédzkiej umiejscowionych
byto 5 stacji pomiarowych. Ponadto w Piotrkowie Trybu-
nalskim i Radomsku dziataja kolejne 2 stacje pomiaru tta
miejskiego. Na obszarach niezurbanizowanych zlokalizo-
wano 2 stacje pomiarowe: w Gajewie (gmina Witonia, po-
wiat teczycki) oraz w Parzniewicach (gmina Wola Krzyszto-
porska, powiat piotrkowski). Takie rozmieszczenie stacji
pomiarowych zapewnia doktadna ocene jakosci powietrza
na obszarach najbardziej zagrozonych.

Jednym z elementéw sieci stacji automatycznych jest bazo-
wa stacja meteorologiczna w todzi przy ul. Lipowej 81 (maszt
o wys. 35 m n.p.t.). Stanowi ona uzupetnienie ostony meteoro-
logicznej, niezbednej w analizie wynikéw pomiaréw imisji.

W polskim prawodawstwie szczegdlny nacisk potozony
zostat na ocene jakosci powietrza na obszarach aglomeracji
o liczbie mieszkancow wiekszej niz 250 tys. oraz miast powy-
zej 100 tys. mieszkancow, dla ktérych okreslono obowigzek
wykonywania pomiaréw ciagtych. Dlatego najwieksze na-
ktady srodkéw i prac w zakresie monitoringu jakosci powie-
trza sa lokowane na obszarze tédzkiej aglomeracji miejskiej.
Jest to zwigzane z duzg liczba ludnosci narazonej na nega-
tywne skutki zdrowotne pogorszonego stanu aerosanitar-
nego powietrza oraz ze wzgledu na duzg intensywnos¢ nie-
korzystnych zjawisk zwigzanych z kumulacja zanieczyszczen
powietrza na obszarach silnie zurbanizowanych (wzmozona
emisja zanieczyszczen, duze skupienie zrédet emisji na ma-
tym obszarze, pogorszone warunki przewietrzania w zwiaz-
ku z gesta zabudowag).

Dlatego najintensywniejsze pomiary ciggte prowadzone sa
na obszarach o najwyzszym poziomie imisji (duze aglomera-
cje miejskie).

Manualne pomiary 24-godzinne stezenia pytu wykonywa-
ne byty w 2013 r. na 17 stanowiskach pomiarowych w mia-

stach wojewdédztwa tédzkiego, w tym stezenie pytu PM10 oraz
jego sktad chemiczny mierzono na 14 stanowiskach pomiaro-
wych. Miesieczne pomiary z pasywnym poborem préby wy-
konywane byty w 174 punktach pomiarowych w mniejszych
miejscowosciach w celu okreslenia lokalnie wystepujacych
obszaréw przekroczen $redniorocznych wartosci poziomow
dopuszczalnych SO, i NO,.

Druga istotng czescig systemu oceny jakosci powietrza
w wojewddztwie jest matematyczne modelowanie jakosci
powietrza na podstawie kilku baz danych. W celu dokonania
obliczeh poziomu stezenia substancji w powietrzu niezbedne
jest uprzednie zebranie danych o emisji punktowej, emisji li-
niowej (komunikacyjnej) oraz emisji komunalnej, oszacowanej
powierzchniowo (dla obszaréw zabudowy nie podtgczonej do
sieci cieplnej). Ponadto do obliczert modelowych konieczne sg
dane meteorologiczne w gestej sieci receptoréw, otrzymywane
ze specjalistycznego modelu meteorologicznego WRF. Infor-
macje te sa potrzebne do obliczenia warunkéw rozprzestrze-
niania sie zanieczyszczen ze zrédet emisji. Cato$¢ baz danych
oraz wyniki obliczerr wprowadzane do w systeméw informacji
przestrzennej GIS, stuzacych do dalszych analiz przestrzennych
wystepowania pdl imisji, w tym analizy narazenia ludnosci wo-
jewddztwa.

Dodatkowym zastosowaniem matematycznego mode-
lowania jakosci powietrza oraz zebranych baz danych jest
prognozowanie stanu zanieczyszczenia powietrza, w oparciu
o cyfrowe prognozy meteorologiczne. W wyniku obliczen
otrzymywane sg mapy w formie dynamicznych animacji roz-
ktadu stezenia pytu PM10 dla najblizszych 24 godzin. Przebieg
oraz rozktad przestrzenny wartosci stezenia okreslany jest od-
dzielnie dla obszaréw miast aglomeracji t6dzkiej, Piotrkowa
Trybunalskiego, Skierniewic, Sieradza, dla obszaru catego wo-
jewddztwa.

Dodatkowo dla obszaru catego kraju wykonywane sa pro-
gnozy stezenia ozonu troposferycznego na zlecenie Gtow-
nego Inspektoratu Ochrony Srodowiska. W ramach tych pro-
gnoz generowane sa mapy prognozowanego stezenia ozonu
dla obszaru wojewoédztwa tédzkiego (prezentowane m.in. na
stronie www.wios.lodz.pl).

Kolejnym elementem wojewddzkiego systemu oceny ja-
kosci powietrza sg analizy przestrzenne w systemach GIS.
Zastosowanie narzedzi GIS wynika z potrzeb w zakresie ocen
jakosci powietrza, jak rowniez z wymogoéw modelu dyspersyj-
nego wykorzystywanego do obliczen jakosci powietrza.

Dzieki wspotpracy z Departamentem Geodezji i Karto-
grafii Urzedu Marszatkowskiego w todzi, w ramach prac nad
Regionalnym Systemem Informacji Przestrzennej Wojewddz-
twa todzkiego, Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowi-
ska dysponuje mapami cyfrowymi, bedacymi podstawg do
rozbudowy zasobéw danych przestrzennych, dotyczacych
m.in. jakosci powietrza. Na potrzeby systemu zorganizowane
zostaly zasoby informacji o wielkosci imisji zanieczyszczen
powietrza, w tym: rozmieszczenie stanowisk pomiarowych
wraz z charakterystyka wielkosci imisji poszczegdlnych sub-
stancji, klasyfikacje jakosci powietrza w podziale na strefy
oceny. Ponadto zaséb geoinformacyjny obejmuje dane o roz-



Tabela lll.1 Poziomy dopuszczalne, docelowe i wartosci celu dtugoterminowego stezenia substancji w powietrzu
(z uwzglednieniem margineséw tolerancji za 2013r.) — opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.z 2012 r. nr 0, poz. 1031)

Kryterium po uwzglednieniu margine-
Wartos¢ dopuszczalnego sow tolerangji dla 2013 r.
oy 1P i docelowe ziomu | Uwzglednion L .
Okres usredniania do " g0 po. _o 9 g_ ony Wartosc po Termin
Nazwa L . | substancji w powietrzu margines L Dopuszczalna cze- L
Lp. " wynikow Jednostki " uwzglednieniu y . | osiggniecia
substancji omiaréw oraz tolerangji dla marginesu stosc przekroczen oziomu
P wartosc celu dtugoter- 2013 r. [%] tole!:ancji w roku kalendarzo- | P
minowego 2220131, wym
1 Benzen rok kalendarzowy pg/m? 5 0 5 - 2010
jedna godzina pug/m? 200 0 200 18 razy 2010
NO
2 ’ rok kalendarzowy pg/m? 40 0 40 - 2010
NO rok kalendarzowy pg/m? 30 0 30 - 2003
jedna godzina pg/m?3 350 0 350 24 razy 2005
3 50 24 godziny pg/m?3 125 0 125 3 razy 2005
2
rok kalendarzowy ug/m? 20 0 20 - 2003
4 Otéw P rok kalendarzowy pg/m? 0,5 0 0,5 - 2005
5 PM2,57 rok kalendarzowy pg/m? 25 4 26 - 2015
24 godziny pg/m? 50 0 50 35 razy 2005
6 PM10¢9
rok kalendarzowy pg/m? 40 0 40 - 2005
7 co 8 godzin @ pg/m? 10000 ¢ 0 10000 @ - 2005
8 Arsen © rok kalendarzowy ng/m?3 6 0 6 = 2013
9 | Benzo(a)piren® | rok kalendarzowy ng/m? 1 0 1 - 2013
10 Kadm @ rok kalendarzowy ng/m? 5 0 5 = 2013
1 Nikiel ® rok kalendarzowy ng/m? 20 0 20 - 2013
8 godzin 9 pg/m? 1209 0 1209 25dni” 2010/2020
12 Ozon Okre(?\‘;"f%ﬁt\fﬁ;””y pg/m?*h 18000 9P 0 18000 9 - 2010
Okrﬁ\‘;"fgﬁt\j‘ﬁ)”my ug/m?*h 60009 0 6000 2020

kolorem czerwonym — oznaczono wartosci kryterialne okreslone ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi

kolorem zielonym — oznaczono wartosci kryterialne okreslone ze wzgledu na ochrone roslin

a) suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

b) suma metalu i jego zwigzkdw w pyle zawieszonym PM10

¢) stezenie pytu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 10 um (PM10) mierzone metodg wagowa z separacjg frakcji lub metodami uznanymi za
rownorzedne

d) maksymalna srednia osmiogodzinna, sposréd srednich kroczacych, obliczanych co godzine z osmiu $rednich jednogodzinnych w ciggu doby. Kazdg
tak obliczong $rednig 8-godzinng przypisuje sie dobie, w ktérej sie ona konczy; pierwszym okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny
17.00 dnia poprzedniego do godziny 01.00 danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego
dnia czasu srodkowoeuropejskiego CET

e) catkowita zawartos¢ tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(a)pirenu catkowita zawartos¢ benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
f) liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym usredniona w ciggu kolejnych trzech lat. W przypadku braku danych
pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej czestosci przekroczen sprawdza sie na podstawie danych pomiarowych co najmniej z jednego
roku; od 2020r. dopuszczalna krotno$¢ przekroczer nie obowiazuje, kryterium oceny dla celu dtugoterminowego jest jednokrotne przekroczenie
normowanego poziomu stezenia w roku kalendarzowym

g) wyrazony jako AOT 40, ktére oznacza sume réznic pomiedzy stezeniem srednim jednogodzinnym wyrazonym w pg/m? a wartoscia 80 pg/m?, dla
kazdej godziny w ciggu doby pomiedzy godzing 8.00 a 20.00 czasu srodkowoeuropejskiego CET, dla ktérej stezenie jest wieksze niz 80 pg/m?. Wartos¢
te uznaje sie za dotrzymana, jezeli nie przekracza jej $rednia z takich sum obliczona dla okreséw wegetacyjnych z pieciu kolejnych lat. W przypadku
braku danych pomiarowych z pieciu lat dotrzymanie tej wartosci sprawdza sie na podstawie danych pomiarowych co najmniej z trzech kolejnych
lat. W przypadku gdy w serii pomiarowej wystepuja braki, obliczang warto$¢ AOT 40 nalezy pomnozyc¢ przez iloraz liczby mozliwych termindw
pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarow

h) wartos¢ usredniona dla kolejnych pieciu lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pieciu lat dotrzymanie dopuszczalnej czestosci przekroczen
sprawdza sie na podstawie danych pomiarowych co najmniej z trzech lat

i) stezenie pytu o Srednicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 um (PM2,5) mierzone metoda wagowa z separacja frakcji lub metodami uznanymi za
réownorzedne
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Tabela lll.2 Poziomy docelowe niektérych substancji w powietrzu
— opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 24 sierpnia 2012 1. (Dz. U.z 2012 1. nr 0, poz. 1031)

" Okres usredniania Poziom docelowy sub- Dopuszczall.ia aestos¢ przekraczania Termin osiagnie-
Lp. Nazwa substangji - . " . poziomu docelowego . .
wynikéw pomiaréw stangji w powietrzu cia poziomu
w roku kalendarzowym
1 Arsen ® rok kalendarzowy 6 ng/m? - 2013
2 Benzo(a)piren® | rok kalendarzowy 1 ng/m? - 2013
3 Kadm ® rok kalendarzowy 5ng/m?3 - 2013
4 Nikiel ® rok kalendarzowy 20 ng/m? = 2013
8 godzin © 120 pg/m3® 25dnif 2010
5 Ozon okres wegetacyjny
3hoh -

(1V = 311D 18000 pg/m* h 2010

kolorem czerwonym — oznaczono wartosci kryterialne okreslone ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi

kolorem zielonym — oznaczono wartosci kryterialne okreslone ze wzgledu na ochrone roslin

b) catkowita zawarto$c¢ tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(a)pirenu catkowita zawartos¢ benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10,
e) maksymalna $rednia osmiogodzinna sposrod srednich kroczacych, obliczanych ze Srednich jednogodzinnych w ciggu doby; kazdg tak obliczong
srednig 8-godzinng przypisuje sie dobie, w ktdrej sie ona konczy; pierwszym okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 17.00 dnia
poprzedniego do godziny 01.00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym kazdej doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia czasu
srodkowoeuropejskiego CET

f) liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym usredniona w ciggu kolejnych trzech lat; w przypadku braku danych
pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej czestosci przekroczen sprawdza sie na podstawie danych pomiarowych co najmniej z jednego roku
g) wyrazony jako AOT 40, ktére oznacza sume réznic pomiedzy stezeniem srednim jednogodzinnym wyrazonym w pg/m? a wartoscig 80 pg/m?dla
kazdej godziny w ciggu doby pomiedzy godzing 8.00 a 20.00 czasu srodkowoeuropejskiego, dla ktérej stezenie jest wieksze niz 80 ug/m? wartosc te
uznaje sie za dotrzymana, jezeli nie przekracza jej $rednia z takich sum obliczona dla okreséw wegetacyjnych z pieciu kolejnych lat; w przypadku braku
danych pomiarowych z pieciu lat dotrzymanie tej wartosci sprawdza sie na podstawie danych pomiarowych co najmniej z trzech lat

w przypadku gdy w serii pomiarowej wystepuja braki, obliczang wartos¢ AOT 40 nalezy pomnozy¢ przez iloraz liczby mozliwych termindw pomiarowych
do liczby wykonanych w tym okresie pomiaréw

h) wartos¢ usredniona dla kolejnych pieciu lat; w przypadku braku danych pomiarowych z pieciu lat dotrzymanie dopuszczalnej czestosci przekroczen
sprawdza sie na podstawie danych pomiarowych co najmniej z trzech lat

Tabela IlI.3 Poziomy celéw dtugoterminowych dla ozonu w powietrzu
— opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 24 sierpnia 2012 1. (Dz. U. 2 2012 1. nr 0, poz. 1031)

" Okres usredniania wynikow Poziom celu dtugoterminowego substangji Termin osiagniecia
Lp. Nazwa substangji . . ]
pomiarow W powietrzu poziomu
8 godzin ® 120 pg/m3® 2020
1 Ozon okres wegetacyjny
3 e)
(1V— 31VID) 6000 pg/m? h 2020

kolorem czerwonym — oznaczono wartosci kryterialne okreslone ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi

kolorem zielonym — oznaczono wartosci kryterialne okreslone ze wzgledu na ochrone roslin

b) maksymalna srednia osmiogodzinna sposréd Srednich kroczacych, obliczanych ze srednich jednogodzinnych w ciaggu doby; kazda tak obliczona
srednig 8-godzinng przypisuje sie dobie, w ktdrej sie ona konczy; pierwszym okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 17.00 dnia
poprzedniego do godziny 01.00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia czasu
srodkowoeuropejskiego CET

e) wyrazony jako AQT 40, ktére oznacza sume réznic pomiedzy stezeniem $rednim jednogodzinnym wyrazonym w pg/m? a wartoscia 80 pg/m?, dla
kazdej godziny w ciggu doby pomiedzy godzing 8.00 a 20.00 czasu srodkowoeuropejskiego, dla ktérej stezenie jest wieksze niz 80 pg/m?; wartosc te
uznaje sie za dotrzymana, jezeli nie przekracza jej $rednia z takich sum obliczona dla okreséw wegetacyjnych z pieciu kolejnych lat; w przypadku braku
danych pomiarowych z pieciu lat dotrzymanie tej wartosci sprawdza sie na podstawie danych pomiarowych co najmniej z trzech lat;

w przypadku gdy w serii pomiarowej wystepujg braki, obliczang wartos¢ AOT 40 nalezy pomnozy¢ przez iloraz liczby mozliwych termindéw pomiarowych
do liczby wykonanych w tym okresie pomiaréw

mieszczeniu zrédet emisji zanieczyszczen powietrza, w tym:
rozktad emisji liniowej na drogach wojewddztwa, rozmiesz-
czenie emitoréw punktowych o wysokosci > 12 m n.p.t.,
rozktad wielkosci emisji powierzchniowej w wojewoédztwie
(miejscowosci wiejskie, obszary bez dostepu do centralnego
ogrzewania z sieci miejskiej, okreslone na podstawie map
ucieptownienia, gestosci zaludnienia, lokalnych baz danych,
inwentaryzacji budynkéw itp.).

Istotnym zadaniem systemu oceny jakosci powietrza
jest m.in. ostrzeganie wtadz oraz opinii publicznej o ryzy-
ku wystapienia, badz wystapieniu, przekroczen poziomoéow
dopuszczalnych, docelowych i alarmowych substancji w po-
wietrzu. l[dentyfikacje przekroczer umozliwia sie¢ pomiaréw
automatycznych, ktére charakteryzuja sie krétkim czasem
pomiedzy zakorniczeniem pomiaru a udostepnieniem jego
wynikéw za posrednictwem strony www.



Jedynym narzedziem umozliwiajgcym ostrzeganie lud-
nosci o ryzyku wystapienia przekroczenia poziomoéw alar-
mowych w cyklu krétkoterminowym jest cyfrowa prognoza
jakosci powietrza.

Procedure informowania o wystapieniu lub ryzyku wysta-
pienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego, docelowego
lub poziomu alarmowego ogdlnie sformutowano w art. 92
i 93 ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz w wytycznych
Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska z 08.02.2013 .
Ponadto w wojewddztwie tédzkim od kilku lat zagadnienie
przekroczert pozioméw alarmowych substancji w powietrzu
zostato uwzglednione w Wojewddzkim Planie Reagowania
Kryzysowego, tworzonym i aktualizowanym przy wspdtpracy
stuzb Wojewody i Marszatka Wojewodztwa.

Oproécz powiadamiania na szczeblu wojewddztwa, dane
dotyczace przekroczen lub ryzyka przekroczern poziomoéw
substancji w powietrzu sg przekazywane za posrednictwem
bazy danych Poziomy Alarmowe do GIOS.

W latach ubiegtych jedynymi przypadkami wystapienia ko-
niecznosci uruchamiania procedury powiadamiania spoteczen-
stwa byly przypadki przekraczania poziomu ostrzegawczego
stezenia ozonu. Zdarzaty sie one w sezonie wiosenno-letnim,
$rednio 2-3 razy do roku. W 2013 r. wystapity 2 dni (7-8 sierpnia),
gdy zaistniata koniecznos¢ uruchomienia procedury powiada-
miania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu.

Ponadto w 2013 r. procedura powiadamiania spoteczen-
stwa byta uruchamiana z powodu stwierdzenia ryzyka prze-
kroczenia, a takze przekroczenia, poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 i pytu PM2,5 w powietrzu.

Wartosci i opisy czaséw usrednienia pozioméw alarmo-
wych substancji w powietrzu oraz poziomdéw informowania
o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego przedstawiaja
tabele I11.4-111.5.

Wyniki pomiaréw oraz prognozzanieczyszczenia powietrza
sg na biezaco publikowane na stronie internetowej Inspekto-
ratu w systemie on-line (www.wios.lodz.pl), a takze w postaci
informacji przestrzennej w ramach Ekoportalu Wojewodztwa
todzkiego (www.ekoportal.wios.lodz.pl).

Obecnie najwazniejszym zadaniem Wojewddzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w dziedzinie ochrony
powietrza jest wdrozenie systemu kontroli realizacji pro-
gramoéw ochrony powietrza (w ktérych zapisano obowia-
zek realizacji dziatan naprawczych dla kilkunastu miast
w wojewddztwie tédzkim). Kontrolg objete beda zaréwno
podmioty administracji samorzadowej, jak kilkadziesiagt
podmiotéw gospodarczych, na ktére natozono obowigzki
realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury
energetycznej (zwiekszenie mocy i modernizacja zZrédet,
rozbudowa sieci cieptowniczej itp.) oraz przebudowy infra-
struktury drogowe;j.

Tabela Ill.4 Alarmowe poziomy niektérych substancji, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla ktérych usrednia
sie wyniki pomiaréw — opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 24 sierpnia 2012 1. (Dz. U.z 2012 r.nr 0,

poz. 1031)
Lp. Nazwa substancji (numer CAS) # Okres usredniania wynikéw pomiaréw Alarmowy poziom substancji w powietrzu [pg/m?]
1 Dwutlenek azotu (10102-44-0) jedna godzina 400"
2 Dwutlenek siarki (7446-09-5) jedna godzina 500"
3 Ozon (10028-15-6) jedna godzina 240
4 Pyt zawieszony PM10 © 24 godziny 300

a) oznaczenie numeryczne substancji wedtug Chemical Abstracts Service Registry Numer

b) wartos¢ wystepujaca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujacych jakos¢ powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej
100km? albo na obszarze strefy zaleznie od tego, ktéry z tych obszardw jest mniejszy

¢) stezenie pytu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 10 um (PM10) mierzone urzadzeniami do pomiaréw automatycznych z zastosowaniem metod

rownowaznych metodzie referencyjnej

Tabela I11.5 Poziomy informowania dla niektérych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla
ktérych usrednia sie wyniki pomiaréw — opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 24 sierpnia 2012 1. (Dz. U.

z2012r.nr0, poz. 1031)

Lp. Nazwa substancji (numer CAS) 2 Okres usredniania wynikéw pomiaréw Alarmowy poziom substancji w powietrzu [pg/m?]
1 Ozon (10028-15-6) jedna godzina 1809
2 Pyt zawieszony PM10 © 24 godziny 2009

a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number
b) wartos¢ progowa informowania spoteczeristwa o ryzyku wystgpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu
¢) stezenie pytu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 10 um (PM10) mierzone urzadzeniami do pomiaréw automatycznych z zastosowaniem metod

réwnowaznych metodzie referencyjnej

d) warto$¢ progowa informowania spoteczeristwa o ryzyku wystapienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pytu PM10

Opracowat: Barttomiej Swigtczak
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111.1 PRESJE

Powietrze jest rodzajem kapitatu przyrodniczego, stano-
wigcym zaséb odnawialny, ale mozliwy do wyczerpania (przy-
padki smogéw w duzych miastach). Negatywne skutki presji
na powietrze rzadko ograniczajg sie do bliskiego otoczenia
zrédta. Powietrze pozbawione naturalnych granic umozliwia
rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen na duze odlegtosci. Wy-
emitowane zanieczyszczenia, w zaleznosci od ich charakteru,
wysokosci emitora, warunkéw meteorologicznych i topogra-
ficznych moga przekracza¢ granice panstw i kontynentéw. Ro-
dzaj Zrédfa zanieczyszczenia i zwigzane z nim warunki wpro-
wadzenia substancji do atmosfery sg gtéwnymi czynnikami
,determinujacymi rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen.

W literaturze przedmiotu emisje do powietrza ze wzgledu
na zrédto i sposdb emisji ze Zzrodta najczesciej dzieli sie na:

» ze zrodet punktowych - zorganizowang emisje powstajaca
podczas wytwarzania energii i w procesach technologicz-
nych, posiadajaca emitory o wysokosci od kilku do kilkuset
metrow,

» ze zrodet liniowych - emisje z ciaggdw komunikacji samo-
chodowej, kolejowej czy rzecznej, w ktérej zrédto emisji
znajduje sie blisko powierzchni ziemi,

» ze zrodet powierzchniowych (okreslana tez jako emisja roz-
proszona, niska) - z indywidualnych systeméw grzewczych,
duzych odkrytych zbiornikéw, pozaréw wielkoobszarowych,

» ze zrodet rolniczych - upraw i hodowli zwierzat,

» emisje niezorganizowang - powstajgcg wskutek pojedyn-
czych pozaréw, prac budowlanych i remontowych, nakta-
dania na powierzchnie warstw kryjacych, przypadkowych
wyciekow, itp.

Z uwagi na to, iz w roku 2013 nie wykonywano modelowa-
nia emisji do powietrza dla poszczegdlnych zanieczyszczen,
dlatego brak jest danych dotyczacych emisji powierzchnio-
wej, liniowej i z rolnictwa.

Emisje punktowa opracowano na podstawie otrzymanych
z zaktadéw ankiet o emisji oraz na podstawie danych z bazy
optatowej Urzedu Marszatkowskiego w todzi. W zwigzku
z tym jest okazja, aby przesledzi¢ oszacowania emisji gtéw-
nych zanieczyszczeh w ostatnich kilku latach, za okres 2006
-2012 (dla emisji punktowej do roku 2013).

EMISJA PUNKTOWA

W tabeli ponizej podano, wzorem lat ubiegtych, war-
tosci emisji gtéwnych zanieczyszczen w poszczegdlnych
powiatach wojewdédztwa tédzkiego. W 2013 r. z zaktadéw
przemystowych, spétdzielni mieszkaniowych, instytucji
i innych podmiotéw gospodarczych na terenie wojewddz-
twa tédzkiego wyemitowano ogétem 163751,4 Mg gtow-
nych zanieczyszczeh (bez dwutlenku wegla), w tym gazéw
159497,0 Mg i pytéw 4254,4 Mg [1]. Emisja punktowa skupia
sie gtéwnie w wiekszych osrodkach miejskich. Najwieksze
zageszczenie emitorow wystepuje na terenie aglomeracji
tédzkiej. Najwieksza emisja pochodzi z obszaru powiatu
betchatowskiego, miasta todzi i powiatu pajeczanskiego.
Najmniejsze wartosci rocznych sum emisji gtéwnych zanie-
czyszczeh powietrza wystgpity w powiatach brzezinskim,
poddebickim i skierniewickim.

Tabela IlI.6 Emisja punktowa gtéwnych zanieczyszczert w powiatach wojewddztwa todzkiego w 2013 .

(zrodto: Urzad Marszatkowski w todzi i WIOS)

. Emisja roczna [Mg/a]
Powiaty .
S0, NO, () pyt Suma w powiecie
betchatowski 61004,53 40378,16 12426,81 1252,05 115061,55
brzezinski 29,01105 16,25798 9,141419 10,46 64,87
kutnowski 507,5004 263,6328 464,5241 173,02 1408,68
taski 70,2805 30,85524 136,3715 94,89 332,40
teczycki 14,14697 11,27894 47,25892 39,16 111,84
towicki 195,9176 85,51881 158,1983 85,31 524,94
t6dzki wschodni 101,3704 27,20726 115,3376 52,20 296,12
miasto todz 13575,46 8288,071 1001,178 496,03 23360,74
miasto Piotrkéw Tryb. 352,4498 206,5483 97,46792 202,71 859,18
miasto Skierniewice 340,4551 142,9224 320,513 84,31 888,20
opoczynski 204,8099 154,3475 212,2812 263,80 835,24
pabianicki 442,5961 190,7075 188,4749 138,62 960,40
pajeczanski 105,1134 2983,695 5488,797 241,58 8819,19
piotrkowski 49,25701 39,06195 152,0629 20,21 260,59
poddebicki 3,790324 4,346155 26,27009 34,39 68,80
radomszczanski 281,7927 106,7902 210,6642 102,78 702,03
rawski 15,07397 17,23549 78,9786 21,74 133,03




Powiaty Emisja roczna [Mg/a] _
S0, NO, (1] pyt Suma w powiecie

skierniewicki 8,308398 1,77505 40,85915 19,97 70,91
tomaszowski 547,9267 2119,623 331,6858 200,26 3199,50
wielunski 258,3283 86,09954 92,57101 86,01 523,01
wieruszowski 126,9622 384,7822 1018,037 195,71 1725,49
zdunskowolski 380,2895 124,415 113,7654 116,04 734,51
zgierski 493,0507 250,9797 826,2239 150,15 1720,40
Suma emisji 79639,32 56102,03 23755,66 4254,38 163751,39
W ponizszej tabeli zamieszczono emisje punktowg pytu w powiatach, w latach 2006-2013.

Tabela Il.7 Emisja punktowa pytu w powiatach wojewddztwa todzkiego w latach 2006-2013

(zrodto: Urzad Marszatkowski w todzi i WIOS)

Powiaty 2006 2007 2008 Em;::;“z"a py::)gh:g/a] 2011 2012 2013
betchatowski 3696,4 4182,6 8310,1 1959,6 1695,8 1677,3 1469,5 1252,1
brzezinski 14,4 11,6 31,2 6,8 10,3 84 73 10,5
kutnowski 151,0 223,3 503,6 243,8 266,6 278,7 193,1 173,0
faski 41,5 38,9 256,9 45,6 76,5 44,7 46,1 94,9
teczycki 36,3 48,9 114,3 53,5 57,9 48,0 40,8 39,2
fowicki 88,2 81,2 245,5 104,5 119,5 111,2 85,5 85,3
t6dzki wschodni 40,1 29,6 139,1 54,3 80,0 55,4 52,2 52,2
miasto £édz 766,1 838,4 502,6 427,2 393,9 352,4 284,7 496,0
miasto Piotrkéw Tryb. 260,8 242,8 1773 230,4 204,3 189,0 185,3 202,7
miasto Skierniewice 81,5 111,8 310,6 98,3 79,7 104,7 93,6 84,3
opoczynski 480,4 556,0 366,3 366,8 316,0 303,1 247,8 263,8
pabianicki 281,7 253,5 4771 235,5 156,9 1471 138,2 138,6
pajeczanski 86,1 708,9 210,7* 2424 226,5 323,6 407,8 241,6
piotrkowski 30,7 109,0 148,9 20,7 21,6 21,2 19,5 20,2
poddebicki 37,1 34,2 41,6 49,9 53,5 50,0 42,6 34,4
radomszczanski 178,9 152,9 252,8 138,8 164,4 140,3 115,6 102,8
rawski 87,7 69,9 117,2 28,7 26,5 21,3 21,1 21,7
sieradzki 126,6 164,2 144,0 184,5 214 237,0 147,5 173,0
skierniewicki 8,1 16,4 33,2 12,8 21,3 22,8 21,9 20,0
tomaszowski 276,7 216,5 607,2 264,8 211,2 230,0 208,0 200,3
wielunski 202,6 185,9 120,9 185,3 191,6 154,5 118,5 86,0
wieruszowski 969,9 747,3 627,7 208,6 239,2 2309 240,5 195,7
zdunskowolski 150,6 131,9 130,8 140,2 128,0 1231 135,4 116,0
zgierski 339,5 344,7 605,9 229,3 180,9 162,2 201,0 150,2
Suma emisji 8432,9 9500,4 14475,5 5532,3 5136,1 5036,9 4523,5 4254,5
Srednia 351,4 395,9 603,1 230,5 214,0 209,9 188,5 177,3

Uwaga:

* emisje pytu podana w raporcie za 2008 r. dla powiatu pajeczanskiego réwna 4284,9 [Mg/a] uznano za btedng i zmieniono na wartos¢ z bazy WIOS
rowng 210,7 [Mg/al

Jezeli patrzac na tabele powyzej, zadamy sobie pytanie,
czy ze statystycznego punktu widzenia emisje pytu w tych
latach réznity sie istotnie, to stosujac jednoczynnikowa ana-

lize wariancji - uzyskamy odpowiedZ przeczaca. To ozna-
cza, ze statystycznie emisja pylu ze zrédet punktowych
w latach 2009 - 2013 nie rézni sie istotnie.
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Tabela 111.8 Emisja punktowa NO, w powiatach wojewddztwa todzkiego w latach 2006-2013
(zrodto: Urzad Marszatkowski w todzi i WIOS)

. Emisja roczna NO2 [Mg/a]
Powiaty
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

betchatowski 42109,8 39487,5 41048,6 43085,1 419711 40756,0 40462,7 40378,16
brzezinski 15,3 15,3 15,7 19,1 19,4 14,1 13,8 16,25798
kutnowski 138,7 182,8 272,1 269,5 282,4 289,6 2859 263,6328
faski 41,3 383 51,2 40,0 34,9 33,5 28,9 30,85524
teczycki 84 11,4 15,2 13,5 13,1 11,2 13,3 11,27894
towicki 83,7 48,1 69,3 83,8 98,1 99,3 76,5 85,51881
t6dzki wschodni 27,2 28,6 371 22,4 43,6 30,7 40,9 27,20726
miasto t6dz 5539,9 5572,0 5342,9 5426,7 5977,7 4704,7 4352,8 8288,071
miasto Piotrkéw Tryb. 197,3 215,9 167,3 180,8 182,1 151 172,4 206,5483
miasto Skierniewice 190,0 163,5 166,2 147,5 144,2 149,9 148,6 142,9224
opoczynski 215,3 349,5 278,0 237,8 226,7 256,4 162,0 154,3475
pabianicki 211,2 221,8 244,2 259,3 187,9 186,2 283,7 190,7075
pajeczanski 1919,2 3529,1 2781,2 3267,3 3050,8 3482,2 2249,5 2983,695
piotrkowski 271 67,0 38,7 43,7 46,8 50,8 44,8 39,06195
poddebicki 6,6 5,8 6,0 6,7 6,6 6,4 55 4,346155
radomszczanski 119,3 135,2 117,3 110,8 114,6 104,5 114,6 106,7902
rawski 16,2 14,8 13,7 13,1 13,3 10,0 14,5 17,23549
sieradzki 115,8 99,1 1394 140,8 165,4 167,8 167,4 187,7193
skierniewicki 32 8,1 51 53 6,1 8,1 4,1 1,77505

tomaszowski 156,3 174,0 256,4 1108,3 2435,8 2275,2 2381,6 2119,623
wielunski 140,4 143,3 124,3 156,9 149,5 119,0 105,7 86,09954
wieruszowski 686,8 526,8 508,7 2124 2504 201,2 279,9 384,7822
zdunskowolski 114,0 130,1 124,4 119,6 135,5 131,2 130,6 124,415

zgierski 320,8 266,9 248,4 254,6 275,6 295,1 308,8 250,9797
Suma emisji 52403,8 51434,9 52071,4 55225,0 55831,6 53534,1 51848,5 56102,0
Srednia 2183,5 21431 2169,6 2301,0 2326,3 2230,6 2160,4 2337,6

Podobnie jak w przypadku pytu, jezeli zadamy sobie pyta-
nie, czy ze statystycznego punktu widzenia emisje NO, w tych
latach réznity sie istotnie, to stosujac jednoczynnikowa anali-
ze wariancji — uzyskamy odpowiedz przeczaca. To oznacza, ze

statystycznie emisja NO, ze zrédet punktowych w tych latach
nie rézni sie istotnie.

Na liscie najwiekszych emitentéw w wojewddztwie prze-
wazaja wytworcy energii elektrycznej i cieplnej.

Tabela I11.9 Emisja rownowazna zaktadow o najwiekszej emisji w latach 2006-2013
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Emisja rownowazna [Mg/rok]
Lp. Zaktad
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PGE Gérnictwo i Energetyka
1| rerwemdemles. GE] 1370548 | 1149684 | 836233 | 732309 | 95304,39 | 100452,0 | 98761,56 | 81780,8
Elektrownia Betchatéw
2 | palatodzsA (dawny Zespol 17151,2 | 18307,8 | 128224 | 11890,7 | 13061,45 | 11236,6 | 9952,54 | 8302,54
ektrocieptowni w todzi)
3 | Cementownia,WARTA"SA. 13957 | 23721 | 17662 | 19788 | 172494 | 20640 | 123335 | 1583,05
4 | [reedsieblorstwo EnergetyliCiep | 436,6 246,6 490 3964 | 46339 | 4471 | 48935 | 51891
nej Sp. z 0.0. w Sieradzu
Zaktad Energetyki Cieplnej
5 | e e weabnican 8937 | 9369 | 7058 | 7628 | 94425 | 4878 | 46967 | 51842
6 E:;kztfge"bwmaZd““SkaW°'a 572,5 397,2 447 4616 | 46862 | 4164 | 44887 | 431,07
ECO Kutno Sp.z 0.0.
7 | G008 peensookumiey | 3056 | 2798 | 3119 | 3023 | 35348 | 3370 | 43263 | 30324
g | MiejskiZaklad GospodarkiKomu- | 3535 | 3585 | 4015 | 4719 | 55849 | 4557 | 42322 | 503,77
nalnej w Piotrkowie Trybunalskim




Emisja rownowazna [Mg/rok
Lp. Zaklad J [Mg/rok]
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PGE Gornictwo i Energetyka
g | KonwenjonainaSA. Oddzial 5045 | 3238 | 2634 | 3154 | 43533 | 4033 | 34773 | 23657
Elektrocieptownia Zgierz (w 2008 r. ! ! ! ! ! ! ! !
,Energetyka Boruta” Sp. z 0.0.)
Energetyka Cieplna Sp. z o.0.
10 w Skierniewicach 384,9 322,0 2943 278 334,25 340,9 293,28 245,43
11 PFLEIDERER Prospan S.A. 4771 4751 405,9 326 332,04 282,6 258,56 320,27
Krajowa Spétka Cukrowa S.A.
12 Oddziat Cukrownia Dobrzelin 193,2 186,3 213,2 2289 285,24 1419 248,49 241,54
Energetyka Cieplna Spétka z o. o.
13 w Wieluniu 352,3 262,9 350,2 433 370,66 2734 241,03 235,35
Przedsiebiorstwo Gospodarki
14 Komunalnej Zaktad Cieptowniczy 2749 2409 264,9 220,7 216,51 201,0 229,72 202,36
w Radomsku
15 SOLAN S.A. Gtowno 218,3 173,3 180,4 135,9 103,74 52,9 162,39 97,45
Zaktad Gospodarki Cieptowniczej
16 Sp. z 0.0. w Tomaszowie Mazo- 335,4 298,1 286,1 138,9 99,58 135,2 160,15 157,35
wieckim
Przedsiebiorstwo Gospodarki
17 Komunalnej i Mieszkaniowej 94,1 105,0 116 126 82,06 72,2 123,23 79,65
Sp. z 0.0. w Aleksandrowie todzkim
Dalkia Chrzanéw Sp. z o.0. Elektro-
18 cieptownia Radomsko (od 2013 r. - 299,1 162,4 113,9 133,73 125,1 119,83 117,16
Fameg-Energia)
Okregowa Spoétdzielnia Mleczarska
19 WARTMILK w Sieradzu 111,0 51,8 142,4 142,4 130,35 121,8 103,13 115,8
20 AGROS NOVA Sp. zo.0. 149,2 - 134 101,8 115,13 1144 98,25 42,08
OPOCZNO Sp.z 0.0. (w2008 r.
21 ,Opoczno S.A. Producent Ptytek 106,6 143,4 1771 111,6 151,47 191,4 95,65 54,53
Ceram)
Przedsiebiorstwo Budowy Drég 542 421
22 i Mostéw ,Erbedim” Sp. z 0.0. 41,8 22,0 59,6 ! ! 104,1 85,86 90,95
Piotrkéw Tryb.
23 | Spédzielnia Dostawcow Mieka 1300 | 1230 | 1315 | 1359 | 953 1244 | 7284 | 6569
w Wieluniu
ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0.
Odziat Cieptownia w Zychlinie
24 (w 2008 r. ZE Plock MPS Sp. z 0.0. - 125,0 124,6 106 104,93 80,9 61,46 57,18
Oddziat Zychlin)
25 | OkregowaSpoldzielnia Mieczarska | g¢ 7 120,1 92,2 49,6 443 474 | 4657 | 7144
w Skierniewicach
26 Optex S.A. w Opocznie 168,5 160,0 125,5 119,4 92,36 43,3 4411 45,49
Spotdzielnia Mieszkaniowa
27 e e 120,7 128,3 146,5 117,2 108,24 51,2 40,44 46,02
28 ZEC towicz Sp. z o.0. 191,0 184,7 137,9 131,3 160,91 139,4 76,0 123,7
Spotdzielnia Mieszkaniowa
Lok-wlasnosciowa,Nasz Dom”
29 w Opocznie (od 2011 r. ZEC 3289 305,0 284,8 208,9 263,87 155,3 1934 174,7
Sp. z 0.0. w Opocznie)
Srednia 6245,0 5252,3 3733,8 3320,2 4160,7 4250,9 4259,1 3574,4
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Analogicznie do pytu i NO,, zadajac sobie pytanie, czy ze
statystycznego punktu widzenia emisje rownowazne w tych
latach réznity sie istotnie, to stosujac jednoczynnikowa ana-
lize wariancji — uzyskamy odpowiedz przeczaca. To oznacza,
ze statystycznie emisja rbwnowazna ze zrédet punktowych
dla 29 zaktadéw o najwiekszej emisji, w latach 2008 - 2013
nie rozni sie istotnie.

Wsréd najwiekszych emitentdw przewazaja producenci
energii elektrycznej i cieplnej. PGE Gérnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrownia Betchatéw, korzy-
stajaca z wegla brunatnego, emituje 74,3 % catkowitej emi-
sji punktowej gtéwnych zanieczyszczen w wojewodztwie.
W 2013 r. emisja gtéwnych zanieczyszczen z elektrowni ob-
nizyta sie 0 17,2 %.

Dalkia £6dz S.A. (dawny Zespét Elektrocieptowni w todzi)
odpowiada za 7,5% emisji gtéwnych zanieczyszczen ze zré-
det punktowych w wojewddztwie [WIOS i [1]. Stosuje we-
giel kamienny (91,5%) i w matym stopniu biomasa (4,6%) [3].
W 2013 r. emisja gtéwnych zanieczyszczen z elektrocieptow-
ni obnizyta sie 0 16,6%.

Poréwnanie wskaznikéw emisji wytworcow energii w woje-
wodztwie wskazuje na zmniejszenie ich wartosci w zaktadach
taczacych produkcje energii elektrycznej z energig cieplng (ta-
kie jednoczesne wytwarzanie to kogeneracja lub skojarzona
gospodarka energetyczna - rysunek ponizej). Sie¢ mniejszych
elektrocieptowni, ktére wykorzystujg wytwarzane w proce-
sie produkgji pradu ciepto na potrzeby grzewcze ma réwniez
mniejsze straty zwigzane z przesytem pradu na duze odlegtosci.

Podzial emitoréw
ze wzgledu na rodzaj

® emitor energetyczny
® emitor technologiczny

O najwigksi emitenci

ze wzgledu na wysokosé
o 0-20
o 21-70
() 71-180

(O 181-300
[ sgtomeracia tsdzka
D obszar wojewddziwa
[ i
D granica miasta

Mapa lll.1 Przyktadowe rozmieszczenie emitoréw punktowych w wojewoddztwie todzkim i aglomeracji tédzkiej wg opracowania

dla roku 2012 [2].



Oszczednosc energii w gospodarce skojarzonej
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Rys. 111.2 Schemat oszczednosci energii w gospodarce
skojarzonej (kogeneracji)

EMISJA LINIOWA

Najwazniejszym zrédtem emisji liniowej w wojewddztwie
tédzkim jest transport samochodowy.

Substancje emitowane z silnikdw pojazdéw oddziatujg na
stan czystosci powietrza, powodujac wzrost stezenia zanie-

czyszczen w najblizszym otoczeniu drég, a ich wptyw maleje
wraz z odlegtoscia.

Jak mozna wywnioskowa¢ z tabeli ponizej, liczba pojaz-
doéw samochodowych i ciggnikéw zarejestrowanych sukce-
sywnie rosnie.

Tabela 111.10 Emisja CO, NO , PM10, SO i suma w okresie rocznym oraz liczba pojazdow samochodowych i ciggnikdw
zarejestrowanych w latach 2006-2013 w wojewddztwie tddzkim

Rok Liczba pojazdéw samochodowych Warto$¢ emisji CO, NO , PM10, SO, oraz suma w okresie rocznym[Mg/rokK]
i ciggnikow zarejestrowanych [szt.] | CO [Mg/rok] NO [Mg/rok] | PM10 [Mg/rok] | SO [Mg/rok] | Suma [Mg/rok]
2006 1227283 18636,0 8209,0 628,0 734,0 28207,0
2007 1322468 67193,0 21946,0 9481,0 67,2 98 687,2
2008 1440637 40588,0 13282,0 5610,0 40,0 59520,0
2009 1502677 59633,9 18381,9 7818,9 56,8 85891,5
2010 1568366 617814 19043,9 8100,5 58,8 88 984,6
2011 1647831 61893,1 19871,3 9390,7 1518,2 92673,3
2012 1686814 21 365,0 20880,0 9148,9 1593,8 52987,7
Srednia roczna 47 298,6 17 373,4 7 168,3 581,3 72421,6
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oraz taczna emisja liniowa
gtoéwnych zanieczyszczen
(SO,,NO,, CO, pyh w woj.
todzkim w kolejnych
latach 2006-12

nej). Ponadto do oceny istotnosci wspotczynnika korelacji,
policzono statystyki t-Studenta eksperymentalne i krytyczne.
Przyjeto poziom istotnosci zwykle stosowany w takich przy-
padkach, tj. a = 0,05 - dane przytoczone sg ponizej.

Tabela llI.11 Statystyki policzone dla liczby pojazdow zarejestrowanych oraz wartosci rocznej emisji sumarycznej

(CO,NO, PM10, 50) Mg/al

Nazwa policzonego parametru ‘(""”"”f““"‘, korelaj: Statys. t- Studenta Wartosc kryty.czna . o Liczba stopni
statystycznego IKZb.a Pojaz'dow - sunja eksperymentalna statystyki Liczba wynikw swobody
emisji zanieczyszazen t- Studenta
Wartosci parametrow
statystycznych dla pary
danych: liczba pojazdéw 0,332 0,786 2,571 7 5
- suma emisji rocznej (CO,
NO_, PM10, SO)) [Mg/a]
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Poniewaz obliczona warto$¢ eksperymentalna statysty-
ki t-Studenta jest mniejsza od wartosci krytycznej, nie ma
podstaw do odrzucenia stwierdzenia o braku zaleznosci
pomiedzy liczba pojazdéw samochodowych w wojewddz-
twieiwartosciami sumy emisjirocznej (CO, NOX’ PM10, SOX)
w wojewddztwie tédzkim w latach 2006-2012. Nie jest to
dowdd na faktyczny brak zaleznosci, ale raczej dowdd na
niedoskonatos¢ metodyki szacowania emisji, z powodu
ktorej wystepuje nienaturalnie duza zmiennos$¢ emisji
w poszczeg6lnych latach, np. w okresie 2006-2008 oraz
2011-2012.

0510 20

km

Ponizej przedstawiona jest przyktadowa mapa réwno-
waznej emisji liniowej w wojewddztwie tédzkim wg opra-
cowania dla roku 2012 [2].

Najwieksze strumienie zanieczyszczern komunikacyj-
nych pokrywaja sie z gtéwnymi szlakami komunikacyjnymi
w wojewddztwie, zbiegajacymi sie w weztach komunika-
cyjnych todzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza, Kros-
niewic, Wielunia, towicza, Rawy Mazowieckiej i Tomaszo-
wa Mazowieckiego. W miastach, wedtug szacunkéw emisji
wyznaczonej na podstawie natezenia ruchu, najwieksza
emisja liniowa wystepuje na trasach przelotowych.

N

D obszar wojew6dztwa

|| powiaty

Emisja liniowa réwnowazna
w 2012 r. [Mg/rok]
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Mapa Ill.2 Przyktadowe rozmieszczenie rownowaznej emisji liniowej w wojewodztwie tddzkim wg opracowania za rok 2012 [2].

EMISJA
POWIERZCHNIOWA

Srednig emisje gtéwnych zanieczyszczeri na terenie
wojewodztwa téddzkiego obliczono na podstawie danych
z raportéw o stanie srodowiska za lata 2007-2012, ktére to
dane pochodzity z opracowan [2] dot. kolejnych lat. Wyko-
nawca tego opracowania do oszacowania wielkosci emisji
powierzchniowej w wojewodztwie tédzkim wykorzystat
informacje o liczbie ludnosci w obwodach spisowych, po-
wierzchni ogrzewanej, rodzaju paliwa w indywidualnych
systemach grzewczych.

Ponizej w tabelach umieszczono odpowiednio dane:

» Srednig wielko$¢ emisji zanieczyszczen pochodzacych ze
zrédet powierzchniowych w wojewddztwie tédzkim w la-
tach 2007-2012 [2],

» wartosci Srednie temperatury powietrza w wojewddztwie
todzkim, w pétroczu chtodnym oraz taczna emisja powierzch-
niowa (CO, NO,, PM10, SOX) [Mg/a] w okresie 2006-2012.
Dane z tabeli drugiej zobrazowano na wykresie.

Tabela I11.12. Srednia wielko$¢ emisji zanieczyszczen
pochodzacych ze Zrédet powierzchniowych w wojewddztwie
todzkim w latach 2007-2012 [2]
CO [Mg/rok] | NO, [Mg/rok]
39780,7 7131,767

PM10 [Mg/rok]
31250,57

SO, [Mg/rok]
13237,1




Tabela 111.13 Wartosci $rednie temperatury powietrza w wojewddztwie tédzkim, w potroczu chtodnym oraz taczna emisja
powierzchniowa (CO,NO , PM10, SO ) [Mg/a] w okresie 2006-2012.

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Srednia temperatura pétrocze chtodne 1,2 2,6 3,5 1,3 -0,5 1,8 1,1
taczna emisja powierzchniowa
(CO,NO, PM10, 5O) [Mg/al 50162 74326 65419 72505 82603 74342 179205
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Rys. 1.4 Srednia temperatura w potroczu chtodnym w woj. todzkim [WIOS] oraz faczna emisja powierzchniowa gtéwnych
zanieczyszczen (SO, NO,, CO, pyt) w woj. tédzkim w kolejnych latach 2006-12

Duzy wzrost emisji powierzchniowejw 2012 r. wynika z ok.
siedmiokrotnego podwyzszenia wskaznika emisji CO ze zr6-
det powierzchniowych. Wskaznik zmieniono [2] w procesie
tzw. kalibracji modelu matematycznego jakosci powietrza,
aby dostosowac stezenia CO, wynikajace z modelowania, do
stezen z pomiaréw na stacjach automatycznych.

Aby zweryfikowa¢ widoczng na wykresie zaleznos¢
pomiedzy wartoécig emisji tacznej CO, NO,, SO, i pytu

a $redniag temperaturg w potroczu chtodnym w woj. t6dz-
kim, policzono wspétczynnik korelacji dla pary zmiennych
(wartosci emisji facznej — srednia temperatura w potroczu
chtodnym ). Ponadto do oceny istotnosci wspdtczynnika
korelacji policzono statystyki t-Studenta eksperymentalne
i krytyczne. Przyjeto poziom istotnosci zwykle stosowany
w takich przypadkach, tj. a = 0,05 - dane przytoczone s3
ponize;j.

Tabela Il.14 Statystyki policzone dla sredniej temperatury w pétroczu chtodnym w woj. 1édzkim oraz wartosci tacznej emis;ji

powierzchniowej (CO, NO, PM10, SO ) [Mg/a]

Nazwa policzonego parametru W?polczynnlk korelaq’l. sred- Statys. t- Studenta | Wartos¢ krytyczna staty- Liczba | Liczba stopni
statystycznego nia temperatura w pétroczu eksperymentalna styki t- Studenta wynikow swobody
chtodnym - taczna emisja
Wartosci parametréw staty-
stycznych dla pary danych:
srednia temperatura w potro- -0,286 0,666 2,571 7 5
czu chtodnym - taczna emisja
(CO,NO,, PM10, SO)) [Mg/a]

Poniewaz obliczona warto$¢ eksperymentalna statysty-
ki t-Studenta jest mniejsza od wartosci krytycznej, nie ma
podstaw do odrzucenia stwierdzenia o braku zaleznosci po-
miedzy Srednia temperatura w pétroczu chtodnym a wartos-
ciami tgcznej emisji (CO, NOXI PM10, SO)) dla wojewédztwa
tédzkiego w latach 2006-2012. Nie jest to dowdd na faktycz-
ny brak zaleznosci, ale raczej dowdd na niedoskonatos¢ me-
todyki szacowania emisji, z powodu ktérej wystepuje nie-
naturalnie duza zmiennos$¢ emisji w poszczegdlnych latach,
np. w okresie 2011-2012.

Ponizej przedstawiona jest przyktadowa mapa réwno-
waznej emisji powierzchniowej w wojewddztwie téddzkim
wg opracowania dla roku 2012 [2].

Emisja powierzchniowa, pochodzaca z niskich emitoréow
odprowadzajacych gazowe produkty spalania z domowych
palenisk i lokalnych kottowni weglowych ma w sezonie
grzewczym ogromny wptyw na stan powietrza w miastach.
Stara zabudowa w centrum todzi i w innych o$rodkach miej-
skich regionu ma charakter zwarty, z charakterystycznymi
podwérkami studniami, co utrudnia proces rozprzestrze-
niania sie zanieczyszczen. Prowadzi to do kumulowania sie
duzych tadunkéw szkodliwych substancji na niewielkiej
przestrzeni o duzej gestosci zaludnienia. Poza miastami
wystepuja lepsze warunki mieszania i rozcieficzania spalin.
Jednoczesnie obszary te maja mniejszy dostep do sieci cie-
ptowniczych i gazowych.
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Mapa I11.3 Przyktadowe rozmieszczenie rownowaznej emisji ze zrédet powierzchniowych w wojewddztwie tédzkim wg
opracowania dla roku 2012 [2].

Duzym problemem na obszarach wiejskich i w frag- Na skutek spalania odpadéw w niskiej temperaturzem
mentach miast nieposiadajacych sieci cieplnej jest po- bez systemdéw oczyszczania gazéw, do atmosfery dostaja
wszechne palenie odpadéw komunalnych w nieprzy- sie pyly zawierajace metale ciezkie i toksyczne zwiazki or-
stosowanych do tego celu paleniskach domowych. ganiczne, w tym rakotwdrcze dioksyny i furany.



EMISJA Z ROLNICTWA

Rolnictwo - dziatalno$¢ cztowieka szczegdinie kojarzaca sie
znaturg — nie jest obojetne dla atmosfery. Poczawszy od nasile-
nia erozji eolicznejiintensyfikacji pylenia z pél, kompostowania
i emisji produktéw rozktadu materii organicznej, hodowli zwie-
rzat, bedacej istotnym zrédtem emisji amoniaku do atmosfery,
rolnictwo jest powaznym Zrédtem zanieczyszczen powietrza.
Nowoczesne zmechanizowane rolnictwo dodatkowo emituje
zanieczyszczenia powstajgce podczas uzytkowania pojazdow
i maszyn rolniczych, ogrzewania budynkéw. Do atmosfery do-
staja sie réwniez rozpylane pestycydy i czastki nawozéw sztucz-
nych. Problem emisji zanieczyszczen do powietrza z rolnictwa
zostanie omoéwiony na przyktadzie pytu.

Pyt w rolnictwie powstaje gtéwnie wskutek prac polowych,
tj. orania i zbierania plonéw. Dodatkowym Zrédtem sg nawoze-
nie, pytki uprawianych roélin, wypalanie pdl, transport plonéw
i hodowla zwierzat, w tym karmienie zwierzat zbozami. Tabela
.15 przedstawia $rednig emisje pytu, szacowang dla woje-
wodztwa tédzkiego w latach 2009-2012, z dwéch gtéwnych
zrodet: upraw rolniczych i hodowli zwierzat.

Tabela l1.15 Srednia emisja pytu z rolnictwa w wojewddztwie
todzkim w latach 2009 - 2012 [2]

irédto emisi Za:;;c;yszczeme pytowe l[’ng{:]
hodowla 917,65 86,275

uprawy 2444,2 480,125
catos¢ 3361,85 566,4

PODSUMOWANIE

Do weryfikacji wielkosci emisji ze wszystkich Zrodet,
w okresie 2006-2012, zsumowano emisje punktowa, liniowa,
powierzchniowga oraz z rolnictwa - pytu jako zanieczyszczenia
przekraczajacego sg poziomy wartosci dopuszczalnych: sred-
niodobowe oraz usredniane w roku. Policzono réwniez steze-
nia pytu ze stacji manualnych i automatycznych, usrednione
w okresie roku w catym wojewddztwie w latach 2006-2012,
wyniki zamieszczone sa w tabeli oraz zobrazowane na rysun-
ku ponizej.

Tabela Ill.16 Suma emisji pytu (emisja catkowita - punktowa, liniowa, powierzchniowa, rolnictwo) — wojewddztwo tdédzkie
w Mg/a i stezenie PM10 (stacje automatyczne i manualne woj. tédzkie) okres usredniania — rok [pug/m?] w latach 2006 - 2012

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Suma emisji pytu (punktowa, liniowa,

powierzchniowa, rolnictwo) - wojewodz- | 37782,3 | 506756 | 41565,2 | 48139,53 | 50887,09 48659 48220,3
two tédzkie [Mg/al

Stezenie PM10 (stacje automatyczne

i manualne woj. tédzkie) okres usrednia- 35,1 26,2 28,2 34,1 43,2 41,4 41,5
nia - rok [ug/m?t

I:] obszar powiatow
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Mapa I11.4 Przyktadowe rozmieszczenie emisji pytu PM10 z upraw w wojewodztwie todzkim wg opracowania za rok 2012 [2]
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Rys. l11.5 Suma emisji pytu (emisja catkowita - punktowa, liniowa, powierzchniowa, rolnictwo) — wojewddztwo tdédzkie w [Mg/a]
i stezenie PM10 (stacje automatyczne i manualne woj. todzkie) okres usredniania — rok [ug/m?], w kolejnych latach 2006-2012

krytyczna statystyki t- Studenta dla poziomu istotnosci zwy-
kle przyjmowanego réwnego 0,05 i odpowiedniej liczby stop-
ni swobody, zamieszczone w tabeli ponizej.

Na podstawie danych z tabeli powyzej policzono takie
parametry statystyczne, jak: wspétczynnik korelacji liniowej
Pearsona, statystyka t- Studenta eksperymentalna, wartos$¢
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Tabela ll1.17 Statystyki policzone dla sumy emisji pytu (punktowa, liniowa, powierzchniowa, rolnictwo) — wojewddztwo todzkie
[Mg/a] oraz stezenia PM10 (stacje automatyczne i manualne woj. tédzkie) okres usredniania — rok [ug/m?]

Statystyka Wartos¢
Nazwa policzonego parametru statystycznego Wspolczyl!!nk t- Studenta ekspe- krytyczna. I'K?b? I".c zba stop-
korelagji statystyki wynikéw | niswobody
rymentalna
t- Studenta
Wartosci parametréw statystycznych dla pary
danych: suma emisji pytu (punktowa, liniowa,
powierzchniowa, rolnictwo) — wojewddztwo 0,275 0,639 2,571 7 5
tédzkie [Mg/a] oraz stezenie PM10 (stacje
automatyczne i manualne woj. tédzkie) okres
usredniania - rok [pug/m?3]

Poniewaz obliczona wartos¢ eksperymentalna statysty-
ki t-Studenta jest mniejsza od wartosci krytycznej, nie ma
podstaw do odrzucenia stwierdzenia o braku zaleznosci po-
miedzy suma emisji pytu (punktowa, liniowa, powierzchnio-
wa, rolnictwo) w wojewddztwie tédzkim [Mg/a] a stezeniem
PM10 (stacje automatyczne i manualne woj. tédzkie) z okre-
sem usredniania - rok [ug/m?3]. Nie jest to dowdd na faktyczny
brak zaleznosci, ale raczej dowdd na niedoskonato$¢ metody-
ki szacowania emisji, z powodu ktérej np. oszacowana emisja
w roku 2007 jest zbyt wysoka. Po zastgpieniu Zzrédtowej war-
tosci emisji z 2007 r. emisjg Srednig z lat 2006 i 2008 wyniki
obliczen pozwalaja odrzuci¢ stwierdzenie o braku zaleznosci
pomiedzy danymi o rocznej emisji catkowitej pytu w woje-
wodztwie oraz stezeniem usrednionym w okresie roku ze sta-
¢ji pomiarowych wojewddztwa tdédzkiego.

Opisany wyzej sposéb weryfikacji moze stuzy¢ do spraw-
dzania poprawnosci szacowania emisji catkowitej w latach
nastepnych.

Zrodta danych i literatura

1.Baza optat za emisje do powietrza w 2013 r. Urzedu Mar-
szatkowskiego w todzi

2.,Matematyczne modelowanie jakosci powietrza w woje-
wodztwie todzkim w 2012 r. na potrzeby rocznej oceny ja-
kosci powietrza” - Biuro Studiéw i Pomiaréw Proekologicz-
nych EKOMETRIA Sp. z 0. 0.

3. http://www.dalkia.pl/csr/srodowisko

Opracowat: Grzegorz Ktos



1.2 STAN

IMISJA ZANIECZYSZCZEN
GAZOWYCH
W WOJEWODZTWIE LtODZKIM

W 2013 r. sie¢ monitoringu zanieczyszczen gazowych
powietrza na terenie woj. tédzkiego skfadata sie z 9 stacji
automatycznych i 174 punktéw z pasywnym poborem pro-
bek. Na stacjach automatycznych mierzone byty stezenia
$redniogodzinne SO,, NO, NO,, NO,, weglowodoréw (ben-
zen, toluen, ksylen), CO, O, oraz parametry meteorologiczne.
W punktach pasywnych mierzono SO, i NO, z usrednieniem

e

A Lo
A b

$redniomiesiecznym. Catg sie¢ obstugiwat WIOS w todzi wraz
ze swoimi delegaturami w Piotrkowie Tryb., Skierniewicach
i Sieradzu. W roku 2013 zrezygnowano z pomiaréw pasyw-
nych SO, i NO, w 40 punktach. Opr6cz pomiaréw automa-
tycznych i pasywnych prowadzono réwniez pomiary ma-
nualne (Sredniodobowe) pytu zawieszonego PM10, PM2.5,
benzo(a)pirenu oraz metali ciezkich w pyle na 15 stanowi-
skach. Na stacjach automatycznych prowadzono ponadto
pomiary pytu zawieszonego.

Najwiekszg gestoscia sieci pomiarowej cechowaty sie ob-
szary mocno zurbanizowane (aglomeracja t6dzka, Piotrkéw
Trybunalski, Radomsko, Skierniewice, Tomaszéw Maz. itd.),
najmniejsza mate miasta i tereny wiejskie. Sposréd 174 punk-
téw pasywnych SO, i NO,, 35 usytuowanych byto pod katem
pomiaréw imisji w rejonie istniejacych lub planowanych od-
cinkoéw autostrad i drog szybkiego ruchu. Sie¢ monitoringu
jakosci powietrza na terenie wojewddztwa przedstawiono na
mapie Il1.5.

DWUTLENEK SIARKI

Od przeszto 10 lat wartosci stezeri SO,
utrzymuja sie na stosunkowo niskim po-
ziomie. Roznice pomiedzy poszczegdlnymi

fﬁ;m"mki%f\k_m . latami sg stosunkowo mate i w wiekszosci
ﬁ‘?'* \!;1 L‘—’ 1“—5 zalezg od panujacych w danym roku warun-
If’ R L‘ . > 4 kéw meteorologicznych. Cecha charaktery-
— - ’?\_\ styczng rozktadu stezen SO, s stosunkowo
{ Mﬁi i {%ﬂ F; .5 mate réznice pomiedzy terenami miejskimi,
i }Mrh o5 N ‘ podmiejskimi i wiejskimi. Oczywiscie na te-
} - . /"ngk m Sk- *\-\L renach wiejskich wartosci stezen sg nizsze
Fmv\h)’ poddebicki *1 SR 5"'9’"'”""“_“_?/ o] }:‘ niz na terenach zabudowanych, jednakze
j‘) "Lf'\ T f;; S _ﬁ? - g { nie s 'Fo tak znac.zqce roznllce, jak w przy-
A l'] g o N\ (THEDZ / V,;;; rawski x\i padku innych zanieczyszczen gazowych.
g' 3&’""““"‘"@“ ,fg Pl ol "_'f;'_‘\i?"”‘ My Y R Z punktu widzenia okreslonych przepi-
ér Eemdm‘ - '{,}@ﬁ - wj’ pabianick’;, % > omgoows ;{ sami dopuszczalnych wartosci w powie-
J h fJJ faski _— ﬁ“ - g/ L trzu, stezenia SO, nie stanowig wigkszego
Fj\\‘); g Y d\w ,v\,___:‘ E zagrozenia. Nie dochodzi do przekroczen
o 1 \-\lv\f o T 5 norm ze wzgledu na ochrone zdrowia
[ Wieniszowski o ; /I ___& m F'{oiFﬁ'ﬁl b7 e o
;i: s ¥ s = T = (, Iudnoscl:l i rodlin. Wartosci mierzone w po-
’{ j “-.\,fﬁ“__, Tt s i . ;5 ) szczegdlnych latach sa na podobnym po-
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Mapa lII.5 Sie¢ monitoringu jakosci powietrza w woj. tédzkim w 2013 r.

Wyniki stezen zmierzone w 2013 r.
byly w wiekszosci przypadkéw bardzo
zblizone do notowanych w 2012 r. Naj-
nizsze stezenia S$rednioroczne mierzone
metodg pasywna wystgpity na obszarach
wiejskich - srednio 5-7ug/m3. W poblizu
osrodkéw miejskich stezenia wyniosty ok.
7-8ug/m3. W todzi stezenia srednioroczne
wyniosty od 6ug/m?® do 10ug/m?. Na te-
renie Piotrkowa Tryb. 7-15ug/m3, Zgierza
6-11pg/m3, Skierniewic 6-11ug/m?, Sieradza
7-21ug/m3, Pabianic 7-11ug/m3. W pozo-
statych wiekszych miastach, takich jak np.
Befchatéw wyniosty 6-7pg/m?, Tomaszéw
Maz. 6-15ug/m3 Radomsko 8-16ug/m3,
Kutno 5-11pg/m3.
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Stezenia Srednioroczne mierzone metoda automatyczna
na obszarach zabudowanych wyniosty od 9,3ug/m? w todzi
przy ul. Czernika 1/3 do 14,6pug/m?® w todzi przy ul. Gdan-
skiej 16. W pozostatych miastach ok. 13pg/m3. Na obsza-
rze wiejskim w Gajewie stezenie $rednioroczne wyniosto
5,7ug/m3, w Parzniewicach 9,1ug/m3. Na zadnej stacji auto-
matycznej wartos¢ dopuszczalna stezenia sredniorocznego
ze wzgledu na ochrone roslin D =20ug/m?, i warto$¢ odnie-
sienia wynoszaca tyle samo, nie zostaty przekroczone. Naj-
wyzsze stezenia zmierzono przede wszystkim w centrach
miast oraz na obszarach, gdzie dominuje stara przedwojen-
na zabudowa lub jednorodzinna z indywidualnym ogrze-
waniem budynkéw, gtéwnie weglem. Czesto w mniejszych
osrodkach wartosci SO, byly na tym samym poziomie, co
w duzych miastach.

Okre$lona w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 24
sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji
w powietrzu (Dz.U. 2012 r. poz. 1031) dopuszczalna wartos¢
ze wzgledu na ochrone roslin D =20ug/m? okreslona jest nie
tylko dla stezenia $redniorocznego, ale rowniez dla okresu
zimowego, liczonego dla miesiecy stycze — marzec i paz-
dziernik - grudzien (pétrocze chtodne). Przy tak liczonej
Sredniej poétroczu chtodnym w 17 punktach sieci pasywnej
jak i jednej automatycznej doszto do przekroczenia ww.
normy. Do przekroczen doszto w miejscowosciach: Brzeziny,
Dziatoszyn, task, towicz, £6dZ (stacja automatyczna i stano-
wisko pasywne), Opoczno, Pajeczno, Piotrkéw Tryb., Radom-
sko, Sieradz, Tomaszéw Maz., Wielun i Zychlin. Do przekro-
czen doszto jednak tylko na terenach miejskich, a te nie sg
brane pod uwage przy ocenie jakosci powietrza pod katem
ochrony roslin.

Dopuszczalny  poziom stezenia $redniodobowego
D,,=125pug/m? i Sredniogodzinnego D,=350ug/m? réwniez
nie zostat przekroczony. Najwyzsze stezenie Sredniodobowe
zmierzono w 28.01.2013 r. na stacji automatycznej w Zgierzu

i wyniosto ono S,,=55,5ug/m’. Na pozostatych stacjach auto-
matycznych nie przekroczyto 50ug/m?. Najwyzsze wartosci
$redniogodzinne nie przekroczyly 160ug/m?3.

W cyklu rocznym najwyzsze wartosci stezen sredniogo-
dzinnych i sredniodobowych wystepuja w okresie jesienno-
zimowym. Zwigzane jest to oczywiscie ze wzmozonga emisjg
energetyczng w danym okresie. Przy wiekszych spadkach
temperatur powietrza nastepuje gwattowny wzrost stezen
SO, oraz innych zanieczyszczerh pochodzenia energetyczne-
go (rys. ll1.6). Wystepujace wtedy epizody wzrostu stezen za-
nieczyszczen nie sa jednak dtugotrwate.

DWUTLENEKAZOTU

W 2013 r. wartosci stezen Sredniorocznych NO, byty na
minimalnie nizszym poziomie niz w roku 2012. Najwyzsze
wartosci zmierzono na terenach silnie zurbanizowanych oraz
wzdtuz tras komunikacyjnych z duzym natezeniem ruchu sa-
mochodowego, najnizsze na terenach wiejskich.

Zgodnie z wynikami pomiaréw automatycznych i pa-
sywnych srednioroczne stezenia w zakresie 14-16ug/m? (tj.
35-40% D_=40 pg/m? ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi)
wystapity na obszarach wiejskich, w niektérych mniejszych
miastach oraz na obrzezach niektérych wiekszych osrodkéw
miejskich (np. Sieradz). W centrach mniejszych miejscowosci
nie przekroczyty 20pug/m?. Wartosci powyzej 20pg/m?* wysta-
pity w centralnych czesciach miast powiatowych. Wartosci
stezen Sredniorocznych powyzej 24ug/m? wystapity w todzi,
tasku, Rawie Maz., Wieruszowie, Piotrkowie Tryb. i w Stryko-
wie. Najwyzszg wartos¢ na obszarze potozonym poza bezpo-
$rednim wptywem emisji komunikacyjnej zmierzono w cen-
trum todzi przy pasazu Rubinsteina - S =28,8ug/m?>.

Dopuszczalna wartos¢  stezenia  Sredniogodzinnego
D,=200ug/m? nie zostata przekroczona. Najwyzsze zmierzone
stezenie $redniogodzinne na stacji niebedacej pod bezpo-
$rednim wpltywem emisji komunikacyjnej wyniosto 160,2ug/

40 35
@ sredniodobowe stezenie SO, — $redniodobowa temperatura powietrza
30
35
25
30 @
N
20 5
) g
S5 20 10 3
= o
@) [0
e
0
10
-5
S -10
0 -15

vV IV V VvV VI VIVIVIVIIVITIX IX X X XI X X XII

Rys.l11.6 Przebieg sredniodobowych stezer SO, i temperatury powietrza na stacjiautomatycznejwtodzi przy ul. Czernika 1/3w 2013r.
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Warto$¢ dopuszczalna stezenia sredniorocznego tlenkéw

200ug/m?3) i zmierzone zostato w 06.03.2013 r.

na stacji automatycznej w todzi przy ul. Gdanskiej 16. Na

m? (80,1% D,

Owniez

30ug/m? ze wzgledu na ochrone roslin r
nie zostata przekroczona. Na stacji w Parzniewicach stezenie

$rednioroczne tlenkdw azotu wyniosto S =15,5ug/m? w Gaje-

wie S =13,1ug/m>.

a

azotu D

stacji przy ul. Zachodniej 40 w todzi wyniosto maksymalnie

184,4ug/m?, na pozostatych stacjach w miastach ok. 110ug/m?,

na obszarach wiejskich nie przekroczyto 85ug/mq.
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W odrdznieniu od stezet mierzonych poza bezposrednim
wptywem emisji komunikacyjnej, stezenia NO, przy gtéwnych
drogach/trasach sg zdecydowanie wyzsze. Stan imisji NO, przy
drogach jest zazwyczaj o 50% wyzszy niz na terenach otaczaja-
cych, skrajnie réznica ta moze wynosi¢ nawet 100%. Podwyzszo-
ne wartosci imisji wystepujg w zaleznosci od zabudowy (tj. wa-
runkéw przewietrzania) wzdtuz drég w promieniu od kilkunastu
do kilkudziesieciu metréw od jezdni. W wielu punktach pomia-
rowych potozonych przy jezdniach dochodzi do przekroczenia
wartosci dopuszczalnej stezenia $redniorocznego D_=40ug/m>.
W 2013 r. w 15 punktach pasywnych przekroczona zostata war-
to$¢ dopuszczalna D.. Do przekroczen doszto nie tylko w duzych
miastach, takich jak np. £édZ czy Zgierz, ale réwniez w mniej-
szych osrodkach - tasku, Brzezinach, Poddebicach, Strykowie

i Wieluniu (tabela 111.19). Gtéwna przyczyna przekroczen to bar-
dzo duza emisja zanieczyszczen z komunikacji oraz zte warunki
przewietrzania (ciasna, zwarta zabudowa wzdtuz ulic). Nie na-
lezy zapominac, ze na poziom imisji naktada sie jeszcze emisja
zinnych Zrodet.

Na wielu obszarach miejskich emisja komunikacyjna NO, sta-
fa sie dominujaca. Poniewaz wiekszos¢ miast nie ma obwodnic,
ruch tranzytowy przebiega czesto przez centra. Bez odpowied-
niej infrastruktury w postaci obwodnic, autostrad oraz ograni-
czania ruchu w centrum miast mierzone wartosci nadal beda
bardzo wysokie. Liczba pojazdéw poruszajacych sie po
drogach rosnie kazdego roku. Ich sredni wiek, a co za tym
idzie stan techniczny, przekfada sie bezposrednio na wiel-
kos¢ emitowanych zanieczyszczen.

Tabela I11.19 Maksymalne stezenia Srednioroczne NO, zmierzone w punktach pasywnych potozonych przy jezdniach w 2013 1.

Srednia -
Miasto Ulica Powiat roczna % war.tosu dopusz-3
(ug/m?) czalnej Da=40ug/m
Wielun Pitsudskiego 4 wielunski 60,3 150,7%
Zgierz A. K. k.Dtugiej zgierski 57,5 143,8%
todz Kilinskiego 125 m. tédz 55,7 139,2%
tédz Jaracza 16 m. £6dz 51,2 128,1%
Lodz Mickiewicza k.Witokniarzy m. £odz 50,4 126,0%
task Warszawska 28 taski 47,4 118,4%
Strykow Warszawska/Targowa zgierski 47,4 118,4%
Poddebice tédzka 6 poddebicki 46,1 115,3%
Brzeziny Sienkiewicza na wys.Bohateréw Wolnosci brzezinski 46,1 115,1%
Pabianice Partyzancka 49a pabianicki 44,5 111,3%
Wielun Gtowackiego 18 wielunski 42,9 107,3%
Radomsko Narutowicza k. muzeum radomszczanski 40,8 102,1%
tédz Narutowicza 83 m. £édz 40,6 101,4%
Piotrkéw Trybunalski Stowackiego 19 m. Piotrkéw Trybunalski 40,3 100,7%
Zgierz Dtuga/pl.Kilinskiego zgierski 40,1 100,3%
TLENEK WEGLA cych pod bezposrednim wplywem emisji komunikacyjnej

Pomiary tlenku wegla prowadzone byly na terenie todzi,
Piotrkowa Tryb., Radomska i Zgierza na 6 stacjach automa-
tycznych. Od poczatku prowadzenia pomiaréw tlenku wegla
przez WIOS w 2003 r. nie stwierdzono ani razu przekroczenia
dopuszczalnego stezenia okreslonego w rozporzadzeniu Mi-
nistra Srodowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 r. poz. 1031).
Dopuszczalna wartos$¢ stezenia CO wynosi D,=10000ug/m?,
a obliczana jest jako maksymalna $rednia osmiogodzin-
na, sposréd s$rednich kroczacych, obliczanych co godzine
z o$miu $rednich jednogodzinnych w ciggu doby. Standardy
jakosci powietrza dotrzymywane s3 kazdego roku. Wartosci
maksymalnych $rednich 8-godzinnych zawieraty sie w ciggu
ostatnich 5 lat w przedziale 1795-5583 pg/m? (tabela 111.3).
Zmierzone wartosci stezen w 2013 r. byty na wiekszosci stacji
nizsze niz w roku 2012. Najwyzsza wartos¢ stezenia S, zmie-
rzono 07.03.2013 r. na stacji automatycznej w todzi przy ul.
Zachodniej 40 - 5,=4363,0ug/m®. Nienormowana wartos$¢
stezenia $redniorocznego w 2013 r. na stacjach niebeda-

wyniosta od S =456,8ug/m*w todzi przy ul. Czernika 1/3 do
S,=630,2ug/m?* w Piotrkowie Tryb. przy ul. Krakowskie Przed-
miescie 14. Na stacji komunikacyjnej w todzi przy ul. Zachod-
niej 40 stezenie Srednioroczne wyniosto S =623,3ug/m’>.

Poniewaz gtéwnym Zrédtem CO jest emisja energetyczna
,najwyzsze stezenia notowane sa w okresie jesienno-zimo-
wym. Jedynie w poblizu ciggéw komunikacyjnych o duzym
natezeniu ruchu samochodowego wartosci stezen nie wyka-
zuja tak duzej zmiennosci w ciggu roku. Najwyzsze stezenia
CO wystepuja na terenach silnie zurbanizowanych oraz w po-
blizu tras z duzym natezeniem ruchu samochodowego.

Na podstawie pomiaréw i wynikéw modelowania ma-
tematycznego mozna oszacowa¢, ze stezenia Sredniorocz-
ne tlenku wegla na terenie woj. t6dzkiego wyniosty od
400-450 pg/m* w mniejszych miejscowosciach, do 550-
600ug/m?® na obszarach duzych miast. Przy gtéwnych cia-
gach komunikacyjnych wartosci te byly wyzsze i mogty
dochodzi¢ do 900ug/m3. Na obszarach wiejskich stezenia
$rednioroczne nie przekraczaty 400ug/mé3.



Tabela 111.20 Maksymalna srednia 8-godzinna CO na stacjach automatycznych w woj. 1édzkim w latach 2009-2013

Adres 2009 2010 2011 2012 2013
S8 [ug/m’] S8 [ug/m’] 58 [ug/m’] S8 [ug/m’] S8 [ug/m’]
t6dz al. Rubinsteina 77 2837,3 3145,6 - - -
+6dz ul. Czernika 1/3 2660,1 2866,2 3382,8 2149,6 1794,8
£6dz ul. Gdanska 16 - - - 3612,0 4199,6
£6dz ul. Zachodnia 40 4100,9 3816,8 5583,0 3486,2 4363,0
Pabianice ul. Konstantynowska (Polfa) 3754,0 - - - -
Piotrkow Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 14 - 4800,3 3640,8 4010,2 3811,7
Radomsko ul. Sokola 4 4145,3 5419,1 50234 4949,9 2731,1
Zgierz ul. Mielczarskiego 1 4616,9 4241,2 4023,0 3887,9 3737,7

WEGLOWODORY

W 2013 r. pomiary weglowodoréw prowadzone byty w sta-
cjach automatycznych w todzi przy ul. Zachodniej 40 oraz ul.
Gdanskiej 16. Wykonywano tam pomiary $redniogodzinne
stezen benzenu, toluenu, m,p-ksylenu i o-ksylenu. Ponadto
WIOS wykonywat pomiary benzo(a)pirenu w pyle zawieszo-
nym PM10 na stacjach manualnych (informacje na temat
tego zwiazku zawarte sg w rozdziale o zanieczyszczeniach
pytowych).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych sub-
stancji w powietrzu (Dz.U. 2012 r. poz. 1031) jedynie dla
benzenu okreslona jest dopuszczalna wartosc¢ stezenia Sred-
niorocznego, wynoszaca D_=5ug/m’. Dla toluenu i ksylenu
wyznaczone zostaly w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla nie-
ktérych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87) tzw. war-
tosci odniesienia.

Od poczatku prowadzenia automatycznych pomia-
réow przez WIOS wartoséci poszczegdélnych weglowodoréw
utrzymujg sie na podobnym poziomie. W 2013 r. zmierzo-
ne wartosci stezenia $redniorocznego wyniosty odpowied-
nio: ul. Zachodnia 40 Sa=2,4ug/m3 (48% D), ul. Gdanska 16
S,=2,1ug/m’ i byty ok. 10% nizsze niz w 2012 r. Wartos¢ do-
puszczalna stezenia Sredniorocznego nie zostata przekroczo-
na. Sredniogodzinna warto$¢ odniesienia D,=30ug/m? zosta-
fa przekroczona tylko jeden raz, 6 marca 2013 r. na stacji przy
ul. Gdanskiej 16 (30,3pug/m?3). Na stacji przy ul. Zachodniej 40
najwyzsze wartosci sredniogodzinne benzenu nie przekro-
czyty 20,0pg/m?.

Wartosci stezen toluenu i ksylenu ksztattowaty sie réw-
niez na nieco nizszym poziomie niz w 2012 r. Stezenie $red-
nioroczne toluenu wyniosto odpowiednio: ul. Zachodnia 40
S,=2,7ug/m’, ul. Gdanska 16 S =1,7ug/m*. W przypadku ksy-
lenu (jako suma izomeréw) ul. Zachodnia 40 S =0,9ug/m?, ul.
Gdanska 16 S =1,0ug/m>. Nie doszto zatem do przekroczenia
wartosci odniesienia dla sredniorocznych stezen ksylenu i to-
luenu, wynoszacej D =10ug/m?®. Wartosci sredniogodzinne
tych zanieczyszczer dochodzity do kilkudziesieciu mikrogra-
moéw. Maksymalna warto$¢ sredniogodzinna toluenu wynio-
sta 114pg/m? i zmierzona zostata 8 czerwca 2013 r. na stacji
przy ul. Zachodniej 40.

Na podstawie pomiaréw przeprowadzonych
w roku 2013 jak i w latach poprzednich mozna oszaco-

wa¢, ze srednioroczne wartosci stezenia benzenu na ob-
szarach zabudowanych wojewddztwa tédzkiego wyniosty
1,5-2,0pg/m?3. Jedynie na terenach o wysokiej emisji mogty
dochodzi¢ do 2,5ug/mé3. Przy jezdniach o duzym natezeniu
ruchu samochodowego maksymalnie siegnety 3,0ug/m3.
Na obszarach wiejskich nie powinny przekroczy¢ 1ug/m?,
w matych miejscowosciach 1-1,5ug/m3. Z punktu widzenia
ochrony zdrowia ludzkiego stezenia benzenu nie stanowia
zatem wiekszego zagrozenia. Prawdopodobienstwo przekro-
czenia wartosci dopuszczalnej benzenu oraz wartosci odnie-
sienia dla toluenu i ksylenu jest bardzo mate.

0ZON

Ozon troposferyczny, znajdujacy sie w przypowierzchnio-
wej warstwie atmosfery, jest zanieczyszczeniem wtérnym po-
wstajagcym w wyniku reakgji fotochemicznych. Pod wptywem
promieniowania stonecznego UV dochodzi do reakgji utlenia-
nia tlenkéw azotu, tlenkdw wegla i niemetanowych lotnych
zwigzkéw organicznych (NMLZO). Formowaniu sie ozonu
sprzyja wysoka temperatura powietrza, mata predkos¢ wia-
tru i mate zachmurzenie. Dlatego tez, w odréznieniu od ty-
powych zanieczyszczen pochodzenia energetycznego, ozon
osigga swoje maksymalne stezenia w okresie wiosenno-let-
nim, czyli w okresie o najwyzszych temperaturach powietrza
i promieniowaniu UV. Minimalne wartosci mierzone sa z kolei
w okresie jesienno-zimowym. W przebiegu dobowym naj-
wyzsze stezenia notowane sg w godzinach popotudniowych.

Ponizej przedstawiono cykl tworzenia i rozpadu ozonu na
przyktadzie reakcji z NO.

Tworzenie:

NO, + hv (UV) — NO + O

0+0,— 0,

Rozpad:

0,+NO—NO,+0,

Gtéwnymi zrédtami emisji zanieczyszczen, ktére biorg
udziat w procesach tworzenia ozonu, s3a:

» energetyka zawodowa i transport (NO),

» transport i przemyst (NMLZO),

» transport i gospodarka komunalno-bytowa (CO),

» przemyst wydobyweczy i dystrybucji paliw, rolnictwo (prze-
de wszystkim hodowla zwierzat) oraz sktadowiska odpa-
doéw (CH),

» rodlinnos¢, w tym przede wszystkim lasy (NMLZO).
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W rozktadzie przestrzennym ozon osigga najwyzsze warto-
$ci na obszarach podmiejskich i wiejskich. W $cistych centrach
miast oraz przy trasach z duzym natezeniem ruchu samocho-
dowego wzrost ozonu hamowany jest przez duza emisje tlen-
ku azotu, ktéry przyczynia sie do jego rozpadu. Przenoszenie
prekursoréw ozonu z terendw, gdzie sg one emitowane, czyli
z terendw miejskich, na tereny rolnicze wptywa na podwyz-
szenie stezen O, na terenach podmiejskich i wiejskich. Nie na-
lezy zapomina¢, ze na terenach niezurbanizowanych do po-
wierzchni terenu dociera wieksza ilo$¢ energii stonecznej, co
ma wptyw na podwyzszenie stezen tego zanieczyszczenia.
Ozon jest zanieczyszczeniem wielkoobszarowym (regional-
nym), obejmujacym nie pojedyncze fragmenty miast czy od-
cinki drég, jak np. pyt zawieszony PM10 czy SO,, ale wigksze
obszary kraju, czy nawet kontynentu. Ten regionalny zasieg
powoduje, ze jest to zanieczyszczenie stosunkowo trudne do
opanowania.

W odréznieniu od ozonu znajdujacego sie w stratosferze
na wysokosci ok. 15-50 km nad powierzchnig ziemi (ozono-
sfera), ozon troposferyczny ma negatywny wptyw na zdrowie
ludzi oraz roslin. Ozon jest gazem draznigcym, powodujacym
uszkodzenie bton biologicznych. Pierwsze objawy podwyz-
szonego stezenia ozonu (>200ug/m3) to kaszel, drapanie
w gardle, sennosc i bol gtowy. Stezenia powyzej 9000ug/ m?
prowadza do wzrostu ci$nienia krwi, przyspieszenia tetna
i obrzeku ptuc, konczacego sie zgonem. W przypadku roslin
ozon uszkadza btony komoérkowe oraz inne wewnetrzne
struktury (np. mitochondria), prowadzac do obumierania ro-
Sliny (fot. IIL.1).

Fot. I11.1 Lis¢ tulipanowca (Liriodendron L.) uszkodzony przez
ozon, fot. www.nature.nps.gov

W 2013 r. WIOS w todzi prowadzit pomiary ozonu w 6 sta-
cjach automatycznych. Wiekszos¢ pomiaréw wykonywana
byta na terenach zabudowanych, w tym na obszarze aglome-
racji t6dzkiej w 3 stacjach. Pomiary na stacjach prowadzone
byty pod katem ochrony zdrowia ludnosci. Stanowiska w Ga-
jewie (pow. teczycki) i w Parzniewicach (pow. piotrkowski),

znajdujace sie na terenach rolniczych, prowadzity pomiary
rowniez pod katem ochrony roslin. W rozporzadzeniu Mini-
stra Srodowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 r. poz. 1031)
okreslono poziomy docelowe oraz poziomy celéw dtugoter-
minowych stezenia ozonu ze wzgledu na ochrone zdrowia
ludzi jak i ochrone roslin. Poziomy docelowe miaty by¢ osiag-
niete w 2010 r.,, poziomy celéw diugoterminowych majg byc¢
osiggniete do 2020 r. Zgodnie z rozporzadzeniem, poziom
docelowy obliczany jest jako maksymalna srednia oSmiogo-
dzinna sposrdd $rednich kroczacych i wynosi D,;=120pg/m?>.
Tak obliczona $rednia moze by¢ przekroczona maksymalnie
przez 25 dni w catym roku ($rednia z 3 lat pomiaréw).

W 2013 r. warunki meteorologiczne nie sprzyjaty wysokim
wzrostom ozonu. Okres wiosenno-letni cechowat sie duza
liczbg dni z opadami, duzym zachmurzeniem i umiarkowa-
nymi temperaturami. Przyczynito sie to do spadku stezen
tego zanieczyszczenia. Nie doszto do przekroczenia liczby 25
dni z wartosciami powyzej D, (tabela I1l.4). Najwyzszg liczbe
22 dni (jako $rednia z 3 lat) zmierzono w Parzniewicach, naj-
nizsza w centrum todzi na stacji przy ul. Gdanskiej 16 — 12
dni. Do przekroczenia $redniogodzinnej wartosci progowej
180pug/m3 informowania o ryzyku wystapienia poziomu alar-
mowego (240ug/m?) doszto raz w Piotrkowie Tryb. i 3-krot-
nie w Parzniewicach. W Piotrkowie Tryb. najwyzsze stezenie
$redniogodzinne wyniosto 185,5ug/m?® i zmierzone zostato
7 sierpnia 2013 r.W Parzniewicach, najwyzsze stezenie wynio-
sto 184,7ug/m? i zmierzone zostato rowniez w dn. 7 sierpnia
2013 r. Na pozostatych stacjach stezenia $redniogodzinne nie
przekroczyty 175ug/md.

W przypadku ochrony roslin, nie doszto do przekrocze-
nia poziomu docelowego wartosci AOT40, wynoszacej
18000pg/m3h (Srednia z 5 lat). Najwyzsza warto$¢ wynio-
sta 14463 pg/m3h - w Parzniewicach. Zgodnie z przepi-
sami, w ocenie rocznej jakosci powietrza ze wzgledu na
ochrone roslin obszar aglomeracji tédzkiej nie jest brany
pod uwage.

Poniewaz ozon jest zanieczyszczeniem wielkoobszarowym,
wyniki z sieci monitoringu wskazuja, ze podobne wartosci
stezen wystapity na catym obszarze wojewddztwa.

W przypadku poziomu celu dtugoterminowego (AOT
6000pg/m*h, 0 dni z przekroczeniem D,) nadal mamy do
czynienia z przekroczeniami i to zaréwno pod katem ochro-
ny roslin AOT40, jak i ochrony zdrowia ludzkiego D,. Do
przekroczen dochodzi we wszystkich stacjach. Zgodnie
z przepisami poziomy celéw dtugoterminowych maja by¢
osiggniete do 2020 r. Osiggniecie w 2013 r. i latach poprzed-
nich poziomu docelowego ze wzgledu na ochrone zdrowia
oraz ochrone roslin zawdzieczamy przede wszystkim do-
godnym warunkom meteorologicznym. Osiggniecie bardzo
zaostrzonych pozioméw celéw dtugoterminowych bedzie
mozliwe pod warunkiem wystapienia korzystnych warun-
kow meteorologicznych oraz zmniejszonej emisji prekurso-
réw w skali catego kontynentu. Od momentu prowadzenia
pomiaréw ozonu przez WIOS w kazdym roku i na kazdej
stacji poziomy byty przekraczane. W przypadku wystagpienia



Tabela I11.21 Suma wartosci poziomu docelowego AOT40 (ug/m’h) oraz liczba dni z przekroczeniami wartosci D, na stacjach

automatycznych w woj. todzkim w latach 2009 - 2013

Srednia
2009 2010 2011 2012 2013
23* z5 lat**
Adres lat
lizba | porag |03\ porag (MDA | porgg N3] porag | NDA | pore | NEDA ) parag
dni dni dni dni dni dni
Gajew 12 | 95089 | 15 | 114025 128471 | 13 | 13547,0 | 10 | 151323 | 13 | 12488
e 13 [113306 | 18 | 12171,8 13880,9 | 23 | 162063 | 14 | 151391 | 17 | 13746
ul. Czernika 1/3
L6dz
ul. Gdaniska 16 - N - - S ! 17679 | 12 -
Feloiies 11| 96550 | 19 | 10717,8 13799,5 | 13 | 107851 | 12 | 159953 | 13 | 12191
ul. Konstantynowska
Parzniewice 19 | 121853 | 20 | 11902,9 148845 | 31 | 165372 | 16 | 16807,0 | 22 | 14463
Piotrkéw Trybunalski
ul. Krakowskie - —| 14| 99465 115388 | 21 | 14456,1 | 10 | 144819 | 13 | 12606
Przedmiescie

*W przypadku braku danych z ostatnich 3 lat dotrzymanie dopuszczalnej czestosci przekroczen sprawdza sie na podstawie danych pomiarowych co

najmniej z jednego roku

**W przypadku braku danych z ostatnich 5 lat dotrzymanie wartosci sprawdza sie na podstawie danych pomiarowych co najmniej z trzech kolejnych lat

w kolejnych latach suchych i upalnych okreséw wiosenno-
letnich normy te nadal nie zostang dotrzymane. Emisja pre-
kursoréw jest na wysokim poziomie i wykazuje w wiekszosci
przypadkéw tendencje wzrostowa. Poniewaz ozon jest za-
nieczyszczeniem wielkoobszarowym, obejmujacym grupe
panstw w naszym regionie, jedynie dziatania w tej skali da-
tyby widoczne rezultaty.

MONITORING JAKOSCI POWIETRZA
W REJONIE AUTOSTRAD

W rejonie istniejgcych i planowanych autostrad i drég
szybkiego ruchu znajdowato sie 35 punktéw pasywnych ba-
dan SO, i NO,. Wiekszos¢ punktéw rozmieszczona byta w ob-
rebie aglomeracji tédzkiej (mapa I.2). Czes¢ znajdowata sie
w punktach weztowych autostrad (np. w Strykowie) i mierzyta
zanieczyszczenia pod katem oddziatywania zaréwno A1 i A2,
jakiA2iS14.

Stezenia SO, i NO, zmierzone w rejonie istniejacych au-
tostrad i planowanych odcinkéw tras szybkiego ruchu nie
odbiegaly w wiekszym stopniu od wartosci zmierzonych na
pozostatych terenach wojewddztwa. Podobnie jak w latach
ubiegtych najwyzsze wartosci zmierzono w rejonie aglome-
racji t6dzkiej oraz przy trasach z duzym natezeniem ruchu
samochodowego.

« Wzdtuz autostrady A1 rozmieszczono 14 stanowisk po-

miarowych. Zmierzone stezenia srednioroczne SO, wyniosty
od 6ug/m? do 13pug/m?. Najwyzsze stezenie zmierzono w po-
blizu todzi i Strykowa.
Stezenie Srednioroczne NO, na wiekszosci punktow zawierato
sie w przedziale 14-20ug/m?3. Jedynie w poblizu weztéw i przy
gtéwnych trasach wartosci stezen sredniorocznych wyniosty
ponad 30ug/m3. Najwyzsza wartos¢ zmierzono w Strykowie
przy ul. Warszawskiej, gdzie stezenie srednioroczne wyniosto
47,4ug/m’, czyli 118,5% wartosci dopuszczalnej D..

« Wzdtuz autostrady A2 rozmieszczono 11 stano-

wisk pomiarowych. Srednioroczne stezenie SO, wynio-
sto od 5ug/m* do 7ug/m3. Na obszarze zabudowanym
w m. Strykéw najwyzsza zmierzona warto$¢ wyniosta
12,0pg/m3 (ul. Wolska 20).
Stezenie $rednioroczne NO, na obszarach niezabudowa-
nych wyniosto 15-22ug/m?. Najwieksze stezenie $rednio-
roczne NO, poza zabudowaniami wyniosto 28,2ug/m?
-w m. Emilia k. Zgierza. Na terenach miejskich najwyzsza war-
tos¢ stezenia Sredniorocznego zmierzono w Strykowie przy
ul. Warszawskiej - 47,4ug/m?3.

« Przy planowanej i istniejgcej trasie S8 rozmieszczono 5 sta-

nowisk pomiarowych. Stezenie srednioroczne SO, wyniosto
od 6pg/m? do 10ug/md.
Srednioroczne stezenie NO, poza zabudowg wyniosto
12-16 pg/m3. Na obszarach miejskich ok. 22ug/m?3, siegajac
maksymalnie przy gtéwnych trasach 29ug/m? - Rzgéw ul. Tu-
szyniska 100 oraz w m. Proszenie.

+ Przy planowanej trasie S14 rozmieszczono 9 stanowisk

pomiarowych. Stezenie Srednioroczne SO, wyniosto od
6ug/m? do 11ug/m3. Najwyzsze stezenia zmierzono w Kon-
stantynowie t.
Srednioroczne stezenie NO, poza zabudowg ksztattowato
sie na poziomie 15-16ug/m> Wéréd zabudowy stezenie NO,
wynosito ok. 18ug/m?3, jedynie przy trasach przekraczato
warto$¢ 20ug/m3. Najwyzsze stezenie Srednioroczne przy
jezdni zmierzono w todzi przy ul. Aleksandrowskiej 147 -
S,=34,4ug/m’.

PODSUMOWANIE

Na lepszg jakos¢ powietrza w 2013 r. wptyw miaty przede
wszystkim sprzyjajagce warunki meteorologiczne w okresie
grzewczym. Stosunkowo ciepta zima, mata liczba dni z silny-
mi mrozami oraz dominujacy cyklonalny typ pogody w ciggu
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Mapa lll.6 Monitoring jakosci powietrza w rejonie planowanych i istniejgcych odcinkach autostrad i drég szybkiego ruchu w 2013 1.

roku przyczynity sie z jednej strony do mniejszego zapotrze-
bowania na energie cieplng, z drugiej za$ sprzyjaty przewie-
trzaniu terenéw zabudowanych.

Sposrod wszystkich mierzonych przez WIOS zanieczysz-
czen gazowych jedynie stezenia NO, stwarzaja potencjalne
zagrozenie dla naszego zdrowia. Wzrastajaca kazdego roku
liczba pojazdéw poruszajacych sie po naszych drogach
powoduje, iz w wielu punktach pomiarowych dochodzi
do przekroczeri dopuszczalnej wartoéci NO, D =40ug/m’.
Jest to powazny problem, zwtaszcza na terenach zabudo-
wanych, gesto zaludnionych, gdzie w poblizu tras znajduja
sie budynki mieszkalne. Stara zabudowa w centrach miast
ogranicza ruch samochodéw (waskie ulice, brak mozliwo-
$ci ich poszerzenia) oraz szybkie przewietrzanie tych tere-
noéw. Tempo budowy i przebudowy infrastruktury drogo-
wej nadal jest zbyt wolne w stosunku do potrzeb. Jedynie
przeniesienie ruchu o charakterze tranzytowym na obrze-
za miast (autostrady, obwodnice), wspieranie transportu
publicznego i transportu rowerowego, ograniczenie ruchu
na wybranych obszarach miast, remont istniejagcych drég
wraz z ich poszerzaniem przyniosg widoczny efekt. Wazna
jest réwniez wymiana taboru samochodowego na nowszy,
spetniajacy surowsze wymogi emisyjne.

Cho¢ w przypadku pozostatych zanieczyszczen gazo-
wych powietrza nie dochodzi do przekroczen dopusz-
czalnych norm, mierzone stezenia w wiekszych osrodkach
miejskich utrzymuja sie w okresie jesienno-zimowym na
stosunkowo wysokim poziomie. Obszary o najwyzszych

stezeniach to nieucieptownione centra miast z dominu-
jaca emisja powierzchniowa i liniowa. Zwarta zabudowa
oraz waskie ulice utrudniajg przewietrzanie, co z kolei
przyczynia sie do wzrostu imisji. Na takich terenach no-
towane s wysokie stezenia SO,, NO,, CO, weglowodoréw
oraz pytu zawieszonego. Bez radykalnej zmiany systemu
grzewczego tych terenéw (podtaczenie do sieci cieplnej,
zamiana kottowni weglowych na gazowe) kazdego roku
w okresie jesienno-zimowym beda notowane wysokie
stezenia ww. zanieczyszczen. Wystarczy kilka dni z silny-
mi mrozami, aby zauwazy¢ gwattowny skok mierzonych
zanieczyszczen pochodzenia energetycznego. Tempo
zmian w systemie grzewczym jest zbyt mate. Nadal w cen-
trach miast podstawowym zrédtem energii cieplnej jest
wegiel kamienny, spalany w indywidualnych paleniskach
domowych. Niska temperatura spalania, maty dostep tle-
nu podczas spalania, brak instalacji odpylajacych i odsiar-
czajacych to cechy charakterystyczne tego typu instalacji.
Brak nowoczesnego systemu grzewczego, spowodowany
licznymi barierami (wysokie koszty, zty stan techniczny
budynkéw czy skomplikowany stan wtasnosciowy) powo-
duje, ze w zakresie imisji zanieczyszczeh jestesmy uzalez-
nieni od warunkéw meteorologicznych. 25 lat od rozpo-
czecia tzw. transformacji gospodarczej w Polsce, jakos¢
powietrza w poréwnaniu z Europa Zachodnig jest nadal
niezadowalajaca.

Opracowat: Adam Wachowiec



IMISJA ZANIECZYSZCZEN
PYLOWYCH
W WOJEWODZTWIE tODZKIM

POCHODZENIE PYtU ZAWIESZONEGO W ATMOSFERZE

Zanieczyszczenia pytowe stanowiag najbardziej istotna
grupe zanieczyszczen powietrza w Polsce. W wojewddz-
twie tédzkim pomiary stezenia pytu zawieszonego pro-
wadzone sg nieprzerwanie od okoto 50 lat. W tym czasie
przekroczenia norm jakosci powietrza okreslonych dla
pytu wystepowaty i beda wystepowac przez kolejne dzie-
sieciolecia, pomimo wyraznego spadku wartosci stezenia
w latach 90., zwigzanego z likwidacja wielu kottowni przy-
zaktadowych opalanych weglem. Od lat 90. poziom zapy-
lenia powietrza utrzymuje sie w wojewddztwie tédzkim na
podobnym poziomie. Pewne réznice w poziomie stezenia
pytu zawieszonego obserwuje sie w zaleznosci od zmian
warunkéw meteorologicznych w poszczegélnych latach
(mniej lub bardziej mrozne zimy).

W ciggu ostatnich 10 lat zanieczyszczenia pytowe sg gtéw-
na przyczyna uchwalenia programéw ochrony powietrza w
okoto 100 miastach w Polsce, ze wzgledu na liczne przekro-
czenia norm jakosci powietrza. Pomimo to wyniki pomiaréw
nie wskazuja, aby jakiekolwiek znaczace dziatania naprawcze
zostaty gdziekolwiek wdrozone.

Uzywajac nazwy zanieczyszczenia pytowe/pyt zawieszony
mamy na mysli aerozole atmosferyczne, na ktére sktadaja sie
krople cieczy oraz ciata state. Maja one odmienng charaktery-
styke od zanieczyszczen gazowych i sa znacznie bardziej zréz-
nicowane pod wzgledem pochodzenia, klasyfikacji i wtasci-
wosci fizycznych oraz szkodliwosci zdrowotnej.

W zwigzku z koniecznoscig pobierania prébek pytu o tych
samych parametrach fizycznych do réznych celéw (pomiary
ilosciowe lub jakosciowe), stosowane sa rézne metody pomia-
ru stezenia pytu w powietrzu atmosferycznym. Sam pomiar
stezenia czastek pytu w powietrzu oraz ich sktadu chemicz-
nego nastrecza wiecej probleméw technicznych niz analizy
zawartosci substancji gazowych w powietrzu.

Ze wzgledu na wptyw warunkéw poboru préby oraz czu-
tos¢ prébek na warunki przechowywania i wazenia, nakfad
pracy i srodkéw tozonych na uzyskanie miarodajnych wyni-
kow pomiardw jest czesto znacznie wiekszy niz w przypadku
pomiaréw stezenia substancji gazowych w powietrzu.

Ze wzgledu na zréznicowany skfad chemiczny ziaren pytu
istotne jest okreslenie zawartosci w pyle zwigzkéw szkodli-
wych dla zdrowia ludzi w celu okreslenia zagrozenia zdrowia
ludnosci, narazonej na ich oddziatywanie.

Pyty zwigzane z dziatalnoscig czlowieka sg wydzielane
podczas: ogrzewania, spalania, proceséw mechanicznych
i chemicznych. Zrédtem pytéw jest rowniez komunikacja dro-
gowa i kolejowa oraz procesy produkcyjne. Pyly powstajace

poprzez posrednie reakcje gazéw w atmosferze nazywane sg

pytami wtérnymi.

Skfad chemiczny ziaren pytéw moze by¢ rézny, w zalez-
nosci od ich pochodzenia. Pyty wystepujace w miastach po-
chodza gtéwnie ze spalania wegla do celéw energetycznych
(wytwarzanie energii oraz ciepta na potrzeby komunalne
i technologiczne). Ich gtéwnym skfadnikiem sg czastki skaty
ptonnej, sadzy i niespalonych ziaren wegla [1]. Dodatkowo
w skfadzie chemicznym ziaren pytéw znajduja sie metale i ich
zwiazki, azbest oraz weglowodory (w szczegdlnosci 3,4 ben-
zopiren, uwazany za czynnik rakotwérczy [2]), pochodzace
m.in. z emisji komunikacyjne;j.

Szczegdlnie ,pytotwdrcze” sa procesy metalurgiczne oraz
produkcja materiatéw budowlanych, a zwtaszcza cementu.

O stopniu szkodliwosci pytéw decyduje przede wszystkim
ich stezenie w atmosferze, sktad chemiczny i mineralogiczny.
Do pytéw szczegodlnie toksycznych naleza zwiagzki arsenu, oto-
wiu, cynku, manganu, kadmu, miedzi i rteci. Z pytéw minera-
logicznych najbardziej szkodliwy jest kwarc [2].

Wedtug Swiatowej Organizacji Zdrowia [3] pyt zawieszony
w powietrzu reprezentuje ztozong mieszanine organicznych
i nieorganicznych substancji w postaci statych oraz ciektych
czastek zawieszonych w powietrzu. Masa i sktad przyczyniaja
sie do podziatu na nastepujace grupy:

1. pyt gruby (ang. coarse mode) nie mniejszy niz Tum oraz
przewaznie wiekszy niz 2,5um $rednicy aerodynamicznej
Ziaren pytu,

2. faza akumulacji (ang. Accumulation mode),

3. pytdrobny (ang. fine mode) przewaznie mniejszy niz 2,5um
srednicy aerodynamicznej ziaren (PM2,5).

Te zawieszone czastki réznig sie wielkoscia, sktadem oraz
geneza. Jest wiec dogodnie klasyfikowac pyly poprzez ich
wiasciwosci aerodynamiczne, poniewaz:
1.rzadza one transportem i usuwaniem pytéw z powietrza;
2.rzadza one réwniez i depozycjg w uktadzie oddechowym;
3.53 one zwigzane ze sktadem chemicznym i zrédfami po-

chodzenia pytéw.

Wtasciwosci te sa dobrze charakteryzowane przez $rednice
aerodynamiczna.

Drobniejsze pyty zawieraja wtoérnie sformowane aerozole
(konwersja gazéw w pyt), w tym pyly ze spalania i rekonden-
sacji oparéow oraz zarodkowania najdrobniejszych czastek
(<0,Tum), czyli kondensacji gazéw przeksztatconych w reak-
cjach atmosferycznych w substancje nisko-temperaturowo
parujace (organiczne i metaliczne).

Najwieksze pyty, zwane grubymi frakcjami, sg mechanicznie
wytwarzane przez kruszenie wiekszych pytéw statych. Te czast-
ki moga zawiera¢ pyt wywiewany z obszaréw dziatalnosci rol-
niczej, niepokrytych (nieporosnietych) gleb, nieutwardzonych
drég oraz dziatalnosci gérniczej. Ruch kotowy powoduje po-
wstanie pytu drogowego. Ruch pojazdéw powoduje turbulen-
Cje powietrza, mogace ponownie wznieca¢ pyt drogowy (emi-
sja wtdrna). W poblizu wybrzezy parowanie rozpylonej wody
morskiej moze powodowac powstawanie ogromne;j ilosci zia-
ren. Ziarna pytkéw, spory plesni oraz rosliny i czesci owadow
zawierajg sie w przedziale rozmiaréw pytu grubego.
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Spalanie paliw kopalnych, takich jak wegiel, olej oraz
benzyna, moze powodowac powstawanie grubych pytéw
poprzez uwalnianie niepalnych materiatéw, popiotu lotne-
go, drobnych pytéw z kondensacji materiatéw parujgcych
w czasie spalania oraz pytéw wtdrnych poprzez atmosfe-
ryczne reakcje tlenkéw siarki oraz tlenkdw azotu wstepnie
uwolnionych jako gazy.

Ze wzgledu na zréznicowanie skutkéw zdrowotnych eks-
pozycji na pyt zawieszony PM10, niezbedna jest ocena zapy-
lenia powietrza z r6znym usrednieniem wynikdéw pomiaréw
w czasie. Skutki zdrowotne ekspozycji na podwyzszone ste-
zenie pytu zawieszonego, w podziale na dtugi i krétki czas
oddziatywania, okreslone przez WHO [4] przedstawia tabela
1.22.

Tabela 111.22 Istotne skutki zdrowotne zwigzane z ekspozycja na pyt zawieszony

Efekty zwiazane z ekspozycja krotkoterminowa

Efekty zwiazane z dtugoterminowa ekspozycja

- zapalenie ptuc

+ objawy oddechowe

- niekorzystne efekty w ukfadzie krazenia
«+ zwiekszenie spozycia lekéw

- zwiekszenie liczby hospitalizacji

« zwiekszenie umieralnosci

« przyrost objawdw zmniejszenia czynnosci oddechowe;j

+ zmniejszenie czynnosci oddechowych ptuc u dzieci

« zwiekszenie liczby chronicznych objawéw chordéb gérnych drég oddechowych

+ zmniejszenie czynnosci oddechowych ptuc u dorostych

« zmniejszenie oczekiwanej dtugosci zycia, wynikajace przede wszystkim z umieral-
nosci na choroby uktadu krazenia i prawdopodobnie na raka ptuc

Tabela Il1.23 Dopuszczalne poziomy stezenia pytu PM10, PM2,5, otowiu oraz docelowe poziomy stezenia metali ciezkich i WWA

w pyle PM10, ustanowione ze wzgledu na ochrone zdrowia

Dopuszczalna czestosc
" okres usredniania Poziom dopuszczalny lub docelo- przekraczania poziomu Termin osiagniecia
Lp. Nazwa substangji " . . . .
wynikéw pomiaréw wy substancji w powietrzu docelowego w roku poziomu
kalendarzowym
. — 24 godziny 50 pg/m? 35 razy 2005
rok kalendarzowy 40 pg/m? 2005
2 PM2,5 rok kalendarzowy 26 pg/m?3"» 2015
3 Otéw @ rok kalendarzowy 0,5 pg/m? 2005
4 Arsen? rok kalendarzowy 6 ng/m3 - 2013
5 Benzo(a)piren ? rok kalendarzowy 1 ng/m3 = 2013
6 Kadm @ rok kalendarzowy 5ng/m? - 2013
7 Nikiel @ rok kalendarzowy 20 ng/m? = 2013

a) catkowita zawarto$¢ tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(a)pirenu catkowita zawarto$¢ benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
b) wartos¢ dopuszczalna pytu PM2,5 powiekszona o margines tolerancji okreslony dla 2013r.

POMIARY IMIS)I ZANIECZYSZCZEN PYLOWYCH
W WOJEWODZTWIE

Ocena poziomu zapylenia powietrza atmosferyczne-
go w Polsce jest dokonywana na podstawie poréwnania
stezenia pytu o $rednicy ziaren do 10um z jego dopusz-
czalnym poziomem w powietrzu, okreslonym w rozporza-
dzeniu Ministra Srodowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomdw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U.z2012r.
nr0, poz. 1031) [5]. Wartosciami normatywnymi dla imisji pytu
zawieszonego s3 wartosci rocznego i dobowego poziomu
dopuszczalnego pytu PM10 i otowiu w nim zawartego oraz
poziomy docelowe arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu
opisane w tabeli l11.23.

Pomiary manualne stezenia pytu PM10 w wojewddztwie
tédzkim sa wykonywane metoda wagowa z separacja frakcji
pytu o srednicy ziaren ponizej 10um, zgodnie z metodyka re-
ferencyjng UE oraz norma PN-EN 12341:2006. Pomiary ciagte
stezenia pytu PM10 wykonywane sg z separacjg frakcji pytu
o $rednicy ziaren ponizej 10um za pomocg mikrowagi oscyla-

cyjnej. Dodatkowo na jednym stanowisku ciggtego pomiaru
stezenia pytu PM2,5 wykorzystywana jest metoda pomiaru
oparta na zasadzie odbicia promieniowania B od wycinka ta-
$my filtracyjnej. Obie metody pomiaréw ciggtych sg oficjalnie
uwazane za porownywalne z metodyka referencyjna (przy
uzyciu stosownych wspétczynnikéw korekcyjnych).

Oprécz pomiaréw prowadzonych przez WIOS, dodatkowo
na terenie wojewddztwa tédzkiego funkcjonowaty dwa sta-
nowiska ciggtych pomiaréw stezenia pytu PM10, obstugiwane
przez elektrownie,Betchatéw” (stanowisko w Befchatowie na
osiedlu Przytorze oraz na terenie wiejskim w Parzniewicach,
w gm. Wola Krzysztoporska, 14km na wschéd od elektrowni).
Oba stanowiska nie sg brane pod uwage w rocznych ocenach
jakosci powietrza.

Oprécz pomiardw stezenia pytu PM10 na 5 stanowiskach
pomiarowych prowadzone sa takze pomiary stezenia pytu
PM2,5, drobnej frakcji pytu stanowiacej okoto 50 - 70%
masy pytu PM10.

W ramach pomiaréw sktadu chemicznego pytu PM10
w 2013 r. byty prowadzone pomiary zawartosci w pyle oto-



wiu, arsenu, kadmu, niklu oraz benzo(a)pirenu na wszyst-
kich 14 stanowiskach manualnych pomiaréw stezenia pytu

PM10 w catym wojewddztwie (patrz tabela 111.24).

Stanowiska pomiaréw stezenia pytu PM10 i PM2,5 w woje-
woédztwie tédzkim w 2013 r. przedstawia tabela I11.24.

Tabela 111.24 Stanowiska pomiaréw stezenia pytu zawieszonego PM10 i PM2,5 funkcjonujace w wojewddztwie todzkim w 2013 1.

Lp. Adres Typ stagji Typ pomiaru ::lai:::t{ Metoda pomiarowa

1 Brzeziny, Reformacka 1 stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

2 Kutno, Wilcza 5a stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

3 Loédz, Legiondw 1 stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

4 | t6dz, Rudzka 60 stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

5 Opoczno, plac Kosciuszki 15 stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

6 Pabianice, Kilinskiego 4 stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

7 E:g:\rli(izvvziz;);b1u6r]a|5ki’ stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

8 Radomsko, Rolna 2 stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

9 E?&i)fc\iﬂlzz;c\:\gceicg & stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

10 | Sieradz, Grunwaldzka 28 stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

11 | Skierniewice, Jagiellonska 28 stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

12 '!'omaszévy Mazowieck, stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

Sw. Antoniego 43/45

13 | Wielun, POW 12 stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

14 | Zdunska Wola, Krélewska 10 stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM10 LVS

15 | Gajew, Ujecie wody stacja ochrony roslin manualny PM10 mikrowaga oscylacyjna
16 | todz, Gdanska 16 stacja pomiaru tta miejskiego | automatyczny PM10 mikrowaga oscylacyjna
17 | t6dz, Zachodnia 40 stacja komunikacyjna automatyczny PM10 mikrowaga oscylacyjna
18 | tddz, Czernika 1/3 stacja pomiaru tta miejskiego | automatyczny PM10 mikrowaga oscylacyjna
19 | Pabianice, Konstantynowska stacja pomiaru tta miejskiego | automatyczny PM10 mikrowaga oscylacyjna
20 Eir:':(rg\?v\;vkgy; ggjgli(;cie 13 stacja pomiaru tta miejskiego | automatyczny PM10 mikrowaga oscylacyjna
21 Radomsko, Sokola 4 stacja pomiaru tta miejskiego | automatyczny PM10 mikrowaga oscylacyjna
22 | Zgierz, Mielczarskiego 1 stacja pomiaru tta miejskiego | automatyczny PM10 mikrowaga oscylacyjna
23 | to6dz, Czernika 1/3 stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM2,5 LVS

24 | Lédz, Legionow 1 stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM2,5 LVS

25 z:g:li(izvxizrz);br;alsm' stacja pomiaru tta miejskiego manualny PM2,5 LVS

26 | todz, Czernika 1/3 stacja pomiaru tta miejskiego | automatyczny | PM2,5 @l prgg;;eniowania
27 | Zgierz, Mielczarskiego 1 stacja pomiaru tta miejskiego | automatyczny | PM2,5 mikrowaga oscylacyjna

LVS (z ang. Low Volume Sampler) to pomiar niskiego przeptywu, porownywalny z metoda referencyjna.
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OCENA IMISJI PYLU ZAWIESZONEGO
PM10

Na podstawie wynikéw kolejnych rocznych ocen jakosci
powietrza w wojewodztwie todzkim w latach 2002 - 2013 co
roku stwierdzano potrzebe realizacji programéw ochrony po-
wietrza ze wzgledu na ponadnormatywne stezenie pytu za-
wieszonego PM10 w obu strefach oceny jakosci powietrza.

Liczba obszaréw przekroczen poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 w 2013 r. byta podobna do roku poprzedniego.
W pordéwnaniu z rokiem poprzednim zasieg obszaréw prze-
kroczen poziomu dopuszczalnego pytu PM10 byt bardzo
podobny i obejmowat wiele miast wojewddztwa oraz czesc
gmin osciennych do nich przylegajacych.

Srednia roczna warto$¢ poziomu dopuszczalnego pytu
PM10 byta przekroczona na 8 z 22 stanowisk pomiarowych
w wojewddztwie (o kompletnosci serii pomiarowej co naj-
mniej 90%), w tym na 2 stanowiskach w aglomeracji t6dz-
kiej. Podobnie jak w roku poprzednim wartos¢ 24-godzin-
na poziomu dopuszczalnego pytu PM10 w 2013 r. zostata
przekroczona na wszystkich stanowiskach pomiarowych
w wojewddztwie, z wyjatkiem dwoch (Gajew — stanowi-
sko pomiaru tfa regionalnego, £t6dz-Widzew - stanowisko
pomiaru tta miejskiego, osiedle blokéw z dala od centrum
miasta).

Na podstawie poréwnania warunkéw meteorologicz-
nych i poziomu stezenia substancji w powietrzu z rokiem
poprzednim w rocznej ocenie jakosci powietrza za2013 r.
przyjeto, ze zasieg obszaréw przekroczenia dopuszczal-
nych i docelowych pozioméw substancji w powietrzu byt
w 2013 r. zblizony do roku 2012. Dlatego do okreslenia
obszaréw przekroczenn poziomu dopuszczalnego pytu
PM10 uzyto wynikéw matematycznego modelowania
jakosci powietrza za rok 2012, do ktérych uzyto modelu
Calmet/Calpuff, zweryfikowanego przez wyniki pomia-
réw wyznaczono zasiegi poszczegdlnych rocznych i 24-
godzinnej wartosci stezenia pytu zawieszonego PM10
(patrz mapa I11.7 i 111.8).

Na potrzeby rocznej oceny jakosci powietrza oszaco-
wano liczbe ludnosci zamieszkatej na terenach zakwa-
lifikowanych jako obszary przekroczen. W szacunkach
wykorzystano analizy przestrzenne rozktadu pél imisji
oraz dane o liczbie mieszkancéw ze spisu powszechnego
ludnosci i mieszkan GUS, w podziale na obwody spisowe
i rejony statystyczne. Na tej podstawie oszacowana zosta-
ta maksymalna liczba ludnosci, narazonej na ponadnor-
matywny poziom stezenia pytu PM10, PM2,5 oraz B(a)P
w sktadzie pytu PM10.

Powierzchnia obszaréw przekroczen dobowego pozio-
mu dopuszczalnego stezenia pytu PM10 w powietrzu byta
taka sama jak w roku poprzednim i wyniosta 442,4 km?.
Liczba ludnosci narazonej na przekroczenie 24-godzinnej
wartosci poziomu dopuszczalnego pytu w wojewddztwie
wyniosta az 1 222 tys. mieszkancow, co stanowi 48,4%
liczby mieszkancéw wojewddztwa tédzkiego [6].

W miastach aglomeracji t6dzkiej obszar przekroczen
24-godzinnej wartosci poziomu dopuszczalnego pytu
PM10 obejmowat powierzchnie 235,9 km?, zamieszkang
przez 816,5 tys. mieszkancow (tj. 92,4% liczby mieszkan-
céw aglomeracji todzkiej).

Obszar przekroczen rocznej wartosci poziomu dopusz-
czalnego w aglomeracji tédzkiej objat swym zasiegiem
powierzchnie 11,6 km? (w centrum todzi, Pabianic i Zgie-
rza). Poza aglomeracja t6dzka obszary przekroczen $red-
niej rocznej wartosci poziomu dopuszczalnego pytu PM10
wystepowaty w centrach miast powiatowych (Brzeziny,
Opoczno, Piotrkéw Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazo-
wiecka, Tomaszow Mazowiecki, Zdunska Wola), obejmujac
tacznie powierzchnie 10,3 km=.

Poniewaz przekroczenia pozioméw dopuszczalnych pytu
PM10 wystepuja wytacznie na obszarach zurbanizowanych
nalezy, stwierdzi¢, ze ludnos¢ narazona na ponadnormatyw-
ne stezenie pytu stanowita w 2013 r. ponad 70% mieszkan-
cow wszystkich miast w wojewddztwie tédzkim. Powyzsze
poréwnania obrazuja powazna skale nasilajacych sie prob-
leméw aerosanitarnych, wystepujacych od lat w wiekszosci
miast wojewddztwa.

Jak co roku gtéwna przyczyna przekroczenia wartosci do-
puszczalnych jest nadmierna emisja niska z duzych obszaréw
zwartej, niepodigczonej do sieci cieplnej zabudowy srodmiej-
skiej, spowodowana opalaniem weglem kamiennym.

Nalezy stwierdzi¢, ze emisja niska stanowi gtéwny prob-
lem wszystkich miast Polski. Na podstawie danych z Naro-
dowego Spisu Powszechnego GUS, przeprowadzonego
w 2005 r. wynika, ze sposrod 879 tys. mieszkan w wojewddz-
twie tédzkim 52,5% ogrzewanych jest przez indywidualng
instalacje centralnego ogrzewania w budynkach jednoro-
dzinnych badz piece.

Przestrzenne zréznicowanie rocznej oraz 24-godzinnej
wartosci stezenia pytu PM10 w wojewddztwie przedsta-
wiajg mapy II.7 i 111.8.

Oproécz wzrostu wielkosci emisji zanieczyszczen pytowych
do powietrza w okresie grzewczym, dodatkowa przyczyna
wzrostu stezenia pytu w powietrzu sg czesto wystepujace
warunki meteorologiczne, sprzyjajace koncentracji emito-
wanych substancji (inwersja termiczna w przygruntowych
warstwach atmosfery, mata predkos¢ wiatru).

Inwersja termiczna jest szczegdlnie uciazliwym zja-
wiskiem stanu jakos$ci powietrza na obszarach o zwartej
zabudowie mieszkaniowej, gdzie wystepuje emisja niska
z palenisk domowych.

Srednia temperatura powietrza w sezonie grzewczym
w 2012 r., usredniona na obszarze catego wojewddztwa
wynosita +1,1°C, a w roku 2013 +1,6°C.

W zwigzku z powyzszym niewiele wzrosta ilos¢ paliwa
spalanego do celéw grzewczych, a przez to emisja pytu
do atmosfery. Szczegélnie duze réznice w temperatu-
rze wystapity w sezonie grzewczym w miesigcach lutym
i grudniu (rok do roku). Srednia roczna temperatura po-
wietrza w 2013 r. wyniosta 8,4°C, w poréwnaniu z rokiem
poprzednim wzrosta jedynie o0 0,1°C.
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Mapa I11.7 Rozmieszczenie sredniorocznych wartosci stezenia pytu zawieszonego PM10 w wojewddztwie tdédzkim
w latach 2012 - 2013
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Mapa I11.8 Rozmieszczenie 36 maksimum sredniodobowego stezenia pytu zawieszonego PM10 w wojewddztwie todzkim
w latach 2012 - 2013



, liczby przekroczen dobowej wartosci dopuszczalnej oraz pozostate parametry staty-

tu PM10iPM2,5 w 2013 r. przedstawia tabela I11.25.
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Tabela I11.25 Wyniki pomiardw stezenia pytu zawieszonego PM10 i PM2,5 w wojewddztwie tédzkim w 2013 .
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Stezenie pytu zawieszonego PM10 ulega cyklicznym wa-
haniom. Zmiennos¢ koncentracji pytu zawieszonego w po-
wietrzu w obrebie obszaréw zurbanizowanych charaktery-
zuje sie widocznym cyklem rocznym, tygodniowym oraz
dobowym. Jest to zwigzane z cyklicznoscia emisji pytu oraz
czesciowo zmiennoscig warunkow jego rozprzestrzeniania
w réznych porach roku czy doby. Na wystepowanie cyklu
tygodniowego ma wptyw zréznicowanie aktywnosci prze-
mystowej i transportowej w dni robocze i weekend. Istotny
wptyw na dobowy przebieg zapylenia powietrza ma do-
bowy cykl emisji w miescie oraz wystepowanie szczytéow
komunikacyjnych na gtéwnych arteriach komunikacyjnych
miast (wzniecanie pytu w kanionach ulicznych).

Dobowe wahania koncentracji pylu zawieszonego sa
najwieksze w okresie zimowym, przy wzmozonej emisji
niskiej. Wartosci 1-godzinnego stezenia PM10 moga sie-
gac¢ chwilowo nawet kilkuset pg/m?. Udziat drobnej frakcji
pytu w ogdélnej masie pytu PM10 takze ulega w ciggu doby
zmianom.

DEPOZYCJA METALI CIEZKICH
| WWA W PYLE ZAWIESZONYM PM10

Zawartos¢ metali ciezkich i benzo(a)pirenu w pyle za-
wieszonym PM10 w 2013 r. byta mierzona w wojewodztwie
tédzkim na 14 stanowiskach pomiarowych. Do pomiaréw
wykorzystywane byty poborniki pytu typu LVS (z ktérych
filtry zbierano do analiz w ramach préb sktadanych). Anali-
zie poddawana byta zawarto$¢ otowiu, arsenu, kadmu, ni-
klu i benzo(a)pirenu (jako wskaznika WWA).

Na podstawie wynikéw pomiaréw nalezy stwierdzi¢,
iz poziom stezenia wszystkich mierzonych metali w pyle
PM10, podobnie jak w latach ubiegtych, nie przekraczat
dopuszczalnego poziomu otowiu oraz pozioméw doce-
lowych niklu, kadmu oraz arsenu w pyle. Imisja metali
ciezkich w wojewdédztwie tédzkim nie stanowi wiekszego
zagrozenia ze wzgledu na brak w regionie silnie rozwinie-
tego przemystu metalurgicznego. Wskazujg na to réwniez
wyniki obliczen z wykorzystaniem modelu matematyczne-
go Calmet/Calpuff.

Nalezy zauwazy¢, ze najwyzsze Srednie roczne stezenie
metali w pyle PM10 wystepuje na obszarach gestej za-
budowy $rédmiejskiej. Srednie roczne wartosci stezenia
metali w pyle PM10 byty nizsze niz w roku poprzednim
(As 0 30%, Cd o0 10%, Ni o 15%, Pb o 15%).

Wyniki pomiaréw stezenia metali i benzo(a)pirenu
w pyle PM10 w 2013 r. przedstawia tabela I11.26.

Stan

Tabela I11.26 Statystyki serii wynikéw pomiaréw stezenia metali
i WWA w pyle PM10 w 2013 .
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W przeciwienstwie do stezenia metali, w przypadku
benzo(a)pirenu corocznie stwierdza sie znaczne prze-
kroczenia poziomu docelowego na wszystkich stanowi-
skach pomiarowych w wojewdédztwie. Ponadto oblicze-
nia z wykorzystaniem matematycznego modelowania
jakosci powietrza wskazuja na licznie wystepujace, duze
obszary przekroczen B(a)P, wykraczajace swym zasie-
giem daleko poza granice miast. Podobnie jak w roku
poprzednim obszary przekroczenia poziomu docelowe-
go benzo(a)pirenu w 2013 r. obejmowaty okoto 1/3 po-
wierzchni catego wojewddztwa.

Na wiekszosci stanowisk pomiarowych w wojewodz-
twie $rednie roczne stezenie benzo(a)pirenu w 2013 r.
zmalato wzgledem roku poprzedniego srednio o okoto
17%. Wyjatek stanowi stanowisko pomiarowe w Toma-
szowie Mazowieckim, gdzie stezenie benzo(a)pirenu
wzrosto wzgledem roku poprzedniego o 32%.

W pozostatych miastach, zwtaszcza wiekszych mia-
stach powiatowych, gdzie nie s prowadzone pomiary
sktadu pytu PM10, okreslono przekroczenie poziomu
docelowego B(a)P w powietrzu na podstawie obliczer
przy uzyciu matematycznego modelu Calmet/Calpuff.
Uzyskany w ten sposdb rozktad przestrzenny pozioméw
imisji B(a)P w pyle PM10 w latach 2012-2013 na terenie
wojewddztwa przedstawia mapa I11.9.

W wyniku analizy przestrzennej oszacowano, ze ob-
szar objety przekroczeniami poziomu docelowego B(a)P
w 2013 r. w wojewddztwie zajmowat powierzchnie az
7578,1km? i byt zamieszkany przez 2 132 tys. mieszkan-
céw. Nalezy zauwazy¢, ze przekroczenia poziomu do-
celowego B(a)P wystepowaty na catym obszarze aglo-
meracji tédzkiej i oddziatywaty na zdrowie wszystkich
mieszkancow.

Rozktad przestrzenny po6l imisji B(a)P w pyle PM10
w latach 2012-2013 na terenie aglomeracji tédzkiej
przedstawia mapa Il1.10.

Dzieki obliczeniom modelowym poziomu stezenia
B(a)P, wykonanym oddzielnie dla poszczegdélnych grup
emitoréw stwierdzono, ze przyczyng wystepowania wy-
sokich wartosci stezenia tej substancji jest emisja niska.
Stad wsréd obszaréw przekroczen przewaga obszarow
nieucieptownionej zabudowy $rédmiejskiej i podmiej-
skiej. Proceder nielegalnego spalania przez mieszkan-
céw odpadéw komunalnych w paleniskach domowych
poteguje problem przekroczern poziomu docelowego
B(a)P w powietrzu [6].

Oznacza to, ze zagrozenie jakosci powietrza, zwigza-
ne z nadmierna koncentracja wielopierscieniowych we-
glowodoréw aromatycznych jest powaznym problemem
wszystkich miast wojewdédztwa oraz wielu miejscowosci
osciennych, znajdujacych sie pod wptywem naptywu za-
nieczyszczonych mas powietrza znad sasiadujacych ob-
szarow zurbanizowanych.
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Mapa ll.9. Rozmieszczenie sredniorocznych wartosci stezenia
benzo(a)pirenu w pyle PM10 w wojewddztwie todzkim
w latach 2012 - 2013
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Mapa lll.10 Rozmieszczenie sredniorocznych wartosci stezenia
benzo(a)pirenu w pyle PM10 w aglomeracji tédzkiej w latach
2012-2013
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OCENA IMISJI PYEU
ZAWIESZONEGO PM2,5

W4réd zanieczyszczeh pylowych najwieksze zagrozenie
dla zdrowia ludnosci niosa drobne frakcje pytu zawieszonego.
Wskaznikiem udziatu pytu drobnego w powietrzu jest PM2,5.
Dyrektywa CAFE (Clean Air for Europe) okresla sredni roczny
poziom dopuszczalny pytu PM2,5 wynoszacy 25ug/m?. Zgod-
nie z marginesem tolerancji, okreslonym na podstawie obli-
czen wskaznika sredniego narazenia oraz wynikajacych z niego
obowigzkéw redukcji poziomu ekspozycji, wartos¢ normatyw-
na w roku 2013 wynosita 26ug/m?.

Biorac pod uwage udziat pytu PM2,5 w ogdlnej masie pytu
zawieszonego PM10 oraz wystepowanie obszaréw znacznych
przekroczeh poziomu dopuszczalnego pytu PM10, nalezy sie
spodziewac koniecznosci wdrozenia planéw naprawczych ze
wzgledu na przekroczenie normy zawartosci pytu drobnego
PM2,5 w powietrzu w wielu polskich miastach.

Udziat frakcji do 2,5um w ogélnej masie pytu do 10um nie
ulega wiekszym zmianom z roku na rok i wynosi 76 - 80%.
Réznice udziatu pytu drobnego w ogélnej masie pytu PM10
w poszczegdlnych miastach wynikaja przede wszystkim z réz-
nej struktury emisji poszczegdlnych frakcji pytu w ogdlnej
jego masie na danym obszarze.

Szacuje sig, ze pojazdy napedzane silnikami Diesla s3 istot-
nym zrédtem emisji groznych dla zdrowia, drobnych frakgji
pytu zawieszonego PM2,5. Szczegdlnie uciazliwe sg pojazdy
oznaczane skrétem BDV (Big Diesel Vehicles). Emitujg one duze
ilosci spalin, z ktérych w ramach przemian w powietrzu po-
wstajg ziarna pytu zawieszonego o duzej toksycznosci. Moze to
stanowi¢ w przysztosci co raz powazniejszy problem, ze wzgle-
du na stale rosnaca liczbe tych pojazdéw.

Nalezy sie wiec spodziewa¢, ze ograniczenia w zakresie ko-
munikacji beda jednym z istotnych elementéw programéw
ochrony powietrza, wdrazanych w przysztosci ze wzgledu na
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pytu drobnego w po-
wietrzu.

Prekursorami pytu PM2,5 w powietrzu sg nastepujace sub-
stancje, emitowane do atmosfery z wielu réznych zrédet: dwu-
tlenek siarki, dwutlenek azotu, amoniak, niemetanowe lotne
zwiazki organiczne.

Rozkfad przestrzenny pdl imisji pytu PM2,5 w wojewddztwie
t6dzkim przedstawia mapa lll.11.

Srednie roczne wartosci stezenia pylu PM2,5, mierzone na
stanowiskach pomiarowych w wojewoédztwie, zmalaty wzgle-
dem roku poprzedniego $rednio o 10%. Mimo to podobnie
jak w roku poprzednim przekroczenie poziomu dopuszczal-
nego pytu PM2,5 zanotowano na stanowiskach pomiarowych
w todzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim. Wartos¢ sredniego
rocznego stezenia pytu PM2,5 w todzi wyniosta 30,1pg/m? (tj.
115,6% Da+MT). W Zgierzu wartosc¢ sredniego rocznego steze-
nia pytu PM2,5 siegata w centrum miasta 27,5ug/m? (tj. 105,6%
Da+MT). Obszar przekroczerr obejmowat Sciste centrum mia-
sta. W Piotrkowie Trybunalskim wartos¢ sredniego rocznego
stezenia pytu PM2,5 wyniosta w centrum miasta 30,4ug/m? (tj.

117,1% Da+MT). Obszar przekroczenia rocznej wartosci pozio-
mu dopuszczalnego obejmowat centrum miasta.

Na podstawie obliczerh z wykorzystaniem matematycz-
nego modelowania jakosci powietrza okreslono, ze obsza-
ry przekroczen standardu jakosci powietrza dla pytu PM2,5
w miastach aglomeracji t6dzkiej wystapity w na obszarze
o powierzchni 14,5 km?2 W Piotrkowie Trybunalskim obszar
przekroczenn obejmowat powierzchnie 5,5 km2 Mimo nie-
wielkiego zasiegu obszaréw przekroczen, w 2013 r. w obsza-
rach przekroczen zamieszkiwato w wojewddztwie tacznie az
152,2 tys. mieszkancéw.

Legenda
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Mapa I1l.11 Rozktad przestrzenny pdl imisji pytu PM2,5
w wojewddztwie tédzkim w latach 2012 - 2013
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OCENY JAKOSCI POWIETRZA
W WOJEWODZTWIE LtODZKIM

Podstawowym celem monitoringu jakosci powietrza
jest dostarczanie informacji na potrzeby wykonania oce-
ny jakosci powietrza na danym obszarze. Wedtug zapiséw
ustawy Prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001 r.
(Dz.U.z2008r.nr 25, poz. 150 z péZn. zmianami) oceny jakosci
powietrza w wojewddztwie dokonuje Wojewddzki Inspektor
Ochrony Srodowiska. Przepisy ustalaja 2 rodzaje ocen jakosci
powietrza: oceny piecioletnie oraz oceny roczne.

Ocen jakosci powietrza dokonuje sie dla stref oceny. Sa to
obszary aglomeracji o liczbie mieszkancéw powyzej 250 tys.,
miasta o liczbie ludnosci powyzej 100 tys. mieszkancéw, badz
obszary powiatéw niewchodzgce w sktad aglomeracji. Rocz-
na ocena jakosci powietrza w wojewddztwie tédzkim za rok
2013 wykonana zostata w podziale obszaru wojewddztwa na
2 strefy oceny: aglomeracja tédzka oraz strefa tédzka.

Podziat obszaru wojewodztwa na strefy oceny jakosci po-
wietrza przedstawiajg mapy Il1.12 i 111.13. Podziat ten jest r6zny
dla oceny jakosci powietrza wg kryteriéw dla ochrony zdro-
wia w odréznieniu od oceny jakosci powietrza ze wzgledu na
ochrone roslin. W ocenie powietrza wg kryteriéw dla ochro-
ny roslin nie bierze sie pod uwage poziomu imisji substancji
w powietrzu z obszaréw aglomeracji oraz miast. Jednakze
przy wyznaczaniu stref oceny jakosci powietrza ze wzgledu
na stezenie ozonu wg kryteriéw dla ochrony roslin, podano
strefe t16dzka jako obszar catego wojewddztwa razem z mia-
stami, z wylaczeniem aglomeracji tédzkiej. Mimo to zgodnie
z wytycznymi GIOS wyniki pomiaréw stezenia ozonu z obsza-
réw miast nie zostaty uwzglednione w ocenie tego wskaznika
dla ochrony roslin.

W ocenach jakosci powietrza klasyfikacji stref dokonuje
sie kilkuetapowo, biorac pod uwage jakos¢ powietrza na ob-
szarach najwyzszych stezen w klasyfikowanej strefie. Pierw-
szym etapem oceny jest czagstkowa ocena poziomu stezenia
poszczegdlnych substancji w konkretnym czasie usredniania
ich stezenia. Drugim etapem oceny jest okreslenie poszcze-
gdlnych klas ,wynikowych” dla poszczegdlnych substancji,
réwnoznacznych z najgorsza klasa uzyskana dla wszystkich
normowanych czaséw usredniania danej substancji.

Piecioletnie oceny jakosci powietrza sa dokonywane cy-
klicznie co pie¢ lat w celu okreslenia potrzeb w zakresie mo-
dernizacji i przebudowy wojewddzkiego systemu rocznych
ocen jakosci powietrza. Na podstawie ocen piecioletnich
okreslane sg dla kazdej strefy w wojewodztwie metody ocen
rocznych na najblizszych 5 lat. Na podstawie wykonanej
w 2014 r. piecioletniej oceny jakosci powietrza w wojewddz-
twie tédzkim za lata 2009 - 2013 [1], dla poszczegdlnych stref
oceny zostaty przyporzadkowane metody kolejnych pieciu
rocznych ocen jakosci powietrza. Metody oceny w poszcze-
golnych strefach sg uzaleznione od stopnia zagrozenia stanu
jakosci powietrza. Przepisy reguluja, jakie metody oceny od-
powiadaja poszczegdlnym przedziatom stezenia zanieczysz-
czen powietrza w dane;j strefie.

Strefa lodzka

Legenda
| strefy oceny - ochrona zdrowia

Mapa l11.12. Strefy oceny jakosci powietrza wg kryteriow
ochrony zdrowia

Legenda
[ strefy oceny - ochrona roslin

Mapa 11.13 Strefy oceny jakosci powietrza dla SO, NO, i O, wg
kryteriéw ochrony roslin

Roczne oceny jakosci powietrza dokonywane sg co roku
za rok poprzedni. Ich celem jest stwierdzenie przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomoéw substancji w po-
wietrzu oraz poziomoéw celu dtugoterminowego. Na podsta-
wie wskazan z rocznych ocen jakosci powietrza Zarzad Wo-
jewddztwa ogtasza program ochrony powietrza stref oceny
zaklasyfikowanych do dziatan naprawczych. Dziatania te
maja na celu osiggniecie standarddéw jakosci powietrza.
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KRYTERIA PIECIOLETNIEJ OCENY JAKOSCI POWIETRZA

W piecioletniej ocenie jakosci uznania przekroczenia gor-
nego badz dolnego progu oszacowania dla danej substangji
w klasyfikacji wynikowej w danej strefie dokonuje sie w okre-
sie 5 lat (2009-2013), gdy byt on przekroczony w 3 lub wiecej
latach na tym samym obszarze reprezentowanym przez jed-
no lub kilka stanowisk pomiarowych w strefie.

Zaliczenie strefy do okreslonej klasy wigze sie z okreslony-
mi wymaganiami co do metody rocznej oceny jakosci powie-

trza w danej strefie oceny. Podstawe zaliczenia strefy do okre-
$lonej klasy stanowig wyniki oceny uzyskane na obszarach
o najwyzszych poziomach stezenia danego zanieczyszczenia
w strefie.

Ocena roczna w tych obszarach powinna by¢ dokonywana
z wykorzystaniem odpowiednich metod, zaleznych od pozio-
mow stezenia wystepujacych na danym obszarze

Wymogi odnosnie metod rocznej oceny jakosci powietrza
dla poszczegdlnych zanieczyszczen na podstawie klasyfikacji
stref w ocenie piecioletniej przedstawiaja tabele 111.27 - 111.31.

Tabela 111.27 Klasy stref w ocenie piecioletniej i wymagane metody ocen rocznych (prowadzonych w oparciu o kryteria dotyczace
ochrony zdrowia) w strefach, w zaleznosci od poziomdw stezen okreslonych w wyniku oceny piecioletniej dla SO,,NO,, CG,

benzenu, PM10, PM2,5, Pb

przekraczajace poziomu

dopuszczalnego szacowanie.

Klasa strefy
Najwyzsze stezenia zanieczysz- uzyskana Wymagania i zalecenia dotyczace metod ocen rocznych
czenia w strefie w ocenie - ochrona zdrowia
piecioletniej
L Wymagane pomiary intensywne na statych stanowiskach.
Powyzej gérnego progu o 2 . L L .
. Wyniki tych pomiaréw moga by¢ uzupetniane informacjami z innych zrédet,
oszacowania S . . - .
S . . 3b takich jak: modelowanie matematyczne, pomiary wskaznikowe, obiektywne
i rbwnoczesnie powyzej ; : ) : o
) szacowanie. Obowigzek lub priorytet prowadzenia pomiaréw intensywnych na
poziomu dopuszczalnego . S
obszarach przekroczen pozioméw dopuszczalnych w strefie.
Powyzej gérnego progu Wymagane pomiary intensywne na statych stanowiskach.
oszacowania, lecz nie 3 Wyniki tych pomiaréw moga by¢ uzupetniane informacjami z innych zrédet,

takich jak: modelowanie matematyczne, pomiary wskaznikowe, obiektywne

Pomiedzy gérnym i dolnym
progiem oszacowania

szacowanie.

Wymagane pomiary intensywne na statych stanowiskach, liczba stanowisk
mniejsza niz w przypadku klasy 3b i 3a.

2 Wyniki pomiaréw intensywnych sa taczone z informacjami z innych zrédet,
takich jak: modelowanie matematyczne, pomiary wskaznikowe, obiektywne

Ponizej dolnego progu
0szacowania

Obowigzek prowadzenia ciggtych pomiaréw stezen na statych stanowiskach

w odniesieniu do:

SO, NO, (oraz O, omawianego dalej) na terenie aglomeracji o liczbie mieszkan-
cow powyzej 250 tysiecy,

pytu PM2,5 na terenie aglomeracji o liczbie mieszkancéw powyzej 250 tysiecy

i miast o liczbie mieszkarncéw powyzej 100 tys.,

W pozostatych przypadkach wystarczajace moga by¢: modelowanie matema-
1 tyczne, pomiary wskaznikowe, obiektywne szacowanie.

Zaleca sie jednak prowadzenie pomiaréw (intensywnych, na statych stanowi-
skach) przynajmniej na 1 stanowisku tta miejskiego:

- stezeri pozostatych zanieczyszczeri z rozwazanej grupy: CO, benzenu, PM10, Pb,
na terenie stref i aglomeracji powyzej 250 tysiecy mieszkaricéw,

- stezeri SO,, NO,, CO, benzenu, PM10, Pb na statych stanowiskach w strefach

w miastach o liczbie mieszkaricéw powyzej 100 tys.,

w potqczeniu z pomiarami wskaznikowymi, modelowaniem matematycznym,
obiektywnymi metodami szacowania.




Tabela 111.28 Klasy stref w ocenie piecioletniej i wymagane metody ocen rocznych w strefach w zaleznosci od poziomow stezen
okreslonych w wyniku oceny piecioletniej dla As, Cd, Ni, B(a)P w pyle PM10 (ochrona zdrowia)

_— - . Klasa strefy
Najwyisze stezenia zanieczysz- . .. . .
. uzyskana w ocenie Wymagania i zalecenia dotyczace metod ocen rocznych — ochrona zdrowia
czenia w strefie . . .
piecioletniej
L Wymagane pomiary intensywne na statych stanowiskach.
Powyzej gérnego progu . . , L L
0s7acowania Wyniki tych pomiaréw moga by¢ uzupetniane informacjami z innych
S . . zrédet, takich jak: modelowanie matematyczne, pomiary wskaznikowe,
i rbwnoczesnie powyzej 3b . .
oziomu obiektywne szacowanie.
P Obowiazek lub priorytet prowadzenia pomiaréw intensywnych na obsza-
docelowego B L
rach przekroczen pozioméw docelowych w strefie.
Powyzej gérnego progu Wymagane pomiary intensywne na statych stanowiskach.
oszacowania, lecz nie 33 Wyniki tych pomiaréw moga by¢ uzupetniane informacjami z innych
przekraczajace poziomu zrédet, takich jak: modelowanie matematyczne, pomiary wskaznikowe,
docelowego obiektywne szacowanie.
Wymagane pomiary intensywne na statych stanowiskach (mniejsza liczba
Pomiedzy gérnym i dolnym ) stanowisk niz w przypadku klas 3b i 3a) w potaczeniu z informacjami z in-

progiem oszacowania

nych Zrédet, takich jak: modelowanie matematyczne, pomiary wskazniko-
we, obiektywne szacowanie.

Ponizej dolnego progu
oszacowania

Wystarczajgce moga by¢: pomiary wskaznikowe, modelowanie matema-
tyczne lub obiektywne szacowanie.

Zaleca sie jednak prowadzenie pomiaréw intensywnych przynamniej na
Jjednym stanowisku w strefie-aglomeracji powyzej 250 tysiecy mieszkancéw
oraz w strefie- miescie powyzej 100 tys. mieszkaricéw, w potqczeniu z modelo-
waniem matematycznym lub obiektywnym szacowaniem.

Tabela 111.29 Klasy stref w ocenie piecioletniej i wymagane metody ocen rocznych w strefach
w zalezno$ci od poziomow stezen ozonu O, okreslonych w wyniku oceny piecioletniej (ochrona zdrowia)

_— s Klasa strefy
Najwyzsze stezenia zanieczysz- . .. . .
. uzyskana w ocenie Wymagania i zalecenia dotyczace metod ocen rocznych — ochrona zdrowia
czenia w strefie .. .
piecioletniej
Powyzej gérnego progu Wymagane pomiary intensywne (ciggte automatyczne) na statych stanowi-
oszacowania skach. Wyniki tych pomiaréw moga by¢ uzupetniane informacjami z innych
i rbwnoczesnie powyzej 3b Zrédet, takich jak: modelowanie matematyczne, pomiary wskaznikowe,
poziomu obiektywne szacowanie. Obowiazek lub priorytet prowadzenia pomiaréw
docelowego intensywnych na obszarach przekroczen pozioméw docelowych w strefie.
Powyzej gérnego progu Wymagane pomiary intensywne (ciggte automatyczne) na statych stanowi-
oszacowania, lecz nie 3 skach. Wyniki tych pomiaréw moga by¢ uzupetniane informacjami z innych

przekraczajace poziomu
docelowego

zrédet, takich jak: modelowanie matematyczne, pomiary wskaznikowe,
obiektywne szacowanie.

Ponizej goérnego progu
0szacowania

Wymagane pomiary intensywne na statych stanowiskach — w ograniczo-
nym zakresie, w potaczeniu z innymi metodami oceny: modelowaniem ma-
tematycznym, pomiarami wskaznikowymi, innymi metodami szacowania.
W przypadku gdy wyniki ze statych stacji pomiarowych sa wytacznym zréd-
tem informacji, pomiary stezer ozonu powinny by¢ prowadzone przynaj-
mniej na jednym stanowisku w strefie.

Na terenie stref-aglomeracji o liczbie mieszkaricow powyzej 250 tysiecy,

w przypadku ozonu oceny poziomdw stezen w powietrzu dokonuje sie

na podstawie pomiaréw ciagtych na statych stanowiskach pomiarowych
(przynajmniej na jednym stanowisku).

Wyniki pomiaréw moga by¢ uzupetniane informacjami z innych zrédet,
takich jak: modelowanie matematyczne, pomiary wskaznikowe, obiektyw-
ne szacowanie.

Zaleca sie prowadzenie ciqgtych pomiardw stezeri ozonu, przynajmniej na jed-
nym statym stanowisku, w strefach-miastach o liczbie mieszkaricéw powyzej
100 tys.

Wyniki pomiaréw mogq byc uzupetniane informacjami z innych Zrédet, takich
jak: modelowanie matematyczne, pomiary wskaZnikowe, obiektywne szaco-
wanie.
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Tabela 111.30 Klasy stref w ocenie piecioletniej i wymagane metody ocen rocznych, dokonywanych w oparciu o kryteria dotyczace
ochrony roslin dla SO, i NO w strefach, w zaleznosci od poziomow stezeri okreslonych w wyniku oceny pigcioletnie

Najwyzsze stezenia zanieczysz- Klasa strefy . Wymagania dotyczace metod ocen rocznych
. uzyskana w ocenie o
czenia w strefie .. . . (ochrona roslin)
piecioletniej
Pomiary intensywne na statych stanowiskach - 1 stacja na
Powyzej gérnego progu 20000 km?,
Y289 . goprog Wyniki pomiaréw moga by¢ uzupetniane informacjami
oszacowania : L T . . .
S L .. R3b zinnych Zrédet, takich jak: pomiary wskaznikowe, modelowanie matema-
i rbwnoczesnie powyzej . :
oziomu dopuszczalnego tyczne, obiektywne szacowanie.
P Obowiazek lub priorytet prowadzenia pomiaréw intensywnych na obsza-
rach przekroczen pozioméw dopuszczalnych w strefie.
L Pomiary intensywne na statych stanowiskach - 1 stacja na
Powyzej gérnego progu 5
. . 20 000 km?.
oszacowania, lecz nie iy s , S o
. . R3a Wyniki pomiaréw moga by¢ uzupetniane informacjami
przekraczajace poziomu . L e . " .
zinnych Zrédet, takich jak: pomiary wskaznikowe, modelowanie matema-
dopuszczalnego . .
tyczne, obiektywne szacowanie.
Pomiary intensywne na statych stanowiskach - 1 stacja na
Pomiedzy gérnym i dolnym 40 000 km?
o iZm)g?zacgwania y R2 Wyniki pomiaréw moga by¢ uzupetniane informacjami
prog zinnych Zrédet, takich jak: pomiary wskaznikowe , modelowanie matema-
tyczne, obiektywne szacowanie.
Ponizej dolnego progu R1 Wystarczajace moga by¢: modelowanie matematyczne, obiektywne szaco-
oszacowania wanie, pomiary wskaznikowe (w tym pasywne).

Tabela 111.31 Klasy stref w ocenie piecioletniej i wymagane metody ocen rocznych dokonywanych w oparciu o kryteria dotyczace
ochrony roslin dla O, w strefach, w zaleznosci od pozioméw stezeri okreslonych w wyniku oceny piecioletniej

Najwyzsze stezenia zanieczysz- Klasa strefy . Wymagania dotyczace metod ocen rocznych
. uzyskana w ocenie T
czenia w strefie .. . . (ochrona roslin)
piecioletniej
Pomiary intensywne (ciagte automatyczne) na statych stanowiskach — wy-
PowvZei a6rnedo proau magane 1 stanowisko pomiarowe na 50 000 km?, jako srednia gestos¢ we
Y2€] gornego prog wszystkich strefach w kraju.
oszacowania o o . o S
S L .. Wyniki tych pomiaréw moga by¢ uzupetniane informacjami z innych
i rbwnoczesnie powyzej R3b L S . . -
oziomu zrédet, takich jak: pomiary wskaznikowe, modelowanie matematyczne,
(Fi)ocelowe o obiektywne szacowanie.
9 Priorytet prowadzenia pomiaréw intensywnych na obszarach przekroczen
poziomu docelowego w strefie.
Pomiary intensywne (ciggte automatyczne) na statych stanowiskach — wy-
Powyzej gérnego progu magane 1 stanowisko pomiarowe na 50 000 km?, jako $rednia gestos¢ we
oszacowania, lecz nie R3a wszystkich strefach w kraju.
przekraczajace poziomu Wyniki tych pomiaréw moga by¢ uzupetniane informacjami z innych
docelowego zrédet, takich jak: pomiary wskaznikowe, modelowanie matematyczne,
obiektywne szacowanie.
Ponizej gérnego progu R1 Pomiary intensywne (ciggte automatyczne) na statych stanowiskach
oszacowania - 1 stanowisko pozamiejskie na 100 000 km?2,
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WYNIKI PIECIOLETNIE) OCENY JAKOSCI POWIETRZA

Na podstawie piecioletniej oceny jakosci powietrza w wo-
jewoddztwie tédzkim stwierdzono liczne obszary przekroczen
wartosci kryterialnych. Najwiecej przekroczen gérnego progu
oszacowania (GPO) oraz wartosci dopuszczalnego poziomu
stezenia substancji (D) w powietrzu, ustanowionych ze wzgledu
na ochrone zdrowia zanotowano w latach 2009-2013 dla pytu
zawieszonego PM10, B(a)P w pyle PM10 oraz dla pytu PM2,5.
Przekroczenie gérnego progu oszacowania (GPO) ze wzgledu
na ochrone zdrowia dla pozostatych zanieczyszczen wystapito

tylko na terenie aglomeracji tédzkiej.

Wartosci gérnych progéw oszacowania (GPO), okreslone
ze wzgledu na ochrone roslin byty przekraczane w latach
2009-2013 w wojewddztwie wytgcznie w przypadku stezenia
ozonu na calym obszarze wojewddztwa tédzkiego, z wytacze-
niem obszaru aglomeracji tédzkiej (ktéra zostata wytaczona
z klasyfikacji pod wzgledem ochrony roslin na podstawie za-
piséw w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie oce-
ny jakosci powietrza).

Klasyfikacje stref w ocenie piecioletniej i wymagania doty-
czace metod ocen rocznych przedstawia tabela I11.32.



Tabela 111.32 Klasy stref wedtug kryteriéw oceny piecioletniej

Parametr Nazwa strefy Kod strefy Klasa** Klasa”™ b BeIed o.ceny Wymagane meto.-

strefy 5-letniej dy oceny rocznej
NO, Aglomeracja tédzka | PL1001 2 3a 3a pa, mm pi, mm
NO, strefa todzka PL1002 1 1 pa, mm pi, mm
SO, Aglomeracja tédzka | PL1001 2 pa, mm pi, mm
SO, strefa todzka PL1002 2 pa, mm pi, mm
(€0) Aglomeracja tédzka | PL1001 1 pa, mm pi, mm
co strefa t6dzka PL1002 2 pa, mm pi, mm
benzen Aglomeracja tédzka PL1001 2 pa, mm pi, mm

benzen strefa todzka PL1002 1 pa, mm mm

PM10 Aglomeracja todzka PL1001 3b 3a 3b pa, pm, mm pi, mm
PM10 strefa todzka PL1002 3b 3b 3b pa, pm, mm pi, mm
PM2,5 Aglomeracja t6dzka PL1001 3b pa, pm, mm pi, mm
PM2,5 strefa todzka PL1002 3b pa, pm, mm pi, mm
B(a)P w pyle PM10 Aglomeracja t6dzka PL1001 3b pm, mm pi, mm
B(a)P w pyle PM10 strefa t6dzka PL1002 3b pm, mm pi, mm
As w pyle PM10 Aglomeracja tédzka PL1001 1 pm, mm pi, mm
As w pyle PM10 strefa todzka PL1002 2 pm, mm pi, mm
Cd w pyle PM10 Aglomeracja tédzka | PL1001 1 pm, mm pi, mm
Cd w pyle PM10 strefa tédzka PL1002 1 pm, mm pi, mm
Niw pyle PM10 Aglomeracjatédzka | PL1001 1 pm, mm pi, mm
Ni w pyle PM10 strefa tédzka PL1002 1 pm, mm pi, mm
Pb w pyle PM10 Aglomeracja t6dzka PL1001 1 pm, mm pi, mm
Pb w pyle PM10 strefa t6dzka PL1002 1 pm, mm pi, mm
0O, - ochrona zdrowia Aglomeracja tédzka PL1001 3a pa, mm pi, mm
0, - ochrona zdrowia strefa todzka PL1002 3a pa, mm pi, mm
NO_-ochrona roélin strefa t6dzka PL1002 R1 pa, mm pi, mm
SO, - ochrona roélin strefa todzka PL1002 R2 pa, mm pi, mm
0, - ochrona roslin strefa t6dzka PL1002 R3a pa, mm pi, mm

pa — pomiary automatyczne

pi — pomiary intensywne

pm — pomiary manualne

mm — matematyczne modelowanie jako$ci powietrza

Obecny ksztatt wojewddzkiego systemu oceny jako-
$ci powietrza wynika z zapisow wstepnej oceny jakosci
powietrza sprzed 5 lat. Wiekszo$¢ postulatéw dotycza-
cych reorganizacji sieci pomiarowych i budowy nowych
(z nielicznymi wyjatkami) zostata spetniona. W 2013 r. sie¢
pomiaréw w wojewddztwie tédzkim uzyskata ostateczny
ksztatt.

Wszystkie dziatania na rzecz wzmocnienia systemu oceny
jakosci powietrza zostaty ujete w kolejnych wojewddzkich
programach monitoringu srodowiska.

W ramach piecioletniej oceny jakosci powietrza w wo-
jewddztwie tédzkim w latach 2009 - 2013 dokonano analiz
zasiegu poziomoéw poszczegdlnych substancji w powietrzu,
wyznaczonych na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza w latach 2009 — 2012. Na podstawie powyz-
szych danych stwierdzono regularne wystepowanie przekro-
czen poziomoéw substancji w powietrzu, m.in. na terenie to-
wicza. Ze wzgledu na duzg liczbe potencjalnie zagrozonych
mieszkancéw miasta stwierdzono koniecznos$¢ posadowienia

Klasa K * — klasa dla krotkookresowego czasu usredniania stezenia
Klasa D ** — klasa dla dtugookresowego czasu usredniania stezenia

nowej stacji pomiardw zanieczyszczenia powietrza w cen-
trum Ltowicza (rejon najwyzszych stezen).

Stacja bedzie wyposazona w pobornik pytu PM10 niskiego
przeptywu i zostanie uruchomiona 01.01.2015 r. Planowany
zakres pomiaréw manualnych obejmowac bedzie pyt PM10
oraz zawartosc¢ As, Cd, Ni, Pb i B(a)P.

KRYTERIA ROCZNEJ OCENY JAKOSCI POWIETRZA

Podstawe klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oce-
ny jakosci powietrza w 2013 r,, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo
ochrony srodowiska stanowity:

» dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, zang. limit va-
lue, (w niektérych przypadkach, RMS w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu okres$la dozwolong licz-
be przekroczen okreslonego poziomu), zdefiniowany jako
poziom substancji ustalony na podstawie wiedzy naukowej
w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwe-
go oddziatywania na ludzkie zdrowie i/lub Srodowisko jako
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cato$¢, ktéry powinien by¢ osiggniety w podanym terminie
oraz nieprzekraczalny w czasie p6zniejszym [2].
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, powiekszo-
ny o margines tolerancji (dozwolone przypadki przekro-
czen poziomu dopuszczalnego odnoszg sie takze do jego
wartosci powiekszonej o margines tolerancji za rok 2013).
poziom docelowy (z ang. target value) dla niektérych
substancji w powietrzu, zréznicowany ze wzgledu na
ochrone zdrowia ludzi oraz ochrone roslin, zdefiniowany
jako poziom substancji ustalony w celu unikania dalszego
dtugoterminowego szkodliwego oddziatywania na zdro-
wie ludzkie i/lub srodowisko jako catos¢, ktory ma byc
osiggniety tam, gdzie to jest mozliwe i technicznie oraz
ekonomicznie uzasadnione w okreslonym czasie [2].
poziom celu dtugookresowego (z ang. long-term objec-
tive), zdefiniowany jako poziom substancji w powietrzu,

ponizej ktérego, zgodnie z obecnym stanem wiedzy na-
ukowej, bezposredni szkodliwy wptyw na zdrowie ludzi
i/lub Srodowisko naturalne jako cato$¢ jest mato prawdo-
podobny; cel ten ma by¢ osiggniety w diugim terminie, z
wyjatkiem sytuacji, kiedy nie moze by¢ osiggniety za po-
moca proporcjonalnych dziatan, aby zapewni¢ skuteczna
ochrone zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego. Pojecie
to odnosi sie do ozonu, w podziale na ochrone zdrowia
ludzi oraz ochrone roslin [2].

Jezeli ocenianej substancji nie przyznano marginesu tole-
rancji (MT), mozliwymi klasami jakosci powietrza sa: A (najta-
godniejsza klasa, poziom stezenia < D), C (najgorsza, poziom
stezenia > D). Tym klasom przyporzadkowano rézne dziatania
wymagane (tabela [11.33).

Tabela 111.33 Klasy stref i wymagane dziatania w zaleznosci od poziomow stezer zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej ocenie
jakosci powietrza, dla przypadkéw gdy dla zanieczyszczenia jest okreslony poziom dopuszczalny i nie jest okreslony margines

tolerangji
Klasa strefy Poziom stezen zanieczyszczenia Wymagane dziatania
. . . « utrzymanie stezen zanieczyszczenia ponizej poziomu dopuszczalne-
nieprzekraczajacy poziomu ) T S ) )
A go oraz préba utrzymania najlepszej jakosci powietrza, zgodnej ze

dopuszczalnego*

zrbwnowazonym rozwojem

« okreslenie obszaréw przekroczen pozioméw dopuszczalnych

« opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu osiagniecia
odpowiednich pozioméw dopuszczalnych substancji w powietrzu

C powyzej poziomu dopuszczalnego* (jesli POP nie byt uprzednio opracowany)

« kontrolowanie stezen zanieczyszczenia na obszarach przekroczen
i prowadzenie dziatan majacych na celu obnizenie stezen przynaj-
mniej do pozioméw dopuszczalnych

* 7 uwzglednieniem dozwolonych czestosci przekroczeri okre$lonych w RMS w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu

Dziatania wynikajace z przekroczenia poziomu docelowego lub poziomu celu dtugoterminowego przedstawiono
w tabelach .34 111.35.

Tabela 111.34 Klasy stref i oczekiwane dziatania w zaleznosci od poziomow stezen zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej ocenie
jakosci powietrza, dla przypadkéw gdy dla zanieczyszczenia jest okreslony poziom docelowy

Klasa strefy Poziom stezen zanieczyszczenia

Oczekiwane dziatania

A nie przekraczajacy poziomu docelowego* | brak

C powyzej poziomu docelowego*

« dazenie do osiggniecia poziomu docelowego substancji w okre-
Slonym czasie za pomoca ekonomicznie uzasadnionych dziatai
technicznych i technologicznych

+ opracowanie programu ochrony powietrza, w celu osiaggniecia
odpowiednich pozioméw docelowych w powietrzu, jesli POP nie
byt opracowany pod katem okreslonej substancji

* 7 uwzglednieniem dozwolonych czesto$ci przekroczen okreslonych w RMS w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu

Tabela 111.35 Klasy stref i wymagane dziatania w zaleznosci od poziomdw stezen ozonu z uwzglednieniem poziomu celu
dtugoterminowego

Klasa strefy Poziom stezen ozonu Wymagane dziatania
DI nie przekraczajqcy poziomu brak
celu dlugoterminowego
D2 D T dazenie do osiggniecia poziomu celu dtugoterminowego

do roku 2020
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WYNIKI ROCZNE) OCENY JAKOSCI POWIETRZA

W rocznej ocenie jakosci powietrza w 2013 r. wykorzystano
wyniki nastepujacych pomiaréw zanieczyszczenia powietrza:
» pomiary ciagte — na 41 automatycznych stanowiskach po-
miarowych,
» pomiary dobowe — na 74 manualnych stanowiskach po-
miarowych.

W ocenie wykorzystano takze wyniki matematycznego
modelowania jakosci powietrza z roku poprzedniego, uzna-
jac, iz zasieg pol imisji substancji w powietrzu w obu latach
byt podobny.

Na podstawie wieloetapowej klasyfikacji jakosci powietrza
w strefach zostata okreslona koniecznos¢ realizacji programu
ochrony powietrza ze wzgledu na ochrone zdrowia dla 3 pa-
rametrow:

» pyt zawieszony PM10 (rok),

» pytzawieszony PM10 (24-godziny),
» benzo(a)piren w pyle PM10 (rok),

» pytzawieszony PM2,5 (rok).

Ze wzgledu na przekroczenie rocznej wartosci poziomu
dopuszczalnego stezenia pytu zawieszonego PM10 w 2013 r.
wyznaczono do dziatan naprawczych obszary przekroczen
w 10 miastach na terenie obu stref oceny (patrz mapa l1l.14).

Ze wzgledu na przekroczenie 24-godzinnej wartosci po-
ziomu dopuszczalnego stezenia pytu zawieszonego PM10,
konieczne jest przeprowadzenie dziatan naprawczych w ob-
szarach przekroczen rozmieszczonych w 26 miastach w obu

N

strefach oceny w wojewddztwie (patrz mapa 11l.15). Czesto
obszary przekroczen obejmowaty oprécz miasta powiatowe-
go takze graniczne obszary osciennych gmin wiejskich.

Ze wzgledu na przekroczenie poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10, konieczne jest przeprowa-
dzenie dziatan naprawczych na bardzo duzym obszarze
wojewddztwa tédzkiego, w granicach ktérego lezg 42
miasta (patrz mapa Il.16). Czesto obszary przekroczen
obejmowaty, oprécz miast, takze liczne gminy wiejskie
oraz wiejskie obszary gmin miejsko-wiejskich (znajduja-
ce sie pod wptywem naptywu zapylonych mas powietrza
z duzg zawartoscig benzo(a)pirenu z obszaréw zurbanizo-
wanych).

Ze wzgledu na przekroczenie rocznej wartosci poziomu
dopuszczalnego stezenia pytu zawieszonego PM2,5, powiek-
szonej o margines tolerancji (tj. Da+MT=26ug/m?3), w 2013 r.
wyznaczono do dziatah naprawczych obszary przekroczen
w 3 miastach w wojewédztwie (L6dz, Zgierz, Piotrkéw Trybu-
nalski - patrz mapa l11.17).

Zestawienie klas wynikowych z uwzglednieniem kryteriéw
ustanowionych w celu ochrony zdrowia oraz ochrony roslin
przedstawia tabela I11.36.

Obszary przekroczen dopuszczalnych i docelowych pozio-
mow substancji w powietrzu oraz poziomu celu dtugotermi-
nowego przedstawiajg mapy l11.14-111.17.

Podobnie jak w roku ubiegtym stwierdzono przekroczenie
poziomu celu dtugoterminowego stezenia ozonu, w wyniku
czego nadano obu strefom oceny klase D2. Przekroczenia wy-
stepowaly na obszarze prawie catego wojewddztwa.

Tabela 111.36 Symbole klas wynikowych dla poszczegdlnych zanieczyszczen w strefach oceny jakosci powietrza wg kryteriow

oceny dla ochrony zdrowia oraz ochrony roslin

Ocena wg kryteriow ochrony zdrowia Ocena wg kryteriow dla ochrony roslin
Lp. | Wskaznik Aglomeracja todzka strefatodzka strefatodzka
PL1001 PL1002 PL1002
1 so, A A A
2 NO, A A -
3 NO, - A
4 (€0) A A -
5 CH, A A -
6 PM10 C C -
7 Pb A A -
8 As A A -
9 Ni A A -
10 Cd A A -
11 B(a)P C C -
12 PM2,5 C C -
13 0, A A A/D2
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Legenda
obszar przekroczen Da PM10 rok
|:] miasta

|:| granice powiatéw

granice gmin

Mapa 11.14 Obszary przekroczen $redniej rocznej wartosci
poziomu dopuszczalnego pytu PM10 w 2013r.
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Mapa l1l.16 Obszary przekroczen $redniej rocznej wartosci
poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w 2013r.

Literatura:

1. Piecioletnia ocena jakosci powietrza w wojewddztwie t6dzkim w latach 2009 - 2013, WIOS, £6dz 2014 (patrz dodatek do

raportu - ptyta DVD)

2. Wytyczne do rocznej oceny jakosci powietrza w strefach, wykonanej wg zasad okreslonych w art. 89 ustawy — Prawo ochro-
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Mapa I11.15 Obszary przekroczen $redniej 24-godzinnej
wartosci poziomu dopuszczalnego pytu PM10 w 2013r.
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Mapa I11.17 Obszary przekroczen $redniej rocznej wartosci
poziomu dopuszczalnego pytu PM2,5 w 2013r.
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CHEMIZM OPADOW
ATMOSFERYCZNYCH

| DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEN
DO PODLOZA

Niniejszy rozdziat opracowano w oparciu o raport z wy-
nikéw badarn chemizmu opaddw atmosferycznych w woje-
wodztwie tédzkim za rok 2013, wykonany przez p. Ewe Liane
z IMGW - PIB Oddziat we Wroctawiu

Monitoring chemizmu opadéw atmosferycznych i oce-
na depozycji zanieczyszczen do podtoza to jedno z zadanh
realizowanych w ramach podsystemu monitoringu jakosci
powietrza Panstwowego Monitoringu Srodowiska. Jego
celem jest dostarczenie informacji o tadunku substancji
zakwaszajacych, biogendéw oraz metali ciezkich, depono-
wanych do podtoza wraz z opadem atmosferycznym. Dane
te, informujac posrednio o stopniu zanieczyszczenia po-
wietrza, pozwalaja m.in. ocenia¢ skutecznos¢ programéw
redukcji emisji zanieczyszczeh. Monitoring prowadzony
jest od roku 1999 w sieci krajowej, sktadajacej sie obecnie
z 23 stacji badan chemizmu opadéw (stacje synoptyczne
IMGW - PIB) oraz ze 162 posterunkéw opadowych, dostar-
czajacych danych o wysokosci opadéw, co umozliwia eks-
trapolacje wynikdéw na teren catej Polski.

Préby opadu mokrego pobierane sg za pomoca auto-
matycznych kolektoréw na stacjach IMGW; tam na biezaco
oznaczana jest ilos¢ opadu i jego pH. Analizy fizykoche-
miczne miesiecznych préb opadéw wykonuja akredytowa-
ne laboratoria WIOS. Zakres badan, okreslony przez GIOS,
obejmuje:

» oznaczenie odczynu (warto$¢ pH) i przewodnosci elek-
trolitycznej;

oznaczenie stezer anionéw: SO,*, NO,, NO, Cl';
oznaczenie stezen kationdow: NH,*, Na*, K*, Ca%, Mg>;
oznaczenie stezen metali ciezkich: Zn, Cu, Cd, Ni, Pb
iCr;

oznaczenie stezen azotu ogolnego i fosforu ogoélnego.
Nadzér merytoryczny nad monitoringiem sprawuje wroc-
tawski oddziat IMGW - PIB, ktéry gromadzi wyniki badan z ca-
tej Polski, analizuje je i przy uzyciu komputerowego systemu
informacji przestrzennej (GIS), oblicza wielkosci rocznych ta-
dunkéw zanieczyszczen dla catej Polski i poszczegolnych jed-
nostek administracyjnych. Wyniki obliczeA prezentowane sa
w postaci map i sprawozdan przekazywanych wojewddzkim
inspektoratom ochrony srodowiska.

W wojewoddztwie tédzkim stacja chemizmu opadéw at-
mosferycznych zlokalizowana jest w Sulejowie (powiat
piotrkowski).
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DANE ZE STACJI IMNGW-PIB SULEJOW

W roku 2013 na stacji IMGW w Sulejowie zanotowano rocz-
ny opad atmosferyczny w wysokosci 624,4 mm - o ok. 26%
wyzszy niz w roku 2012 i 0 8% wyzszy od Sredniej rocznej z lat

1999 - 2012. Niemal potowa tych opadéw (45,5%) przypad-
ta na miesigce wiosenno-letnie: maj (109,9 mm) i czerwiec
(174,3 mm). Najmniej opadéw zanotowano w pazdzierniku.
Rozktad opadéw w ostatnim roku na tle sredniej z poprzed-
nich lat badan przedstawiony zostat na rysunku lI1.7.
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Rys. lIl.7 Miesieczny rozktad opaddéw atmosferycznych
w roku 2013 na tle sredniej z lat 1999-2012 - stacja IMGW
- PIB w Sulejowie

Wartosci pH zmierzone w 123 probkach miescity sie
w zakresie 4,14 - 7,84, co odpowiadato odczynowi od bardzo
kwasnego do zasadowego. Srednia roczna wartos¢ wazona
pH wynosita 5,13. W przypadku 73 prébek (59%) stwierdzo-
no ,kwasne deszcze” - opady o pH ponizej 5,6, oznaczajagcym
naturalny stopien zakwaszenia, w tym 16 probek posiadato
odczyn bardzo kwasny (pH < 4,5). Opady bardzo kwasne wy-
stepowaly najczesciej w okresie styczen — marzec. Odczyn
naturalny, czyli lekko kwasny posiadato 11% préb, a obojetny
- 25%. W pieciu prébkach (maj i czerwiec) stwierdzono od-
czyn zasadowy. W poréwnaniu z rokiem 2012 udziat kwas-
nych deszczy w probkach dobowych wzrést o 11%.

Stezenia badanych zanieczyszczen w miesiecznych pré-
bach opadéw wykazywaty duza zmiennos$¢ w ciggu roku.
Tak jak to na og6t obserwowano we wczesniejszych latach
badan, siarczany i zwiagzki azotu najwieksze koncentracje
osiggaty w opadach wczesnowiosennych, a chlorki, séd,
cynk i jony wodorowe w miesigcach zimowych. Dos¢ wy-
sokie stezenia niemal wszystkich oznaczanych zanieczysz-
czen stwierdzono w opadach pazdziernikowych, co byto
zwiagzane z ich niewielka iloscia (tylko niecate 9 mm).

Wielkos¢ tadunku docierajgcego z opadem do podtoza
ksztattowana jest zarébwno przez poziom stezenia zanie-
czyszczenia, jak i ilo$¢ opadu. W Sulejowie najwyzszy facz-
ny tadunek zanieczyszczen dotart do podtoza z obfitymi
opadami czerwcowymi i majowymi; najwyzsze depozycje
osiggnety wtedy prawie wszystkie oznaczane zanieczysz-
czenia. Tylko potas, chlorki i kadm w najwiekszych ilos-
ciach dotarty do podtoza z opadami marcowymi, a séd ze
styczniowymi.

Przyktadowe rozktady tadunkéw wybranych zanieczysz-
czen na tle miesiecznych sum opadoéw przedstawiono na
rysunku I11.8.
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Rys. 111.8 Miesieczna depozycja wybranych zanieczyszczer do podtoza w roku 2013 — stacja IMGW — PIB Sulejow

0SZACOWANE WIELKOSCI tADUNKOW
ZANIECZYSZCZEN DEPONOWANYCH NA TEREN
WOJEWODZTWA

Wielkosci fadunkéw jednostkowych i catkowitych, obcia-
zajacych cate wojewddztwo tédzkie oraz jego poszczegdlne
powiaty, oszacowane zostaty przez wroctawski oddziat IMGW
przy uzyciu komputerowego systemu informacji przestrzen-
nej (GIS).

Obliczona $rednioroczna suma opadéw dla catego woje-
wodztwa tédzkiego w roku 2013 byta wyzsza niz zmierzona
w Sulejowie i wynosita 671,8 mm.

Roczne tadunki jednostkowe wahaty sie od kilku g/ha
w przypadku kadmu, chromu i niklu do kilkunastu kg/ha
w przypadku siarczanéw i azotu ogélnego. Sredni roczny ta-
dunek jednostkowy badanych substancji, zdeponowanych
w 2013 roku na obszar wojewoddztwa tédzkiego, wynidst 55,2
kg/ha i byt wiekszy niz $redni dla catego obszaru Polski o 12,9%.
Podobnie jak w poprzednim roku, mokra depozycja niektérych
zanieczyszczen, a mianowicie potasu, cynku i miedzi, byta naj-
wyzsza lub prawie najwyzsza w kraju. Takze w przypadku siar-
czanodw, chlorkéw, azotanéw i azotyndw, azotu ogélnego, wap-
nia i olowiu wojewddztwo tddzkie znajdowato sie w pierwszej
pigtce wojewddztw o najwyzszych depozycjach.



W poréwnaniu z rokiem 2012 nastgpit wzrost rocznego ob-  Tabela 11l.37 Roczne obcigzenie powierzchniowe
cigzenia o 13,5% przy wyzszej Sredniorocznej sumie wysoko-  wojewddztwa tédzkiego zanieczyszczeniami wniesionymi

$ci opaddéw o 109,5 mm (19,5%). przez opady atmosferyczne w roku 2013 (oszacowane przez
Udziat badanych zanieczyszczen w fadunku sumarycznym — IMGW-PIB Oddziat we Wroctawiu)
przedstawiony zostat w tabeli l11.37. tadunek tadunek
Lp. Wskaznik jednostkowy catkowity
(kg/ha * rok) (tony)

1. Siarczany 18,67 34015

2. Azot ogdlny 11,54 21025

3. Wapn 8,40 15304

4, Chlorki 8,16 14867

5. Azot amonowy 427 7780

6. Séd 3,90 7105

7. Azotyny + azotany 3,60 6559

8. Potas 2,61 4755

9. Magnez 1,09 1986

10. Cynk 0,457 832,6

11. Fosfor ogdlny 0,263 479,2

12. Miedz 0,0755 137,6

13. Jon wodorowy 0,0321 58,50

14. Otéw 0,0115 20,95

15. Nikiel 0,0040 7,29

16. Kadm 0,00154 2,806

17. Chrom 0,0014 2,551

W tabeli 111.38 uszeregowano powiaty wedtug malejacej
sumarycznej depozycji jednostkowej. Wynika z niej, ze w roku
2013, podobnie jak w roku poprzednim, najwyzsze depozy-
Fot. 111.2 Stacja IMGW-PIB w Sulejowie. cje dotyczyty potudniowo-zachodnich i zachodnich terenéw

Tabela 111.38 Sumaryczne obcigzenie powierzchniowe powiatéw wojewddztwa todzkiego w roku 2013 (oszacowane przez IMGW

- PIB Oddziat we Wroctawiu)
. Roczny sumaryczny tadunek .
Lp. Rt jednistkow; (tha*rok) L]
1| wensons e o ey
2. sieradzki 72,01 lgl;rJ]\'/(vt)J/zsze tadunki chlorkéw, sodu, wapnia, magnezu, miedzi i
3. wielunski 66,32 Najwyzsze tadunki otowiu, kadmu i niklu
4, poddebicki 63,53
5. zdunskowolski 61,52
6. m. Skierniewice 59,74
7. taski 59,02
8. rawski 58,15 Najwyzszy tadunek potasu
9. skierniewicki 57,99
10. teczycki 57,38
11. pajeczanski 57,14 Najwyzszy tadunek jonéw wodorowych
12. towicki 56,61
13. zgierski 55,31
14. kutnowski 55,09
15. pabianicki 52,77
16. m. £6dz 52,68
17. brzezinski 52,55
18. betchatowski 51,91
19. tédzki wschodni 48,13
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. Roczny sumaryczny fadunek .
Lp. Powiat jednzstkow: (kgyha*rok) Uwagi
20. radomszczanski 47,06
21. tomaszowski 46,79
22, opoczynski 44,77
23, piotrkowski 39,56
24, m. Piotrkéw Tryb. 36,67
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wojewddztwa (powiaty: wieruszowski, sieradzki i wielurski).
Najnizszym tadunkiem, wedtug obliczen, obcigzone byty mia-
sto Piotrkéw Tryb. i powiat piotrkowski.

Przyktadowe rozktady rocznych tadunkéw wybranych za-
nieczyszczen, wprowadzanych przez opady atmosferyczne
na tereny powiatéw wojewddztwa tédzkiego przedstawione
zostaty na rysunkach [11.9i 111.10.

Ocena wynikow pietnastoletnich badarn monitoringo-
wych chemizmu opadéw atmosferycznych i depozycji za-
nieczyszczen do podtoza wykazata, ze catkowite roczne ob-

cigzenie powierzchniowe obszaru wojewddztwa tédzkiego
tadunkiem badanych substancji w roku 2013 byto wieksze
od $redniego z lat 1999 - 2012 o 5,2% przy wyzszej $red-
niorocznej sumie opadéw o 10,7%. Najistotniejsze wzrosty
tadunku w stosunku do $redniej z poprzednich lat zanoto-
wano w przypadku miedzi - o 34%, wapnia - 0 27%, chlor-
kéw i magnezu - o ok. 20% oraz potasu — 0 19%. W odniesie-
niu do takich zanieczyszczen jak: otéw, nikiel, kadm, chrom
i jony wodorowe zachowany zostat obserwowany od kilku
lat trend malejacej depozycji.

Rys. 1.9 Rozktady tadunkdw wybranych kationow i aniondw, wniesionych przez opady atmosferyczne na teren wojewddztwa

todzkiego w 2013 1.

piotrkoveki

roczne fadunki azotynéw i azotanéw w kfha
[ ]290-304
[ ]305-382
I 263- 388
I 2,39- 443

piotrkoveki

roczne tadunki siarczanéw w kg/ha .

[ ]1224-1818
[ ]1617-1948
I 19,47 -21,77
[ 21,78 - 25,46

piotrkoveki

radomszczanski

roczne tadunki azotu ogoélnego w kg!

[ ]914-1064

[ J1s5-1168
[ 169-1266
I 12671427

roczne tadunki potasu w kg/ha

[ J216-226
[ 227-265
[ 266 - 2.83
I 254 -3.13



roczne fadunki wapnia w kg/ha roczne tadunki chlorkéw w kg/ha

[ Js45-713 [ Jas-a77
[ 7.35-853 [4rs-1.73
[ess-956 I 7.74-9.38
I 257 - 10,80 B o39- 1112

Rys. I11.10 Rozktady fadunkéw jonu wodorowego i wybranych metali ciezkich wniesionych przez opady atmosferyczne na teren
wojewddztwa todzkiego w 2013 .

roczne tadunki cynku w kg/ha roczne tadunki kadmu w kg/ha

[ lo3sz-0414 [ Jo.00085-0.00102
[ 0415-0448 [ o00103-000148
I 0449 - 0513 [ 0.00149 - 0.00170
B 0514 - 0560 I 0.00171-0,00223

roczne tadunki miedzi w kg/ha

[ Jo.0555- 0,050

roczne tadunki nikiu w kg/ha

[ Jo.0030- 00034
0.0681 - 0,0646
- ? [ 0.0035 - 0,0039
[ 0.0647 - 0.0852 [ 0.0040 - 0.0043
I 0.0653 - 01210 ) '

I 0.0044 - 0.0052



roczne tadunki otowiu w kg/ha roczne tadunki jonu wodorowego w kg/ha

[ 0.0068 - 0,081 [ Joo192-0,0235
[ 0.0092- 0,014 [ 0.0236 - 0.0287
I 0.0115- 0,0137 I 0.0298 - 0.0387
I 00138 - 0.0174 B 0.0338 - 0.0450

Opracowata:
Marzanna Krzeminska



111.3 REAKCJE

PROGRAMY OCHRONY
POWIETRZA

Programy ochrony powietrza sg instrumentem administra-
cyjnym, stuzacym do zarzadzania jakosciag w powietrza w stre-
fach. Obowiazek opracowania i realizacji programéw wynika
z prawa unijnego - dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/50/We z 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci powie-
trza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Uchwata Sejmi-
ku Wojewddztwa tédzkiego w sprawie programéw ochrony
powietrza z mocy art. 84 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodo-
wiska jest aktem prawa miejscowego. Na podstawie rozpo-
rzadzenia Ministra Srodowiska z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie
stref, w ktdrych dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz.
U z 2012 r,, poz.914) wojewddztwo tédzkie podzielone jest
na dwie strefy: aglomeracje t6dzka, obejmujgcg miasta: £6dz,
Pabianice, Zgierz, Aleksandréw t6dzki i Konstantynéw £odzki
oraz strefe tédzka, ktdra stanowi reszta wojewddztwa.

Wyniki ,Oceny jakosci powietrza w woj. t6dzkim w 2012
roku” stanowity podstawe do zmiany uchwat Sejmiku Woje-
wodztwa tédzkiego w sprawie programéw ochrony powie-
trza, ktérych celem jest osiggniecie poziomu dopuszczalne-
go pytu zawieszonego PM10, pytu zawieszonego PM2,5 oraz
poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle
PM10. Ponadto Sejmik Wojewddztwa tddzkiego, realizujac
obowiagzek wynikajacy z art. 7 ustawy o zmianie ustawy - Pra-
wo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz.
U. z 2012 r, poz.460) zaktualizowat dwie uchwaty w sprawie
osiagniecia poziomu docelowego ozonu przyziemnego.

Ponizej przedstawiono wykaz obowigzujacych w 2014
roku uchwat Sejmiku Wojewdédztwa tédzkiego:

« uchwata nr XXXV/690/13 z dnia 26 kwietnia 2013
roku w sprawie programu ochrony powietrza dla stre-
fy w woj. tédzkim w celu osiagniecia poziomu dopusz-
czalnego pytu zawieszonego i poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz planu
dziatan krotkoterminowych. Nazwa strefy: strefa tédz-
ka. Kod strefy: PL1002. (Dz. Urz. Woj. tédzkiego z 2 lip-
ca 2013 r.,, poz.3471), zmieniona uchwata Sejmiku Woje-
wédztwa tédzkiego nr XLII/778/13 z 25 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany uchwaty nr XXXV/690/13 z 26 kwietnia
2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla
strefy w wojewddztwie téddzkim w celu osiggniecia pozio-
mu dopuszczalnego pytu zawieszonego i poziomu doce-
lowego benzo(a)pirenu, zawartego w pyle zawieszonym
PM10 oraz planu dziatan krétkoterminowych. Nazwa stre-
fy: strefa tédzka. Kod strefy: PL1002 (Dz.Urz. Woj. L 6dzkie-
go z2014r., poz. 106).

- uchwata z 26 kwietnia 2013 r. nr XXXV/689/13 w spra-
wie programu ochrony powietrza i planu dziatan krét-
koterminowych dla strefy w wojewoddztwie tédzkim.
Nazwa strefy: aglomeracja t6dzka. Kod strefy: PL1001,

(Dz. Urz. Wojewddztwa tédzkiego z 2013r., poz. 3434)
zmieniony uchwata Sejmiku Wojewddztwa tédzkiego
w sprawie zmiany uchwaty nr XXXV/689/13 z 26 kwietnia
2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stre-
fy w wojewoddztwie tédzkim w celu osiggniecia poziomu
dopuszczalnego pytu zawieszonego i poziomu docelo-
wego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym

PM10 oraz planu dziatan krétkoterminowych. Nazwa

strefy: aglomeracja tédzka. Kod strefy: PL1001. (Dz. Urz.

Woj. tédzkiego z 2013 r. ,poz. 5517)

« uchwata Nr XLIII/797/13 Sejmiku Wojewddztwa toédzkie-
go z 17 grudnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powie-
trza dla strefy w wojewddztwie tédzkim w celu osiggniecia
poziomu docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy:
strefa t6dzka. Kod strefy: PL1002 (Dz. Urz. Woj. tédzkiego
z 2014 r. poz. 369).

« uchwata nr XLIII/796/13 Sejmiku Wojewdédztwa todz-
kiego z 17 grudnia 2013 r. w sprawie programu ochro-
ny powietrza dla strefy w wojewddztwie 1édzkim
w celu osiagniecia poziomu docelowego ozonu przyziem-
nego. Nazwa strefy: aglomeracja tédzka. Kod strefy: PL1001
(Dz. Urz. Woj. Lédzkiego z 2014r. poz. 366).

Pozytywnie zostat zaopiniowany projekt uchwaty Sejmiku
Wojewddztwa todzkiego w sprawie zmian uchwaty dla strefy
tédzkiej opracowany na podstawie ,Oceny jakosci powietrza
w woj. tédzkim w 2012 roku” W zwigzku z tym, programem
i planem dziatan krétkoterminowych objete beda nastepuja-
ce obszary strefy todzkiej:

1) w celu osiaggniecia poziomu dopuszczalnego pytu za-
wieszonego PM10:

a) powiat betchatowski — gmina miejska Betchatow,

b) powiat brzezinski — gmina wiejska Brzeziny, gmina miejska
Brzeziny,

¢) powiat kutnowski — gmina wiejska Kutno, gmina miejska
Kutno,

d) powiat faski — gmina miejsko-wiejska task,

e) powiat teczycki — gmina miejska teczyca,

f) powiat towicki — gmina wiejska towicz, gmina miejska to-
wicz,

g) powiat tédzki wschodni - gmina wiejska Andrespol, gmi-
na wiejska Bréjce, gmina miejsko-wiejska Koluszki, gmina
wiejska Nowosolna, gmina miejsko-wiejska Rzgéw, gmina
miejsko-wiejska Tuszyn,

h) powiat opoczynski — gmina miejsko-wiejska Opoczno,

i) powiat pabianicki — gmina wiejska Dobron, gmina wiejska
Ksawerow, gmina wiejska Pabianice,

j) powiat piotrkowski — gmina wiejska Grabica, gmina wiej-
ska Moszczenica, gmina miejsko-wiejska Sulejéw, gmina
wiejska Wola Krzysztoporska,

k) powiat radomszczanski — gmina wiejska tadzice, gmina
miejska Radomsko,

I) powiat rawski — gmina miejska Rawa Mazowiecka,

m) powiat sieradzki — gmina miejska Sieradz,

n) powiat tomaszowski — gmina wiejska Lubochnia, gmina
wiejska Tomaszéw Mazowiecki, gmina miejska Tomaszow
Mazowiecki,
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0) powiat wielunski — gmina miejsko-wiejska Wielun,
p) powiat zduriskowolski — gmina miejska Zdunska Wola,
q) powiat zgierski — czes¢ wiejska gminy miejsko-wiejskiej

r
s)

Aleksandréw tédzki, gmina miejska Gtowno, gmina miej-
ska Ozorkéw, gmina miejsko-wiejska Strykéw, gmina wiej-
ska Zgierz,

miasto na prawach powiatu - Piotrkéw Trybunalski,
miasto na prawach powiatu — Skierniewice;

2) w celu osiggniecia poziomu dopuszczalnego pytu za-

wieszonego PM2,5 - miasto na prawach powiatu t6dz i Piot-
rkéw Trybunalski oraz Pabianice i Zgierz.

3) w celu osiggniecia poziomu dopuszczalnego

benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10:
a) powiat betchatowski — gmina wiejska Betchatéw, gmina

miejska Betchatéw, gmina wiejska Druzbice, gmina wiej-
ska Kleszczédw, gmina wiejska Kluki, gmina wiejska Rusiec,
gmina wiejska Szczercédw, gmina miejsko-wiejska Zelow,

b) powiat brzezinski - gmina wiejska Brzeziny, gmina miej-

)

ska Brzeziny, gmina wiejska Dmosin, gmina wiejska Je-
z6w, gmina wiejska Rogow,

powiat kutnowski — gmina wiejska BedIlno, gmina miej-
sko-wiejska Kro$niewice, gmina wiejska Krzyzanéw, gmina
wiejska Kutno, gmina miejska Kutno, gmina wiejska tanie-
ta, gmina wiejska Nowe Ostrowy, gmina wiejska Oporéw,
gmina wiejska Strzelce, gmina miejsko-wiejska Zychlin,

d) powiat taski — gmina wiejska Buczek, gmina miejsko-wiej-

ska task, gmina wiejska Sedziejowice, gmina wiejska Wi-
dawa, gmina wiejska Wodzierady,

e) powiat teczycki - gmina wiejska Daszyna, gmina wiejska

Goéra Swietej Matgorzaty, gmina wiejska Grabéw, gmina
wiejska teczyca, gmina miejska teczyca, gmina wiejska
Pigtek, gmina wiejska Witonia,

powiat towicki — gmina wiejska Bielawy, gmina wiejska
Chasno, gmina wiejska Domaniewice, gmina wiejska Kier-
nozia, gmina wiejska Kocierzew Potudniowy, gmina wiej-
ska towicz, gmina miejska towicz, gmina wiejska tyszko-
wice, gmina wiejska Nieboréw, gmina wiejska Zduny,

g) powiat tédzki wschodni — gmina wiejska Andrespol,

gmina wiejska Bréjce, gmina wiejska Nowosolna, gmina
miejsko-wiejska Koluszki, gmina miejsko-wiejska Rzgow,
gmina miejsko-wiejska Tuszyn,

h) powiat opoczynski - gmina wiejska Biataczéw, gmina

miejsko-wiejska Drzewica, gmina wiejska Mniszkdéw,
gmina miejsko-wiejska Opoczno, gmina wiejska Paradyz,
gmina wiejska Stawno, gmina wiejska Zarnoéw,

powiat pabianicki — gmina wiejska Dtutéw, gmina wiej-
ska Dobron, gmina wiejska Ksaweréw, gmina wiejska Lu-
tomiersk, gmina wiejska Pabianice,

powiat pajeczanski — gmina miejsko-wiejska Dziatoszyn,
gmina wiejska Kietczygtéw, gmina wiejska Nowa Brzezni-
ca, gmina miejsko-wiejska Pajeczno, gmina wiejska Rzas-
nia, gmina wiejska Siemkowice, gmina wiejska Strzelce
Wielkie, gmina wiejska Sulmierzyce,

powiat piotrkowski — gmina wiejska Aleksandréw, gmi-
na wiejska Czarnocin, gmina wiejska Gorzkowice, gmi-
na wiejska Grabica, gmina wiejska Moszczenica, gmina

wiejska Reczno, gmina wiejska Rozprza, gmina miejsko-
wiejska Sulejow, gmina wiejska teki Szlacheckie, gmina
wiejska Wola Krzysztoporska, gmina miejsko-wiejska
Wolbdrz,

powiat poddebicki - gmina miejsko-wiejska Poddebice,
gmina miejsko-wiejska Uniejow,

m)powiat radomszczanski — gmina wiejska Dobryszyce,

n

(o)

p

q
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gmina wiejska Gidle, gmina wiejska Gomunice, gmina
miejsko-wiejska Kamiensk, gmina wiejska Kobiele Wiel-
kie, gmina wiejska Kodrab, gmina wiejska Lgota Wielka,
gmina wiejska tadzice, gmina wiejska Mastowice, gmina
miejsko-wiejska Przedbdrz, gmina wiejska Radomsko,
gmina miejska Radomsko, gmina wiejska Wielgomtyny,
gmina wiejska Zytno,

) powiat rawski — gmina miejsko-wiejska Biata Rawska,
gmina wiejska Cielagdz, gmina wiejska Rawa Mazowie-
cka, gmina miejska Rawa Mazowiecka, gmina wiejska
Regndw,

) powiat sieradzki — gmina miejsko-wiejska Btaszki, gmina
wiejska Brzeznio, gmina wiejska Burzenin, gmina wiejska
Sieradz, gmina miejska Sieradz, gmina miejsko-wiejska
Warta, gmina wiejska Wréblew, gmina miejsko-wiejska
Ztoczew,

) powiat skierniewicki - gmina wiejska Boliméw, gmina
wiejska Gtuchéw, gmina wiejska Godzianéw, gmina wiej-
ska Lipce Reymontowskie, gmina wiejska Makéw, gmina
wiejska Nowy Kaweczyn, gmina wiejska Skierniewice,
gmina wiejska Stupia,

) powiat tomaszowski — gmina wiejska Bedkdéw, gmina

wiejska Czerniewice, gmina wiejska Inowtdédz, gmina

wiejska Lubochnia, gmina wiejska Rokociny, gmina wiej-
ska Rzeczyca, gmina wiejska Tomaszéw Mazowiecki, gmi-
na miejska Tomaszéw Mazowiecki, gmina wiejska Ujazd,

powiat wielunski — gmina wiejska Biata, gmina wiejska

Czarnozyty, gmina wiejska Mokrsko, gmina wiejska Osja-

kow, gmina wiejska Ostréwek, gmina wiejska Patnéw,

gmina wiejska Skomlin, gmina miejsko-wiejska Wielun,
gmina wiejska Wierzchlas,

powiat wieruszowski — gmina wiejska Bolestawiec, gmina

wiejska Czastary, gmina wiejska Galewice, gmina wiejska

Lututéw, gmina wiejska tubnice, gmina wiejska Sokolni-

ki, gmina miejsko-wiejska Wieruszéw,

powiat zduriskowolski - gmina miejsko-wiejska Szadek,

gmina wiejska Zapolice, gmina wiejska Zdunska Wola,

gmina miejska Zdunska Wola,

) powiat zgierski — cze$¢ wiejska gminy miejsko-wiejskiej
Aleksandréw t6dzki, gmina wiejska Gtowno, gmina miej-
ska Gtowno, gmina wiejska Ozorkéw, gmina miejska
Ozorkéw, gmina wiejska Parzeczew, gmina miejsko-wiej-
ska Strykéw, gmina wiejska Zgierz,

v) miasto na prawach powiatu — Piotrkéw Trybunalski,
w) miasto na prawach powiatu — Skierniewice.

Zi

p

4) w celu osiggniecia poziomu docelowego ozonu przy-
emnego - wszystkie gminy woj. tédzkiego.

Wizualizacje zasiegu obszaréw przekroczen poziomu do-
uszczalnego pytu zawieszonego PM10, pytu zawieszonego



- gminy niecbjete programami ochrony powietrza do 2014r.

I - gminy z przekroc poziomu de go b Ypi ) W pyle PM10
- gminy z przekro« poziomu dopuszczainego pylu mego PM10
- gminy Z przekro iem pozi dopuszczalnego pylu nego PM10 i poziomu docelowege benzo(a)pi rego w pyle PM10

- - gminy z przekroc T dop go pylu i go PM10 i PM2 5 oraz poziomu d Qo Oraz pozi de go benzo{a)pirenu w pyle PM10
- gminy ktore zostana objete prog hrony powielrza opracowanym na podstawie "Rocznej oceny jakosci powietrza w wojewodztwie lddzkim w 2012r"

PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 przed-
stawia powyzsza mapa.

Poziom stezen substancji w powietrzu i obszary przekroczen
poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego i poziomu doce-
lowego benzo(a)pirenu wyznaczono na podstawie pomiaréw
uzyskanych przez WIOS w todzi z wojewddzkiego systemu
jakosci powietrza oraz za pomocg modelowania matematycz-
nego wykonanego modelem CALMET/CALPUFF. Na podstawie
obliczen okreslono udziaty typdw emisji w powstawaniu prze-
kroczenia oraz przyczyny wystepowania przekroczen.

Gtéwnga przyczyng ponadnormatywnych stezen pytu za-
wieszonego PM10 i benzo(a)pirenu jest emisja niska powsta-
jaca ze spalania paliw statych w budynkach sektora komunal-
no-bytowego, tzw. emisja niska. Jej udziat w emisji ogdlnej
ksztattuje sie w granicach od 36,9 % w Tuszynie do 77,4%
w gminach wiejskich: Andrespol, Bréjce, Nowosolna, Brze-
ziny. Na niektérych obszarach duzy udziat w emisji ogélnej
ma emisja liniowa pytu zawieszonego PM10 pochodzaca ze
$cierania opon i nawierzchni drég. Powyzej 10% udziatu emi-
sji liniowej stwierdzono w Ozorkowie (10,2%), Lasku (10,4%),

Betchatowie (10,5%) Brzezinach (11,3%), towiczu (15,3%),
Strykowie (219%), Tuszynie (37,5%). W aglomeracji t6dzkiej
udziat emisji liniowej ksztattuje sie na poziomie od 0,9% do
62,6%, powierzchniowej od 3,0% do 78,2%.

Znaczny udziat w zanieczyszczeniu powietrza w miejsco-
wosciach sasiadujacych ze strefg aglomeracjitddzkiej ma emi-
sja naptywowa. Najwyzszy udziat tej emisji (68,3%) wystepuje
w Rzgowie, gdzie zaznaczaja sie wplywy emisji z Lodzi i Pa-
bianic. Naptyw emisji pytu zawieszonego na aglomeracje jest
zréznicowany. Najwyzszy udziat tej emisji, na ktdéra sktadaja
sie emisje pochodzace ze Zrédet spoza Polski, catego kraju
i strefy t6dzkiej wystepuje na potudniu aglomeracji w Pabia-
nicach i stanowi ok. 65% poziomu dopuszczalnego dla stezen
24 godzinnych i 52% dla stezen $redniorocznych.

REALIZACJA PROGRAMOW OCHRONY POWIETRZA

Programy ochrony powietrza okreslaja zakres dziatar na-
prawczych, ktérych realizacja umozliwi osiggniecie jakosci
powietrza odpowiadajacej normom unijnym i krajowym.
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Okresdlone w nich dziatania skierowane sg do wszystkich,
zwlaszcza mieszkanncow obszaréw przekroczen, zaktadéw
rzemieslniczych i ustugowych, eksploatujacych przestarzate
konstrukcje, niskosprawne piece opalane paliwami weglo-
wymi i drewnem, w ktérych czesto spalane sa paliwa nie-
kwalifikowane i odpady.

Dziatania naprawcze dedykowane organom admini-
stracji publicznej winny by¢ uwzglednione we wszelkich
mozliwych dokumentach strategicznych, planistycznych
i programowych, zwtaszcza z zakresu energetyki, zagospo-
darowania przestrzennego, komunikacji oraz transportu
i komunikacji. Wsréd nich najbardziej skuteczne jak do tej
pory, okazaty sie programy ograniczenia niskiej emisji (tzw.
PONE), nierealizowane na terenie woj. tddzkiego. W zwiazku

z przepisami ustawy Prawo energetyczne samorzad woje-
wodztwa kontroluje m.in. zgodnos¢ dokumentu ,Projekt za-
tozen do planéw zaopatrzenia w ciepto i energie elektryczna
i paliwa gazowe”z uchwalonymi przez Sejmik Wojewddztwa
tédzkiego programami ochrony powietrza. Nowa perspek-
tywa finansowa na lata 2014 - 2020 przewiduje finansowa-
nie realizacji programéw niskoemisyjnych tagczacych rézne
cele tematyczne, w tym w szczeg6lnosci ochrone klimatu
i ochrone powietrza.

Tabela ponizej zawiera przyktadowe dziatania naprawcze,
podejmowane przez organy samorzadéw lokalnych stref wo-
jewddztwa tédzkiego w celu realizacji okre$lonych progra-
mow ochrony powietrza.

Irédta energii odnawialnej

Urzad Gminy Wola Krzysztoporska

- 2 elektrownie fotowoltaiczne
- panele fotowoltaiczne

Urzad Gminy w Pabianicach

- 1 elektrownia fotowoltaiczna

Urzad Gminy Kutno

instalacja solarna do podgrzewania c.w.u

Urzad Gminy Moszczenica

- 2 turbiny wiatrowe

Urzad Gminy Zgierz

- farma fotowoltaiczna

Urzad Gminy Zarnéw

- farma fotowoltaiczna,
- wolno stojace kolektory stoneczne wytwarzajace energie elektryczng za pomoca
zjawiska fotowoltaicznego w ilosci 16666 szt. oraz 8333 szt.

Gmina Zdunska Wola

- 4 farmy fotowoltaiczne,
- budowa elektrowni wiatrowej

Urzad Gminy Strzelce

- 7 elektrowni wiatrowych

Urzad Gminy Sedziejowice

- wolno stojace kolektory stoneczne wytwarzajace energie elektryczng za pomoca
zjawiska fotowoltaicznego w ilosci 4166 szt.

Urzad Gminy Poswietne

- 2 elektrownie fotowoltaiczne

Urzad Gminy w Nowym Kaweczynie

- elektrownia stoneczna

Urzad Gminy Lubochnia

- elektrownia fotowoltaiczna

Urzad Gminy Betchatéw

- 3 elektrownie stoneczne
- 4 parki ogniw fotowoltaicznych

Urzad Miejski w Przedborzu

- 1 elektrownia wiatrowa

Urzad Miejski w Poddebicach

wybudowano 2300 m cieptociagu geotermalnego

Urzad Miejski w tasku

- farma fotowoltaiczna
- wolno stojace ogniwa fotowoltaiczne
- budowa paneli stonecznych

Urzad Miejski Brzeziny

- 6 budowanych elektrowni fotowoltaicznych

Rozwdj sieci cieptowniczych i gazowych

Urzad Miasta Zdunska Wola

- budowa sieci cieplnej

- budowa przytaczy cieplnych

- budowa wezta cieplnego wymiennikowego,

- modernizacja sieci cieplnej na wysokoparametrowa
- termomomodernizacja budynkéw - 3 szt.

Starostwo w Sieradzu

- 19 termodernizacji blokéw mieszkalnych
- 67 ocieplonych budynkéw mieszkalnych
- wydano pozwolenia na wykonanie 98 kottowni gazowych

Urzad Miejski w Pabianicach

- 3 budynki podtgczone do miejskiej sieci cieplnej

- 2 szt. wybudowane wezly cieplne

- 12 szt. przebudowanych weztéw cieplnych

- 1 przebudowane przytacze

- 546 m zmodernizowanych cieptociggdéw- termomodernizacja - 6 budynkéw
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Urzad Miasta Radomsko

- wybudowano 2269,5 mb sieci cieptowniczej

- wybudowano 1066 mb przytaczy cieptowniczych

- podtaczono 44 nowych odbiorcow

- wybudowano 1,476 km sieci gazowej

- podtaczono 17 obiektéw mieszkalnych oraz 12 obiektéw niemieszkalnych

Urzad Miejski Zelow

- rozbudowa centralnego systemu cieptowniczego

Urzad Miejski w Poddebicach

- wybudowano 2300 m cieptociggu geotermalnego
- wymiana na czysta energie geotermalng

Starosta Sieradzki

- 11 przytaczy cieplnych

Urzad Miasta Skierniewice

- dt. wybudowanych cieptociagéw 146,45 mb oraz 863,52 mb zmodernizowanych
- 16 nowych i 2 zmodernizowanych weztéw

- 7 budynkéw podtaczonych do miejskiej sieci

- 16 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

- 1 budynek uzytecznosci publicznej,

- 10 budynkoéw jednorodzinnych

Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej

- 2 nowe wezly cieplne

Urzad Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim

gazowe

- podtaczono szkote do miejskiej sieci cieptowniczej

- rozbudowa sieci cwu

- modernizacje 3 weztéw cieplnych

- termomodernizacja 6 budynkéw

- 19 szt nowych przyfaczy gazowych

- dt. wybudowanych gazociagéw 620 mb, w 25 lokalach podfaczono ogrzewanie

Urzad Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

- budowa 16 przytaczy cieptowniczych o tacznej dt 600 m,
- wybudowano i zmodernizowano 446,9 mb sieci cieptowniczej
- termomodernizacja -1 budynek

Urzad Miasta w Pabianicach

- przebudowy, modernizacje i powstajgce nowe sieci i przytacza cieplne
- termomodernizacja 12 budynkéw, budowa nowych sieci gazowych

tacznie gminy i starostwa obu stref informowaty o ter-
momodernizacji 319 budynkéw. Najwiecej Starostwo Po-
wiatowe w Sieradzu - 86 budynkéw, Starostwo Powiatowe
w Zgierzu — 52 budynki, Urzad Miasta w Skierniewicach
- 27 budynkéw, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - 12
budynkoéw, Urzad Miasta w Pabianicach - 12 budynkow,
Urzad Gminy w Woli Krzysztoporskiej 11 budynkdéw, Staro-
stwo Powiatowe w Zgierzu, Starostwo Powiatowe w Toma-
szowie Mazowieckim - 5 budynkéw, Urzad Miejski w Pa-
bianicach - 6 budynkéw, Urzad Miasta Rawa Mazowiecka,
Miasto i Gmina Aleksandrow todzki, Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach - 4 budynki, Urzad Gminy Mokrsko, Urzad
Miejski w Przedborzu, Starostwo Powiatowe w teczycy - 3
budynki, urzedy gmin Kutno, Moszczenica, teczyca, Lgo-
ta Wielka, Kietczygtéw, Gorzkowice, Betchatéw, Andrespol
miasto Kutno , Strykéw, Starostwo Powiatowe w Zdunskiej
Woli - po 2 budynki, urzedy gmin: Lutomiersk, Pabianice,
Aleksandrow tédzki, Zarnéw, Zdunka Wola, Wréblew, Wi-
dawa, Strzelce Wielkie Radomsko, Poswietne, Nowosolna,
Lgota Wielka, Druzbice, Dobron, Dabrowice, Urzad Miasta
Sieradz, Wolborz, Glowno, Btaszki, Tomaszow Mazowiecki,
Lodz, towicz, starostwa powiatowe w: Kutnie, Lodzi, Bet-
chatowie — po 1 budynku.

W wojewddztwie tédzkim przystapiono do modernizacji
246 kottowni, w tym 108 w lokalach mieszkalnych w Piotrko-
wie Trybunalskim. W Sieradzu wydano pozwolenia na wyko-
nanie 98 kottowni gazowych. 2 kottownie zrealizowat Urzad

Gminy w Lubochni, 11 kottowni Urzad Gminy Wola Krzyszto-
porska. Kottownie zostaty zmodernizowane przez urzedy
gmin: Grabica, Aleksandréw toédzki, Nowa Brzeznica, Sta-
rostwo Powiatowe w Peczniewie, Urzad Miasta: Radomsko,
Wolborz, Glowno, Aleksandréow tédzki, starostwa: Tomaszow
Mazowiecki, £6dz, Betchatow.

Do zadan realizowanych przez gminy i powiaty naleza:
utwardzanie, remonty i czyszczenie drég, co winno przyczy-
ni¢ sie do ograniczenia emisji niezorganizowanej pytu.

W celu zmniejszenia wielkosci emisji liniowej, pocho-
dzacej z komunikacji, wybudowano $ciezki rowerowe, np.
w gminach: Czerniewice, Betchatéw, Btaszki, £6dz, Radom-
sko, Tomaszéw Mazowiecki, Szczercéw. Wiele gmin, takich jak
gminy: Stawno, miasto Pabianice, Zeléw zsynchronizowato
rozktady jazdy oraz ustalito zachecajace do podrézowania
srodkami komunikacji masowej ceny biletéw. Zakupu niskoe-
misyjnych pojazdéw dokonaty Urzad Gminy w Lgocie Wielkiej
oraz Urzad Miasta Radomsko.

Kilka gmin poinformowato o zorganizowaniu punktow
zbierania opon, co moze mie¢ wptyw na ograniczenie spala-
nia ich w piecach i kottach grzewczych.

Autor: Jadwiga Filarska-Mloston
Urzqd Marszatkowski w todzi gtéwny specjalista
w Deparlamencie Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
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Rozpziat 1V
HALAS




IV.1 HALAS

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska na podsta-
wie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowi-
ska (tekst jednolity Dz. U.z 2013, poz. 1232 z p6zn. zmianami)
ma obowigzek wykonywania pomiaréw monitoringowych
hatasu komunikacyjnego na terenach miast o liczbie miesz-
kancéw ponizej 100 tysiecy oraz na terenach znajdujacych sie
przy drogach o natezeniu ruchu ponizej 3 milionéw pojazdéw
w ciaggu roku tj. 8200 poj./dobe. Dla pozostatych obszaréw
istnieje obowigzek wykonania map akustycznych - dla miast
powyzej 100 tys. obowiazek ten spoczywa na prezydentach
miast, dla drég o natezeniu ruchu powyzej 3 min pojazdéw
w ciggu roku - na zarzadcy drogi.

Metodyka wykonywania pomiaréw i ich czestotliwo$c
okreslone sa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16
czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw pozioméw substancji lub energii w Srodowisku
przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa,
lotniskiem, portem (Dz.U. Nr 140, poz. 824).

Do oceny warunkoéw korzystania ze Srodowiska stosowane
jest pojecie poziomu réwnowaznego, okreslonego jako po-
ziom $rednidla 16 godzin pory dnia (Lyeqo) 18 godzin pory nocy
(L Aeq \)- Parametrem stosowanym w polityce dtugofalowej oraz
w programach ochrony srodowiska przed hatasem jest wskaz-
nik dtugookresowy L. Wskaznik L wyraza sredni poziom
dzwieku w decybelach (dB), wyznaczony w ciggu wszystkich
dob roku, zuwzglednieniem pory dnia (rozumianej jako prze-
dziat czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (od
godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (od godz. 22.00
do godz. 6.00). Dla odzwierciedlenia realnego oddziatywania
hatasu dla pory wieczoru do otrzymanych wynikéw dodaje
sie 5dB, a dla pory nocy 10 dB. Wartosci wszystkich wyzej wy-
mienionych wskaznikéw sg poréwnywane z wartosciami do-
puszczalnymi, zawartymi w tabeli 1 zatgcznika nr 1 i tabeli 3
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie w spra-
wie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.
2012, poz. 1109).

W roku 2013, w oparciu o wytyczne GIOS dotyczace wy-
znaczania punktéw pomiarowych i zgodnie z ,Programem
panstwowego monitoringu srodowiska wojewddztwa tédz-
kiego na lata 2013-2015" zaplanowane zostato wykonanie
pomiaréw hatasu w 10 punktach pomiarowych na 3 obsza-
rach zlokalizowanych w ponizszych miejscowosciach:

Obszar | - Kutno

- ul. Torunska - K 1,
- ul. takoszynska - K 2,
- ul. Grunwaldzka - K 3,
- ul. Tadeusza Kosciuszki - K 4,
- ul. teczycka - K5,
Obszar Il - Sieradz
- ul. Wojska Polskiego - S 1,
- ul. Targowa - S 2,

- ul. Krakowskie Przedmiescie - S 3,
- ul. Uniejowska - S 4,

Obszar Ill - Btaszki
- ul. Przemystowa - B 1.

W punktach oznaczonych jako K 1i S 1 przeprowadzono
pomiary pozwalajace na wyliczenie wskaznika dtugookreso-
wego L, . Wskaznik dtugookresowy wyliczany jest na pod-
stawie pomiaréw z co najmniej 8 déb pomiarowych:

- 2 doby w dni powszednie oraz 1 dobe w czasie weekendu
- w okresie wiosennym,

- 1 dobe w dni powszednie oraz 1 dobe w czasie weekendu
- w okresie letnim,

- 2 doby w dni powszednie oraz 1 dobe w czasie weekendu
- w okresie jesiennym.

Pozostate osiem punktéw byto punktami, w ktérych wy-
konano pomiary jednodobowe stuzace do okreslenia rowno-
waznych poziomoéw hatasu dla pory dnia i pory nocy.

POMIARY HALASU PRZEPROWADZONE W 2013 R NA
OBSZARZE WOJEWODZTWA £ODZKIEGO.

W 2013r. wykonano ponizsze pomiary hatasu:

I. KUTNO

Kutno jest miastem lezacym w potnocnej czesci woje-
woédztwa tdédzkiego nad rzekg Ochnig, posiadajagcym ok.
46 tys. mieszkancéw. Na terenie miasta znajduje sie pod-
strefa todzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z wieloma
podmiotami gospodarczymi (m.in. Teva Kutno, Polfarmex
S.A)), co powoduje wzmozony ruch samochodowy. Kutno
lezy przy drogach krajowych nr 60 i nr 92, a w odlegtosci ok.
2 km przebiega autostrada A1. Miasto stanowi takze istotny
wezet na mapie kolejowej kraju. Wszystkie drogi na terenie
miasta znajduja sie w zarzadzie prezydenta miasta Kutno.

Na terenie Kutna usytuowane zostato piec referencyjnych
punktéw pomiarowych (mapa IV.1):

- punkt pomiarowy K 1 zlokalizowano przy ulicy Torunskiej
bedacej droga wyjazdowa z Kutna w kierunku pétnocno-za-
chodnim. Pomiarami objety zostat odcinek o dtugosci ok.
0,9 kilometra od ulicy Wygoda do zachodniej granicy miasta.
W otoczeniu punktu pomiarowego znajduje sie luzna zabudo-
wa jednorodzinna i ustugowa. Punkt pomiarowy znajdowat sie
po potudniowej stronie ulicy Toruniskiej na terenie posesji nr 7
naprzeciwko budynku Komendy Powiatowej Policji.

- punkt pomiarowy K 2 usytuowany zostat przy ulicy ako-
szynskiej, ktéra stanowi gtéwnga droge wjazdowa z kierunku
potudniowego (od todzi). Odcinek ulicy objety badaniami
hatasu lezy pomiedzy ulicami Bitwy pod Kutnem i Bolestawa
Le$miana i wynosi ok. 1,3 km. Wzdtuz ulicy przewaza zabudo-
wa jednorodzinna i ustugowa, tylko w odcinku potudniowym
potozone sg budynki wielorodzinne. Punkt pomiarowy zloka-
lizowano po pétnocnej stronie ulicy na parkingu przy kosciele
p. w. $w. Stanistawa (ul. Lakoszyriska 11).

- punkt pomiarowy K 3 znajdowat sie przy ulicy Grunwal-
dzkiej, ktéra jest gtéwng drogg dojazdowa do osiedla miesz-
kaniowego lezacego we wschodniej czesci miasta oraz do
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dawnej dzielnicy przemystowej. Poprzez obwodnice miasta
posiada ona potgczenie z drogg krajowa nr 92. Do pomiaréw
wybrany zostat odcinek drogi o dtugosci 1,2 km, pomiedzy
ulicami Bitwy pod Kutnem i Eugeniusza Filipowicza. Wzdtuz
ulicy w czesci wschodniej znajduje sie zabudowa jednoro-
dzinna, w czesci zachodniej — przeznaczona na dziatalnos¢
gospodarcza. Po potudniowej stronie w odlegtosci ok. 15
metréw przebiega réwnolegta do ul. Grunwaldzkiej ulica Bo-
lestawa Chrobrego z usytuowang wzdtuz niej zabudowa wie-
lorodzinng. Punkt pomiarowy zlokalizowano po pétnocnej
stronie ulicy na parkingu przed kosciotem p. w. $w. Jadwigi,
Krélowej (ul. Grunwaldzka 17).

- punkt pomiarowy K 4 - przy ulicy Tadeusza Kosciuszki.
Ulica ta stanowi gtéwna droge wjazdowa z kierunku pot-
nocnego, a poprzez potaczenie z obwodnicg miasta ma po-
taczenie z droga krajowa nr 92. Pomiarami objeto odcinek
znajdujacy sie pomiedzy ulicami Szpitalna i Bitwy pod Kut-
nem o dtugosci 1,2 km. Na badanym odcinku po wschod-
niej stronie ulicy potozone s3 tereny sportowe, boiska oraz
szpital (w czesci potudniowej badanego odcinka), po stronie
zachodniej zabudowa podlegajaca ochronie znajduje sie
w czesci potudniowej. Punkt pomiarowy znajdowat sie po
wschodniej stronie ulicy Tadeusza Kosciuszki przy bramie
wjazdowej na tereny sportowe (aleja Miodej Ligi).

- punkt pomiarowy K 5 umieszczony zostat przy ulicy te-
czyckiej, stanowigcej droge dojazdowg do centrum miasta
z kierunku potudniowo-zachodniego (od strony teczycy).
Badany odcinek obejmowat obszar od ulicy Objazdowej
do ulicy Adama Mickiewicza i miat dtugos¢ 1,75 km. Na
rozpatrywanym odcinku wzdtuz ulicy miesci sie luzna za-
budowa jednorodzinna i ustugowa oraz w potowie dtu-
gosci badanego odcinka - budynek gimnazjum nr 3 im.
Henryka Sienkiewicza. Punkt pomiarowy umieszczony
zostat po wschodniej stronie ulicy teczyckiej na posesji
Noskowskiego 1.
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Mapa IV.1 Lokalizacja punktéw pomiaru hatasu w Kutnie

W tabeli IV.1 zebrano wyniki pomiaréw i obliczen stuzacych
do okreslenia wskaznika dtugookresowego w punkcie pomia-
rowym K 1, wyniki dotyczace pozostatych punktéw jednodo-
bowych na terenie Kutna umieszczono w tabeli IV.2.

Dobowe zmiany réwnowaznego poziomu hatasu w prze-
kroju rocznym pokazano na rysunku IV.1.

Tabela IV.1 Wyniki pomiaréw hatasu oraz natezenie ruchu w Kutnie, ul. Toruriska (K 1)

Zmierzone poziomy hatasu Natezenie ruchu
L.p. Data pomiaru Lyeaors Loew Lpean Pora doby lekkie ciezkie razem
[dB] [poj./T]
dzien 10249 1826 12075
1 12/13.06.2013 62,2 62,4 56,2
noc 453 47 500
dzien 12236 2527 14763
2 13/14.06.2013 63,2 64,6 55,1
noc 474 52 526
dzien 9129 1315 10444
3 14/15.06.2013 61,4 61,0 56,5
noc 527 79 606
dzien 9084 1669 10753
4 15/16.06.2013 60,0 61,9 53,7
noc 478 18 496
dzien 9046 1751 10797
5 16/17.06.2013 61,4 60,9 56,6
noc 489 94 583
dzien 6637 1176 7813
6 20/21.07.2013 63,1 62,3 55,9
noc 371 58 429
dzien 8104 1632 9736
7 21/22.07.2013 61,2 61,7 56,2
noc 371 42 413




dzien 7521 1882 9403
8 22/32.07.2013 62,9 62,5 57,0
noc 467 36 503
dzien 5152 2148 7300
9 4/5.09.2013 64,0 62,7 56,0
noc 258 63 321
dzien 7579 2363 9942
10 5/6.09.2013 64,5 63,4 55,5
noc 247 51 298
dzien 5557 2006 7563
11 6/7.09.2013 64,3 62,5 559
noc 325 72 397
dzien 7488 2148 9636
12 7/8.09.2013 61,8 62,1 57,0
noc 708 19 727
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W punkcie pomiarowym znajdujacym sie w Kutnie przy uli-
cy Torunskiej zarejestrowane wartosci poziomu réwnowazne-
go dla pory dnia nie wykazaty przekroczen wartosci dopusz-
czalnej. Z przekroczeniami wartosci dopuszczalnej mamy do
czynienia w porze nocy — maksymalna warto$¢ przekroczenia
dla tej pory wynosi 1,0 dB. Dla pory dnia udziat pojazdéw ciez-
kich wahat sie od 13 do 29%, a dla pory nocy od 3% do 20%.

Analizujac wykres przedstawiajacy zmiany zmierzonego pozio-
mu hatasu w przeciggu roku mozemy stwierdzi¢, ze otrzymane
wartosci nie sg powigzane z ruchem pojazdow ciezkich.

Obliczona warto$¢ wskaznika dtugookresowego L, wy-
nosi 65,1 dB. Dopuszczalna wartos¢ dtugookresowego po-
ziomu dzwieku w srodowisku, wynoszaca 68 dB nie zostata
przekroczona.

Tabela IV.2 Zmierzone poziomy hatasu oraz natezenia ruchu w punktach jednodobowych w Kutnie.

0Oznaczenie Data Pora 1 Natezenie Udziat poj.
L.p. punktu Lokalizacja punktu pomiaru doby e ruchu ciezkich
[dB] [poj/T] [%]
dzien 62,7 6338 11,8
1 K2 ul. takoszyriska 20/21.06.2013
noc 54,8 573 10,5
dzien 63,2 3002 6,6
2 K3 ul. Grunwaldzka 27/28.06.2013
noc 52,3 141 18,4
dzien 61,9 3222 9,2
3 K4 ul. Kosciuszki 1/2.08.2013
noc 54,0 254 8,3
dzien 65,6 7672 45,6
4 K5 ul. teczycka 22/23.10.2013
noc 57,8 464 14,2

Dla terenéw zabudowy jednorodzinnej z ustugami oraz
terenéw z zabudowa wielorodzinnga zlokalizowanych wzdtuz
ulic takoszynskiej i Grunwaldzkiej oraz terenéw zabudowy
jednorodzinnej lezacych wzdtuz ulicy Tadeusza Kosciuszki
nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku. Przekroczenia zostaty stwierdzone
dla terenéw zlokalizowanych wzdtuz ulicy teczyckiej. Dla
terenéw zabudowy jednorodzinnej z ustugami przekrocze-
nie w porze dnia wyniosto 0,6 dB i 1,8 dB dla pory nocy. Dla
terenu gimnazjum nr 3 wartos$¢ dopuszczalna dla pory dnia
zostata przekroczona o 4,6 dB.

1. SIERADZ

Sieradz jest miastem powiatowym, lezagcym w zachodniej
czesci wojewddztwa nad rzekg Wartg w Kotlinie Sieradzkiej,
liczacym ok. 43 tysiecy mieszkanncéw. Przez miasto przebie-
gaja drogi krajowe nr 12 (keknica - Dorohusk), nr 14 (Lowicz
— Walichnowy) i nr 83 (Turek - Sieradz) oraz linia kolejowa
nr 14, co powoduje, ze Sieradz jest istotnym weztem komu-
nikacyjnym na mapie wojewddztwa.

Na terenie Sieradza zlokalizowano cztery referencyjne
punkty pomiaru hatasu (mapa IV.2):

- punkt pomiarowy S 1, stuzacy do okreslenia wspétczyn-
nika dtugookresowego L, zostat umieszczony przy ulicy
Wojska Polskiego. Ulica ta jest fragmentem drogi krajowej
nr 83 i pozostaje w zarzadzie Generalnej Dyrekcji Drog Kra-
jowych i Autostrad w todzi. Pomiarami zostat objety odci-
nek o dtugosci ok. 1 km, lezacy pomiedzy ulicami Adama
Mickiewicza i Dzigorzewska. Wzdtuz ulicy znajduje sie mie-
szana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa.
Punkt pomiarowy zlokalizowano po pétnocnej stronie ulicy
Wojska Polskiego na parkingu nalezagcym do jednostki woj-
skowej w Sieradzu.

- punkt pomiarowy S2 zostat zlokalizowany przy ulicy
Targowej, znajdujacej sie w centrum Sieradza. Ulica ta
stanowi fragment drogi powiatowej 1754E (w zarzadzie
Powiatowego Zarzadu Drég w Sieradzu), wzdtuz ulicy
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Mapa IV.2 Lokalizacja punktéw pomiaru hatasu w Sieradzu



pofozona jest mieszana zabudowa jednorodzinna, wie-
lorodzinna i ustugowa. Do pomiaréw zostat wytypowany
odcinek znajdujacy sie pomiedzy ulica 23 Stycznia i ulica
Krakowskie Przedmiescie o dtugosci 0,3 km. Punkt pomia-
rowy potozony byt po potudniowej stronie ulicy Targowej
na terenie posesji nr 9, nalezacej do Rejonu Drog Woje-
wédzkich w Sieradzu.

- punkt pomiarowy S 3 przy ulicy Krakowskie Przedmiescie,
znajdujacej sie w potudniowo-wschodniej czesci Sieradza
w otoczeniu luznej zabudowy jednorodzinnej i ustugowej.
Ulica poprowadzony jest fragment drogi wojewddzkiej nr
480 (Sieradz - Szczercéw), ktéra pozostaje w zarzadzie Za-
rzadu Drég Wojewddzkich w todzi. Pomiarami zostat obje-
ty odcinek od ulicy 1 Maja do granic miasta, wynoszacy 1,6
kilometra. Punkt pomiarowy umieszczono na posesji nr 126
znajdujacej sie po zachodniej stronie ulicy.

- punkt pomiarowy S4 znajdowat sie przy ulicy Uniejowskiej,
ktéra potozona jest w pétnocno-wschodniej czesci Sieradza
i stanowi fragment drogi wojewddzkiej nr 479 (Sieradz — Pod-
debice) pozostajacej w gestii Zarzadu Drég Wojewddzkich
w todzi. Wzdtuz ulicy znajduje sie luzna zabudowa jednoro-
dzinna, zagrodowa oraz ustugowa. Pomiary dotycza odcinka
o dtugosci 2,1 kilometra lezacego pomiedzy ulicami Henryka
Sienkiewicza i Borek. Punkt pomiarowy umieszczony zostat
po wschodniej stronie ulicy na wysokos$ci numeru 172 na te-
renie parkingu przy cmentarzu.

Tabela IV.3 zawiera wyniki pomiaréw wykonanych
w punkcie, dla ktérego wyznaczany zostat wskaznik dtugo-
okresowy. Wyniki z pozostatych punktéw znajdujacych sie
na terenie Sieradza zebrane zostaty w tabeli IV.4. Zmiany
réwnowaznego poziomu hatasu w trakcie doby w przekroju
rocznym pokazano na rysunku IV.3.

Tabela IV.3 Wyniki pomiaréw hatasu oraz natezenie ruchu w punkcie S 1 w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego

Zmierzony poziom hatasu LAeq
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Rys. IV.3 Zmiany rownowaznego poziomu hatasu w punkcie przy ulicy Wojska Polskiego w Sieradzu

Zmierzone poziomy hatasu Natezenie ruchu
L.p. Data pomiaru [ Ly | Loeu L Pora doby lekkie | ciezkie | razem
[dB] _ [poj./T]

1 22/23.06.2013 62,7 64,7 61,1 drf(')ecn ? 2;? 3 6065 ?:14213
2 23/24.06.2013 66,3 67,5 62,6 drffcn ! 101061 18 221 13 64 ! 12317572
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Rys. V.4 Udziaty ilosci samochoddw lekkich i ciezkich w strumieniu pojazdéw w punkcie przy ulicy Wojska Polskiego w Sieradzu

w porze dnia i porze nocy

Wartosci poziomu hatasu w $rodowisku, zarejestro-
wane w punkcie pomiarowym znajdujagcym sie przy uli-
cy Wojska Polskiego tylko dla jednej doby pomiarowej
przekroczyty poziom dopuszczalny dla pory dniao 1,3 dB.
Dla pory nocy poziom dopuszczalny przekroczony byt dla
kazdej doby pomiarowej — przekroczenie to waha sie od
5,1 dB do 7,3 dB. Udziat pojazdéw ciezkich w strumieniu
pojazdow w porze dnia oscyluje od 3% do 20%, w porze

nocy miedzy 5% a 23%, jednak nie wida¢ bezposredniego
zwigzku pomiedzy rejestrowanymi wartos$ciami poziomu
hatasu a liczbg pojazdéw ciezkich w strumieniu pojaz-
doéw.

Obliczona wartos¢ wskaznika dfugookresowego L,
wynosi 69,1 dB. Dopuszczalna wartos¢ dtugookresowego
poziomu dzwieku w Srodowisku wynoszaca 68 dB jest prze-
kroczona o 1,1 dB.

Tabela IV.4 Zmierzone poziomy hafasu oraz natezenia ruchu w punktach pomiaru jednodobowego w Sieradzu

] Natezenie Udziat poj.
L.p. Oz:::k::m Lokalizacja punktu Data pomiaru Pora doby At ruchu digzkich
[dB] [poj/T] [%]
dzien 61,6 6693 5
1 S2 ul. Targowa 9 16/17.07.2013
noc 52,3 311 5
i dzien 63,5 6000 8
2 3 ul. Krakowskie 24/27.07.2013 Zien
Przedmiescie 126 noc 57,8 497 13
o dzien 64,2 5715 16
3 S4 ul. Uniejowska 172 19/20.11.2013
noc 56,2 452 25

Dla pory dnia w punktach jednodobowych potozonych na
terenie Sieradza nie stwierdzono przekroczen poziomu do-
puszczalnego hatasu emitowanego do $rodowiska. W porze
nocy przekroczenia zostaty zarejestrowane w punktach przy
ulicy Krakowskie Przedmiescie — przekroczenie 0 1,8 dB i przy
ulicy Uniejowskiej — 0 0,2 dB. Na ulicy Targowej nie ma prze-
kroczen poziomu dopuszczalnego w porze nocy. Przekro-
czenia te moga by¢ zwigzane z udziatem pojazdoéw ciezkich
w strumieniu pojazdéw w porze nocy - w punkcie S 3 wyniost
on 13%, a w punkcie S 4 — 25%.

111. BLASZKI

Miasto Btaszki lezy przy zachodniej granicy wojewddz-
twa nad rzeka Trojanéwka i liczy ok. 2,2 tys. mieszkaricéw.
Jedna z gtéwnych ulic w Btaszkach jest przebiegajaca
przez miejscowos$¢ droga krajowa nr 12, poza nig prze-

biegajg przez nie tez drogi wojewddzkie nr 449 i nr 710.
W odlegtosci ok. 5 kilometrow od miasta przebiega linia
kolejowa nr 14.

Na terenie Btaszek w roku 2013 zlokalizowany zostat jeden
punkt referencyjny (mapa IV.3):

- punkt pomiarowy B 1 umieszczony zostat przy ulicy Prze-
mystowej lezacej we wschodniej czedci Btaszek. Ulica ta jest
fragmentem drogi powiatowej nr 1733E (Bfaszki - Sedzimi-
rowice) i pozostaje w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog
w Sieradzu. Wzdtuz ulicy znajduje sie gtéwnie zabudowa
mieszkaniowa (jedno i wielorodzinna) oraz ustugi. Pomiara-
mi objety zostat odcinek o dtugosci 0,6 kilometra znajdujacy
sie pomiedzy ulicg Sportowg i granica miasta. Punkt pomia-
rowy potozony byt po wschodniej stronie ulicy Przemystowej
na posesji nr 3 — Rolnicza Spétdzielnia Ustugowo-Handlowa
w Btaszkach.




Tabela IV.5 Zmierzone poziomy hatasu oraz natezenie ruchu w punkcie pomiarowym w Btaszkach

o : 1 Natezenie Udziat poj.
L.p. z:::k::'e Lokalizacja punktu Data pomiaru Pora doby <) ruchu ciezkich
[dB] [poj/T] [%]
dzien 60,8 2827 19
1 B1 ul. Przemystowa 3 | 31.07/1.08.2013
noc 54,5 234 22

Na podstawie wynikéw zawartych w powyzszej tabeli dla
punktu usytuowanego w Btaszkach przy ulicy Przemystowej
nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych pozioméw ha-
tasu w srodowisku.

Przeprowadzone w 2013 roku na terenie wojewddztwa
tédzkiego badania monitoringowe hatasu wykazaty, ze nadal
hatas pochodzacy od ciggéw komunikacyjnych stanowi istot-
ng ucigzliwos¢ i niedogodnos¢. Analizujgc wyniki pomiaréow
mozemy zauwazy¢, ze klimat akustyczny w miastach ksztatto-
wany jest gtéwnie przez ilos¢ pojazddéw ciezkich w strumieniu
wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego.
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Mapa IV.3 Lokalizacja punktu pomiaru hatasu w Bfaszkach
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V.1 MONITORING
PROMIENIOWANIA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO
W LATACH 2011-2013

EMISJA POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
DO SRODOWISKA

Zgodnie z ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1232 z pézn.
zmianami), pola elektromagnetyczne definiuje sie jako pola
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o cze-
stotliwosciach od 0 Hz do 300 GHz. Oceny pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku dokonuje sie w ramach
Panstwowego Monitoringu Srodowiska.

Wielkos¢ mierzonych wartosci natezen pdl elektromagne-
tycznych (PEM) jest wypadkowsq ilosci zrédet i ich mocy. Do
podstawowych zrédet emisji pdl elektromagnetycznych do
srodowiska zaliczamy: stacje bazowe GSM/UMTS/CDMA/LTE,
nadajniki RTV, linie i stacje elektroenergetyczne.

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska zbiera infor-
macje dotyczace wymienionych Zrédet emisji od 2005 r. O ile
sie¢ energetyczna i sie¢ nadajnikéw RTV nie ulegta radykal-
nym zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat, to w przy-
padku nadajnikéw GSM/UMTS/CDMA/LTE mieliémy do czy-
nienia z dynamicznym wzrostem zrédet emisji PEM.

Jeszcze w 2005 r. na terenie woj. t6dzkiego znajdowato sie
okoto 900 stacji bazowych GSM, brak byto nadajnikéw UMTS/
CDMA/LTE. W 2009 r. byto juz 2423 stacji bazowych GSM/
UMTS, w 2013 r. ponad 3500 stacji bazowych GSM/UMTS/
CDMA/LTE (rys. V.1).

Jak widac z roku na rok liczba stacji bazowych wzrasta, acz-
kolwiek w ostatnich 3 latach nie jest to juz tak gwattowny
przyrost, jak jeszcze kilka lat temu. Najwiekszy przyrost wi-

doczny jest w przypadku nadajnikéw LTE (bezprzewodowy
internet).

Liczba analogowych nadajnikéw radiowych i telewizyjnych
w poszczegdlnych latach oscylowata w okolicach 20 dla na-
dajnikéw telewizyjnych i 40 dla nadajnikéw radiowych.

W 2013 r. po przejsciu na telewizje cyfrowa liczba nadajnikow
telewizyjnych na terenie woj. t6dzkiego zwiekszyta sie do 30
(nadal istniata czes¢ analogowych nadajnikow), liczba nadaj-
nikédw radiowych pozostata bez zmian - 45.

W tym samym roku na terenie woj. t6dzkiego znajdowato sie
1539 stacji bazowych GSM 900MHz, 584 stacji GSM 1800MHz,
1065 stacji UMTS 2100MHz, 80 stacji UMTS 900MHz, 252 stacje
LTE 1800MHz, 50stacjiCDMA420MHz,44 stacje CDMA450MHz
i 9 stacji CDMA 850MHz.
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W stacje bazowe GSM/UMTS/CDMA/LTE

Rys. V.1 Liczba stacji bazowych GSM/UMTS/CDMA/LTE na
terenie woj. 1édzkiego w latach 2011 -2013

Poniewaz rozmieszczenie stacji bazowych GSM/UMTS
zwigzane jest zazwyczaj bezposrednio z rozmieszczeniem
ludnosci na danym terenie, najwieksze zageszczenie nadajni-
koéw wystepuje na terenie aglomeracji f6dzkiej oraz w innych
wiekszych miastach wojewoddztwa. Tylko w todzi znajduje sie
45% wszystkich stacji bazowych GSM i 57% stacji bazowych
UMTS z terenu woj. tédzkiego.

Pod wzgledem liczebnosci dominujg stacje bazowe GSM
i UMTS, pozostate nadajniki stanowig zdecydowang mniej-
szos¢ (rys. V.2).

7,0% 2.8%
,0%

M Stacje bazowe GSM
m Stacje bazowe UMTS
W Stacje bazowe LTE

31,6% Stacje bazowe CDMA

58,6%

Rys. V.2 Udziat procentowy poszczegolnych rodzajow
nadajnikow sieci komorkowej w ogolnej liczbie na terenie
woj. todzkiego
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W przysztosci nalezy spodziewac sie dalszego wzrostu liczby ~ ku telewizji cyfrowej, przejscie na sygnat cyfrowy spowoduje
nadajnikéw UMTS, LTE oraz minimalnego wzrostu nadajnikéw  w dtuzszym okresie spadek liczby tych nadajnikéw.
GSM. Liczba nadajnikéw radiowych bedzie utrzymywac sie na Ponizej przedstawiono mape z rozmieszczeniem nadajni-
dotychczasowym poziomie, az do momentu wprowadzenia kéw RTV i stacji bazowych telefonii komérkowej na obszarze
w Polsce za kilka lat radia cyfrowego. Podobnie jak w przypad-  woj. tédzkiego (mapa V.1).

%‘”}.

s

[0 nadajniki radiowe
B nadajniki telewizyjne
@ stacje bazowe GSM/UMTS/CDMAJ/LTE

drogi krajowe

I:l granice powiatow

Mapa V.1 Rozmieszczenie nadajnikow RTV i stacji bazowych GSM/UMTS/CDMA/LTE na terenie woj. tddzkiego w 2013 r.
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WYNIKI POMIAROW
MONITORINGOWYCH POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
W SRODOWISKU

Zadania Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowi-
ska w zakresie monitoringu promieniowania elektromagne-
tycznego okreslone zostaty w ustawie z 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 r,,
poz. 1232 z pézn. zmianami).

Zgodnie z artykutem 123 ww. ustawy, oceny pozio-
moéw pol elektromagnetycznych w Srodowisku i obser-
wacji zmian dokonuje sie w ramach panstwowego mo-
nitoringu $rodowiska. Wojewddzki inspektor ochrony
$rodowiska prowadzi okresowe badania poziomoéw pdl
elektromagnetycznych w  $rodowisku. Liczba stano-
wisk pomiarowych, rodzaj terenéw, na ktoérych prowa-
dzi sie pomiary oraz ich czestotliwos¢ okreslona zostata
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 12 listopada 2007
r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych
badan pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. nr 221 poz. 1645). W rozporzadzeniu tym wyznaczono
3 podstawowe kategorie terenéw, na ktérych prowadzi sie
monitoring PEM:

1. centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkan-
cOw powyzej 50 tys.,

2. pozostate miasta,

3. tereny wiejskie.

Na kazdej z ww kategorii terenéw wybranych jest 45

punktow pomiarowych - w sumie 135 punktow. Pomiary
w wybranych punktach sg powtarzane po kazdym petnym,
trwajacym 3 lata cyklu pomiarowym. W ciaggu jednego roku
pomiary wykonywane sg w 45 punktach (po 15 na kazda
kategorie terenéw). Zakres prowadzenia badan pozioméw
pol elektromagnetycznych w srodowisku obejmie pomiary
natezenia sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycz-
nego w przedziale czestotliwosci co najmniej od 3MHz
do 3000MHz. Pomiary w kazdym punkcie wykonywane sa
1 raz w ciggu roku.
Szczegdtowe wartosci dopuszczalnych natezen pél promie-
niowania okre$lone zostaty w rozporzadzeniu Ministra Sro-
dowiska z 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposoboéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U.
nr 192, poz. 1883). Zgodnie z rozporzadzeniem dopuszczal-
ne poziomy pol elektromagnetycznych wyznaczone zostaty
dla ,terenéw przeznaczonych pod zabudowe”, oraz ,miejsc
dostepnych dla ludnosci”i odnosza sie do réznych zakreséw
czestotliwosci pél od 50Hz do 300GHz (tabele V.1-2).

Z punktu widzenia monitoringu srodowiska najwazniejszy
jest zakres czestotliwosci od 3MHz do 3000MHz. Dopuszczal-
ne natezenie pola elektromagnetycznego w danym zakresie
wynosi E=7V/m dla skfadowej elektrycznej i S=0,1W/m? dla
gestosci mocy.

Tabela V.1 Zakres czestotliwosci pol elektromagnetycznych,
dla ktérych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujace
oddziatywanie pol elektromagnetycznych na srodowisko,
dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa
oraz dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych,
charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci parametréw
fizycznych, dla terendw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa

LTIz Sktadowa Sktadowa Gestos¢
Zakres elektryczna | magnetyczna | mocy
czestotliwosci pola
elektromagnetycznego
1 50 Hz 1 kV/m 60 A/m -
Objasnienia:

a) 50 Hz - czestotliwos¢ sieci elektroenergetycznej,

b) podane w kolumnach 2 i 3 tabeli warto$ci graniczne parametrow
fizycznych charakteryzujacych oddziatywanie pdl elektromagnetycznych
odpowiadajg wartosciom skutecznym natezer pol elektrycznych

i magnetycznych.

Tabela V.2 Zakres czestotliwosci pél elektromagnetycznych,
dla ktérych okredla sie parametry fizyczne charakteryzujace
oddziatywanie pol elektromagnetycznych na srodowisko, dla
miejsc dostepnych dla ludnosci oraz dopuszczalne poziomy pél
elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne
wartosci parametréw fizycznych, dla miejsc dostepnych dla
ludnosci

Parametr fizyczny Sktadowa | Sktadowa >
Gestos¢
L elektrycz- magne-
Zakres czestotliwosci pola mocy
na tyana
elektromagnetycznego
1 0 Hz 10kV/m | 2500 A/m -
2 0d 0Hzdo 0,5 Hz = 2500 A/m -
3 0d 0,5 Hzdo 50 Hz 10 kV/m 60 A/m -
4 | 0d0,05kHzdo1kHz - 3/f A/m -
5 | 0d0,001 MHzdo3MHz | 20V/m 3A/m -
6 | od3MHzdo300MHz 7V/m - -
od 300 MHz 0,1
7| d0300GHz 7V/m ) W/m?
Objasnienia:

Podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartosci graniczne parametréw
fizycznych charakteryzujacych oddziatywanie pél elektromagnetycznych
odpowiadaja:

a) wartosciom skutecznym natezen pdl elektrycznych i magnetycznych
o czestotliwosci do 3 MHz, podanym z dokfadnoscig do jednego miejsca
Znaczacego,

b) wartosciom skutecznym natezen pdl elektrycznych o czestotliwosci
od 3 MHz do 300 MHz, podanym z doktadnoscig do jednego miejsca
Znaczacego,

) wartosci $redniej gestosci mocy dla pdl elektromagnetycznych

o czestotliwosci od 300 MHz do 300 GHz lub wartosciom skutecznym
dla pdl elektrycznych o czestotliwosciach z tego zakresu czestotliwosdi,
podanej z doktadnoscig do jednego miejsca znaczacego po przecinkuy,
d) f - czestotliwos¢ w jednostkach podanych w kolumnie 1,

e) 50 Hz - czestotliwos¢ sieci elektroenergetycznej.
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W latach 2011-2013 Wojewddzki Inspektorat Ochrony Sro-
dowiska wykonat pomiary monitoringowe w 135 punktach
monitoringowych. Rozmieszczenie punktéw byto identyczne
jak w latach 2008-2010. Pomiary na terenach miejskich wyko-
nywane byty w centralnych czesciach miast oraz na terenach
0 najwiekszej gestosci zaludnienia (osiedla mieszkaniowe),
na terenach wiejskich w poblizu zabudowan. Pomiary prze-
prowadzono w cieptej porze roku, zgodnie z wytycznymi
okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 30 paz-
dziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobéw spraw-
dzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883)

punkty pomiarowe PEM w 2013 r.
punkty pomiarowe PEM w 2012 r.

@  punkty pomiarowe PEM w 2011 .

—— drogi krajowe | wojewodzkie

- zabudowa
| granice powiatow

Mapa V.2 Rozmieszczenie punktow pomiarowych PEM na terenie woj. tédzkiego w latach 2011
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przy temperaturze powietrza powyzej 0°C oraz wilgotnosci
wzglednej nie wigkszej niz 75%. Pojedynczy pomiar trwat
2 godziny, préobkowanie 10-sekundowe.

Zadaniem pomiaréw monitoringowych PEM byto okre-
$lenie wartosci natezenia promieniowania elektromagne-
tycznego w $rodowisku i ewentualne okreslenie obsza-
réw, na ktérych dochodzi do przekroczerh dopuszczalnych
wartosci natezenia PEM (zgodnie z art. 124 ustawy Prawo
ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001 r. - tekst jednolity
Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami).
Rozmieszczenie punktéw pomiarowych PEM na terenie woje-
wodztwa przedstawiono na mapie nrV.2.

-2013



WYNIKI POMIAROW W 2011 R.

Rok 2011 byt pierwszym rokiem z 3-letniej serii pomiaro-
wej, wyznaczonej na lata 2011 - 2013 (ostatni cykl pomiarowy
w latach 2008-2010). Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodo-
wiska w todzi przeprowadzit pomiary natezenia promienio-
wania elektromagnetycznego w 45 punktach. Punkty pomia-
rowe rozmieszczone byty na terenach miast o liczbie ludnosci
powyzej 50 tysiecy (L6dz, Zgierz, Betchatéw, Tomaszéw Maz.),
w miastach ponizej 50 tysiecy mieszkancéw (Brzeziny, Kutno,
Kro$niewice, teczyca, towicz, Konstantynéw t., Zychlin, Rawa
Maz., Biata Rawska, Szadek, Strykéw, Skierniewice) oraz na
terenach wiejskich (Grzmigca Nowa - pow. brzezinski, Mroga
Dolna - pow. brzeziniski, Miksztal — pow. kutnowski, Wojszyce
- pow. kutnowski, Jackéw - pow. teczycki, Nowy Gaj — pow.
teczycki, Bochen - pow. towicki, Sapy — pow. towicki, Komo-
réw - pow. rawski, Turobowice — pow. rawski, Godzianéw -
pow. skierniewicki, Zelazna — pow. skierniewicki, Osse — pow.
zgierski, Warszyce — pow. zgierski, Mariampol — pow. zgierski).
Pomiary na terenach miejskich wykonywane byty w central-
nych czesciach miast oraz na terenach o najwiekszej gestosci
zaludnienia (osiedla mieszkaniowe), na terenach wiejskich
w poblizu zabudowan.

Pomiary przeprowadzono w cieptej porze roku od marca do
listopada, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w rozporzadze-
niu Ministra Srodowiska z 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $ro-
dowisku oraz sposoboéw sprawdzania dotrzymania tych pozio-
mow (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) przy temperaturze powietrza >
0°C oraz wilgotnosci wzglednej < 75%.

Pomiary wykonano zestawem aparatury firmy NARDA Safety
Test Solutions GmbH:

- miernik pola elektromagnetycznego NARDA NBM-550
o numerze fabrycznym B-0773 z sonda do pomiaru pola
o czestotliwosci radiowej EF-0391 o numerze fabrycznym
A-0878, posiadajacy Swiadectwo Wzorcowania Nr LWiMP/
W/180/09 z 14 grudnia 2009 r. wydane przez Laboratorium
Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politech-
niki Wroctawskiej.

Niepewnos¢ rozszerzona [U] pomiaréw sktadowej elektrycznej
pola elektromagnetycznego wykonanych sonda dla czestotli-
wosci 0,1 MHz - 3000 MHz wynosi + 26,4%.

W srodowisku miast powyzej 50 tys. mieszkarncow $rednie
dwugodzinne wartosci sktadowej elektrycznej pola elektro-
magnetycznego w 9 z 15 pionéw pomiarowych byly wyzsze
od wartosci 0,30 V/m, stanowigcej dolny zakres oznaczalnosci
metody pomiarowej i zawieraty sie w przedziale od 0,30 V/m
do 1,1V/m.

Maksymalna wartos¢ chwilowg 1,4 V/m sktadowej elektrycz-
nej pola elektromagnetycznego wysokiej czestotliwosci na
terenach wielkomiejskich zarejestrowano w centrum todzi
(Dw. Fabryczny). Wartos¢ ta stanowi 20% wartosci dopusz-
czalnej. Chwilowe wartosci maksymalne przekroczyty warto-
$¢i 0,30 V/m w 9 z 15 pionéw pomiarowych, znajdujacych sie
w duzych miastach.

Najwyzsza wartos¢ gestosci mocy pola, obliczona dla mak-
symalnej wartosci skladowej elektrycznej (tj. odpowiadajaca
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sytuacji, gdyby zmierzona maksymalna wartos¢ wystepowa-
ta ciagle), wyniosta 0,0048 W/m?, co stanowi 4,8% wartosci
dopuszczalnej. Wartos¢ ta zostata zarejestrowana w centrum
todzi (Dw. Fabryczny). W 8 pozostatych pionach pomiaro-
wych wyliczone wartosci gestosci mocy pola byly wyzsze niz
0,0002 W/m? i miescity sie w przedziale od 0,0004 W/m? do
0,0038 W/m?. Srednia wartos$¢ sposréd srednich z 15 punk-
téw pomiarowych wyniosta 0,74 V/m.

W $rodowisku miast ponizej 50 tys. mieszkarncéw srednie
dwugodzinne wartosci sktadowej elektrycznej przekroczy-
ty dolna granice oznaczalnosci w 3 pionach pomiarowych
i miescity sie w zakresie od 0,30 V/m do 0,70 V/m. Wartosci te
stanowig od 4,3% do 10% wartosci dopuszczalnej.

Najwyzsza zmierzona chwilowa maksymalna sktadowa elek-
tryczna pola elektromagnetycznego wysokiej czestotliwosci
wyniosta 0,80 V/m (Kutno ul. Zamoyskiego/Tarnowskiego),
co stanowi 11,5% wartosci dopuszczalnej. Chwilowe wartosci
sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego, zawarte
w przedziale 0,30 — 0,80 V/m, zarejestrowano w 3 z 15 pionéw
pomiarowych, w pozostatych punktach rejestrowane wartosci
maksymalne byty nizsze od 0,30 V/m.

Analogicznie do terenéw wielkomiejskich policzona warto$¢
gestosci mocy pola elektromagnetycznego odpowiadajaca
zmierzonej maksymalnej sktadowej elektrycznej wyniosta
maksymalnie 0,0015 W/m?, czyli 1,5% wartosci dopuszczalnej.
Gestos¢ mocy pola tylko w przypadku 3 pionéw pomiarowych
z 15 wyniosta wiecej niz 0,0002 W/m? i zawierafa sie w prze-
dziale od 0,0007 W/m? do 0,0015 W/m?2. Srednia wartos¢ z 15
punktéw pomiarowych wyniosta 0,47 V/m.

Na terenach wiejskich na wszystkich 15 stanowiskach po-
miarowych zaréwno chwilowe wartosci maksymalne nateze-
nia pola, jak i Srednie wartosci dwugodzinne nie przekroczyty
poziomu 0,30 V/m, czyli granicy czuto$ci miernika.

Gestos¢ mocy pola w zadnym z 15 punktéw pomiarowych
nie przekroczyta wartosci 0,0002 W/m?2, Srednia warto$é z 15
punktéw pomiarowych wyniosta <0,3 V/m.

Szczegodtowe wyniki pomiarow wykonanych w roku 2011
przedstawiono w,Raporcie o stanie sSrodowiska w woj. tédzkim
w2011 r".

WYNIKI POMIAROW W 2012 R.

Rok 2012 byt drugim rokiem z 3-letniej serii pomiarowej
,wyznaczonej na lata 2011-2013. Wojewoddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w todzi przeprowadzit pomiary nateze-
nia promieniowania elektromagnetycznego w 45 punktach.
Punkty pomiarowe rozmieszczone byly na terenach miasta
o liczbie ludnosci powyzej 50 tysiecy mieszkancéw (L6dz),
w miastach ponizej 50 tysiecy mieszkancéw (Koluszki, Lask,
Poddebice, Radomsko, Rzgéw, Tuszyn, Uniejéw, Warta, Wieru-
szow, Wielun, Zdunska Wola i Ztoczew) oraz na terenach wiej-
skich (Bedzelin i Kalino — pow. t6dzki wschodni, Rososza i Gra-
bia - pow. taski, Ewelinéw i Nowy Swiat — pow. poddebicki,
Raczkéw, Gruszczyce i Deboteka - pow. sieradzki, Nietuszyna
i Raduczyce - pow. wielunski, Prusak i Osowa - pow. wieru-
szowski, Ptaszkowice i Przatéw Dolny — pow. zdunskowolski).
Pomiary na terenach miejskich wykonywane byty w central-
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nych czesciach miast oraz na terenach o najwiekszej gestosci
zaludnienia (osiedla mieszkaniowe), na terenach wiejskich
w poblizu zabudowan.

Pomiary przeprowadzono w cieptej porze roku od kwietnia
dolistopada, zgodnie zwytycznymi okreslonymi w rozporza-
dzeniu Ministra Srodowiska z 30 pazdziernika 2003 r. w spra-
wie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania
tych pozioméw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) przy temperaturze
powietrza = 0°C oraz wilgotnosci wzglednej < 75%.

Pomiary wykonano zestawem aparatury firmy NARDA Safety
Test Solutions GmbH:

- miernik pola elektromagnetycznego NARDA NBM-550

o numerze fabrycznym B-0773 z sondg do pomiaru pola o cze-
stotliwosci radiowej EF-0391 o numerze fabrycznym A-0878.
Zestaw pomiarowy posiada Swiadectwo Wzorcowania Nr
LWiMP/W/066/12 z 5 kwietnia 2012 r. i LWiMP/W/219/12 z 6
listopada 2012 r. wydane przez Laboratorium Wzorcow i Me-
trologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wroctaw-
skiej.
Niepewnosc¢ rozszerzona [U] pomiaréw sktadowej elektrycz-
nej pola elektromagnetycznego, wykonanych sondg dla cze-
stotliwosci 0,1 MHz — 3000 MHz wynosi + 27,4% (dla pomia-
réw wykonanych do 3.10.2012 r.), dla pozostatych pomiaréw
+21,2%.

W srodowisku miast powyzej 50 tys. mieszkancow $rednie
dwugodzinne wartosci sktadowej elektrycznej pola elektro-
magnetycznego w 11 z 15 pionéw pomiarowych byly wyzsze
lub réwne wartosci 0,30V/m, stanowigcej dolny zakres ozna-
czalnosci metody pomiarowej i zawieraty sie w przedziale od
0,30V/m do 0,90V/m.

Maksymalnag wartos$¢ chwilowa 1,10V/m sktadowej elektrycznej
pola elektromagnetycznego wysokiej czestotliwosci terenach
wielkomiejskich zarejestrowano w centrum todzi (pl. Wolno-
$ci). Wartos¢ ta stanowi niecate 16% wartosci dopuszczalnej.
Chwilowe wartosci maksymalne przekroczyty lub byty réwne
wartosci 0,30V/m w 11 z 15 pionéw pomiarowych.

Najwyzsza warto$¢ gestosci mocy pola obliczona dla mak-
symalnej wartosci sktadowej elektrycznej (tj. odpowiadajaca
sytuacji, gdyby zmierzona maksymalna warto$¢ wystepowata
ciggle) wyniosta 0,0033W/m?, co stanowi 3,3% wartosci do-
puszczalnej. Wartos¢ ta zostata zarejestrowana w centrum todzi
(pl. Wolnosci). W 10 pozostatych pionach pomiarowych wyli-
czone wartosci gestosci mocy pola byly wyzsze niz 0,0002W/m?
i miescity sie w przedziale od 0,0003W/m? do 0,0027W/m?.
Srednia warto$¢ sposréd srednich z 15 punktéw pomiaro-
wych wyniosta 0,54 V/m.

W $rodowisku miast ponizej 50 tys. mieszkancéw Srednia
dwugodzinna warto$¢ sktadowej elektrycznej przekroczyta
dolna granice oznaczalnosci w 1 pionie pomiarowym i wynio-
sta 0,40V/m (Poddebice ul. Kosciuszki/tddzka). Wartosc ta sta-
nowi 5,7% wartosci dopuszczalnej.

Najwyzsza zmierzona chwilowa maksymalna sktadowa elek-
tryczna pola elektromagnetycznego wysokiej czestotliwosci
wyniosta 0,50V/m (Poddebice ul. Kosciuszki/todzka), co stano-
wi 7,1% wartosci dopuszczalnej. W punkcie w Rzgowie wartos¢

ta wyniosta 0,30V/m. W pozostatych punktach rejestrowane
wartosci maksymalne byly nizsze od 0,30V/m.

Analogicznie jak na terenach wielkomiejskich policzona
wartos¢ gestosci mocy pola elektromagnetycznego, odpo-
wiadajaca zmierzonej maksymalnej sktadowej elektrycznej
wyniosta maksymalnie 0,0007 W/m?, czyli 0,7% wartosci do-
puszczalnej. Gestos¢ mocy pola tylko w przypadku 2 pionéw
pomiarowych z 15 nie byta mniejsza niz 0,0002 W/m? i zawie-
rata sie w przedziale od 0,0002 W/m?2 do 0,0007 W/m?2. Sred-
nia wartosc¢ sposrdd srednich z 15 punktéw pomiarowych
wyniosta 0,4V/m.

Na terenach wiejskich na 14 stanowiskach pomiarowych

zarbwno chwilowe wartosci maksymalne natezenia pola,
jak rowniez $rednie wartosci dwugodzinne nie przekroczyty
poziomu 0,30 V/m, czyli granicy czutosci miernika. Jedynie
w punkcie w Ptaszkowicach pow. zduriskowolski chwilowa
dwugodzinna wartos¢ sktadowej elektrycznej przekroczyta
dolna granice oznaczalnosci i wyniosta 0,40V/m. Wartos¢ ta
stanowi 5,7% warto$ci dopuszczalnej. Srednia dwugodzinna
wartos¢ sktadowej elektrycznej nie przekroczyta jednak dol-
nej granicy oznaczalnosci.
Gestos¢ mocy pola w zadnym z 14 punktéw pomiarowych nie
przekroczyta wartosci 0,0002W/m2. W punkcie w Ptaszkowi-
cach wyniosta 0,0005W/m?. Srednia wartos¢ z 15 punktéw
pomiarowych wyniosta <0,3 V/m.

Szczegdtowe wyniki pomiarow wykonanych w roku 2012
przedstawiono w ,Raporcie o stanie Srodowiska w woj. t6dz-
kim w 2012 "

WYNIKI POMIAROW W 2013 R.

Rok 2013 byt ostatnim rokiem z 3-letniej serii pomiarowej
2011-2013. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w todzi przeprowadzit pomiary natezenia promieniowania
elektromagnetycznego w 45 punktach. Pomiary wykonywa-
ne byty w tych samych miejscach, co w roku 2010. Punkty zlo-
kalizowane byly na terenie todzi, Pabianic i Piotrkowa Tryb.
(miasta o liczbie mieszkancéw powyzej 50 tys.), na terenach
miast o liczbie mieszkancéw ponizej 50 tys. (Sieradz, Gtow-
no, Btaszki, Aleksandréw t., Ozorkéw, Zeldw, Dziatoszyn, Ka-
miensk, Sulejéw, Przedbérz, Pajeczno, Drzewica i Opoczno)
oraz na terenach wiejskich (Przesiadtéw i Jankéw - pow. to-
maszowski; Pawlikowie, Zytowice i Porszewice — pow. pabiani-
cki; Korytno i Danieléw — pow. radomszczanski; Buczek i Brat-
kéw - pow. opoczynski; Gomulin Kolonia i Sierostaw — pow.
piotrkowski ziemski; Szczercowska Wies i Bukowie Dolne
- pow. betchatowski; Glina Duza i Niwiska Gérne — pow. pa-
jeczanski). Pomiary na terenach miejskich wykonywane byty
w centralnych czeéciach miast oraz na terenach o najwiekszej
gestosci zaludnienia (osiedla mieszkaniowe), na terenach
wiejskich w poblizu zabudowan.

Pomiary przeprowadzono w cieptej porze roku od kwietnia do
listopada, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w rozporzadze-
niu Ministra Srodowiska z 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $ro-
dowisku oraz sposoboéw sprawdzania dotrzymania tych pozio-
mow (Dz. U. nr 192, poz. 1883) przy temperaturze powietrza
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powyzej 0°C oraz wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 75%.
Pomiary wykonano zestawem aparatury firmy NARDA Safety
Test Solutions GmbH:

- miernik pola elektromagnetycznego NARDA NBM-550
o numerze fabrycznym B-0773 z sonda do pomiaru pola o cze-
stotliwosci radiowej EF-0391 o numerze fabrycznym A-0878,
posiadajacy Swiadectwa Wzorcowania Nr: LWiMP/W/219/12
z 6 listopada 2012 r. i LWiMP/W/151/13 z 4 pazdziernika 2013
r., wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elek-
tromagnetycznego Politechniki Wroctawskiej.

Niepewnos¢ rozszerzona [U] pomiaréw sktadowej elektrycznej
pola elektromagnetycznego wykonanych sondg EF 0391 wy-
nosi + 21,2%.

W $rodowisku miast powyzej 50 tys. mieszkancéw pomiary
monitoringowe pola elektromagnetycznego wykonane zosta-
ty w todzi, Pabianicach i Piotrkowie Trybunalskim - w kazdym
z miast wyznaczonych byto 5 pionéw pomiarowych.

Dolna granica oznaczalnosci metody, wynoszaca 0,3V/m dla
wartosci srednich dwugodzinnych, przekroczona zostata w 7
z 15 piondéw pomiarowych. Srednia warto$¢ sktadowej elek-
trycznej przyjmowata wartosci od 0,3 V/m do 0,8V/m.
Maksymalna wartos¢ chwilowa sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego wyniosta 1,0 V/m i zostata zarejestro-
wana w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kotarbinskiego.
Wartos$¢ ta stanowi 14,3% wartosci dopuszczalnej. Policzona
dla tej wielkosci sktadowej elektrycznej pola elektromagne-
tycznego wartos$¢ gestosci mocy pola (odpowiadajaca sy-
tuacji, gdyby zmierzona maksymalna wartos¢ wystepowata
ciagle) wyniosta 0,0025W/m?, co stanowi 2,5% wartosci do-
puszczalnej. W 6 z pozostatych 14 pionéw pomiarowych wyli-
czone wartosci gestosci mocy pola byty wyzsze niz 0,0002W/
m? i miescity sie w przedziale od 0,0006W/m? do 0,0023W/m?.
Srednia warto$¢ sposéréd srednich z 15 punktéw pomiaro-
wych wyniosta 0,51 V/m.

0,7

W $rodowisku miast ponizej 50 tys. mieszkancéw $rednie
wartosci z 2 godzin pomiaréw sktadowej elektrycznej przekro-
czyty dolng granice oznaczalnosci w dwéch pionach pomiaro-
wych: w Aleksandrowie £édzkim i w Sieradzu przy ul. Lokietka.
Uzyskane wielkosci wyniosty odpowiednio 0,5V/m (7,1% war-
tosci dopuszczalnej) i 0,7V/m (10% wartosci dopuszczalnej).
Najwyzsza zmierzona chwilowa maksymalna sktadowa elek-
tryczna pola elektromagnetycznego wysokiej czestotliwosci
wyniosta E .. =08V/m, co stanowi 11,4% wartosci dopuszczal-
nej. Analogicznie jak dla terenéw wielkomiejskich obliczono
wartos$¢ gestosci mocy pola elektromagnetycznego, odpowia-
dajacg zmierzonej maksymalnej sktadowej elektrycznej. Ob-
liczona gesto$¢ mocy wyniosta 0,0017W/m? (ok. 2% wartosci
dopuszczalnej). Gesto$¢ mocy pola obliczono jeszcze w drugim
pionie pomiarowym i wyniosta ona 0,0009W/m?. Srednia war-
tos¢ sposrod srednich z 15 punktéw pomiarowych wyniosta
0,6 V/m.

Na terenach wiejskich w 2 z 15 stanowisk pomiaro-
wych $rednie wartosci 2-godzinne natezenia pola przekro-
czyly poziom 0,3V/m. Zarejestrowane wielkosci wyniosty
0,6V/m w Porszewicach (8,6% wartosci dopuszczalnej)
i 0,3V/m w Szczercowskiej Wsi (4,3%).

Maksymalna wartos¢ chwilowa sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego, podobniejakwartos¢srednia, wdwodch
pionach pomiarowych przekroczyta granice oznaczalnosci me-
tody. Maksymalna warto$¢ chwilowa wyniosta 0,7V/m - obli-
czona dla tej wartosci gestos¢ mocy pola wyniosta 0,0015W/m?
co stanowi ok. 2% wartosci dopuszczalnej. Sposréd pozosta-
tych 14 punktéw gestos¢ mocy pola jeszcze w jednym punkcie
przekroczyta dolng granice oznaczalnosci metody i wyniosta
0,0004W/m? W pozostatych pionach otrzymane wartosci byty
ponizej 0,0002W/m?,

Srednia warto$¢ sposréd srednich z 15 punktéw pomiaro-
wych wyniosta 0,45 V/m.

Szczegodtowe wyniki pomiaréw wykonanych w roku 2013
przedstawiono w tabelach V.3-5.

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Sktadowa elektryczna (V/m)

miasta powyzej 50 tys.
mieszkancow

miasta ponizej 50 tys.
mieszkancow

0,3

obszary wiejskie

KATEGORIA TERENU

Rys. V.3 Srednie wartosci skladowej elektrycznej z lat 2011 - 2013 w poszczegdinych kategorii terendw
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Wyniki pomiaréw monitoringowych pokazuja, ze war-
tosci natezenia PEM w latach 2011 - 2013 utrzymywaty sie
na niskich poziomach. W zadnym z punktéw pomiaro-
wych nie zmierzono wartosci przekraczajacej dopusz-
czalng wartos¢ sktadowej elektrycznej E=7V/m, okre$long
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 30 pazdziernika
2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektro-
magnetycznych w $rodowisku oraz sposobdéw sprawdza-
nia dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
Otrzymane wyniki nie odbiegaty znaczaco od zmierzonych
w latach 2008-2010. Srednie wartosci 2-godzinne sktadowej
elektrycznej osiggnety maksymalnie wartos¢ 1,1 V/m (15,7%
wartosci dopuszczalnej). Najnizsze Srednie wartosci byty po-
nizej progu czutosci sond.
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Najwyzsze wartosci natezenia PEM zmierzono na terenach
zabudowanych w centralnych czesciach duzych miast o licz-
bie mieszkancéw powyzej 50 tys., najnizsze na terenach wiej-
skich oraz w matych miejscowosciach (rysunek V.3). W wiek-
szosci punktéw pomiarowych zmierzone stezenia byly nizsze
od progu czutosci poszczegdlnych sond.

WIOS £6dz nie posiada wykazu terendw, na ktérych stwier-
dzono przekroczenie dopuszczalnych poziomoéw pdl elektro-
magnetycznych w $rodowisku, z wyszczegdlnieniem terenéw
przeznaczonych pod zabudowe oraz miejsc dostepnych dla
ludzi. Z przeprowadzonych pomiaréw w latach 2008 - 2010
i 2011-2013 nie wynika bowiem, aby do takich przekroczen
dochodzito.

Opracowat: Adam Wachowiec
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V1.1 GOSPODARKA
ODPADAMI
KOMUNALNYMI

W potowie ubiegtego roku nastgpita w Polsce ,rewolucja
$mieciowa”. Odpowiedzialnos¢ za wytworzone przez wtas-
cicieli nieruchomosci odpady komunalne przeniosta sie cat-
kowicie na gminy. To one musiaty zorganizowaé przetargi
na odbieranie odpadéw od wiascicieli nieruchomosci, to na
ich konta zaczety wptywac opfaty za gospodarowanie odpa-
dami, to one powinny uswiadamia¢, jak nalezy np. segrego-
wac odpady. Wreszcie to one musza osiggna¢ odpowiednie
poziomy odzysku i recyklingu odpadéw. | cho¢ w potowie
ubiegtego roku do Inspektoratu Ochrony Srodowiska w to-
dzi wptywaty skargi od mieszkarncéw na codzienne niedo-
godnosci zwigzane z wywozem odpadoéw (np. brak pojem-
nikdbw na odpady, niewywiezienie w odpowiednim czasie
odpaddw), to mozna z perspektywy czasu uznac, ze system
ostatecznie, sie ,rozkrecit”. Dzi$ juz prawie nikt sie nie skarzy,
Ze nie ma gdzie wrzuci¢ odpadoéw albo, Ze nie zostaty ode-
brane w terminie. Niestety, wciaz pojawiaja sie ,dzikie wy-
sypiska” (czyzby pozostaty stare przyzwyczajenia?), pojawity
sie takze nowe patologie z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi.

Na polecenie Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska
w ubiegtym roku w catej Polsce Inspekcja Ochrony Srodowi-
ska przeprowadzita kontrole w 10% gmin w ramach cyklu
kontrolnego realizacji przez gminy ich obowigzkéw wynika-
jacych z tzw. ustawy ,$Smieciowej”. W wojewddztwie tédzkim
kontrolg objeto 17 gmin (w tym miasto £6dz). Rezultaty tych
kontroli sa nastepujace:

1. Wszystkie skontrolowane gminy w wojewddztwie t6dz-
kim podjety wymagane prawem uchwalty, zwigzane z gospo-
darowanie odpadami na swoim terenie, natomiast cztery
gminy podjety czes¢ uchwat po wymaganym terminie, tj. po
1 stycznia 2013 r.

2. Osiem skontrolowanych gmin na mocy uchwat postano-
wito o odbieraniu odpadéw komunalnych od wtascicieli nie-
ruchomosci, na ktérych nie zamieszkuja mieszkancy, czyli np.
od prywatnych firm.

3. Wszystkie gminy zorganizowaty przetarg na odbieranie
odpadoéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci.

4. Wszystkie gminy ustanowity selektywne zbieranie frakgji
odpadoéw komunalnych odpadoéw: papieru, metalu, tworzyw
sztucznych, szkta i opakowan wielomateriatowych oraz odpa-
doéw komunalnych, ulegajacych biodegradacji, w tym opako-
wan ulegajacych biodegradacji.

5.W odniesieniu do kwestii utworzenia punktu selektywne-
go zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK) okreslono, iz:

- Jedenascie skontrolowanych gmin utworzyto przedmioto-
we punkty.

« Trzy gminy utworzyty mobilne punkty punkt selektywne-
go zbierania odpadéw komunalnych, ktére funkcjonuja w ra-

mach umowy podpisanej z firma odbierajaca odpady komu-
nalne z terenu gminy.

Przeterminowane leki mozna na biezgco w gminach prze-
kazywac¢ do pojemnikéw znajdujacych sie m.in. w aptekach
przy osrodkach zdrowia lub pojemnikéw znajdujacych sie
w budynkach administracji publicznej, natomiast zuzyte ba-
terie mozna przekazywac¢ do pojemnikédw umieszczonych
m.in. w urzedzie gminy, wyznaczonych szkotach i sklepach.

« Trzy gminy nie utworzyly punktéw selektywnego zbiera-
nia odpadéw komunalnych. Jedna gmina wyznaczyta miejsca
i sposdb przekazywania odpadéw komunalnych, m.in. prze-
terminowanych lekéw, do pojemnikéw w aptekach, baterii
i akumulatoréw do pojemnikéw umieszczonych w wyzna-
czonych szkotach i sklepach, opon w wytypowanym miejscu
w okreslonym terminie oraz zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadéw wielkogabaryto-
wych w ramach organizowanych ,wystawek”.

W kolejnej gminie planowane jest utworzenie PSZOK na
terenie projektowanej gminnej oczyszczalni $ciekéw, nato-
miast do chwili powstania, frakcje odpaddéw komunalnych
nieodbierane w trakcie dziatalnosci prowadzonej przez przed-
siebiorstwo wywozowe, w tym odpady niebezpieczne, moga
zostac¢ odebrane od wtascicieli nieruchomosci (bezposrednio
z posesji) na wniosek mieszkarica, np. zgtoszenie telefoniczne,
a zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny odbierany bedzie
w trakcie zorganizowanej akcji.

Na terenie kolejnej gminy, w centralnych punktach trzech
miejscowosci, ustawione zostaty pojemniki na szkto biate i ko-
lorowe (dzwony) oraz osiatkowany boks na odpady z tworzyw
sztucznych. Odpady budowlane i rozbiérkowe, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia,
zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elek-
troniczny oraz zuzyte opony mogg by¢ zbierane w miejscach
uzytecznosci publicznej, w ramach cyklicznie zorganizowanych
zbidrek odpaddw z terenu posesji lub w punkcie selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych w gminie, nalezacego do fir-
my zbierajacej odpady wytonionej w ramach przetargu.

6. Sposrdéd 17 skontrolowanych gmin jedna ztozyta po
terminie sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu gospoda-
rowania odpadamiza 2012 r.

Po przeprowadzonym cyklu kontrolnym, w tym weryfika-
¢ji ww. sprawozdan, ogélnym nasuwajacym sie wnioskiem,
w odniesieniu do wiekszosci skontrolowanych gmin, jest po-
trzeba zwiekszenia nadzoru nad podmiotami odbierajagcymi
odpady komunalne i weryfikowania na biezgco danych przez
nich przekazywanych, np. ilosci odebranych odpadéw komu-
nalnych i sposobu ich zagospodarowania.

7. Weryfikacja sprawozdan z realizacji zadan z zakresu go-
spodarowania odpadami za 2012 r. w ramach cyklu kontrol-
nego wykazata, iz:

« sze$¢ skontrolowanych gmin osiaggneto poziom ogranicza-
nia masy odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji
przekazywanych do sktadowania, natomiast pozostate gminy
albo nie osiagnety przedmiotowego poziomu, albo brak byto
mozliwosci zweryfikowania obliczenia poziomu z uwagi na
brak wiarygodnych danych w sprawozdaniach,
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« trzy skontrolowane gminy osiggnety poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego uzycia frakgji: papieru, me-
tali, tworzyw sztucznych i szkfa, pozostate gminy albo nie
osiagnety przedmiotowego poziomu, albo brak bylo moz-
liwosci zweryfikowania obliczenia poziomu z uwagi na brak
wiarygodnych danych w sprawozdaniach,

. cztery skontrolowane gminy osiggnety poziom recyklin-
gu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi
metodami innych niz niebezpieczne odpadéw budowlanych
i rozbiérkowych - w jedenastu skontrolowanych gminach
zaden z podmiotéw odbierajacych odpady komunalne z te-
renu gminy nie odbierat innych niz niebezpieczne odpadoéw
budowlanych i rozbiérkowych, w sprawozdaniu dwéch gmin
brak byto mozliwosci zweryfikowania poprawnosci obliczania
poziomu z uwagi na brak wiarygodnych danych w sprawo-
zdaniach.

8. Szesc¢ gmin nie udostepnito na stronach internetowych
urzedéw wszystkich wymaganych informacji zwigzanych
z gospodarka odpadami komunalnymi.

9. Wszystkie skontrolowane gminy prowadzity dziatal-
nos$¢ informacyjna i edukacyjng w zakresie prawidtowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczegdélnosci
w zakresie selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,
m.in. poprzez spotkania z mieszkaricami, przekazywanie na
biezaco informacji w gminach radnym i sottysom, umiesz-
czanie na stronach internetowych, tablicach informacyj-
nych, przygotowanie ulotek i plakatow tematycznych.

10. Wszystkie skontrolowane gminy prowadza rejestr
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci.

11. W zakresie odbioru nieczystosci ciektych brak jest
nalezytego nadzoru ze strony gminy (niepetne ewidencje
zbiornikéw bezodptywowych lub brak ewidencji, niepodej-
mowanie dziatan wobec mieszkancéw w celu zapewnienia
wiasciwej gospodarki nieczystosciami ciektymi).

W ramach cyklu kontrolnego WIOS w todzi wydat gmi-
nom pisma pokontrolne oraz zarzadzenia pokontrolne,
zobowigzujgce m.in. do niezwtocznego udostepnienia na
stronach internetowych urzedéw oraz w sposéb zwyczajo-
wo przyjety informacji wynikajacych z ustawy o utrzymanie
czystosci i porzadku w gminach oraz podjecia dziatan maja-
cych na celu wymierzenia kar pienieznych przedsiebiorcom
ktérzy w I i Il kwartale 2013 r. nie przekazywali odebranych
odpadoéw komunalnych do regionalnych instalacji.

Ponadto w zarzadzeniach zawarto informacje o braku
mozliwosci zweryfikowania przekazanych sprawozdan z re-
alizacji zadan z zakresu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi za 2012 rok, wzywano do skfadania korekt sprawo-
zdan oraz zwrécono uwage na koniecznos¢ weryfikowania
na biezaco kwartalnych sprawozdan przekazywanych przez
podmioty odbierajagce odpady komunalne od wiasciciel
nieruchomosci, badZ prowadzacych dziatalnos¢ w zakresie
oproézniania zbiornikdow bezodptywowych i transportu nie-
czystosci.

Opracowali: Joanna Stepien, Krzysztof Wéjcik



V1.2 POSTEP PRAC
W USUWANIU
AZBESTU ZTERENU
WOJEWODZTWA
LODZKIEGO

Azbest jest nazwa handlowa grupy mineratéw wtdkni-
stych, ktére pod wzgledem chemicznym sg uwodnionymi
krzemianami magnezu, zelaza, wapnia i sodu.

Niezaleznie od réznic chemicznych, wynikajacych z bu-
dowy krystalicznej, azbest jest mineratem naturalnie wyste-
pujacym w przyrodzie i znalazt szerokie zastosowanie w r6z-
nego rodzaju technologiach przemystowych.

Rozréznia sie dwie grupy azbestéw: grupe serpentynéw
i grupe azbestéw amfibolowych.

W grupie amfibolowej wyrdznia sie pie¢ odmian minera-
tow widknistych: amozyt, krokidolit, antofilit oraz nie posia-
dajace znaczenia przemystowego tremolit i aktynolit. Wtdk-
na azbestow amfibolowych majg ksztatt igiet, sg grubsze
i twardsze od chryzotylu.

Do grupy serpentynéw nalezy tylko jedna odmiana

— azbest chryzotylowy, wydobywany i stosowany w naj-
wiekszych ilosciach stanowit 85-90% ogodlnego zuzycia az-
bestu. Azbest chryzotylowy jest wiéknistg odmiang serpen-
tynu, tj. uwodnionego krzemianu magnezu.[1]

Trzy z wymienionych mineratéw azbestowych powszech-
nie stosowano w handlu:

» Krokidolit, zwany azbestem niebieskim jest krzemianem
sodowo-zelazowym. Kolor niebieski pochodzi od tlenku
zelazowego. Krokidolit posiada duza sprezystos¢, wytrzy-
matos¢ na rozrywanie, odpornos¢ na dziatanie kwaséw,
alkalii i wody morskiej. Byt najczesciej sposréd amfiboli
stosowany w przemysle. Krokidolit ze wzgledu na ksztatt
witékien, sktad chemiczny oraz staba rozpuszczalnos¢
w plynach ustrojowych jest azbestem najbardziej agre-
sywnym biologicznie, najbardziej szkodliwym, rakotwér-
czym i mutagennym - najwczesniej wycofany z uzytko-
wania w latach 80.

» Amozyt, azbest brgzowy, o szkodliwosci posredniej mie-
dzy krokidolitem i chryzotylem, niespotykany w wyro-
bach produkgji polskiej, stosowany w wyrobach Europy
Zachodniej, czesto w formie tynkow i natryskow ognio-
chronnych. Amozyt — azbest o zabarwieniu szarobrazo-
wym, jest krzemianem zelazowo-magnezowym o dobre;j
odpornosci na kwasy, alkalia i wode morska.

» Chryzotyl, azbest biaty - przedstawiciel grupy serpenty-
nu, najczesciej z azbestéw stosowany w produkcji wyro-
bow azbestowo-cementowych oraz popularnych wyro-

bow tkanych i przedz termoizolacyjnych. Chryzotyl ma
kolor zéttawy, po rozwtdknieniu prawie biaty, jest miekki,
jedwabisty, o dtugosci widkien do 60 mm. Widkna azbe-
stu chryzotylowego sa najciensze ze wszystkich znanych
wtdkien pochodzenia naturalnego.[5]

Ze wzgledu na swoje wihasciwosci, takie jak wysoka wy-
trzymatos¢ mechaniczna, ogniotrwato$¢, odpornos¢ na
agresywne $rodowisko chemiczne, termoizolacyjnos¢,
dzwiekochtonnos$¢, azbest zyskat szerokie zastosowanie
w réznorodnych technologiach przemystowych.

Najwieksza ilos¢ azbestu, ponad 80%, gtéwnie chryzoty-
lu, zuzywana byta do produkcji azbestowo-cementowych
wyrobow budowlanych.

Najbardziej rozpowszechnione sg azbestowo-cemento-
we ptlyty ptaskie, faliste oraz ptyty ,karo”, stosowane jako po-
krycia dachowe i elewacyjne. Plyty ptaskie wykorzystywane
byty réwniez jako sciany ostonowe, dziatowe, ostony $cian
szybéw windowych, wentylacyjnych i instalacyjnych w bu-
downictwie wielokondygnacyjnym.

Rury azbestowo-cementowe stosowano w instalacjach
wodociggowych, a takze jako przewody kominowe i zsypo-
we. Wyroby azbestowo-cementowe zawierajg od 10 do 18%
azbestu; sg one ogniotrwate, odporne na korozje i gnicie,
wytrzymate na dziatania mechaniczne, lekkie, trwate.

Do pozostatych grup produktéw, do ktérych zuzyto
znaczne ilosci azbestu, naleza:

» wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kottéw paro-
wych, wymiennikdéw ciepta, zbiornikéw, przewodow
rurowych, a takze do produkgcji tkanin ognioodpornych
i ubran. Nalezg do nich: wata, wtéknina, sznury, przedza,
tkaniny termoizolacyjne,

tasmy. Wyroby izolacyjne zawieraja, w zaleznosci od
przeznaczenia, od 75 do 100% azbestu, gtéwnie chry-
zotylu,

wyroby uszczelniajace: tektury, ptyty azbestowo-kauczu-
kowe, szczeliwa plecione. Najbardziej powszechnymi wy-
robamiuszczelniajacymisa ptyty azbestowo-kauczukowe,
ktére charakteryzuja sie odpornoscig na podwyzszong
temperature, wytrzymatoscig na $ciskanie, nieznacznym
odksztatceniem trwatym, dobrg elastycznoscia,

wyroby cierne, takie jak: oktadziny cierne i tasmy hamul-
cowe stosowane do réznego typu urzadzen hamulco-
wych. Azbest chryzotylowy, stosowany do ich produkgji,
chroni elementy robocze przed przegrzewaniem,
wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelnia-
jace, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntuja-
ce, papa dachowa, ptytki podtogowe, zawieraja od 20 do
40% azbestu.
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W transporcie azbest stosowano do termoizolacji i izo-
lacji elektrycznych urzadzen grzewczych w elektrowozach,
tramwajach, wagonach kolejowych jako: maty azbestowe
w grzejnikach i tablicach rozdzielni elektrycznych, w termo-
izolacji silnikdw pojazdéw mechanicznych, w uszczelkach
pod gtowice, elementach kolektoréw wydechowych oraz
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elementach ciernych - sprzegtach i hamulcach. Powszech-

nie stosowano azbest réwniez w przemysle lotniczym

i stoczniowym, np. na statkach, szczegélnie w miejscach

narazonych na ogien, wymagajacych zwiekszonej odpor-

nosci na wysoka temperature. Z azbestu wykonane byty
przepony stosowane w elektrolitycznej produkcji chloru.

Ponadto azbest wystepuje w hutach szkfa (np. w watach

ciggnacych).

Szkodliwos¢ widkien azbestowych zalezy od $rednicy
i dtugosci wtdkien. Wieksze witdkna nie sa tak szkodliwe, gdyz
w wiekszosci zatrzymuja sie w gérnych drogach oddecho-
wych skad, sa usuwane przez rzeski. Wtdkna bardzo drobne
sg usuwane przez system odpornosciowy. Skrecone wtékna
chryzotylu o duzej srednicy maja tendencje do zatrzymywa-
nia sie wyzej, w poréwnaniu z igtowymi wiéknami azbestow
amfibolowych z tatwoscia przenikajacych do obwodowych
czesci ptuc. Najwieksze zagrozenie dla organizmu ludzkiego
stanowia widkna respirabilne, to znaczy takie, ktére moga
przedostawac sie zwdychanym powietrzem do pecherzykéw
ptucnych. Sg one dtuzsze od 5 um, majag grubos¢ mniejsza od
3 um.[2]

Pierwsze wzmianki na temat szkodliwosci azbestu poja-
wity sie w latach 1900-1910. W roku 1910 francuskie badania
potwierdzity szkodliwy wptyw azbestu na organizm czto-
wieka.

Dzi$ wiemy, iz narazenie na dziatanie azbestu moze pro-
wadzi¢ do zaburzen oddechowych, béléow w klatce piersio-
wej oraz podraznienia skory i bton $luzowych. Z kolei chro-
niczna ekspozycja na wtékna azbestowe moze by¢ przyczyna
takich choréb uktadu oddechowego, jak:

» pylica azbestowa (azbestoza) - rodzaj pylicy ptuc spowo-
dowanej wdychaniem wtékien azbestowych;

» zmiany optucnowe — wystepuja juz przy niewielkim na-
razeniu na wtdékna azbestowe. Powoduja ograniczenie
funkcjonowania ptuc, a takze zwiekszaja ryzyko zachoro-
wania na raka oskrzeli i miedzybtoniaka optucnej;

» rak ptuc - najczesciej powodowanym przez azbest no-
wotworem drég oddechowych jest rak oskrzeli. Jest to
seria nienaprawionych defektéw genetycznych w komor-
kach, prowadzacych do rozwoju guza. Ekspozycja na az-
best powoduje powstawanie miedzybtoniakéw optucnej
i otrzewnej. Jest to postepujaca choroba, prowadzaca do
Smierci.

Na podstawie inwentaryzacji w 177 gminach wojewodz-
twa tédzkiego oraz inwentaryzacji dokonywanej przez
przedsiebiorcédw, prowadzony jest rejestr rodzaju, ilosci oraz
miejsc wystepowania substancji stwarzajacych szczegdlnie
zagrozenie dla srodowiska. Podstawa prawng do prowadze-
nia rejestru jest Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 23
lipca 2009 r. w sprawie sposobu przektadania marszatkowi
wojewoddztwa informacji o wystepowaniu substancji stwa-
rzajacych szczegdlne zagrozenie dla $rodowiska (Dz. U.
z 2009 nr 124 poz. 1033).

Z prowadzonego rejestru wynika, iz na terenie woje-
wodztwa tédzkiego znajduje sie okoto T min Mg wyrobéw

Odpady

zawierajacych azbest. [3]. Inwentaryzacja wyrobéw zawiera-
jacych azbest w wojewddztwie tédzkim przedstawiona zo-
stata w tabeli 1 pn. Azbest zinwentaryzowany w powiatach
wojewddztwa tdédzkiego (stan na dziert 31.12.2013 r.). Sa to
jednak niepetne informacje na temat ilosci wyrobéw zawie-
rajacych azbest znajdujacych sie na terenie wojewddztwa
tédzkiego petnej inwentaryzacji wyrobéw zawierajacych az-
best w poszczegdlnych gminach.

Po usunieciu azbest staje sie odpadem niebezpiecznym,
ktéry deponowany moze by¢ tylko i wytacznie na skta-
dowisku odpadéw niebezpiecznych lub w wydzielonych
czesciach sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne. Skladowanie azbestu to gtéwna metoda jego
unieszkodliwienia. Wymogi, jakie musza spetnia¢ sktadowi-
ska deponujace azbest, okreslone zostaty w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie sktadowisk odpadéw.

Odpady azbestu sktaduje sie w opakowaniu, w ktérym
zostaty dostarczone na sktadowisko. Sposoby i warunki bez-
piecznego usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest oraz
warunki przygotowania do transportu odpadéw zawiera-
jacych azbest okreslone zostaty w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004
r. w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytko-
wania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U.
nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. nr 162, poz. 1089). Szczelnie
opakowane w folie polietylenowg o grubosci nie mniej-
szej niz 0,2 mm odpady azbestu kazdorazowo po umiesz-
czeniu na sktadowisku zabezpiecza sie przed emisja pytéw
przez przykrycie izolacjg syntetyczng lub warstwg ziemi.
Eksploatacja powinna zapewni¢ zakonczenie sktadowania
2 m ponizej otaczajacego terenu. Obecnie na terenie wo-
jewodztwa tédzkiego odpady azbestowe przyjmuje skfa-
dowisko odpadéw niebezpiecznych w Ptoszowie, w gminie
Radomsko, ktérego Zarzadzajacym jest EKO-Radomsko Sp.
z 0.0. w Radomsku, ul. Narutowicza 5B. Obecnie sktadowi-
sko odpaddéw niebezpiecznych w m. Ptoszéw, eksploatowa-
ne przez firme Transport-Metalurgia Sp. z 0.0. w Radomsku
przy ul. Reymonta 62 i nie przyjmuje juz odpaddw azbesto-
wych ze wzgledu na wyczerpanie pojemnosci sktadowiska,
a kolejnym etapem bedzie uzyskanie przez zarzadzajacego
decyzji na zamkniecie ww. sktadowiska i jego rekultywacja.

PGE S.A Oddziat Elektrownia Betchatow eksploatuje skfa-
dowisko odpaddéw niebezpiecznych (odpadéw azbestu)
w Lubieniu, gmina Kleszczéw jedynie na potrzeby elektro-
whni — jest sktadowiskiem zaktadowym.

Zgodnie z prowadzong przez Urzad Marszatkowski Woje-
wodztwa tddzkiego Wojewddzka Bazg Danych dot. wytwarza-
nia i gospodarowania odpadami wynika, iz w 2008 roku wy-
tworzonych zostato 8 463 Mg odpaddw zawierajacych azbest,
w 2009 - 5 398,80 Mg, w 2010 .- 1 125,90 Mg, aw 2011 r.- 865
Mg na terenie wojewddztwa t6dzkiego.

W 2008 roku unieszkodliwiono 4 347,6 Mg odpadéw za-
wierajacych azbest, w 2009 roku - 634,71 Mg, w 2010 roku
zesktadowanych zostato 7 605,09 Mg odpadéw tego rodza-
ju, natomiast w 2011 r. - 3030 Mg na terenie wojewddztwa
tédzkiego [4]



Fot. VI.1 Krokidolit, chryzotyl [7]

UWAGA 11!
ZAGROZENIE

Fot. VI.3 Sktadowisko odpaddw niebezpiecznych

Odpady

UWAGA!
ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pylu azbestu
stanowi
niebezpieczenstwo
dla zdrowia!

Postgpu] zgednie z przeplsami
| zasadaml bezpleczenistwa

i higieny pracy

Fot. V1.2 Wz&r oznakowania instalacji lub
urzadzen zawierajacych azbest oraz rur
azbestowo — cementowych [8]

Jezeli wyrdb zawiera krokidolit, standardowo
stosowany zwrot,zawiera azbest” powinien
byc¢ zastapiony zwrotem ,zawiera krokidolit/
azbest niebieski”
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Tabela VI.1 Azbest zinwentaryzowany w powiatach wojewddztwa tédzkiego (stan na 31.12.2011 r)
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DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

WFOSIGW w todzi, zwany dalej Funduszem, istnieje od
1993 roku. Poczatkowo dziatat jako samodzielna instytucja
sektora finanséw publicznych, natomiast od 2010 r. jest sa-
morzadowgq osobg prawna.

Realizujac nieprzerwanie misje finansowego wspierania
zadan stuzacych ochronie $rodowiska i poszanowaniu jego
wartosci w oparciu o konstytucyjng zasade zrbwnowazonego
rozwoju - Fundusz, gospodarujac srodkami publicznymi, za-
pewnia pomoc przedsiewzieciom stuzgcym poprawie stanu
srodowiska.

Fundusz w roku 2011 udzielat dofinansowania w oparciu o:
1.Zasady udzielania i umarzania pozyczek oraz udzielania

dotacji ze srodkéw WFOSIGW w todzi.
2.Regulamin udzielania przez WFOSIGW w todzi dotacji
w formie doptat do oprocentowania oraz dokonywania
czesciowych spfat kapitatu kredytéw bankowych, przy
czym czesciowe sptaty kapitatu kredytu realizowane byty
w ramach programéw priorytetowych, tj.:
program priorytetowy dotyczacy przedsiewzie¢ w zakresie
gospodarki wodno-$ciekowej dla oséb fizycznych - dota-
cje na czesciowe spfaty kapitatu kredytéow bankowych
przeznaczonych na wykonanie przytaczy kanalizacyjnych;
program priorytetowy dotyczacy przedsiewzie¢ w zakresie
gospodarki wodno-$ciekowej dla oséb fizycznych - dota-
cje na czesciowe spfaty kapitatu kredytéw bankowych
przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczysz-
czalni sciekoéw;

Ponadto Fundusz udzielat dofinansowania w ramach 6 kon-

kurséw ogtoszonych w dziedzinie edukacji ekologicznej tj.:

1. Przyszkolne ogrédki dydaktyczne.

2. Edukacja ekologiczna poprzez media.

3. Promocja waloréw przyrodniczych wojewddztwa tédzkie-
go poprzez wydawnictwa albumowe.

4. Organizacja konferencji z zakresu ochrony srodowiska.

5. Wydanie i dystrybucja materiatéw edukacyjnych dla szkét.

6.Kampanie edukacyjno-informacyjne z zakresu ochrony
srodowiska dla mieszkarncow wojewoédztwa tédzkiego.

»

¥

»

¥

USUWANIE AZBESTU

W 2011 r. Fundusz zawart 11 umoéw dotacji z gminami: Ko-
luszki, Rza$nia, Gorzkowice, Stupia, Gluchéw, Makéw, Rozprza,
Biata, oraz z miastem Skierniewice, Wojewddzkim Szpitalem
Specjalistycznym im. Kopernika w todzi, Wojewd6dzkim ZOZ
Centrum Leczenia Choréb Ptuc i Rehabilitacji w todzi.

Zawarto takze 1 umowe o przekazanie $rodkéw z Woje-
wodzkim Inspektoratem Ochrony Roélin i Nasiennictwa w to-
dzi. Dofinansowane zadania polegaja na unieszkodliwieniu
odpadoéw poprzez zesktadowanie ich na skladowisku odpa-
doéw niebezpiecznych.

W 2011 r. udato sie unieszkodliwi¢ azbest w ilosci 189 Mg,
w 2012 r. unieszkodliwiono azbest z pozostatych terenéw
w tacznej szacowanej wielkosci 1.152 Mg.[6]

Opracowata: Izabela Wisniewska
Urzqd Marszatkowski Wojewddztwa tddzkiego

Literatura:

1. Zanieczyszczenie srodowiska azbestem. Skutki zdrowotne

2.Raport z badan. Opracowanie: Neonila Szeszenia-Dabrow-
ska, Wojciech Sobala -2010r. Izabela Krzyzewska, Krystyna
Czarnowska, Azbest w Srodowisku przyrodniczym. AURA
1/2004

3.Rejestr o rodzaju, ilosci i miejsc wystepowania substan-
¢ji stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla srodowiska.
Urzad Marszatkowski w todzi

4.Baza azbestowa Urzedu Marszatkowskiego w todzi

5. Azbest — narazenie i skutki zdrowotne dr hab. EDWARD
WIECEK prof. Pt Katedra Inzynierii Srodowiska Politechnika
Lédzka - Bezpieczeristwo pracy 2/2004

6. Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w todzi

7. http://www.starachowice.eu

8.zatacznik 1 do rozporzadzenia ministra gospodarki
z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wyko-
rzystywania wyrobéw zawierajacych azbest oraz wykorzy-
stywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych
byly lub s wykorzystywane wyroby zawierajace azbest
(Dz.U.z 2011 r.nr8 poz. 31 ze zm.)

Odpady

157






OCHRONY SRODOWISKA

(a ]
N
>
o
n
.
n
O \
4
-
<
o
<
N
(@)

AN e .

P . L. - ¢ e R ™ 3o o N G A%
s S AR ...ﬂuw%mw_ﬁ.....«._.w o

o e s it
% a&u.av.ﬁx \Fﬁlﬁ&a_ P
" N U e Y

i R Y
G R 2




Rozpziar VI

DZIALALNOSC SLUZB
OCHRONY SRODOWISKA

DZIALALNOSC SEUZB OCHRONY SRODOWISKA ..........c.o.oooviiiiiiiiiiieeaa 159
VIl.1 DZIALALNOSC WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W £ODZI................ 161
DZIALALNOSC KONTROLNA WIOS EODZ. ... 161
DZIALALNOSC LABORATORIUM WIOS W EODZ ...t 163
DZIALALNOSC INFORMACYINA WIOS W EODZ......oiiiiiieic e 165

VII.2 DZIALALNOSC WOJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNE)J
W EODZIW 20T3 ROKU. ... e 169

VI1.3 ASPEKTY SRODOWISKOWE BUDOWY AUTOSTRAD. ........oiiiiiiiiiiiieiiaiieit et 187




VIl.1 DZIALALNOSC WOJEWODZKIEGO
INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA
W LODZI

DZIALALNOSC KONTROLNA WIOS tODZ

W 2013 r,, zgodnie z zatwierdzonymi przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska kierunkami dziatalnosci kontrolnej,
kontrole prowadzone przez WIOS w todzi skupiaty sie na nastepujacych problemach:

Nadzér nad wypetnianiem wymogoéw ochrony srodowiska przez prowadzacych instalacje wymienionych w Traktacie

Akcesyjnym
Sprawdzenie realizacji przez gminy zadan dotyczacych zamykania sktadowisk odpadéw komunalnych, zgodnie z wytycz-
nymi okreslonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 r.
Sprawdzenie przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony powietrza przez prowadzacych instalacje energetycznego

3 spalania paliw okreslonych w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 22.04.2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji

4 Poprawa jakosci danych dostarczanych przez prowadzacych instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transfe-
ru Zanieczyszczen

5 Sprawdzenie zawartosci siarki w ciezkim oleju opatowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz
oleju do silnikéw statkow zeglugi srodladowe;j

6 Kontrola podmiotéw wprowadzajacych scieki do wéd lub do ziemi pod katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decy-
zji administracyjnych

7 Sprawdzenie przestrzegania przepiséw przez podmioty uzywajace czynnikdéw chtodniczych oraz dokonujace obrotu nimi
pod katem zastepowania SZWO czynnikami z grupy F-gazéw

8 Ocena przestrzegania wymagan wynikajacych z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty prowadzace dziatal-
nos¢ w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zuzytych baterii i zuzytych akumulatoréw

9 Ocena wypetniania wymogoéw w zakresie postepowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi

10 Eliminowanie nielegalnej dziatalnosci w zakresie recyklingu pojazdéw oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicz-
nego

1 Sprawdzenie prawidtowosci realizacji miedzynarodowego przemieszczania odpaddw z listy zielonej, w szczegdlnosci
klasyfikacji przemieszczanych odpadéw

12 Sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania instalacji przetwarzajacych i magazynujacych odpady, do ktérych sa lub

maja by¢ przywozone w szczegdlnosci odpady niebezpieczne z krajow spoza UE

13 Kontrola przestrzegania przepiséw prawa przez prowadzacych stacje demontazu pojazdéw

Kontrola przestrzegania przepiséw prawa przez prowadzacych zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego oraz zbierajacych ten sprzet

15 Kontrola przestrzegania przepiséw prawa przez potencjalnych sprawcéw powaznych awarii

16 Kontrola przestrzegania przepiséw prawa przez prowadzacych wielkoprzemystowe fermy tuczu trzody chlewne;j

Kontrola podmiotéw eksploatujacych instalacje wymagajace uregulowania stanu formalnoprawnego korzystania ze

7 srodowiska

18 Kontrola w zakresie spetniania zasadniczych wymagan przez wyroby wprowadzane do obrotu

Dziatalnos¢ stuzb ochrony srodowiska Dziatalnos¢ kontrolna 161



W roku 2013 zrealizowano 2 ogélnokrajowe cykle kontrol- W przypadku 591 kontroli stwierdzono naruszenia wyma-
ne, w ramach ktérych przeprowadzono kontrole w zakresie: gan ochrony $rodowiska. W zwigzku z tym WIOS w todzi pod-
» Sprawdzenia realizacji zadan whasnych w 10% gmin w za-  jat nastepujace dziatania pokontrolne:

kresie wynikajacym ze znowelizowanej ustawy z 13 wrzes-

nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

» Oceny wypetniania wymogoéw ochrony Srodowiska Zarzadzenia pokontrolne 391
przez Wybram'e pOfimloty Wprqwadzajch na rynek Wnioski do organéw écigania 5
sprzet chtodniczy i przetwarzajacych zuzyty sprzet
chtodniczy. Whioski do sgdéw powszechnych 6
W poréwnaniu z 2012 r. 0 671 wzrosta liczba zaktadéw po-

zostajacych w ewidencji WIOS (2012 r. — 4656, a w 2013 r. - Mandaty karne 61

5327).

W 2013 r. w ewidencji WIOS znajdowato sie 5327 zakfadow, Pouczenia 282

w ktérych przeprowadzono nastepujaca liczbe kontroli:

Wystapienia do administracji rzado-

40
wej
LICZBA KONTROLI OGOLEM 2097 Wystapienia do administracji samo- 104
rzadowe;j
KONTROLE Z WYJAZDEM W TEREN Kary za okres trwania naruszenia 133
Na kwote 9470322,00 zt
Planowe zaktadd 491
wez W Kary odroczone 6
Pozaplanowe zaktadow 270 K i a7k lizaci
w tym interwencyjne 192 Kary rozliczone w zwiazku z realizacja 5
Inwestycji
Interwencyjne bez ustalonego podmiotu 46 ) (e 56 1
Na podstawie ktorych stwierd i 404
a podstawie ktoérych stwierdzono naruszenia Decyzje o kosztach kontroli 1
Z pomiarami 125
W toku dziatalnosci w 2013 r. wydano:
Kontrole o charakterze instruktazowym 231
Informacje o zakresie oddziatywania na $rodowi- 4
Kontrole w zakresie nadzoru rynku 17 sko, wynikajacych ze wspétpracy z ARiIMR
Skontrolowane transporty towaréw % Pozostate zaswiadczenia 109
lub odpadoéw
LICZBA KONTROLI ZAKEADOW PRZEPROWADZONYCH
W OPARCIU 0 DOKUMENTY
Ogotem 1196 Opracowata: Joanna Peptowska
Planowe 431
Pozaplanowe 763
Na podstawie ktérych stwierdzono naruszenia 187

162 Dziatalnos¢ kontrolna Dziatalnos¢ stuzb ochrony srodowiska



DZIALALNOSC
LABORATORIUM WIOS
W LODZI

W sktad Laboratorium WIOS w todzi wchodza: laborato-
rium w todzi, laboratorium w Sieradzu oraz laboratorium
w Piotrkowie Trybunalskim.

W laboratorium prowadzone sg badania na potrzeby:

» monitoringu i oceny stanu $rodowiska,

» kontroli podmiotéw gospodarczych, w tym bedacych po-
tencjalnym zrédtem nadzwyczajnych zagrozen $rodowi-
ska,

» likwidacji skutkdow nadzwyczajnych zagrozen srodowiska,

» realizacji zlecen klientow.

¥

Laboratorium wykonuje petny zakres badan, wynikajacy
z zagrozen i potrzeb na terenie woj. tédzkiego. W ramach
podstawowych dziatan w Laboratorium WIOS w todzi wy-
konywane sg badania wskaznikéw fizyczno-chemicznych,
bakteriologicznych i biologicznych w prébkach :
» wdd powierzchniowych, wod wgtebnych oraz wéd opado-
wych,
» Sciekow,
» powietrza atmosferycznego (imisja),
» gazéw odlotowych i sktadowiskowych (emisja),
» pytéw (emisja),
» odpadoéw przemystowych i osadéw $ciekowych,
» hatasu komunikacyjnego, przemystowego oraz promie-
niowania elektromagnetycznego.

Tabela VII.1 Liczba analiz wykonanych w laboratorium WIOS tédz w 2013 .

Ochrona powietrza | Ochrona wod

Gospodarka
odpadami

Ochrona przed
hatasem

Ochrona przed

Ochrona gleb PEM

Liczba pobranych prébek

. ) 17809
pierwotnych ogotem:

3125

59 23 - -

Liczba wykonanych

2 R 64325
oznaczen ogotem:

150558

2900 663 = =

- w ramach monitoringu

. 50803
ogotem:

30238

- w ramach kontroli

2 80
ogotem:

2461

820 107 = =

- w ramach akcji zwigza-
nych z nadzwyczajnymi 0 0
zagrozeniami Srodowiska

Liczba wykonanych ozna-
czen ogétem w ramach
prac zleconych i badan
wiasnych

13442 117859

2080 556 = =

Liczba stanowisk pomia-
rowych

334 101

Liczba pomiaréw - -

5756 352

Liczba pomiaréw warun-
kéw meteo

10500 260

Wykonywanie szerokiego zakresu badan analitycznych na
rézne potrzeby i w réznych prébkach jest mozliwe dzieki
posiadaniu nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej.
Baza laboratoryjna obejmuje nastepujace (gtéwne) wyposa-
zenie:

» chromatografy gazowe - detektory: FID, ECD oraz MS,

» chromatografy cieczowe — detektory: UV, DAD oraz FLD,

» chromatografy jonowe,

» analizatory przeptywowe CFA,

» spektrometry absorpcji atomowej: z atomizacja ptomie-

niowa i bezptomieniowa,

» spektrometr ICP - OES,

» spektrofotometry UV/VIS,

» analizatory ogdélnego wegla organicznego, azotu orga-
nicznegoi BZTS,

» automatyczne stacje pomiarowe powietrza atmosfe-
rycznego - automatyczne analizatory: warunkéw meteo
(temperatura, predkos¢ wiatru oraz kierunek, wilgotnos¢,
cisnienie atmosferyczne, nastonecznienie i opad deszczu),
0,, CO, NOx, pyt PM 10, PM2.5, SO, oraz BTX,

v
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» manualne poborniki pytu zawieszonego PM10 oraz PM2.5,

» wagi analityczne, konduktometry, tlenomierze, peha-
metry,

» mierniki hatasu, pola elektromagnetycznego

Tak nowoczesny sprzet obstugiwany jest zgodnie z prze-
znaczeniem oraz z wymogami kontroli jakosci. Laboratorium
korzysta z certyfikowanych wzorcéw i materiatéw odnie-
sienia, a aparatura jest poddawana statej kontroli metrolo-
gicznej (legalizowanie oraz wzorcowanie). Ma zapewnione
odpowiednie, na biezaco nadzorowane warunki lokalowe
i srodowiskowe. Wydzielono pomieszczenia przygotowawcze
i analityczne, co umozliwia wykonywanie badan z zatozona
w metodach badawczych starannoscig oraz eliminuje wza-
jemny niekorzystny wptyw.

Aby zapewni¢ zdolnos¢ do wykonywania stale zmieniaja-
cych sie zadan PMS, laboratorium ciagle polepsza swoja baze
laboratoryjna.

Laboratorium ze 3$rodkéw witasnych oraz srodkow
WFOSIGW zakupito w roku 2013 r. nastepujace urzgdzenia
pomiarowe:

» system do zatezania ekstraktéw rozpuszczalnikowych Tur-
boVap Il firmy Biotage,

» analizator gazéw emisyjnych: SO,, NO, O, CO, firmy
Horiba,

» dwa analizatory NOx, Thermo 42i, firmy Thermo Fisher
Scientifics,

» trzy analizatory SO,, Thermo 43i, firmy Thermo Fisher
Scientifics,

» dwa analizatory O,, Thermo 49i, firmy Thermo Fisher
Scientifics,

» dwa analizatory CO, Thermo 48i, firmy Thermo Fisher
Scientifics,

» dwa analizatory PM10 TEOM 1405F, firmy Thermo Fisher
Scientifics,

» analizator PM10/2.5 TEOM 1405DF, firmy Thermo Fisher
Scientifics,

» Analizator BTX, GC866 FID, firmy Chromatotec,

» trzy zestawy czujnikow meteo firmy LSI,

» miniaturowa automatyczna stacja, przeznaczona do po-
miaréw zanieczyszczenn komunikacyjnych - airpointer
(NOx, CO, PM10, meteo oraz czujnik drogowy), firmy Re-
cordum Messtechnik,

» system kontroli manualnych pobornikéw pytu zawieszo-
nego PM10i PM2.5 firmy DAC System.

Dodatkowo laboratorium zostato wyposazone z zaku-
pow centralnych, organizowanych przez Gtéwny Inspektorat
Ochrony Srodowiska. W ramach tych dostaw laboratorium
otrzymato:

» kalibrator przeptywu do pobornikéw pytu zawieszonego
PM10/PM2.5 firmy MCZ,

» dwa, niskoprzeptywowe poborniki sekwencyjne pytu
zawieszonego PM10 z dodatkowa gtowicg PM2.5, firmy
MCZ,

» mineralizator mikrofalowy Speedwave, firmy Berghof.

Laboratorium

Badania oraz pomiary wykonywane w laboratorium sa
zgodnie z Polskimi Normami i udokumentowanymi wtasnymi
procedurami badawczymi.

Podstawowa zasadg pracy Laboratorium WIOS t6dz jest
wykonywanie badan zgodnie z wymaganiami systemu zarza-
dzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w celu osiagnie-
cia odpowiedniego poziomu wiarygodnosci wykonywanych
badan. Wszystkie laboratoria Wojewddzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w todzi posiadaja akredytacje wedtug
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zakresy akredytacji labo-
ratorium zawarte sa w zatacznikach do certyfikatéw wyda-
nych przez Polskie Centrum Akredytacji oraz dostepne sg na
stronach internetowych PCA (www.pca.gov.pl) i stronie WIOS
Lodz (www.wios.lodz.pl):

» Laboratorium w todzi - certyfikat akredytacji PCA Nr AB

590,

» Laboratorium w Piotrkowie Trybunalskim - certyfikat akre-

dytacji PCA Nr AB 178,

» Laboratorium w Sieradzu - certyfikat akredytacji PCA Nr

AB 085.

W celu zagwarantowania bezstronnych, niezaleznych ba-
dan wszystkie trzy laboratoria Laboratorium Wojewddzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska prowadzg zgodnie z syste-
mem zarzadzania wszechstronng kontrole wynikéw analiz.
Kontrola pracy analitycznej odbywa sie zgodnie z zapisami
w ksiedze jakosci i ksiedze procedur ogdlnych. laboratoria
w celu osiagniecia zatozonych celéw systemu zarzadzania
stosuja w rutynowej pracy:

» certyfikowane wzorce referencyjne,

» kontrole poboru prébek,

» wzorce do kontroli jakosci,

» analizy prébek o nieznanym stezeniu.

v

Laboratoria uczestnicza réwniez w badaniach miedzylabo-
ratoryjnych zewnetrznych, krajowych i zagranicznych. Wyniki
tych poréwnan jak co roku sg zadowalajace.

O jakosci pracy w laboratorium decyduje doswiadczony,
odpowiednio przeszkolony personel. Zatrudnieni pracownicy
laboratorium posiadaja wyksztatcenie i doswiadczenie zawo-
dowe, adekwatne do wykonywanych badan, zgodnie z wdro-
zonymi systemami zarzadzania.

Struktura organizacyjna, baza laboratoryjna (wyposazenie
pomiarowe i badawcze pomieszczenia) oraz system zarzadza-
nia spetniaja zatozong jakos¢ ustug badawczych dla klientow
wewnetrznych i zewnetrznych.

Opracowat: Wlodzimierz Andrzejczak
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DZIALALNOSC
INFORMACYJNA WIOS
W LODZI

EKOPORTAL WOJEWODZTWA £ODZKIEGO

W Polsce istnieje 16 wojewddzkich inspektoratéw ochrony
srodowiska. Do z ich nadrzednych zadan nalezy prowadzenie
Panstwowego Monitoringu Srodowiska (PMS), koordynowa-
nego przez GIOS. Jedynie kilka WIOS publikuje dane o stanie
srodowiska w odniesieniu przestrzennym przy pomocy por-
tali mapowych. Jednym z takich portali jest Ekoportal Woje-
wodztwa tédzkiego, ktory stworzyta na zlecenie WIOS w to-
dzi firma SmallGIS z Krakowa. Projekt zostat dofinansowany
ze $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w todzi. Ekoportal dostepny jest pod
adresem www.ekoportal.wios.lodz.pl.

DLACZEGO EKOPORTAL?

Z punktu widzenia osoby publikujacej dane o PMS, trud-
no sobie wyobrazi¢ lepsze od ogélnodostepnego geopor-
talu medium udostepniania tego typu informacji. W tym
wiasnie celu powstat t6dzki Ekoportal, w ramach ktérego
utworzono repozytorium danych przestrzennych, zawiera-
jace uporzadkowane dane referencyjne oraz zbiory danych
przeznaczone do publikacji w Internecie, opisane metada-
nymi. W pofaczeniu z ustugami wyszukiwania i analizami
informacji portal stat sie pomocny w codziennych zada-
niach, realizowanych przez pracownikéw WIOS.

TECHNOLOGIA

Ekoportal Wojewddztwa todzkiego jest systemem
geoinformatycznym, umozliwiajacym efektywne zarza-
dzanie zasobem danych GIS. Zapewnia dostep do obiek-
tow zaréwno z poziomu bazy danych atrybutéw i geo-
metrii poprzez ArcGIS for Desktop, jak i poprzez serwis
internetowy w standardzie OGC WMS, przy jednoczesnym
zachowaniu zgodnosci z zatozeniami dyrektywy INSPIRE.
System sktada sie z bazy gtéwnej, bazy publikacyjnej oraz
portalu mapowego.

Gtéwna baza zawiera peten zbiér danych pozyskiwanych
w ramach PMS dla obszaru wojewédztwa tédzkiego, a tak-
ze danych pochodzacych ze Zrédet zewnetrznych, takich
jak np. Baza Danych Obiektow Topograficznych (BDOT), czy
tez z systemu CS5 CAS, czyli automatycznej sieci pomiaréw
zanieczyszczenia powietrza WIOS w todzi.

Baza publikacyjna to z kolei wyselekcjonowane
i zreplikowane z bazy gtéwnej dane, przeznaczone do
publikowania w portalu mapowym, umozliwiajacym
przegladanie danych przestrzennych oraz prezentacje
zasobow PMS.

Na potrzeby wdrozenia na serwerze udostepniajgcym
zasoby poprzez portal mapowy zostato zastosowane opro-
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gramowanie Esri ArcGIS for Server Enterprise Standard,
pozwalajace na publikowanie i wykorzystywanie ustug
sieciowych GIS do tworzenia szybko dziatajacych serwiséw
mapowych, a takze na centralne zarzadzanie, zapewniaja-
ce wysoki poziom bezpieczenstwa danych. Jego skonfigu-
rowanie w stosunkowo krétkim czasie umozliwity narze-
dzia SprintMAP® firmy SmallGIS.

EKOPORTAL I JEGO MOZLIWOSCI

Przejrzysty i wygodny interfejs oraz forme prezentacji
i obstugi danych Ekoportal zawdziecza konfiguracji stwo-
rzonej przy pomocy aplikacji SprintMAP®.Geoportal Con-
figurator. Rozwijane panele boczne menedzera danych
przestrzennych oraz panel narzedziowy portalu efektyw-
nie wykorzystuja dostepna przestrzen ekranowa, dzieki
czemu prezentowane dane s3 czytelne i tatwe w przegla-
daniu.

Zostaty wprowadzone cztery panele, prezentujace dane
réznego typu, pochodzace z réznych zrodet.

Panel Zdefiniowane Mapy Tematyczne prezentuje za-
s6b danych, zawierajacy informacje na temat monitoringu
powietrza, monitoringu wéd powierzchniowych oraz pod-
ziemnych, a takze monitoringu promieniowania elektro-
magnetycznego (PEM).

Panel Zaséb GIS umozliwia przegladanie publikowa-
nych danych oraz dowolng manipulacje warstwami wi-
docznymi na prezentowanej mapie, ktoére sg pogrupo-
wane m.in. wedtug tematéw, takich jak: sieci punktéw
pomiarowych poszczegélnych elementéw $rodowiska
wraz z opisami w tabelach, wyniki pomiaréw w ramach
PMS (np. emisje substancji do powietrza, mapy akustycz-
ne wraz ze statystykami i danymi zagregowanymi w po-
staci tabelarycznej) czy tez warstwy wynikéw ocen stanu
srodowiska. Widok moze obejmowac zaréwno cate tema-
ty, jak i wybrane warstwy, dzieki czemu da sie stworzy¢
wtasng kompozycje mapowa.

Panel Warstwy umozliwia zarzadzanie i prace z war-
stwami. Mozna ustawia¢ kolejnos¢ wyswietlania, przezro-
czystos¢, dokonywac selekcji obiektéw i ich identyfikacji,
wyswietla¢ tabele atrybutéw oraz etykiety. Operacje na
warstwach znajdujg swoje odzwierciedlenie w panelu Le-
gendy, ktory dynamicznie dostosowuje zawartos¢ do ak-
tualnie wyswietlanej tresci.

Pasek narzedziowy udostepnia narzedzia i funkcje po-
zwalajace obstugiwa¢ mape oraz dane publikowane w Eko-
portalu. Dostepne sg zarébwno podstawowe narzedzia na-
wigacji po mapie, jak i bardziej zaawansowane funkcje, np.
obstuga uktadéw wspétrzednych, zawierajaca liste ukfa-
déw dostepnych w danym geoportalu wraz z ich opisami
z kodem EPSG. Lista serwiséw opublikowanych w danym
uktadzie oraz ich typ znajduja sie w opisie szczegétowym
uktadu, dostepnym po kliknieciu jego nazwy. Oprécz
wspomnianych narzedzi mamy dostep do szybkiego wy-
szukiwania obiektéw, katalogu metadanych, narzedzi po-
miarowych oraz panelu logowania i autoryzacji uzytkow-
nika portalu.

Dziatalnos¢ informacyjna
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Rys. VII.1 Interfejs Ekoportalu z rozsuwanymi panelami interfejsu

Istnieje réwniez mozliwos¢ korzystania, poprzez wpisa-
nie adresu URL, z wtasnych lub zdefiniowanych podkfadow
mapowych zewnetrznych serwiséw WMS, np. z Geoportalu
Wojewddztwa todzkiego (w zakresie BDOT i ortofotomapy),
a takze z Geoportal.gov.pl (VMAP 2. poziomu). Uzytkownik
moze tez zmieni¢ symbolizacje serwisu, podglad legendy
WMS czy obstuge odwzorowania.

Do istotnych cech Ekoportalu nalezy mozliwos¢ importu i
prezentacji danych z systemu CS5 CAS, tj. z sieci 10 automa-
tycznych stacji monitoringu powietrza, ktére sa na biezaco
aktualizowane. Wybor stacji monitoringu odbywa sie poprzez
wskazanie jej na mapie lub wybranie z listy. Po wskazaniu sta-
¢ji na mapie uzytkownik ma mozliwos¢ fatwego wyboru stacji
znajdujacej sie w sgsiedztwie jego miejsca zamieszkania lub
aktualnego przebywania. Istnieje takze mozliwo$¢ prezento-
wania danych w postaci raportéw i zestawien tabelarycznych

Dziatalnos¢ informacyjna

oraz wykresow, w tym rozy wiatréw. System pozwala pozyski-
wac informacje i zapisywac zestawienia oraz wykresy lokalnie
na komputerze w kilku popularnych formatach, np.: PDF, XLS,
JPG czy SVG.

radomszeraisk

Rys. VII.2 Wykresy z systemu CS5
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Rys. VII.3 Wykresy z systemu CS5

Przewidziano réwniez mozliwos$¢ wiaczenia do systemu
zrédet danych pozyskiwanych przez inne jednostki admini-
stracji publicznej, w tym danych z systemu EKOINFONET 2.0,
obejmujacego wszystkie dziedziny dziatalnosci Inspekcji
Ochrony Srodowiska.

Zasoby wprowadzone do Ekoportalu zostaty opisane
metadanymi, natomiast Portal metadanych uruchomiono
zgodnie z profilem INSPIRE oraz wytycznymi Data Specifi-
cation on Environmental Monitoring Facilities. Metadane
opracowane przez WIOS moga by¢ wprowadzane oraz ak-
tualizowane przez administratoréw, a dla uzytkownikéw
przewidziano dostep do prostej w obstudze wyszukiwarki
metadanych. Portal metadanych umozliwia wyszukiwanie
interesujacych informacji geograficznych lub danych te-
matycznych obejmujacych zdefiniowany obszar.

Oczyszczalnie 2007

Metadane

Rys. VIl.4 Portal metadanych

0D ZAPLECZA - ZARZADZANIE DANYMI
1 UZYTKOWNIKAMI

Obstuga baz danych w zakresie zarzadzania oraz obstu-
ga srodowiska uzytkownikéw Ekoportalu odbywaja sie przy
pomocy narzedzi aplikacji ArcGIS for Desktop Standard,
a w zakresie publikacji danych na portalu mapowym - z wy-
korzystaniem ArcGlS for Server.

Komponenty ArcMap oraz ArcCatalog stanowig zaawan-
sowane narzedzia, stuzace do taczenia sie z baza danych,
edycji, tj. wprowadzania, modyfikacji oraz usuwania rekor-
doéw i do przegladania oraz wyszukiwania jej zawartosci.

Aplikacja desktop stuzy réwniez do replikacji zasobéw
do bazy publikacyjnej, ktdra realizowana jest przy uzyciu
narzedzi geobazy rozproszonej srodowiska ArcGlIS. Kreator
tworzenia repliki umozliwia zdefiniowanie schematu prze-
chowywania i synchronizacji danych, z uwzglednieniem
jednokierunkowego przeptywu danych. Dane edytowane
53 z wykorzystaniem mechanizméw wersjonowania w geo-
bazie gtéwnej, natomiast replika danych przeznaczona do
publikacji na portalu znajduje sie w geobazie publikacyjnej.
Zaktualizowane dane przestane zostajg do bazy publikacyj-
nej zgodnie z przyjetym harmonogramem i kryteriami.

Tworzenie jednej wspodlnej bazy systemowej i jej zasile-
nie danymi pocigga za soba konieczno$¢ zapewnienia od-
powiedniego bezpieczenstwa przechowywanych danych,
zarébwno pod katem tworzenia kopii zapasowych bazy da-
nych, jak i dostepu przez wielu uzytkownikéw. Z zatozenia
nie kazdy uzytkownik bazy danych musi mie¢ dostep do
wszystkich przechowywanych informacji, a jesli go ma, to
nie zawsze powinien mie¢ mozliwos¢ ich modyfikacji. Dla-
tego przy tworzeniu gtéwnej bazy systemu zatozono utwo-
rzenie wielu rél bazodanowych, ktére pozwolg na wygodne
i bezpieczne zarzadzanie dostepem do magazynéw danych
w bazie. Poniewaz do gtéwnych narzedzi stuzacych do ob-
stugi danych przestrzennych naleza aplikacje Esri, zarzadza-
nie rolami i uzytkownikami odbywa sie przy pomocy ArcCa-
talog.

W ramach Ekoportalu przewidziano trzy typy rél: admini-
stratora, edytora oraz obserwatora.

Nadanie przez administratora rél w bazie danych umoz-
liwia dostep do wybranych lub wszystkich magazynéw da-
nych oraz poziom dostepu, np. mozliwos¢ selekcji, modyfi-
kacji czy tez dodawania lub usuwania danych. Ustalone role
decyduja takze o mozliwosci logowania do geoportalu za
posrednictwem tzw. autoryzacji bazodanowej. W zaleznosci
od tego, do ktérej grupy nalezy operator, ma on mozliwos$¢
np. zasilania bazy danymi, edytowania magazynéw danych,
wykonywania operacji na komponentach strukturalnych
bazy danych, takich jak: klasy obiektéw, tabele, katalogi ra-
strow.

KORZYSCI PLYNACE Z WDROZENIA EKOPORTALU
Korzysci ptynace z wdrozenia Ekoportalu sg ré6znorodne.
Bodzcem do jego stworzenia byta chec spetnienia przez
WIOS w todzi obowigzkéw zapisanych w dyrektywie INSPI-
RE oraz Ustawie z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej (Dz. U. nr 76, poz. 489). Budowa i wdrozenie
Ekoportalu Wojewddztwa tédzkiego spowodowaty upo-
rzadkowanie i usystematyzowanie zasobu geoinformacyj-
nego posiadanego przez WIOS, dzieki czemu dostep do
danych s$rodowiskowych stat sie znacznie prostszy, a to
z kolei bedzie sprzyja¢ szybszemu i trafniejszemu podej-
mowaniu przez odpowiedzialne instytucje strategicznych
decyzji o ochronie srodowiska. Z dobrodziejstw Ekoporta-
lu bedzie mogto réwniez skorzysta¢ spoteczenstwo, ktdre
w dzisiejszych czasach coraz bardziej interesuje sie stanem
otaczajacego go swiata. W ramach prac wdrozeniowych wy-

Dziatalnos¢ stuzb ochrony srodowiska Dziatalnos¢ informacyjna

167



168

konano audyt danych oraz opracowano system metadanych
dla zasobdéw przeznaczonych do publikacji. Ponadto, dzieki
odpowiednim rozwigzaniom informatycznym, wzrosto bez-
pieczenstwo przechowywanych danych.

DALSZY ROZWO)

Ekoportal Wojewoédztwa toédzkiego jest jednym z cie-
kawszych projektéw tego typu w kraju. Duze znaczenie ma
fakt wykorzystania w nim danych z zewnetrznych syste-

moéw monitoringu Srodowiska. W przysztosci planowane
jest podtaczenie do Ekoportalu zewnetrznego serwisu WMS
Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, w ktérego
skfad beda wchodzity réwniez dane systemu EKOINFONET
2.0, konsolidujacego wiele baz Inspekcji Ochrony Srodowi-
ska. Przejrzysty sposéb prezentacji danych, wygoda obstugi
oraz zastosowana technologia sprawiajg, ze ma on szanse
zaistniec takze w pozostatych wojewoédzkich inspektoratach
ochrony $rodowiska.
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VIl.2 DZIALALNOSC
WOJEWODZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY
SRODOWISKA

1 GOSPODARKI WODNE)J

W LODZIW 2013 ROKU

l. WSTEP

Podstawa prowadzenia dziatalnosci przez Wojewddzki Fun-
dusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi sg na-
stepujace akty prawne: ustawa Prawo ochrony srodowiska z 27
kwietnia 2001 roku, ustawa o finansach publicznych, rozporza-
dzenie Rady Ministrow z 16 listopada 2010 r. w sprawie gospo-
darki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej i wojewddzkich funduszy ochrony srodo-
wiska i gospodarki wodnej oraz statut.

W 2013 roku WFOSIGW w todzi obchodzit jubileusz 20-le-
cia. W okresie tym realizuje nieprzerwanie misje finansowego
wspierania zadan stuzacych ochronie srodowiska i poszano-
waniu jego wartosci w oparciu o konstytucyjng zasade zréw-
nowazonego rozwoju.

Od 2008 roku rozpoczeto proces doskonalenia organiza-
cji pracy oraz wysokiej jakosci obstugi Klientéw, wdrazajac
Zintegrowany System Zarzgdzania zgodny z wymaganiami
normy ISO 9001:2008, 1401:2004, ktéry w 2013 roku po-
szerzono o System Przeciwdziatania Zagrozeniom Korup-

cyjnym.

Il. REALIZACJA POMOCY
FINANSOWE)J

1. FORMY | PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA
DOFINANSOWANIA

W 2013 roku Fundusz udzielat dofinansowania w formie:
pozyczki, w tym pozyczki pomostowej, dotacji; w tym w for-
mie dopfaty do oprocentowania kredytéw bankowych i czes-
ciowej sptaty kapitatu kredytéw bankowych oraz przekazania
srodkéw panstwowym jednostkom budzetowym.

Dofinansowanie byto udzielane na podstawie umoéw cywil-
noprawnych, w oparciu o zasady udzielania pomocy finanso-
wej ze srodkéw WFOSIGW w todzi i programy priorytetowe,
a takze na podstawie uméw z bankami w oparciu o regulamin
udzielania przez WFOSiGW w todzi dotacji w formie doptat
do oprocentowania oraz dokonywania cze$ciowych spfat ka-
pitatu kredytéw bankowych.

Udzielajagc pomocy finansowej, Fundusz dziatat w oparciu
o nastepujace dokumenty: kryteria wyboru przedsiewziec¢
finansowanych ze érodkéw WFOSIGW w todzi, Liste przed-
siewzie¢ priorytetowych Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi na 2013 rok, proce-
dury udzielania dofinansowania na realizacje zadan ze $rod-
kéw WFOSIGW w todzi, katalog kwalifikacji kosztéw dla zadan
dofinansowywanych ze $rodkéw WFOSIGW w todzi.

2. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WSPARCIA

Ztozone wnioski

W 2013 r. do Funduszu wptyneto tacznie 1.099 wnioskéw
o udzielenie pomocy finansowej, w tym réwniez o przyzna-
nie promes dofinansowania. Ostatecznie zawarto 788 umow
o dofinansowanie (w tym 1 umowa z wniosku ztozonego
w 2012 roku) na taczng kwote 266.403.638,80 zt, w tym:

Tabela VII.2 Realizacja Planu Finansowego Wsparcia WFOSIGW w todzi na 2013 r. w odniesieniu do Planu pierwotnego

i po wprowadzonych zmianach

Dziedzina Pierwotny Plan Wykonanie Pierwot- | Plan pozmia- | Wykonanie Planu

Ogotem’ [tys. zi] nego Planu [%] nach?[tys.ztf] | pozmianach [%]

Ochrona Powietrza 99.000 132,5% 144.800 90,6%
Ochrona Zasohéw Wodnych 80.000 96,8% 77.900 99,4%
Ochrona Przyrody i Krajobrazu 13.000 128,8% 19.000 88,1%
Gospodarka odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi 38.500 39,8% 16.200 94,6%
Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring Srodowiska 4.500 120,5% 6.350 85,4%
Edukacja Ekologiczna 9.000 135,0% 12.150 100,0%
Pozostate Zadania Ochrony Srodowiska 6.000 153,1% 9.6000 95,7%
Razem 250.000 107,0% 286.000 93,5%

' Pierwotny Plan — pierwsza wersja Planu Dziatalnosci WFOSIGW w todzi na 2013 r. wprowadzona uchwata Rady Nadzorczej nr 205/X1/2012 z 28 listopada

2012

2 Plan po zmianach - ostatnia wersja Planu Dziatalno$ci po wprowadzonych zmianach uchwata Rady Nadzorczej nr 129/X1/2013 z 21 listopada 2013 1.
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» 117 pozyczek (156.025.329,64 z}); 3. REALIZACJA PROGRAMOW PRIORYTETOWYCH
» 55 pozyczek i dotacji (38.005.513,88 z1);

» 5 pozyczek pomostowych (6.415.301,00 zt); W FORMIE POZYCZKI I DOTACJI
» 587 dotacji (61.237.186,28 zt); 3.1 Program priorytetowy dla przedsiewzie¢ realizowa-
» 24 umowy przekazania srodkéw (4.720.308,00 zt). nych przy pomocy srodkéw Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich (PROW)
Plan Dziatalnosci - Plan Finansowego Wsparcia w zakresie gospodarki wodno-sciekowej
Plan Dziatalnoéci WFOSIGW w Lodzi na 2013 rok zostat za- Cel programu: poprawa stanu wod podziemnych i po-

twierdzony w listopadzie 2012 r., a nastepnie w 2013 r. zostat  wierzchniowych oraz zaopatrzenia w wode na obszarach wiej-
trzykrotnie zmieniony. Pierwotny Plan Finansowego Wsparcia  skich. Forma dofinansowania: pozyczka z dotacja.

(PFW) zostat uchwalony na kwote 250 min zt, nastepnie pod- W ramach ww. programu, Fundusz zawart umowy w 2013
wyzszong w listopadzie 2013 r. do 286 min zt. roku z 16 gminami wojewddztwa tédzkiego. Dofinansowa-

nie otrzymaty gminy: Chasno, Zduny, Czarnozyty, Betchatéw,
Rys. VII.6 Liczba zawartych uméw o dofinansowanie Bedkéw, Kiernozia, Brzeznio, Nowy Kaweczyn, Wola Krzyszto-
w podziale na dziedziny ochrony $rodowiska w 2013 roku porska, Poddebice, Czastary, Wartkowice, Rogéw, Lgota Wiel-

ka, Sadkowice i Lutomiersk.

3.2 Program priorytetowy: racjonalizacja zuzy-

cia energii w budynkach uzytecznosci publicz-

350 - B Ochrana powietrza nej oraz zasobach komunalnych, nalezacych

do jednostek samorzadu terytorialnego, w celu

zZmniejszeniaemisjizanieczyszczendoatmosfery
Cel programu:zmniejszenie emisji zanieczysz-

450

3380 ¥ Edukacja ekologiczna

400

300 1 ¥ Ochrona Zasobéw Wodnych

250 1
Y Badania naukowe i ekspertyzy/

200 Monitoring Srodowiska czen do atmosfery poprzez realizacje inwestycji,
150 - o Ochrona przyrody i krajobrazu polegajacych na kompleksowej modernizacji
100 | - 5 pozostate zadania ochrony srodowiska QUAYNKOW, stuzacej racjonalizacji zuzycia energii
B 53 50 47 oraz wykorzystania odnawialnych zrédet energii.
0 i i 'gs:::ii:: ;id::i“a'"i i ochrona Forma dofinansowania: pozyczka z dotacja. W ra-
oA
Tabela VII.3 Realizacja programu Priorytetowego PROW w latach 2012-2013
Forma dofinanso- | Planowana do rozdysponowania Kwota zawartych Kwota wyptacona Kwoty planow’a ne do wyplaty
wania ula srodkow [z1] uméw (] [z 2 tytulu uméw zawartych
P w kolejnych latach [z}]
2013
Pozyczka 11.000.000,00 6.419.359,00 2.262.322,21 4.157.036,79
Dotacja 9.000.000,00 5.679.197,00 2.073.532,18 3.605.664,82
Razem 2013 20.000.000,00 12.098.556,00 4.335.854,39 7.762.701,61
2012-2013
Pozyczka 44.000.000,00 25.368.854,22 17.213.429,01 8.155.425,21
Dotacja 36.000.000,00 22.483.705,21 15.363.102,93 7.120.602,28
Razem Program 80.000.000,00 47.852.559,43 32.576.531,94 15.276.027,49
Tabela VII.4 Realizacja programu priorytetowego PROW w latach 2012-2013 r. — efekty ekologiczne i rzeczowe
. Realizacja Realizacja tacznie
Lp. BedcalMae Jednostka Plan Zuméw2012 | zuméw2013 | 2012-2013
1 I,3Lfd0\,/va lub modernizacja oczyszczalni ot 5 3 ) 5
Sciekow
2 llos¢ oczyszczonych $ciekéw komunalnych m3/rok 1.620.000 - - -
3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej mb 180.000 82893 27 940 110833
4 | Umozliwleniewykonania przylaczy kanali- szt. 2.800 1679 476 2155
zacyjnych przez wiascicieli nieruchomosci
5 Budowa sieci wodociggowej mb 46.000 18 057 7763 25820
g | Dostarczenie mieszkaricom wody o odpo- m3/rok 90.000 220595 - 220595
wiednich parametrach jakosciowych
7 L{mozI|W|en|e wykonfnr?le'l p.rZ)'/iqczy wodc?—. ot 450 ) 198 108
ciggowych przez wiascicieli nieruchomosci
8 Bydowa lub modernizacja stacji uzdatnia- - 10 3 1 4
nia wody
9 Pobér wody - SUW m3/rok 2.700.000 648 209 - 648 209
10 \’N.yko’nanle przydomowych oczyszczalni o 2950 584 ) 584
Sciekow
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Tabela VII.5 Realizacja programu priorytetowego ,Racjonalizacja zuzycia energii” w latach 2012 - 2013

Forma Planowana do rozdyspono- Kwota zawartych Kwota wyplacona [2] Kwoty planowane do wyptaty z tytutu

dofinansowania wania pula srodkéw [zt] umow [zf] zawartych umow w kolejnych latach [zi]
2013
Pozyczka 22.500.000,00 12.953.843,44 6.124.119,88 6.829.723,56
Dotacja 22.500.000,00 12.953.114,44 5.321.643,90 7.631.470,54
Razem 2013 45.000.000,00 25.906.957,88 11.445.763,78 14.461.194,10
2012-2013

Pozyczka 40.000.000,00 23.419.487,56 13.277.437,29 10.142.050,27
Dotacja 40.000.000,00 23.418.252,55 12.228.549,58 11.189.702,97
Razem Program 80.000.000,00 46.837.740,11 25.505.986,87 21.331.753,24

mach ww. programu Fundusz zawart w 2013 roku 39 umoéw
o dofinansowanie w formie pozyczki i dotacji.
Najwieksze wsparcie finansowe przyznano:

» Miastu L6dz na realizacje pilotazowego programu racjo-
nalizacji kosztow energii w budynkach komunalnych mia-
sta todzi - termomodernizacje obiektéw edukacyjnych;

» Gminie miejskiej Radomsko na inwestycje polegajaca na
termomodernizacji Zespotu Szkolno-Gimnazjalnego nr 7
w Radomsku.

Efekty planowane do osiggniecia z umoéw zawartych
w 2013 roku: 39 sztuk - ilos¢ wykonanych prac termomoder-
nizacyjnych, 4.390 Mg - redukcja emisji CO,

3.3 Program priorytetowy: Przyrodnicze perly
wojewoédztwa tédzkiego — program rewaloryzacji
zabytkowych parkéw

Cel programu: wsparcie dziatan realizowanych na rzecz
ukladéw terendéw zieleni objetych ochrona na podstawie
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, rozumia-
nych jako parki towarzyszace patacom, zamkom i dworom lub
stanowiacych cze$¢ sktadowa zatozen urbanistyczno-prze-
strzennych miast, znajdujacych sie na terenie wojewddztwa
t6dzkiego. Forma dofinansowania: dotacja. Rozdysponowana
w 2013 r. pula srodkéw wynosita 14.964.776,00 z, a kwota za-
wartych umow 12.262.139,35 zt, z czego w 2013 r. wyptacono
1.794.101,09 zt.

W ramach ww. programu Fundusz w 2013 roku zawart 7
umoéw o dofinansowanie w formie dotacji z nastepujgcymi
podmiotami:

Miasto Kutno na wykonanie prac rewaloryzacyjnych w za-
bytkowym parku im. Wiosny Ludéw w Kutnie;

Miasto £6dz na zadanie polegajace na rewaloryzacji Parku
Zrédliska | w Lodzi;

Gmina Miejska Pabianice na rewaloryzacje parku im. Ju-
liusza Stowackiego w Pabianicach;

Gmina Poddebice na zadanie, polegajace na utworzeniu
w parku w Poddebicach ,Ogrodu zmystéw” w ramach pro-
jektu,,KRAINA BEZ BARIER rewitalizacja zespotu patacowo-
parkowego oraz nabrzeza Neru”;

Gmina Sokolniki na rewaloryzacje zabytkowego parku
w Sokolnikach;

Gmina Czerniewice na rewaloryzacje zabytkowego parku
w Chociwiu;

»

¥

»

¥

»

¥

»

¥

»

¥

»

¥

» Gmina tanieta na rewaloryzacje parku zabytkowego w ta-
nietach.

4. REALIZACJA PROGRAMOW PRIORYTETOWYCH
W FORMIE DOTACJI NA CZESCIOWE SPEATY RAT
KAPITALOWYCH KREDYTOW BANKOWYCH

W roku 2013 w ramach dofinansowania w formie czescio-
wej sptaty kapitatu kredytu funkcjonowato piec¢ programéw
priorytetowych. Wnioskodawcy, za posrednictwem bankéw,
ztozyli 945 wnioskéw. W 2013 r. WFOSIGW w todzi na pod-
stawie wnioskéw podjat 933 pozytywne decyzje. Ostatecz-
nie zawarto 887 umoéw kredytowych natgczna kwote dotacji
9.225.544,00 zt. taczna kwota wydatkowana w formie czes-
ciowych sptat kapitatu kredytow bankowych w 2013 r. wy-
niosta 5.736.790,00 zt, a wartos$¢ zobowigzan 5.951.598,00 zt
(z tytutu umoéw zawartych w latach 2011-2013).

4.1 Program priorytetowy dot. przedsiewzie¢ w zakresie
gospodarki sciekowej dla 0os6b fizycznych na wykonanie
przytaczy kanalizacyjnych

Cel programu: wspomaganie gospodarki $sciekowej woje-
woddztwa tédzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez
osoby fizyczne zadan, polegajacych na budowie przytaczy
kanalizacyjnych do budynkéw mieszkalnych, w celu umozli-
wienia oczyszczenia sciekéw socjalno-bytowych. Realizacje
przedstawiono w tabeli nr VII.6.

4.2 Program priorytetowy dotyczacy przedsiewziec w za-
kresie ochrony wéd dla 0séb fizycznych na wykonanie
przydomowych oczyszczalni sciekéw

Cel programu: wspomaganie gospodarki $ciekowej wo-
jewodztwa todzkiego poprzez dofinansowanie realizacji
przez osoby fizyczne zadan, polegajacych na wykonaniu
przydomowych oczyszczalni $ciekdw o wydajnosci ponizej
5 m3/d w celu umozliwienia oczyszczania $ciekéw socjalno-
bytowych na terenach, na ktdérych nie jest przewidywania
budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Okres wdrazania
| edycji programu: 2011-2013. Okres wdrazania Il edycji pro-
gramu: 2013-2015.

Il edycja programu na wykonanie przydomowych
oczyszczalni Sciekéw

Dziatalnos¢ stuzb ochrony srodowiska WFOSIGW w Lodzi
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Tabela VII.6 Realizacja programu priorytetowego na wykonanie przyfaczy kanalizacyjnych w latach 2011 -2013

Plan 2013 Realizacja 2013 Plan 2011-2013 Realizacja 2011-2013
Budzet
Pula srodkéw do rozdysponowania [zt] 4.197.500,00 101.855,00 8.500.000,00 397.954,00
Wyptaty srodkéw [z1] 4.197.500,00 111.429,00 6.351.750,00 308.518,00
Wskazniki osiggniecia celu programu
llos¢ przytaczy kanalizacyjnych [szt.] 1.485 30 3.000 128
llos¢ odprowadzonych sciekow [m*/rok] 170.755,00 4.766,9 345.000 16.412,50

Tabela VIL.7 | edycja programu priorytetowego na wykonanie przydomowych oczyszczalni sciekdw w latach 2011-2013

| edycja Plan 2013 Realizacja 2013 Plan 2011-2013 Realizacja 2011-2013
Budzet
Pula srodkéw do rozdysponowania [zt] 494.500,00 476.800,00 1.056.000,00 926.226,00
Wyptaty srodkow [z1] 494.500,00 532.847,00 1.056.000,00 730.663,00
Wskazniki osiggniecia celu programu
llos¢ przydomowych oczyszczalni [szt.] 100 112 220 225
llos¢ odprowadzonych sciekow [m*/rok] 10.526,60 14.491,68 22.484,00 21.443,50

30 pazdziernika 2013 r. zostata wprowadzona druga edycja
przedmiotowego programu, co byto podyktowane wiekszym
zainteresowaniem wnioskodawcoéw niz w pierwszej edyc;ji.
Pula $rodkéw do rozdysponowania wynosita 270.000,00 zt,
z czego przyznano kwote 253.304,00 zt, a w 2013 roku wy-
ptacono 36.415,00 zt.

Z umow zawartych w 2013 r. planowane sa do osiggniecia
nastepujace efekty rzeczowe i ekologiczne: 57 przydomo-
wych oczyszczalni sciekéw, 6.102,80 m*/rok odprowadzonych
Sciekow.

4.3 Program priorytetowy, dotyczacy przedsiewzieé

w zakresie ochrony powietrza dla 0séb fizycznych na
realizacje zadan dotyczacych ograniczenia niskiej emisji
i wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Cel programu: wspomaganie ograniczenia emisji zanie-
czyszczen do atmosfery zterenu wojewoddztwa tédzkiego po-
przez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadan,
polegajacych na modernizacji Zrodet ciepta i wykorzystaniu
odnawialnych Zrédet energii w budynkach mieszkalnych.
Pula srodkéw do rozdysponowania wyniosta 4.100.000,00 zt,
z czego przyznano 3.879.749,00 z, a w 2013 r. wyptacono
1.260.027,00 zt.

Z umoéw zawartych w 2013 r. planowane sg do osiggnie-
cia w latach 2014-2015 nastepujace efekty rzeczowe i ekolo-
giczne: 190 pomp ciepta, 29 kottéw na biomase, 88 kottéw na
gaz, 53 przytaczy do miejskiej sieci cieptowniczej, 2.271.955
kg/rok redukgji CO.,.

4.4 Program priorytetowy dotyczacy przedsiewzie¢ w za-
kresie ochrony ziemi dla oséb fizycznych na realizacje
zadan, zwigzanych z usuwaniem wyrobdéw zawierajacych
azbest

Cel programu: wspomaganie oczyszczania wojewddztwa
tédzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadan zwiaza-
nych z usunieciem wyrobdw zawierajacych azbest, realizo-
wanych przez osoby fizyczne. Okres wdrazania | edycji: lata
2012-2014. Okres wdrazania Il edycji: 2013-2014.

Il edycja programu - lipiec 2013 r.

Pula srodkéw do rozdysponowania wyniosta 860.000,00 zt,
z czego przyznano 793.945,00 z, a w 2013 r. wyptacono
492.782,00 zt. llos¢ usunietych wyrobow zawierajacych az-
best to 807,77 Mg.

4.5 Program priorytetowy dla przedsiewzie¢ w zakresie
ochrony powietrza dla os6b fizycznych oraz wspdlnot
mieszkaniowych na realizacje zadan w zakresie poprawy
efektywnosci cieplnej budynkow mieszkalnych

Cel programu: wspomaganie ograniczenia emisji zanie-
czyszczen do atmosfery z terenu wojewddztwa tédzkiego po-
przez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadan,
polegajacych na modernizacji zrédet ciepta i wykorzystaniu
odnawialnych Zrédet energii w budynkach mieszkalnych.
Beneficjentami dotacji w ramach przedmiotowego progra-
mu priorytetowego, poza osobami fizycznymi, sg wspolnoty
mieszkaniowe.

Tabela VII.8 | edycja programu,Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest”

| edycja Plan 2013 Realizacja 2013 Plan 2012-2014 Realizacja 2012-2013
Budzet
Pula srodkéw do rozdysponowania [zt] 400.000,00 393.650,00 600.000,00 594.141,00
Wyptaty srodkow [z1] 536.000,00 524.203,00 600.000,00 588.161,00
Wskazniki osiggniecia celu programu
llos¢ wyrobow zawierajacych azbest [Mg] | 400 403,79 600 657,34
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Tabela VII.9 Realizacja programu w zakresie poprawy efektywnosci cieplnej budynkéw mieszkalnych w 2012-2013

Zatozenia programowe Realizacja . Realizacja
20122013 2012-2013 Realizaga 2012 . 20131

Ilo.sc termomodernizacji budynkow jednoro- 75 89 1 77
dzinnych

Ilolsc termomodernizacji budynkéw wieloro- 50 27 5 25
dzinnych

Pula srodkow w 2013 r. [z1] 5.875.000,00 3.740.726,00 414.485,00 3.326.241,00
Wyptaty srodkow [zt] 3.650.000,00 1.528.630,00 96.848,00 1.431.782,00
Redukcja (02 [Mg/rok] 443,00 662,24 662,24 0,00

Z umoéw zawartych w latach 2012-2013 planuje sie
osiagna¢ efekt redukcji CO, w wysokosci 890,32 Mg/rok
w 2014 roku.

5. REALIZACJA ZADAN POZA PROGRAMAMI
PRIORYTETOWYMI

5.1 OCHRONA POWIETRZA

Poza inwestycjami realizowanymi w ramach programu
priorytetowego Fundusz w 2013 roku dofinansowat inwe-
stycje, obejmujace nastepujace grupy zadan: wykorzystanie
odnawialnych Zrédet energii, termomodernizacja obiektéw,
w tym wymiana zrodta ciepta, modernizacja i rozbudowa
sieci cieplnej, weztéw cieplnych, pozostate zadania z ochro-
ny atmosfery.

Wykorzystanie odnawialnych zrédet energii
Sposrod 36 zawartych umoéw, dwie najwieksze pod wzgle-

dem finansowym umowy zawarto w 2013 r. z:

» gming Poddebice - rozbudowa infrastruktury publicznej
wykorzystujacej energie geotermalng z odwiertu Podde-
bice GT-2 do ogrzewania budynkéw;

» wojewodzkim Specjalistycznym Szpitalem im. W. Biegan-
skiego w todzi - budowa matej jednostki wytwarzania
energii cieplnej, elektrycznej oraz chtodu w skojarzeniu.

Termomodernizacja obiektow, w tym wymiana zrédta
ciepta

W ramach tej grupy zadan zawarto 26 uméw, a termomo-
dernizacje obiektéw wykonano m.in. w budynkach miesz-
kalnych, szkotach, hospicjach, budynkach kultu religijnego,
straznicach oraz w budynkach biurowych, magazynowych
i ustugowych.

Modernizacja i rozbudowa sieci cieplnej, weztow
cieplnych

W powyzszej grupie zadan zawarto 7 uméw pozyczek,
m. in. z Przedsiebiorstwami Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
z siedzibg w Zgierzu, w Betchatowie i w teczycy, Zakladem
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Pabianicach, Przedsiebior-
stwem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Radomsku, a tak-
ze ze spotka ,Pioma Odlewnia” Sp. z 0.0. z siedzibg w Piotrko-
wie Trybunalskim.

Pozostate zadania z dziedziny ochrony powietrza

W ramach innych zadan z zakresu ochrony powietrza Fun-
dusz zawart 11 uméw pozyczek. Dofinansowanie otrzymaty
m.in.:

» PGE Goérnictwo i Energetyka Konwencjonalna - moderniza-
cja uktadu paleniskowego wraz z czescia cisnieniowa kotta
bloku nr 2 w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Betchatow;

» Zaktad Ustugowo-Handlowy ,Wojciechowski” Zdzistaw
Wojciechowski - budowa biogazowni rolniczej o mocy
0,5 MW energii elektryczneji0,7 MW energii cieplnej, reali-
zowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Tabela VII.10 Realizacja umow zawartych w ramach dziedziny ochrony powietrza w 2013 1.

llos¢ zawartych Kwota wyptacona LT, 2O
Forma dofinansowania umow [szt] Kwota zawartych umow [zt] (2] wypllaty w kole:nych
Pozyczka 50 87.804.306,86 28.786.925,84 59.017.381,02
Pozyczka pomostowa 1 735.817,00 698.542,68 37.274,32
Dotacja 26 15.826.271,00 6.465.203,15 9.361.054,85
Przekazanie srodkow PJB 3 910.269,00 429.464,00 480.805,00
Pozyczki/dotacje zawarte w ramach progra- 39 25.906.957,88 11.445.763,78 14.461.194,10
mu priorytetowego**
Umowy 2013 119 131.183.621,74 47.825.899,45 83.357.709,29
Umowy zawarte w latach ubiegtych 69.027.039,48 30.016.456,39
Razem wyptaty w 2013 r. 116.852.938,93 113.374.165,68

* kwota po korekcie wynikajacej z rozliczenia umowy,
** umowy opisane w rozdziale Realizacja programdw priorytetowych”
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Tabela VII.11 Efekty rzeczowe uzyskane w dziedzinie ochrony powietrza

| S | Kk parecani | e one
Docieplenie stropodachu/dachu m? 46.120,02 13.868,49 59.988,51
Docieplenie $cian m? 81.758,73 18.150,52 99.909,25
Wymiana okien i drzwi m? 7.356,43 3.535,10 10.891,53
Instalacja kolektorow stonecznych m? 194,64 858,47 1.053,11
Instalacja pompy ciepta kw 519,10 1.580,16 2.099,26
Instalacja fotowoltaiczna kWe 143,08 - 143,08
Wymiana o$wietlenia szt. 580,00 1.673,00 2.253,00
x‘:::::xg;':':::":::'a:y‘:me szt. 2.093,00 738,00 2.831,00
zliI::Ienrenilzaqa/rozbudowa miejskiej sieci mb 3.619.40 4.489.20 8.108,60
Montaz kottowni na biomase kw 1.524,00 650,00 2.174,00
Montaz kottowni na gaz kw 6.673,60 279,70 6.953,30
Montaz kottowni na eko-groszek kw 38,00 - 38,00
Montaz kottowni na olej kw - 68,00 68,00
Modernizacja wezta cieplnego kw 2.286,40 = 2.286,40
Modernizacja kottowni kw 1.394,50 8.000,00 9.394,50
Instalacja do odzysku ciepta szt. 3 - 3
Wentylagja i klimatyzacja kw 120,00 - 120,00
ﬁl:j;lri::'(szenie zuzycia energii elektrycz- MWh i 171652 171652
Odpylanie t/rok 98,21 - 98,21

Tabela VII.12 Efekty ekologiczne uzyskane w dziedzinie ochrony powietrza

Wyszczegdlnienie Jednostki Efekty uzyskane zumow z lat ubiegtych tacznie uzyskane efekty 2013 r.
Redukcja b-a-piren Mg/rok 0,010 0,010
Redukcja €O Mg/rok 4.705,238 4.705,238
Redukcja (o, Mg/rok 145.791,658 145.791,658
Redukcja NO, Mg/rok 192,725 192,725
Redukgja pytu Mg/rok 1.357,907 1.357,907
Redukcja sadzy Mg/rok 0,363 0,363
Redukgja SO, Mg/rok 1.689,463 1.689,463

5.2 OCHRONA ZASOBOW WODNYCH
Inwestycje dofinansowane przez Fundusz w dziedzinie ochrony zasobéw wodnych w 2013 r. realizowane byly przede
wszystkim przez samorzady gminne oraz ich spofki.

Tabela VII.13 Realizacja umow zawartych w ramach dziedziny ochrony zasobéw wodnych w 2013 .

. llos¢ zawartych . Kwota wyptacona Kwoty planowape do
Forma dofinansowania umow [szt] Kwota umoéw [zi] (2] wypfaty w kolejnych
latach [z]*

Pozyczka 46 51.709.623,78 23.959.361,79 27.750.261,99
Pozyczka pomostowa 4 5.679.484,00 1.666.356,00 4.007.128,00
Dotacja 6 6.938.220,00 157.811,00 6.780.409,00
:v°2’:::h'::’:::;?n::iﬁ:;‘:e — 16 12.098.556,00 4.335.854,39 7.762.701,61
Umowy 2013 72 76.425.883,78 30.119.383,18 46.300.500,60
Umowy zawarte w latach ubiegtych 57.258.967,53 122.701.209,98
Razem wyptaty w2013 r. 87.378.350,71 169.001.710,58

* kwota po korekcie wynikajacej z rozliczenia umowy,
** umowy opisane w rozdziale Realizacja programéw priorytetowych”
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W3réd uméw zawartych w 2013 r. podpisano 4 umowy po-
zyczek pomostowych. Beneficjentami tej formy pomocy byty
gminy: Czarnozyty, Brzeznio i Lutomiersk oraz Ozorkowskie
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.

Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni sciekow

W tej grupie zadan zawarto 5 uméw. Dofinansowanie
udzielono: Grupowej Oczyszczalni Sciekdw Sp. z 0.0. w Kut-
nie, Koluszkowskiemu Przedsiebiorstwu Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z 0.0., Gminie Kamiensk, Gminie Lubochnia, Gminie
Kietczygtow.

Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekow

W 2013 r. Fundusz zawart 4 umowy z przeznaczeniem na
budowe przydomowych oczyszczalni sciekdéw. Ze $rodkéw
Funduszu dofinansowanie otrzymaty gminy: Ozorkéw - 24
sztuki o tacznej przepustowosci 15,75 m3?/dobe, Uniejow —
151 sztuk o tacznej przepustowosci 111,90 m3/dobe, Strykow
— 12 sztuk o facznej przepustowosci 9,60 m3*/dobe, Sulmierzy-
ce - 51 sztuk o facznej przepustowosci 61,28 m*/dobe.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, separatorow wéd
deszczowych

W roku 2013 Fundusz podpisat 4 umowy. Zawarte umowy
obejmowaty budowe sieci kanalizacji deszczowej w gminach:
Koluszki (797 mb), Andrespol (327 mb) oraz na terenie Zespo-
tu Opieki Zdrowotnej w towiczu (527 mb). Ponadto zawarto
umowe z gming Betchatéw na odbudowe i konserwacje rowu
odbierajgcego wode z oczyszczalni sciekédw i odwadniajace-
go drogi gminne na odcinku 2.500 mb.

Budowa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej

W ramach tej grupy zadan Fundusz podpisat 16 uméw. Do-
finansowanie otrzymaty nastepujace gminy: Budziszewice,
Kobiele Wielkie, Biataczéw, Pabianice, Rzgow, Koluszki, Bet-
chatéw (2 umowy), towicz, Strykéw, Rzasnia, Czarnocin.

Ponadto Fundusz udzielit dofinansowania miastu Kutno
na uzupetnienie wktadu wiasnego zadania ,Rozbudowa wraz
z modernizacjg systemu zbierania i oczyszczania $ciekoéw ko-
munalnych aglomeracji Kutno’, dofinansowanego ze srodkéw

Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Srodowisko 2007-2013. Dofinansowanie otrzymaty
takze spétki miejskie z Radomska (2 umowy) i Wieruszowa.

Budowa, rozbudowa i renowacja zbiornikéw wodnych
W ramach tej grupy zadan Fundusz podpisat 3 umowy. Do-

finansowane zadania realizowane byly przez:

» Wojewodztwo tédzkie - ,Utrzymanie i konserwacja urza-
dzen melioracji wodnych podstawowych (2013/2014)",
LUtrzymanie urzadzen wodnych Skarbu Panstwa nie beda-
cych urzadzeniami melioracyjnymi, wobec ktérych prawa
wiascicielskie sprawuje marszatek wojewddztwa toédzkie-
go oraz wykonywanie praw witascicielskich w stosunku do
wad nieistotnych dla rolnictwa (2013/2014)";

» Miasto t6dz - ,Roboty konserwacyjne i zabezpieczajace
przed powodzig na rzekach i zbiornikach wodnych na te-
renie miasta todzi"

W ramach ww. zadan wykonana zostanie konserwacja i utrzy-
manie 34 budowli pietrzacych, konserwacja 19 zbiornikéw
retencyjnych, ok. 147 km watéw przeciwpowodziowych oraz
ok. 12 km koryt rzek.

Regulacja rzek i renowacja rowéw melioracyjnych
W roku 2013 dofinansowanie otrzymaty: gmina Uniejow,
miasto i gmina Ztoczew i gmina Andrespol.

Budowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania
wody oraz uje¢ wody

W 2013 r. Fundusz zawart 7 uméw. Dofinansowanie otrzy-
maty gminy: Makéw, Godzianéw i Pabianice; spétki miejskie:
Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kut-
nie, Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej Sp. z 0.0. w Aleksandrowie £6dzkim, Zaktad Wodociaggow
i Kanalizacji Gminy i Miasta Warty Sp. z 0.0. oraz Specjalistycz-
ny Psychiatryczny Zespét Opieki Zdrowotnej w odzi.

Budowa i modernizacja wodociagow

Na budowe i modernizacje wodociggéw w 2013 r. Fundusz
podpisat 10 umoéw. Gtéwnymi odbiorcami pomocy finanso-
wej byty gminy: Kodrab, Rokiciny, Gidle i Brzeznio.

Tabela VII.14 Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w dziedzinie ochrony zasobéw wodnych

Efekty uzyskane

Efekty uzyskane

Wyszczegdlnienie Jednostki zumow zawartych zumow z lat uzl;g;:::;f;m "
w2013 r. ubiegtych
oczyszczalnia Sciekow
llos¢ szt. 3 3 6
Przepustowos¢ m3/dobe 421,00 380,00 801,00
BZT5 Mg/rok 0,77 539,50 540,27
przydomowe oczyszczalnie Sciekow
llos¢ szt. 87 585 672
Przepustowos¢ m3/dobe 87 549 636
siec kanalizacyjna sanitarna
Diugos¢ mb 39.745 135.186 174.931
llos¢ odejsc bocznych szt. 766 2.992 3.758
llos¢ sciekow m?3/rok - 613.407 613.407
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Efekty uzyskane Efekty uzyskane .
P . ; . tacznie uzyskane
Wyszczegolnienie Jednostki z umow zawartych zumow z lat
X uzyskane w2013 r.
w2013r. | ubieglych

Liczba dodatkowych osob.ko}'z'yst’ajqcych RLM i 6473 6.473
z ulepszonego oczyszczania $ciekow
Siec kanalizacyjna deszczowa
Dtugos¢ mb 2.828 21.850 24.678
llosc Sciekow m3/rok 12.791 458.956 471.747
Retencja
Zwiekszenie pojemnosci retencyjnej zbiornikow m? i 9.051 9.051
wodnych
Regulagja rzek mb 6.820 12.433 19.253
Obszar objety oddziatywaniem ha 1.000 8.356 9.356
lICZb? ludnosci ?bjgt.a srodkami ochrony o0soba 500 i 500
przeciwpowodziowej
Siec wodociggowa i SUW
Budowa/przebudowa SUW szt. 8 5 13
Diugos¢ wodociagu mb 17.982 29.590 47.572
llos¢ przytaczy wodociagowych szt. 54 343 397
llos¢ wody dostarczanej m3/rok 216.885 740.190 957.075

5.3 GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI (0Z)
W 2013 roku wzrosto zainteresowanie srodkami w ramach przedmiotowej dziedziny m.in. z uwagi na reforme systemu go-

spodarowania odpadami.

Tabela VII.15 Realizacja umow zawartych w ramach gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi w 2013

Forma dofinansowania "(:::12?:’"[: ;tty]c i Kwota umow [z] wypll(:::)t:a 2] Kwoty planowa:; ::hvg?:aty W kolejnych
Pozyczka 14 14.214.569,00 1.922.353,00 12.292.216,00
Dotacja 33 1.109.035,09 1.035.578,70 65.133,00
Umowy 2013 47 15.323.604,09 2.957.931,70 12.357.349,00
Umowy zawarte w latach ubiegtych 6.796.640,27 60.089,00
Razem wyptaty 9.754.571,97 12.417.438,00

*kwota po korekcie wynikajacej z rozliczenia umowy

Usuwanie azbestu

W 2013 r. Fundusz zawart 32 umowy dotacji z gminami
z wojewddztwa tédzkiego, w tym 28 umédw dotacji w ramach
udostepnienia srodkéw z Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.

Na podstawie uméw zawartych w 2013 roku, dzieki
$rodkom WFOSIGW w todzi oraz srodkom udostepnionym
z NFOSIGW udato sie unieszkodliwi¢ azbest w ilosci ok.
2.903 Mg z terenu gmin: Betchatéw, Boliméw, Brzeziny, Dali-
kéw, Druzbice, Godzianéw, Kamiensk, Koluszki, Kutno, Lgota
Wielka, Lutomiersk, tubnice, Makéw, Mokrsko, Moszczenica,
Nowy Kaweczyn, Osjakéw, Rogdéw, Rzeczyca, Stawno, Stupia,
Tomaszéw Mazowiecki, Wodzierady, Wola Krzysztoporska,
Wolbérz, Zduny, miejskiej Brzeziny, miejskiej Radomsko.

W ramach pozostatych 4 umoéw dotacji realizowanych wy-
tacznie przy wsparciu WFOSIGW w todzi w 2013 roku unie-
szkodliwiono azbest w ilosci ok. 578 Mg z terenu gmin: Kon-
stantynéw tédzki, Rzasnia i Skierniewice, natomiast w 2014 .
unieszkodliwieniu zostanie poddany azbest z terenu Miasta
Skierniewice w szacowanej wielkosci ok. 62,5 Mg.

WFOSIGW w todzi

Likwidacja mogilnika

W 2013 r. dzieki wsparciu Funduszu w formie dotacji zo-
stat trwale usuniety mogilnik, zlokalizowany ok. 150 m od
drogi krajowej Piotrkéw Trybunalski-Koluszki. W ramach za-
dania unieszkodliwiono 18,94 Mg przeterminowanych $rod-
kéw ochrony roslin, 33,48 Mg gruzu i zanieczyszczong ziemie
w ilosci 271,76 Mg.

Gospodarka osadowa

Dzieki wsparciu finansowemu Funduszu w 2013 r. w for-
mie 2 pozyczek zamontowano stacje do odwadniania osa-
doéw sciekowych komunalnych w Miejskiej Oczyszczalni
Sciekéw w Wieluniu oraz stacje do odwaniania osadu na te-
renie oczyszczalni $ciekédw w gminie Lubochnia.

Przetwarzanie odpadoéw

W 2013 roku Fundusz zawart 3 umowy na faczna kwote
3.700.500,00 zt na dziatania majace na celu zwiekszenie dy-
namiki operacyjnej obstugi sortowni oraz udoskonalenie
jej dziatania poprzez zakup i montaz urzadzen do przetwa-
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rzania odpaddéw komunalnych. Finansowe wsparcie w for-
mie pozyczek przyznano: Zaktadowi Ustug Komunalnych
»HAK” Stanistaw Burczynski, Przedsiebiorstwu Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Opocznie oraz ZGO AQUARIUM Sp.
Z 0.0. z siedziba w Rawie Mazowieckiej.

Rozbudowa sktadowiska odpadéw
W ramach tej grupy zadan Fundusz zawart 3 umowy po-
zyczek z:

» ZGO AQUARIUM Sp. z 0.0. z siedziba w Rawie Mazowieckiej

(2 umowy) na budowe kwatery nr 4 sktadowiska odpadéw
niebezpiecznych oraz na budowe kwatery nr 5 wraz z nie-
zbedng infrastrukturg techniczng;
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibg w Radomsku na budowe kwatery do skfado-
wania balastu i odpadéw posortowniczych wraz z nie-
zbedng infrastrukturg techniczng na terenie Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Ptoszowie
o statusie regionalnej instalacji przetwarzania odpadéw
komunalnych w regionie Ill.

»

¥

Rekultywacja sktadowiska odpadow

W ramach tej grupy zadan, Fundusz udzielit 2 pozyczki dla:
Przedsiebiorstwu Komunalnemu w Wieruszowie S.A. oraz
gminie Biata Rawska.

Dzieki srodkom Funduszu rekultywacji poddane bedzie
sktadowisko odpadéw w miejscowosci Rokszyce Nowe o po-
wierzchni 1,21 ha oraz sktadowisko w miejscowosci Teklindw
(gmina Wieruszéw) o powierzchni 1,015 ha.

Selektywna zbiorka odpadow

Fundusz wspart finansowo punkty selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych w celu zachecenia mieszkancéw do
segregacji odpadow poprzez zapewnienie fatwego dostepu do
tego typu miejsc, zawierajgc 4 umowy pozyczek. Dofinansowa-
nie przyznano m.in.: Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej
Sp.z 0.0.z siedzibg w Radomsku na zakup 630 pojemnikéw do
selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych z terenu gmin:
miejskiej Radomsko, Radomsko, Mastowice i Gomunice, gmi-
nie Uniejéw na zakup 100 pojemnikéw do selektywnej zbidrki
odpadéw, dzieki czemu zostanie utworzonych 50 gniazd do
segregacji na terenie miasta Uniejéw i 30 sotectw.

Tabela VII.16 Przyktadowe efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w dziedzinie ochrony ziemi

Efekty uzyskane Efekty uzyskane .
P . ) ) tacznie uzyskane
Wyszczegolnienie Jednostki z umow zawartych zumow z lat efekty 2013 .
wroku 2013 r. ubiegtych )
Unieszkodliwienie odpadow niebezpiecznych zawierajacych Mg 3.480,815 1.017,170 4,497,985
azbest
Unieszkodliwienie innych odpadéw niebezpiecznych Mg 324,18 0 324,18
Rekultywacja sktadowisk odpadéw Ha 1,095 0 1,095
Zmn!ejszenle strumienia odpaddéw kierowanych do sktado- Mg/rok 18,94 4.450,43 4.469,37
wania
llos¢ odpadéw przeznaczonych do odzysku i recyklingu Mg/rok 0 20.135,59 20.135,37
Zakup speqillstyczn'ego sprzetu do modernizagji linii - 14 0 14
do segregacji odpadow
Zakup samochodéw do wywozu odpadow szt. 0 7
Zakup pojemnikéw do selektywnej zbiérki odpadow szt. 681 681
Stacja do odwadniania osadéw $ciekowych szt. 2 2
Stacja regeneracji mas formierskich furanowych
k - szt. 0 1 1
z odzyskiem piasku chromowego

5.4 OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU (OP)

Tabela VII.17 Realizacja umow zawartych w ramach dziedziny ochrony przyrody i krajobrazu w 2013 .

. llos¢ zawartych Kwota uméw Kwota wyptacona Kwoty planowane do wyptat
Forma dofinansowania umow [szt‘.,] [z] [z‘I,]p' w‘:(glejnych latach [i,ill)i ’

Dotacja 43 4.411.019,45 1.886.493,66 2.507.650,79
Przekazanie srodkéw PJB 3 74.217,00 74.217,00 0,00
Dotacje zawarte

w ramach programu 7 12.262.139,35 1.794.101,09 10.468.038,26

H *¥

Umowy 2013 53 16.747.375,80 3.754.811,75 12.975.689,05
Umowy zawarte w latach ubiegtych 1.397.233,01 235.781,00
Razem wyptaty 2013 r. 5.152.044,76 13.211.470,05

* kwota po korekcie wynikajacej z rozliczenia umowy,
** umowy opisane w rozdziale Realizacja programdw priorytetowych”
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Prace leczniczo-pielegnacyjne drzew, pomnikéow przyro-
dy, rewitalizacja parkow

W ramach powyzszej grupy zostato zawartych 19 uméw
dotacji. Sposréd zadan realizowanych w tej grupie wyszcze-
goIni¢ nalezy 3 umowy, ktére swym zakresem objety prace
leczniczo-pielegnacyjne 165 pomnikéw przyrody, realizowa-
ne na terenie: Ogrodu Botanicznego w todzi, Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyly w todzi oraz
parafii $w. Jana Chrzciciela w Buczku.

Umowa zawarta z powiatem sieradzkim pozwolita na wy-
konanie cie¢ pielegnacyjnych w koronach 563 drzew oraz na
zamontowanie 26 szt. wzmocnieh mechanicznych w przy-
patacowym parku. Dofinansowanie dla miasta todzi na
kompleksowa rewaloryzacje terenéw zielonych, poprawe
infrastruktury technicznej w celu dostosowania do potrzeb
spotecznych i edukacyjnych Ksiezego Mtyna w todzi.

Zwiekszenie terenéw zieleni

W ramach tej grupy zadan zawarto 15 uméw dotacji. Be-
neficientami s gminy: Zelechlinek, Andrespol (2 umowy),
Rzeczyca, Uniejéw, Lubochnia, Kamiensk, Budziszewice,
miejska Betchatéw (2 umowy) oraz Muzeum Sztuki w todzi,
Pabianicka Spétdzielnia Mieszkaniowa oraz 2 placéwki wy-
znaniowe w todzii 1 w tyszkowicach.

Wsparcie finansowe Funduszu umozliwito powieksze-
nie terendw zieleni poprzez nasadzenie i wykonanie prac

pielegnacyjnych na 24.163 drzewach, krzewach oraz in-
nych roslinach.

Poprawa warunkéw bytowych zwierzat

W zakresie omawianej grupy zawarto 2 umowy dotacji
z miastem t6dz na zatozeniu monitoringu na terenie Miej-
skiego Ogrodu Zoologicznego. Realizacja drugiego zada-
nia polegata na budowie wybiegu dla lemuréw na terenie
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w todzi.

Zachowanie bioréznorodnosci

W ramach tej grupy podpisano 8 umoéw, w tym z: Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w todzi na ochrone
trzmieli poprzez zapewnienie ciggtego dostepu do pokar-
mu w okresie ich aktywnosci, miastem Betchatéw na | etap
wdrazania programu rewitalizacji rzeki Rakéwki na obsza-
rze miasta Betchatowa. Zadanie obejmowato m.in. zarybie-
nie 45 tysigcami narybku letniego jazia oraz 45 tysigcami
narybku letniego klenia, zaraczenia 750 parami rodzimego
raka btotnego.

Konserwacja ekosystemow wodnych

W ramach zadan dotyczacych powyzszej grupy zawarto
2 umowy dotacji z miastem tédz na renowacje stawdéw
w parku Sielanka oraz parku 3 Maja.

Tabela VII.18 Przyktadowe efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu

o . | Efekty uzyskanezumow |  Efekty uzyskane tacznie efekty
LD LLeE zawartychw2013r. | zumow z lat ubiegtych | uzyskane w2013 r.
Prace I_ecz_nlczo.-plelggna.cyjne, konserw_at.:ja i rekon- ot 2342 5971 7613
strukgja zieleni: drzewa i krzewy, pomniki przyrody
Nowe nasadzenia: drzewa, krzewy, rosliny szt. 24.163 72.405 96.568
Poprawa warunkow bytowych zwierzat:

» wybiegi dla lemuréw szt. 1 - 1

» system monitoringu wizyjnego szt. 19 - 19
Zachowap|e.b|oroznoroqnosa: - 51.540 i 51.540

» zarybienie, zaraczenie

NP C ha 40 - 40

» wykaszanie roslinnosci na terenie srodlesnych polan
Czynna ochrona gatunkowa: 10 i

» ochrona bobra europejskiego szt. 10

(budowa przepustow) 350 )

» odbudowa populagji zajaca i kuropatwy szt. 350
Konserwacja ekosystemow wodnych szt. 2 2 4
Urzadzenie taki kwietnej ha - 0,65 0,65
Elementy matej architektury

. 77 - 77
(oéwietlenie, fawki itp.) szt

WFOSIGW w todzi

Dziatalnos¢ stuzb ochrony srodowiska




5.5 BADANIA NAUKOWE | EKSPERTYZY/MONITORING SRODOWISKA (BN)

Tabela VII.19 Realizacja umow zawartych w ramach dziedziny: Badania naukowe i ekspertyzy/monitoring srodowiska w 2013 .

Forma dofinansowania "(::r::i:vw[as;?]c g Kwota uméw [zi] Kwota wyptacona [z1] Kw::{(:::;:;‘:’: :la(:::h\g?:aty
Dotacja 49 2.441.775,80 1.682.899,90 758.874,00
Przekazanie srodkow PJB 8 2.979.496,00 2.979.496,00 0,00
Umowy 2013 57 5.421.271,80 4.662.395,90 758.874,00
Umowy zawarte w latach ubiegtych 1.385.589,99 39.081,65
Razem wyptaty 6.047.985,89 797.955,65

*kwota po korekcie wynikajacej z rozliczenia umowy

Programy usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych
azbest

W zakresie omawianej grupy Fundusz zawart 3 umowy do-
tacji. W wyniku wsparcia finansowego opracowano programy
usuwania azbestu z terenu nastepujacych gmin: Kiernozia,
Konstantynéw tédzki oraz tadzice.

Opracowania wojewddzkie i miejskie

Fundusz dofinansowat 3 zadania, w tym: wykonanie przez
Wojewddztwo tédzkie opracowania pt.: ,Program ochrony
srodowiska przed hatasem terenéw poza aglomeracjami, ob-
jetych przekroczeniami dopuszczalnych pozioméw hatasu,
potozonych wzdtuz drég wojewddzkich wojewddztwa tédz-
kiego, po ktérych przejezdza ponad 3.000.000 pojazddw rocz-
nie” oraz studium pt.:,Opracowanie i aktualizacja programéw
ochrony powietrza oraz planéw dziatai krétkoterminowych
na podstawie oceny jakosci powietrza w wojewddztwie t6dz-
kim w 2012 r. w celu osiggniecia standardow jakosci powie-
trza i poziomow docelowych’, jak rowniez wykonanie przez
miasto t6dz opracowania pt.: ,Program ochrony srodowiska
przed hatasem dla miasta todzi na lata 2013-2018"

Monitoring srodowiska

W 2013 r. dofinansowanie otrzymata panstwowa jednost-
ka budzetowa - Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w todzi na realizacje 8 zadan.

Plany urzadzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu

W zakresie omawianej grupy Fundusz udzielit dotacje dla
powiatu teczyckiego na opracowanie planéw urzadzenia
lasu i inwentaryzacje stanu laséw niestanowigcych wiasnosci
Skarbu Panistwa na terenie gmin: Witonia, Géra Swietej Mat-
gorzaty oraz Piagtek.

Inwentaryzacja wraz z oceng dendrologiczng

W 2013 r. Fundusz podpisat 4 umowy z nastepujacymi be-
neficjentami: gmina Wodzierady, gmina Nowe Ostrowy, po-
wiat opoczynski oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddziat
Muzeum Narodowego w Warszawie.

Nadzér nad gospodarka odpadami komunalnymi
W ramach 32 uméw dotacji, Fundusz przekazat srodki fi-
nansowe na zakup systemoéw informatycznych do zarzadzania

gospodarka odpadami komunalnymi nastepujacym gminom:
Dobron, Dtutéw, Leczyca, Zeldw, Rusiec, Kowiesy, Sedziejowi-
ce, Cieladz, Grabdw, Betchatow, Kietczygtéw, Wielgomiyny,
Rozprza, Wieruszéw, Andrespol, Braszewice, Rza$nia, miasto
i gmina Pajeczno, Dabrowice, Skierniewice, Brojce, Druzbice,
Moszczenica, Inowtddz, Nowa Brzeznica, Wierzchlas, Regnow,
Konopnica, Kamiensk, Bolestawiec.

W ramach pozostatej przyznanej kwoty, w 2014 r. planuja
taki zakup gmina Wartowice i miasto £6dz.

Prace badawcze

W tej grupie zadan Fundusz zawart 5 uméw dotacji na prze-
prowadzenie prac badawczych dotyczacych réznych proble-
moéw srodowiska naturalnego. Dofinansowanie otrzymato:
wojewddztwo t6dzkie, powiat piotrkowski oraz Uniwersytet
Loédzki na realizacje trzech zadan.

Inne

W 2013 r. dofinansowanie otrzymato wojewddztwo todz-
kie na przedtuzenie licencji i opieki nad systemami infor-
matycznymi do zarzadzania informacjami srodowiskowymi
i optatami za korzystanie ze srodowiska w celu umozliwienia
marszatkowi wojewddztwa tédzkiego wypetnianie zadan
i obowiazkéw zwigzanych z ewidencja, weryfikacja i windy-
kacja optat za korzystanie ze srodowiska oraz z redystrybucja
wptywow z ww. tytutu.

5.6 EDUKACJA EKOLOGICZNA (EE)

Wszelkie dziatania dofinansowane w 2013 r. przez
WFOSIGW w todzi podejmowane z zakresu edukacji ekolo-
gicznej miaty na celu zwiekszenie Swiadomosci oraz wraz-
liwosci ekologicznej zarébwno wsrdd dzieci, mtodziezy jak
i dorostych. Dofinansowanie udzielane byto m.in. w ramach
konkurséw ogtaszanych przez Fundusz.

Il edycja konkursu, Moja wymarzona ekopracownia”

Fundusz wspart finansowo najlepsze projekty konkursowe
polegajace na zaplanowaniu i utworzeniu szkolnych pracow-
ni wraz z programem edukacyjnym opartym na ich wykorzy-
staniu. Na utworzenie pracowni zostato zawartych 148 uméw.
Srodki przeznaczono m.in. na: wyposazenie pracowni w nie-
zbedne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, meble
szkolne oraz gabloty ekspozycyjne.

Dziatalnos¢ stuzb ochrony srodowiska WFOSIGW w Lodzi
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Tabela VII.20 Realizacja umow zawartych w ramach dziedziny Edukacja ekologiczna w 2013 r.

llos¢ zawartych : Kwota wyptacona *Kwoty planowane do wyptat
Forma dofinansowania umow [sth] Kwota umow [z1] [z)I']p w‘I,(:Iejnych latach [z‘ﬁ* ’
Dotacja 383 11.855.270,79 7.706.487,55 4.054.429,39
Przekazanie sSrodkow PJB 7 262.511,00 262.511,00 0,00
Umowy 2013 390 12.117.781,79 7.968.998,55 4.054.429,39
Umowy zawarte w latach ubiegtych 2.159.036,20 196.682,08
Razem wyptaty 2013 r. 10.128.034,75 4.251.111,47

*kwota po korekcie wynikajacej z rozliczenia umowy

lll edycja konkursu ,Utworzenie ogrodkéw dydaktycz-
nych przy szkotach i przedszkolach”

Fundusz zawart 30 uméw. Pomoc finansowg otrzymaty
najlepsze przedsiewziecia, majace na celu zagospodarowanie
terenéw przyszkolnych i przedszkolnych w celu stworzenia
ogrédkéw na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej
i przyrodniczej.

Powszechna szkolna oraz pozaszkolna edukacja ekolo-
giczna.

W 2013 r. Fundusz zawart 147 umowy. Dofinansowanie
obejmowato powszechng szkolna oraz pozaszkolna edukacje
ekologiczna. Przyznane $rodki wykorzystano na: zakup tablic
informacyjno-dydaktycznych do prowadzenia zaje¢ eduka-
cyjnych, nagrody w konkursach, zakup pomocy dydaktycz-
nych oraz wycieczki edukacyjne — ekologiczne.

Produkcje filmowe, audycje radiowe oraz spoty interne-
towe.

Fundusz zawart 6 umoéw na produkcje filmowe oraz audy-
cje radiowe, miedzy innymi z Telewizjg TOYA Sp. z 0.0., Regio-
nalng Organizacjg Turystyczna Wojewodztwa tddzkiego oraz

Piotrkowskim Stowarzyszeniem Rozwoju Promocgji i Integracji
Europejskiej EURO-CENTRUM na produkcje programow o te-
matyce ekologiczne;j.

Dofinansowanie przyznane zostato laureatowi ogtoszone-
go przez Fundusz konkursu ,O odpadach prawie wszystko —
dobre praktyki, problemy, istotne zmiany prawne” Wrébel TV
Pawet Wrébel. W 2013 r. laureat ww. konkursu wyprodukowat
cykl programéw telewizyjnych ,Smiecinscy EL4 o odpadach
prawie wszystko” i ,Smiecinscy od kuchni” emitowany na an-
tenie TVP £6dzZ i TVP Info.

Inne zadania edukacyjne

W ramach innych zadan edukacyjnych Fundusz zawart 29
umow obejmujgcych dofinansowanie miedzy innymi: na kam-
panie edukacyjne oraz informacyjne, warsztaty plenerowe
oraz akcje upowszechniajace proekologiczne postawy wsréd
mieszkancéw wojewodztwa tdédzkiego oraz na szkolenia, kon-
ferencje, seminaria i wydawnictwa o tematyce ekologicznej. Na
szczeg6lna uwage zastuguje program zrealizowany przez woje-
wodztwo todzkie pt. ,Pociaggiem w tédzkie” promujace walory
przyrodnicze wojewddztwa tédzkiego i potaczen kolejowych,
jako ekologicznych srodkéw transportu na wyjazdy turystyczne.

Tabela VIl.21 Przyktadowe efekty rzeczowe uzyskane w dziedzinie Edukacja Ekologiczna

Efekty uzyskane Efekty uzyskane | kacznie efekty
Wyszczegdlnienie Jednostki zumow zawartych zumow z lat uzyskane
wroku2013r. |  ubjeglych | w2013r. |

Jednostki oswiatowe, organizacje pozarzadowe i inne . s

- . liczba podmiotéw 74 68 142
realizujace programy ekologiczne
Jednost!(l oswiatowe, organizacje pozarzadowe i inne e sl 669 660 1329
uczestniczace w konkursach
S.zacunkovya liczba oséb bezposrednio objetych eduka- osoby ok, 58.627 ok 607.318 ok 665.945
¢ja ekologiczna
Liczba potendalnych odbiorcéw bioracych posrednio osoby k. 1290432 | ok.1.572.049 | ok.2.862.481
w imprezach ekologicznych
Liczba zamontowanych tablic dydaktycznych szt. 74 132 206
Konferencje, seminaria, sympozja i szkolenia szt. 454 3.834 4.288
Liczba konkursow w ramach programoéw ekologicznych szt. 388 331 719
Liczba wycieczek szt. 362 383 746
Nasadzenia, zakup roslin szt. 3.022 11.665 14.687
Zakup ksiazek szt. 118 4.624 4.742
Ogrodki dydaktyczne szt. 30 0 30
Ekopracownie szt. 148 0 148
Zakup pomocy dydaktycznych szt. 4.688 6.279 10.967

WFOSIGW w todzi
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Imprezy masowe

W roku 2013 na organizacje imprez, piknikéw, rajdéw,
konkurséw ekologicznych Fundusz zawart 20 umow.
W 2013 roku po raz pierwszy dofinansowano projekt Fun-
dacji ,Lux Pro Monumentis” w todzi pod nazwg ,Dziatania
artystyczne w nowoczesnej technologii mapping 3d oraz
projekcje wielkoformatowe wraz z organizacjg konferencji
naukowej ,Swiatto i kolor w architekturze przestrzeniach

publicznych - o sSwiadomym kreowaniu wizerunku miasta
w ramach Ill edycji Festiwalu Kinetycznej Sztuki Swiattfa
,Light Move Festiwal 2013". Projekt ten propagowat zasto-
sowanie nowoczesnych energooszczednych technologii
typu LED w iluminacjach architektoniczno-artystycznych
budynkéw i przestrzeniach publicznych oraz wykorzy-
stanie niskoemisyjnych projektorow multimedialnych do
przekazéw wielkoformatowych.

Tabela VII.22 Realizacja umdw zawartych w ramach dziedziny Pozostate Zadania Ochrony Srodowiska w 2013 1.

Forma dofinansowania Ilmas:y]ch Kwota umowy [zt] | Kwota wyptacona [zi] Koty pla.n owane do wyp:aty

Pozyczka 7 2.296.830,00 1.513.405,00 783.425,00
Dotacja 40 6.393.454,84 6.100.761,20 291.680,00
Przekazanie Srodkéw PJB 3 493.815,00 493.815,00 0,00
Umowy 2013 50 9.184.099,84 8.107.981,20 1.075.105,00
Umowy zawarte w latach ubiegtych 2.082.015,29 0,00
Razem wyptaty 2013 r. 10.189.996,49 1.075.105,00

*kwota po korekcie wynikajacej z rozliczenia umowy

5.7 POZOSTALE ZADANIA OCHRONY SRODOWISKA (ZI)
Zapobieganie i likwidacja powaznych awarii

W ramach powyzszej grupy zadan Fundusz zawart 42
umowy. Dofinansowane zadania miaty na celu wyposazenie
w sprzet ratownictwa techniczno-drogowo-ekologicznego.

Dofinansowanie przyznano na zakup 22 specjalistycznych
samochodéw ratowniczo—gasniczych bezposrednio dla jed-
nostek OSP: w Charchowie Panskim, Rossoszycy, Strzatko-
wie, Wysokienicach, Jankowie, Wiskienicy Dolnej, Bronisinie
Dworskim, tobudzicach, Grocholicach, Aleksandrowie t6dz-
kim, Krezcach, Szadkowicach, Godynicach, Czastarach, Spyci-
mierzu, Jezowie, Waglanach i Pigtkowisku, a takze dla gminy
Sokolniki, gminy Grabicy, powiatu zduriskowolskiego oraz
miasta todzi.

Fundusz zawart 17 uméw na zakup sprzetu ratowniczo-
gasniczego, obejmujacego agregaty pompowe, narzedzia

hydrauliczne oraz inny sprzet ratowniczy dla Ochotniczych
Strazy Pozarnych w: Paplinie, Starym Waliszewie, Strzelcach
Wielkich, Wistce, Paradyzu, Kwiatkowicach, Rozprzy, Bolimo-
wie, Poliku, Makowiskach, Siemkowicach, Klonowcu Starym,
Stupi i Widawie oraz gmin Boliméw, Godzianéw i Aleksan-
dréw Lédzki.

Ponadto zawarto umowe z gming miejska Sieradz na zakup
zestawu przeciwpowodziowego, agregatu pradotwoérczego,
stacji meteorologicznej oraz stacji hydrologicznej z transmisjg
GPRS i oprogramowaniem do przeprowadzania analiz.

W ramach przekazania srodkéw panstwowym jednost-
kom budzetowym Fundusz zawart 2 umowy z Komenda
Wojewddzka Paristwowej Strazy Pozarnej w todzi na zakup
samochodu wezowego typu SW - 3000 wraz z wyposazeniem
oraz zakup sprzetu do likwidacji skutkdéw wystepowania zy-
wiotow.

Tabela VII.23 Przyktadowe efekty rzeczowe uzyskane w dziedzinie Pozostate Zadania Ochrony Srodowiska

Efekty uzyskane | Efekty uzyskane .
o . ; : taaznie efekty
Wyszczegolnienie Jednostki Z umow zawar- zumow z lat uzyskane w 2013 .
tychw2013r. ubiegtych
Samochdd pozarniczy szt. 22 25 47
Samochdd specjalny szt. 1 7 8
Samochdd terenowy szt. 1 - 1
Pompy szt. 6 3 9
Usuniecie wiatrotomow z zabytkowego parku m? - 3.600 3.600
Kontener przeciwpowodziowy z motopompa szt. . 1 1
Pozostaty sprzet ratowniczy (zestawy stabilizujace, weze, podnos-
n!kl, skolfochrony, !(amera reW|z.yjna, pifa do betonu namiot ra.tow- ot 25 279 304
niczy, nozyce, rozpieracz, ubrania gazoszczelne, sprzet ratownictwa
|_chemiczno-ekologicznego)
Wyposazenie magazynéw przeciwpowodziowych (zestaw przeciw-
powodziowy, geowtoknina, agregat pradotworczy, stacja meteoro- szt. 5 = 5
logiczna, stacja hydrologiczna)
Przebudowa stanowisk transformatorowych z zastosowaniem ot i 4 4
separatorow oleju
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Pozostate zadania ochrony srodowiska

W ramach pozostatych zadan ochrony s$rodowiska
w 2013 r. zostato zawartych 8 uméw, w tym 1 umowa
o przekazanie srodkéw panstwowej jednostce budzeto-
wej. Dofinansowanie uzyskaty: Zaktad Wodociggéw i Ka-
nalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w todzi, gmina Sokolniki, po-

wiat opoczynski oraz gminy: Dobron, Ksaweréw, Dalikéw
i Zaktad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie
Mazowieckim Sp. z 0. o..

Srodki przekazano panstwowej jednostce budzetowej
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w todzi na wy-
posazenie w samochdd typu SUV.

6. UMORZENIA POZYCZEK
Tabela VIl.24 Zestawienie umorzonych pozyczek w 2013 r. w podziale na dziedziny ochrony srodowiska
s Liczba Kwota udzielonej Kwota umorzona | Procentumorzo- | Strukturaumo-
Dziedzina ; . Lol .
umow pozyczki[ zt] [zt] nej pozyczki rzen [%]

Ochrona zasobéw wodnych 25 15.851.751,21 4.822.022,44 30,42 52,97
Ochrona powietrza 25 10.586.346,41 3.001.347,94 28,35 35,17
fi:sI:;)darka odpadami i ochrona powierzchni 4 2.591.977,00 705.67133 2723 861
Pozostate zadania ochrony srodowiska 4 1.066.210,00 336.225,71 31,53 3,54
Razem: 58 30.096.284,62 8.865.267,42 - 100,00

7. REALIZACJA DOTACJI W FORMIE DOPLAT
DO OPROCENTOWANIA KREDYTOW BANKOWYCH

W 2013 r. o dotacje WFOSIGW w todzi w formie dopfaty
do oprocentowania kredytu bankowego wptyneto 7 wnio-
skéw. W ramach przedtozonych wnioskéw 4 wnioskodawcédw
otrzymato decyzje o dofinansowaniu, pozostate 3 wnioski
nie kwalifikowaty sie do objecia dofinansowaniem. Sposréd
pozytywnie zaopiniowanych wszyscy wnioskodawcy zawarli
umowy kredytowe na tgczng kwote dotacji 1.052.731,00 zt.

Dotacje o dofinansowaniu otrzymaty: Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kutnie na realizacje
zadania modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody
w Kutnie, Zaktad Przetwérstwa Miesnego ,,GAIK” Andrzej Gaik
na realizacje zadania polegajacego na budowie elektrowni
wiatrowej o mocy 800 kW, Fabryka Maszyn i Urzadzen Techno-
logicznych POLMATEX-WOLMA S.A. na wykonanie termomo-
dernizacji dachu budynku hali produkcyjnej, Chojenski Klub
Sportowy na modernizacje oswietlenia klubu sportowego.

Planowany efekt ekologiczny z tytutu ww. zadan:

» umozliwienie ciagtosci dostarczania wody mieszkan-
com o odpowiednich parametrach jakosciowych w ilosci
5.256.000,00 m*/rok;

» redukcja emisji zanieczyszczer gazowych i pytowych do
atmosfery, tj.: pyty — 0,09 Mg/rok, SO, - 6,146 Mg/rok, NO,
- 2,502 Mg/rok oraz CO, - 1.994,241 Mg/rok.
tacznie w 2013 r. w formie doptat do oprocentowania wy-

ptacono srodki w wysokosci 1.471.860,85 zt. Planowana kwo-

ta do wyptaty w kolejnych latach z tytutu zawartych umoéw
wynosi 10.067.284,46 zt.

8. NAGRODY ZA DZIALALNOSC NA RZECZ OCHRONY
SRODOWISKA ORAZ INNE WYDATKI DOTACYJNE

8.1 NAGRODY

W 2013 r. Fundusz przeznaczat srodki na nagrody za dzia-
talnos¢ na rzecz ochrony srodowiska i gospodarki wodnej,

WFOSIGW w todzi

niezwigzang z wykonywaniem obowigzkéw pracownikow
administracji rzadowej i samorzadowej. Fundusz prowadzit
konkursy oraz wspétuczestniczyt w organizacji imprez ogdl-
nopolskich, finansujac nagrody dla laureatéw z wojewddztwa
tédzkiego.

W roku 2013 ogtoszono V edycje konkursu,Straznik sied-
lisk przyrodniczych” o nagrode WFOSIGW w todzi. W konkur-
sie zwyciezyto dziatanie pn.,Zachowanie kompleksu siedlisk
roslin i zwierzat w obrebie parku przydworskiego w Turowe;j
Woli”. £acznie w konkursie wytoniono i nagrodzono 15 laure-
atow.

W roku 2013 ogtoszono Il edycje ,Konkursu na najlepsza
prace magisterska” o nagrode WFOSiGW w todzi.

Konkurs ogtoszony zostat w nastepujacych kategoriach:
nauk ekonomiczno-spotecznych, nauk przyrodniczych, nauk
technicznych. taczna pula srodkéw rozdysponowanych w ra-
mach konkursu wyniosta 35.000,00 zt. Nagrodzono autoréw
siedmiu najlepszych prac magisterskich.

W 2013 r. ogtoszono lll edycje konkursu ,Ekobelfry” o na-
grode WFOSIGW w todzi. Do konkursu wptyneto 170 zgto-
szen.

W kategorii ekobelfer nagrodzono 20 najlepszych nauczy-
cieli, a w kategorii ekoszkota 15 najlepszych placowek oswia-
towych.

8.2 INNE WYDATKI DOTACYJNE

Zwrot gminom utraconych dochodéw z tytutu zwol-
nienia z podatku od nieruchomosci, bedacych wiasnoscia
Skarbu Panstwa, gruntéw pokrytych wodami jezior o cia-
gtym doptywie lub odplywie wéd powierzchniowych oraz
gruntéw zajetych przez sztuczne zbiorniki wodne.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra srodowiska z 20 lip-
ca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodéw
z tytutu zwolnienia z podatku od nieruchomosci, bedacych
wiasnoscig Skarbu Panstwa, gruntéw pokrytych wodami
jezior o ciggtym doptywie lub odptywie wod powierzchnio-
wych oraz gruntéw zajetych przez sztuczne zbiorniki wodne,
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Fundusz przekazat gminom: Tomaszéw Mazowiecki, Wolb6rz,
Peczniew, Przedbdrz oraz gminie i miastu Warta faczng kwote
14.520,00 zt.

8.3 PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE

Przekazanie gminom/zwigzkom gmin srodkéw z tytutu
opfaty produktowej za opakowania

Na podstawie ustawy z 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi od-
padami oraz o opfacie produktowej, Fundusz przekazat po-
nad 100 jednostkom samorzadu terytorialnego taczng kwote
374.371,50 zt srodkéw pochodzacych z optat produktowych
za opakowania.

IV. DZIALALNOSC FUNDUSZU

W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

| SRODOWISKO

Do obszaréw dziatalnosci WFOSIGW w todzi nalezy realiza-
cja zadan zwigzanych z petnieniem roli instytucji wdrazajacej
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko. Funkcja ta
zostata powierzona Funduszowi na mocy porozumienia z mi-
nistrem srodowiska, zawartego 25 czerwca 2007 r. (z pézn.
zm.). Podpisane porozumienie stuzy realizacji osi prioryteto-
wych: | - Gospodarka wodno-$ciekowa oraz Il - Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, dla projektéw o war-
tosci ponizej 25 milionéw euro.

Wdrazanie | osi POIi$

Wartos¢ catkowita projektow wyniosta na koniec 2013 r.
413.108.158,21 zt, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej
stanowito 232.130.037,32 zt. W ramach wszystkich 12 wdra-
zanych projektéw w 2013 r. wptyneto do WFOSIGW w todzi
40 wnioskéw o ptatnosc i wyptacono na rzecz beneficjentéw
62.066.987,24 zt. Kwota certyfikowanych wydatkéw kwalifi-
kowanych w 2013 r. wyniosta 54.082.828,87 zt.

Tabela VII.25 Umowy POIiS podpisane w 2013 r.

Nabér i ocena wnioskéw w ramach procedur konkurso-
wych POIi$

W 2013 roku dla | osi priorytetowej POIiS - gospodarka
wodno-$ciekowa, dziatanie 1.1. Gospodarka wodno-scie-
kowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM ogtoszono 4
nabory wnioskéw w trybie konkursowym, a dla Il osi prio-
rytetowej POIi$ ogtoszono 4 nabory wnioskéw w trybie
konkursowym dla dziatania 2.1. - Kompleksowe przed-
siewziecia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczegdlnym uwzglednieniem odpadéw niebezpiecz-
nych oraz dziatania 2.2. - Przywracanie terenom zdegra-
dowanym wartosci przyrodniczych i ochrona brzegéw
morskich.

W ramach konkurséw z Il osi priorytetowej do WFOSIGW
w todzi wptynat 1 wniosek o dofinansowanie (konkurs nr
8/P0Ii$/2.1/06/2013 ogtoszony 20.05.2013 r.). Wniosek ten
przeszedt pozytywnie ocene formalna i merytoryczna | stop-
nia i zostat skierowany do oceny wg kryteriéw merytorycz-
nych Il stopnia.

. . Data podpisa- | Wartosc catkowita | Dofinansowanie
Beneficjent Nazwa projektu . .
nia umowy zadania [z1] UE [z1]
Miejslde Przedsigbiorstwo Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na
Wodociagow i Kanalizadji nIporzq 9ospo; N3 1 11.03.2013 52.168.686,62 | 25.575.435,58
P terenie aglomeracji Zdunska Wola - | faza

w Zduniskiej Woli Sp. z 0.0.
~Rozbudowa wraz

Miasto Kutno zmodernizacja systemu zbieraniai oczysz- | 7 7 5573 9.583.889,85 | 7.687.669,32
czania sciekéw komunalnych aglomeracji
Kutno”

Gmina Ksaweréw +Budowa sieci kanalizadji sanitarnej na 01.08.2013 264391453 | 2.247.32735
terenie Gminy Ksaweréw

todzka Spotka ,,RozbuF]oxva kanalizacji sanitarnej 14.08.2013 12.732.021,02 6.950.137,17

Infrastrukturalna Sp. z o.0. w todzi lll

Zaktad Wodociggow . - .

i Kanalizacji,WOD-KAN” ~Uporzadkowanie gospodarki sciekowe] 20.08.2013 28.830.199,12 | 14.478.880,50
w miescie Skierniewice

Sp.zo.o0.

Dziatalnos¢ stuzb ochrony srodowiska WFOSIGW w Lodzi

183



184

V. DZIALALNOSC KONTROLNA

W 2013 roku Fundusz przeprowadzit 972 kontrole zadan.

Tabela VII.26 Liczba przeprowadzonych kontroli w podziale na
dziedziny oraz rodzaje kontrolowanych zadan

_— Liczba kontroli
Dziedzina
[szt.]
Ochrona Powietrza 252
Ochrona Zasobéw Wodnych 188
Ochrona Przyrody i Krajobrazu 100
Gospodarka Odpadami i Ochrona Po-
. s . 84
wierzchni Ziemi
Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monito-
.G . 56
ring Srodowiska
Edukacja Ekologiczna 146
Pozostate Zadania Ochrony Srodowiska 54
Rodzaj kontrolowanego zadania Liczba kontroli
[szt.]
Whioski o czes$ciowe umorzenie 41
Wykorzystanie srodkow z czesciowego 51
umorzenia
Razem wszystkie kontrole przeprowa- 972
dzone w 2013 roku

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodo-
wisko 2007-2013 w roku 2013 przeprowadzono kontrole nw.
projektéw:

» ,Budowa infrastruktury wodno-$ciekowej na terenie
gminy Opoczno’, na ktéry zawarto umowe o dofinansowa-
nie nr POIS.01.01.00-007/10-00, realizowany przez Przed-
siebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Opocznie.
Kontrola trwata od 25.01.2013 r.do 07.02.2013 r.

» ,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie aglo-
meracji Zduniska Wola - | faza”, na ktéry zawarto umowe
o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-321/12-00 realizowany
przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp.zo.0.w ZdunskiejWoli. Kontrola trwata od 28.02.2013 r.
do 13.03.2013 .

» ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej miasta
Konstantynowa tédzkiego (faza II)", na ktéry zawarto
umowe o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00142/09-00
realizowany przez Przedsiebiorstwo Komunalne Gmi-
ny Konstantynéw tédzki Sp. z o.0. Kontrola trwata od
09.05.2013 do 22.05.2013 .

WFOSIGW w todzi

» ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Ksaweréw”, na ktéry zawarto umowe o dofinansowanie nr
POIS.01.01.00-00-317/12-00 realizowany przez gmine Ksa-
werdéw. Kontrola trwata od 06.08.2013 r. do 19.08.2013 r.

» ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w todzi lll”, na ktory
zawarto umowe o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-
314/12-00 realizowany przez t6dzka Spotke Infrastruk-
turalng Sp. z o.0. Kontrola trwata od 26.11.2013 r. do
09.12.2013 .

Najczesciej ujawnianymi uchybieniami byty nieprawidtowe
ustalanie przez wnioskodawcéw badz beneficjentéw kwalifi-
kacji kosztéw, rozbieznosci pomiedzy zakresem rzeczowym
wskazywanym w dokumentacji w Funduszu a faktycznym
jego wykonaniem, zachowanie trwatosci zadania przez bene-
ficjentow.

VI. DZIALALNOSC PROMOCYJNA

WFOSIGW w todzi uczestniczyt w organizacji ,0gol-
nopolskich obchodéw 20-lecia Wojewddzkich Funduszy
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej’, ktére odbyty sie
19.06.2013 r. w Warszawie. W ramach obchodéw jubileuszu
promowano dziatalno$¢ Funduszu podczas nastepujacych
imprez:

» Konferencja naukowa w ramach posiedzenia Komisji Sro-
dowiska, Zmiany Klimatu i Energii Komitetu Regiondw,

» Piknik ekologiczny w Ogrodzie Botanicznym,

» XV Miedzynarodowy Festiwal Filméw Przyrodniczych im.

Wtodzimierza Puchalskiego,

» Jarmark Wojewdédzki — MIXER Regionalny.

5 grudnia 2013 r. odbyto sie uroczyste podsumowanie ob-
chodéw jubileuszu 20-lecia WFOSIGW w todzi. Z tej okazji
zostaty przygotowane Jubileuszowe statuetki, ktére wreczo-
no beneficjentom wyréznionym za wspétprace z WFOSIGW
w todzi w obszarze korzystania z pomocy finansowej na
przestrzeni 20 lat dziatalnosci Funduszu. Laureatami w nizej
wymienionych kategoriach zostali:

» Efektywny samorzad - miasto Befchatéw, gmina Rzasnia,
oraz gmina Uniejow;

» Lider proekologicznych zmian w $rodowisku - ,EKO-RE-
GION” Sp. z 0.0., Lédzka Spotka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
oraz miasto t6dz;

» Przyjazna energia — miasto t6dz;

» Lider energii odnawialnej - PGE Energia Odnawialna S.A.;

» Lider redukcji emisji w przemysle i energetyce - PGE Gorni-
ctwo i Energetyka Konwencjonalna S.A;;

» Stabilny partner w kreowaniu edukacji ekologicznej -
Osrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP ,Nadwarciai-
ski Grod” oraz Wytwornia Filméw Oswiatowych Sp. z o.0.
w todzi.

12 grudnia 2013 roku podczas uroczystej gali zorganizo-
wanej w £édzkim Domu Kultury odbyto sie podsumowanie
konkursu ,Straznik siedlisk przyrodniczych”, konkursu na naj-
lepsza prace magisterska oraz konkursu ,Ekobelfry”.

W 2013 r.zarzad Funduszu podjat decyzje o wprowadzeniu
nowego systemu identyfikacji wizualnej WFOSIGW w todzi.

v

v
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VIl. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO
WFOSIGW W tODZ1 2013

Tabela VII.27 Realizacja rocznego planu finansowego WFOSIGW w todzi na 2013 .

Plan finansowy na Plan finansowypa | a0 finansowyna | Procent
Lp. Wyszczegdlnienie 2013r. 2013 1. [2f y 2013 r. wykonanie | wykonania
(pierwotny) [z1] r. [21] [21] [4/3]
| Stan Funduszu na poczatek roku, z tego: 843768 000,00 | 876706000,00 | 876706 145,20 100,00%
1. !lzeczowy majatek trwaty oraz wartosci niematerialne 2016 000,00 1969 000,00 196867198 99.98%
i prawne
2. Udziaty i akcje 14 586 000,00 15907 000,00 15907 254,30 100,00%
3. Srodki pieniezne 300 804 000,00 348 945 000,00 348 945 065,66 100,00%
4, Papiery wartosciowe, w tym: 702 000,00 779 000,00 779 226,08 100,03%
5. Naleznosci 528 959 000,00 511 697 000,00 511696 897,71 100,00%
6. Pozostate aktywa 30 000,00 27 000,00 26 984,82 99,94%
7o Zobowigzania (minus) 3329 000,00 2618 000,00 2617 955,35 100,00%
Il Przychody 160 983 000,00 128 468 000,00 129436 164,43 100,75%
1. | Welywyztytulu oplatza korzystanie ze Srodowiska 7510000000 | 3962000000 | 3973062648 | 100,28%
i administracyjnych kar pienieznych
Nadwyzka dochodéw gmin i powiatow z tytutu optat
2, za korzystanie ze srodowiska i administracyjnych kar 58 000 000,00 59555 000,00 59 555 749,00 100,00%
pienieznych
3. .Przyc!mt!y z-tytu’fu dotagji z budzetu pans.twa 0,00 0,00 0,00 0,00%
i budzetow jednostek samorzadu terytorialnego
4, Srodki otrzymane z Unii Europejskiej 1) 1442 000,00 1168 000,00 908 377,85 77.77%
5 Przychody finansowe 26 430 000,00 27 980 000,00 29093 818,51 103,98%
. Pozostate przychody 11 000,00 145 000,00 147 592,59 101,79%
]} Koszty 138 372 000,00 106 959 000,00 99 584 549,11 93,11%
1. Dotacje, w tym: 89130 000,00 68 882 000,00 69 001 609,44 100,17%
Srodki przekazywane panstwowym jednostkom
2, budzetowym za posrednictwem rezerwy celowej 9 047 000,00 9047 000,00 8 141 403,00 89,99%
budzetu panstwa
3. Umorzenia pozyczek 21 000 000,00 9860 000,00 8 865 267,42 89,91%
Nagrody za dziatalnos¢ na rzecz ochrony srodowiska
4. | 1gospodarkiwodne] niezwigzana 2 wykonywaniem 220 000,00 195 000,00 159000,00 | 81,54%
obowigzkéw pracownikéw administracji rzadowej
i samorzadowej
5. Inne wydatki na rzecz ochrony srodowiska 100 000,00 100 000,00 14 520,00 14,52%
6 Koszty dziatalnosci organow i biura, w tym: 15 620 000,00 15 620 000,00 13 058 399,78 83,60%
w tym finansowanie z UE - 441 496,60 0,00%
7. Koszty finansowe 2 365 000,00 2 365 000,00 82 324,13 3,48%
8. Pozostate koszty operacyjne 890 000,00 890 000,00 262 025,34 29,44%
v Stan Funduszu na koniec roku, w tym: 866 379 000,00 898 215 000,00 906 557 760,52 100,93%
1, | Reecrowymajatek trwaly oraz wartosd 2 646 000,00 1809 000,00 1955882,38 | 108,12%
niematerialne i prawne
2. Udziaty i akcje 14361 000,00 17 252 000,00 17 830 785,72 103,35%
3. Srodki pieniezne 199 746 000,00 286 799 000,00 288 457 774,63 100,58%
4. Papiery wartosciowe, w tym: 662 000,00 805 000,00 819 885,91 101,85%
5. Naleznosci 652 434 000,00 594312 000,00 601 825 208,16 101,26%
6. Pozostate aktywa, w tym: 30 000,00 27 000,00 54 350,84 | 201,30%
7. Zobowiazania (minus) 3500 000,00 2 789 000,00 4386127,12 157,27%
vV $rodki na wydatki majatkowe wiasne 2) 1200 000,00 260 000,00 250392,39 96,30%

1) w przypadku gdy fundusz jest beneficjentem koricowym srodkéw z Unii Europejskiej (instytucjg realizujgcg projekt), nalezy: w tej pozycji wpisac

kwote otrzymang z UE, a po stronie kosztéw przy konkretnych wydatkach podac, ile wydatkowano srodkéw otrzymanych z UE, poprzez dodanie pozydji

W tym finansowanie z UE”
2) $rodki na wydatki majatkowe nie zmniejszajg stanu funduszu na koniec roku.
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W 2013 roku Fundusz wykazat sie najwyzsza realizacja ka- Opracowali:

sowych wyptat pozyczek i dotacji oraz przekazaniem srodkéw Tomasz Cechowski
PJB na przestrzeni ostatnich pieciu lat. Roksana Wotoszczuk,
Jacek Dziomdziora

Tabela VII.28 Planowane do wyptaty przez WFOSIGW w todzi Renata Dyczak
kwoty z tytutu zawartych umow z lat 2008-2013 Agnieszka Kotodziejska
Forma dofinansowania th‘::yl:.ez\:;vplaty K:\:?;S;;rg“::g::

Dotacje 58.535,6 Wiestawa Szczawinska
Pozyczki 255.100,9 Joanna Kruk-Olczyk

4924 Grzegorz Leszczyk
Dorota Linowiecka

Przekazanie srodkow PJB

Doptaty do oprocentowania 10.067,3

platy p. Dominika Jezewska-Zajdel
Splaty rat kapitatu 5.951,6
RAZEM 330.147,8

Fot. VII.1 Park Julianowski fot. P. Gtuszkowski
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VII.3 ASPEKTY
SRODOWISKOWE
BUDOWY
AUTOSTRAD

WSTEP

Wojewo6dztwo tédzkie jest od 3 lat najwiekszym w Euro-
pie placem budowy, jezeli chodzi o drogi. Jednoczesnie ze
wzgledu na swoje potozenie w $cistym centrum kraju sta-
nowi wezet komunikacyjny panstwa. Rok 2012 przyniost
przetom pod wzgledem dtugosci oddanych do uzytku drog
ekspresowych i autostrad. Byto ich w skali wojewddztwa ok.
215 km - ponad 2,5-krotnie wiecej niz w catej powojennej
historii (Zalewski, 2014). Do uzytku oddano autostrade A1l
na odcinku od Strykowa do granicy wojewddztwa tédzkie-
go i kujawsko-pomorskiego, A2 na odcinku od Strykowa do
granicy wojewdédztwa tédzkiego i mazowieckiego, droge
ekspresowa S8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do
granicy wojewddztwa tdédzkiego i mazowieckiego i droge
ekspresowg S14 - Zachodnig Obwodnice Pabianic. Rok 2013
to przede wszystkim rok realizacji potaczenia wschéd - za-
chéd w postaci drogi ekspresowej S8 Walichnowy - £6dz
Potudnie, czas analiz porealizacyjnych dla drég oddanych
do uzytku i okres przygotowania kluczowych inwestycji do
zamkniecia ringu autostradowego wokét aglomeracji t6dz-
kiej (droga ekspresowa S14 - zachodnia obwodnica todzi na
odcinku od DK1 w m. Stowik do wezta Lublinek). Budowa
drég budzi wiele kontrowersji w dziedzinie ochrony srodo-
wiska. Czy drogi w wojewddztwie tddzkim sg bezpieczne dla
srodowiska? Jak minimalizowac¢ oddziatywanie?

Stosowanie na duzg skale urzadzen i metod ochrony
srodowiska w drogownictwie rozpoczeto sie z poczatkiem
lat dziewieddziesigtych XX wieku. Wéwczas to w przygoto-
waniu inwestycji drogowych ochrona $rodowiska zyskata
nowe, dotychczas niespotykane miejsce. Ciggty wzrost ru-
chu, potrzeby rozwoju sieci drogowej i jej niedostateczny
rozwdj na tle krajéow UE, a takze charakter oddziatywan
spowodowatly rosngce wymagania zwigzane ze stosowa-
niem urzadzen ochrony Srodowiska (Bochatkiewicz, 2013).

Zakres oddziatywan drogi i ruchu drogowego obej-
muje wszystkie komponenty $Srodowiska. Jednoczes$nie
realizacja inwestycji liniowej w postaci drogi to proces
wieloetapowy. Obejmuje czas przygotowania, kiedy ana-
lizuje sie przebieg, projektuje, uzgadnia; czas, kiedy trwa
realizacja oraz okres najdtuzszy, zwigzany z eksploatacja
i utrzymaniem drogi. Na kazdym z tych etapéw prowa-
dzone sa dziatania prosrodowiskowe w réznym zakresie
i charakterze.

GLOWNE ZADANIA GENERALNE)J
DYREKCJI DROG KRAJOWYCH
| AUTOSTRAD ODDZIALU W £ODZ|

Wydziat Ochrony Srodowiska Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych i Autostrad Oddziatu wtodzi jest jednym z 17
Wydziatéw tworzacych Oddziat, w sktad ktérego wchodza
réwniez Zespoty, Samodzielne stanowiska pracy, Rejony i Ob-
wody Drogowe. W wydziale aktualnie pracuje sze$¢ 0séb, z
ktérych cztery zajmuja sie ochrong srodowiska i dwie arche-
ologia. Mniej wiecej w takim sktadzie Wydziat funkcjonuje od
konca 2008 r., od kiedy to srodowisko oraz zwigzane z tym
postepowanie administracyjne sg traktowane priorytetowo,
oraz nastepuje intensywny rozwdj sieci drogowej w Polsce.

Do najwazniejszych dziatan Wydziatu Ochrony Srodowiska
naleza w szczegdlnosci:

1. Weryfikacja poprawnosci wykonania dokumentacji pod
wzgledem ochrony srodowiska naturalnego i kulturowego
na kazdym etapie istnienia inwestycji.

2.Zlecanie i weryfikacja poprawnosci wykonywanych eks-
pertyz, inwentaryzacji przyrodniczych oraz innych opraco-
wan zwigzanych z ochrong srodowiska.

3. Prowadzenie spraw zwigzanych z ochrong srodowiska na
etapie wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunko-
waniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej czy pozwolenia na budowe.

4. Opiniowanie rozwigzan projektowych w zakresie zagad-
nien srodowiskowych.

5.Kontrola wypetnienia warunkéw okreslonych w poszcze-
golnych decyzjach administracyjnych, dotyczacych ochro-
ny srodowiska i dziedzictwa kulturowego na kazdym eta-
pie realizacji inwestycji.

6. Zlecanie i kontrola poprawnosci wykonywania badan sta-
nu $rodowiska w zakresie analiz porealizacyjnych, pomia-
réw monitoringowych stanu srodowiska, przegladéw eko-
logicznych, a takze wykonywanie niektérych analiz.

7.Nadzor i odbior wynikéw badan archeologicznych.

8. Wspotpraca z merytorycznymi komorkami organizacyjny-
mi przy prowadzeniu spraw dotyczacych konfliktéw spo-
tecznych.

9. Prowadzenie spraw zwigzanych z korzystaniem ze $rodo-
wiska.

Poprawnie przeprowadzone postepowanie administra-
cyjne, prowadzace do uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, dokumentacja przygotowana z dba-
toscig o kazdy element srodowiska, poprawnie wypetnione
warunki decyzji, rbwniez te zwigzane z wykonaniem badan
powykonawczych, sg elementami warunkujacymi uzyska-
nie dofinansowania z Unii Europejskiej. Nie nalezy zatem
pochopnie ocenia¢ wydatkéw poniesionych na ochrone
srodowiska przy realizacji drég, co wielokrotnie styszy sie w
mediach. Bez tych wydatkéw nie bytoby drég i nie bylyby
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one zrealizowane z poszanowaniem dziedzictwa przyrodni-
czego i kulturowego, a zatem zgodnie z zasadg ekorozwoju,
z dbatoscia o przyszte pokolenia. Inwestycje zrealizowane z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko to m.in.
Autostrada A 1, Obwodnica Pabianic, Droga ekspresowa nr
8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy woje-
wodztwa tédzkiego i mazowieckiego. Koszty ponoszone na
urzadzenia ochrony srodowiska siegajg od 15 do 20% war-
tosci inwestycji, jednak przy dofinansowaniu catosci projek-
tu w wysokosci ponad 80% kosztow kwalifikowanych, nie sg
juz tak znaczace.

ETAP | - PRZYGOTOWANIE
INWESTYCJI

Do inwestycji takiej jak autostrada czy droga szybkiego
ruchu, droga GP niezbedne jest uzyskanie decyzji o sro-
dowiskowych uwarunkowaniach (DS) zanim zostanie za-
twierdzony projekt budowlany pozwoleniem na budowe
badz zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej. Dla
drég klasy A'i S czy GP nalezy przeprowadzi¢ ocene od-
dziatywania na srodowisko, w ktérej wykonuje sie analizy
wptywu przedsiewziecia na srodowisko i okresla dziatania
minimalizujgce. Przeprowadza sie konsultacje spoteczne
w celu wyboru wariantu. W przypadku kolizji z obszarem
Natura 2000, wariantowanie przebiegu jest konieczne,
a warianty poddawane s3g szczegétowej ocenie habitato-
wej. Wynika to z przepiséw unijnych. Czesto prowadzona
jest rowniez ponowna ocena oddziatywania na srodowi-
sko, juz po przygotowaniu dokumentacji projektowej,

w celu weryfikacji prawidtowosci doboru rozwigzan pro-
jektowych w $wietle zapiséw DS i warunkéw $rodowisko-
wych. Prowadzi sie rowniez dziatania na rzecz ochrony
srodowiska kulturowego - badania archeologiczne.

WYBOR MNIEJSZEGO ZtLA
W PROJEKTOWANIU TRASY
AUTOSTRADY A1

Decyzje o ustaleniu lokalizacji autostrady A1 wydane
zostaty w 1998. r i 2003 r. Z chwilg przystapienia Polski
do Unii Europejskiej (2004 r) i powotania w Polsce ob-
szaréw chronionych w ramach programu Natura 2000,
w $ladzie zaprojektowanej autostrady A1 utworzono dwa
obszary Natura 2000: Pradoline Warszawsko-Berlinska
(PLB100001) oraz Pradoline Bzury-Neru (PLH 100006).
Poniewaz w dotychczasowym przebiegu autostrada nie
tylko przecinata obszary Natura 2000, ale réwniez siedli-
sko o znaczeniu priorytetowym, tj. teg olszowo-jesionowy
oraz chronione siedlisko nizowe nadrzeczne zbiorowiska
okrajkowe, a ich ominiecie okazato sie niemozliwe, wska-
zano dwa dodatkowe warianty W2 i W3 przebiegu trasy
autostrady przez obszary chronione.

Na podstawie analiz oddziatywania, jako nieoddziatu-
jacy znaczaco na przedmioty ochrony obszaréw, wybrano
wariant W3, a jako sposéb minimalizacji przeprowadzenie
drogi po estakadzie. Estakada zrealizowana nad doling
rzeki Bzury i Pectawki jest jednga z najdtuzszych w Polsce.
Dtugos¢ obiektu wynosi 1677m i stoi na 39 podporach.
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Takie rozwigzanie techniczne ogranicza zajetos¢ terenu
chronionego, utrzymuje stosunki wodne i swobodny prze-
ptyw wod oraz kontakt rzeki z terenem zalewowym, utrzy-
muje ciagtos¢ szlaku migracji zwierzat, odseparowuje doline
rzeczng od bezposredniego oddziatywania drogi. Estakade
zaprojektowano jako pfaska (pozbawiong pylondéw, lin) co
utrzymuje ja bezpieczng dla ptakéw. Zastosowane ekrany
akustyczne chronig przed hatasem, a wprowadzone zaciem-
nienia ekranéw przezroczystych minimalizujg prawdopodo-
bienstwo wystapienia kolizji z ptakami. System odwodnienia
estakady zapewnia oczyszczenie wod opadowych przed ich
wprowadzeniem do rzeki.

WPLYW OPINII SPOLECZNE)J

NA DECYZJE O PRZEBIEGU DROG
(PRZYKLAD S14 ZACHODNIEJ
OBWODNICY tODzI)

W trakcie planowania przebiegu drogi prowadzone s3
konsultacje spoteczne. W ramach konsultacji przy wyborze
wariantu drogi S14 odbyly sie spotkania z mieszkaricami po-
szczegblnych miast i gmin oraz okolic tj. gminy Pabianice,
miasta i gminy Zgierz, gminy Aleksandréw to6dzki, miasta
Konstantynéw tédzki oraz miasta £6dz. W spotkaniu udziat
wzieto tacznie459 osob, z czego prawie potowe stanowili
mieszkancy todzi. Uczestnicy spotkania mieli mozliwos¢ za-
poznania sie z projektowang inwestycjg oraz wypowiedzenia
sie za najbardziej wedtug nich korzystnym i niekorzystnym
wariantem przebiegu trasy. Ponadto mieszkaricy miasti gmin
mieli mozliwos$¢ przekazania swoich uwag i wnioskéw na te-
mat poszczegdlnych wariantéw przebiegu S14 (wptyneto po-
nad 3000 wnioskow).

Dziatalnosc stuzb ochrony srodowiska

PRACE TOWARZYSZACE BUDOWIE
AUTOSTRADY

W przypadku kazdej inwestycji wyprzedzajaco wykonano
archeologiczne badania powierzchniowe na catej dtugosci
planowanej drogi, nastepnie badania sondazowe oraz bada-
nia wykopaliskowe. Odkryte stanowiska zwykle stanowity re-
likty osad i cmentarzysk od okresu neolitu do sredniowiecza,
w tym kultur tuzyckiej, pomorskiej, trzcinieckiej, przeworskiej,
prapolskiej. Niejednokrotnie natrafiono na stanowiska nowo-
zytne, a takze w kilku przypadkach na obiekty z czaséw i |l
wojny swiatowej (M. Wybor).

Fot. VII.2 Badania archeologiczne na autostradzie A1
(Marina Wybor)

Aspekty srodowiskowe budowy autostrad
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ETAP Il REALIZACIJA
INWESTYCJI

W celu dotrzymania wymogoéw ustawowych oraz ochrony
$rodowiska wskazanych w DS w trakcie budowy, na kazde;j
inwestycji prowadzony jest nadzér srodowiskowy, ktérego
celem jest dopilnowanie spetnienia standardéw srodowisko-
wych i wymagan wskazanych w decyzji srodowiskowej, a tak-
ze nadzér archeologiczny. Nadzér archeologiczny wymagany
jest podczas inwestycji budowlanych i prac ziemnych, moga-
cych doprowadzi¢ do zniszczenia zabytkdéw archeologicz-
nych tych znanych, niejednokrotnie stanowisk wpisanych do
rejestru zabytkéw, i tych jeszcze nieodkrytych, ukrytych pod
ziemia. Celem nadzoru archeologicznego podczas prac ziem-
nych jest kontrola oraz wykrycie w odpowiednim momencie
obiektéw archeologicznych, wstrzymanie prac ziemnych, za-
bezpieczenie i udokumentowanie zabytkéw. Nadzér archeo-
logiczny wynika z polskiego prawodawstwa (Ustawa o ochro-
nie zabytkow i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r.).

BUDOWA Z TROSKA O SRODOWISKO
NATURALNE

Sezon wegetacyjny to nie tylko czas petnego rozwoju fau-
ny i flory, ale takze okres najintensywniejszych prac budowla-
nych. Jak budowac i nie niszczy¢?

Odpowiednie przygotowanie inwestycji umozliwia po-
godzenie realizacji z ochrona $rodowiska. Polega to na m.in.
uzyskaniu odpowiednich derogacji z Regionalnej Dyrekg;ji
Ochrony Srodowiska, dostosowaniu harmonogramu prac do
okreséw legowych, zabezpieczeniu siedlisk, doborze techni-
ki budowy, statym monitorowaniu placu budowy czy odpo-
wiednim zabezpieczeniu placu budowy (sktadowanie odpa-
déw, sytuowanie zapleczy budowy, dbatos¢ o zachowanie
porzadku itp.), przenoszeniu zwierzat i roslin.

Prace w obszarze Natura 2000 przy budowie estakady na
A1 realizowano technikg nasuwania podtuznego na podpory,
dzieki ktorej znacznie ograniczono bezposrednie oddziaty-
wanie fazy realizacji na $Srodowisko. Wiekszos¢ prac wykony-
wano nad ziemig, przy dodatkowym zabezpieczeniu siedlisk
ptazéw i wygrodzeniu placu budowy.

Do ochrony obszaréw Natura 2000 Dolina Rawki w przy-
padku autostrady A2 réwniez zastosowano estakade obiekt
MA-268 o dtugosci 595m, zaopatrzony w ekrany antyolsnie-
niowe, odwodnienie zapewniajace minimalizacje oddziaty-
wania na srodowisko gruntowo-wodne. Jednoczesnie w trak-
cie realizacji oszczednie gospodarowano terenem, tak by
mozliwie w najmniejszym stopniu ingerowac w cenne siedli-
ska przyrodnicze. Prace w sasiedztwie koryta rzeki prowadzo-
ne byly z nalezyta dbatoscig o zachowanie strefy brzegowej.
W catej dolinie rzeki Rawka siedliska nieprzeznaczone pod
podpory, drogi dojazdowe i inng niezbedng infrastrukture zo-

staly wygrodzone i zabezpieczone przed degradacja podczas
budowy. Pozwolito to zachowac ptaty naturalnych siedlisk po
realizacji inwestycji.

Fot. VII.3 Autostrada A1 - budowa estakady nad doling Bzury
i Pectawki (Aleksandra Skowron)

st |
Fot. VIl.4 Autostrada A2 — budowa estakady nad doling Rawki
(Michat Gora)
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W tabeli VII.29 zawarto informacje o wprowadzonych urzadzeniach ochrony srodowiska na poszczegélnych drogach zrea-

lizowanych w ostatnich latach.

Tabela VI1.29
A1 A2 S8 $14 obwodnica Pabianic
Odwodnienie po-
wierzchniowe do .
. : System otwartych rowéw
rowdw na odcinku rzydroznych z lokalnie
389+600-393+800do | PrAYIOEIERL O€ M
Odwodnienie drogi rowdw szczelnych, 43 ystepujacymi:
NS T kami kanalizacji desz- - .
przeprowadzono za zbiorniki retencyjno-in- . N Odwodnienie drogi prze-
R . czowej. 60 zbiornikow
pomoca kanalizacji filtracyjne; 131 zespo- . L prowadzono za pomocg
. ) . o funkgji retencyjnej, o .
. deszczowej oraz téw oczyszczajacych; o . kanalizacji deszczowej
Wody i gleby ) . . . oczyszczajacej oraz infil- . .
rowdw trawiastych, na terenie MOPow . o oraz rowow trawiastych,
R L L tracyjno-odparowujace;j. NN
wykonano zbiorniki przewidziano miejsca S . wykonano zbiorniki reten-
. . . W zaleznosci od poziomu . .
retencyjne otwarte parkingowe dla pojaz- ) cyjne otwarte i szczelne.
. . . woéd gruntowych oraz
i szczelne. doéw przewozacych ma- . .
. ) ) wystepowania stref wéd
teriaty niebezpieczne, ;
A . chronionych sg one
kanalizacje sanitarna . .
S . szczelne lub infiltracyjne.
i biologiczne oczysz-
czalnie $ciekdw.
7,809 km ekranéw zaopa-
Hatas 28,087 km ekranéw 44,532 km ekranow 70,75 km ekranéw trzonych w oktagonalne
reduktory hatasu
56 przejsc¢ dla zwie-
rzat zaopatrzonych 88 przejsc¢ dla zwierzat 38 przejsc dla zwierzat, 7 przejs¢ dla zwierzat,
w ekrany przeciw- zaopatrzonych w ekra- zaopatrzonych w poétki w tym gorne zaopatrzone
Srodowisko ol$nieniowe, potki ny przeciwol$nieniowe, i ekrany antyol$nienio- w ekrany przeciwol$nie-

przyrodnicze

przetazowe, wygro-
dzenie drogi z siatka
dogeszczajaca dla
ptazéw.

wygrodzenie drogi
z siatka dogeszczajaca
dla ptazow.

we, wygrodzenie drogi
z siatka dogeszczajaca
dla ptazow.

niowe,
wygrodzenie drogi z siatka
dogeszczajaca dla ptazéw.

Krajobraz, po-
wietrze, gleby

Nasadzenie zieleni
o funkcji ochron-
nej, krajobrazowej,
biocenotycznej oraz
estetycznej i napro-

Nasadzenie zieleni

o funkgji izolacyjno-
ostonowej, krajobrazo-
wej, estetycznej i napro-
wadzajacej.

Nasadzenie zieleni

o funkcji ochronnej,
krajobrazowej, bioceno-
tycznej oraz estetycznej
i naprowadzajacej.

Zielen na analizowanym
obszarze zaprojektowano
w formie oston izolacyj-
nych ograniczajacych
negatywne oddziaty-
wanie drogi na tereny
bezposrednio sasiadujace

kulturowe- ar-
cheologiczne
badania

stanowiska na po-
wierzchni ok. 29 ha.

ska na powierzchni ok.
37 ha.

stanowiskach na tacznej
powierzchni okoto 6 ha,
dodatkowo przeniesiono
kapliczke w miejscowosci
Podlas .

wadzajacej. z inwestycjq oraz jako
struktury naprowadzajace
zwierzeta na przejscia.
Archeologiczne ba-
] dania wykopaliskowe
r isk
srodowisko Przebadano 24 Przebadano 24 stanowi- przeprowadzono na 25 Przebadano 13 stanowisk

na powierzchni ponad
16 ha.
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ETAP POWYKONAWCZY
| UTRZYMANIA INWESTYCJI

Realizacja inwestycji to faza najbardziej spektakularna, kt6-
rej najwazniejszym momentem jest otwarcie dla ruchu. Na
tym jednak nie konczy sie realizacja dziatan sSrodowiskowych.
Zbudowana droga jest zywym organizmem, ktéry wymaga
statej obserwacji. Nastepuje czas wypetnienia ostatnich zapi-
séw decyzji srodowiskowych, weryfikacji zaprojektowanych
i wybudowanych rozwigzan, co realizowane jest poprzez wy-
konanie analiz porealizacyjnych i prowadzenie monitoringu.
Przede wszystkim to czas prowadzenia biezacego utrzymania
drogi, do ktérego nalezy. pielegnacja roslinnosci, obserwacje
zagospodarowania przejs¢ dla zwierzat, oczyszczanie syste-
mu odwodnienia, badania wdd, analiza Smiertelnosci zwie-
rzat czy szczelnosci ogrodzenia. Co 5 lat zarzadzajacy siecia
drég musi wykonywac pomiar hatasu na drogach o rocznym
natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw lub o procen-
towym udziale pojazdéw ciezkich powyzej 20% na drogach
o $rednim dobowym natezeniu pojazdéw powyzej 5 000.
W roku 2010 GDDKIA przeprowadzita takie pomiary, ktére na-
stepnie postuzyty do sporzadzenia map akustycznych, prze-
kazanych wtasciwym organom ochrony srodowiska.

W roku 2013 wykonano w ramach analiz porealizacyjnych
badania oddziatywania na klimat akustyczny autostrady A2,
drogi ekspresowej S8 oraz drogi ekspresowej S14 (obwodnica
Pabianic), a takze analize oddziatywania na warunki aerosani-
tarne przy drodze ekspresowej S8. Prowadzono monitoring
populacji ptazéw, przejs¢ i przepustéw dla zwierzat oraz ob-
szaréw Natura 2000 na autostradzie A1, wykonano wstepny
monitoring przej$¢ dla zwierzat na drodze ekspresowej S8,
wykonano badania wéd na wylotach z urzadzen podczysz-
czajacych w 140 punktach catej sieci drogowej. Na wszystkich
drogach oddanych do uzytkowania w 2012 r prowadzono
monitoring smiertelnosci ptazéw.

METODYKA BADAN | WNIOSKI

Catodobowe pomiary natezenia ruchu pojazdéow we
wszystkich przekrojach jednorodnych wykonywane byty
w tym samym czasie, co pomiary rbwnowaznego poziomu
dzwieku w punktach zlokalizowanych przy tych samych od-
cinkach. Celem pomiaréw byto wyznaczenie wielkosci nate-
zenia ruchu pojazdéw na analizowanych przedsiewzieciach
oraz okreslenie struktury rodzajowej pojazdéw. Rejestrowano
pojazdy z podziatem na poszczegdlne kategorie (autobusy,
samochody osobowe, samochody dostawcze do 3,5 t, samo-
chody ciezarowe bez przyczep, samochody ciezarowe z przy-
czepami i naczepami, motocykle). Na tej podstawie okre$lono
procentowy udziat pojazdow lekkich i ciezkich w porze dnia
i nocy. Wyniki pomiaréw natezenia ruchu postuzyty m.in. jako
dane wejsciowe do modelu obliczeniowego NMPB Routes-
96 w programie SoundPLAN, za pomoca ktérego dokonano

weryfikacji modelu. Wyniki pomiaréw po przeliczeniu na SDR
wykorzystano réwniez do obliczen rozprzestrzeniania sie
dzwieku w sasiedztwie analizowanej drogi. Wykonano réw-
niez pomiary predkosci potoku ruchu pojazdéw poruszaja-
cych sie po analizowanych drogach.

Pomiary rownowaznego poziomu dzwieku wykonane byty
przez akredytowane laboratoria badawcze. Lokalizacja punk-
tow zostata ustalona zgodnie z wymaganiami opisanymi
w rozporzadzeniu ministra srodowiska. Pomiary byty wykony-
wane za pomocg procedury ciggtej rejestracji hatasu powo-
dowanego przez ruch drogowy opisanej w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z 16 czerwca 201 1r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomoéw substancji lub
energii w $srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kole-
jowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011
nr 140 poz. 824). We wszystkich punktach wykonano pomia-
ry catodobowe. Réwnoczesnie z pomiarami réwnowaznego
poziomu dzwieku wykonywana byta rejestracja warunkéw
meteorologicznych przy uzyciu stacji pogodowej, sktadajacej
sie z termohigrometru i anemometru. Klasyfikacji terenu pod
wzgledem poziomoéw dopuszczalnych dokonano na podsta-
wie zaswiadczen uzyskanych z urzedéw gmin. Uzyskane wy-
niki odniesiono do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku.

Pomiary zanieczyszczenia powietrza przy S8, w zakresie
analizy stezen NO, oraz pytu zawieszonego - frakcja PM10,
wykonane zostaty przez mobilng stacje pomiarowg Labora-
torium Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Krakowie. Stezenia zostaty oznaczone w trzech punktach
pomiarowych w sasiedztwie drogi ekspresowej S8 na odcin-
ku Piotrkéw Trybunalski — granica wojewddztwa tédzkiego.
Ocene wptywu przedsiewziecia na stan zanieczyszczenia
powietrza w otoczeniu drogi ekspresowej S8 wykonano
w dwédch etapach. W pierwszym okreslono wielko$¢ emisji
zanieczyszczen od pojazdéw samochodowych poruszaja-
cych sie po drodze, w drugim obliczono rozprzestrzenianie
sie zanieczyszczen w strefie wokét drogi, czyli imisje. Steze-
nie dwutlenku azotu oznaczane byto poprzez automatyczny
pomiar zanieczyszczen gazowych w powietrzu atmosferycz-
nym metodg chemiluminescencyjng, natomiast pomiar ste-
zenia pytu zawieszonego PM10 wykonywane byto metoda
wagowa.

Do okreslenia efektywnosci wykorzystywania przejs¢ dla
zwierzat wykonano: analize dokumentacji z okresu przygoto-
waniainwestycji (raporty 00$), analize raportéw z monitoringu
prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, analize materia-
téw przekazywanych przez firme utrzymaniowa, dotyczacych
$miertelnosci zwierzat na drodze, analize danych zbieranych
przez policje w ramach bazy danych SEZAR zwigzanych ze
zwierzetami za lata 2006 - 2012, analize danych $miertelnosci
ptazéw, zbieranych przez Oddziat w ramach zarzadzenia nr 15
generalnego dyrektora drog krajowych i autostrad z 29 maja
2012 r. w sprawie przeprowadzenia monitoringu ogrodzen
dla herpetofauny na drogach krajowych, analize planéw za-
gospodarowania terenu oraz zdje¢ lotniczych GDDKIA z okre-
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su 2005 i 2009 i danych z Geoportalu z roku 2012 pod katem
rozwoju zabudowy, analize danych zebranych z nadle$nictw
pod katem liczebnosci zwierzat w nadlesnictwach przecina-
nych przez droge i zmian liczebnosci na przestrzeni lat 2005
(przygotowanie raportu 00s) — 2013 (wykonanie analizy pore-
alizacyjnej), obserwacje przejs¢ i przepustow dla zwierzat.

Monitoring stanu zachowania populacji ptazéw na auto-
stradzie A1 polegat na weryfikacji miejsc bytowania i rozrodu
ptazéw w obecnych warunkach $rodowiskowych ze wskaza-
nymi we wczedniejszych opracowaniach siedliskami ptazéw
oraz okre$leniu sktadu gatunkowego ptazéw. W tym celu
zbadano wykorzystanie zbiornikéw usytuowanych wzdtuz
autostrady, prowadzono odtowy, obserwacje i nastuchy.
Prowadzono obserwacje wykorzystania przez ptazy przejsc¢
i przepustow.

Fot. VIL5 Zaba trawna przy ptotku wygradzajgcym na
autostradzie A1 (Marcin Podlaszczuk)

Monitoring stanu gatunkéw i siedlisk gatunkéw, stanowia-
cych przedmiot ochrony obszaru specjalnej ochrony ptakéw
Pradolina Warszawsko - Berlinska gatunki legowe monitoro-
wano zgodnie z wytycznymi GIOS, gatunki legowe migrujace
obserwowano z punktéw i penetrujac teren pieszo.

Analiza porealizacyjna dla S8 na odcinku od Piotrkowa
Trybunalskiego do granicy wojewddztwa t6dzkiego od km
324+772 do km 408+805: koniecznos¢ dobudowania okoto
6 km ekranéw pochtaniajacych; badania powietrza nie wy-
kazaly przekroczen wartosci normatywnych; wstepne bada-
nia przejs¢ dla zwierzat wskazaty rosnace ich wykorzystanie
przez zwierzeta oraz zdecydowang redukcje zdarzen ze zwie-
rzetami na drodze. Badania wéd nie wykazaty wptywu drogi
na jakos¢ wody w rzekach, zasilajacych rzeke Rawke. Nie wy-
kazano przekroczen zanieczyszczerh w wodach opadowych
na wylotach urzadzen podczyszczajacych.

Analiza porealizacyjna dla drogi ekspresowej S14: koniecz-
nos¢ wykonania dodatkowego ekranu akustycznego o dtu-
gosci 45 m i wysokosci 4 m.

Monitoring $miertelnosci ptazéw na drogach oddanych do
uzytku w 2012 r. - wykazano miejsca wymagajace wprowa-
dzenia dodatkowych zabezpieczen dla ptazéw, wymaga po-
twierdzenia w kolejnym roku.

Dziatalnosc stuzb ochrony srodowiska

Monitoring stanu zachownaia populacji ptazéw na auto-
stardzie A1 i monitoring stanu gatunkéw i siedlisk gatunkéw
stanowigcych przedmiot ochrony obszaru specjalnej ochrony
ptakéw Pradolina Warszawsko - Berliniska: prowadzone bada-
nia nie wykazaty dotychczas negatywnego wptywu drogi na
analizowane elementy. Badania zaprogramowano jako dtu-
gofalowe, stad wyniki wymagaja potwierdzenia w kolejnych
latach.

PRZYKLADOWE URZADZENIA
OCHRONY SRODOWISKA

Fot.VII.6 A1 — estakada nad doling Bzury i Pectawki, ekrany
wyposazone w zaciemnienie oraz pionowe pasy do ochrony
awifauny (zdjecie z okresu wypetniania ekrandw). A. Skowron

Fot. VII.7 S8 — przejscie gérne dla zwierzat, wyposazone
w ekrany przeciwolsnieniowe. Obserwowane tropy zwierzat
przekraczajacych obiekt (sarny, dziki i jelenie). A.Skowron
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