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WSTEP

1.1 Przedmiot WWiORBE

WWIORB D-M-00.00.06 - Wymagania Ogélne dla Robét odnosza sig do wymagah wspdinych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét,

1.2 Zakres stosowania WWiORB

WWIORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych prewidzianych do wykonania W ramach
Umowy a takze stanowia material pomocniczy do apracowania przez Wykonawcg Szczegblowych Specyflaci
Technicznych Wykenania i Odbioru Robit Budowlanych, a zawarte w nich sapisy W zakresie standardu materialow,
wykonania robdt i wymagane] ich jakasci oraz kontroli jakosci robét nalezy trakiowac jako minimalne.

L3. . Zakres Rohit objgtych WWIORB
Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi WWiORB:

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy | punktow wysokogciowych
D.01.02.04 Rozbidrka elementdw drog i ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.0} Wykonanie wykopéw

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY
D.04.01.02 Profilowanie i zaggszezenie podioZa
D.04.03.01 Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukeyinych

D.05.00.60 NAWIERZCHNIE
[.05.03.05 Warstwa wigzaca 2 betonu asfaltowego
D.05.03.06 Warstwa {cieraina z betonu asfaltowego

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D08.01.01 Krawgimiki betonowe

D.08.02.01 Chodniki z brukowej kostki betonowej
D.08.05.01 Soieki z prefabrykowanych elementdw betonowych

14.  Okreilenia podstawowe

Uzyte w WWIORB wymienione ponizej okrelenia nalezy rozumieé w kazdym przypadicu nastgpujaco:
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, sterowigcy catosé techniczno
uzytkows (droga) albo jege czes¢ stanowigeg odrebrty element kenstrukeyiny lub
technologiczny {obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezini, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojs pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzenien i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjainie przygotomania, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlanc na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢eia po jego
zakonczeniu,

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, cpatrzona pieczeeig organu wydajacego,
wydana zgodnie z obowigzujacymi  przepisami, stanowigca urzgdowy dokument przebiegu robdt
budowlanych.

Jezdnia - cz¢éé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chadnikami, zetokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielacymi jezdnie,

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp fub ta czgéé wykopu, ktdra jest ograniczana korong drogi 1 skarpami rowow.
Koryto - element uformowany W korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukgji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium  badawcze, zakceplowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosel materialow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robit, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzorn.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo! warstw shuzacych do przgjmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa §cieralna - grna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaea sie migdzy warstwa dcieraing a podbudows, zapewniajaca lepsze
vozlozenie naprezeil W nawicrzchni | przekazywanie ich na podbudows.
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Warstwa wyréwnawcza - warstwa shizgca do wyrOwnania nierévwnosei podbudowy lub profilu istriiejace]
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czeé¢ nawierzehni stuzgea do przenoszenia oheigzed od ruchu na podoze. Podbudowa

moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomacnicze).

Podbudowa zasadnicza - gorna czgsé podbudowy spetniajca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadad si¢ 2 jednej lub dwach warstw.

Podbudowa pomecnicza - dolna czesé podbudowy speiniajaca, obok funkeji noénych, funkeje
sabezpieczenia nawierzehni przed dziataniem wody, mroz i przenikaniem czastek podioza. Moie

zawieraé warstwe mrozoochronna, odsaczajacq lub odcinajaca.

Warstwa mrozeochronna — warstwa, ktdre glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dzialania mrozu.

Warstwa odcinajgea — warstwa stosowana W celu uniemozliwienia przenikania ¢czastek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lezact] powyzej.
Warstwa odsaczajgca —warstwa shizaca do odprowadzenia wadyprzedostajace] si¢ do nawierzehni,

Niweleta - wysokoéciowe i geomefryczne rozwinigeie na plaszczymie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnodé wykonywanych Robét 2 dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostai ckreslony - Z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi Zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych,

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obgjmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i érodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgsé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shizaca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukgji nawierzehni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy jub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosel

przemarzania.
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Podloze ulepszone nmawierzchni - gérna warstwa podioza, lezasd bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i whadciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robit lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Przedsigwzigcie budowlane zamiennie zwane pladaniem” — zaprojektowanie i komnpleksowa realizacja
nowego polgczenia  drogowego lub calkowita modernizagja/przebudowa {zmiana parametréw

geometrycznych frasy w planic i przekroju podhwmym) ismiejacego potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
sziaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub wrzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska paturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, ruraciag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywdcenie pierwotnych funkeji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Szerokoéé calkowita obiektu (mostw/wiaduktu) - odleglodé migdzy zewnetrznymi  krawegdziami
konstrukeji obiektu, mierzona W linti prostopadiej do osi podtznej, obejmuje calkowita szerokosé

konstrukeyjna ustroju niosacego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykenania na nim robét oraz inne migjsca
wymienione W Umowie jako tworzace cz¢$¢ Plac Budowy.

1.5 Ogélne wymagania dofyczice Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie craz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows i SSTWiORB opracowanymi
przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

i. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy W terminie okreflonym w Umowic przekaZe Wykonawey Plac Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spaczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili odbioru
ostateczmego robot. Uszkodzone lub smiszczone znaki geodezyine Wykonawea odiworzy i utrwali na wiasny koszt.
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ii. Zgodno$¢ Robot z Programem funkcjonalno ~ uZytkowym

Program funkejonalno-uzytkowy stanowi czgst Umowy a W przypadku rofbiemodci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw tworzacych Umowg, abowiazuje kolejnos¢ ich waznodci wymieniona w wWarunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdow lub opuszczei W Programie funkcionalno-uzytkowyn, 2 0 ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kiéry podejmie decyzj¢ 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian
fub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboly i dostarczone materialy bgdg zgodne 2 yymaganiami zawartymi W Programic
fiunkejonalno-uzytkowym.

Dane okrelone w Programie funkcjonalno-uzytkowym beda uwazane za wytyczne do opracowania przez Wykonawcg
Dokumentdw Wykonawey a w tym SSTWiORB.
Cechy materiatdw 1 elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnoic z wymaganiami okreglonymi w PFU.

jii, Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podezas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu budowy w olresie realizacji Robét az do

zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robaét. :

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu { zabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy. W zaloimoscl od potrzeb i postgpu Robét projekt organizacji ruchu powinien by na biezaco
aktualizowany przez Wykonaweg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga

kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zohowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania ismigjacych obiektow (jezdnie,
fciezki rowerowe, ciagi piesze, maki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) W zwiazku Z

prowadzonymi robotami, w okresie ich realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robiét.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci W dzien i w nocy tych zapor i makdw, dla ktorych jest to nieodzowne
76 wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiedci publicznie, przed ich rozpoczgciem W sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszezenie, w migjscach i W odpovdednich ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona praez Inspektora Nadzoru Tablice informacyjne
bgdg utrzymywane przez Wykonawcg W dobrym stanie przez caty okres reatizacji Robot.

iv. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé W Czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

érodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania Robot Wykonawea bedzie:
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a utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowaé wszelkie nzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw 1 norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie i wokét placu Budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzefi lub ucigzliwoscl dla
osdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragji, zanicczyszezenia lub
innych przyczyn powstatych W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagat bedzie mial szczegdliny weglad na:

2. lokalizacj¢ baz produkcyjnych, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b érodki ostroznodci i zabezpicezenia przed:

. zanjeczyszezeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substanciami toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwoicig powstania pozaru.
v. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe-

Wykonaweca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisw sprawny Sprzet przeciwpoZarowy,
na terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz W maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda skiadowane W sposob zgodny 2 odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. |

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawey.

vi. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposab trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, ni¢ bgdg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszeza sig uZycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie © stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy aprobatg techniczng, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na érodowisko.

Materialy, kidre sg szkodhwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwoéc zanika (np.
materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przesirzegania wymagaf technologicznych whudowania. Jezeli

wymagajg 1ego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacd zgodg na uzycie tych materiatéw od whadciwych
organdw administracji pafistwowej.

vil. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi i za wizadzenia podziemns, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez 7amawiajacego W ramach planu ich 1okalizacji. Wykenawca zapewni wiadciwe oznaczenie i

sabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie frwania budowy.
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. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawea pedzie realizowaé roboty W sposch
powcdujaey minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada 22 wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcy 2 wiascicielamt
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosei { drég wewngtrznych. Jednakze, ani Inzyniet ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w talde porozumienia, o ile nie beda one sprzecane 2 poslanowicniami Zawartymi W warunkach

WmMOWY.
viii. Ograniczenic obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowad sig do ustawowych ograniczeh naciskow osi 13 drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposaZenia na i z terent rebiot. Wykonawca uzyska wazelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wlagciwych wiadz co do przewozu nietypowych Wwagowo tadunkow (ponadnonnatywnych) i o kazdym takim
przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne ohciazenie osowe nie bedg dopuszczone na swiezo
vkonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal 2a naprawg wszelkich rabdt
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie 2 poleceniami Inspektora Nadzoru.

ix, Bezpieczenstwe i higiena pracy

Podczas realizacii Robot Wykonawca bedzie przesti‘zegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel ni wykonywal pracy W warunkach
niebezpiecznych, szkadfiwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagah sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzst i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, 28 wszelkie koszty zwigzane Z wypelnieniem wymagan okredlonych powyZzej nie podlegaia odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione W Cenie Oferty (Zaakceptowancj Kwocie Kontrakiowe]).

Ochirona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdi od Daty
Rozpoczgeia do daty wstawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposéh, aby pudowla drogowa lub jej clementy byly w zadowalajgeym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jefli Wykonawca W jakimkolwiek czasic zaniedba utrzymanie, t0 na pelecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczaé Roboty ufrzymaniowe nie poiniej niz w 24 godziny po olrzymaniu tego polecenia.
x. Stosowanie sig do prawa i inoych przepisow
Wykonawea zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1 miejscowe oraz inne

przepisy, regulaminy i wytyezne, Ktore sa w jakikolwiek sposab zwigzane 2 wykonywanymi Robotami 1 bedzie w pelni

odpowicdzialny za przestrzeganie tych postanowieti, podczas prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych | bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzghu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowad
InZyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne ognesne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszenierm jakichkolwiek praw patentowych pekryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie 2 wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru,

xi. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore speteiac majg materialy, sprzgt | inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé postanowienia najnows:ego wydania lub poprawicnego wydania
powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowioio inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonanta niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rémice pomiedzy powotanymi normami &
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

xii. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartofciowe, budowle oraz inne pozostalosci o maczeniu geologicznym

lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnosé Zamawiajacego.
MATERIALY

2.1 Zasady dopuszezenia do stosowania materialéw i wyrobdw budowlanych

i. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 ., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyr6b budowlany nadaje
sig do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a. oznakowany CE, co oznacza, Z¢ dokonano oceny jego zgodnoici z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa OST pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej tub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

b. umieszczony w okre§lonym priez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
anaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢. oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zalacznik nr 1 do wyzej wymienionej

ustawy.

ii. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegllnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczefstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czgsciowo WWIORB i SSTWIORB, jest takie
dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnoei.

Wzor aznakowania CE okreéla zatacznik nr 2 do wyzej wymienionej ustawy,
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i1, Minister whadciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej ; mieszkaniowe] okreslit, w drodze

rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do curopejskich aprobat technicznych

Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dale] ,,wytycznymi do
europejskich aprobat technicznych”, ktorych sakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajace cbowigzkow oznakowania CE.
W rozporzadzeniy, 0 ktorym mowa okresiono normy zharmonizowans iwytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby pudowlane mOBEAce stwarzad szczegdine
zagrozenie dia zdrowia lub bezpicczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisjt Europeiskiej
w tym zakresie.

32, Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na wzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jaldchkolwiek materiatdw przemaczonych do Robdt,
Wykonawea przedstawi Inizynierowi 4O satwierdzenia szezegdtowe informacje dotyczace proponowanego modia
wytwarzania, zamawiania lub wydcbywania tych materiatéw jak rownieZ odpowiednie ¢wiadectwa bada
\aboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwierdzenia przez Inspekiora Nadzor.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego srodia nie oznacza automatycznie, 2¢ wszelkie materiaty Z danego Zrodia
uzyskaja zarwaerdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaii w celu udokumentowania, 28 materialy uzyskane 2
dopuszczonego #6dta w sposob ciaghy spetniaja wymagania WWiIORB i SSTWIORB W czasie postgpu Robot.

2.3, Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada 3 uzyskanie pozwole od whageicieli 1 odnognych wiadz na pozyskanie matkerialéw 2
jaldchkolwiek fvadet miejscowych wigczajac W 0 srédia wskazane Prez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyt Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeeien eksploatacii #rodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziamoéé za spelnienie wymagafl jlosciowych ijal(oéciowych materiatdw pochodzqcych

ze 7r(del miejscowych.

Wylconawca poniesie wszystkic koszty Z tytuiu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaZa sig potrzebne W
zwigzku Z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte 2 terenu wykopow, dokoptw i miejse pozyskania materiatow miejscawych beda
formowane W hatdy i wykorzystane przy Zasypee i relultywacji terenu po koficzeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane Z wykopow na Placu Budowy lub 2 innych miejsc wskazanych W
dokurnentach umowy beda wykorzystane do Rabdt lub odwiezicne na odkded odpowiednio do wymagafl umowy lub
wskazafi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw W cbrgbie Placu Budowy poza tymi, kidre zostaty
wyszczegdlnione W dokumentach umOwY, chyba, ze uzyska na to pisemng zg0de Inspektora Nadzoru.

7.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpovviadajqce wymagani.om zostang pPrzez Wykonawdg wywiezione Z Placu Budowy i rozone W
miejscu uzgodnionym 2 Inzynierem. Jegli Inzynier zezwoll Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot,
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niz te dla torych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow Jostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktrym zajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowans materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niczaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymezasowo skiadowane materialy, do czas gdy bedg onc uzyte do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakasé 1 wiascivoscl i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera,

Migjsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynicrem lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonaweg i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspeldora Nadzoru w celu sprawdzenia zgoduosci
stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiadciwosei. Wyniki tych kontroli bgdg stanowié podstawg do akeeptacji okrslonej partii materiatow pod wzglgdem
jakoscl.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi musza byé spelione nastgpujace
warunki:
i. Inspektora Nadzoru bedzic mial zapewniong wspbipracg i pomec Wskonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekeii,
ii. Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym crasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sig
produkeja materiatow przeznaczonych do realizacji robdt,
iii. Jezeli produkcja odbywa si¢ W migjseu nie nalezacym do Wykonavwcy, Wykonawca uzyska dia Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzety, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych Robdt,

Sprzgt uzywany do Robot powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloici wskazaniom zawartym W PZJ lub
projekeie organizacji Robodt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzgiu powinny gwarantowat przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentagji Projektowsj

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoéci do pracy. Powinien byé zgodny Z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymienia¢ sprzgt niespravmy.

Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do Robot.
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4 TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportts kibre nie Wphynd niekorzysmie na
jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwoscl przewozonych materiatow.

Przy vuchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego W
odniesieniu do dopuszezalnych faciskow na o | innych parametrow technicznych-

Wykonawca bedzie usawaé na biezaco, na wiasny koszt, wazelkie Zanieczyszezenid, uszkodzenia spowodowane jege
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny 7a prowadzenie Robdt zgodnie Z warunkami umowy oraz za jakost zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé Z WWiORB, PZ], prajektem organizacii Robot opracowanym
przez Wykonawce, Dokumentacja Projektows i SSTWIORB opraoowanymi przez Wykonawee oraz poleceniami
Inspelctora Nadzoru.

‘Wykonawea jest odpowiedzialny Za StOSOWANe metody wykonyWania robit.

Wykonawca jest odpowiedzialny z2 dokladne wytyczenie W planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi ckredlonymi W Dokumentacji Prujektbwej opracowanej przez Wykonawcg.
Bledy popelione przez Wykonawcg W wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robat zostand, usunigte przez Wykonawce, 0
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét Tub wymaczenia wysokoscl przez Inzyniera nie Zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci 7a ich doktadnost.

Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdt beda oparte na wymaganiach
okreflonych W dokumentach UmowY, WWiORB, Dokumentacji Projektove] i w STWiORB opracowanych przez
Wykonaweg. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, oZrZUty
gormalnie wystgpujace Pray produkeji iprzy badaniach materiatéw, dotwiadczenia 2 przesziosch, wyniki badad
naukowych oraz inne czynniki wplywajace né rozwazang kwestig.

Polecenia InzZyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawog W czasie uzgodnionym 7 Inspekiorem! Nadzoru.
Skutki finansowe jakie wynikng 2 niezastosowania sig do powyZszego warunku poniesie Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1, Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca, jest zobowiazany opracowat i przedstawié do akceptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia
Jakodci, W Programie Zapewnienia Jakogci Wykonawea powinien okreflic zamierzony sposéh wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentow Wykonawcy, sposob realizacji Robot, mozliwoéei techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie Z wymaganiami Programu ﬁmkcjonalno-u'zytkowego oraz
ustaleniami Inspektora Nadzon.

Program Zapewnienia Takoéci powinien zawieraC:
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i. tzeéé ogélng opisujaca:

. organizagje , terminy i sposdb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dekumentow Wykonawcy,

- organizacig, terminy i sposdb wykonywania i prowadzenia Robd,

. organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposbb zapewnienia warunkéw bezpieczefistwa i higieny prscys

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowost wykonania poszezegolnych prac projektowych
i pozostatych Dolaumentdw Wykonawcy oraz elementow Robot,

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badaf {aboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych whioskow 1 zastosowanych korekt W procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme preckazyvania tych informacji Inspektorowt
MNadzoru;

ii. czesé szezegdlowa opisujaca dia danego asortymentu Robot:

. wykez maszyn i wzgdzed stosowanych na budowic Z ich parametrami techmicanymi oraz
wyposaZeniem W mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarown-kontrulne.

. rodzaje i ilosé $rodkow transpostu oraz wzgdzeh do magazynowania i saladunku materialow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwoéci w czasie transporty,

- sposob i procedurg pomiardw i badait (rodzaj i czgstotiwost, pobieranie prébek, legalizacia i
sprawdzanie wrzadzef, itp) prowadzonych podezas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegé]nych elementéw Robdt,

- sposob postgpowania z materiatami i Rabotami ftie odpowiada_';qcymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakose
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg Robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, whaczajge personel, laboratorium, sprzgh zaopairzenie 1 wazystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac od Wykonawey przeprowadzenia badan w celu
zademonsirowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i hadania materialéw oraz Robét z czgstatliwoscia zapewnijgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie Z wymaganiami zawartymi w WWiORB i SSTWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badatl i ich czestotliwosé 53 okreflone w WWIORB, normach. W przypadky,
gdy nie zostaly one tam okreslone, InZzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie Robot
zgodnie Z UMoOW3.

Wykonawca dostarczy Inspektorows MNadzoru swiadectwa, ze wszystkic stosowanc wrzadzenia 1 sprzgt badawczy
posiadajz wazng legalizacig, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpoviadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badaf.

Wszystkie koszty Zwigzane Z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawea.



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D-M-00.00.00

e ———

6.3. Pobieranie pribek

Prébli bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, 28
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawidopodebienstwent wytypowane do badati.
Inspektor Nadzoru bgdzie fieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zleceni¢ Inspektora Nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakodcl, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonaweg usunigte lub ulepszone Z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badat pokrywa Wykonawea tylko ¥ przypadku stwierdzenia usterek; W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pemiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy ni¢
obejmujqjakiegokolwiek badania wymaganego w WWIORB, stosowaé moéna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiari lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do

akeeptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badaii

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspekiora Nadzoru kopie raportéw z wyiikami badaf jak najszybeiej, nie pozmic)
jednak niz w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przckazywanena formularzach uzgodnionych zInspektorem Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokenywania kontroli, pobierania probel i badania materialéw W migjscu ich
wtharzania!pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzielic mu npiezbednej pomacy.
Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu xontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé
zgodnosc materiatow i Robot z wymaganiami WWiORB na podstawie wynikow wiasnych badaf kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawey. Jezeli wyniki
tych badan wykazy rozbieznosé z raportami Wykonawcy, to Inspekior Nadzoru oprze sig albo na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosei materiatow i robst z WWIORB albo zleci przeprowadzenie dodatkowych badafi przez

laboratorium Zamawiajgcego.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
i, ceriyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, 2¢ zapewniono Zgodnost z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich' Norm, aprobat technicznych oraz wiagciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
i deklaraci zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci Z
a. Polska Normg lub
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b. nie s3 objgte certyfikacja okreslong w pkt a. i kidre spelniaja wymogi WWIORB. aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
W przypadku materiatdw, dla kidrych wiw dokumenty sq wymagane przez WWiORB, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysiowe musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai bgdg dostarczone przez Wykonaweg
Inspektorowi Nadzoru,

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan beds odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
i. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawog w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na wzytkowanie.

Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawey.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy bgda czyteine, dokonane trwalg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokwmenty bieda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru.

Do Dziermika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnodei:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakoici 1 harmonogramdéw Rebdt,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych elementéw Robit,

- przebieg Robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robatach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powadu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecanych
odbiordw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawecy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnodd rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji geologicamo-

geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakodei materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi | wyjasnicnia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje 2 zaznaczeniem ich przyjecia Jub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

ii. Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnogci materialow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badath Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakodci. Dolumenty te stanowig zalgoznild do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyc_zenie
Inspekiora Nadzoru.

iii. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej takze nistepujgce dokumenty:

a. pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

i

protokoly przekazania Placn Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robit,

protokoly z narad i ustalefi,

[l

°

f korespondencjg na budowie.
iv. Przechowywanic dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiedrio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga¢ bgdzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do weladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

§. ODBIOR ROBOT
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8.1, Rodzaje odbioréw robot

W zalezmosci od ustalers odpowiednich WWIORB, Roboty podiegaja nastgpujacym etapom odbioru:
i. odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,
ii. odbiorowi czgSciowemu,
iii. odbiorowi ostatecznemu,

iv. odbicrowi pogwarancyjnemu.
8.2, Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbitr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnodci  wykonanych
Robét, ktdre w dalszym procesie reatizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umo2liwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowoéé danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem ¢o Dziennika Budowy i jednoczesnyrn
powiadomieniem Inzyniera. Odbicr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakeie Inzyniera.

Jakodé i zakres Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawic dokumentéw zawierajaoych komplet
wynikéw badant laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykoraweze, W poréwnaniu 2z WWiORB 1
SSTWiIORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnodel wykonanych odcinkéw tub czgici Robdt, w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania. Odbioru czgiciowego Robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Dokumentem potwierdzajacym przyjgcic Robét, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie 2 Warunkami Kontraltu.

8.4.0dbiér ostateczny Robét

i. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakodci i
kompletnosci.
Calkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbiaru ostatecznego Rabdt dokona komisja WyzZnaczona przez Zamawiajacego w obecnodci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnoei wykonania Robt z WWIORB i odpowiedniej
$STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjy ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow Robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwiaszeza W zakresie wykonania Robat uzupelniajacych i Robot peprawiowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych jub Robét uzupemiajgeych Kkomisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakosé wykonywanych Robit W poszczegélnych asortymentach
nieznacznic odbiega od wymaganej WWIORB i odpowiedniej SSTWiIORB 2 uwzglednieniem tolerancji 1 nie me
wiekszego wplywu na cechy cksploatacyjne obiekty i bezpieczefistwo Tuchy, komisja dokona potracefi, oceniajae
pomniejszana wartoé¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagafi prayiglych W Dokumentach Umowy.

ii. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protoké% odbioru ostatecznego Robdt

sporzadzony Wg WZOrU ustalonego przez Zamawiajacego.

Do adbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal pastepujgee dokumenty:

1. Dokumentacje Projektows podstawowg Z naniesionymi zmianami Ofaz dodatkows, jesli zostala sporzadzona W
trakeie realizacji umowy-

2. Szozepblowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (podstawowe z dokumentdw

umowy i eW. uzupehiajace lub zamienne).

Recepty 1 ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (oryginaly).

Wyniki poriardw Kontroinych oraz badar i omaczen laboratoryjnych, zgodnie Z SSTWIORB i ewentualnie PZ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoscl whudowanych materialéw zgodnie z SSTWIORB i ewentualnie

PZI.

7. Opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badail i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie Z SETWIORB i PZL.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne),

gazZOWE], oéwietlenia itp.) oraz pratokoty odbioru i przekazania tych robit wiascicielom urzadze.

Q\E.h.x:-u.b

g, Geodezyina inwentaryzacjg powykonawcza Robbt i sicci uzbrojenia terent,

10. Kopig mapy zasadnicze) powstate] w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej.

11. Szkice przebiegy granic prawnych pasa drogowego.

12. Pomiary skutecznodci dziatania urzgdzen podczyszczajqcych wody opadowe

W przypadku, gdy w8 komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja W porozumieniu 2 Wykonawcs WyZnaczy pONOWNY termin odbioru ostateczniego Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe tub uzupehiajace beda zestawione Wg WZord ustalonego
preez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robat poprawkowych i Robét uzupehliajqcych wymaczy komisja.

Dokumenter potwierdzajacym przyjecie Robdt, W nastgpstwie dokonania  WyZej wymienionych czynnodcl
odbiorowych, jest zgodnie 2 Warunkami Kontraktu.

8.5, Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjiy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych 2 usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym 0raz ujawnionych W okresie rekajmi i gwarancji jakosci.
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Qdbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych W punkcic 8.4. ,,Odbidr ostateczmy
Robidt”.

9.PODSTAWA PLATNOSCE
Piatnogci bgda regulowane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Platnosci.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dia zaprojektowania i wykonania robdt objetych zamowieniem obowigzuja odpowiednie ptzepisy prawa wymienione
w punkcie 3 czgéci informacyjnej Programu funkcjonaino-uzytkowego . Przepisy prawa i normy zwigzane z

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”, w szezeg6inosci wymienione tam:

3.1, Przepisy prawa
3.2. Whytyczne, instrukcje, standardy i normy

3.3. Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (OST) i Wymagania
Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo infrastruktury



P-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY 1 PUNKTOW
- WY SOKOSCIOWYCH

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] Szozeglowej Specyfikacit qechnicze (SST) 52 wymagarnia dotyczac®

wykonauia i odbioru tobot zwigzanych z wyznaczeaiem tasy i punktdw wysokoéciowych-

1.2, Zakres robét objetych SST

W zakres robot poﬂﬁatowych wehodza:
» wyznaczenie polozenia sytuacyjnego i wyso ko
punictdw wysoko éciowyeh,
o wyznaczenie przekrojéw  POP
roboczych,
aczenie kontuxdw nasypow,
o wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoéciowvch {nperdw roloczyeh), .
o stabilizacia punktéw W sposdb tywaly, ochron2 ich przed sniszezeniem 0132 oznakowante w
sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtwrerzenic.

rzecznych, Z wytyczmiem dodatkowych przekrojéw

1.3. Olreflenia podstawowe

Okreslenia podstawowe §& zgodne z obowiazujacytts odpowiednimi polskimi poemarni otaz 2
definicjami podanymi W Szezegblowe] Specyfiaci Techniczne) (SST) D-00.00.00
_Wymagania ogdlne” punkt 13

1.4, Ogoine wymagania dotyczace vobit
Ogblne wymagania dotyczace ¢obdt podano W g5 T D-00.00.00 ,,Wymagmia ogdine” punkt
1.4 .

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich porystivania { skladowania podano W SST D-
00.00.00 _Wymagania ogdine” punit 2.

Do wyznaczenia { stabilizacji trasy i punktow wysolkaiciowych nalezy stosowac:
o patiki drewniane,

o stupki betonows,

» bolce stalowe,

o farbado zaznaczania punktow na jezdni,
zgodne 2 SST D-01.01.01 ,.Odtworzenie trasy i punktaw vrysokoéciowych” punkt 2.



3. SPRZET

Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 Nymagania ogolne” punkt
3.

Do wykonania tobot zwiqzanych 7 odtworzeniem frasy i wyznaczeniem robaczych P““kté'w

wysokoéciowych nalezy stosowad:

s teodolity lub tachimetry,

o niwelatory,

» dalmierze,

o tyozki, laty, tasmy stalowe i szpilki,
spetniajace wymagania OST D-01.01.01 L Odtwotzenie osi trasy jpunktow
wysokoéciowych” punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transpottu podano W SST D-00.0000 ,,Wymagania ogolne”
punkt 4.

Materialy i sprzgt Mogé byé przewozone dowolaymi srodian transport.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt podano W SST D-00.00.00 ,,Wymagania

ogoine” punkt 5.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie 2 zasadami okreSlonymi W instrakejach i
wytycznych GUGIK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wontroli jakodel tobdt podano W SST D-00.00.00  Wymagania

ogbine” punkt 6.

Kontrolg jakodei prac pomiarowych zwigzanych 2 wyznaczaniem trasy | punktow
wysokoéclowych nalezy prowadzié wedlug ogdlaych zasad olreslonych W instrukejach i
wytycznyeh GUGIK oraz zgodnie 2 OST D-01.01.01 Odtworzenie ost trasy 1 punkiow

wysokoéciowych" punit 6.

SpraWdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzié wedg nastgpujacych zasad:
o of drogi naleZy sprawdzié na wszystiich zatamaniach pionowych i krzywiznach W poziomie

oraz na prostych ¢0 pajmnie] €0 200 m,
. tobocze punkly wysokofciowe nalezy sprawdzié niwelatorem nia  cale] diugosdel

budowanego obigkty, _
o wyz“aczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzic taima i szablonem 2 poziomica, 0

najranie] W 3 migjscach 12 kazdym kilometrze oraz ¥ miejscach budzacyeh watpliwosel.



2. OBMIAR ROBOT

Og:kine wymagania dotyczace obmiaru tobot podano W 58T D-00.00.00 ,,Wymagania ogohne”
punkt 7.

Jednostka ok?miaru odtworzenia trasy I punktow wysolcoéciowych w terenie jest 1 kiomets
(1 ) wyniesionej 1 zastabilizowanej trasy. Obmiar 10bOt zwigzanych 2 wyznaczeniem
obiektow mostowych jest czgscia obmiaru robdt mostowyeh

5. ODBIOR ROBOT

Og:kme wymagania dotyczace odbioru robét podano W §ST D-00.00.00 , Wymagania ogbine”
punkt 8.

Od.'oiér robot zwigzanych Z odtworzeniem trasy W terenie nastgpuje na podstawie szkicow 1
dziennikOw pormiarow geodezyjnych b protokot icontroll geodezyjnej, Ktére Wykonawed

przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Qgbline wymagania dotyczace podstawy p’ia'moéci podiro W SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 9.

Cena wykonania robbt obejmuie:

o dostarczenic raterialow 1 sprzetts

° wyznaczenie punktow glownych 08i trasy lputﬁctéwwsokoéciowych,

o uzupehienie pkow oraz osi trasy dodatkowymi pusitani,

s wyznaczenie przekrojc')w poprzecznych 7 ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojow,

niwelacjg kontro Ing reperow,

o zastabilizowanie punkidw W sposob trwaly wraz Z zabezpieczenien i oznakowaniem
ulatwiajacym odszukanie i ewentuaine odtworzenie,

o wykonanic pomiaréw biezacych W miarg postepu robdt zgodnie 2 Dokumentacia
Projektowa,

e meadzenie dokumentacii geodez.yjnej,

o odwiczienie sprzett

inwentaryzacie powykonaweza robot.

2

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukeia techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, Warszawa 1978

7. Instrukeja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna. GUGHK, Warszawa 1983.
4. Instrukeia techniczna G-1. Geodezyjna obstuga mwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.

5. Instrukeja technicznd G-4. Pormary sytuacyjne i wysikociowe. GUGHK, Warszawa 1979.
6, Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Watszawe 1983.

7. Wytyczne techniczi® G-3.2. Pomiary realizacyjae. GUGIK, Watszawa 1983.



D-04.03.01 OCZYSZCENIE 1 SKROPIENIE WARSTW

1. WSTEF
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj (8T) & wym

odbioru robot zwigzanych 2 aczyszozeniem i skropieniem warstw kkonstr

KONSTRUKCYJNYCH

agania dotyczace wylkonania i
ukeyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetar

gowy i kontraktowy przy

Zecaniu i realizacji cob6t wymienionych W punkeie 1.1-
1.3. Zakres robot objgtych ST
Ustalenia zawarte W ninigjsze] specyfikacji dotycza sasad prowadzenia cobot zwigzanych Z
2

; - Oczyszezenie warstw

wigzaca)

konstrukeyjnych mechanicznie— 1813m
- Skropienie mechaniczne warstw Konstrukeyinych emuisja asfaltows ~

2 x 1818 m? (podbudowa * w-wa

1.4, Okreflenia podstawowe

Okraglenia podstawows
definicjami podanyti W

sg zgodne Z ohowiazujacytai odpowiednimi polskimi pormani i 2

ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pid 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot

Qgélne wymagania doty¢zace robit podano W T D-M-00.00

3. MATERIALY

00, Wymagania ogéine” pkt 1.5

2.1. Ogolae wymagania dotyczace materialéw

Ogéine wymagania dotyczace materiataw, ich pozyskiwania i skladowania,

podano W ST D-M-

00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 2.
1.2. Rodzaje materialéw do wykonania skvopienia

Materiaiami stosowanymi przy wykonaniu skropienia wedtug zasad niniej

- kationowe emulsje asfaltowe ,
Wiasciwoscl drogowych emuisi Kkationowych niemodyfikowanye

szej specyﬁkacji sa:

h i modyﬁkowanych powinny

spetniaé wymagania podane W PN-EN 138081 wT-3 Emulsie asfaltowe 2009
Tablica 1. Wymagania dotyczace Kkationowych emulsji asfaitowych
| . -
C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM C6h BSZM Metoda badai
Wymagaaia techniczne ] Zakres Jedoostka wg normy
Klasa | Zakres wartoie Klasa wartodcl
50 do 100 ) 120 do 180 - .
Indeks rozpadu, - 3lub 4 b 70 do 130 PN-EN 13075-1
3,
Zawartodé lepiszeza, %6(m/m) s 58 do 62° a06n | %(wm) | PN.EN 1428
o wryplywu dla @ 2mm w 40°C, § —— TBR® s PIN-EN 12846
pozostatosé na sicie 8,jmm, v%{m/m) — TBR Ya{m/m) pPN-EN 1429

Trwatosé po 7 dniach magazynowania,

o%{m/m}
Sedymentacja, %{m/m)

Adhezje", Yepokrycia powierzchni

1
o | et |
powierzehni :

23,5

i zyskanych 2 Kationowyeh emulsji astaltowych praez odparowanie, zgodnie 2 PN-EN 13074

W ymapania dotyczace lepiszozy od



—

Penatracia w 25°C, 0,lmm i 3 ‘ <100°

a) Er_nulsjq mozna rozeieficzad woda, do stgZenia asfaltu nie Nizszego iz 40%

b) Nie dotyczy emulsji rozeieficzanych woda na budowie.

¢) Omaczenie jest wymagane, gdy emulsja g bezpodredni kontakt 2 Kkruszywem

d) Dotyczy enmulsji przemaczonej do Zwigzania warstwy asfaltowej z podbudovd sawierajaca Spoiwo hydrauliczag.

e) Do skropief podbudow piezwiazanych, W szozegblnodci z kruszywa stabilizows?¢&0 meshanieznie (4b tuoznia kaniercE>
getrach 160/220.

dopuszcza sig stosowanie emulsji wyprodukowanych 2 asfaltu drogowego O b

1.3, Skladowanis lepiszezy
Warunki przechowywania nie MOga powodowaé utraty ech lepiszezal obnizenia B2 jakodel
Lepiszcze nalezy przechowywaé W zbiornikach stalowych wyposazonych W urzadzenia rEeWoEe
{ zabezpieczonyeh przed dostgpem wody i sanieczyszozenien. DO uszeza Sig magazynowanie lepisze2y
w zbiorikach murowanyck, betonowych lub solbetowych przy gpetnieniu tyeh samych warunk6w, jekie
podano dla zhiomikéw stalowych.
Emulsje mozma magazynowaé w opakowaniach tr

pionowych z nalewanier od dna. s
Nie nalezy stosowaé zbionika walcowego le2acegd e wzglgdu na tworzenie sig 04 duze)

powierzchnt cieczy _kozucha” asfaltowego zatykajacego poZoid przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy p:zesmegaé zasad ustalonych przez pmducenla.

3. SPRZET

3.1, Ogélae wymaganiz dotyezace sprzgiu
Dgoalne wymagania dotyezace SprZght podano

3.2, Sprzet do oczyszczania warstw nawieyzehni

‘ Wykonawca ptzystgpujqcy do oczyszcZa
mozliwoseia korzystania 2 nastepujacego sprzgiu

- szezotekK mechanicznych, ,

ga ze szezotek powinna byé wykonans 2

zaleca sig uzycie urzadzeh dwuszezotkowych. Pierw . -
i 7y ywania OraZ usuwania Zanieczysacion

twardych glementdw czyszazqcych i stuzyé do zdrap
przylegaj acych do czyszczonej warstwy. Druga qzezotka powina posiadat cigkkie elementy ¢ZysTC2Ace
i stuzyé do zamiatania. Zaleca sig wzywanie szczotek wyposa'zonych w urzadzenia odpylajace

- sprqﬁarek,

- zbiornikdw 2 woda,

~  szezotek rgcznyeh.

3.3, Sprzgt do skrapiania warstw nawierzehni
2cza. Skrapiarka powinnd byé

Do skrapiania warstw nawierzehni nalezy uzywat skrapiarke lepis :
wyposazona W urzadzenia pomiarowo-kontmlne pozwaljace 13 sprawdzanie 1 regulowanie

nastepujacych parametréw:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
_ ciénienia lepiszeza W kolektorze,
—  obrotdw pompy dozujace] lepiszeze,
.. predkosel poruszania sig skrapiarki,
- wysokoéci i dmgoéci kotektora do rozktadania lepiszera,

anspnrtowych ub stacjonamych zbiornikach

w ST D-M‘O0.0Q.OO ,,Wymagania Ogélﬂﬁ” Pkt 3,

nia warst¥ nawierzehni, pow'mien wykazaé si¢

_  dozatora lepiszeza- i
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izolowany (ernicznie tak, abY bylo mozliwe

zachowanie state] terperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnié rozkiadanie lepiszeza 2 olerancia + 10% od ilosc atozone)-

4, TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagan'la dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ¥ 9T D-M-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 4.



4.2, Transport lepiszezy

~ Asfalty moga by¢ transportowane W cysternach samochodowyeD: posiadajacyeh izolacie
termiczig, zaopatrzonych W urzadzenia grzewcze, zawory Spustow® i zabezpieczonych przed dostgper®
wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, a.utocystemach, skrapiarkach, peczkach | inny?h_
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bgda korodowaty pod o exnulsi L nie beda powodoway 1

rozpadu. Cysterny przeznaczone do PracWozY emulsji powit™ pyG przedzielon® przegroda™
X ,

dzietacymi je na komory 0 pojemnosei nie wigkszej niz 1 V', 2 aila przegrode powinna mieé wyksoje ¥
dnie umoziiwiajgee preepty¥ emulsji. Cysterny, pojenmniki | Jpjorniki prZeznaczons do ransports °
sktadowania emulsii powinny byt czyste i nie powinny zawierat eszek innych lepisZeay-

5, WYKONANIE ROBOT

5,1, Ogoloe zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w 8T D-M-00.0000 ,Wymagania ogélne” pkt 3-

5.2, Oezyszezenie warstw pawierzehai

Ocz.yszczenle warstw nawierzohni polega na usunigeiut Enego materiali, prudu, blotd i kurad

przy uzyciu szczotek mechanicznych, 8 W cazie potrzeby Wody od cisnieniem. W niejscach trudto
dostgpnych nalezy uzywas gzozotek reaznych. W razie poti®Y pa terenach niezs}budow?nych,
bezpos'rednio przed skropieniem warstwa powinna byt oczysZeond z kurza prEy uzyciu spre;zonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw pawierzebni

Warstwa przed skropieniemn powinna byt oCzZysZeZOona.

Jezeli do czyszozenia warstwy byta uzywana woda, % skroplenie {episzezem moze Elastqpié
i 1sjl, pray Ktéryeh pawierzehnid mote

dopiero po wyschnigois warstwy, Z wyjatkiem zastosowania emt
pyé wilgotne. o ‘
Skropienie waIstWy moze rozpoczad sig PO akeeptacii ptzezanymer’{- jel 007:?’5202(’-“1&
Warstwa nawierzehni powinna byé skrapiana {episzozemPr Y uzycit skraplarek, 8 W

trudno dostgpayeh recznie (za pormaca weza z dysza rozpwskawa]- _ ) )
Jezell do skropienia zostata uZytd emulsia asfaliows o skropiond warstwa powinna bye

pozostawiona bez } Kiegokotwiek ruchu na CZas piezbedny 4 umozliwienia penetracii {episzezd W
odzaM vzytel emulsji czas ten wynosi ©

misjscach

.

warstwe i odparowania wody Z eraulsii. W saleznodel od ¢

godz. do 24 godzin. o N
m  warsiwy 2 rateszanki minetaim-bttummznej Wykonawea powinien

Przed utozenie : ‘ ( N
zabezpieczyé skropiona Warstwg pawierzehni przed uszicodzenm dopuszezajac tytko piezbgdny 1U°

pudowlany-
6. KONTROLA JAKOSCY ROBOT

6.1. Ogolne zasady Kkontroli jakosel robét
Ogdine zasady kontroli jakosct robdt podano W ST D-M40.00.00  Wyrnagaoia ogoine” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robot
Przed ptzystqpieniem do tobot Wykonawca powinien pneprowadzié probne skropiente warstwy

w celu okredlenta optymalny(:h parametréw pracy skraptarkl i okreslenia wytnagane] itosci lepiszeza W

zaleznodei od rodzaju i standt warstwy p:zewidzianej do skropienia.

6.3. Badania W gzasie robot

Badanie jednorodnoéci skropienia | Zuzycia lepiszeza. _
adzié xontrolg ilodet rozktadanego {gpiszcia zgodnie z OrMA PN-EN 12271-3:2005

Nalezy przeprow ! ie. P 2713
..Powierzchniowe utrwalanie- Wymagania techniczne. Cz.3 Dozewanie ! doldadnoé¢ dozowania lepiszeza

i kruszywa"
1. OBMIAR ROBOT

1.1, Ogolane sasady obmiart rohot
Ogbine zasady obmiard [ob6t podano ¥ 5T D-M-00.00.£0 ,,Wymagania ogdine” ot 7.



7.3. Jednestka obmiarowa

, Jednostka obmiarowa jest:
- {metr kwadratowy) ocZyszczone] powlerzehni,
. t? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

3. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne” pict 8. .
' aniamt

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie Z dokumentaija projekiowd, ST i wymag
(nzynieva, jezeli wszystkie pomiary : badania  zachowaniem tolerstcil W8 pkt 6 daty vyndki pozy1y W™

9. pPODSTAWA PLATNOSCI
9,1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoei
ogdlne” pkt 2.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m* oczyszczenia warsiw koustruksyjnych obajmu o . .
- mechaniczne gezyszezenie kazdej mizej potozone] varstwy konstrukeyjne] nawierzehnt 2
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem SpreZonego powidrZa

- reczne 0dspo] enie stwardniatych zanieczyszezen.
Cena t w’ skropienia warstw Kkonstrukeyjnych obejmuje:

_ dostarczenie lepiszeza i papelnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszoza do wymagane]j temperatury,

—  skropienie powierzchn't warstwy tepiszczem, ) o
badad laboratoryinyeht wymaganych w specyfikacji techniczne]-

podane ¥ ST D-M-00.00.00  Wymagania

- . przeprowadzeni pomtardw i
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-EN-1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie panetraCji igla.
altéw drogowych

2. PN-EN 1259} Asfaity i produlcty asfaltowe Wymagania da asf )

3, PN-EN 13808 Asfalty i lepiszoza asfaltowe — Zasad/ specyﬁkacji kationowych amulsjl
asfattowych

4, PN-EN 12271-3  powierzchniowe uirwalanie. Wymagaia techniczne. Cz.3 Dozowanie i
doktadnosé dozowania lepiszeza i kruszywi.

5. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe n2 drogach publicznych WT-3 Emulsie

Asfaltowe 2009.



D - 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO-

WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST 53 wymagania dotyczgce wykonania i odbiomu
warstwy wig2acej Z hetonu asfaltoweso.

oyl pwigzanyeh 2 wykonaniem

2. MATERIALY

Lepiszcza asfaliowe
Walezy slosowat asfalty drogowe We PN-EN 12591 2

Kategoria Mieszanka Gatunck lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy

s K | ACIoW |

Asfalt drogowy musi spetniat wyniagania Wg

odnie z tabela:

PN-EN 12591 oraz zawarle W tabeli:

Metoda Rodzaj asfaltu
badania

WLASCIWOSC!

Penetracja w 25°C

Temperatura mieknienia “W
Temperatura zaplou,
nie mniej HZ

Zawartost sktadnikow
rozpuszczalnych,

nie mniej 12
Zmiana tasy po starzeniu
(ubytek ub przyvosth,

nie wiecej niz

Pozosiala penetracja  pe
starzeniu, hie mniej niz

Warost temp.
o starzeniu, tie wigcej niz
Temperatura Jamliwoscl

Fraassa, lie Wigce niz

Kruszywo

Do warstwy wigzace} z betonu asta
2010, Skladowanic kruszywa powinne  Si§
Zanigczyszczeniem i Jmicszaniem 7 Kruszywem o innym W
byé rdwne, atwardzone | odwodnione. gktadowanie

wyposatonych w urzadzenia do aeyacii.

itoweao nalezy stosowaé kruszywo wedug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa

e odbywaé W wanikach zabczpieczajqcych je przed
yiArzZe ub pochodzeniu. Podloze skiadowiska musi
wypelniacza gowinno sig odbywat W silosach

§rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa tizykochemiczuego lepiszcza asfalioweso | keuszywa, gwaranlujgcego

odpowiednia pl'zyczepnoéc’: (adhezjg) lepiszeza do kruszywa | adpormadt mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrad i sastosowaé Srodek aghezyjny, tak 2by di konkretaej pary kruszywo-lepiszeze
warlodt przycrepnosci okrestona wedhug PN-EN 12697-1 1, metoda C wynos ita €0 najmnicj 80%.

drodek adhezyjny powinien odpowiadat wymaganiom okseslonym pizez producenta. Skladowanie $rodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko W oryginalnych opakowaniach, W warukach okreslonych preez producenta,

Materialy do uszczelmenia krawadzi
Do uszezelnienia rawedzi nalezy SLOSOW
poimerami W§ PN-EN 14023 . metoda 12 aoraco’

aé asfall Qrogowy W PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany



Materialy do zZigczenia Warstw konstrukeji

Do zlgczania warstw konstrukeji nawierzchni  nalezy stosowad  kalionowe emulsje asfaltowe Jub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe- Emulsj¢ asfallowg mozna
skladowaé w opakowaniach transportowych fub w stacjonarnych zbioinikach pionow)’ch 2 nalewaniem od dn.
Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowa i zbiomikow zanieczyszezonyeh materiatanti mineralayimni.

3. SPRZET
Przy wykonywaniu robét Wykonawca powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania ze sprzgit dostosowanego
do przyigte] metody robét, jak:

Z aulomalycznym kompmerowym

- wytwoérnia fotaczarka) © mieszaniv cyklicznym Tub  ciagiym,
sterowaniem produkeji, do wylwarzania mieszanek mineralno-asfaltowyeh.

_  ukiadarka ggsienicowa, 2 elekironiczaym sterowaniem réwnodel uktadane] warstwy,

—  skrapiarka,

- walce stalowe gladkic,

- walce ogumione

_ szezotki mechaniczne Wlub inne urzadzenia c2yszczace,

_  samochody samowyladowcze 2 przykryciem brezentowym fub termosami.

- spizgt drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy praewozic w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
umozliwiajgee posrednie ogrzewanie Oyaz W 2aWory spustowe.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu, W warwksch sabezpieczajacych je przed
Zanieczyszezeniem, Zinieszanien 2 innymi materialami i nadmiernym zawilgownient.

Wypelniacz nalezy przewozié w sposdb chroniacy 80 przed zawilgoceniem, Zoryleniem i zanieczyszozenie.
Wypelniacz luzem powinien byé przewoZony w ndpowiednich cysternach przystnsowanych do przewozu
materialdw sypkich, umozliwiajgeych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, peczkach i innych
opakowaniach pod waraakiem, Ze nie beda korodowaly pod wplywem epulsji i nie beda powodowaly iej
rozpadu, Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywat do teansporiu opakowah z metali
lekkich (moze zachodzié wydzielanie wodory i zrozba wybuchu przy emulsjach 0 pH £ 4).

Mieszankg mineralno-asfaltowg nalezy dowezi¢ na budowg pojazdami camowyladowezymi W zaleznodei od
postepu tobot, Podczas wangporty i postoju przed whudawanien mieszanka powima by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem i doplywem powietrza {przez przykrycie, pojemniki rermoizolacyjne ub ogrzewant itp.). Warunki

i czas transporiu mieszanki, od produkcji do whudowania, powinna zaptwniaé utrzymanie emperatury W

wymaganym przedziate. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transport mieszanki powinny byé czyste, 8
do 2wilzania tych powierzchni MoZna weywaé tylko grodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na

mieszanke.

; zaopatizonyeh w wrzgdzenia

5. WYKONANIE ROBOT

przed ulozeniem warstwy scieralnej z betonu asfaliowego nalezy wykonat regulaci¢ istniejacych urzadzed
lakich jak zasuwy, wiazy kanalizacyjue, studnie \elefoniczne. Regulacjg whabw studni nalezy wykonad przy
serécieni dystansowych na podktadzie z betonu Klasy minimum C20/25. Zasuwy |

uzyciu prefabrykowanych pi
pozostale drobne elementy uzbrojenia repulowal przez ohmurowanie zaprawg arubesce zapewniajace] stabilag

pracg urzqdzenia pad ruchem pojazdow (klasa betonu min. C20/23.
Przed przystgpieniem do robot asfaitowych Wykonawea dostarczy inspeklorowi o akeeptacji projekt skladu

mieszanki mineralno-asfaltowej (ACI6W).

Uziarnienie mieszanki miteraing] oraz zawartosé lepiszcza do belond acfailowepo do warstwy wiazacej:

Przesiew, [% {m/m))]

Wiasciwost



Zawarlosé lepiszeza,
¥

mnunum B i a

I

KR3 = KRE:

Wymagane wiaciwosci mieszanki wineralno-asfaltowej do warsbwy wigZaceh

Warunki
2aggszezania wg
PN-EN
13108-20
C.i.3,ubijanie,
) . %75 vderzeh
zestrzent

Odpornosé na C.1.20,
deformacje walowanic,
(rwate

| e

Odpornose na
dziatanie
wody

Whaseiwost Metoda i warunki hadania

il'Jlu -ind. 0

}'Ima‘ 10

Zawarlosc

wolnych PN.EN 12697-8.

p.d

PN-CN 12697-22. metoda B W

powietzd, PN-EN 13108-20,D.) 6,60°C,

10 000 eykli

PN-EN 1269712, przechowywanie
w 40°C 2 jednym cyklem

zamrazania,
wadanie w 15°C

WTSarea
PRDARs0

C.1.1,ubijanie,
35 uderzed

Najwy2sza } najnizsza temperatura migszanki AC

Temperatura mieszanki [°C]

od 140 do 180

Lepiszeze asfaltowe

Asfalt 50/70

Przygotowanie podloza
Podioze pod warsiwe podbudowy 2 betenu asfaltowego powinno by na calej

~  ustabitizowane i nosne, .
- cryste, bez zanieczyszezenia jub pozostaloéci Wznego KIuszywa,

- wyprofilowane, Towne i bez kolein.
Malksymaine nierdwnodel podloza pod warstwé
rOWROWAZNG metoda):

powierzehni:

¢cieralng z betonu asfalioweso (pomiar laty 4-metrowq lub

Maksymalia THergwnose
podiozs pod warstwg
Scieralng [mm]

Klasa drogi Element nawierzehni

WM

i jest uzaleznione od zapewiienia polaczenia migdzy warstwami |

Uzyskanie wymaganej wwalodei nawierzoht

ich wspolpracy W przenoszeniu gbcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno byé skropione lepiszezelt. Ma to na celu zwigksenie potaczenia migdzy warstwami

konstrukeyjnymi oraz sabezpieczenie przed Wi ikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwaimi.

Skropienie tepiszczem podloza, preed wlozeniem warshvy §cierainej 2 betomt a5 Faltowego poWNIO byt

wykonane w ilogci podanej W przeliczeniu na pozostale fepiszeze, §. 0.3 % 0,5 kg™, pray czym:

_" zaieca sig stosowat emulsjg modyfikowand polimerem,

- ilo&¢ emuisji nalezy dobraé z uwzglgdnieniem stanu podloza araz porowalosel mieszanki ; jesti mieszanka
wa wigkszg zawartosé wolnych przestrzeni, to nalezy LZYC wigkszq iloic lepiszcza do skropienia, kiore po
wlozeniu warstwy ceieralnej uszezelni -

Skropione podioze nalezy wylqezyé 2 ruchu publicznego przez Zmiang organizacjt ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by skopione 0,5 I przed ukladaniem warsiwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowaig na rozkladarce.

whpudowanie mieszank? minerahlo-asfahowej
3 nalezy whbudowywad W odpowiednich warunkach atrmosferycznych.

Mieszanke mineraino-asfattowd asfaltow _ :
Temperalwia oloczenia w ciaglt doby pie powinna byt nizsza niz podana w tabeli. Nie dopuszcza sig ukladauia
mieszanki mincrahw-asfahowej asfaltowej podczas silnego wialru (V > 16 w/s) oraz opadow deszczu.

Minimalna temperatura oteczenia [°Cl
1260 PrZ stapieniem go robot | w czasie robdt

Rodzai robdl

Wiadciwosel wykonane) Warstwy wiazgce) powiany spelnia pastgpuitce warunki:



Zawarost wolnych

Projeklowana

Typ i wymiar grubosé warstw Wskaziik es(rzeni W

. . ArStWY 23 . pree

mieszanki technologiczief l ggszczema warstwie
[em] ] h(v)

FACI6W, KR3-KRG

Polaczenia technologiczie nalezy wykonat zgodnie z WT-2 Nawicrzchnic asfaiave 2010.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien:

uyzyskaé wymagane dokumenty, dopuszezajace wyroby budowlane do obrofu | powszechnegn stosawania (np.
stwierdzenie © oznakowariu aterialy znakiem CE lub makiem pudowlanym B, certyfikat 2g0dnosch,
deklaracje zgoduosei, aprobatg jechiniczaa, ew. badania materialdw wykonaue yrzeZ dostaswedw ip-h

ew. wykonad wiasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

Wszystkie dokumeuty oraz wyaiki badai Wykonawca przedstawia lnspektorowi 4o gkeeptacji.

yhonaweg celem sprawdzenia, €zY jakost

Badania Wykonawcy W czasic robol sq wykonywane precz W
lepiszezy 1 materiatéw do

materialow budowlanych (mieszanek mineramo-asfaltowych i ich sidadnikéw,

uszezelnien itp.) oraz gotowe] Warsiwy {whudowane waistwy asfaltowe, polczenia itp.) speiniaj wymagania

okredfone w kontrakcie, Wykonawea powinien wykonywad te badania podezass realizacji kontrakiu, 2 niezbgdng

starannodciy | w wymaganym sakresie. Wyniki nalezy zapisywac W p:'omkotach. W razie stwierdzenia uchybied

w stosunku do wyma gait kontraku, ich przyczyny nalezy niezwiocznie usungé

wyniki badal Wykonawey nalezy przekazywat Zleceniodawcy na j¢80 zadan

dokonaniu odbioru na podstawie padaf Wykonawcy. W razie zastrzezed fnspektora M

badania kontrolne:

7akres badan Wykonawcy zwigzany z wwykonywanien nawierzehni:

~  poimiar temperatury powielrza,

~  pomiar temperatury mieszanki imineralno-asfatiowe podczas W
12697-13),

. ogcena wizvalna mieszanki mincra!no-asfa!towej.

- wykaz ilogci materialdw lub grubosci wykonanej warstwy,

-~ pomial spadku poprzeczinego warstwy asfaliowej,

- pomiat +HWIOSCT WATStWY asfaltowej,

- pomiar paramelrow geomelryczuych.

- ocena wizuala jednorodnoéci powierzchni warsthwy

je. Inspektor moze zdecydowaé 0
e przeprowadzié

yronwania nawierzehni {wg PN-EN

Badania kontrolne sq badaniami lnspekiora i 1nwestora, ktdrych celem jesl sprawdzenie, c2y jakose materialdw
budowlanych fwieszanek mincralno-gsfaltowych i ich skladnikow, lepiszezy 1 materiatow do uszczeinied itp-)
oraz gotowej warstwy (whudowaune Warstwy asfaltowe, polgczenia tp.) speiniajd wymagania okreslone W
kontrakcie. Wyatki tych badah 53 podstawg odbiovu. Pobieraniem probek i wykonaniem badai na WMIEjSCY
pudowy zajmuje sig powolane przez fnwestora do (ego celu laboratorium w obegnosei Wykonawsy. Badania
odbywaja 5i¢ véwhiez weedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie
przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych:

Rodzaj badan

Mieszanka ameralno-asfaltowd R

Uziarnienie

Zawartoéé lepiszcza

Temperatura migknienia lepiszezd odzyskaneg0

Gestost | zawartost woliyeh przesh‘zeni probki

warstwa asfaltowa

Wskanik zaggszezenia ?

Spadki poprzeczne

ROWNOSC

Grubosé b ilost malerialu

7awartoéé wolnyceh przestrzeni *

Wiagciwosel rzeciwposlizgowe

B do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgtt 6 000 m° nawierzehni jedoa probka w
razie potrzeby liczba probek moze sosiaé Zwigkszond (np. nawierzchnie drog w
Lerenie zabudowy)

W\ razie polrzeby specjalne Keuszywa | dodalki




o asfaltowe 2010.

ywmost 7agG5Z02ENE zawarlodt

Dopuszczalie wartoéci odchylek i toferancie zawarte sq W WT-2 Nawierzchpi
Pozostale geomelryczne cechy podbudowy takie jak szerokodc grubost X
woych przesirzent, IMESza by zgodne 2 dokumentaciq techniczng a ich odeiikiZ podarnymi W OsT.

7. OBMIAR ROBOT

Jegnostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnej Zbetont asfattowego (ACP).

8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig 22 wykonane jezelisq zgodne 2 dokumentacjg projekiows, §sTi \"'Ymﬂgﬂ“ia““ Inspeklord.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonabia | o warstwy podbudowy z belond asfaltowego (ACP) obejnuje:

- prace pomiarowe i roboty przygolowaweze,

_ opznakowanie iobdt,

_ oczyszezenie i skropienie podioza,

-~ dostarczenie ayaterialow i spregiv,

- opracowanie receply laboratoryjnel,

- wyprodukowanie mieszanki betony asfallowego 1 jgj transpori na miejsee whudowania,
- posmarowanie lepiszezem ub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzl urzadzed pheych i krawgznikow.
- rozlozenic] zagesaczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obeigeit krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i padaf wymaganyc
odwiezienie sprzgtu.

I w specyfikaci technicznels



D - 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA
WG PN-EN

1. WSTEP

LL Przedmiot 3T . .
o Przedrniotam ninieiszej szczeadlowel snecyfikacii technicznet (S5 sa wymagania dotyezace wykonanid
{ odbioru robdt zwiazanych 2 wykonaniem warstwy dgieralne} z betonu ashilowego.

1.2, Rares stosowana 3T

Specyfikacia techniczna (ST} jest stosawand jako dokument preetargowy i kontakeoWy prey Ziecanit i tezlizac robdt wymienionych W e

1.1
1.3, Zakres cobdt objetyeh ST . !
Ustaleria 2awarie w ainiejszej specylikagji doryczy zasad prowadzénia rabdt piganyeh 7 wykonanies i odbiorem Warstvy §eieralne] 2

betonu asfaltowegd Wg PIN-EN 13108-1 (4710 WT.2 Nawierzchnis asfaliawe 2010 65} 2pieszanki amineralno-astaltowe] P ACTLS dostalcsons;

od producenia.

L4. Okredtenia podstawowe
1.4.1. Nawigrzchnia - Yonstrukeja skladajaca sie 2 jednej lub Kilku warstw shuzazych do prigimewan ja i rozklad
podlaze.

1.4.2, Warsrwa seieraina - goma warstws nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakeie zigiami pojazddw.
1.4.3. Mjeszanka mineratno-asfalrowa ~ mieszanka Kroszyw b lopiszcaa asfaltowego.

1.4.4. Wymise mieszanki wineralno-asfaitowe) ~ okresienis migszanki mineralno-asfatowh wyrdmiajare &

anvia abciazed od achy pojazds 92

mieszanke z& Zoion! rmieszanek (€80

samego typu 28 wzpledu na najwigkszy wymiat kruszywa, ap- wymiar 8 lab 11 I
1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka minealno-asfakowa, W ktdtej kruszywo o uziammisiy ciagtym b igciaghym tworzy sirukmueg weajemni
Klinujaca sig.

8z akreslony Zestaw sil.

1.4.6, Uziamienic - skiad Ziamnowy Kruszywa, wyTaZony W procen lach masy 2iaren pmchu&zqcych pre .
wg Kataloga ypowych ieomstruket

1.4.7. Kategoria ruchy = ohciazenia drogi uchem samochedowym, wytazoene W osiach oblizeniowych {100 kN}
aawierzehni padatnyeh i pitsztywnych” GDOP-BDiM {68].

§.4.8. Wymiar kruszywa - wielkasdd ziaren knuszywa, okeedlona preez dolny (d) i goeay (D) symriaf Sitd.
1.4.9. Kruszywo grubs — leuszywe 2 ziaren o wymiarze: B S 45 cam oraz d > 2 mm.

1.4.10, Kruszywo drobne — Kruszywa 2 ziaren o wytiarze: D £ 2 mm, Kiérago wigksza ezl pozostaje na sicie 0,063 mm.

L4 1, Byl - kroszywe z ziasen przechodzagych preez sito 0,063 mum.

1.4.12. Wypstniacz — keuszywo, fudrego wiglsza cagdt przechedzi preez sito 0,061 mn. (Wypelniacz micszany - kuszywo, Kidre skleda i€ 2
wypelniacza pochodzenia mineralnego 1 wodototleaku wapnia. Wypelniacz dodany - wyptiniac2 pachodzenia minerslnego, wyprodukawany
addzietnie). .

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltows — ernuisje, w ktore} ermu'gator aadaje dodatmie ladunki czastkom adyspergowanego asfaltu.
1414, Pozostate okeeslenfa podstawowe 53 zgodne z obowigzujaeymi, odpowiednimi potskimi noraai | 2 defiaicjami pad
00.00.00  Wymagania ogdlna” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skedty dodaikowe

anymi w OST D-M-

ACS .. petan asfaliowy do warstwy fgieralne]

PMB -~ palimeroasfalt,

D - gimy wymiar sita (przy okreslaniu wielkoéel <iaren kraszywal,

d - dolny wymiar sita (przy okredlaniu wielkodei Zaren koszywal,

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD _ wiaseiwose uzyptkowa nia oksedlana {ang. No Pesformance Determined; producent MoZe je) nie
okredlad),

TBR - do zadeKlarowania (ang- To Ba Reported; producent moze dostacezyl odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobewiazany),

R] - Imemational Roughness [ndex) migdzynaradawy wiskainik rownosch

MOP - migjsee obstugl padroimych.

1.5. Ogélne wymaganis dotyczaee robot
Qpbine wymagania dotyczacs tobdt padano w OST 0-M-00.00.00 ..Wyrnaganiaogélne“ (1] pke L5
2. MATERIALY
2.1. Qgolne wymagania dotyczqce materiatow
Ogblne wymagania dotyozice malerialéw, ich pozyskiwania t sktadowanta, podare w OST £-M-00.00.00  Wymagania ogélne” {1} gkt 1
1.1. Lepiszeza asfaltowe ) :
Nalezy stosowat asfaky drogows WE pN-EN (2591 {27] b potimeroasfalty wg PN-EN (4023 (39) Ra
asfaltowych podano w tablicy 2. Qprécz lepisaez wymienionych W wblicy 2 mowu rasowac inne tepiszcza nien
technicznyeh.
ica 2. \ Bo

apiszcza asfaltoweg do ways 4cieralng) 2 betony asfaltowsg
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
nichu ACS asfalt drogo

m ACSS, ACES, 50M0", 107100 PMB 4580-35,
ACULS PIME 45/80-65
[ ERI- KR4 __ | ACSS, ACIIS ‘Eﬂ_

1} Nie zaleca sig do Slosowania W regionach, gdzie spodzicwand minimaln
gonizej -28°C (region pélnccno-wschodm i tereny podgdrskie)

dzaje stosowanysh lepisc
armowse wedtug aprobat

!

a temperania rawierzchni wynost

Asﬂ_aity drogowe powinny spetniad wymagania podane W wblicy 3
Pojimeroastalty powinny spefniad wywagania podane W rablicy 4
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltdw drogowych We PN.EN (2391 27

vietoda
badania

Wiasciwaseh
WELASCIWOSCL OBLIGATORYME

| Penerracia w 23°C

1 Tempesatura migknienia
T_empega&u:a zaplony,
nie mnigj ai2




Zawartoit 5 dadnikow ¢
Aie imnticj niz

Zaniani masy
sie wigtel BiZ

no slarzeniv Tobytek tul prayrosth,

Gaueki asfalt

PN
FRALLY
nolinaetami U

Muetods

Wymaganie
bodania

podstawewe

Konsystencja
podrednich
len‘lperalu-rach
eksloa‘mcy'uych
Kowsysteneja W
wysokich
tamnperai- rach
acyjayeh

‘leinperaiusd
migknienit

Sia rorelaganid Cias -
] pN-EN 13589 (53]

{uala predhosc N -

rciaganis) pN-EN 13703 (31

Sila fozciagonia
w §°C (duza
pryakosé
rozciaganisl
Wanadto Vialit
(meto-da
udarzenial

pre-EN 13587 (33
PR-EN 13703 [37]

pN-EN 13388 54

Sialode kon-
systencji

{Odpotnodé
N3 starveme We PN-
£ 126071 b -3 [emperMucy
31 migknienia

2aptonyt 63
i)
{amiiwoiei
Nawrot sprgZysty
w 15°

Wawot spIeZyshy
W 10°C
[0 s

$rablinost
1\\agazyna\\-u-niu.
fomicd
emperaie
wileknienia
Zrbilnosd
mngazy\w\\'a-nia.
Rognict pelLach
Spadek tenr
perry mig-
goichis pe
glarzenid wg PN-
N 12607

R Rt
Mool spre-ysty
wi3'Crpo
starzeniv W -
£ 126071 o -
3 i3

et spre- sty
wi0Cp0
starzenin Wg N
En 12607-1 WO -

Wzrost

WynwgLaid
dodatkowe

Ph-EN 14023 159
punkt 5.19

pHEN 13399 152
pic-EN 1427 (221

preEN 13399 (32
P BN 1426 121

PN-EN 126071

. . (3]
Wytagamd pre-EN TP IH

dodatkowe

on-ER 126071

S}
g 13398730

© okrestana)

nanee Detarmined L\\lasci\\'oéé azytkows Nk
ortzd i

TNPD - Mo pestor
»BR - To B Re {da zadeklarowania




Skriadﬂ\.\antc aslally £rozoW C30 POV si¢ odbywae w whiornikach. wykluezajacych zunl\'.czyszczcnic asfalw i wyposazonych ¥ systeat
yrzewezy posredni (bez koawkw ustule 2 przewodami grzewczymil Zbiomik rebeczy oraczarki powiniea byt izolowsny remicznie. posiadac
anjomaryczny sysien gizewczy 1 10lerancji & 3°C oraz ukled cyrkuiacj astaliu. .
Pnluneroasm}t_po\\-micn byé magazynowany W Joionuky wyposazonym w system eIy posectni 2 repnostate konrreluaeynt
temperaturg 2 Jokladnodeia & 3°C. Zutecd sig wyposazenje Zbionuka w wieszadio. Zaleea 51§ peggosiednic zuzycie polimeroas falt po destaezenit
Natezy unikaé wielokrotnego rozgrrewania i chlodzema poﬁmeruast‘uim w okresie jego sosowania ardZ unikad aigkantrolowanago mieszanis
potimcmasfnlléw 10zNnego coxdzaju @ klasy oraz Z asfaltem zwyklym. M

1.3, Kruszywo )

Do warsiwy Seicalogg 2 peronn astafowego aslezy sosowaé kruszywo wediug PNEN 13043 [44) i WT.1 Knszywa 2008 (&4).
obejmujaee kASZywo grube , kiusaywo drabne i wypetmiace. Kruszywa Pc.\m-.ny';pg(mnf; wymaganid podand W WT-1 Kuszywd 008 - czgdt -
punk: 3. ablica 3.1, rablica 3.2, wblica 3.3 ’

S}cfadowanie kruszywa powinno sie odhywas w wacunkach zabezpieczaiicyeh je przed sanieczyszezenient i onieszaniem 2 quszywcm o
NHYIH Wy A Tub pochodzeniu. Podloze skladowiska {nusi byE cowne. Wwardzone ! adwodniont- Skladowanis wypelniue?y powinao sig odoywac
w silpsach wyposazeayeh w wrzgzenia do aerag)i.

3.4, Srodek adhezyiny

W ocely paprawy powinowaclwa fizykochemiczneyo lepiszeza gsfalloweuo ks awaantujiseso edpowisdnid pl'ﬁytmpﬂoie
(aduezjg) tepiszcza da kruszywa | adpornose nugszanke mineralio-asf2liowe] na dziolanic wody, niledy dobraé 1 zastosowit frodek adhezyiny. tak
aby dld kon}uetnej pary kmsr:y\vu-!epi-;zcze wartosé prz.yczepnog'ci okreslona wedlug PN-EN n‘ﬁq].] 1meoda © ) wynosila 60 najmaiej 30%

Srodek adhezyjoy powinien pdpowiadad wyhagan:om okreslonym prze2 progducenta.

Slladowanie srodka adhezyineyo jest dozwolone tytko w oryginalayeh opakownniach. w warunkach okreslonych przet producentd
2.3, Materialy do uszeeelnicnia poljezed i keawgti

Do uszezelniena potacasd technologicznyeh (4. aczy padiuzayeh ¢ poprzecznych 260 samegs materialy wykoaywansgo ¥ w2nym
czasie oraz spoil stanowizeyeh potaczenia thznych materislow lub polaczenie WALV asfalond) ¢ wrzadzeninii obeymi W pawierzehai kb A
ogrunicznjqcymi. raley stosQWac!
¢y matecialy fermophastycane, jak 1aémy astaltowe, pasty itp. wedtug nonn lub aprabat techmezayth.

d) enulsjy asfaltova wedlag PN-EN 13808 [38] Iub wwe fepiszezd wedlug nomt Wb aprabat recticenych

Grubodt waterialu tenmoplasiycznego do spoiny powinna wyngsit.

_  nic moigj aiz {0 wm prey grubgicl warstwy rechnologicznej do 25¢m.
nie nwigj niz 3 mm grey gruboscl warstwy technologicane] wigkszej nig 2.5 oM

Skiadpwanie materialw rermoplasiyczvyeh jest dazwolone tylku w ryginslaych ppawaniach producz o, W waaukach okrestanyeh ¥
aprobicie techniczae].

Do uszezelnievia kenwedzi naledy slosowad usfult drogowy w§ pi-Ex 12391 (271 fall modyfikowany polimaanms ¥§ pi-EN 14023
{59} ..netoda na gorage™. Dopuszcsd sig inne rodmaje lepiszczd W aomt 1ub aprobal wechniezayeh
1.6, Materinly do zZiqczenia warshy wonstrukeji

Do ziaczania warsty Konsrukeji nawigrzchn {warstwa wingaca 2 Warstviy ioieraingantety slosowad Katiouows emutsje asfaliowe lub
kationowe emulsje modyrikouane palimeraimi wediug PN-EN 13808 (38)F WT3 Emulsie asfiltove 2000 puk! 5 1 ablica ? i tablica 3 (66}

Kationowe emutsje asfullowe modylikowane polimeramt (asfalt 70100 modyfikowany polimeren b Tareksem puadienowo-styrenewym
SRR} stosuje sit tylke pod cienkie wacshwy asfaitowe nit goneo. .

Eamisje asfaitown mozna skladowac W opakowaniach ‘r:\nsponowych [ub w stacjonanych Ztioenikach pionowych 2 palewanizm od dag
Mie nalezy nalewad emulsii do opakowad i Zhiomikdw anieezyszezonyeh ateciatami wingralnyii.

3, SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace spresiu

Qgélie wymagania dotyczace sprzgty poduna W ST N-M-00 £0.00 ..Wymagania ogitne™ (V] okt 3
3,2, Spragt stosowany do wykoenaaia robot

przy wykanywaniu robot Wykonawed W aleznoict od potrzeb. powinizn wykurad 5 mozliwesei Korzysiania Ie SPIzste Josl0s0wvAnego
do puzyjetej metody cobdt, jak:

- wylwémia (otaczarka) O wieszaniu cykliczuym lub ciaglym. 2 aulomalyc vyt kompuleroayin Slerow anien produkeji. do wylwarzanii
mieszanek m'meralno-asfahox\'ych,

- ukiadarka gasienicowa. 2 elektronicznym sterovanien cawnosor ukdadang) warstay.

- skrapiacka,

. walce stabowe ghadkie,

_ lokka rozsypywarka kniszywa.

_ szezotki mechaniczne i/lub inne urzadzenio CTYSICTACS.
samothody samowyladoweas & preykryciem Brezenlowyin ub Lempsai.

- sprzgt drobay.

1, TRANSPORT

4.1. Ogoloe wyniagania dotycLqce transporiy

Oydtac wymggania dotycaen LANSPONK pogdano W Q37 0-M-06.00.00 LWyniagann agdtee” (11 phed
4.2, Transpart materialdw

Asfall 1 polimeroasfalt nalezy przewoz.ié w cystemach kolgjowyeh lub samochwach seolonanych taopatrzonych wrzadzenia

amozliwiajice posrednic oyrzewanie 012 W ZAWOrY SPUSIOWE.

Kouszywa moznd przewozic dowolnym rodkami Lransporiv, W warunkaeh mbczp’:eczaj‘\cych jepraed aanisczyszezenient. znieszanien 2
innymi matetialami padmiermym zawilgavenivm.

Wygpelniavz nalezy przeweit W 5posob chroniacy Lo przed zawilgovenient, Thaylaniean i aniecZystezenien Wy pelniaes luzein posmen
byé preewezony W odpowiednich cystenaach prf.ystosowanych do przewod materiatew sypklchumozliwiajqqch cozladunek aneuwnay ey

Enlsia safaliowa mole oyé uanspatowana w zamknictyen cysterach, utgeyslemath, beezkaeh | innych opakawaniach pod wanuakiem.
ze nie Dedd korodowaly pod wplywem eyulsji 1 nie beda pn\\odox\aty jej rozpadu. Cystemy posnny pyé wyposazons W przegrody Nie nalezy
wzywad do transporil opakowal 2 metali lekkich (moze zchodié wydzieknie wadort § utodba wybuchu gy emulsjach o pH <4)

Mieszanke nyinecalno-asiaowd nalezy Jowowi€ pl butows pojazdami sanpwyhdowt Zymi ralegaoici 0d postEpy (ot Podezas
rgansporty 1 postoju przed whudgwanicu mieszanka powirna byé zabezpieczond pezll oslygnigerent ! doplywem powictra {presz przyleycie.
pojesniki tenmoizolacyjoe Wb oyzewnite ip.)- Wanuski 1 CZ23 tApSpOL iieszanki, od prodke;i 4o whudawani. powinna zapewmiat WrEyanie
Jemperary W Wymagaryn przedziale. powierzehnie pojetunikow uzywanyeh do ranspont nviesaanki powinay by¢ c2yste. da pwilzara tysh
powierzchn'\ mozaa nrywad tytko srodk anty“adhcuyjue me\\plywa]a.ce szkodliwie na aueszanke
 \WYKONANIE ROBOT
3.1, Ogélne zasady wykonania oot

Qublng 7asudy wykoragia r0b6t padano ¥ 08T 0-M-00.00.00 _Wymagaitia ogiad” {11 pkt 3
3.2, Projeklowanie nieszanid mineralno-ast‘allm\'ej

Pead przystapienient do abot Wykeaawed dosiarcey lnzy merowi do ak=eplady projekt sklada anes2aK muteratnp-astaioe) {AC3S.
ACSS. ACHS)

Uzinmicnicmicszauki nwneriing) 0132 minimalna Zawariase 1203 podane s sabbieach B



) Wytnagane whastiwosci nueszankl wrinzratno-astaleowe) podane 53\ wablicach 1.
Tablica b Lzamiznie aieszanki mineealng] gz awanodd lepiszcza do betopu astillowe o
Wladciwodé

geiertnej KR3-KRA [63]

iwodcl migszank! mineralno-us
Waeiaki

Zagqs2czanin W3
PN-EN

13108-20 (48]

Zuwarlosé woinych | C J.ubijanie.
praestrzeni 2475 tlerzed

Tabiica 7. Wywmagane whidc

Vavard

"’\lu\lll

- €.1.20, P-EN 12697-12 wetoda B W ]
Qdpownasc na ) . . . A TS st WTSamus0
dett ; walpwanic. powieIrzl. Pr-EN 13108-20. e PRD o
ctormacje tnwalke £ Pucn D.1.660°C. 10000 cykli [38 PAD siatsx VRTRL £t

p-Ci 12697-12 [331).
pr?_ccho\vy\s'anic w 40°C 2 jednym
cyklem zamra2ania,
badani w 23°C

C.1.bubijaoie,
2115 uderze

Qupomost 1 dziutanie
wody

5.3, Wyhvarzanie mies2anki mineralno-asfauowcj
wlieszanks wineraing-asfaliowd natery wylwarzad g yoraeo W olgraree (zespole aszyn | wadaen dozawauiv, pod
jmeszania skladnikésy araZ przechowywauia gatowe) H: gszanki).

Dozowanie skladnikéw wieszank ineralno-astaltowe] W ataczarkach, w wm ke wigpue. powinno byc zantomalyzowant i agodne 2
cecepla rebocza, 3 urzadzenia 40 dozowania skladnikdw 02 pomiard (enperalury puwinnybyé okresowo sprawdzane. Kruszywo 0 rozoye
uzigmieaiv Wb pouhodzcniu nalezy dodawaé pdmigrzone gddzieinie. .

Lepiszcze asfaltowe nakedy przechowywaé w zhiomiky 2 posrednit systeners ograeania. 2 nkladem {orMOStALoWanTa zapewnid)acyi®
utrzymanic tadanc) Lewmperatuey 2 dokladnoicia = 39C. Temperatied lepisze2a asialiowege ¥ shiomiky MAHZYAUwYI (cobogzym) R moe
przckmczué 130°C Uty asfalte deogowero 5070 i 71801 poﬁmcroasfull-.t JrogoweRo 43180-58 14380-63.

Krus2ywo {ewentalni¢ u.ypelninczem) powInNo byé wysus720a8 i podyrzane k. WY [igszanka mineeaing uzvskala lcm_peralur{l
wlageiwa do oloczenia lepisacuem ysfatiowym. Temperaind migszanki aninerulngj nig powiaa byé wyzszn O wigeej ni# J'C od najwyisie)
tempetsty micszanki minamhm-asfnhowej podancj W whlicy 10, W 1] tablicy najnizsal jampecatura Jotye2y ynieszanki ineraino- astallowe)

dpstarczonej na miejsee whudowaniy, 3 najwyzsid emperatura dotyszy micszanki jnincraing-asillove) bezpodednio PO wylworzenu W wytwdni.
63

grzevanid i

Tabtica Q. Najwy2sza i najnivse [t micszanki AC

2 lemperansd
Temperaturd myieszanki (°C1
od 130 do 180

Astait 5070
Asfalt 701100

PMB 45:80-33
P 45/30-63

Sposob i c2as mieszania skladnikow migszank! u\inemlno-asfaltm\'ej pawinay zapeuic (GWHOIIEINE SRaCZents fuszywd lepiszczeth
asfaltowym.
Dopuszezr 3ig dostany mieszansk minemlnu-as!‘alto\vych 7 kilky wybwérni. pot wanukici skonrdynowanid migdzy sobg deklarowanych
ptzydalnoéci wieszanek tmaan & O rodza) skindnikow, whasciwosc abjgtodeiowe) 2 zachawanisu braky canic wich wiaseiwaseiach.
sS4 Puygotowanie podtoia
Podloze (waTslivl WYTGWnawe 73, WTsOva wiazaca lub sta
ua calej powierzehnt.
ugtabilizowane i nosie.
- cuysle, bez zanicw.yszc-.r.cnia b pazoslaloéci yineyo Kiuszywa,
wyprofilowans, rdwne 1 bee Kolgin.
W wypadkn padioza z nowo wykonuucj watstwy asfaliowej, da aceny erownoget ley ey Juae 2 poIniany cBwngici g washvy.
zgouiic 2 WT-2 Nawicrsehniz asfaliowe 2008 - punki 9.1.2 [43) Wyniagaod (ownose podhna jest okreslond W rorpnr.r.qdwuniu dagyczaey
warnunkdw rechpicznyeh. jukim powiiny odpo\vmdae drogi publicae [67]. W wypadkn podoZa € warslwy s1are awierzehni, werdwaodct e

powilay przekraczad wartoscl podanych W rablicy b

[ WATSIWA geieratan) pod warshwy scieralng z betonu asfmloweeo painno byt

Tablica 11 Maksymalag aierdwiater podloza 7 WALy starej pawierzchni pod warstwy .mfnhawe{pou\Lar\a\a%-meuo\vq Jub 15WROWIZIL metoda)
63

Maksyrurio agrownait
podiota ped warsivne icieralng

Elament pawievzehn!

Tazdnie BpLnic. ) MOP, unwa ;
Pasy’ ruch, dodatkowne. wWiacania i wylaczamid.
sostojom &, jezdnie tacaic, utwardzons poboezd

Jezeli nierdwnodei 53 wigksze it dcpuszczalne. to natezy u—_‘_f'réwnaé_podlazc ‘ . )
Rigdee wysokosciowe podloza ordZ urzadzen usytuowanyeo W anwievzelint Wb J4 -)gmniczajqcych ponviany Byé zgodie 2 dokumenticyk

projektawy 2 podtazd powinien byt Zapenniony edpiyw wody



Qunakunatie pozigme 14 watstwie podiozd Ralezy WSUTIES. Dopuszcza sig pgmsm\uumc grnakowana poLIOMEZ0 H maerialo

{emloplu.sryc.zn)'ch pizy spetnieniu warunku SCEEEHN0SCE Wirsle wi prnku 3.7

' Ntt(deﬁSdi podioza {w lym powieruchnig isiniejagej warshwy icieraliey) aalezy WY
WYIGWNIMWCES)

_Wykunal_we w podloza Ly z materialu 6 mniejsze) satywnodcr (rp laty z asi3l fanegd W betovie asfaltomyaL jpahezy usunag, 3 pov
w ten 50080 ubyiki wypeinic maserialem o wlaiciwoiciach zblizonych do materiaiu podstn\\-u\\-euo(up wypelnié betone 8 Faltowym?- .

W eelu polepszenia polaczenia nigdey warstwani techinologicznyim nuwicrzehni pu\:icmhniu podioda powin byt w ocenie wigyalag
chropowHa.

Jizeli podioze jest nicodpowieduaie, o natezy astalic, jakie specjaine stookl nalezy podit przed wykonaniem warwy asfaliowe}.
gaerokie szezehny w podiozu nalezy wyaelnic odpowiednim materiatent, up zalewanl diogowymi wedlug PREN 1188.1 [60] b -
£N 14188-2 {61] albo muyrd! materiatami wedlug norm lub aprobul teelmicznych.

Na podlodi wykazvjacym wnisscagoia w postaci statki spekad zngezeniowych b spgead popreecanych ulecy sy stosgwanie Menbrany
plzeci\vquk:mimvcj. . mieszunki aineratno-asfaltowe). WaCsLWwy SAMI lub z geosyintetykow wedltg norr ub aprobal techniczayel.
3.5, Proba technologicznd :

wWykonawea precd preystapicnicnl do produkeji mieszanki jest Aabowiqzuny do przepwwad'f.cmu w obeonosc: hoymiert pmb)f
\echnologicanej, kb ma o celu sprawdzenic zgadnosci whasciwaszi wypmdukuwanej micszatki 2 receptl W iym celn aatezy ZuprogramoNac
otaczarke zyodnie 2 eeeid robovza ¢ w cykiu automayczaym produkowae wis2anke. Qo bajat naiRdy pobead aneszanke wypeadukewand pe
ustabilizowanin sig pracy atuczark.

Nie dopuszcra sig dceniania dokladnosei pracy otderirki ora2 prawidiowosei skhidy migszanki mineralnej na podstanie 12 suchego
zarohu, 2 wwagi ua mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanky wyprodukowatiy po stubitizawinin sig pracy otcaacki ey zgromadzic ¥ sifosie tub zaladowas 13 sumocbéd. Probki 4o
padai nalcky pobiess 2¢ skezyni samachode zandnie 2 metodq okicilong w PN-EN 12697-27 {391

Na podstawie uzyskanych wynikdw Inzymic: podejmuje decyzjg ¢ wykananu sdeinka pobuese.
5.6, Odeinck prétiny

Przed pn‘.ystqpieniem do wykopani@ warstwy seieralng) z belonu asfaitowepo Wykenwed wyk
Grganizacj wytwarzania i ukladana araz ustalenia wanunkow zaggezezanta.

Odciqek prébay powinigh by zlokulizowany W niigjseu wzgodaionym 2 tnzymecdn. pywei aczchinid adeinka prdboego powinnd wyaosic ¢0
pujmnij 300 . 3 diugeic <o wajoniej 50 w3 odeinku probnym Wykonawed powisien Uyt wkrch waterialow oraz spragiu [akie JANIEITL
sosowaé do wykonania waestwy feieratne).

Wykoniwea mo2e przystapié do realizacji rabdt po zaukceplowaniu prees Inzynicid (eihaolouii woude
2 edeinka prabacgo.

3.7, Poljczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wysaganel trwaloses nawierzehni jest vzaleznione od Zapewnienia plgczenis wmigdey warstwami |
prl_cnus‘l.t:niu obeiazenin ngwievzehni ruchen.

Podloze powinne byé skropione lepiszeeenn. Ma to na celu Twigksaenic polytzenia migdzy watshwasmi yonsenikeyjnymi 0102
zabeepicezenic pried wn ikawiem i zaleganien wody migdzy warstwani.

Skrapienie lepiszezem podtoza (Bp. 2 waystwy winzaeej astaliowej}, preed ulozenien waniwvy $eieratng} ¢ belonu asfaliowego powinnd
byé wykonane ¥ ilosci podanej W przeliczeniy nt pozostale lepiszeze, 1) 8.1+ 0. kg przy e
_ aleca sig sosowat enntlsje modylikowang polimeraiy
~  ilose eoulsi naledy dobrat z wwaglednicnicin staitu podlozs orat porowatosci wmiwszant © jesh wicszanka ma Wi

praestrzeni. © anlery uzy® wigksza Hoié lepiszcza do skropienin, klare po ulozenin warshsy ieimalngj uszczelnt ji

Skrapianie podtoza nalezy wykonywae (dwnomiarais stosujac mmpy do skeapianiz.np- skeapiski do lepiszezy asfajtowych. Dopuszeed
sig skrapiame gozne fancy W aiejscach irudno dostgpnych (up. fcicki uliczae) ovaz piry wradweniach wsytuowanych W aawierzehni b Ja
oyraniczajaoych. W ravie polzeby urzagzenia ie nalezy yahezpieczyc przed zabrutizeniem. Skapione nodtoze nalezy wylqezyt Z facht publicaicto
przez miang organizacji rchu.

W wypadku stosowana emulsl aslaltowej podiors powinno byé skraprone 03 1 przed ukladaniem war
QUparowanis wody.

Czas ten nie dotyezy skrapiania rampa Zanoniowana na rozktadarce.

4.8, Whudoswanie aieszank mincrainu-asfaltm\-ej

Mieszanke mineralno-asfaitows mezad whtdowywac ha podlont prIygotowanym 2g0dnie 2 Zapisamit W punklach 3.4 i3.7

Transport mieszanki |ninem'uw-ast'u!lo"vcj aslialiotvej powinien byé 2godny 2 zuleceniany podanymi W punkeie 4.2,

Mieszanke mincratno-asfultowa asfaliewg naleky whudowywad w adpowieduich wanarkaeh atmasferyeznyeh.

Temperatuld oloczenin W ciagu doby pie powinna byé azszu od emperatuy podiag) W blicy 12, Vemperin oroezenia moee 2y
nizsza w wypadiu stasowania oRrzewaAlia podtoza. Nie dopuszezs 3¢ akladania micszanks ninesaluo-astallowe) astaltowe] poderas silpego wiatrd
(V> 16/s)

W wygadiu stosowania miesZanek niner
indywidwatoie okreslic wymagane waunki gtac2enid.
‘[ablica 12, Minimalia terupeTaluia glogzenia podezig v

Rodray robot

prendl popras frezowanie lub wykonume warshvy

stale

ona odeinek probny celem wicislewd

\wanin | ZAPYSZCZANIA B2 wynikew

wch wspbipracy W

wksza rawarlose wolnych

stwy asfattowal W celu

Ainosasfulipwych 7 dedatkiem obnizgjagyn Lempreatieg ieszania ! whydowania naledy

fonywania wanhy asfaliowych
Minimalag temperaiurd oloczenia
rzed preyst sienien do robd

0
‘—
Warstwa scizralna o ribogei € 3 con
Wiasciwosci wykonaie] warsiwy powny speiniad wacunki podane W tablicy 13.

Tablica 3. Wlasciwodel warstwy Al 45
Projektowand grobose Wskadnik 72 Zawaioic wolnythl
warshwy 1celinalagivane) (%] prassierm W warslwie
s vivil

allowa POInRGA pye whudow 4 amoMARLINeg Sronamd 2ruboset

Mieszanka mineraino-ast ywana razkladacky wyposaona, © ukba
wagstwy i uiezyrywania iwelety 2godniz 2 dokumentacia projekiowa: W miejseach nizdostgpnych dla sprastlt dopuszczd 3§ whudawywa e (§02as.
Cruboge wykonywaine] WS-y powinna Dyt sprawdzant & +5 . w ¢0 aajamie] wech muejseach b s L przy breegach warsthyl

Warstwy watowane powinny oye ownomientie PARESECZONE siezkimi walcam dragowymit Do wirstw 2 betony 3sfaliowesd aalezy

closowné walge drogowe stalows gladiic 2 wozliwodci abracji. oseylaci b walez guimione.

1.9, Poljezenia technologiczne

Polacrenia technalogiczne nalezy wykonuc ryodiie 7 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punks 3 6 [ESH



6. KONTROLA JAKOSCL ROBOT
6.1, Ogélne zasady Kontvali jakosci robdt
Ogglue zasady koatroli jakosei yobdL podaro w QST D-M-00.46.00 A ytnagaind gudlnd [} B! b.
¢.2, Badania przed przystypieniem do robdt
frzed przystapienien do robot Wykonawed puwinich:
- ugyskus wymagane dokunenty. dopuszezajace wyroby budowlane do abrotu i powszechines? stasgwania {np. spwierdzenic genpkowani
materiaty zakiem CE lub znaken budowlamym B. certyfikal zgodnosci. deklaricjy zgodnoith aprobaig technicnd, - badawa malerialo?
wykonaae preez dastawedw i)

- ¢ow. wykonaé wlaste badania whaigiwose! materialow przezuaczonych do wykomania robét, okeslone prze2 lnzyni2ea,
Wszystkie dokuwmeaty oraz win iki badak Wykonawvea preedstawia ln.'zyniero\-.-i do akeepseti-
6.3, Badania wezasie robat
6.3.1. Uwagi ogdlne
Badania dzely sig na:
badania wykonawey (W ramacl wiasnego nadzoru).
. padania kotrolng [w ramach padeory Zleceniotasvey - Inzyniera).
6.1.2. Budunia Wykonawey
Badupiy Wykorawey 59 wykonywane przez wykanancg lub jege 2tecentobiared¥ cetem sprawdzenis, C2Y jakost maleraiow
budoslanych (mieszanek \nineralng-asfaltawych i ich sklagkéw, lepiszezy 1 mineriatow do ugrehnatt ip.} oz yqtowe] Warshvy {whudawane
waistwvy astaliowe, poigezania itp. } spehnaja wyimagania okreslong W koutrakcie. . .
Wykaniswcd powinicn wykonywic 1€ badania pedczas realizaci kontrakiw, 2 piezbydnl SRMANOSEIA LW wynganym aakiesie. Wyaiki
nalezy zapisywac w pratokolach W razie stwierdzema uehiybieh w stosuaku do wymagah ortrakil. ich praycayny nalezy nigzslocznse S
Wyniki badan Wykopawcy nalezy pnekazywa(: zleceniodawey na jeyo adanic. Ingytier mede deeydowad © dokonaniu adbiony nd
podstawis badih Wykonawey. W razio zastrzezen InZynigr nozd przeprowadzic hadania kontralrewedtug piu 6.3 3.
Zakres badan Wykonawey wigzuny z wykonywaniem nawierzchnt:
poRIIAT QPRI powielrza,
pomiar lewperalury mieszunki mineralng-asialtotvej podczas wykonywania sawierzehon{
- quena wizualva peszanki iinening-usfallowej.
- wyksz ilosei inaleriatow i grabosei wykonanel warstvy.
- pomiur spudky QOPITELZNTED WArstwy astaitowe),
- pomiar cOwnodel warslwy asfallowej (wg pkiu 6.12.5%
- pomiar parameledw geomelrycznych poboczy,
- pcend wizualnajcdnorodnos'ci powierzehni Warstwy.
- goena wizualng inkosei wykonania potaczen technoloyicxnycl
§.3.3. Budanio konisolne
Batania kotueolue 5 badaniami Inzynicsd, xedrych celem jest

gfN-EN 1269713 (361,

sprawdzenie. <oy Jakoid materialdw hudowlanyeh {iniessonek Mineralng:

asfaltowyeh i ich skladnikow, lepiszezy matendlow do uszezclaien itp,) oraz golowe] warsowy [whadowant warstwy asfilowe, polaczenia itp.}
et badan ma MHEfEY hudewy

spelniaja wymagania okeedlone w kontrakeie. wimiki wyeh baduh 59 podstana adbioru, Pabietanian probek i wykonani
Fajone sig |\nzywiet W obecnojel Wykonawcy. fradania odbywaja sis cawmiez wiady, zdy Wykesnwcd 2051anie W porg pow:adoniony ¢ Tch tomning,
jedrak nie bedzie pr2y nich checny.

Radsyj buc Kontcolayeh mieszanki mineratno-asfaltowe] i wykovanej 2 nie
Tablica 14, Redzaj pada kantrohycht 65

j woestwy podano W tablicy 14

odzaj badail

iTieszacka mineiako-osfaltowa e

Lziamienie

Zawawtost tepiszeza

TempLranad migknicaia lepiszezd gdzyskancyo

Ggstost i zawarigst wolnych przesizeni probki

Warstwa asfaitowd

Wekadnik zogestezenia

Spadki poprzecene

Rownosé

Grubos¢ fub Hest matzniatu

Zawartost wolnych przestraeni

Wiasciwoscl preesiv oslizyowe

T g0 kuzdej warsiwy 1 nd kazde rozpoczgte 6 000 m nawicrzchni jedna
noze 7ostat Avigkszond (np. anwierzehinie drog W Leronie Tabudawy)

"y razie potczeby specialne knszvd i dodatki

& 3.4, Badania kenuelne dodatkowe

w wypadkn uznania, e jeden 2 wynikdw sadah konirotnych wie

prawo 2yt ptchrowadzenia badan kontcolnych dodatkowyceh.
jnzynier ¢ Wykonawed decyduwiy, wspolne © migjscacit pobierynid prdbek 1 wyzanszeniu adcinkdw czgseiowych seeniuneyo odeinkd

budowy. Jezeli adcinek czgiciowy przyporzadkowany do badan kennolnyeh nie moze bye janaoaeznie § zgodnis wyzoac2ony, (0 cdcinek ten nie

powinien bye maigjszy niz 0% sceniancgo odeinki budowy-
Do adbiory uwzglgdnians s wyniki badan konwoliych i bsdan koatrolaych dodatkeneh do wyzczonysh adewnigw cagsciowych
€oszty badad kentrelnych dodatkowych wradanych priez Wykonaweg ponosi Wykoaawea.
6.3.5. Badania arairazows
Budinia arpitiazowe s POl

Wykonawey {np. 3 podstawic wlasnych padan). ) ) )
Badanin arbilozowe wykonujs na wajosek steony kantrakfu niszalezne labaratotium, Kdne ni wykany walo badad kunurolaych.

Koszty badan arbitrazowych wraz 26 wszystkimi Koszlani uboezayi ponesh sieani, nz Kidte) niekmZYse przemawia wynik badynia
Waiosek © prz.epm-.vadzenie Badan abitrazawych dotyczacych zawaiosc) wolnjeh preastezent kib wrskagnila 2aggszezenia nalezy atozye

w ciggy 2 miesigey od wplywu reklamacii ze sifi Zanawidjaecye.
6.4, Vrlasciwasc warstwy i aawierzehni oraz dopusv.cmlne puchylid

§.4.1. Mieszanka mineralne-asfattowa o )
Dopuszezaine warlosct adchylek ¢ (oleranc)e raware sqw W2 Nawierzehnie astakiowe 2008 punkt 3.3 (65].

Na etupie oceny jakasel whudowang] wigszanki \rineratao-asfaltows] podaje sig watesci dopusacraline i toleraneje, w kidrych pwzglgdnia
swg ro2ezat wyskgpujach pray pobicraniu probek, dokladnoss metod budaf oruz Osigpstva unannkowane natadq pracy
\wtasciwodel matuciatow nalezy oteniad wa podstawi2 badaq pobranych probek mizszanki ineraine-asiaitowe] presd whudowaniaul

(whudowanie QZNICE wykgnanie warsewy asfallowe)). Wyjalkowo Jopuszeza 5ig tyadanis aréhek pebeinych 2 wykomanej wansi vy 1sfalloave].

T
g e b —

[ER T
e e b —

b
=3

probka: w rozie potezebylicsba probek

st repreeciiiiyay dla pgemanegl otcinka budowy. Wykanawed mi

QrEnigm badan conrotnych. Co do woych sk uzisadons warpliwoscy ze streny tazyniers lub



I
X - Srednia wowiclu aenaczen grabodel o osei

§.4.2. Warstun asutows
6.4.2.1. Grubosc wiistwy 0raz ilosc materiahy
Girubost WyKOII Warstwy 04naczand wedlug PN-EN 12697-36 (40} oraz ilosd wb
jdatycay precde wszystkin cienkich waistw] moya odbiegns od projekut 0 warttosci podune w i biey 19
W wypadku okrastania asel waterialu na powierzchuig i dredniej wartosei grubosa WY 2 peguty nalezy prryjac za podsiant caly
odeinek budowy. lnzymicr i prawo spravd2ac adcinki czesciowe, OUCinek Cresciowy powiIIE: awieiat co mjmnie) jedng, d1entd dilke
roborza. Do odeinka \:‘zcs'ciowego ohowiqznja i€ same wymagani jak do odeinka budowy.
' Za grubodt Warsiwy Jub warstw przyjmwje sig srednig ayimeryeznd wizysikich pojedy!
odinku butlgwy lub gdeinku c2giciowyn.
Tablica 1 3. Dopuszezalne gdelytks ibotei warsnwy oz slosel matetialu aa ukreslongj owigrzehiis
Waruakl eceny Warstwa asfaltowd £

dowansg? materiaty na okrestond powierzenie

pezych oznacen wrubosel warsiwy na cabyim

% |63

1. . duzy odeinek budowy. powierzehnia wigks2a niz 6000 m' b
- draga ouraniczond krawgznikawsi, powigezchna wigksza niz 1000
m lub
- wavstwa dererainn, ilose wigkszd niz 30 kg/m’
2.~ maly odewek budawy lub
. warstwa {cieralna, flogé wigksza aiz 50 kgfa’
D~ Pojedynczs omaczenie wrubosci
v wypatku budowy dwuetapowej. . gdy wantwa seicralna jest uktadana 2 opoznienieny, Wit
0 cdpowiednio phowigzuje: w pienwszym etapie budowy do géme) warstivy nawicrzehtd obowiazuje
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- p\'zeprowndz.en'\e ponuardw i wadan wymugaoych ¥ speaylikacyi tachnicangj.
- odwiczienie sprzgiil-
9.3. Sposéb rozllczenia robt 1:.-n\u.ﬂsowych iprac tonarzyszaeych
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D - 04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

WG PN-EN

1. WSTEP
I.l.?rzed.miolST R . . .
Przedmiotem ninieiszei szozegolowel specyfikacii technicanej (S5T) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot,

1.2, Zakres siosowaria ST ' ‘ _
\ Speoyfikacja rechniczna (ST) jest stosowana jako dokument pretargowy 1 kontrakiowy prey Zlecaniut realizacji robat wymnienignych W p.
g
1.3. Zakres robidt objetych ST :
Ustalenia zaware W ninigjsze specyfikagi dotycza 2asad prowadzenia robét zwiazanych wykonaniem i cdbiorem warstwy podbudowy 2
petonu asfaltowego 2 mieszanki typu AC 22 F 35750 wg PN-EN 13108-1 [47] L WTE-2 Nawlerzchnia ssfaliowe 2010[65] dla ruchu #R4 z mieszanki
mineralno-asfaliowe) dostarczone] od producenia. Podbudowe z betonu asfaltowego moina wykonywaé dla drog kategoril ruchu od KR1 do

KRS {okredlenie kategoril ruchu podario W punkeic |.47). Stosowane mieszank betonu asfaltowegn 0 wymiarzs D podanc w tablicy 1.
Tablica |. Stosowane mieszanki

Kategoria Misszanki o wymiarze D" mm
ruchu
KR i-2 AC16P, AC22P
KR 3-4 AC16P, AC22P

KR 56 AC16P, ACZ2P

Padzial ze weglgdd 12 wymiat najwigkszego Kruszywa w mieszancs.
1.4, Okredlenia podstawowe
1.4&1. Nawierzchnia ~ konstrukeja skladajaca sig z jodnej Lub kilku warstw sluzagych do praejmowania i razkiadania obciageh od ruchu pojazdow ma
padioze.
1.4.2, Podbudowa — gléwny elemant kanstrukeyjny nawierzchni, Koy moze byt utozony W jednej lub kilku warstwach.
1.4,3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — rnieszanka kruszyw | lepiszeza asfaltowsgo-
144, Wymiar misszanki mineraina-astaltowej — okeeslenic rieszankl mineraino-asfaltows), wyvazaiajase 1% migszanke 2o Zoion mieszanek lego
samego fypu 28 wzgledu na najwigkszy wymiat klsgywa, np. wymiar 16 ub 22.
1.4.5. Beton asfaltowy - ieszanka mineralng-asfaliawa, ¥ Ktorej kruszywo ¢ uziarnieniu ciaghym fub nieciagtym tworzy steukiurg weajemnie
klinujaga sie- :
146, Uziamienie - sklad ziarnowy kruszyvia, wyratony W procentach mesy ziaten pnechndaacych preez okreslony Zestaw Sit.
1.4.7, Ketegoria ruchy - obeigzenie drogl ruchem semochodawym, wyTazone w osiach obliczeniowyth (100 kN) wg JKataloga typowych Kkonstrukeji
aawierzehni podatnych i pﬁlsny\mych" GDDP-iBOIM (58]
1.4.8, Wymniar kruszyva - wielkogt zizren kruszy¥a, okeeslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9, Kruszywo grube - Kruszywo 2 ziaren o wymiarze: D £45 mm orazd > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne - Kruszywo 2 ziaren o wymiaree: D < 2 mm, kidrego wigksza cze5t pozostije nd gicie 0,063 mm.
L.4.11. Pyl - kruszywo 2 laren puechudza\cych pra:zsito 0,063 ram.
1,412, Wypelniacz - keuazywo, Kiorego wigksza cagit preechodzi przez sito 0,063 mm. {Wygpelnizez mieszany ~ KUSZYWO, ktore skiada sig 2
wypelniacza pnchcdzenia minerainego i wodoratlerku wapnia. Wypelnigcz dodany ~ wypelniacz puchadzenta mineralnego, wyprodukowany
oddzielnic).
1.4.13, Kationowa ernulsja asfaltowa = emulgja, w kidrej ermalgator nadaje dodatrie tadunki czastkom 2dyspergowanego asfaltu.
1.4.14, Pozastate okrestenia podstawowe 53 zgodre 2 abowiazujacymi, udpnwiednimi polskimi normami | 2 definicjarei podanymi ¥ SST D-M-
00,00.00 ,Wymagania opdlne” pke 4.
1.4.15. Symbole { skrdty dodatkowe
ace betan asfaltowy do warstvy podbudowy,
PMB pnlimeroasi'all.

D gimy wymier site (Br2y okreslaniu wielkedci alaced Kruszywa),

d dolny wymiar sita (prey okretlaniu wielkotci zlaren kruszywa

c kationowa emulsia asfaltowa,

NeD wiasciwosé ukytkowa rie okreslana (ang. No performance Determined; producent moze g nie
okredlad),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reporiedi praducent moze dostarczyé odpowiedais informacje,
jednsk ole jest do tego zohowiazanyh

RI (lmemalional Roughness fndex) rigdzmatodowy wskazaik rownoscl,

MoP tniejece obslugl podrimych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyrzqee vabot

Ogdlne wymagania dofycace tobat podano W 0§T D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” [} pkt 1.5
2, MATERIALY -
1.1. Ogdlne wymagania dotyezace materialdéw

Qgdine wymagenia dotyc2ace materiatau, ich por.yskiwania ; kladowania, padano w OST D-41.60.60.00 , Wymagania ogdlne™ (1] pkt 2
%.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe W@ pn-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PH-EN 14023 (59} Radzaje stosgwanych lepiszeZ
asfaltowych podano W tablicy 2. Opsdez lepiszed wymienionyeh W yablicy 2 mozng stosowat inae lepiszcza nienormowe wedtug aprobal

rechnicznych.
Tabliga 2. Zalecane kkp iszaza asfallowego do Wags spdbudowy 2 betonut asfaltowego
Kategeria Mieszanka Gatnek lepiszeza

ruchu aCe nolitnercasfal
‘m—'ﬂ_
‘Eﬁﬂﬁ-‘ﬂﬁﬂm_ PMB 25/55-60
-Em-ﬁﬁﬂm_ BMB 23/55-60

Asfalty drogowe powinny spelniad wymagania podane W wablicy 3.
polimeroasfalty pawinny spefniad wymagania podane ¥ tablicy 4.
Tablica 3. W aganja wobec asfaltdw drogo ch wg PN

Wiageiwoiti

Meetoda
TS0 | 3550 ]

badanig




WLASCIWOSCI _OBLIGATORYINE

R
Penetracja w 25°C 0.1 nuw PN-EN 1426 [21) 50-70 35-30
Temperalura migknienia *C PN-EN 1427122] 46-54 50-38
Temperatura zaplonu, o PN-EN 22592 (62] 230 240
ale mniej Wiz U
Zawartods skiadnikow rozpusrcezinych, % MU PG 12592 (28] 99 99
nie mniej niz
Zminna tnasy po stazeniu {ubyiek lub pryrost), T4 min P-EN 12667-1 (31] 0.5 0.5
nic wigeej niz
Pozostata penetracja po starzeniie, nie mnie) niz % PR-EN 1426 [21 50 33
Teniperatura mieknienia po starzeniy, nie moigj niz °C PN-ON 1427 [22 48 52

WLASCIWOSC| SPECIALNE KRAJOWE
Zawarlod¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30) 2.2 2.2
nie wigeej m2
Wrzrost lenip. migknienia po starzeniu, nie wigcej niz = PN-EN 152722 9 3
Temperatura lamliwogei Fravssa, ni¢ wigeej niz °C oN-EN 12593 {29) -8 5
Tablica 4. Wymagania wobce astaliow modytikowanych polimerami {polimercasfaliow) wiy PN-EN 14023 [59
Gawnek asfalmu
; . modyfikewanego
Wozlsl::&i::ee Whagciwos¢ ::1 zmd.“ Jednostka limernmi (PMB}
P adania 25/55 60
naganie klasa
i 2 i} 4 5 []
Konsystencja w  posrednich s
temperan-rach cksplon- :2;?3”" PN-EN 1426 [21] 0.4 mm 15-35 3
tagyjnych |
Kopsystencin W wysakich
lemperatu- fach eksplo- Temperatura migknienia PN-EN 1427 (22] °C =60 6
atacyjnych
Sila rozciggania (mala PN-EN 13589 [55) ' - o
prodkost rozeiaganii) pN-EN 13703 [57] Yem 22w s 3
. Sila rozeiggania w °C (duza PN-EN 13587 [53] , f
Kohezja predkodt rozciagaria) PN-EN 13703 [57) liem NPD 0
Wahadlo Viali (netoda PN-EN 13588 [54] Jem® NPD* 0
uderzenia)
Statodd kon- Zmiana masy Y >0.5 3
systencji (Odpormose Pozostala penetricia PN-EN 1426 [21] Y > 40 3
na starzenie wy PN-EN Wzrost tem-peralury . o
12607-1 Wb -3{31) rigknignia PN-EN 1427 (22] ¢ _____;5 s i
\Tnue wlasciwosci Temperatura zaplonu PN-EN 180 2592 [63) °C >235 3
. o
Temperatura fan ivesci PN-EN 12593 (29] °C <-12 6
Nawest spreaysty w 25°C PN-EN 13398 [51] % =30 5
Mawrdt sprezysty v 10°C NID? 0
e PN-EN 14023 [59] N
Zakres plaslycznose! Pukt 5.1.9 °C TBR 1
Stabilnosé  magrgynowania.
- PN-EN 13399 [52]
R(l)?_mf:a ) temperatuf PN-EN 1427 [22] °C <5 2
migknientia
Wymagama Stabilnosé  maggEynowania. PM-EN 13399 [52] 5
dodatkowe Ronica penetracii PN-EN 1426 [21] 0.1 mim NPD 0
Spadek temperanry
micknienia pa stareniu W PN-EN 12607-1 [31] o TBR® |
PN-EN 12607 PN-EN 1427 (22]
-f b -3 {34}
Nawrot sprgzysty w 25°C po
starzeniu wg PN-EN 126071
lub_ -3 [31 PN-EN 12607-1 [31] ”
Nawrot sprezysty w (0°C po PN-EN 13398 [S1]§ ®
starzenin wy PN-EN 12607-1
jub -3 [31

TNPD - Mo Perfornance Determined (whaseiwoig uzytkowa nie okreslana)
b 18R - To Be Reported (do zadeklarowaniy)

Skladowanie asfally drogowego powinhosis odbywat w Zbiomikach, wykluczajacyeh zanicczyszcecnic asfaitu 1 wyposazonych w system
greewezy posredni (hez konlakm asfaltu z przewotami grzewerymi). Zbiomik roboezy waczatki powinien byé izolowany lermiicznie, postadad
automalyczny syslem griewcay z tolerancja + 3°C onz ukdad cyrkulacji asfaltu.

Polimerousfalt powinizn byé magazynowany w Zbiomiku wyposazonym w system graeweiy poiredni z termosiatem kontrolujacym
temperanirg £ dokladnoscia * 5°C. Zaleca sig wyposazenie sbiomika w mieszadlo. Zaleca sig bezposrednie zuzycie polimeroasfaliu po dostarczeniu.
Nalezy unika¢ wiglokrolnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaly w okresie jego stosowania oraz knikac niekontrolowanego mieszania
polimeroasfalkow ronego rodzaju i klasy oraz astaltem zwyklym.



a)
b}

1.3, Kruspywe

Do warstvy podbudowy z belonu asfaltowego nalezy stosowad kruszywo wedlug PN-EN 13043 [#4] | WT-1 Kruszywa 2010 [64].
obejmujace kruszywo gribe . kruszywo drobne 1 wypelmacz. Kruszywa powinny spethiad wywmagania podang w WT-1 Kiuszywu 2008 - czesé 2 -
punk 1, 1ablica 1.1 . wblica 4.2, tablica 1.3

Sktadowanie kruszywa powinao sig odbywad w watunkach zabezpieczajacych je prred zunicczyszezeniem i zmieszaniem z kruszywem 0
innym wymniaree tub pochodzeniu. Podioze skiadowiska musi byé rowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno sig odbywac
w silesach wyposazonych w urzadzenia do aeracii.

2.4, Srodek adhezyjoy

W celu poprawy powinowaciws fizykochemicznego lepiszeza asfallowego i kmszywa, gwaraniujacego odpowiednia przyczepnost
(adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odpomosé mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowaé srodek adhezyiny. wk aby dia
konkrelnej pary kruszywo-lepiszeze warloge preyezepnosci okreslena wedlug PN-EN 12697-11. metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny puwinien odpowiadat wynmaganiom okreslonym przez producenta.

Skladowanic srodka adhezyjnego jest dozwolens tylko w oryginalnych opakowaniach, w warankach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszezelnienia potaczed i krawgdzi

Do uszczelnienia polagzen technologicznych {y. zlaczy podiuznych i popraceznych 2 (ego samteso materialt wykonywanego W roznym
czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia 16znych materialow lub polaczcnie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obeymi w apwierzchni lub ja
ograticzajacymi, nalezy stosowac:

materialy termeplastycane, jak tsmy asfaltowe, pasty itp. wedhug nomn lub aprobat technicznych.

emulsjg asfallowa wedtug PN-EN 1 3808 [3B] Lub inng lepiszeza wedlug norm hib aprobat technicznych
Gruboéé materizhy termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

ni¢ mnigj niz 10 mm przy grubesci warstwy technalogicznej do 2.5 ¢m,

nie mnigj oiz 5 mn przy grubosci warstwy technologicanej wigkszej niz 2.5 cm,

Gkladowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w
aprobavi¢ fechnicznej.

Do uszezelnienia kmwgdzi naledy stosowac asfall drogowy wg PN-EN 12591 {27}, asfah modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023
[59] .melada na gorgea™. Dopussc?a sig inne codzaje lepiszeza wig norm lub aprobat lechnicznych.

2.6. Materialy do zijezenia warsty konstrukeji

Do zlceania warshw konstrukcji nawierzchi nalety stosowac katignowe emulsie asfaowe tub kationowe emulsje modyfikowane
polinmerami wedbug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Enulsje asfaliowe 2000 punkt $.] tablics 2 i whlica 3 {66].

Einulsje usfaltowq mozna skladowac w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych sbiomikuch pionowych z nalewaniem od dra.
Mie nalezy nalewaé enulsji 4o opakowan i zbiornikow zanieezyszezonych materiatami mineralnymi.

3, SPRZET
1.1, Ogélne wymagania dotyczace spragtu

Ogdine wymagaonia doiyczace sprzem podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogoine” £1) pkt 3.
1,2, Sprzgt stosowany do wykenania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawea w zaleznoici od potizeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia kor£ystania ze spIzgiv dostosowanege
do preyjetej metody robét, jak:

- wyhwomia (otaczarka) 0 mieszaniu cyklicznyn b ciaglym, 2 gutomatycznyy komputerawym sterowaniem produkeji, do wytwarzania
mieszanek mineratng-astaltowych,

- ukladarka gasienicowa, % elekiranicznym stezowanieny réwnoscei ukladane] warstwy.,

- skrapiarka.

- walce stalowe gladkie.

walce ogumione

- suezolki mechaniczne iflub inne wrzadzenia cryszemce,

. samochody samowyladoweze z przykryciem brezeatowym [wb termosumi.

- spregt drobny.
4, TRANSPORT
4.1, Ogblne wymagania dotyczgce transportu

Dgoine wymagania dotyczace transporiu podino w OST [-M-60.00.00 Wymagania ogélne” (1] pki4.
4.2, Transport materialdw

Astalt i pohimercasfalt naley przewazié w cysternach olejowych b samochodach izolowanych i zaoputrzonych w urzadzenia
wmoztiwigjace posrednie ogrzewanie raL W 2owory spuslowe.

Kruszywa moznd precwozic dowolnymi srodkami transportu, W warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenient, Zinieszaniem z
innymi materiatami i nadmiemym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewazis W sposdb chronigqey go przed zawilgeceniem, 2bryleniem i anicexyszezeniem. Wypelniogz fuzem powinien
byt preewoZzony w edpowiednich cysternach pizystosowanych do przewozu malerialow sypkich, umeliwiajacych roztadunek pneumatycany.

Enuilsju asfaltowa moie byé transporlowani v zamiknigrych cysternach. auloeysternach, beezkach i innych opakowaniuch pod warunkien:,
se nie beda korodowaly pod wplywent emulsii i nie beda powadowaly icj rozpadu. Cystemy powinny by¢ wyposuzone w przegrady. Nie nalezy
uzywac do transporiu apakowan z metali lekkich (mee 2nchodzi¢ wydziclanie wodoru i grogha wybuchu prey emulsjach o pH £ 4).

Mieszankg mineralno-asfaltows nalezy dowozicé na hudows pojazdami samowyladowezymi w zaleznodel od posigpu robor, Podezas
transportu i postoju przed whudowaniem ieszaaka powinna by¢ zabezpieczona pized ostygnigtiem i doplywem powieirza (przez preykrycie,
pojemniki tenmoizolacyjne ub ogrzewane itp.). Warunki 1 czas tansportu injeszanki, od produkeji do whudowania, powinna zapewniaé utrzymanie
temperatuy W wymaganym przedziale, Powierzehnie pojemnikdw uzywanych do transpouiu mieszanki powinny by¢ czyste. a do zwilzunia tych
pawierzehni mozna uzywat tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszunk.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Opolne zasady wykonania robot podancwOST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdine™ [1] pke 3.
5.2, Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Przed przystapieniem do robdl Wykonawes dostaiezy [nzynierowi do akeeptacji projekt skladu mieszanki minerlno-tsfaltowej (AC22P).

Uziamienie mieszanki mineraingj oraz miniteaina zaewartosé lepiszeza podane 53w lublicy 6.

Wymagane wlagciwosci mieszanki mineraino-asfaltoveej podane 33 W tablicy 7 - projektowanie empiryczue.

Tablica 6. Uziamienie mieszanki nineralnej oraz Fawartosé lepiszeza do betony asfaltowego do warstwy podbudowy [63]
Pizesiew, [% (/ml]

Wlasciwose ACI6P AC22P AC16P ACTIP
KR1-KR2 KRI-KR2 KR3-KR& KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od | do ol do ad Do od do
315 - - 109 - - - 10¢ -
224 100 . o 100 100 - ) T
16 90 100 63 93 90 100 63 0
2 70 92 . - e 85 } .




50 85 2 | n 50
25 50 B a3 EE]
5 13 3 13 3
4 10 4 10 4
Zawanesé lepiszcra, Baina 2 Buusn Baunto Buinds
minimum '

Tablica 9 Wymagane windciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe) do warstwy podbudowy. przy uchu KR3 + KR4 (projektowanie empArycsne)

Warunki ”/—‘/ﬂ
Wiasciwose Zﬂgﬁﬁiﬁl;ﬁu " Metoda | warurki budania ACI6P AC2zp
13108-20 [48]
Zawarnoic welaych | C.1 Jubijanie, PN-EN 12697-2(33].p. 4 [ Voina
precstrzeni 2x75 uderzen Varst Vi
y C.1.20. PN-EN 12697-22, metoda B~ W
od & na . WTs
det%‘:]:f:je’:;‘me watowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, PRgTS WL PRDT S
Pos-Pran D.1.6.60°C. 10 008 cykli [38] LIROcklgranane . LIRINE atou ae
PN-EN 12697-12 [35),
Odpaorost na dzialanie C.1. Lubijanie, przechowywanie w 40°C z jednym TSR JTSR-
wody 2%23 uderzen cyklem zamva2ania, " !
L baduyie w 13°C

5.3, Wytbvarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]
Mieszanke mineralno-nstaltowy nalezy wylwarzaé na goiaco w oloczarce (zespole maszyn i urzagdzen dozowania. podgrzewania i
inieszania skiadnikow oraz przechowywania gotowe} micszanki).

Dozewanie skladnikow mieszanki mineralio-asfaltowej w otaczarkach, wiyi takze wsigpne, powinng byé zautomalyzowane i zgodne Z
recepty roboezg, 2 urzadzenia do dovowania skladoikéw oraz pomiany temperaqury powinny byé okresowe sprawdzane. Knuszywo 0 rorRym
wziamieniu fub pochodzeniu nalezy dodawad odmicrzone oddzielnie.

Lepiszere asfaltowe nalezy przechowywat w zbiomiku z pasrednim systemem ogrzewania, z ukladem {ermostatowania zapewniajacym
utrzymanie 2adanej temperawiry z dokladnoseiq & 5°C. Temperatura lepiszeza asfallowego w sbiorniku magazynowym {robocuyns) ni¢ moe
przekraczaé 180°C dla asfalru drogowego 30781 polimercasfaltu drogowego 35/55.60 orae 190°C dia asfalm drogowego 35/50
Kruszywo {ewentualnie « wypelniaczem) powinne by¢ wysuszone i podgrzane tak. aby micszanka mineralna uzyskala temperaiure wiasciwa do
otoczenia lepiszezem asfaliowym. Temperanra mieszanki Wineralngj nie powinna byt wyisza 0 wigeej niz 30°C od naywyzsze) lempertury
mieszanki mineralno-asfaltowe] podanej w tabliey 11 W tej tblicy najnizsza lemperaiue dulyezy micszanki mineralno-asfaliowej dostarczone} aa
miejsce whudowaniy, a najwylsza lemperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wylworzeniu w wylwomi.

Tablicn 13. Najwyz2sza i nejnizsza temperdied mieszanki AC [65
Lepiszcze asfaltowe Temperaturs raieszanki (°C

Asfalt 35/50 od 158 do 195
Asfall 5070 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 186

Sposdb i zas .mieszanta skladnikow eieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié rdwnomicrme otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.
Dopuszcza sig doskawy mieszanek mineralng-asfaliowych z kilku wytwérni. pod warunkiem skaordynowania migdzy soby, deklarowanych
przydatnosei mieszanek (m.in.: typ, rodzéj skladikow, wlageiwosci objglosciowe) 2 zachowaniem dopuszezalnych d2nic ich sktadu:
- zawartosé lepiszcza: 0.3% {mvm},
. anwariodt krusZywa drobnego: 3.0% ('m),
- zawartoit wypelniacza: 1 0% {m/m}
5.4, Przygotowanie podioda
Podioze (podbudowa z keuszywa niezwiazanego b zwigzanego) pod warstwg podbudowy z betonut asfallowego powinno byc na cale)
powierzchni:
- ustabilizowane | hosne,
- czyste, bez zani eczyszezenia lub pozostatosci huznego kruszywa,
- wyprofilowsne, rowne i bez kolein.
Maksymalne niergwnosel podicza pod warsnvg podbudowy. nie powinuy przekiacrué watlogti podanych w tablicy 14.
Tablica 4. Maksymatne nierdwnosei podioza pod warstwe podbudowy 2 betonu asfaltowego (pomiar lalg 4-metrowg lub rownowazng netoda)

63}
Maksynilna nierowaosé podioza pod warstwg W
iasa drogi Element nawierzehni podbudowy fr]
AS, Pasy: ruchu, awaryjne, dadatkowe, wiaezania i wylaczania 12
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP. Lhwardzone poboetid 12
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wylagzania, posiajowe. jezdnie
tacznic, uhwardzone pobocza I2
Z.L.D Pasy ruchu

Jezels nierdwnodcel sa wigksze niz dopuszeziine, 1o nalezy wyréwnaé podloze.
Rzgdne wysokoiciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych nawierzehni lab ja ograniczajacych powinny byé zgodne 2 dokumentacja
projekiowq, Z podioza powinien by zapewniany odplyw wody.

Wykonang w podtozu laly « materialu o puiejszej sztywnosel Inp. fay z asfaliu lanego w beloaic asfaliowym) nalezy usunaé, 2 powstale
w ten sposéh ubytki wypelni¢ materialein o wlasciwosciach zblizonyelh do materiahu podstawowego {p. wypeinié betonem asfaltowym).

W eelu polepszenia polaczenia migdzy warstwvani technologicznymi nawierzchni powierzchnia podloza powinnd by w ocenie wizualnej
chropowata.

P Syerokiv szezeliny w podiozu nalezy wypehic odpowiednim materialem. rp. zalewami drogowymi wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-

EN 14188-2 161] albo innymi inateriatarai wedlug narm b aprobat technicznych.

Na podlozu wykazujacym aniszczenia w posiaci siatkd spekan amgczeniowych b spekai poprzecanych zaleca si stesowanie membrany
preeciwspekaniowej, 1. mieszanki mineraloo-asfaltowel, Warstvy SAMI Lub z geosynteiykdsy wedlug norm Tub aprobat technicznych.



5.5, Proba technologiczn?

Wykonawcea prved przysipienient do produkeji mieszanki jest zobowiazany do p'r?.cpr()\l.'adzeni{\ w obeenesei Inzyniery proby
technologiczne), kidra ma na celu sprawdzenie zgodnosei wiasciwose wyprudukowunej mieszanki z recepld: W tym celu nalezy ZaprograMowac
otaczarky zgodiie z recepty robocza 1w eykiu autematycznym produkowd mieszanke. Do badah nalezy pobrat mieszankg wyproditkowang o
ustabilizowaniu sig pracy otaczarkl.

Nie dopus/<za $ig oreniania dokiadnogel pracy otaczarki oraz prawidtowosel skladu mmeszanki mineralnej na podstawie 12w suchego
zarobu. ¢ uwagi T mozliwa segregaciy kruszywa.

Mieszankg wyprodukowani, po usiabilizowyniy sig pracy otaczarki natezy zgromadzié w silosie lub zatadowat 14 samochad. Probki do
badah nalezy pobierat ze skrzyni samochodu zgadiie 7 metoda, okrestong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawic uzyskanych wynikow inzynier podejmuje decyjg 0 wykonaniu odeinka probego.

5.6. Odeinek probny

Preed praystapieniem do wykonania pedbudowy z betonu asfaltowego Wykonawea wykonz odeinck probay celem uscislenia organizacji
wylwarzania i uldadania oraz ustalenia wanunkéw zaggszezania.

Odcin‘ek prébny powinien byé zlokalizowany w migjscu uzgodnionym z |nzynierem. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié €0
aajmniej 300 nv', a dlugpéé ca najrnie) 50 m. a odeinku probnym Wykonawes powinien uzyc rakich materialow oraz sprzeti jakie zamierza
stosowat do wykonania podbudowy.

Wykonuwes moze przyslqpic do realizacji robit po zaakceptowaniv praez Inzyniera rechnelogi whudowania | zugcszczania oraz wynikdw
z odcinka probnego.

4.7, Polgezenie migdzywarstvowe

Uzyskanie wynagane trwatodel nuwievzehni jest uzaleznione od zapewnienia polgezenis migdzy warstwam i ich wspetpracy w
przenoszeniu abeigzenin nawierzehni ruchem.

Podioze powinno byé skropione lepiseezent. Ma to na celu Twigkszenie polaezenia miedzy warstwami konstrukeyinyni oraz
2abezpieczenie precd waikaniem 1 zaleganien wody migdzy warstwanmi.

Skropienie lepiszczem podioia (np. podbudowa 2 kauszywa niezwigzancgo ub zwigzanego). przed ulozeniem wiurstwy podbudowy 2
betoru asfattowego powinag byé wykonane w Hlosci podang] w tablicy 15.
Tablica 13, Zulecane iloiei nozostalego lepiszcza do skropicnia podloza

tlodc porostalego

Ukladana warsiwa astaltowa Podtoze pod warstwg usfaltiown
lepisvcru [kgm

Poubudowa z betonn asfaltowege Podbudowa thuczniowa -m_

Podbudowa # krusaywa stabilizowanego
mechanicznie

Podbudowa z chudege betonu lub gruntu 0.3-05"
07- 16"

stabilizowangEs spoIWeEm

T Zalecana emulsja o pH >4
1 zalecana emulsin modyfikowana palimerent posypana grysent 235 w celu uzyskania membluny poprawiajice]
polaczenie oraz smniejszajace) ryzyko spekan odbilych

Skrapianie podloza nalezy wykonywaé rGwromiemie stosujag rmpy do skeapiania, np. sksapiarki do lepiszezy asfaitowych, Dopuszeza
sig skrapianie (gCZne Yanca, w migjscach vudno desigpnych {np. scieki uliczue) oraz przy urzadzeniach usyluowanych w nawicrzchm b ja
ograniczajacyeh. W razie potrzeby wrzadzenia te nalety abezpiccryé preed zabrudzcniem.

$.8. Whudowanie niieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszankg mineralno-osfaltowa mozna whudowywaé na podtozu praygotowanym zgodnie zzapisami W punkiach 5.4 5.7

Transpod mieszanki mineralno-asfaltowei asfltowe] powinicn byé zgoduy z zalcecniami podanymi w punkeie 4.2,

Mieszankg minculng-asfaliowy asfaltowa nalory whudowywac w odpowiednich wiunkach atmosferyeznyeh ‘Tempcerasura otoczenia w
ciggu doby nic powinna bye nizsza od emperatury podane; w lablicy 16. Temperatun (oczenia moze byé nizsza W wypadku stosowaniy ograwania
podioza. Nie dopuszczd si¢ ukladania wieszanki mineraino-asfallawej asfaltowej podezas silnego winlnu {V > 16 mvs).

W wypadiu stosowania mieszanek mineralno-gsfaltowych Z dodatkicm obnizajacym lemperane mieszania i whbudowania nalezy
indywidualnie okredli¢ wymagane warunki otorzenia.
Tablica 16. Minimalna temperatura oloczenis podezas wykon wvania warshw asfaltowych

R Minimalna temperatwa oloczenin
Rudzaj robot - T
; w czasie robdt

Warstwa podbudowy -3

Wiasciwosci wykonang] warstwy padbudaowy powinny spelniaé warunki podane w tablicy 17.
Tablica 17. Wiagciwodei warsty AC {63

Projektowana gruboic Zawartost woliych
Typ 1 wyntinf mieszanki warsiwy presirzeni W warsavie
technologicznei [cny] Yelviv)

ACIEP, KRI+KRd [ s0-ta0 ]
-mm-
-mm-
ACZ2P, KR3KRO 07140 208 _ 50100
Mieszanka mineralno-asfaltowa pawinna byé whudowywana rozkindarks, wyposazony w ukiad aiomatycznego sterowania grubosci
warstwy | Wrzymywania niwelety zgaduie 2 dokumentacia projeklowa. W miejscaeh niedostepriyeh dla sprzqu dopuszeza i whudowywaiie f¢ezie.
Gruhost wykonywanej warstwy powinna byd sprawdzana co 25 m, w <o najrnicj trzech wiciscach (w ost 1 pAZY brzegach warstwy).
Warstwy walowane powinny byé rowngmiemie zageszezone cigzkin walcami drogowyni. Do warsiw z betonu asfaliowego nalezy
stasowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibmeji, oscylacji lub walce ogunione.
3.9, Polgczenia technologiczne
Potauzenia lechnologiczne nalezy wykonaé zodnic 7 WT-2 Nawierzchuie asfaltowe 2010 punkt 8.6 {63]
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdine zasady wontroli jakoic) robét
Oydlne zasady kontroli jakosci robat podand wOST D-M-00.00.00 ,Wymaganis ogdhne™ [1] pke 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapienien do robot Wykenawed powinien:
~  uzyskaé wymagane dakuenty. dopuszezujace wyroby pudowlanc do cbrots i powszechnego stosowdnis (np- sqwierdzenie o vznakowaniu
materialy znakient CE {ub znakiem budowdanym B. certyfikat zgodnosci, deklaraci¢ zgoduosci. aprobalg techniczna, ew badenia materialow
wykenane praez dostawedw itp.h
—  ew wykonaé wiasne badania wiajeiwosei [naterialow przemaczonych do wykenania robot, ckreslone przez InZynierd.
Wizystkie dokunienty oraz wymiki budan Wykonawea przedstawia nzymierowi do akeeptacii.




6.3, Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogdine
Badania dziela sig na:
- Dbadania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzor),
_  padania kontrolne (W ramach nadzomn zleceniodawey — lnzyniera).
6.3.2. Badania Wykonawey
Badonia Wykonawey sg wykonywane przez Wykonaweg lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, cry jakosc materialow
budawlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszezy | materiatow do uszezelnien ilp.} oraz gotowe] warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, polaczenia itp. spetniaja wymayania okieilone w kontrakeie.
Wykonawea powinien wykonywac te badania podezas realizacji kontraktu, z niezbedna stasmioseiq i W wymaganym 2akeesie. Wyniki
nalezy 2apisywac w protokotach. W raxie stwierdzenia uchvbich w stosunku do wymagun komrakiu, ich prayczyny nalezy niezwlocznie ustnac.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywné zleceniodawcy ni jego zadanie, Inaynicr Moze zdecydowat o dokonaniu odbioru
podstawie badah Wykorawey. W ozie zastrzezen lnzynier moze przeprowadzié badauia kontralne wediug pktu 613
Zakyes badan Wykonawcey zwigzany Z wykonywaniem nawierzehni:
poIiAr teperanry powictrza,
. pomiar temperatury mieseanki mineralno-asfaltowej padezas wykanywania nawierzchni (wy BR-EN 12697-13 [36]%.
pcenn wizualna micszanki mineralo-asfaltowe;.
- wykaz ilosci materiatow hub grubosei wykonane) warsrwy,
- poniiar spadku poprzeczncgo wassiwy asfultowej,
pomiar [ownosci warstwy asfaltowe] (wg pktu 6.4.2.5},
- powmiar parametdw geometrycznych poboczy,
_ pcena wizuaina jednoroduodci powierzehni warnsiwy,
. ocena wizualna jakosei wykonania polaczelt technalogicznycl.
6.3.3. Badania kontrolne
Budania kontralne 3 badaniami Inzynicea, kiorych celem jest sprawdzenie, o2y jakost materialow budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszezy i materialow do uszczelnich ilp.) Oraz POLOWE] WHTSIWY (whudowane warstwy astalowe, potagzenia i1p.)
spelniaja wymagania okreslone w konirakeie. Wyaikitych badan s podstawa odbior:. Pobieranicm prébek i wykonaniem badai na migjscu budowy
zajmuje sig Inzynicr w obecnodei Wykonawcy. Badania odbywaja sig réwniez wiedy, gdy Wykonawea z0stunic w porg powiadomiony o ich teqninie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnyeh micszanki minealio-asfaltawej i wykonanej z niej warstwy podane w Lublicy 18.
Jablicu 18. Rodzaj badai kontrolnych [65]

Lp. i Rodzaj badan
! Micszanka smineralno-asfaliowa ™™
1.1 Liziamienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcia
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza adzyskanego
1.4 Gestosé i zawartoéé wolnych preestrzeni probki
2 Warstwa asfallowa
PR Wskaznik zaggszczenia
22 Spadki poprzeczne
23 Rownose
24 Grubosé lub ilose materialu
15 Zawaitost wolnych praestezeni *
2.6 Wlasciwosei przeciwposlizyows
o kazdej warstwy i na kazde rozpoczete © 000 m" newierzchni jedna probka: w razie polrzeby liczba probek
moze 20slaé zwigkszona (ap. nawierzchuie drag w terenie zabudowy)
\L\v razic potrzeby specjalne kiuszywa i dodatki

6,34, Badania kontrolne dodutkowe

W wypadkn uznania, 2e jeden 2 wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezeniatywny dla oteniznege odeinka budowy, Wykonawea ma
prawo #adaé przeprowadzeniu budan kontrolnych dodatkowych,

inzynier i Wykonawea decyduja wspdinie o migjscach pobierania prchek i wyznaczeniit odeinkow czedcivwych ocenianeyo odeinka
budowy. Jezeli odeinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kentiolnych nie moze byé jednozaacznie i zgodnie wyznaczony, 10 odcinek ten nie
powinicn byé mniejszy niz 20% ovenisneso odeinka budowy.

Do odbion vwzeledniane sa wyniki badan kontralnych i budan kontrolych dodatkowych do wyznaczanych odeinkdw czesciowych.

Koszty badai kontralnych dodatkowych zazadanych przez Wykonuweg ponosi Wykohawea,

6.3.5. Budania arbitrazowe

Budania arbirazowe sq powtdrzeniem vadai kontroluyeh, co do ktdryeh istnigja uzasadnione warpliwosci e stiony Inzyniera tub
Wykonawey (np. na podstawie wiasaych badan).

Budania arbitrazowe wykenuje na wniosek siony konuakly niezalezne faboratoriuny, ktore nic wykonywalo badait kontroinych.

Koszty badan arbitrazowych weaz 2¢ wszystkimi kosztami ubgezayani ponosi strana, na kidrej nickorzysc przemaia wynik badania.

Whniosek o przeprovwadzenie badan arbitszowych dotyezacych zuwarlosei wolnych przestrzeni lub wskavnika raggszezenia nalezy zlozyt
wciagu 2 micsigey od wplywu reklamacji 7e stroivy Zanawiajiceyo.

6.4, Wiagelwosci warstwy i pawierachni oraz dopuszezaine odehyikd
6.4.1. Uwagi ogdlae

Na elapie oceny jakosei whudowane) \mieszaaki mineralno-usfaltowe] podaje si1¢ wartodei dopuszezalne 1 tolerancje. w ktérych uwzglednia
sig; rozrzutl wystepujacy pray pobieraniu prébek, dokladnosé metod badad oraz odsigpsiwa uwarankowane melods pracy.

Wiasciwosei materialow nalezy oceniad nd podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralnc-osfaliowe] przed whudowanieny
{whudowanie aznacza wykonanic warstwy asfallowej). Wyjatkowo dopuszeza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowc).

Dopuszezaloe wartosci odchylek i tolerancje zawarte 53w WT-2 Nawierzehnie astaltowe 2008 punks 8.8 [65].

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubosé warstwy oraz ilosc materiatu

Grubosé wykonanej warshwy 0znaczana wedlug PM-EN 12697-36 [40] oraz iloié whudowanego materialu nu okreslong powierzchnig
\dotyczy przede wszystkim cienkich warsew) moud odbiegac od projektu o wartosei padane w tablicy 19,

W wypadku ckreglania ilosci materiatn na pawierzehnig i $rednicj wariodci arubuici warstwy z reguly nalezy prayjué 2 podstawe caly
odeinck budowy. lnzynier ma prawo sprawdzaé odeinki czeiciowe. Odeinek cagdiowy powinien zawiera co najmigj jedng dzienna dziatke
robocza. Do odeinka czgiciowego chowiazuia e same wymagania jak do edcinka budowy.

Za grubosé warstwy lub warshw przyjimuje sie Sredniq aryimetyezig wszystkich pojedynczych oanaczen yvuboscl warstwy na calym
odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Tablica 19. Dopuszezalne odehviki grubodel warstwy oraz iloser materiatu na okreslonej powierzehni, [%] 163)
Warunki oceny ] Warstwa astalowa ACP




Sredmia 2 wielu oznaczen grubosci oraz ilosei
wzy odeinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 1 lub

droga ograniczona krawegznikami, powierzchnia wigksra niz 1000 m
lub

inaly odeinek budowy

wiezalezniv od sredniej grubosci. dia warstwy podbudowy grubost ckresiona w pojedynczyii oZnACZENIM Mg MoZe byé mniejsza od
projeklowanej yrubosci o wigre] niz2.5em.
6.4.2.2, Wskainik 2aggszezenia warstwy

Zageszezenie wykonane] warshwy, wyrizone wskaznikiem zageszezenia Oraz zawarloscin walnych przeslrzcni. nie moze preekrocryd
warlode: dopuszczaloych podanych w wablicy 17. Dotyezy to kazdego pojedynczcgo oznaczenia dane) wlisciwosei.

Okreslenic gestosci objptoseiowe) nalezy wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartosé wolnych przesirzeni w nawierzehni

Zawariost wolnych prvestzeni w probee Marshalla z micszanki mineratno-asfaltowej b wyjatkowo powtdimic roZUIZANE] probki
pobrang] 2 aawierzehni, nie moze wykrociyé poza warlosci dopuszezalne padane W p. 5.2 o wigeej niz 2.0 Yo(viv).
6.4.2.4. Spudki poprzeczne

Spudki peprzeczne nawicrzchni nalezy badi¢ nie rzadziej niz co 20 n oraz W punkiach aldwnych jukgw p0ziomych

Spadki poprzeezne powinny byt zgodne 2 dokumentaciy projeklowa, 2 tolerancj = 0.5%.
6.4.2.5. Rownosé podiuzna i poprzceand

Do oceny rawnosci podiuznej warstwvy podbudowy nawierzehni drdg wszystkich klis lechniezaych nalezy stosowad metodg Z
wykorzystaaiem laty -metrowe; i klina ub metody sdwnowamne) nzyei taty i klina, mierzqc wysokost przeswitu w polowie dlugoci laty. Poiniar
wykonuje sig nie rzadziej niz ¢co 10 w. Wymagana réwnoi¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniv dotycraeym warunkéw technicznych, jakim
powinny cdpowiadat drogi publiczme {67).

Do oceny réwnosei pOPIZECZNE] Warslwvy podbudowy nawierzelni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowad metody Z
wykorzystaniem laty 4-meirawej i klina lub metody réwnowazaej uzyein laty i klina. Pamiar nalezy wykonywaé w kierunkuy prosiopadlym do osi
jezdni, na kazdym gcenianymn pasie uchu, ni¢ rzadziej viz co 10 m, Wymagana rownodt poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu doryczacym
warunkow techniczaych, jukim powinny odpowiadat lrogi publiczne [67).
6.4.7.6 Pozostale wiasciwoici warstwy asfaliowe)

Szerokost warstvy, mierzony 10 razy na 1 ki kazdej jezdni, nie moze sig roznié od szerokoscl projektowanej o wigeej niz x5 e

Rzedne wysokosciowe, mierzone o 10 m na prostyeh i co 10 m na osi podtumej | krawedziach, powinny by¢ zgadne z dokumentacj
projektowa 2 dopuszezalvg tolerangja + 1 cm. prey €2ym <o najmnicj 95% wykouanych pomiaréw nie moze przekraczat przedziaty
dopuszezalnych odchyled.

Ukszialtowanie osi w planie, mierzene co 100 m. nie powirno réznic sig od dokumentacji projektowej o = 5 cm.

Zlcza podlume i poprzecne, sprawdzone wiznalnie, powinny byl réwne i zwiqzane, wykonant W linii prostej. réwnolegle b
prostopadle do asi drogi. Przylegajace warstwy powinny iy¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnghizny Warsiwy. sprawdzony wiznalnie, powinien byé jednarodny. bez spekan. deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogblne zasady obmiaru robét
Oudlne zasady cbmiau robél podana w OST N-M-00.00.00 ,Wymugania ogélne” [1] pkt 7.
1.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (mete kwadratowy} wykonancj warstwy podbudowy z belot asfaliowego (ACE).
3. ODBIOR ROBOT

Opdlne zasady adbiom robét podano w OST D-M-00.00.60 , Wymagania ogdine” [1] pkt 8.

Robaty uznaje sig z4 wykonane zgodnic 2 dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzynierd, jezeli wszystkie pomiary 1 budania z
sachowaniem talerancji wedlug pkiu & daly wyniki pozytywie.

Jeshi wanunki umowy przewidujy dokenywanie potragen, (0 Zamawigjacy woze w razie nicdotrzymania wartosci dopusze zalnych dokonac
poteacen wediug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt %.2.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1, Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnotei

Ogdne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST D-M-00.00.00  Wymagania ogolne™ [} ] pk1 9.
9,2, Cena jednostki obmiargwej

Cena wykonania | m* warstwy podbudowy z betontt asfaltowego {AC P) obejntaje:

—  prace pomiarowe i roboty PrayBoIOWaWCZe,
~  oznukowanie rabot,
~  gezyszerenic i skropienie podioza,
—  dostarczenic materiatow 1 spragtit.
—  OPrICOWANIC 1eceply laboratoryjnej.
—  wykonanie proby technologiczne] i odcinka probicgo.
—  wyprodukowanie \ieszanki belonu asfaltowego i jgj transport na nigjsee whudowusiil,
—  posmarowanie lepiszczem lub pokrycic 1agmag astaliowd kenwsdzi urzadzen obeyel i kraweznikow,
—  roztozenie i zaggszezene mieszanki beignn asfaltowego.,
—  obeigcie krawedzi ¢ posminrawanie lepiszezem.
~  przeprowadzenie pomiarow i padan wymaganyth W speeyfikacji teehniczie].
—~  odwiezienie SPIEgiu.
9.3. Sposob rozliczenia robdt lymczasuwych i pric lowarzyszq_cg.'ch
Cena wykonanis robét okreslonych ninigjsza OST obejmuje:
— roboly tymezasowe, ktore $3 potrzebne do wykonania robét podstawewych, ale wie sq prrekazywape Zamawigjaeemu i 53 usuwane po
wykonuniu robdt podstawowych,
~  prace 10Warzyszage. ktére sq niezbycae do wykonania robdt podstawowych. niezaliczane do obot tymezasowych, jak geodezyjne wyiyczenie
rabot itd,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Opdine specyfikacje techniczne (08T
. D-M-00.00.00 Wyniagania ogoine



10.2. Normy

(Zestawicnic 2awiera dodatkowo
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28.
29.
30.
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13
3
35
36
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38
19
40.
41
42

43,
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PNCEN 196-21
PIN-EN 439-2
PN.EN 932-}
PN-EN93-1
PN-EN 933-3
PM-EN931-4
PN-EN 9335

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
p-EN 1097-2
PN-EN 109743
PN-EN 10974
PN-EN 1G97-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 10977

Pr-EN 1097-8
PM-EN 1367-1

PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 142¢
PN-EN 1429

PN-EN | 74d-1
PN-EN 17444
PN-Eiv 12391
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 126071

i
PN-EN 126073
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PIN-EN 12697-22
PN-EN 12697-17
PN-EN 12697-36
#N-EN 12846
Piv-CEN 12847
PiN-EN 12850
PN-EN 13043

PR-EN 13074
PN-EN 130751

Pr-EN 13108-1
pN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 11399

normy PN-EN zwinzane 2 badaniami materialow wystepujacych w niniejsze] oSy

Metody badania cementu ~ Oznacranic zawartodci chlorkaw. dwatenki wegla i alkalidw w cemencie

Wapno budowlane - Czgsé 2: Metody badui

Badania podstavwowych wlasciwosci kruszyw - Procedurd 1 terminalogia Upros2eZonese opisu petrograficznege
Badaimia geometryeznych wiateiwosci kruszyw - Qznaczanie skiadu Ziamowego — Metoda przesi ewania

Badania geometryczaych wlaseiwosei Kruseyw = Oznaczanie ksziaitu Jlaren 22 pomecs wskaznika ptaskosci
Badania peometrycznych siageiwosei kiuszyw - C 2¢4é 4 Oznaczanie ksziailu ziaren — Wskaznik ksztatiu

Badania geometrycaiych wiasciwosci krusayw - Oznaczanie procentowej rawartosci zigren o powierzchniach
powstalych w witiku przekruszenia jub tamania kruszyw grubych

Badania geomelryczaych wlagciwosci kruszyw - Czgée 6 Ocena wladciwosci powierzehni - Wskaznik preeplywu
kruszywa

Badania geometrycznych whasciwoici kouszyw - QOcena sawaroci drobnych czastek - Badania biekitam
metylenowym

Badania geomenemych wiasciwosel kruszyw — Czgst 10 Ocerd zawartosci drobnych czastek - Lziamienie
wypelniaezy {przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechaniczayeh i fizycznych wlasciwosci Kruszyw - Metody oznaczania odpomosei na vozdrabnianie
Baudanis mechanicanych i fizyczaych wilasciwosct kruszyw - Qznaczonic pestoscl pasypowej | jantistasei

Badanis mechaticzayeh i fizycmych wiaéciwodel kruszyw - Czede 4; Dznaczanie pustych przestrzeni suchiego,
2a¢gs2cZONCgO wyptiniacaa

Batiania mechanicenych i fizyexnych wiasciwosci kruszyw — Czesc 56 Qznaczanis zawartosci wody przez suszenie
w suszarce z wentylecjn,

Badania mechanicznych i fizyczaych whsciwosci kruszyw ~Cz¢s¢ & Ozniczanie gestosei zlaren | nasigkliwose
Badania mechaniczaych i fizycznych whasciwoscl kuszyw - Czgsc 7: Oznaczanie gestodcy wypelniacza - Metoda
giknomeuyczna

Bagdania mechanicznych i fizycznych wiaseiwosci kruszyw - Czgs¢ ¥ Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania whisciwodei civplnyeh odpomesci kruszyw na drifanic crynnikow atmosferyczayeh - Czesc 1
Omuaczanie mrozoodpomescei

PBadania wiasciwosci cieplnych i odpornodei krusayw na dzialanie czynntkow atmosferyeznych - Czg8¢ 3 Badunie
bazalhowej zgorzeli stoneczne) meteda gotowania

Asfulty i produkly usfultowe - Oppaczanic penetracji igty

Asfabty 1 produkty asfaltowe - Oznaczallie lemperamry migknienia - Metoda Piericien | Kula

Asfilly i lepiszeza asfabowe — Oznaczanie zawartogei wody W emulsjach asfaltowyeh - Meloda destylacji
BZEOLOPOWE]

Asfally i lepiszeza asfaliowe - Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwalosci podezas
mugazynowania meloda pozostatosei na sicie

Badania chemicznych wlasciwodci kruszyw — Analize chemiczna

Badania chemicznych whiiciwosci knszyw - € zedt 4 Oznaczanie poduinosct wypeiaczy do mieszanek
mineralno-astaliowych na dzialanie wody

Astalty | produkiy asfaltowe ~ Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkey asfaltowe - Oznaczanie rozpuszezalnoich

Asfally i produkty ssfultowe - QOznageanic temperatury jamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznucranie zawartoscl parafiny — Czgéé : Metodu destylacyjns

Asfulty i produly asfaltowe - Oznaczanic odpormosei na twardnienic pod wplywem ciepta i powietrza — Cz¢sc I:
Metoda RTFOT

Tw. Czeit 3: Mewnda RFT

Mieszanki mincalno-astalowe - Metody badan mieszanek mineraino-asfaltowych na goraco - Cze$é 6 Oznaczanie
gestosei ohjgtofciovej metodq hydrostatyczng

Mieszanki mineralnc-asfaltowe - Metoty badan mieszanek mineratno-asfaltowych az goraco — Czesc 8: Oznuczanie
zawartosei wolng preestrzen

Mieszanki mineralno-asfallowe - Mctody badai mieszanck mineralno-asfallowych na gowaco - Cagée LI
Direslenie powizania pomigdzy knuszywen i asfalten

Mieszanki mineralno-asfallowe - Metody badai micsrunek mineralno-asfaltowych ns goraco - Crzgse 12
Okreslanie wrazliwodci na wodg

Micszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfzitowych ta goraeo - Czgd¢ 13: Pomiar
temperatury

Micszanki minemloo-astalowe - Metody budah mieszanek mineralno-asfaliowych ma goraco - Czgsé 18: Splvwanie
lepiszczi

Mieszanki mineralno-asfaliowe - Metedy badan micszanek mineeainu-sstaliowych na goweo - Crgsé 22
Koleinowanie

Mieszanki mineralno-askillowe — Metody badun mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqeo - Czesc 27: Pobierunic
probek

Mieszanki mineralno-usfakiowe - Metody badai mieszanek minecalno-asfaltowych na goraco - Czgsé 36:
Omaczanie guboscl nawierzchni asfaltowyeh

Asfulty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie L7asu wyplywu emulsji astaltowych lepkoscinimierzem wy plywowym
Asfolly i lepiszort astallowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaliowych

Asfally i lepiszoza asfaltowe - Qznaczanie wartodci pH emulsi asfaliowych

Kruszywa do imieszanek bilumicznyeh i powierzchniowyeh utiwalen stesowanych na drogach. lotniskach i innych
powicrzehniach przeznnczonych do uchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy emulsji asfaltowych preez odparowanie

Asfally i lepiszezd asfaltowe — Badanie rozpadu - Czgé¢ | Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
astaltowych, metoda 2 wypelniaczen m ineraliym

Misszanki mineralno-asfaltowe - Wymnganin - Czeit | Beton asfahiowy

wieszanki mineralag-asfaltowe ~ Wynagania — Cazesé 200 Badanie typy

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanyeh do migszanek bitumicznych - Czeié | Budanie metody Pierscienia
Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumiczaych - C 2¢6¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfally i fepiszezd asfaltowe — Oznaczanie nawroly sprezystego asfaltdw modyfikowanych

Asfally i lepiszez asfaliowe - Oznaczanie odpormosci o mAgizynowanie modyfikowanych asfaltow



64.
63.
66.
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68,
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10.3. Wymagania techniczne (rekomenduiwvane prece Ministra Infrasteuktury)

WT-1 Kruszywa 2010, Kszywi do micszanek mineralno-asfaliowych i powierze

odpowiadat drogi publicane i ich

UN-EN QSS? Astally i lepiszcza asfallows - Qznaczanie ciaglivosci fepiszczy asfaltowyeh metoda portian ciggliwosci

PINEN 13588 Asfuhy i lepiszcza usfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszezy ssfaliowych metoda testu wahadtowego

PP\FN 13389 Asfalty i lepiszeza astaliowe - Oznaczanic ciggliwosei modyfikowanych asfaltéw - Metoda z duktylometsem

PN-EN 13614 Asfaily i lepiszeaa asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych preez zanurzenie w wodzie -
Metoda 2 Kruszywem

PhE?\ 13703 Asfalty | lepiszeza asfalowe -~ Qznuczanie energi deformacji

PN-EN 13808 Asfally i lepiszeaa asfaltowe - Zusady speuyfikaci kationowych emulsji astaltowych

PI\'F:I.\ 14023 Asfahy i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltdw modyﬁkowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypeiniacze ziaezy | zalewy - Czgst 1: Specyfikucja zalew nd goico

PN-EN 1-4138-2 Wypelniacze 2laczy i zalewy - Crest 2

PN-EN 22592 Przetwory nafiowe - Qzaaczanic lempera
PN-EN IS0 2592 Oznaczanie temperatury 2aplonu i palenia - Metoda obwartego lygla Clevelands

Specytikacja zalew nu ZimIno
tury zaplonu i patenia - Pommr melody

WT-2 Nawieczehnie asfaltowe 2010, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Waiszawa 2010
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, Kulianowe emubje astaltowe na drogach publiczaych, Warsznwi 2009
10.4, {nne dokumenty

Rozporzadzenic Ministim Teansportu i Gospotarki Morskie)

Katalog typowych konstiukeji nawiezchai podatnyeh 1 pols

Mostow, Warszawa 1997

otwarizyo tygla Clevelanda

Tuiowych nuwalei na drogach publicznych, Warszawa 2010

z duin 2 mavea 1999 oW sprawie waninkaw technicznych, jakim powiany

usyniowanie (D2 U, or 43, poz. 430)

zhywitych.

Generalna Dyrekeja Drog Publicayeh -
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