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WSTEP

1.1. Przedmiot WWiORB

WWiORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne dla Robét odnoszg sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, _

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy 2 takie stanowiz material pomocniczy do opracowania przez Wykonawce Szczegolowych Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standarde materiatow,
wykonania robdt | wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét nalezy traktowaé jako minimalne.

13. . Zakres Robot objetych WWIiORB
Wymagania ogélne nalezy rozumie i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi WWiORB:

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.04 Rozbiorka elementéw drdg i ulic

D.02.60.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY
D.04.01.02 Profilowanie i zaggszczenie podloza
D.04.03.01 Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Warstwa wiazaca z betonu asfaitowego
D.05.03.06 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowepo

D.6§.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawgmiki betonowe

D.08.02.01 Chodnildi z brukowej kostki betonowej

D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWiIORB wymienione ponizej okresleniz nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno
uzytkows (droga) albo jego czgi¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, karpus ziemny, wezel)

Chodnik - wymaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przezmaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazows) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgeych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigeia po jego

zakorczenin.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecia organu wydajacego,
wydana zgodnic z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu robat
budowlanych.

Jezdnia - cz¢d¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielacymi jezdnie,

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespd! warstw shuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzefi od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa Scieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw

atmosferycznych.

Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwy scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze

roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,
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Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy Iub profilu istnisjacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czgd¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obeiazen od ruchu na podloze. Podbudowa

moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - géma czgé¢ podbudowy spehiajgca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.

Moze ona sktadag sie z jednej lub dwéch warstw,

Podbudowa pomocnicza - dolna czeé¢ podbudowy spehiajaca, obok funkeji noénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze

zawieraC warstwg mrozoochronng, odsaczajac lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktore gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dzialania mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
Warstwa odsaczajgca — warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokodciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszcezyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub

abiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicanego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nic zostal okreslony - z przecigmymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogewy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznzczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obgjmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i $rodowisko przed

ucigzliwoiciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgdé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shizaca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukeji nawierzchni.

Podioze nawierzechni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniz do glebokoded

przemarzania.
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Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezpodrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozlivienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszetkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt fub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem

budowy.

Przedsigwzigcie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego polgczenia drogowego Iub calkowita modemizacja/przebudowa (zmiana parametréw

geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przemaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element érodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przykiad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotmych funkcji terenom

naruszonym w czaste realizacji zadania budowlanego.
Szeroko$¢ calkowita obiektn (mostwwiaduktu} - odlegloé¢ migdzy zewnetrzmymi krawedziami
konstrukeji obicktu, mierzona w linii prostopadlej do osi podiuinej, obejmuje catkowity szerokosé

konstrukeyjng ustroje niosacego.

Plac budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca

wymienione w Umowie jako tworzace czgsé Plac Budowy.
L.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows i SSTWiORB opracowanymi

przez Wykonawce oraz poleceniami Inspelctora Nadzoru.

i. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nz Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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ii. Zgodno’¢ Robét z Programem funkcjonalne - uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi czes¢ Umowy a w przypadku rozbieamodei w ustaleniach poszezegoinych
dokumentdw twarzacych Umowe, obowiazuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw Iub opuszezen w Programie funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspekiora Nadzeru, ktéry padejmie decyzj¢ 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgds zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie
funkejonalno-wzytkowym.

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym beds uwazane za wytyczne do opracowania przez Wykonawceg
Dokumentéw Wykonawcy a w tym SSTWiORB.
Cechy materialdw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$é z wymaganiami okreslonymi w PFU.

jii. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymezasowej organizacji rachu podezas budowy

Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu budowy w okresie realizacji Robét az do

zakonczenia | odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy. W zalemodci od potrzeb i postgpu Robét projekt organizacyi ruchu powinien by¢ na biezaco
akmualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga

kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
fciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w zwiazku z

prowadzonymi robotami, w okresi¢ ich realizacji, az do zakoticzenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca zapewni state warunki widocznodei w dzient i w nocy tych zapor i znakoéw, dia ktrych jest 1o nicodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwissci publicznie, przed ich rozpoczeciem w spostb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i w odpowiednich ilosciach okredlonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzena przez Inspektora Nadzoru Tablice informacyjne
bed utrzymywane przez Wykonawce w debrym stanie przez caly okres realizacii Robét.

iv. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

gredowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykaficzania Robét Wykonawca bedzie:
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a. utrzymywa¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace),

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdl placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeni lub uciazliwosci dla
0sdb lub débr publicznych i innych, a wynikajgeych 2 nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia jub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujge sig do tych wymagan bgdzie mial szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje baz produkcyinych, warsztatéw, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszezeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksyeznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
v. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bgdzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sdb trzecich. '

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Roboét albo przez personel Wykonawcy.
vi. Materialy szkodtiwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uwzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okredlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bgda mialy aprobatg techniczna, wydang przez uprawniong jednostke,
Jjednoznacznie okreslajace brak szkodliwege oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore s3 szkodiiwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoiczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przesirzegania wymagan technologicznych whudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawea powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatow od whasciwych

organdw administracji pafistwowe;.
vii. Ochrona wlasnesci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadeenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w czasie trwania budowy.
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. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwic budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a whascicielami
nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z whasnosct i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy

nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne Z postanowieniami zawartymi w warunkach

UMOWY.
viii. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca bgdzie stosowac sig do ustawowych ograniczefi naciskow osi na drogach publicznych przy transparcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
whadciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkow zostaly
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebic terenu budowy i Wykonawca bgdzic odpowiadat za naprawg wszelkich robdt

w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru,
ix. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajice, sogjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Umaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyZzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwacie Kontraktowej).

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczgcia do daty wstawienia Swiadectwa Przejgcia.

Wykonawca bgdzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdh, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

ostatecznego.
Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
x. Stosowanie si¢ do prawa i innych preepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne

przepisy, regulaminy i wytyczne, Ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w pehni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowies, podczas prowadzenia Robét.
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Wykonawea bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienic wszelkich
wymagan prawnych odnosnie zakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggly bedzie informowa¢
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obciazenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykenawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie 2 wykonania projektu lub specyfikagji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru,

xi. Réwnowazno$é norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU powolane sg konkretme normy i przepisy, ktére spelnia¢ majg materiaty, sprzgt | inne towary
oraz wykonane | zbadane roboty, beda obowigzywacd postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy 1 przepisy s3 panstwowe lub odnesza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwnies stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Romice pomigdzy powolanymi normami z
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doldadnic opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

xii. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaiosei o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnog¢ Zamawiajacego.

MATERIALY
1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych

i. Zgodnie z Ustawg z dn., 16.04.2004 r, Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 I., wyréb budowlany nadaje
sig do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

a.  oznakowany CE, ¢o oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnose] z normy zharmonizowsng albo
europejska aprobatg techniczna badZ krajowa OST panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

uznanymi regutamj sztuki budowlanej, albo
¢ oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zataemik nr 1 do wyZej wymienionej

ustawy.

ii. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegllnego zagrozenia dla zdrowia tub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo WWIORB i SSTWIORB, jest takze
dopuszczalne, wytacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnogci.

Wzdr oznakowania CE okresla zalacznik nr 2 do wyzej wymienionej ustawy,
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iii. Minister wlaiciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzenngj i mieszkaniowej okreslit, w drodze
rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Euvopejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do
europejskich aprobat technicznych™, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajace obowiazkowi oznakowania CE.

W rozporzadzeniu, o kidrym mowa okreélono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzal szczegolne
zagrozenie dla zdrowia {ub bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej

w tym zakresie.
13, Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robat,
Wykonawea przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szezegotowe informace dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badar
aboratoryjnych oraz probki materialow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodia nie oznacza automatyczmie, 26 wszelkie materiaty z danego Zrodta
uzyskajg zarwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badafi w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrddia w sposdb ciagly spelniaja wymagania WWIORB i SSTWIORB w czasie postgpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie¢ materialéw miejscowych

Wykonawea odpowiada za nzyskanie pozwolef od wiadcicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek srédel miejscowych wlaczajac w to srodla wskazane przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagene dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagaf flosciowych i jakoéciowych materiatow pochodzacych

ze zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytuhu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terent wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda
formowane w haldy | wykorzystane przy Zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu Robot.

Wazystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych migjsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagait umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegdlnione w dokumnentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

7.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy i ziozone w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
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niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawea zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uiyte do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera,

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w migjscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w micjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekceja wytwarni materialow

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcfi z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem
jakogcei.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwormi musza byé spetione nastgpujace
warunki:
i. Inspektora Nadzoru bgdzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekeji,
ii. Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowoinym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materialéw przemaczonych do rezlizacji robét,
fii. Jezeli produkcja odbywa sig¢ w micjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora

Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych misjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje nickorzystego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robét,

Sprzgt uzywany do Robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosei wskazanjom zawartym w PZ3I lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacii Projektowej

Sprzgt bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inzynierowi kopic dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgt do uzytkowania i
badart okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowag sprzgt jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Roboét.
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4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, Kkidre nic wplyna nickorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie 2 warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw | wykonywanych Robdt, za ich zgodnoéé z WWIORB, PZJ, projektem organizacji Robét opracowanym
przez Wykonawceg, Dokumentacja Projektows i SSTWiORB opracowanymi przez Wykonawcg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoscl wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreglonymi w Dokumentacji Projeltowej opracowanej przez Wykonawcg.
Bledy popeinione przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usunigte przez Wykonawcg, na
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot jub wyznaczenia wysokodci przez Inzmiera nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptagji lub odrzucenia materialow i elementdw Robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, WWIORB, Dokumentacji Projektowej i W STWIORB opracowanych przez
Wykonaweg. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badafi materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkgji i przy badaniach materialéw, doéwiadczenia z przesziosc, wynjld badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace nia rozwazang kwestig.

Polecenia InZyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonaweg w czasie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Skutki finansowe jakie wynikna z niezastosowania sig do powyzszego warunku poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program Zapewnienia JaKosci

Wykonawca, jest zobowlazawy opracowaé 1 przedstawi¢ do akeeptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia
Takoéci, W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposob realizacji Robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robdt gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uiytkowego oraz
ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierad:
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I czes¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje , terminy i sposéb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy,

- organizacje, terminy i sposdb wykonywania i prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposob zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowodc wykonania poszezegolnych prac projektowych
i pozostatych Dokumentow Wykonawcy oraz elementdéw Robét,

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzory;

ii. czgs¢ szezegblowa opisujgcy dla danego asortymentu Robit:

- wykaz maszyn i wrzgdzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wypaosazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilodé srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tfadunkéw przed utrata ich whasciwodci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badaf (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacia i
sprawdzanie urzadzef, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami § Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozona jakosé
Robét.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zacpatrzenie i wszystkie wzadzenia niezbedne do

pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moze zazada¢ od Wykonawey przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoécl zapewniajgey
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w WWIiORB i SSTWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo3¢ s3 okreslone w WWIORB, normach. W przypadku,
gdy nic zostaty one tam okreélone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecany, aby zapewni¢ wykenanie Robét
zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stesowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm olreslajgcych
procedury badarn.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem t prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawea.
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6.3. Pobieranie probek

Probii beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkic jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiedstwem Wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg
watpliwosci co do jakasel, 0 ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcee usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badat pokrywa Wykonawca tylko w przypadiu stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie Z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badati, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru ¢ rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akeeptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badaf jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoscl.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Badania prowadzene przez Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w migjsou ich
wytwarzania/pozyskiwania, 2 Wykonawca i producent materialow powinien udzielic mu niezbednej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonujae weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodnosé materiatéw i Robot z wymaganiami WWiORB na podstawie wynikdw wiasnych badari kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materialow i prowadzi¢ badania niezalezmic od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza rozhiemoét z raportami Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru oprze sig albo na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robdt z WWIORB albo zleci przeprowadzenie dodatkowych badan przez

faboratorium Zamawiajacego.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadajg:
i certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnok z kryteriami technicznymi okrestonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
ii. deklaracj zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Normg lub



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWIANYCH D-M-00.00.00

b. nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt a. i kiére spelniajs wymogi WWiORB. aprobata techniczng, w
przypadkn wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskicj Normy, jezeli

W przypadku materiatow, dia ktérych wiw dokumenty s3 wymagane przez WWiORB, kazda partia dostarczona do
Rabdt bedzie posiadac te dokumenty, olreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badai bgda dostarczone przez Wykonawcg
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
i. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgeego | Wykonaweg w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezgco i bgda dotyczy¢ praebiegu Robét, stanu bezpieczefistwa
fudzi i mienia oraz technicenej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony dat jego dokonania, podpisern osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgezone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoinosei:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datg uzgodnienia przez Inzynicra programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszezegdlnych elementdw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i preyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgiloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robat podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechniczne;j,

- dane dotyczace czynnosei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed [ w trakcie
wykonywarnia Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z

podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedlozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

ii. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laborateryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora Nadzoru.

iii. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej takze nastepujace dokumenty:

a. pozwolenie na realizacje zadania budowlancgo,

=

protokoly przekazania Placu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoly odbioru Robdt,

protokoty z narad | ustalen,

"L

korespondencje na budowie.
iv. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D-M-00.00.00

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoici od ustaleri odpowiednich WWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
ii. odbiorowi czgdciowemu,
iil. odbiorowi ostatecznemu,

tv. odbiorowi pogwarancyjnemu,
8.2, Odbior Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajaeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i komplemosci wykonanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robat.

QOdbioru Robdt dokonuie Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czgscl Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé | zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badafi laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, W poréwnaniu  z WWIORB i
SSTWiORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i komplemosci wykonanych odcinkéw lub czedci Robdt, w stanie
nadajacym sig do uzytkowania. Odbioru czgéciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych cZynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.4.0dbidr ostateczny Robot

i. Zasady odbioru ostatecznege robdt
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jakodci i
kompletnosci.
Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajaccgo w obecnosei Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badafi i pomiardw, acenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania Robst z WWIORB i odpowiedniej
SSTWiORB.
W toku odbiory ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacia ustalefi przyjetych w trakeie odbiorow Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszeza w zakresie wykonania Robdt uzupelniajacych i Robot poprawkowych,
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych  komisja przerwic
swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej WWiORB i odpowiedni¢j SSTWIORB z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wigkszego wpfywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong warto$c wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

ii. Dokumenty de edbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robét

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeshi zostala sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy.

2. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentow

umowy i ew. uzupekniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczen laboratoryjnych, zgodnic z SSTWIORB i ewentualnie PZJ.

Deklaracje zgodnosci tub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SSTWiORB i ewentualnie

PZl.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWIORB i PZL

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacjs powykonaweza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

o W B

12. Porniary skutecznosci dziatania urzadzen podczyszczaj acych wody opadowe

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowiy termin odbioiu ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzonhe przcz komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione Wg WZOTY ustalonego
przez Zamaviajgeego.

Termin wykonania Robt poprawkowych i Robét uzupeliajacych wyznaczy komisja.

Dokumentem poiwierdzajacym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie 2 Warunkami Kontraktu,

8.5, Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakodci.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych W punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
Robot™.

9.PODSTAWA PLATNOSCY
Platnosci beda regulowane zgodnie z postanowieniami Warunkdw Platnosci.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dia zaprojektowania i wykonania robdt objetych zaméwieniem obowigzuja odpowiednie przepisy prawa wymienione
w punkcie 3 czgdcl informacyjne] Programu funkcjonalno-uzytkowego JPrzepisy prawa i normy Zwigzane z

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”, w szczegdlnosci wymicnione tam:

3.1. Przepisy prawa

31.2. Wytyczne, instrukeje, standardy i normy

3.3. Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (OST) i Wymagania
Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo infrastruktury



D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej (SST) 52 wymagania dotyczgee
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyznaczeniem frasy i punktéw wysokogciowych-

12, Zakres robét objetych SST

W zakres robot pomiarowych wchodza:

» wyznaczenie polozenia sytuacyjnego i wysokoitl 0Wego punktéw giéwnych osi trasy i
punktéw wysokodciowych,

o wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, 2 wytyczeniem  do
roboczych,

o wymaczenie kontucdw nasypow,

o wyzmaczenie dodatkowych punktow wysokogciowy<h {reperdw roboczych),

o stabilizacja punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed Zniszczeniem 0raZ oznakowanie w
sposéb ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

datkowych przekrojow

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe $g zgodne z obowigzujacymm, odpowiednimi polskimi potmari orazo z
£0.00.00

definicjami  podanymi W Szczegdlowe) Specyfkacji Technicznej (SST) D-
. Wymagania ogélne” punkt 1.3.

1.4, Ogéine wymagania dotyczace robit

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w S8T P-00.00.00 ,, Wymagania ogdine"” punkt
1.4. .

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotycz4ce materiatow, ich poryskiwania i skladowania podano W SST D-
00.00.00 , Wymagania ogoine” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizaci trasy i punktow wysalkoiciowych nalezy stosowag:
o paliki drewniane,

« stupki betonows,

« bolce stalowe,

o farba do zaznaczania punktow na jezdni,
zgodne z SST D-01.01 01 ,Odtworzenie trasy i punkidw wysokosciowyeh” punkt 2.



3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,Nymagania og6ine” punk!
3.

Do wykonania robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczenier roboczych punktow
wysokodciowych nalezy stosowac:
o teodolity lub tachimetry,
+ niwelatory,
s dalmierze,
o tyczki, faty, tasmy stalowe i szpilki,
spetniajace wymagania OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy j punktow

wysokosciowych” punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.0000 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Matexialy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5, WYKONANIE ROBOT

Ogbine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” punkt 5.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie 2 zasadami okreslonymi W instrukcjach
wytycznych GUGK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano W SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogbine” punkt 6.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych Z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach 1
wytycznych GUGIK oraz zgodnie z OST D-01.01.01 ,Odtworzenie osi trasy i punktéw

wysokodciowych” punkt 6.

Sprawdzanie robodt pomiarowych nalezy przeprowadzic wedlug nastgpujacych zasad:
o 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych ikizywiznach w pozioie

oraz na prostych co najmniej co 200 m,
» rtobocze punkty wysokodciowe  naleZy sprawdzié niwelatorem  na calej diugosci

budowanego obiektu,
« wyznaczenie nasypoéw i wykopow nalezy sprawdzié tadma { szablonem z poziomicg ¢O
najmniej W 5 migjscach 12 kazdym kilometrze oraz W miejscach budzacych watpliwosc.



2 OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robbt podano w $ST D-00.00.00  Wymagania ogbine”
punkt 7.

Jednostks obmiaru odtworzenia trasy i punktow wysokos'ciowyCh w terenie jest 1 kifometr
(1 km) wyniesionej i zastabilizowanej trasy. Obmiar robdt zwigzanych Z wyznaczeniem
obiektow mostowych jest czgécia obmiaru rob6t mostowych.

3. ODBIOR ROBOT

Ogéine wymagania dotyczace odbiotu robét podano W $ST D-00.00.00 , Wymagania ogdine”
punkt 8.

Odbidr robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy W terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiatdw geodezyjnych lub protokofu Kontrali geodezyjnej, kiore Wykonawca

przedkiada Inspektorowi Nadzotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace podstawy platnosei podano W SST D-00.00.00 Wymagania
ogdine” punkt 9.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

o dostarczenic materialw i sprzetu,

o wyznaczenic punktow gtownych osi trasy { punktow wysokosciowych,

« uzupehienie fukow oraz osi trasy dodatkowymi punktani,

o wyznaczenie przekrojow poprzecznych Z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

o niwelacie kontrolng reperow,

o zastabilizowanie punkiow W sposéb trwaly wraz Z zabezpieczeniem i oznakowaniem
utatwiajgcym odszukanie i ewentualne odtworzenie,

o wykonanie pomiaréw biezgcych W miarg postgpu robot zgodnie Z Dokumentacja
Projektowa,

+ prowadzenic dokumentacji geodezyjnej,

o odwiezienie sprzgtu

« inwentaryzacje powykonawcza robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, Warszawa 1978

3. Instrukeja techniczna G-2. Wysokodciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1983
4. Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyeji. GUGIK, Warszawa 1979.

5. Instrukeja techniczna G-4. Pomiaty sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Warszawa, 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiaty realizacyjne. GUGIK, Watszawa 1983.



D-04.03.01 OCZYSZCENIE 1 SKROPIENIE WARSTW

KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST}

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako
zlecaniu { realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z:

- Oczyszczenie warstw konstrukeyjnyeh mechanicznie— 1818m’

- Skropienie mechaniczne warstw Konstrukcyjaych emulsja asfaltows — 2% 1818 m

wiazaca)
1.4, Okreélenia podstawewe

53 wymagauia dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanveh z 0czyszczeniem | skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni.

dolument przetargowy i kontraktowy przy

! (podbudowa + w-wa

Okreslenia podstawowe s zgodne Z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podenymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano W ST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1, Ogébloe wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padano w ST D-M-

00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 2.

1.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skroplenia

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu skropienia wedtug zasad niniejszej specyfikacji 5g:

- kationowe emulsje asfaltowe

Wiasciwosci drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych i modyfikowanych powinny

spetniaé wymagania podane w PN-EN 13808 i WT-3 ,Emulse asfaltowe 2009
Tablica 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych

C60 B3 ZM {ub C60 Bd y A | €60 BS'ZM - . .
Wymagania techniczne Zakres Jednostka Mf:;[::':;(;an
Klasa | Zakres wartoSci Klasa wartoei_
50 do 100 5 120 do 130 -
Indeks rozpady, - Jlub4d ub 70 do 130 PN-EN ISOTSL
)

Zawartosé lepiszoza, %(m/m) 5 58 do 62* 3 58do62” | %(m/m) | pN.-EN 1428
Czas wyplywu dla @ 2mm w 40°C, s i TBR® ! TBR® s PN-EN 12846
Pozostatodé na sicie 0,5mm, Y(m/m) t TBR t TBR %(mm) | pN-EN 1429

Trwalosé po 7 c&niach magazynowania, 1 TBR 1 TBR %(m/m) PN-EN 14290
%o(m/m)
. i %{m/m)
Sedymentagja, %(m/m) 1 TBR TBR PN-EN 12847
| TBR ! TBR | % pokaycia |  pNIEN 13614
e . i ' powierzehni
Adhezja®, Yopokrycia powierzchni ) »75 2 =73 WT-3 zal. 2
pH emulsji, - 23,5 23,5 " PN-EN 12850

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych 5 kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie 2 PN-EN 13074

R—




Penetragja w 25°C, 0, lmm 3

<100®

PN-EN 1426

S

a)
b)
¢)
d)
&)

Emulsj¢ mozna rozcieiczaé woda, do stgzenia asfaliu nie nizszego niz 40% (m/m).

Nie dotycgy emulsji rozciefiazanych woda na budowie.
Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni

Dotyczy emulsji przeznaczonej do zZwigzania warstwy asfaltowej z podbudowd zawierajacq spo
Do skeopied podbudéw niezwiazanych, w szezegSinodci z kruszywa stabilizowanego mechanic
dopuszcza si¢ stogowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o

kontakt 2 kruszywetl.
iwo hydrauliczne.

mie lub thucznia kamiennego,
enctracji 160/220.

2.3. Skladowanie lepiszezy

Warunki przechowywania nie moga powodowag utraty cech lepiszcza i
Lepiszcze nalezy przechowywad w zbiornikach statowych wyposazonyc

obnizenia jego jakosci
h w urzadzenia grzewcze

i zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszozeniem. Dopuszeza sig magazynowanie lepiszezy

w zbiornikach murowanych, betonowych tub zelbetowych przy spé

podano dla zbiornikow stalowych.

Inieniu tych samych warunkow, jakie

Emulsje mozna magazynowat w opakowaniach transportowych fub stacjonamych zbiornikech

pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego,
powierzchni cieczy kozucha” asfaltowego zatykajacego poiniej
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac 2asa

3. SPRZET
3.1, Ogélue wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu poda

z¢ wzgledu na tworzenie sig na duzej

przewody .
d ustalonych przez producentd.

no w ST D-M00.00.00 , Wymagania ogblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania Warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania wars

e nawierzchni, powinien wykazaé si¢

mozliwoscia korzystania z nastepujacego Sprzeiu:

_  szezotek mechanicznych,
zaleca si¢ uzycie urzadzefl
twardych elementoéw czyszezacych

przylegajacych do CZySZCZONE] Warstwy. Druga szezotka powinn
Zaleca sig uZywanie szczotek wyposazonych W urzadzenia odpytajace,

i sluzyé do zamiatania,
- sprezarek,
~  zhiornikdw z woda,
- szezotek rgcznych.

3.3. Sprzet do skrapiania

Do skrapiania warstw nawierzchni
wyposazona W urzqdzenia pomiarowo
nastepujacych parametcdw:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,
ciénienia lepiszeza w kolektorze,
obrotéw pompy dozujace] lepiszcze,
predkodci poruszania sig skrapiarki,

1

dwuszezotkowych. Pierwsza 2€ szczotek powinna byé wykonana 2
i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen

posiadaé migkkie elementy cZysZczace

warstw nawierzchai

nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.
kontrolne pozwalajace na sprawdzanie

Skrapiarka powinnd by
{ regulowanie

~  wysokosci i dhugosei kolektora do rozkladania lepiszcza,

- dozatora [episzcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe

zachowanie state]j temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnic ro

4, TRANSPORT

zktadanie lepiszcza ziolerancja £ 10% od ilosci zatozonej.

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagani

a dotyczace transportu podano W ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.



4.2, Transport lepiszezy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach samochodowy<h posiadajacych izolacje
terrgicznq, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, Zawory spustowe | zabezpieczonych przed dostepert
wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skraptarkach, beczkach i inaych
opakowaniach pod waruakiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie bgda powodowa’cy J'E.J
rozpadu. Cystemy przeznaczone do przewozu emulsji powiny by przedzielone przegrodamb
dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 o', a kazdd przegroda powinna mieé wykroje W
dnie umozliwiajace przeptyw emulsji. Cystemny, pojemniki i zbiomiki przeznaczone do transportu 0

1

<kladowania emulsji powinny by czyste  nie powinny zawieraé resztek innych lepiszezy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélue zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robot podano W ST D-M-00,0000 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Quzyszezenie warstw nawierzchni

Qczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu |inego materiay, brudu, bota i kurzu
przy uzyciu szozotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywad szczotek reczaych. W razie pomeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszerona Z kurza przy uzyciu sprezonego

powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ ocizyszezona. ) ) .
Jezeli do czyszozenia Warstwy byla uzywana woda, 10 skropienie lepiszczem moze gastqp}c
dopiero po wyschnigein warstwy, z wyjatkiem zastosowania emuisil, Przy ktorych nawierzchnia moZe
byé wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczat sig po akceptacji przez [nzynierd &) oczyszezemia.
Warsiwa nawierzehni powinna byé skrapiana lepiszczem przy wZyciu skrapiarek, a W migjscach

trudno dostepnych rgeznie (22 pomoca weza z dysza tozptyskowa) )
Jezell do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, 10 skropiona warstwa powinna byé
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dle umozliwienia penetracji lepiszca? w
warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznodei od rodza uzytej emulsji czas ten wynosi od 1

godz. do 24 godzin.
Przed utozeniem warsiwy 2 ‘
zabezpieczyé skropion warstwg nawierzehni przed uszkodzeniem dopuszezajac

budowlany.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady Kkontroli jakosci robét
troli jako$ci robot podano w ST D-M-10.00.00 ,Wymagania ogblne” pit .

mieszanki mineralne-bitumiczne) - Wykonawea powinien
tylko niezbedny ruch

Ogdlne zasady kol

6.2. Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien preprowadzi¢ probae skropienie warstwy
w celu okreslenia optymalnyeh parametrow pracy skrapiarkd i ckreslenia wymaganej ilogcl fepiszeza W
zaleznodei od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

4.3. Badania w ¢zasie roboét

Badanie jednorodnosei skropienia i zuzycia lepiszcza.
Nalezy przeprowadzié kontrole ilosci roziktadanego lepiszcza zgodnie z normg PN-EN 12271-3:2005
Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne. C2.3 Dozowanie i dokladno$é dozowania lepiszeza

{ kruszywa”
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano W ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pki 7.



7.2. Jednostha obmiarowa

Jednostka ocbmiarows jest:
. mj (metr kwadratowy) oczyszezonej powierzchni,
-mt’ (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8. o
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjia projektows, ST i wymaganiaml
[nzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji Wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogélue ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogsdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podans W S
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m® oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej niZej potozonej wars
ewentualnym polewaniem wodg 1ub uzyciem spreZonego powielrza,

- rgezne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena | m? skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
—  podgrzanic lepiszeza do wymaganej temperatury,
~  skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- . przeprowadzenie pomiaréw i badant laboratoryjmny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-EN-1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igla.
2. PN-EN {2591 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania da asfaltéw drogowych )
3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
4, PN-EN12271-3  powierzchniowe utrwalanie. Wymagaria techniczne.
doktadno$é dozowania lepiszeza i kruszywa.

S. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 Emulsje
Asfaltowe 2009,

T D-M-00.00.00 ,Wymagania

twy konstrukeyjnej nawierzehni 2

ch wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cz3 Dozowanie |



D - 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA WIAZACA

i. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbior
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

« robét zawvigzanych 2 wykonaniem

2. MATERIALY

Lepiszoza asfallowe
Nalezy stosowaé asfaity drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie 2 tabely:
! Kalegoria

Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruehu ACP asfalt drogowy
KR3 - KR4 ACI6W 50170 )

Asfalt drogowy musi speiniaé wymagania wg PN-EN 2591 oraz zawarle W tabel;

o e Meioda Rodzaj asfallu
] Lp. Wlasciwose: badania 50770
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN {427 #6-54
fo e} — e
k) T.cmpeg'a.tur.s! zaptony, . PN-EN 22502 230
nie mniej niz ]
& | Zawartodt skindnikow
rozpuszezalnych, % mm PN-EN 12592 99
nie mnigj Wiz ]
5 | Zmlana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % mim PN-EN 12607-] 0.5
nie wiece] niz —
6 | Pozostala penetracid PO o PN-EN 1426 50
starzeniu, nie miie) iz o ]
7 Tempefratu'ra . nn@l‘m‘len]!a oC PN-EN 1427 48
| po starzepiu, nie mme) niz R
WLASCIWOSC! SPECJALNE KRAJOWE
o e ]
8 [ Zawartoft pavafiny, % PN-EN 12606-] 22
nie wigce) niz ]
9 Wzros.! fermp. nn;km_enlng PN-EN 1427
o starzeniy, Nie wWigcej Nz
10 'I“emperau.u'a . lau'nlfwosm o PN-EN 12593
_ Fraassa, nie wigeej niz |

Kruszywo
Do warstwy wigzace) Z betonu asfaltoweao nalezy stosowad kruszywo wedlug PN-EN 13043 1 WT-1 Kruszywa

2010. Skladowanie kruszywa powinno  sig odbywaé w warunkach zabezpieczajgcych je  przed
zanieczyszezenient i zmieszaniem 2 Kruszywem g jnnym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze skladowiska musi
by¢ réwne, wiwardzong i odwodnione. Skladowanic wypetniacza powinno  st¢ odbywaé w silosach

wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny
W celu poprawy powingwactwa fizykochemicznego lepiszcea asfallowego 1 Kruszywa, gwarastujacego
odpowiednia przyczepnosé (adhezjg) lepiszeza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na

dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowaé drodek adhezyiny, tak aby dlakonkietng]j pary kruszywo-lepiszeze
nosita co najmniej 30%.

warlo§é przyceepnoscs okrestona wedhug PN-EN 12697- 11, metoda C wy
$rodek adhezyjey powinien odpowiadac wylmaganiom aksedlonym przez producenta. Skiadowanie §rodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginatinych opakowaniach, w warunkach okreglonych praez producenta.

Materialy do uszezelmienia krawedzi
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stospwaé asfall drogowy wg PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany

polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na goraco”.



Materialy do zlaczenia warstw konstrokeji

Do zlaczania warstw konstrukeji nawierzehui nalezy stosowaé  kationoy
emulsic modyiikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 § WT-3 Emulsje asfall
skladowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonaraych zbiornikach pic
Nig nalezy nalewat emulsji do opakowai i zbiornikow zanieczyszezonych materialami nuneralnymi.

ve emulsie asfaltowe Jub kationowe
owe. Emulsje asfaltowa mozna
nowych z nalewaniem od dna.

LSPRZET

Pizy wykonywaniu robot Wykonawea powimen wykazat sig mezliwosciy kerzystania ze sprzglu dostesowanego
do przyjete] metody robdt, jak:

~ wylwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automalycznyiil
sterowaniem produke)i, do wytwarzania mieszanek mineraino-asfaltowych,

ukiadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowanien rownasci ukiadanej warsiwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

-~ walce ogumione

—  szezolki mechaniczne iflub inne urzgdzenia czyszczace,

—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termesami,

- sprzgt drobny.

komputerowym

4, TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach jzolowanych i zaopatizenych w wrzadzenia
umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w Zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozié dowohymi $rodkami transportu, w warapkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaiiem z innymi matetialami i nadmiernym zawilgocenien,

Wypelniacz nalezy przewozié w sposob chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszezenien,
Wypelniacz Juzem powinien byé przewoiony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materialéw sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moie byc tansportowana w zamkaigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, e nic beds korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w pizegrody. Nie nalezy uzywat do transportu opakowah z metal}
Jekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i groiba wybuchu przy emulsjach o pH <4).

Micszanke mineralno-asfaliowy nalezy dowozié na budowe pojazdami samowyhadowezymi w raleznosei od
postepu robot. Podezas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem i doplywem powielrza (przez przykrycie, pojemniki termoizotacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transporlu mieszanki, od produkeji do whudowania, powintng zapewnia¢ ulrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow wzywanych do transportu mieszanki powinny byt czyste, 3
do zwilzania tych powierzchuni mozna uzywaé tylko érodki antyadhezyjne niewplywajgce szkodliwie na

mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wlozeniem warstwy scieralnej z betonu asfaliowego naleiy wykonac reaulacje istniejgoych wrzgdeen
takich jak zasuwy, wiazy kanalizacyjne, studnie 1elefoniczne. Regulacje wihzdw studni nalezy wykonaé przy
uzytiu prefabrykowanych pierfcieni dystansowych na podkiadzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i
pozostale drabne elementy uzbrojenia regulowad przez obmurowanie zaprawg grubodci zapewniajgee) stabilng
pracg urzgdzenia pod ruchem pojazdow (klasa betenu min. C20/25

Przed przystapieniem do robot asfaltowych Wykonawea dostarczy Inspekiorowt do akceptacji projekt skladu
mieszanki minesamo-asfaltowej (ACI6W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawaitosé lepiszeza do betonu asfallowego do warsbwy wiazace]:

i Przesiew, [% {m/m)]
Wlasciwosé ACLEW
KRIKR6 |
Wymiar sita #, [mim] od ae
- 31,5 - I
22,4 100 -
16 90 oo |
N 112 65 | 80 |
8 " -
2 EE S I
0,123 5 | ]




NN
! 0,063 30 1 70 i

Zawarosé lepiszcza, | ) 5 '
) » .
winmum ) nind 4

Wymagane wiaclwosci micszanki mincralno-asfaltowej do warshwy wiazacel, KR3 + KRG:
Warunki B A
o 7apeszczania wg .
Wagciwose EQPN-E[;:‘ e Metoda | warunki badania ACIOW
13108-20 —
Zawarlo$t . o
walnych C.l._},ubni(nm,c, PRLEN 12697-8. Fiinan
A 2% 75 vderzen ! Vassto
preeslezeni L A —
Odpornosé na C.1.26, PN-EN 12697-22. meteda B w 1S
deformacie walowatlic, powietrzu, PN-EN 13 108-20, D.1.6,60°C. PR.;DMRM
twate | PorPio _ 10000eykli I
Odpornosé 1 PN-EN 12697-12, przechowywanie
. L ere
dziatanie C;! A ,Ub!jai}le, w 40°C ZJedpyn) cyktem JTSRe
wody x35 uderzen zamrazania,
] badanie w 15°C )

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

— [
Lepiszeze asfallowe Temperatura mieszanki °Cy

sacre dTIE
od 140do 180

Asfalt 50/70

Pyzygotowarie podloza
owierzchni:

Podloze pod waistwg podbudowy z betoru asfaltowego powinno by¢ na cafe] p

~  ustabilizowane i nosne, .

~  czysle, bez zanieczyszezenia tob pozostalodei luznego kruszywa,
~  wyprofilowane, véwne i bez kolein.
Maksymalne nierdwnosci podloza po
rownowazng netoda).

J warstwe $cieralng 2 betonu asfaltowego (pomiar latg 4-metrowsg fub

Maksymalna Merownosé
podieza pod warstwe

 Scierabug frun]

Flement nawierzehni

Kiasa drogi

Pasy ruchu

— e ——

Uzyskanie wymagane) (watoser nawierzehni jest uzaleznione od zapewnienia polgczenia migdzy warsiwami i

ich wspolpracy w przenoszeniv obciazenia nawierzchni ruchem.

Podioze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgezenia migdey warslwaini

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wiikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami,

Skropienie lepiszezem podloza, przed ulozeniem warstwy $cieralnej 2 beton asfaltowego powinno byt

wykonane w ilosei podane) w pn‘zeliczeniu na pozostate tepiszcze, 4. 0,3 = 0,5 kgjmz, przy czyn:

_" zaleca sig stosowaé emulsjg modyfikowang polimereny,

_  ifod¢ emulsjt nalezy dobrad z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosci mieszanki
ma wigkszg zawartoé wolnych przesirzent, to nalezy uzy¢ wigksza ilo$¢ Tepiszeza do skropienia, ktére pe

wlozeniu warstwy Scieralnej uszezelni ja.
Skropione podioze nalezy wylgczy¢ z ruchu publicznego przez Zmiang organizacjiruchu.
W wypadku stosowania emuls)s asfaltowe) podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warsiwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyezy skrapiahia rampg camontowang na rozkladarce.

jesli mieszanka

whudowanie mieszanki mineraino-asfaliowe]
Mieszanke mineraino-asfallowq asfaltowsg nalezy whudowywat W odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura cloczenia W ciagu doby nie powinna byt nizsza niz podana w tabeli. Nie dopuszcza sig ukladania
nueszanki mincratno-astaliowe; asfaltowej podezas silnego wialru (V > 16 mis) oraz opaddw deszezu.

"_‘"_"—'—"‘___'_-"—-_'———'—“—-—'— -,
Minimalna temperatura otoczenia (°C)
yzed przystapienieim do yobot

- Rodza) robal
w czasie robél

Warsiwa wigzaca

Wladchwosci wykonanej warstwy wiazgcej powinny

spelniac nastepujace warunki:



[_ o Projckiowana | vvskainik‘“““‘r‘EQ;;;]EE;E?;QIEQEJX‘ﬁ
' Typ | wymiar grubost warstwy . przestrzeni w

j mieszanki technologicznej zagqsz_czema warstwie

' [em] i (%) [2{v/v)
[ACIGW, KR3-KR6 3050 | > 98 10+ 60

Potaczenia technologiczne nalezy wykonac zgodnie 2 WT-2 Nawierachnic asfaliowe 2010

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapienien do robét Wykonawea powinien.

uzyskad wymagane dokumenty, dopuszezajgee wyroby budowlane do obrol
siwierdzenie o oznakowanin materialy znakiem CE lub znakiem budowlanym
deklaracje zgodnosel, aprobatg techniczna, ew. badania materialdw wykonaae przez dostawecow 11p.),
ew. wykonaé wiasne badania wiaeiwodci materialdw przeznaczonych do wykonania rabot.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badat Wykonawea przedstawia Inspektorowi do akceptacji

U i powszechiego slosowania (np.
B, certyfikat zgodnosel,

Badania Wykonawcy w czasie robdl sg wykonywane preez Wykonaweg cclem sprawdzenia, czy jakost

materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaitowych i ich skladnikéw, lepiszczy 1 materiatéw do

uszczelnien itp.) oraz golowe] warstwy {whbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg wymagania

okrestone w kontrakcie. Wykonawcea powinien wykonywad te badania podczas realizac)i contraktu, Z niezbgdng

starannoscia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywat w protokatach. W razie stwierdzenia uchyblien

w stosunku do wymagai kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungt.

wyniki badain Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Ispekior moze 7decydowat 0

dokonaniu odbioru na podstawie badaf Wykonawcy. W razie zastyzezen Inspektora moze pragprowadzi¢

badania kontrolne:

Zakres badan Wykonawey zwigzany 2 wykonywaniem nawierzehni:

~  pomiar temperaiury powieirza,

- pomiar temperatury m ieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
12697-13},

. ocena wizuaina mieszanki mineralno-asfaltowej,

~  wykaz jlosci materiatéw Jub grubosci wykananej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfallowej,

—  pomiar réwnadce warstwy asfallowej,

~  pomiar paramelrow geomeirycznych,

- ocena wiznalna jednorodnosci powierzchni warstwy

nawierzechni (wg PN-EN

ra, ktorych celen jest sprawdeenie, czy jakosé materialow
) skladnikow, lepiszezy i materiatow do uszczelnien itp.)
oraz gotowe) warstwy (wbudowans warsiwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelniajg wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbior. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na smigjscu
budowy zajmuje sig powelane przez [nwestors do tego celu laboratorium w obecnosel Wykonawey. Badania
odbywajq sig rowniez weedy, gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie

pray nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych:

Badania kontroine s badaniami Inspektora i Imvesto
budowlanyeh (mieszanek mineralno-asfaltowych i icl

—e——————————

— e

Lp. ] Rodzaj badai ]
l Mieszanka mmeralno-asfaliowa '
1] Uziarnienic
1.2 Zawartosé lepiszcza
1.5 Temperatura migknema lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestose | zawartos¢ wolnyeh przestrzeni probki
2 Warstwa asfallowa
2.1 Wskaznik zaggszezenia ™
22 Spadki poprzeczne .
23 Réwnosé i
24 Grubosé lub ilesé materizly
2.5 Zawarlodé woinych praestrzeni”
2.6 Wiadeiwodel przeciwposiizzowe |

* do kazde} warstwy i na kazde rozpoczele 6 600 m° nawierzehal jedna probka; w

razie potrzeby liczba probek moze sostaé zwickszona (np. nawierzchnie drog w

terenie zabudowy)
b\ razie potrzeby specjaine kruszyws i dodalki ) |




lek i tolerancje zawarte sq w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010,
ubogd rownost zaggszezenic Zawartost

wlki 2 podanyrai w OST.

Dopuszczalne wartosci odehy
Pozostate geometryczne cechy podbudowy takie jak szerckedc gr
wolnych przestrzeni, muszg bys zgodne 2 dokumentac)a techniczng a ich odcl

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obiniarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonane] warstwy feicealne) z betonu asfaliowego {ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane jezeli sq zgodue 2 dokwnentacja projekiowa, ST i wymaganiami Inspekiora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
faliowego (ACP) obejmuje:

Cena wykonama | m® warstwy podbudowy z belonu ast
- prace pomiarowe | roboty przygolowaweze,

- oznakowanie robét,

- oczyszczenie i skropienie podioza,

_ dostarczenie materialow i spraetu,

- opracowanie recepty laboratoryjne],

- wyprodukowanie mieszank) belonu as
- posmarowanic lepiszczen fub pokrycie tasmg a
roztozenic | zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcigeie krawgdzi i posmarowanie lepiszczem,

- preeprowadzenie pomiardwy i badan wymaganych w specyfikac)i
odwiezienie sprzgtu.

fallowego | jej lranspoll na miejsce woudowania,
sfaltowa krawedzi urzgdzen ebeyeh i krawgZnkow,

technicznej,



D - 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

WARSTWA SCIERALNA
WG PN-EN
1. WSTEP
I.L. Przedmiot §T .
Brzedmiotem ninieiszei szczerolowei specyfikacii technicznes ( $ST) s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigranych 2 wykonaniem warstwy 4cieralnej 2 betonu asfaltowego.

1.2, Lawres stosowama 3T

Specyfikacja technjczna (ST} jest stosowana jako dokument prestacgowy 1 kontrekiowy przy 2lecarui i realizacji robdt wymienionyth W P

11

1.3. Zakres cobdt objgtych 8T
Ustalenia 2awarte w niniejszej specyfikaci dorycza 2asad prowadaenia robdl swiyanyeh ¢ wykonanier i edbiorem warseay

betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 (47) i WT.2 Nawicrzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mneralao-asfaltowej iypu ACI 15 dosiatezo

od producenta.

1.4. Okreflenia godstawowe
1.4.1. Nawierzchnia - kenstrukeja skladajaca sig 2 jedne lub kilku warstw stuzacych do przemowartia + rozktadania obeiazen od ruchy p
podloze.

1.4.2, Warsrwa ieieralna - gorma warstwa savwAerzchni bedaca w bezposredmm kontakeie z kolami o azddw.

1.4.3. Mieszanks mineralno-asfaitowa - mieszanka kruszyw i lepiszeza asfaltowego.

1.4.4, Wymiar mieszanki minesalno-asfaiiowej - okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowe),

samego typu ze waglgdu na pajwighsZy wymiar Kruszyws, np aymiar 8 lub | 1. .
1.4.5, Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaliowa, w ktére] kruszywo o vziarmeniu ciagtym ‘ub nieciaglym fworzy strulerurg wajemnie

klinujaca si¢.

14,6, Uziamienie - sktad ziamowy Keuszywa, wyrazony ¥ procentach masy ziaren przechadzacych priez ckeeslony zestaw sil.

.4.7. Kategoria uchy — sheiazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazons w osiach obliczeniowsch (100 kN) wg , Katalogu rypowych konstrukeji
aawierzchni padatnych i potsztywnych” GDOP-BDiM [GB).

1.4.8. Wymiar kouszywa - wielkost Ziacen Xruszywa, okreslona przez dalny () i gdmy (D) wymiar 5ia.

1.4.9. Kruszywo grube - ksuszywo 2 2aren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10, Kruszywo drobrs — Kruszywa 2 21ai¢h ¢ wytniarze: O < 2 mm, kiorego wigksaa c2gi¢ gozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.1 1, Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych preez sito 0,063 mm.

1.4.12, Wypelniacz — kruszywo, ktarego wicksza czedt przechodzi przez sito 0,063 mm, (Wypalniacz mieszany - kruszywo, \dre skladasig z
wypelniacza pochodzenia minerainego i wadorotleakn wapnia Wypelniacz dodany - wyptiniacz pochodzenia mineralnego, wyptodukowany
sddzislnie). .

1.4.13. Eationowa smulsja asfaltowa ~ emuisis, W krdrej emulgator nadaje dodamnie ladunki czastkorn wdyspergowancgo asfaltu.

1.4.14, Pozostate okrestenia podstawowe 53 zgodne 2 obowigzujacymi, odpowiedaimi polskima nomami i 7 definicjami podanymi w OST O.M-
(9.00.00 ,, Wymagania egélne” pit 1.4.

1.4.15. Symbole i skrity dodatkawe

{cjeralne) 2
nej

Djazd{)w na

wyrdzniajace 1§ mieszankg 2¢ zbioru mieszanek (g0

ACS - beean asfaltowy do warstwy §cietalne]

PMB ~ polirmeroasfall,

D - pdmy wymiar sita {przy okreslaniu wislkosei giaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okrestaniu wielkosei ziaren kruszywal,

C - katipnowa ecmuls;a asfaltowa,

NPD ~ wiaseiwosé uzytkowa nie okreslana {ang. No Performance Determined; producent moze j&) nie
akredlad),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostacezyé odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zohoewiazany),

1:8} ~ {Intemational Roughaess [ndex) miedzynarcdowy wskaimk réwmnosci,

MOoP - miejsce obslugi podronych.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane w OST 0-M-00.00.00 MWymagania ogalne™ (1] pkt 1.3
3 MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwanuia » sktadowania, pad

2,1, Lepiszza asfaitowse -
Natory stosowat: astalty drogowa wg PN-EN 12591 {21§ lub potimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59), Radzaje stosowanych lepiszc

asfaltowych podano w tablicy 2. Qpedoz lepiszez wymienioaych w tablicy 2 mozn grosowaé inne lepiszeza qienonnowe wedtug aprobat

ano w OST B-M-00.00.00 W ymagara ogdlne™ [1] pkt 2

technicznysh.
Tablica 2. Zalecane lopiszcza asfallowego do warstwy 4cieralne) 2 betonu asfaltowsgo )
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza ’q
nuchu ACS asfalt drogowy polimeroasfait
KR - KR2 ACSS, ACSS, SOT0'Y, 707100 PG 45/80-53,
ACLIS PMB 45/80-55
KR3 - KR4 AC3S, ACLIS 50770 ¢

1) Nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana Tniremalna reniperatus nawierzehm wynasi
panizej -28°C (region pdtnocne-wschodnl ¢ tereny podgasskie)

Asfaity drogowe powinay spetnia¢ wymagania podane w wablicy H
Pohr_neroa.sfalty powinny speinisd wytnagania podane w tablicy 4
Tablica 3. Wymagania wobsc asfaligw dragowych wg PN-BN 12391 {271 —/

e Metoda Rodeay asfalty
Lp Wlasciwosci W badania | 5o 707160

WLASCTWOSCL OBLIGA TORYINE
9.1 o PN-EN 1476 [11) SO0 ] _10-00

°c PN-EN 1427 (22) 46-34 13-51
PN-EN 22392 (62] 230 230

PR

L Pepetracja w 25°C

2 Tempecatuea migknienia
3 T Temperatusa zaplony, °C

aie mniej aiz J




Aie gy Niz

z

nie wigee) Mz

Tablica 4. Wynid

Wymiaganie

podstawowe
Konsystencjit W
posredumeh
temperatu-tach
eksploa-tacyjnych
Konsysteneja W
wysokich
femperaiu: el
eksploa-tucyjoyeh

Koher)s

Stakosc kon-
systencji
(Odpotnose

na stareme Wy N-
£ 12607-1 lub -3
3]

lane wizdciwoiel

Wynwagania
dodatkowe

W yrnagatis
dudatkawe

|
\

“NPD - No Pecfonuanca Deternin
" TBR - To Be Reponad (d9 zadekl: .

S
7awartosc skladnikow 1 Zpuszeralnseh,

Temperatara ni
— e ———
awanose paratiny.

S ——
Wcost lemp. mizknienia po sravzeniy. nie wigcej niz

ra lamiuwoscr Fraassd, n1c WiIgee) iz

% M

Zaniara masy 90 sarzeniu (ubytek b przyresth

nie wigce) Mz Y an'm

Pozostata penetracia 0 Starzeniy, e mnig) m? B
Krienia po siarzennt nie maiej niz C

Wi ASCIWOSCH SPEC)

modylikowanych olimersmi { olimeroasfaliéw) Wy PRl 14D2) 301 o

1nia wobec asfillow
Gameki asfaltow modyfikowanye

fed ,_____rx?ﬂ"“—“’f-”—“‘ﬂwm
Wiasciwost Metods o 15730235 6
badani nos wynmaganie Klasa Y
€
Pepetiac;d )
v 25°C PhGEN 1420 (28] 0.4 mm 1530 4 15-80
Temperaiuia PN-EN 1427 (22] > 53 7 5 65

migknieaia

Gita  rorciagania
{mate prgdkos’iz
rozcijganii)

Sila rozciagania
w 5°C (duza
prevkasc
rozeiapania)
Wahadlo Vialil
{melo-ta
udarzeniag

PN-EN 13389 (93]
PN-EN 13703 [57)

PN-EN 13587 (33)
PN-EN 13763 [37]

oN-TN 13384 [5H

T sy

Pozestala PN EN 1426 (2]
peneleacis

\Wezrost

empe ey pN-EN 1927122

migknienia
Temperard

FT.EN 150 1592
63

pi-EN 12393 (29]

N aweoL SpgZysty
w 25°C piv-G 13368

(4

PN-EN 14023 159}
punki 5.1.9

Siabilnodt
magazynmva-nia.
Roauca
wemperalir
migknienia
Srabitnose
n\ngnzyno\\.funm.
R éznica peuctiaci
Spadek tem-
peraluy mig: P BN 12607-1

Knicnia po o (M) sC
glarzeniu wg PN e 1437072

EN 12607 PNGEN LA2T R

4 ub -3 (3 P — . o
Nawrol sprg-2ysty

w 23°C po
starzenin wy PR
EN 12607-1 Wb -
33 B
M aweat spre- vty
w10°C po
stazenitl wy BN~
£ 12607-1 b -
3L

oN-EN 1330952
PN-EN 1427 (22]

PR-EN 3399 532) | gt
PR 1426 (1] '

—_

on-Ei 126074
[31] 2
p-EN V3398 131

od (W13sCIWO3S uzytkowa nie gkeeilamd)

aipwanial



Skiadowane askallu drogonege powino sig odbywae w syiornikach. wykiuczujaeych zuice2ysaerenie dsfalw ¢ wWypOsazonych w system
grzewczy posredni (hex kontaktu asfaltn 2 przewedkmi grzewgzyini). Zbiomnik roboczy otaczatki pawinea byé izelowany Lenmiczme, posiadac
AUONIATYCZNY SYSIEnt gITewezy 2 raterancji £ 3°C oraz uklad eyrkulacj astalte
Polimeroasfall pownien Byd wagizynowiny w Fpionikl wyposazonym w sysien graacy posrednt Z
teneralrg 2 dokladnoseia = 5°C. Zuleca sig wyposazenie sbionuka w mivszadlo. Zaleca sig bezposizdnie uzycie pOlil\'leTOa:fﬂll;l po dostasczentt
Natezy unikaé wielokrotnego rofgradwanta i chlodzenia polintergastitllu w okrasie jego stosowania 61z aaikad nigkontrolowaneyo mieszanid
palimecoasfaliow roznego rodeaje 1 klasy oraz Z asfaitem zwyklym
2.3 Kruszywo
Do warsiwy Scicralne] 2 beloau asfaliwego nalesy sosowne Kiuszywo wadlug PN-EN 1043 [44] ¢ WT-1 Knuszyna 2008 £64).
obejmigace Kuszywo gribe | kiusayno drobne i wypchuace. Kruszywa powinny spelmad wyimagania podane W Wy Kruszywa 2008 - czusé 2 -
punkt 3. :ablica 2.b. tablica 3.2 . wablicu 3.3
Skladowanie KAUSZywa pOWIANG Sig adbywag w warunkach zabezgieczajacych e preed zanieczysaczeniim i zmieszanienn 2 kruszywem o
iyin wynvarze lub pochodzeniu Podloze skladowiska musi byé roune, Lwardzone 1 odwodnone Sktadowanie wypelniuezd powinno sig odlywat
w silosaeh wyposazanych w urrauzeniy do accagyl.
2.4, Srodek adhezyjny
W ocelu poprawy powinowichva lizykocheqiicznego lepiszead asfallowege @ kouszywi. gwrantuacese cdpowiednia preye/apross
(adhezje) leprszeza do Kruszywa i odpornode aueszankl nineralno-astaltowe) na dzialanic wodv, nalezy dobrac | zastosowni drodek adneryjny. \ak
aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wanosé prayczepnosci okreslond wedtuy PN-EN j2697-11. wetoda C [J4] wynosita co najiuaie] 0%
$rodek adhezyjoy powinien adpowiadac wymaganiom okreslonym przez producenta
Skladawanie Siodka adhezyjnego jest donwolone tylko w oryginalnych opakowaniach. warunkazh ok reslonyeh przez produceata
1.5, Miaterialy do uszezelnicnia polacred t krawedsi
Do uszczelniems polaczen techpologicznyeh (y Zlaczy podbuziyeh t poprzecznych z (ge SAIMSED IFLHET
czasie oraz spait sanowiacych poligzenia yoznych matenalow tub polaczenie warstwy asfzhionve) 2 urzadzeniamt
ogranicznjacymi. ralezy $1050W3c:
¢} materialy 1emioplastyczne, jak tasmy astalrowe, pasty 1y, wedlug nom iub aprabat techuiczaych.
dy emuisiy asfaliowa wedlug PN-EN 1 3808 [58] tub nwne lepiszcaa wedlug nosm lub aprobat technicznych
Grubosé materialu lermaplaslycznego do spoiny powinna Wynosic.
nic maigj niz 10 mm prey grubodei warstwy techaglogicznej do 1.5 v,
nie wnig) niz 5 mm gzy gaubosel warstvy technologiczne] wigkszej nig 2.5 cm
Skladowanie materalow termoplasyeznyeh jest dozuolone wylke w oryginainysh opakowanach p
aprobacit techniczng].
Do uszezelnienia krawgdzi nalezy stgsowad asfull drogowy wg PN-EN 12391 [27], ssTall modyfikowany polimeisn W
(59] .neteda na goraco”. Dopuszeas 3i inng rodzaje lepiszcea wg nomm fub aprobal wechaiczaych.
1.6, Materialy do zlgezenia warsty konstrukeji
Do zlgczania warstw konstrukeji nawieczehm (warstwa wiazaca 2 warstwy dcieraing) nalecy stosowal katipnowe emulsje asfattose lub
kavionowe emulsie modvlikowane polimerami wedivg PN-EN 13304 (58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2000 punk! 3 1 rablica 2 i lablica 3 {66].
Kationawe emulsje asfalicwe medythikowane polimerami yasfalt 701 00 Todyfikowany politnerain lub latcksem puiadignowa-syrenowym
SRR} stosuje sig rylko pod clenkie warsnwy asfaliowe i $OIiC0. -
Earlsj¢ asfaltowa morna sktadowac w opakawaniach wanspoctowych lub w stacjonamyeh zbioenikach pionowych 7 nalewaniam od dna
Nie aalezy nalewad asmulsji do opakowari i Zhiomikn Zanieezyszezoneil ratenalami minerainyoi
3 SPRZET
3.1, Ogélne wymagania detyczee sprzgly
Ogblte wymaganin dotyczace sprzytu pothino W OST D-M-0600.00 L Wymagania ogalne” (1 pkt 3.
1.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykanywaniu robol Wykonawei W
du pr7yjgle] metedy obdt, ke
- wynvémia (otac2arka) 0 eszanin
atieszanek wineealno-asfaliowych,
ukladarka gasienicowa, elakironkc iy sterowunien Jownosar ukdadane] warstwy,
- skeapiacka.
- walee stolowe ghadkic,
- lekka rozsypywarka knuszywa.
- szezo1ki mechaniczne b inoe urzadzenia cTyS2CZACe.
- samochady samowyladoweze 2 proykryciam brezentowyin lub termosanti.
- sprzgt drobay.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymidgania gotycsqce transpor tu
Qyolne wymagania dotyezace nansporty podane W 05T D-M-00.00.00 _Wymagantia ogalne” [1] pked.
+.2. Transport materintow
Asfalt 1 pohmeroasfalt nalexy pne\\-ozié w cystemach kolejowych lub sungchodach

umozliwinjace posrednie oyrzewuNIe 0IA7 W ZAWOLY Jpusiowe.
Krszywa MoZngd przewoziv dowolnynt $rodkami raasporil, W warunkach zabezpiectajacych ia przed zanieszyszezeniom. anieszanient &
¥ p Yy i )} zy

repmostaterm koktrohujacyt

atu wykonywanego W 1gznyn
oheymi w pawierzchai b &

rodugema, w watcunach akreslonych W

o PN-EN 1023

sateanosci od pouzeb. powanien wykavd Sug MOZIOSCHL kovzystania 22 spr2elu doslosoWancEo

eykliczuym hub cigghym. z automancziym komputerawym Serowanien produkeji. do wilwarzania

raolowanycl i roparzonych W wrzadzenia

jnnyi materiatani s nadmiemym zawilgoreniem
Wypehiiacz naiezy przewoad W 3posob chroniacy 4o orzed Zawilgorenien. zhiylenicar i zanieczysaczenient Wipelniaes luzem powimien
byé przewozony W odpowiednich ¢ysiernach praystosowanych do prrewozu matenatow sy pich, umozliwiajacych rozladunek pneanatyczny
Ensulsia asfaliown moze pye trapsporiowans w zamkniglyeh eystemacit. awacystemath, beezkach rinnyeh opakowanmch pod wanipiugin,
2e aie baug kerodowaly pod wplywem emulsju i e bgdd pouvodowaty se) rozpadu. Cystemy posinny by ¢ wyposazone W przegrody Nie naiezy
uzywaé do Lraasparit opakowan z wietali lekkich Umo#e zacheusi wydzielunie wodoru i grozba wybuchu pr2y eranlsjach o pH €4
Mieszankg inecalno-asfaliowa nalezy dowoaié na bucowg pojazdamn: samowyladowezymi w zaleznosc, od postgpu cobét. Padezas
transpoctu 1 POSOj przed whudawamiem mieszanka powions byé zabegpieczona przed astygnigein 1 dophywem powietrza (przeZ arEykeycie,
pojetaniki tenmoizolacyjee lub ogrzewane itp ). Waeunki ¢ €235 (EI03P0UY mieszanki, ot produke;i do whudowania, powipna zapewimad utrzymadie
temperMury W wynaganym orzedzale. Powierzchaze pojerenikow uzywanych do transportit mies2anki powinay bye czyse. 1 da awitzaiva tych
powierzchni 10203 azywad tylke srodky antyachesyjne mewplywajaes szkadlivie na aneszanky
3. WYKONANIE ROBOT
3.1, Ogdlne zasady wykenania robot
Oydlne zasady wykenania robdt podano w 05T O-M-00.00.00 Wymagania ogGlne” V] pht 3
3.2 Prcjekto\\'anie rrieszanki mineralnu-asf:sllowej
przed przystapicnien do (obdt Wykanawea dosiarczy tnrymierowi do akzeptadt psojekt sktadu mgszank muneralnp-asaitowe) (ACSS.

ACE5. ACIS)

Umarmicaic miesranki nincealng; ora2 WiimAalng Fwaniase leniszeza podane 53 W iabbicach &



Wy magane whasciwosci miese

anki mineralno-astatiowej podane 53w wblicach 7.

belopy asfaltgwego do walst screralnef dla KRI-KRS (63}

Tablica 6. Lziamiznie aueszank imineralng] sraz_rawunost lepiszeza do
Wlasciwoic Przesiew. (%(wmy
» ACSS ACUIS
) Wymiar sita 9. ] od do od do
[ is SR U E () :
3
s w1 % W
- — - —
B 56 40 €0 -
L : : 55 35
| 0,135 ] 22 3
0.063 - 12 3
| Zawaitoic lepiszeza, atainum " [:_ Bansa

— —_

Tabliea 7. Wymagune wlaseiwodcs mieszank mueraina-asialiowe] do warsmwy seieralne,

————

Waruaki
Wiasciwosc Zag¢a2CTANIN WY Metoda 1 warunki baditnia SMA 3 SuiaA L
Ph-EN
13108-20 [48] _| —
Zuwarosd wolnyeh | € 1.Jubianie. wofN i I [2SPEE) Fnnta
rzestrzen 1475 uderzen PR-EN "607_'3 (331 p-4 Voatn - Faauin
- : I R TR - .
Odpomose 13 c1a0. PI-EN 12697-22, 0 x.tud'u Bow TS st HTS im0
detormacic irwale walowanie, powietrzu, PN-Elv 3:08-20. PRD PR wana )
’ P 0.1.6.50°C. 10000 cykli {33 , Ve _ dRM
. Pi-EIN 1269712 [35).
Odpomose na dziatame ci .!.albmjanlg, pezgchawywanie W 49 C.Z jednym TSR TSR
wody 2%35 uderzent cyklem zamrazania,
badanig w 23°C o ]

— I
4.3, \WWymwarzanle mieszanki miner Abno-asfaltowej
Mieszankg nineralno-asfaliowy nalezy wit
jreszania s<ladnikdw oraz przechowywawa gotowe} mieszanki).
Dozowanie skladnkéw micszanks mineralnp-aslalione] w otacza
ceceply roboczq, 2 urzadzenia do dozowan
uziarmenin tub poshodzeniu nalezy dodawaé cdmierzons adgrichie.
Lepiszcze asfaltowe naley przechowywac w zhionmik
uiezymanie 2adancy temperatuey 2 dokladnoscia + 3°C. Tempecarued
przekraczad 130°C gl asfaltn drogowego
Kruszywo {ewenwalnie z wypetn
whifciwa do pteczenia lepisagaem asfallowym.
ternperdtury mieszankl miceralno-asfaltowej podancy
dostarezongj na miejsce whudowaniy. a najwyzsza kmpereiia d
Tabtica 10. Najwyzsza i ajnizs7a lempelalurd Neszanki AL [63]
r Lepiszeze astaitowe Temperalura mieszanki
Astalt 370 od 110 do 180
Asfalt 707100 ad 140 do 180
PMB 45.80-35 ol 130 4o 180

PMG 45/30-63 _od 130 do 130

lep

w wblicy L0 W lg]

Sposob | czas mieszania skiadnikéw neszank mineralno-asfa

asfaltowym.

Dopus2ezn $ig dost
przydatagsci mieszanek {m.in - Typ. 19
5.4 Preygotowanie nodioia

Podloze (WaIshvl WYTOWNAWCZa. warshw
na caley powierzehm

ustabilizowane 1 nasne,
cuyste, bez ranieczyszczenia b poroslataset lumeyo kiszywi,
wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku pedloza 1 nowo wykonane wirstw
zgodnic 7 WT-2 Nawierzehnie asfaleowe 2008 - punki 8.7.2 (63). W
wargakow technicznyeh, jekim pawinny odpowiadat drogi sublicne
powinny preekraczad wartosci podanyeh w tablicy t1

any nieszanek ninerino-asfaltowyeh z kil

dza; sktadnikow,

a wigzaca lub st

yn

Tablica 11. Maksymalne niecdwaoics podloza 2 wWaesiwy starej navyrerzehn

93

Kiasa dvogi Flament naw ferzeht

Pasy uchu, awamjne. dodatkowe,  whgmuna
wyiac7ania -
Jezdmie lacznic, jezdni¢ 0P, uiwardzone pobocza
Pasy’ ruchu, dodatkone, whagzania wyliczania.

ostojone, jezduie jqeaic. ulwerdzons poboca

AS.

_— Zdie e e
Z.L.D Pasy cuchy

Juzell aierdwnoset s wigksze m

Rzedne wysokosclone podioza 0

projeklawy 2 podtoza powinien byt zapennior

z dopuszezalne. 1o nalezy

w edpiyw wody

WArZaC il ¥oraco woolaesnee {

2 skladnikow oraz ponuary Letnperatury powi

w z postedimm systcmem qgrzewa
50470 i 70/160 1 polimeroasfaita drogowegd
jaczem) powinng byt wysus7one | podgrza

Temperaiura m:eszankt winerulag) nie pow

otyczy nueszanki wmincralno

u wytwdrni., pod w
wlasciwoich objgtosciows) Z Fachaw,

A warsnwa §cierata) pad wars

y uslalowe], do oceily ietguTosei 1

[en. W wypadkn podieza 2 waislvy Stang) i

wyrdwnad podhone
nawterzehri fub ja

(az urzadaen usVIUQWaNYSn W

zespole waszyn | wzadzen dozowunmia, podgrzewania i
2amamalyzowans i 2godne z

kie wstiptie, POWIRNO byt
dzane, Kiuszywa o ro6znym

nny bye okresowo sphlw

rikach, W oym

eint {crmostalowania ZapewilinjasyIn
W} f.e Mozt

ima. z wktad
iszera asfaliowepo W Foiomiku MAgIZyaowyin {roboczy!
45/80-5% 1438003

ne lak, aby mieszan
w3 byt wy2sza 0
atura oty czy
dia po wWylworieniu

ka muincralima uzvskata tGPETalWE
wigee) niz 30°C od napwyIsie]
ypieszanki minecalno-astaliowe]

tablicy najniz
wyhwomi.

2 Lemper
.asfaltowe] bezposre

liowey powinny zZapennic rOWnQImIRING otaczente KnusZywa lepiszezen
arskicin skotrdynowansa migdzy soba deklagowanych
aniem braku cénic wich wiagciwasciach

1wy scierafng z betan asfatoweye pawinag byé

iany rawtosci (K] WArSDYY.
adzenin danyezieyt
hnt, nmerdwnosel i

alezy pzyiac dane z gom
jest okreslony W TOvpOrY
WWISTEC

wagana rownoic podluzia

i pod warstwy asfaliowe (pomiar taty L-metrowa b \Hunowazng meiodd)

e
faksymaion nierdunesd
podloza pod warstng {cieralng

ln{:ul___

1

ugrm\iczaj:\cych powinny byt zaoding 2 dogmne nlacjiy



Ornahoame poziome na warsiwie poioza naiezy vsunge. Dopuszcza g pozosTawILrIE anakowania poilomego 2 alznalos

termoplisnveznych pizy spetieniu wanmkil sCRepADSCT WavsL wig punknu 5.7
Niecgwnosci podloza (W Lym powierzchnig isitiejace) warstwy scieraluey) nalezy Wy BWRAL POPI/LL frezowan
W'yl'O\\ nﬂ\\'CZE[

Wykonang w audlozy Ly 2 materialu o mmie)sze) sZlywnose (rp Taty z asfaitu fanego w petonie astaltowyn} nlezy wswnad, 2 pm\sta!e
Vi hetanam 1sfaltovym).

¢ lub wykonane warsivy

w ten sposdh ubytki wypetiue \nateriatem o wlasciwosciach zblizonych do materiaiu podstavanego (3 wypel
W calu polepszena polaczeniu migdzy wasstwami technologivznym Auwicrzeln powicrzehna podlozd powinna byc W peenie wignlne

chropowita.

Jezel podtoze jast meodpowieduie, 10 nalezy ustalic, yukie specjalne srodk: natezy podjae praed wykonanizim washvy asfattawe)

Szerokie szczebiny w podlozu natezy wy pelnic edpowiednim matenalem, np zalewami Jrggowyim wedtug ON-EN 1188-1 (60} ILb PN-
N 13188-2 [61] albo mnyme materialami wedtug wonm hib aprobal technicanych.

Na podiozu wykazujacym nissczenia w postaci siatki spgkan Zmgereniowych lub spekadt poprzecenych zalecy yig slosowime membrany
przeciwspEkaiowe), ap. micszank: muneralno-asfallowe]. warsiwy SAME lub 2 geosyntetykow weddug LOrE: lub aprobat technicariyel.
5.5, Priba technologiczna

Wykonawea prved preystapicniem  do produkeji mieszakt jest s0bowiazuny do prznpro\\-‘adzcnl
rechinalogiczne), ktdra ma nir celu sprawdegenic zgodaosci whasciwesci wyprodukoware] peszanki z recepty, Woym celu nalesy Zaprogrimowi
ataczarke godnie 2 receply robouza ;W cykiu automatycznyi grodukowac mieszankg. Co hadaw naleZy pobraé auesAnxg wyprodukewand po
ustabilizawanin sig pracy otaczarki.

Nie dopussgza si oteniania dokladnosct pracy otacsark: oraz prawidiowoscs sktadu mieszanki mineraingj na podstanie 2w suchego
sarobu, z wwagt aa mozlivg sedregacye kruszywa.

Mieszankg wypredukawang po astabilizawaniu sie pracy otaczadki ndlezy agromadeié w silosie iub zaladowae na ssmocho
badan nalely pobierué ze skizyni samochodu z¢odnie z metodq okieslong w PN-EN 12697-27039]

Na pedstawie uzyskaaych wynikdw Inzynier podejimuje decyz)g o wykonan:u odcinka prébnego.
5.6, Odcinek probny

Przed przystapieniem do wyxonana warstwy seaeralne)
orgamzacyi wylwarzania 1 uktadans oraz ustalenia warunkow zapgszezania.

Odcinek probny powinien byé 2lokalizowany w migjscu uzgodnionym 2 Inzzyniceedn. powizczchoid adenks probacgo powinnd wyaosié o
najimniej 300 af, z dlugost co najmuie] 50 m Na odenku probnym Wykonawca POWHLCH L7YC akich materalow oraz sprzgiv ‘akic zaimiell

stosowad do wyKonania warsovy seigraine).
Wykonawea moze preyutapié do realizacji 1obot po zaakeeplowaniy preer. lzyniera echaplogii whudewania | Zaggszezantd 019z wynikgw

g w obecuoic: [neynierd pidby

o. Probk do

7 helonu asfaltowege Wykonuwed wykona odeinek probay celem uicislennt

7 odvinkd prabnego.
4.7, Polyczenie migdzywarshvowe

Uzyskauie wymaganej trwaloser nawierzehm jest wzaleznione od zapewnienia potaczeain nugdzy warstwamt wh wspolpricy
OrZENOSEENIL obcizenia nawierzehai ruchem.

podloze powinne byé skropione lepiszegem. Ma o md cely Zwigksscaic polaczenia migdzy warstwani gonstnikcyjoym or?
zabezpicezeme proed wiikaniem i zaleganiem wody wmigdzy warstwami.

Skropienie lepiszezem pocloza (np. 2 waIstwy wigzacej astaltowe)), przed slozeniem warsiwy $cieralnug 2 betony asfallowego powinig
by wykoaane w ilosci podane) w przeliczemiu nd pozostale lepiszcze, U 0.1 + 0.3 kg, orzy czyny
- zalcca sig stosowad ewnulsig wmodyfikowang polinerem.
- ilogé emulsii nalezy dobrad 2 wweglednicnicn sianu podlora orax. porowatosei mieszanki . jesh nnieszanka ma

preestreeni, to nalciy vayd wickszq itoié lepuzeza do skrop.enio. kiore po ulozeniu warsiwy seieialie] uszezelnt o

Skrapianie podinza nalezy wykonywad [bwnomiernie stosnjae rampy do skeapiama, ng. skrapiarki do lepiszezy asfailowych. Nopuszeza
siv skrapiame egezne lanca W migjscach 1rudno dostgpnych [np. Scicki wliczae) oraz przy urradzenisch nsytiowanych w nawierzehni Wb 14
ograniczajacych. W ravie potzeby wzadzema ie nalery abezpieczye przed 2abrudzeniens Skropione podtoze nalezy wyhiegyt 2 tuchs publicziego

priez Zmiang organizacyi ruchu.
Wowypadku stosowana emulsyr ssfaltowe] podioze powinio byt skropione 0,3 b przed ukbadamem warstay ashliowe) w celt

wigkszi, 20wartose walnyeh

auparowania wody.
Czas {en aie dotycay skrapiania rimpa zamontowang na rozktadarce.
5.8. Whudowanie mieszankl mincralno-asfaltowe]

Miesmnke mineralno-asfaitows nozna & brdewywad na podiozs prZygolowanym zgodvie T Zapisank W punktach 3.4i 3.7

Transport mieszanki minaratng-asfiliowe) asfaliowe] powitien byé zgoduy z Zulecenismi podanymi W punkite L1

sieszaake mineraino-asfuliows, asfaligwa nalezy whudowywie w adpawieduich wacuikach atmasferyeznych.

Temperatuza oloczenis W ciagu doby nie pawinna byg nizsza ou cemperatury podsag w tablicy 12 Temperanid otoeienia mose e
ni2sza w wypadku stosonania ogrzewania podle?a. dic dopuszeza 3i¢ ukladania mieszanki mineratno-astallow ) asfaltowe] podevis silnego wiatnd
(V> 16 i)
W owypadku stosowania mieszanek mineratno-astaliowych 7 dodatkien obnizajaeym empueatieg veszania @ wbudowaia nalezy
indywidualnie okreslic wymagune wapunki otoe2eniil.

Tablica 12, Minknalia temnperawra otoczenia podezis wWykonywania wanny asfaliowych ]

Rogruy robdt Ninimalag e peiaiura oloszenia [°c o

rzed gngslg}gicn[cm do robdt wezasie robot
o ! +3

-1

—
[ Warstwa scieraing o grubosci 2 3o
Warsowa scieralua o grubegui < 3 em 5 o
Wiascrwosct wykonangj waishwy powinny spelnine warunki podane w tblicy 1.

Tablica 1 3. Whaseiwodei warsiwy AC (65) )

Projekiowana grubase Wskaznik zaggszezenia Ziwaiose wolnych—_m
Typ i wynar migszanki . warsiwy technologivaue [} PrCAtEAEns W Wisiwie
e o Detwed
ACSS, KRU-KRY 10 =40 =97 10+40
ACES. KRI1-KR? : 15+35.0 =97 : 1010
S A o —  ————
' z93 BENUELLE

ACLIS, KR1-KR?
ACSS,  KRI-KR4
aC11s. KRI-KR4

20430
10-3.4

Micszanka nunsralno-astaliowa powinoa bye wbudonywana razxiadarka wypasiiond w ukiad automany ey Soana arubusc

WArstWY b UIrZynywania niwelety zgodaie 7 dokwmenaca projekowa. W angjscach nigdostgpuyeh dla spraguu dopusaezy g whudowywanie rgezaz.

Gruboge wyKonywanej wiesiwy powinna by¢ spravd zane o 73 . w oo naymaiey ek migjscach Tw 05ty pr2y Sezegach warsvyl
Warstwy walowang powinny 9yc Hwiomienlie Zagesiczone sigzkimi waleami drogowymi Do warsiw z detont asfalionego nalezy

stosowad walce drogowe stalowe gladne 2 wozliwoiciy wibech. oseylacjt lub wals2 ogumione.

5.9, Potyczenia technologicune

Polie renia technologiczne nalezy wykonuc 2goutic 2 WT-2 Nawierzehnie 1 faltowe 2008 punki 3 6 {53



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
§.1. Ogdlne zasady koatroli jakosci rabil
Oudtne zasady koniroli jakosci robét podarg w OST D-M-00.00 00 . Avyavagama agélne™ (1] p3r 8
& 3. Badania prred prystgpicniem do robdt
frzed przystapientent do robét Wykorawea powinien:
~  ugyskuc wymagane dokumeaty, dopuszezajace wyzoby budowlane do obrotu  powszechnego stosawania (.
materialu znzkient CE lub znakiem budonianym . certytikal zgodnoser. deklavacjg zuodnosci. aprobatg echnicad, 3w haduma matenaton
wykonane przez dostawedw ip.,
- ¢w. wykonaé wiasne badania wlaéciwoicr materiatéw przeznaczanyeh do wy kenania robdt, okreslone pze
Wazysikic doknmenty otaz wynike badai Wykorawes przedstawid lwzyniecows do akeeplac)i-
6.3, Bedania w czasie rohdt
6.3.1. Lwagi ogdline
Badania dziely sie na.
badania wykonawey (w ramacih wiasnego nadzoru),
- badania kortrelne (v ramach padrotu Jlecenipdawey - zymiera).
6.3.2. Badania Wykonawey
Badanin Wykonawey sq wykonywane praez Wykonawce lub jego lecervobiotcow selem sprawdzenta.
budowlanych (migszanek \ounesalno-asfaliowych 1 ich skladnikow, lepiszezy ¢ inaterialory do uszczelnie ([} OFuZ GOt
warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetmaja wymagania okreslore w kontrakaie.
Wykonuwca powinien wyKonywas (e badania padezas realizac)i kentrakiu, 2 niezbydng stamosed Wymaganym zakresie. Wyniki
nalezy zapisywac w protokotach W razie stwigrdzena uchiybieh w stosuoku do wymagah xonfrako. ich praycayny nalezy mezwlacznie usunas
Wyniki badaii Wykanawcy aalezy przekazywac zleceniodawey ad jego tqdame. Inzynier moze wecydowad o dokonani adbicn na
podstawiz badad Wykonawey. W oradic 2astezezen Indynier moze przeprovvadzie badama Lontraiie wedlug gklu 6.3
Zakres badan Wykonawey nwigzany 2 wykonywaniem nawierZcinr
pornac temperaicy poswielrz,
pocuiar tewperatwy mieszanki mneralno-astaliowe] pedezas wykonywania nawierzehm g PN-EN 12697-13 [36]).
oeena wizualna mieszanki mveralno-usfaliowe],
- wykaz ikosei materiafos lub grabosti wykonane; wirshwy.
- pomiur spudku pOPIICCZNCEO WANIWY astailowe).
- pomiar rGwnosci warstwy asfallows] {wy pktu 6.4.2.5%
- pomiar patameltdw ueomelryczayeh pobeczy.
- ocena wizualna jednorodnodei powierzchni warstwy.
- gcona wizualna jakeser wykonania polyczel technolgyicnych.
6.3.3, Badania kontrolne
Badania konwolne sa badaniami Inzyniera, ktdrych celem jest sprawdzenie. 2y jakode aatenaiaw budowlanych {mieszanek aneralno-
astaltowych 1 ich skladnikéw. lepiszezy : natenalow do uszezelnieh 1ip)) Oraz OIOWE] WALy |whutowane wagstwy sfaliowe. polgezenia i)
spelniajy wymagania okresloag W xontrakeie. Wyniki tych badud 52 podstawg odbioru. Pobrecanien probek | wykonaniem badad na miejscu budowy

2ajimie sig Inzymer w gbeciodei Wykonawey. Badania odbywaja sie rawniez wiady. gdy Wykonuwia 2astanie w porg powiadomiony o ich termime,

jednak nie bgdzie przy aich obzcny.
Rod 2uj budan koatrolayen mieszanki minerano-asfaitowey i wykonine) z nicj warsiwy padano w tablicy 14

cowrerdzeniz 0 GEnaKOWER

FRLFALITIHE

cay jakosé maleralow
o warstwy (whudowane

Tablica 14 Redzaj badan kontrolnyeh [65] .
Ly Rodzaj badan .
| Mizszanka minaralno-asfalkowa ™ E
11 Lziamienie
1.2 Zawartosd lepiszeza
1.3 Tempeealurd migknienia lepiszeza gdzZyskancyo
14 Gestodé § zawanost wolnych przesizeni probki
2 Warstwa asfaitowa
21 Wskaznik zaggszezenia
12 Spadk poprzeczas
23 Réwnose
24 Grabodc tub ilose matsnalu
2.5 Fawarlodt wolnych preestizeni ™
26 Wlaiciwosci preecivwpostizgowe B
g0 kozde] warstwy i na kazde rozpoczeie % 000 m- nawerzchni jedna prébkat w razie potrzeby lic b proaek
moze rastac Dwigkszoua {nn. aawierzchai¢ drog wlcrenie rabudowy)
™\ ryzie potrzeby specjalne Kruszywa i dodatki R B

6.3.3. Badania kontokne dedatkowe
W wypadku uznania, 2e jeder z wynikdw sadait koniwoluygh wie jest reprzentatyvny dla ocennanesd odeinke budowy. Wykgriwed i

prawo zydac przeprowadzenia batan kontrotnych dodatkowych.
Inzynier 1 Wykonawea decydujy wapdlme o mugjseach pobierumi probek 1 wyzaaczeniu adeinkow CZESSI0WYC

budowy Jezeli cdeinek czgiciowy prryporeadkowany do badan kontrolnych nie moie bye jednozoncznie | zgodnie WyZoawzony. 1o odeinek ten aie
powinien byé Mol zy niz 20% ocenianego odeinki budawy.
Do adbionu uwegledniane sa wyniki badan kentuolych i badan onteolnych dadarkawych do wyznaczonyeh adeinkdw czgiciowych
Koszty badan kenicolnych dodatkowych zasadanych przez Wykonaweg ponosi Wkomwen,
5.3.5. Badania arlirazows
fiadania arhitiazowe s, powlorzanier

Yiykonawey (np. na padstanis whasnych badan}.
Badania a:bitrazowe wykeauje 1 wiiosck strony kantakiu wiezalezne laboratorium, kdmz ate wykonywalo badad konirelaych.

Koszty badan arbitrazowych wraz 2¢ \wszystkims kosziann ubogznymi ponosi strona, ta kiore) mekorzyse praemawia wyk buadama
Whriosek o przeprowadzenic badad abitrazowych dotyczacyzh zawarlose] wolnych przestrzeni lub wikazn ka paggszozenia nalezy 202y<
w ziagu 2 miesigey ad wplywu reklamacji ze sirouy Zarnawiajacego

6.1, Wladeiwosei warstwy i aavierzehal oraz dopusrezaias adehylkl

§.4.1. Mieszanka auncralno-asfaliowa
Dopus2ezalie wartosct odchylek ¢ toleraniye zwane sy w W2 N nvierachaie asfaliowe 2008 punkt 8.8 [63].
Na etupie coeny jakasvt whudowanej mieszanki ymineralno-astaliowe] padaje sig wtosct dopuszczalne i toleranje., W krorych wwzglidond
s10: FOZIIVE WYSIGPUACY przy pobierariu ordbek, dokladnodé metod badun oruz 0Usigpsivd WWIUNKOWANE N0 PrICY
padstaw:e adan pobranych probek migszanki mineraino-asfaitowe) preed whudowzniem

wyjatkowo dopuszeza si Badania prabek pobranyeh 2 wykananej antvy 13kaitowe].

h geenianego odeinka

1 badan Xoatrolnych, <o da Kby isintely uzasadnione waiplswoses ze sirony Inzyniers tub

Yladeiwose maecialow nalezy QcLaiag
{whlidowanie 0Zmza WyKODanie warsney asfaliowe;)



5.4.2. Wursiwa astlony
6421 Grubpse wirstwy oraz ilosc ptectdiu
Grrubose wikonanc; warsinwy ozndezand weding PN

N 1269736 (40] oraz les¢ whudowanego mater

alu na okresiony powieraeiin
3

tdotycey prade wsrystkm cienkich warstw] moga odbiegac od

projekin o wartodci podane w tabiicy 1

W wypadku okre

stamia doser matenalu na powierzehnig 1 srecnie) wartosc

rubiosc wars

[wy z reguty nalezy pr7Zyjac 7 podstang caly

ien mawierae co niinie) jedad dnenng dziotke

odeinek budowy. Inzymer ma o

rohorzq Do udeinka czgsciowego sbowiazvj

rawn sprawdzac odeinks czgsciowe. Odcintek $24500mwy puw!
4 te same wymagan:a jak do odcinka budowy.

i warstey na sy

lub warstw przyjmuje sig srednig arylmerycang wiZyst

kich pojedyncych ozniczen wruboic

Za gribost worsiwy
edeinku butdgwy lub odeinku cz¢sciowyin.

Tablicy 13 DOQuizczﬂhle odchyik | gruboset warswy Qrz losel matenatun

a okreslanej powerzchal, [%i £63

Warinkl oceny

W1stwa asfaitows ALY

N Sradnid 7 wisln pinacven grubodci ora osci
i. - duzy odeinek pudowy. powierzchom wigksza niz 6000 ' b
- droga gyraniczoni rawgzntkami, powieczchnia wigksza niz 1000
v lub
_ waushwa sciery'na, ilofe wigksza niz 30 kg’
- maty odetnek budowy lub

. warsowa scieraina, ilosé wigksza niz 30 kgjm:
15— Pojedyncze oznaczenie unibosei

2

* w wypadku budawy dwuctapowej
B odposviedniv obowinguje, W

ovn. iy wanstwa seieralna jest vktadang z opdzne
picrwszym 2lapie budowy do géme) warstivy

Liem, wactost & wiersy
awierzchin sbowiazuje

—

warlose 13%. a do laczae] gnibosei warsty elapu 1+ 15%

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zaggszerenic wykOnaing) waislwy, wyckzon
wantaset dopuszezaliych podanych w Lublicy 13. Dotyer

Okraslenie ggstodei abjgrastiowe] nalezy
6.4.2.3. Zawartost wolnych praesiczeni w nawierzehni

Zawapiosé wolnych puzesirzen: w probee pobraney 2 naw
wigee) a1z 1,3 Yalviv)
6.4.2.+4. Spadkr poprieczng

Spadki popizeczne nawierzc

Spadki poprzeczag powinny byt zgadne Z
.42 5. Rownosgé podiuzna | poprzeczna

Pomiary rownosci podluzne) nalezy wykonywad w

Do oceny rownodel pediuzng) warstvy scicralnej aaw
vmozliwiajaca obliczinie wskaznika rowaosci 1R
wymagane przy odbiorze nawieszehni okreslono w
(61|

2

iergchne

hoi alery badac me vzadziej niz co

Jokumentacjiy projel

rodku kazde
ierzchai

wykorzystaniem faty J.metrowt]
rzadzie) niz ca 10 m. Wymagand rownost pod
Przez odchylenie téwnodci cozumie sig majwig

Przed uptywen okresu gwarancyjnepo wan
klas nic powinay by¢ wigksse aiz podane w tablicy 23. B

ks odleglose migdzy (3
osch wskazni

adanie wykonuje

= wskaZakien ZAggsTczen araz 2awantosciy wolnyeh przesiizsnt, mie
y 10 kardego pojedyliczego vznaczenia dang)
wykonywae wedhig PN-EN

Wartosé IRI oblicza sig
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Do oceny cowmosc podiumej warstwy scieraine) nawicrzchai dradi
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Tuzoa jest okieslona prics wartose odehylenia réw

Ky cowaosei IR warstwy ieieral

no#e preekioceye
atasciwosct.

12697-6 132

| okicilona wablicy 13, ne mote wykraczyd poza wanosci dopuszezalne

20 nt oraz w punktach gidwuel hikow pozigmvch

ktowi, 7 tolerancia £ 0.3%.

yo oemiuncgo pasa nuchu
drogi klasy G i drdy wymszyc
dla odenkdwy o dlugodel 30 m.

h kias aglezy stosowac metadg pomant
Dopuszezalne wartosei wskaznika 1R
odpowiadac drog publicens

klasy Z, L v+ O oz pluctw o purkingdw nalegy slospwad metodg 2
dlugaser laty Pomiar wykonuje sig pic
wosci (przeswitn, kidee nie mogy preekroczys 6 mm
mierzona powigrzehniy,
ui kiasy G i drdg wyzszych

nej nawierzehin dio
T, w prawym siadzie

sig wedtug procedury jok poderss odbroru rawierze

kola.
Tablica 16.  Dopuszezalne wanosct wskaznika réwnoser padluzie] IRT wacsty écieralngg wymagane oreed uphywemn akeesn gwacancyjuego 163
1 lasa drogi Element nawierzchai Wartosei wskaznika IR
- [mnm] .
Pasy: richu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i <39
AS L\;Ia‘czama
ae jezdnic lacenic, jezdnie VIOP. wwardzone pabocza )1
Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i wylaczania.
G posiojowe, jezdnie lacanic, utwardzone pobecza <16

Przed unplywen okrsu gWarlneyjucge wartoie odchylemia ¢
owinna byé wigksza niz 8 mm. Radanie wykoauje sig wedhug procedury J

Do aeeny réwnoici popreecIng] warsew aawicrzchni degg wszy
ra lub melody rownowazngj wzyciv bty i klina, Pomiat
u, nie radzig miz co 100m
dpowiadac droyi publicvac {
reyjnego wartest
2 pudana w inblicy 17 Badan

P

meirowey @ kb
ccapianym pasic rugh
technicznych. jakim powinny o

Przed uphwen okresu gward
technicznyeh nie powina oy¢ wigksza ol
Tablica 17. Dopuszezalne wariosel odchylen tdwnos

67)
adchylenia o

Wynnagand WISt popre And

ci paprzeczaej Warswy feier

Awnoser podiuzZneg) warstwy schecalnej nawievzeha Zrog klasy 2L an

ak podezas adbiofu rawierzehai.
stkich klas technicznych aalezy stosowad melode 2 wykorzystamem by 4
nalezy wykonywaé w xierunku prostopadiym do ost jesdni nd kazdym
jast okueslona w rozporzadzemiu detyc2agyn warunkow
a¢j nawierzehni droy wszystkich klas

Wiosch pUPrISCEne) Waslwy jceral

ie wykonuje sig wedhug preeedury jak podezas odbiory navierzehal

abief wymagare przed uph went akgesu guanancyjnego 165

6426 Wlsciwoici przzciwposhzyowe
Przy wveme wiadeiwosel przce napos
tarcia ma mokeej nasierzchni pezy salkowiym pastizgy opan
Pomiar wykonuje sig przy lemperaturie otoczenin 0

y tastowe].

lizgowych nawigrzehni de

4 5 do 30°C, nie zadziej niz

Wartogei odchylen rawnoici

Klasadrogy | Element pawierzehny ___poprzecziy {mmy
Pasy ruchu, awaryjae. dodatkowe, wiaczawa <6
AS wy lgezama . .
GP Jezdnie lgznic. jezdoie WOP. ulwardzon¢ poboza =3
G Pasgy’ tuchu, dodalkowne, wijczania i \\quczania.
?ostomue. ezdnie bemic, unvardzone poboc7a | 55 !
ZLD Pasy nichu . 9 .

agi <lasy Z 1 dedg wyszyeh Kas powinten bye okrestony wspdlezynink

20 50w na nawierzeiini zwilzang] woda w ilad 05 m’,
rompiarre 13370 REL Mg whidehwosa

3 wynik pomiarg powinien byc preeliczany o

plzcci\\posllzg.nm'ch jest auaradajny wspdleyniik tareid

w wariose prey

100% poslizgu opony testavzj o

71 miasrodajny wspolszyanik aria pravjmije sty fOIng Wi

toset sredniz) E€O 1



edenylenia standardonedo D: Bty - D Dlugosé odumka podlegijarese adbivrowi g powiand bys wigksza niz
coeniunym odeinku nie powinna by¢ maiejsza Nz 10, W wypadku gdmor Yrokica ddcmkdwuuwicrz:hni. 0a kebryeh ate moznd wykonac
ronde, dajazd do skizyzowania. mektore lqeznicet,

2 predkosciy 60 lub 30 kavh (2p.
powinny by nizsze i 0.47. przy predkasel pomiatawe) 30 kindh

Dopuszczalne warlasey iniarodajnego wpolezyrnika tarcid adwierzenni wymagane W
eksploatacji 63 wkieslone w rozpaczadzenit datycraey Waniakw “cchmicznyceh, jukim powinny odpowiadat drogi pubiiczve {67}

Jezeli wuranki atmosleryczne uniemozliwiaja wykonanic pounam W wynuiionyin

naynin:ejszym mozlisym apdeznieniem.

Przed uptywem okeesi gnarancyjneso warteset sniaroda)
wypudku badai na krotkich odcinkach nuwicmehai, rondach ub nit
10 kavh
Donuszezalie wistose: marodajrega wspiftezy nmka tacca wymagane preed uplywen okresu gwarancyjnege i3]

L

afe powinny by aizsze mz 0.4, przy predkascl ponvarowey
Tabkica 13

: Klasa drogi Element nawigrzehal

I
AS

Pasy ruchu
Pasy whiczania i

wylaczania, jezdaie lgemic
Fasy: cuchu, dodatkowe, unvardzene pobkacza

1000 . Laczba pomiagew nd
poIniard

possczegoine Wynihi POIMIBIOS wepblezy itk rprein nie

okeasie ob 4 do 3 iysodni po sddzny warswwy do

CrentRic. powinen Byc o wreahzowany Z
nego wipolczynnika Jaccia NI¢ posImny By & NuN2isZe niz pedane w tablicy 13w
dojavdach do skezyzowad poszezegbing wymki pomisrow wspdlesynntia tared

Miarodany wspbtezynnik [arcia
yrzy predkosel zablakowanej opony
wrglgdent nawierzehtii

Gokmh | 90 kuh

> 0.4
>0.36

§.4.2 7. Porostale wiadciwosci warsiwy astaltows)

Szerokose warshvy, anerzoan 10 racey t | Kot kazde) jezdni. nie mozé sig roznic od 52ergkosc:
m na prosiych 1 co 10 nLod s podtuznej b keawedziach, powinay bye zgodne z dokwmeniacjy
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projekiowd Z dopuszezalny toleranciy =
dopuszezainych odehylen,

Uksztaltowaie 051 w planie, smerzont co 100 0, nie

Ziac2a podiuine i
prostonaule do osi drogi. Przylegajaze warshvy powinny bye W

Wyglad rewmglrany wirstwvy,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaro robdt

Ogolne zasady obaviai cobét godano w OST
7.2, Jednostika ohmiarewa

Jednostka obiriarowa jest w (netr kwadiatowy) wykonane)

3. ODBIOR ROBOT

1 em, przy czym <o pajmaie) 93%

powinno tZMe sig od dokun:eniacji projeklowe) o= Sem
poprzeczne, sprawdzons wizualnie,
jednym poziomie.
sprawdzony wizualnig, powinien

projekiowanc) o wigee) Mz Sem

wykanany<h pomiucdw aie RO przekraczan przedaalu

powinny byc (owne 1 owigzang, wykopane W lwii proste). rawnoicgle b

byé jednoradny, be? .\'quah_deformacjl‘ plan 1 wykruszen

D-M-00.00 00 , Wynagania agulne” [1] pha .

warstwy deieralne; z betor walowego (AC)

Ogolne zasady odbuom cobot podano w OST D-3-00.00.00 , Wymagania agolne” {1} pkt 3.

Roboly uznajé sig za wykonane zgodnic £
zachowaniem talerancyi wedtug i 6 daly wywiki pozZylywue

Teili wannky nmowy przewidujd
ponacen wediug sasad ghreslonyeh w WT-2 [63] pkt 212
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogolne ustaienia dotycrace podstawy platnodci

Ogbine ustulenia dotyerace podstawy plainasei pudano w

9.2, Cena jednostki sbmiacpwej

Cena wykenania | m' wacsowy deleralae) betomi
prace pomiaroe | rQboly przygolowawezt.
gznakowanie robdt,

QUZYSZSLEME | SKTOPIENLE podloza.

dostasezene MAtEnalaw 1 sprzsl.

optacowanic receply labocatovyjrej,

wykcnaaic proby lechnologiczue} i odcinka probnego.

posindrowanie Jeps2ezem
rortozenic i zuggscanic nesaInkL betonu astaltowwepo.

obcigeie krawgdz i posmarowan ¢ Iepiszezent.

ouwiczicnie spragiyy

dokonywanie pouggcen.

Jokunientacja prajektowa, ST wymaganiami [nzynieed, jezeh wazystkie pontiary ) padania 2

1o Zamawiajacy moze W rzie pedoirzymania wartodei dopuiseczalayely dokonac

0ST O-M-00 G000 . Wyinagamd ouplre” [1]pkt 9

asfaliowega 1AC) obejuje:

wypradukewanie mieszanki betonu asfailowego i je] transport 1 Migjses whudowama,
lul pokyyeie (ASMY astaltows krawgdzi urzadzen obcyeh i keawgznikonw,

przeprowadzense ponuadw | badan arymaganych w specytikacyi tachnicangj.

. Sposdb razhiczenia cobdt fymgsasovych i prac tonarzysiacych

Cena wykonanis b0t okreslonych ninig)szy OST obejonlje:
~  raboly {ywwzasowe, kiora sa polizebne do wykonawia foboL podstawowyeh. ale nie 33 przekazywane Zamawiajacemu 1 54 wsuwang po

wykonaniu robot podslawowych.

o p[:'lCe lO\K':lI'?,){‘L?QCC.
robot itd.
10. PRZEPISY ZWILALANE
10.1. Ogdlne specylikacje techaivzne (OST)
l. D-M-00.00.00 Wymagania opene

10,2, Normy

Ktdre s niezbpdne do wykouanta robot podstawowych. ezaliczune dy cobdt ymezasowyeh. sk geodery)ne wyfycucnie

(Zeslawaenie 2awisr dodatkows norny piN-CIN Dwigraee ¢ badaami [ralerialow wy SIgpraeyeh W pinegszej S1)
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pezeptywu kruszywa
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wyplywawym

Astaliy i lepiszeza 1sfaliowe - Oznaczame sedymentacy smulsii asfaltowych

Asfally i lepiszeza asfallowe - Daaczanic wartosci pH emulsji astaitowych

Kruszywa do micszanek bitumicznych 1 powierzehaiowych utwaler swsowanyeh na drogach, Totniskach 1
ianych powierzchniuch przeznaczoiych do wchu

Asfalty 1 lepiszeza asfallowe - Oznaczanie lepiszczy 7 zinulsp asfallowych pres odparowaie

Asfalty i fepisacaa asfaliowe - Badanie razpadu - Czgse b Oznaczanie wndeks rozpadu kationowycl 2imils)i
asraltowveh, metada 2 wypeliaczen mineralnym

Mieszanki mineraino- asfaltowe - Wymagama - Czese |- Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-astaltowe - Wymagama - Cz¢se 20: Badanie typu

Badania kruszyw vapelia deych stosowanych do migszanek grpmmcznych  Czgsé Badanie metody
Pierscienia i Kali

Badania kruszyw wypelmagpeych stosewanych o nyeszanek binume syeh - Czgse 2o Liezha bimumicz
Astalty i lepiszeza ustaliowe - Oznaczanie nawroll spriZystego astaltow modyfikowinych

Astaly i lepiszeza 1sfaltowe _ Ozpeczanic odpomesei /3 migazynow aiis niadytikowanyeh sstallow

Astalty 1 lepiveead asfahowe - Dznaczanie aagliwoiet lepisaczy uslallowych metoda potiians <iqglivvesel
Asfalty i lepiszoza asfaliowe Ozaaczanie kohezji lepiszczy asfakowych metoda Lesta wuhadlowego

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe - Oznzczanic siagliwodci madytikowanyen asfalidw - wMeroda z dukiylomzirzm
Astally i lepis2¢za asfaltowe - Oznaczanis prEyezepnosci amals: Hiunmemych przez Jantrzeaie wowodzie -
Metoda 2 kruszywem

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Dznaczanie 2inergil deformacy

Asfalty 1 lepiszeza asfaliowe - Zasady specyﬁk:u:]i kationowych emulsi asiaitowych

Asfalty 7 tepiszeza astaliows - 7asagdy specyfikavji ssfulidw modyfikowanyeh politnerami

Wiypelniacze 2faezy | aalowy - Czzic |- Specyfikacja zalew na goraeo

W pelnacze zhjezy | eslewy - Crpid 20 Specyfikaci zalewaa 2inao

Crgsé 13



_ Pomuar metodq Awantgo tygia Clevelanda

52 PN-EN 21392 Pracivary saflowe - Oznaczanie lenperatury zagionu: palema
&3 PN-EN SO 1592 Oznaczanie Temperaury Zaplons + paienia - Metoty Otwanegd gl Cleveluada
10,3, Wymagania techaiezne {cckomendowane predz Alinistra [nfrastrukiury}

67 WT-l Kruszywa 2010, Kruszywa do \nieszanck mincratng-asfaitowych sowierzehnowych
68, WT-2 Nawizrzehaie ssfakowe 2010, Nawieczehrue asfaliows ma drogach pudiicziyeh

60 WT-3 Emuisje asfaliowe 2009. Kacionowe enulsie astaliowe na drogach publicznych

10, 4. fnne dokumenty

69 Rozporsadzenie Minisii Transpociu 1 Gospodarki
odpawiadie drogt publiczne t kb usyniowanie (Dz L. 43, poz. 430}
70, Kalug typowych koastndke,i aawnerzehri podatayeh i patsztwiyeh leneralna Dyrekeza Droy Publiczyeh - Tnstylut Bagawezy Drog !

viostaw, Warszawa 1997

wrwalen na dragach publicznyeh, Wirszawd KIIES

Morskiej 2 dwia 2 warca 1999 ¢ w spravie vacunkow techmernych, jakiny powusty



D-04.04.02a UTWARDZENIE POBOCZY
7 DESTRUKTU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji lechnicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykenywaniem utwardzenia poboczy Z destruktu asfaltowego, - -~

1.2. Zakres stosowania SST
Szczepblowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przefargowy i

kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni destruktu asfaltowego i obeimuja:

- wykonanie utwardzenia poboczy Z destruktu betonu asfaltowego, 0 grubosci utwardzenia 10 cm,

1.4, Okredlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przysiosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglgdu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak
np. nawierzchnia thuczniowa, brukowcowa lub Fwirowa,
1.4.2. Pozostale okreélenia podstawowe 53 zgodne 2 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanytni w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdline” pki 1.4.
1.5. Ogolne wymdgania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano W SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podana w ST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 2.

3.2, Materialy do wykonania pawierzchni poboczy

Materialem do wykonania nawierzchni wg niniejszej ST jest material Z rozbiérki nawierzchni bitumiczaych
(destrukt) pochodzacy od Wykonawcy.

3. SPRZLET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgee sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania pawierz¢hei pobocZy
Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni poboczy z destruktu asfaltowego powinien

wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

_  téwniarki do rozkiadania i profilowania,

—  walcow statyczaych tréjkolowych lub dwukotowych, lekkich,
_  walcéw wibracyjnych, '
- zageszezarek mechanicznych



4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Destrukt 7 betonu asfaltowego mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport destruktu odbywac si¢ bedzie jedynie pa terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot pedano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowaanie podloza

Podloze gruntowe pod utwardzenie poboczy z destruktu powinno spelniaé wymagania okreslone
w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

5.3. Wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu

5.3.1. Whudowanie i zageszczanie mieszanki destruktu betonu asfaltowego

Mieszanka z destruktu powinna byé rozkiadana w warstwie 0 jednakowej grubosed, przy uzyciu
réwniarki lub recznie. Grubosé roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu
osiagnieto grubodé projektowana,

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zaggszezona przej$ciami walca stafycznego gtadkiego.
Zageszezanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podiuznymi czgsciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gémnej krawedzi. Zageszezenie nalezy
kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podanego w ST, aw przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98,

Jezeli nawierzchnie z destruktu wykonuje sig dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢

wyprofilowana i zaggszczona Z zachowaniem wymogo6w jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ optycznie jakos¢ destruktu i wyniki
tych badas Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzehni utwardzonej poboczy

6.3.1. Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badah i pomiaréw

Lp. | Wyszezegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé badar i pomiarow

! Rzedne wysokosciowe co 100 m

2 Réwnosé podiuzna co20m

3 Réwnosé poprzeczna co 100 m

4 | Spadki poprzeczne col0m

5 | Szerokost ¢o 100 m

6 | Grubosé co 100 m

7 Zageszczenie | badanie na 600 m’ nawierzchni utwardzonej




6.3.2. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzehni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cm1-3 cm.

6.3.3. Réwnosé poboczy utwardzonych

Nierownosci podhuzne nawierzehni nalezy mierzy¢ lata 4-melcows, zgodnie z norma BN-68/893 1-04
[5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, Nieréwnosci nawierzchni nie powinny
przekraczaé {5 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne poboczy utwardzonych

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne 2 dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.6. Szerokosé poboczy utwardzonych
Szerokosé poboczy nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstw poboczy utwardzonych

Grubosé warstw poboczy utwardzonych nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w
potowie szerokosci poboczy . Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny
przekraczaé¢ + 1 cm.

6.4, Zageszczenie nawierzchni pobocezy utwardzonych

Zaggszezenie nawierzchni poboczy utwardzonych nalezy badaé¢ co najmniej dwa razy dziennie, z
tym, e maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m’,
Kontrolg zageszezenia nawierzchni mozna wykonywaé dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogbine zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks ocbmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia poboczy z destruktu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami [nzyniera, jezeli
wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.60.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé
- profilowanie i zaggszczenie gruntu pod warstwe destruktu asfaltowego, , .
- nawierzchaig o grubosei (0 em z destruktu betonu asfaltowego — powierzchnia utwardzenia poboczy wynost
5.200,00m2
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania | m’ nawierzchni z destruktu obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

~  pznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza,

-~ dostarczenie materialdw,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki z destrukiu,



- wyrdéwnanie do wymaganego profilu,
- zaggszczenie poszezegblnych warstw,
- przeprowadzenie pomiaréw i badai laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

3. PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzehni planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruniu.



D - 04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

WG PN-EN
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST X .
Przedmiotem ninigjszej s20zegdlowe) specyfikaci technicznej (SST) sa wymagania JotyZace wykonania { odbiort rabit,

1.2, Zakres stosawirita ST ’ .

. Specyfikacja techniczng (ST} jest stosoviana jako dokument przetargowy i kontraklowy p&¥ alecaniu i realizacjt ot wymienionych W p-

L.3. Zakres rabit objgtyh ST :
Ustatenis zawarte W ninigjszej specyfikacii dotygza zasad prowadzenia rohdt Zwigzanych s srykonaniem i adbiorem warstwy pudbudowy 2

betonu asfallowego 2 mieszanki typu AC 22 P 35750 wg PN-BN 131081 [47] i WT-2 Nawlerzchnie shltowe 2010[651 dla ruchu KR4 2 mieszanki

mineralno-asfaltowej dostatczone] od producensa. podbudowe £ betonu asfallowege mond wykonywas dla drég kategarii ruchu od KRi do

KR6 {okredlenie kategoril ruchu podano W gunkeic 1.4.7), Stosowans mieszankl hetonu asfaltowsgd @ wymiarze D podano W tabliey 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategorie Wisseankl o wymiarze D, mm
tuchy
KR 1-2 ACLEP, ACR2P
KR 3-4 AC16P, AC22P
KR 5-6 AC\6P, AC22P
D Podzial ze wegledu na wrytniar najwigkszego knmiszywa w mieszance.

t.4. Okredlenia podstawowe

I.4ril. Nawierzchinia ~ konsirukeja skladajaca sig 2 iadne lub kilku warstw sluzagych do przejmowaniai rozkladania abciagen od ruchu pojazdaw na
padioze.

1.4.2, Podbudowa — glowny element konstrukeyjay nawierzehni, ktory maze by ulozany W jedngjlub Kilku warstwach.

1.4.3. Miesznka mineralne-asfallowa - cnieszanke kruszyw i lepiszazd asfaltowego.

£.4.4. Wymiar roleszanki mineralno-astaltowe] = okeetlenie mieszankl mincralno-asfaltowe], wyrdniajage 1% micszanke 2¢ zhiord mieszanek tego
samego typu Z3 wzgledu na najwigkszy wyriar kraszywa, np. wymaiar 16 lub 22, .

1.4.5, Belon asfaltowy - mieszanka mineralna-asfaliowa, W ktdre} kruszywo © uzlarnieniu clighym tub nieciaglym Tworzy strukturg weajemnie
wlinujaea sie: '

1.4.6. Uzlamienie - sklad ziamowry Kruszywa, wytatony W procentach masy ziaten przechodzacydh pree2 akredlony zestaw sit.

1.4.7, Kategoria ruchu - abeigzenie dragt ruchem semochodewym, WyTazone w osiach ohliczeniowych (108 wN) wg Kataloga typowyeh konstrakeji
aawierzehuni podamych i p&sny\myeh“ GooP-BOM [68).

14,8, Wymiar keuszywa - wialkost 2iaven Kruszywh, okeeslona preez dolny (d) i gdeny (D) wymiar sita.

1.4.9, Kruszywa grabe - KUsZywo siaren o wymiarze: D £ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne ~ keuszywo 2 Ziaien o wymiarze: D § 2 mm, Kidrapo wigksea 02838 pozostaje na sicle 0,063 mm.

1.4.11. Byl - kruszywo 2 ziaten przechudz&cych prezsite 0,063 mm.

1412, Wypelnings ~ krassywo, kidrego wigks2a czgis praechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz (mieszany - KMSZywo, kiore sklada sig 2
wypeiniacza pochodzenia mineralnego i wodoratienku wapnia, Wypelniacz dodany — wypeniasz pochadzenia mineralnego, wypradukowany
oddzielnie).

1.4.13, Katicnowa emulsia asfaltowa = eraulsja, W fdee emulgator nadaje dodamie tadunki czepikom zdyspergowancgo asfaltu.

1.4.14, Pozastate okrestenia padstawowe sa zgodne 2 apowigzuiasyme, udpuwiednimt potskini neevnami § 2 definicjami podanymi W 55T D-M-
G0.00.00 ,, Wymagania ogdlng” pkt 14,

1.4.15. Symbole { skedty dodatkowe

ACP heton asfaltowy do Watstwy podbudowy,

PMB polimemsﬁalt.

B gorny wymiac sita (przy okredlaniu wielkojel ziaren KruszyWwe)s

d dolny wymilar sita (prey ckredlaniu wiekaici 2iaren krusZyWa),

C kalionows emulsja asfaltowa,

NPD wiladeiwodd ubytkowa nie ckreslana (08 No Performnance Determingd; praducent mode j&j nie
okredlad),

TBR do zadeklarowania (ang. 0 Be Reparted; producent moze dostarczyt odgowiednle informacje,
jednalk nie jest do tego zohowiazanyh

RI {International Roughness lndex) migdzynarodawy wskesnik rowriodel,

Mo? tmigjsee obslugl pedrdmych.

1.5. Dgdine wymagania dotyezdse vabot
Ogélne wymagania dotyc2a0e rohét padano ¥ 08T D-M-00.00.00 Wymagania ogilne” [ 1] pkt 1.5

2. MATERIALY :
3.1. Ogdine wymagania dotyczace materialdw . .

Qgblne wymagania dotyczace materiataw, ich pozyskiwania i skladowania, padans w OST D-41-00.00.00  Wymagania ogétne™ (1] pkt 2
2.2, Lepiszcza asfaltowe

Malazy stosowad asfolty drogowe W3 peEN 12591 127) iub pqlimeroasfalty wy PN-EN 14023 (59]. Rodzaje stosowanych lepisze
sfaltowych podano W wblicy 2. Oprdcz lepis2e? wymignionych W tablicy 3 mozna sibsowaé inne lepisecza qienommowe wedhig aprobat
technicanych.
Tablica 2. Zalecans lepiszoza agfaltowepo d

Kategoria Mieszanka

ACP

160, AC22P
ACLEP, AC22R

PMB 25/35-60

Asfalty drogowe powinny spelniad wymagania podar® w tablicy 3,
Polimeroasfalty gowinny spetnia¢ wymagania podae W teblicy 4.
heo asfalibw droao oy wg PR-EN 12591 (27

Tablica 3. W agania W )
Wiasciwosti Rodzaj agfaliy




Wi ASCIWOSC] OBLIGATORYINE

| Penetracjs w 25°C 0.1 i PIv-EN 1426 [21] 50-70 33-50
2 Temperalura migknienia 5C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58
3} Tenperatura zaplonu, o PN-EN 22592 (62] 230 240
pie mniej niz
3| Zawarto$é skladnikow rozpuszezalnych, % nvm PIN-EN 12592 (28] 99 9%
nie maiej niz
3 Ziiana masy po starzeniu {ubytek b prayrost). %% mim - 12607-1(31) 0.5 0.5
nic wigeej niz
% | Porzostala penetracja po Starzeniu, uie avniej iz % PR-EN 1426 [21] 50 33
7 Temperatura migknienia po starzeniy, nie moiej niz *C PR-EN 1427 [22] 48 32
WLASCIWOSRCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartos¢ parafiny. % PN-EN 12606-1 [30] 2.2 22
nie wigeej iz
9 Warost temp, nigknienia po starzeniv, nie wigeej niz °C PN-EN 1427 [22) 9 8
10 | Temperatura lamliwosci Fravgsa, nic wigeej niz °C PIN-EN 12593 [29] -8 -3
Tablica 4. Wymagania wobce usfaliéw modyfikewanych polinerami {polimeroasfaltow} wiz PN-EN 14623 [59)
Gannek asfali
. . modyfikewanepo
Wynaganie s Metoda i i
ey Wiasciwoic ; Jednostky polimerami (PMB)
podstawowe badania 35/55 — 60
wymaganic klasa
§ 2 ] 4 5 ]
Konsystencjos  w  postednich N
temperatu-tach cksploo- :”;gﬁ,’g‘“ PN-EN 1426 [21] 0.t mm 15-35 3
teyjnych
Konsystencja w wysokich
temperaly- rach eksplo- Temperntura migkuienia PIN-GN 1427 (22} °C 260 6
atacyjonych
Sila rozeiagania (mala PN-EN 13589 [55] : N o
predkodt Tozciagarial PN-EN 13703 [57) Yem 22w 3°C }
: Sita rozciagania wi°C (duza PN-EN 13587 [53) 1 a
Kohezja predkoge rozckaganial PN-EN 13703 [57} Yem NPD 0
Wahadto Vialit (metoda - PO
uderzenia) PN-EN (3588 {54] Jemy NPDI 0
Stalodé kon- Zniana masy % 205 3
systencji (Odpomose Pozostala penetracja PN-EN 1426 [21] % > 40 3
na starzenie wg PN-CN Wazrost tein-peraiuary : o
12607-1 lub -3 {31 migknienia PN-EN 1427 (22] C <38 3
Inne wlasciwosci Tenperatura zaplonu PN-EN 150 2592 {63} kY 2235 3
Temperatura laimi iwedci PN-EN 12593 [29] °“C <-12 6
Nawrol sprezysty v 13°C PN-EN 13398 {51] % > 50 5
Nawrdt sprezysty v 1G°C NPD? 0
L PN-EN 14023 {59
Zakres plastycanoici punkt 5. 1_9[ ] o TBR® |
Stabilnos¢  magpeynowania. I <
Réznica eniperatar r;ii%?:;g[g’;]] «C <5 2
migkaienia
Wymagania Stabilno$é  magzzynowanis. PN-EN 13399[52] )
dodatkowe Rémica penetrati PN-EN 1426 [21] 0.4 NPD 0
Spadek temperanry
migknienia po stareenitt Wg PN-EN 12607-1 [31] oC TRR® .
PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 b -3 [31]
Nawrdt sprgzysty w 25°C po
starzeniu wg PIN-EN 126071 > 350 4
wh -3(34] | eN-EN 126071 [31) %
Nawrél sprezysty w (0°C po PN-EN 13398 [S1} v
starzeniu wy PN-EN 12607-1 NPD* 0
b -3 [311

THPD - fo Performance Determined (whasciwodd uzytkowa nie okreslana)
* TBR - To Be Reported (da zadeklarowania)

Skladowanie astaliu drogowege powino iy odbywat W zbiomilfach. wyklnczajacyeh zunieczyszecenie asfaltu 1 wyposazonych w sysiem
grzewezy posredni {bez kontukw asthitu z przewotami przewezynti). Zhioruik robocxy otaczarki powinien byé izelowany enuiczaie, posiadac
mtomatyczny system grzewczy 2 telerancia + 59C oz ukled cyrkulacji usfatiu,

Potimerousfalt powinien byé nagazynowany W zbiormiku wposnzonym W system grzewezy poéredni 2 termostatem konlrolujacym
temperanurg # dokladnadcia = 59, Zaleca sig wyposazenie zbiomika w mieszadlo. Zaielca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfalt po dostarczeniu.
Nulezy unikat wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia polhneroasl‘alru w okresie jego slosowpnia oraz unikad niekontrolowanego mieszania
polimeroasfalidw roznego rodzaju | klasy oraz z asfaltem zwyklyn



a}
b)

2.3, Kruszywe

Do warstwy podbudowy z betonw asfallowege nalezy stosowad kruskywo wedlug PN.EN 13043 [-+] | WT-1 Kruszywa 2610 (64},
obejmujace kniszywe g,n_lbe . kruszywo drobne i wypetniacz, Kruszywa powinmy s;pelniaé wywmaganit podane w WT-1 Kiuszywu 2008 - czgdt 2 -
punk1 !, tablica .1 . tablica 1.2, tablica 1.3

Skladowanie kruszywa powinno sig odbywad w wiunkach zabezpieczajacych je prred zupicezyszczenient i Zmieszaniem z kruszywein 0
iy wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze skladowiska musi byé réwne, utwardzone i odwodnione. Sk jadowanie wypelniacza powinno sig odbywac
w silosach wyposazonych w urzadzenia do aerag)). )

2.4, $rotek adhezyiny

W celu poprawy powinowaciwa fizykochemicznego lepiszcza asfalioweno § kmiszywa, gwamniujcego odpowiednia przyczepnose
(adhezjg) tepiszcza do kruszywa i odpomo$é mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. meznd zastosowat rodek adheryjny, tak aby dia
konkselnej pary kiuszywo-lepiszeze wartoé przyczepnosei okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda € [34] wynosita co najumiej 80%.

Srodek adhezyjny powinicn odpowiadad wymaganiom okrestonyin przez preducenta.

Skiadowanic srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w waronkach okresionych prze2 producenta,

2.5, Materialy do uszezcinienia potaczeil | krawgdzi

Do uszezeinienia polaczen technologicznych {1, zlaczy podhwnyeh i popszecznysh z tego sAMes0 materialu wykonywaneso W rgznym
szasie orsz spoin stanowigcych polaczenia rhznych materiattw lub polagzenie warsiwy asfaltowej 2 urzgdzeniami obeymi w nowierzehni lub ja
gpraniczajacymi, nalezy stosownd:

materialy termopl astyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug nom lub aprobat techaicznych.

emulsjg asfallowy wedtug PN-EN 13808 {38] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat rechnicanych
Grubogé materialu termeplastycznego do spo iny powuing wynosi:

aie minigj niz }0 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2.5¢0m,

nie wniej ni2 |5 mm prey grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 em.

Skladowanie materialdw termoplastyeznych jest dozwolone tylko w oryginainych opakowaniach producenta, W wucunkach okreslonych w
aprobacie 1cchniczne].

Do uszczelnienta kmwedzh nalezy stosowat asfalt drogowy wg PN-EN 12391 [27], asfah modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023
[59] .ametoda na gorea”, Dopusze2a si¢ inne rodzaje lepiszeza Wg ponm Jub aprobal techiicznych.

2.6. Materialy do zlgezenia warstw konstrukeji

Do ziaczania warsny konstrukeji newierzehni  nalezy stosowad  kalionowe emulsje asfatowe lub kutionowe emulsje modytikowane
polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] § WT-3 Emulsje asfaliowe 2009 punkt 5.1 tablics 2 i mblica 3 {/6).

Emulsje asfaltowq mozna skladowaé w opekawaniach iransportowych lub w slacjonamych zoiomikuch pisaowyeh z nalewanicin od dna.
Nie nolezy nalewad emulsji do opakowan i Zhiornikow zanieczyszczonych materiatami minershnyini.

3, SPRZET
1.1. Ogélne wymagania dokyczqee sprzetu

Ogblne wymagania dotyezare sprzght podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymaganiz ogélne” (17 okt 3.
3.2, Sprzet stosowany do wykenania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w 2alenosei ad potizeb, powinien wyknzaé si¢ motliwescid korzystania ze sprzgl dostosowanego
do prayjetei metody robdt, jak:

- wylwémia (owmczatka) o mieszaniu cykliczaym b cigglym, 7 automalycznyii komipulerawyin sierowanico produkeji, do wylwarzania
mieszanek mineralno-asthitowyeh.

- ukladarka pasienicowa, % ¢lektroniczryi sterowaniem réwnescl ukladanej warstwy,

- skrapisrka,

- walce staiowe gladkie,

watce cpumione

- szezolki mechanicane iib inae urzadzenia caysteace,

- samochedy samowytadoweze 2 przykryciem brezentowym lub termosami.

- spregt drobny.
4, TRANSPORT
4,1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wynmagania dolyczace tramsportu podano w 08T D-M-00.00.00 .. Wymageniz opdlie™ 1) pkt.
1,2, Transport materialéw

Ashalt i polimeroasfali nulezy przewozié ¥ cysternach kolejowych lub samechodach izotowanych i zaopairzonych W urzadzenia
umozliwiajace posrednie 0grzewanic oruz W ZawWory spuslowe.

Kruszywa mozila précwozit dowolnymi sredkami transportu, W warunkach zabezpieczajusych je przed zaniecryszezenient, zmieszaniem 2
innymi materigtamni i nadsmiemyte zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozid W 5posdb clronigey go przed zawilgoceniem, Zbrylenicm ranicouyszezeniem. Wypelniatz luzem powinien
byt przewotony W odpowiednich cystemach przyslosowanych do przewozu materialéw sypkich, umezliwizjacych rozladunek pneunsatyczny.

Emulsja asfaltowa moze byé trausporiow w zamknigrych cystemach, uutosysternach, beazkach i innych opakowaniuch pod wanunkiens,
se nie byda korodowaly pod wplywem emulsi i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cystemy powinny by¢ wyposazone w preegrody. Nie nalezy
uzywaé do transportu opzkoewah 2 metali lekkich (maze schedzié wydzielonie wodory i grozba wybuchu prey emulsjach o pH S 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy doworid na budows pojazdumi samowyladowezymi W zaleznosei od postgpu robdt. Podezas
transportu { postoju precy whudowaniem mieszanks powinna byé zabezpieczona przed ostygnigeiam i doplywem powiclrza (przez przykrycie,
pojemniki teamoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czns tonsportu iieszanki, od produkcji do whudowatia, powinna zapawniac utrzymanie
temperatuly W WYBIAgLInym przedziale. Powierzchnie pojermitkdw wywanych do transpoity mieszanki powinny byé czyste. a do zwilzunia tych
powierzchui mozna uzywaé ryko srodki antyadhezyine niewptywajace szkodliwie na mieszunke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdine zasady wykonania robét

Opélne zasady wykonania robit podanowOST D-M-00.00.00  Wymagania ogéne™ [1] pkt 5.
5.3, Projektowanie mieszanki mineraing-asfaliowe]

Peacd praystapieniem do robot Wykonawe dostarezy Inzynierowi do akeeptacyi projekt sktady mieszanki ninemine-asfaliowe] (AC22E).

Uzianienie mieszanki mineralnej oraz minimaing zawartodé fepiszeza podane 53 w tablicy .

Wymagane wladciwodci mieszanki mineralng-asfaltowej podane 53 W tablicy 7 - projektawanie empiryczue.

Tablica 6. Uziamienie mieszapki mineralnej orazzawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy {65)
Przesiew. [% (m/m}]
Wiasciwoée AC16P AC22P AC16P AC22P

KRI1-KR2 KRI-KR2 KR3-KR6 KRI-KR6
Wyniar sil 4, [mm] od do of do ad Do od do
31.5 - - 100 - 100

5 T T [ e | 9 % T T

70 52 L - | & 35




3 50 %5 43 72 50 76 12 68
2 13 30 I3 45 23 50 13 45
0,125 5 13 3 13 5 12 4 12
0,063 4 10 4 i0 4 3 4 3
Zawarosé lepisze7a. Bana 2 2 N Bt Banis
inimum’ L )

fablica 9. Wymagane wingeiwnéch mieszanki tineralno-asfaliowej do warstwy podbudowy, prey ehu KR3 + KR {projektowanie empirycrne}

[63]
N Warunki
Wiasciwosc anei:li_;fiér;\{u b Metoda | warunki budania ACI6# AC2ep
13108-20 [48]
Zavarosé wolnych | C.1 3.bijanie, PN-EM 12697-8 331, p. 4 Faman Vainso
preestrzeni 2%75 uderzen Vil Vinay~e
.. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B W
Qdporioit ns . . WS
det%:r:a:je[::\\-alc walowanie, powietrzu, PN-EN 13108.20, PR?;TS"““-" PRD:‘.- .\T:.I,D '
Pas-Ppan D.1.6.60°C, 10 008 cykli [38] AWt MR
P-EN 12697-12 [35]
Odpomosé na dziatanie C.1. Lubijanie, preschowywanie w 0°C 2 jedaym TSR [15R-
wody 2x23 uderzen cyklem zamrazania. ! '
badanie w 13°C

$.3. Wybwarzanie mieszankl mineralno-asfattows
Mieszanke mineraing-osfalows nalety wytwarzaé na gOIE0 W OluCZArCE {zespole miszYN i wrzadzeh dozowania. podgrzewania |
\nieszania skladnikdw oraz przechowywania gotowef micszanki},

Dozowanie skladnikdw yieszanki minerahio-astaltowe] w otaczarkach, w tyne takie wsigpne. powinno by zawtomatyzowans i zgodne z
receptq robocza, 2 wrzadzenia do dozowania skladnikdw oraz pomian lemperany powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdrnym
nziamieniv lub pochodzeniu natezy dodawad odmierzene oddzielnie.

Lepiszere usfaltowe nalezy preechowywat w zbiomiku 2 posrednim sysiemen ogrzewania, ¢ ukiadem termostatowania zapeswniajgeym
utrzymanie 2qdanej temperawry dokiadnoseia & §°C. Temperatura lepiszeza asfaliowego w zbiormiku mAgLZynowyn {robocvym) nie moze
preekraczat 180°C dla asfalry drogowego 50770 i polimeronsfaitu drogowego 25/55-60 arsz 190°C dh asfalta drogoweyo 35/50
Kruszywo {ewentualnie 2 wypelniaczem) pawinng byt wysuszons i podgrzane tak. aby ricsznnks mineralna uzyskala temperalurg wlasciwg do
otoczenia tepiszezem asfulrowynt. Temperatura mitszanki mineralne) nie powinna byt wylsza ¢ wigeej niz 30°C od najwysszej temperatury
mieszanki mineralne-astaliowe] podanej w 1ablicy 13. W tej tublicy najnizsza temperalur dotyezy micszanki mineralno-sstaltowej dostarczonej na
miejsce whudowanis, & najwyzsza lemperatird dotyczy mieszenki mineraluo-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwomi,

Tablica 13. Najwyzsza | najnizszd temperaiiea mieszanki AC {65
Lepiszeze asfaltowe Temperatura mieszanki
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfait 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 oul 140 do 180

Sposdb i czas anieszania skiadnikow micszanki ynineralno-asfaltowe] powinny zapewnit cdwnomicme otoczenie Kruszywa lepisiczent
asfaltowym.
Dopuszcza sig dostawy mieszanek minemlno-asfaltowych z kilku wyrwomi. pod warunkient skoordynowania inigdzy soby deklurowanych
przydatnosci mieszanek (in.in. e, todzaj skladnikdw, wlagciwosci chjstosciowe} 2 zachowanien dopuszczalnych ¢ornic ich skladw
- zawartoié lepiszeza: 0.3% {m/m},
- zawarloéé kruszywa drobnego: 3,0% (w'm}
- 2awartosé wypelniacza: 1,0% (mim)
5.4, Przypotowanie podloZa
Podioze {padbudewa z kruszywa niezwinzanego lub Zwigzanego) pod warstwg podbudowy 2 betony astaltowego powinno byt na cale
powiarzehni:
- ustabilizowane | nodne,
- czyste, bez zanieczyszezenia lub pozostatodci liznego krusrywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein.
Maksymaine niesownodel podtoza pod warsive podbudowy. nie powinny przekracysd wartdscl podanyels w tablicy |+
Tablica 14. Maksymalne nierdwnose! podioia pod warstwg podbudowy z betonu astaltowego {pormiar latg 4-metrowa lub réwnowazing metoda)

{65]
Maksymalna nierownosc podiozn pod warstwg
Klasa drogi Element nwierzclng adbudowy [mm
AS, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, whiezania | w lacaunia
GP Jeaduie tacanic, jezdnic MDP, unwardzone pobocia
[¢] Pasy: ruchu, dodatkowe, wWiaczania i wylaczania, postojowe. jezdnie
|aczaic, uowardzone pobocza
£.L.D Pasy ruchu

Jezeli nierdwnosel sa wigksze niz dopuszczalne. to nulezy wytdwnad podloze.
Rzedne wysokosciowe podtora oraz yrzadzeh usytuowanych W pawierzehni Wb ja ogrunicajacych powinny byé zgedic « dokumentacia
projekiowa. Z podioza powinica byé zapewniony odplyw wody.

Wykonane w podiozu {aly 7 materialu 0 piigjsze] Sztywnosci (np. faty z astaltu Tanego w belonic asfaiowym} nulszy usunac, a powstale
w ten sposdb ubytki wypelnic mateniatemn o wlasciwostiaeh zblizonyeh do materialu podstawowego (ip. wypelnit betonent asfallowym).

W celu polepszenia polaczenia nigdzy warslwami technologicznynii nawierzelni powierzchnia podtoza powinnt by w ceenie wizvainej
chropowata. . .

Suerokie szezeliny w podiozu nalezy wypelnic odpowiednim matetiatern, np. 2alewarni drogowym wedug PN-EN 14188-1 1601 lub PN-
EN 14188-2 (61 albo inaymi materiatani wedlug norm lub aprobal techniczaych.

Na podiozu wykazojacym Zniszezenia w postach siatki spgkad 2mgezeniowych lub spkar poprzecznych zaleca sig stosowanie membrany
praeciwspekaniowe]. ip. mieszanki mineralag-nsfaliowe], Warstwy SAM! Lub 2 geosyntetykow wedhug o lub aprobat technicznyeh.



5.5, Proba technologiczna

Wykonawca preed przysiqpieniem do procukeji mieszanki jest zobowiazany do pmprowadzenin w obecnosci Inzyniera proby
technologiczne]. klora ma nd cehy sprawdzenie zgodapici wlasciwodei wyprodukawanej |nieszanki z recepty W ym celu nalezy zaprogramowat
otaczarky zgodnie 2 veceply roboczy i W cyklu automatyeznym produkowsl mieszankg. Do badan nalezy pobraé mieszankg wyprodukowana po
ustabilizawaniu sig pracy elaczarki,

Nie dopuszezs sig oveniania dokindnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie 1zw. suchego
zarobu, z uwagi ha mozlivg segreguci¢ Kiuszywa.

Mieseanke wyprodukowang, po ustabilizowaniy sig pracy otaczacki nalezy zgromadzié w slosic lub zatadowaé nd samochad, Probki do
badah nalezy pobieraé ze skrayni samachodu zgodnie z metoda okrestonga W PN-EN 12697-27[39].

Na podstawic uzyskanych wynikow [nzynier podejmuje decyzis o wykenaniu odeinka prabuego.

3.6, Odcinek probny

Przed praystapieniem do wykonania podbudowy 2 betonu asfaltowego Wykonawca wykora odeinck probay celem wscislenia organizacji
wylwarzania i ukladania oraz ustatenia warunkdwy zaggszezania,

Odcilzek probiy powinien byé zlokalizowany w miejscu pzgadnionym 7 Inzynierent. pPowierzchnia odeinka piobnego powinna wyncsié co
najmniej 300 nv°, 3 dlugoié co najmniej 50 . Na odcinku probnym Wykonawca powiniea uzyé lakich maleriatdw oraz sprzem jakie zamierza
stosowat do wykonania poubudowy.

Wykonawca moze przystapic do ceulizacji robét po zaakceptowaniu prcz {nzyniera technologii whudowania i zeggszezania oraz wynikow
z odcinka probaego.

3.7, Poijezenie migdzywarshwowe

Uzyskanie wymaganej trwatodel nawierzehni jest uzale2nione od zapownienia polagzenis migdzy warslvam i ich wspolpracy w
przenoszeniy obcigzen i nawierzehni ruchewm.

Podioze powinno byé skropione lepiszezem. Ma 10 na celu zwigkszenie potaezenia migdzy warstwami kanstrakeyjnynti oz
zabezpieczenie preed waikaniem i zaleganiem wody migdzy wa rstwami.

Skropienie lepiszczem podioza {up. podbudown 2 kszywa piezwiyzanego lub 2wigzanego), przed ulozeniem warstwy pedbudowy z
betoru asfaltowego powineo by¢ wykanane w ilosci podanej w tablicy 13.

Tablica 13, Zulccane ilodei pozostalego lepiszc2a do skropicnia podioza

Ukladana warstwa asialtowa Podtoze pod warstwe nstaltows Tlosc povestatego
lepiszcu [k ]
Padbudowa z betonu asfaliowego Podbudowa thuezniows 07-10
Podbudowa 2 kuszywa stabilizowanego 0.5-0.7
mechanicznis

Padbudowa z chudego betonu lub gruni 03-05"
stabilizowanege spoiwen 07-1.0%
Nl POSYpana grysein 2:5 w celu wzyskania membrany popraviajace]
Yun odbitych

Skrapianie podloza nalezy wykonywat réwnonticmie stosujac ranpy do skrapianta, np. skrapiarki do lepiszezy asfaltowych. Dopuszcza
sip skrapianie rgczne lancq w migjscach trudno dostepnyel (np. scieki uliczue) oraz prey wrzafzeniach usytowanych w pawicrzchni b ja
ograniczajaeych. W razie potrzeby nrzadzenia te nalety 2abezpiecayt preed zabtudzeniem.

5.8, Whudewanie niieszanki mineralno-asfaltowvej

Micszankg nineralno-asfaltowa mozna whirdowywat na podlou praygotowanym zgodnie 2 Zapisami w punkiach 5.:415.7.

Transporl mieszanki mineraino-asfaltowe; asfaitowe] powinien byé zgodny 7 zatecenianyi potanymi w punkcie 4.2,

Mieszanke mineralno-asfaltow asfiltowa nalezy whudowywaé w adpowiednich witunkach atmosferyezaych. Temperaturd atoczenia W
ciagu doby nie powiana byé nizsza od remperatucy podanej w tablicy 16. Temperalur oloczenia moze byé nizsza w wypadial S10Y0WNTY OEZRWANIE
podioza. Nie dopuszczd sie uktadania mieszanki inineralno-asfaitowe] asfattowd] podezas silnego wiatu (V > 16 nv's).

W wypadku stosowania mieszanek minewlno-asfaltowych 2 dodatkiem obnizajacym temperaturg nieszania 1 wbudowania nalezy
indywidualnie okreslié wymagane warunki otoczenia
Tablica 16. Minimalna temperalued otoczeniy podczas ¥

T galecana emulsja o pH >4
2alecana emulsju modyfikowana polimere
olaczenie oruz zmniejszajace] Kyz ko $,

konywania warstw asfaltowych

Minjinalna temperatung orovzenia [°C]
sreystaplenien do robdt W czasie robat
-5 -3

Rudzaj robot

Warstwa podbudowy

Wlasciwosci wykonangj warshvy podbudaowy powinny spelnia¢ warwoki podane w tablicy 17.
“Tablica | 7. Wiaseiwosei warstwy AC [65]

Projektowana gruboit Wska#nik zaggszezenia Zawartost wolnyeh
Typ i wymior mieszanki warstwy [%4) przestrzeni w warshvie
technologicznej fem {%lviv)]
5.0+ 14,0 =98 40+ 100
70+ 140 298 40+ 100
50+ 140 > 08 50+ 100
7,0+ 140 > 98 3.0+ 100

Micszanka mineralno-asfaltowa powinna byé whudowywana rozkiadarks wyposazony w uklad automalycznesoe sterowania gruboici
warstwy | wtrzymywania niwelety zgodnic Z dokumentacia projektowd, W migjscach niedostepnyeh dla sprzguu dopuszeza sip whidowywanie rgezue.
Grubosé wykonywanej Warsiwy powinna byt sprawdzana ¢o 23 m, W L0 najronij trzech nrigiscach (w osi 1 przy brzeguch warstwy}.
Warstwy walowane powinny byé rodwnoliiemie zaggszezons cigzkimi waleami drogowymi. Do warstw 2 vetonu asfalloweyo oulezy
stosowaé walce drogowe stalowe aladkie 2 \nozliwascia wibracii, oscytaci lub walee opaumions,
5.9, Polyczenia technologiczne
Polgezenia techmologiczns nalezy wykonaé zgadnie 2 WT-2 Nawierzehnie asfaltowe 2010 punkt 8.6 [63].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Dpblne zasady kontroli jakodci robot
Qgbine zasady kontrali jakosci robét podane w OST D-M-£0.00.00 . \Wymaganis ogolne” [1] pkt 6.
6.2, Badania przed przystypieniein do robit o
Przed praystapienism do robat Wykanawea powinien:
~  uzyskad wymagane dokumenty. dopuszezajace wyroby budowlzne do obrotu i pawszechiego stosowaniy [np. stwierdzenie 0 oznakowaniu
materiatu znakient CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgoduosded, deklaraciy zgodnodei. aprobatg technivzng, ew badania matertalow
wykonane przez dostawcdw itp.}
—  ew. wykonaé wiasne badania wlasciwosei materialow pizemaczanych do wykonania robt, okeeslona przez Inzyniera.
Wazystkie dokumenty oraz wyniki budai Wykonawea przedstawia Inzynierowi do skeeptacyi.



6.3, Badania w ceasie robét
6.3.1. Uwagl ogoine
Badania dzicly 3i¢ na:
_  badania wykonawcy {w ramach wiasnego nadiom ),
_  badania kontrolne (w camach nadzow zleceniodawey — Inzywiera).
6.3.2. Badania Wykonawey
Badania Wykonuwey sq wykonywane przez Wykonaweg lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, ezy jakose materiatow
budewlanych (inieszanek mineralno-asfalievych i ich skladnikéw, tepiszczy § materiatow do uszezeiien fip.) oraz gotowsj Warsh¥y (whudowane
warstwy astaltowe, pokaczenia itp.} spelniaja wymagania okyeflone w kontrakeie.
Wykonawea powinien wykonywat te badinia podezas realizac]l kontiaktu, 2 niezbedna sarannodein i W wymaganym zokreste. Wyniki
nalezy 20Pisywac W protokotach. W vazie stwierdzenia uchybie w stosunku do wyniagai koatmkiu, fch prayexyny nalezy niezwvlovznie usunaé.
Wyniki badufi Wykonawey nalezy przekozywant zlecenioduwcy nd jego 2qdanie. Tozywice moze zdecydownt ¢ dokonaniu odbiory
podstawie badan Wykonawcy. W razie zestrzezen [n2jmicr moze przeprowadzic‘ badania kontrolng wedlug pktu 633
Zakres badan Wykonawey 2wigzany 2 wykonywanien pawierzehni:
- poiniar lemperanuy powietrza,
pomiiar temperatury micszaaki minetalno-asfaltowej podezas wykonywania pawierzehni (wy PN-EN 12697413 {36
acena wizualna micszanki mineratio-asfaltowe].
-~ wykaz ilosci materiatdw lub grubosei wykonanej warstwy.
_  pomigr spadku poprzeczICE0 Warslwy asfaliows),
- poruar rewnosel warstwy asfaltowej {wg pkiu 64.2.5},
- pomiar pnrametrow geomclrycznych poboczy,
- peena wizuaha jednorodnoﬂci powicrachni warsiwy,
. ocena wizualna jakosel wykonania potaczei techologicznych.
6.3.3. Badania kontroine
Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, kérych celem jest sprawdzenie, ¢y jokodt materialow budowlanych (mieszanek mineralno-
astaltowych i ich skladnikdw, lepiszezy 1 materialow do uszezelnich itp.) oraz gotowe) Warslwy {wbudawane waistwy asfaltowe, polaczeniy #p.)
spelniaja wynagania okreslone w Kkontrakeie, Wynikitych badon s3 podstawa odbions, Pobieraniem probek i wykonaniem badai ni miejscu budowy
zajmuje si¢ Inzynicr W abecnosci Wykonawey. Badania odbywaja stg rowniez wiedy, gdy Wykonnwe zostanie W porg powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich abecny.
Ratzaj badan Kontrolnych mieszanki ninero-asfaitowe] i wykonanej Z niej warstwy potanc w tablicy 18.
‘Tablica 18. Rodzaj badan keontrolnych [65)

Lp. ! Rodzaj badan ]
b Micszarka mincralno-asfaliowa ™"
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosé lepiszcsa
1.3 Temperalwra migknienia lepiszcza odzyskanego
td Gestosé | zawartosé wolnych praestrzeni probki
2 Warstwa asfallowa
2.1 Wskasnik zaggszczenia
2.2 Spadki poprzeczne
23 Rownosc
2.4 Grubost lub ilosé materialu
2.5 Fawartodé wolnych preestrzeni ”
26 Wiasciwodei przeciwposlizgowe
o kazdej warstwy i na knzde rozpoczgie 6 000 m aswierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba piobek
moze zostaé zwigkszonu (np. nawierzchnie drog v terenie zabudowy)
M ruzig polzeby specjalne Kruszyva i dodatki

6.3.4. Badenia kontroine dadutkawe
W wypadku uziania, 2e jeden z wynikew badait kontroliyeh nie jest reprezeniatyiwny dla ocenianego adcinka budowy. Wykonawca ma
prawo 2adat przeprowadzenia tuda kontrolnych dodatkowych.
inzynier i Wykonuwea decyduja, wspdlnie 0 miejscach pobierania prdhek i wyznaczeniu odeinkéw czgdciowych ocenianego odcinka
budawy. Jezeli odeinck cz¢sciowy przyporzadkowary 4o badai kontrolnych nie moze byé jednosmacznic i Zgadnie wyznaczony. to odeinek ten nie
powinicn byt mnigjszy niz 20% acemtanego odeinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane 54 wyniki badan konirolnyeh i badan koutrolnych dedatkowych do wyznaczonych odcinkow czgsciowyeh.
Koszty badaf kontralnych dodatkowych zazadunych przez Wykonuweg panost Wykonawea.
£.1.5. Budania arbitrazowe
Budania arbitrazowe s3 powtdizeniem padant kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci »¢ strony Inzyniera lub
Wykanawey (np. na podstawie wlasnyeh badai}.
Budania arbitnzowe wykonuje na wiiosek strony kontraku niezalezne \ahoratoriun, ktore e wykonywalo badad kontrolaych,
K oszty badai arbitmzowych wraz 7€ wezysthimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na kiarej nickorgyst przemawin wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badai arbitruzewysh dotyczacych zawartosei walnych prestrzeni lub wskaznikd zaggszezenia nalery zhozye
wciagu 2 micsigey od wplywu reklamacji 7¢ strony Zamawiajaceyo.
6.4, Wiasclwoscei warstwy | pawierzchni oraz dopuszezalne odchylki
§.4.1. Lwagi ogdlne
Na etupie oueny jakodci whudowane] nieszanki mineralno-asfaitowe] podaje sig warnosci dopuszezalne i tolerancje, w ktoryeh uwzgigdnia
sig: rozrzut wystepujacy prey pobieranin probek, dokladnosé metod badan oraz adstepstwa uwarunkowane metodd, pracy.
Wiasciwosci materiattw nalezy occniad od polstawie badast pobranych probek mieszanki mineralno-asfaliowej pized whudowaniem
{whndewanie oznacza wykenanle warsiwy asfaltowe)). Wyjatkowo dopuszcza sic badania probek pobranych z wykoninej warsiwy asfaitowei.
Dopuszezalne wartosci adehylek i tolerancje zawarte s w WT-2 Nawierzchnie asfaliowe 2008 punkt 8.8 [65].
6.4.2, Warstwa asfaliowa
§.4.2.1. Grubodé warstvy oraz ilogé materiatil
Grubogé wykonanej warshwy OZnaczana wedlug PN-EN |2697-36 [40] oraz flodé whidowanegn materiaty na okrestony powlerzchinig
(dotyezy preede wszysikim cienkich warskw} tnoga odbiegué ad projekiu o wartodei padane w talblicy 19.

W wypadku okreslania ilosci wmaterialy na powierzehnig | sredniej warlosei grubosel varstwy z reguly nalezy prayiaé 2 pudstawg caty
odeinek budowy. Inzynigr na prawo sprawdzaé odeinki czesciowe, Odcinck cagiciowy powinien zawierad co najnuniej jedng dzienna diatke
robocza, Do odeinka czgiciowego obowiazuja te same wymagania jak do odsinka budowy,
Za grubosé warstwy lub warsiw przyjuwie sig Srednia aryimetyczna wszyStkich pojudynuzych oznnczel grubosci narstwy Tia calym
odcinku budowy lub edeinku czgiciowym.
Yabiica 19. Dopusrezalne odchvhwbgﬂ ateriatu na okreslone] powierzehai, (%] 63}
_J

Warunki oceny | Warstwa astrltowa ACP




Tretnis 2 wielu oznaczen gruposci oraz ilosci

lub <10

. maly odcinek budowy <10

Niezaleznic 0d sredniej grubosci, dia warntwy podbudowy grubaié okreslona w pojedynczyn ozmaczenin nie moze byt mnigjsza od
projektowaugj grubodci o wigeej niz 2.5 cm.
§.4.2.2. Wskainik zagqszezenta warslwvy

anqszczeuie \l-ykunanej warsiwy, wyrasone wskaznikiem zaggszezeniy oraz zawarloseiq walaych plzesu-zcni. nie moze przekrec-.r.yé
wartoscr dopuszezalnych podanych w trblicy 17. Doiyezy 1o kazdego pojedyncrego oznaczenia danej whieiwoscel.

Okreslenic gestosci abjgtosciowe) palezy wykonywaé wediug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.1.3. Zawaraié wolnych przestizeni w nawierzehni

Zawario$é wolnych preesizeni W pidbee Marshalls 2 mivszanki mineralng-asfaltowe] b wwyjatkowo powtdmit COZUSTIE] probki
pobranej 2 aawierzehni, nie moze wykroczyd poza wartesti dopuszezalne podane wp. 5.2 0 wigce] niz 10 %lviv).
6.4.2.4, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawicrzchu nalezy badaé nie rzadziej niz vo 20 moraz W punklach glé\wych lukéw poziomych

Spadki poprzeczng powinny byé Zpodne z dokumentagjy, projektowa, tolerancja = 0.5%.
6.4.2.5 Rownost pedluina i poprzcena

Do oceny rownoici podluznej warstwy podbudowy nuwierzchni drég wazystkich ki technicznych nalezy stosowad metedg Z
wykorzystanien laty Jametrowe; i Klina lub metady réwnowamej nzyeiu laty i klina, mierzae wysokoit preeswity w polowde diugosci laty. Pomiar
wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rdwmosé podhna jest okrestonn w rozporzadzerin dotycwagym warunikéw technicznych, jakin
powinny olpowiadat drogi publicene [67].

Do oceny rownosci poprzgcane] warslvy podbudowy nawierzehni dedg wszysikich Kl technicznych nalezy stosowat metols 2
wykorzystanien laty 4-metrawej 1 khina lub metody rdwnowaznej weyeiu taty 1 klina. Poriar nalezy wykonywaé w kicrunky prostopadlym do osi
jezeni, na kuzdyin ocenianyin pasie 1vchy, ni¢ rzadzicj niz co 10 ni, Wymagana rownose popraeczna jgst okreslona W rozposzadveniu detyczaeym
wasurikéw technicziych, jakim powinay odpowiadat drogi publiczne (67).
6.4.2.6. Pozostate wlasciwasci warstwy asfaltowej

Szerokogé warstwy, mierzana 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie roznic od szerokoici projektowanej o wigeej niz = 5 .

Rzgdne wysokosciowe, mieizone o 10 m na prostych i ca 10 mna osi podtuimej § krawgdziach, powiuny byt zgedne 2 dokumentacja
projektows, Z dopuszezalug tolerancja + 1 cm, prgy €2ym <0 najmniej 95% wykonanyeh pomiarow nie moze pizekiaczat preedzialy
dopuszczalnych odchylea.

tksztaltowanie osi w plonie, [mierzone co 100 m, nie powinne roznié sig od dokumentacji projeklowe] o+ Sem.

Zlacza podivme 1 popreecarc, sprawdzoue wizualnie, powinny byé rdwne i zwigzane wykouane w linii proste. rowiolegle lub
prostopadie do osi drog. Przylegajace warsiwy pawinny by wjednym poziomie.

Wyglad Zewnglrzmy warshvy. sprawdzony wizualnie, powinien byé jednorodny, bez sp;km'\.defommcji. plum i wykiuszed.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady cbmiaru robét
Quolne zasady obaniaiu robat podano w O8F P-M-00.00.00 ,\Wymagania agdlne™ (1] pkt 7.
7.2. Jednostka ebmiarowa
Jednostka obiniarowa jest ar (metr kwadratowy) wykonungj warstwy podbudawy 2 betoun asfuhowego (ACP).
3. ODBIOR ROBAT

Opélne zasady odbiom rabét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogbine” {1} pkis.

Roboty uznaje sig 24 wykenane zgodnie 2 dokumentacia projekiowa, ST i wymaganiami nzyniera, jezeli wszysikie poniary 1 badania z
cachowaniem tolerancji wedlug pkiu 6 daly wyniki pozytywne.

Tesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potrageit, © Zamawinjacy moze w razie nicdotraynmania wartosei dopuszczalnych dokonue
potrgeeit wedltug, zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt .2.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Opdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnodci

Qgdlne ustalenia dotyczace podstawy platuogei podano w OST [-M-00.00.00 .Wymaganiz agdlns” [ pkt 9.
9,2, Cena [ednostkl obmiarowej

Cena wykonaaia | m’ warstwy podbudowy z bstonu asfalloweyo (AC PYobejmuje:

—  prace pomiarowe i robaly praygelowaweze,
~  pznukowanic robdt
~  gezyszezenic | skropienie pedloza,
—  dostarczenic materialdw i Sprzgiis,
~  oprucowanic recepty faboratoryjnej.
~  wykonaaie pidby technologicznej § odcinka probnego.
- wypradukowanie roieszanki betonu asfaltowego i jej transport na migjsce whutowsnid,
~  posmarowani¢ lepiszczem lub pokrycic tasma asfaltowa kaawedzi urzadzen obeyeh | krawginikdw,
—  rozlozenie i zaggszczenie \nieszanki beronu asfallowego.
—  obeigele krawgdzi i posmarowanie lepiszezen.
~  przeprowadzenic pomiarow i badan wymaganych W specyfikachi techniczngg.
- gdwiczienie Spraght.
9.3. Sposéhb rozliczenia robot tymezasawyeh i praclowarzy‘sza.cych
Cena wykonania robot okreslonych ninicjsza OST obgjmuse:
~ roboly rtymczasowe, ktore sq potrzebne Jo wykonania robdl podstawowych. ale nie s preekazywane Zamuwiajacei i s usuwane po
wykonaniu robol podstawowyeh,
- prace towarzyszige, Kiore 59 niezbedae do wykanania rabdt podstawowych. niezuliczane do robat ymezasowych, jok geodezyjne wytyczeitie
robdt itd.
10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1, Ogolne specyfikacje techniczae (08T)
1 2-M-00.00.00 Wymagania ogdine



10.2, Normy

(Zustawienie 2awiera dodatkowo nor
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16.
7.

18.
19.

33

34
35

36.

40.

a.
1.
13
ad.
1.
16,

41
19,

30
3l

PN-EN 198-21
PN-EN 439-2
PN-EN 932-3
PN-EN933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 9334
PN-EN 933-5

PN-EN 933-H
PN-EN 933-9
PM-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PIN-EN 1097-3
PN-EN 10974

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-6
pi-EN 1097-7

Piv-EN 1097-8
PM-EN 1367-1

PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 17444

PN.EN 12391
PM-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-L.-

1
PN-EN 12607-3
PN-EN 1269746

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN.EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 1269718
PN-EN 12697-22
piN-N 12697-27
PN-EN 12697-36
pin-EN 12846
Piv-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

Pi-EN 13074
pIN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
pN-EN 13108-20
PN-EN 131791

PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399

my PN-EN zwizane 2 badaniomi materiatow wysigpujacych w niniejszej OS 1}
Metody badania cemenin - Oznaczanic sawartodci chlorkdw, dwiizakyl weglt i
Wapno budowlane ~Czgdé 2: Metady baduh

Badania podstavwowyeh w laseiwoscei kruszyw - Procedury i tenmi nologia uproszezonedo opisth petrograficznego
Badunia geometiycznyeh wiadeiwosel Kruszyw - Oznaczanie skiadu Zamowega — Metoda przesiewania

Radania geomelrycznych windciwodei krusevw — Qznaczanie Lszaltu ziaren #2 pomocd wskaznika plaskosci
Badania geometryeznych wlasciwosel kn-.sz'yw - Czesc 4 Oznaczanie kszlatly Fiaren - Wskadnik ksatafu

Sadania geomelrycznych wlasciwadci kiuseyw - Oznaczanic procentows; sawartodci zieren o powieczehniach
powstalych w wniky przekruszenia iub lamania kruszyw giubych

Badania geomeiryemych whasciwosei kruszyw - Czgsc 6: Ocem wiageiwosci powierzchni - Wikaznik preeplywu
kruszywa

Badania pgeomeiryeznych wiasciwosci knszyw - Ocena zawaosci drabaych czagiek — Badania blgkitem
metylenowym

Badania geamelrycamych wiasciwosei kruszyw ~ Czgit 10 Ocend sawartosei drobnyeh czgsiek — Lzimmienie
wypelnizezy {przesiewaniz W strumieniu powietrza)

Badania mechaniczaych i fizycznych wiadciwodci knuszyw - Metody ozumczania adpormosci na vozdrabnianic
Budania mechuniczayeh i fizycxnych wiasciwosci Kruszyw - Oznacanic pestosc nasypowe i jamistodci

Badonia mechanicrnyeh § fizycmyeh wiasciwesel kKluszyw - cwst 4 Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
2aggszc/ONeR0 wypdniacza

Badania mechanicenych i fizycvnych wiaschwoscl kiuszyw — Cazgit 5 QOznaczanie zawartojei wody przez suszenie
w suszarce 2 wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlaiciwosci kruszyw -Czgic & Oznnczanie gestosel ziaren | nasigkliwoiti
Budania mechaniczayeh i fizycenych wlaiciwodci kruszyw - Czoic T Oznaczanie gestosci wypelniacza ~ Meloda
piknomelryczina

Badanja mechanicznych i tizyeanych whasciwoscs knszyw - Czgsé 8 Ozaczanie polerowalnosci kamienia

Budania wiadciwodei cicpingelr § odpormasei kruszyw na duigianic crynNIkOW atmosferycenych — Czgdé It
Omaczanie nrozoodpomoici

Badania wiasciwodci ciepinych i odpornodei kruszyw na dzialanie cgynnikow atmosteryeznych ~ Cz¢sé 3: Budunic

pazahowej zgorzeli staneczne) ntetoda gotowania

Asfully | produkty asfaliowe — Qnaczanic pt:nelracji igta

Asfally i pradukty asfaltowe - (znaczanic lemperatury migknienis - Metoda Piurdcien i Kula

Asfally i lepiszczu asfaliowe - Oznaczanie 2awarlodel wody W emulsjach astaliowyeh - Meioda destylacji
azeolrapowej

Asfalty i lepiszcza asfultowe ~ Oznaczanie pozostalosei na sicie emulsil asfaltowyeh oraz trwalosci podezas
Mugazynowania meloda pozostaladei na sicie

Badania chemicznych wladciwosci kruszyw — Analizs chemiczna

Badania chemicaych wlasciwosci kouszyw - Czest 4 Oziaczanie poduinodel wypelniaczy do mieszanek
inineralno-astaltowych na dzialanie wody

Astalty i produkty asfaltowe — Wymagania dia asfaltgw drogowyth

Asfalty 1 produkty asfallowe - Gznaczanie rozpuszczainosei

Asfulty i produkty ushaltowe ~ Oznaceanic lemperatury lamtiwoscl Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Ozhuczanie zawartosci parafiny —~Caesé L Metoda destylacyini

Asfaity i produkty astaliowe ~ Oznaczanie odpornosci na lwarduienie pod wpbywen ciepta i powietrza - Czgsé It
Metoda RTFOT

Iw, Czgit 3: Meloda RFT

Migszonki minerlno-astaliowe - Metody badan mieszanek minerainc-asfaltowych ny goracs - Czest 6: Omaczanis
gestosei objetasciowe] metoda hydrostutyczna

Mieszanki mineslno-asfaliowe - Metody badan \ieszanek mineralno-asfaltowycll ua goraco = Czei¢ §: Ozauczanie
zawarlodei wolnj precstrzent

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-ssfallowych na goraco - Cegse 1
Okreslenic powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan nieszanzk mineralno-astallowych na goraco - Czgst b2
Okredlanie wrazliwodei na wodg

Mieszanki mineratno-asfaltowe - Metody badan (ieszanek mineraino-asfaltowycl na goraeo = Cz¢dt 13: Pomiar
temperatiry

Migszanki minerino-astaliowe - Metody budan inieszonek mineralno-asfaltowych na goraco - Czgst 18 Splywenic
lepiszczd

nieszanki wineralno-asfaliowe - Metody badadl miicszanek winerulng-asfaftowych na gowaeo - Cagst 2%
Kaleinowanie

Mieszanki annenlnc-astallowe - Metody badan mieezanek mineralno-asfaitowych na goraco — Czesé 27: Pobieranic
probek

Mieszunki mineralno-asfuliowe -~ Metody badai mieszanck mineralno-ssfaltowych na gorco - Czege 36:
Omaczanie gmbosd nawierzchni asfaltowych

alkatidw w cemencie

Asfulty i lepiszeza asfaltawe — Oznaczanie CLIsu wyplywu emulsji asfallowyeh lepkosctomierzem wyplywowym
Asfalty i lepiszcta asfaltowe — Qznaczanie sedymentacit enwilsi asfaltowych

Asfaliy i lepiszeta ssfaliowe ~ Oznaczanie wartoscl pH cmulsji asfaliowych

Kruszywa do nieszanek bitmiczaych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogacli, loiniskach i innych
powi erzchniach przeznnc_zanych do ruchu

Asfally | lepiszcza asfaltowe - Oznuczanie lepiszezy 2 enls]i asfultowych preez odparowanie

Asfally i lepiszezd asfaltowe - Badanie rozpadu - Cz4é¢ 1: Oznaczanie indeksw rozpadu kationowych enwlsji
astaltowych, melada 2 wypeiniaczent mineralnym

Mieszanki minerino-asfaltowe - wymagania - Czgs¢ 1: Beton asfaiiowy

Mieszanki minerlno-nsfaliowe — Wymagauia - C2¢5¢ 20: Badanie 1ypu

Badanio knuszyw wypelniajacych stosowanych do mieszansk binimicznyeh - Czese I Badanie metoda Pierscienia i
Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stesowanych do mieszanek bimmicznych — Czgs¢ 2: Liczba Bitumigzna

Asfalty i lepiszcza astaltowe - Oziaczanie nawiol sprezystego asfaltow niodyfikowanych

Asfalty i lepiszent asfrliowe - Oznaczanic edpomosci na nagazynowanic modytikawanych astaliow



64.
63.
66.
67.

68.

53, PN-EN 13387 Astally { lepiszeza astaltowe - Qznaczanie ciagliwodci lepiszezy wsfaltowych metoda pomian viagliwosci

54, PNGEN 13588 Astully i lepiszeza asfullowe - Oznaczanie kohezji lepiszezy astakiowych wetody lesty wahadiowego

5% PN-EN 13389 Asfally i lepiszea asfaltowe — Opwaczanic ciggliwosei modyfikowanych asfaitow - Metoda z dukiytometrem

s6.  PN-EN 13614 Asfally i lepiszeza asfaliowe ~ Oznaczanie przyczepnosch emulsji bitwmiczaych przez zanwizenie w wodzie -
Metoda z kniszywem

57.  PN-EN 13703 Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Qznaczanie energii deformacji

38, PN-EN 13808 Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Zusady specyfikacji kat jonawych enlsji asfaltowyeh

59, PN-RN 14023 Asfalty i lepiszeza asfallowe - Zasudy specytikacji asfaltow mcdyﬁkuwanych polimeranti

6D,  PN-EN 14188-1 Wypehiacze ziaezy i zalewy - Czgic 1 Specyfikucja valew mt goco

61. PN-EN 141382 Wypiniacee ztaczy | 2alewy - Credé 2: Speeyfikacia zalew nu Zinino

62. PN-EN225%2 Przeswory naftawe - Oznaczanic lemperatury zaplonu i patenia - fomsar mmetoda oiwartego iygla C levetanda

63  PN-EN 15023591 (znaczanie temperary zaplonu i palenia - Metoda otwaitego tygh C levelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendewane preez Ministra Infrastruktury)
WT-1 Kruszywa 2010. Kaszyws do mieszanek mineratno-asfaliowych | powierzchniowych atrwaled na dregach publicznych. Warszawa 2010
WT-2 Nawierzehnie asfaliowe 2010, Nawierzchnie ssfaltowe na drogach publicznycl., Waiszawa 2010
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, Kationowe emulyje asfatiowe nu dregach publiczayeh, Warszuws 2009

10.4. 1nne dokumenty

Rozporzalzenie Ministra Transpoi i Gospadarki borskiej z dnia 2 marca 1999 ¢ w spravie wiunkdw rechmicznyeh, jakim powiany

odpowiadac dragi publiczne i ich usywowanie { Dz U. ar 43, poz. 430}

Katzlog typowyeh konstrukeji nawiczehni odainych | polsztywnych.
Mostow, Warszawa 1997

Generalna Dy

rekeja Drg Publicayeh - Inseynut Badawezy Droég i



