Starostwo Powiatowe w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2

PRZEDMIAR _
NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi powiatowej nr3307 E ul. Kolejowa Konstantyn6 £odzki, gmina Konstantynéw £odzki
(rekonstrukcja)
ADRES INWESTYCJI : DP 3307E
INWESTOR . Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA :  95-200 Pabiabnice, ul. Pitsudskiego 2
:  drogowa

1.03.2016 r

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



naktadka kolejowa koniec 2016 OBMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
wa techn. i i
1|45113000- 1. Roboty przygotowawcze
2
1|KNR AT- |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zim- |m? I
¢.1|03 0202- :01.02.04 ‘no podbudowy Huczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
: 01 zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
| 2305 L m2 | 2305.000|
, . B - B " JRAZEM | 2305.000
2|KNR AT- |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zim- |m2
d.1/03 0202- 101.02.04 |no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej, zuzycie
: 02 emulsji 0,5 kg/m2
2305 L mZ . 2305000 |
. ) ) B |RAZEM | 2305.000
2(45233223- 2. Roboty nawierzchniowe
8
3|KNR 2-31 ID- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 |
i d.2(0310-01 (05.03.05 |warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 4 cm ‘
2305 B m2 2305.000]
i ) ~ |RAZEM __ 2305.000
4/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m?
d.2|0310-05 |05.03.05 |warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé po zaggszcz. 4 cm
0310-06
2305 m?2 2305.000
~ ] ) . RAZEM 2305.000
5:KNR 2-31 |D- Utwardzenie pobocza destruktem o grubosci po zaggszczeniu 8 m?
d.2(0114-07 |01.02.04 |em - analogia i
254 m2 254.000 ]
L B _ _ _ " [RAZEM 254.000
6|KNR 2-31 |D- Mechaniczne $cinanie poboczy ¢ grub. 10 cm wraz z wywzk3 m?
d.2!1402-05 |01.02.04
1254 |m2 254.000
| [RAZEM 254.000)
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