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WSTEP

L1, Przedmiot WWiORB

WWiORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne dla Robét adnosza sig do wymagan wspélnych dla poszczegélnych
wymagati technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét,

1.2, Zakres stosowania WWiORB

WWiORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy a takze stanowiz material pomocniczy do opracowania przez Wykonawcg Szczeglowych Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robst Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw,
wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét nalezy traktowaé jako minimalne.

13. . Zakres Robjt objgtych WWIiORB
Wymagania ogdine nalezy rozumiet i stosowaé w powigzaniu z nizej wymiesionymi WWiORB:

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Qdtworzenie trasy | punktow wysokodciowych
D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg i ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D02.01.01 Wykonanie wykopow

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY
D.04.01.02 Profilowanie i zaggszezenie podioza
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
D.05.03.06 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawgimiki betonowe

D.08.02.01 Chodniki z brukowej kostki betonowe]
D.08.05.01 Scicki z prefabrykowanych elementow betonowych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w WWIORB wymienicne ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym pezypadku nastgpujaco:



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D-M-00.00.00

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nis bedacy budynkicm, stanowigcy catosé techniczno
uzytkowy (droga) albo jego czeé¢ stanowigca odrgbny element kenstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

Chodnik - wyzmaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub posioju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotovana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢eia po jego
zakoniczeniu.
Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi sironami, qpatrzona pieczecia organu wydajgcego,
wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiaca urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych.

Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami tub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukeja nawierzchni - uidad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp fub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zakcepiowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robit.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Programem Punkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor,

Nawierzchnia - warstwa lub zespé warstw shuzgcych do przejmowania i rozktadania obciazen od nichu
na podioZe gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,
Warstwa Scieraina - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw

atmosferycmych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sig migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze

roztozenie naprezef w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudows,
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Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nierdwnoscei podbudowy lub profilu istniejace]
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cz¢s¢ nawierzehni shuizgca do przenoszeniasbeiazei od ruchu na podioze. Podbudowa

moze skladac sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomacniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢sé podbudowy spetniajaca finkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona skladac sig z jednej tub dwdch warstw,

Podbudowa pomocnicza - doina czqi¢ podbudowy spefminjaca, obok fumkcji nosnych, finkeje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze

zawierad warstwg mrozoochronna, odsaczajacy lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gidéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwieria przenikania czgstek drobniych gruntu
do warstwy nawierzchni lezscej powyzej.

Warstwa odsaczajgea — warstwa shizgea do odprowadzenia wody przedostajace; sig do nawierzchni.

Niweleta - wysokogciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyinie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd fymezasowy — droga specjalnic przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okrelony - z przeciginymi tolerangami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego radzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicanymi pas terenu przezmaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig wzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i érodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszezenia urzadzen
organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzca jednoczednie do bosznego oparcia

konstrukeji nawierzehni,

Podloze nawierzehni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchni do glebokosci

przemarzania.
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Podloze ulepszome nawierzchni - gérna warstwa podloza, leigca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whiciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedsigwzigeie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacia
nowego polgczenia  drogowego lub calkowita modernizaci/przebudowa (zmiana parametrw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia,

Przepust - budowla o przelroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedrdwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzed technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczma - dzielo Iudzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Szeroko$t calkowita obiektu (mostwwiaduktu) - odlegio$f micdzy zewngiramymi krawedziami
konstrukcji obiekty, mierzona w linii prostopadiej do osi podiumej, obejmuje calkowita szerokosé

konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykenania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace cz¢s¢ Plac Budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i SSTWiORB opracowanymi
przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

i. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okrelonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami pravnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnogé za ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na whasny koszt.
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il. Zgodnoi¢ Robét z Programem funkejonalne - uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi czesé Umowy a w przypadku rosbiemosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw tworzgcych Umoweg, obowigzuje kolejnosé ich waimosci wymieniona w Warunkach Kentraktu,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczer w Programie fitkgjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzjg 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian
fub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beds zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie
funkejonalno-uzytkowym.

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wytyczne do opracowania przez Wykonawce
Dokumentéw Wykonawcy a w tym SSTWiORB.
Cechy materialéw i elementdw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z wymaganiami okresionymi w PFU.

ili. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu budowy w okresie realizacji Robot az do

zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapicniem do Robt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji rachu i zabezpieczenia Robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga

kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz uirzymania istnigjaeych obiektow (jezdnie,
iciezki rowerowe, ciagi piesze, maki drogowe, bariery ochronne, wrzadzenia odwodnienia itp.) W zwigzku z
prowadzonymi robotami, w okresie ich realizacii, az do zakoriczenia i odbioru estatecznego Robot,

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapor i makéw, dla ktdrych jest to nieadzowne
ze wzgleddw bezpieczenistwa.

Fakt przystapienia do Robit Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgeiem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i w odpowiednich ilosciach oksedlonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjrych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Tablice infermacyjne
beda utrzymywane przez Wykenawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

iv. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasic prowadzenia Robit wszelkie przepisy dotyczace ochreny

rodowiska naturalnego.

W okresic trwania budowy i wykaficzania Robét Wykonawca bedzie:
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a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
achrony érodowiska na terenie i wokét placu Budowy oraz bdzie unikaé uszkedzed lub ucigzliwosei dia
0sdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmicrnego halasu, wibracji, zanieczyszezenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacjg baz produkcyjnych, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych
b. érodki ostrozmosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub subsancjami toksycznymi,

- zaniéczyszezeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwodcia powstania pozaru.
v. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny Sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pajazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osdh trzecich. )

Wykonawea bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Rohot albo przez personel Wykonawcy.

vi. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promicniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bgda mialy aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostks,
jednoznacznie okreslajee brak szkadliwego oddzialywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodiiwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoniczeniu Robat ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych whndowania, Jezeli
wymagaja tego adpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialow od whasciwych
organéw administracji panstwowej.

vii. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyske od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenic informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgoego w ramach planu ich lokalizacji. Wykanawca zapewni wiadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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. Wylonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego-
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawea bedzie realizowad roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosei dla mieszkafcow. Wykonawea odpoviada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg 2 wiadcicielari
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy

nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne Z postanomeniami zawartymi W war unkach

umowy.
viii. Ograniczenie obcigze osi pojazdiw

Wykonawea bgdzie stosowaé sig do ustawowych ograniczef naciskéw osi n2 drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawea uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
whasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw (ponadnonnatywnych] i o kazdym takim
przewozie bgdzie powiadamiat InZyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkoéw zostaly
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robdt
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z pateceniami Inspektora Nadzoru.

ix, Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestfzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy W warunkach
niebezpiecmych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagat sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszetkie urzqdzenia zabezpieczejace, sogjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienta bezpieczenstwa publicznego.
Umaje sig, ze wszelkie Koszty zZwigzane z Wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie | s3 uwzglednione w Cenic Oferty (Zaakceptowanej Kwacie Kontrakiowej).

Oclirona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wstawienia Swiadectwa Przejgcia.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej clementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jedli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na pdecenie Inspekiora Nadzoru powinien

rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie poznie) niz w 24 godziny po otrzymaniutego polecenia.
X, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzanc 2 vykonywanymi Robotami i bedzie w peini

odpowiedzi alny za przestrzeganie tych postannmeﬁ, podczas prowadzenia Robsét.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagai prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgt,
materialéw lub wzadzenr uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagly bedzie informowad
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajc kopie zezwolef i inne odrosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawea, z wyjatldem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknic 2 wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru,

xi. Réwnowainos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwick w PFU powolane sa konkretne normy i przepisy, kidre spelniaé maja materialy, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy s3 panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera, Rimice pomigdzy powolanymi normami 2
ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokiadnie opisane przez Wykonawcg i przedlozone Inspekiorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

xii. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnoéé Zamawiajacego.

MATERIALY

2L Zasady dopuszezenia do stosowania materialdw i wyrobdw budowlanych

i. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r,, Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje
sig¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a. oznakowany CE, co oznacza, 7 dokonano oceny jego zgodnoici z normg zharmonizowana albo
europejska aprobaty techniczng badZ krajowa OST paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Ewropejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

b.  umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢. oznakowany znzkiem budowlanym, ktérego wzér okresla zalgeznik nr 1 do wyzej wymienionej
ustawy.

ii. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, kiéry nie stwarza szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczefistwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czgéciowo WWiORB i SSTWiORB, jest takze
dopuszczalne, wytacznic po dokonaniu stosownej oceny zgodnogei.

Wzor oznakowania CE okreila zatgcznik nr 2 do wyzej wymienionej ustawy.
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iii. Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzenng 1 mieszkaniowej okreslit, w drodze

rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do curopejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (BOTA), zwanych dalej wytyeznymi do
europejskich aprobat technicznych”, ktorych zakres przedmictoWy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajace obowiazkowi oznakowania CE.
W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okre§lono normy zharmonizowan® i wytyezne do europejskich aprobat
technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzaé szezegolne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczefistwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskie]
w tym zakresie.

1.2, Zrédla uzyskania materialéw

Co najmnigj na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichlkotwiek materialéw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawea przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szozegdlowe informacje dotyczace proponowanego irodha
wytwarzania, zamawiania Jub wydobywania tych materiatow jak rownieZ odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych araz probki materialéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego #rodia nie oznacza automatycznie, & wszelkie materiaty z danego Zrodia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia padat w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszezonego zridia w sposcb ciggly spemmiajz wymagania WWiORB i SSTWIORB w czasie postgpu Robét.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od whascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédel migjscowych whiczajac w to Zrodia wikazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilogciowych i jakodciowych materialéw pochodzacych

ze zrGdet migjscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaig sig potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdigte z terentt wykopow, dokopbw i miejsc pozyskania materiatw migjscowych bgda
formowane w haidy i wykorzystane przy Zasypee i rekultywacji terenu po wkonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odidad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazati Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Plawn Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegodinione w dokurmentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspekiora Nadzoru.

7.4. Materialy nie adpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostany przez Wykonaweg wywiezione z Placu Budowy i zlozone w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialéw do inrych robdt,
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niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw rostanie odpowiednio przewartosciowany
{skorygowany} przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym majdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
whisne ryzyko, liczae si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niczaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawea zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czast gdy beds one uzyte do Robét, byly
zabezpicczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakodé i wiaddwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w micjscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwirni materialdw

Wytwirnie materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspekiora Nadzoru w cetu sprawdzenia zgodnoéci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wia$ciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akceptacji olaeslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosei.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdmi muszg by¢ spelnione nastgpujace
warunki:
i. Inspektora Nadzoru bedzic miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekeji,
il. Inspektora Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkeja materiatdw przemaczonych do realizacji robét,
iii. Jezeli produkcja odbywa si¢ w micjscn nie nalezgeym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla Inspektora

Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgiji i badan w tych migjscach.

3, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilofci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekeie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnodé sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosei do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badafi okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowaé sprzgt jak rowniez naprawiaé lub wymieniac spraet niesprawny.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
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4, TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodicow transprtth ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych Robét i wrasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelmia¢ wymagania dolye2ace przepisow ruchu drogowego W
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametrw technicanych.

Wykonawea bedzie usuwac na bie2gco, na wiasny Leoszt, wszelkie zanieczyszczeniﬁa uszkodzenia spowodowanejego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie 2 warunkami umowy oraz za jakosc zastosowatych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnodé z WWiORB, PZ, prajektem organizacji Rob6t opracowanym
przez Wykonawcg, Dokumentacja Projektows i SSTWiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzotu.

Wykonawea jest odpowiedzialny za siosowane metody wykonywania robt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyzneczenie wysokosei wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projekiowej opracowanej przez Wykonawes.
Bledy popelione przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usunigte przez Wykonaweg, na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnodé.

Decyzje Inzyniera dotyczace aleeptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, WWiIORB, Dokumentacji Projektowej i W STWIORB opracowanych przez
Wykonawcg. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, dojwiadczenia z przesziodci, wyniki badar
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasic vzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania sig do powyzszego warunku poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca, jest zobowiazany opracowaé i przedstawic do akeeptagji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia
Jakodci. W Programie Zapewnienia Jakosei Wykonawca powinien okrestié zamierzony sposéb wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposéb realizagji Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe iplan
organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami Programu funkejonalnc-uzytkowego oraz
ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
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i. czgs€ ogding opisujacy:

- organizacjg , terminy i sposéb prowadzenia prac prjektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy,

- organizacjg, terminy i sposdb wykonywania i prowadzeniaRobét,

- organizagje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposdb zapewnienia warunkéw hezpieczenstwa i higieny pricYs

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegélnych prac projektowych
i pozostatych Dokumentéw Wykonawey oraz elementdw Robot,

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badai Iaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w pracesic
technologicznym, proponowany sposéb i formg przekezywania fych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

ii. czg$¢ szczegdlows opisujacy dia danego asortymentu Robit:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosé érodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wladciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badai (rodzaj i czgsiofiwodé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszezegSinych elementéw Robot,

- sposdb postepowania 2 materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontrofi jakoéci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykenaniern, aby osiagngé zatoZong jakos¢
Robit.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robét i jakosei materiatéw, Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbgdne do

pobierania prébek i badar materiakéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w ceh
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robdt z czestotliwosciy zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w WWiORB SSTWIiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badat i ich czgstotliwost sg okreslone w WWIORB, normach. W przypadk,
gdy nie zostaly one tam okreglone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt
zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja waimg legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury bada.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badati materialow ponosi Wykonawca.
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6.3, Pobieranie prébek

Prabki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszysthkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniv probek.

Na zlecenie Inspeltora Nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza
watpliwosci co do jakoscl, o ile kwestionowane materialy nie zostang prz2 Wykonawcg usunigte lub ulepszone 2
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badai pokrywa Wykonawca tyllo w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bed przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIORB, stosowad moima wylyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonewea przedstawi na pigmie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badaii

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektora Nadzoru kopie raportdw z wynikami badati jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoscl.
Wyniki badaii (kopie) bgda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonaweg, bedzie ocentaé
zgodno$é materiatow i Robdt z wymaganiami WWiORB na podstawie wynikéw whasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badafi dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prabki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badaf wykazg rozbieznosé z raportami Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ albo na wiasnych badaniach
przy acenic zgodnoici materiatow i robét z WWIiORB albo zleci przeprowadzenie dodatkowych badan przez

laboratorium Zamawiajacego.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopugci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajy:
i. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujgey, e zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
i, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosct z:
a. Polska Normg lub
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b nie s5 objete certyfikacia okreslong w pkt a. i kére spelniajg wymogi WWIORB. aprobaty techniczna, w
Przypadku wyrobow, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

W przypadku materiatow, dla ktorych wiw dokumenty sy wymagane przez WWIORB, kazda partia dostarczona do
Robat bedzie posiadag te dokumenty, okredlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykenanych przez niego. Kopie wynikaw tych badaxi beda dostarczone przez Wykonawee
Inspektorowi Nadzor,
Jakiekolwiek materiaty, kiére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
L Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgeym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie obowigzujgcymi  przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco | bgda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisy, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg techniks, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgezone do Dziennika Budowy protokely i inne dokumenty beds omaczone kelejnym numerem zatgeznika |
opatrzone datg i podpisem Wykonawoy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

= terminy rozpoczecia | zakoriczenia poszczegblaych elementéw Robst,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkady w ich prowadzeniu, akresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Rabot, 2 podaniem powodu,

- Zzgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakeyciu, czgsciowych i Qstatecznych
odbiordw Roby,

- Wwyjasnienia, uwagi i propezycje Wykonawcy,

- Stan pogody i temperaturg powietrza w okresic wykonywania Robét rodlegaigeych ograniczeniom lub
Wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicmych z ich opisemn w dokumentacji geologicano-
geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosc geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakodci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badag z

podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszezegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegn Robot,

Propozycje, uwagi i wyjagnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowybeda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obli zuje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

ii. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakodei materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie Zapew-
nienia jakosei. Dokumenty te stanowia zataezniki do odbioru Robot, Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyc_zenie
Inspelctora Nadzoru.

jii. Pozestale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej takze nastgpujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacie zadania budowlanego,
b. protokoly przekazania Placu Budowy,
¢. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-pravne,
d. protokoty odbioru Robat,
e. protokoly z narad i ustalet,
f  korespondencjg na budowie.

iv. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgdg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzzje odbioréw robit

W zaleznodci od ustalesi odpowiednich WWiORB, Roboty podlegaja nastepyjacym etapom odbioru:
i. odbiorowi Robdt zanikajgeych i ulepajacych zakryeiu,
ti. odbiorowi czgéciowemu,
iit. odbiorowi ostatecznemu,

iv. odbiarowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajaeych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci  wykonanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w Czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt,

Odbiorn Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$t dangj czgSci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera, Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakeie Inzyniera.

Jakoé¢ i zakres Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawle dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryinych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w poréwnaniuv z WWIORB i
SSTWiORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czedciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czgsei Robdt, w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét, Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robot, w nastgpstwic dokonania wyzej wymicnionych czynnogei
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu,

8.4.0dbior ostateczny Robdt

i. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalng} acenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem ha piSmie o tym fakcie Zamawiajgeego.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wymaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania Robot z WWIiORB i odpowiednicj
SSTWIORB.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupehiajacych § Robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rebdt uzupelniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisig, ze jakosé wykonywanych Roblt w poszezegblnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej WWiIORB i odpowiedniej SSTWIORB Z uwzglednieniem toleranci i nie ma
wigkszego wplywn na cechy eksploatacyine obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potraced, oceniajae
pomniejszong warto$¢ wykenywanych Robot w stosunku do wymagan prayjgych w Dokumentach Umowy.

ii. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jet protokdt odbioru ostatecznege Robot

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projekiows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizagji umowy.

2. Szczegdtowe Specyfikacje Technicmne Wykonania i Odbioru Robot Bulowlanych (podstawowe z dokumentéw

umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy {oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SSTWiORB i ewentualnie PZ1.

Deklaracje zgodnosci b certyfikaty zgodnosel whudowanych materiaiw zgodnie z SSTWiORB i ewentualnie

PZL

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaft i pomiardw zalgezonych do
dokumentéw odbiory, wykonanych zgodnie z SSTWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wylkonanie robdt towarzyszacych {np. na przztozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, ofwictlenia itp.) oraz protokely odbioru i przekazania tych robt wiadcicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg Robit i sieci uzbrojenia terenu.

10. K.opie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezg)-

11. SzKice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

12. Pomiary skutecznogci dziafania urzadzeft podezyszczajacych wody opadowe

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupehiajjce bedy zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupeiajgcych wyznaczy komisja.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi | gwarancii jakosel.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
Robot”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Phatnosci beda regulowane zgodnie z postanowieniami Warunkow Platnodel
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zaméwieniem obowiazujg edpowiednie przepisy prawa wymienione
w punkcie 3 czedci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i normy zwigzane z

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”, w szozegdlnosc wymienione tam:

3.1. Przepisy prawa

3.2. Wytyczne, instrukcje, standardy i normy

3.3. Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (OST) i Wymagania
Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo infrastruktury



D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacjt pachnicmej (SST) 52 wymagania dotyczacé

wykonania i odbioru robdt Zwinzanych z wyznaczesiem sy i punktow wysokosciowych.

2. Zakres robst objetych 88T

\W zakres robét pomiatowych wehodza:

» wymaczenie pofozenia sytacyjnego i wysokofdowego punktdw glownyoh osi trasy i
punktow wysokodciowych,

o wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, 2 wytyczeniem dodatkowych przekrojow
roboczych,

o wyznaczenie konturdw nasypow,

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokodclowy¢ch {teperdw roboczych),

o stabilizacja punktdw w sposdb trwaly, ochron2 ich grzed zniszczeniem 0raz ozna}cowanie w

spos6b ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe ¢ zgodne z obowigzujacye, odpowiednimi polskimi normani oraz 2
definicjami podanymi W Szczegblowej Specyfica Technicznej (88T) D-00.00.00
 Wymagania ogélne” punkt 1.3.

1.4, Ogdbine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace ¢obdt podano w SST D-00.00.00 - Wymagania ogolne” punkt
14. .

3. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich poryskiwania i skladowania podano W 88T D-
00.00.00 ,, Wymagania ogoine” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysolkociowych nalezy stosowaé:
o paliki drewniane,

o stupki betonowe,

» bolce stalowe,

o farba do zaznaczania punktow na jezdni,
zgodne z SST D-01 01.01 ,Odtworzenie trasy i purkiow urysokodciowych” punkt 2.



3. SPRZET

Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu podano w S8T D-00.00.00 _Nymagania ogbine” punkt
3.

Do wykonania robdt zwigzanych 2 odtworzeniem trasy i wyznaczaietn roboczych punkiow

wysokodciowych nalezy stosowaé:

s teodolity lub tachimetry,

o niwelatory,

s dalmierze,

o tyczki, faty, tasmy stalowe i szpilki,
spetniajace wymagania OST D-01 01.01 ,,Odtworzenie os! {rasy {punktow
wysokosciowych” punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdne wymagania dotyczace transpottu podano w SST D-00.0000 ~Wymagania ogolne”
punkct 4.

Materiaty I sprzet moga byé przewozone dowolnymi §rodkani transportu.

5., WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano W SST D-00.00.00 . Wymagania
ogolne” punkt 5.

Prace pomiatowe powinny byé wykonane zgodnie z zasadami okreSlonymi w instrukcjach [
wytycznych GUGIK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakodci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” punkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych 2 wyznaczaniem irasy i punktow
wysokodciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad olkredonych w instrukejach i
wytycznych GUGK oraz zgodnie z OST D-01.01.01 ,Odtworzenie osi trasy i punktow

wysokoseiowyeh” punkt 6.

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzié wediug nastgpujacych zasad:
« o drogi nalezy sprawdzié na wszystkich zatamaniach piono wych i krzywiznach w poziomte

oraz na prostych co najmntej co 200 m, |
» robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzié niwelatorem  na calej dlugosel

vudowanego obiektu, y .
. wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdz(¢ tamé { szablonem 2 pozioraicg o
najmniej W S migjscach na kazdym kilometrze oraZ W migjscach budzacych watpliwosci.



7. OBMIAR ROBOT

Ognc'i(lne wymagania dotyczace obmiary robbt podano w g7 D-00.00.00  Wymagania ogblne”
punkt 7.

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktow wysokOS'CiOWY"h w terenie jest 1 kilomed
(1 km) wyniesiond) i zastabilizowanej trasy. Obmiat robdt zwigzanych 2 wyznaczenier
obicktow mostowych jest czgdcia obmiaru robdt mostowyehh:

3. ODBIOR ROBOT

Og:klne wymagania dotyczace odbioru robdt podano W §5T D-00.00.00 , Wymagania oglne”
punkt 8.

Odbiér robot zwigzanych Z odtworzeniem trasy W terenic nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikow porniatow geodezyjnych fub protokoiu kontroli geodezyjnel, kiore Wykonawea

przedklada Inspektorowi Nadzotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogbine wymagania dotyczgce podstawy platnodei podano W SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6ine” punkt 9.

Cena wykonania robbt obejmuie:

o dostarczenie materiatow i sprzetts,

o wyznaczenie punktow glownych osi trasy i punktow wysokos’ciowych,

s uzupehnienie kéw oraz osi trasy dodatkowymi putiktanai,

o wyznaczenie przekrojow pOprzecznych z ewenalnym wytyczeniert dodatkowych

przekrojow,

niwelacig kontrolng reperow,

s zastabilizowanie punktéw W sposob trwaly wraz Z zabezpieczeniem i oznakowaniem
ulatwiajacym odszukanie i ewentualne odtworzenle,

o wykonanie pormiarow biezacych W miarg postgpul robot zgodnie 2 Dokumentacja
Projektowa,

° prowadzenie dokumentacji geodezyjne),

o odwiezienie sprzeiu

o inwentaryzacje powykonaweza robot.

10. PRZEPISY 7WIAZANE

1. Instrukeja techniczna 0-1. Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnyeh.

2. Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozierna. GUGIK, Warszawa 1978

3. Instrukeja techniczna G-2- Wysokosciowa osnowa grodezyina. GUGIK, Warszawa 1983.
4. Instrukeja techniczna G-3. Geodezyina obstuga inwestycii. GUGIK, Warszawa 1979.

5. Insttukeja techniczna G-4- Porniary sytuseyine i wysokodciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
6. Wytyezne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGHK, Warszawa 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. pomiary realizacyie. GUGIK, Warszawa 1983.



D-04.03.01 OCZYSZCENIE 1 SKROPIENIE WARS1 W

KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

_ Pezedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST)
odbioru robot zwiazanvch 2 oczyszezeniem i

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja
slecaniu | realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

_ Ustalenia zawarte W ninigjszej specyfikacji dotyc2a
. Oczys.zcz.enie warstw konstrukeyjnych mechanicznie- 1813m
. Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych emuisja asfalowi —

wiazaca)
1.4, Okrelenia podstawowe

Okseilenia podstawowe $3 zgodne 2z ohowigzujacymi,
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”pkt b.4.

1.5, Oudloe wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano W
3. MATERIALY
2.1. Ogéloe wymagania dotyczace

Ogélne wymagania dotyczace matesiatdw,
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

wykonania skropienia

materialéw

2.2. Rodzaje materialdw do

Materialami stosowanymi przy wykonaniu
- kationowe emulsje asfaltowe ,

techniczna (ST) jest stosowana jako dokyment przetargowy i kontraktowy

ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” p

Wiadciwosci drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych i modyfikowanych powinny

speiniaé wymagania podane w PN-EN 13808 t WT-3  Emulsje asfaitowe 2009

Tahlica 1. Wymagania dotyczace Kationowych emulsji asfattowych

wymagania dotyczace wylkonania i
skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzehni .,

przy

zasad prowadzenia robét zwigzanych

3 x 1818 m® (podbudowa + w-wa
adpowiednimi polskimi normami i 2

kt 1.5,

ich pozyskivania i skladowania, podano W ST D-M-

skropienia wedtug sasad niniejszej specyfik gji 53

C60 B3 ZM lub €60 Bd ZM C60 BS'ZM = ,
Wymagania techniczne - Fakres | Jednostia | M::;d:n:;‘:ran
Kiasa | Zakres wartoscl Klasa wartodei
50 do 100 5 120 do 180 .
Tndeks rozpadu, - 3lub 4 b 70 do 130 PN-EN 13075-_1_
7 awartodé lepiszeza, Ya(m/m) 5 58 do 62° 5 Bdo62 | ‘a(mm) | PpN.EN 1428
Caas wyplywu dla @ 2mm w 40°C, S 1 TBR® t TBR® 8 PN-EN 12846
Pozostalodé na sicie 0,5mm, Yo(m/m) t TBR ! TBR Yelm/m) | pN-EN {429
Trwatodépo 7 c}'uiach magazynowania, ! J TBR 1 TBR Y%a{m/m) PN-EN 1429
Yo(m/m) ]
Sedymentacja, %(m/m) 1 TBR ! TBR %(m/m) | pN-EN 12847
1 TBR ‘ TBR | %polaycia |  pN-EN 13614
o . . ) powmrzchni .
Adhezja’, %polurycia powierzchni ) »75 L *75 WT-3 zal. 2
pH emulsji, - 23,8 A T X o " PN-EN 12850

r Wymagania dotyczace lepiszozy odzyskanych 5 kationowych emulsii asfaltowych przez adparow

anie, zgodnie z PN-EN 13074

ey =




_._/-_ -
Penetracja w 25°C, 0,lmm 3 <100° 3 <100° m pN-EN 1426

a)
b)
c)
d)
e)

—_—

Er'nuisjq mozna rozcteficzaé wada, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (fﬂ/ m).

Nie datyozy emulsfi rozcieficzanych wods na budowie.

Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpodredni kontakt 2 kruszywel

Dotyczy emulsii przeznaczonej do zwigzatia warstwy asfaltowe] z podbudowt zawierageq spoiwo hydrauliczne

Do skropied podbuddw niezwiazanych, w szezegblnodl z kruszywa stabilizoWAneS0 echanicanie ub thicznia kameT &

dopuszcza si¢ stosowanie emu Isji wyprodukowanych z asfaltu M '

enetracil 160/220.

2.3. Skladowanie lepiszezy

Warunki przechowywania nie moga powodowad utraty «ch lepiszcza i obnizenia jego jakosei

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowyh wyposazonych W urzadzenia graewcze
i zabezpieczonych przed dostgpem wody | zanieczyszezenien. Dopuszcza sig magazynowanie lepisic?y
w zbiornikach murowanych, betonowych lub zetbetowych przyspelnieniu tych samyoch warunkow, jakie
podano dla Zbiornikéw stalowych.

Emulsjg moma magazynowaé w opakowaniach wransportowyeh lub stagj
pionowych z nalewaniem od dna. )

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego le2acego, 7e wzgledu na tworzenie sig na duze]
powierzchni cieczy Jkozucha” asfaltowego zatykajacego péz’_niej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nalezy przestriegad sasad ustalonych przez producent@

3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogédine wymagania dotyczace sprzetu podano W ST D-4-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 3.

onarnych zbiornikach

3.2, Sprzet do oczyszezania warstw nawierzehui

Wykonawca przystgpujacy do oczyszezania warsty nawierzchni, powinien wykazaé sig

mozliwoscia korzystania Z nastgpujacego sprzghi
- szezotek mechanicznych,

zaleca si¢ uzycle urzadzefl dwuszezotkowyeh, Pierwsid se szczotek powinna byé wykonana Z
twardych elementéw czyszezacych i stuzyé do zdvapywania 0raz ysuwania zanieczyszezen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szozotka powinnd postadaé migkkie elementy CZysZezace
i stuzyé do zamjatania, Zaleca sig uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

-~ sprezarek,

~  zbiornikéw z woda,

- szozotek rgeznych.
3.3. Sprzet do skrapiania warsew nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarkg lepiszeza. Skrapiarka powinna by.é

wyposazona W urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwahjace na sprawdzanie i regulowanie
nastepujacych parametrdw:

- temperatury rozitadanego lepiszcza,

_ ciénienia lepiszoza w kolektotze,

—  obrotéw pompy dozujace] lepiszcze,

- predkosc poruszania sie skrapiarki,

- wysokosei { dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcia,

- dozatora lepiszcza. .
Zhiornik na lepiszeze skrapiarki powinien byé izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe

zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawea powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skeapiatki.

Skrapiarka powinna zapewnit rozktadanie lepiszcza 2olerancia £ 10% od ilodel zatozone.
4, TRANSPORT

4.1. Ogélue wymagasia dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano W ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4,




4.2. Transport lepiszezy

_ Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach samochodo‘ﬁchs posiadajacych izolacje
terr(rluczna, zaopairzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustove sabezpieczonych przed dostgperm
wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocystemach, skrapiarkach, beczikach | umyﬂh
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywent emulsji i nie bgda powodowa’fy L
rozpadu. Cystemny przezmaczone do przewozu emulsji powitty by¢ przedzielone przegro ait,
dzielacymi je na komory o pojemnosct nie wigkszej niz 1 m, i pregroda powinna mied wykioje ¥
dnie umozliwiajace przeplyw emulsji. Cysterny, pojermniki i zbjorniki przeznaczone do trangportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé atek innych lepiszczy-

5. WYKONANIE ROBOT
5,1, Ogdlae zasady wykonania rabét
Ogoine zasady wykonania tobot podano w ST D-M-00.000  Wymagania ogdine” pkt 3.

5.2, Oczyszezenie warstw nawierzehui

Qczyszezenie warstw nawierzehni polega na usunigeiu JEnego materiatu, brudu, biota 1 kurzu
W miejscach truds®

przy uZycit szezotek mechanicznych, a W razie potrzeby wody pod ciénieniem.

dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potreby, na terenach aiezabudowanych
bezposredato przed skropieniem warstwa powinne byé oczyszoona 2 kurzu prey uzyciu sprezonego
powietrza.

5,3. Skropienie warstw pawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyseCZOnd. .
Jezeli do czyszozenia warstwy byla uzywana woda, to gkropienie lepiszozem moze pastqplc
dopiero po wyschnigeiu warstwy, 2 wyjatkiem zastosowania emlsii, PYZY ktdrych nawierzehnia moze
byé wilgotna. o ‘
Skropienie warstwy moze rozpoczaé sig po akceptacji praez In:zyniera je] oczyszezena.
Warstwa nawierzehni powinna byé skrapiana lepiszczet przy uzyciu skrapiavek, a W miejscach
trudno dostepnych rgeznie (za pomaca weza z dysza rozpryskows) . )
Jezell do skropienia zostala uZyla emulsja asfaltowd, to sk.mp,i_om_i warstwa Pow;pna byc
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny ¢l gmozliwienia penetracit lepiszcza w

warstwe i odparowania wody z emulsjl. W zaleznodci od rodzad wzyte) emulsji czas ten wynost 0

godz, do 24 godzin. e o
Przed utozeniem warsiwy Z mieszanki rmineraint-bituMICZRe) Wykonawca powinien
zabezpieczyé skropioha warstwe nawierzchni przed uszkodzeakm dopuszezajac tylko niezbedny ruch

budowlany.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosel robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-0.00.00 Wymagania ogblne” pict 6.

6.2, Badania przed prz;ystqpieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien preprowadzit probne skropienie warstwy
w celu okreSlenia optymalnych parametrow pracy skrapiark i okredlenia wymaganej ilosci lepiszeza W
zaleznodei od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3, Badania W czasie robot

Badanie jednorodnoéci skropienia | 2uZY cla lepiszcza.
Nalezy przeprowadzié kontrolg ilodel rozkiadanego lepiszeza odnie z 0OME PN-EN 12271-3:2005

.,Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne. C2.3 Dozgwanie i dokiadnost dozowania lepiszcza

{ kruszywa”
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogéblue zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obriaru robot podand ¥ ST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

) Jednostka obmiarowg jest:
-m (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m’ (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 8. o
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumensid projektowg, ST i wymaganiamt
[nZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc]i wg plt 6 daty wyniki pozytywné.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9,1. Ogélue ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci poda
ogdine” pkt 9.

o w ST D-M-00.00.00 , Wymagania

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena | m® oczyszczenia warstw konstrukeyjnych obejmuie: .
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej varstWy konstrukoyjnej nawierzehni 2
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powRITZa,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszezen.
Cena | m? skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuie:
- dostarczenie lepiszoza i napelnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszoza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, .
- . przeprowadzenie pomiaréw i badad laboratoryjnych wymiganych W specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
| .PN-EN-1426 Asfalty i produkty asfattowe. Oznaczenie penetracji igla.

2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania da asfaltow d{ggowy‘rch i
3. PN-EN 13808 Asfalty 1 lepiszeza asfeltowe - Zasady specyfikac]i kationowych emulsjt

asfaltowych
4, PN-EN 122713 powierzchniowe utrwalanie. Wymagatia ~techniczne. Cz3 Dozowanie
doldadnosé dozowania lepiszeza 1 kruszyw.
5. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na dro
Asfaltows 2009,

gach publicznych WT-3 Emulsje



D - 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO-
WARSTWA WIAZACA

i. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbiot robdt 2w
warstwy wiazacej z betonu asfaliowego,

igzaitych z wykonaniem

2. MATERIALY

Lepiszcza asfallowe
Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie 2 tabela:

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR3 - KR4 ACI6W 50/70

Asfalt drogowy musi speiniad wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawaite¥ tabeli:

] o : Metoda rodzaj asfaliu
Lp. Wiasciwosel badania 0770

WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE

1 | Penstracja w 23°C 0, mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura iwigknienia °C PN-EM 1427 46-54
3 | Temperatwa zaplony, oc ON-EN 22592 230

nie mnigj niz
4| Zawarlodé skiadnikéw

rozpuszezalnyeh, % mm PN-EN 12592 99
nie mniej iz,

3 [ Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost). % mfm PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja  po
staczeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 50

7 | Temperatura migknienia oC PN-EN 1427 48
po starzeniu, nie nmiej niz

WLASCIWOSCL SPECIALNE KRAJOWE

8] Zawartost parafiny, % | PN-EN 12606-] 22
nie wigcej niz

5 | Wzrost temp. migknienia oC PN-EN 1427 5
po starzeniu, nie wigcej niz

10 | Temperatura lamliwossi oC PN-EN 12593 8
Fraassa, nie wigcej niz B

Kruszywo
Do warstwy wigzace]j z betont asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedug PN-EN 13043 | WT-1 Kruszywa

2010. Skiadowanie kruszywa powino sie  odbywaé W warinkach  zabezpieczajgeyeh  je przed
2anieczyszezeniem i zmieszaniem 7 kruszywem 0 nym WyRIaIze Jub pothodzen . Podioze skladowiska musi
byt roéwne, uwardzone 1 odwodnione. Skladowanie wypeliacza powinno - sig odbywad w silosach

wyposszonych w urzadzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowaciwa fizykochemicznego lepiszcza asfaliovego | Kruseywd, awarantujacego
odpowiednia przyczepnosé (adhezig) lepiszcza do kruszywa i odporrosé Jnieszanki mineraino-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowa Srodek adhezyjny, tak aby dl konkietnej pary kyuszywo-lepiszeze
warloéé przyczepnoscel okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynesita co najmniej 80%,

Srodek adhezyjny powinien odpowiadat wymaganiom okresloaym piiez producente, Skiadowanie $rodka

adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalitych opakowaniach, W watnnkach okrestonych przez producenta.

Materiaty do uszczelmenia krawedzi
Do uszczelnienia keawedzi nalezy stosowac A
polimerami wg PN-EN 14023  metoda na aoraco”.

sfalt drogowy wg PN-EN 12591 lub asfalt medyfikowany



Materialy do zigczenia warstw konstrukeji
Do zlaczania wesstw koustiukeji nawierzehni nalezy stosowaé kationowe enulsje asfallowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsj¢ asTaltowg moina
skladowat w opakowaniach Iransportowych lub w stacjonaraych zbiofnikach picnowych Z nalewaniem od dna.
Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowail | zbiornikow zanieczyszczonyeh praterialami mineralnynti.

3.SPRZET

Przy wykonywaniu rohot Wykonawea powinien wykazaé sig mozliwoseia k

do przyjgtej metody robot, jak:

- wylwornia (otaczarks) o mieszaniu  cyklicznym lub  ciggtym,
sterowaniem produkeji, do wytwarzania mieszanck mineraino-asfaltowycl

~  uktadarka ggsienicowa, z elektroniczaym sterowaniem réwnodei ukiadane Warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe glagkie,

- walce ogumione

_ szezotki mechaniczne iflub ine urzadzenia czyszczace,

~  samochody samowyladoweze z przykryciem brezentowym Jub termosani

—  sprzgt drobny.

orystania ze sprzghi dostosowanego

2 aulomatycznyn komputerowym

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc!
umozliwiajgce postednie ogrzewanie oraz W Zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozié dowolnyimi érodkami transporty, w wanukach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, Zmieszaniem z innymi matetiatami i nadmiernym zawilgocenien.
Wypelniacz nalezy przewozié w sposb chronigey go przed zawitgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien by¢ przewoony w odpowiednich cysternach preystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roziadunek pneumatyczoy.
Emulsja asfaltowa moze byt transpotlowana w zmukaietych cysternach, autocysternach, beczkach i inmych

opakowaniach pod warnnkiem, ze nie beda korodowaty ped wplywern erwlsji i nie bgda powodowaly jeJ:
rozpadu. Cysterny powiniy byé wyposaione W przegrody. Nie nalezy wzywaé 4o transportl opakowaf z metali

Jekkich (moze zachodzié wydzielanic wodory i grozba wybucht przy emulsjach o pH < 4).

Micszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozit na budowe pojazdami samowyladowezymi W zaleznoéei od
postepu robdt. Padczas transporly i postoju przed whudawaniem mieszanka powinia byé zabezpieczona przed
ostygnigciem i doplywem powietrza (prze? preykrycie, pojemniki termoizolacyine lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transporlu mieszanki, od produkeii do whudowania, powinna zapswnial utrzymanie tempesatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnic pojemnikdw uzywanych do transpori mieszanki powinny by¢ czyste, 2
do zwilzania tych powierzchni mezna uzywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywajgce szkodiiwie na

mieszankg.

| i zaopatrzonych w wrzadzenia

5 WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem warstwy Scieralnej z petonu asfaliowego nalezy wykonaé regulacie istniejacych urzadzed
lakich jak zasuwy, wiazy kanalizacyjne, studnie relefoniczue. Regulacjs wiribw studni nalezy wykonaé przy
uzyeiu piefabrykowanych pierscieni dystansowych na podkiadzie z beton klasy minimam C20/25. Zasuwy i
pozostale drobne elementy uzbrojenia regufowat przez obmurowanie zaptawg grubose zapewniajjeej stabilng
prace urzadzeiia pod suchem pojezddw (klasa betamu min, C20/25

Przed przystgpieniem do robét asfaltowych Wykonawea dostarczy Inspeklorowi do akeeptacji projekt skladu
mieszanki minerano-asfaltowe] {ACIEW).

Uziarnienie nyieszanki minerainej oraz Fawartodé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiazace]:

U
Przesiew, [% {m/m)]
Wiagciwose ACIGW
KR3-KR6
Wymiar sita #. fmm} | __od do
31,5 . .
22,4 100 .

16 90 100
——ha | e | 8|
8 - -

2 25 30

0,125 5 10




Zawarlost lepiszcza,

minimum B nina a

i

Wymagane wladciwosci mieszanki mineraino-asfaltowej do warstwy wigiaceh KR3 = KRG:

] : e
Warunki — ]
Whadeiwo$é zag;;z}:::g&a wE Meloda i warunki badania ACLOW
B N T —
Zawarlost C.1.3.ubijaal ;
wolnyeh 2;7'." \aolc, PN-EN 12697-8, Fuins
| . 5 oderzef Frax10
arzestrzent L p-4 s
Odpornosé & C.1L.H, PN-EN 12697-22. metoda B W ¥1S
deformacje walowatlic, posiewrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C. b.uRu.a
trwaie Pog-P 100 10 000 cykli PRDAtrso
L PN-EN 12597-}2,przechowywame
dziatanie - Al !Jﬂl]le, w40°Cz Jedt'wn_‘n cykiem ITSRs0
wody %35 nderzen ZAMAZaNTa,
hadanie w 15°C

Najwyzsza i hajnizsza temperatura migszanki AC

lepiszcze asfaltowe Temperatlra mieszanki [°C}

Asfalt $0/70 od 140 do 180

Przygotowanie podioza
Padioze pod warslwg podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na calejpDWierzchni'.

_  ustabilizowane { nosne, |
~  czysle, bez zanieczyszczenia lub pozoslaloéci luznego kruszywa,

~  wyprofilowane, vowne i bez kolein.
Malksymalne nieréwnoéci podloza pod warstwe dcieralng 2 belonu asfallowege (pomyar latg 4-metrowq lub

rOWNOWaLIng metoda):

Maksymaina rergwnost
podioza pod waistwg
gcieramg [mm]

M”

Uzyskanie wymaganej jrwatosel pawierzchni jest uzalezniove ad zapewnienia potaczenia

ich wspolpracy w przenoszeniv abciazenia nawierzehni ruchem.

podloze powiune byé skropion€ lepiszezent. Ma te na celv zwiekszenie potgezenia migdzy warstwami

konstrukeyjnymé oraz zabezpieczenie przed wn Jkaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszezem podioza, przed wlozeniem warstivy dcieralnej 2 betonu asfaltowego powinno byt

wykonane w jlogei podanej w przeliczeniu 08 pozostale lepiszeze. 1,030, kg/m®, przy Caym

_" zaleca sig stosowaé emulsje modyfikowand polimerem,

~  ilo&¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglgdnieniem stant podloza oraz poiowatosci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigksza zawaitosé wolnyeh p\'zeswzeni, to nalezy VZyé wigksza floté lepiszeza do skropienia, ktore po
wozehiu warstwy gcieralne] uszezelni ja.

Skropione podioze nalezy wylgezyt 2 ruchu publicznego przez Zmiang organizacji ruchu.

W wypadku S1oSOWANIa emulsi asfaltowei podtoze powinno byd skropione 0.5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowe] w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkiadarce.

Klasa drogi Element nawierzchni

migdzy warslwami i

whudowanie mieszanki mineralno-asfahowe)
Mieszanke imineralno-asfaltows asfaltows nalezy whudowywaé W odpowiednich warunkach aumesferyczoych.
Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna byt nizsza niz podana w tabeli Nie dopuszeza sig ukladania
mieszanki mincraino-asfatiowej asfaltowej podezas silnego wialm (V > 10 mis) o2z opadéw deszezu.

Minimalna temperalula atoczenia [°C)
1zed przysiapienient do robot | w czasie rabdt

Rodzaj robal

|
L

Wiadciwosel wykonane) warstwy wiaZace] powinny spelniat pastepujace wariaki:



Projekiowana i 7 await$t wolnych
' Typ i wymiar grubosé warstwy Wskaznik przestizent W
mieszanki technologicznej zaggszezema yarstwie
UACIGW, KRI-KRS 3,0+ 5.0 > 98

Polaczenia technologiczne nalezy wykonat zgodnie 2 WT-2 Nawierzchnic asfiltowe 20 0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagaue dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrot
stwierdzenie o oznakowaniu mnaterialy znakiem CE lub znakiem budew
deklaracje zgodnoscei, aprobalg techniczng, ew. badania materialow wykonanepreez dostawcow itp.),
ew. wykonac wiasne badania wlaschwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdt.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badait Wykonawca przedstawia lnspekiorowi do akceptacji

i powszechnego stosawania (np.
lanym B, cerlyfikal 280d005¢),

yhonawcg celem sprawdzenia, czy jakost

Badania Wykonawcy w czasic robdt s wykanywatie prcz W
jepiszeay | materiatdw do

materialow budowlanych (mieszanek aineralno-asfaltowych i ich sldadnikow,

uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, policzenia itp.) spetniaja wymagania

okrestone w kontrakcie. Wykonawea powinien wykonywaé te badania podczs realizac]l kontraktu, 2 niszbgdng

starannodcia 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywat w protokeheh. W 1azie stwierdzenia uchybiei

w stosunku do wymagai kontrakiy, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungl.

wyniki badal Wykonawcy nalezy preekazywaé zleceniodawcy na jego zadmnie. Inspekior moze zdecydowat 0

dokonaniu odbioru na podstawie badah Wykonawcy. W razie Fastizeiel Inspektora moze przeprowadzic

badania kontrolne:

7akves badan Wykonawey zwigzany 2 wykonywaniem pawierzehni:

—  poiniar Eemperaiury powietrza,

~  pomiar lemperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas W
12697-13),

~  ocena wizualna mieszanki mineraino-asfaltowe),

~  wykaz iloci materialéw Jub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spackit poprzecZNEgo Warsiwy asfaltowe],

—  pomiar rowaosci warstwy asfaltowej,

- pomiar parainetréw geometrycznych,

—  ocena wizualna jednorodnosei powierzehni warsiwy

ykonywania nawictzchni (wg PN-EN

Badania kontrolne s badaniami lnspektora i Imvestora, ktdrych celem jest sprawdzenie, c2y jakose materialéw
budowlanych (mieszanek mineraino-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszezy 1 materialéw da uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy {wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp) spelniajg wyimagania okreslone w
kontrakeie. Wyniki tych badail 53 podstawg edbior. Pobieraniem probek i wykonaniem badai na Inigjscu
budowy zajmuje si¢ powolane praez Tawestora do tego celu laboratorium v obecnosei Wykonawey. Badania
odbywajg sig réwniez wtedy, gdy Wykotawea zostanie w porg powiagomiony o ich terminie, jednak nie bgdzie

przy nich obecny.
Rodzaj badai kontrolnych:

— —_——
. Lp. Rodzaj badan
I Viieszanka mmeralno-asfaltowa ™ J
1 Uziarnienie
1.2 Zawartosé lepiszeza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosé | zawartosé wolnych przestrzen probki
2 Warstwa asfatiowa
2.1 Wskainik zaggszezenia ™
2.2 Spadki poprzecent
2.3 Rownose
2.4 Gruboéé lub ilosé malerialu
25 Zawarlos¢ wolnych przestrzeni ?
26 | Wiatciwodci przeciwposiizeowe ]
7 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 i’ nawierzehum jedwa probkal w
razie potrzeby liczba probek moze Jostaé zwickszona (np. nawierzchnie diog W
terenie zabudawy)

¥\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki




Dopuszezaliie wartosci odchylek i tolerancje zawarte s w WT-2 Nawieszchnie asfallowe 2010. 5
Pozostate geometryczne cechy podbudowy takie jak szerokos¢ grubost rownode zaggszczenic Zawarlost

wolnych przestrzeni, muszj bys zgodne z dokumentacia techniczng a ich odchytki z podanymi w OST.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy tcieratne) z betonu asfaliowego (ACP).

g ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane jezeli s zgodne z dokumentacjg projektowd, SST 5 wymaganiami lnspekiora.

9. PODSTAWA PLATNOSCH

Cenz wykonania | m? warstwy podbudowy z betonu asfaliowego (ACP) obejimuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotawaweze,

— oznakowanie rabét,

- oczyszezenie i skropienie podioza,

_ dostarczenie materialdw 1 sprzgiu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanic mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce Wb
~  pOSMArOWanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowq krawedzi urzgdzel 0
_ rozlozenic i zaggszezenie mieszanki betonu asfaltowego,

~ obcigeie krawgdzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganyc
odwiezienie sprzgtu.

udowania,
beych i krawgznikow,

I w specyfikac)i technicznel,
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

[ WSTEP

L.k

Przedrmiat 3T

WARSTWA SCIERALNA
WG PN-EN

Przedmiotern ninieiszei szczerctowei specyfikacii technicznei (S§T) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rohdt zwiazanych z wykonaniem warstwy scieralng] z betonu asfiltowego.

1.2,

1.1
L3,

podioze.
1.4.3. Warsrwa icieralna - g
1.4.3. Mieszanka minetalno-

2awres scosowanta 3T

Specyfikacia iechniczna (ST} jest stosowana Jako dolarnent praztacgowy | kontrkaow prey alecaniy i cealizaci robdt wryavieniony

Zskres rabdt abfetych ST

chwp

Ustatenia zawarte w ainiejszef specyfikaci dorycza zasad prowadzenia rabot igtanyeh 2 wykonaniem | adhiorem warstwy Scieralnej 2
hetonu asfaltowego wg PN-EN [3108-1 {47 i WT.2 Nawierzehnie asfallowe 2010 {65) zovieszanki arineralno-astaitowe] typu ACUS dostare200%)
od producenta.

L.4. Okredtenia podstawowe o
1.4.1. Nawierzchnia ~ konstrukeja skladajaca sig z jedaej lub Kilku warstw stuzacych do préimowania i sozkladania obeiazen od uchy pojazdiw A2

arna warstwa aawierzchni bedaca w bezposrednim kantakeie 2 \otemi pojazddw.
asfaltowa — mieszanka keusZyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4, Wymia¢ micsaank mineralno-asfaltowej ~ akresienie rhieszanki mineralno-asfaltove], wyrdzniajace ¢ mieszankg 2¢ bioru mieszangk 3¢

samego typu 2e
1.4,5. Betan s

kinujaca sié.
_ Uziamienie - skiad ziamowy kruszywa, wyrazony ¥ procentach masy zidren praechofzicysh priez okeeslony zestaw sit. .
. Eategoria ruchu — obeiazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazens W osiach obliczeniowyeh (100 kIN) wg JKatalogn typowych konstrukeji

1.4.6
L4.7

nawierzchni podatnych i polsztywnye

1.4.8
149
1.4.1
14.8
1.4.1

1.4.]
141

14.1
ACS

, Wymiar kruszywa - wielko$é ziaren

wzgledu na najwigkszy wymiac kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. _
faltowy - mieszanka mineralno-asfallowa, w ktérej kruszywo o gziarmienty <igghyrn lub pieciaghym tworzy smkneg wrajerilie

n" GDDP-BOIM [48].
keuszywa, okseslona preez dolny (d) | gémy (D) wyrmiar sica.

. Kruszywo gritha — Ksuszywo 2 Ziaren o wymiarze; D £45 mm oraz d > 2 e

0. Kruszywo drobna — kruszywa 2 ziaren o wymiarze: O £ 2 mm, Krago wigksza gl pozostaje aa sicie 0,063 mm.

1, Byl - kruszywo z ziasen przechadzagych praez sito 0,063 mm.

2. Wypelniacz — keuszywo, kdrego wiksza czedé przechodzi przez site 0,063 ma (Wypelnizez mieszany - knuszywo, Kre sklada si¢ 2
wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodgrotlenku wapnia. Wypelniacz dodany - wypelniacz pachedzenia mineralnego, wyprodukowany
addzielnie). .

3. Kationowa emulsja asfrltowa - emulsje, w kebrej emulgator nadaje dodamie tadunki czastkorn zdyspergowancga asfalog,

4, Pozostate akesslenia podstawows 53 1godne z abowidzujacymi, odpowiednimi posKieni nornami i 2 definiclami podanymi W 08T D-M-
00.00.00 , Wymagania ogdlne” pit 1.4

5. Symbole i skedty dodatkowe

- bewon asfaltowy do warstwy icieralng]
PMB ~ polireroasfalt,

D - pémy wymiar sita (prey akresianiy wielkosel ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (pray akraslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

c — kationowa etavlsja asfaltowa,

NPD - wlasciwosé uzytkows nie okredlana {ang. Mo Performance Determined; poducert meze je) aie
akreslad),

TBR - do zadeklarowania (eng. To Be Reported; producent moze dostarczyt odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowiazany),

14} - {latemational Roughness {ndex) miedzynarodowy wikainik réwnoscl,

MOP - migjsee obslugl podroinych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robdt
Qgdlne wymagania dotyczace tgbot podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagariapgalne™ [1] pkt 1.5,

2. MATERIALY

Lt

2.1-

asfaliowych podane w lablicy 2. Q

Ogolne wymagania dotyczqce mate

clatow

Ogélne wymagania dotyezace materiatow, ich pozyskiwania | sktadowania, poding ¥ QST D-M-00.00.00 ,Wymaganiz ogdine” (L] okt 2

Lepiszeza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowa wg PN-EN 12591 £27) tuby pofimercastalty wg, EN-EN 402) {591 Radzaje stosowanych lepiszez

précz lepiszca wymienionych w tablicy 1 mowm desowad inne lepiszezd RIEROTTOWE wedtug aprobat

technicznych.
Tahlica 2. Zalecane lopiszcza asfaltowego 4o Wesivry dcieralnej 2 betony asfaltowags
Kategoria T Mieszanka J‘W Gatunek lepiszcza
cucha ACS asfalt drogowy notimecoas€alt ‘
KRI-KR2 ACSS, ACRS, 50701, 704100 PMB 45780-55,
ACLIS pVMB45/80.65
HR3 - KR4 AC3S, ACLIS s0/70 "

17 Nie zaleca sig do stosowania w g

onach, pdzie spodziswana olrimatna temperitua fawierzchm wynosi

ponize]j -28°C (region pérmocno-wschudni i tereny podgdrskie)

Asfaity drogowa powinay spetnia¢

wymnagania podane W tablicy 3

Palimeroasfalty powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 4

Tablica 3. Wymagania wobec asfalidw drogowych wg ON-EN 12591 [27
\ . Meroda Rodzaj asfal
LP Wiaseiwascl badania m 707100

WLASCIWOSCL OBLIGATORYINE
9

i Penetracia w 15°C |} mm PN-EN 1426 [21] 5010 10-108

? Tempecatura migknienia *C PNEN (27 (22 | 4654 4351

3 | Temperatura zaplony, C eNCEN 22552 (62] 230 20
nig mniej niz J




zesalwych.

Zavartoss sklagmkow [oZPuS
\ie Impic] niz

Fawartos paratin.
e wigegj miz

migkniznia po stalzeniy. nie Wi cej niz

Waross lemp.
-#Tem peramd Tomiwoiel Fraassd, e wigee 0iz

bec asfullow modylikawanych oli

y PNEN 14023 [39]
Gamaki astoitow mooyt
golivicromi PM

Tablica 4. Wymaganit Wo

Mutoda
padanin

Wyniaganie
podstawont

Wiaseiwosé

K onsystencja
poirednich
tempemtu-rach
eksploa-ineyjuych
Konsystencja W
wysokich

[emperiu- rach
eksplva-Licyin ch

‘Terperaiura
migknieniy

Gila  rorciagantd
{mala prododc
vorcigganid

Sila tozciagania
w 5°C {dwza
prgukos'(:
rozciaganial
Wahatlo Viglit
{melo-¢a
uderzenial

W#

NN 13389 (53]
PN-EN 13703 [57)

Pr-EN 13587153}

{ohenjs PN-EN 13703 3%

PIe-E 13988 (54

3t . migkniestia

e e
2aplony 63]
Mﬂ“
Jamliwodci
Wymagania w 25°C
dodatkowe
w 19°C

Stabilnodc
magazyno\\-a-nia.
Romich
Lemperalur
migknienia
Trbilnost
n\ngaz)mowa-nia.
égnica pesioc]
Spadek tenr-

Slatese ko
(Odpornoéd penetcacid
o sargenic wg pN- | Warest

pr-EN 13399 5
pi-EN 1427 (22

on-EN 13399152
pi-EN 1426 {21

peratiry Wiy
kaiciia po
Wynagani starzeniu wy PN
Jdodatkowe £ 12601
3

Nawro sprg-2ysty
w 25°C po
starzeniv wg PN-
g 12607 hiv -
334
Tawet spre-2ysty
w 10°C po
stargeniu wg P
EN 12607 lub -
3l
VNPD - No perfomance Determined (\\|usciwo§-': uzytkowd nie okcestand)
hTBR - To B2 Re ortzd {do zadeklarowanial

on-Ein 12607

131
pxAEN 13398 731




Sk}ado\}anlc astalin drogowego powitno sig adbywae w vbiornikach. wykivczajacych pawezysacrenie asfaltu § wyposuzgnygh w systen!
grzewczy posredni (bex kontaktn astulte 2 przewoduni wrzewczymi). Zbiomik roboczy craczortki powinea byt izolowauy jemiicznie, posiadac
aomarycany .system g‘xu\w:zy 2 1oferancjy = 3°C oraz uklad cyriulaci astaliu.

Po]m\eroasm.l'l ‘po\\'micn byt magazynowiay W zbioiiku wyposazonym w systenm yrIeWery posredni ¢
tenperatur 2 dokladnosciy §3C. Zalaca sig wyposazenie zbionuka w mieszadlo. Zaleca s beygosiediie nuzycie poli
-\ﬂl_eZy unikaé \\lgi‘okrotncgo f_oz,gn.e\mnia i chidzenia polimeroastaiiy w okeesie jago Stosania ra anikad aiekonteolowaney
po]uncroasfnkow 1é2nego rodzaju t klasy oraz z astaltem zwyklym.

2.3 Kruszywo ’

) Do warsiwy sciccalngj 2 betonn agfrliowego nafezy SLOSOWNE kruszywo wadlug PREN Eiees [
obejrujace kaszywo grube | krusapvo drobne i wypelninez. Kruszywa powmny spefivad wymagnit padene w WT-1 K2y
punki 3. 2ablica 3.1, tablica 3.2 tablica 13 ’

S}cladowanie kruszywa pawinno sig odbywaé w waruakach zabergiecanjicych je przed anieczysiczenien i Zmie:
i wytiarAe lub pochodzeniu. Podloze skiadowiska musi byd rdwne. utwardzone » adwoduiott: Skiadowanie wypelnise?
w silosach wyposazenych W urzadzenia do aerachi.

2,4, Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowacmwa fiaykochemicaneye lepiszead asfallowego : knusvd gwarniaceso odpawiednia pl'cyc'f-cpnosc
(adliezjg) lepszeza do knwzpva i odpomade mieszankl mineralno-asfzliowej ua dzialanic wody, ey doaraé i zastesound drodele adhezyjay. Lak
aby dla konkeelnej pavy krusrywo-lepiszcze Warosé prEyCzepnosel okreslona wedtug PN-EN jagm-h. neioda C [ 4] wynosila co aapuniej §0%.

Srodek adhezyiny powinicn pdpowiadné wymaganiom okredlonym prze2 producenta.

Skiadowanie Srodka adhezyjnego jest dozwolane tylko w oryginalay<h opakowiniach. ¥ warunikagh okreslonyzh preez pr
2.5, Materialy do uszezelnicnia polacred b keawgdsi

_ Do uszezelnsenia polaczed technologicznyeh (Y- tlaczy podfuzuycl 1 poprecznych 1¥E0 samego mateial wykonywanege ¥ roLaynt
caasie oraz $pait stunowiaeych polaczenia 1dzaych materialow lub polaczemie warslwy asfalovej ¢ urzadzeniami abeymi w nawicrzehad 10 3
og(umcznjacymi, aalezy s105QWaC:
¢} materialy Lermoplastycaue, jak tasmy asfalowe, pasty p. wedtug nom fub aprobat rechuiczach,
dy emulsjy asfaltowa wedlug PN-EM | 3808 [58) Iub wwne lepiszcza wediug norni o aprobat rechrivzayeh

Grubost materialu lennopisslycznego do spoiny powinua wynasic.
- nic maig niz 0 o pray grubedel warslwy \echnologicznej do 2,5 wm,
nie muiej niz IS mm iy prubasci warstwy techaologiczne] wickszej niz 2.5 o
Skladowanie materialow termoplasiyeziych jest dozwolone Lylko w ov aindlnych apakowaniach producznl, W Wi
aprobacic 1echinicznej.
Do uszezelnicnia krawgdzi valezy stosowad asfult drogowy wi prv.EN 12591 (29, aifalt madytikowany polimes
{59} ..metoda na gorgeo™. Dopuszedd sig inne vodzaje |episztas wy nom lub aprobal technicznych
3.6. Materialy do zhjczenia warstv konstruhefi
Do zlgezania washy konstrukeji nawicezehin (warstwd Wigzace 2 Warstwil $cievaing) natecy slosowad kationowe emulsje asfatlowe lub
kationowe emulsje modyiikovane palimerani wediug PN-EN 13308 [38]1 WT-3 Emulsje asflave 2000 punkt 5.1 tablica 2 i wahlica 3 (66].
Kationowe gitnlse usTallowe modylikowane polimesant lasfan 704100 modyfikowany potituetein lub lateksent putadisaowo-styrenowynt
SRR} stosuje sig tyfko pod ctenkis warsnwy asfaltowe ti gomEo. .
Emulsje asfliowa arorna skladowac W npako\\'aniuuh u:msportowych lub W stac;ommyth aiaenikach p'iunowych 2 palewaniem od dua
Mie nalezy nalewad emulsji do cpakowan i Zhioaukdw zanieczyszczanyell aatacialami wineralayi
), SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spraglu
Ogblne wyinayania dotyczace sprzgiL poduno W OST D-M-0000.00 Wymayania ogilne” (1} pkt 3.
1.2, Spragt stosowany do wykenania robdt
Przy wykenywaniu cobot Wykoniwen w waleznoici od pouzeb. powinien wykaral si¢ mozliwodcia kovzystusia 2¢ spragiu doslasowanegoe
do przyjetel metady cobor, jak:
. wylwémia (onncaarka) o mieszaniy cyklivzuym lub ciaglym. z aulowaiyeanym fompuierawym sterawanien produkeji, do wytws
mieszanek wineralno-asfattowyeh.
- uktadarka gasienicowa. Z alekironicznym SIerGWUnIgN YOWNEsEL vkladane) warstwy,
- skpapiorka.
_ yelee stalowe ghadkic,
- lekka rozsypywarka kiszywa.
- szezotki mechaniczne il inne urzadzenia CTYSICELS.
- santochady samowyladoweae & preykrycten prezeniowyin lub tecmosanti.
spregt drobny.
5. TRANSPORT
1.1. Ogdlne wysiagania dotyrZce transpof tuy
Dualne wynwaganka dotyczaee Iansportt podane W OST D-M-00.00.00 W ynragania ogdlne” (1] pke 4

4.2, Transport materialow
Asfall i polimeroastali palezy przewozic W cystznmach kolgjowych lub samochadach wolowanyel i raopatrzoayeh W upzadzenia

amozliwinjace pusrednic oyzewanie 0132 W 2aW0CY SpUsIOwe.
Kruszywa moznd preewozid dowolaymi srodkami ran3posIa, ¥ warunkieh zabezpiecajieyeh je preed ranicczyseczenien. nigszanien 4
innymi materialami 1 padiienym zawilgovenien.
Wypelniacz nalezy preewowit W sposdb chroniaey 0 przed zawilgoceniem, Zhiyleaiant faNiecZySECIERIeRL Wy ptlnigcs luzem pasnen
by preewoiony WV adpowizdnich eystemach prz.ystosowanwh do przewozu materialow sypkich umoliwiajagyeh cozladunek pogwndlyszny

Emulsja asfaliows moie Dyt Lranspartowand W zemknigtych vysteomach, autoeysternuch, beezach i inaych opakawaniach padd wagunkies.
ze die budy koradowaly pod nphysen amwlsji ¢ me bgda pow adowaty jej rozpadu. Cystemy pawany sy wyposazone w praegrody. Nie nafezy
wiywaé do {ransporil opzkowan Z metal lekkich LinoZe sacholsié wydzeluaie wodors i groZbd wybuchu pray emulsjaca o pR£4)-
Mieszankg wineralno-ssfaliowq nalezy dowosié n1 butowg pojazdami samowylidowezymni W zaleznodci od posigpu ob&t. Podezas
anspory i poswju przed whudowanien micszanka povinai byé zabezpieczond przed ostygniguiem doplywem powictr?a {prec? arzykrycie.
pojcmniki termoizolacyjoe b orzewane up.) Warunki i 243 transpoi ieszanki, v produkei do whudgwania, powinna zapewniad WIrEynanie
LInperury W WYNIRgARYIn preedziale. powierchaie po;cmnikdw uzywanych do NSPORY Mieszankl powinny bye ¢2yste. do awilzana tyeh
powigrzehai mozna uzywaé tylko iradi antyadheayine nigwplywajase szkodliwie na aveszanky
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogoine zasady wykenania robot

Oudlne 2asady wykonaaia robol padano w OST 1>-M-00.00.00 Wymagania aglee™ (4] pet 3
3.2, Projektowanie niieszanki mlnera1no-asfaltm\'ei

Przed przystapieniem do robdt Wykonawsd doy'arczy 1nz‘,m¢rowi Jo akseptac; projekt skiadu nneszania e algo-as faitawe) (ACSS
ACSS. AC115)

Crnanmieaic micszanki anaer

epostitem kontrofujacyt
maroasfalta po dostarczentt
0 ieszaniy

i WT-1 Kruszywa 1008 (64).
2 1008 - cagit 2 -

szanien 2 kauszywem ¢
A powinno sie oobywac

oducentd

1cach okrestonych W

ami wg PREN N2}

rzania

atnej 0132 mistinyalng sawartast 1€0isZCzd podan: si W abbicach b



Wymagane whasciwvosci mieszanki mingralno-astaliowej podane sa w fablicach 1.
cieraliej db LRI-KRY (03

Tablica 6. Uziau?ignie _qliesz«znki mineralng] ora? rawunodt lepiszeza do belonu ul%lw@ﬁﬁ’_“.‘zﬁ——‘
Wiadciwose _ Przesiew, {*h(owm)] o
. ACHS ACUS
Wymiar sita 4, [mn] ad do od do
16 - ] - 100 .
k.2 100 - 90
3 9% 100
36 60 40
5 ]21‘ 4 55
123 | 22
- 0.063 [

Zawattosé lepiszeza, aneimum |

e —— ————

Tablies 7. Wymagane wlagciwodei nizszanki mineralna-usfaltowej do warsow

Warunki
Wlasciwosd 2ag¢s2czaniy Wy Melpds i waunki aditnia
PN-EX
13108-20 [48]
Zawarlost wolnyeh | C.1.J.ubijanic. i Vs Yooz
praestrzen 2%75 udcjr»:cr'\ PN-EN 126978 (331.p. [ Founte
i . €.1.20, PN-EM 12697-22, metwda B W :
QOdpomeit na ! . . 2, Metava I#TSvman T Samas0
: N waloweanie, owiatrz, PN-EN 13108-20. )
deformacje traale Pu-Pun E).l.ﬁ,&O‘C, 10 000 cykli {38 PAD sittn S arvans PRD wnstdreae
PN-GIN 12607-12 351
Qdpomos¢ na dziulanie C.1.1ubijanie, pr.r.ccho\mvuniu w 40°C 2 jednym TSR
wody %35 uderzen cykiem zamrazania, "
batanic w 25°C

S —
5.3, Wybhyarzanle mieszanid mineralng-asfattowe)

Mlieszanky miaeralng-asfaltows naley WYLWarzad il goraen W olacrarce {zespate WASZYR 1 w7
\nieszania skladnikdw oraz pnechowywauia golowe) neszanki)

Dozowanie skladnikdw iiteszanki mingralno-asfaltowe) w otacearkach, w vy
cecepy robocza, 2 urzgdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pontiary tenperatary
eziamieniu b pouhodzeniu natezy dodawaé odmierzone odduichie.

Lepiszeze asfallawe nale2y przechowywas W shiamikil 2 posredim systement ogrztwara, ukladem rermastalowania zZapewnidjacyn
utrzymanic 2adane} emperatury 2 dokladnodeia £ 5°C. Temperawies lepiszeda astaliowego W Jplomiku MAgaZynowyin (roboczym) A:¢ Mozt
przekraczad 180°C b usfa' drogoweyo 507701 704100 i pofimeroasfuity drogowego 35130-54143:80-65.

Kruszywe lewentudlnie Z wypelninezem) powitio byé wysuszone | podgrzang k. tby mszanka avinerali uzvskala tenperatr

wladeiwa do otoczenid episuerem asfailowym. Temperasura jrieszanki wincralagj nie powinna bye wyzsit 0 wigeej niz 30°C od najwyrszel
tetuperatliy mieszanki mireralno-asfakowe] podanej W tublicy 10. W ] tablicy najnizszs lomperatira dutyczy Injeszanki ineraino-astaliowey
dostarczone] na miejsee whudgwunia. @ najwyIsza temperatuca dotyczy micszanki mincealno-nitlove] pezposrednio po wytwrzenis W wytwoni.
j 6

Tabtica 10. Najwy2sza i 0 nizsza lomperng micszanki AC {63

et dozowunid, podgizewania i

1 wakie vatipne, poWiaRo byé 2autgmalyzowans i 2godne 2
powiany byt okresowo sprawdzane. Kiuszywa o roinym

Lepiszcze astollowe Temperalura ieszanki [°C]
Astalt 3070 od 140 do 130
Asfalt 707100 od 140 do 130
PMB 4380-33 ad 130 do 180
PMB 45/80-63 od 130 do 13¢

Sposob i czas aeszania skladuikéw migszank mineralno-asfaliowe} powinay Zapamic cownamizng ateczenie Kiuszywd lepisTczem

asfaltowynl.

Dopuszeza $i¢
przydatnadei mieszanek (.. fyp, 104z shiadnikow, whageiwosci objglosciowe
4.1, Praygotowanie podioia

Podlote (warshvi WYrdwnaweza. WS o
na cal¢j powieczehni.

wetabilizowane i nosne,
- cuyste, bez saniveryseezenia ub pozoslatoéci lapieyo kszywa,

wyprotilowane, rdwae i biez kolein.
W wypadku padlaza 2 nowo wykonandj wirstwy asfaltowe], Jo aceny pierbwncsc ulezy przyiad duae 2 pomiant Lown0se] 1) WHTSDWY.

zgodnic 2 WT-2 Nawieschnie asfaliowe 2008 - punkt 3.7.2 (65). Wymagana rawnosc podhzns jest okrelona w rovporzadatait dotyezacyn
warnkdw echniczayeh, jakim powinny aupowiadat drogi puhlicne [67. W wypadku podhza warslwy stare) pawiccechni. wergwnoded nic

powinny przekraczad wa rtoéei podanych w ablicy !

dostawy fuieszanek tineralno-astaltowych 2 Kilku wyrwdcni, pod wanukic skoordynowania migdzy soba deklarowanych

)z 2acha wantiew braku rdvic w ich wlasciwegeiely

3 wiazaga lub staca vARTWL geieralnn) pod warsiwg coieralug Z batonu asfatowego powinne byé

Tablica 1. Maksymalag ieréwnoscr podloza WATSIWY Star] nawierzehni pod wWarstwy asfaltawe (pouviar 10ty $-metiowd lub réwnowazug mody)

65 [

Maksyinaloy pierdwnoid
padloza pod warstue $cieralng

Element nawierzehnt

wlagmntt

pasy:  ruchu, awaryjoe. dodatkows,

Pasy: ruchi, dodatkowe, wlaczonia i u\j!:\cznnia.
j j caic. utwardzons pobocza

oostajowe, jezduie ty

sczalne. to natezy wyrgwnaé podlofe.

Jezeli nicrawnodti 33 wigks2e niz deptss i ] 5
pwanyen w navderzehni lab g4 -Jgrani:zaj:\cych pawinny byé zgodie 2 dokunenlac)d

Razgdre wysokoszione podioza o(IZ wczadzen usyt
projekiows Z pudtaza powinien by¢ zapewniony adpiyw wady



Ozngkonanie poziome na watstnie pedloza nalezy vsunge. Dopuszeza sig pnzosl:l\\h‘t'-'f aznakgwania gRLINaw30 7 mamerialow

termoplasycziych przy speliieny warunku sezepnosci warstw wy prnkn 5.7
) NlCrﬁ\VlIDSﬁi podloza (w Lym powierzchoig imiejace] warstwy scieratiig]) anlezy Wyt
\Ver\l‘ﬂil‘.\'C'ZQ’.

Wykonane w podloza 1y 2 matedalu o mniejszej szhywnoser trp laly z asfattu lanego ™ betopie dsaliowymiy nakey usungt. 2 powstale
wlgn $posdb ubytki wypelid Inateriatem o whasciwodciach zblizonych do materiaiw pndsm\\-owego(up wypelnié peionem asfalowym). ]

W celu polepszenta polacxenia ntigdzy warstwiumi techuologiczny i nawicrzehud auwerzchnia podiozd powinia byé w oceaie wigualnej
chropowia.

Jurel podioze jest nieodpowiednie. 10 nalezy ustalié, jukie specialne Srodki nalezy patjg; preed wykonaniem warstwy asfatowej.

Szerokic szezehuy w podiozu nulezy wypelnié odposiedwin materialesy, np za:e\\mnidrogow)mi wedtug PN-EN 1 1188-1 (60] b PN-
£N 14138-2[61] albo mnymi materialami wedlug nonm lub aprobal technicznych.

Na podlotu wykazujacym snisacrenia W poswici statki spakad zmgezeniowyceh b spekatt poprzecznych
pnzccnv;'p;kaniowci. np. mieszanki auneralno s faltowej. warstwy SAM I lub 2 geosyntetykow weiiug vorn b sprehal techniczuyeh.
3.5. Proba technologiczna ’

Wykonawea precd preysiapicnicnl do produkeji mieszanki jest robowiqzuny 30
rechnologicane], kior: ma i celu sprawdzeaic zgadaosed wiasciwadei wyprodukawane] miesz!
olaczarkg zyoduie Z reCeQld robovzs ¢ w eyklu aulomaycznym pradukowac nieszankg. Do pydart naiedy pobra¢ ameszan
usiabilizowaniu $i¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszeva siy oceniaina dokladnosci pracy otlswarki uraz prawdtowosc gefady mgszanki wingraliej na podstanie 2w suehesd
zarobu, z uwagi na mezliwa segregecis kruszywa.

Mivszankg wyprodukowang po ustabitizowiniu sig pracy oraczacki nuleZy egrqudait ¥ silosie lub zaladowac na sanioth
badui nalefy pobiersd z¢ skvzyni sanochadu zaponie z metoda akiedlong w PN-EN 12607-27 (39

Na podstawie uzyskanyeh wynikow fnzynier podejimuje decyzje 0 wykonaniu edeinks grdbnego.
$.6. Odeinek probay

Preed praystqpieniem do wykopania warstwy scieralng) z betonu asfultoweuo Wkormwedl wykona odeinel prab
oraanizacyi wytwarzania ( ukladans ersz ustalenia warunkow ZageszezANiA-

Odcingke probay powinien byé Zlokufizowany w micjscu wzgodnionym 2 [nzyniceeal. pywizrzehaia adeinky proboego p
najunniej 300 wr’, 2 dlueosé co vajronigj 50 o Na adeiaku prébnym Wykoniwed pownien Wyt wiach materalow oraz spregiy sakig zamieiza
stosowad do wykonania wWarsivy seicratngj.

Wykonawea me2e przystapi¢ do reafizacji robdt po 2aukeeplow
2 odeinka probnego.

5.7, Polyczenie migdrywarshvowe

Uzyskanie wymagane] irwatodei nawierzchai jest wzalezatone od zapewnienia pqta,czenia oigdzy warstwam
precaoszeniv obeigzenia nuswievzehni wuchent.

Podioze powinne byé skropione lepiszeeent, Ma to na celu zwigkssenic polaczenia migdzy warstwusni onstrikeyjayti 02
zabezpiceZenic precd waiikaniem i zaleganiea wody migdzy warstwani,

Skropienie fepiszezem podtoza (np. 7 warsLwy wingzaeaj astaltowe)), przed tozenien wasstwy cierslae) 2 bewon
byé wykonane w ilosci pudane] w preeliczeuiit at pozostale lepiszeze, 1)- 0.0 + 0.3 kg/m’, prey ey
- salcca sig slosawad enlsjg madyGkowang polimarem.

_ ilpé ewhulsji nalezy dobrt 2 wwzglednienicin staiut gadlozs oruz porowitgsei wieszanki : jedli mieszanka ma wigksza nawariaés walayth
przestrzen. o nalezy vy wigkszg ilode lepiszeza do skropienin, kiore po ulozenin warshsy scieialnej vszezelni jiy

Skrapianie padioza malety wykenywas rdwnmlieenic slosnae mupy do skeapiania. np. skrapiurki do lepiszczy asfiowych. Dopuszczi
si¢ skropiamie geane jancy W nigjscach trudno dostgpnych (ng. écieki uliczae) oraz pey urzagrenisch usytuawanyeh w nawierzehni b 1
ogsaniczojacych. W ruzic potrzeby urzgdzenia te nalery hezpieczyé przed 2abrudzeniens. Skrepione podloze nateay wylqezyt 2 aucho pubiiczicgd
pezez Zmiang organizacji nchu.

W wypadku stosowana eulspl asfaltowe) podlo:
oo patowanin wody.

Cazas 120 nie dotyczy skrapionia rinpa Jawmoitowana na rozktadarce.

3.8, \Whudowanie wieszaokd mincraino-asfattowej

Mieszanky mineralna-asfaitowa Mmozna wbndowynwal na podlozu przygotowany 2padnie 2 apisany W punktach 3.4 4 3.1

Transport mieszanki minerabno-astaltowe) aglaliowej powinien byé 2gaduy z Zuleceniantt podanymi w punicie 4.1

wieszanky mincratno-asfaliowa asfaltowa nakely whudowywad w odpowiednich warksch atmasferyezny<h.

Teamperatui otoczenia w ciagu doby nie powiona byé nizsza od emperatity podang) w fablicy 12, Temperaniid clocZenia muse 2y¢
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podlord. ie dopuszeza 3¢ ukladania mieszanks anneralno- astatlowe] asfahowe podezas sinego wiall
(V> 16 mis)

W wypadku stosowania mieszanek mineraino
indywidwataie okreslie wymagane wasuakl gteezenis.
‘ablica 12, Mininaina temperatuzd olorzenia podeais wyk
Rodr] vobat

g PPy frezowanie lub wykouaus warsiwy

yalocy vig stosowinie by

przepeowadzcnia W obecnode: Imayniced proby
ki z recepra, Wy cel nalezy zuprogmmowaﬂ
ke wypcodukowaod po

6d. Psobki do

ny celem uicisteant

gwinmd wyaosic ¢©
aniu przez Ingynierd wdrnologii whudovania | 2aggszC2ANIE QHUE wynikow

\ 1 wh wspoipracy W

1 asfallgweyo powinio

¢ powinuo byé skrapone 05 preed uktadaniem warstwy ashahowe) w celd

—asfabipwych 7 dodaikiom oboizujasym [empueanieg wieszanid ! whudowania nale2y

Wiasctwosct wykonanej waishwy poMWINNY §
Tabliwa 13. Wlaseiwosei Walstwy AC {65
Projekiowand grubost Wkaznik Zaggszczenia Zawanosc wolnych
warsiwy \echnalogicang] [%a] pracsirin W warstwie
fira vivvd)

Mieszanka miaeralng-astaliowd powinua byl whudowywana rozcladarsy wyposiiong cklad automatyenego Srowania grubuict

Warstwy | utrzynuwania aiwelety 2godnie 2 dakuntertac)a prajekiowd. W enigjscach nizdostepuych dla sprzgeu dopuszeZs sig whudowywanie rgCzne.

Gruboge wykanysvanaj warsiwy powinna bys sprawdzang ¢o 15 1, W ¢ nEgMmaigy teech muejseach Lw ost L pr2y przagach waritwyl
Warstny walowane powinny oyt Hunomiemie zaggszezons sigzkimi walksam drogowyi Do wirstw ¢ betguu 3saltowedo anlezy

stosowac walce drogowe stalows pladiie ¢ mozkiwosaiy wibracih, oscylacit lub walee ogunione.

3.9, Polqezenia lechnologiczns

Polacrenis iechnotogiczae nalezy wykanse 1godnic 7 WT.3 Nawierzchnie wfaltawe 2008 punk: 3 6 (55



6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT
6.1. Ogdlne zasady koateoli jakosei rabdt

Ogblae zasady koalroli jakosei robdt podure w OST  D-M-00.08.00 ., Wymaganin agghe” [11pR15
6.3, Badania przed praystgpienient do robdt

Preed przystupieient do robot Wykonawed puwinitn:

— uzyskac Wymagans dokumenty, dopuszezajace wysoby budowlane do obrone i powszechies? stgsowania (np. swierdzeniz 0 uznako\yaniu
i seelnicend, . Hadwna materiaton

materiatu znakien CE lub znakien budowlanym B. certytikat agodaosel. dekluracje zgoduedit- aprobag
wykanane praez dostawedw ip.),
- ow. wykonaé wiase badonia wlaiciwosct materiataw przeznaczonych do wykonania rabat, okeslone preez Jozyniera.
Wszystkie dokumenty orsz wyniki badal Wykonawes przed-smwi:u. In-').ynierowi do tkeepheii-
6,). Badania w czasie robdt
6.3.1. Lwagi ogdlae
Badania dzi¢1q si¢ na.
. badania wykonawey (w ramach wiasvego nadzoru).
- badania kenttolae {w ramach nadzont Zleceniodawey - Inzynuaa).
6.3.2. Budunia Wykenawey
Gadaniy Wykanawey sq wykonywane praez wykonawce lub jego 2leceniobiorcd
budowlanych {mieszanek minesalua-asfaliowych i ich skladnikow, lepiszezy o inuleriatow do usrezehniett itp.} oruz gotow
warstwy asfaliowe, polagzenia itp. ) spelniaja wymagavia okeestone w kontrakeie. .
Wykonuwed powinien wykonywac te badania podezas cealizac)i kontraktu, z iezbgdnl slunnoseid § W wymagaoym zokresie. Wyniki
nalezy zapisywaé w pratokolach W razie sterdzena uclybish w stosuaky do wymLgAn wontrkty, ich praycLyly nalazy niezslovznie usINES
Wyniki badan Wykonawey palezy rzekazywae Zleceniodawey na jego adanic. Inzyi
podstawie badad Wykonawey, W razic zastraczen Ingynier woze preeprowadaic badaniz kontrol wedtug pitu 6.3 3.
Zakrees badan Wykonawey zwiqzany % wykonywaniem pawierzchat:
poriar teanperatiry powietrz,
potiac iemperatury mieszanki minesalno-astaltowej podezas wykonywania aawizezchni
- geena wizualna imieszanki minerntao-usfultowej.
- wykaz ilosci materialdw lub grabosei wykonana) warsiwy.
- pomiurspudky poprzecZncyo warstwy astaitowe).
- ponmuas rownodt] warstwy asfallowej (wg pkiu [R¥RIN
- pomviar paraneledw aeomelrycznyclt poboczy.
- ocend wigualnu jeduorodnosei pawierzchni warstwy.
~  geena wizualna jokodci wykonania potaczed technologickayel.
6.3.3, Badania kontrolne
Bajania koulrolne sq badaniaimi Inzyatera, Redrych celem jest sprawdzente, &7y jakodt waterialow budowianych ¢rmieszanele mineealno-
asfallowych i ich sktadnikow, lepiszezy \atenaldw do ugzezcinieh ilp.) oraz gotowe] watstiy {whudowsne warshwvy asfbtowe, polqezenia itp.)
spelniaja wymiagania okeeslons W kontrakeie. Wyniki tych badah 53, podstawy odionu. Pabictaniem probek § wykonanien badan na miejscu budowy
zajmuje sig InEynier w obecnosei Wykonawey. Badania oduywaja sig réwaiet wiedy, ydy Wykusewea 2osunie w porg pow:adoniony ¢ feh termine,
jednak nic bgdzie przy aich obecny.
Rodzuj buckan konteolaydl: wieszanki ariaeraino-asfaltows] i wykanunes 2 niej war
Tublica 14. Rodzaj badan ontrotuych [63]

v celem sprawdzeniv, 2y jokosé malealow
o warslwy [whudowane

et moze zdecydowas o dokonanu odbioru A2

g PNEN 1269713 361

stwy podano W tablicy 14

Kodzaj badan

I Mieszanka mingralno-asfaltews o

11 Lziamienie

1.2 Zawartosé lepiszcza

L3 Tampersiieg amigknienia lepiszcza odzyskancge
1.4 Gystoie i zawarlodt wotnych preestzeni probki
2 warstwa asfaltowa

11 Wikadnik zaggszezenks *

12 Spadki poprzeczae

2] Rownosé

24 Grubose b itodé mateniatu

23 Zawartose wolnyeh preesteni !

1.6 Wlaiciwosci preeciwposlizgowe

e ———
T do Kazue] warsiwy i nd kazde rozpaczgie 6 000 W awagrechni jedng probla v razie polrebylicaba probek
mioZe zostat Zwigkszona (np. aqwierzchaie dedg w Lerenic 20budowy)
w razia potrzeby spacjaine kouszywa i dodatki
6.3.4. Badania kenuolne dodatkowe
W wypadku uznania, 28 jedan 2 wynikéw adai konicolnyel nie jest ceprezentatneny dla ocenianese odeinke
prawo zils¢ przeprowad-zenia badan konteolnyeh dodatkowyeh.
[nzynier i Wykonawsa deeyduja, wspdtnie o migjseact pobieruniy prdbek 1 wyzandeniy adcinkow cagseiowych acenianeyo odeink
budowy Jezeli odciagk czesciowy przyporeadkawany do badan kontrolaych nie moze bys jednonacanie | zgadnie wyznaczony, 10 adciuci i2n i
powinien byé moieyszy niz 20% oueniancyo adeinkd budowy.
Do odbigry uwzgledaiane 53 wyniki dadan koanolnych 1 budah konirolaych dodatkowycl do wyzmczonysh adeinkéw czgiciowyeh
Kosaty badaf konicolnych dodatkowych zzgdanych preez wykonaweg pouosi Wykonnsea.
§.3.5, Badinia aroilrazowe
Budania arbiliazowe s3 pLWiorZe

Wykonawey (np. podsrawie wlasuych nadan). . )
Badania acbilrazowe wykenuje 1a whiosck strony korusakiu niezalezne taboratorum, Mo e wykom walo bakd xunrolayeh.

Koszty badan arbitrazowych wraz 2¢ wszystkini Koszlumi ubuczayini pqnps'\ stram, i adtaj mekorzyse przemawia wymik padania.
Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawanosct wolnyeh preastrzeni lab wikadnikn 2aggseezenia nalesy zlozye
w ciggu ) miesigey od wplysu reklamacji ze strony Zamawiajaceko.

§. 4. Wiaschwodei warstwy | aawierzehni oraz dopusrezalne adchytkt

6,41, Mieszanka mineralna-asfatiowa R o
Dopuszezaitie wanosct adchytek 1 olerand)? zawarnte 33 & WL-2 wawierzehnie astatiowe 2008 punki 3.8 (63}

~a stupie oceny jakodvt whudowang] misszonki mineralna-asfaltowe] podaje sig woloict dopuszezalne i tolerangje, w kidryeh wwaglgdald
s1g: r0ZEZUE WYSTEPUJACY PrEY pobieraniu probek, dokladnosé metod buda oraz o0 StapsTv L arunk A g netad prasy

Wlasciwosel materalow nalezy oceniné wa podstawie badan pobsaaych probek misstanki aineralng-asfainowe) praed whudowaniem
{whudowanie 0zRACZL wykondnie warsty astaliowej). Wyjakawo dopuszcal si¢ badania prébek pabia nyeh 2 wykonang) wANEY asfaltows).

Ll

pudowy. Wykonawea ni

niem badan wantcolnyeh, vo do KiGrych 1stiepy wrasadmone wapliwoses 2 swrony Inzyniera ub



54,2, Warstwa dsfuows
§.4.0 1 Grubosé warstwy oriz ilost aterialk
Grubose wykonang) WAESWY 0ANJCZaNa wedlug PN-TEN 12697-36 (40} oraz iloit whudowaneso tateriahu ¢
1datycey preede wsystkim cienkich warstw] mogy odbitgad od projekiu 0 wartosci podune v 1ablicy| 3
W wypadiu okreslania tosel materafu na powierzchnig i sredniej wartosci gruboser warstwy 2 feguly nalezy p7yjad 2 podstuneg caty
edeinek budowy. Inzynicr ma prawo sprawdanc odeinki ezgsciowe. Odeinck eagscowy powiniet awiens co dajraie) jedod daennd dafalke
roboczd, Do odcinka eagiciowegs obowiqznja te same wyniagania jak do adeinka budowy.
_ Za gnibosé worsLwy lub warsew prEyjmuje sig srednig avyimeiyczad wizyslkich poj
odcinky budawy lub edeinku czgdeiowym.
Tablica | 5. Dopuszezaine odelytki grubodei warsnvy swz ilasei materiah ha akreslonej powiM]‘q
Warunki oceny Warstwa asfaltowa dEY )
A~ Srednia = wicly sznaczed grubodut orux loded
1. - duzy oduinek budowy. powicrzehnia wigksza niz 6000 w® ub
- droga ograniczany krawgznikani, powieczchnia wigksza niz 1000
m’ lub
. warstwa Sereraio, ilodé wigksza niz 50 kg’
2.~ wmaly odcuk budowy Tub

. warstwa dcieralna, ilost wigksza niz 59 kg’ <!
<13

:a okreglond po\vierzchnu:.

edyrczych o2nucacn grubosci warstwy na aabym

<10

-

B ~ Pajedync e oznaczenie yrubosei
 w wypadku budowy dwueiapowej. tan. gdy warsd seieralng jest ukladana z opoznienivi, wargst & wiesdd
8 adpowisdnio chowinguje, W picavszym elapie budowy do gdmej warstwy aawierzehi obowidzuje

1 warlose 15%, a do lagzat] arubosei warshw etapu 1 + 13%

6.4.2.2. Wskasnik 2aggszezenia warshwy

Zuggseerenie wykonngj wasiwy, wyezons wskazarkism 23pgszezenia oraz sawailgicia wolnych presstrzsns.
wartasci dopuszczalinych podanych w tublicy 13. Dotyezy 10 kardego pojedyiczeEo ozndLzeNd dony wlasciwosct.

Okreslenie ggstadei ohjetodciowe] nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6132)
6.4.2.). Zawartosé wolnyeh pracstezeni w nawkerzehni

Zawartoié wolnyeh przesirzem w priibee pobrantj 2 nawieizchi, okreslona w ablicy 3.
wigeej 01z 1,5 %(wv)
6.-4.2.4. Spudki poprzeczne

Spudki popizeczas nawierzehni aalery badaé nie \2adziej niz co 20 ni 0faz W punkia

Spadki paprzeczné powinay byé zgednz dokumentaciy projektowd, tolerancia, £ 0.5%.
6.4.2 5. Rownosé podiuzaa | poprzecand

Pomiary rownasci podluinej nalezy wykonywaé w srodku Katdleyo oTCNIANCEO PISa ALK

stosowag metadg pomiaiy

Do oceny rownosel potluznej warstwy iciecalnej nawierzehni deogi klasy G & drég wymszych klas nalezy
Ine wartosei wskadnika IR
kow technicanyeh, jakim pawinny odpowiadae drogl oublicane

nie moze praekoczyc

e moze wyksoezyd pozd watodei dopuszezsing

chgibwmycl hikdw poziawyeh

umozliwisjacy oblivzanie wekainika cdwnogei IRL Wartose WR| oblicza sig dla adcinkéw o dligadci 50 m Dopuszczd
wymagane prey odbiorze nawierzchni akredlono w rozporzadueniv UolycTagym waun

(6.

Do oceny rownodci podiuznej warstwy stieralng) nawierzchni drogi klasy Z, L i Do placdw 3 purkingdw natesy stospwad nietodg 2
wykorzystanien laly J-melrowej | klina lub metody rdwRuwainej. mierae wysokodé przededn patowie diugosci laty Pomiar wykonuje sig ni¢
rzadzigj niz ca 10 m. Wymagana rownose podiuzad jest ckicdlona prves wartodt odeiyienia réwiedci {praeswitn), keore aie maga prekeoezyd 6 mm
Przez odchylenie réwaodci azuntie sig najwigksza adleginit migdzy T 3 wierzona powierzeliny
Przed uplywem okeesu gwarancyinego wartofci wskaznikit wnosel BRI warstwy icieraned nawicezehai drowi Rlasy G i droy wyzszyeh
klus nic powinny byé wigksze nit, podane w tablicy 2. Badanie wykonuje sig wedlug pracedury jok poderas adbions nawigrzehing, W privym $ladzie

kola.
Tablica 16.  Dapuszczaing wariodci wskainika rownosci padluzoe) TR wursty
Y lasa drogi Element rawieczehni

seieralne wonagane graed apfywen okresil gwarancyjnege {631
Wartasci wkainiks M
{moum

Pasy: nuchy, awaryjoe, Jodakowe, wigczania i

AS wylaczania
Gp Iezdoic tagznic, jezdnie ~OP. wwardzone pobocza
Pasy: ruchuy, dodatowe, wiquzania i wylaczanis,
G poslojene, jezdnie lacznic, wwwardzone pobocza

Preed uphywem okresu WHACYHICL0 wanpic olehylenia rdwnodel podlungj waswvy iciecalnej nawerzchai Jrog Klasy Z 1 L aie
powinna by¢ wigksed niz 8 mm, Badanie wykenuje sig wedhug procedury jak podcas odbiofu nawitezehni.

Do ceeny rownodcl popizecznej warsty Lpwicrsehni drde wszystkich klas technicanych aalezy stosowad melddy 2 wykorzystamen laty +
metrowey + klina Wb metody rowmowazngj uzyciv taty i klinz, Pomar malezy wykonywat w lierunku prostopadtyin Jo osi jeedni na kazdym
peenialym pasie rachy, nic readzig) piz o 10 m. Wymagand roWn0s¢ poprrecsrd jest okwdlonn w rozmm,dzeniu dotyczacym warunkow
techoiczaych, jakim powinny adpowiadaé drogi publiczae [67].

Przed uphywem okeesu gwararcyjneso wartoi¢ odchytenii rownosl poprreceny) wanlwy seieralng} nawiherzchai drég wszysiich klas

lechuicznyelt hig powiuna byé wicksza niZ pudina W mblicy | 1. Badauie wykaonuje sig wedlug prowedury jak podezas odbion mavierzehni.

Tabica 17. Dopuszezaine wariodci odchylen [6wnoiei poprzeczne] WAISIY. feiczalng] wymagang preed upt e okeesu guarancyjeyo (63)
Wartotel adchylen rownosci

EBtement nawieszchni
Pasy mehu, awaryjue, dodatkowe.
wylaczania
Tezdnie lacznic, jezdnie MOP. nhwardzong paboeia
Pasy: ruchia, dodatkowe, wiiczank i wykqezania.
postolone, jezdnie | camic, uwardzong pebacy

Klasa drogi

wlaczoma 3

6426 Wiastiwodel przeciwposlizgowe 7
Przy oceme wladciwosed przeciw aslizuowych nawierzchni drogl lasy Z 1 dibg wyesrych Kls awinten by¢ okreslony ws Glezyink
} p i s ¥  NSpONE)

Larcia na mokeej nawierzehoi prey calkowitym poslizgu opony restowe). ) o ‘
Pomiat wykonuje sig przy taiperatuaze oLoCzenid ad § do 30°C, nie rzadzis) weco S0 0 Aawier2ehat owileand woda w ilode 0.3 L,

2 wynik pomiary powinicn by przeliczany ma wanoss prey 1002 poslizgn opony lesigwgy o oI 135,70 R14, Miaey whijcivosci
grzeciwposlizgawveh jest miarodajny wspdleaynik tarcd 23 miarodajiay wspolezyanlk ticiy prayjmye sig roamicy wlitpivh sredwmel Elp) i



cdc'r'._ylenin sandardenego Do Elad - D Dlugodt edeinka nodlegajqeedo adbivrowi nie powinal byc wigksza me 1000 m. Licba pamiargw
ceenianynt odeinku nig powinna byé mniejsza niz 1. W wypadku edhio;,.n krdikich adeinkdw nuwimchni. o ktbeych atz moznd wykonag leIﬂﬂl’é“'
2 prgdkasciq §0 b 90 knvh (up. rondo, dojazd do skezyzowania, nwwkloee tquznicel pomzeablne wyniki pouniaros wapdterynmka trcta nie
powinny byc nizsze nid 047, przy predkodel ponyrowej 3 kivh. A

ADupuszczalne wartasci miarodzjnego wspdtezynnika tarcia agwierzenni wynagane ¥ ckeesie od 4 do tywodni po oddaa warstwy 6o
eksploatac]i sq vkredlone w Tozporzadzeniu dotyezigym waniakoy -echmicenyeh, jukiin powinoy afposiadat drogl publiczne [67).

wninie. powimen gy 98 zeealizowany Z

o jezeli warunki atmosferyczne unigmoziiwiajy, wykeninie gomizmu W wyntienionyh ¥
najminiejszynt moilivym opddnienian.

Precd uptywem okeest awarancyjnego wartosei miaradanego wipblezynnika tarefa e
wypaddiu sadatt na keotkich odeinkach aawierzchni, vonduch o na dejavduch do skoxyzowst postezegshne wyniki
nie powinny by nizsze P 0,44, przy predkose pontiarowej 39 knvh.

Fablica [8.  Dopusrczulne wastodei nuarodajnego wipstezynmnika tarea Wi an¢ preed uptywel ohresu guaraacyjiego (53]

! Miarodajny wspbleatiik tascia

pray predkosei zablokawane] opony
wrpledo pawigzeliii

gowinay by¢ nunejsze iz poetiLne W whlicy {8 \}"
poRarGw wipdlezynnika farci

Ktasa drogi Element nawierzchai

Pasy mchu
Pasy: wlaczania i wylyczania. jezdnie laeznic
.G 2 Pusy: ruchu, dodatkowe, unvardzone pohotza

AS

§.4.2 1. Porostate wlasciwadel warshwy 33 faltowe)
Szerokost warshwy, nuerzona 10 ey nin | km azdej jezdnk, nie moze sig roznic od szankodct projekiowant) @ wigegj 9z = 3 &m.
Rzgdie wysokosciowe. micone o 10 m na prosiych i co 10 m va osi podhezagj 1 ywedzinch, powinay byc padie 2 dorumentacy

projekiowd Z dopuszcza| ng 1oleranciy = ] qm. przy dgym & najmoiej 33% wx,-konunych poMi W IS 1EOZE piekraczac przedmlu
dopuszezainych adehylen.

Uk szaltowanie 0351w planie, Iierzone co 100 m, nie powinng dznic sig ad dokunicarag projeklowej o=53cm

Zigcza podhine i popizeczue. sprawdzone wizuglnie, powinny byé Wik | ZWIYANc wykonane W linfi proste).
prosiopatle do osi drogi. Przylepajace warshvy powinay byt w jegnym poriomic.

Wyglad zewnglrany wiLrstsvy, sprawdzony wizuslnie, powinien bye jednaraduy, bez qutah.defornmcji.
7. OBM AR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady gbmiaru robét

Opolne 20sady obmiant robét podane w OST D-M-00.00.00 , Wymagunid ogolne” (1347
7.2 Jednostha obmiargwa

'Jednostka pbiniarowa jest m? {metr kwadialowy) wykoniung) waritwy $cieralnej z betont sstaliowega (ALY
§. ODBIOR ROBOT

Ogome zasady odhion robét podano w OST 0--00.00.00 Wymagania ogdiee” {1 pkt 8.

Roboty uznaje sig Za wykonane zgadnic Jokumeniacd projekiowi, ST i wymaganiun Inzynierd, jezelh Wiz
zachowaniom tolerancyi wediug pktn & daly wyniki pozylywue

jeili warunki wmowy preewidujq dokowywanie potiagan. @ Zamawiajacy moze W e nicdoiraymd
potiacen wedlug 7asad okeestonych w WT-1 (65) pkt 9.2
5. PODSTAWA PLATNOSC
9.1. Ogélne ustalenia dobyezqce podsiawy platnesc

Ogolne ustaleain dolycraee padsiawy planasei polano w OST D-M-00 0000 Wynagania ogdlne™ {1} pkt 9
9,1, Cana jednosiid sbmiarowej

Ceng wykonania 1 m’ warstwy scistalae) betonu asfaltowego {AC) chejmuje:

chwrotegle fud

plani s wykgzen

ystkie pominy | padinia

nig wartodei dopuszezaliyeh dokané

~  prace PONACGWE i roboly przygalowaweze.

—~  gzaakowanie robdt.

—  gezyszeeenie i skrapicnie podioza.

~  dostarczenie materialdw 1 Sprzei.

~  opracowanic receply labocatoryjnej.

-~ wykonanie praby technologiczuej i odeinka probaego.

—  wryprodukowanie rieszanki betanu asfulioweso i jej transport i migjsce whudowania,

~  posinurowanis Tepivzezem tubr pokiycie (smd, astultows ¥rawgdzi urzagdzen oboychi Rrawyzaikow,

~ ronlokenic i zagyuuczenic micsmankt betony asfaltowepe.

—  obcigeie keawgda i posmarawine lgpiszezen.

- prumowﬂdzenie pomEArdY i Budan wymagaeych W specytikacti tachnicmne,

—  adwicienie spragii

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymezasowych i prat Lovarzyseaeveh

Ceita wykonanis fobdl okrestonych ninigjszd OST obejmije:

- cohoty Lywozasowve. kidre sa potrzebae do wykonania fobot podstawow
wykonaniu robst podstawgwych.

~  prace LwarzysAee. Kidee s4 niszbedne do wykonaaia robot
robt itd.

10. PRAEPISY TWEAZANE
10.1. QOgalne speeyfikacje techniczae (OSTY

yeh, aie nie % przekazywane Zamawhajieamu 1 osa uswivane po

pot.lstm\'owych. rezaliczane Jo tobdt tymezasowyel, wk yeodezy)ne wylyerenie

I D-5-00.00.00 WyImagania ogdine
10.2. Normy
{Zestawieric Zawierd dodarkowo nonny PiN-ON niazone padanianii snalerialow wySIgpnjeyih W nmeggszej ST)
1 PN-EN 1962 Metody badania cementd Dznaczanie zawaresel chlarked, dwtienku wigh i alksligw v gemeacie

3. PN-EN 4392 Wapnd pudowlane - Czgit L Merady badan

1 PN-EM9I2) Gadama podsianomw ch wiatciwodei knuszyw - Procedurai terniinola git Uprosze200eg0 apist pelrogralicznese

5 PN-EN 933 Badania geomelqczmch whaiciwodch kausayw ~ Oznaszdnie skladu zramowsgd - Metoda maesiswania

6 PNLEN9ID Radania geome(rycznych wlasciwosci keusoyw - Ornaczinie kszialta aren a pamocd wkaznka plaskedci

7. PN-EN 9334 Badania geomelryczn)-ch wiasciwosei kruszyw - Crgde ¥ (zmiczame kszally zizren ~ Wkaznik kszaltu

g  PN.EN9YS Dagania geomelr,'un)ch whasciwodeh knusmnw - Qznactinje procentowe] zawactodei tineea o pawiarzctainchh
powstalyeh w wyniku pne'.:mszcuia 1ub tamana Knsszyw grubyeh
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PNLENY3I-G
PN-EN 935.9
PN.EN 93330

PN-EN 10972
Pr-EN 1097-3
AN-EN 10974

PN-EN 0973

PR 10976
PN-EN 10977

PN-EN 109748
PMN-EN 13671

PNL.EN 1367-3

PN-EIN 1426
PN-EN 1427
PNN-EM 1428

PR-EN 1429

PN-EN | 7dd-]
PN-EN 17444

PN-EN 12391
fiv-ENN 12392
PiN-EiN 12593
PN-Bix 12606-1
P-EN 1260741

i
PN-EN 12607-3
PN-GN 126976

PN-EN 126973
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-12
PIN-EN 1269713
PIN-EN 12697-18
PIN-EN 1269722
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-GN L2846

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PiN-EN 13043

Piv-EN L30T
PNGEN 130732

PN-EN 1310840
pii-EN 13108-20
PN-EN £3179-%

PN-EN 13179-2
Po-Ed 13398
(S AR
PNEN 13387
PNGEN L3588
s -EN 13589
PN-EN HIGLY

PN-EN 1370}
oN-Eiv 13308
Pis-EN 13023
PN.EN 141384
PN-EN [4183-2

Badaisin geometeveznyeh wladciwosel kruszyw - Caeic § Qeava whasenvasel powieezehai - Wskazalk
przeplywu Xruszywa

Badania geometryczaych wiasciwosei kruszyw - Quend ananigsei drobayeh ceasek - Badama bigkitem
mesykeoowim

Badama_ geamelrycznych wlascihwasui kruszyw - Crese 10: (e zuwartose degbrych ez
wypelniaczy (przesicwanie w slrumieniu pawietrza} .
Badania mechaicanych i fizyeznych wladeiwosed kruszyw _petody oanaczaniy odpomosei na ruz_dmbn_inme
Badania mechatticznych § fizycznych wiiseiwodei kauszyw _ (enaczanie ggsiodci NUSYPOWE] | Jannstosel
Budanin mechanicanych i Azycenyeh wiasciwosc: kuuszyw . (2¢§c 4: Qznacaanie sustych przestizeni suchego.
2uigSTCAONCE0 wrpehtined

Budlania mechaniczaych i fzyernyeh wiadeiwasei knwsany Caée 5 Oznaczamtie Zuwartofcr wody piaez
suszenie W suszarce 7 wentylagja

@udnna mechamezayeh § fzyeanych wiasciwosed kiusay W .¢xst 6 Dznaczanie ygstosti Ziard
Badunia mechanieznych i fizyeunych wiaseiwosei knstyw - Crse 1 Quuaczanie gestosei wypehnueza -
Metoda piknonetryczna

Gudania mechanicznych i figycznyeh whisctwosei kruszyw - (it §: Ozndczanie polerawalnodei kanienia
Badana whssciwesci cleplnyeh | odporuosei kruszyw na deatane CyNNIKOS atmostenyceaych - Czede |0
Oznaczanie wrozoodpomodci

Radinia wlageiwosci cieplnych i odpomosei kruszyw ng duatae czymukéw atniosten Cznseh - Czeid }
Badanic bazaltowaj zgorzeli sloneezngg mesoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanis peneteacy 13l

Asfalty i produkty astillowe ~ Oznaczanie iempevatury migkuinia - Meloda Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszeza asfallowe - Ozosczanic zawastosci wedy W eivalsjich astaltowyeh - Metoda destylacy
ACOLOPOWE]

Asfalty i lepisecza asfaliowe - Oraaczanie pozostaioscl ma qcie emls)i astaltowych oraz \nwaloger pedezas
magazynawania metoda pozostalosc: aa sicie

Badania shemitznyeh wlasciwosci knuszyw Analiza chémead

Badania chemicznych wlasciwodei krusayw - Crgée & Omaczanie podanaict wypelnaczy do mieszanek
minecalno-asfaltowych na dzialanie wody
Asfalty | produky asfaltowe - Wymagania dta astaltéw drogavycl:

Asfalty | produkey asfaltowe -- Oznaczanie rozpuszezalnasel
Asfalty { produkty asfultowe - Ozniczame lempemtiery lamlingsci Fraassa
Asfalty | produkty asfaliowe - Oznaczanie 2awartosel parating— C2gde L. Maroda destylaeyjon

Asfulty i produkuy ssfaltowe - Qzaaczd niz adpomosci na traidniente pod wplynem crepla | powielzl - Cagdl
): Metoda RTFOT
Jw, Crgéd 3: Metoda RET

Miesvanki mineralng-astaliows - Metody budan mieszauek mincralng-astidiowych o gorace - Cagst 6
Onaczonie gestosci objgtosciowej metoda liydrostatyezng
Miessanki winerstno-asfaltowe - wMatedy badan migszanek mineralno-dsfallowych pa gomko - Cait &
Oznaczaiic zuwarotei wolnej prcstrzeai

Mlieszanki minerluo-asfaltowe - Metody badan nieveank ninaralno-asfaltowych na goracd Cagi¢ |1
Okgeslenis powiazania pomigdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mingruing-asfaltowe ~ Mutody badalh micszanek mineralno-asfabowych na goraco - Cagse 12
Okieslanie wrazhwosci na wodg

Mieszanki inineraing-asfultowe - Mutody badun migszanek inineralno-asfaliowych na goraco - Caesé 13
Paniar fenperulary

wlicszanki mineralno-astaliowe - Metody badai mieszanck minerlno-usfaliowyeh na govavo - Creée &
Splywanie tepiszeza

Vligszaaki wineralng-astallawe -~ Metody baduin mieszanek mineraino-astaliowych na goreo - Cagsé 22.
Koleinowanie

Viieszanki mineralng-astuligwe - Matody budai micszank nineraina-asfaliowych no gHaco - Creét 2T
Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaiowe - Metody badun mies2inek minecitno-asfaltonych oa gorgeo - Cagic 36
Qraczadie gubodei nawierzeli asfaltowych

Asfally  lepiszcza asfultowe - Oznaczanie czasy wyplywn emulg)i astaliowyeh  lepkoscioitiersen
wyplywowymn

Astally i lepiszcza asfaltawe - Genaczanic sedymemacii tawlsi asflowych

Asfally i lepiszeza asfaltowe = Oznaczanic wartosei pit amuksji astallowyeh

Kruszywa do nigszanck bitwnugzaych i pn\\-'iu:rz\:hn'lm\ych nirsalers stosowanych na drogack. lotskach 1
innych powierzchuiach przezngezonych do wehu

Asfalty 1 lepiszeza asfahowe - Oznaczanie Yepiszezy 2 anelsji asfaliowych povez odparowa:iie

Astalty 1 lepiszcan astallowe - Badanie rozpadu - C2gs¢ 1 Oznaczonie ‘ndekesu vozpad Katienowych snuls)i
asfaltawyeh, metoda 2 wypelnraczem mineralnym

Wiieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ i1 Bewn Asfallowy

wieszanki niincratne-astaliowe - Wymagania - Czesc 10 Badanic rypu

Badania kruszyw wypetnipjgeyeh stosowanych 4o wigszanek bitmnc2nych Cagst | Badanic motodd
Pievicienia | Kuli

Badanio kruszyw wypelniajacych stosowaayeh do nieszsnsi hinoimeznyeh - Cazgse 1o Liezba birunticay
Astalty i lepiszeza ssfaltowe - Oznaczamie nAWTOML SPrezysteyo asfaltéw modylikowanych

Aslalty i lepiszeza 1sfaliowe — Ozpaczanie odpormosei 1 maga zynowanie madyfikawanyeh ssfaltow

Astalty i lepiszezs ssfahowe - Oznaczanie ciaghiwosc lepiszezy asfuliowych nleioda pomidnl cigglivosel
AsTally i lepiszeza asfaliows Ozaaczanic kohez)i Tepiszeey a5 faltowych meloda Lestu wahadlowego

Asfalty i lepiszeza asfallowe - Ozaaczanie ciggliwosci madytikowaaych ashallow - dleroda 2 dukiylomeirein
Asfally 1 lepiszeza asfaliowe -~ Oznacanie prryezepaosci enuls; Himnueaych przez Janurzenia w wodzie -
Metoda 2 kuszywem

Asfalty i \episzcza asfaltowe - Oznaczanie anergii defomacy

Astaity i lepiszeza asfaltows - Zasady specyfikacjl kationowye i cinulgjy asfaltowych

Ashilty i lepiszeza asfaltows - Zasady speeyfikacji asflidw modyfikawanych potimetaini

Wy pelniacze 2uezy i zalewy - C248¢ 1 Specytikacia aalew m yoraeo

Wypehipeze zlaczy § aalewy - Caydé 2t Jpecyfikacs zilew i dimng

astek - |, zimnienic

1 i nasiaklivwosct
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D-04.04.02a UTWARDZENIE POBOCZY
Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacii technicznej (SST)s& wymagania dotyczace wykonenia i
odbioru robot Zwiazanych z wykonywaniem utwardzenia poboczy 5 destruktu asfaltowegoy -

1.2. Zakres stesowania SST
Szozegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stsowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad provadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzehni destruktu asfaltowego i obejmuja:

wykonanie utwardzenia poboczy z destruktu betonu asfaltoweg, o gruboscl utwardzenia 10 cm,

1.4. Okreélenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przysiosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglgdu na pylenie, nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak
np. nawierzchnia tuczniowa, brukowcowa lub Twirowa.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe Sa zgodne Z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi W $ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt L4,
1.5. Ogbine wymagania dotyczace robdt

Ogélne wymagania datyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczyce materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.

3 3. Materialy do wykonania pawierzchui poboezy

Materiatem do wykonania nawierzchni we niniejszej ST jest materia z rozbiorki nawierzchni bitumiczaych
(destrukt) pochodzacy od Wykonawcy.

3. SPRZET
3.1. Og6ine wymagania dotyczgce Sprzgtu
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania prawierzchui poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzehni poboczy 2 destruktu asfaltowego powinien
wykazaf sig mozliwoscia korzystania nastepujacego sprzetx

_ rowniarki do rozktadania i profilowania,

- walcéw statycznych trajkotowych Jub dwukotowych, lekkich

_  walcow wibracyjnych,
- zaggszczarek mechanicznych



4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Destrukt z betonu asfaltowego mozna przewozi¢ dowelnymi godkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i rozsegregowaniem, nadmiemymn wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport destruktu odbywac sig bedzie jedynie poterenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robdbt
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Przygotowanie podioZa

Podloze gruntowe pod utwardzenie poboczy z destruktu pOWIInO spetniaé wymagania okreslone
w ST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3, Wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu

5.3.1. Whudowanie i zaggszezanie mieszanki destrulttu betonu asfaltowego

Mieszanka z destrukiu powinna byé rozkladana w warstwie ojednakowej grubodei, przy uzyciu
réwniarki lub recznie. Grubosé roztozone) warstwy raieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszozeniu
osiagnigto grubodé projektowana,

Mieszanka po reztozeniu powinna byé zaggszezona przejéciami walca statycznego gladkiego.
Zaggszezanie r_\awierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczat od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi czedciowo nakladajacymi sig, W kierunku jej gornej krawedzi. Zaggszezenie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podanego wST, aw przypadku gdy nie jest on
okredlony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98.

Jezeli nawierzchnig z destruktu wykonuje sig dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona 2 zachowaniem wymogow jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogoblne zasady kontroli jakofci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rohdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawea powinien sprawdzié optycznie jako$¢ destruktu i wyniki
tych badaf Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wiagciwosci nawierzehni wtwardzonej poboczy

6.3.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badafi i pomiaréw
Czestotliwose oraz zakres badah [ pomiarow wykonane] nawierzchni podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwoséé oraz zakres badan i pomiardw

Lp. | Wyszczegélnienie badan j Minimalna czestotliwost badaf i pomiarow j
1 Rzedne wysokosciows co 100 m

7 | Réwnosé podiuzna ¢co20m

3 | Réwnosé poprzeczna co 100 m

4 | Spadki poprzeczne col0m

5 | Szerokosé co l00m J
6 §Grubosé co 100 m

7 | Zaggszczenie 1 badanic na 600 m’ nawierzchni utwardzonej




6.3.2, Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzehni od rzednych projekrowanych nie powinno by¢
wigksze niz +1 em i -3 cm.

6.3.3. R6wnosé poboczy utwardzonych

Nierownodcl podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metroWa, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[5]. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa tata, Niergwnosci nawierzchni nie powinny
przekraczaé 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne poboczy utwardzonych

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja,
projektowa z tolerancia £ 0,5%.

6.3.6. Szerokosé poboczy utwardzonych
Szerokodé poboczy nie moze réZnic sie od szerokoscei projekiowane) o wigcej niz -5 om i +10 em.
6.3.7. Grubosé warstw poboczy utwardzonych

Grubo$é warstw poboczy utwardzonych nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkow kontrolnych w

potowie szerokodci poboczy . Dopuszczalne odehytki od projektowane]j grubosci nie powinny
przekraczaé & | cm.

6.4. Zageszezenie nawierzehni poboczy utwardzomych

Zaggeszozenie nawierzehni poboczy utwardzonych nalezy bada¢ co pajmniej dwa razy dziennie,
tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzehni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié 600 m’.
Kontrolg zaggszczenia nawierzchni mozna wykonywaé dowolng metoda,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednosika obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia poboczy z destruktu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne 2 dokumentacj projektowa, ST jwymaganiami [nzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji Wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodcei

Ogobline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania opbine”
kt 9.
E%godnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé
. profilowanie i zageszczenie gruntu pod warstwe destrukiu asfaltowego, )
. nawierzchnig o grubodei 10 em 2 destruktu betonu asfaltowego — powierzchnia utwardzenia poboczy wWynost
5.200,00m2
9,2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ nawierzchni 2 destruktu obejmuje:

~  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- preygolowanie podtoza,

- dostarczenie materialow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki z destruktu,



- wyréwnanie do wymaganego profily,
- zageszczenie poszezegblnych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-044381 Grunty budowlane, Badanie probek gruaty _
2. PN-5-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaitowe, Wymagania
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanic wskainika piaskowego '

4. BN-68/8931.04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i fata
5,  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruniu.



