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WSTEP

1.1 Przedmiot WWiORB

WWiORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne dia Robét odnosza sig do wmagai wspélnych dla poszezegélnych
wymagan technicanych dotyczacych wykonania i odbioru Robét.

1.2, Zakres stosowania WWiIORB

WWiORB okreslaja wymagania dla wykonania i edbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy a takse stanowia materia pomacniczy do opracowania przez Wykonawcg SzczegStowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw,
wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowad jako minimalne.

1.3. . Zakres Robit objetych WWIiORB
Wymagania ogdine nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi WWiORB:

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Qdtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg { ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY
D.04.01.02 Profilowanie i zaggszczenie podioza
D.04.03.01 Oczyszezenie i skyopienie warstw konstrukcyjnych

D.05.00,00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
D.05.03.06 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawgimiki betonowe

D.08.02.01 Chodniki z brukowsj kostki betenowsj

D.08.05.01 $cieki z prefabrykowanych elementdw betonowych

14. Okreglenia podstawowe

Uzyte w WWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé technicano
uzytkowg (droga) albo jego cz¢sé stanowige odrebny element konstrukcyjny tub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Draga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub posiiju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu,

Droga tymezasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania przewidziana do usunigeia po jego
zakoficzeniu.
Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecia organu wydajgcego,
wydana zgodnie z obowlgzujgcymi przepisami, stanowigca urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych.

Jezdnia - czedc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - ukdad warstw nawierzchni wraz ze spesobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktéra jest ograniczora korong drogi i skarpami rowéw,
Koryte - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakodcl materialéw oraz Rabat,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Programem Funkcjonaino-
Uszytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo! warstw shuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,
Warstwa gcieraina - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw

atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sig migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztoZenie naprezefi w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,
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Warstwa wyréwnawcza - warstwa shizaca do wyréwnania nigéwnosci podbudowy lub profilu istnigjaesj
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg§¢ nawierzchni shuzaca do przenoszeniasbeigzen od ruchu na podioze. Podbudowa

moze sktadac sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej-

Podbudowa zasadnicza - goma czes¢ podbudowy spelniajaca funkeje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona skiadaé sie z jedne] lub dwéch warstw,

Podbudowa pomocnicza - dolna czgé¢ podbudowy spelniajaes, obok funkcji nosnych, funkeje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozui przenikaniem czastek podioza. Moze

zawiera¢ warstwg mrozoochronng, odsgezajgea lub odeinajges.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, kidre gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa edsaczajgea — warstwa shuizaca do odprowadzenia wody przedostajace] sig do nawierzehni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na praszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnoié - zgodnoéé wykonywanych Robdl z dopuszezonymi tolerancjami, a jesl
przedziat tolerancji nie zostat okresony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezaczony do umieszezania w nim drogi i
zwigzanych z nig wrzadzeh oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy moze réwniez obgjmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzei chronigcych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszezenia urzgdzen
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shizjca jednoczeénie do bocznego oparcia

konstrukeji nawierzchni.

Podioze nawierzchni - mgrunt rodzimy lub nasypowy, lezjcy pod nawierzchniz do plebokosci

przemarzania.
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Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, leigca bezpoérednic pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlaiciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot fub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedsigwziecie budewlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego polsczenia drogowego Jub calkowita modernizaca/przebudowa (zmiana  parametrow

geometryeznych trasy w planie i przekroju podhumym) ismiejacego polaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - clement srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyklad droga, kolgj, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majgee na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Szeroko§t calkowita chiekfu (mostwwiadukty) - odleglo§é migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuinej, obejmuje catkowity szerokoéc

konstrukeyjng ustroju niosgcego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne migjsca

wymienione w Umowie jako tworzace czgé¢ Plac Budowy.
1.5, Ogélne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynnodei na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z Dokumentacig Projektows 1 SSTWiORB opracowanymi
przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

i. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreflonym w Umowie przekaze Wykonawey Plac Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgednieniami prawnymi i administracyjnym.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatnodé za ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geadezyjne Wykonawea odoworzy i utrwali na whasny koszt.
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il. Zgodno$¢ Rohét z Programem funkcjonalno - uzytkowym

Program funkcionalno-uzytkowy stanowi cze$¢ Umowy a w przypadku ropieimodct w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw tworzacych Umowg, obowiazuje kolejnosé ich waznoéei wymieniona w Warunkach Koniraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezet w Programie finkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decygg © wprowadzeniu odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie
funkejonalno-uzytkowsym.

Dane okreglone w Programie funkcjonalno-uzytkowym bgdg uwazane za wyyczne do opracowania przez Wykonawcg
Dokumentéw Wykonawcey a w tym SSTWiORB.
Cechy materialéw i elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé z wymaganiami okreslonymi w PFU.

ii.  Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymezasowej organizacji ruchu podezas budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu budowy w okresic realizacji Robdt a2 do

zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do Robst Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia Robdt w
okresie trwania budowy. W zalemosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawc¢. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacj ruchu, wymaga

kazdorazowo ponownego zatwierdzenia prajektu.

Wykonawca jest zohowigzany do utrzymania ruchu publicanego oraz utizymania istniejaoych obiektéw (jezdnie,
iciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, wrzadeenia odwodnienia itp.) w zwigzku 2

prowadzonymi robotami, w okresie ich realizacji, az do zakonczenia i odbiom ostatecznego Robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i makéw, dia ktorych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiedci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych trei¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizadji Robot.

iv. Ochrona érodowiska w czasie wykoenywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

érodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykaficzania Robot Wykonawca bedzie:
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a. utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét placu Budowy oraz bedze unika¢ uszkodzen Jub ucigzliwosci dla
os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgeych z nadmiernego halasu, wibragji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagari bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje baz produkeyinych, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych
b. srodki ostroinosei | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomnikéw i ciekéw wadnych pytami Jub substincjami toksyeznymi,

- zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
v. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przipiséw sprawny spragt PrZeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dosigpem
osob trzecich. '

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

vi, Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly s3 szkodliwe dia otoczenia, nie bgda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu  wigkszym od
dopuszczalnego, ckreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobatg techniczng, wydang przez uprawnion jednostks,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatw nasrodowisko,

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaii technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego cdpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac 2gods na uZycie tych materialéw od wiasciwych
organ6w administracji panstwowsj.

vit. Ochrona wlasnoéci publicznej  prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzatzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. araz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawialgcego.
Jeseli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykon#wed bedzie realizowad roboty w sposéd
powodujacy minimalne niedogodnosei dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada 22 wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoseia.

Inzynier bedzic na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonaweg a whadcicielami
nieruchomodci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrzmych. Jednakse, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

UMOWY.
viit. Ograniczenie obcigzef osi pojazdéw

Wykonawca bgdzie stosowad si¢ do ustawowych ograniczefi naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo hadunkow (ponadnonnatymmych} i 0 kardym takim
przewozie bgdzie powiadamiat InZyniera InZynier moze poleci, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszezene na $wiezo
ukoAczony fragment budowy w obfe;bie terenu budowy i Wykonawea bgdzie odpowiadat za naprawg wszelkich robt
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

ix. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Padczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przesti'zegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnoiei Wykonawca ma ohowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkedliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagai sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz spragt i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane Z wypelnieniem wymagai ckredlonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaphacie i sg uwzglgdnione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwaocie Kontraktowej).

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za achrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpaczgeia do daty wtawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Uirzymanie powinno byc prowadzane w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na ptlecenie Inspeltora Nadzoru powinien

rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nic poznie] niz w 24 godziny po otrzymaniutego polecenia.
%. Stosowanie si¢ do prawa i inoych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zat wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy, regulaminy i wytyezne, ktdre s3 W jakikolwiel sposéb zwigzane 2 wykonywanymi Robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestyzeganie tych postanowiefi, podczas prowadzenia Robit.
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Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie zmakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do spragtu,
materiafow lub urzgdzen uzytych Iub zwigzanych z wykonywaniem rot i w sposGb ciggly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odiosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
bostgpowania, obcigzenia | wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikni¢ z wykonania projekin lub specyfikacii
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru,

xi. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekotwiek w PFU powolane s konkretne normy i przepisy, ktore speliia¢ majg materialy, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bgdg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sg pansiwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykenania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rimice pomigdzy powolanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokladnic opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

xii. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczenin geologicznym
lub archeclogicznym odkryte na terenie budowy beds uwazane za wlasnosé Zamawiajacepo.

MATERIALY

2.1. Zasady dopuszezenia do stesowania materialéw i wyrobéw budowlanych

i. Zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r,, Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 ., wyréb budowlany nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a. oznakowany CE, ¢o ozmacza, ze dokonano oceny jego zgodnofci z norma zharmonizowana albo
europejsky aprobaty techniczng badZ krajowa OST paiistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej tub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

b.  umieszezony w okresionym przez Komisjg Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dia zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c. oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zalgeznik ar 1 do wyzej wymienionej

ustawy.

ii. Oznakowanic CE wyrobu budowlanego, kiéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczefistwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czgdciowo WWIORB i SSTWIORB, jest takze
dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosel.

Wzér oznakowania CE okrefla zalacznik nr 2 do wyzej wymieniongj ustawy.



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D-M-90.00.00

iii. Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzenng i mieszkaniowej okrestit, W drodze

rozporzgdzenia, wykaz norm zharmonizowanych 1 wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej  wytycznymi do
curopejskich aprobat technicznych”, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje  wyroby budowlane,
podlegajace obowiazkowi oznakowania CE.
W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreslono normy sharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane moggce stwarzaé szezegolne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczefistwa, majac na uwadze odpow‘lednie ustalenia Komisji Europgjskiej
w tym zakresie.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmnigj na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt,
Wykonawea przedstawi {nzynierowi do zatwierdzenia szezegblowe informacje dotyczace proponawanega frodta
wytwarzania, zamawiania lub wydcbywania tych materiatéw jak rowaiez odpowiednie wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materialéw do zatwierdzenia przez Inspektora Naj2oru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego frédia nie oznacza automatycznie, & wszelkie materiaty z danego Zrodia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badal W celu udokumentowania, Z& materialy uzyskane Zz
dopuszezonego Zrodia w sposdb ciagly spelniaja wymagania WWiORB i SSTWIORB w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wiagcicieli 1 odnosnych ‘wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek frodel miejscowych wlaczajac W to srodia wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilociowych j jakodciowych materialow pochodzacych

ze zr6det migjscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty Z tytuh: wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazg sig potrzebne W
zwigzku 2 dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus | nadkiad czasowo zdjgte 2 terenu wykopéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bgda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukofczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane Z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych W
dokurnentach umowy beda wykorzystane do Robét Tub odwiezione na odkiad odpawiednio do wymagan umowy lub
wskazaf Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczeglinione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodg Inspektora Nadzoru.

1.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg Wywiezione z Placy Budowy i ztozone W
miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Jesli Tnzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialéw do innych robdt,



WARUNKI WYKONANIA { ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D-M-00.00.00

niz te dla kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw sstanie odpowiednio przewartosciowany
{skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym zmajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigeiem i niezaplaceniem

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czan gdy beda one uzyte do Rabét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosé 1 whagdwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera,

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie Placa Budowy w migjscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w misjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspelctora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwirni materialow

Wytwdrnie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwoici, Wyniki tych kontroli bedg stanowié podstawe do akeeptacii ckrestonsj partii materialéw pod wzgledem
jakoscei,
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekeje witworni muszg byé spelnione nastgpuigce
warunki:
i. Inspektora Nadzorn bgdzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czaste przeprowadzania inspekeii,
ii. Inspektora Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwdmi, gdzie odbywa sie
produkeja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,
fii. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla Inspektora

Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nickorzystnege wplywu na
akosd wykonywanych Robot.

Sprzgt uzywany do Robot powinien odpowiadaé pod wezglgdem typdw i ilofci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekeie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robdl, zgadnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej

Sprast bedacy wiasnoseiy Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczaeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i
badart okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Wykonawca bgdzie konserwowaé sprzgt jak réwniez naprawiaé lub wymieniag sprzgt niesprawny.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgee zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspekiora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.



WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D-M-00.00.00

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobawiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportth ktére nie wptyna niekorzystnie n2
jakosé wykonywanych Robot i wiasciwodcl przewozonych materialow,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania doysZace przepiséw ruchu drogowego W
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametrow techniczny¢h.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczysiczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialiny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z WWiORB, PZJ, projektem organizacji Robét opracowanym
przez Wykanawcg, Dokumentacja Projeltows i SSTWiORB opracowanymi przez Wykonawcg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za doldadne wytyczenie w planie i wyznwzenie wysokosci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi ckreslonymi w Dokumentacji Projektowe) apracowanej przez Wykonaweg.
Bledy popetnione przez Wykonawcg W wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, usunigte przez Wykonawcg, na
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot Jub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialow i elementdw Robdt bgda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, WWiORB, Dokumentacji Projektowej i w STWIiORB opracowanych przez
Wykonawcg. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doiwiadczenia z przeszlosci, wyniki badaf
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia InZyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawee W czasie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania sie do powyzszego warunku poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawea, jest zobowigzany ppracowz¢ i przedstawic do akeeptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia
Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okrefli¢ zamierzony sposéh wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposéb realizacji Rabét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujgey wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieral:
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i, czes€ ogding opisujgey:

- organizacjg , terminy | spossb prowadzenia prac pujektowych i wykonywania pozostalych
Dokumentéw Wykonawcy,

- organizacjg, terminy i sposéb wykonywania i prowadzeniaRobot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rohdi

- sposdb zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pricy,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszezegblnych prac projektowych
i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy oraz elementdw Rabdt,

- sposéb oraz forme promadzenia wynikéw badaf laoratoryjnych, zapis pomiarbw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w pracesic
technologicznym, proponowany sposb i forme przekizywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

ii. czedd szezegdlowa opisujaca dla danego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowic z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pmiarowo-kontrolne,

- rodzaje i Hosé $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czgstolliwost, pobigranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzzdzefi, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6inych elemeniéw Robét,

- sposéb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajaoymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakosci Robit

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykenaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
Robit.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pemng kontrolg Robot i jakosci materiatéw. Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkic urzgdzenia niezbgdne do

pobicrania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwodcia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgednie z wymaganiami zawartymi w WWIORB i SSTWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czgstotliwosé sg okreSlone w WWiORB, nermach. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecany, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z umowsa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkic stosowane urzadzenia i sprzgt badawezy
posiadajg waimg legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okredlajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze
wszystide jednostkowe elementy produkji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwosé udziatlu w pobieraniv probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkewe badania tych materiat6w, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang praez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawea tylko W przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiani norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujy jakiegokolwick badania wymaganego w WWiIORB, stosowaé moma wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi [nspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawea przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badari jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgdg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé
zgodno$é materiatdéw. i Robét z wymaganiami WWiORB na podstawie wynikéw whasnych badaf kontrolnych jak i
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonawcs.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niczaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg rozbiemosé z raportami Wykonaway, to Inspektor Nadzoru oprze sig albo na whasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z WWIORB albo zleci przeprowadzenie dodatkowych badan przez

laboratorium Zamawiajacego.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaj:
i, certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Z& Zapewniono zgodnoéé 7 kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
ii. deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosei z:
a. Polskg Norma lub
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b. nie sq objete certyfikacjg okreslon w pkt a. i ktére spefniajg wymogi WWiORB. aprobaty techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
W przypadku materiatow, dla ktrych wiw dokumenty sg wymagane przez WWIORB, kazda partia dostarczona do
Robdt bgdzie posiadac te dokumenty, okresdlajgce w sposdb jednoznaczny jg cechy.

wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych baditi bgdy dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi Nadzoru,

Jakiekolwiek materiaty, kidre nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budewy
i. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawizjacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawey Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzythowanie,

Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ochowigzujacymi preepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robit, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwats technika, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez Przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protckoly i inne dokumenty beda oznaczone kolgjnym numerem zatgemika |
opatrzone datg | podpisem Wykenawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szezegdlnodei:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosc i harmonograméw Robt,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okeesy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspelctora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powedu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikafgcych i ulegajaeych zkryciu, czesciowych i ostateczrych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robet pediegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdluym w zwiazku z warunkami klimatyeznymi,

- zgodnoi¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisery w dokumentacji geologiczno-
geotechnicomej,

- dane dotyczace czynnodei geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie
wykotiywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zahezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, ko je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszezegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedlozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig,

Decyzje Inspektara Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 2 zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

ii. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materialdw, orzeczenia o jakodcl materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badap Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgezniki do odbioru Robdt. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru, ‘

iii. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej takze nastgpujace dokumenty:
4, pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

&

protokoly przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-pravme,
protokoty odbioru Robst,

protokoly z narad i ustaler,

T B -V Y

karespondencje na budowie.
iv. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigeie ktoregokolwick z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
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§.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalemodoi od ustalen odpowiednich WWiORB, Roboty podlegaja nastepjacym etapom edbioru:
i. odbiorowi Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
ii. odbiorowi czgciowemu,
iii. odbiorowi ostatecznemu,

iv. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2, Odbidr Robét zanikajacych i wlegajacych zakryciu

Odbiér Robst zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletosei wykonanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt,

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ dangj czeéci Robdt do odbiorn zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InZyniera, Odbiér bgdze przeprowadzony niezwlocznie, nie péinicj jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$é i zakres Robdt ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badait laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, W poréwnaniz z WWiORB i
SSTWiIORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czedci Robot, w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania. Odbioru czgéciowego Robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robdt dokonwje Inspektor Nadzoru.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robdt, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych czynnodel
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.4.0dbidr ostateczny Robit

i. Zasady odbieru ostatecznego robot
(dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakoici i
kompletnosci.
Calkowite zakofczenie Robét oraz gotowost do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykanawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocanym powiadomieniem na piémie o tym fakeie Zamawiajacego.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgeego w obecnodei Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawic przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizuaingj oraz zgodnosci wykonania Robot z WWIORB i odpowicdniej
SSTWIORB.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalef przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza W zakresie wykonania Robdt uzupelniajacych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupelniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$é wykonywanych Robdt w poszezegblnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] WWiORB i odpowiedniej SSTWiORB 2 uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywn na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczenistwo ruciu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong wartoé¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagasi przyjglych w Dokumentach Umowy.

it. Dokumenty do odbioru ostatecznege

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robt jest protokdt adbioru ostatecznego Robél

sporzadzony wg weoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dolcumenty:

1. Dokumentagje Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

2. SzczegStowe Specyfikagje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z dokumentdw

umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i ozaczef laboratoryjnych, zgodnie z SSTWiORB i ewentualnie PZ1.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci whudowanych materialéw zgodnie z SSTWIiORB i ewentuainie

PZ].

7. Opinig technologicng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badai i pomiarow zatgezonych do
dokumentéw odbioru, wykenanych zgodnie z SSTWiORB i PZ].

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczmej, energetycznej,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadze.

O\Lﬂ:ﬂlw

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

12. Pomiary skutecznodci dziatania urzgdzei podezyszezajacych wody opadove

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robiét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzorn ustalonego
przez Zamawiajgoego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uznpekiajacych wyznaczy komisja.

Dokumentem potwierdzajacym przyjgcie Robét, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.5, Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisaiych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
Robot”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Plamosci beda regulowane zgodnie z postanowienjami Warnnkéw Platnodci
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét objgtych zaméwieniem obowigzuja edpowiednie przepisy prawa wymienione
w punkcie 3 czgéel informacyjne) Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i normy zwigzane z

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”, w szezeg6lnosci wymienione tam:

3.1. Przepisy prawa

3.2, Wytyczne, instrukcje, standardy i normy

3.3. Ogblne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bidowlanych (OST) | Wymagania
Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo infrastruktury



D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY 1 PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szezegblowej Specyfikacjt Technicme) (SST) s& wymagania dotyczace

wykonauia i odbioru cohdt Zwiazanych z wyznaczeaiem Sy i punktéw wysokos’ciowych-

1.2. Zakres robdt objetych SST

W zakres robot pomiarowych wchodza:

e wyznaczenie polozenia sytuacyjnego i wyso koliowego punktow glownych osi trasy i
punktoéw wysokodciowych,

¢ wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, Z wytyczeniem  do
roboczych,

o wyznaczenie konturdw nasypow,

o wyzmaczenie dodatkowych punktow wysokodciowydh {reperdw roboczych),

o stabilizacja punktéw W sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem oraZ ozna_kowanie W
sposdb ufatwiajacy odszukanie i ewentuaine odtvyorzenie.

datlcowych przekrojow

1.3. Okreslenia podstawows

Okreélenia podstawowe §g zgodne Z obowiazujacyrtl odpowiednimi polskimi pocmaii otz 2
definicjami podanymi W Szczegolowe; Specyfkadi Technicznej (S5T) D-00.00.00
. Wymagania og6lne” punkt 1.3.

1.4, Ogélae wymagania dotyczgce robit

Ogolne wymagania dotyczace pobdt podano W §ST D-00.00.00  Wymagania ogéine" punkt
14. .

3. MATERIALY

Ogobine wymagania dotyczace materialow, ich poryskiwania  skladowania podano W SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysakaiciowych nalezy stosowac:
o paliki drewniane,

o stupki betonows,

o bolce stalowe,

o farba do zaznaczania punkiéw na jezdni,
zgodne z $8T D-01.01.01 ,.Odtworzenie trasy i punkdw vrysokoéciowych" punkt 2.



3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 \Wymagania ogblne” punkt
3.

Do wykonania robt zwigzanych z odtworzeniem trasy wyznaczeniet roboczych punktdw

wysokosciowych nalezy stosowac:

s teodolity lub tachimetry,

s niwelatory,

s dalmierze,

s tyczki, Jaty, tadmy stalowe i szpitki,
spetniajace wymagania OST D-01.01.01 ,Odtworzenie osi trasy i punktdw
wysokosciowych” punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 4.

Materialy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi §rodkani transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano W SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” punkt 5.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie 2 zasadami okreslonymi w instrukcjach
wytycznych GUGIK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakogei robot podano W SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” punkt 6.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych 2 wyznaczaniem trasy | punktow
wysoko§ciowych nalezy prowadzi¢ wediug ogdinych zasad okredlonych w instrukejach i
wytycznych GUGK oraz zgodnie z OST D-01.01.01 ,Odewotzenie osi trasy i punktow

wysokosciowych” punkt 6.

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzié wedug pastgpujacych zasad:
o of drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach piono wych ikrzywiznach w poziomie

otaz na prostych co najmniej c0 200 m, _ ‘
o robocze punkty wysokoéciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem  na  calej dhugoscl

budowanego obiektu, . ‘
o wyznaczenic nasypow i wykopOw naleZy sprawdzic tasmg 1 szablonem z pozionuica CO

najmniej w S miejscach na kazdym kilometrze oraz W migjscach budzacych watpliwosei,



7. OBMIAR ROBOT

Ogr?kme wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano W §§T D-00.00.00 Wymagania ogélne”
punkt 7.

Jednostka obmiaru odtworzenia irasy i punktéw wysokﬂécmwych w terenie jest 1 dlone™
(1 km) wyniesione) | zastabilizowanej trasy. Obmiar obdt zwigzanych 2 wyznaczeniern
obicktow mostowych jest czgécia obmiaru robdt raostowyeh-

3. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano W §ST 1D-00.00.00 Wymagania ogolne”
punkt 8.

Odbigr robot zwiazanych Z odtworzeniem trasy W teretie nastgpuje na podstawie szKicow 1

dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokoiu Kkontroli geodezyjnej, kiore WykonaWwea
przedkiada inspektorowi Nadzotu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagatia dotyczgee podstawy piatnoéci podato W SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6ine” punkt 9.

Cena wykonania rob6t obejruie:

o dostarczenie materialow i sprzety,

o wyznaczenie punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

s uzupeknienie lukow orez osi trasy dodatkowymi pukiani,

o wyznaczenie przekrojow poprzecznych 2 ewentualnym wytyczeniert dodatkowych
przekeojow,

o miwelacie kontrolnd reperow,

o zastabilizowanie punktow W sposéb tewaly wraz Z zabezpieczenier i oznakowaniem
whatwiajacym odszukanié i ewentualne odtworzenie,

o wykonanie pomiatéw biezgcych W miarg postepu robot zgednie Z Dokumentacja
Projektowd,

° prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

o odwiezienie sprzgiu

e inwentaryzacie powykonaweza robbt.

10. PRZEPISY 7 WIAZANE

1. Instrukja technicznd 0-1, Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, Warszawa 1978

3. Instrukeja techniczna G-2. Wysokodciowa osnowa geodezyina. GUGIK, Warszawa 1983.
4. Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.

5. Instrukeja techniczna G-4. Pomiaty sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
6. Wytyczne rechniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. pomiaty realizacyjne. GUGK, Warszawa 1983,



D-04.03.01 OCZYSZCENIE 1 SKROPIENIE WAKSL Y

1, WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej speeyfikacji techniczngj (ST) %

1.2. Zakres stesowania ST

_ S.pecyﬁkacja techniczna (ST) jest stosowana
zlecaniu i realizacji cobét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte W niniejszej
.‘Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicmie— 1818m
. Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych
wiaZaca)

1.4, Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne 2 obowiazujacymi, cdpowiednimi polskimi
$ine” plt 1.4.

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania Of
1.5, Ogdine wymagania dotyczace rabot

QOgdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00

2, MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

QOgdlne wymagania dotycz4ce materiatéw,
£0.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt2.

1.2. Rodzaje materiatéw do wykonaonia skropienia

KONSTRUKCYJNYCH

jako dokument przetargowy i kontra

specyfikacii dotycza zasgdpmwadzenia robot

ich pozyskivania i skladowania, podano W ST

zwiazanych z:

wymagania dotyczace wylkonania i

odbiort rob6t zwiazanych 2 oczvszczeniem i skropienjemn warstw construkeyjnych nawierzchni.

ktowy przy

emulsja asfalowi -2 X 1818 m? (podbudowa + w-wa

pormami i Z

Wymagania ogdlne” pkt 15

D-M-

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu skrapienia wedtug zasad niniejszej specyfikacii sa:

- kationowe emulsje asfaltowe

Wiasciwosci drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych i modyﬁkowanych powinny
spetniaé wymagania podane w PN-EN 13808 § WT-3 ,Emulsje asfaltowe 2009
Tablica 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych
Wymagania tech _— C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM Ce0 BSZM Jed[mstk;; Metoda badan
agania technicn ¥
Klasa | Zakres wartosci Klasa ::::;;:i wg normy |
50 do 100 5 120 do 180 - )
Indeks rozpadu, - Jlub 4 ub 70 do 130 PR-EN 13075_1_
2)

Zawartodé lepiszeza, Ya(m/m) ; 58 do 62° 3 58d062 | vh(mim) | pN-EN1428 |
Caas wyplywu dla @ 2mm w 40°C, s ! TBR? ! TBR® s PN-EN 12846
pozostalos na sicie 0,5mm, e(m/m) ! TBR i TBR %(mm) | pN-EN 1429

Trwalodé po 7 daiach magazynowania, i TBR t TBR Yo(m/m) PN-EN 1429
%(m/m) i
9,
Sedymentacja, %(m/m) 1 TBR ‘ TBR A(mim) | pN-EN 12847 |
\ TBR ! TBR | % pokiycia | pN:EN 13614
. powietzehni
Adhezja®, Ypokrycia powierzehni 2 >75 2 »75 WT-3 zah 2
pH emulsji, - z3,5° ns | " PN-EN 12850

r Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanyeh 7 Kationowych emulsji asfa

itovyeh przez adpar

owanie, zgodnie 2 PM-EN 13074




——

I - )
Penstracja w 25°C, 0,}mm 3 <100° 3 <100* ‘ 0,l mm pN-EN 1426
- - Lot ==

a)
b)
¢)
d)
&)

Er‘nulsjq mozna rozeiehezeé woda, do stgzenia as faltu nie nizszego niz 40% (fﬂf m).
Nie dotyc?;y emulsji rozcieficzanych wadg na budowie.

Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt 2 kruszyws™
Dotyczy emulsji przeztaczonej do Zwigzania warstwy asfaltowej z podbudovt zawierajaca spoiwo hydrauliezne.

Do skropied podbudéw niezwiazanych, W szezegblnodci z kruszywa stabilizWane80 mechanicznie (ub fhucznia kamanteE®,
dopuszcza si¢ stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogoweg0 0 gﬁﬂ__e““j i 160/220. T —

2.3. Skiadowanie lepiszezy

Warunki przechowywania nie moga powodowa utraty ech lepiszcza | obnizenia jego jakosel

Lepiszcze nalezy przechowywat w zbiornikach stalowyh wyposazonych W urzaclzenia greewze
i zabezpieczonych przed dostgpem wody | zanieezyszezenien. Dopuszeza Sig magazynowanie 1episzeZy
w zhiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy gpetnignu tych samych warunkw, jakie
podano dla zbiorntkéw stalowych. -

Emulsje moma magazynowat w opakowaniach transortowyeh lub stacjonarnych zbiornikich
pionowych 2 nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowaé zblornika walcowego lezacego,
powierzchni cleczy kozucha" asfaltowego zatykajacego poZnig przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestregec zasad ustalonye

3. SPRZET
3.1, Ogélue wymagania dofyczqce sprzgiu
Ogéine wymagania dotyczace sprzgtu padano W 8T

z¢ wigledu na tworzenie si¢ na duzej

 przez producenta-

D-M—U0.00.UO “wymagania ogétne” pkt 3‘

3.2. Spragt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczani
mozliwoscig korzystania z nastepujacego Sprzet:
- szezotek mechanicznych, ]
zaleca sig uzycie urzadzedl dwuszezotkowych, Pierwsza e szezotek powinna byé »:.rykoua.na z
twardych elementdw czyszezacych i stuzyé do zdrapywania Oraz nsuwania zanieczyszezen
pizylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szezotka powinna posiadad migkkie elementy cZySIeTAce
i stuzyé do zamiatania. 7Zaleca sig uzywanie szozotek wyposazonych ¥ urzadzenia odpylajace.
-~ sprezarek,
~  zbiorlkéw z wods,
- szczotek recznych.

3.3. Spregt do skrapiania warstw nawierzehbni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywasé skraplarke lepiszeza. Skrapiarka powinna bylé
wyposaZona W urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwahjace na sprawdzanie i regulowanie
nastgpuiacych parametrdw:

- temperatury rozkiadanego lepiszcza,

_ ciénienia leptszoza w kolektorze,

—  obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania sie skraplarki,

- wysokodei { dtugosci kolektora do rozkiadania lepiszca,

dozatora lepiszcza. . ) o
Zbiornik na lepiszeze skrapiarki powinien byé tzolowany termicznie tak, aby byto mozliwe

zachowarie statej temperatury lepiszcza. .
Wykonawca powinien posiadaé altualne §wiadectwo techowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnié rozktadanie lepiszcza 2 lolerancia  10% od ilosci zatozonej.

a warst mawierzchn, powinien wykazaé sig

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlae wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczage transport podano W 8T D-1-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.



4.2, Transport leplszezy

 Asfalty moga by¢ transportoware cysternach samochodo® <t posiadajgeych izolacs?
terrgmznq, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, Zawory spustow? i gabezpieczonych przed dostgpert
wody.

Emulsja moze by¢ transporiowana W cysternach, autocystemﬂ-‘-"h: skrapiarkach, beczkach i nnnyﬂh
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bgda korodowaty pod ot emuisi 1 nie beda powodowa’ty ®
rozpadu. Cystemny przeznaczone do przewozu emulsji pow¥Y byé przedzielone przegrod’c.lml:
dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz | m’, a keid przegroda powinnia mieé wykroje ¥
dnie umozliwiajace przeptyWw emulsji. Cysterny, pojernniki { ghiomik] pizeznaczons do transportu 140
skiadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny zawieraé qsztek innycht lepiszezy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano W ST D-M-00.000 ,Wymagania ogélne” pkt 3-
5.3. Oczyszezenie wavstw nawierzchoi

Qczyszezenie warstw nawierzcehai polega na usunieciv inego materiata, brudq, .btota i kurzu
przy uzyciu szozotek mechanicznych, 2 w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trud
dostepnych nalezy wrywaé szczotek recznych. W cazie potieby, 12 terenach ﬂiezfibUdOW_‘c\ﬂYcha
bezpodrednio przed skropieniem warstwa powinna byé oczyszuona 2 Kutzu pizy uzyctu sprezoneg0

powietrza.
5 3. Skropienie warstw pawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byt 6czysZeZODA. . y
Jezeli do czyszezenia warstwy byla uzywana woda, skropienie lepiszezem _moie {135tﬁp_1°
dopiero po wyschnigeiu warstwy, wyjatkiem sastosowania embsii, PIEY Ktdrych nawierzehnia moze
byé wilgotna. o )
Skropienie warstwy moze rozpoczat sig po akceptacil przezlniymer@ iel oczyszczema. N
Warstwa nawierzehni powinna byé skrapiana lepiszezem PrZY wzyciu skrapiarek, 8 W riejscach
trudno dostgpnych rgoznie (za pomoca weza z dyses rozptyskows)

Jezeli do skropienia zostala uzyla emulsja asfaltowd, to Sk_lfipi.on’fl warstwalpowi.nna byé
pozostawiona bez jakiegokolwiek fuchu na czas niezbedny d amozliwienia penstracii lepiszczd w

warstwg i adparowania wody 2 emulsji. W zaleznoéet od todzau uzyte] emulsji czas ten wynost 0

godz. do 24 godzin. o N
m wasiwy Z roieszanki rmineralne-bitumiczne Wykonawca pownien

Przed utozenie : . h A
zabezpieczyt skropiong warstwe nawierzchni przed usziodzenim dopuszezajac tytko niezbedny ruch

budowlany.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolpe zasady kontrali jakoscel robdt
Ogolne zasady wontroli jako$ci robét podano w ST D-M-10.00.00 Wymagania ogdine” pit 6.

6.2, Badania przed pmrstqpieniem do robot

Przed przystapieniem do robst Wykonawea powinien przeprowadzié probne skropienie yuarst\vy
w celu okrelenia optymalnych parametrow pracy skrapiatkl i okreslenia wymaganej flosci episzeza W

zaleznodei od rodzaju i stanu warstwy przewidziane) do skropiefia.

6.3, Badania w czasie robét

Badanie jednorodnos'ci skropienia | ZuZy cia lepiszcza. .
Nalexy przeprowadzié kontrolg ilodci rozktadanego lepiszcza zgodnie Z normg PN-EN 12271-3:2005

i i i i i ie i 86 i {52072
,,Pow1erzcbmowe utrwalante. Wymagania techniczne. 2. Dozowanie 1 doldadnosé dezowani2 lepts

{ kruszywa''
7. OBMIAR ROBOT
1.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robit podana W qT D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” plt 1.



7.2. Jednostka obmiarowa

, Jednostka obmiarows jest:
- (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m* (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.0¢ Wymagania ogdine” pkt 8. -
Roboty uznaje sig za wykonane zgadnie z dokumeneCld projeldtowa, ST | wymaganiari
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleancii wg pkt § day wyniki pozyty Wit

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9,1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnogei podao W 5
ogdine™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m* oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmije: o . ]
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej qarstwy  konstrukeyjnej nawierzebni 2
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyclem sprezonego powiirza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszeze.
Cena | m?® skroplenia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

- dostarczenie lepiszcza i napelnienic nim skrapiarek,

—  podgrzanie lepiszoza do wymaganej temperatury,

~  skropienie powierzchni warstwy lepiszezem,

- . przeprowadzenie pomiaréw i badat laboratoryjnych wymiganych w specy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Noymy
1.PN-EN-1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznagzenie penetracji igta.

2. PN-EN 12551 Asfalty i produkty asfaltowe 5

Wymaganiada asfaltéw drogowych i
3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacii kationowych emulsjl
asfattowych

4. PN-BN 12271-3  powierzchniowe utrwalanie. Wymagana techniczne. Cz3 Dozowanie i
doktadnosé dozowania lepiszeza i keuszywe.

techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe ma drogach

T D-M-00.00.00 ,Wymagania

fikacji technicanej-

5. Wymagania publicznych WT-3 Emulsje
Asfaltowe 2009.



PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

WG PN-EN
1. WSTEP
1.1. Praedmiot §T . L .
Przedmiotem ninigiszej szczegstowe] speoyfikacit technicznei (SST) sa wymagania dotyezase wykonania 1 odbloru robet,

1.2, Zakres stosawériia ST .
Specyfikcja technicana (ST) Jest stosowana jako dokument preetatgoivy | kontrakiowy Pref gtecaniu | realizac]l cobdt wymienianych &/ .

1.1
1.3. Zakres rabdt objetych ST .

Ustalenin zawarte W ninigjsze] specyfikacidotyceq zesad prowadzenia rabét Zwinzanyh 2 wykonaniem i aduiatem watstwy podbudowy 2
betonu esfaltowego Z mieszanki typu AC 72 P 35/50 wg EN-EN 131081 [47) i WT-2 Nawlerzcnie ssfakews 2010[65] dla ruchu ¥R4 z mieszanki
mineralno-asfaltowe] dostatczans] od producenta,  Podbudowg 2 betonu asfaltowego modna wylonywas dia drog kategarii rushu ad KRI do
KR6 {okreslenie kategoril ruchu padano punkeie |.47). Stosowane mieszankl hatonu asfaltoweas aveymiarzs D podano w tablicy L.

Tablica ). Stosowans mieszanki
Kategoria

ruchu

Viemmil 0 wymarze D', mm

ACIGP, AC22P
ACI68, AC22P
ACL6P, AC22P

1) Padzlal ze wepledu na wymlar najwigkszego kruszywa w mieszanoe.
1.4. Okreilenia podstawowe
I.4d.tl. Nawierzehnia - konstrukeja skladajaea sig z jednej lub Wilku watstw stuzqeych do ptzejmowaniai rozkiadania obeiazen od ruchu pojazddw na
podioze.
1.4.2, Podbudowe — glowny element Kanstrukeyjny nawierzchni, kedry moze byt ulozany w jedrajlup kilka warstwach.
1.4.2, Micszanka mincralno-asfaltowa — mieseanka kruszyw 1 lepiszcza asfaliowsgo.
1.4.4. Wymlar raleszanki mineralna-ashaltowe] - ckrelenis rmieszanki mineralno-asfattowe], wyramiajace t¢ mieszanke 2¢ zbiom milsszanek (630
samego typy 28 weglgdu r nejwickszy wymiar koaszywa, ng. wymler 16 lub 22, ‘
:‘.4.5. Beton asfaltowy - mieyzanka mineratno-asfifiown, W ktdrej kruszywo © uziseniznio ciegtym Tub gieciaptym tworzy strukturg wzajemnie
linwjasa sie. :
1.4.6. Uzlamienie - sklad ziamewy kruszywa, wyralony W procentach mesy ziaren przechodzipych priez okretlony zestaw sit.
14,7, Kategorie suchn - obeigzenie drogi ruchem semachodowym, wyraone W osiagh ohliozeniowyeh (100 k) we Katalogu typowyeh konstrukei
nawderzchni podatyeh | pétsayvmych” GDDP-1BDIM [68],
14,8, Wymiarkruszywa - wietkos? zlaten Kruszywe, ckeesiona preez dolny (d) i gémy (D) wymiar sita.
1.4.9, Krusywo grube - kruszywo 2 siaren o wymiarze: D < 45 mm 0162 d =2 mm.
1.4.10, Kruszywo drobne - Keuszywo 2 2iRren 0 wymizrze: D £ 2 mm, Krgrepo wigkses s2¢se pozasiaje na sicie 0,063 mm.
{411, Byl - kruszywo 2 zZaren plzechudmych prassito 0,063 mm.
[.4:12, Wypelniaoz — Rrusgywo, kigtego wighsaa szgit preechodai praez sito 0,063 mm, (Wypeiniacz mieszany — kruszywo, kudre sklada si§ 2
wypeiniacza pachadzenia mineralnega i wadorotlerku wapnia. Wypetnises dodany — wypelniacz puchodzenia minerainagn, wyprodukowany
addzizlnie).
1.4.13, Katianowa emulsia asfaltowa - emulsja, W #14rej emulgator nadaje dadatnie ladunki czistom zdyspergawaneso asfaina.
L4.1d, Pozostate okredtenia padstawowe £ zgadne 2 obowlazujesymi, odpowlednimi polskivi normami § 2 definicjami padanymi W SST D-M-
00,0000, Wymagania ogélne” pie i g
1.4.15. Symbole i skedty dadatkows
ACP betanasfaltowy do warstwy podbudewy,
PMB polimercasflt,

D gémy wymisc sira (grzy ckredlaniu wiekeiel ziaten kruszywa),

d dolny wymiar sita {przy okredlaniu wielkasci ziaten kruszywa),

C Kationowa erulsja asfaltowa,

NED wlasciwoit uzytkowa nig okreslana (ang. No performance Dstermined: preducen! moze jej nls
okradiad),

TBR do zadeklarowania (ang. To Re Reporttdi producent moze dostarezyé odpowisdnie informacie,
jednsk als jest do tego zebowiazanyh

134} {intemational Roughness [ndex) migdzyneradawy wskaznik rownosei,

Mop rniejsee obslugl pedréznych,
1.5, Dgdlne wymagania datyezqce vobot

Ogdlne wymagania dotys2age rohdt podand W OST £-M-00.0000 Wymagania agolne™ (1] gkt L3,
2, MATERIALY :
1.1. Ogdlne wymagania dotyezace materialdw . .

Ogdine wymagsnia dotyezace materigtow, ich pozyskivaria i skladowania, padano w O§T D-M:08.00.00 . Wymagania opolne” (1] pkt 2-
1.2. Lepiszeea asfaltows .

Nalezy stosowas asfalty drogowe W PRAEN 12591 127] lub po_hmeroasfalty wg PN-EN 14023 [§9). Rodzaje stosowanych lepiszee
asfaltowych podano W tabliey 2. Oprdez lepiszc wymienionych w tablicy 2 mou shsowat inne lepiszcea nienarmowe wedtug aprobal

technicznysh.
Tablica 2. Zalgcane lepiszoza asfalloweso do ﬂmww___———j
Kategoria flieszanka ’/___G—“‘-‘Ewﬂ
cht ACP _JMW-—’__EM_:\
- {1 -KR2 Ao ACE L oo, =
KR3 - KM ACLEP, AC22P 5503070 PMB 33155.60 T
KRS - KRS ACIED, AC22P 155050170 POE 25/55-60

Ashlty drogowe powinny spelniat wymagania podate ¥ wablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spelniad wymagania podans ¥ tablicy 4.

Tablica 3. Wymaganis wobee ashaltaw deogowych W ‘Pl}f-EN 12591 {27

Wladeiwostl l Vietod RETPRYPET
badanie S0 35150




WLASCIWOSC] OBLIGATORYINE

|| Penetracja w25°C 0.1 mm PNEN 1426§21] 50-1¢ 35-30
2 | Temperaiwa migknienia iC PNEN 1427[23] 48-54 30-58
1 | Temperalura zaplonu, i PHLEN 22592 [62] 2310 240
nie mnigj iz
4 Zawarloss skladnikow rozpuszezalnych, o nm PIGEN 12592 [28) » 9
nie minigj niz
5 | Zmiana masy po starzeniu {ubjtek Tub przyrest). % mim PNEN 12607-1 (31 05 0.5
nie wigeej hiz
6 Pozostala penetracja po starzeniw, nie mniej niz % PrEN 1426[21] 50 33
7 Temperatura migknienia po starzeniv, nie majgjniz e PROM 1427 [22) 48 52
WLASCIWOSCT SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawariesé parafiny. (7% PHEIS 12606-1 [30} 22 22
nie wigcej niz
9 Warost temip. migknienin po starzeniu, nie wiecej niz o PNEN [427([22] 9 8
10 | Temperatura famliwosci Frausso, nie wigee) niz °C PEN 12593 [29] -8 -3
Tablica 4. Wymagania wobee askaliéw modytikovanych polimerami {polimeroasfaltéw) wy PEEN 14023 [59)
Gaunek nsfattu Bl
Wymaganie Metoda madyfikewanego
Fninraset T i tln 1‘ H PMB
podstawowe Wiasciwoeid badania Jednostks = '?;;?211(60 ,
wymaganie klasa
1 2 3 4 3 6
Konsystencia w  posreduich N
temperaiu-rach cksplon- E";‘;L’g‘” PN-EN 1426 [21] 0.t mam 15-55 3
lscyjnych
Konsystencja w wysakich
temperaty- cach eksplo- Temperarura vigkuienia PN-GN 1427 [22] °C =60 6
atacyjoych
Sila rozeiagania (niala PN-EN 13589 [55) : o
predkost rozciagasia) BN-EN 13703 [57) em 22w 3
. Sila rozciggania wi°C [duza PN-EN 13587 (53} 1 "
Kohezja prédkodé rozciagaria) PRY-EN 13703 (57) em NPD ¢
Wahadlo Vialit (mitoda o B
) uderzenia) PN-EN 13588 [54) Jiem NPD 0
Stalost kan- Zmiana masy % =05 3
systencji (Odpormosé Pozoslala penetraci PN-EN 1426 [21] % > 40 3
pa starzenie wg PN-EN Warost tein-peraituy N
12607-1 lub -3 (31] migknienia PN-EN 1427 [22] < <3 3
lime wlasciwosei Temperatura zaptonu #N-EN 180 2592 {63) “C 235 3
Temperatuta lav] ivosci PN-EN 12393 [29] °C <-12 6
Nowrdt sprezysty w 25°C PN-EN 13398 [51] % >30 5
Nawrdt sprezysty w 10°C NPD? 0
S PN-EN 14023 [59] .
Zakres plaslycenoici Punkt 5.1,9 °C TBR 1
Stabilaodé  magrggnowanin. i
Roznica temperatar P;:q.sghtl] l|3.{3;19']";‘[':2522]] °C <5 2
migknienin
Wyniagania Stabilnodé  mvagazynowania. PN-EN 13390 52} 5
dodatkowe Ré#nica penetraci PN-EN 1426 (21] 0.4 om NPD 0
Spadek temperatary
miigkntenia po stareniu wg PN-EN 12607-) [31] oC TBR® |
PIN-EN 12607 PN-EN 1427 [22)
-1 Inb -3 [31]
Nawrot sprezysty w 15°C po
starzenin wg PN-EN 12607 2350 4
b -3[31) PN-EN 12607-4 [31] "
Nawrd! sprezysty w 10°C po PN-EN 133098 [51] o
starzeniu wy PN-EN 126071 NPD® 0
b -3 [31]

TNPD - WMo Performance Detenmined (whasciwoid uiylkowa nie ckreslana}
“TBR - To Be Reported {do zadeklarowania)

Skludowanie astaltu drogowege pawinno sit odbywat w zbomikach, wykluczajacyeh asnieczysuvzenie asfaltu i wyposazonyeh w system
ureewezy posredni [bez konlki asfalin 2 przewodami grzewcrymi). Zbiorik robocry Dlacarki powinien byé izolowany tennicznie, posiadac
avtomalycany system graewcezy z toleruneja £ 5°C oz ukizd eyrkulacit astaltu,

Pokinerossfalt powinien byé magnzynowany W zbiontikis wyposaZonym W syslim grpwezy posredni 2 termostatem kontrolujacym
temperaturg z dokladnodcig, £ 3°C. Zaleca sig wyposazenie zbiomika w mieszadto. Zaleca si¢ bezpairednie zuzytio polimeroasfultu pa dostarczeniv,
Nalezy unikaé wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenid polimeroasfaliu w okresie jego swsowania oraz unikaé niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltéw roznego rodzaju i klasy oraz z astalten owykiyn.



a)
b}

1.3, Kruszywo
ubejnm'a,cht-?nl\;:\'s:\:y PUb:b“:G“T z bzlﬂg" ﬂs_ﬁﬂmw'l:go naleny stosowad keuszywo wediug PN 130‘43 H\ﬂTi ]Wg'l Kms?[-)\(;; 3010‘!5;].
j iniszywo grube , kruszywo drobne | wypelniacz. ; Anty jad anit podane W 1 Kiuszywa 2 - ezgsé 2 -
purkt 1, tabtica 1.1, @blica 1.2 tablica 1.3 ypeliiacz. Kruszywa powinny spelniac wyrmegt P 4
‘ Skladowanie kruszywi powinno si odbywit w warikuch zabezpieczajacych je preed puiCeZyszezeniem i apieszanie«p z kruszywem o
innym wymearze tub pochedzeniv. Pat_:lln'ze sktadowiska musi byé rowne, utwardzane i odwodnione. Sktadovanie wypelniacza powirno sig odbywat
w silosach wypesazonych w urzadzenia do aerucji.
2.4, $rodek adbezyiny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfallowego | knsszyws. gwarantujaseso odpowiednia przyozepnost
(adhezjg) lepiszeze do knuszywa | odpomosé migszanki mineralne-asfaltowe] na dzialanie wody, mEra zastosowaé {redek adheryjny. tak aby dha
kankreinej pary kiuszywo-leplszeze wartoé przyezeprosci okreslana wediug ON-EN 12697-11, metola € [34] wynosila co nazmaie] 80%.
Srodek adhezyjny powinicn odpowiadad eymaguniom ekreslonyin przez producenta,
Skladowanic frodka adhezyinego jest domvolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w orunkach okrestonych przez producentu.

2.5. Materialy do uszczelnienia polqeze | kravwgdz

. Do u_szczc!nier!ia polaczen technologicanych {f. zlaczy pedhumych i popreecznych z teg) sanego materialy wykonywanego w rgznyim
czasie oraz spoin stanowigeych poligzenia réznych makerialow lub polagienie warstwy asfaltowej Z wrzadzenimi obeymi w nawierzchni lub ja
ograniczajacymi, nalezy swosowad:

materialy termoplastyczne, jak tasiny asfaltowe, pasty itp. wedlug nonn tub aprobat technicznych

emulsjg asfaliowy wedtug PN-EN 13808 [58) lub inne lepiszcza wedtug norm b aprobat technicznych
Grubodé moterialy tenmoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

nic mnigj niz 10 mm przy gruboscl warstwy technologicznej do 2.5 e,

nie mniej niz 15 mm przy grubodei warstwy technologivznej wigkszej niz 2,5 em.

Skladowanie materiatdw tenmaplastyczaych jest dozwolons tylko w aryginalnych opakowaniach producenta, w warnunkach okseslonych w
aprobagic 1echniczne].

Do uszczehnienia krawedzi nalezy stosowat asfall drogowy WE PN-FN 12591 [27], asfol modyfikowany polimerami wg Pin-EN 14023
(59 wmetoda na gereo™. Dopuszeza sig inne codzaje lepiszcza wyg norm lub aprabat technicznych.

2.6. Materlaly do zlaczenia warstw kenstrukeji

Do zlaczania warsnw konstrukeji nawierzchad - nalezy stosowad  katignowe emulsje asfaliowe lub kationowe emuisje modyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Criwulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 21 tublica 3(66).

Emnulsje asfaliowa, mozna skisdowad w opdkowaniach iransportowyeh lub w stagjonamych zbiomikach piongwyeh z nalewaniem od dna.
Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowatt § shieraikowzanieczyszczonych materiatami minveralnyini.
3.SPRZET
3.1, Qgbine wymagania dotyczgce spragtu

Oydlne wymagania dotyczage sprzght podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine” {1 vkt 3.

3.2, Sprzgt stosowany do wykenania robdt

Przy wykenywaniu robét Wykonnwea w zileinodci ad potrzeb, pewinien wykazaé sig¢ mozliwosciq koreysiania z¢ sprzgtu dustosowanego
do przyjgle] nelody robét, jak:

- wylwémia (oreczarka) o mieszaniu cyklicznyn Wb claglym, z automatycznym Komputelowym sicrowanicm produkeji, do wylwarzanis
wieszanek mineralno-sstitowych.

- ukladorka gasienicowa, 2 ¢lektronicznym sterowaniem réwnosel uktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- swalce stalowe gladkie,

walce ogumione

- szerotki mechaniczne ifub nne wrzadzonia czyeaice,

. samochody santowyladoweze z preykryciem brezentowyi lub termosumi,

- sprzgt drobny.
4. TRANSPORT
4.1, Ogblne wymagania dotyczqee transportu

Qgoblne wymagania dolyczage transportu potang w OST D-M-00.00.00 MWymagania ogdlne” [4] pki 4.
4,2, Transport materialéw

Astalt i polimeroasfull nale2y przewozi¢ w cystemach kalejowych lub samochodich izolowanych | zaopuirzenych urzadzenia
umoliwiajace posrednie agrzewanie oraz W Zwory sjUSOWE.

Kruszywa mozna precwozit dowolnymi sredkami transporty, W warunkach zabezpieczaingych je preed zanietxyszezeniett, anieszaniem
inymi materizlami i nadmiemyin zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozid W $poséb chioniggy o praed zawilgoceniem, zbrylenien i sanicozyszezeniem. Wypelniocz luzem powinien
byt przewozony w odpowiednich cystemach przystosowanych do przewozu materiglow sypkich, umezliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsjs osfaltowa moze byé trassporiowin W zamknierych eystemach, nulocystermich, brozkach L innych opakowaniuch pod warunkieni,
ze nie bedn korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powedowaly jej rozpadu. Cystemy powinny by¢ wypasuzone w przegrody. Nie nalezy
uzywat do transporiu apakowar mierali lekkich (maze nchodzic wydziclanie wodor i grozba wybuchu przy emmlsjach o pH 24}

Mieszunkq mineralno-asfaltowa valezy Jowozié na budowg pojazdami samowyladowszymi w zaleznodel od postgpu robdt, Podezas
transportu i postoju preed whudowaniem migszanks powinna byd zabezpieczona pized ostygnigtiem i doplywem powietrza (preez przykryele,
pojenniki ternoizolacyine lub ogzewans itp.). Worynki i czns tansporiik Iieszanki. od produkeji do whndowauia, powinna zapewniat ulrzymanic
temperatury W wymaganym przedziale. Powierzehie pojernikéw wiywanych do ianspouu niesianki powinny byd czyste. a do zwilzania tych
powierzchnl nyoZua uzywad tylko érodki ancyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszunke.

§. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélue zasady wykonania robét podanc wOST [3-h4-00.00.00 . Wynmgania agéhe” (1] pki 5.
3.2, Projektowanie mieszanki mineralng-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawes gostarezy [nzynierowi do akeeptac)i projokt siadu mivsvanki mineralno-askaltowe] (AC22P}.

Uziamienie mieszanki minevalngj oraz mipitvalng zavwartosé lepiszcza podane s3 w lblicy 6,

Wymagane whasciwosei mieszankl mineralho-asfaltose] podune 53 w teblicy 7 - projektovanic empiryczie,

Tablica 6. Uziamienie mieszunki ninerainej oraz zawartost lepiszeza do betonu asfaltowepo do warsiwy podbudowy {63)

Pizasiew, [% (nym)]
Whasciwosé ACI16P ACT2P ACLEP AC2IP
KRI-KR2 KRI-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar situ £, [mm] od do ol do ol [ ol do
31,5 - - 160 e - - 100 .
22,4 100 . ob 100 100 - 9% 100
16 90 100 &5 93 90 100 63 90
L2 10 92 . . 63 83 - .




8 50 §3 Ey) H] 0 :"42‘1
2 55 50 N 5 ]
0125 5 i3 H 13 3 12 4
0.083 4 10 4 10 4 3 4
Zawartodé lepiszeza, Bares 2 [ Bmundn Banls I
mrinimuny '

Tablica 9. Wymagane wiasciwosei mieszanki mineralno-asfa ltowej do warstwy podbudowy. przymels KR3 = KR4 (projektowanie empiryesnch

[63] U
Warunki —T/—f/—\
N zaggszezaniu Wi
Wastiwosc % P:‘-Z.EN'I e Melada i warurki badunia Acto? ac2zp
13108-20 {48}
Zawaitosé wolnyeh | C.V.Jwbijanie, PN-EN 12697-8 (3], p. & [ Vinias
przestrzeni 2r73 uderzen Faaa s Vv
. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B w
Odpomaié na . 2, mela WS TSm0
deforiac] atowanie, rictran, PN-EN 13108-20 kL AIRY
delormacje trwate we powietral, ' - PRI wipissten e
¢ je tnw Pox-Pran D.1.6.60°C. 10 600 cykli [38] PR Dm0t ARt
N o . L PN-EN 12697-12 [35]),
QOdpomosé na dzistanie (..l.!‘ubuan‘l_e. przechowywanie w 4(1'°Cl7.jednym TSR 1188
wody 2x23 uderzed cyklem zamrazania.
tadanie w 15°C L_l’

5.3, Wytwarzanie mieszankl riineralno-asfaliowe]
Mieszanke incraina-ashiliowy nalezy wylwprZat 12 BOIACO W ptagzarce {2espole AUSZYD i urzadzen dezowania. podgrzewania i
mieszania skladnikdw oraz przechowywanil gotowej misszanki}.

Dozowanie skiadniké mieszanki mineraho-asfaltowe] w otaczackach, W tyn takie wspne. powinne byé zawtomatyzowanc i zgodne 2
recepta obocza, 2 urzadzenia do dovowania skiadnikéw oraz pomiaru temperay powinny byt okrasowo gpravedzane. Kruszywo 0 réznym
weiarnienin iub pachadzeniv nulezy dodawad odmieszone oddzielnie.

Lepiszcac asfaltowe nalezy preechowywai w zbiomiku z posrednim systemem ogrzewinia, z ukladew termostatowania zapewniajacym
utrzymanie zqdangj temperatury & dokladnoscia £ 5°C. Temperatura lepiszeza asfullowego W shiormiku MageZynowynt {roboczym) ni¢ moie
preekraczaé 180°C dla asfaltu drogowego 50770 i polimeroasfaliu drogowego 25/55-60 oraz 190°C lla asfaln drogowego 35/50
Kruszywo {ewentualuie 2 wypelnizczem) powitne by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby micszarka mineralna uzyskela temperaluré wiascivg do
otoczenia lepiszezem asfaltowynt. Temperatura mieszanki mineralne] wie powinna byé wylsu 0 wigcej niz 30°C od najwyzsae] temperiury
mieszanki inineralng-asfaltowej podanej w wblicy 13, W tgj ublicy najnizsza tempeciuma dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe] dosiarczonej na
miejsce whudowania, 8 najwyisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpusrediia po wylworzeniu w Wytwomi.

Tablica 13. iNajwyzsza i pajnizsza temperiird mieszanki AC [65

Lepiszcee asfaltowe Temperatura nieszonki
Asfalt 35/50 od 145 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PAIB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czassnieszania skladwikow miszanki mineraino-asfaltowej powinny zapewnit (Gwnomicme otoczenie kruszywa lepiszezem

asfaltowyni,
Dopuszcza sig dostawy mieszanck mineralno-asfaltowych 2 kilku wyrwén, pod warunkient skoordynowania migdzy soby deklurowatych
przydutnosci mieszanek {in.in.: typ, Todzaj sidadnikaw, wladciwosci objgtesciowe) 2 zachowaniem dopuszcaalnych rdinic iKh skladu:
- zawartosé lepiszeza: 0.3% L),
. aawnrtosé keuszywa drobnego: 3.0% (m/m}.
. zawartodé wypetniacza: 1.0% teim)
5.4, Przygotowanie nodloza
Padloze [padbudowsa z kruszywi niezwiganeso lub Zwigzaneyo) pod warsiwg pedbudowy 2 betonu asfaltowego powinno byt na catej
powierzehni:
. ustabilizowane | nosne,
- czyste, beL zanfeczyszczenia lub pozostatodei lunego kiasaywa,
- wyprofilowane, réwie i bez kolein.
Maksymaine nieréwnodel podtaza pod warsivg podbudowy. nie powinny przekeaczsl wanogei podanych w tablicy 14.
Tablica 4. Maksymatne nierownodci podloza pod WaTstwg podbudowy z betoru astaltowego {pormiar lalg 4-metrowq lub réwnowazng metody)

1631
Maksymalna niergwiodd podleza pad warstivg
Klnsa drogi Element nawierzchni podbudoswy [mm)
Pasy: ruchu, awaryjne, Jodalkowe, wiaczania i wylaczunia 12
Jezdnie tacenic, jezdnie MOP, wrwardzone pobocaa 12
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania i wylagzania, postojowe. jezdaie
{aganic, utwardzone pobocza 12
ZL.D | Pasy rucha 15 I

Jezeli nierawnogct s wigksze niz dapuszczaine, to nulezy wyrgwnaé podloze.
Rzgdne wysokosciowe podioda oraz urzadzeh usyt\mwanych w nawierzehni b ja ogeon iesajacych powinny byé zgodne # dokumentacja
projekiowa. Z podioza powinien byt zapewniony adplyw \\‘0{1Y~ . .

wykonane w podia2u laly 2 malerialu o nuejszej SZHyWNOSCH (np. taty 2 astaltu Janego w belonic asfaltowym} nulezy usunac, a powstale
w ten spasdh ubytki wypehi¢ awaterialem o wiagciwastioeh z_bliionych do yateriali podstawoweg (p. wypelinie betonem asfaltowym).

W eelu polepszenia polaczenia migdzy warstwanl rechmologicznymi nawierechni powierze hnia podiaza powinna by w acenie wizualngj
chropowala.
’ 5zerokie szezeliny w podlozu natezy wypelnié adpowiednim n_1aterialem. np. 2alewamidrogowynu wedlug PN-EN 141 88-1 [60] lub PN-
BN 14188-2[61] albo innymi materiatami wedlug nomi b n?rotl:al le(:ht_ucznych. ‘

Na podiozu wykazujacyn Zniszezenia w pos(_aci siarki spekan ameczeniowych h!b spekari papizecznych 2aleca sig stosowanie metnbrany
przeciwspgkaniowcj. np. ieszanki mineralno-asfaligwel, Warstwy S AMI tub Z geosyntelykw wedlug normi ub aprobat technicznyeh.



5.5, Praba technologiczna

Wykonawea precd przystapieniem do produkeji mieszanki jest zubowiazany do preprowadzenia W obecnosci Inzyniers proby
technologicznej. kidra ma na celu spruwdzenie zgodnoki whasciwosci wyprodukowanej infeszanki? recepty, W tym cele nalc2y zaprogramowaé
otaczrke zeodnie z recepty roboczy 1 w cyklu automatycznym produkowaé mieszankg. Do badan nalezy pobrat imieszankg wyprodukowana po
ustabilizawaniu sig pracy otaczarks,

Nie dopuseeza si¢ oceniania dokladnesci pracy ataczarki oraz prawidtowosei sklady piszanki mineraingj na podstawie (2w suchego
zarobu, z uwagi na mozlivg segregacje kruszywa,

Mieszanke wyprodukewany po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nolezy zgromadzic w silosie tub zaladowat ma samachod, Probki do
badah dalezy pobiersé ze skrayni samochodu zgodnie z nietoda, okreslong w PN-EN 1 2691-27 391

Na podstawie uzyskanych wynikdw Inzynier podejmuje decyzjs o wykonaniu odcinka protnegs.

5.6, Qdcinek prébny

Preed praystapieniem do wykonania podbulowy 2 betonu asfaltowego Wykanawea wykom odcinck probny celem uscidlenia organtzacji
wylwarzania i ukladania oyaz ustalenia wanunkdw zaggszezania,

Odciu‘ek prébny powinien byé zlokalizowanny w migjscu uzgednionym z Inzynierem. Powizrzchnia odeinki prébnege powinna winosi¢ ¢o
najnmiej 300 nv', a dlugosé co najmniej 30 m. Nu odeinku prébnym Wykonawes powinien uzye jakich materiatow oraz spragu jakie zamerza
stosowal: do wykonania podbudowy.

Wykonuwes moze przystapic do realizacjt 10bot po zaakeeptowaniv praez tnzyniera technelogii whudowania i zaggszeRania oraz wynikow
z odcinka prébnego.

5.7. Polgezenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wyimagangj trwalodei nawierzehnd jest uzaleznione od zapewnienia potaszeniz migdzy warstwami 1 ich wspolpracy W
przenoszeniu vbeigzenii nawierzehni tuchem,

Podloze powinno byé skeopione lepiszezem. Ma o nd celu zwighszenie palaczenia migdzy warstwami  konstrukeyjnymi ordz
zabezpieczenie prved waikaniem i zajeganienm wody migday warstwanil.

Skropienie lepiszczem podioza {vp. podbudown # knuszywa niezwiyzanegoy b 2wlnznegol, preed wozeniem wurstwy podbudowy 2
petony asfaltewego powinno byé wykanane w itosci podanej W tablicy 15.

“Tablica 15. Zulecune osei pozostatepo lepiszcza do skropichia podioza
Ukladana warstwa asfaltowa Podloze pod warstwg asfaliowg llost porostalego
lepiszea [kgn” )
Podbudowa 2 betonu asfaitowego Podbudowa thuiezmiowa 0.7-10
Podbudowa z kiuszywa stabilizowanego 0.5-0.7
mechanicznis
Podbudowe z chudege betonu lub gruntu 0.3-8,5"
stabilizowane g spoi went 07 1,0%
T yalecana emulsja o pH >4
zalecana emulsiu medyfikowana polimeren: posypana grysem /5 w celu uzyskania wembrany popuwisjace)

polaczenic oriz amniejszajace] tyzyko spekan odbitych

Skrapianie podloza nale2y wykonywaé rGwnomiemmie stosujag rumpy do skrapiania, ng. skrupiarki do lepiszezy astaltowych. Dopuszezn
sig skmpianie rgezne lancq w migjseach tudup desigpnyeh {np. scieki uliczue) oraz prey unagzeniach wsytuowanych w nawicrzchni Twb ji
opraniczajacych. W razie potrecby wrzadzenia te nalety zabezpiecayt przed zabrud«cniem.

5.3, Whudowanie mieszanki mineraino-asfaltowe]

: Micszanke mineratno-asfaltows mozna whidowywaé na padioza praygolowanyim zgodnie z zapisami w punkiach 5,41 5.7

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowe] powinien by¢ zgedny 2 zaleceniuni podanymi w punkele 4.2.

Mieszanke mincialno-asfaltows asfaltowa nalezy whudowywaé w adpowieduich wantikach ntmosferyeznych. Temperatued otoczenia W
clagy doby nie powinna byé nizszu od tempermtury podanej W lablicy 16, Temperatuit otoczenia moze byé nizsza w wypadku StosoWuniL OErZeWaNnia
podioza. Nie dopusacea sig uklzdania mieszanki mineralno-astaltowe] asfaltowe podezas silnego wialm (V> 16 nv's).

W wypadla stosowania mieszanek mineralno-ssfaltowych 2 dodatkien obniZajagyny teimperanyg nieszania | whudowania nalezy
indywidualnie okresli¢ wymagaue warunki oloczenia.

Tablica 16. Minimalna temperalura otoczenin padezas \gkonﬂvania warstw asfaliowych
Minhmalna temperatura gtoczenia [*C}
przed preystapienien do robdt | woeezasie robdt
-3 -3

Rodzaj robot

Warstwa podbudowy

Wiasciwosei wykananej warstivy padbudowy powinny spehviad warunki podane w tabliey 17
Tablica 17. Wiagciwosci wastwy AC [63)

Projektowana unaboid Wskasnik zaggszezenia Zawatlosé woliych
Typ L wymisr migszanki warstwy (%] przestizeni v waistwie
rechnologieznej [em) [evv)] }
AC16F, KRI=KR4 5,0+ 14.0 =93 40+ 100
ACL2P, KRI+K&4 70+ 140 >0 40100
ACI6P, KR5+KR6 5,0+ 14,0 =98 30+ 100 _]
327, KRS+KRO 7.0+ 140 lﬁ 208 59108 |

Micszanks rmneralno-asfaltawa powinna by¢ wbudowywana Tozkladorka, wyposazong w uklad automatyeznego sterowania grubosei
warstwy | wlrzymywania niwelety Zaduic 2 dokumenta<ja projektowa, W miejscuch niedostepnychdta sprzqtu doguszcza sig whudowywanie rgcane.
Grubost wykouywanej warstwy powinna byt sprawdzana ¢o 23 m. W g0 najimiej techmicjseach (w osi L pIZyY brzegach warsbwy).
Warstwy walowans powinny by rownomlemie zagesrczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw Z betonu asfaltoweue nulely
stosowad walce drogowe stalowe gladkie z mozliwodcia wibracji, oscylacji iub walee ogumions.
5.9, Polqezenta technologiczne
Polaezenia technologicens nalezy wykonat zgodnie 2 WT-2 Nawierzehniz asfaltowe 2010 puike 8.6 [65].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogblne zasady kontroli jakodc Tobdt
Ogoline zesady kontroli jakosei robot podano w 05T D-M-00.00.00 Wymaganiu ogdlue™ [1] pke 6.
6.2 Badania przed przystypieniem do robot .
Przed przystapieniem do cobd1 Wykonawea powinien:

—  uzyskaé wymagaue dokumenty. dopuszczujace Wyroby pudowline do obrown i powszechnego stosgwaniu (np. stwierdzenic o oznakawaniu
materialu znakiem CE lub snakiem budowlanym B, certyfikat zgodnodei, delaracie zuodnosi. aprobate techniczng, ew badan fa nyaterialow
wykonane przez dostaweaw itp.).

—  ew. wykonaé wlasne badania whadciwoici malerittow pezeznaczonych do wykonania robt, ck redlone przez Inzyniers.

Wazysticte dokumenty araz wyniki budan Wykonawes przedsiawia inzynierowi do skeepracii.



6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Uwagi ogdlne
Badania dziclq sig nn:
- badania wykonawey {w ramach wissnego nadzoru),
- badania konirelne (w amach nadzow zleceniodawey ~ Inzyniera).
6.3.2. Badania Wykonawey
Badania Wykenawey sg wykonywane przez Wykonaweg lub jego zleceniobiorchw celen sprawdzenia, czy jukose  materiatow
budowlanych {mieszanek mineralno-asfahowych i ich skladnikéw, lepiszezy ¥ materialow do uszeslnien itp.} oraZ gotowej warstvy (whudowane
warstwy astaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymayania okreslone w komrakeie,
Wykonawca pawinien wykonywat te badunia podezas realizacji kontrakiu, 2 niezbednqsim‘unnos‘ciqi w wymaganym zokresie. Wyniki
nalezy Zapisywaé w protokotach, W raxie stwivrdzenia uchybich w stosunku do wymuagsn kommakiu, ih preycryvy nalezy niezwlocznie uskna.
Wyniki badui Wykonawey nalezy przekazywac zleceniodawey nd jego zadanie. Tnzymer moze zdecydowat o dokananiu odbiors nu
podstawie badaa Wykonawey, W razie zostrzezen Inzynier moze przeprowadzié badania kontrolne wedlhg pkiu 6.3.3.
IZilkTCS badan Wykonawcy 2wigqzany Z wykonywaniem nawierzehni:
pamiar lemperafury powietrza,
pomiar temperanry imieszanki minealno-asfaltowej podezas wykonywanii nawierzehni (wy PN-EN 12697-13 {36)).
ocena wizualna micszanki nineralno-asfaltowe;.
- wykaz itodei materiatow ub grubosci wykonanej warsowy,
- pomigr spadku POPrZecznCgo Warshwy asfltowej,
pomiar rownodel warshwy asfaltowej {wg pktu 6.4.2.5),
- pomiar parametiow geomeiryeznych poboczy,
- peena wizualua jednoraduoscl powierzchni wansiwy,
. otena wizualna jakosel wykonania polaczel techuologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne sq badaniami inzyniera, kidrych celem jest sprawdwenie, o2y jakodé materialow budowlanych (mieszanek mineraino-
aslaltowyceh i ich skladnikow, lepiszezy i materiatow do uszerelnich Hp.) oraz gotowe) warstwy (whudowaire warstwy asfallowe, polyczeniu ip.}
spelniaja, wymagania okreslone w kontrakeie. Wyniki tych badath s podstawg adbion. Pobieranien prabek | wykonanien buduh na miejscu budowy
zajmuje sig nzynicr obecnofc Wykunawey, Badania odbywaja sig rowniez wiedy, gdy Wykonawea zostunic w porg powizdomiony 0 ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj budas kentrolych mieszank hineratno-asfaltowe i wykonang] z niej warsnvy pedung w tablicy 18.
Teblicu 18, Rodzaj badan koniralnyeh [65]

Lp. Rotzaj budai ]
l Micszanka mineralno-asfaltowa ™
1.4 Uziarienie
1.2 Zawartosé lepisecza
1.3 Temperatura migknienia lepisecaa adzyskanego
1.4 Gestodé | zawartosé wolnych przesirzeni probki
2 Warstwa asfallows
2.1 Wskaznik zogeszczenia
22 Spadki poprzeczne
23 Rownosé
24 Grubost lub ilosé materiatu
x5 Zawartost wolnych przestezeni
2.6 Whadciwosci przeciwpodlizgowe
o kazdej warstwy i na knzde rozpocagte 6 000 m- nawierzehni jedna probke: w razie potzeby liczba prébek
moze zostaé Zwigkszon (np. nawierzehnie drdg w terenie zabudowy)
M mzic potrzeby specialne knuszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodulkewe

W wypadku uznania, e jeden 2 wynikow badath kontroliych nie jest reprezealatywny ik ocenianego odcinkn budowy, Wykonawea ma
prawo 2adaé przeprowadzenin badaf kontrolnych dodatkowych.

In2ynier | Wykonuwea decyduja, wspblivie o migjscach pobierania probek | wyziaczeniv odeinkdw czgdeivwych ocenianego odeinka
budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkownry do badad konliolych nie moze byé jednancanic i zgodnie wyanaczony, to odeinek ten nie

powinicn byt mniejszy niz 20% ocentancge adeinka budowy.
Do odbions nwzgledniane sa wyniki badan kentrotnycl i badan kentrolnych dedatkowychdo wyznaczonyeh adcinkdw czgéeiowych.

Koszty badat kontrolnych dodatkowych zazadunych przez Wykaonaweg ponosi Wykomwea,

6.1.3, Budania arbitrazowe

Badania rbiiraZowe 53 powldrzetienm bada kontrolnyeh, co do ktdryeh istniejn uzasadnione walplivosci #¢ sirony Inzyniera lub
Wykonawey (np. na podstawie wiasnych badai).

Badania arbitrazows wykanje na whiosek sirony kontiktu niezalezne laboratorium, koa nic wykenywala badar kentratiyeh.

Koszty badai arbitrmzowych wraz z& wszystkin kosztami wborzaymi ponosi sone, i kidrej nickorysé preemawin wynik badania.

Woiosek o przeprowadzenie bada abitazowych dotyceaeych suwartosch wolnyclt przesirzent lb wskaznika 20ggszezents nulezy zloiyt
wciagu 2 micsigey od wplywu reklamacii ¢ strony Zamawiajacego.

6.4, Wiadelwodei warstwy | nawierachni oraz dopuszzalne odehylki
6.4.). Lwagl ogdlne

Na etupie oveny jakodel whudowane] mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sip wanggei dopyszezalne 1 tolerancie. w kidrych uwzglgdnia
sig: rozr2ul wystepujdcy pray pobieraniu prébek, doldaduosé mmetod badan oraz odstepstwa uwaninkuwane metoda pracy.

Wiasciwoscl materialow nalezy oceniad me podsiawie badaf pobranych probek missranki mineralno-nstallowe] przed whudowaniem
{whudowanie oznacza wykonanie warshey asfaitowej). Wyjatkoswo dopuszeza si¢ badania probek pibranyeh z wykonanej warsiwy asfaltowe].

Dopuszezalne wartosei odehylek i Loleranje 2awarte 5w WT-2 Nawierzehnie asfaliowe 2008 punkt 8.8 [65].

6.4.2. Warstwa asfaliowa
£.4.2.1. Grubogé warstwy oraz ilede materiah -

Grubosé wykonanej warswy oziaczana wedfug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilosé whidowanego materiahy na ukreslong pawierzchnig
{dotyczy przede wszystkim cienkich warstw} moga odbiegat od projekiu o wartasei podane W ablicy 19,

W wypadku okreslania iloéei waterisiu 3 powiemehnit | srednicj wartosel sruboici varstwy z teguly nalezy przyjué zu podstawg caly
odeinek budowy. InZynier ma prawo spruwdzaé oudeinki czqs_ciowe. Odcn}ck cagStiowy powinizn zawieraé co najmniej jedng dzienng duiatke
robocze, Do adcinka czesciowsgo obowigzuia le sunw wymugania jok do odeinka budowy.

Za grubodé warstwy lub warstw przyjnwje si¢ $redniy arytmeryczog ws2ystkich pojudynezych oznaczed pubosci warstwy na calym
edcinku budowy lub odeinku cagiciowym. L . )

Tablica (9. Dopuszczalie odchylki gn bogci warstwy oraz ilosei materiatu na okresl‘umaj j powierzchoi, (%) (63
Warunki oceny | Warsiwa astaliow ACP |




Srednia 2 wieln oznaczed grubosci vraz ilosei
Juzy odcinek budowy. powierzehnia wigksza niz 6000 w lub
droua ograniczona krawginikami, powisizchnia wigksza riz 1000 m’

ub <10

maly odcinek budowy <10

Niczaleznic od drednie] gruboici, dia wattwy podbudowy grubose ukreslona w pojedyacaym pznaczeniu nie moze by wniejsza 04
prajeklowane) gruboici o wigee] niz 2.5 co. ’
6.4.2.2, Wikuinik zageszczenia warstwy

Zageszezanie wykonane] wurslwy, wyrazine wekainikiem zageszezenia 0132 snwartodeiq wolnyeh przesuzent, nie mote praekrocayt
wartoe dopuszezalnych podanych w iablicy 17. Doryeay to kazdego pojedynczcgo oznaczenia datiej wlasciwoich.

Okreslenie ggsiodci objglodciowd] nalezy vwykonywaé wediug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartos¢ wolnyel przesirzeii w nawierzchni

Zuwariose wolnych praestizenl W pribee Mashalla z micszanki minerainu-asfaliowe] ub wyjatkowo powTaTIL rozErZaNne] probki
pobrans] 2 anwierzehnl, nig moie wykroczyd pe2a wartosci dopuszezalne podane W p. 5.2 0 wigcej niz 2.0 %l wv).
6.4.2.4. Spadki popreeczne

Spudki poprzecaue pawicrachni naledy badaé nie rzadziej niz ¢o 20 m oraz W punkiach glownych tukow poziomyeh

Spadki poprzeczne powinny by¢ podne z dokumentacja projekiow, 2 tolerancia = 0.5%.
6.4.2.5. Réwnosé podiuzua i poprzcuzna

Do oceay réwnosci podluznej warstvy podbudowy nuwierzehni  drég wazystkich kls rechnicznych nalezy stosowaé metodg Z
wykorzystaniem laty 4-metrowej | klina lub metady réwnowazncj tzyeiv taty i klina. mierzag wysokosé preeswitu w polowie dlugosei laty. Pomiar
wykonuje sig nic raadziej niz co 10w Wymagana réwnosé podiuzna jest okreslony W rozpurzqdzeniu dotyczacym warunkaw teehniczaych, jakim
powinny udpowiadat drogi pubticzne (67).

Do oceny réwnosei poprzeczng] warstwy podbudowy nawieyzehni Orog wszystkich klas technicanych nalezy stosowaé mesoly 2
wykorzystanienm faty 4-metrowe] | Klina lub metady réwnowaznej wryeiv laty i Klina, Pontiar nalezy wykonywat w Kierunkul prostopadiym do osi
jezdni, na knzdym ocenizaym pasie ruchy, nie rzadziej 1iz co 10 m. Wymagana rownose popreeczna jest okreilona W rozporzauenin doryczneym
warunkaw technicznych. jukim powinny odpowiadad drogi publiczae 167}

§..2.6. Pozostale whidciwodci warstwy asfaltowe)
Szerokosd® warstwy, mierzona 10 razy na | kmy kazdej jezdni, nie moze sie 1o2nié od gzerokosc projektowantj o wigeej miz 2 3 o,
~ Regdne wysoko$ciowe, mierzone to 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuimej i krgwedziach, powinny byé zgodue & dokumentacia
prajekiows, % dopuszezalig toleancia + | om. pray czym <o najmniej 93% wykonanych pomiargw nie moze przekraczad preedzialu
depuszezalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, inierzone co 100 m, wie pawinno rbznic sig od dukumentacjiprojektowej o joem

Zlacza podlume | popreecwic, sprawdzone wizualnie, powinny byé rbwne i 2winzane, wykonine W linii prostel, rownolegle lub
prostopadie do asi drogi. Przylegajace warstvy powinny byé w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrany Warshvy. sprawdzony wiznalnie, powlnien byé jednorodny, bez spgknﬁ.def‘ommcji. plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
1.1, Ogbine zasady abmiary robét
Ogdlne 2asady obmian robit podano w OST D-M-00.00.00 , Wymugunia agdlne™ (1] pht 7.
7.1, Jednostka obmiaroewa
Jednostka obimiarawa jest m* (metr kwadratowy} wykonangj warstwy podbudawy 2 betomn msfaltowege (ACP)
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiow robét podano w OST £.14:00.00.00 Wymagania ogdlne™ {Lpke8.

Robaty uznaje siy 24 wykonane zgodnic 2 dokutnentacja projeklowa, ST 1 wymuganian Inzyniera, jezeli wyeysikie pomiavy i budania 2
sachowaniem tolerancji wedbug pktu & daly wyniki pozylywne.

Jesli warunki umowy przewiduja dokenywanie potraced, © Zanawinjagy moze w razie niclotrzymanin wartosci dopuszezalaych dokonat
poiracei wedlug zasad okresjonych W WT-2 (65] pkt 9.2.
g9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Dgdlne ustalenia dotyezace podstawy platnodei

Oydine ustalenia dotyczace podstawy phatnogei podano w OST D-M-00.00,00 W ymagania ogdlne™ 1] pkt 9.

9,2, Cena jednostki abmiarowe]
Cena wykananiz | m’ warstvy pudbudo\vyzhemnu asfaltowigo LAC P) obej muje:

—~  prace pomiargwe i roboty preygolowawcze,
~  oznakowunic robot,
~  ouzyszerchic i sk ropienie padloza,
~  dostarexenic materiatow i sprzgtit.
~  opracowinic recepty labormoryjnej.
-~ wykonanie proby techuologivanej | odeinka pribnego.
~  wyprodukowanie mieszarki betonu asfaltowepo i jej transport Aa migjsce whbudowania,
~  poswmarowanie lepiszezent lub pokryic wasmg asfaliown kinwgdi urzadzeri obeyelt i krangznfidw.
-~ [ozlozenie i zaggszozenie mieszanki belonu asfaltoweyo.
-~ obeigele krawedzi b pnsm:\mwnnie lepiszezent
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymagunYCh w specyfikacji teehnicang,
«  odwiczienit SpIZEiu.
9.3, Sposéb rozliczenia rabot tymezasowych i prec lowarzyszacyeh
Cena wykonania robot akreilonych niniejsz O5T abgjmuje:
— roboty tymezasowe, kidre sa potrzebne do wykonaaia robot podstawowych, ale nie 53 prekazywane Zumawigjacemy | 53 usywane po
wykaoiiu robl podstawowych,
—~  prace 1OWarZyszage. Kire sq niezbgdne do wykonania robat podstawowyeh, niezaliczane do robat tymezasowyeh, jak geodezyjne wytyczenie
robot itd.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specylikacje techniczne (OSTY
. D-M-00.6000 Wymagania ogdlne
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awienic zawiera dodaskowo normy PN-EN zwinzane 2 badaniami paterialow wystgpujacych w piriejszej OS1)

PN-EN 196-21
PN-EN 439-2
PN-EN932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-3

PN-EN $13-0
PN-EN 9110
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EiN 1007-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5

PN-EN 1057-6
PN-EN 1097-7

PiN-EN 1097-3
PN-EN 1367-1

ON-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1424
PN-EN 1429

PN-EN [744-1
PN-EN 17444

PN-EiN 12391
PN-EN 12592
PN-Fid 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-1}
IN-EN [2697-12
PHN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 1307344

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EM 13179-}

PN-EN 131792
PN-EN 13398
PN-EN 13399

Metody badania cement ~ Onuczanic zawartoci chlarkéw, dwailenku wegla i alkalidw w cemencie

Wapno budowlane - Cz¢sé 2: Metody badug

Badania podstavowyeh wlaseiwodei konszyw - Procedura 1 leamitol0gia UPIOSZCZONELD opisu peirogiaficznego
Baduniu geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Qznaczanie sklalu ziamowegs ~ Metoda przesiewania

Badania geanelrycznych wiaseiwosci kruszyw ~ Oznaczaniz Ksziilu #iaren za pomoed wskatnike plaskosc

Badania geometryeznych wiadeiwodel kouszyw — Caeic 4 Qznaczanie kszallu ziaren — Wskadnik ksatal _
Badania geomeirycznych winsciwodel kruseyw - Oznaczanie procentowe; zowarladei Ziaren o powierzchniach
powstalych w wyniku preekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Budania geometrycznych wiadciwosei kiuszyw - Czgst & Ocen windeiwosci powierzchni - Wkainik preeptywis
kruszywa

Badania geomelrycznych wiasciwodei Keuszyw - Oceng wovariosci dvgbnych czastek - Badunia blgkitem
metylenowyni

Badani peometryezmych wingeiwosei kruszyw — Cazgdd 10: Dcena zawartodel drobnych czastek - Uzinmienie
wypelniaezy (przesiewanie w striinieniu poietrza)

Badania mechaniczayeh i fizyeznych wiaschwosci kruszyw - Metody oznaczania odpomaosci na rozdrabmianie
Budania mechunicmych i fizycrnych windciwosci kruszyw — Qamaczenie ggstosei aasYpowWe) i jamistodci

Qudania mechaicvnyeh i fizyeamych wtasciwodel kruszyw - Czede & Oznaczanie puslych przesirzeni suclieo.
2agE5LC/ONEED wypeiniacza

Badania mechamicanych i fizycanyeh wladciwosei kruszyw ~ Crgit 5: Oznatzanie zawarlosel wotly pizez suszenie
w suszarce z wentylacja,

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw _Czgié 6 Oznaczanie gestodei zioren | nasighliwodti
Budonia mechaniczayeh i fizycznych wlasciwosei kruszyw - Cegit 7o Oznaczanie gestodei wypelhiacza - Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i lizycznyeh wiadeiwodel kniszyw - Cagé §: Oznaczanie poterowalnosci kanienia

Budania wlageiwosei cieplnyeh i odpomodci kruszyw na deittanie crynnikéw aunosteryeonych = Cagdé 1
Omaczanie nirozocdpemosc

Badunia wiadciwesel cieplnych | odpomatci knuszyw na dzialmie czynnikow atmosferyeanych - Czgée : Budunie
bazaltowej zgorzeli stoneczaej meiady gotowania

Asfulty | produkiy usfaltowe - Oznaczanic penetracji i gly

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie lemperatury migknienia - Metoda Pierseied | Kula

Asfaly i lepiszczu asfultowe - Oznaczanie zawsrloscl woly w emulsiach asfaltowyeh - Metoda destylacji
azeolropowej

Asfolty | lepiszeza asfaltowe ~ Oznaczanie pozostatodel ne gicie emulsji asfaltowych oraz trwalosci podczas
mugazymowania nieloda pozostalose na sicie

Radania chemicznyeh wlasciwoscl kruszyw - Analiza chemiczna

Badonia chemicznych wiadciwodel kruszyw - Czgi¢ 4 Ozwaczanie podatodci wypelniaczy do mieszanek
mineraltio-asfaltowyeh na dziatanie wody

Asfalty | produkty sfaltowe - Wymgania dla asfiltdw drogovych

Asfalty i produkiy asfaltowe - Oznaczanie rozpszezainosei

Asfulty | produky ssfaltowe - QOznaceanie lemperatury Tam/iwese Froassa

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznucrzanie zawartosci parafiny— Czedé 13 Meloda destylacyjnu

Asfulty 1 produkty asfaltowe - Oanaczanie odpomodci na (wardnienie pod wptywem cigple i powielrza - Czesc It
Meteda RTFOT

Jw. Czgie 3: Metoda RFT

Mieszanki minemlno-astaliawe - Melody badan mieszanek minerainc-asfaltowyeh nis Forgeo - Czesé 6: Czunaczanie
gustosed objetasciowe] metody hydrostutyczng

Mieszanki minemlno-asfaliowe — Metody badan mieszanek minealno-asfallowych na Loraco - Czest 8 Oznuczanie
zawartogei woling przestrzent

Micszanki mineralno-asfaltowe - Metody badafh mieszanck minecalno-astaltowych na gorace - Czgit 11
Okreslenie powigzania poniedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan nicszunek ineralno-asfaltowych ma goraed - Czese 12t
Okredlanie wrazliwodci na wode

Mieszanki minerino-asfaltowe - Meltody badai misszanek niinemiino-asfaltawych na goraeo - Czgdd 13: Pomiar
temperamry

Micszanki minealno-astaltowe - Metody badan migszanek wingraluo-asfaltowych na gorace - Cagéc 18: Splvwanie
lepiszcau

Mieszanki mineralno-asfakowe - Metody baduni micsaanek \winepuino-usfaliowyeh na goweo - Cuesé 2.
Koleinowanie

Mieszurki minerlno-asfallowe - Metody badun mieszanek mineralna-asfaltowyeh na gosaeo - € zg¢ 27: Pobierunic
probek

Mileszanki minereino-asfuliowe - Metody badait mieszanch mineralno-asfaltowyeh nma goraco -~ Czgst 30:
Oanaczanie gruboici nawicrzehni asfaltowych

Asfolly { lepiszca asfaliowe - Oznaczanie crasu wyplywu einlsii asfaliowych lepkoseiomivrzem wyplywowym
Asfalty i lepigzera asfaltowe — Oznaczanie sedymentacil emulsii asfaitowych

Asfably i lepiszcia asfallows - Oznaczanie wattosdc pH emuisii asfaltowych

Kruszywa do nieszanek binmicznych i powierzehiiowyeh utwaled stosowanych ma drogich. lotniskuch i innych
powierzehninch przeznaczonych do tuchu

Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie lepiszezy 7 emulsjiasfultowych preez odparowanie

Asfalty i legiszeat osfaltowe — Badanie rozpadu - Czgd 1 Oznaczanie indeksu rozpady kationowych emulsii
asfaltowych, meiodd 2 wypelaiaczem mineralnym

ieszanki minemlno-asfaliowe - Wymagania - C2¢8% |: Beion asfaliowy

Mieszanki minemmo-asfaltowe - Wwymagania - Czesé 20: Badanie typy

Badania knazyw wypetniajacyeh stosowanych do mieszaek binumieznych - Czese 1+ Budanie metody, Piericienia i
Kol

Badania keuszyw wypelniajacych stosowanych do mieszaiek bitumicznycl - Czgsé 2: Liczba bitumiczna

Asfulty i lepiszern asfaltowe - Ozuaczanie NAWTOW. 3przysteps asfultéw modyfikowanyeh

Asfally i lepiszcd asfultowe - Oznaczanic odpomesel m magizynowanie modyfikowan yeh astaltow
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Asfally t lepiszcza ashaltowe - Oznaczanie ciagliwosei lepiszezyasfltowych ctoda pontiand clagliwosei

PIEN 3588 Asflly i lepiszeza asfallawe - Oznaczanie kohezi lepiszezy asti towych meloda testu waluadlowezo

PN-EN 13389 Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanic ciaglivosel modyGkawenych ssfaltow - Metoda z dukiylometrem

PN-EN 13614 Asfally i lepiszoz agfaliowe - Oznaczanie przyczepnosci enu'si Bitumicanyeh preez zanurzenie w wodzie -
. Metoda z kniszywam

PN-EN 13703 Asl:ulty i lepiszees asfatiowe - Qznuczanie ensrgii deformacji

PI‘_'EN, 13808 Asfalty i lepiszeea asfaltowe - Zasady speeyfikacji kat jonowychemuisii asfaltowych

PIN-EiN 14023 r\§fallyi lepiszeza asfaltowe - Zasudy speeyiikaci asfaltow modyfikowanych polimeranti

PN-EN 141881 W-ypelui_acze zlacry | 2atewy — Czest 1: Specyfikucia zalew na goraco

I:N-EN 14138-2 Wypelniacze Zlacey i zalewy — Cxed¢ 2: Specytikacja zalew na imne

PN-EN 22593 Przetwory nafiowe - Oznaczanic lemperatury zaplony i palenia - fomiar metoda orwarego tygls Clevelanda

PN-EN SO 2592 Oznaczanie temperatury 2aplony i palenia - Metada orwnitego yals Clevelauda

10.), Wymnagania techniczne (rekomendoyane przez Ministra Infrastruktury)
WT-1 Kruszywa 2010, Kiuszywa do mieszanek mineralno-asfalowyeh i powierzchniowyeh yrwalen nu drogaeh publicznych. Wasszawa 2010
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 Nawierzchnie osfaltowe na drogach publicznych. Woiszavd 2010

WT-3 Emulsje nsthliowe 2009, Kationowe emubje sstultowe nu drogach publicnych, Warszsd 2009
10.4, tane dokumenty

Rozporzauzenie Ministm Transporu 1 Gospodarki torskiej z dnia 2

odpowiatlad drogi publiczac i ich usymowanie (Dz. U, or 43, poz. 430)

Katalog typowych konstiuke)i nawiczehni podatnyeh i pdlsztywyeh.

tMostdw, Warszawn 1997

marca 1999 1 w sprawie warunkéw technicznyel, jakim powinny

Generalna Dyrekcja Didg Publicayeh - Instyt Badawezy Drog i



D -~ 05,03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERAINA

WG PN-EN

[. WSTEP

1.1. Przedmiot ST . .

] ] Przedmijotam ninieisze] szczepolowsi specyfikacji technicznei (55 1) 32 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstwy scieralnej z betenu asiltowego.

1.2. Baxres stosowania 3T o
Specyfikacja techniczna (ST} jest stosowana jako dokument preeargowy i konuicowy prey zlecanit i realizacji rabét wymieaionych ¥ @

1.1,

1.3. Zakres robét objgtych 8T )
Ustalenia zawarte w ainiejsze] speeyiikacji datycza zasad prowadzenia robat wigzanych 2 wykonanier i adbicrem warstwy Seicilne] #

betony asfaltowego wg PN-EN 13108-1 (47) i WT-2 Nawierzotinie asfaliowe 2010 (55] neszanid minecalno-asfaltowe typu ACIS dosiazons

od producenta.

1.4. Okreflenia podstawowe )

L4.1, Nawierzchnia ~ konssrukeja skladajaca sig 2 jednej lub kilku wasstw shuzaeych do geimowania i rozkladania obieiazen ad cxchu paj2

podloze.

1.4.2, Warsrwa icieralna - gima warstwa nawierzchni bedaca w hezposrednim kontakeie z otami pojazdéw.

1.4.3. Mies2anka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszeza asfaltowego.

1.4.4. Wymise mieszanki mineralno-asfaltowej - okredlenie iieszanki mineralno-asfakowe], wyrdzniajace g mieszankg 22 zhioru migszanck 50

samego fypu 2e wagledu na aejwigkszy wymiar Kruszyws, np. wymiar §lub |1 -

1.4,5. Betan asfaliowy — mieszanka mineralno-asfaliowa, w ktérej kruszywo o uziarnienin ciaghym lub nieciaghym tworzy giTukueg wzajemnie

kiicwujaca si¢.

1.4.6. Uzismienie ~ skiad ziamowy kruszywa, wyrazony w procentach masy 2idren prechotzicych praez okraslony zestaw sit. .

1.4.7. Kategoria nucky - ohciatenis drogi ruchem samochodowym, wyrazons W osiach obliczeniovyeh (100 kNY wg . Katalogu cypowych konstnuke)s

nawierzchpi podatnych i potsztywnych” GDOP-BDiM (881

1.4.8. Wymiar keuszywa ~ wiglkod€ ziacen kruszywa, oksedlona preez dolny (d) i gdrny (D) wymiar sicz.

1.4.9. Kruszywo grube - leuszywa 2 ziaren o wymiatze: D $45 mm oraz 4 > 2 mm

1.4.10, Kruszywo drobne — kruszywo 2 ziaren 0 wymiarze: D £ 2 mm, kidrego wighsza (24t pozosiaje na sicie 0,063 mm.

14,1 1. Pyl = kruszywo z zissen preechodzacych przez sito 0,063 man.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, kubrego wighsza czedé przechodzi prasz sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszeny - Juuszywo, Kidre sklada sig 2

wypelniacza pochadzenia mineralnego | wodorotienku wapnia, Wypeiniacz dodany - wypelniacz pachodzenia minoralnego, wyprodukowany

oddzielnie}, .

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emuisjs, w kidrej emulgator nadaje dodamie ladukiczasikorn 2dyspetgowanego asfaltu,

1414, Pozostate akeestenia padstawowe 54 2godne 2 abgwizzujaeymi, odpowiedniai pofskioni normami i z definicjami podanymi W 08T D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skrdty dedakowe

2dw 02

ACS . beon asfaltowy do warstwy scieralnej

#MB - policmeroasfalt,

D - pdmmy wymiar sita (przy akreslaniu wielkogei ziaren kruszgywaj,

d - dolny wymiar sita {przy akeastaniu wietkodei ziaren kruseywal,

C - kationowa emulsja asfaliowa,

NPD - wadeiwosé uzytkowa nie okredlana (ang. Mo Parformance Determined; paducent mozs jej nie
okteslad),

TBR ~ do zadeklarowania (ang. To Be Reported; praducent moze dostacczyé odpowiednie informacie,
jednak nie jost do tegd zobowiazany),

[1:4] - (fmterational Roughaess [ndex) migdzynarodowy wskanik séwnasci,

MOP - migjsce obstugl podrénych.

t.3. Ogéine wymagania dotyczqee robgt
Qgolne wymagania dotyczace tobst podano w OST 0-M-00.00.00 ,Wymaganiangalne™ [V} pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyezqce ntateciatéw .
Ogélne wymagania dotyczace materistdw, ich pozyskiwania 1 sktadowansa, gadig W 05T D-M-00.00.00 ,Wymagaria ogdine” {1 gkt 2

2.1. Lepiszeza asfaltowe oL
Nalezy stosowat asfalty drogowe wg PM-EN 12591 {27 lub potimercasfalty wg PN-EN 14023 (9] Rodaaje stosawanych Lepis2e2

asfaltowych podano w tablicy 2. Qprécz lepisacz wymienionych w tablicy 2 moam woiowaé inne lepiszezd nienarmowe, wedlug 2probal
technigamych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfallowsgo do wagsowy dcicralne) z betonu asfaltowegy
Katagoria Mieszanka (arunek lepiszcia \
Quchu ACS asfalt drogowy _polimecaasfate
KRt - KR2 ACSS, ACES, $0/10', 0A00 PMB 451R0-53,
ACLLS PMB 4518065
KRY - KR4 AC3S, ACLIS s0re "

17 Mie zaleca sig do stosowania W regionach, pdzie spodziswana mimalna Temperatuia nawigrzehni wynosi
panizej -28°C (region pitnocng-wschedni i tereny podgorskie}

Asfaity drogowa powinny spetniaé wymagania podans w wablicy 3
Polimeroasfalty powinny spetniad wymagania godane w ablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltdw drogowych we PM-EN 12591 [27]

ieiwate] Wlatoda Rodzat asfaltu
l @ Wiaserwose) bada:ia 56710 707100
\, T ASCTWOSCL QBLIGATORYINE
1 Penetracja w 25°C Lo 0,1 mm PN-EN 1426 (21} 00 70-100
! | Tempecatura nceknicnia °G PN-GN 1427 [32] 554 4331
3| Temperatura zaplanu, *C PNCEN 22592 (8] 230 70
nie maisj niz
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Skiadowanie aslaly drogencgo powiano si¢ adbywar w rbiornikach. wykluczajacych g lcezyseczenie Bsfai  wyposazonych w system

yrzewezy posredni (bea kontaktu asfuliu 2 przewodunyi grzewczymil. Zbiomik robeezy oraczuki powinien bys izalowaty Lenwicznic, posiadac
AWOMAIYCZNY Sysient gizeweay 2 roleranciu £ 3°C oraz uktad cyrkulaci astfalty.

Palime;oast‘n‘ls_pm\u_nicn byé magazynowaay w zoionuku Wyposazonym w system yAOwCEY posredai ¢ fennostiem koatsahyjaemt
temperaturg 2 dokl adnoseiq + 3°C. Zuleca ig wyposazenie zbiopuka w mieszadto. Zaleca 51§ paggosrednie mzycie polimroasmlt;l po dostarczenii
Nulkzy unikad wielokrotrege ro4grzenanta i chlodzenia polimeroasfilty w okeesia jauo stasowania oraz unikad aickonteolowaneye mieszaniy
palimeroasfaltéw ronego rodzaju i klasy oraz 2 astalten zwykiym. N
2.3, Kruszywo ’

Do wacsiwy sciealnei 2 bewnn astaliowego asloey stosowac fruszywo wedlug PH-EN 11043 [4] @ WT-1 Knuszynd 2008 (641
obgjmizjace kruszywo grube . krusaywo drobne i wypelniaes, Knsszywa po\\n\ny’spehnaé wywagania podane W1 Kruszywa 2008 - czpdd 2 -
punke 3, sablica 3.1, tablica 3.2, 1ablica 3.3 ’

Skladowsnie kruszywa posviung sig odbywas w wansnkach zabezpizenajacych je przed zanieczyszczenizm i antieszanictny z kruszywem 0
pnysn wymiare lub pochodzewiu. Podioze skladowiska musi byé rowae, uwardzone | odvodniont- Skiadowan e wypelniucza powinno sig odbywaé
w silosach wyposazeaych W urrgdzeniv do aerc.

2,4, $rodek adhezyjny

W celu poprawy powingwichwa fizykochemiczneyo lepiszod asfaliowege ket uwatanivjacese odpowiednia preyerepnost
(adhezie) lepiszeza do knszywa | odparnoté nueszanka \nineralno-astaiowey na dzistanic wody, natezy dobraé i zastosowat shodek adhezyiny. Lak
uby dit konkretae) pary kruszywo-lepiszcze watosé przyczepuodci okreslona wedluy PN-EN 12600 -14, metoda  [34] wynosila co najiniej 0%

Sradek adlezyjoy powinien odpowiadad wymagamom okreslonym quzez producenta.

Skladowanic drodka adhezyjnego jest dorwolone ylko w eryginalaych opakowaniach. ¥ warnkach okreslonych przez groducentd
2.5, Materinly do uszezelnicnia polacre T keawpde

Do uszezeluents palaczed techologicenych (1. zlaczy podluzayeh @ poprzeczpych LHEE0 IGO0 materialy wykonywancge ¥
¢zasie oz spail stanowiaeyeh polaczenia rdznych tateriatow lub polagzene warstwy asfalore] 2 urzadzeniomi ghymi W wawierzehni b &
ogran jczajacyni, nalety stosawac:
¢} naterialy lermoplastyczne, Jak taginy ustaltowe, pasty itp. wedlug nor lub aprobat techniczajch,

d)  emisjy asfaliowa wedlug PN-EN 13208 (58] lub (we lepiszeza wedlug norm lub aprobat e icrnyeh

Gruhosé maierialu tennoplastycanego da spoiny powinna wynosic.

~ nic maigj niz {0 s pray grubodei waestvy technologicanej do 2.5 e
aie mniej aiz |5 mm przy grubosci warstwy rechnologiczne] wigkszej nit 2.5 em.

Skladowanie materialdw tennoplastycznyeh jest doznalone tylko w oryginatoyeh opa.ku\vaniach producealn., W waeunkach okrestonych
aprobacie Lechniczngj.,

Do uszezelnienia kiawgdzi natedy wiosowad asfalt Jrogowy wg PN-EN 2331 (27, nfalt modylikowany potimeiami wg PR-EX 1402}
[59] .meioda na gorgco”, Dopusrcra sig inne vodazje lepiszeza wg normt b aprobut tlechniczaych
1.6. Materinly do 2tjczenia warsty konstrukefi

Do zliczania Warsoy konstrukeji nawieczelii {warstwa wiazqea 2 wWarstwi $cieralny nalezy slosowaé Katioaowe emulsje astallowe lub
kationowe emulsje medyiikowane potimerami wediug PN .EN 13808 (58] WT-3 Emulsjc asTiltowe 2000 puakt 5.1 ablica 1 i rablica 3 {66).

Katignowe emulsje 2sfullowe motytikowane polimerani {asfatt 707100 madyfikowary politerent hib lateXsam buiadisnowo-styreacwym
SBRY stoswje sig fylke pod cienkie warsowy asfoltowe nu gorggo. .

Eaisje asfaitown moma skladowac W opakowaniach (ranspoEowych lub w stacjonamych sormikach pionowych 2 natewaniem od dna
Mie natezy nalewad emulsji do apakowah i Zhiomikéw aenieezyszezonveit wnateriakami mimeralnyati.

), SPRZET
3.1. Ogélne syymagania dotyczace spragiu

Qudine wynaganiy Jotyezace spragtu potano W OST D-M-0000.00 Wynagania ogdlne™ (1} pke 3
3.2. Sprzgt stosowany do wykanania robét

Przy wykanywaniu robot Wykonawed W saleanoici od pouzed. powinien wykurad §i¢ mozliwoscin korzysinia ke sprzee 031050WANRCHC
do przyjgtej metady cobdt, jak:

- wylwimia (ataczarka) o wigszaniu cykliczaym lub ciaghan. z autemalyeznyi kompuierowym sterowaniem produke]i, de wylwarzania
mieszangk mineralno-asfakowych,

- uktadarka gasienicowa, 2 elektroniczaym stergwaniem 10wnosey ukladanej warstwy.

- skrupiaeka.

- walee stalowe ghadkic,

- lekka rozsypywarka kaiszywa.

- szezotki mechaniczne iful iupe urzadzenin cZYSZETS

- samochady ssmowyladonere 2 preykryciem prezenlovwym lub tecmosanti,

_  sprzgt drobny.

4. TRANSPORT

4,1. Ogdlne wymagania dotyceqee leansportu

Oudlne wymagania dotyczace crapspociu podano W 08T D-M-00.00.00 L \ymiagania ugatne” { 1] pkt 4
1.2, Transport materialiw

Asfalt i polimeroasfalt nalery przewolic W cystenizch kolgjowvych lub swmochedach redlowaunych raopaIrzonych W wrzadzenia

smozliwinjage pudrednie oyrzewvanie 0az W Zawory spustowe.
Keuszywa mozid preewozic dowolnymi srodkamt franspusiv, W warnsitkach Zobezpietajaeych je preed gunieszysezenicn. nnieszanient 2

innyni materiatami 1 nadatiemym zawigorenian. )
Wyptiniacz nalezy prrewozis W 3posdb cheonincy 20 arzed rawlgoceniem. Zorylenieny i zanieczyszezeniem Wypetniaes luzem posineen

byd prrewozony ¥ adpowiednich ¢cysiernach pnystosowanych do przewo Inaseriatow sypkich,umozliwinjqc)ch coziadunek AnEWAAYTATY
Emulsja 35falrows moze by transporiowana w zamknigiyeh tystamich, awtceysternath, beezkach i innych opakowaniach pot warinkiews.

ze nic beda korodowaty pod wplywem emnulsii 1 e bgdd powadow aty jej rozpadu. Cystemy posanny byé wyposazond W praegrody. Nie nakezy
weywaé do transporin cpakowai 2 metali lekkich (maze rachoyzié wydzieknie wodont | 4rozba wybuchu pe2y emulsiacn o pH <4

Misszanke winecalno-asfaltowy nalezy dowozié nu butowg pojazdami samowyldowezymi w axleanoict od posIEpN robdt, Podezas
transpocty | postojl precd whudowaniem \nieszanka powinna byé zabazpieczond przol ostygnigeien 1 doplywem powietrza (przes przykncie.
pojemniki termoizolacyjee Iub ogrzewane i) Warunki ¢ £Za3 transpouty (ies2anki, od produke;i do whudowaniy. powinna zapewnidé wirEyanie
ICMPERIILTY W WYIAZARYIM przedziale. powierzchnic pojennikow wZywanych 4o (ranspor mieszanki powinny byd ¢zyste. 1 g zwilzaa tyeh
powierzchni mazna nkywaé iytko seodki antybdheayjte nigwplywajaee sekadliwie nix nneszanky
5. WYKONANIE ROBOT
3.1, Ogdlne zasady wykonania robst

Oydlne 2asady wykonania robdt podano W 0§ D-M-00.00.00 Wynagania ogdlae” (1 pkt 3
3.2, Projektowanie mieszankd mlnaralnu-asfallo\\'ej

Pezed prrysiapicniem do cabdt Wykonawed doyarczy Inpynierowi dv akzeplac projekt sktadit noreszanks uneatno-astaito®sy (AC3S.

ACSS. ACLISK ) ‘
Uriamienic wieszanki mineralne) o132 Jniinnalng zawanase legiszed podane s w abkeach 4

oanym



Wynagane whasciwoscl mieszanki mineralno-astbitowej podane 53w wbticach 7.

Tablica 6- Uziamiznie nlieszanki \mineratee} oraz, zawarto$t lepiszeza do betoau astiltgwego doiTistt seiermines Al KR3-KRA (63
Wlasciwosc Przasiew, [ uym)
ACSS aclls
Wyatia sila 4. fmm] od do
15 . X
(.2 o | .
3 o0 100
3.6 40 (X
2 40 55
0,123 ¥ 22
0.063 S 12
Fawortost Jepisicza, avnimucm ! " Buunte j

Wenaane wlasciwosel misszanki mineralno-usfaliows] do wassow 3 - KR (83

Warnki
Zagqs2cTanis Wy Merptu i waunki dudinia
PN-EN
13108-20 (48]

Zawantosé wolnych € .1.)ubijanie, s

Tablica 7.

Wiasciwasd

Voun2sh
Vaupan

I . C.1.20, Pin-EN 12697-22 meteds B W y
\ Odpomost na : p P [T HT S
! y walowanie, pawistrzu, PN-EN 13108-20. )
f D - PRO yrnktsm s
deformacje inwate PuPua B.1.6.60°C, 10000 eyki [38 PO i vend

PRGN 12657-12[35),
C.1. Lubijanie, precehovrywanie W 40°C z jeduym
%35 uderzen cyklen zamrazania,
hadanig w 23°C

Odpornost na dzinlanie
wody

5.3, Wyhvarzanle mieszanki mineratng-asfaltowsj
ieszanke wineratno-asfaltows, ralezy wytwaizad au yorged woglagzaree (2espo
wieszania skladnikaw oraz przechowywania 2010We) migszanki). ‘
Dozowanie skladnikdw migszank! mineralno-asfaltowe] w olaczarkach, w iy takze wipoe. powinne bye zautomalyzowane 1 zgodne 2
ceceply roboczd, 2 urzadzenia do dozowania skladnikew O1az POMiaNn LENALIRILY powinay byE OKresowo spravdzane. Kiuszywo 9 roEnynd
uziamieniv Wb pochodzeniu nalezy dodawaé odimievzone oddziehnie.
Lepiszeze asfallowe naledy przechuw'yWﬂé w biomiky z posrediim sysement ggrewania, pkladem Ermostiowania Tapewnigjasym
utrzymanie 2adong emperatary 2 dokladnoscia = 3°C. Temperawia lepiszea slaltowego w 20 gmiku mMagazyauwym (coboczyw) pe MO
przekract 180°C din asfaltu drogowege 504701 7071001 potimeroasfaita drogoweyo 35130-55 14580-63.

Kruszywo {ewentualnie 2 wpelniacz,em) powinno byé wysuszone i podgrzane k. dby mieszanka ineralng uzvskata temperalucs
whieiwa do oloczendn lepisseuem asfatlowym. Temperamrd jmeszanki winerulagj Al povinng byé wyzszn O wigeeh ol 30°C od najwyrs#e}
tecnperstury micszanki nirerano-asfakiowe podangj w tablicy 10. W te] tablicy najrizse waperard dutyezy jnieszanki ineraino-astaliowe]
dostarezonej na aticjsee whudowaniy, 2 najwyzszt temperatura doiyezy micsznki anincealno-wsiiowe] pezpojrednio po Wy

63

LwgrAenil W wytwoni.
Tabtica 10. Najwyssza i najaivsea lemperRMUE mieszanki AC
Astalt 5070 od 140 do 180
Asfalt 70100 od 140 do 130
PMB 45:80-33 ot 130 do 180
PMB 45/30-63 ad 130 do 130

e wasZyn 1 wrAdzen dozawanis, podgrzewaniu i

Sposth 1238 mieszania skiadaikdw mieszanke mineealno-asfaltowe) powinay Zapemaic IWHOIUEINg oloczenie Kiuszywd lepis2czem

asfolowym.
Dopuszeza $ig dostawy micszanek minemlnu-usfai{owych ¢ kitky wynworui. pod warkicm skoordynowsma migdzy soba deklarowanych

pizydataodel ieszanck tman - iyp. rodza) sktadnikow, wlaseiwosci objgrosciowe) 2 2achawanisi braky (620LE W ith wigeiwedciach.

5.4, Praygotowanie podiota
Podiore {warsiwl wyrbwrawee2d, warstwa wiazacd {uh stacd warstwa seieralea) pod warsiwy ceieralng, 2 betonu
na calej powierzehn.
wstabilizowane i HOsNE,
- czyste, bez zaniccayszeeenia lub pov.oslaloéci Jnmego KIusZywa,

- wypeofilowane, rdwae i bez kolein. . .
W wypadku pedloza z AOWO wylonauj wiIswWY astallowe], do oreny wierewnosel mlezy pizyiac June 2 pormiany riwnaict K WSOV,

2godnic & WT-2 Nawierschnie asfaltowe 2008 - punkt $.1.2 (65]. Wymngana savose podana jest okredlony W rorporadzenin Jorycaacym
warunkaw ehnicznych, jukim powinny adpowiadad drogi publiczne [67]. W wypadku pedivza 2 warslwy $tarej pawicrzehph, wergwnoic nie

powinny przekraczac wartosei podanych w wblicy L1

asfutowego powinag byé

Tubliza 11, Maksymaine aierdwnosc podluza Z WALSLWY starei nawnerzehni pod wagstwy ssfallowe (pomar talg 4ometrowa tub 1 GumowaZa] metodd)
63 e — .
Makiynnin i erdwneit
podloia pod warsiug jcieraing

Elemuent sawiczehun

Pasy: rfuchu,
taczania

Pasy. uch, dodatkone, wi
iowe. jeaduiz temic. utwardzone p

Jezeli picedwnodti s wigksee piz dopuszezalne. o nalezy wyrgwaad podlaze
Rzgdoe wysoRISTIONE padtoza 932 vreadzen gsytuDWanyen W pawieczelini lub 4 ug(ani:njqc\;ch puwiany by¢ zuodng 2 dokuinenlacd

projeklowy Z pudtoza powinien bye Zapewniony odpiyw wody



OynukoManie poziome Nna warstwie podioza malezy usuudy. Dopuszeza Sig puzosl.’l\\l\‘l‘.lc Jtnakowama [OZI0NCE0 7 maertaiow
termoplastveznych przy spetirieny warunky sezepnosci Warstw wy prnkos 5.7

) Nie_céwnosui padlo2a [ Lym pawierzthnig isinigjacej warstwy $cieralie) aatezy wynac pOpILE frezowame lub wykonani warshvy
WYIGWNAWCTS).-

Wykanane w podtoza taty 2 dtetialu o mnicjszej sztywnosel (rp laty 2 asfalty lanego © detonie asfaltowym) naleey ustngl, 3 ponstale
w Len $posdh ubyiki wypetni¢ materiatem o whaiciwoiciaca zblizonych do materialu podstawowege? wypeinié vetonan 1sfaltowynl

W celu polepszenta polacrenia migdzy warstwami techiologicznyini nawicrzehni po\uicrzchnia podioza powina Byé w cenis W
chropovezta.

Juzels podioze jest nicodpowieduie, 1@ nalezy usialic, jakie specjalne srodki nalezy pgdig‘bpned wykonaniem warstvy astaltowe).

Szerokie szezelny w podlozu nulezy wygetu{é odpowicdnin materialem, np. zalewani dragovwsini wedhig SN-EN 111884 (60] fub en-
CN 141882 {61] atbo muymi materialami wedhug nonw fab aprobat lechnicznycht. '

Na podlaze wykazujieym sniscrenia w postaci siutki spekan zmgezeniowyeh b spekidt poprzecznych zuleey 5ig stosowarie endrany
przeciwspgkaniol\'cj. ap. mieszinki miaeralno-asfaliowe], Warsiwy SAaMilubz g.cosynten-kdw wedug vorn lub aprabal rechniczaych.

3,3. Préba technologiczna :

Wykonmwea precd przystapicnient du produkeji migszaoki jest robuwiazany do przeprowadzeni W ohecnodc: Inaymierd proby
rechinolagiczngj, kidra ma ai celu sprowdicaic zeodnosei wlaiciwaici wyprodukowane} iieszanki 2 rEceptd. Wy celu nalezy zuprogrmnownc'
olaczarkg 2godnie 2 recepiy robocza ¢ w Cykiu autoraatycznymi produkowae mivszankg. Do bafan aaezy pobrad meszanke wyprodukowand po
ustabilizowanin $i¢ pracy ataczark).

Nie dopusrcza si¢ oceniania dokladnesci pracy otczarki oraz prawidiowosei skiadu aieszanki tiagralue] na podstavie 2w suchego
zarabu, z usvagi 1a mozlivg segregacje kruszywa.

Miwszankg wyprodukowany po ustabitizovantiu $ig pracy orezacki nulery zgromsdel ¥ silosie lub zatadawat 13 samochéd. Probki do
padui nalegy pobierut ze skezyni samochody 2godnic Z weieds akreslong w PN-EN 12697-27 {3

Na podstawie uzyskaayeh wynikow InZynser podejimuje decyzjg © wykonaniu aduinks gdbiege.

5.5, Odeinek proboy

Pezed przyslqpieniem do vykonania warstwy cieraloe) z betonu asfaltoweyo Wykonuwed wykond odcinek probny celem wicislewdt
organizacyl wylarzania i wicladaniz oraz ustalenia \worymkdw ZBgEIZezAia.

OdCiqck prabny powinien byd Zlokalizowany W miejseu uzgednioaym 2 trayoiceeny. prwierzehnid adeinka prébnego powiand wyagsic ¢o
nujimnie] 500 o', 2 dlugose co nagnie] 50 m Na odeiaku prébnym Wykonuwea pawniien wy< wicich materiadw oraz sprigiv ‘akie xamiizi
stosgwad do wykonania warstwy dcicralngj.

Wykonawea moze praystapié do realizacji robdt po aakeeplowaniu preez [wiynierd {haologit whudowania | zaggszezantd ol
» odcinka prébnege.

5.7. Potyezenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymagane trwalogci nawierzehni jest wzaleznione od zapewnienia piagzeni migdzy warstwantt | wh wspoipracy W
precausAeniv abeiazenin nuwierzclind wchem.

pPodloze powinno byé skropione  lepisecdenm. Ma to na celu Zwigksaenic pofgtzenia migdzy warstwami vonstiikeyjnyiwi 06a¢
zabezpicerenic precd wittkaniem i zaleganien wody migdzy warstwonii,

Skropienie lepiszezem podloza (ap. 2 warsiwy wiazage) astaltoweg). przed ulozeaien wastwy $tiealag] 2 bewonu asfaliowego powinio
byé wykonane w {losci padanej w przeliczenii g pozostale lepiszeze, . 0.l +0.3 R/, pray enny
. zalecy sig siosowat enulsig wmodyfikowang pelimezent
_ ilosé evulsii naley dobrac 2 wwrgleduicnicm stat podlozs oras porowatodei mizszanki : jeshh micszanka M wighszy sawarode welaych

przestrzent, to nalcay iyt wigkszg itosc lepiszcza do skropienie, kot po ulozeniu Warssy Scievalnej wszczelni ji

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac (dwnonijeraie stostijac ampy do skrapiania, np- skeapiarki Jo lepiszezy ashitowych. Ropuszczi
siv skrapianie rgciae lancq w amiejscach wudno dosigpaych (np. scicki uliczne) oraz prey wradveniach nsytupwanych w nawierzehni Wb ja
ogranitzajacych. W ravia potwzeby urzqdzenia le nalery abezpieczyt przad zabrudzen jere. Skropione podiote natezy wylqezyt z ruchu publiczitego
przez poiang organizacji nehu.

W wypadku stosowania erulsy asfaltowe] podtoze pawinno by¢ skroptone 04t preed ukbadaniem wdestwy asligltowe) w el
gdparowania wody.

Czas ten nie dotyszy skrapiania raMpa samoitowang na rozktadaice.

5.8. \Whudowanie meszankl ineratng-asfaltowe)

Nlicszanke mineralna-asfaltows ntoznd abudowywac na pediond przygotewanym agadnie 2 Zapisamt W punkiach 3.4 4 5.1

Transport mieszanki ineralng-ostaliowej 3 fallowej powinien byé zgoduy 2 zuleceniont padanyoi punkeie 4.2,

wieszanke nincraino-asfuliowa ssfaltows nalezy whutowrywid w adpowiednich warukach atmosferyeznysh.

Tamperalud claczenia W eiagy doby nie powiona byg nizsza od temperatary podase] W blicy 12. Jemperdfuia atoczenia moze IyE
mizsza w wypadku stosovaliia DgIZewania podioza. hie dupuszezs sig ukladania mieszankl annerabne-astallowe) asialipwe] poderas silnego wiatr
(v > 18 mi)

W wypadku sosowania juizs2onsk miner:ﬁno-ast'ulto\wch 7 dogdatkicn obnizajagym femipreaneg \ieszania ¢ whudownnia ndlely
indywidualote okreslie wymagane wartaki gtoczenid.
"Fablica 12. Minimalna (emperatuta oloczenia podczus W

Rodraj robdt

igaalngj

7 wynikow

Lonywanin Warsy asfaltowych
NMininalna tewmpeiuiud atogzenia 1°C)

- przystapicnicn do robdt W
Warstwa scieralna 0 rubodei 2 3 chL __“

Warstwa scieralna @ gribosei < § col
Wiasciwosci wykonangj warsiwy poINAY
Tablica 13 Wlasciwodel warstwy AC (65
Projekiowand grubose
watstwy tcchaolagic2id j

ACH, KRiER: | 10240
—'\css‘ TRLER2 35530
ACLIS, KRI-KRZ 7050 [ l0es |

30 =30

pelniac waunki podane W tablicy 1%

Zawarose wolnyelt
preestoiem W warslwie
prareivi]

Wekaanik zagesaezenia

Micszanka wineralne-asfaltowd powinia byt whudgwywand razgladarky wypowiona W ukiad ulQnRIEzIcg SWROWIR gruboset
warstwy i wlrzyywania niwelety 2gadaie 2 dokumenticia projekiowa. W migjscach nizdostgbnyeh dla spragru dopusze?d sig whudonywatie e
Giubods wyKoaywane] warsiwy powinna pyt sprawdaana o 35 m, W 0o najmnig) irech inuejscach 1w osi i przy preegach Wanshvyl
Warsiwy walowane powinty oye rhwnommigmie agesIczone sigzkimi waltaimi dra oyl Do warstw z betany 33(alloneyos aalezy
slosownd walce drogowe stalows gladkie 2 mozliwossiy wibracji. oseylacjy lub wale e QuunTone.

5.9, Polgezenia lechnologicene ) ) o )
Polaurenia lechnologiczoe nalezy wykonue zgodwie 2 WT-2 Nawierzehnie asfiltawe 2008 punki 36(33)



6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT
5.1. Ogblne zasady Kkoatroli jukosel rabot
Ogolae zasady kootroli jakosct robot poduno w 05T D-M.00.00.00 . Wymagmtia agdlne’ {Lypat 4
6.2. Badania przed praystpieniem do robat
frzed prrystapieniear do rohol Wykonawea puwinign:
-~ wayskae wymagane dokunueary, dopuszezajace wyzoby budowlane do oot § powszachned? stsowania (np. siwierdzetiz @ wenakawsnil
materialy znakient CE lub zrakien budgwlanym B. ceriytikal 2godaasei. deklaragjs 2godnaitt. aprobatg rechinicend, 3. badana naleriald®
wykorane przez dostawedw itp.}

- ow. wykonaé nlisuc badania wiasciwoser materialow przeznaczonyeh do wikonania 1obédt, pkstone praez inzyniera.
Wizystkie dokuntenty oraz wyniki baduii Wykovawes przedstawia tdynierawi do ukcepll‘:li-
6., Badania w caasie robal
6.3.1. Lwagi ogdlne
Badania dzela sig na:
. padania wykonawey (w ramach wlashego nadzome),
- badania koatiolag {w yamnach nadzont Zlecemodawey - Ingysicra).
6.3.1. Butunia Wykenawey
Gadanin  Wykanawey 9 wykonywane przez Wykonawcg lud jego zlecanobiored® el spraw
budowlanych [mieszangk minezalng-asfoltowyeh i ich skladnikéw, lepiszeay 1 inaieriatow do ugzarelinedh itp.} ord
warstwy astaltowe, potaczenia itp.) spetinaja wymagama ckeestone w koutrakeie. . -
Wykonawed powinien wykonywac {& badamia padezas realizec]i kantrakiu, 2 niezbydnt SRALADOSEIA T W wymaganym zakiesie. Wyniki
aulezy 2apisywaé w protokolach W razie stwiecdzema ucliybied w siosuaki do wymsgah kontrakts ich pre gy nalezy niegwtocznie usunaS
Wyniki badaii Wykenawey nalezy przekazywaé Zleceniodawey aa jego 2adanie, dngytier mete wdecydowad o dokenannt odbiory 3
podstawie badud Wykonawey. W razie 2ustczezen Inzynier wozs preeprowadzic fadania kontrolre weltug phav 5.3 3
Zakres bagad Wykonawey Twigzany 2 wykynywanicny aawiersehni.
potuias lemperuiury powigtizd.
: pormiar lemperaliry migszanki m ineraing-asialtowej podezas wykoaywania aawizrzehni {
. ocena wizualna mieszanki miveralno-usfaiowe].
- wykazilodd materiatéw fub grabosci wykonane} warsiwy.
- pomiie spadku POPITECZNTHO Waritwy astaitowe),
- pomigs cownodei warstwy asfaliowe] (w8 pktu 6.4.2.5%
- poriar patametcdiy geomel rycznych peboczy.
_ peend wizualng jednoradnagel pawisrzchni warshwy.
ocena wizualna jakodci wykonania palggzed technologiczayel.

6.3.1, Badanis konwolnz _
Badania kouwolue 54 badaiaimi Inzyniec, kedrych celem jest sprawdzenie, czy jakost nanerialdw pudvatanych (micszanek mineralno-

asialtowych i ich deladnikow, lepiszezy | natenatiw do uszezelnied 1ip.) oraz goloWe] WarsYy {whudowane Wity is faliowe, policzenia itp.)
spelniajy wymagania okredlons w konirakeie. Wyniki 1yeh badud sq podstava odbion. Pabieranieu probek § wykonaneim badan na micjseu budowy
wajonuje sig Inzyttier W obecnodei Wykoaawcey. Badania odbywaja si¢ cawniez wiady, gdy Wykenuwed zgsianie w gorg powiadontiony o ich teemutie,
jatdnak nic bedzie pezy aich obecny.

Rotteuj budu kontrolayeh mieszanki mineralnc-asfatiows; i wykouine] z niej warsivy padana w tablicy 14
Tublica 14. Redea) badai kouwolayel {63]

dzenis, ciy jakosé nrateraiow
7 gotow?] warslwy [whudowane

-.igP!\'-EN 12697-13 360

®odz2aj badail

1 Whies zanka winecalio-osfabiows el
1.1 Lziamienie
1.3 zawartest lepiszcza
1.3 Tempeiurd aigknicnin kepiszezd edzyskunego
1.4 Gslose i zawariedd wolnych przesivzent prabki
2 Warstwa asfaliowa
1 Wkainik zaggszezenia "
1.2 Spadki poprzeczac
23 Réwnodé
24 Grubosé lub Uosé matenialy
2.5 Fawartosd wolnych przesitzent »
2.6 Wiasciwosci prectiv oslizeowe

T go kazdej warstwy i nd azde cozpoczgte 6 000 m° pawgriehai jedna problat w razie potrzebyliczba pethek
nyoge roslat Awigkszona (p. aawierzehaie drdg w \erenig 26budowy)
W razie potrzeby specjaine kous va i dodatki
§.3.4. Badania kanyelne dodatkowe
W wypadlu uznania, 2 jeden z wynikgw Jadan komrolyelt nie jest reprezcniaywny dia sreniangye cdeinke
prawo 2adud praeprowadunia padan kontralnyeh dodutkowysh.
Inzynier 1 Wykonawea decyduja wspdlme 0 migjseact pobiersi probek | wyzaaeniv atdeinkiw czgsciowycl acepianeyo odeinka
pudowy. Jezeli odcinek czgsciowy preyporeadikowany do badan kontrolaych nie moze bye jalnvaaceniz § gadnie wyznaczony, © odcinek ten qie

powinien byé niniejszy iz 0%, gueniancgo odeinks budowy.
Do odbiory uwzglgdniane g wyniki badan kontiolitych 1 budad koatrolaych dodakewych do wyzmczonych odcinkdw czedciowych

aszty badan kenwrolayeh dodatkowyeh wradanych przez Wykonawee pouos: Wykonswed.

4.3.5. Baduania arpiirazows
RBudania arbitisiowe i powlorzeRie badun wontcolnyeh, <o do aryel isiiep nzasaduone wyyplinofes ze strony Inzymera lub

wykonawey (ag. 12 podsrawie wissnyeh badan). ) )
Badania arbilcazowe wykoauje 1 whiosek stony kontrakru igzalezne Wboratarum, o nie wykonywata badod kunirolaych.
Koszty badan arbitrazowych wiaz 2¢ wszystkini Koszlani ubuczayin: pOnUS! SiFOL. 6 Yade] niekorzyst pize mawia wynik badania.
Wojosek o przeprawadzenie badan abirazawyeh dotyczqeych zawarlosel wolnyeh preestrzeni kib Wi 2aggszezenia aalery HO2YE
w iy 2 miesigey d wplysn reklamacji 28 0Ny Zamawiajaceso.
§.4. Wiadeiwodel warstwy i aawierzehni oraz dopuszezalne otichytki
§.4.1, Migszanka mineralno-asfaliowa )

Dopuszezaine waroscl odchytek 1 tolerancje zawarte 53 & W-2 Nawierechaie asfiktowe 2008 punkt 3.8 (63},

Na stapie oceny jakasel whudowanej ieszanki mineralno-asfaltowej padaje sig wantesci dopuszezalne i walerancje, w kidnyeh uwzgladnia
s1g; 1o2rZuL WYSTEpUIASY Pray pobierantn probek, dokladuoss meted badun aci2 ods(gpstva wyarnumkcawane ngtada pracy

Whsciwosel materialow nalezy oceniac W podstawis badap pobranych prétek misszauki mineralno-asfiitowe) preed whudowanieaw
(whudowarie 9ImaLl WykoDanie warsnwy asfallowe). Wyjakowo JOpuszezt sig badania probek pudraay<h 2 wykanane] wanvy sfaltowe].

budowy, Wykongwea



§.4.2. Warstwa asfullowy
6.4.01 Grubpst wistwy oriz ilogi uoteriatu
Grubose wykonmne] warsiwy omgezand wedlug PN-FN 12697-36 {-40] oraz iase abudowanego materialy
tdotyery precde wizystkin cienkich warstw) moga odbiegac ad projekut o wittosct podane w wblicy! 3
] W wypadku ckeedtanin (losei watanaly aa powierzchuig i fradni¢j wartosci gnibgsel wgtslvy 2 reguty nalezy prayjué 7o podsiust caly
adeinek Dudowy. |nzynicr v prawo spravbaac cdeinki czgseiowe. Oueinck exgsorowy po\\'inien awierad o agjimniey jedoq drrenng dziatks
rohaczd. Do odeinka va¢icioweeo obowiqzuja te same wynigania jak do odcinka budowy.
_ Za anubaié warsivy lub warsny przyjije sig srednig aryimetyczed wszystkich pojedjrczych oznaeien grubosei warshay Ad gahm
otvinku hudowy b odeinku czesciowyn.
Tabliea |5, Dopuszezaine odehylk: grubpiti warsne araz floded waterialu na okreslong] owierzehil.[%i(63
s Warunk: aceny Warstwa astaltowah
& - Srednid 2 wiclu oznaczed grubosei oru vodei
1. - duzy odcinek budowy. powierzchoia wigksza viz 6000 w' ub
- droga ograniczon krawgzmkami, powierzehnia wigksza niz 1000
m’ ub <In
. warsiwa serera‘na, ilosé wigksza niz 30 ke
2, - maly odewmek budowy lab
. warstwa dcleralng, lagé wigksza aiz 5¢ kg/m'
13 - Pojedyncze oznaczénie gnibogei
" w wypadku bdowy Awdeapowe], . gdy warstwa seieralna jest ukladana z opdznienien, waniesG & wierszd
B odpowiednio obawinzuje: W picowszym atapie budowy do géme) warslwy pawierzehn gbowiazuje
1 warlosé 23%, a do lagzag] grubasei warshw elapy |+ 5%

a4 krediong powierzenti

[

!
)

A iIn

6.4.2.7. Wkagnik 2nggszezenia waishwy
Zaggsecrenic wyKonangj winshwy, Wyrazone wikniakiem zaggszczeniy oraz 2awartoicia woloych racsivss
wartasci dopuszezaiinych podanych w lablicy 13. Dotyeey to kuwdego pojedy ICZER0 DZNACZENA darej wlaseiwosct,
Okreslenie ggstosel objetodciows] nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 732
6.4.2.3. Zawartosé wolnych pracstezeni w nawierzehni
Zawariodd wolnych przesirzent w probee pabranc) 2 pawimzelm, olcredlona w iablicy 13, e moze wykraczyé poz
wigeej 0iz 1.5 %{wv)
6.4.2.9. Spadki popreecane
Spudki poprzeczas nawieizchni nateiy badad nic \zadzicj aiz ¢o 20 moraz W punkmchglb\-m'g'ci!
Spadki poprzeczne powinay bye zgodns 2 Jokumentacjy projektowd, tolerancia = 0.3%
§.4.2.5. Rownedé podivzna i popraecand
Pomiary rdwnosel podiuinej nalezy wykonywat w érodku keidayo oceniancgo pasa michu.
Do oceny rdwnasti podluzng] waestwy scieralngj eawierzehni drogi kiasy G 1 duig wyzszych kias nalezy slosowae metadg pomiaty
wnozliwinjaca obliczanie wekainika awioici IR Warose 1R] oblicza sig dla odcinkéw 0 diugagei 50 m. Dopuszezalng wartosel wskaznika IRI
wymagane prey odbiorze nawierzchni okreslono w rozporsadzeniv dotyczacym wanunkdw ieehnicznych, jakim powiniy adpowiadad drog publiczne

{67,

iy, I mOZe prEekocaye

2 wanosei dopuszezaine

lukéw poziemyeh

Da peeny cdwnosci podiuzne] warstwy seieratne) nawierzehni drogi Kiasy Z. L i D oas ghachw i parkingdw natecy stgsowaé nietods 2
ie dlugosei loty powniac wykonuje sig ni¢

wykorzystaniem laty A-meteowej i klina 1ub metody dwnowaing, pricra wysokodt praedwiliy potow

rzadziej iz co 10 m. Wynagana rowaoft podiudia jest ckyoslona pres waclose odchytenia rawnedci {preedwiw), kedre nie moga przekroczys 6 Bm
freez odchylenie rownodci rozumie $ig n;jwin;ksvaud'leglué'c miedzy taig 2 inierzona powiezelniy

Przed uplywaem okeesu awarncyjnego wartogci wskadniky dwnpici IR] warstwy scieralie nawierzehed drowt klasy G i deoy wyzszyth
klos nic powinny By¢ wigksie ni podane W lablicy 73, Badanie wykonuje sig wediug procedury jok poderas adbiory qvierzehin, \w prawynt $ladzie
kaola.

Tablica 16, Dopuszezalne warlgsci wskainika cownosct nodiuzie} 1R wagste
Klasa drogi Element nawierzchni

icieralne wynagane przed v Iewen akresu gwaraneyjnedo [63)
Wartoscl wskazniky 1R

Pasy: mchu, awaryjie, dudmkonwe, whgzania
wylagzania
Tezdnic lacznic, jezdnie VOP. wiwardzone pob
Pasy: cuchu, dodatkone, wlqeeanin i wytaceanis,
saslojowe, jeadnie lagamic, alwacdzone pabacd

Przed uplywem okresu goraraneyjneso wastoié edchylenia rdwnoict podiuine] warsivy sieealngj nawierzch drog Klasy Z 1 L aie
powinna byé wigkszd niz 8 men. Badanic wykontje sig wedug pracedury jak pedezas odbioty tawicezehini,

Do oceny rdwnosel poprIEcIAe] WASEW aawierzehni drég wszystkich klas technicznychaalety stosowat metade 2 wykorzysiamen Tay 4
ynetrowe) i Kiina lub maludy rownowane wayeiu laty i Klina. Pomar natezy wykanywat w ligtunku prostopadiyin Jo osi jeadni na kazdym

pcemiunym pasie ruchy, aic readzig) niz vo 10 w. Wymagand rownode popreecrad jost okuslone w rozporzadzeni dotyczagym wanunkdw

rechniczoych. jakim powiany odpawiadad drogi publiceae (67}

Przed uptywent okresu gwarancyjacge wartost odehylenia [Gwnolti PUPIISCERE) WaRWY Seiecalne] nawierzchai drdy wszystkich klas

rechniczoych nie powina byt wigksza aiZ pudana w ablicy 17, Badanie wykonuje siy wedhg preseduny jak podezas odbion nasierzehni.

Tablica 1 7. Dopuszezaine wariodci odchyled (Gwnoici popIZeczaL] warsty seicraine] wymagaee jrzed uplyue okresu guaaneyjnego {651
Wartosei adehylea rawnoici

Blement nuwierzehai

Pasy ruchu awaryjue, dodatkowe.
wylaczania
Tlezdnie lacznic, jezduie MOP. uiwardzone obocza

Pasy: ucle, dodatkowe, wljczania i wylgezania,
sostolowe, jezdaig | < amic, uhwardEong ohacza

Klasa drogi

wlaczunia 1

]

6.4 26 Wlasciwoici przaciwposlizgowe
Przy oveme wlaiciwodel przec:i\l.poslizgo\\-ych it h
Larcia na moksej naicrzehni przy satkowivym postizgu ogony Lestowe]j.

wierzchni drogh xlasy Z i drig wnsoysh Khas powinten bye okreslony wspolezymk

Pomiot wykenuje sig prEy 1wpecalurte otoczenia 0d § do 30°C, nie rzadzie] wiz <0 50 my o nawicrzelini 2wil 2 wodg wileder 0.3 L.

a wynik pomian powinicn byg preeliczany wartpsé przy 100% poslizgy opony testougj o rozmiras 13570 214 Miary wlasciwoici

pneci\\pos‘hzgum'c‘u jest miarodajny wapdlerynnik Lared

73 wiarodajivy wpolezynnik o przyjmue sty rozRley Wi OSCH iredmiej Etw) i



cdchylenin swondardoneso D: Ew) - D Dlugost odeinka podlegajaceso odbiorawi tie pawinal I wigksza g W00 . Liabs poniardw 14
ceenianynt odeinku fie powinnd by matejsza iz 0w wyp'ndku odbion krotkich ndcinkd\vnmvitf’-c“"i' au ktryeh aie WD wykonac pomiméw
2 predkoiciq &0 Iub 90 knvh (wp. rondo, dejazd do skrzyzosvania, nektore lagznicel gosrczegﬁlnc wyarkl aomiardw wapolezy tka teeia nie
powinny bye nigsze niz 041, pezy predkodei pontisrowe] 3 ki, . .

popl\szczalne wartosel nfarodajrego wspélezy ninika lascia pawierzennd wyinagane W
sksploatacyi 53 qkfeitone w rozpoezadzeniu Jolyczagin waniakow echnieenych. jakilﬁ powiany o

o Jezali wurunki atmosferyezne uniemoziiwiaja, wykomn:e porniars W wymieniony! iem
aajminie}szynt moglivym opddnienizm.

Preed uplywam okeesi 2WATANCYJIegs wartoic niaradaynego wspolczynnika tarciz e
wypadky badad na krotkich odcinkach adwierzchni, vondach b r dojavdach do skeeyrawad post
nie powinny byé aizsze mz 0.4, prey pregkosci PUNArCWE) 30 kavh.

.Tahlicn 18, Dopusrezalic wartoscl avarofajnego wipdlezynnika (ecia wyma ane preed uphywell okgsu guanncyjneso (53]
{ Viarodajny wspolearnik taecid
przy predkosci zablokpvane opony
wzglgdent nawiy 2chul

| otkwh_]

gesie o 4 do § tygodni po addaniy searstey do
Fowindaé Jrogi pubiiczne [67)-
ninie, powinen byd on wealizowany 2

ety byé nwigjsze niz pedang w lablicy !8. W

zegbive wvnikl pomiardw » spiterynnika tarein

6.4.3.7. Porostate wiasciwosei warstwy astaltowyj
Szarckass warslwy, avierzona 10 ray i + xon kazdej jezdnl, nie moze sig réznic od szenkosci projeklowanc) o wigeej niz =

5.

wawedziach, powiniy byc zgodne z dokunienticiy

Rzgdne wysokodciowe. wigrzone co G ma] posiych 1 €0 10 m oa osi pedtuzngj |
aie moze pzekraciac przedral

projeklowy 2 dopuszczalag roleranciy = | ¢m, prEy ¢2ym <o pajunie] 93% wykomn]ch POMILLO
doguszezainyeh adenylen.
Uksztaltowanie 651 W planie, wierzone ¢o 100 m, tie powinne roEnic sig od dokuntenmdi
Ziacta podiuzne i popLEeczne, sprawdzons wizualnie, powinny byé rowme 1 Zwiyane,
prostopadly do osi drogi. Przylegajace warsney pawinny byt w jednym poriomic.
Wyglad 7ewmiirmy warstwy, sprawdzony wizualuie. powinieit byé jednorodiny, De7 sp;kaf\.defarmncjll. plan
1. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obnyary robdt
Opdlne 20584y gbmian robol podano w 051 0-M-00.00.00 . Wymagunid ogolee™ (1] LT
7.2. Jednostka obiargwa
‘Jednosik abniiarowsg jest m' (metr kwadiatowy) wykonune) warsnvy icieralngj 2 betont a5 faltow
§. ODBIOR ROBOT
Dyblne zasady adbiom robdt podang W 0ST D-:0000.00 JWymagania ogatne” (1] pkiS.
Roboty uznaje sig 24 wykonane zsedwic 2 Jokumentacja projeXiowa, ST i wymaganiaus Tnzymierd, jeteli wezysikie pomiy 1 padania
zachowaniem telerancji wedlug pkiw 6 daty wynki pozylywie
1esli warnki umowy przewidujd dokonywania pouggei. 10 Zamawigjacy moze W fazie pigdoirzymant wartodci dupmzcmmych dokomat
potiagen wedtug zasad okeestonych w WT-1{65) pke 9.2.
5, PODSTAWA PEATNOSCE
9.1, Ogoine uslalenia dotycrace podstawy phainosci
Ogolne ustalenia dolyerags podsiawy platiosei podano OST D-M-0000.00  Wynmgmd ogblne” {1} pkt ¢
9.3, Cena jednostid phiarowej
Caan wykonania } m warstwy {cieralng) « betont asfatiowego (AC) obejmue:

projeklowe] 0= 5o
wykonane W linii peoste). rawnolegte lub

11 wvyKiuszen

eya {AC)

- pmce pomiaowe i taboty preygotowaweze,

- gzankowanie robot.

- gezysacuenie shropienic podioza.

- dostarczenie matenatow v Sprgiv.

~  opracowanic recepty faboratoryjnej.

= ykomanie proby technologiczugj i adginka probnegs.

- wypradukowanie mieszanki betonu asfalioweyo | jej transport 1a wi2jsc2 whudowania,

- posmaro\vnnic lepiszezent b pokiyei tadma asfultowd weawedzi urzadzen chych | ktawizukow.

~  rorlofenic | Faggsnczenie mieszanki betoon astaltasvelt.

~  pbuigeie krawidvi i posimarowae lepiszeze.

- pltcpmwadzen'\c ponuiardw i badan wymuagd nych w speoyfikuc)i cechniczne),

—  odwicienie spragiu.

9.3. Sposdb rozliczenia robét rymezasowyeh i prae tow arzystaeyeh

Cena wykonanis coltt okestonych niniejsza 05T Shejrwie:

—  roboly (YIc2Isowe. Kigea 54 potrzednd dp wykendnia obot pmlsl;\wowych. ale ni¢ 3y priekazywane Lamaraajiesimu i sy wsweane po
wykonaniu robot podslu\\-'o\wch.

- prage LoWArays2ace. kebre sy niszbine do wykouanta robot pod
tobat id

19, PRIEPISY ZAWIAZANE
10,1, Qgdlne specyfikacie techniczae (OST}

ooyt niezaticzaus do robbl tymszasowyeh. yak geoderyyne wylytaenit

L D-M-00.00.00 Wymagania oyoine
10.2, Normy )
(Zessawaenis zawieta dodaukowe norny piN-GiN wigrane padauniant nateriabonw \wy sigprjieych w nimeysze 1
1. PN-EN 196-2 Metody badania ceinenfu - Qznaczanie awartodet chlorkiw, dwulznka wipglt | alkalide W caneneie
3. PN-EN 1592 Wapno budowlane ~ Caest setody badan
1 PNEN O Badania podstawosch lasciwosci knuszyy - Procedun § cenuiolo i trOSECICNZL0 IPISL pelogrilicaie o
5 BN-EN 93 Badania geometnezn ch wlasciwosel Rruszyw - Ornaczanie skludu zsamon g0~ Metoda pracsicwanid
5 PN-EM93II Badania geomeln‘cznych whidciwosel Rouszyw - Dznaczatie ksztalty £iacen I pomoca'\\sknzmm ploskedci
7. PN-EN 2334 Badania geomelryczu)ch wladciwosel Kruszyw - Cagse ¥ Oznaczane kyzalw Baren = Wiskaznik ksztalie
g PN-EM9IIS Badania geometr-,-czr\}ch wiasciwosei knusmyw ~ Ozaczanie praceniowe] Zawartosti zidren d powiem‘hma\'h

powstalyeh w wyntku pfzekmszcn'\a I lamane kpaszyw grubych
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Badana geometryernych wlasciwosei kmszyw -~ Cagse 6 Ocona whascmosei poneezchai - Wiykazmk
przeplywu kruszywa
Badanis geomelrycznych wlaseiwosei kesayw - Quead savartosci drobaych czastek - Qaduma blgkitem
metylenowym
Badania geamelrycznych whiciwase kaszyw - Czese 10: Oewd zuwartodtl drabaych czasiek - Lziaienic
wypelniacay {prresiewanic w Siramieniy powietrza) )
Badunia wechaniczayeh i fizyeznych wlaseiwodei kruszyw - etady oznas2ania adpomoici 1 rnz_dmbn_inme
Badan!a mechanicznyeh i fizyeanych w faseiwodel koszyw . Quacatie g{sloicinusypowej i junistosei
Badunin mechdnicznyeh i fzycutych wlasciwosct kuszy¥ _(esc 4 Oznaczanie gusiych preestrzem suchego.
spgsZeZONCE0 Wypclninera
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suszenis W SusSzarce z wentylacjy
(o mechameznyeh i izyeanych wlasciwosei kiusayw . (igse 6 Dznaczanie ygsiosti ai
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ascouopowe
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Asfalty i produksy asfaliowe - Wymagania dta ashaledw deagorrych
Asfulty i produkry asfaltowe - Oznaczanis rozpuszezalnoiti
Asfalty i produkty asfuliowe - Quaaczame emperatury lamlivosei Fuaassi
Asfally i produkly asfaltowe - {znaczanie 2awantosei pa:aﬁny—C ze8d |- Metoda destylacyjud
Asfulty i produkty asfaliowe - Oznaczanie odpomasei na wardnienie pod wplywem ciepla 1 ponetrzl - Cagdt
I; Metoda RTFOT
B, Cagsé 3: Metoda RFY
Mieszanki mineralno-astaliowe - Metody badad mieszanek mincralng-asfaiowych an goraco - Cagse 6
Qznaczanie gestodei abjgrodciowej meinda hygrostatycaiig
Mieszanki mineralno-asfaliowe - viecody badan mieszanek mincraino-astillowych 1 gowrko - Cagie ¥
Oznaczaitie zwastodei wole] precstrreai
Mieszanki mineralno-asfaliowe ~ Metody badan nieyzanck nineralng-astaltowych i yoraco Crgse |1
Okreblenic powiazania pomigdzy kruszywenl i asfaltem
Migszanki mineruing-asfaltowe - Matody baduih mieszanek mineraino-astaltowyeh na gorace - Cagie 12
Okedtanie wrazlwosci v wodg
Mieszanki \ineralne-asfaltows - Mutody badun mieszanek minesalne-astaliowych na gorace - Crse 13
Pomiar temperatury
vlieszanki wineralno-asfaliawe - Metedy badan nieszanek minetalng-asfattowych e ¥oracd - Czest 18
Splywanie lepisacza
Vlieszanke mineraino-asfaltowe - Matody budun mies2inek ainernino astaliowych na ¥orqed - Crage 22
Kolcinowante
Viieszanki mineratng-asfaltowe - Mletody badui micsaaok wingralno-asfaliowych 13 goraee - Ceegt 2T
Pabieranie probek
Mieszanki nineralno-asfaliowe - Wetady baddn orieszanek ninecalng-asfaltowych na goraco - Cagic 36
Qznaczanie grubodei nawierzehni asfaltowych
Asfalty i lepiszczd asfaltowe - OQenaczanie czast uyplywn  emulsgt aghaltowyeh  lepkosciouierzen
wyplywowymn
Astaly i lepiszeza asfaligwe ~ Oznaczanie sedpmentacji smulsi asfaliowyeh
Asfally i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie wartosei prt emulji astuitowych
Kruszywa do inicszanck piwmiezaych i pnm’crzchnim\ych utiwaless stosowanych na drogack, lotguskach 1
innych powierzchniuch przeznas zonyeh 6o nchu
Asfalty 1 lepiszcza asfahowe - Oznaczauic lepiszezy 2 tmukp astaliowych pracy, olpazgwanie
Asfaity i lepisaedd asfaliowe - Badanie rozpadu - Czgsé 1 Oznaczunie _ndeksu rozpady katiencwych eniuls)i
ssfaltowveh, metoda 2 wypelniaczem minersinym
Whiesganki minemlno-asfaltowe - Wymagana - Czesé 1 Bewon Asfakowy
Mieszanki mingralno-astaltowe - Wyinagania - Czese 20: Badanie typy
Badaria kouszyw wypelniajaeysh stosowarych do miesanek bitnmicznych - Cegst 1 Badanic wetoda
Pierscienia ¢ Kuh
Badania kniszyw wypelniafcych stosowanych do nigsaanek binunczayeh - Czgse 1 Liczba bingwiczny
Asfaliy i lepiszeza asfaliowe - DZAACZANIE AAWTON SPriZysieio asfaltdw modylikowanych
Astaliy i lepiszcza asfalowe — Granczanie odpamesei 21 magizynowanis madylikowanyeh sstaktow
Asfalty i lepiszcna ssfaliowe - Dzagezanie ciagliwosci kpiszzy asfultowych aletady pontiant siagliwosel
Astalty 1 lepiszead asfaliows QOzasczanie kohezji tepiszczy as faltpavyeh meioda 13ty wahadipwezo
Ashalty i tepiszeza asfaliows - Ozaaczaniz siagliwoscl madylilcowaayeit asfaltjw - Metoda 2 dukuylomatrzin
Asfally i lepiszeza asfallowe - Ozmaczanis preyezepneici enuls;i himmicznyeh przez Janurzenie w wodzis -
Metoda 2 Kruszywen
Asfally t lepiszeza asfaltgwe — Dznaczanie anergii deformacyi
Astalty i legiszeza asfabiowe - Zasady sgpecylikacii kaionowyeh cmalsjt asiultowyeh
Asfalty i lepiszeza asfaltows - Zasady specyfikacji asfaltdy modyilkowanych pofierani
Wypelniaczs 2hucry | aalewy - Capdé 1: Specytikacjaaalew s yaraco
Wypelniaeze ey i 2alewy - Crgsé 2: Specyfikaea aulew a dinnd

aren i nasiakliwoscl
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43, PN-GNI1SO 2590 Oznaczanic lemperaiury zapionu i palenia - Metala ptwaregel

10.3. Wymagania techafezne (rekomendorane preex Ministra Tnfrastrukiury)

&7, WT-1 Kruszywa 2010, Kruszyws do inieszanek minerulno-asfaliowyeh i sowiaizchniowych®

68. WT-2 Nawigrzchaie ssfaltowe 2010, Nawieczchnie asfaltows na dragach pudlieznych

69. WT-3 Emulsje asfaliowe 2009, Kativhowe enlsje asfaliewe na drogach publicanysh

§¢.4. [ane dokumenty

6. Rozporsadeenie Minisi Teunspors 1 Gospodarki Merskiej 2 dois 2 marea 1999 N
odpowiaae drogi publiczoe i ich usymowanic (Dz.U. us 43, poz. 410} .

70. Kawmloy typowysh fonstuke)i nawieczeheti podatayeh i plsztywiyeh. Generaina Dyrekg Diog Publicznyeh - lnstyivt Badawezy Drag !
Wlosraw, Warszawa 1997

rwalen na drogach publiczayeh. Warszawa 2008

prawie wacunkow techniczayel, Jakim powinay



D-04.04.02a UTWARDZENIE POBOCZY
Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T

Przgdm iotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywanism utwardzenia poboczy sdestruktu asfaltowego.. -

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest sisowana jako dokument przetargowy i
kontraklowy przy ziecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni destruktu asfaliowego i obejmuia:

wykonanie utwardzenia poboczy Z destrulan betonu asfaliowege, © gruboscei utwardzenia 10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglgdu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak
np. nawierzchnia thuczniowa, brukowcowa lub Zwirowa. '
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe 53 zgodne Z obowigznjacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi W SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogd6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 2.

3.2, Materialy do wykonania pawierzchui poboczy

Materiatem do wykonania nawierzchni wg niniejszej ST | eriat iorki nawi i bitumi
j ST jest materia! 2 rozhidrkl nawierzehni bitumicza ch
(destrukt) pochodzacy od Wykonawcy. : ’

3. SPRZLT
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-0000.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchui poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzehni poboczy z destruktu asfaitowego powinien
wykazaC sig mozliwoécia korzystania z nastgpujacego Sprzem

- rowniarki do rozkiadania i profilowania,

- walcbw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich ,

- walcow wibracyjnych,
—  zaggszezarek mechanicznych



4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczage transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania oglne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Destrukt z betonu asfaltowego mozna przewozié dowolnymi godkami transportu w warunkach
sabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i rozsegregowaniem, nadmiernymn wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport destruktu odbywa sig bedzie jedynic poterenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 5.

5.2. Przygotowaaie podloZa

Podloze gruntowe pod utwardzenie poboczy z destrukiu powiine spetnia¢ wymagania olaeslone
w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem zageszczeniem podtoza”

5.3. Wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu

5.3.1, Whudowanie i zaggszczanie mieszanki destruktu betonu asfaltowego

Mieszanka z destruktu powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosei, przy uzyciu
rowniarki lub rgeznie. Grubosé roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiagnigto grubosé projektowana,

Mieszanka po roziozeniu powinna byé zaggszczona przejéciami walca statycznego gladkiego.
7Zageszezanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podiuznymi czgsciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi. Zaggszczenie nalezy
kontynuowaé do osiagniecia wskaZnika zageszezenia podanego wST, aw przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiagnigeia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98.

jezeli nawierzchnig z destruktu wykonuje sig dwuwarstwowa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona Z zachowaniem wymogow jak wy2ej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien sprawdzié optycznie jakos¢ destruktu i wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiadciwosci nawierzehni utwardzonej poboezy

6.3.1. Czestotliwo§¢ oraz zakres badah | pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badati { pomiaréw wykonanej nawierzehni podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badaf i pomiardw

Lp. | Wyszczegllnienie badan Minimalna czestotliwost badari i pomiarow —1
\ Rzedne wysokosciowe co 100 m

2 | Réwno$é podtuzna ¢c020m

3 1 RéwnosC poprzeczna co 100 m

4 | Spadki poprzeczne go 10 m

5 | Szerokosé co 00 m

6 | Grubosc co 100 m

7 | Zageszezenie | badanie na 600 m’ nawierzchni utwardzone]




6.3.2. Rzedne wysokosdciowe

Odchylenia rzgdnych wysokosciowych nawierzchni od czednyeh projektowanych nie powinno by¢
wigksze niz +1 cm i -3 cm.

6.3.3. Rownosé poboczy utwardzonych

Nieréwnosci podiuzne nawierzehni nalezy mierzy¢ lat 4-metoWe, zgodnie z norma BN-68/893[-04
(5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, Nierownosci nawierzehm nie powinny
przekraczaé 15 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne poboczy utwardzonych

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny byé zgodue Z dokumentacja
projektows z tolerancja £ 0,5%.

6.3.6. Szerokosé poboczy utwardzonych
Szerokodé poboczy nie moze r6znic si od szerokosci projeklowang) 0 wigee) niz =3 ¢ i +10 cm.
6.3.7. Grubo§é warstw poboczy utwardzonych

Grubodé warstw poboczy utwardzonych nalezy sprawdzaé pizez wykopanie dotkow kontrolnych w
polowie szerokosci poboezy . Dopuszczalne odchytki od projektowane] grubosci nie powinny
przekraczaé * | e,

6.4, Zages2czenie nawierzchni poboczy utwardzoaych

Zageszezenie nawierzchni poboczy utwardzonych nalezy badi co najmniej dwa razy dziennie, Z
tym, ze maksymaina powierzehnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosic 600 m’.
Kontrolg zageszezenia nawierzchni mozna wykonywaé dowolng metoda,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru robit

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m?* (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia poboczy z destruktu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST {wymaganiami {nzyniera, jezelt
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno§ci

Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
kt9.
EIJZ.godnj.e z Dokumentacia Projekiows, nalezy wykonaé
profilowanie i zageszczenic gruntu pod warstwe destrukiu asfattowego, . _
nawierzchnie o grubogei L0 ¢m 2 destruktu betonu asfaltowego — powierzchnia utwardzenia poboczy wWynost
5.200,00m2
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ nawierzehni 2 destruktu obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza,

_  dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i woudowanie mieszanki z destruktu,



- wyréwnanie do wymaganego profilu,
_  zaggszczenie poszezegblnych warstw,

- przeprowadzenie pomiar6w t badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii techniczngj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

1. PN-B-04431 Grunty budowlane. Badanie probek gruatd _
2. PN-$-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzehnie asfaltowe. Wymagania
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskainika piaskowego .

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownodci nawicrzehni planografem i tata
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia guntu.



