Powiat Pabianicki 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileriska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (re-
konstrukcja)

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Wileriska w Pabianicach

INWESTOR . Powiat Pabianicki

ADRES INWESTORA  :  ul. Pilsudskiego 2, 95-200 Pabianice

BRANZA : drogowa

DATA OPRACOWANIA ©14.03.2016 1.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

14.03.2016 r.

( f\ ;'1 ZELNIK
YYDZLANU DROG AOSTOW

w2 W lanto Nowicka

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



naktadka wilenska 2016-1 PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa

| T (_)Fi; i wyliczenia

[ jm. | Poszcz. | Razem

Ulica - Orla w Pabianicach

Norma PRO Wersja 4.5

1 Nr seryjny: 2478 Uzytkownik. Starostwo Powiatowe w Pabianicach

1 PAS DROGOWY - ULICA __ o
| 1.1/45111200-0 |Roboty rozbidrkowe, przygotowawcze . _
' 1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 inig rowninnym
1
o 0.42 S . L km 0.42 _
- _ ‘ RAZEM 042
2|KNK 2-06 |Rozbitrka kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.1./0808-02
1
849.2 ] Ny B m 849.20 ]
- B ) o RAZEM | 849.20
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-  m?
d.1.:0102-02 wozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km
1 Krotnosc = 2
L 4030.35 o o . m2 4630.35
L S _ RAZEM .40390.35 |
4/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
62 . ) m3 | 62.00 _
L - - B B RAZEM 62.00
5{KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  (m?
d.1.|0101-01 gruncie kat. -1V glebokosci 40 cm
1(0101-62
63 o m2 §3.00 | ]
) . ) ) |RAZEM 63.00
. TB|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - | m3
d.1.:0108-12 za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 8 ,
284.17 o o o 3 284.17
RAZEM 284.17 |
| 1.2]45233140-2 [Krawezniki _ , _
' 7/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki belonowa z oporem !m3
d.1..0402-04
2
93.42 o m3 93.42 o
o B R RAZEM - 93.42
' 8|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m
. ¢.1.10403-04 :
2
862 ) - m 862.00 ]
] _ _ . RAZEM 862.00
9/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun--m
d.1./0401-02 cie kat.lll-V
R _
862 o ) ] m 862.00
_ _ RAZEM | 862,00 |
~ 1.3/45233140-2 |Podbudowa ) o o =
10[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- (m?2 ]
d.1.:0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej, zuzycie emulsji 0,5 kgim2 :
3 : :
| 4509.95 ) _ m?2  4509.95
o : ) o RAZEM 4509.95
11]KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.1.10311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 5 cm
3.0311-02
422535 ) o qm2 | 422535 |
_ B [RAZEM | 422635
12|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimng pod- |m?2
d.1.i0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
. 422535 . . — m2 __| 422535 @ __ |
r i ] o I7TTRAZEM 422535
13|[KNR 231 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
d.1./0114-05  czeniu 15 cm !
3
R 63 . . ) m?2 ‘_ 63.00 i
- , . . L . RAZEM 63.00
14|KNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- :m? |
d.1.10114-07  |czeniu 20 cm 1 |
3'0114-08 1 :
A T 63 . - , m2 6300 . .
.2



nakfadka wilenska

2016-1 PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa
o, ubliy

‘ ~ Opis i wyliczenia

- ‘ jm. | Poszcz. . Razem |

__ o _{RAZEM | _83.00 |
1.4{45233140-2 |Nawierzchnia .
15|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralna-bitumicznych grysowo-zwirowych - ‘mZ
d.1.|0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm - SMA
4|0311-06
o 4060.35 - m? 406035,
777777 RAZEM . 4060.35 |
16!KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.1..0311-05 iwarstwa scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm- wloty +po-
410311-06 stoje
500 _lm2? 50000 ! _ |
o o B o RAZEM ‘ 500.00
17|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazdw kanatowych 5zt
'd.1,/1406-03
4
2 o szt. 21,00
o ) o _|RAZEM 21.00
18:KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych ‘szt
d.1.|1406-02
4
6 o szt. 6.00 |
o B o RAZEM 6.00 "
19|KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywa-  |m2
d.1.|0706-03 nych na jezdni farba chlerokauczukowg
4
130 |m2 130.00
] _ RAZEM 130.60 |
20/KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych|m2
d.1.|0706-06 farbg chlorokauczukowa
4
L 1360 m2 350.00
- o ) RAZEM 350.00 |
21|KNR 2-31 |Remont czastkowy chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp- |m?
d.1.|1207-05 ce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowsg
4 |
204.5 m? ~204.50 )
. ~ ) B o ) RAZEM 204.50
| 22|KNR 2-31 | Slupki U12c o $r. 70-100 mm- migjsca postojowe - analogia szt.
d.1.|0702-03
4 i !
158 sz2t. 55.00 ]
| \ 'RAZEM 55.00

-5

Norma PRO Wersja 4 51 Nr seryiny: 2978 Uzytkownik. Starostwo Powiatowe w Pabianicach



