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na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku or 243, poz. 1623
z pozniejszymi zmianami)
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Do zgloszenia dolzczam: * i

1) dwa egzemplarze dokumentacji zawierajags;:

a) oéwiadezenie o posiadanym prawie do dyspenowania nieruchomoscia na cele budowlane, ks

b) uproszezony projeit (w zalemmoéci od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a takie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrebmymi przepisami). W przypiadi rezbi6rki nalezy okreslié wysokosé-obiektu, odlegless od granicy deialki oraz czas trwania rozbidrici

¢) plan sytuacyjny dziaiki lub terenu ra mapie geadezyjnej do celéw lokalizacyjnych zzamsczonym migjscem prowadzenia
okt (lokalizacia obilektn ) + wypis Z rejestru gruntéw,

d) projekt zagospodarowania dziatid lub terems na mapie geodezyjnej do celéw projektowyh, uzgodniony z @eczoznawca do
spraw zabezpieczed przeciwpozarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonarym przez projektanta posiadajacego
uprawnienia budowlane (jezeli jest wymagany ),

¢) prawomocna decyzje o warankach zebudowy i zagospodarowania terenu jezeli jest wymigana zgodnie 2 przepisami ustawy o

planowaniu { zagospodarowaniu przéstrzennym lub wypis i wyrys z obowiazujacego plaw micjscowego zagospodarowania

pmego, ;
f) upowazienie udzielone osobie pelnomocnika dzialajacego w imieniu inwestora 7 up. Z AR@{)U POWIATU
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ZWOLNIONO z oplaty skarbowe] na podstawie ustawy z dnia (Sprawdzono braki formalno - prawne)
16.11.2006 1. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635):
- Sprawy h.uduwnictwa mieszkaniowego

- ji::nosﬂn ‘budzetowe i samorzadu terytorialnego

- inne

(Y i o podpis

UISZCZONO opfatg skarbowa — budowlana:
w wysokosci
na kwicie nr
VT e
podpis pracownika

Zglos2enia budowy nalezy dokonaé preed terminsm zamierzonego rozpoczgcia robét budowlanych. Do wykonania robét budowlanych mozna przystapié,
jezzli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgloszenia whasciwy organ nie wniesie, w drodz decyzji, sprzesiwu i nie poniej iz po uplywie 2 lat od
okyeslonego w zgloszeniu terminu ich rozpaczecia

W przypadku rozbi6rii nalezy okredlié wysokosé abiektu, odlegtost od granicy dzialki oraz zas trwania rozbiérid.




»Remont drogi powiatowej nr 3304E ul. Wilenska w Pabi\aAn‘i-cléch
Gmina Miejska Pabianice”

MATERIALY DO ZGLOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Zarzad Powiatu Pabianickiego
95-200 Pabianice
ul. Pilsudskiego 2

ADRES INWESTYCJI: Droga nr 3304E
(zgodnie z planem zagospodarowania terenu)

NSPEKTOR
AROG I MOSTOW

Pabianice, dn. 10.03.2016 r.
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INWESTOR {URY EBY .
Zarzad Powiatu Pabianickiego tel. 42 22-54-047" fax 42 22,54 0
95 - 200 Pabianice
ul. Pilsudskiego 2

PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie dla potrzeb Wydzialu Drég i Mostow Starostwa Powiatowego
w Pabianicach w celu przeprowadzenia przetargu.

STAN ISTNIEJACY
Lokalizacja
Wojewodztwo: Lodzkie
Powiat: Pabianicki
Gmina Miejska Pabianice

Przedmiotowy remont drogi powiatowej nr 3304E zawarty jest wylacznie w istniejacej granicy pasa
drogowego i obejmuje dzialke numerze ewidencyjnym gruntéw 335/23, 335//7, 335/1, 335/2, 33509,
335/5, 335/21, 335/22 obreb P-5 Pabianice.

Ulica Wilenska ~w  Pabianicach stanowi ciag drogi powiatowej nr 3304E,
funkcjonuje jako droga klasy Z ,zbiorcza”. Nawierzchnia jezdni bitumiczna z obu
stron ograniczona kraweznikiem betonowym. Na odcinku planowanym do remontu
tj. od skrzyzowania z ul. Niecalg do skrzyzowania z ul. Wiejska dlugosci w linii
prostej 616,0m i o zrdéznicowanej szerokosci jezdni gtéwnej od 9,lm do 10,7m.
Po obu stronach chodniki i miejsca postojowe o réznej nawierzchni i pasy zieleni.
Odwodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Obecny stan techniczny drogi stwarza duze zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Nawierzchnia bitumiczna jest zdegradowana o niewystarczajgcej nosnosci.

Wskazuje duze zniszczenia i deformacje, posiada liczne spekania, nierownosci
1 wyboje.

STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT

Planowane jest potozenie naktadki bitumicznej dla ruchu KR3. Zakres opracowania zostal

okreslony pomigedzy punktami A, B oznaczonymi na mapie lokalizacyjnej.

Zakres robot:

- mechaniczne rozebranie (sfrezowanie) nawierzchni bitumicznej — grubo$é warstwy § cm

- rozebranie kraweznika betonowego

- oczyszczenie mechaniczne istniejacej nawierzchni bitumicznej

- skropienie emulsjq asfaltows istnicjacej nawierzchni bitumicznej w ilogei 0,5 kg/m’
przed uloZzeniem warstwy wiazacej

- skropienie emulsjq asfaltowa istnicjacej nawierzchni bitumicznej w ilodcei 0,5 kg/m2
przed utozeniem warstwy $cieralnej

- regulacja pionowa studzienek

- wbudowanie krawgznika betonowego

- warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej SMA — warstwa $cieralna grubosci 4cm

- warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowej — warstwa wigzaca asfaltowa
BA 0/16mm grubosci Sem.
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W miejscach zaznaczonych na mapie, przetozenia wymaga 1stmejqcy chodmk?- *p.ly‘t,,__w
chodnikowych oraz zjazdy z trylinki, z uwagi na merownosm naw1erzchm, oraz.|

tel. 42 2 047 fax 42 22-54-06

uszkodzenia plyt. tel. 42
W miejscach zaznaczonych na mapie, istnicjace miejsca postojowe o nawierzchni

z trylinki wymagaja przebudowy nawierzchni na asfaltowa.
W miejscach zaznaczonych na mapie istniejace pobocza przeznaczone na migjsca
postojowe wymagaja wykonania nawierzchni asfaltowej na podbudowie.

5. ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Calo$¢ robot bedzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym. Ruch bedzie
odbywat si¢ zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
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W WYDAIALK DROG I MOSTOW

Stanistawa DZifbowska




STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTW
95-200 Pabianice, ul. Pi Iskiego
tel. 42 22-54-047 fax 42 22-54-06

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

~REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3304E
UL. WILENSKA W PABIANICACH,
GMINA MIEJSKA PABIANICE”

Adres Inwestora:
Zarzad Powiatu Pabianickiego

95-200 Pabianice
ul. Pitsudskiego 2

Imie i nazwisko oraz adres sporzgdzajgcego informacje:
Stanistawa Dziebowska

Podinspektor
w Wydziale Drog i Mostow

Pabianice, dn. 10.03.2016 r.
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CZQS'»(: Opisowa: tel. 42 22-54-047  fax 42 22-54-063
1. Zakres robot:

Remont obejmuje droge powiatowa nr 3304E ul. Wileriska w Pabianicach
na odcinku od skrzyzowania z ul. Niecatg do skrzyzowania z ul. Wiejska.
Pas drogowy dtugos¢ w linii prostej 616,0 m.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Ulica Wileiska w Pabianicach stanowi ciqg drogi powiatowej nr 3304E,
funkcjonuje jako droga klasy Z ,zbiorcza”. Nawierzchnia jezdni bitumiczna
z obu stron ograniczona kraweznikiem betonowym.

Na odcinku planowanym do remontu tj. od skrzyzowania z ul. Niecatg do
skrzyzowania z ul. Wiejska dtugosci w linii  prostej 616,0m
i o zréznicowanej szerokosci jezdni gtéwnej od 9,1m do 10,7m.
Po obu stronach chodniki i miejsca postojowe o réznej nawierzchni i pasy
zieleni. Odwodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Obecny stan techniczny drogi stwarza duze zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Nawierzchnia bitumiczna jest zdegradowana o niewystarczajgcej nosnosci.
Wskazuje duze zniszczenia i deformacje, posiada liczne spekania,
nierdwnosci i wyboje.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ludzi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.
1126, par. 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym

zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania

robot:

- praca pod ruchem pojazdéw - zwroci¢ uwage na wilasciwe oznakowanie
robot i przeszkolenie bhp pracownikow,

- praca w terenie o duzym natezeniu ruchu pojazdéw - zwroci¢ uwage na
wtasciwe oznakowanie robot.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ruch samochodowy $redni. Ruch pieszych maty lokalny.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
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Roboty bedg prowadzone w pasie drogowym drog| pownatowe] przy
utrzymaniu ruchu publicznego. -
Wykonawca robot zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowanla
robdt zgodnie z projektem tymczasowego oznakowania robét.

.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

Nie wystepuja roboty szczegdlnie niebezpieczne, sa to typowe roboty
drogowe w pasie drogowym. Celem zminimalizowania zagrozen, przed
przystapieniem do wykonywania robét, pracownicy powinni  byc
przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac
oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Brak stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia, na wypadek zagrozen czy
awarii mozliwa szybka i sprawna komunikacja. Obszar robdét powinien byc¢
oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
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STAROSTWO POWIATOWE
wPABIANICACH
WYDZIAL
. 00 Pabianice, ul, Pilsudskiego 2
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ DROGE

| Zmienna Zmienna .

‘I i 2 | Zmienna
pas zieleni e
i chodnik Jezdnia ,pas zieleni

| l i chodnik ’

warstwa §cieralna z mieszanki mineralno — bitumicznej
SMA gr. 4 cm

warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowej
- warstwa wiazgaca asfaltowa BA0/16mm grubosci 5 cm
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WYMIANA KRAWEZNIKA
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Plan zagospodarowania terenu
skala 1:500

,Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wilenska
w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice”

Dziatka drogowa nr 335/23, 335/7, 335/1, 335/2, 335/9,

335/5, 335/21, 335/22 obreb P-5 Pabianice
zakres opracowania:
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- naktadka bitumiczna
- istn. nawierzchnia chodnikow i zjazdow do przebudowy

- istn. nawierzchnia miejsc postojowych do przetozenia

ey
~

- proj. nawierzchnia miejsc postojowych

- kraweznik do przetozenia

Opracowala:
Data: 9.03.2016r.
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