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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne zwigzane z projektem
,Likwidacja barier architektonicznych — modernizacja windy wraz z instalacjg oraz
dostosowanie fazienek do potrzeb osob niepetnosprawnych w Zespole Szkot
Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie t.édzkim”

Niniejszy projekt obejmuje:

- demontaz obwodu zasilania istniejgcego dzwigu hydraulicznego,
- zasilanie panelu sterowania dzwigu,

- oSwietlenie przystankéw dzwigu

- o$wietlenie fazienki niepetnosprawnych

- doprowadzenie linii telefonicznej do dzwigu

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- umowa zawarta z inwestorem
- dyspozycje branzowe,
- inwentaryzacja dla potrzeb projektu,
- obowigzujgce normy i przepisy

3. Demontaze

Demontazowi podlega:
- istniejgca linia zasilajgca dzwig hydrauliczny 4xLY 16 i razie potrzeby wraz z
polem zasilajgcym SBi 3x63 w tablicy TE
- tablica TOD wraz z polem zasilajgcym S 163 10A w tablicy TE i czesciowo
obwodem zasilajacym YDY4x2,5 (pozostatg czes¢ obwodu nalezy
wykorzystac¢ do zasilania panelu (o$wietlenie szybu) i oswietlenia
przystankéw.

4. Zasilanie panelu sterowania

W istniejacej rozdzielnicy elektrycznej TE zainstalowac wytgcznik roznicowo-
nadpradowy P 304 40-500 AC i wyprowadzi¢ obwdd przewodem 5xLgY10mm? w
istniejacej rurze ostonowej RS-P36 do istn. gtdbwnego wytacznika dzwigu GWD dalej
po nowej trasie do panelu sterowania dzwigu.

5. Oswietlenie przystankoéw i zasilanie oswietlenia szybu dzwigowego

W rozdzielnicy TE zainstalowa¢ wytgcznik réznicowo-nadpradowy P302 16-10A,
przytaczy¢ do niego istniejgcy obwdd YDY 4x2,5 mm? i zasili¢ obwdd oswietlenia
przystankéw (YDY3x1,5 mm?) oraz doprowadzi¢ do panela sterowania YDY 3x2,5
mm? -zasilanie oswietlenia szybu.

Oswietlenie przystankow wykonac przez zainstalowanie, na kazdej kondygnaciji na
stropie przed drzwiami dzwigu plafoniery ze swietlowkg kompaktowg 36W
zatgczanej wytgcznikiem w wykonaniu p/t 10A.

Przestrzen przed panelem sterowania oswietlona jest obecnym oswietleniem
0golnym pomieszczenia.

Oswietlenie szybu wykonuje dostawca dzwigu.



. Oswietlenie tazienki dla niepetnosprawnych

W stropie podwieszonym zainstalowa¢ oprawe 6000 BIS LED 25W w pasie
srodkowym stropu . Na $cianie z lustrem postaciowm zainstalowac¢ paski ledowe o
dtugosci 3,4m +2x1,5m. Oswietlenie przytagczy¢ do istn obwodu oswietlenia.
Zatgczanie oswietlenia wytgcznikiem grupowym p/t.

. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja fabryczna instalacji i urzadzen. Jako ochrone
dodatkowg ochrony przed porazeniem pragdem stanowi system szybkiego
wylaczania, za pomocag wytgcznikdw réznicowo pragdowych 30 mA zainstalowanych
w rozdzielnicy TE i panelu sterowniczym dzwigu.

Ponadto szyny jezdne kabiny dzwigu nalezy przytaczy¢ do istniejgcej instalacji
uziemiajgcej w szybie dzwigu — bednarka FeZn 20x3 mm.

. Instalacja telefoniczna

Do panelu sterowania dzwigu nalezy doprowadzi¢ wolny nr od szkolnej centralki
telefonicznej przewodem YTKSY 3x220,5.

. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 216 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant: mgr inz. Stanistaw Kusztelak
upr. bud. nr 63/75/tm
w specjalnosci instalacji urzadzen elektrycznych.

Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska
upr. bud. nr 67/01/WL
W spec. sieci i urzadz. elektr. bez ograniczeh



