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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru roboét izolacyjnych dla inwestycji
polegajgcej na likwidacji barier architektonicznych - modernizacji windy wraz z instalacjg oraz
dostosowaniem tazienek do potrzeb osdb niepetnosprawnych w Zespole Szkét Specjalnych Nr 4 w
Konstantynowie tédzkim.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
IZOLACJA - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdéch srodowisk (uktaddéw).
Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.
IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepfa,
wykonana z materiatdw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z
gruntem przed wilgocia.

e |zolacja pionowa Scian - chroni $Sciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, woda opadowa
i gruntowa.

e |zolacja pozioma Scian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg
najczesciej w dwdch miejscach: na tawach fundamentowych i w S$cianach piwnic nad
stropem.

e Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierdw bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub
urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych Ilub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania
izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, w szczegdlnosci:
- izolacji przeciwwilgociowych z folii ptynnych pod oktadziny ceramiczne,

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw producenta stwierdzajgcych ich jakos$é
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowaé materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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W realizacji inwestycji przewiduje sie uzycie nastepujgcych materiatéw:
o folie ptynne (izolacje pod oktadziny ceramiczne),

2.2. Folia w ptynie
Gestoé¢ [g/cm3] w 25°C: 1,5
Temperatura stosowania [°C ]: +5 do +35
Temperatura przechowywania [°C ]: +10 do +25
Czas schniecia pierwszej warstwy: 3 godz.
Czas catkowitego utwardzenia powtoki: 24 godz.
Min. / Max. grubos$é warstwy: 1/3 mm
Wydajnosé (3 warstwy): 1,5 kg/m?
Przyczepno$é do podtoza:: > 0,8 N/mm?
Zdolnos¢ mostkowania rys: klasa A5 (-10°C) — pow. 2,5 mm w temp.-10°C
Przepuszczalnos¢ CO,: > 50m
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: klasa lll
Przepuszczalnos$é wody: < 0,1 kg/m?xh%®

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w -, Wymagania Ogdlne”.

Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych - robét wyktadzinowych i oktadzinowych
nalezy stosowac przede wszystkim:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania emulsji
roboczych,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
Folia w ptynie dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdéb uzyskat,
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e date produkgcji i nr partii,

e wymiary,

e numer aprobaty technicznej,

o nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,
e znak budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

5.1. Wymagania ogolne
Wszystkie izolacje wykonaé zgodnie ze szczegétowa instrukcja producenta zastosowanych
materiatdw izolacyjnych.

5.2. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktadac:

e po wykonaniu wszelkich robdét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne

e po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw

e przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatéw bitumicznych i 15 °C przy uktadaniu

folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
Izolacje z folii w ptynie
Podtoze pod folie powinno byé suche, réwne i wolne od ttuszczu, kurzu oraz luzno zwigzanych
elementow.
Nierownosci, pekniecia nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowsg i pozostawié do wysezonowania 28 dni.
Chtonne podtoza zagruntowac gruntem akrylowym. Folie w ptynie dobrze wymieszaé przed uzyciem,
nanosi¢ na suche podtoze pedzlem.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanies¢ pedzlem, pacg lub watkiem malarskim.
Nanosi¢ kolejne warstwy az do uzyskania odpowiedniej grubosci (zaleca sie uzyskanie warstwy od 1
do 3 mm).
Narzedzia umy¢ wodg bezposrednio po uzyciu. Powstatg po zwigzaniu powtoke (po min. 24h) nalezy
pokry¢ oktadzing z ptytek ceramicznych lub inng posadzka. Uszczelnione powierzchnie nalezy chronic
okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
Dokonac¢ sprawdzenia:
- ciggtosci izolacji
- poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji, zgodnos¢ spadkéw z dokumentacijg
- sprawdzenie ilosci uzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta.
6.2. Opis badan
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikacji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocy ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.
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- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i grubosé projektowang warstwy
izolacyjnej.

Czesciowe odbiory robot polegajgce na  sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty
wykonane z wymaganiami swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzadzonej do konkretnego
obiektu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.01. ,,Wymaganiach ogdlnych”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
8.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjq techniczna
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych:
wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami , odbidr materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacja projektowg
- po przygotowaniu podtoza:
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podfoza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjne;j.
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy.
8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
¢ inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjg techniczng,
- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.4. Odbidr koncowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt,
zawartych w umowie.
Do odbioru robdt wykonawca przedstawia:
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- zaswiadczenia jakosci materiatéw
- protokoty odbioréw czesciowych
- zapisy w dzienniku budowy

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

ok wN

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz.
401z2003r.

e Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

e PN-EN 13967: 2006+A1l: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

e PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodne] czesci
podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

e PN-EN 13984: 2006+Al: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci.

e PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtgsciwosci.

e PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie petfzania przy
Sciskaniu.

e PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci
na rozcigganie réwnolegte do powierzchni czotowych.

e PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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