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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru remontu instalacji wod-kan dla
inwestycji polegajacej na likwidacji barier architektonicznych - modernizacji windy wraz z instalacjg
oraz dostosowaniem tazienek do potrzeb oséb niepetnosprawnych w Zespole Szkét Specjalnych Nr 4 w
Konstantynowie £édzkim.

1.2. Okreslenia podstawowe
Instalacje — systemy obejmujgce wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,
Instalacja — system zawierajgcy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtowe
dziatanie systemu,
Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajgca ciepta i zimna wode do urzadzen sanitarnych wewnatrz
budynku i usuwajacg Scieki,
Urzadzenie — element wyposazenia potgczony z instalacja w celu uzytkowania,
Urzadzenia sanitarne — Urzadzenia zamocowane do ktdrych dostarczana jest woda pitna, woda do
celéw higienicznych lub odprowadzajgce $cieki,
Rura — dtugi przewéd o przekroju pierscieniowym
Ksztattka rurowa — element dopasowany do rury w celu potgczenia, podparcia, zmiany kierunku lub
$rednicy otworu,
Zespot ustepowy — Urzgdzenia sanitarne sktadajgce sie z miski ustepowej, deski sedesowej, zbiornika
sptukujacego i rury sptukujacej,
Wyposazenie — wyroby takie jak Urzadzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktére stanowig
wyposazenie przestrzeni uzytkowanych przez ludzi i sg zamontowane w budynku,

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przebudowe instalacji wod-kan w obrebie pomieszczenia podlegajgcego modernizacji.

1.4. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.

1.5. Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

e Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-
centéw krajowych i zagranicznych.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

e Przewody instalacji wodociggowej wykonaé z rur z tworzyw sztucznych tgczonych metoda
zgrzewania, dla rur z c.w.u. stosowac rury stabilizowane wktadkg aluminiowa.

e Przewody kanalizacyjne z rur pcv tgczonych na wecisk.

e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
uszkodzen.

2.2. Armatura

e Instalacja ma by¢ wyposazona w typowgq armature odcinajgcg oraz armature wyptywowsa.
2.3. Bialy montaz
tazienka ma stuzy¢ osobom niepetnosprawnym, wiec wyposazenie sanitarne musi by¢ dedykowane dla
takich uzytkownikow. Montaz elementéw kanalizacyjnych na stelazach podtynkowych. W zwigzku z
montazem uchwytéw dla niepetnosprawnych stelaze muszg posiadaé elementy umozliwiajgce montaz
uchwytdéw Sciennych.
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dtugim uchwytem dla niepetnosprawnych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowac w magazynach zamknietych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Podczas montazu nalezy stosowac sie Scisle do zalecen producenta przyjetego systemu instalacyjnego.
5.2. Montaz rurociggéw

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Strona | 3
Instalacje wod-kan — ST 02.02



o Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

o Kolejnos¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

o W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

o Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 mdla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.

. Wykonang instalacje nalezy zaizolowac akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

o Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonadé rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
e Montaz armatury iosprzetu ma by¢ wykonany zgodnie zinstrukcjami producenta
i dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
e Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
e Zprdby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan i hydrantowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
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uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Instalacje mierzy sie w metrach biezgcych, armature w sztukach.

Jednostki obmiarowe muszg byé zgodne z przyjetymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
e  Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje

sanitarne i przemystowe”

e W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

e Zodbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz

przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu préob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad

koncowego odbioru technicznego instalacji.

e  Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcédw materiatéw),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

e  Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzié:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk W

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady 1988r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
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