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PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
REMONTU WINDY - WYMIANA DZWIGU

| PRZEBUDOWY LAZIENKI Z DOSTOSOWANIEM DO
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH DLA ZADANIA PN.:
»Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja
windy wraz z instalacjq oraz dostosowanie tazienek
do potrzeb os6b niepelnosprawnych w Zespole Szkoét
Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie todzkim”.

INFORMACJA BIOZ

Budynek Zespotu Szkét Specjalnych nr 4 w Konstantynowie
Lédzkim, przy ul. Zgierskiej 10.

Konstantynow Loédzki, Ul. Zgierska 10,

95-050 Konstantynow tédzki, dz. nr ewid. 347,

Obreb 0010 K-10.

Kategoria obiektu budowlanego IX,

Starostwo Powiatowe w Pabianicach,

ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

mgr inz. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr 43/01/WL
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

mgr inz. arch. Barbara Krupowczyk upr. bud. nr 329/75/tm
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak
mgr inz. arch. Beata Chmielarz

mgr inz. Krzysztof Lewandowski upr. bud. nr 216/90/WL
w spec. konstr.-budowlanej bez ograniczen.

mgr inz. arch. Barbara Krupowczyk upr. bud. nr 329/75/tm
w spec. konstrukcyjno-bud. bez ograniczen.

mgr inz. Stanistaw Kusztelak upr. bud. nr 63/75/tm
W spec. sieci i urzagdzen elektrycznych bez ograniczen

mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. nr 67/01/WL
W spec. sieci i urzagdzen elektrycznych bez ograniczen

LISTOPAD 2015 r,

BIURO SPECJALIZUJE SIE W:

PROJEKTOWANIU BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ,
WIELORODZINNYCH, PRZEMYStOWYCH, JEDNORODZINNYCH
OPRACOWANIACH Z ZAKRESU URBANISTYKI | ARCHITEKTURY,
PROJEKTOWANIU BUDYNKOW | ICH OTOCZENIA ORAZ
WYSTROJACH | STYLIZACJI WNETRZ.
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8)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

— SPIS TRESCI —

Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

Podstawa opracowania,

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

UWAGA:

Osoba opracowujgca szczegotowy planu BIOZ na podstawie niniejszej
»Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, powinna
zweryfikowac liste rodzajéow robdét budowlanych w oparciu o zaktadany
harmonogram prowadzenia robdt i przewidywane zagrozenia oraz powinna
potwierdzi¢ lub wykluczyé zaistnienie opisanych ponizej zagrozen, a takze
uzupetni¢ ich liste o niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez
nadzor i kierownika budowy, ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ.

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z
uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autoréw projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlanej pn.: projekt budowlano-wykonawczy remontu windy —
wymiana urzadzenia dzwigu i przebudowa pomieszczenia tazienki na 1-szym pietrze z
dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych w zadaniu pn.:

.Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacjg oraz
dostosowanie tazienek do potrzeb oséb niepetnosprawnych w Zespole Szkdt Specjalnych Nr 4
w Konstantynowie t-6dzkim”.

Lokalizacja:
Konstantynéw Lédzki, Ul. Zgierska 10, 95-050 Konstantynéw tédzki,
dz. nr ewid. 347, Obreb 0010 K-10.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

archiwalna dokumentacja wypozyczona przez uzytkownika obiektu,
Inwentaryzacja budowlana szkicowa pomieszczenia fazienki dla potrzeb projektu,
Wizja lokalna na obiekcie i ocena stanu istniejgcego obiektu,

Aktualna mapa do celéw lokalizacji w Skali 1:1000,

Spotkania i ustalenia z Inwestorem i uzytkownikiem.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

Zakres robo6t budowlanych obejmuje:

1. Przebudowa pomieszczenia fazienki na I-szym pietrze:

- demontaz przyboréw sanitarnych i osprzetu,

- demontaz grzejnika,

- skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych na Scianach, suficie i podtodze,

- wyburzenie istniejacych Scian dziatowych — kabiny wc i Scianki wewn. ostony pisuaru.

- demontaz parapetu podokiennego,

- demontaz 2wdch par drzwi,

- demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego,

- wykonanie nowego szerszego nadproza w konstrukcji stalowej nowego otworu drzwiowego,

- wymiana pionéw kanalizaciji i c.o.

- montaz uchwytéw podtynkowych (stelazy specjalnych) dla potrzeb podwieszenia miski
ustepowej oraz umywalki wraz z uchwytami — przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych,

- utozy¢ nowg instalacje elektryczna,

- Zabudowa pionéw i stelazy za pomocg ptyt GK — wodoodpornych,

- Zabudowa sufitu podwieszonego z ptyt GK — wodoodpornych,

- wykonaé nowy parapet z konglomeratu,

- 0osadzi¢ nowg futryne drzwiowa,

- Przygotowanie podtoza pod uktadanie ptytek glazury: Na posadzce wykona¢ wylewke
samopoziomujgca, na $cianach skuc¢ farbe i luzne fragmenty tynku i uzupetni¢ zaprawg,
naprawczg ubytki, pod uktadanie ptytek powierzchnie pokry¢ folig w ptynie.

- Utozy¢ ptytki gresu zgodnie z rysunkiem uktadu ptytek — stosowa¢ monokolory o
okreslonych wymiarach 15x15cm i 20x60cm o jednolitych stonowanych barwach,

- W naroznikach uktadac fuge elastyczng silikonowa,
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- Zamontowac elementy przyborow sanitarnych — przybory wiszgce — miske i umywalke,
uchwyty uchylne i state, baterie umywalkowg oraz osprzet sanitarny i lustro uchylne,

- Przyklei¢ na scianach lustra postaciowe,

- Pomalowac sufit i fragmenty Scian powyzej luster specjalng farbg do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci do 100% - lateksowag emulsja,

- Zamontowac¢ oprawy oswietleniowe,

2. Wymiana urzadzenia dzwigu windoweqo w isthiejacym szybie,

- dokona¢ demontazu istniejacego dzwigu hydraulicznego,

- przygotowac szyb windowy, wyptyci¢ podszybie poprzez podlanie betonowej warstwy
betonowej,

- osadzi¢ hak wklejany, montazowy w stropie szybu,

- zamontowac oprawy nowe — o$wietlenia szybu oraz doprowadzi¢ instalacje,

- przebudowaé i dostosowac instalacje elektryczng wraz z montazem szafy sterujgcej w
pomieszczeniu woznego,

- zainstalowac¢ nowe urzgadzenie dzwigowe,

- dokona¢ rozruchu urzadzenia,

Projekt nie ingeruje swoim zakresem w:

- elementy konstrukcji budynku,

- nie zmienia w sposob istotny w rozumieniu prawa budowlanego funkcji, konstrukcji,
powierzchni, wysokosci, kubatury ani gabarytow zewnetrznych — zmiany nieistotne,

- nie ingeruje w zagospodarowanie terenu obiektu — swoim zakresem nie dotyczy
zagospodarowania terenu,

Istniejace elementy infrastruktury zewnetrznej:

- przytacze wody - istniejace,

- przytacze kanalizacji sanitarnej — szambo,

- odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych — powierzchniowo,
- przytacze energetyczne — istniejgce kablowe,

- przytacze sieci cieplnej — istniejgce.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejgcy budynek jest wolnostojacy.

Najblizsza zabudowa oddalona jest o wiecej niz 10m na dziatkach sgsiednich.

Od podtnocy budynek mieszkalny i garazowo-gospodarczy w granicy ostrej dziatki po stronie
potudniowej budynek ustugowy i garazowo-gospodarczy w granicy ostrej dziafki.

Po stronie wschodniej ul. Zgierska.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW_ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Miejscem realizacji wymienionego wyzej zakresu prac jest istniejacy i zagospodarowany
teren istniejgcego i funkcjonujgcego budynku.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac zaréwno prace, obiektowe przy
przebudowie pomieszczenia tazienki, roboty elektryczne oraz budowano-montazowe
wewnatrz szybu windowego — zarowno demontaz jak i montaz nowego urzadzenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac¢ rowniez prace na wysokosci
zwigzane z wymiang dzwigu i instalowaniem haku montazowego oraz instalacji zailajace;j.
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WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAQROiEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada

2

003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,

poz. 2016).

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
rodzajow robét budowlanych:

¢ ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci;

¢ roboty zabezpieczajgce roboty wyburzeniowe przy ktorych wystepuje zagrozenie;

o wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m;

¢ roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, przy
pracach budowlanych zaréwno wyburzeniowych jak i podczas budowy nowego obiektu a
takze elementéw infrastruktury takich jak stupy o$wietleniowe terenu, montaz elementéw na
dachu, wycinka drzew itp.

¢ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopéw oraz prace wszedzie tam,
gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci .

W poczatkowej fazie budowy wystgpi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
pracach zabezpieczajacych, wyburzeniowych a takze przy pracach montazowych na
wysokosci dachu budynku.

Ryzyko w poczatkowej fazie budowy, podczas prac ziemnych, wykopéw jest zwigzane z
niebezpieczenstwem przysypania ziemia.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢
osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robét ktdre aktualnie bedg
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostaé¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami wypadkéw,

bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktdore umozliwiajg szybkg ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandéw rozmieszczenia Srodkow
gasniczych i pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.
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Przed przystapieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien:

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng,
oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
zapoznac pracownika z jego zastosowaniem,

- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkéw pracy,

- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

- zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczehstwa i higieny pracy.

- zapewni¢ prawidiowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,

- informowac pracownikdéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang pracg oraz
0 zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

- zapewni¢ szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wydawac szczegotowe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa na stanowiskach
pracy,

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczy¢
niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikéw przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Projektowana przebudowa istniejgcego budynku nie przewiduje koniecznosci wystepowania
stref szczegdlnego zagrozenia. Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogdinych
zasad BHP podczas prowadzenia bobét oraz zabezpieczenie odpowiedniej odziezy ochronnej
i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikéw.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

e Przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia wykopow i
elementéw podlegajgcych rozbiérce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkow, rozpér, barierek zabezpieczajgcych itp. Prace nalezy wykonywac¢ w sposob
uprzednio zaplanowany - gwarantujgcy bezpieczenstwo robot.

e Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace na
rusztowaniach i przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu, a takze prace na dachu blisko
jego krawedzi.

o Nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek,
pasow i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementow czy tez barierek
zabezpieczajgcych krawedz dachu.
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Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takze w
bezpieczny sposéb transportowac materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).

Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujgcych urzadzen typu dzwig .

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien
wykonywac¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy,
nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robét budowlanych
oraz wszelkich innych robét wynikajagcych z opracowanego przez osobe koordynujacag
budowe ,Projektu organizacji placu budowy” — robdt, ktérych nie mozna okresli¢ na
obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystapieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1.

e o 0o o N

Poinformowac i przeszkoli¢ pracownikow w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;

Przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

Oznaczenie czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie,

Rozmieszczenie urzadzeh przeciwpozarowych,

Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,

Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

Wyznaczy¢ i oznakowac granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien :
Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem osob w tym celu
wyznaczonych i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
ZagwarantowacC stosowanie wytacznie materiatéw i urzadzen majgcych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci,

Zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z
odpowiednich przepiséw prawnych.

Opracowat z wykorzystaniem projektéw branzowych:

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Michat Otomanski mgr inz. arch. Barbara Krupowczyk
upr. bud. nr 43/01/Wt upr. bud. nr431/87/Wt
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