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PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
REMONTU WINDY — WYMIANA DZWIGU

| PRZEBUDOWY LAZIENKI Z
DOSTOSOWANIEM DO OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH DLA ZADANIA PN.:
»Likwidacja barier architektonicznych -
modernizacja windy wraz z instalacja oraz
dostosowanie tazienek do potrzeb oséb
niepetnosprawnych w Zespole Szko6t
Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie
toédzkim”.

Budynek Zespotu Szkot Specjalnych nr 4 w Konstantynowie
tédzkim, przy ul. Zgierskiej 10.

Konstantynéw toédzki, Ul. Zgierska 10,

95-050 Konstantynow tédzki, dz. nr ewid. 347,
Obreb 0010 K-10.

Kategoria obiektu budowlanego IX,
Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

mgr inz. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr 43/01/WL
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

mgr inz. arch. Barbara Krupowczyk upr. bud. nr 329/75/tm
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak
mgr inz. arch. Beata Chmielarz

mgr inz. Krzysztof Lewandowski upr. bud. nr 216/90/WL
w spec. konstr.-budowlanej bez ograniczen.

mgr inz. arch. Barbara Krupowczyk upr. bud. nr 329/75/tm
w spec. konstrukcyjno-bud. bez ograniczen.
mgr inz. Stanistaw Kusztelak upr. bud. nr 63/75/tm

w spec. sieci i urzadzen elektrycznych bez ograniczen

mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. nr 67/01/WL
W spec. sieci i urzagdzen elektrycznych bez ograniczen

LISTYPAD ZO1I5r,

BIURO SPECJALIZUJE SIE W:

PROJEKTOWANIU BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE,
WIELORODZINNYCH, PRZEMYSt.OWYCH, JEDNORODZINNYCH
OPRACOWANIACH Z ZAKRESU URBANISTYKI | ARCHITEKTURY,
PROJEKTOWANIU BUDYNKOW | ICH OTOCZENIA ORAZ
WYSTROJACH | STYLIZACJI WNETRZ.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY,

Strona tytutowa,

Spis zawartosci,

Przedmiot inwestycji,

Podstawa opracowania,

Opis stanu istniejagcego zagospodarowania terenu,

Projektowane zagospodarowanie dziafki,

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej,

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg

wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaleh miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,

9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego,

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych,

12. Obszar oddziatywania i ochrona interesdw o0séb trzecich,

13. Uwagi koncowe,

14. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego,

15. Kopia uprawnien i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajacego.

NGO hWN =

3/ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

Opis ogolny architektoniczny,

Program uzytkowy,

Forma architektoniczna, funkcja oraz dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy,
Uktad konstrukcyjny,

Rozwigzania materiatowe - istniejgce,

Rozwigzania materialowe — projektowane,

Sposob zapewnienia warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne,
Podstawowe dane technologiczne zwigzane z przeznaczeniem obiektu,

Instalacje wewnetrzne — charakterystyka,

10. Wptyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie,

11. Analiza racjonalnego wykorzystanie odnawialnych zrodet energii,

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej,

13. Postanowienia koncowe.

©CoNOOO A WN =

4/ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

nazwa rysunku skala nr rysunku
1. PZT - Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 PZT
2. Razut | pietra — lokalizacja przebudowy 1:50 1
3. Razut | pietra — pom. tazienki - inwentaryzacja 1:50 2
4. Pom. tazienki wyburzenia i nadproze 1:50 3
5. Razut projektu tazienki 1:25 4
6. Projekt tazienki — ukfad ptytek - kolorystyka  1:25 5
7. Projekt tazienki — uktad sufitu - projekt 1:25 6
8. Projekt remontu windy — wymiana 1:20/1:50 7
9. Zestawienie — drzwi do tazienki 1:25 8
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3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zgodnie ze zleceniem Inwestora przedmiotem inwestycji jest:

Remont windy — wymiana urzgdzenia dzwigu i przebudowa pomieszczenia tazienki na 1-
szym pietrze z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych w zadaniu pn.:
,Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacjg oraz
dostosowanie tazienek do potrzeb osdb niepetnosprawnych w Zespole Szkét Specjalnych
Nr 4 w Konstantynowie £.édzkim”.

Lokalizacja:

Konstantynow todzki, Ul. Zgierska 10, 95-050 Konstantynow £.odzki,

dz. nr ewid. 347, Obreb 0010 K-10.

Zakres robo6t budowlanych obejmuje:

1. Przebudowa pomieszczenia tazienki na I-szym pietrze:

- demontaz przyborow sanitarnych i osprzetu,

- demontaz grzejnika,

- skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych na $cianach, suficie i podtodze,

- wyburzenie istniejacych scian dziatowych — kabiny wc i Scianki wewn. ostony pisuaru.

- demontaz parapetu podokiennego,

- demontaz 2woch par drzwi,

- demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego,

- wykonanie nowego szerszego nadproza w konstrukcji stalowej nowego otworu
drzwiowego,

- wymiana pionoéw kanalizacji i c.o.

- montaz uchwytéw podtynkowych (stelazy specjalnych) dla potrzeb podwieszenia miski
ustepowej oraz umywalki wraz z uchwytami — przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych,

- utozy¢ nowg instalacje elektryczna,

- Zabudowa pionéw i stelazy za pomoca ptyt GK — wodoodpornych,

- Zabudowa sufitu podwieszonego z ptyt GK — wodoodpornych,

- wykona¢ nowy parapet z konglomeratu,

- 0sadzi¢ nowg futryne drzwiowa,

- Przygotowanie podtoza pod uktadanie ptytek glazury: Na posadzce wykonaé wylewke
samopoziomujgca, na $cianach skuc¢ farbe i luzne fragmenty tynku i uzupetni¢ zaprawg
naprawczg ubytki, pod uktadanie ptytek powierzchnie pokry¢ folig w ptynie.

- Utozy¢ ptytki gresu zgodnie z rysunkiem ukfadu ptytek — stosowa¢ monokolory o
okreslonych wymiarach 15x15cm i 20x60cm o jednolitych stonowanych barwach,

- W naroznikach uktada¢ fuge elastyczng silikonowa,

- Zamontowac elementy przybordw sanitarnych — przybory wiszgce — miske i umywalke,
uchwyty uchylne i state, baterie umywalkowg oraz osprzet sanitarny i lustro uchylne,

- Przyklei¢ na $cianach lustra postaciowe,

- Pomalowac sufit i fragmenty scian powyzej luster specjalng farbg do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci do 100% - lateksowg emulsja,

- Zamontowac oprawy oswietleniowe,

2. Wymiana urzadzenia dzwiqu windowego w istniejacym szybie,

- dokona¢ demontazu istniejgcego dzwigu hydraulicznego,

- przygotowac szyb windowy, wyptyci¢ podszybie poprzez podlanie betonowej warstwy
betonowej,

- osadzi¢ hak wklejany, montazowy w stropie szybu,

- zamontowac oprawy nowe — oswietlenia szybu oraz doprowadzi¢ instalacje,

- przebudowa¢ i dostosowac instalacje elektryczng wraz z montazem szafy sterujgcej w
pomieszczeniu woznego,

- zainstalowa¢ nowe urzadzenie dzwigowe,

- dokonac rozruchu urzadzenia,
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Projekt nie ingeruje swoim zakresem w:

- elementy konstrukcji budynku,

- nie zmienia w sposob istotny w rozumieniu prawa budowlanego funkcji, konstrukcii,
powierzchni, wysokosci, kubatury ani gabarytéw zewnetrznych — zmiany nieistorne,

- nie ingeruje w zagospodarowanie terenu obiektu — swoim zakresem nie dotyczy
zagospodarowania terenu,

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

archiwalna dokumentacja wypozyczona przez uzytkownika obiektu,
Inwentaryzacja budowlana szkicowa pomieszczenia fazienki dla potrzeb projektu,
Wizja lokalna na obiekcie i ocena stanu istniejgcego obiektu,

Aktualna mapa do celéw lokalizacji w Skali 1:1000,

Spotkania i ustalenia z Inwestorem i uzytkownikiem.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Projekt budowlany swoim zakresem nie ingeruje w elementy zagospodarowania terenu.
Istniejacy budynek Zespotu Szkét Specjalnych nr 4 jest potozony w Konstantynowie
tédzkim przy ul. Zgierskiej 10, z ktorej istnieje bezposredni wjazd i wejscie na teren
obiektu.

Projektowany remont windy i przebudowa pomieszczenia tazienki dotyczy istniejgcego
budynku szkolnego, 4-ro kondygnacyjnego, wolnostojgcego.

Projekt nie bedzie powodowat zmian istotnych dla warunkéw zabudowy i
zagospodarowania terenu otoczenia obiektu. Teren inwestycji jest ogrodzony.

Obstuga komunikacyjna poprzez istniejace elementy zagospodarowania terenu — istniejgcy
Zjazd i dojscie oraz dojazd.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej.

- przytacze wody - istniejace,

- przytacze kanalizacji sanitarnej — szambo,

- odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych — powierzchniowo,
- przytacze energetyczne — istniejgce kablowe,

- przytacze sieci cieplnej — istniejace.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU,

Budynek jest istniejacy i funkcjonujgcy obecnie prawidtowo.
Nie planuje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

Projekt nie zmienia:

- wysokosci zabudowy,

- powierzchni zabudowy,

- powierzchni biologicznie czynnej,

- bilansu zagospodarowania terenu,

- dostepu do drogi publiczne;.

| innych istotnych elementéw zagospodarowania terenu.

e Uksztaltowanie terenu,

Projekt nie zmienia w zaden sposodb uksztattowania istniejgcego terenu oraz spadku
naturalnego terenu.
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10.

11.

e Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode,

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — bez zmian.
Zapewnienie wody wymagane jest z istniejgcego wodociggu sieci miejskiej w ul.
Zgirskiej. Do przedmiotowego budynku zapewniony jest dojazd utwardzony.

Hydrant pozarowy powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci nie mniejszej niz 75m od
budynku do pierwszego hydrantu i 150m do drugiego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

Bilans terenu dla projektu, nie ulega zmianie.

Projekt swoim zakresem nie ma wptywu na istniejacy bilans terenu inwestycji. Nie zmienia
sie istniejacych terendw, utwardzen a takze elementéw zagospodarowanych jako
utwardzone czy biologicznie czynne.

DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

Dziatka bedaca przedmiotem niniejszego opracowania ani budynek na niej zlokalizowany
nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami). Dziatka nie jest
objeta ochrong konserwatorska. Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac
negatywnie, na obiekty objete ochrong konserwatorska. Projektowana inwestycja w catosci
jest zlokalizowana poza obszarem Natura 2000.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w rejonie eksploatacji gérnicze;.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA

Przedmiotowy budynek zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak i na
planowang eksploatacje nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenie (obiekty sasiadujace). Z
budynku nie bedg usuwane ani emitowane agresywne scieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady
state, promieniowanie jonizujace i zaktdcenia elektromagnetyczne.

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie oddziatywacé
na srodowisko a co za tym idzie nie ma koniecznos$ci przeprowadzenia postepowania w
sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH,
Kategoria geotechniczna budynku - istniejgcy obiekt zalicza sie do Il kategorii
geotechniczne;.

Wylaczenie z produkcji rolnej - Z uwagi na lokalizacje inwestycji - przedmiotowa
nieruchomos¢ nie wymaga wytaczenia z produkgji rolniczej czy lesne;.

Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury - Projektowane
rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie ochrony
krajobrazu.

Odpady state.

Zagospodarowanie odpadow na podstawie umow z odpowiednimi stuzbami. Istniejacy
Smietnik. Projektowana inwestycja nie warunkuje powstania ucigzliwych odpadéw
statych poza odpadami o charakterze gospodarczo — komunalnym,
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Wszelkie odpady state powstate podczas uzytkowania obiektu jak rowniez budowlane
powstate w trakcie prowadzenia robét budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie
Z postanowieniami zawartymi w ustawie o odpadach.
OBSZAR ODDZIALYWANIA | OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.
Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich, nie uniemozliwia dostepu do drogi
publicznej. Projektowana przebudowa budynku jak rowniez istniejacy sposéb
zagospodarowania dziatki a takze infrastruktura towarzyszaca zaréwno ze wzgledu na
przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty
budowlane i wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedg wywieraty
negatywnego wptywu na obiekty sgsiednie oraz przylegte dziaiki.
Z budynku nie bedg usuwane ani emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy, wibracje,
odpady state, promieniowanie jonizujgce i zaktocenia elektromagnetyczne i hatasy.
12. UWAGI KONCOWE.
Niniejszy Projekt budowlano-wykonawczy stanowi podstawe do zgtoszenia robét
budowlanych i realizacji inwestyciji. Niniejszy projekt budowlany rozszerzono o elementy
projektu wykonawczego umozliwiajgcego realizacje przedsiewziecia.
Nalezy projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi i wszystkimi innymi
opracowaniami jakie dotyczg przedmiotowej inwestycji. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z catg dokumentacjg wielobranzowg
(zaréwno opisy jak i rysunki oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych a takze zobligowany jest do stworzenia planu BIOZ).
Wykryte niezgodnosci, niejasnosci, propozycje zamienne nalezy uzgadnia¢ z projektantem
petnigcym nadzér autorski oraz zgtaszaé niezwtocznie po ich wykryciu Zamawiajgcemu.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, BHP i Sanepid,
P.POZ; Niniejszy Projekt jest objety Prawami Autorskimi.
Prawa autorskie majatkowe do projektu autorzy przekazuja wraz z dokumentacja
zgodnie z umowa. Projekty sg chronione autorskim prawem osobistym o charakterze
niezbywalnym, nieograniczonym w czasie, odpowiadajgce za: prawo do autorstwa, do
oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, udostepniania go anonimowo, prawo do
nienaruszalnosci tresci i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania, prawo do decydowania o
pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, do nadzoru nad sposobem korzystania z
utworu, zakaz przypisywania sobie przez jakiekolwiek inne osoby niz twérca autorstwa.
Nabywca autorskich praw majatkowych nie moze bez zgody autora czyni¢ jakichkolwiek
zmian w projekcie lub zleca¢ ich dokonania innej osobie.

Niniejszy projekt budowlany posiada stopien uszczegotowienia oraz zakres rzeczowy
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120 poz. 1133) jak i z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 12 kwietnia 2002r
z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Jednoczesnie projektant zobowigzuje sie do prowadzenia nadzoru autorskiego na wezwanie
inwestora.

Opracowali z wykorzystaniem projektéw branzowych:

mgr inz. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr 43/01/WL
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

mgr inz. arch. Barbara Krupowczyk upr. bud. nr 431/87/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak
mgr inz. arch. Beata Chmielarz
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todz, 20 listopad 2015 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 92, poz.
881 oraz Nr 93, poz. 888).

Oswiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WINDY - WYMIANA
URZADZENIA | PRZEBUDOWY LAZIENKI Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB
0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W ZESPOLE SZKOL SPECJALNYCH W
KONSTANTYNOWIE £LODZKIM PRZY UYL. ZGIERSKIEJ 10.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne,.

Projektant:

mgr inz. arch. Michal Otomanski upr. bud. nr 43/01/WL
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Barbara Krupowczyk upr. bud. nr 329/75/tm
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.
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Lodz, dnia 22.05.2001 r.

t.odzki Urzqd WOJEWOdeI
w todzi

GP.U.7131.1.43/01
DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.]1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.Nr 106 z 2000 r.. poz.1126) oraz § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniach 07. i 10.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje
Panu Michalowi Otomanskiemu
mgr inz. architektowi

ur. 9 grudnia 1972 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 43/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem WOchody, W tcrmmle czternastu dni od dnia jej

dorgczenia.
a‘{.} y ,1
[S] I
L : I
Otrzymuje: \{= 4 ".' /" Z up. f
1) Michat Otomanski \ T
93-347 Lodz, ul. Leszczynskiej 20— _ -
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego e '.'..’,'“' ol
w Warszawie -‘:,"
3) a/a [

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104

tel. (48 42) 632 90 40, fax (<48 42) 636 32 76
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michatl Otomanski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 43/01/WL,

jest wpisany na liste cztonkdéw Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0207.

Cztonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-02-2015 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0207-75E7-7FC5-72BY-E732

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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URZAD  MIASTA  tODZI tédz,dnia ..20, _lutego . ioug oo
WydziaZ
Gospodarki Przestrzenne]j
ul. Piotrkowska nr 104,
tel. 601-88
90-926 todz

328/75/+m
Nr ewid.uprawn. ............

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art.19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy

z dnia 31 stycznia 1961 r. ~ prawo budowlane /Dz.U. nr 7., pez.45/
oraz § 29 §'21 ust.2 i &§ 5.1. pkt 1 rozporzadzenia Przewodnicza-
cego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia

10 wrzesnia 1862 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonuja.-

cych funkcije techniczne w budownictwie powszechnym /Dz.U. Nr 353,
poz. 266/

e Sarbara Helena A UGU L EWTICZ
ob.

b e - e o
B T Ay
m2gister inzynier architekt
T At S I ) g R

R R I R R N R R R T I e,

; 1i 1945 v Rad
urodzony dnia .%.:?PP?.:r;:u.iufiJX.EQT%g.......-.........-.......-

Ot rzymu3je
archnitektonicznej

e R e I A R R R R R R B T I N T e,

w specjalnosci

uprawnienia budowlane do sporzacdzanisa projektdw budowlanych archi-

tel

<tonicznych wszelkich obiektéw budowlanych, projektéw bucdowla-~

nych konstrukcyjnych z wyjatkiem projektéw obiekrtéw budowlanych
0 skomplikowanej konstrukcji, projektdéw instalacjii i urzadzen
sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzadzen
sanitarnych. | g

: |
ZeaARzekiora Wydzialy

inz, arch. T@deir Sukiewa

Z Giéwnr_wo\p"g;‘/‘-
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IZBA ARCHITEKTOW

t6dzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Helena Krupowczyk

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
329/75/km, 431 /87 /WL,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0148.

Cztonek czynny od: 29-06-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-10-2015 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0148-C5A3-366B-879A-3825

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS OGOLNY ARCHITEKTONICZNY.

Budynek Zespotu Szkét Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Lodzkim wymaga dostosowania
do potrzeb oséb niepetnosprawnych urzadzenia windy — wymiana urzadzenia dzwigu i
przebudowy pomieszczenia tazienki na 1-szym pietrze z dostosowaniem gabarytow i
wyposazenia do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Dla potrzeb powyzszego celu niniejszy projekt zaktada przebudowe istniejgcego
pomieszczenia ogolnodostepnej tazienki zlokalizowanej na 1-szym pietrze budynku.

Nazwa zadania:

~Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacjg oraz
dostosowanie tazienek do potrzeb oséb niepetnosprawnych w Zespole Szkdt Specjalnych Nr 4
w Konstantynowie t.édzkim”.

Lokalizacja:
Konstantynow todzki, Ul. Zgierska 10, 95-050 Konstantynéw t.édzki,
dz. nr ewid. 347, Obreb 0010 K-10.

Zakres robét budowlanych obejmuje:

Przebudowa pomieszczenia fazienki ha I-szym pietrze:

- demontaz przyboréw sanitarnych i osprzetu,

- demontaz grzejnika,

- skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych na Scianach, suficie i podtodze,

- wyburzenie istniejgcych scian dziatowych — kabiny wc i Scianki wewn. ostony pisuaru.

- demontaz parapetu podokiennego,

- demontaz 2wdch par drzwi,

- demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego,

- wykonanie nowego szerszego nadproza w konstrukcji stalowej nowego otworu
drzwiowego,

- wymiana pionéw kanalizaciji i c.o.

- montaz uchwytéw podtynkowych (stelazy specjalnych) dla potrzeb podwieszenia miski
ustepowej oraz umywalki wraz z uchwytami — przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych,

- utozy¢ nowga instalacje elektryczna,

- Zabudowa piondw i stelazy za pomocg ptyt GK — wodoodpornych,

- Zabudowa sufitu podwieszonego z ptyt GK — wodoodpornych,

- wykonaé nowy parapet z konglomeratu,

- osadzi¢ nowg futryne drzwiowa,

- Przygotowanie podtoza pod ukfadanie ptytek glazury: Na posadzce wykona¢ wylewke
samopoziomujgcy, na Scianach sku¢ farbe i luzne fragmenty tynku i uzupetnié¢ zaprawg
naprawczg ubytki, pod uktadanie ptytek powierzchnie pokryc¢ folig w ptynie.

- Utozy¢ ptytki gresu zgodnie z rysunkiem uktadu ptytek — stosowaé monokolory o
okreslonych wymiarach 15x15cm i 20x60cm o jednolitych stonowanych barwach,

- W naroznikach uktadac fuge elastyczng silikonowa,

- Zamontowac elementy przyborow sanitarnych — przybory wiszgace — miske i umywalke,
uchwyty uchylne i state, baterie umywalkowg oraz osprzet sanitarny i lustro uchyline,

- Przyklei¢ na scianach lustra postaciowe,

- Pomalowac sufit i fragmenty Scian powyzej luster specjalng farbg do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci do 100% - lateksowa emulsja,

- Zamontowac¢ oprawy oswietleniowe,
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Wymiana urzadzenia dzwigu windowego w isthiejacym szybie,

- dokona¢ demontazu istniejacego dzwigu hydraulicznego,

- przygotowac szyb windowy, wyplyci¢ podszybie poprzez podlanie betonowej warstwy
betonowej,

- osadzi¢ hak wklejany, montazowy w stropie szybu,

- zamontowac oprawy nowe — o$wietlenia szybu oraz doprowadzi¢ instalacje,

- przebudowaé i dostosowac instalacje elektryczng wraz z montazem szafy sterujacej w
pomieszczeniu woznego,

- zainstalowa¢ nowe urzgdzenie dzwigowe,

- dokona¢ rozruchu urzadzenia,

Projekt nie ingeruje swoim zakresem w:

- elementy konstrukcji budynku,

- nie zmienia w sposob istotny w rozumieniu prawa budowlanego funkcji, konstrukcji,
powierzchni, wysokosci, kubatury ani gabarytéw zewnetrznych — zmiany nieistorne,

- nie ingeruje w zagospodarowanie terenu obiektu — swoim zakresem nie dotyczy
zagospodarowania terenu,

2. PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany remont windy i przebudowa pomieszczenia tazienki nie ma wptywu na
program uzytkowy obiektu i powierzchnie uzytkowg budynku.
Przebudowywane pomieszczenie tazienki — powierzchnia uzytkowa 5,36m?.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA ORAZ DOSTOSOWANIE DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY,

Projektowane elementy dotyczg pomieszczen wewnetrznych i nie bedg wywieraty
oddziatywania w zakresie ochrony krajobrazu. Budynek jest istniejacy i nie zmieni po
wykonaniu zadania swoich gabarytow, wysokos$ci czy skali zabudowy.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY,
Projekt przebudowy nie ingeruje w gtéwng konstrukcje budynku.

Elementy konstrukcji podlegajace przebudowie to:

Nadproze nad drzwiami projektowanej tazienki,

Projekt przewiduje wykonanie nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia fazienki —
poszerzenie dla potrzeb montazu drzwi o szer. 100cm

Otwor drzwiowy przewidziany do wykucia w murze dziatowej Scianki o wymiarach
111x235cm w Swietle dla potrzeb zainstalowania drzwi wewnetrznych o wymiarach
100x225cm. Projekt przewiduje zastosowanie nadproza o konstrukcji stalowej z dwoch
ksztattownikow ceownikéw zwyktych [ 120 walcowanych. Wymiary nadprozy i ich
usytuowanie zawierajg rysunki projektu.

Nadproze zaprojektowano jako stalowe 2x [120, skrecanych Srubami M10 co 40cm.
Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac¢ sie do
ponizszych zalecen :

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycigC bruzdy poziome o gtebokosci
minimum 1.2 razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej
jednak niz potowa grubosci Sciany (4-5cm). Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod
cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy i miejsc na poduszki do oparcia belek osadzamy w
bruzdzie belke stalowa. Belke nadproza nalezy doktadnie osadzi¢ w Scianie tak, by
konce belki stalowej oparte byty na scianach za posrednictwem poduszek betonowych
gr. 9cm i dt. 18cm zgodnie z rysunkiem. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gorng
stopkg belki a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg
cementowg marki M15-M20 mocno ubijajagc. W utworzong szczeline wbija sie kliny
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stalowe lub debowe. Pozostatg wolng przestrzen wypetnia sie bardzo mocno ubitym
wilgotnym betonem. Dopiero po uzyskaniu przez beton petnej wytrzymatosci mozna
usung¢ kliny. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni)
przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenia drugiej belki.
Drugg belke osadzamy w identyczny sposob jak pierwszg. Po wykonaniu bruzdy
osadzamy w bruzdzie drugg belke stalowg i wypetniamy przestrzen ponad belkg
zaprawg bezskurczowa. Po osadzeniu belek i osiagnieciu przez zaprawe 75% swojej
wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co okoto 60cm i skrecamy srubami
minimum M10 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu peinegj
wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystapi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania
Sciany.

Dtugosci elementéw stalowych dostosowacé na budowie.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowa Rabitza i obrzucamy zaprawg
cementowg marki M15 i wykahczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub
cementowo-wapiennego. Belki nadprozowe nalezy skreci¢ srubami M10 co 40cm.
Dtugos$¢ oparcia belki stalowej na scianie minimum 18cm.

Stan projektowany przedstawiony jest na zatgczonych rysunkach.

UWAGA: Przed tynkowaniem $cian w miejscu laczenia elementéw z réznych
materialow z betonem zastosowac¢ siatke - przeciwskurczowo.

Stalowa belka do zamocowania haka montazowego dla dzwiqu.

Zamocowanie haka montazowego dla potrzeb montazy dzwigu wykona¢ poprzez:

- osadzenie belki poprzecznej z dwuteownika normalnego | 140 w poprzek szybu,

- oparcie na scianach bocznych w nadszybiu pod samym stropem wykona¢ poprzez
blachy stalowe gr. 10mm o wymiarach 200x200mm.

- blachy mocowac wklejajac po 4 kotwy M20 wklejane na zywice,

- hak zamontowac¢ w srodku belki,

- rysunek haka zgodnie z rysunkiem windy (rys. nr7),

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE - ISTNIEJACE,

Projektowana przebudowa pomieszczenia fazienki wymaga usuniecia wszystkich
materiatdbw wykonczeniowych i instalacyjnych.

WYBURZENIA:

demontaz przybordw sanitarnych i osprzetu,

demontaz grzejnika,

skucie istniejacych warstw wykonczeniowych na Scianach, suficie i podfodze,

- wyburzenie istniejacych Scian dziatowych — kabiny wc i Scianki wewn. ostony pisuaru.
demontaz parapetu podokiennego,

demontaz 2woch par drzwi,

demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego,

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE - PROJEKTOWANE,
STOLARKA DRZWIOWA

Projektuje sie stolarke drzwi do tazienki jako ptytowe petne, laminowane, przeznaczone
dla os6b niepetnosprawnych — (wysokos¢ klamki), wyposazone w samozamykacz oraz
zawiasy umozliwiajgce wyktadanie na $ciane po otwarciu na zewnatrz. (drzwi nie moga
zawezac szerokosci korytarza). Projektuje sie drzwi przeznaczone do pomieszczen
budynkéw uzytecznoséci publicznej (odporne na czeste uzytkowanie) oraz do
montowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

Wymiary czynne otwordéw kratki nawiewnej w dolnej czesci skrzydta drzwi min. o
powierzchni przekroju 0,022m?.

Drzwi wyposazy¢ w zamek umozliwiajgcy zamknigcie od wewnatrz z informacjg na
zewnatrz — otwarte/zamkniete.
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Na zewnetrznej stronie drzwi od strony korytarza umiesci¢ oznaczenie pomieszczenia
sanitarnego przystosowanego dla osob niepetnosprawnych (piktogram).

Wszystkie wymiary przed przystapieniem do montazu lub ztozeniem zamoéwienia
stolarki budowlanej sprawdzié¢ w naturze.

Rozwigzania konstrukcyjne drzwi, usztywnienia, mocowanie do elementdéw konstrukcji
nalezy dostarczy¢ przez wykonawce jako rozwigzanie systemowe tgcznie z dostawg
drzwi. Dostawca uzgodni rysunki warsztatowe przyjetych rozwigzan z projektantem i
Inwestorem przed zaméwieniem stolarki.

Drzwi zgodnie z przeznaczeniem zaopatrzy¢ w:
- odbojnice dla wozkéw ON, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowane;j,
- samozamykacz, zamek, uszczelki akustyczne opuszczane po zamknigeciu.

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA LAZIENKI

Na | pietrze budynku przewiduje sie przebudowe pomieszczenia fazienki z
dostosowaniem dla potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Zgodnie z rysunkami rzutow, przekrojéw i widokow nalezy dostosowac i wykonczy¢
pomieszczenie.

W pomieszczeniu nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na pozostawienie przestrzeni o
wymiarach min. 150x150cm wolnej od jakichkolwiek przeszkod dla potrzeb
manewrowych wézka inwalidzkiego.

Wykonczenie wewnetrzne pomieszczenia poprzez utozenie glazury i terakoty do petnej
wysokosci pomieszczenia.

Zabudowe sufitu podwieszonego wykonac¢ zgodnie z rysunkami co do wymiaréw z
zastosowaniem podwieszonego stropu z ptyt G-K mocowanych na ruszcie stalowym z
profili cienkosciennych. UWAGA: stosowac wytgcznie ptyty dla pomieszczen o
podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Pod wykonczenie $cian i posadzki ptytkami stosowac folie w ptynie.

Projekt zaktada zastosowanie specjalnych ptytek obiektowych — przeznaczonych do
obiektéw uzytecznosci publicznej — zaprojektowano uktad ptytek na bazie systemu ptytek
inwestycyjnych o dwdch barwach.

Formaty ptytek:

— podtogowe 30x30cm i 15x15¢cm,

— Scienne 15x15cm i 20x60cm,

Projekt obejmuje zastosowanie Sciennych ptytek monokolorowych btyszczych
powierzchnia gtadka w kolorach jasnych stonowanych — bezowe.

Tonacje bezu i szaro$ci. Nalezy zastosowac¢ na posadzki nieszkliwione ptytki gresowe
przewidziane dla pomieszczen o wysokim obcigzeniu mechanicznym i
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niebezpieczenstwie poslizgu. Wymagana grubos¢ ptytek podtogowych min. 9mm.
Powierzchnie ptytek przeciwposlizgowa spetniajgca wymagania norm DIN 51130 —
przeciwposlizgowos¢ R11 (V8).

Wymaga sie by ptytki scienne i podiogowe byly z jednej i tej samej kolekcji plytek
obiektowych ze wzgledu na wzér przechodzacy ze sciany na posadzke, gdzie
wymagane jest zachowanie kalibracji dla pokrycia rysunku fug.

PARAPET

Zastosowacé parapet z konglomeratu, jednobarwny z jak najdelikatniejszym
wzorem — dobraé kolorystycznie najbardziej zblizony do koloru ptytek.

INSTALACJE SANITARNE:

Projekt nie przewiduje przebudowy instalacji sanitarnych w budynku. Do istniejgcych
instalacji w pomieszczeniu tazienki nalezy podtaczy¢ nowe przybory i odbiorniki
wykorzystujgc istniejgce instalacje.

Projektowana instalacja wody zimnej i cieplej - zostanie wtgczona do istniejgcej
instalacji wody

cieptej i zimnej znajdujgcej sie w budynku, zgodnie z lokalizacje pionéw a sama
instalacja wtgczeniu ukryta pod zabudowg G-K.

Istniejgce piony w ramach pomieszczenia wymieni¢ odcinkami na wys. catej kondygnacji
- piony wody zimnej i cieptej w obrebie remontowanego pomieszczenia zostang
wymienione i poprowadzone po scianie oraz schowane w zabudowie, wg szczegétu na
rysunkach.

W ramach prac remontowych projektuje sie zasilanie w cieptg wode istniejacg umywalke
Przystosowang dla oséb niepetnosprawnych w pomieszczeniu fazienki.

Instalacje wody wykonac z rur wielowarstwowych PE , technika tgczenia

(tuleja zaciskowa).

Zawory odcinajgce kulowe spetniajgce warunki P = 10 atm: T = 100°C i posiadajace
Swiadectwo dopuszczenia. Przejscia przewodow przez przegrody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Poziomy wody prowadzi¢ w zabudowie.

Wszystkie podejscia do aparatow wykonac jako kryte, podigczenia wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

W miejscach usytuowania zaworow odcinajgcych nalezy przewidzie¢ do nich dostep, np.
przy zabudowie wykonac¢ drzwiczki rewizyjne (fuga silikonowa umozliwiajgca tatwe
usuniecie i dostep.

Prace wykonywaé zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji
oraz z

zachowaniem warunkow i przepisow BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wtaczona do istniejgcych pionéw
kanalizacji sanitarnej — znajdujgce sie w pomieszczeniu fazienki wymienic.

Projektuje sie wymiane pionu kanalizacji sanitarnej — dla obu pionéw w

obrebie pomieszczenia przebudowywanej tazienki.

Instalacje wykonac z rur z PCV taczonych na uszczelki.

Instalacje wykona¢ zachowujac srednice i wymagane spadki. Instalacje prowadzi¢

nad posadzkg w zabudowie, zgodnie z czescig rysunkowa.

Instalacja c.o. :

Projektuje sie wymiane istniejacego grzejnika w pomieszczeniu fazienki

na grzejnik panelowy z gtadkiej blachy malowanej proszkowo na kolor szary.
Grzejnik podtaczy¢ do istn. pionu c.o. Podtaczenie grzejnika dolne, typ od sciany.
Grzejnik wyposazy¢ w gtowice termostatyczna.
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Instalacja wentylacji

Projektuje sie wywiew powietrza z wykorzystaniem istniejacego kanatu. Projekt zaktada
montaz kolanka z rury typu ,spiro” i wykonanie kratki wywiewnej z montazem jej w
suficie podwieszonym. Nawiew poprzez kratke w drzwiach oraz nieszczelnosci okna.
WiIot do kanatu w suficie podwieszonym — wyciag przez anemostat okragty.

Przy montazu elementow zwréci¢ uwage na szczelnos¢ potaczen.

WINDA - WYMIANA URZADZENIA:
Wymaga sie by dzwig byt wyposazony i spetnial nastepujace wymagania:

Naped:

Bezprzekfadniowy, synchroniczny silnik pradu zmiennego z regulatorem
czestotliwosciowym. Przeniesienie napedu za pomoca bezobstugowych pasow
stalowych, pokrytych wytrzymatym poliuretanem. Rozwigzanie projektowe znacznie
ogranicza powstawanie hatasu i wibracji w poréwnaniu do dzwigéw z napedem linowym.
Pasy nosne podtgczone na state do systemu monitorujgcego, ktéry w czasie
rzeczywistym monitoruje ich stan techniczny, dzieki czemu nie wymagajq ucigzliwe;j
konserwaciji. Elektromagnetyczne filtry redukujace poziom zakiécen
elektromagnetycznych.

System moniktoringu:

REM 6.0 - najnowsza wersja systemu zdalnego monitoringu urzadzen oraz komunikacji
gtosowej. Lepsza jakos$¢ potaczenia, rozszerzony zakres analizy, detekcja pasazerow to
niektére z dodatkowych korzysci systemu umozliwiajgce jeszcze bardziej precyzyjng i
szybszg diagnoze oraz weryfikacje parametréw technicznych urzgdzenia.

System odzyskiwania energii:

Dzwig nalezy wyposazy¢ w zaawansowany system odzyskiwania energii, napedy
regeneracyjne majg zapewniaC mniejsze zuzycie energii powstajgce w czasie
hamowania dzwigu, normalnie rozpraszanej w postaci ciepta. Dzieki specjalnym
napedom energia zostaje zwrécona do wewnetrznej sieci elektrycznej budynku bez
koniecznosci stosowania dodatkowych urzadzen.

Gléwne wymagane parametry:

Typ: dzwig bez maszynowni

Udzwig / liczba pasazerow: 630 kg / 8 oséb

Predkos¢ jazdy: 1m/s

Wysokos¢ podnoszenia: 10.55m

llos¢ przystankow: 4/4

llo$¢ drzwi kabinowych: 1

Sterowanie: zbiorcze w dot

Grupa: simplex

Naped: elektryczny, bezreduktorowy, regeneracyjny, wyposazony

w modut ptynnej regulacji predkosci jazdy

Szyb:

Wymiary szybu (szer. / gt.): Wedtug projektu (minimalne 1650x1800)
Pomieszczenie pod szybem: dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze
Wykonczenie szybu konstrukcja zelbetowa

(materiat):

Nadszybie / podszybie: 3600 mm / 1000 mm
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Kabina:

Wymiary kabiny

(szer. x gh. x wys.):

Uktad paneli kabinowych:
Wykonczenie paneli:
Podtoga / wykonczenie:
Sufit / wykonczenie:
Oswietlenie:
Dekoracyjne listwy
przypodtogowe:

Porecz - umiejscowienie:
Porecz — drazek:
Porecz — mocowanie:
Lustro / aranzacja:
Kaseta dyspozycji /
wykonczenie:

Portale w kabinie /
wykonczenie:

Pozostate wyposazenie
w kabinie

Wentylacja kabiny
Model drzwi szybowych:
Wymiary:

Typ fasady / wykonczenie:
Drzwi szybowe / wykonczenie:

Drzwi kabinowe /
wykonczenie:

Odpornos¢ ogniowa:
Naped drzwi:
Zabezpieczenie drzwi:
Kierunek otwierania drzwi

1100 mm x 1400 mmx 2100 mm

pionowy

stal winylowana — kolor (Blue),

wyktadzina antyposlizgowa czarna

ptaski / stal winylowana kolor biaty

punktowe oswietlenie typu LED umieszczone w suficie kabiny
tak

tak, zamontowana na bocznej $cianie

chrom szczotkowany

chrom polerowany

zamontowane do potowy tylnej Sciany

stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria chrom szczotkowany

panel dyspozycji wyposazony w pietrowskazywacz ciektokrystaliczny),
przyciski dyspozycji, otwierania drzwi, system gloSnomdwigcy
informujacy o poziomie kondygnacji, na ktérej zatrzymuje sie

kabina dzwigu.

stal nierdzewna szczotkowana
chrom szczotkowany

wentylator zamontowany na dachu kabiny
teleskopowe dwupanelowe, otwierane automatycznie
900 mm x 2000 mm (szer. x wys.)

waska ramka SF

stal winylowana w kolorze SAND

stal winylowana w kolorze biatym

brak

PAX
fotokomorka
wg projektu

Sygnalizacja na przystankach:

Kasety wezwan:

Syqgnaly i opcje elektryczne:

na przystanku podstawowym kaseta z dwoma przyciskami montowana
na Scianie obok drzwi szybowych. Na pozostatych przystankach kaseta
z jednym przyciskiem, montowana na $cianie obok drzwi szybowych.
Przyjecie dyspozycji sygnalizowane jest pod$wietleniem pierscienia w
kolorze czerwonym.

Lista sygnatow i opcji elektrycznych zawartych w cenie ofertowe;j:

— uniwersalne urzadzenie komunikacyjne obstugiwane bezprzewodowo GSM
— mechaniczny przycisk dyspozycji w kabinie

— wytgczanie oswietlenia w kabinie po okreslonym czasie

— ciektokrystaliczny pietrowskazywacz w kabinie (LCD)

— lampka potwierdzenia dyspozycji

— wskaznik strefy drzwiowej

— przyciski wezwah mechaniczne

— oswietlenie szybu

— wentylator zamontowany na dachu kabiny (zat. automatycznie)

— wytacznik przecigzeniowy

— awaryjny dojazd do najblizszego przystanku
— kontrola przecigzenia w kabinie

— zjazd pozarowy
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Opis wyposazenia pomieszczenia tazienki:

Inne:

Zasilanie: 3X400/230 V 50 Hz

Wydzielane ciepto i

W szybie musi by¢ zapewniona temperatura + 5°C do +40°C. Szyb
warunki pracy: musi by¢ wentylowany bezposrednio na zewnatrz budynku, ilos¢
wydzielanego ciepta 1.53KW

Wymaga sie by wykonawca przygotowat szyb windowy wg wymagan wybranego producenta, co
do zastosowania wykonczenia budowlanego szybu, malowania, zabetonowania podszybia w

przypadku zbyt gtebokiego szybu dla wybranego urzadzenia, montazu uchwytéw i hakow

przewidzianych i wymaganych przez dostawce urzgdzenia dla potrzeb montazu i

funkcjonowania.

Lp Opis artykutu "['sozflc Rysunek lub zdjecie
Pojemnik na reczniki pojedyncze — stal nierdzewna
matowa lakierowana bezbarwnie przeciw zostawianiu
$ladéw palcow i osadzania sie pary
Symbol: 29-018 |
- pojemno$¢ do 300 szt. recznikéw |
- okienko do kontroli ilosci recznikéw a
- zabezpieczony zamkiem i
1 |- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia 1szt. {
- taczenia bokoéw zgrzewane i szlifowane .
- niewidoczne zawiasy,
Parametry
szerokos¢ 27,8 cm
wysokos¢ 20,0 cm
gtebokosé 13,3 cm
Szczotka do WC z uchwytem — stal nierdzewna matowa
lakierowana bezbarwnie przeciw zostawianiu sladow
palcow i osadzania sie pary
Symbol: 40-615
- uchwyt przykrecany do $ciany
2 -wariantowy montaz z ostonietg lewg lub prawg strong w 1szt
zaleznosci od potrzeb b
- wyjmowana podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie,
Parametry
szerokos¢ 11,4 cm
wysoko$¢ 42,0 cm
gtebokos¢ 11,1cm
Dozownik mydta w ptynie — stal nierdzewna matowa
lakierowana bezbarwnie przeciw zostawianiu sladow
palcow i osadzania sie pary
- mydto uzupetniane z kanistra
- zabezpieczony zamkiem A
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia !
3 | - faczenia bokéw zgrzewane i szlifowane 1szt.

- niewidoczne zawiasy,

Parametry

szerokos$¢ 9,7 cm
wysokos¢ 32,8 cm
gtebokosé 14,2 cm

pojemnos¢ zbiornika 1,2 L [
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Lustro uchylne o wym., 760x110, stal nierdzewna

polerowana — lustro uchylne — przystosowane dla

os6b niepetnosprawnych.

Parametry 1szt. ‘
szerokos¢ 70 cm
wysokos¢ 110cm

gtebokosé 0,9cm

Pojemnik na duze role papieru toaletowego — stal
nierdzewna matowa lakierowana bezbarwnie przeciw
zostawianiu $ladéw palcéw i osadzania sie pary

- dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 33
cm
- okienko do kontroli ilosci papieru
- zabezpieczony zamkiem
7 | zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
- taczenia bokoéw zgrzewane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy,

1szt.

Parametry
szerokos¢ 37,7 cm
wysokos¢ 35,0 cm

gtebokosé 13,3 cm
Kosz na odpady higieniczne — stal nierdzewna matowa

N

i

B
lakierowana bezbarwnie przeciw zostawianiu sladow e —
palcow i osadzania sie pary.
- pojemnos¢ 8 litréw : 7
- do zamocowania do Sciany 4
- taczenia bokoéw zgrzewane i szlifowane,

8 |- wyposazony w kieszen na torebki papierowe i woreczki, | 1szt.
mocowang w zaleznosci od potrzeby z frontu badz z
bokow

Parametry

Kosz

szerokos¢ 22,0 cm
wysoko$¢ 34,2 cm
gtebokosé 15,3 cm

UWAGI DO MATERIALOW:

W trakcie realizacji nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jesli sg przedmiotem Polskich Norm,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnosc z postanowieniami odpowiednich
norm.

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy konsultowaé z
Projektantem i Inwestorem.

Dobér wszystkich elementow wykonczenia i wyposazenia wewnetrznego nalezy uzgodnié
z Inwestorem i Projektantem.

Wszystkie prace wykonywaé z zachowaniem przepisow BHP, szczegétowych norm i
wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robo6t budowlanych oraz instrukcjg
producenta.

Projekt objety jest prawem autorskim ,Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.
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7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE,

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych a w szczegolnosci poruszajgcych sie
na wézkach inwalidzkich. Projekt swoim zakresem obejmuje dostosowanie
ogolnodostepnej tazienki dla osob niepetnosprawnych oraz windy.

8. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ZWIAZANE Z PRZEZNACZENIEM
OBIEKTU,

Projektowane nowe urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to gtdwnie
winda osobowa przystosowana do przewozu oséb niepetnosprawnych.
Przeprowadzenie projektowanych instalacji nie zmieni charakteru wnetrz oraz nie bedzie
negatywnie wptywaé na warunki uzytkowe, ewakuacji, wysokos¢ pomieszczen itp.
Instalacje elektryczne, instalacje wentylacji i centralnego ogrzewania zostang
wprowadzone do istniejgcego obiektu w sposdb najmniej inwazyjny.

9. INSTALACJE WEWNETRZNE, CHARAKTERYSTYKA,

Obiekt jest wyposazony w instalacje:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja podgrzania wody zimnej — wezet cieplny,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania — z pom. wezta — przytgcze sieci miejskiej,
- instalacja wentylacji grawitacyjna — istniejgca,

- instalacja elektryczna gniazd wtykowych - istniejaca,

- instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej - istniejgca,
- instalacja oswietleniowa wewnetrznego i zewnetrznego,

- instalacja przepieciowa — istniejgca,

- instalacja odgromowa i uziemiajaca,

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE,
Projektowana inwestycja nie narusza praw 0sob trzecich, nie ogranicza dostepu do drogi
publicznej. Przebudowany budynek jak réwniez sposéb zagospodarowania dziatki a
takze infrastruktura towarzyszaca zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania
funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i
wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedg wywieraty negatywnego
wptywu na obiekty sgsiednie oraz przylegte dziatki.

Z budynku nie bedg usuwane ani emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy, wibracje,
odpady state, promieniowanie jonizujace i zaktocenia elektromagnetyczne i hatasy. W
odniesieniu do terenu — nie zmienia sie wysokosci i uksztattowania terenu dziatek w
sposob, ktéry powodowatby sptyw powierzchniowy wéd opadowych na tereny sgsiednie.
Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie oddziatywaé
na $rodowisko, a co za tym idzie nie ma konieczno$ci przeprowadzenia postepowania w
sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII,
W projekcie nie przewidziano instalacji z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU,
Nie wprowadza sie zadnych zmian istotnych (z punktu widzenia ochrony
przeciwpozarowej) zmian w uktadzie pomieszczen i funkcji obiektu. Nie ulega zmianie
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przeznaczenie poszczegolnych czesci obiektu, a co za tym idzie nie wprowadza zmian w
zakresie kategorii zagrozenia ludzi, klasy odpornosci pozarowej, oraz warunkéw
ewakuacji. Wprowadzona zmiana dotyczy jedynie pomieszczenia tazienki i urzadzenia
dzwigu.

13. UWAGI KONCOWE.

Niniejszy Projekt budowlano-wykonawczy stanowi podstawe do zgtoszenia robo6t
budowlanych i realizacji inwestycji. Niniejszy projekt budowlany rozszerzono o elementy
projektu wykonawczego umozliwiajgcego realizacje przedsiewziecia.

Nalezy projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi i wszystkimi innymi
opracowaniami jakie dotyczg przedmiotowej inwestycji. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z catg dokumentacjg wielobranzowg
(zaréwno opisy jak i rysunki oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych a takze zobligowany jest do stworzenia planu BIOZ).

Wykryte niezgodnosci, niejasnosci, propozycje zamienne nalezy uzgadnia¢ z
projektantem petnigcym nadzor autorski oraz zgtaszac niezwtocznie po ich wykryciu
Zamawiajgcemu.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, BHP i
Sanepid, P.POZ; Niniejszy Projekt jest objety Prawami Autorskimi.

Prawa autorskie majatkowe do projektu autorzy przekazuja wraz z dokumentacja
zgodnie z umowa. Projekty sg chronione autorskim prawem osobistym o charakterze
niezbywalnym, nieograniczonym w czasie, odpowiadajgce za: prawo do autorstwa, do
oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, udostepniania go anonimowo, prawo do
nienaruszalnoéci tresci i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania, prawo do
decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, do nadzoru nad sposobem
korzystania z utworu, zakaz przypisywania sobie przez jakiekolwiek inne osoby niz
tworca autorstwa.

Nabywca autorskich praw majatkowych nie moze bez zgody autora czyni¢ jakichkolwiek
zmian w projekcie lub zleca¢ ich dokonania innej osobie.

Niniejszy projekt budowlany posiada stopien uszczegotowienia oraz zakres rzeczowy
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120 poz. 1133) jak i z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 12 kwietnia
2002r z pbézniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Jednoczesnie projektant zobowigzuje sie do prowadzenia nadzoru autorskiego na
wezwanie inwestora.

Opracowat z wykorzystaniem projektow branzowych:

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Michat Otomanski mgr inz. arch. Barbara Krupowczyk
upr. bud. nr 43/01/WL upr. bud. nr 431/87/Wt

Izba Archit. Lo 0207 Izba Archit. LO 0148
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