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1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dulyczgce wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich,
powiatowych 1 gminnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne
dia robdt objetych ogdlaymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla
poszczegblnych asortymentéw robét drogowych i mostowych. W przypadku braku
ogolnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robot,
ustalenia dotycza réwniez dla SST sporzgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okresienia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgey budynkiem, stanewigcy catodc
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiacg odrgbny element konstrukeyjny
lub technologiczny {(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugos¢ mostu - odleglo§¢ migdzy zewngtrznymi krawgdziami pomostu, a w
przypadku mostow tukowych 2 nadsypka - odleglo$é w swietle podstaw sklepienia mierzona
w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjainie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu,

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzeft i okolicznosei
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
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przekazywania polecefi i inngj korespondencji techniczmej pomigdzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawea i projektantem,

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniv poinformowany  jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

t.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie} z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.13. Konstrukcja no$na (przesto lub przgsia obiektu mostowego) - czgS¢ obiekiu oparta
na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazddw lub
pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowdw.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim
konstrukeji pawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawee obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceny
jakosci materiatléw oraz robét,

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projekiu.

1.4.19, Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania

obcigzet od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.
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b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sig miedzy warstwa $cieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezeft w nawierzehni i przekazywanie ich na
podbudowe.,

c) Warstwa wyrownawceza - warstwa sluzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istnigjgee) nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
poinocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w
konstrukeji nawierzchni. Moze ona sklada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgé¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podloza. Moze zawiera¢ warsiwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajacg.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warsiwa odsaczajaca - warslwa stuzgea do odprowadzenia wody przedostajaeej sig do
nawierzchni,

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigeie na plaszezyZnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiaduki, estakada, tunel, kiadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét budowlanych,

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwodciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.26. Pobocze - czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgea
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzehni - gérna warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejgeia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.
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1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projekiu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizaci robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaci
projektowej,

1.4,31. Przedsiewzigciec budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia
drogowego lub calkowita modemizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych
trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedroéwek dzikich
Zwierzat itp.

1.4.34, Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej Sciany,
shupdw lub innych form konstrukeyinych, np. skrzys, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpictodé teoretyczna - odleglo$é migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsia
mostowego.

1.4.39. Szerokodé calkowita obiekiu (mostu / wiaduktu) - odleglos¢ migdzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukeying ustroju niosacego,

1.4.40. Szerokosé¢ uzytkowa obiekiu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdinych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w Swietle porgezy
mostowych z wylgczeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajgeej ruch kolowy od
ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czedc terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obickt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.44, Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejows lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cz¢éé przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna
calos¢ konstrukcyjng fub technologiczna. zdolng do samodzielnego pehienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z

budowa, modemizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Wymagania dotyczjce robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktéw glownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokuntentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargows dokumentacjg projektowa
oraz projeklowa dokumenlaci¢ wykonawcsy (lechniczng) i zostang  preckazane
Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktory Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projekiu stanowig czg$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje
kolejnoéé ich waznosci wymieniona w , Kontraktowych warunkach og6lnych™ {,,Ogdlnych
warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktdry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zinian i poprawek.
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W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pimie 53 wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu 7e skali rysunku,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od kiérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialtéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z
okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, io takie
materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznege oraz utrzymania
istnicjacych obiektow (jezdnie, §ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbiomn: ostatecznego robdt,

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynicrowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uvzgodniony z odpowicdnim zarzadem drogi i organem
zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zalezniosei od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasic wykonywania robt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczefistwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dziei i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktdrych jest Lo nieodzowne ze wzgledow bezpieczefislwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedy akceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesei publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilogciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projekiu,
tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzoma przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje
sig, z¢ jest wlpezony w ceng kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosei i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznic oznakuje leren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kicrownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieSci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
uiieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng konitakiows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaticzania robot Wykonawcea bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenic i woko! terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwoéci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatdw, magazynéw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na  terenie baz produkeyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkainych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisanii.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bgda mialy aprobate techniczng
wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialow na érodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogy byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymat zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organow administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uZycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie srodowiska, (o
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych
whadcicielami  tych  urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich tokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenic i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harinonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzynicra/Kierownika projektu i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t, O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane whadze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajge wszelkiej pomaocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie vealizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnodei  dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumnienia, o ile nie bgda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonaweca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczedi naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawea uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beds dopuszczone na
$wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za napraweg wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbinodci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagai sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
powyzei nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakoficzenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jei
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego pelecenia,

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganic tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przesirzega¢ praw patenfowych i bedzie w  peini
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagafn prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w oduiesieniu do sprzgtu, materigtow lub
urzgdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robit i w sposob ciggly bedzie

10
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informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwick praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie 2z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

1.5.13. Rownowaznosd norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwick w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spelniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej, W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i piscrncgo zatwicrdzcnia przez Inzynicra/Kicrownika projcktu. Rézice
pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jege poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoZnienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$é kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacjg)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia
biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kicrownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczgce proponowanego Zrédia
wylwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialdw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

11
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciggly spetniaja wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolett od wladeicieli i ednosnych wladz
na pozyskanie materialéw ze zrédel migjscowych wiaczajac w to Zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii Zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii,
organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilociowych i
jakosciowych materiatéw pochodzgcych ze Zrddet migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i
inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopow i miejsc pozyskania
materialéw miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoticzeniu robdt,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub =
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazail inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy
poza tymi, kt6re zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcee wywiezione
z terenu budowy i zlozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszl Llych materialow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nicprzyjgciem,
usunigciem i niezaplaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kicrownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygednie przed uZyciem
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tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu, Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ poiniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2,5, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosc
i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaweg i zaakeeptowanych pizez
Inzyniera’/Kierownika projektu.

2.6, Inspekeja wytworni materialéw

Wytwornie materialdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnodci stosowanych metod produkcji z
wyinaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwoscei.
Wyniki tych kontroli bgdy stanowié podstawe do akeeptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu be¢dzie przeprowadzal inspekcje
wytworni, muszg byé spetnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bgdzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kicrownik projektu bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasic, do tych
czesci wytwomni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji
robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nic nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i
badas w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do
rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez InZyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleh w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzynicra/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z rasadami okveslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajgty do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

AY
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badai okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢
sprzel niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem
sprzetn. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé
poZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
kiére nie wplyna niekorzystnie na jako¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu., w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na os i innych
parametr6w technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kicrownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokodei wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projekin.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sig
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skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robst lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladnosc,

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materialow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowe) i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projekiu uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiaiow,
doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT

6.1. Program zapewaienia jakoéci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawié do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakoscl. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okreélié, zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robdt zgodnic z
dokumentacijg projektowa, $ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc¢ ogbing opisujgey:

-~ organizacje¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

~ sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—~ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywarnych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposdb oraz formg¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu:

b} czesé szezesblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
techniczniymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

I
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- rodzaje i ilo§¢ érodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zaladunku materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosei w
czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzed, iip.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robodt,

— sposdb postcpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganion.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zalozong jakos¢ robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowicdni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badafh materiatow
oraz robat,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwodcin zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projekfowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach i wytyczaych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu S$wiadectwa, ze
wszystkic stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg waing legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedury
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nicograniczony dostgp do pomieszezer
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze¢ moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki Leda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanic statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projekiu bedzie mieé zapewniong mozliwosé udzialu w
pobicraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzynicra/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kietownik projektu beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakeceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgjmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projekiu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozZniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi/Kicrownikowi projektu na
formularzach  wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobicrania
probek i badania materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcea i
producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujge weryfikacji systemu  kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawee, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie oceniac
zgodnos¢ materialow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badait
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

[nzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
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raporty Wykonawey sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam Jub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie
powtémych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszly powlornych lub dodatkowych badaf i pebierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Zze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreélong w pkt 1
i ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyezyd
przebiegu robét, stanu bezpieczeistwa ludzi i mienia oraz techniczne] i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosct:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentac)i projektowej,
~ datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kicrownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdinych elementdw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
~ uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
~ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
~ zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbior6w robét,
~  wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
~ zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
~ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
~ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
—  wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dzienttika budowy bedg
przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniet do
wydawania poleceri Wykonawey robot,

(2) Ksiazka obmiardéw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoici
materiatéw, orzeczenia o jakosci materialdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

h) protokoly przekazania tereny budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robdt,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym,

Zaginigcie  ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dia Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okrela¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosziorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki abmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projekiu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigeznej platnoéei na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie Jub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt i materialéw

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robGt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m’ jako dlugosé pomnozona przez $redni przekréj.

liodci, ktore majg byé obmierzone wagowo, beds wazone w tonmach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SS'T.
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7.3, Urzgdzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawee, Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazie swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot,

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podiegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub  objglosci  beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigZki obriaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z InZynieren/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
¢} odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgeym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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Gotowos¢ danej czgéci robét do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyin fakcie Inzyniera/Kierownika projektu,

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projekiu na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowacdzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbi6r cze¢Sciowy

Odbidr  czeéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesei robot.
Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbibr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosei, jakodci | wartosci.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez InZyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i
przyjecia dokunientéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robst dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnodei Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoséciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania robdt z dokumentacjy projektowa i
SST.

W toku odbicru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupelniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$é wykonywanych robodt w
poszezegolnyeh asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaci
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach nmowy,

2
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorw ostatecznego robdt jest
protokél odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego,

Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.

vzupelniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolaych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
tew. PZJ,

6. dekiaracje zgodiodei lub certyfikaty zgodnasei wbudowanycli materfaléw zgodnie z
SSTiew. PZJ,

7. opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardéw zataczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z 3ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp)) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwenlaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopic mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacj
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisii, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nic bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupeklniajacych wyznaczy
komisja.

FEa]

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Qdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiagzanych z
usunigeiern wad  stwierdzonych przy odbiorze ostalecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny robit”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnoei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
Jednostke obmiarowy uslalong dia dane) pozycjt koszlorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest
warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kasztorysa.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnodci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w S8T i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robodt beda obejmowac:

— rtobocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
~  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkédw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwanta budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projekfu i wprowadzaniem dalszych zmian i
vzgodnien wynikajacych z postepu robot,

{b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnic z wymaganiami
bezpicczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obceych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie [ usunigeie tymczasowych oznakowan
pionowych, peziomych, barier i $wiatel,

{b) utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniccie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1L, PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poZnigj-
sZymi zmianami}.
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Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozhiérki oraz tablicy informacyjnej (D7. U, Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
Z pozniejszymi zmianami).
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D.02.00.00. Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawg jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem
instalacii.

1.3. Zakres rob6t objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy ub modernizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
¢) budowe nasypdw drogowych.

1.4, Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokoé¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz I m.

1.4.5. Nasyp éredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicachod 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glgboko$é jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego glgboko$¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykap, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dlugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity Tub spekany o nieprzesuniglych blokach, kiorego probki e
wykazuja zmian objetoséci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymaloé¢ na
Sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12, Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robol drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone poza pasem robot drogowych.
1.4.14. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiczienia) gruntéw pozyskanych w czasic

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg
WZOTU:

[ =P
p(iﬁ
gdzie:
M - gestodé objetosciowa szkieletu zaggszezonego grunty, (Mg/m’),
39
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pss - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, okreslona w
normalnej probic Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgea do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m”).

1.4.16. Wskaznik réznoziamistoscei - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
Wg wZoru:

)
o
gdzie:
dew - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
d - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% grunty, (mm).

1.4.17. Pozostale okre§lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2,

2.2, Padzial gruntéw

Podstawe podzialu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnodci ich odspajania
podaje tablica |. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartodci gesto$ci objgtosciowej gruntow i
materialéw w stanic naturalnym oraz wspolczynnikéw spulchnienia.

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonaweg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetoéci gruntow przydatnych ze Zrodel whasnych, zaakceptowanych przez
InZzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny
byé wywiezione przez Wykonaweg na odklad. Zapewnicnic terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosei.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materialow na kategorie wg {8]

Gestose Przcciging
objetodciowa w | spulchnicnie po
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w %
goria naturalnym od pienvoinct
KN/’ objetosci”
Piasck suchy bez spoiwa 157 od 5do s
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 1.8 od $do 15
‘Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioly loine nigzlczale 11,8 od 5do 15
Piasck wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasck gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gileba uprawna z darning lub korzeniami grubodci do 30 mm 12,7 od 15do 25
2 | Torf z korzeniami gruboici do 30 mun 10,8 od 20 do 30
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Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub

odpadkani drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek glintasty, pyl i tessy malowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubodci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami gruboéci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 | Nasyp ziczaty z piasku gliniastego, pylu t lessu # gruzem, Hucznicm
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ily wilgotne, twardoplastycznc i plastyczne,
bez glazdw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zlezake 17,7 od 20 do 30
19.6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tuczniem i odpadkami
drewna lub glazami o masic do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objgtodci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 | Glina, glina cigzka i ity malowilgotne, polzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objgiosci
gruntu 20,6 ad25do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Itotupek migkki [9.6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz ¢ wymiarach do 90 mm lub z glazami o
titasie do 10 kg 19.6 ad 25 do 33
Zuzel hutniczy niczwictrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skaliy zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 nun 17,7 od 30 do 45
5 | Gruz ceglany i rumowiske budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub érednio twarde siabo spekane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka tub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Tablica t. cd. Podzial gruntow i innych materialow na kategorie
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione lupkiem 14,7 od 30 do 45
19.6
Holupek twardy, lecz rozsypliwy 19.6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30de 43
Gips 21,6 ad 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czgiciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Holupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszezysty niespekany 22,6 od 45 do 30
Margicl iwardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowicc o spoiwie ilastym 216 od 30 do 50
Zlepience otaczakdw gldwnie skat osadowych 21,6 od 30 da 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Fupek piaszczysto-wapnisty 235 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow glownie skal osadowych o spoiwie
7 | krzemionkowym 235 od 45 do 50
Wapien nigzwictrzaly 23,5 od 43 do 50
Magnezyt 284 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwictrzate 235 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowice twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapien twardy niczwictrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapiefi krystaliczny 255 od 45 do 50
Dolomit miezbyl twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiee kwarcylowy lub o spoiwic ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50

Zlepience 2 otoczakoéw skal gléwnic krystalicznych o spoiwie

41
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wapiennym fub kizemionkowym 255 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
9 1 Granit gruboziarmisty niczwietrzaly 25,5 0d 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapicn bardzo twardy 24.5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granit $rednio § drobnoziamisty 258 od 45 do 50
26,5
Sjenit srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gngjs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 255 od 45 do 50
Wapicn krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowice w lawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 nd 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27.4

1) Mniejsze wartosei stosowaé przy obliczaniu ilosci materialéw na warstwy nasypéw preed ich zaggszezeniem,
wicksze wartofei przy obliczaniu objgtosei i itosci srodkow przewozowych.,

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszezegélnienie | Jed- Grupy gruntow
wiasciwodel nostki | Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 ] Rodzaj grunin —  TUmMosz — piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty —~  zwietrzelina ~ glina piasz-
- ZWIr gliniasta czysta zx_viqzla,
-~ pospotka —  rUmosz glina zwigzla,
. iy glina pylasta
— piasek gruby gllr‘nasty _ Zwigzla
~ piasek éredni |~ Zwir glinfasty | _ i, it piaszczys-
— piasek drobny |— pospdlka ty, it pylasty
—  uzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy —  piasek gliniasty
— pvl, pvl piasz-
czysty
— glina piasz~

czysta, gling,
glina pylasia
— il warwowy

2 | Zawartosé

czgsiek %

< 0,075 mm <15 od 15do 30 > 30

< 0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢

bierna Hy,, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik

piaskowy WP > 35 od 25 do 33 <25

3.SPRZET

3.1, Ogdine wymagaania dotyezgee sprzglu
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢  mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzg¢tu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.},
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~ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.},

- sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

. TRANSPORT

i

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢
érodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczei
Wykonawey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wezesniej
zaakceptowane na piémie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2, Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé
wieksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +
temi-3cm

Szeroko$¢ korpusu nie moze roznié sie od szerokosci projekiowanej o wigcej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyraZonej
tangensem kata. Maksymalna glebokaesd¢ nierdwnosci na powierzehni skarp nic powinna przekraczac 10 cm przy
pomiatze lata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST,

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzefi, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujgtych w
dokumentacji projektowe]j, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonat wrzgdzenia,
ktdre zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawd¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowiezieny grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzett odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robét ziemmnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe] nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mnigjszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nic mnigjszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nafezy uwzgledni¢c ewentuainy wplyw
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kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie post¢pu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstonigle przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i SST.
Szeroko§¢ dna i gleboko$é rowu nie mogg réznié sig od wymiaréw projektowanych o wigeej niz & 5 cm.
Dokladnos¢ wykonania skarp rowdw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specy fikacji
okreglonymi w pkt 5 oraz z dokumentacija projektowa.
Szczegdling uwagg nalezy zwrocic na:
- wlasciwe ujecic i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robat

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkeie 6 S3T D-
02.01.01, D-02.02.0] oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badad i pomiardw
Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusa ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosc badan i pomiardw

1 | Pomiar szeroko$ci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i

ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gléwnych luku, co 100 m na
rowdw tukach o R = 100 m co 50 m na fukach o R < 100 m

3 | Pomiar rzgdnych
powierzehni korpusu
ziemnego

oraz w miegjscach, ktére budza watpliwosci

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnoéci skarp

7 |Pomiar spadku podluznego

powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m
oraz w punktach watpliwych

Badanie zaggszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej ulozone_]

warstwy lecz nie rzadzigj niz raz na kazde 500 m’
nasypu

6.3.2. Szerokoé¢ korpusu ziemnego
Szeroko$é korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokos$¢ dna rowdw

Szerokoé¢ dna rowow nie moze rézni¢ si¢ od szerokodci projektowanej o wiecej niz L 5 cm,
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6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie moga réznié si¢ od rzednych projektowanych o wigeej niz -3 ¢m
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenic skarp nic moze réznié si¢ od pachylenia projcktowanego o wigcej niz 10% wartoéei
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rowno$¢ korony korpusu

Nierownoséci powierzehni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cim.
6.3.7, Réwnosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 4 10 cm.
6.3.8. Spadek podluzay korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem

rzednych wysokoéciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rz¢dnych projektowanych, wigkszych niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszezenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4, Zasady postepowania £ wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone, Jesli materialy nie spelniajagce wymagai zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawceg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiclkos¢ potraceii za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania oglne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S5T D-M-00.06.00 »Wymagania ogolne” pkt
9.

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podzial i opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
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7.
10,2, Inne dokumenty

PN-B-04493
PN-5-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoscei biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe, Oznaczenic wskaZnika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta
Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

8. Wykonanie i odbior robot ziemnych dia drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978,
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D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH 1-V KATEGORI
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicanej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach 1-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawg jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

1.3, Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V) pod ulicg,
kanalizacje deszczowa, budowe mostu oraz transport nadwyzki ziemi z wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreélenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podzialu gruntéw i innych materiatow na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania
podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymieniongj tablicy okreslono przecigtne wartoéci gestosci
objctosciowej gruntéw i materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, pkt 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okresiono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1, Zasady prowadzenia rob6t

Ogobine zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pke 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia Tub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robot ziemnych,

Wykonawca powinicn wykonywa¢ wykopy w taki sposOb, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od
powyZszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgocenien.

Jescli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 metra powyze]
projektowanych rzgdnych robot ziemaych.

5,2, Wymagania dotyczace zageszezenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaZnika zageszezenia (1), podanego w tablicy 1.

1)
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartosé [, dla:

Strefa Autostrad innych drég
Korpusu i drog ruch cigzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo cigzki | od cigzkiego
(GGorna warstwa a grubosei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robdl ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je doggécic do wartodci 1, podanych w tablicy
1.

Jezeli wartosci wskaZznika zageszczenia okreélone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggnigte przez
bezpodrednic zaggszczanic gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaZnika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o
ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budawlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubod¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszeza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé budowlang. Moze odbywaé sig
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, kiére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.Naprawa uszkodzen
powicrzchni robdt ziemnych, wynikajgcych = niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-(2.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosdci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy
Zwrocic na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwoscei,

b) zapewnicnie statecznodei skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) dokiadnos$é¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

¢) zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagaii okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Og6ine zasady obmiaru robdét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’® (metr szedcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pki 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m® wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,oznakowanie robét,wykonanie wykopu z transportem urobku na
nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,odwodnienie
wykopu na czas jego wykonywania,profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp, zaggszezenie powierzchni wykopu
, przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkfadzie , wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdéw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przctargowy i
kontraktowy pizy zlecaniu i realizacii robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni,

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

L.5. Wymagania dotyczace robdt

Wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00,00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5,
2. MATERIALY

Nie wystepuia.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczjce sprzetu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przysigpujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien
wykazaé si¢ mozliwodcig korzystania z nastgpujgcego sprzetit:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopudci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé nickorzysinego wplywu na wiasciwosci
gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materialdow podano w ST D-04.02.01,
D-04.02.62, D-04.03.01 pkt 4.

ud
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania rebot
Zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania oglne” pkt 5.
5.2, Warunki przystapienia do robdt

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszezenia podloza bezposrednio przed rozpoczgciem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszezania  podlozajest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystaych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie
moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwsze]
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki tub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ weczedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszezenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow,

Rodzaj sprzetu, a w szezegdlnodci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone s roboty 1 do trudnoici jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé reczaie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym
zakresic. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4, Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjgce rzgdne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca
sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na
glebokoéé  zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zaggscic warstwg do uzyskania wartosci
wskazZnika zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania.
Zaggszezanie podloza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika Zageszezenia nie
mniejszego od podanego w tablicy {. Wskainik zaggszczenia nalezy okresiac zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartoci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna
wartos¢ I dla:
Strefa
korpusu Ruch mniejszy

od cigzkiego

Gorna warstwa o grubodcei 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg zaggszezenia nalezy oprzeé na metodzie
obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtomy moedul odksztaicenia podioza
wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszcezania powinna by¢ rowna wilgotnodci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszezonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byC utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
nawierzehni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez [nzyniera.

Jezeli wyprofilowanc i zaggszczone podioZe uleglo nadmicrneniu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza InZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badafi i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geomelrycznych i
zageszezenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i
wyptofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwosé
i pomiaré6w badaf i pomiaréw
I | Szerokoé€ koryta 10 razy na 1 km
2 | Roéwnos¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos€ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne Y 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad

5 | Ragdne wysokoSeiowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dia autostrad
planie i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

h
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Cd. tablicy 2

7 Zageszezenie, wilgotnoéé |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podloza rzadziej niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach glownych tukéw poziemych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokoéé koryta i profilowanego podloza nie moze rézni¢ sig od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +1¢ cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioia)

Nierdwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrows
tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4]).

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrows lata.

Nieréwnoéci nie moga przekraczac 20 min.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5, Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokodciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaliowanie osi w planie

0% w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigee]
hiz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub wigeej niz = 5 cm dla pozostalych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zaggszezenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszezenia stosuje si¢ poréwnanie wartoSci
modutow odksztalcenia, to wartodé stosunku wiormego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza
od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnosé gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancjg od
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwic wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie  powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia  cech
geometrycznych od okreSlonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne zageszezenie.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robdt
Zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowsa

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego

koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie porniary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustaienia dotyczace podstawy platnesci

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m” koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odkiad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podioza,
- zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu  odksztatcenia
nawierzchni podatmych i podloza przez obcigzenic plyta

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar  réwnosci  nawierzchni
planografem i lata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Wy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy ziecaniu i realizacji robot na drogach powiatowych.

1.3, Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot
zwigzanych 7 wykonaniem warstw odsaczajacych i odeinajacych, stanowigcych czeéé

podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub
waipliwy, nieulepszony spoiwem {ub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okregleniami podanymi w $ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5, Wymagania doetyczace robot

Wymagania dotyczgee robol podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wyimagania ogdlne™
pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:
~ piaski,
— zwir | mieszanka,
—  geowlokniny,

a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:

— mial (kamienny).
2.3, Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniaé
nastepujace warunki:
a) szczelnodci, okredlony zaleznoscia:

Dis

das
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgezajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu pedloza,
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Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnoci musi by¢ spehiony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okre$lony zaleZznoscia:

vty
dg

gdzie:
U/ - wskaznik roznoziarnistosci,
dsg - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacege warsiwg odcinajaca,
d\o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych
powinien spelnia¢ wymagania nornty PN-B-11113 [5] dia gatunku 112.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i
odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dia klasy 1 111

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4, Wymagania dla geowlokniny

Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace
powinny posiada¢ aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5, Skiadowanie materialow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej
nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafami kamiennymi. Podioze w migjscu
skiadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowléknin

Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsaczajacg lub odcinajgeg nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 43 w pomigszezeniach czystych, suchych i
wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczjce sprzgtu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
powinien wykazaé sig¢ mozliwoscia korzystania z nastepujqoego sprzetu:
réwniarek,
walcow statycznych,
plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezemiem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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4.3. Transport geowiéknin

Geowlokniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod
warunkiem;
— opakowania bel (rolek) folia, brezentem fub tkanina techniczng,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sig¢ w czasie przewozu,
— ochrony geowloknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami

mogacymi przebié lub rozeiac geowldkniny.

Kazda bela powinna byé oznakowana w sposob umozliwiajgey jednoznaczne

stwierdzenie, 2e jest to material do wykonania warstwy odsaczajace] lub odcinajace;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okresione w SST D-02.00.00
»Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i ZAgESZCZaniem
podloza”.

Warstwy odcinajagca 1 odsgczajagca powinny byé  wylyczone w  sposéb
umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancjami
okres$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do
osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez InZyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinne umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych nizco 10 m.

5.3. Whudowanie i zage¢szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.
Grubosé rozlozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiagnigto gruboéé projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to whudowanie kruszywa nalezy
wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczgcie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢
po odbiorze przez Inzynicra warstwy poprzednic.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszezeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwoséciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgezajgcej lub odcinajacej
nalezy przystapic¢ do jej zaggszczania,

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo naktadajgeymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzehni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawgdzi
i przesuwaé pasami podluznymi czesciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierownoéci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanic lub usunigcie
materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsgezajgca
powinna by¢ zaggszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaZnika zageszezenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedhig PN-B-
04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 {8].

W przypadku, gdy gruboziaristy materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszezenia wedlug normalngj proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen plytowych. Nalezy
okredli¢ pierwotny i wtérny modul odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6].
Stosunck wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosei
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnodé
kruszywa jest wyzsza od wilgotnoéci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoé¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslona iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawea powinien wykonal odcinek
prébuny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zaggszczania jest whasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymagane] grubosci po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przejéé sprzgtu zaggszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskazZnika zaggszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialow oraz sprzgtu,
jakie beda stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na budowie.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w migjscu wskazanym przez
Inzyniera.

5.5. Rozkladanie geowloknin

Warstwg geowlokniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza,
pozbawionej ostrych elementoéw, ktére moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na
przyklad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie rozkladania warstwy z
geowlokniny nalezy speni¢ wymagania okresione w SST lub producenta dotyczace
szeroko$ci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma geowlokniny lub zasad ich
kjczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podloza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowldknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsgczajacej, wykonanej z geowloknin
nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wy2ej warstwe nawierzchni nalezy wykonywa¢ rozktadajac material ,,od
czola”, to =znaczy fak, ze pojazdy dowozace material i wykonujace czynnodei
technologiczne poruszajg si¢ po juz wlozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajgeej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub
odsaczajgcej z geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego ulrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.
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16 Dolre warstwy podbudéw.  D-04.01.01+04.02.01

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania
te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3,

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajace
powinny postadac aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4,

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badaf i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszezenia warstwy odsaczajacej i odeinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszezegohienie Minimalna cz.‘;s.ml!iwoéc’ badan
badan i pomiaréw i pomiardw
I | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 jRownos¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnoé¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni | na jej krawgdziach dla autosirad i

3 |Rzgdne wysokosciowe drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 |Uksztaltowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i
planie " drég ckspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dzienngj dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnosé kruszywa rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaliowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach glownych ukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$é warstwy

Szerokodé warstwy nie moze si¢ rézni¢ od szerokoéci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnodé warstwy

Nierdwnodci podiuzne warstwy odcinajace] i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowg lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7}].

Nieréwnoéci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowy latg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm,

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajace] i odsgczajgcej na prostych i fukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancia + 0,5%.




6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rémmice pomigdzy rzednymi  wysokodciowymi  warstwy i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 em i -2 em.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

0% w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubod¢ warstwy

Gruboéé warstwy powinna byé zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z
tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzy¢ laczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawea
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienic nowym materialem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne
zaggszezenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8, Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszezenia warstwy odcinajace] i odsgczajgcej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie
wartosci moduléw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wiémege do pierwomego moduly
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza
od2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszezenia nalezy badad wedlug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymainej z tolerancja od -20%
do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odeinajacej z geowloknin

W czasie ukladania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowloknin nalezy
kantralowaé:
a) zgodnoé¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowldknin z okreslonym w
dokumentacji projektowej,
b) réwnos¢ warstwy,
¢) wielko$¢ zakiadu przyleglych pasm i sposéb ich laczenia,
d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej,
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie
geowlokniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowldkniny uzyte do wykonania warstwy
odcinajacej i odsaczajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.4. Zasady post¢powania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie  powierzchnie, ktore  wykazujg  wigksze  odchylenia  cech
geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnicnic do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszezone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej
i odsaczajace;.
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robst podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9,1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m’ warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa
obejmuje:
~  prace pomiarowe,
. dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
—  wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profiiu,
- zaggszezenie wyprofilowanej warstwy,
~ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
~  utrzymanic warstwy,
Cena wykonania 1m’ warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z geowldknin
obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowloknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
~ utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. IPN-B-11112 Kruszywa mincralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci  nawierzchni
planografem i latg

8. BN-77/8931-12 QOznaczanic wskaZnika zageszezenia gruntu

10.2, Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na slabym podlozu z zastosowaniem
geolekstyliow, IBDIM, Warszawa 1986,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.05.00 + 04.05.01

PODBUDOWY 1 ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYW
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
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SPIS SPECYFIKACJI

D-04.05,00 + 04,05.01 ]
PODBUDOWY 1 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

D-04.05.00 PODBUDOWA 1 ULEPSZONE PODLOZE Z. GRUNTOW LUB
KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI

HYDRAULICZNYML WYMAGANIA OGOLNE ...,

D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM .........cccovvnnnnne.
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SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.05.00

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE
Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE
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D-04.05.00:04.05.04  Podbudowy i ulepszone podioze z gruniow fub kruszyw S
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjsze] szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy i ulepszonego podloza z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
1.2. Zakres stosowania SST

Szezegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe
opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robhat objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem podbudéw i ulepszonego podieza z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi i obgjimujg SST:

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podicze z gruntu b kruszywa stabilizowanego
cementemn

Podbudowe z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
wykonuje sig, Zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

— podbudows zasadnicza,
- podbudowe pomocnicza.
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4
oraz w ST wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych poszczegbinych rodzajow podbudow i
ulepszonego podioza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce materialow

Wymagania dolyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

6A



6 Podbudowy i ulepszone podioze z kruszyw  D-04.05.00+04.05.01
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

2.2, Rodzaje materialéw

Materialy stosowane podano w ST wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw lub Kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cement, wapno, aktywne popioly lotne,
wiclkopiecowy zuZel granulowany). Dopuszcza sig inne kwalifikowane spoiwa
fivdraulicznie posiadajace aprobate techiticzng wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3,

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudewy lub ulepszonego podioza
stabilizowanego spoiwami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

a} w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwewych w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

— ukladarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,

— walcodw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,

— zageszezarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub mafych walcoéw wibracyjnych do
zaggszczania w miejscach trudnodostgpnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

~  spycharek, rawniarek lub sprezetu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania
grontu,

— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

~ rozsypywarek wyposazonych w osiony przeciwpylne i szczeliny o regulowangj
szerokosci do rozsypywania spoiw,

~ przewoznych zbiornikdw na wodg, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszezania,

— zageszezarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych waledw wibracyjnych do
zageszezania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania dotyczgee transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogblne™ pki 4.
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4.2, Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z PN-B-30020 [12].

Transport popiotéw lotnych powinien odbywad sie zgodnie z PN-8-96035 [13],

Zuzel wielkopiecowy granulowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w sposdb zabezpicczony przed zanieczyszczeniem i zawilgocerien,

Mieszankg kruszywowo-spoiwowg mozna  przewozié  dowolnymi $rodkami
transportu, w sposdb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniein i
wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. ’

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania rohot
Zasady wykonania robot podano w ST D-M-0(0.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2, Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza”
i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego
podioza powinny byé wezedniej przygotowane.,

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogii w rzgdach réwnolegtych do
osi drogi, lub w {nny sposdb zaakceptowany przez lnzyniera.

Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robét w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢
ukladana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawié na podiozu
prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly one §cisle linie krawegdzi ukladane] warstwy
wedhig dokumentacji projektowej. Wysokod¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci
warstwy mieszanki  gruntu  lub  kruszywa ze spoiwami hydrauliceanymi, w o stante
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznod¢é wykonania odcinka probnego, to co
najunigj na 3 dii przed rozpoczgciem robdt, Wykonawca powinien wykonaé odcinek
probuy w celu:
~ stwierdzenia czy sprzet budowlany do  spulchnienia, mieszania, rozkiadania
i zageszezania jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, konieczne} do uwzyskania
wymaganej grubodci warstwy po zageszezeniu,

— okredlenia potrzebnej liczby przejé¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszezenia warstwy.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materialéw oraz sprzetu takich,
jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego poditoza,

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m’,

Qdcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
InZzyniera,

Wykonawca moze przystapié do wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podloza po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.4, Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej
warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane ptzez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy lub ulepszonego podloza obcigza Wykonawcg robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy
lub ulepszonego podloza uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawea jest zobowigzany wstrzymat ruch budowlany po okresie
intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub
ulepszonego podioza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna byé przykryta przed
zimg warstwa nawierzehni lub zabezpieczona przed niszezgeym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5, Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi

Pielegnacja powinna by¢é przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujgcych
sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do
1,0 kg/m®,

by skropicnie specjalnymi preparatami powlokotwérczymi — posiadajgcyii aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostkg, po uprzednim zaakceptowaniu ich
uzycia przez Inzyniera,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w
czasie co najmniej 7 dui,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, ulozong na
zaklad o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni
warslwy przez wialr,

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej wlokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy
przeznaczone do pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacii Inzyniera,
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Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w
okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologicany moze odbywac
si¢ wylacznie za zgody Inzyniera,

5.6. Pozostate wymagania dotyczyce wykonania robé6t

Pozostale wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacjach
dotyczacych poszezegdlnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, ktore obejmuja:

1.D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Zasady kontroli jakoéci robot podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw,
kruszyw i gruntéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robat
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badar i pomiardw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badafi i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy
fub ulepszonego podloza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwosé badan

Maksymalna
powierzechnia
pedbudowy lub
ulepszonego pod-
toia przypadajaca
na jedno badanie

Minimalna liczba
badan na dziennej
dziatee roboczej

Lp. Wyszczegolnienie badan

1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2 | Wilgotnoé¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiweni
3 | Rozdrobnienie grunty " 2 600 ny’
4 { Jednorodnosé i glebokosé wymieszania *
5 | Zageszczenie warstwy
6 | Grubosc podbudowy lub ulepszonego podloza k! 400 m?
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7 | Wytrzymalosé na $ciskanie
= 7 128-dniowa przy stabilizacji cementem
6 probek
6 probek 400 m*
3 probki

przy projektowaniu i w

3
8 | Mrozoodpornost przypadkach watpliwych

Badanie spoiwa:

g |- cementu, przy projektowaniu skiadu

mieszanki i przy kazdej
Zmianie

dla kazdego watpliwego

10 1 Badanie wody zrodla

dla kazdej partii i przy kazdej
11 | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

12 | Wskaznik no$nosci CBR ¥ w przypadkach watpliwych
i i na zlecenie Inzyniera

1) Badanie wykonuje sig dia gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metods mieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje sig przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem
i popiotami lotnymi

4) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu wapnem,

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podioza przed podaniem
spoiwa. Uziarnicnie kruszywa fub gruntu powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w
SST dotyczacych poszezegdlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreélonej w
projekcie skfadu tej mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia
byl co najmniej réwny 80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przejsé 80% gruntu),

6.3.5. Jedinorodnodd [ glebokosd wynieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej
jednolitego zabarwienia mieszanki,
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Gigboko§¢ wymieszania mierzy sie w odlegiosci min. 0,5 m od krawgdzi
podbudowy czy ulepszonego podioza, Glegbokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby
gruboé¢ warstwy po zageszczeniu byla réwna projektowane;.

6.3.6. Zaggszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskainika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnic z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podloza

Grubosé warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszezeniu w odleghosei
co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze roézni¢ sig od projektowanej o
wigcej niz + | cm.

6.3.8. Wytrzymalosc na §ciskanie

Wytrzymaloé¢ na $ciskanie okre§la si¢ na probkach walcowych o $rednicy i
wysokosci 8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie
rozlozone] przed jej zapeszczeniem. Probki w ilodci 6 sztuk nalezy formowac i
przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi poszczeglnych rodzajow stabilizac)i
spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymalo$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w OST dotyczacych poszezegélnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza.

6.3.9. Mrozoodpornosc

Wskaznik mrozoodpornosci okre$lany przez spadek wytrzymalosci na $ciskanie
probek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny =
wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegélnych rodzajow podbudéw i
ulepszonego podloza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popioléw lotnych, zuzla granulowanego,
Wykonawca powinien okreglic wlasciwosci podane w OST dotyczacych poszezegolnych
rodzajow podbudéw i ulepszonego podloza,

6.3.11. Badanic wody

W przypadkach waipliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250
[13].

6.3.12, Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwodel gruntu lub kruszywa nalezy badad przy kazdej zmianie rodzaju gruntu
lub kruszywa. Wtlasciwodci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST
dotyczacych poszczegdinych rodzajow podbudéw i ulepszonego podioza.
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6.3.13, Wskaznik noénosci CBR

Wskaznik nosnoéci CBR okreéla sie wg normy BN-70/8931-03 [13] dla prébek
gruntu stabilizowanego wapnem, pielegnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011
[16].

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych i wytrzymalo$ciowych podbudowy
lub ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami

6.4.1. Czgstotliwod¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwodd oraz zakres badah i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy fub
ulepszonego podlo2a stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegdinienie badart 1 pomiarow Migimalng czc;st.otliwos;é
adan i pomiarow
1 Szerokosé 10 razy na 1 km
> | Rownoté poctrn o e 0 3
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na t km
4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km
5 Rzegdne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie®
7 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego|w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
podloza na 2000 m?

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszialtowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach giéwiych lukéw poziomych.

6.4.2. Szerokoéé podbudowy i ulepszonego podioza

Szeroko$é podbudowy i ulepszonege podloza nie moze rdznié si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 em, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokoéci warstwy wyzej lezace] o co najmniej 25 cm lub o warto$é wskazang w
dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnoic podbudowy i nlepszonego podloza

Nierdwnosci podluzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzyd
4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [22].

Nicréwnosdci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza nalezy mierzyé
4-metrowg lata.

Nieréwnoéci nie powinny przekraczaé:
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- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza

Spadki poprzeczne podbudowy 1 ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z
dokumentacgjq projektowy z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokoéciowe podbudowy i ulepszonego podloza

Réinice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podioza
a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

04 podbudowy i ulepszonego podloza w planie nie moze by¢ przesunigta w
stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.

6.4.7. Gruboé¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubes¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze roézni¢ sie od grubosci
projektowanej o wigcej ni:
- dia podbudowy zasadniczej + 10%,
- dia podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podioia

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszorego podloza

Jezeli po wykonaniu badafi na stwardnialej podbudowie lub ulepszonym podiozu
stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczaja wielkosci okredlone w
p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cala grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt
Wykonawey. Dopuszeza sig inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile
zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokosé podbudowy lub ulepszonego podloza jest mniejsza od szerokosdci
projektowanej o wigeej niz 5 em i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie
warstwy na pelng grubosé do potowy szeroko$ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania skladnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$é podbudowy i ulepszonego podioia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca
wykona naprawe podbudowy lub ulepszonego podloZa przez zerwanie wykonanej warstwy,
usuniecie zerwanego aterialu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wlagciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych robot nastapl ponowny pomiar i ocena grubosei warstwy, na koszt
Wykonawcy.
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6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Jezeli wytrzymalo$é $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreélonej
w SST dla poszczegdlnych rodzajéow podbudéw i ulepszonego podloza, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich
whadciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego
podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne™ pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m® podbudowy i ulepszonego podioza z gruntow lub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—~ oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na migjsce
whudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzgdzen pomocniczych,

~ rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

- pielggnacja wykonanej warstwy

~  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

- dostarczenie | rozéeielenie skadnikéw zgodnie z recepty laboratoryjng,

~ wymigszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie
drogi,

— ZAageszczenie warstwy,

— plelggnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiardw i badaf laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

H). PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.  PN-B-04300 Cement. Metody badan, Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-044381 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszezen obeych

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  skiadu
ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartodei
zanieczyszezeh organicenych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosei siarki
metodg bromowg
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie rozpadu
wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ouznaczanie rozpadu
zelazawego
i0¢. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles
11, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosei
12, PN-B-30020 Wapno
13.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
14, PN-C-84038 Wodorotienek sodowy techniczny
15.  PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-5-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celow
drogowych

4
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18.
19.

20.
21

22.
23.
24.

25.
26.

10.2.

27
28,

29,

PN-5-96012

PN-5-96035

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05
BN-73/8931-10

BN-77/8931-12
BN-71/8933-10

Inne dokumenty

Drogi samochodowe, Podbudowa i ulepszone podioze z
gruntu stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochedowe. Oznaczanie modulu  odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnoci nawierzchni
planografem i ata

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZznika aktywnosci
pucolanowej popiotow lotnych z wggla kamiennego
Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu

Drogi samochadowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych
aktywnymi popiotami lotnymi.

Instrukcja CZDP 1980 . Badanie wskaznika aktywnoéci zuzla granulowanego”
Wytyczne MK CZDP _Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym
granulowanym”, Warszawa 1979

Katalog typowych konstrukcji nawierzehni podatnych i polsztywnych, IBDiM - 1997,

g2



D-04.05.00+04.05.04  Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

17

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.05.01
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE

Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

3%



18 Podbudowy i ulepszone podloie z kruszyw  D-04.05.00+04.03.01

stabilizowanych spoiwami hydrauliczrymi

SPIS TRESCI

D-04.05.01
PODBUDOWA 1 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZY WA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Lo WSTEP oot es it e es v s s o st s b 19
2 MATERIALY oottt sms st sss st s s es e srcsseettsrats st sean s s mesass s resssanssasrens 20
BuSPRZET ....oooeeoeeestv s ess st s s s s bssst s s st e 23
B TRANSPORT .....cooeooeee oo eeeats e s s es e e emaeeeeesese st sss s s s sas s s mant s b e s b b ee et 23
5. WYKONANIE ROBOT ..ot caestetessins asstse s smsesesacssseesbesss e ssssssnsesanes 24
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..o cecviiinnnss et ssss s ssas s ssesenes 28
T OBMIAR ROBOT ...oooooeoeeeeeeeoes s esvesesassss s rass b sesae et bana bt i sanerssseseatonas 29
8 ODBIOR ROBOT ...ttt st sen st sttt bbb s 29
0, PODSTAWA PLATNOSC ....cooooeeeetsr e ssvesassssesssseeeeeaesebassas s sssan s ssassasen 29

10. PRZEPISY ZWIAZANE ......coooiioeiiiiiiiiieriis s ssss i esssssssse st s ssssssnessnins 29

Fh



D-04.05.00:04.05.04  Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow lub kruszyw 19
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST} sa
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy i ulepszonego podloza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe
opracowania szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i
wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
swigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-5-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem moga by¢ stosowane do wykonania
podbudéw zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podtoza wg Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych [29].

1.4, Okreélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zageszezonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po  osiggnigcin - wiladciwej
wytrzymalosci na ciskanie, stanowi fragment nognej czgéci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby réwniez dodatkéw ulepszajacych, np. popioléw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-grunfowa zageszczona i
stwardniala w wyniku ukoficzenia procesu wigzania cementu,

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popioléw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych itodciach, zaggszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu,

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warsiwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 1.4
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1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wymagania dotyczgee robét podano w SST D-04,05.00 ,.Podbudowy i ulepszone

podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialéw

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w §ST
D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2, Cement

Nalezy stosowad cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 (11], portlandzii
z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19704 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica |. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwodci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymalosé na éciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymalo$é na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wiazania, najwezesniej po uplywie, min. 60
- koniec wigzania, najpozniej po uplywie, h 12
4 | Stalosé objetosci, mimn, nie wigcej niz f0

Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowaé za zgoda Inzyniera tylko wiedy, gdy badania laboratoryjne
wykazg jego przydatnosé do robot.

2.3. Grunty

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na
podstawie wynikow badan laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-
96012 {17].
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Do wykonania podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych
cementem nalezy stosowaé grunty spefniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznaé za przydatny do stabilizacji cementem witedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymalo$é na $ciskanie i mrozoodpornosé probek
gruntu stabilizowanego s zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-8-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
I | Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziam przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej 50
d) czastek mnigjszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponize] 20
2 | Granica plynnoéci, % (m/m), nic wigcej niz; 40 PN-B-04481 {2]
3 | Wskaznik plastycznodci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do8 | PN-B-04481 [2]
. . o .
5 Za.lwal:tost_’:- cz¢dei organicznych, % (m/m), nie 5 PN-B-04481 [2]
wigcej niz:
6 | Zawartos¢ siarczandéw, w przeliczeniu na S50;, | PN-B-06714-28
% (m/m), nie wigcej niz: [6]

Grunty nie spetniajgce wymagat okreslonych w tablicy 2, moga byé poddane
stabilizacji po uprzednim ulepszenin chiorkiem wapniowym, wapnem, popiolami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnesci od 40 do 60 % i wskainiku plastycznodei od 15 do
30 % moga byé stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego
podioza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie
i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢
uzycie gruntow o:
~  wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
—  zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmmig] 30%,
— zawartodci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg
wyniki wytrzymaloéci na éciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.
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2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki 1 zwiry albo
mieszanke tych kruszyw, spelniajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$é na $ciskanie i mrozoodpornos¢ probek
kruszywa stabilizowanego beda zgodite z wymaganiami okseslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wihasciwodci Wymagania | Badania wedltug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %,

nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, (4]
%, nie wigcej niz: 15
2 | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
oL e . WZOTCOWA
kruszywem nie ciemniejsza niz: [5]
3 | Zawarto§é zanieczyszczen obeych, %, nie wigeej 0.5 PN-B-06714-12
niz: ’ (31

4 | Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO, PN-B-06714-28
%, ponizej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania
na terenie budowy, to powinno by¢ ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez
badai laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitng. Gdy weda pochodzi z
watpliwych #rédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podana normg fub do momentu poréwnania wynikéw wytizymalodci na Sciskanie probek
gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic
potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sig
nastepujace dodatki ulepszajace:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
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- popioly lotne wg PN-8-960335 [18],
~ chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15).

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialaniu,
posiadajace aprobatg techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

2.7, Grunt lub kruszywa stabilizowane cementem

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej,
wytrzymalo$¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S$-96012 [17],
powinna spetniaé wymagania okrestone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegol-
nych warstw podbudowy i ulepszonego podioza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymaloét na éciskanic probek | Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wodg (MPa) mrozood-
po 7 dniach | po 28 dniach | pornodci
! [ Podbudowa =zasadnicza dia KR1 Iub od 1,6 0d2,5 0.7
pedbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 ’

2 |Gorna  czgs¢  warstwy  ulepszonego
podloza gruntowego o grubosci co

najmniej 10 cm dla KRS i KR6 lub géma od 1,0 od1,5 0,6
czgS¢ warstwy ulepszenia slabego podloza do 1,6 do2,5

z gruntéw watpliwych otaz

wysadzinowych

3 |Dolna czgé¢ warstwy  ulepszonego
podioza  gruntowego w  przypadku
posadowienta konstrukeji nawierzchni na

podtozu Z  gruntow watpliwych - od0,5do 1,5 0,6
i wysadzinowych
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu pedano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podloze 2 gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogdlne™ pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podloze 2 gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robdt podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podioze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogdlne” pkt 5,

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanege cementem nie moze by¢
wykonywana wiedy, gdy podloze jest zamarznigte i podezas opadéw deszezu. Nie nalezy
rozpoczynac¢ stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloia

PodloZze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi, Wymagania ogo6ine” pkt 5.2,

5.4. Skiad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawartod¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartoéci podanych w
tablicy 5. Zaleca si¢ taki dobér mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymalo$ciowe
okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartoséei cemeni.

Tablica 5. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementern dla poszezegolnych warstw
podbudowy i ulepszonego podioza

Maksymalna zawarto$¢ comentu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomochnicza podloze
L |KR3 - 6 8

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnodci optymalne;,
okreélonej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2}, z tolerancja
+10%, -20% jej wartoéci.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntn metoda mieszania na miejscu moina uzy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych,
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.
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Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosé i w razie potrzeby ja
zwigkszy¢ w celu ulatwienia rozdrobnienia, Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu
beczkowozéw zapewniajacych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda
mozna dodawaé do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
waptiowy,

Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej
niz 10% jej wartoéci, grunt powinien byé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w
czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé¢ i przemiesza¢ z gruntem
dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioly lotne, w ilodci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w
ilodci ustalonej w recepcie laboratoryjngj. Cement i dodatki ulepszajace powinny byé
dodawane przy uzycin rozsypywarek cementu lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt powinien  by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy
jednorodnos¢ na okreslong glebokodé, gwarantujgca uzyskanie projektowanej grubosci
warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach,
szczegding uwage nalezy zwrocié na jednorodno$é wymieszania gruntu w obrebie skrajnych
pasow o szerokosci od 30 do 40 cm, przyleglych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzié wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli
jej wilgotnod¢ jest mniejsza od optymalnegj o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia
Hlos¢ wody i mieszanke ponownie dokladnie wymieszaé, Wilgotnosé mieszanki przed
zageszczeniem nie moZe rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz +10%, -20% jej
wartosci.

Czas od momenlu roziozenia cementu na gruncie do momentu zakofczenia
mieszania nie powinien by¢ dluzszy od 2 godzin,

Po zakoficzeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyrdwnaé i wyprofilowaé
do wymaganych w dokumentacji projektowej trzednych oraz spadkow poprzecznych i
podiuznych. Do tego celu nalezy uizyé réowniarek i wykorzystaé prowadnice podhuime,
ukiadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uZycia prowadnic mozna odstapi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednia
réwnod¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zaggszczania warstwy. Zaggszczenie naleiy przeprowadzié w sposdb
okreslony w p. 5.8,

5.6. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny byc
dozowane w ilosci okreslonej w recepeie laboratoryjuej. Mieszarka stacjonarna powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa fub gruntu i cementu
oraz objgtodciowego dozowania wody.
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢é krétszy od 1 minuty,
0 ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach,
W mieszarkach typu cigglego predkosé podawania materialéw powinna by¢ ustalona i na
biezgco kontrolowana w taki sposob, aby zapewnié¢ jednorodno$é mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymainej z tolerancja
+10% i -20% jej wartodci.

Przed wloZeniem mieszanki nalezy ustawié prowadnice i podioze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna byé ukladana przy pomocy ukiadarek
lub réwniarek, Grubosé ukladania mieszanki powinna byé taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymagane]j grubosci warstwy po zageszczeniu,

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzgdnych, spadkow podluznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozkiadania
mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiednicj rownosci profilu
warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgeej odpowiednig réwno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody InZyniera. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.7. Grubo§¢ warstwy

Orientacyjna  grubo$¢ poszezegblnych warstiw  podbudowy =z kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczaé : 20 cm.

Jezeli projektowana grubosé warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to
stabilizacie nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bgdzie wykonywana w dwéch lub wiecej warstwach, to tylko
najnizej polozona warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na
migjscu. Wszystkie warstwy lezgee wyzej powinny byé wykonywane wedlug metody
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.8, Zaggszezanie

Zageszezanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu walcow gladkich, wibracyjnych b ogumionych, w zestawie
wskazanym w SST,

Zaggszczanie podbudowy oraz ulepszonego podloza o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ si¢ od krawgdzi 1 przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo
nakiadajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczg¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi | przesuwaé pasami
podiuznymi, czgsciowo nakiadajgcymi sig, w strong wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace
sie w czasie 7ageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg byé
natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na pelna gleboko$é, wyréwnanie i
ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mieé prawidlowy
przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
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W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje
zageszezania 1 obrobki powierzchniowej musza by¢ zakoinczone przed uplywem dwéch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone nie pézniej niz w ciggu S godzin, liczac od
momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementen),

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaZnika zageszczenia
mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mmiejszego od podanege w PN-S-
96012 [17]1 SST.

Specjalng uwage nalezy po$wigci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin
roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obeych.

Wszelkie miejsca luZne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w
inny sposob wadliwe, musza byé naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubosé,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne zageszczenie. Roboty te
sa wykonyware na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwodci nalezy unikaé podluznych spoin roboczych, poprzez
wykonarnie warstwy na calej szerokosci,

Jedli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalexy pionowa krawedZ wykonanego pasa zwilzy¢ woda.
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i zageszczonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obcigé pionows krawedz. Po zwilzeniv jej woda nalezy wbudowaé kolejny
pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na polgczeniu dzialek
roboczych. Od obcigcia pionowej krawgdzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wiedy,
gdy czas pomigdzy zakohezeniem zaggszezania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut,

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 e¢m dla spoiny
podtuznej i ¥ m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Pielegnacja warstwy z grunty lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne™ pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny,
zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z
gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne”
pkt 5.3.
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5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoia

Podbudowa i ulepszone podloze powinny byé utrzymywane przez Wykonawce
zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z

gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne”
pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosei robot

Zasady kontroli jakosci rob6t podane w SST [3-04.05.00 ~Podbudowy i ulepszone
podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntow
lub kruszyw zgodnie z ustaleniami SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéine”
pkt 6.2.

6.3, Badania w czaste robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w
SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza
podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z grunlow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne™ pkt 6.4,

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podioza

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i
ulepszonego podloza podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne”
pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.0500 ,Podbudowy i ulepszone
podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogdlne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze

z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne™ pkt
8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace ustalenia podstawy platnosci podano w SST D-04.05.00
wPodbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 9.

1k PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podane w SS8T D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podioze 2 gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
og6ine” pkt 10.
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