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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm | Poszez | Razem
i ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.1]KNR-W 2.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
0114-02 wierzchnig
0.27 ha 0.270
RAZEM 0.270
1.2|KNR 2-01 Scinanic drzew pita mechaniczna (§r. 46-53 cm) szt.
0103-05
13 szt, 13.000
RAZEM 13.000
1.3 Frezowanic pni szt
kalk. wiasna
14 szl 14.000
RAZEM 14.000
2 CHODNIK
2.1{KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gh. 30 cm w gruncie kat. 11-VI na calej szerokos- |m?2
0101-03 ci jezdni i chodnikow
433 mi2 433.000
RAZEM 433,000
2.2|KSNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszezane mechanicznie o gr.20 cm m?
0104-04
433 m? 433.000
RAZEM 433.000
23(KSNR 6 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 ¢ z wykonaniem taw betono- |m
0403-04 wych na podsypee cementowo-piaskowej
268 m 268.000
RAZEM 268.000
24/KSNR S Obrzcza betanowe o wymiarach 30x8 vm na podsypee piaskowgj, spoirty wypcltifo- (i
0404-03 ne piaskiem
270 m 270.000
RAZEM 270.000
2.5|KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa, warstwa gr.15 cm m?2
0111-02
433 m? 433.000
RAZEM 433.000
2.6{KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypee cementowo- m?
0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
433 m? 433.000
RAZEM 433000
2. 7IKNR 2-31 Uzupelnienie nawierzchni bitumiczne przy krawezniku. Nawierzchnia z mieszanek [m?2
0310-05 mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszezeniu 8 cm
75 m?2 75.000
RAZEM 75,000
ZIAZDY INDYWIDUALNE
31IKSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. [{-V1 na calej szerokos- |m2
0101-03 ci zjazdow.
42 m?2 42.000
RAZEM 42,000
32|KSNR 6 Warstwy adsgezajace wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.20 cm m?
0104-04
42 m? 42,000
RAZEM 42.000
33]KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabitizowanege cementem Rm=5 MPa, warstwa gr.20 em m?
mii-u2
42 m? 42.000
RAZEM 42,000
3.4]/KSNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosei 8 em na podsypee co- [mi?
0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
42 im? 42.000
| [RAZEM | 42.000
INNE
4.1 Repulacia wysokosciowa studni kablowych tp. szt
kalk, wiasna
3 5zt 3.000
RAZEM 3.000
42 Demoataz ist. wygrodzenia dla pieszych. m
kalk. whasna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4.3 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. tpl.
kalk, wlasna
1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000
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