Powiat Pabianicki 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileriska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice
ADRES INWESTYCJI @ ul. Wileriska w Pabianicach od ul. Leczniczej do ul. Wiejskiej
INWESTOR . Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA  :  ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice
BRANZA . drogowa
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2016 .
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.06.2016 1.
ZELNLK
NACY | MOSTOV

wypDzIANU mS.L')(_;-

nT 3 5T
Jolanla Nowit

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



naktadka wilenska -lecznicza-wiejska pomiar 2016 PRZEDMIAR
: Lp. | Podstawa | o Opis i wyliczenia _ | jm. | Poszcz.  Razem
\Ulica - Orlaw Pabjanicach L - o ] -
i 1 __ PASDROGOWY-ULICA . R S _ ;
- 1.1/45111200-0 Roboty rozbidrkowe, przygotowawcze e e - !
1lKNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km ‘
d.1.0119-03  |nie rowninnym
Lo !
0170 e mo 07
O R T ST s T RAZEM 0.17
2|KNK 2:06 |Rozbicrka kraweznikow betonowych na podsypce cementowe-piaskowe] 'm 5
d.1.10809-02 }
i 1
370 - e _m . 37000,
[ T I R . RAZEM | 37000
3|KNR AT-03 |Roboty remontows - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- m2 ‘
£ d.1.:0102-02 wozem materialu z rozbidrki na odi. do 1 km
o1 Krotnosé = 2 :

o 184 o Im2 188400
R A ——— o ~ [RAZEM T 188400
. 4/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu md :
©dA1.0812-03
Lo : ;

,,,,,,,, . T 7T Razem 4000
5|KNR 2-31  IMechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww m2 .
| d.1.0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 40 cm i i
L 1010102 ! !
L 255+71__ . om? i 9650 e

1 _ T T T RAZEM 9850
. B/KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- :m?3 i
| d.1.0108-12 .za kazdy nastepny 1 km ‘
ot Krotnosé = 8
_i .41 o _ _..m3 - ___10200 —
! _ o L S . ) . RAZEM_ | 10200
| 1.2 45233140-2 KraweZniki L R )

. T:KNR2-31 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem ‘m3 :
d.1.;0402-04 i
2,
| “ o o N omd 4100 _
S T _ RAZEM 41,00 |
8{KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm | m 3
. d.1.i0403-04 :
P2 !
ECT L S o S ~m .. 37400

T T T T T RAZEM 37400
. 9KNR2-31  Rowkipod krawgzniki i fawy krawegznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-im ‘
1 d.1. 0401-02 .Cie kat.lli-1v I

2 | :
| RE - . . moL 374000 |
R R , [RAZEM .. 37400
1.3 45233140-2 | Podbudowa o o R o
10/KNR AT-03 ‘Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod-  .m?
d.1.10202-02 budowy lub nawierzchni betonowejfbitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5
|1554.+_1‘_1§_.. m2_ . 2033.00 e
s A R i Razem 1 2033.00 |
11'KNR 2-31 "Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - 'm? :
d. 1. 0311-01 warstwa wiazaca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszez 5 cm
3.0311-02 :

b ;18844149 m2 203300 ,
s L : oo ... RAZEM 2033.60
12 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowy na zimno pod- m? :

d.1 .50202-02 Ibudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3 :
,1884+149 mz - 2033.00 o

S T RAZEM 2033.00
13IKNR'2-31 | Podbudowa 2z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- 'm?

d.1.°0114-05 ~czeniu 15 cm
3 i .

i . le8s om2 . 9650

T T RAZEM 96,50
T 14'KNR231  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- m?

d.1..0114-07 iczeniu 20 cm
3'0114-08
985 _m? 96.50

Norma PRO Wersja 4 51 Nr seryjny: 2978 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Pabianicach



nakiadka wilenska -lecznicza-wiejska pomiar 2016 PRZEDMIAR
_Lp. Podstawa ______Opis i wyliczenia _ _{ km. Poszcz. _ Razem__
U . RAZEM _ 96.50
_1.4/45233140-2 |Nawierzchnia o e _
15} KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
- d.1.°0311-05 iwarstwa écieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - SMA
. 40311-06 ‘ ‘
e 1884 o __ . Mz 188400
o S L RAZEM  1884.00
16;KNR 2-31  Nawierzchnia z migszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?
d.1.;0311-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm- wloty +po-
4:0311-06 ;stoje
. 149 , o m2o 148000 ;
© 17 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych ‘szl
“d.1. 14086-03
4
A e . szt 21.00
L s o .. RAZEM 21.00
18.KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek éciekowych ulicznych szt. ‘
d.1.;1406-02
S 4
& L L szt _____ 600 .
S o L ) . RAZEW 6.00 ;
" 19'KNR 2-31  Remont czastkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  m? '
d.1.-1206-06 {koéci 10 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4 |
| 30 : B} jm2 .. 3000 .
: RAZEM 3000

Norma PRO Wersja 4 51 Nr seryjny 2978 Uzytkownik: Starastwo Powiatowe w Pabianicach



