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WSTEP

1.1, Przedmiot WWiORB

WWiORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne dia Robst adnoszg sig do wymagar wspilnych dla poszezegdinych
wymagari technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, _

1.2, Zakres stosowania WWIOREB

WWiORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy a takze stanowig material pomocniczy do opracowania przez Wykonawcg Szczegdlowych Specyfkacy
Technicznych Wykonania i Odbieru Robét Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow,
wykonania robét i wymagans;j ich jakosci oraz kontroli jakosci robét nalezy raktowa jake minimaine.

13, . Zakres Robdt objetych WWIORB
Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowat w powiazaniu z nizej wymienionymi WWiORB:

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punltéw wysokosciowych
D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drdg i ulic

D.02.60.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY
D.04.01.02 Profilowanie i zageszezenie podioza
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Warstwa wigZgea 2 betonu astaltowego
D.05.03.06 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

D.03.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawgzniki betonowe

D.08.02.01 Chodnild z brukowej kostki betonowej

D.08.05.01 Scieki z prefabrylcowanych elementow betonowych

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWIiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catodé techniczno
uzytkowg (droga) albo jego czg$¢ stanowigcy odr¢bny element kenstrukeyjny lub
technologiczny {objekt mostowy, korpus ziemny, wezef)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy Jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas tereny Przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montatowa) - droga specjalnie przygolowana, przemmaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czag Jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakortczeniu,
Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczgeia organu wydajacego,
wydana zgodnie z obowigmjacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych.

Jezdnia - cz¢4¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikani, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielacymi jezdnie,

Konstrukcja nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia,

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgsé wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryto - clement uformowany w kerpusie drogowym w celu ulozenia w nim kenstrukeji nawierzchni,

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zakeeptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badati i préb zwigzanych zoceny jakosci materialow oraz Robat.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgadne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespst warstw shuizacych do przejmovania i rozkladania obciazen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchy,
Warstwa écieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
rozozenie napreze w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudows,
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Warstwa wyréwnaweza - warstwa shuzaca do wyréwnania nigGwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czgéé nawierzchni stuzgca do przenoszeniavbeiazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sklada¢ sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czgéé podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona skiadac sig z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelmiajaca, cbok funkcji noSnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawicraC warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajgca — warstwa shuzgea do odprowadzenia wody przedostajacej sig do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyénic pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymezasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jegli
przedziat tolerancji nie zostat okresiony - z przecigmymi tolerangjarni, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przemaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzefi chroniacych ludzi i érodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przemmaczona do chwilowego postojn pojazdéw, umieszezenia urzadzen
organtzacji i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shizica jednoczesnic do bocznego oparcia

konstrukgji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezcy pod nawierzchnig do glebokosci

przemarzania.
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Podloze ulepszone nawierzehni - gérna warstwa podloza, feZaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i whiciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora Nadzor,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedsiewzigcie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizec@/przebudowa (zmiana  parametrow
geometrycznych trasy w planic i przekroju podhuznym) istniejgcego polaczenia.

Przepust - budowla o przelroju poprzecznym zamknietym, preznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek drkich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienic w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywmdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ calkowita obiektn (mostwwiaduktu) - odleglofé migdzy zewngrznymi krawedziami
konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podhunej, obejmuje calkowita szerokosé

konstrukcyjng ustroju niosgcege.

Plac budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne migjsca
wymienions w Umowie jako tworzace czgéé Plac Budowy.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczeistwo wszelkich czynnosei na terenie
budowy, metody uZyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z Dokumentacia Projektowa i SSTWIORB opracowanymi
przez Wykenaweg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

i. Przekazanie Placy Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawey Plac Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za ochrong przekazanych mu punkigw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na whasny koszt.
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ii. Zgodnei¢ Robit z Programem funkcjonalno - uzytkowym

Program funkcjonatno-uzytkowy stanowi c2¢5¢ Umowy a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszciegélnych
dokumentéw tworzgeych Umowg, obowiazuje kolejnoéé ich wasmosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczesi w Programie finkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beds zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie
funkcjonalno-uwzytkowym.

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym bgda uwazane za wytyczne do opracowania przez Wykonawcg
Dokumentow Wykenawcy a w tym SSTWiORB.
Cechy materialéw i elementow budowli muszg wykazywac zgodnoéé z wymaganiami okreslonymi w PFUL

iii. =~ Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie ¢ymezasowej organizacji ruchu podezas budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu budowy w okresie realizacii Robét az do

zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w
okresie trwania budowy. W zale:modci od potrzeb i postgpu Robdt projekt arganizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu,

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznege oraz utnzymania istniejgcych obiekidw (jezdnie,
§ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia odwodnienia itp.) w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w okresie ich realizacii, az do zakonczenia i odbion ostatecznego Robat.

Wykonawca zapewnti stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapir i makéw, dla kidrych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa,

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca cbwiesci publicznie, przed ich rezpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i w cdpowiednich ilogciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tre¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykanaweg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robat,

iv. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robit wszelkie przepisy dotyczace achrony

drodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bgdzie:
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a. utrzymywa¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét place Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub débr publicznych i innych, 2 wynikajacych z nadmierpezo hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

a. lokalizacjg baz produkeyjnych, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drdg dojazdowych
b. srodki ostrozmosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substinciami toksycznymi,

- zaniéczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

v. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowsj.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne bedg sktadowane w spostb zgodny z odpowiednimi praepisami i zabezpieczone przed dostgpem
os6b trzecich. '

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

vi. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uZycia materialow wywolijgcych szkodliwe promicniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beds mialy aprobatg technicang, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw nasrodowisko,

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzaniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych whbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgods na uzycie tych materiatéw od wasciwych
organdéw administracji panstwowej.

vii. Ochrona whasnodci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za wzatzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykaawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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. Wykonawea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jeg dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach doshrozonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonwea bedzie realizowac raboty w sposdb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawea odpoviada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiadcicielami
nieruchomodci 1 dotyczacych korzystania z wlasnodei i drog wewngtrznych. jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z pus!anowieniami zawartymi w warunkach

umowy.
vili. Ograniczenie obcigzei osi pojazdiw

Wykonawca bgdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi n2 drogach publicznych przy transporcie
materialow | wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszellde niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (pmadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych viaarunkéw zostaly
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powadujgce nadmierne obciazenie asiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawg wszelkich robdt
w ten sposéb uszkedzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

ix. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przes&zegaé przepiséw dotyczaeych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szezegdlnosei Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkadliwych dia zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagat sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnicnia bezpieczefistwa publicznego.
Uzmnaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane Z wypehieniem wymagaii olassionych powyzej nie podiegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie Oferty (Zaakeeptowanej Kwocie Kontraktowej).

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za achrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzen ia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wstawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Urzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby budewla drogowa lub jej clementy byly w zadowalajgeym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
x. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposob zwiazane 2 wykenywanymi Robotami i bedzie w peln]
odpowicdzialny za przestrzeganie tych postanowiet, podezas prowadzenia Rebdt.
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Wykonawca bedzie Przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w pemi odpowiedzialny 2a wypelnienie wszelkich
wymagah prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chonionych praw w odniesieniu do sprzgiu,
materiaféw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robt i w sposéb ciggly bedzie informowad
Inzyniera o swoich dzialanjach, przedstawiajae kopie zezwolen i inne odnodne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszenjem Jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawea, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenje wyniknie 2 wykonania projektu lub specyfikacii
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru,

xi. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU powolane 53 konkretne normy i przepisy, ktére speinia¢ majg materialy, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe Iub odnoszg sig do konkretnego kraju lub region, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy Zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Romice pomiedzy powolanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg byé dokladnie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia,

xit, Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archealogicznym adkryte na terenic budowy beda uwazane za wiasnosé Zamawiajacego.

MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania material6w i wyrobéw budowlanych

i. Zgodnie z Ustaws z dn. 16.04.2004 r, Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004r., wyrdb budowlany nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a. oznakowany CE, co oznacza, z¢ dokonano oceny jego zgodnoici z normy zharmonizowana albo
europejskg aprobata techniczng badz krajowa OST paristwa czlonkowskiego Unii Europejskigj lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

b. umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dia kidrych producent wydal deklaracje zgodnosei z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢ oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zalgemnik nr 1 do wyzej wymienionej

ustawy.

ii. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, kiSry nie stwarza szezegllnego zagrozenia dla zdrowia hub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czgsciowo WWiOREB i SSTWIORB, jest takse
dopuszczaine, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

W2ér oznakowania CE okresla zalacznik nr 2 do wyzej wWymienionej ustawy.

AC
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iii. Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzenng 1 mieszkaniowej okredlit, w drodze

rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do
europejskich aprobat technicznych”, ktorych zakres przedmioltwy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajace obowiazkowi oznakowania CE.
W rozporzadzeniu, o ktdrym mowa okreélono normy zharmonizowan® i wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby pudowlape mogace stwarzaé szczegolne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczefistwa, majac na uwadze odpoviednie ustalenia Komisji Europejskie]
w tym zakresie.

2.2, Zradla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniemn jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi Inzynicrowi do zatwierdzenia szczegolowe informacje dotyczace proponowancgo rodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jek réwniez odpowiednie éwiadectwa badar
laboratoryjnych oraz probki materiaiow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego srédla nie oznacza automatycznie, 28 wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego rddta w sposob ciaghy speiniaja wymagania WWiORB { SSTWIORRB w czasie postepu Robat.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wiadcicieli-i odnognych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodet migjscowych wlaczajae w to srédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych

ze #r6det migjscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty Z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okazq sig potrzebne w
zwiazku z dostarczeniemn materiatéw do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terentt wykopéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow migjscowych beda
formowane w hatdy i wylcorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po koficzeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane Z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
delcumentach umowy beda wykarzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagail umowy lub
wskazafi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié sadnych wykopow w obrgbie Plawn Budowy poza tymi, Kiére zostaly
wyszezegoinione w dolumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzorw.

1.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganionm

Materialy ni¢ odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione 2 Placu Budowy i ziozone w
migjscu uzgodnionym z Inzynierem. Jesli InZynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robot,
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niz te dla kiérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
{skorygowany) przez Inspektora Nadzory,

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym majdujg sig nie zbadane i nie zaakceplowane materialy, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skdadowane materialy, do czas? gdy beds one uzyte do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whaciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych praez Wykenaweg i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzeru.

2.6. Inspekeja wytworni materialéw

Wytwérnie materiatéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnogci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bgdg stanowié podstawe do akeeptacji olreélonej partii materialéw pod wzgledem
jakosci,
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcjg wytwdrni musza byé spelnione nastgpujace
warunki;
i. Inspektora Nadzoru bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawicy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
ii. Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cz¢$ci wytwdmi, gdzie odbywa sig
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,
fii. Jezeli produkcja odbywa si¢ w migjscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dia Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badasi w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wylkonywanych Robit.

Sprzgt uzywany do Robot powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ileici wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekeie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liceba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dakumentacji Projektowe;

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska ; przepisami dotyczacymi jego
uzytkowanta.

Wykonawea dostarczy InZynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowaé sprzst jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niespravmy,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zastang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robit.
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4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportts ktére nie wplyng nickorzystnie na
jakosé wykonywanych Robét i wasciwosc przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dolyczace przepisow ruchu drogowego W
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw techniczych.

Wykonawca bedzie usuwag na biezaco, na whasny koszt, wszelkie sanieczysczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z WWiORB, PZ}, projektem organizacji RobGt opracowanym
przez Wykonawce, Dokumentacja Projektows i SSTWiORB opracowanymi przez Wykonawcg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokoscl wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi ckredlonymi w Dokumentacji Projeklowej opracowane] przez Wykonawcg.
Bledy popemione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usunigte przez Wykonawcg, na
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wymaczenia wysokosci przez Inzyniera nic zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacii Jub odrzucenia materiatéw i elementdw Robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, WWiIORB, Dokumentacji Projektowej 1 w STWiORB optacowanych przez
Wykonawcg. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badaf materiatow i Robot, rozrzuty
normalnic wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoscl, wynild badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykenawcg W czasie uzgodnionym z Inspektorem WNadzoru.

Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania si¢ do powyZszego warunku poniesie Wykonawca.

6. JKONTROLA JAKOSCI
6.1. Program Zapewnienia J akodci

Wykonawca, jest zobowiazany opracowaé i przedstawic do akceptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia
Jakoéei. W Programie Zapewnienia Jakosei Wykonawea powinien okredlié zamierzony sposéh wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentdw Wykonawey, sposob realizacji Robit, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
arganizacji robdt gwarantujgcy wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakoéci powinien zawierac:

1%
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i. czgsé ogdlng opisujgea;

- organizacj¢ , terminy i sposb prowadzenia prac prjektowych i wykonywania pozostatych
Dakumentéw Wykonawey,

- arganizacjg, terminy i sposdb wykonywania i prowadzeniaRobot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robd,

- sposdb zapewnienia warunkdw bezpieczesistwa i higieny pricy,

- wykaz oséb odpowiedziainych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszezegélnych prac projektowych
i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy oraz elementdw Rabdt,

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw stertjacych, a takZe wycigganych wniostdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przelzywania tych informacji Inspektorowi
Nadzone,

ii, czgé¢ szezegdlowa opisujgca dia danego asortymentu Robit:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pimiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosé srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazmowania i zaladunku materiatdw, spoiw,

lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwoscl w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestoiwosc, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzesi, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw Robdt,
sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontreli jakosci Robdt

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakodc
Rabét.

Wykonawca jest odpowiedziainy za pefna kontrolg Robot i jakosci materiatdw. Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajae personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do

pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawey przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, 7e poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw orzz Robdt z czgstotliwoscla zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w WWIORB i SSTWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badafi { ich czgstotliwosc s3 okreslone w WWIORB, normach. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okrestone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt
zgodnie z umowa,

Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem bada materialow ponosi Wykonawea.
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6.3. Pobieranie probek

Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystlie jednostkowe elementy produkgji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$é udziahi w pobieraniv probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzic przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg
watpliwodei co do jakodei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonaweg usunigte lub ulepszone z
wlasngj woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obgjmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosowaé moima wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do

akeeptacji Inspektora Nadzoru,
6.5. Raporty z badai

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybeiej, nie poniej
jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badati (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego preez Wykonawcg, bgdzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami WWiORB na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badar dostarczonych przez Wykonaweg.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od  Wykonawiey. Jezeli wyniki
tych badan wykaza rozbieznosé z raportami Wykonawecy, to Inspektor Nadzorn oprze sig albo na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnoscl materialéw i robdt z WWiIORB albo zleci przeprowadzenie dodatkowych badad przez

laboratorium Zamawiajacego.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
i. certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, Ze zapevmiono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat techniczmych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
ii. deklaracje zZgodnosci fub certyfikat zgodnosci z:
a. Polska Normg lub
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b. nie s objete certyfikacjy okreslong w pkt a. | ktdre spelniaja wymogi WWiORB. aprobaty technicag, w
przypadic wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

W przypadku materialéw, dla ktdryeh wiw dokumenty s3 wymagane przez WWIORR, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadag te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznacany jij cechy.
Produkty przemystowe musza posiadad whw dokumenty wydane przez producenta, a w razie poirzeby poparte
wynikami badar wykonanych Przez niego. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez Wykonaweg
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speMiajg tych wymagan beda odrzucone,

6.8. Dokumenty budowy
i. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawee w okresie
od przekazania Wykonawey Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzythowanie.

Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zpodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczys przebiegu Rohét, stany bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej j gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie Opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata Zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shrzbowego. Zapisy bedy czytelne, dokonane trwaty technikg, w
porzadkn chrenologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone koleinym numerem zalacznika |
opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru,

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-~ datg przekazania Wykonawey Placu Budowy,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakodci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszezegdlnych elementdw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, ckresy § przyczyny przerw w Robotach,

*  uwagii polecenia Inspektora Nadzory,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powadu,

- zgloszenia i daty odbioréw Rohdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciy, czesciowyeh i ostatecznych
odbioréw Robat,

- wyjaénienia, uwagi i propozycie Wykenawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt padlegajacych ograniczeniom lub
wymagaiiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycarymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkgw geotechnicamych z ich Opisern w dokumentaji geologicano-
geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci - geodezyinych {pomiarowych) dckonywanych przed | w trakcie
wykonywania Robhét,

- dane dotyczgee sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace Jakosci materjabow, pobierania prébek aray wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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= wyniki préb poszezeginych elementéw budowl; 2 podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykenawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgdg przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowanta sig.

Deeyzje Inspektora Nadzory wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do Dziennika Budowy abliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

it. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei Jub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakoscl. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioruy Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora Nadzoru,

iii. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej takze nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

g p

protokoly przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne 2 osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Rohdt,

protokoly z narad i ustalen,

® B o

f. korespondencje na budowie.
iv. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu edpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego,

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy

8.  ODBIGR ROBOT

A+
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8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezmosei od ustaler odpowiednich WWIiORB, Roboty podlegaja nastepuigcym etapom adbioru:
1. odbicrowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ti.  odbiorowi cz¢sciowemu,
iii. odbiorowi ostatecznemu,
iv. odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2, Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosei wykonanych
Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Rohdt zanikajgoych i ulegajacych zalryciu bedzie dokonany w czasic umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowos¢ dangj czgéel Robdt do odbior zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powtadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badant laboratoryinych i w oparciu ¢ wykonane operaty powykonawcze, w poréwnaniv z WWiORB |
SSTWiORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

3.3, Odbidr czesciowy

Odbidr czgdciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych odeinkdw [ub czesci Robdt, w stanie
nadajacym sig do uzytkowania, Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru,
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robét, w nastgpstwie dokenania wyzej wymienionych cZynnosel
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontralctu,

$.4.0dbidr ostateczny Robit

1. Zasady odbioru ostatecznego robat
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich Jjakodei i
kompletnosei.
Catkowite zakoriczenie Robét oraz getowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykenawcg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwloczmym powiadomieniem na pi¢mie o tym fakeie Zamawiajacego.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgeegn w obecnosci Inspektora Nadzory i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badaii i pomiaréw, ocenic wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robst z WWIORB i odpowiednigj
SSTWIORB.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustalef przyigtych w trakeie odbioréw Robat
zanikajacych i ulegajgeych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét Uzupetniajaeych i Rabit poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Iub Robot uzupelniajacych komisja przerwie
sweje czynnesei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W pizypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej WWiORR i odpowiedniej SSTWICRB 2z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyine obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisfa dokona potracei, oceniajgc
pomnicjszong wartosé wykanywanych Robot w stosunku do wymagari przyjetych w Dokumentach Umowy.

ii. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentern do - dokonania odbioru ostatecznego Rabot jest protoldt odbioru ostatecznego Robdt

sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do adbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacie Projekiows podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jes zostala sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. Szczeglowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentow

umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Drienniki Budowy (eryginaly).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie 2 SSTWiORB i ewentualnie PZJ,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei whudowanych materialéw zgodnie z SSTWiORB i ewentualnie

PZJ.

7. Opinig¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgezonych do
dolumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycanej,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robit whascicielom urzadzen.

AN

9. Geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg Robot i sieci uzbrajenia teresu.

10. Kopig mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

12. Pomiary skutecznosci dziatania urzgdzen podezyszezajacych wody opadowe

W przypadku, gdy wg komis}i, Roboty pod wzgledem przygotowania dokunentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny trmin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgeego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupehniajacych wymaczykomisja.

Dokumentem potwierdzajacym przyjgcic Robot, w nastgpstwie dokinania wyzej wymienionych czynnosci
odbicrowych, jest zgodnie z Warunkatmi Kontraktu.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranci jakeici,
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
Robot™.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Platnodci beda regnlowane zgodnie z postanowieniami Warunkdw Platrodei.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zamowieniem obowigzujg adpowiednie przepisy prawa wymienione
w punkcie 3 czedci informacyinej Programu funkejonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i normy zwigzane z
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”, w szczegdlnoie wymienione tam:

3.1, Przepisy prawa

3.2. Wytyezne, instrukeje, standardy i normy

3.3. Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (OST) | Wymagania
Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo infrastruktury



D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej Szozegdlowej Specyfikacji Technicmej (SST) sz wymagania dotyozace

wykonania i odbioru robdt Zwiszanych z wyznaczesiem trsy i punktéw wysokosciowyeh.

1.2,  Zakres robot objetych SST

W zakres robdt pomiarowych wehodza: .

» wyznaczenic polozenia sytuacyjnego i wysokodtiowego punktow glownych osi trasy !
punktéw wysokoseiowych,

o wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wpiyczeniem
roboczych,

o wyznaczenie konturéw nasypow,

o wymaczenie dodatkowych punktow wysokodciowych (reperéw roboczych),

¢ stabilizacja punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich grzed zniszezeniem oraz ozna;cowanie w
spos6b ufatwiajacy odszukanic i ewentualne odtwerzenie,

dodatkowych przekrojéw

2.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodsie 2 obowiazujacyit, odpowiednimi polskimi noemami oraz 2
definicjami  podanymi w Szczegblowe] Specyficacji Techniczmej (SST) P-00.00.00
~Wymagania ogélne” punkt 1.3.

1.4. Ogbine wymagania dotyczace robit

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w S3T D-00.00.00 Wymagania ogdlne” punkt
14. .

3. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-

00.00.00 ,,Wymagania 0gdine” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktéw wyscloiciowych nalezy stosowag:
o paliki drewniane,

o shupki betonowe,

s bolce stalowe,

s farba do zaznaczania punktow na jezdni,
zgodne z SST D-01.01.01 ,Odtworzenie trasy i purtkdw wysokosciowyeh” punkt 2.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzqtu podano w SST D-0000.00  Wyrmagania ogdlne” punks
3

Do wykonania rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy | wyznaczenierm roboczych punktéw
wysokosciowych nalezy stosowac:

s teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki, aty, tasmy stalowe i szpikki,

spetniajace wymagania OST D-01.01.01 , Odtworzenie osi trasy ipunktéw
wysokosciowych” punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.0000 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Materialy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5, WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgee wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” punkt 3.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie 2 zasadami okrelonymi w instrukejach
wytycznych GUGIK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakodei robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogbine” punkt 6.

Kontrole jakosci prac pormiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzié wedlug og6lnych zsad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK oraz zgodnie z OST D-01.01.01 ,Odeworzenie osi trasy i punkiow

wysokosciowych” punkt 6.

Sprawdzanie robdt pomjarowych nalezy przeprowadzié wediug nastgpujacych zasad:

» 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
otaz na prostych co najmniej co 200 m,

o robocze punkty wysokoéciowe  naleZy sprawdzi¢ niwelatorem na  calej dtugosci
budowanego obiektu,

o Wyznaczenie nasypow i
najmnie] w § migjscach na k

wykopbéw nalezy sprawdzi¢ tagmg i szablonem z poziomicg cO
azdym kilometrze oraz W miejscach budzacych watpliwoset,
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7.  OBMIAR ROBOT

ngkhle mrmagania dotyczace obmiaru tobodt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 7.

Jednostka o?miaru odtworzenia trasy i punktow wysokoédﬂwﬁ""h w terenie jest 1 kilomel
(1 km) wyniesionej i zastabilizowanej trasy- Obmiar 10bdt zwigzanych Z wyznaczepiert
obiektéw mostowych jest ¢zgscia obmiaru robdt mostowyeh

3. ODBIOR ROBOT

Og:klne wymagania dotyczace odbiory robét podano w §ST 1:00.00.00 , Wymagania ogélne”
punkt 8.

Odbiér robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy W terenic nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiatdw geodezyjnych lub protokotu wottroli geodezyjuel, ktore Wykonawca
przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosei podino W §ST D-00.00.00  Wymagania
og6ine” punkt 9.

Cena wykonania rob0t obejmuje:

o dostarczenie materiatow i sprzetu,

o wyznaczenic punktow glownych osi trasy i punitow wysokosciowych,

s uzupeinienic fukdw oraz osi trasy dodatkowymi puslktanoi,

e wyznaczenic przekrojow poprzecznych z ewentualaym wytyczeniem dodatkowych

przekrojéw,

niwelacig kontrolng reperow,

o zastabilizowanie punktéw W sposéb trwaly Wiez 2 zabezpieczeniem i oznakowaniem
ulatwiajacym odszukanie i ewentualne odtworzenie,

o wykonanie pomiaréw biezacych W iniare postepu robot zgodnie Z Dokumentacja
Projekiowa,

o prowadzenic dokumentacji geodezyinej,

o odwiezienie sprzgtu
inwentatyzacje powykonaweza robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja technicznd 0-1. Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, Warszawa 1978

4 nstrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1983.
4 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.

5. Instrukeja techniczna G-4. Poriaty sytuacyjne i wystkodciowe. GUGIK, Warszawa 1979,
6. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyine. GUGIK, Warszawa 1983.
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, PRZEPUSTOW
D-01.02.04

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiIQORB

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej s4 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét  rozbidrkowych elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych
z rozbidrka,.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogéine”.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogobine wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,Wymagania
ogblne”.

3.2. Sprzgt do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzeni i przepustéw moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajacego:
- spycharki,

- ladowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pily mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.



4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbidrkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustow obejmujg usuniecie z terenu

budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWiORB lub wskazanych przez Zamawiajacego.

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera  dokumentacii inwentaryzacyjnej
lub/i rozbiérkowej, Zamawiajacy moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony
w STWiORB lub przez Zamawiajacego.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonat:

- odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okolo 2 m,

- rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje sig¢ odzyskaé, w sposdb reczny lub mechaniczny
z ew. przecigciem pretéw zbrojeniowych i ich odgigciem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukeji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zafozeniu
ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wiasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢é je na miejsce okreslone w STWIiORB lub wskazane
przez Zamawiajacego.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z STWiORB stajg sie wlasnodcia Wykonawcey, powinny
by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbioree elementow droég, ogrodzen i przepustdw znajdujace sig
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosel nalezy zapobiec gromadzeniu sig
w nich wody opadowej.



Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypeknié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscié
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w tabeli pkt. 6.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano
w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét

rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzeh i przepustéw powinno speinia¢é odpowiednie wymagania wedlug normy
BN-77/8931-12 [9], powinien na calej szerokosei korpusu spelniaé

wymagania podane ponizej:

Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ 15 dla:
Innych drog
Kategoria ruchu
KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosei 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci 0,97
od powierzchni robdt ziemnych:
-0,2do1,2m
Warstwy nasypu na glgbokosci od 0,95
powierzchni robét ziemnych ponizej:
-1.2m

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i ogrodzen jest:
- dla przepustéw betonowych —m (metr ),

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00
» Wymagania ogolne”.



9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania robo6t obejmuje:

dla rozbidrki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umocnien itp.,
- ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie,

- rozebranie elementdw przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

- zaladunek 1 wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- zasypanie dot6w (wykop6w) gruntem z zaggszezeniem
- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy -

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym
1 kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

¥
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach aieskalistych

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budewlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru  robot ziemnych,

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkgcie 1.1.

L3. Zakres Robdt objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy drég i
obejmuja wykonanie wykopéw pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Zakres robot obejmugje:
— wykonanie wykopéw wraz z korytowaniem pod remontowane drogi w gruntach nieskalistych z
przezmaczeniem do utylizacji,
Lokalizacja oraz glebokogs wykopéw zgodna z projektem budowlanym,

1.4, Okreslenia podstawawe :

1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
speiniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigZenia od drodkéw transportowych i
urzadzeri na i w korpusie drogowym.

1.4.2.  Glgbokoié wykopu - rézmica rzgdnej terenu i rzgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

L4.3.  Wykap plytki - wykop, ktérego glgbokogé jest mniejsza niz I m.

144, Wykop éredni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.  Wykop gigboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.6. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni do
glebokodci przemarzania,

1.4.7.  Podleze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej
whasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

[.4.8. Skarpa - zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do whasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.9. Wskainik zageszezenia gruntu — wielkogé charakteryzujgca zaggszezenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=pd/ pds.

w ktdrym: _

Is — wskanik zaggszczenia gruntu

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/m'),

pds. - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gnmtowegoa przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-044381, shizaca do oceny zaggszezenia

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m’). T

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkodé charakteryzujaca zaggszezainosé gruntéw, okreslona wg wzoru:

U=dg/dyg '

w ktérym:

U — wskanik romoziamistosci

dgo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dig - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu {mm).

L4.1l. Wskainik odksztalcenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E,
g ===
E,
gdzie:
1y —wskaznik odksztatcenia gruntu

£;- modut odksztatcenia gruntu omaczony w pierwszym obcigzenid badanej warstwy zgodnie z PN-§-02205,
£;- modut odksztaicenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-8-02205

1.4.12. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkeie 1.4.13 jako grunt skalisty
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1.4.13. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nie przesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazija
zmian objgtosci ani nie rozpadaja sig pod dziataniem wody destylowanej: maja wytrzymatosé na Sciskanie Re
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.14. Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi W
STWIORB DM 00.00.00 , Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”,
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osob trzecich;

- ochrony frodowiska;

— warunkéw bezpieczefistwa pracy;

— warunkéw organizacji ruchu;

¢ - zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podanc w STWiORB DM 00.00.00 ,, Wymagania Ogélne”.

1.6 Wsplﬁiny Slownik Zamdwied (CPV) ) o
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWIiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw _
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w STWIiORB DM 00.00.00

~Wymagania ogdlne”.

2.2, Ogdlne zasady wykorzystania gruntow ) )
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw (zgodne z wymaganiami D 02.03.01 pkt. 2.2.) powinny byé przez
Wykonawce wywiezione na wysypisko.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na whagciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania.

3.2, Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ladowarki, itp.),

~ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgamiarki, réwniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywratki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- innego sprzgtu zaakeeptowanego przez Inspektora Nadzore.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” +

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objgtoscei, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczefistwa zarwno w obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robédt
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5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonania Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt (wraz z projektem
zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw) oraz Program Zapewnienia Jakodd uwzgledniajacy wszystkie warunki, W
jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1.Zasady ogdlne
Wykopy naleZy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej STWiORB

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowyceh, zdjgcie warstwy humusu oraz rozbiorki
clementéw drog nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjs Projektows oraz odpowiednimi STWiORB,

Przed rozpoczgciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokoiciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczgciem robdt Wykorawca dokona obmiaru terenu po zdjgeiu
warstwy humusu,

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych, Wykonanie wykopéw powinno postegpowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych
nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw
wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% W
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnodci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robot na spehienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu W
czasie postgpu robdt.

Niczalezmie od budowy urzadzed stanowigcych clementy systemow odwadniajgcych ujgtych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.4. Wykonywanie wykopow sprz¢tem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypow albo na odklad.
Wykopy powinny byé wykonane w takim okresie, aby po zakoriczeniu prac mozma byto przystapi¢ bezzwlocznie do
daiszych Robdt.

5.2.5. Dokiadnos¢ wykonywania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz — 2 cm + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze przekraczac -2 cm,+ 0 cm

Szerokosé gomej powierzchni korpusu nie moze rémié sig od szerokosei projektowanej o wigeej niz £ 10 em, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zatamaii w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié sig od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartodci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skamp nie powinny przekraczaé — 2 cm + 10 cm przy pomiarze fatg
3-metrows, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnoéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadkiadu) powyzej rzednych
robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostateczmego profilowania dna wykopu dopuszcza
sig po nim jedynie ruch maszyn pracujacych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw,
obciaza Wykonawce.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Zalozenia ogdlne

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzic systematycznic badania kontrolne i dostarczaé kopie ich
wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwodcia
gwarantujaea zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét i wymaganych niniejsza STWIORB i PZJ.

Wyniki badaii i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
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- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- protokotéw odbioréw Robét zanikajacych fub ulegajacych zakrysiu.

Tabela 4. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robét ziemnych _—

Lp. |Rodzaj pomiaru lub badania Minimaina czestotliwoS¢ badaii i pomiaréw
1 | Pomiar szerokodci korpusu ziemnego fm e i
2 | Pomiar szerokoici dna rowéw Pomiar tasma, szablonem, fata o diugosci 3 m i poziomica lub
3 Bomiar pochylenia skarp nn:\relatorem, w odstepach, co 200 m na prostych, w punktach
4 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu glowniych uks, co 1D m na i.ukaCh o R >100 m, co 30 m 12
[ hukach o R <100 m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwoscl
5 Pomiar réwnosci skarp
6 |Pomiar rzednych powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem, w odstgpach, co 20 m na prostych i co
ziemnego 10 m na hukach
7  |Pomiar spadku podliznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach, co 200 m oraz w
korpusu lub dna rown punktach watpliwych
8 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej ulozonej warstwy,
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m* warstwy
9 | Badanie no$nosci VSS Badanic nosnogci nelezy wykonaé na powierzchni robdt
' ziemnych, co najmniej raz na 2000 m’ powierzchni i W
. miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera

£.2. Sprawdzenie wykonania wykopéw

W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrdcié na:

a) odspajanic gruntéw w spos6b nie pogarszajacy ich wlasciwodci,

b) zapewnienie statecznogci skarp,

c) odwodnienie wykopw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzenit,

d) dokladno$é wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoficzenie),

¢) zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.7.

6.3. Dokladnosé wykonania robdt

Tabela 5. Doktadno$¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Czeic budowli Jednostka Dokfadno$¢
1 Podioze nawierzchni:
~ nieréwnosci powierzchni’’ cm 13
~ pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cmn +0,-2
2 |Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podioza):
-~ of korpusu drogowego cm £5
—  szerokosé gérnej powierzchni cm +10
~  nieréwnosci powierzchni’ cm +3
~  pochylenie poprzeczne gomej powierzchni % ¥
- niweleta gomej powierzchri em +90,-2
~  pochylenie warstw gruntéw malo przepuszczalnych . % +1
3 Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia + 10
—  nierdwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej em -2,+ 10
—  nieréwnosci gomej powierzchni ziemi urodzajnej’ cm +5
4 Rowy:
- szerokoéé cm +35
—~  rzedne profilu dna cm -2, +0
TNierdwnosei mierzone lata 3 m

7. Obmiar Robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWiIiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa Robét zwigzanych z robotami ziemnymi jest jeden metr szescienny {m*) wykonania wykopu w
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Specyfikacja Technicana Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.02.01.01

gruntach nieskalistych z przeznaczeniem do utylizacji zgodnie z Dokumentacjs Projektowa.
8. Odbidér Robot

8.1, Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania 0golne”.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjs Projektows, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sig zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakodci robdt. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawié tabelarycznie zestawieni¢ wartosci wskaznika zaggszezenia fub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawieraé daty
bada i miejsca pobrania probek.

W przypadku niezgodnosci, chod jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne 2
Dokumentacja Projektows i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoéci

9.1, Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnodei
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptamosci podano w STWiORB DM 00.00 00 ,,Wymagania ogélne”.
9.2, Cena jednostkowa
Placi si¢ za mefr szescienny (m®) wykonanych wykopow w gruntach nieskalistych wraz z transportem gruntu, na
podstawie odbioru i oceny jakosci Robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badad laboratoryjnych. Cena jednostkowa jest
ceng uéredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obegjmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét (wraz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia
wykopow) oraz Programu Zapewnienia Jakoscl,
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
. zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjete] technologii robot;
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu z transportem na wysypisko — grunt nie przewidziany do dalszego uzycia,
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektows,
- zageszczenie gruntu w wykopach,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
. biezace utrzymanie W czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie mnieczyszezefi nanoszonych samochodami
przewozgcymi grunt,
- uporzadkowanie terenu robdt,
- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzef,
- oznakowanie i zabezpicczenie Robét i jego uirzymanie,

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziak 1 opis gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biemsj.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-8-02204 Drogi samochodowe. Qdwodnienie drog.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenic wskaznika piaskowego

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Normy i materiaty wyszczegdinione w PN-5-02205

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

4. Instrukcja badan pedtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

5. Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dia drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej STWIORB

Przedmiotem  ninigjszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem koryta,

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych wpkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukgji nawierzchni i obeimuja;
a) prace pomiarowe i oznakowanie robot

b) odspojenie gruntu, zatadunek i odwiezienie na odkiad

c) profilowanie podioza

d) zageszczenie podioza, dowoz wody do zageszczenia

@) utrzymanie podioza

f) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

g) odwiezienie sprzetu.

Roboty te sa wykonywane w korycie pod chodniki.

1.4. Okreslenia podstawowe ,
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okresiona wg
wZoru: 7, = Pa
Pas
gdzie:
s — gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu [Mg/m?],
py— Maksymalna gegsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej, okresiona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B—04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych,
Pozostate okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujgcymi normami i specyfikacig
STWIORS DM-00.00.00. “Wymagania ogéine” pkt 1.4 oraz STWIORB D-04.01.01 pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg, STWIORB. Ogéine wymagania podano w STWiORB DM-00.00.00. “Wymagania ogoine’
pkt 1.5 oraz z STWIORB D-04.01.01 pkt 1.5. :

2. Materiaty
Woda powinna pochodzié ze zrodet nie budzacych watpliwosci. Woda wodociagowa maze byé
uzywana bez badan laboratoryjnych.

3. Sprzet
Sprzet powinien by¢ zgodny 2 ustaleniami STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 3 oraz
STWIORB D-04.01.01 pkt 3.

4. Transport
Transport wody powinien by¢ zgodny 2 STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogéine” pkt 4 oraz
STWIORB D-04.01.01 pkt 4.

5. Wykonanie robot
Wykonanie robét powinno odpowiadaé wymaganiom STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogéine’
pkt 5 oraz STWIORB D-04.01.01 pkt 5.



6. Kontrola jakosci robot

Ogéline zasady kontroli robét podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt 8 oraz
w STWIORB D-04.01.01 pkt 6.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt 7 oraz
w STWIORB D-04.01.01 pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) koryta po wyprofilowaniu i zageszczeniu zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Obmiar nie moze obejmowaé zadnych powierzchni nie zaakceptowanych
na pi$mie przez inspektora nadzoru.

8. Odbior
Odbior wyprofilowanego i zageszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbiory robot
opisanych w STWIORB DM-00.00.00 pkt 8 oraz w STWIORB D-04.01.01 pkt 8.

9, Podstawa platnosci ‘

Ptatnog¢ zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt 9 oraz
w STWIORB D-04.01.01 pkt 9, wg jednostek obmiaru okreslonych w p. 7 zgodnie z obmiarem oraz po
sprawdzeniu jakosci robot.

Ptatno$é za wykonanie obejmuje:

a) prace pomiarowe i oznakowanie robot

b) odspojenie gruntu, zatadunek i odwiezienie na odktad

c) profilowanie podioza

d) zageszczenie podtoza, dowoz wody do zageszczenia

g) utrzymanie podfoza

f) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych
g) odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

BN-£4/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modufu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatq.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu
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D-04.03.01

OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa

adbioru robdt zwiazanveh z oczyszezeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnyeh nawierzchni.

1.2, Zakres stosowania §T

wymagania dotyczace wykonania i

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetatgowy i kontraktowy przy

zlacaniu | realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.
1.3. Zakres robdt objgtych 8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:

- Oczyszezenie warstw konstrukeyjaych mechanicznie- 1818m

- Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych emulsja asfaftows ~ 2

wigzgca)
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne
definicjami podanymi w 8T D-M-00.00.00 , Wymagania og6ine” pkt

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogédlne wymagania dotyczace robdt

2. MATERIALY

2.1, Ogiloe wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw,
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialiw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu skropienia wedlug
- kationowe emulsje asfaltowe

L4

x 1818 m* (podbudowa + w-wa
z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i Z

podanc w ST D-1-00.00.60 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5,

ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-

zasad niniejsze specyfikagji s3:

Wiasciwosci drogowych emulsji kaﬁdnowych niemodyfikowanych i mody fikowanych powinny
spelniaé wymagania podane w PN-EN 13808 i WT-3 ,Emulsje asfaltowe 2009

Tablica 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych

C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM C60 BS'ZM s .
bad
Wymagania techniczne - Zakres Jednostka M;t;(:l:n:yan
Klasa | Zakres wartofct Klasa wartodei
50 do 100 5 120 do 180 -
Tndeks rozpadu, - 3iubd jub 70 do 130 PN-EN 13075-1
)]

Zawartoié lepiszeza, %(mv/m) 5 58 do 62° 3 8do62” | %(m/m) | pN.EN 1428
Czas wyplywy dla @ 2mm w 40°C, s i TBR® L TBR® s PN-EN 12846
Pozostatodé na sicie 0,5mm, %(m/m) L TBR ! TBR W(m/m) | pN-EN {429

Trwato$é po 7 t‘l,niach magazynowania, 1 TBR ! TBR %(m/m) PN-EN 1429
Y(m/m)
Sedymentacja, %(m/m) ! TBR ‘ TBR | A | pNGEN 12847
1 TBR ‘ TBR | Yhpokrysia | pNIEN 13614
. . . powierzchai
Adhezja®, %pokrycia powierzchni ) »75 L =75 W13 zal. 2
oH emulsii, - . T 23,5 " PN-EN 12850

Wymagania dotyczace lepiszezy odzyskanych 2 katlonowych emulsji asfalowych

preez odparowanie, zgodnie 2 PN-EN 13074
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Peneteacja w 25°C, 0, lmm

3

S J
Slﬂoe k] 51005 0" mm PN‘EN 1426

a)
b)
¢}
d)
e)

E:pulsjq mozna rozcieaezac woda, do stezenia asfaltu nie nizszego n
Nie dotyc;y emulsii rozeieficzanych wodg 0
Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma:

a budowie.
bezposredni kontakt 2 kruszyWw?

Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudoy

Do skropied podbudéw niezwigzanych, W szezegdlnoset z kruszywa stabiliz®

5 40% ()

.

zawierajaca spoiwe hydrauliczne.
aNego mechanicznie lub thucznia kamiennegt:

dopuszeza sie stosowanie emuisji wyptodukowanych z asfalty drogowega o genetrac]i 160/220. B

—

2.3, Sktadowauie lepiszezy

Warunki przechowywania nie moga powodowa utraty sech lepiszoza i obnizenia jego jakosth
' Lepiszcze nalezy przechowywaé w shiornikach statowyth wyposazonych W urzadzenia Breeveze
i zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszezeniem, DOpUSZeze sig magazynowanie lepiszezy
w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spelnieniu tych samych warunkow, jakie
podano dla ghiornikéw stalowych.

_ Emulsj¢ mozma magazynowaé w opakowaniach

pionowych z nalewantem od dna.

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezacego, z¢ wzgledu na tworzenie sig na duzej
powierzchni cieczy Jkozucha” asfaltowego zatykajgcego poEni przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestegad zasad ustalonyoh przez producerté.

3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyezace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgi podano
3.2. Sprzet do oczyszezania warsew pawierzehni

Wykonawca przystgpujacy do oczyszezania
mozliwoscia korzystania 2 nastgpujacego Spreghe

~  szozotek mechanicznych, )

4 dwuszezotkowych, Pierwsz Z€ szczotek powinna byé wykonana 2

zaleca sig uzycie urzadzen
twardych elementdw czyszozacych i stuzyé do zdrapywania oOraz usuwania zanieczyszezen

przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szezotka powinna posiadaé migkkie elementy cZyszczace
i stuzy6 do zamiatania. Zaleca sig uzywanie szczotek wyposazonych W urzadzenia odpylajace,

- sprezarek,

~  zbiornikéw z woda,

- szozotek rgeznych.

3.3, Sprzgt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszeza. Skrapiar!
wyposazona W urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwahjgce na sprawdzanie
nastgpujacych parametrw:

- temperatuty rozkiadanego lepiszcza,
_ cidnienia lepiszcza w kolekiorze,
obrotéw pompy dozujace) lepiszeze,
predkosel poruszania sie skrapiarki,
~  wysokosei i diugosci kolektora do rozkladania lepiszcia,

dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izohwany termicznie tak, aby byto mozliwe

zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawea powinien posiadaé aktualne §wiadectwo techowania skraptarki.

Skrapiarka powinna zapewnic rozkladanie lepiszcza zlolerancja + 10% od ilosci zatozonej.

transjortowych lub stacjonamych gbiornikach

w §T D1:00.00.00 ,Wymagania ogdlne” plt 3

warsty pawierzchni, powinien wykazaé sie

ka powinna byé
i regulowanie

1

4, TRANSPORT
4.1. Ogélae wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano W ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2, Transport lepiszczy

. Asfaity mogg by¢ transportowane W eystermach samochodowychv posiadajacycht izolacje
terlglcznq.. zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustov? { zabezpieczonych przed dostgper
wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysemach: sirapiarkach, beczkach i inaych
opakowaniach pod warunkiem, e nie bedg korodowaty pod wpiyrem emulsii i nie beda powodowaty 1%
rozpadu. Cysterny przezvaczone do przewozu emulsji povitny byé przedzielone przegrodijmh
dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m>, 2 kade przegroda powinna mieé wykyoje W
dnie umodliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki § ghprniki przeznaczone do transportu 1
skiadowania emulsji powinny byé czyste i aie powinny zawierac @ztek innych lepiszezy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.M-00.0000 ,¥ymagania ogolne” pkt 3.
5.2, Oczyszczenie warstw pawierzchoi

Oczyszezenie warstw nawierzchni poiega na usunigeia VZNEEC materiatu, brudu, blota 1 kuzd

przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potizeby wody pod cisnieniem. W 1:f1iejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potreby, na terenach mezs.a.budow.anych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé oczyszona Z kurze przy uZyciu sprezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw pawierzehni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszozona. o

Jezeli do czyszczenia Warstwy byla uzywana woda, sklropleme
dopiero po wyschnigoiu warstwy, 2 wyjatkiem zastosowania emuls)i, przy
by¢ wilgotna. L, .

Skropienie warstwy moze rozpoczaé sig po alkoeptacil pra¢Z Inzyniera j& oczyszczema. o

Warstwa nawierzehni powinna byé skrapiana lepiszczen przy uzyciu skrapiarek, 2 W miejscach
trudno dostepnych recznie (z2 pornaca weza Z dyszg tozpryskowa) ‘ .

Jezeli do skropienia zostala uZyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa Powxpna byé
pozostawiona bez jakiegokotwiek ruchu na ozas niezbgdny di umoilgwmma"penetrach lepiszcza W
warstwe i odparowania wody z erulsji. W zaleznodel od rodzap uzyte] emulsji czas ten wynosi od

godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem : '
zabezpieczyé skropiong warstwe nawierzehni przed uszkodzenimm dopuszezajac

budowlany.
§. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady Kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady gontroli jakosci robot padano w ST D-M40.00.00 +Wymagania ogbine” pkt 6.

lepiszezem MOZE nastapié
ktdrych nawterzchnia moze

warstwy 2 mieszanki mineralnn-bitumicznej Wykonawea powinien
tytko niezbedny ruch

6.2. Badania przed przystqpieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawcd powinien pregprowadzié probne skropienie warstwy
w celu okredlenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i dkreslenta wymaganej iloscl lepiszeza W
zaleznodei od rodzaju i stant warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

Badanie jednorodnosei skropienia i zuzycia lepiszeza. .
dzié kontrolg ilodci rozkladanego lepiszeza 2godnie 2 0NN PN-EN 12271-3:2005

Nalezy przeprowa e 211-3
Powierzchniowe utrwalanie. Wymagama techniczne. Cz.3 Dozowanis | dokladnosé dozowania lepiszcz2

{ kruszywa”
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiary robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano W T D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

, Jednostka obmiarows jest:
-m (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m" (metr kwadratowy} powierzchni skropionej.

3. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3. .
Roboty uznaje si¢ 2a wykonane zgodnie z dokumentecia projektowa, ST i wymaganianmt
i wg pkt 6 daty wyniki pozytywns.

[nzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolsrancii wg
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9,1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano W ST D-M-00.00.00
ogolne” pkt 9.
9,2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kaidej nizej potozonej wirs
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprgzonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.
Cena | m? skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

—  dostarczenie lepiszoza i napetnienie nim skrapfarek,
- podgrzanie lepiszoza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warsiwy lepiszczem,

- . przeprowadzenie pomiaréw i badait labotatoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

| PN-EN-1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie pEretrac] i’ig{q,

2. PN-EN 12591 Asfaity i produkty asfaltowe Wymagania da asfaltdw drggowych )
3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsp

asfaltowych

4. PN-EN 122713 powierzchniowe utrwalanie. Wymagasia techniczne.
dokladnosé dozowania lepiszcza i kruszywa,

Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 Emulsie

, Wymagania

twy konstrukeyjngj nawierzehni 2

wymgganych w specyfikagji technicznej.

Cz3 Dozowanie i

5. Wymagania techniczne.
Asfaltowe 2009,



PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO
D - 04.04.01

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem podbudow
z thucznia kamiennego,

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowl
obowiazujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonywaniem podbudéw z thucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z thicznia kamiennego - cze$é konstrukcji nawierzchni skladajaca sig
z jednej lub wiecej warstw no$nych z ttucznia i klifica kamiennego.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w STWIORB  DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tucznia, wg PN-S-96023 (9], sa:
_kruszywo tamane zwykle: thiczen i kliniec, wg PN-B-11112 (8],

— woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112
[8]:
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— thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okre$lone w STWiIORB.
Jakos¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi
dla:

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
~ klasy II i I - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo
gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 112

niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wihasciwosei Klasa II Klasa Iil
Wymagania dla
thucznia i Kklifnca,
wg PN-B-11112
(8]

Lp.

1 Scieralnosé w bebnie Los Angeles, 35 50
wg PN-B-06714-42 [7]: 40 50
a) po pelej liczbie obrotéw, % 30 35
ubytku masy, nie wigcej ni:

- w thuczniu

- w klificu

b) po 1/5 pemnej liczby obrotéw, %
ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po pelnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz:

2 Nasiakliwos¢, wg PN-B-06714-1 8 2,0 3,0
[4], % m/m, nie wigcej niz: 3,0 5,0
a) dla kruszyw ze skai magmowych i
przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych

3 Odpornoéé na dziatanie mrozu, wg 4,0 10,0
PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, 5,0 10,0
nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i
przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skal osadowych

4 Odpornoé¢ na dziatanie mrozu 30 nic bada si¢
wedlug  zmodyfikowanej metody | nie badasig nie bada si¢
bezposredniej, wg PN-B-06714-19
[5] i PN-B-11112 [8], % ubytku
masy, nie wigcej niz:

- w klifcu

- w thoczniu
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Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klifica w zaleznosci
od warstwy podbudowy

thuczniowe), Wg
PN-B-11112 {8]
Lp.

Wiasciwoscl

Podbudowa
Jednowarstwowa
lub podbudowa

zasadnicza

1

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
(2]

a) zawartosé ziarn mniejszych niz
0,075 mm, odsia-

nych na mokro, % m/m, nie
wigcej ni:

- w thiczniu

- w kiificu

b) zawartosé
podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:

- w thuezmiu i w klincu

¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m,
nie wigeej niz:

- w thiezniu i w klificu

d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m,
nie wigcej niz:

- w thuczniu i w klifcu

frakeji

3
4
75
15
15

Podbudowa
pomocnicza

65
25
20

Zawartosc zaniecZyszczen
obeych, wg PN-B-06714-12 [1],
%% m/m, nie wigcej niZ:
- w tluczniu i w klificu

0,2

0,3

Zawarto§¢ ziam nieforemnych,
wg PN-B-06714-16 [3], % m/m,
nie wigcej niz:

- w thuczniu

- w klificu

40
nie bada sig

45
nie bada
si¢

Zawartosé zanieczyszczeh
organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6]:

- w tluczniu i w klincu, barwa
cieczy nie ciemniejsza

nizZ:

WIOTCOwWa

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozkladania tlucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klifica,

¢) walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek plytowych do klinowania kruszywa

grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klifica,

f) walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornik6éw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
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3. TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
0goblne”.

3.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu W warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudoweg thiczniowa powinno spetniaé wymagania okreslone w STWiORB
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza™.

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowsg
thiczniows, powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy thuczniowej a spoistym gruntem
podioza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spelniony warunek
nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

158515Dd<
gdzie: Dy 5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej albo

odsaczajace],
dgs - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziam grantu podioza.

Geowtdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowg thuczniowa powinny posiada¢ aprobatg
techniczna wydana przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymatoé¢ mechaniczna geowloknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna
thucznia oraz odpowiednie wiasciwoscel filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podloza
gruntowego.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacja projektowa lub wedhug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksziattowania podbudowy powinny by¢ wezesnie]
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzedach réwnolegtych do osi drogi
jub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robodt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

4.3. Whudowywanie i zageszczanie kruszywa
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tiucznia nie moze byé po zaggszezeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn tlucznia, Maksymalna grubo$¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Podbudowg o grubosci powyzej
20 em nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

5.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacii.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3
i tablicach 1 i 2 niniejszych STWiORB.

5.3. Badania w czasie robét
5.3.1.-Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwoéé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thicznia
kamiennego
Czestotliwoéé badan
Lp. Wyszczegélnienie Minimalne ilosci badat Maksymalna po-
badan na dziennej dziaice wierzcl?nia pedbu- ‘
roboczej dowy na jedno badanie
P
(m~}
1 Uziarnienie 2 600
2 kruszyw
3 Zawartosé
zanieczyszczen
obeych w
kruszywie
Zawartosc ziarn
nieforemnych — w
kruszywie
4 Scieralnosc 6000
5 kruszywa i przy kazdej zmianie Zrodta pobierania
6 Nasiagkliwos¢ materiatéw
7 kruszywa
Odpornosc
kruszywa na
dzialanie mrozu
Zawartosc
zanieczyszczenh
organicznych
Cd. tablicy 4 Uksztaltowanie  osi W co 100m
6 pla.nie*)
7 Grubosé¢ podbudowy Podezas budowy:
w 3 punktach na kazdej
dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie
rzadzle] niz raz na 2000
m2
8 No$nosé podbudowy nie rzadzie] niz raz na
3000 m?
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5.3.2. Grubos¢ podbudowy

Grubo$é podbudowy nie moze roznié sig od grubodei projektowanej o wigeej niz:
- dia podbudowy zasadnicze] + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

5.3.3. No$nos¢ podbudowy
Pomiary nosnoéci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Podbudowa zasadnicza powinna spelniaé wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu
noénosci podbudowy plyty o §rednicy 30 cm (MPa)

zasadniczej w zaleznosci
od kategorii ruchu

Kategoria ruchu
Pierwotny M /£ Wiomy Mie
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni 1 sredni 100 170

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia glgbokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie Zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawea.

5.3.4. Niewltasciwa noénos¢ podbudowy

Jezeli nosnoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 »Wymagania ogélne”.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia
kamiennego.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne,
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8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano W STWIiORB DM-00.00.00
., Wymagania ogolne”.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?

podbudowy thuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowante robot,

— przygotowanie podltoza,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

— roztozenie kruszywa,

— zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenic pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w  specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Nermy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartoscl zanieczyszczen obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziam
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych
i podioza przez obciazZenie plyta
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i iatg

9.2 Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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Specyfikacja Techniczna Wykonsnia i Odbioru Robot Budowlanych D.05.03.11

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6¢ Budowlanych
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonanta i odbioru frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rohiét objgtych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z wykonaniem frezowania
pawierzchni zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Zakres rzeczowy obejimuje:
- wykonanje frezowania na Srednig gl¢bokoéé 10 cm,

L.4. OkreSlenia podstawowe

- 1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslona glebokosé.

1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

1.43. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodue z zamieszczonymi w STWiORB
DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce Robbt
Ogdlne wymagania dotyczace robit podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, STWlORB
i poleceniamni Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktn widzenia:

- organizacji robdt budowlanych;

- zabezpieczenia interesu os6b trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkdéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

1.6 Wspdiny Slownik Zaméwieri (CPV) ‘ :
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwied (CPV) dotyczacych przedmiotu zamuwwma podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdine”.

2. Materialy

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania ogolne™.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagama dotyczace sprzgtu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagama ogolne”.

3.2. Sprzgt do wykonania rob6t

Do frezowania nawierzchni na zimno nalezy stosowad frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej
na zimno na okreslona glebokos¢ z dokladnoscia okreslona w pkt. 5 n_iniejszej STWIORB.
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’

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewniaé zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen poprzeczuych
i podhwznych powierzchni po frezowaniu. Wymagana réwnosé okrelono w pkt. 5 niniejsze] STWiORB. Do matych robdt
(naprawy) Inzynier moze dopuscic frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna byé dobrana zaleznie od zakresu Robét. Przy lokalnych naprawach szerokos¢ bebna
moze byé dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzehni. Przy frezowaniu catej jezdni szerokodé bgbna
skrawajacego powinna byé, co najmniej réwna 1200 mm. Przy duzych robotach frezarki musza byé wyposazone w
przenonik sfrezowanego materiahy, podajacego go z jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych na terenie
zabudowanym frezarki musza, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. W terenie niezabudowanym frezarki powinny by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Sprzet uzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i
ilodei wymaganiom zawartym w PZJ i by¢ zaakceptowany przez Inspektors Nadzoru.
Wydajnosé frezarek powinna zapewnié wykonanie Robét przy jak najmnicjszych zakléceniach ruchu.

4, Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materialéw

Transport powinien byé tak zorganizowany, aby zapewni¢ pracg frezarek bez postoju. Material moze byé wywozony
dowolnymi $rodkami transportowymi.

Material z frezowania jest wlasnoscia Zamawiajacego i nalezy go odwieZé na micjsce skiadowania wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie Rob{t

5.1. Ogodlne warunki wykonywania Rob6t

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogoine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakodei uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie frezowania :
Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie i na
wlasny koszt projektu roboczego zawierajacego:
- plan rzednych powierzchni istniejacej warstwy gémej w przekrojach prostopadiych do osi drogi i
odlegiych od siebic o nie wigcej niz 10 m,
- naniesienie na plan rzednych, w oparciu o dane Dokumentacji Projektowej, grubosci warstw
nawierzchni, ktére podlegac beda frezowaniu, ‘
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu frezowania.
Nawierzchnia powinna byé frezowana do glebokosci, szerokodci i pochylen zgodnych z Dokumentacja Projektows z
dokiadnoscia £ 5 mm.
Nieréwnosci sfrezowanej powierzchni mierzone lata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04, przy uzyciu klina pomiarowego
o szerokogci 40 mm, nie powinny wynosi¢ wigeej niz 8 mim. -
Jezeli ruch drogowy ma byé¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowezas, ze wzgledéw bezpicczenstwa
nalezy spelni¢ nastgpujace warunki:
a) nalezy usunaé Scigty materiat i oczysci¢ nawierzchnig,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos¢ podtumych pionowych krawedzi nie moze przekracza¢
40 mm,
¢) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzehni przy linii krawgzmika (§cieku) dopuszeza sig
wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokodel wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny by¢ kiinowe écigte.

6. Kontrola jako$ci Robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Kontrola jakosci Robét podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowa¢ pomiary okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Zakres czestotliwosci badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Lp. Wiadciwoic Czestotliwosé badari kontrolnych
1. Rownoéé podhuma lata 4-metrowa co 20 m

2. Réwnosé poprzeczna lata 4-mefrowa co 20 m

3. Spadki poprzecze co 50m

4. Szerokos¢ frezowania co 50m

3. Glebokosé frezowania na biezgco

6.3. Dopuszczalne tolerancje

Sfrezowana powierzchnia nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentagja Projektowa, z nastgpujacymi tolerancjami:
—  réwnosé podiuima i poprzeczna jak w pkt. 5.2.

—  spadek poprzeczny * 0,5%,

—  szerokodé frezowania - pelna,

- glebokosé frezowania + Smm.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczyce obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m?%) sfrezowanej powierzehni o okreslonej grubosci zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. Odbi6ér Robét

8.1. Og6lne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru Robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

8.2. Sposib odbioru rob6t

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, jezeli wszystkie badauia i pomiary
wg pkt.6 niniejszej STWIORB daly wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnodci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoSci

9.1, Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,»Wymapania ogdlne”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m?) frezowanej nawierzchni po dokonaniu odbioru wg punkiu 8.

Cena jednostkowa jest cena usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

~ opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— prace poImjarowe,

~ zakup i transport wszystkich niezbgdnych materiatéw,

—  zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej
technologii robot,

— oznakowanie robot,

- oczyszezenie nawierzchni,

~ frezowanie na okreslona glebokosé,

- wywiezienie sfrezowanego materialu na migjsce okreslone przez Inspektora Nadzoru,

- uporzadkowanie terenu robét,

— przeprowadzenie pomiaréw nawierzchni po frezowaniu,

~ wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejacego ipo frezowaniu w celu okreslenia ilosci pozyskanego
destruktuy,

- oznakowanie robot i jego utrzymanie.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy _
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuia.
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D - 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU aASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA

WG PN-EN

1. WSTEP
1.}, Przedmiot 8T .
o Przedmiotem ninieiszei szczepdtowei specyfikacii technicznei (S5T) sa wymagania dotyczace wykanania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy scieralnej z betonu gsfaltowego. -
1.2, ares stosowanta 3T )

Specyfikacja sechniczna (ST} jest stosowana jake dokument przetargowy i kartrshoawry przy 2lecaniu { cgalizacji robdt wrymienicaych ¥ P
L.t
1.3, Zalares cabot objgtych ST .

Uslalenia zawarte w ainizjszej specyfikacji dotycaq 2asad prowadzenia tabit pviganych z wykonanier i cdbiorem warsryy dcieralne) 2
betor 15faltowego wi PN-EN 13108-1 (47) | WT.2 Nawierzchnie asfaliowe 2010 £§5] z nieszankd mineralno-asfaltawe] typu ACI LS dostaeczone)
od producenta
1.4, Okradlenia podstawowre .
L1, Nawierzehnia ~ konstrukeja skladajaca sig 2 jednef Iub kilku warstw stuzacych dogricimonwariia i r ozkladania abcigzed od cuchu pojazddy i
podioze.
1.4.2. Warsnwa icieralna - géma wacstwa mawierzehni bgdaga w bezpodrednim konlakeie z lotami pofazddw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-astaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymise mieszanki mineralng-asfaltowe] - okreslenic miaszanki mineralno-astaloval, wyrdzniajace g mieszankg 2¢ zbioru mieszanek ©ge
samego typu Ze wZgledu na najwigkszy wymiar knuszywa, np. wymiar 8 lub [ 1. )
1,4.5. Beton asfaliowy - mieszanka minzralno-asfaltowa, w ktétej kniszywo o uzismiestu ciaghym lub nigciaghym tworzy stneuré wagjemnie
klinujaca sié.
1.4.6. Uziamienie ~ skiad ziamowy kruszywa, wyragony % procentach masy 2idren praschoizimych preez ckrestony zestaw sit. .
1.4.7. Kategoria ruchu - cheiazente drogi ruchem samochodowym, wyrazoeae W osiach aliczeniowych (100 kN) wg [Kalalogu ypowyeh kanstrukeji
nawierzchni podatnych i poisztywnych” GDDP.BDIM [a81.
1.4.8. Wymiar kruszywa - wielkodt ziaren kruszywa, ckeglona preez dolny (d) i gdrny (D) wymiar site.
1.4.9. Kruszywo grubie ~ kruszywo 2 zaren o wymiarze: D £45 mm oraz d > 2 mm.
1,4.10. Kruszywo drabne — keuszywa 2 2iaren o wymiarze: D £ 2 mm, kiorego wigksza cgdt pozostaje aa sicie 0,063 mm.
1.4.0 1. Pyt ~ kruszywo z zigsen przechodzagych preez sito 0,063 mm. )
1.4.12. Wypetniacz ~ kruszywo, kidrego wighsza cz¢dd preechedzi praez sito 0,063 mm (Wypelniaez micszany - kuszywo, kldre sklady sig 2
wypelniacza pochodzenia mineralnego i waodoretlenky wapnin. Wypeiniacz dodany - wypsiniaca pochedzenia mindrainega, wypradukowany
oddzielnie), .
1.4.13. Kationowa emulsjs asfaitowa - emuisje, w kidrej emulgator nadaje dodatnie ladunkiczasikom zdyspergowanego astaitu.
1.4.14, Pozostale okeedlenia podstawowe 53 zgodne 2 obawigzujacymi, odpowiednimi paskion normami i z definicjami padan
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” plc 1.4,
1.4.15, Symbole i skréty dodatkowe

ymi w QST D-M-

ACS ~ beron asfattowy do warstwy dcieraine]

#MB - polimeroasfalt,

D - poray wymiar sita (przy ckreslaniu wielkosci siaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (pray okreslaniu wielkodei ziaren kruszywal,

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NED ~ wlaseiwosé uzytkows nia ckeslana (ang. Mo Parformance Determited; producert moze jej aie
akreslad),

TBR — do #adeklarowania fang. Ta Be Reported; produceat moze dostacozyté odpowiednic infarmacie,
jednak nie jest do tege zobowiazany),

R - (International Roughasss lndex) migdzynarodowy wskaznik réwnogci,

MOP - migjsee obsiugl podromych.

1.5, Ogélne wymagania dotyszgce robdt
Ogélne wymagamia dotyczace rohdt podano w OST D-M-00.00.00 JWymaganizogalne™ (1] pkt 1.5,
2 MATERIALY
2.1. Ogoine wymagenia dotyczgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skiadawania, gadine w OST £3-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ 1] pkt 2
3.1. Lepiszcza asfaitows R
Nalezy stosawat as@ahty drogows wg PN-EN 12591 {27} Wb polimercastalty wg PN-EN 14023 (59]. Radzaje stosowanyeh lepiszez
asfattowyoh podana w tablivy 2. Opracz lepisacz wymisnionych w tablicy 2 mozm qesowad inne lepiszeza nisnormowe wedlug aprobat

technicanych,
Tablica 2. Zalecane lopiszoza asfaliowsgo do warstwy Scieralng) 2 betonu asfaltowago
Kategoria Mieszanka Qarunck lepiszem
ruchu ACS asfalt drogowy pofimecoasfalt
KR1 - KR2 ACSS, ACSS, $0/70', 70A100 PMB ¢5/3¢-35,
ACLLS PMB45/86-65
KR3 - KR4 AC8S, ACLIS 30470 1
I} Nie zaleca sig do stosowania w fegionach, gdzie spedziewana minimalna temperanua nawisrzchat wynosi
ponize) -28°C (region pélaocno-wschodni i tereny podgdrskie)

Asf.alty drogowe powinny spetniaé wymagania podane w zblicy J
Polimeroasfalty powinny speiniaé wymagania podane w ablicy 4
Tablica 3. Wymmagania wobse asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 (2]

e
—— Metoda Rodzaj asfalty
Lp Whiciwosci T badania 50010 o100

WLASCIWOSCT OBLIGATORYINE

i | Penetracja w 25°C 9.} mm PN-EN 1426 (311

2 Tempecatura migknienia °C PN-EN 1427 (2]

3 | Temperatusa zaptanu, *C BN -EN 22597 (62
aig mniej niz

ko



E Zawartoss skladnikow fozpuszesainych.

nie mnicj niz o mm
H an'm_\u masy po starzeniu (abytek fub przyrosth

e wigce) RIZ i _ 4 mn
6 Pozosiala penetracja po StArZeIN, e (nuiej niz °,'u
7 Temperanira nigknienia pa starzen i1, nie futig) M2 *C

_ ] WL ASCIWOSCL SPECIALNE “RAI

3 Zawartost parafiny. %

uie wigegj niz
9 Wazrost temip. Migknicnia po Jarzeniu, nie wigeej hiz *C
10 | Temperaiura laminwosct Fraassa, sue wWigey niz o -GN 12593 9

piGi 14023 {59
Gaunki asfoltaw modytikowanych
poliezami (PMB)

Wymaganie Mutoda Jed- ﬂw-ﬂm
noska

‘ Wiagciwoié :
podstawgwe badaniy wynaganie “

Konsystencji w

S
posrednicl Penetracia -
tentperatu-raeh w15'C PNEN L2621
zksploa-tacyjuych

o

Kongystencia W

wysokich Ternperaiuia L i

temperstu- c3ch migknienia PN-EN 1427 (2] « !
eksploa-tacyjayeh

Sila  rorciagantd 11 :
A1 -Gl 13389 {85] it
{mala _prgdkosc PN-EN 13703 [37) Jien

Tablica 4 meagnniu wobec asfulidw modylikawanych olimerami { olimerous fal(Gw] W

>2w 3°C

pN-EN 13587 (33

w 5°C (duza Jiemw®

Koherja pretkos 2NN 13703 (37)
rozciaganit)
Wahadio Vialit
{elo-da

Slatodé kon-

systengji Pazostala

(Odpornosd nanetiagjs

na starzenice wyg BN
£1¢ 12607-1 b -3 | temperaiucy
3] = figknienia

nm—
20gH0ny 631
mnm—
jamlnwosei
Waweor sprezyshy “—
Wymagania PiX-GN 13398 m—
13

dodaikowe 51
w 1§°C
e I N K
0 punke 5.1.9

Stabilnodé
magazynowa—nia.
Rémicy
Lemperatur
wigknienia
Subilnodd
InagaEymowa-nia.
Régnica penguach
Spadek (e
peratury mig-
knichia po
starzeniu wg Pi-

pN-EN 13399 (501
PR-EN 1427 (22)

PN-EN 13399 [52]
Pr-EN 1426 120

piN-EN 126071

. . ()
Wymagantd PN-EN 1427022

dedatkowe

Mawrot spre-Lysty
w 23°C po

staczeniu wyg PR
BN 126071 b -

onGEi 126071

S - 134

Nawedl speg-Eyary PNGEN 13398 1314
w 10°C po )
stazanin wy PN

EN 12607-4 b -

wined (wlase Pwoie nEytkowy nie okreslanal
nial

" NBD - No Pectormance Dater
b TBR - To B¢ Reported (do zadeklurowa
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S'k‘lado\.\anlc astaliu Crozowego powinno sig odbywas w zbiornikach. wykluczujac yghtunn:czyszuzcniu asfally | wyposazonych w systen!
yrzewezy posredni (bex kantakan usfalu 2 preswodami yizewezymi). Zbiomik roboczy olacairki powinien byt izolowany tenmicznie, posiodac
AUOMAIYEZNY Systent gizewczy 2 toleraneji+ 3°C oraz ukiad cyikulacji astailu.

) Pohmeroasra_h_powim’cn byé magaZynowiay w zblohuku wyposazonyni w systen gragwery poiredni 2 reppostatem konlrulujici_‘-“
1e_mpernlur; z .dokladnoscrq = 5°C. Zulscu sig wyposazenie zbiomika w mieszadlo. Zaleca sig paposrednie Tuzycie polimeroasfaitl po dostarezenil
Nulezy unikaé wielokeotnego rosgrmewania i chlodzenia polimeraastfuliy W okcesic jeua sowvania raZ unikac xiekantrolowanego mieszais
potinieccasfaltéw rainego rodeaju § kasy oraz ¢ asfaltem 2wyklym. i
1.3 Kruszywo )

_ Do warstwy deieralne} 2 betona asizitowene aglezy stosawa Kauszywa weditg P-EN 13043 (] @ WT-1 Kniszywo 2008..[641'
gbejnmyace kruszywo grabe . kruszywo drabne i wrpelniacz, Kruszywa powmny spefimad wymigania podane ¢ WT.I Kruszywa 2008 - czg3¢ 2 -
punkt 3. :ablica 3.1, rablica 3.2 , mblicy 3.3

Skiadowanie kruszywa powinna sig odbywad w warunkach zabezpieezajacych je przed 2anigczyszezeiim i amieszaniatn z kruszywem 0
iy wymiare lub pochodzeniu. Pedloze skladowiska musi byé rdwne. usardzone 1 odwodniont. Skladowanie wypelniucza powinno sig odbywat
w silosach wyposazoaych w urzadzeniu do aeragyi.

2.4. Srotek adhezyjny

W cely paprawy powinowaciwa {izykochemicznego lepiszeza asfaliowego © kauZywa, guarantujaceso odpowiedniy preyciopnost
{adliezig) femszeza do kruszywa i adporiodé mieszanki minerelno-astaitowej na dziglanie wody, nalezy doarad | zastasowné Srodek adhezyjuy. (oK
aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszeze wartosé proyczepuosci okredlona wedlug PN-EN 129711, mewoda C (34} wynosita co najinniej §0%

Srodek adhezyjoy powinien odpowirdaé wymagamorn okeeslonym pize2 producenrs.

Skladowanic srodka adliezyjnego jest doavolone rylke w ovyginalnych opakowaniach ¥ warunkuch okresloaych preez produgenta
2.5. Matcriaiy do uszezelnienia polgeredt i krawgdui

Do uszezeliuenia polagzen technalogicenyeh (i zlgezy padivznych poprzecznych 120 SaMLL0 matecialt wikonywanego w idenyn
caasic oAz spoin stanowigeych potaczenia rdznych materialow lub polagzenie warstwy agfaliowe] 2 urzadzeniani oheymi w nawicrzehni lub
ograniczajacymi. catezy stosowac:
¢} matecialy fennoplastycane, jak 1admy ustaltowe, pasty Hp. weglug nonn fub aprobat techuivmych,

d)  enuisjy asfaltowa wedlug PN-EN | 3808 [58) lub uwe lepiszcza nediug norm lub aprobat techniernych

Grubosé materiahy tennoplaslycznego do spoiny powinna Wynosic.

- nic moigj niz {0 mm prey grabedel wanitwy technologicznej do 2.5 om,

aie mniej iz |5 mm przy yrbosc warstwy technolopiczne] wigkszej niz 2.5 em.

Sk ladowanie materialdw teanoplasiycznyeh jest dozwolone tylke w viysinaloyeh epkowarnach producana,  wiaumkach ckrestonych ¥
aprabacie techniczaej.

Do uszozelnienia kewwedzi nalegy stosowad usfull drogowy wg PN-BN 12591 {27}, asfnlt modytikowany polfmeranti wy ON-EN 14023
[59} .inetoda na gorgee”. Dopuszcza sie inng vodaaje lepiszcea wg nomi lub aprobat technicznych.

1.G. Materialy do zlaczenia warshw konstrubeji

Do zlagzania warinw konstrukeji nawieczehitl (warshwa win2qea 2 Waistia scieraty nalezy sipsowad kationowe enulsje asfaltowe fud
kationawe emulsje modyfkowane polimerami wediug PN-EN 13308 [58)§ WT-3 Emulsje ashliowe 2009 puakt 5.1 tablica 2 i 1ablica 3 {66).

Katipnowe einulsje asfallowe modytikowane polinerami (asfal 767100 modyfikowany politoeresd b lateksem buadientwo-styrenowvyn
SBR) stosuje sig tylko pod clenkie warsiwy asfaliows nu goryco. .

Emulsjg asfaltown, morna skiadowac w opakowaniach ranspactawych lub w stacjoinavych ahornikach pionowych 2 nalewanient od dna
Mie nalezy natewss enulsi do opakowad i Zhiormkéw zanieczyszezonyeh materialami mineralyini.

1, 8PRZET
3.1, Ogéine wymagania dotyezgee sprzeiu

Ogoline wymagania dotyceace spizgle podano w QST D-M-00 00.00 .. Wysnagania agdlne™ (1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania eobdt

Przy wykanywaniu robot Wykonawen w saleznesei od pouzeb. powinizi wiylcread sig oA wosci Korzystuaia z¢ spizel dosloiowancgo
do prayjetej metady cobor, jak:

- wytwémia (otaezarka) o mieszantu cykliczaym kb ciaghym, z automaiyczinyis komp uletoy N sterowaniom produkeji, da wylwarzania
nijeszanek minaralino-asfalcowych,

- kiadarka gasienicowa, z elekrontcanymm slerowanien: rawnosey ukladane) warstivy,

- skrupiotka,

- walce stolowe gladkie,

lekka rozsypywarka Keuszywa.

- szezotki mechaniczue ifub inne urzddzenin czyszvace,

- samochody samowyladoweze 2 preykryciem brezenlowyim tub teemosanti,

- spreet drobny.

3. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotycsgce transporty

Qgdlne wymzgania dotyczige wansports podano w 08T D-M-00.00.00 W ymagatia ygdine” [ pkt
4.1, Transpors materiatdw

Asfalt i po]imcmasfnu nalery pr.:ewozié w eysteriach kolgjowych lud sumxchaduch wotowanyel i zacpatrzoaych w wizadzenia
amozliwiajage posrednic ogrzewanie 012 W 2aWarY spustowe.

Keuszywa mozng przewozic dowolnyni $rodkami (raasporin, w warsnkach zabezpecaagych Je preed gunieszyseczenitny, amigszanient 4
fnyini materialawi L nadmiemym zawilgocaiican.

Wypelniavz nalezy przewgsil W spasdb chroniacy go przed zawilgovenien, zbiyltnisn i ranieczyszcIenien Wypelataes luzam posnsen
by przewozany W odpowiedaich cystemach pra.ystosowanych 40 przewozu materiatow syphich umo2liwiajeych rozbadunsk preumaty ey

Enniksja asfaliowa mote byé Iransportowsna w zamkniglych cystamach, awteystemath, beczkach i innych apakowaniach pod warunkiem,
ze aie bedy korodowaly pod wplywen anulsje i me beda powedonaly jej rozpadu. Cyslemy powsiiy byé wyposatone w praegrody Nie nalezy
wzywad do {ransporn opakowan z metali lekkich (moZe zachouzié wydzielunie wadon i woiba wybuchu przy emulsjach o pR < 4}

Migszanke mineralno-asfahowy nalezy doworit na budowg pojazdain santowylalowezyini w zaleZnascl od postgpu robdr. Podezas
transportu i postoju przed whidgwaniten mieszanka powinna byd zabezpieczonn przed astygaicuient o dophywem powictrza (przez przykoycie.
pojern ki termeizolacyioe lub ogrzewane itp.). Waninki 1 ¢233 trinspoLy mieszanki. ot preduke;i do whudowanis, powinia zapewnias utrzymanie
IOIMpErIRly W Wymaganym przedziale. Powierzchnic pojemnikaw uzywanych do 113nsponu mieszanki powinny byt czyste. 1 do awvitzama tych
powierzehni mazna uzywae gylko srodk antyadiiczyjne mewplywaigee szkadlivie an nuestanky
3. WYKONANIE ROBOT
3.1, Ogélne zasady wykonania rohot

Ogélne 2asudy wykonania robol padane w OST [3-M-00.00.00 . Wymagawia ogdlne™( 1] pke 3
3.2, Prajektowaaie mieszank mineralng-asfallone]

Pezed praystapienient do cabdt Wykonawea dastarczy Inzymicrowi do akseptai piojeks skladu meszanks uneralno-asbaitoivey {AC3S.

AC3S5, AC118)

Uziarnienic micszanki mineeitnej oraz minimalna zawartose leniszeza pedane ablench b

5%



) Wyagane \\l.asci‘.\'os'ci mieszanki mineralno-astaligwej podane 59 w tablicach 7.
Tablica 6. \ziawienie mieszanki migerlne] yraz zawenudd lepiszeza do betom astillowego o wastwy seiermhic gly KRA-KRA (63}

Whasciwosé ) Przesiew. fCh(umy ———
. ACSS KYELEA—
Wymiar sita %, [} od do o | do |
1% - - 100 -
T 100 - 90 100
g 70 100 60 20
36 60 40 . -
2 40 55 35 39
0133 ] n 8 20
0063 5 12 3 LB
Zawaiodé lepisze2a, minimum ! ~ Bant Banid J

e

Tablica 7. Wymagane wiageiwoici mieszanks mineczlna-usfaliows] do wasswy seieralogj.

Waewaki
Wiasciwosé agiszcTanin wy Metudi | wantnki badania LIERY
PN-EN
11108-20 [48]
Zawarnosé wolaych | C.1.3.ubijanie, . [ Founza
preestrzens 2415 udc]rzcr'\ PN-EN 126978 (33).p- Vst Vgt
Odpomasé ns C,'I 20, PN-EN 12697-22, mewds B w TS vnin WTSamsn
deforinacjs traate walowanic, powisirzy, PN-EN 13\0§-20. PR itnbbawssne PRI wribanors
fn-Pun 0.1.5560°C. 10000 cykti [38) ‘
: PN-CGN 12697-12 [33)
Oupomosé na deistanie | € A Lubjacie, przechowywanie W 40°C 2 jednym SR
wody 2235 uderzenn cyklem zammzania, "
badunic w 25°C

5.3, Wytwarzanle mieszanki mineralng-asfaltowe]
tieszanke mineralno-asfaliowd nalezy wyiwarzat aa goreo W olacrarce fespole paszyn ¢ waadzen dozowaniy. podgrzewania i
meszania sklacnikésy oraz przechowywania gotows) nueszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszank: mineralno-asfaltowej w olaczarkach, W iym ke witeptie, powinia byé Jantomalyzowane : 2godne 2
receplq Toboczs, a urzadzenia do dozowaria skladnikéw oraz ponuary temperalury powinny byt okresowo sprawdzane, Kwszywo o toInym
uziamienie fub pochodzeniu nalezy dodawaé odwmierzone addrieinie.

Lepiszcze asfaltawe naledy preechowywat W hiomiiku 2 poscednim systement ggrevania, ukladein (CrMOstaIewaNA ZapewniLjacyn
utrzymanie 2adancj lemperatury 2 dokladnoscia & 3°C. Tenparaturd tepisecas astaliowego W Zhiommiku magazyaowym {coboczym} A Mo
przekimczac 1 80°C dlu asfaltn drogowego 50/70 1 1071003 potimeroasfaitu Urogowero 43180551 43480-65.

Kruszywe (ewentvalnie 2 wypelniaezem) powdnno byé wysuszone i podgrzane kK, toy mieszanka avincraloe wzyskata tomperalurg
whidtia da otoczenia lgpissczem asfaliowym. Temperamred mieszanki wineralagj nie powinra byt wyzszn o wigegj nia J0'C od azjuyrs2e)
tewperaiury emiesank aminerming-asfalowej podang) w tblicy 10. W tej tablicy najnizsa lpeeaturd dotyezy Inieszanki minecaino-astaliowe]
dostarczonej na miejsee whudovenis, 4 najwyzsza enyeraum dotycey mieszanki wine ralno-sillovej bezposiednio po wytwosrenil W wytwdali.
Tablica 10. Najwyzsza i najaizsva lemperatird mieszanki AC {63
Lepiszcze astaltowe T | Temperatura mieszanki [°C)

Astalt 3070 od 140 do 180
Asfolr 701180 od 140 do 180
pMD 458033 ad 130 do 180

PMB 43/30-63 od 110 do 130

$posdh 1 czas miteszania skiadnikéw mieszanke miveralno-asfuliowsj powinny Fpewvic (dwnomiaie sloczenic kiuszywa lepiszezem
asfaliowyn,
Dopuszcaa sig dostawy misszanck ninesalno-astaltowych 2 kilku wyhvdrni, pod wytukice skoordynowania ouigdzy soba deklarawanych
przydataodcs \ieszanek {m.n.: Typ, rodza) skladnikow, wladeiwodci objglodciowe) z 7achgwatien braku rénic wich whagciwosciach.

&4 Praygotowanie padioia

Podloze (Warshvi wyrowoaweza., WATSOWS winzaca b siaia wanhva scieralen) pod varsiwy scieralvg 2 batony asfaitowegD powinno byé

e calej powierzehni,

- ustabilizowane i 1osue.

- cuyste, bez zanieczyseezenia b pozoslaloéci Juziego KivsZywa,
- wypeafilowan, rowne i bee kolcin,

W wypadku podloza £ nowe wykonangj wirsiwy astaltovej, U oceuy nicréwnold alzy pryjad dune 2 pontiant roWnOseT fu) Wilrshvy,
zgodnic 7z WT-2 sawicrzchnie asfilowe 2008 - punkt 8.1.2 (63). \Wymagand rownosc podhazma jest okreslany w rgrporragdzeain dotyezacyh
waruakdw rechnicznyeh, jukim powiny odpowiadal drogi pubhicine [67]. W wypadk godhzt ¢ warsivy starej nawicceehm. werdwnoict nic
powiiuly przekraczal wartoscl podanych w tablicy 1

Tablica 11. Maksymalne nierownosel podloza 2 watslwy starej aawterzehni pod wastwy asfiliave  pomisr tatg 4 -mecrowa lub rownowazng meieda)

63 ———y

Maksym'os plerdwanoic

Kiasy drogi Elamant pawigizehm podioza pod warstwg Sciemalng

dodatkowe, whagmnia i

Pasy:  ruchu, awanyjne.

Tezdnie tacznic, jezdnie WOP, upwardzon
Pasy: ruchy, dodatkowe. wlgzania i wylaczamia,
postojorse. jezdnie remic, uward2ons nobocza
Pasy ruchu

[ ztD

Jezeli nicrawnodel s wigksze niL dopuszezatne. to nolezy “-'_‘.r'fé“'ﬂﬂ_ podlare
Rzedne wysoKoscLOWE nodio?u or¥z urzggzen tsyfuoWanYCn W nanderzehiet lub jo ageaniczajasyeh povinny byt zgaduc 2 dokumenisciy

prajekiowy Z podtoza powinies hyé zapewniony odpiyw wody
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Oznakovaaee poziome na waesinie podiozy nalezy usunge, Dopuszezd sig pomSIANICTIE OZIaKaNAN PAIBNIEZ0 E nanerialow
(emnopiaSt}c_gn)fh przy spelinientu warunku sezepnosci warstw wy punk 5.7
. NierGwnosci podloza (w tym powieszchoig istniejare] warstwy ciaralig)) nalezy wydwnae paprct trezowanie lub wwykomame WIEEY
WYIOWNAWCZE).
Wykonane w podiozy taly z materialu o mniejsze) sztywnoser (np faty z asfaltu lanegd ¥ betonie astaitowynu) ialezy usundc. & poustale

w ten spastl ubytki wypefi¢ materiaten o wladciwoiciach zblizonych do materialu podstawaueo (ap Wypeliis betonem asfaltowym), )
odloza powinna bye w ocenie wignalnej

W celu polepszenta polaczenia migdzy warstwuiui technologicznyiny nawigrzelni po\m‘mhn“ p
chropowald.
Jezeh Qod!nze jast nieodpowiedaie, o nalezy ustalic, jukie specjalne srodki nalezy pajac przed wykonaniciy warstwy asfaitowe).

Saerokie szezelmy w podlozu nulezy wygelnié odpowiednim materialent, np. Zatewani dagowyini wedlug PH-EN 111381 60} tub Y-
N 13188-2 161] albo mhymt matecialami wediug nonm Iub aprob! technicznych.

. Na podlc_;zu \vyk.azujqcym wniseczenin w puskici stutki spgkud zmgezeniowyeh lub spe
[rZeciwspekaniows. np. micszanki mineralno-asfaltowe], wacstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norn fub aprehat techniczayeh.
3.5, Préba technologiczna .

lWyk_onawca precd preysiapicnient do produkcji wizszuaki jest zobowiazany 0
technologiczne], kibrt ma na celu speawdzeniv zgodaosei wlasciwaisi wyprodukowanej micsunki 2 recepta, W Lym cely it
otaczaike zgodnie 2 recenlq roboeza @ w ¢ykiu autematycznym produkowae migs2anke. Do bdan najedy pobrad mueszankg wyprodukowang po
usiabilizowaniu 51§ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza siy ocenianma dokladinosci pracy otacezarki oraz prawidiovasct skhadu miszanki W
zatoby. z wwagi na mozling segregaeje kruszywa.

Mivszunkyg wyprodukowang po ustabitizowaniu sig pracy otuczacki nulezy agromatic
padui nalezy pobierad ze skizyni samochodu zgadnie 2 metoda okrediong w PNL.EN [2697-27(1

Na podstawie uzyskanych wynikdw Inzynier podejmuje decyzj o wykananiu cduinks probnego.

S.6, Odcinek prébny

Przed przysiapieniem do wykonama warstwy jeigralngg 2 betonu asfHtoweso Wykonuwed wykona odcinek prbay celem uscislennt
organizacji wylwarzania | ukfadana oraz usialenia wacuukdw 2aggszezania.

Odeinek prébny powinien byé zlokulizowany w migjsen uzgodnionym z lnymeran. powierzehnia adeinka pribaego poswiond wynosid ¢0
najiaiej 300 uy', a diugodc <o najmuiej 30 m Na odeiaku prébaym Wykowawea pownien i7yc wlich materialow oraz sprzgiu sakie Zamferza
siosowaé do wykonania warstwy eicsalneg.

Wykanawed moze pizystapié do realizacii robdt po zeakeeplowaniu pruez Inywiera kenaologii whudgwania | ZAZESZEZINI ol a2 wyaikow
z wdeinka prébnego.

5.7, Policzenie migdzywarsiwowe

Uzyskanie wymagangj (rwalosei nawierzehni jest uzalezaione od zapcwnienia plgezeaii oudzy warsiwanu 1 ch wspdipracy W
pracnuseniv abeigzenin nawievzehai wchent.

Podloze powiane byé skropione [opiszcyen. Ma to aa cely Zwigkszenic pohczenia migdzy warsiwami vonstiukeyjnymy 062
rabezpicezenic praed wiikaniem i zalaganiem wady miedzy wargtwani.

Skropienie fepiszezem podtoza (up. 2 walstwy wingzaeej astaltowey). przed utozenitn wantwy scieralngj z betonu asfaliowego pOwINIO
byé wykonane w {losci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, 4. 0.1 =03 kefm’. pray tyny!

- zaleca sig stosowaé emulsig modyfikowang polimerem;
- ilosé emulsji naledy dobrat 2 wweglednicnion wam podlozs orax porowalodel mnieszanki « jesli micszanka wo wigksza zawartoic wolnych
przestrzeni, to aatczy uzyé wigksza 1l0§¢ lepiszcza do skropienia, ktore po ulgZeniu warsky scimalnej vszezelni ji

Skrapianie podtoza naledy wykonywaé dwnontizcnic stosujae rampy do skeapiania, op. skeapitki do lepiszezy asfaitowych. Dopuszeza
siy skrapianie ¢gezne lancy w iejseach (idno dostgpnych (np. dcicki uliczae) oraz pry urradzeniach usyuowanych w nawierzehni b 3
ogranic2njacych. W rusie potrzeby urzadzenia ie naluy zabezpieczye pezad zabrudzeniem Skiopione podloze nalezy wylgezyt 2 ruchu publiczieygd
przez zniang organizaci ruchu.

W wypadku stogowvana entulsy asfaltowej podloze powinno byé skrapione 03 h preed ukladaniem warstwy aslaltowe) woeelt
cdparowania wody.

Czas ten nie doryezy skrapiania rinipa 2amoowana na rozkladarce.
$.8. \WWbudowanie mieszankd mincralno-astaltowe]

Micszankg mineralno-asfaltowy mozea whudowywad na podioz przygotowanym 2godaie Z 2apisamnt w punktach 34157

Transpart mieszanki wineraino-astaltowej asfaliows] powinien by¢ zgoduy 2 2aleceniant padanymi w punkeie 4.2,

Mieszanke niincralno-asfuliowg asfaltowy nulezy whudowywad w odpowiednich werunksch almasferyczayeh.

Tenpetaluin etoczenia W ciagy doby nie powinna byé nizsza od temperatiry pilaney w nbliey 12, Temperanua orocenia Mozt 2yt
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszeza sig ukfadania avieszanky misemlno-astallone) astallowej poderas sitnego wialr
(V> L6 wi)
W wypadku stasowanio mieszansk minezaino-ssfuliowyeh 7 dodutkion obnizadeyn tempLtinieg mieszaniay ¢ whudownnia nalely
indywidualaoie okreslié wymagane waaki graczeniit.

Tablica 12. Minimalna tenmperatia otoszenia podeaus Wykonywanis warstw asfaliowych

yan popreeczaysh zaleed sig stosowieie membraiy

prapeowadzcniy w obecaode: lzyniera proby
alezy Zapragramowac

wineralue] na podstawie 2w suchego

w silosie tub zaladowac na samochéd. Prébki du

Rodraj rabdt Minimalna tenpeintura oloczen [°C)
przed przystapienict do robdt wetasic robit
Warstwa scieralna o grubosei 2 3 o 0 5
l_k\iarstwa Jeieralna o gatbojei € 3 em +3 =10

Wiasciwosci wykonang] wirsiwy powiany spelniaé waruaki podane w tablicy |3,
Tablica | 3. Wasciwogei waistwy AC (83]

Projektowana grubase Wkazaik zaggszezenia Ziwanoie walnyeht
Typ i wynniar misszanks | warstwy teglinalogivzag fe) pravtran W warsiwie
[em} i wivl]
AC3S. KRI-KR?Y 10+40 10+10
ACSS,  KRI-KR? 25+5.8 10«40
ACTIS. KRI-KR2 30+30 z 9 0 +40
ACYS,  KRI-KR4 25+d.3 2N 150

[aC1iS, KRIKRA R 208 I T he50 )

Micszanka mingraino-dsfliowa powinos #y¢ whudowywana razkiadarka wypssaigna w uklad automatyeznedy Sterowania gribostl
Warswy | utrzymywama aiwelety zeodniz 2 dokumentacia prajekiowa. W miejscach niedostipich dia spragti dopuszeza sig whudowywanie rgezas.
Grubogé wyRkanywand) wisiwy powinna byé sprawdzane <6 75 m. v o najmals trrch mejseach [w osi Lprzy drzegach warshwyl
Warstny walowang powmnny 2yé awnmiemie zaggszezone Sigzkini walaan dagowym Do wamstw 2 beronu aslallowego Aalezy
ctosowad walce drogawe stalowe gladki 2 moziiwodeiy wibracji, oscytacii lub walst ogunioae
3.9, Polgezenia technologiczne
Polygzenia technologiczne nalezy wykanae zgodnie 7 WT-

2 mawievzehnie asflowe 2008 punk: 3 6 (835



5. KONTROLA JAKOSCT ROBGT
5.1, Ogilne zasady koatroli jakosei rabét
Oyblne zasady kontroli jakoici robdt poduno w OST  D-M-00.00:00 Wymagania ogdie” {1 I pit 6.
6.2, Badania przed przystipieniem do robédt
Przed prrystapienient do robol Wykonawea pewinien:
- ugyska wymagiee dokinenty, dopuszezajace wyzoby budowlane do abrow i powszechwsd stasowania (np. swierdzeniz o genakowaniu
materialy znakeeon CE lub znakiem budowlaaym B. certyfikat zgodnoser. deklavicjs zgoduici. aprobuie tochniczng, ew. hadunia maieralos
wykaonaue przez dostawegw itp.),

- gw. wykonaé wlasne badania wlaseiwoicl inateriatéaw przeznaczonyeh do wykonania robdt, gkeslone przez Inzynicra.

Viszysikie doknmenty oraz wyniki bedai Wykonawes oreedstawia Inynierawi do akegplacii.
6., Badania w czasie robdl
6.3.1. Uwagt ogdlne

Badania dzely sie na:
- badania wykomawey (w ranach wiasnego nadzoruy
- badauia kentrefng {w vamach nadzon zlecemodawey - inzyntera)
6.3.2, Badunia Wykoaawey

Gadunin Wykonawey si wykonywaee przez Wykonawcy lub jego zlecemobigrdw celen spry
bucowlanych (mieszanek miteralno-asfaltowych i jeh skiaduikéw, lepiszezy ¢ inaterislow do tgezelnien iy oz gotowsj wars
warstwy astaltowe, polavzenia ilp.) spelimaja wyinagania okreslone w kontrakcie.

Wykonuwed powinien wykonywad te badania padezas realizac)i kentrakiu. 2 fiezhedn stusonoseia { w wym
nalezy zapisywac w protokolach W razie stwierdzedia ucliybieh w stosuaku do wynagan ontrakil. ich prayeryny nalezy siczwlovznie usunas

Wyniki badai Wykonawcey nnlezy przekazywas zieceniodawey na Jego sadanic, fzynier noze decydowaé o dakonamu adbicru na
podstawie baduf Wykonawey. W eazic rastzezen Inzynier waze przeprowadzic badania kontrolewedlug g 6.3 3

Zakres badan Wykonawey zwigzany 3 wykonywanigm nasieczehni:

PONKAC lempLealuvy powigtrza,
potviar temyeratury mieszanki iineralno-asialtowe] pedczas wykonywania aawierzehm (¥ PN -EN 1269713 (161,

. ovena wizuala mieszanki mineratna-usfublowe].
- wykoz ilosci materistéw lub grubodci wykonane; warstwy.
- pomiur spadky pOPIECZRCEO WANIWY asfaitowe),
- pontiar rownodci warstwy asfaltowsj {wy pkiu 6.4.2.5),
- pomiar parameledy geometrycznych poboczy,
- geeny wieualng jednoradnodei pawierzehai warshey,
- goena wizualng lokodei wykonania polaczed technologicrayeh.
§.3.3. Badania kontrolne

Badania kantrolne sq badaniani Inzynieca, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakasd marertow bucks lanyeh (migszanck mineralac:
asiaflowyeh i ich skladnikéw, lepiszezy L inatenatow do uszezelnieh itp.) oraz gorowe] waIshy (whudowane warstwy asfaliowe, polaezenia itp)
spelniaja wymagaoia akreilone w kontrakeie. Wyniki tych badud 53 podstawg adbioni. Pobietanien: arébek § wykonanient badad na miejscu budowy
ajautje $ig InZynier w obecioici Wykonawey. Badania odbywaja sis céwniaz wiedy, pdy Wykutawea 20s:anie w porg pawdontiany o ich teeminie,
jednnk nic bgdzie przy aich cbeeny.

Rodaaj buden konirolaych mieszanki mineralno-asfaliowej i wykonine) Z aiej worslyy podanc w tablicy |4

wizeniv, iy jakosé materaiow
twy {whudowune

aganym 2akyesic. Wyniki

Tublica t4. Redza) badan kontrolnycl [63)
Lp. od2aj badan
| Wiieszanka minelno-astalowa ™
1.4 Lziamienie
1.2 Zawartost lepiszcza
1.3 Tempenitura migknicnia lepiszcza odzyskancyo
1.4 Geslosé i zawariosé wolaych przesuzeni probki
2 Warstwa asfaliowa
1 Wskadnik zageszezeaia
11 Spadki popizeczne
23 Réwnosc
24 Grubosé tub Hosc imateaatu
2.3 Zawarloéc wolnych przesurseni *!
26 Wiasciwedei praceiwposlizuowe
T do kuzde] warsiwy § mi kazde rozpoczgle 6 000 m" nawicrzehni jedna prabka; w rozie potrzebyliczba prdbek
MpZe Z0SIAE Twigkszoua (np. nawl erzehaie drog w tereaie zbudowy)

® \ razie potrzeby specialne keuszywa i dodarki
8.3.4. Badania korteolne dodatkowe

W wypadka uznania, ze jed
prawo zadad pezeprowadzenia badan kentrolaych dodatkowych.

Ingynier 1 Wykonawes decydujy, wspdlme o migjsrach gobigrani probek U wyzanaeniv odeinkdw czgsciowych geanianeyo odainka
budowy Jezeli adcingk czgiciowy przyporzadkowany do badan kontrotnyeh nie moze bye nnmenis | 2godnic wyznaczony, 1o adeinek @ nie
powinien by¢ mniejszy niz 20%s oceniancgo adeinks budowy.

Do adbioru swzgledniane s wyniki badan konwohitych 3 badan kontroloych dodakowgel do wynaczonych odeimkw czgstiowych

Koszty badan koniralnych dodatkowych zazadanych przez Wykongweg ponosi Wykooawua.

4.3.5. Badanin arbiraZows

Buduania arbitrazow
Wikonawey (np. 12 podstawic wiaswych badan).

Badania acbitruzows wykeauje \witiosek sty konaktu wiezalezoe labaratorium, ke are wykom wale badad kontrotaycht.
Koszty badan arbitrzowych waaz 2 wszysrkimi koszim ubocznyini ponost sieana, ro kidee) iekoayse przemawia wynik bindania.

Wniosek o preeprowadzenie badud arbitrazowyeh dotyczasych zawartosci wolnych prestrzeni b wikaznika ag¢szonenia nakezy HoLyC

weiagu 2 mietigey od wplywu reklamacji ze streny Zamawidjacege.
6.4, Wiasciwodci warstwy i aawierzehni oraz dopuszcenlane adehylhd

6.4.1. Mieszanka mingealno-asfaliowa o o
Dopuszczalte wartoscl odchylek + wolerangje 231Wan€ 51 w W2 Nawierzchoie asfiitove 2003 prnkt 3.8 (63].

~a etupie oceny jakosel whudowaag] mieszanki wnineralno-asfaliows] podaje sig wartuci Jopuszeaalne { tolerancje, w kionyeh uwzglydna
bek, dukladnois meted budan oz SUstepstvd teanmicowane Instady pracy

oceniad na podsiawis badan pobranych prébek misszank ingralno-astitowe) przed whudowaniam
). Wyjatkows dopuszcza ste badania prébek pobianych 2 wykoninej wastwy 1sfalowej.

e 2 wynikdw >adaf kontroluych nie jest reprezentatyway dia ocenianego weleinka budewy, Wylonuwel na

¢ $3 POWIGIZEALEM padan kenuolnych, co do warych 1sWiey, uzsadnione wyipliwosci z¢ strony Inzymers lub

$1 FAZIZOL WYSIEPUIACY PIEY pobigraniu pré
wiadciwoiei materitlow nalezy
(whudowanic pzicza wykonanie warstwy asfatiowe)



§.4.1. Warstwn astalowy
6.4.2.1. Giubos¢ warstwy oeaz ilosc materialy
Grubose wykonangj warstwy oznaezana wedlug PN-iEN 12697-36 (40) oraz ilos¢ whidowanego materialy na okresiond powierzchiig
{dotycry preede wszystkien cienkich warsiw) n1og) odbiegac ad projekur o wartodci podane w tabliey 13
W wypadku okrestania osci materialu na powierzchiig i éredniej wartosc anigsc WY 7 Feguty nabezy piryjaé 7a podstut Cily
odcinek vudowy. Inzynier ma prawo sprawdzac odeinki czgsciowe, Odciek czgscowy powiien Jawieraé co uajmaic) jedog duenna Jaialks
rohoczd, Do odeinka vzyiciowego obowinzujy te same wymagania jak do odeinka budowy.
7 Zz grubodé warsiwy lub warsnw orzyjimije sig stednig avytmetyczaq wizystkich poi
odeinku butlowy lub odeinku czgsciowym.
Tablica | 5. Dopuszezaine adehylk) arubodef warsiwy araz siosei wiatesiuly na okrestang] powicML-j
Watunki oceny Warstwa agfaltom ACT ]

adyiezych oznaczen wruboser warstwy 0d ealym

- Srednia 2 wiche oxnaczed gubodei oruz logel
I. - duzy edeinek budowy, powidrzehaid wigksza niz 6000 w b
- tjroga ogeapiczany keawgzukai, powieczehnia wigksza niz 1000
m” lub <1l
- wiustwa jereraing. itos¢ wigksza niz 30 ke
3 - sty odeniek budowy Inb
. warénwa cieralna, ilosé wigksza niz 50 kg/uy’
B - Pojegynces oznaczenie yrubosei

# w wypadku dudowy diuerspowej, (n. gly warstwva Sicraina jest ukladaia 2 opdznieniem, walod £ wiersdd

B odpowicdaiv oboswinguje, W picnvszym slape budowy do géme) warstwy awierzehi obowiazujt
wartosé 23%. a Jo laczaej srubosei warsthw etapy 1+ 3%

6.4.2.2. Wskaznik zaggs2czenia warsiwy
Zaggszerenic wyKonanej waishwy, wyrazone wsknzaskiem 2apgszezenia oraz zawaedeia wolnych griestiecnn, mic moie pezekiocaye

wartasci dopuszezslinycli podanych & tablicy 13, Dotyczy (o koxdego pojedyticZEgo VZIACZENA danej wlascivoset.

Okreslenia ggstoici objglasciows] nalezy wykonywac wedhig PN-EN 12697.6 (32}
6.4.2.3. Zawartosé walnyeh preestezeni w nawierzehni

Zawaploit wolnych przestizeni w probee pobrancj z nawierzchwr, okraglona w tablicy 1.
wigeej aiz §.5 %(vv)
6.4.2 4. Spudki poprzecane

Spadki poprzeczas nawicizehsi nalozy bagda mie \zadzie] niz co 20 m oraz w punkach ghovnyeh

SpadXi poprzeczné powinny byé zgodne z dekuientaciy projektowd. 2 tolecancia, x 0.3%.
6.4.2.5. Rownesé podiuzea § poprzecna
Pomiary réwnosei podiuine] natedy wykonywad w drodku kaideyo geeniynega pasa nehy.
Do sceny réwnofel podiuzne] wacstwy scieraluej cawierzehni dragi klasy G i debg wyzaych Klas nalezy stosowac metode pomiz

unazliwitjaca obliczanie wakainika rowrosci SRI. Wartodé IRI oblicza si¢ dia adcinkéw o diungotci 50 m. Dopuszczathe wartasel wskanika IRt
knicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publicene

wymagnne prey odbiorze nawierzehni okreeslono w rozporzadzeniv dotyezacym warunkow (e
(671.

e moze wykroczyd pozd waitogei dopuszezilng

hukéw poziamycit

Do oceny rownpici podiuimej warsuwy {ciecalng) nawietzchai drogi klasy Z, L i 0 ome plawdw i puskingbw nalesy stospwad metods Z
wykorzystaniem laly Lameteowej | klina tub netody (ownowazRL]. micrale wysokadé przedwin w potowie dlugasci loty Powmiar wykanuje sig ni¢
rzadzigj niz co 10 . Wymagana rownosé podludaa jest ekvesiona pracs wietode odelytenia rownede {przedwitn), kedre nie MOgY przekvaczyc 6 min
Preez adchylenie rownodel rozumie sig najwigkszq odleglose m igdy 1a(a a irzony nowigrzcluiy

Przed uplywem okresu gwarancyjnepo wartosci wskaaniky cowaodel IR warstwy icieralne nawicrzehai drogi klasy G i droy wyzszych
Klus nic powinoy byé wigksze niz, podane w tablicy 23. Badanie wykonuje sig wedlug proceduiy jok pederas odbioru nawierzehin, W peavym $iadzie

kola,

Tablica 16.  Depuszczalie wadojci wakainika rownosci pediuzue; IR} warstwy §cieralng) wanagane przed 3 Ivwain akesi gwaraneyjiegd 1634
Khasa drogi Element nawierzehni Wartosei wskuiniku IR
{wnuin]
Pasy: ruchu, awaryjue, dodatkowe, wlaczania i <L)
A S wylaczania
Gp Jezdaic lacznic, jezdnte MOP, wwardzont pabucza 3]
Pasy: ruchy, dodatkowe, wigezania | wylaczanis,
G postojowe, jezduie lacznic, slwardzane poboczd <4

Przed uplywem okresu gwarancyjuego varesc odchylenia rawnodcl podiuinej warsvy icieralne] nawierzchi droy klusy 7L A
pawinua byg wigks#a niz g mun. Badanie wykonije sig wedlug procedury jak podezas odbioru rawirzehni.

Do nceny rownosc poprzecznej warsty aawicrzehni drog wszystkich klas techniczychnatezy stosowaé melody 24y korzystamen laty -
metrowey i klina fob metedy rdwnowaingj uzyciy taty i Klina. Pomar nalezy wykonywaé w Sierunku prostopadiyin o 031 jerdi na kazdym
ocenianym pasic rushu, pie veadzi¢j miz co 10 m Wyinngand (Hwnosé popriecsnd jest ckuslony w rozporzadzeniu dotyezacym waruokgw

techniczych, jakim pewinny vdpawiadaé drogi publiczac [67).
Przed uphywem okresu guaraneyinegd wartoit odchylenia rawnodui pupraecang wastwy icieralnej aawierzehni drdy wszysikich klas
rechnicznyeh nie powinna bye wigksza niz pudang w eablicy | 7. Badanic wykonuje sig wedtuy prosedury jak podezas edbon masieczehai.

Tablica 17 Dopuszezalne wanodci odchylet tdwnogei gogrzecznci WArsLwY seieralnel wymanare przed uphywein okeesu gnazancylieso 03]
Wartogei odehyler: dumodei

Klasa deogi Element agwierzchm popzecziey ()
Pasy. ruchu. awaryjne. dodatkowe, whaczunia <6

AS wylaczania

GP Jezdnie laczanic, jezdvie MOP. nwardzone pobovza
Pasy’ ruchu, dodatkowe, wlgezania i wylgezania.

¢ ostojone. jezdiie 1 zmic, uhvardzone poboca - S
L0 Pasy mchu 1

6426 Wlasciwosci przeciw oilizuowe
? Pk . . . . . . . . X
Przy ocanie wlaiciwoiet przeciv oslizeowych pawierzehni dragi klasy Z i drdy wyiszyth Klas powinten bye okrestony us dieaynmk

Y P P ¥ o \ Wspoitz)

Larcia na moksej nawirzehni przy calkowitym poslizgy opony 12slowej.

Pomiar wykonuje si przy leniperalurze otoczenin od § do 30°C, vi¢ readzie] ni#¢o $0an r nawierehni zwilianeg wodg wilosei 0.3 o
a wynik pomiaru powinica byé przeliczany nu wartogé przy 100% posfizgu opony feslavz) ¢ ronniacze 13370 RI4 Miarg wladciwosct
preecinposhizgonyci jest miarodajny wspdleaynuik 1areia 71 wizrodajny wipolezyanik g pryjmije sig rozmicy wiilodci sreduie) Bt i

5¢



sdehylenia standardonego D: Elw) - O Olugosé odvinka podleyajyeeso odbivrows nie powiant hye wigksza niz (000 m. Livrby pomiargw 1

ceemianyrn ad¢inku oie powinaa byé wnigjsza niz 10, W wypadku edbion wrdikich adeinkdu navieczehni, 0a kdoyh e 1o wykonas powniteé
fa nie

2 predkoscia 60 lub 90 kuvh (np. rondo, dajazd do skrzyzowania, miekldre Rznicel posiozgaine wynike pomiarow wpdlezynnika tare
powinny byt nizsze nii 0.47. przy predkosci pomiasewej 30 kivh, ’

Popuszczalne warlositi inizrodajrego wspolemyrnika larcia aawierzehnd wymagaie v okeesie od 4do 3 (ygodni po oddaniu warswwy do
cksploaiac]i $3 vkresione w razporzadzeniu dotycracym waninkéw -echnicenych, jakim pawiney sdpowizdat drogi pubiiczne 167

) Jezeli waranki atmosieryezne unfemoziiwiajy wykoninie pomiary W wymenioi™ teninic. powiruen By¢ on ealizowany £
AajmnigsTym moglivym opdénieniem.

Preed uplywem okcesy gwarancyjnego swartosci iniaradajnego wspolczynnika tacia ng powary by¢ muigsze niz pedane W tablicy !3. W
wypacku dadait s kiotkich odciirkach ausvicrachai, tonduch lub nu dojurdach do skeryzowan poszczegélne wyniki pantioréw wspotezynaika laceid
nfe powinny byé nizsze niz 044, przy predkosct pomiarowej 30 kavh.

ITablica 12, Dopusrczalng wastose narodajrego Wapokezynnika targia Wy MAgane scd uplynem okTesy gwarancyji2sd (b3}

! Misrodajny wspélcr.ynnik farcia
: Klasn drogi Element nowierzchni prey predkosei zaplakawane] opony
wigledem pawierzehu
60 knvh
AS Pasy michu "
. Pasy: whgzania 1 wylyczanta. jezdnis laeznic > 0.5
GrG. 2 Fasy: ruchu, dodatkowe, uowardzons pobocza > 0.)6

6:4.2.7. Pozostale wiasciwodci warstwy astaltowj
Szerokosé WwARSLWY. ntierzoaa 10 cazy nit | ken kazdej jezdni, nie noze sig rbznic od szerokosci projekinivanc o wigeel iz = S em )
Rzgdne wysekosviawe. aicczone ¢6 10 m na mosiych § co 10 m o asi podiuzne]  geawedziach, powinny byc zuodie z dokwmenaeiy
projekiows 2 dopuszezalng toleranciq = 1 cm, prey <zym €9 rajmnie} 93% ywykenanych pomidegw me InOZE praekeaczae przedzalu
depuszezainych odeayled.
Ulkszuattowame st w planie, mierzone co 100 0, nie powinno rgzoic sig od dokumcnisci prajekiowe) 0= 3 ¢m
Ziacza podiutne i poprzeczue, sprawdzone wizuzinie, powinny byé riwme | awitanc. wykenane w linii prosie). rawnplegle lob
prostopatile do osi drogi. Preylegsjace warsnvy poivitny bye w jednymn pazionice.
Wiglad 76WnEUrany Watstivy, sprawdzony wizualnie. powinien byé jednoredoy, buzspgkan. deformacji, plant 1 wykmszen
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiary robdt
Opdine 2asady abmiiant robot podano w OST O-M-00.00.00 W ymagniy ogolne" (1 gxt 7.
7.2. dednostka obminrewa
Jednostky obiniarowa jest o {metr kwadiatowy) wykonaney warsovy seieralnej z beonu as faloweyo (A€
8. ODBIOR ROBOT
Qgotre zasady odbior robot podane w OST 0-M-00.06.00 , Wymagania ogdlne” {1 pr 8.
Roboty vznaje sig za wykonan2 zgadnic ¢ dakumeniacja prajextows, ST i wymagaigni nzynise, jereli wezysikie pontary 1 badania 2
zachowaniem tolerancyi wedlug pktu 6 daly wyniki pozyywae.
fedli warunki umowy preewiduj dokenywanie potgcei, 10 Zamawigjacy noze W nzi¢ riedoIrzynania wartosti dopuszezainyeh dokonaé
ponacen wedlug zasad akeeslorych w WT-2(65] pke 9.2.
9. PODSTAWA PLATNOSC]
9.1, Ogdlnc ustalenia dotyczgee poUstawy phatnodei
Qgoing ustsledia dotyerace podsiawy platiosei poduno w 0ST O-M-00 00.00 Wymaginia oyblne” 1} ekt 9
0.3, Cens jednostkl obmiarowej
Cena wykonaaia | ' warstwy cieraing) # beiomt astaltoweu (AC) obejmmje:
~  prace pomiarowe | toboly PrzygolQwiweze.
—~  ozaakawanie robdt,
— gepyszoecnied skropicnic pedtoza.
—  dostazezenie matertaldw i Sprzgid.
~  ppracowanic reeepty laboratonyjnei.,
- wykananie priby rechnoloieznej i odrinka probnega.
- wypradukowanie mieszanki betony asfaliowego i jej transpOrt A MIE[SCS whudowartia,
~  posmurewanic Jepiszezem lub pokrycie (A5 asfultowy keawvgdzi urzadzen obeyeh i kruwgznkaw,
~  corlofenic i zagysecrenic micyALNKI Belomy asfaltoweyo,
~  oheigeie krawgdzi | positarowaiue lgpiszeaent.
- pezeprowadzznie pamiardw i badan wymagaaych w specyﬁkuc;itcchnicf.ncj.
- adwicxienie sprzgiu-
¢.3. Sposéb rozlicaeaia cobdt tymezasowyth i prac tow arzysLaeych
Cena wykonanis oot okreslonych ainigjsza OST obejmuje:
—  roboty tywczasowe, kidre 3 petrzebne GO wykenania robdt podstawowyih, ale fie s preekazywane Jamawiajagentu 153 usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych,
- prace lowarzysaace, Kidre sy niczbgdne do wykanania 1obo podstawowyek, iezaticzme g robdt tymezisowyeh, juk geodezyjne wylycrenie
robat itd.
{0, PREEPISY ZWIANZANE
10.(. Ogdlne specyfikacje tachniczae (OST}

1. 0-M-00.00.00 Wyinagania ogoine
10.2. Normy
(Zesiawicaie zawiee dodatkowd aorty PN-EN nwiane 2 padaniami nalerialow wystepujacyth w a1meysie] s
3. PN-EN 1962 Metady badania cemeadl - Dznaczanie awarioses chlafkd, dwutlsaku wygla i alkahéw wceniencie
3, PN-EN 4392 Wapio budowlane - Czesé 2; hletady badar
1 PN-EN9ND Badania podstanowch whaiciwodei kruszyw - Pracedurad ceemminologia uprosZEZENSED Opisl pelragraficziego
5 PN-EN933-( Badania geometnyeznyeh wlasciwosei kauszyw - Cziaczaie skladu zamon 30 - Metoda pzesicnania
6. PN-ENY913I Badania geomatrycznyeh whidciwosci kruszyw — Qmaczatie ksztalta 2lacen 20 pomocd wskazmika plaskodei
7. PN-EN9)3 Badania geomelrycznycl\ wiasciwogel kruszyw - Cxgic 4 Oznaczane kszualty ziaren - Wkaznik kszaliv
g PMN-EN 93 Badania geometn_.'cznych whgciwosch kruszyw — Oznaczinie procesiows) 2awartosei 23N O posvigezehaiach

punstalych w wyntku pregiauszenia 1w lam st Kruszyw yrubyeh
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Badapa geometneanyeh whistiwosei kuszyw - Cagie 8 Ueewa whiscivosei powieczehai - Wskaznik
przeplywu kruszywa

Badania geomelnycenych whaseiwodei keusiyw - Qeeng avanosd drobnych czastek — Baduma bigkiam
aelylenowyim

Badama_ seametryeznych wlasziwasci kruszyw - Czgic 10:0can ziwartose] drobrych czasiek - L ziwienie
wypetniaezy [praesicwanie w strumieniu powietrza) .
Badaia mechanieznych i fizyeznych wladeiwodei kruszyw _vatady oaaczanis odpomosei razdeabaianic
Badznia mechanicznych i fizyeznych wlasciwodel knuszyw _(zuaczanie gestosei nusypowe} § jomistosc
Badania mechaniezayeh i fizycznych wlasciwose: kruszyw (g8 4 Oznaczanie pustych praestizeni suchego.
zunpszezonego wypehiines

Budania meclianiczayeh § fizyerayel wlasciwosei kruszp — (2ed¢ 3: Oznaczanie zawhaoser wody piaez
suszeaia w suszarce z wentylacja

asar mechankezaych i izycanyel wlasciwosel kuusayw - (2gsc 6 Omaczanie gestosti ziaren i nasigklLwosa
Badunia mechaniczayeh | fivyexnych wilasciwosei knuszyw - Cegsc 7: Ozvaczanie gestosel wypehaezs -
Metady piknometryczna

Badania nechanicznych i fizyeznyeh wiagcnwosei keuszyw _(zgsc 3: Ozanaceanie polerowaingdei kumieaia
Badanra whasciwosei ciephiyeh i odpomosel kruszyw na doalane coymikdw alnostenycenyeh - Cegie I
Oznaszanie nirozoodpomasci

Budania wlasciwesci ciepinych i adpomosdei kruszyw na donalange czyrmikdw aumosten ozl - Cagic 3
Badanie bazaltowej zgorzeli sloreezne) meicda gotowinia

Asfalty | produkiy asfaltowe  Oznaczanie peneteaci 1gh

Asfalty i produkey astultowe - Qznuczanie iemperatuty mighifenia - Metada Pierseten | Kula

Asfalty i fepivzeza asfaltowe - Oznaczanie zawartosei wely W emwlsjuch asfiultowyeh - Metoda destylacy
14C0lOpOWE]

Asfalty i lepisacra asfalowe ~ Oznaczanie pozostalosel wa sicie emuls)i astaltowych oraz Wwalaser podezss
nigazynowaia metoda pozesiatosc: aa sicie

Badania chemicznych wiaseiwosci kruszyw  Analiza cheingmni

Badania chemwanych whaiciwosei krusayw - Crgic 4 omaczanie podatnosci wypehmaczy do mieszanek
minacalna-astaltowycit na dziatanie wody

Asfaly 1 produky asfaltowe - Wymagania din asfaltéw drogovych
Asfalty i produkry asfaliowe - Oznaczanie razpuszezalnosei
Asfaly i produkiy ssfaltowe - Ozaaczanie tenmpemiury lamlingsci Frazssa

Asfaly | pradukly asfaltowe - Oznaczanie 2awartosei porating —Czgde |- Metodu destylacyjna

Asfully i produkty asfaltowe - Qznaczanie odpomaesei na twardnieme pod wplywem ciepfa 1 powietrza - Caesi
]: Metoda RTFOT
I, Cagdd ). Metada RFET

Miesrunki mineralno-astaliowe - Metady badai mieszanek mincralno-astihowych e goraco - Cagéd &
Oznaczanie gestasei objuiosciowej meod ydrostatyczny

Mieszarki mineralno-asfaltowe - Wetody badar mieszanek mineaing-estaligwych wa goniee - Czgsé
Ozaaceanic zawarladei wolnej precsirecni

Mieszanki wineralio-asisltowa - Metody badai weszank mineralng-asfalowyeh o gorace  Cagéé LL:
Okreslunic powiazania pomigdzy kruszywem i asfaftem

Mieszanki mincrulnp-astaliowe ~ Metody badai miaszanek maeralno-asfaliowych na goraco - (ayse 12
Okreslanie wrazliwosci na wods

Mieszanki imineralno-asfillows - Mutody budow mieszank sinerslao-asfaltowyeh na goraca - Crgdé 13
Pomiur eempecatucy

Micszanki mineralno-astaltowe - Metody badan wieszangs mingraing-usfakowych nu yordca - Caesd I8
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioni rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzgeej z betonu asfaltowego,

2. MATERIALY

Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabels:

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR3 -KR4 ACIoW 50770
Asfalt drogowy musi spefniaé wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte w tabeli:
s e Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosei badania 50770
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE
] Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaplonu, oC PN-EN 22592 230
nie mnigj niz
4 | Zawarto§é sktadnikdw .
rozpuszezalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniv
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wigcej niz
6 Pozuoste}}a penetracja  po %, PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mnigj niz
7 Temp‘?ratu.ra . llllt}l‘(n.lelll!a oC PN-EN (427 48
po starzeniu, nie mniej niz
WLASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE
§ | ZawartoS¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 22
nie wiegcej niz
9 | Wazrost tclmp.' m[-f;kmlen'lzlt oC PN-EN 1427 9
po starzeniu, Nie wigcej niz
10 Temperau_u'a ' lal_nl!\""GSCI o PNLEN 12593 8
Fraassa, nie wiecej niz

Kruszywo

Do warstwy wigZacej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2010. Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w  warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodioZe skladowiska musi
by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywaé w silosach
wyposaZzonych w urzgdzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowaciwa fizykechemicznego lepiszcza asfallowego i kruszywa, gwarantujacege
odpowiednig przyczepno$é (adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odpornoié mieszanki mineralno-asfaltowe] na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto§¢ przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-1 1, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta. Skiadowanie $rodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w watunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do uszczelnienia krawedzi

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN (2591 Tub asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 | metoda na goraco™.
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Materiaty do zlaczenia warstw konstrukeji

Do ztaczania warstw xonstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsie asfaltowe. Emulsje asfattowa mozna
sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnyi.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robdt Wykonawcea powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzgtu dostosowanego

do przyjetej metody rabat, jak:
wytwérnia (otaczarka} o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkeji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukfadarka gasienicowa, z elekironicznym sterowaniem réwnosci ukladanej warstwy,

- skraptarka,

- walce stalowe gladkie,

- walce ogumione

- szezotki mechanicene iflub inne wrzgdzenia czyszezace,

~  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termesant,

~  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umazliwiajgce podrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w waunkach zabezpieczajgeych je przed
zanteczyszezeniem, zmieszaniem z innymi matetialami i nadmiernym zawilgoceniem,

Wypelniacz nalezy przewozié¢ w sposdb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cystemach przystosowanyeh do przewozu
matertaléw sypkich, umozliwiajgcych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze byé transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkacl i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nic beds korodowaty pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali
lekkich {moze zachodzi¢ wydzielaniec wodoru i groZzba wybuchu przy emufsjach o pH £ 4).

Mieszankg mineralno-asfaltowy nalezy dowozié na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosei od
postepu robot. Podezas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona przed
ostygrrigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyine fub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkeji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzcehnie pojemnikéw uzywanych do transporiu mieszanki powinny byé czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na
imieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy wykonaé regulacje istniejacych urzadzen
takich jak zasuwy, wilazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne., Reguiacje wlazéw studni nalezy wykonaé przy
uzyciu prefabrykowanych pierscieni dystansowych na podktadzie z betonu klasy minimam C20/25, Zasuwy i
pozostale drobine elementy uzbrojenia regulowac przez obmurowanie zaprawg grobodci zapewniajace] stabilng
prace urzadzenia pod ruchem pojazddw (klasa betonu min. C20/25.

Przed przystapieniem do robét asfaltowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaitowej (ACI6W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos8¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiazgce]:

Przesiew, [% {(m/m}]
Wiasgciwosé ACI6W
KR3-KR6
Wymiar sita #, fmm] od do
31,5 - -
22.4 100 -
16 90 100
11,2 63 80
g - -
2 25 30
0,1 5 10
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0,063

3.0

[ 70

e *
I mumnun

Zawartodé lepiszeza,

Bnlind.q

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigiacej, KR3 + KRG

przestrzeni

Warunki
e za, fa W
Wiasciwosé gq’;zrz?g;&q b Metoda i warunki badania ACI6W
13108-20
Zawarlo$c N
\volnych C.l.?,lli]l_[ﬂﬂl’ﬂ, PN-EN 12697-8. Vmind,o
2x73 uderzeh Frasto

pod

Odpornosé na C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B w WIS
deformacje walowanie, powietrzu, PN-EN (3108-20, D.1.6,60°C. PR;D,\IRD.]
trwaie Pog-P1og 10 000 cykli AIRS.D
Odpornosé na 11 abitani PN-EN;SEQT-}Q, przechowywanie

dziatanic 1.1,ubijanie, w 40°C ZJedpyn‘] cyklem ITSRy
wody %35 uderzen zamrazania,

hadanie w 15°C

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Temperatura mieszanki [°C]

od 140 do 180

Lepiszeze asfaltowe

L Asfalt 50/70

Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno byé na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i nosne,

—~  czyste, bez zanieczyszezenia Jub pozostalosci luZnego kruszywa,

—~  wyproftlowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnoéci podloza pod warstwe $cieralng z betonu asfaliowego {pomiar latg 4-metrowq lub
rownowazng metodg):

Maksymalna nierdwnosé )
Kiasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
$cieratng [mun]
Z, LD Pasy ruchu 12

Uzyskanie wymagane] trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia migdzy warstwami i

ich wspélpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchai ruchem.

Podloze powinno byé skropione lepiszezem. Ma to na celu zwigkszenie pofgezenia migdzy warstwami

konstrukeyjnymi oraz zabezpieczenie preed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami,

Skropienie lepiszczem podioza, przed ulozeniem warstwy Scierainej z betonu asfaltowego powinno by¢

wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszeze, (. 0,3+ 0,5 kg/m?, przy czym:

- zaleca sig stosowaé emulsje modyfikowang polimerem,

— ilosé emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza oraz porewatosei mieszanki ; jesli mieszanka
ma wiekszg zawarto$é wolnych przesirzeni, to nalezy uzy¢ wiekszy ilos¢ lepiszeza do skropienia, ktére po
wlozeniu warstwy $cierainej uszezelnt ja.

Skropione podioze nalezy wylgezy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byé skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozkladarce.

windowanie mieszanki mineraino-asfaltowe;

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltows nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otaczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza niz podana w tabeli. Nie dopuszeza sig ukladania
mieszanki mineralno-asfaltowe;j asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz opadéw deszezu.

Minimalna temperatura otoczenia [°CJ
przed przystapieniem do robdt | w czasie robdt
0 +2

Rodzaj robot

Warstwa wigzaca

Wlasciwoscl wykonanej warstwy wiazacej powinny speiniaé nastepujgee warunki:
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Projektowana . Zawartose wolnych
Typ i wymiar grubosd warstwy Wskazmk‘ przestrzeni w
mieszanki technologiczne] zagtizozenia warstwie
[em] [%] [%(vv)]
ACI6W, KR3-KR6 3,050 >98 3,0 +6,0

Potgczenia techrologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawea powinien:

uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszezajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechrego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialy znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnescl,
deklaracje zgodnosei, aprobatg techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostaweGw itp.),

ew. wykonaé wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykenania robot.

Wszystkie dokumeaty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akeeptacji.

Badania Wykonawcy w czasic robot sg wykonywane przez Wykonawcg celem sprawdzenia, czy jakodé

materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszezy i materiatéw do

uszezelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaliowe, polgczenia itp.) speiniajg wymagania

okreslone w kontrakeie. Wykonawea powinien wykonywaé te badania podczas realizacjt kontraktu, z niezbgdng

starannoscia | w wymaganym zakvesie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W iazie stwierdzenia uchybief

w stosunku do wymagait kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocziie usingc.

Wyniki badafh Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawey na jego mdanie. Inspektor moze zdecydowaé o

dokonaniu odbioru na podstawie badatt Wykonawcy. W razie zastrzezed Inspektora moze przeprowadzic

badania kontrolne:

Zakies badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

~  pomiar temperatury powietrza,

~  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywanta nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

~  wykaz ilosci materiatow lub grubosei wykonauej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—~  pomiar rownosci warstwy asfaltowej,

~  pomiar parameirow geometrycznych,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzehni warstwy

Badania kontroine sg badaniami Inspektora i Inwestora, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jako$é materialdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikow, lepiszczy | materialéw do uszczelnied itp.)
oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp) spelniaja wymagania okrelone w
kontrakcie. Wyniki tych badaf s3 podstawg odbioru. Pobjeraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sig powotane przez Inwestora do tego celu faboratoriumn w obecnosci Wykonawcey. Badania
odbywajg si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie
przy nich obecny,

Rodzaj badan kontrotnych:

Lp. Rodzaj badaii
I Mieszanka mineralno-asfaliowa "
.} Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszeza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosé i zawartosé wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfattowa
2.} Wskaznik zageszezenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnosc
2.4 Grubose lub ilosé materialu
2.5 Zawartosé wolnych przestrzeni ¥

2. Wiasciwosci przeciwpoilizgowe

7 do kazdej warstwy i na kazde rozpaczgte 6000 m nawieczchni jedna probka; w
razie potrzeby liczba probek moze zostal zwiekszona (np. nawierzchnie drog w
terenie zabudowy)

Y\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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Dopuszczaine wartosci odchylek § tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzhnie asfaitowe 2010,
Pozostale geometryczne cechy podbudowy takie jak szerokosé grobedé réwnosc zaggszezenie zawartosc
wolnych przestrzeni, musza by$ zgodne z dokumentacja techniczng a ich odchytki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obimiarowa jest 2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy écieralngj z betonu asfaltowego (ACP}.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli s zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiani Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m? warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- oczyszezenie | skropienie podioza,

~ dostarczenie materiatdw i sprzetu,

~ opracowanie recepty laboratoryjne;j,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaftowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem fub pokrycie tasma asfaltowa krawgdzi urzgdzen obeych i krawgznikow,
- roztoZenic i zageszezenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcigcie krawedzi | posmarowanie lepiszczem,

~ przeprowadzenie pomiaréw i badan wymagaych w specyfikacji techaiczne],
odwiezienie sprzgtu.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.05.03.13

D.05.03.13. Warstwa scieralnz z mieszanki SMA

1. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyﬁkacj}' Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru  warstwy Scieralnej z mieszanki SMA.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonaniz i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robit objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
scieralnej z mieszanki SMA. W zakres robét wehodzi wykonanie warstwy écieralnej z mieszanki SMA.
Zakres rzeczowy obejmuje:
=~ wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki SMA 11, grubosci 4cm

§.4. Okreélenia podstawowe

14.1. Mieszanka SMA — mieszanka mastyksowo-grysowa, wytwarzana, ukiadana i zaggszczana na goraco.

1.4.2.  Stabilizator - dodatek, np. witkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy splyw mastyksu z powierzchni grysow
W goracej mieszance mineralno-asfaltowej.

1.43.  Sredek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia jego
przyczepnosci do kruszywa,

144. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogélne".

L3. Ogélne wymagania dotyczace Robit
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbg¢dne dane istotne z punktu widzenia:

= organizacji robdt budowlanych;

~ zabezpieczenia interesu osdb trzecich;

- ochrony $rodowiska; :

- warunkéw bezpieczerstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania Ogdlne”.

1.6 Wspélny Slownik Zaméwies (CPV) o
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia pedano
w STWiIiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”. '

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w STWIORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

Jakos¢ i odpomosé warstwy écieralnej z mieszanki SMA zalezy w duzym stopniu od uziamienia frakcji grysowej oraz od
rodzaju skaly. Dlatego tez nalezy zwrécié szczegélng, uwagg na uziamienie dostarczanych frakeji arysow.

Poszczegoine rodzaje materialéw powinny pochodzié ze #rédel zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, W
przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badad, opracowaé skorygowang recepte.

2.2, Kruszywo
Do mieszanki SMA nalezy stosowaé kruszywa speiniajace wymagania podane w tablicy 1.
W celu uzyskania trwatej szorstkosci warstwy $cieralnej, nalezy stosowac 8rysy o duzej odpornosei na polerowanie.
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Skladowanie kruszywa powinno cdbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem |

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami,

Tabela 1a. Wymagane whasciwosci lruszywa grubego do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA

PN-EN 1744-1, p. 19.3, kategoria nic wyZsza niZ:

Punkt W i
_ agania
Kr\il\]s:l;'ylvva Wiasciwoscl kruszywa e
2008 KR 4
4.1.3 | Uziarnienie wedhig PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G90/15
4.1.4 |Tolerancje uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedug G
kategorii: s
41.6 |Zawarto$¢ pylu wedhug PN-EN 933-1, kategoria nie wyisza f,
Niz;
4,18 |Ksztaht kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN
933-4, kategi{‘i'z nie wyzsza niz: ¢ Flog lub Sk
4.1.9 |Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
: llamanej w kruszywie pgrubym wedlug PN-EN 933-5, Cioan
; kateporia nie nizsza niz:
- 422 |Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-
’ EN 1097-2, rozdzial 5, kategoria nie nizsza niz:
- grupa kruszyw A (tablica 8.1 z WT-1) LAz
- grupa kruszyw B (tablica 8.1 z WT-1) LAy
423 {Odpomoéé na polerowanic kruszywa wedlug PN-EN 1097- PSV
§, kateporia nie nizsza niz: 50
431 Gesto$é ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta
4.3.3 | Ggstosé nasypowa wedhug normy PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta
44.1 |Nasigkliwo$é wedtug PN-EN 1097-6, zalacznik B, kategoria W 0.59
: nie wyssza niz: e
442 | Mrozoodpornosé wedlug PN-EN 1367-1, zalacznik B, w 1% Fo?
NaCl, kategoria nie wyZsza niz: Nt
44.5 |,Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlig PN-EN 1367-3,
. . 5B1a
Wymagania kategoria:
452 | Sklad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedlug deklarowana przez
PN-EN 532.3 producenta
453 | Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p.
f . . s mcho,l
14.2, kategona nie wyzZsza mz:
46,1 |Rozpad krzemianowy iuzla wielkopiecowego chlodzonego P i
powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 WYmagana ouporHosc
46,2 |Rozpad zelazowy zwila wielkopiecowego chiodzonego d i
powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.2 Wymagana 0dpomose
46,3 |Staloéé objetofei kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug Vs

a) Jezeli nasiakliwosé jest wigksza, nalezy bada¢ mrozoodporno$¢ wedhug p. 4.4.2

Tabela 1b. Wymagane wlaciwosci kruszywa drobnego do warstwy {cieralnej z mieszanki SMA

Punk W .
agania
WI-1 Wiasciwoscl kruszywa ymee
Kruszywa

2008 KR 4
4.1.3 | Uziarnienic wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GeBS
4.1.5 |Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedhug

K Grc20

ategorii:

4.1.6 |Zawartosé pyln wedhug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza ‘

niz: 16
4.1.7 | Jakosé pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz; MBe10

(X
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4.1.10 | Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, B30
rozdzial 8, kategoria nie nizsza niz: . s
43.1 | Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta
453 |Grube zanieczyszozenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1, P 0.1
14.2, kategoria nie wyz2sza niz: e

2.3. Wypelniacz
Do mieszanki SMA nalezy stosowac wypetniacz podstawowy, spelniajacy wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wiaéciwoici wypetniacza do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA

Punkt W )
aga
Kr?]fs];;(l\va Wiasciwoscei kruszywa ymegame
2008 KR 4
52.1 |Uziarnienic wedhug PN-EN 933-10 zgodnie z tablicg 24 (WT-
- 1 Kruszywa 2008)
3:2.2 | Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz MBr10
. 5.3.1 !Zawarto§¢ wody wediug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
532 | Gestodt ziaren wedlug PN-EN 1097-7 deklarowana przez
producenta
54.1 | Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypelniaczu V.
wediug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria s
5.4.2 | Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, Avon8/25
. R&B
wymagana kategoria
55.1 [Rozpuszezalno$¢ w wodzie wedhig PN-EN  1744-1, ws
kategoria nie wyZsza niz: 0
5.5.3 | Zawartos¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym wedlug PN- cc
EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: 7
554 | Zawartosé wodoro?le.nku wapnia w wypeiaczu mieszanym, K,20, K10, Kapertsowans
wymagana kategoria:
562 |,Liczba asfaltowa” wedhug PN-EN 13179-2, wymagana BN
kategoria: Deklarowana

2.4. Polimeroasfalt

Do wytwarzania mieszanki grysowo-mastyksowej typu SMA przewidzianej do wykonania warstwy dcieralngj nalezy
stosowaé polimeroasfalt PMB 45/80-55 o wlasciwoéciach odpowiadajacych wymaganiom zawartym w tablicy 3. Nalezy
uzyt asfaltu modyfikowanego SBS w rafinerii.

Tablica 3. Wymagania dla asfaltéw drogowych modyfikowanych polimerami PMB 45/80-55.

Wymagania podstawowe Wiasciwosc ]1:/; z:;di: Jednostka Wymaganie Klasa
Konsystencia w posrednich
temperaturach Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 45-80 4
eksploatacyjnych
Konsystencja w  wysokich
temperaturach Tt?mp (.arat.ura EN 1427 °C > 55 7
) migknienia
cksploatacyjnych
Sila rozciagania {mata | EN 13589 Ve >1 4
predkosé rozeiagania) | EN 13703 om W 5°C
Sita rozciagania w 5°C
. ) .. | EN 13587 2 .
Kohezja (duz? ‘ predkosé EN 13703 Jem NPD 0
rozciggania)
Wahadto Hialit 3 .
(metoda uderzenia) EN 13588 Jem NPD 0
Staloét konsystencji | Zmiana masy o <0,5 3

&t
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{odpornosc na starzenie wg Pozostala traci % >
EN 12607-1 lub -3) penciracja | EN 1426 g > 60 7

Wzrost  temperatury

mieknienia EN 1427 °C <8 2

Inne wlasciwosci Temperatura zapionu E];S;SZO °C 2235 3
Temperatura o
tamliwosci EN 12593 C <-12 6
Nawrot ;
A San\,’éro Sprezysty w > 50 5

: , EN 13398 %
Nawrét  sprezysty w NPD* 0
10°C
Zakres plastycznosci Pit. 5.1.9. °C TBR® 1
normy
Stabilnoic
Magazynowania EN 13399 oC <5 2
Réznica  temperatur | EN 1427 -
migknienia
Stabilnosé
. . EN 13399
W a
ymagania dodatkowe magazynowania EN 1426 0.1 mm NPD 0

Réznica penetracji

Spadek  temperatury

migknienia po | EN 12607-1 o b
starzentu wg EN | ENI14274 ¢ TBR !
12607-1 iub -3
Nawrdt sprezysty w
25°C po starzeniu wg N
=50 4
EN  12607-1 lub EN 12607-
-3
; 5 01 %
Nawrdt sprezysty w EN 163398
10°C po starzeniu wg NPD* 0

EN 12607-1 lub
-3

a) NPD —- No Performance Determined (wiasciwos¢ uzytkowa nie okreélana)
b) TBR — To Be Reporied (de zadeklarowania)

2.5, Stabilizator mastyksu

W celu zapobiezenia splywaniu lepiszeza asfaltowego z ziaren kruszywa w wypredukowanej mieszance SMA nalezy
stosowaé stabilizatory, kidrymi mogg by¢ widkna mineralne, celulozowe fub polimerowe, spelmiajace wymagania aprobaty
technicznej. Widkna te moga by¢ stosowane takie w postaci granulatu, w tym ze frodkiem wiazacym.

2.6. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcege odpowiednig
przyczepnosé (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki SMA na dziatanie wody, nalezy dobraé i
zastosowaé $rodek adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszoze wartosé przyczepnosci okreslona wedhug
PN-EN 12697-11, metoda C wynosila, co najmniej 80%

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobaty technicznej oraz zaakceptowany przez Inspekiora
Nadzoru na podstawie badaf mieszanki. Pochodzenie, rodzaj, wiasciwoéci powinny by¢ deklarowane.

Skiadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie technicznej.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowaé drogows emulsjg asfaltows speiniajaca wymagania okrefione w WT-3, Emulsje asfaltowe 2009,
Kationowe emulsje asfaliowe na drogach publicznych oraz wymagan STWiORB.

2.8, Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi
Do uszczelnienia:
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- polgczen technologicanych (4. zlaczy podhumych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w roznym
czasie),

- spoin stanowigcych polgczenia réznych materialéw lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub jg ograniczajacymi,

nalezy stosowad tasmy termoplastyczne wedhug norm lub aprobat technicznych.

Grubosé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié nie muiej niz 15 mm.

Skdadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszezelnienia krawedzi (bocznych) nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 _ metoda na gorgeo™.

2.9. Dostawy materialow

Za dostawy materialow odpowicdzizlny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okredlonymi w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Do obowigzku Wykonawey nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania mieszanki SMA, aby
zapewni¢ nieprzerwana prac¢ otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa polimeroasfaliu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tredci wedhug
PN-EN-45014, wydana przez dostawes.

2.10. Skiadowanie materiatéw

2.10.1. Skladowanie kruszywa
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy skladowaé oddzielnie wedlug wymiarn i chronié przed
zanieczyszezeniem.

2.10.2. Skladowanie wypelniacza
Wypelniacz nalezy skiadowaé w suchych warunkach. Skiadowanie wypemiacza powinno odbywaé sig w silosach
wyposazonych w urzadzenia do areacji.

2.10.3, Skladowanie polimeroasfaitu
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywat w zbiomiku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie Zadanej temperatury z dokladnodcig + 5°C.

2.10.4. Skladowanie $rodka adhezyjnego
Skladowanic $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w warunkach
podanych w Aprobacie Technicznsj.

2.10.5. Skladowanie stahilizatora mastyksu
Skladowanie stabilizatora mastyksu jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta Jub w
odpowiednich do tego celu przystosowanych zbiomikach, w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej.

3. Sprzet

3.1. Ogbine wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogoine wymagania dotyczace sprzgiu podano w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, kiory gwarantuje uzyskanie parametrow
wykonania robot zgodnych ze STWiORB.

Sprzet stosowany do wykonania robot podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Wytwérnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszanke mineralno-asfaltowsg nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzert dozowania,
podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skiadnikéw mieszanki mineraino-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno byt
zantomatyzowane i zgodne z recepts robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikdw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochedzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie.

Sposob i czas micszania skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié¢ réwnomierne otoczenic
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
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Odchylki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszczegblnych skladnikéw zarobu) nie powinny byé
wigksze od + 2%.

3.3. Ukladarka mieszanek mineralno-bitumicznych

Ukladanie mieszanki powinno odbywaé sie mozliwie najwigkszq szerokoscia, przy uzyciu mechanicznej ukladarki
posiadajacej nastgpujace urzadzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zalozong niwelet i grubodcia,

- plyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania plyty wibracyjne;j.

Tylke wyjatkowo dopuszcza si¢ rgczne ulozenie warstwy w migjscach niedostgpnych dla sprzetu mechanicznego, przy
czym szczegdlng uwage nalezy zwrocic ne zaggszezenie takich powierzchni, niedostepnych dla walcéw i doggszezac je
przy pomocy plyt wibracyjnych. Ponadto nalezy pamigtaé, 2e reczne ukladanie fragmentdéw powierzchni powinno by¢
przeprowadzone szybko i sprawnie ze wzgledu na szybkie sklcjanie si¢ stygnacej masy.

3.4, Walce do zaggszezania

Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem pozwalajacym na uzyskanie przewidzianego wskaznika zageszczenia
rozkiadaneJ warstwy z mieszanki SMA, a wigc walcami sredniociezkimi stalowymi gladkimi. Do warstwy z mleszankl
SMA nie zaleca sig stosowania wibracji podczas zageszczenia.

Nie nalezy stosowaé zbyt cigzkich walcow, gdyz moze to spowodowac miazdzenie ziarn grysow,

3.5, Szczotki mechaniczne
Zespot wykonujgey nawierzchnie bitumiczne musi by¢ wyposazony w szczotki mechaniczne z kompletem szczotek
twardych i migekkich.

4, Transport

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu pedano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport mieszanki

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postepu robot. Mieszanki podezas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢é zabezpieczome przed ostygnigciem i doplywem powietrza
{przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone
pojazdami samowyladowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkeji do
whbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale,

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury. Nalezy
rowniez kierowa¢ si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z zachowaniem
min. temperatury wbudowania i zageszczenia. W wyladowywanej (do kosza ukladarki) mieszance nie powinny
znajdowaé sig grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Podczas transportu, mieszanka nie
powinna ulec rozfrakcjonowaniu.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywas tylko $rodki antyadhezyjne nie wplywajace szkodliwie na mieszanki mineraino-asfaltowe.

5. Wykonanie Robdt

5.1. Ogdine warunki wykonywania Robot

Ogélne zasady wykonania Robdt podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania og6lne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki SMA
Zgodnie ze STWIORB DM 00.00.00 Wymagania ogélne p. 5.1, Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania
projektu recepty laboratoryjnej na mieszankg¢ mastyksowo-grysowa na 40 dni przed rozpoczgciem robdt i
przedstawienia jej InZynierowi do zatwierdzenia. Do projektu powinny by¢ dolaczone deklaracje zgodnosei na
wszystkie materialy wsadowe okre$lone w STWiORB oraz wyniki badafi z zarobow prébnych wykonanych z mieszanki
wykonanej wg wspomriangj recepty.
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Inzynier, powyZsza recepte, powinien przekazaé do sprawdzenia do laboratorium Zamawiajacego wraz ze wszystkimi
zalacznikami oraz z probkarni materiatéw wsadowych.

Projektowanie mieszanki SMA polega na:

doborze skladnikéw mieszanki mineralnej,

doborze optymalnej ilosci asfaltu,

doborze stabilizatora mastyksu,

doborze érodka adhezyjnego.

Kazda zmiana skladnikéw mieszanki SMA w czasie trwania robdt wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Krzywa uziamnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrege uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnicnia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawarto$ci polimeroasfaltu podano
w tablicy 4.

!

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaliowego do warstwy écieralnej z SMA

Wymiar oczek sit # w mm, Rzedne krzywych
zawarto$¢ asfaltu granicznych uziarnienia
mieszanki mineralnej
KR 4
SMA 11
Wymiar sita #, [mm]
16 100 -
11,2 50 100
B 50 65
5.6 35 45
2 20 30
0,063 8,0 12,0
Orientacyjna zawartod¢ Srodka 0.3 15
stabilizujacego, {% 9m/m)] * ’
Zawarto$é lepiszcza Buinso

Wiaéciwosci betonu asfaltowego do warstwy écieralnej z SMA powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 5

Tablica 5, Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy §cieralngj z SMA

Wiadciwosc Warunki zaggszczania wg Metoda | warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania SMA 11
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, 3 Voo 3.0
przestrzeni 2 x 50 uderzeft PN-EN 12697-8, p 4 Voax
PN-EN 12697-22,
Odpornoté na deformacje | C.1.20, walowanie, | MEA002 B POWINZL, WTS amos0
rwal P P PN-EN 13108-20, PRD crac
¢ s o0 D.1.6, 60°C. 10 000 ATRS,0
cykli
PN-EN 12697-12,
o N I rzechowywanie W
Odpomoséé na dziatanie C.1.1, ubijanie, po .
wody 2 x 25 uderzen 40°C Z.Je‘.jnym cyklem [TSRs
zamrazania, badanie w
15°C
Splywno$¢ lepiszcza - PN-EN 12697-18, p.5 Dy

5.3, Wytwarzanie mieszanek SMA
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé si¢ w oparciu o receptg laboratoryjna, zatwierdzong
przez InZyniera. Mieszankg mineralno-asfaltows nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajacej prawidtowe dozowanie
skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie ofaz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej mieszanki mineraino-
asfaltowej.
Temperatura lepiszoza asfaitowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci:

- dla polimeroasfaltu 180°C.

Rt



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 1.05.03.13

Kruszy'vyo powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperatur¢ wiasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé wyisza o wigcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] podanej w tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnizsza i najwyZsza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

PMB 45/80-55 od 130 do 180

Dodatki modyfikujace lub stabilizujace do mieszanki mineralno-asfaltowej mogg by¢ dodawane w postaci stalej lub
cieklej, System dozowania powinien zapewni¢ jednorodnosé dozowania sktadnikéw do wytwarzanej mieszanki.
Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wplywac na
skutecznos¢ dziatania tych dodatkéw.

Mieszanke SMA zaleca si¢ wbudowywaé bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtozem pod warstwe $cieralng bedzie warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wykonana zgodnic z STWiORB
D.05.03.05. Powierzchnia warstwy wiazacej, przed ulozeniem warstwy scieralnej z mieszanki SMA, powinna by¢ sucha
i dokladnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.

Jezeli warstwa scieralna bedzie ukladana bezposrednio po ulozeniu warstwy wiazacej to nie jest wymagane skropienie
warstwy wiazacej. Jezeli warstwa §cieralna bedzie ukladana w pdzniejszym terminie to warstwg wiazaca nalezy skropi¢
emulsjg asfaltowa zgodnie z D 04.01.02.

Powierzchnie krawginikéw, wlazéw, wpustéw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do ukiadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane emulsjy asfaltowa (wg. PN-EN 13808) lub innymi lepiszczami oraz
materiatami termoplastycznymi (tasmy, pasty itp.) uzgodnionymi z Inzynierem.

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza od +5°C. Nie dopuszeza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
na mokrym podiozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Temperatura powietrza powinna byé micrzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robdt oraz
podezas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roziozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki
roboczej. Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza i obramowania
(np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

5.6. Proba technologiczna

Ustalony sklad wejéciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostaé
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwoéei wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
Z recepta.

W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczark¢ zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke. Do badaf nalezy pobraé mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sig oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidiowosci skladu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszankg wyprodukowana po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki nalezy gromadzi¢ w silosie lub zaladowal na
samochéd. Probki do badari nalezy pobierad ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27, Na
podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzjg o wykonaniu odeinka prébnego.

Odcinek prébny o diugosci 50 m powinien byé wykonany przez wykonawcg w warunkach zblizonych do warunkow
budowy w celu sprawdzenia sprzgtu i uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

Wykonawca moze przystapié do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikéw z odcinka prébnego i
ustalonej technologii zaggszozania. Wiasciwosei wykonanej warstwy muszg by¢ spetnione wg. wymagan tabeli 7.
Odchylki zawartosci skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledém zaprojektowanego skiadu muszg spelniaé
wymagania okreslone w p.6 niniejszych STWiORB.

Powierzchnie kraweznikéw, whazdw, wpustdw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do ukladanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny byé posmarowane emulsja asfaltows (wg. PN-EN 13808) lub innymi lepiszczami oraz
materiatami termoplastycznymi (ta$my, pasty itp.) uzgodnionymi z InZynierem.

Przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

7



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.05.03.13

— stwierdzenia czy uzyty sprzgt jest whadciwy,

=~ okreslenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszozeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci Warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilodei preeji¢ walcéw dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawea uzyje takich materialéw oraz sprz¢tu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru,

Wykonawea moze przystapié do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odeinka prébnego przez
Inspektora Nadzon:.

5.7. Whbudowanie i zageszezanie warstw z mieszanki SMA

Mieszanka mineralno-asfaltows powinna byé wbudowywana rozkladarkq wyposazong w uklad automatycznego
sterowania grubodcia warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacjq Projektows. W miejscach
niedostgpnych dla sprzetu dopuszeza sit whudowywanie reczne.

Rozkladarka powinna poruszaé si¢ ze staly predkoseia i bez zbgdnych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochéd z goracs mieszanka).

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 20 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie ZAGESZCZONE.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3,

Ziacza w warstwie Scierainej powinny byé jednorodne i szczelne,

Zlacza podtuznego nie nalezy umiejscawiaé w $ladach kol Nalezy unikaé umiejscawiania ziaczy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni,

Zigcza podiuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych naleiy przesuwaé wzgledem siebie, o co najmniej
15 ¢m w kierunku poprzecznym do osi jezdni,

Ztgcza poprzeczne miedzy dzialkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podhuznym do osi jezdni.

Wezesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mied wyprofilowana krawgd?, réwnomiernie zageszezona,
bez peknigé. KrawedZ ta nie moze byé pionowa, lecz powinna byé skofna. W przypadku warstwy z mieszanki
walowanej bez urzadzen ograniczajacych (np. krawgznikow) krawedziom nalezy nadaé spadki 0 nachyleniu nie
wigkszym niz 2:1, 2 za pomoca odpowiednich $rodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym
elementéw wykarczajacych) wykonaé krawgdzie w linii prostej i docisnaé réwnomiernie na calej dlugosci.

Do wszystkich zlaczy oraz wypelnienia szezelin, nalezy stosowaé materialy okreslone w p. 2.8.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszezelni¢ krawedZ polozong wyzej, a
w strefie zmiany przechytki — obie krawgdzie. W tym celu boczng powierzchnig krawedzi nalezy pokryé goracym
lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m®. Lepiszcze powinno byé naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly
zabrudzeniu. Nizej polozona krawegds (z wyjatkiem strefy zmiany przechylki) powinna zostaé nieuszczelniona.
Przylegajacy powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy uszczelnié na szerokosci, co najmniej 10 cm.

Whasciwosei warstwy z mieszanki mineraino-asfaltowej powinny spelniaé wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Zawarto$é wolnych
przesirzeni w warstwie
(% (viv)]

SMA 11 > 97 3,0-6,0

Typ i wymiar mieszanki, Wskaznik zageszczenia
przeznaczenie [%]

6. Kontrela jakosci Robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakesci robét
Ogétne zasady kontroli jakosci Robat podane w STWiORE DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1 Uwagi ogdine

Badania dziel sie na:

- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru)

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcey — Inspektora Nadzoru)
Badania kontrolne dzielg sie na:
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-dodatkowe
-arbitrazowe

6.2.2 Badania Wykonawcy
Przed przystapieniem do robot:
- przedloZzy¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgodnodci ,certyfikaty zgodnosci , oswiadczenia zgodnogci, badania
wykonane przez dostawcéw ) na materialy i wyroby budowlane zgodnie z DM 00.00.00 Wymagania ogélne p.6.7.
- wykona¢ wlasne badania wiasciwosei materialow przeznaczonych do wykonania warstwy $cieralnej, okreslone
przez Inspektora Nadzoruy,
- wykona¢ projekt recepty oraz przedstawi¢ wyniki badan zgodnie z p.5.2
W trakcie realizacji robét:
— pomiar temperatury powietrza,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy,
~ ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— . wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,
.~ pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—- pomiar réwnosci warstwy asfaltowe;j,
=" ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakodci wykonania potaczen technologicznych.
Wykonawca powinien wykonaé¢ wymienione badania z niezbedng starannoscia | w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy
zapisywaC w protokolach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagat ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usungé. Wyniki badati nalezy przekazywac Inspektorowi Nadzoru.

6.2.3. Badania kontrolne Inzyniera
Rodzaj i zakres badan kontrolnych wykonywanych przez Inzyniera przedstawia tabela 8.
Tablica 8 Rodzaj i zakres badan kontrolnych

. , Warstwa Typ mieszanki
Lp Rodzaj badan P 1w | SMA | Ma | PA
1. | Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 | Uziarnienie +
1.2 | Zawartos¢ lepiszcza +
1.3 | Temperatura mi¢knicnia lepiszcza odzyskanego +
1.4 | Ggstos¢ i zawartosci wolnych przestrzeni +
1.5 | Zaglebienie trzpienia {wlacznie z przyrostem po -
kolejnych minutach badania)
2. | Warstwa asfaltowa
2.1 | WskaZnik zageszczenia +
2.2 | Spadki poprzeczne +
2.3 | Réwnogé +
2.4 | Grubos€ lub ilos¢ materiatu +
2.5 | Zawartosé wolnych przestrzeni +
2.6 | Wiasciwodci przeciwpoilizgowe +

Inspektor Nadzoru moze rowniez zleci¢ wykonanie badan kontrolnych dodatkowych oraz arbitrazowych (w
porozumienin z Wykonawca, jezeli zajdzie taka potrzeba.) do niezaleznego laboratorium.

6.3. Czestotliwosé oraz zakres badafl i pomiaréw

Tablica 9. Zakres oraz czestotliwo$é badas i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki SMA

Lp. | Wyszczegblnienie badan Czestotliwodc badan

BADANIA MATERIALOW

1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- | Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakeji
asfaltowej

2. Wiadciwosci wypeliacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypehiacza

3. | Wiasciwosci polimeroasfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

4. Wlasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie
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—

BADANIA MIESZANKI SMA

4. | Temperatura skdadnikéw Dozér ciggly

5. Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy zatadunku i w czasie whudowywania

6. Zawarto$¢ asfaltu | uziamienie mieszanki Raz dziennie przy produkcji do 300 ton, dwie probki przy

produkeji powyzej 300 ton

7. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie

BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI SMA

3 Gruboé¢ i wskaznik zageszczenia warstwy, |2 probki z kazdego pasa 0 powierzchni do 3000 m za
wolna przestrzeni w warstwie wyjatkiem obiekidw mostowych

6.3.2. Badanie wiasciwosci kuruszywa
Z czestotliwoscia podang w tablicy 9 nalezy kontrolowaé kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i kazda
frakcje grysow. Wyniki powinny by¢ zgodne 2 wymaganiami podanymi w punkcie 2.2,

6.3.3. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Z cagstotliwoseig podana w tablicy 9 nalezy kontrolowaé dostarczany wypehiacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3,

6.3.4. Badanie wlasciwosei polimeroasfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ peretracjg i temperaturg mieknienia polimeroasfaltu zgodnie z pkt. 2.4,

6.3.5. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

Z czestotliwoécig podana w tablicy § nalezy kontrolowaé temperature skiadnikow mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazafi odpowiednich termometrow zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki SMA nalezy mierzyé i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie whudowywania w nawierzchnic.
7aleca sig stosowanie termometrow cyfrowych z sonda wglebna, Wyniki powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanegoe

Temperatura migknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaliowej nie powinna przekroczyé
wartoéci dopuszczalnych:

- dla polimeroasfaitu 73°C.

W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrot sprezysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wyniesé, co najmnicj 40%. Dotyezy to réwniez przedwezesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy
czym nalezy wiedy podaé wartod¢ wydhuZzenia.

6.3.8. Zawarto&é polimeroasfaltu

Z czestotliwoécia podang w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ zawarto$é asfaltu,

Zawartoét rozpuszezalnego lepiszeza z katdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moZe odbiegaé od
warto$ci projektowanej, z uwzglgdnieniem podanych dopuszczalnych odchylek w zaleznosei od liczby badan,

Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci
lepiszcza rozpuszczalnego (% (m/m)]

Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetyczne]

Rodzaj mieszanki wynikéw badaf zawartodci lepiszeza rozpuszezainego [% (m/m)}

Mieszanki

drobnoziarniste %030

6.3.9. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziamienie kazdej probki pobranej z luinej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé od wartosci
projektowanej, z uwzglgdnieniem dopuszczalnych odchytek, w zaleznodei od liezby wynikow badas.
W wypadku wymagat dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktorekolwiek z:
- zawartodé kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
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- zawarto$é kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawartoéé kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

- zawartosé ziaren grubych,
to zadna prébka nic moze wykazywaé uziamienia odbicgajacego o wigce niz wartos¢ dopuszczalnych odchylek
podanych w tablicach 11 — 14,
Wymagania dotyczace udziah: kruszywa grubego, drobnego i wypeiniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

Tablica 11. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i éredniej arytmetycznej wynikdéw badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
Rodzaj mieszanki | arytmetycznej wynikow badaft zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [%
(m/m)}

Mieszanki

drobnoziarniste +1,5

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i érednicj arytmetycznej wynikéw badan
zawartoscl kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [% (m/m)]

Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej
Rodzaj mieszanki { arytmetycznej wynikéw badan zawarto$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063
mm do 2 mm [% (m/m)]

SMA +3,0

Tablica 13. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow badan
zawarto$ci kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm [% (m/m)]

Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i grednicj
Rodzaj mieszanki | arytmetycznej wynikéw badan zawartodei kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm
[% (m/m))

SMA 11 +4,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchyltki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawarto$ci ziaren grubych [% (m/m)

I . Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej
Rodzaj micszanki arytmetycznej wynikéw badan zawartosci ziaren grubych [% (m/m)
Mieszanki
drobnoziarniste 44,0

6.3.10, Wiasciwosci mieszanki SMA

7 czestotliwoscia podang w tablicy 9 nalezy okresla¢ wolng przestrzefl w probkach Marshalla.

Zawarto$é wolnych przestrzeni nie moze przekroczyé wartosci podanych w tabeli 6 o wigee] niz:
- SMA 1,5 % (v/v).

6.3.11. Pomiar grubosci warstwy

Grubogci wykonanej warstwy nalezy okreflac z czgstotliwoseia podang w tablicy 9.

Grubo§é wykonanej warstwy oraz iloé¢ wbudowanego materiatu na okreslona powierzchni¢ moga odbiega¢ od projektu
o warto$ci podane w tablicy 15,

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilodci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa SMA
s®
A — Srednia z wieli oznacze <10
__grubodci oraz ilosci
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25
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a} w przypadku budowy dwuetapowej tzn. gdy warstwa $cieralna lub warstwa wigzaca jest
ukiadana z opéZnieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje, w pierwszym etapie
budowy do gémej warstwy nawierzchni obowiazuje wartodé 25%, a do facznej grubosci
warstw etapu 1+15%

Za grubos¢ warstwy przyjmuje si¢ §rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym
odcinku budowy.

6.3.12. Wskainik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszezenia oraz zawartoscia wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczyé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 7.

Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosel.

Okreslenie gestodci objgtosciowej nalezy wykonaé wedlug PN-EN 12697-6.

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy z mieszanki SMA

6.4.1. Czgstotliwo§¢ oraz zakres badaii i pomiaréw
Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 16.

Tablica 16. Czestotliwo$é oraz zakres badafi i pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. Badania cecha Minimalna czestotliwo$é badaii i pomiaréw

1. Szerckosé warstwy 10 razy na 1 km na kazdej jezdni

2. Réwnosé podiuzna ¢o 10 m

3. Rownosé poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m na kazdej jezdni

4. Spadki poprzeczne*) c0 20 m na kazdej jezdni

3. Rzedne wysokosciowe na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni co 10 m
6. Uksztaltowanie osi w planie®)

7. Ziacza podluzne i poprzeczne kazde zlacze

8. Wyglad warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planic nalezy wykonaé w punktach gléwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokesé warstwy

Z czestotliwoicia podang w tablicy 16 mlezy sprawdzaé szeroko$é warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w
poziomie, tama miemicza, odleglosci przeciwleglych bocznych krawedzi.

Szeroko$é wykonanej warstwy nie moze rémié sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz -+ 5 cm.

6.4.3. Rownosc podiuzna

Pomiary rownosci podiuznej nalezy wykonywaé w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podluznej warstwy icieralnej nawierzchni drogi klasy GP nalezy stosowaé metodg pomiaru
umozliwiajaca obliczanic wskaznika réwnoéci IRI. Warto$¢ IRI oblicza sig dla odcinkéw o dhugodei 50 m.

Wymagana rownosé podfuzna jest okreslona przez wartosci wskaznika, ktorych nie moima przekroczyé na 50%, 80% i
100% dhugosci badanege odcinka nawierzchni. Wartosci wskaZnika, wyrazone w mm/m okresla tabela Nr 17,

Tabela Nri7.
Klasa drogi Element nawierzchni 50% 80% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
GP wiczania i wylaczania s1,2 £2,0 £33
Jezdnie Jaceznic <20 <28 £4,0

Jezeli na edcinku nie mozna wyznaczy¢ wigesj niz 10 wartosci IR, to wartos¢ miarodajna bedgea sumg wartosci srednich E
(IR1) i odchylenia standardowego D:E(IRI)+D nie powinna przekroczy¢ wartosci odpowiedniej dla 80% dhugoéci badanego
odcinka nawierzchni.

Stosowanie metody 4-m taty i klina (dla drég klasy GP) dopuszcza sig tylko tam, gdzie nie moina zastosowaé metody
proﬁlometrycznej Poriiar wykonuje si¢ nie rzadziej, niz co 10 m. Wymagana rowno$é podhuzna okreslona jest przez
wartosci odchylefi réwnoscei, ktére nie moga byé przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 95% oraz 100% liczby
wszystkich pomiaréw na badanym odcinku, Przez odchylenie rownosci rozumie sig najwigksza odleglos¢ miedzy lata a
mierzong powierzchnia, Wartoéei odchylefi, wyrazone w milimetrach, okregla tabela 18
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Tabela Nr 18.
Klasa drogi Element nawierzchni 95% | 100%
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
- . <4 <5
GP wigczania | wylaczania
Jezdnie tacznic <5 <6

Za zgoda Inspektora Nadzoru, moze zostaé wykonany pomiar przy uzyciu planografu (tj. metody réwnowazne] uzyciu faty i
klina).

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IRI warstwy §cieralngj nawierzchni drogi klasy GP nie
powinny by¢ wigksze niz podane w tabeli 19,
Badanie wykonuje si¢ wedhig procedury jak podezas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kola.

Tabela Nr 19.
Klasa drogi Element nawierzchni Warto$ci wskaznika
i IRI [mm/m]
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
.. . <29
GP wilaczania i wylaczania
Jezdnie taceznic <37

6.4.4. Rownos¢ poprzeczna

Do oceny réwnosci poprzecznej nalezy stosowal metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody
réwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej, niz co 5 m.

Wymagania réwno$¢ poprzeczna jest okreslona przez wartosdei odchylen réwnoéci, ktore nie moga by¢ przekroczone w
liczhie pomiaréw stanowiacych 90% i 100% albo 95% 1 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.
Odchylenie rownosci oznacza najwigksza odleglodé migdzy lata a mierzong powierzchnig w danym profilu. Wartosci
odehyled, wyrazone w mm, okresla tabela 20,

Tabela 20.
Klasa drogi Element nawierzchni 90% 95% 100%
Pasy ruchu zas.ad.mcze, dodfitkowe, <30 i <50
GP wigczania | wylaczania
Jezdnie lqcznic £50 <6,0

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy scieralnej nawierzchni drog
nie powinna by¢ wigksza niz podana w tabeli 21.

Tabela 21
Klasa drogi Element nawierzchni Wartoici  odchylen  rownosci
poprzecznej (mm]
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, <6
GP wiaczania i wylaczania =
Jezdnie lacznic <8

Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja + 5 cm.

6.4.7. Rzedne wysokoéciowe nawierzchni
Roznice pomigdzy rzednymi projekiowanymii 1 istniejacymi nie mogg byé wieksze niz + 1 em.

6.4.8 Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z SMA na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektows, z tolerancjg  0,5%.
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6.4.9 Z13cza podluine i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ziacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny byé¢ przesunigte wzglgdem siebie, co najmniej o 15 cm. Zlacza powinny byc
calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z mieszanki SMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych,
tuszczacych sig i spgkanych.

7. Obmiar Robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczgce obmiara robot
Ogodlne wyr_nagania dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy §cieralnej z mieszanki SMA o okreslonej
gruboéci zgodnie z Dokumentacja Projelctowa,

8. Odbior Robbt

8.1, Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Dokonujacy odbioru robot ocenia ich jakodt na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badati i pomiaréw oraz
wnikliwej ocenie wizuainej wykonanych robdt,

Jezeli wedhg oceny odbierajacego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnege lub zakresu robdt
nie sa gotowe do edbioru, odbierajacy w porozumieniu z Wykonawca Wyznacza ponowny termin odbioru,

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokdl.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe juzupelniajace powinny by¢ spisane i potwierdzone przez obie strony.

8.2, Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, choé jednego clementu robét z wymaganiami lub przekroczenia wartosci dopuszezalnych w
badaniach, to roboty uznaje si¢ za niezgodne 2 Dokumentacja Projektows i obarczone wada,

Wady, kiére sg dekumentowane na etapie badafh kontrolnych lub oceny wizualnej do odbioru koricowego, beda
klasyfikowane przez komisj¢ pod katem, jaki moze by¢ ich wplyw na: trwalosc, bezpieczefistwo, estetyke odbicranego
zadania inwestycyjnego. Ocena wplywu wad na wymienione czynniki, pozwoli podjaé Komisji odpowiednie decyzje
obcigZzajace Wykonawce..

9, Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 . Wymagania ogélne”.

9,2. Cena jednostki ocbmiarowej

Placi sie za jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej warstwy scierainej z mieszanki SMA po dokonaniu

odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest cena usredniong dia podanego sposobu wykonania i obejmuje:

~  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot,

—  Programu Zapewnienia Jakosci,

-  prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych materiatow,

_  zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowcgo wykonania robét hub wynikajacych z
przyjetej technologii robdt,

_  opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe,
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- wykonanie préby technologicznej i odeinka probnego,

—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce whudowania,

- rozlozenie i zaggszezenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- uszczelnienie zlaczy poprzecznych i podhuznych tasma termoplastyczng

- obeigeie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- pokrycie taSma termoplastyczng krawedzi urzadzen obeych,

- pokrycie emulsja kraweznikow,

- uporzadkowanie terenu robét; wywéz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do skltadowania poza terenem budowy,

-  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych dostarczanych materialéw, mieszanki mineralno asfaltowej i
Zageszczonej warstwy, wymaganych w STWiORB,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4
PN-EN 12591
PN-EN 12592

PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania geometrycznych wladciwodei kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych whasciwosei kruszyw -~ Oznaczanie kszialtu ziaren za pomocy
wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgsé 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycznych wladciwoéci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartoSci ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycanych wiasciwodci kruszyw — Czedé 6: Ocena wlasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeplywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosei kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania
blgkitem metylenowym

Badania geometrycznych whasciwoéci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Uziarnienie wypelnizczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —~ Metody oznaczania odpornoéei na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosdci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosdci kruszyw — Cze$é 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechaniczaych i fizyczmych whasciwosci kruszyw —Czeéé 6: Qznaczanie gestodci ziaren
i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiagciwodci kruszyw — Czgéé 7. Oznaczanie gestosci
wypelniacza - Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwodci kruszyw - Cze$¢ 8 Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania whasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych —
Czgséé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiagciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych —
Czest 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metods gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscieft i Kula
Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypehiaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe -~ Oznaczanie rozpuszczalnodci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury lamliwosci Fraassa

Asfalty | produkty asfultowe — Oznaczanie zawartoei parafiny — Czg$é 1: Metoda destylacyjna
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PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem

ciepla i powietrza — Czgé¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czgéé 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 1265:);7-22
PN—EN 12(;97-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 13043
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399

PN-EN 13587
PN-EN 13583
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN 150 2592
BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czgéé 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczna
Mieszanki mineralnc-asfaltowe ~ Metody badanh mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czed¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgsé 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czesdé 12: Okredlanie wrazliwosci na wodg
Mieszanki mineralnc-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czgsé 13; Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czest 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -~
Czeé6 22: Koleinowanie
Mieszanki mineratno-asfaliowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czeéé 27 Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$é 36: Oznaczanie gruboéci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie c¢zasu wypltywu  emulsji
lepkodciomierzem wyplywowym
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Badanie rozpadu - Czgé¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeiaczem mineraloym
Mieszanki mineralnc-asfaltowe — Wymagania — Czgéé 5: Mieszanka SMA
Mieszanki mineralno-asfaliowe - Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie
metodg Pier§cienia i Kuli
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do misszanek bitumicznych — Czgéé 2: Liczba
bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltdéw modyfikowanych
Asfalty i lepiszeza asfaltowe ~ Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow
Asfalty i lepiszcza asfallowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru
ciagliwoéci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy asfaltowych metoda testu
wahadlowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwoéci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnodc emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacii asfaltéw modyfikowanych polimerami
Wypelniacze zlaczy ) zalewy — Czeiéé 1 Specyfikacja zatew na goraco
Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zapionu i palenia — Pomiar metoda otwartege tygla
Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzehni planografem i tata

asfaltowych

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfattowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.05.03.13

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D-07.01.01. Oznakowanie poziome

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej spacyfikacji technicznej sg wymagania dolyczace wykonania i odbieru
oznakowania poziomego (malowanie linii, znakow i przejs¢ dla pieszych),

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1,

1.3, Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w ninisjszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu oznakowania
poziomego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzehni w postaci linii
ciagtych lub przerywanych, pojedyiniczych lub podwojnych, strzalek, napisow, symboli oraz innych finii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Pozoslale okreslenia padane w ninigjszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, STWIORB DM -00.00.00. i "Instrukeja o znakach grogowych poziomych®.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonanla oraz za zgodnosé z STWIORB,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM- 00.00.00. "Wymagania ogbine".

2. Materialy

2.1.Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogoine".
Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawce do poziomego znakowania drog musi posiadac
dokument wydany przez Instylut Badawczy Drog i Mostow pt."Cerlyfikat zgodno$cl z aprobalg
techniczng w budownictwie drogowym | mostowym". Materiaty, ktore nie beda posiadaly "certyfikatu
zgodnosci” nie bedg przez inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania i zostang odrzucone.

2,2.Stosowane materialy

2 2.1.Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ farby z grupy pierwszej,

Decyzje o wyborze farby do oznakowania poziomego pozostawia sig inspektorowi nadzoru.
Farba powinna odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

1. barwa - biala,

2. lepkosé - wg atestu,

3. gestosé - wg atestu,

4. czas schnigcia powloki w temp. 20°C - max 60 min,,

5. krycie jakosciowe - 1 stopien wg PN-70/C-81 536,

6. przyczepnost powloki - wytrzymuje prébe na plytce stalowe],

7. wyglad powloki - powloka bez pomarszczen i zacieKow,

8. scieralnosé powiok - co namniej 0,6 kg/um,

9. widzialnosé w dzien - wspolczynnik luminacji dla $wiezego znakowania nie mnigj niz 0,55,

10.widzialnogé w nocy - wspotezynnik luminacji odbite] (refleksji) - min.150 med/Ix*m?.

Nie dopuszcza sig stosowania materiatow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny {jak np. toluen,
ksylen) w iloci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materialéw zawierajgcych henzen.

3. Sprzet
3.1.0g6Ine warunki stosowania sprzgtu.
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w STWIORB DM-00.00,00."Wymagania ogolne".
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3.2.Dohor sprzetu
Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowaé narzedzia zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogdlne warunki transportu
Ogolne warunki transportu podanc w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne'.

4.2.Wybor srodkéw transportu

Materialy do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych szczelnose,
bezpieczenstwo i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiaiu. Pojemniki powinny by¢
oznakowane zgodnie z normg PN-85/C-79252.

Materialy do oznakowania poziomego nalezy przewozié krytymi srodkami transportu, chroniac
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z prawem
pizewozowym,

5. Wykonywanie robot

5.1.0géine warunki wykonywania robdt

Ogdlne warunki wykonywania robét podano w STWIORB DM- 00.00.00. “Wymagania ogolne".
Znakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - rys. Nr B-6.

5.2.Zakras wykonywanych rohot,

5.2.1.Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczyscié powierzchnig nawierzehni
przeznaczonej do malowania z kurzu, pylu, smardw i innych zanieczyszczenh. Powierzchnia
przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.2.2 Wykonanie oznakowania
Wykonawca moze rozpoczaé roboly po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie
wykonywania robot beda zgodne z warunkami okreSlonymi dla odpowiedniego rodzaju farby uzytej do
malowania.
Przed przystapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wyznaczy¢ na nawierzchni
elementy tego oznakowania zgodnie z "Instrukejg o znakach drogowych poziomych”, Dokumentacjg
Projektowa i wskazaniami inzyniera. Rozmalowane na nawierzchni znaki muszg odpowiadac
nastepujgcym warunkom;,
- mie¢ barwe bialg,
- mie¢ szorstko$é zblizong do szorstkosci nawierzehni, na kiérej sg umieszczone

nie wyslawaé ponad nawierzchnig wigcej niz 8 mm,
- mieé réwne krawedzie, wyrdzniajace znak od a,
- byé adporne na §cieranie i zabrudzenie.
Znakowanie powinno byé wykonywane w porach najmnigjszego natgzenia ruchu na drodze,
w lemperaturze otoczenia powyze] 10°C, a wilgotnos¢ wzgigdna powietrza powinna by¢ zgodna
z zaleceniami producenta farby Jub nie wigksza niz 85%. Nie nalezy wiw prac prowadzi¢ w czasie
maly, deszczu lub bezposrednio po nim, na mokrej hawierzchni.
Grubo$t nanoszonej powtoki farby musi wynie$é 500--800 pm.
Nalezy zapewni¢ pelng jednorodno$¢ materialu nanoszonego przez wymieszanie na Krétko przed
rozpoczeciem pracy. Nalezy przestizega¢ ilosci dozowanych materiatow i kontrolowaé grubosé
nanoszonej warstwy przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej.

6. Kontrola jakos$ci rohét
6.1,0g006Ine zasady kontroli jakoscl.
Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t powinny by¢ zgodne z STWIORB DM- 00.00.00.

6.2.Badania i pomiary wykonanego oznakowania poziomego

6.2.1.Farba powinna posiadaé "certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna”.

6.2.2.Kontrola jakosci w czasie wykonywania robot obejmuje pomiary grubosci nanoszong) powtloki
farby przy pomocy grzebienia pomiarowego na piytce szklanej lub metalowej. Grubose powloki winna
wynosi¢ 500-800 um. Grubos$¢ mniejsza i wigksza dyskwalifikuje wykonang prace.

gl



6.2.3.Sprawdzenie cech geometrycznych oznakowania - tolerancje w wykonaniu oznakowania
poziomego nie powinny przekraczac:

- szeroko$s linii nie moze byé mniejsza od wymaganej, moze by¢ wigksza nie wigeej niz 0 5 mm,
- dlugo$é linii moze byé wieksza lub mniejsza od wymaganej nie wigcej niz o 50 mm,

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw na podstawie
Dokumentacji Projektowe] i obmiaru w terenie.

Obmiar nie moze obejmowaé zadnej ilosci robét niezaakceptowanej uprzednio przez inspektora
nadzoru.

8. Odbiér rohét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM-(0.00.00.

Inspektor nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przediozone przez Wykonawce, zgodnie z niniejsza
STWIORB.

W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzorsu ustali zakres robét poprawkowych i termin ich
wykonania,

9. Podstawa ptatnosci

Platnos¢ za m2 (melr kwadratowy) powierzchni wykonanego oznakowania poziomego nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na podstawie wynikow pomiarow i oceny
grubosci naniesionej warstwy.

Wykonanie malowania obejmuje nastgpujace czynnosci:

- przygotowanie i oznakowanie robét,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie | dostarczenie narzedzi i materiatow,

- oczyszczenie podioza,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych
z Dokumentacjg Projektows,

- ochrona znaku przed zniszczeniem,

- badania kontrolne i pomiary,

- odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwiazane

1. Normy na ktére powolano sig w tekécie niniejszej STWIORB

2. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracii 2 dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnalow drogowych (0. U. Nr 170 z dnia 12.10.2002r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym
zarzadzeniem.

4. Zataczniki Nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkédw technicznych dia znakow i sygnalow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.08.01.01.

D.08.01.01 Krawezniki betonowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
Przedmio_tem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru whudowania kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkeie 1.1.

1.3, Zakres Robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnogci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,

kontrole i odbiér krawgznikdw betonowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- ustawienie krawgznikéw betonowych w pionie zatopionych o wymiarach 15x30 cm na Iawie betonowej z oporem i
_podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreélenia podstawowe

Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni majdujacych si¢ na tym
samym poziomie lub na rdmych poziomach, stosowany:

- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywiste] lub wizualnej,

- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi krawgzmikami,

- jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi rézmym rodzajom ruchu drogowego.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB s zgodne 2 obowizzujacymi odpowiednimi normarmni i definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robit
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakoi¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbgdne dane istome z punktu widzenia:
— organizacji robét budowtanych;
~ zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
~ ochrony $rodowiska;
—  warunkéw bezpieczedistwa pracy;
— warunkéw organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdinego Stownika Zamowiett (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienja podano
w STWIiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”. o

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM 00.00.00
Wymagania ogdlre”.

1.2. Materialy do wykonania robit

2.2.1, Zgodnoéé materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu krawgznikéw na lawach nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
~  krawezniki betonowe,
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.08.01.01.

- beton na fawe,

- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,
- wads.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikdw

Nalezy zastosowa¢ krawgzniki wibroprasowane z otulina zewngtrzng deklarowana przez producenta jako powierzchnia
widoczng gruboéci min. 8mm.

Zalecana diugos¢ prostego odcinka krawgznika wraz ze zlaczem wynosi 1000 mm, plaszczyzny czotowe kraweznikow
mogg by¢ proste lub uksztaltowane w sposéb utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie.

Na danym zadaniu nalezy stosowaé krawezniki uliczne wg. ponizszego rysunku.

2.2.3.2. Ksztalt i wymiary

a) Kraweznik typu ulicznego
c :
i

’:' L
i ML H
1”L oy I

”,
-ﬁ' /,’ ’:' H

Ll

Przyktadowe wymiary kraweznikéw

Typ Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznika | | b h c d r

Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12 1,6
15 max. 15

2.2.3.3. Wymagania wobec wymiaréw kraweznikéw
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB.

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004

1. Dhigoéé +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wigcej niz (+10mm)

5 Wymiary powierzchni za

wyjatkiem promienia *3% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+5)mm

3. Pozostate wymiary +5% nie¢ mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10)mm

Dhugoéé pomiarowa w mm Popuszc.zz}lna cgd_chylka plaskoici
i prostoliniowoéci w mm
2 C 300 *1,5
4, Ptaskos¢ i prostoliniowosé 200 2.0
500 +2.5
800 +4.0

2.2.3.4. Wymagania techniczne
Wymagania wobec krawgznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z sola
odladzajacg w warunkach mrozu przedstawia tablica 1.

Tablica 1.

Lp. | Cecha [ Klasa | Oznaczenie | Wymagania

i Wihasciwosel fizyczne i mechaniczne

1.1 | Odpornoéé na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/m?,
rozmrazanie z udzialem soli | 3 D przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m®
odladzajacych

1.2 | Wytrzymalos¢ na zginanie Charakterystyczna Minimalna
{Klasa wytrzymatosei | 3 u wytrzymato$é na zginanie, MPa | wytrzymatosé na
ustalona w Dokumentacii zginanie, MPa

At




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.08.01.01.

Projektowej  lub  przez 6,0 4,8
Inspektora Nadzoru)
1.3 | Trwalodé ze wzgledu na Krawezniki maja zadawalajaca trwatosé
wytrzymatodé (wytrzymatosc) jesli spelnione s3 wymagania
punktu 1.2 oraz peddawane sa normalnej konserwagiji
1.4 | Nasigkliwos¢ 2 B Warto$é §rednia < 5,0
1.5 | Odpomo$é na scieranie Odpornoéc przy pomiarze na tarczy Bohmego,
(Klasa odpomosci ustalona w 4 wg zal. Hnormy PN-EN 1340 - metoda alternatywna
DokumentacjiProjektowej lub I
przez Inspektora Nadzoru) < 18000 mm’/5000 mm?
2 Aspekty wizualne
2.1 | Wyglad ] powierzchnia krawgznika nie powinna mieé rys i

odpryskow, nie dopuszcza si¢ rozwarstwieri w
kraweznikach dwuwarstwowych .

2.2.3.5, Skiladowanie kraweznikow ‘

Krawgzniki betonowe mogg byé przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedhug typdw,
rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych o wymiarach: grubodé
2,5 cm, szeroko$é 5 em, dugoéci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Beton na tawg betonows
Do wykonania taw pod krawgznik nalezy stosowaé beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1,

2.2.5. Beton na krawgzniki
Beton klasy C 30/37 powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206-1 pkt 5.2,

2.2.6. Piasek

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywaé sig na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.2.7. Cement
Na podsypke cementowo-piaskows nalezy stosowaé cement 32,5 spehniajacy wymagania PN-EN 197.1.
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.8.Woda
Nalezy stosowaé wodg odmiany | odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczyce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu;

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

—  innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,

4, Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu pedano w STWIORB DM 00.00.00 »Wymagania ogélne”,

4.2. Transport kraweznikow
Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportowymi.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.08.01.01,

Krawezniki betonowe ukiada¢ nalezy na érodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawgzniki powinny byc zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢g i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza éciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywad w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewows nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. Wykenanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robdi

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2, Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robét powinien byé zgodny z Dokumentacjg Projekiowa i STWIORB. W przypadku braku
wystarczajacych danych moina korzystaé z ustaled podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach,

Podstawowe czynnoscei przy wykonywaniu robét obejmuja:

~ roboty przygotowawcze,

— wykonanie tawy,

— ustawienie kraweznikdw,

— roboty wykoficzeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub wskazasi Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje robét,

—  ustali¢ dane niezbgdne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenis danych wysokosciowych,

- usungt przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.

- ustali¢ materialy niezb¢dne do wykonania robdt,

- okreslié kolejnosé, sposdb i termin wykonania robét,

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawg, powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokodci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawg betonows z oporem wykonuje sig w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowac, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewows.

5.5. Ustawienie krawgznikow betonowych

53.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglosé gornej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, tj.,

- 12 cm, zasadnicza wysokosé wystawienia krawgznika wzdhuz jezdni,

- 2 em na odcinku zej$¢ chodnikowyeh w miejscach przejsé dla pieszych,

- 10 cm na krawedzi wysp srodkowych.

Zewngtrzna $ciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika obsypana piaskiem starannie

ubitym.
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Szerokos¢ spoin przy ustawianin kraweznika nie powinna przekraczaé¢ 5 mm. Spoin nie nalezy wypeiniac.

5.5.2. Ustawienie krawgznikdw na tawie betonowej
Ustawianie krawgznikoéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosei 5 cm po
Zageszezeniu.

5.6. Roboty wykoniczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWIORB. Do robdt wykoriczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdw czasowo usunigtych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakoSct robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakodci robot
Ogélne zasady kontroli jakodci robot podane w STWiORE DM 00.00.00 ,\Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykenawca powinien przediozy¢ Inzynierowi do akeeptacji:

- wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, deklaracje
zgodnosci z dokumentem odniesienia, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

- wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt. 2 - sprawozdanic 2
pomiaru cech zewngtrmych krawegznikow,

Ocene prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, nalezy wykonaé jednorazowo dla kazdej dostarczonej na budowg
partii materialu.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego krawgznikow naleizy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i ocene uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé
whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawg
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dia szerokoéci wykopu wynosi 2 cm. Zaggszezenie podtoza powinno byé zgodne z pkt. 5.4.1.

6.3.2, Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodno$é profilu podhuinego gérnej powierzchni faw z Dokumentacja Projektowa,
Profil podtuiny gérnej powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ + | cm na kazde 100 m fawy,
b) wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwich dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiardw
WYnosza:
- dla wysokodei £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
¢} rownosé gornej powierzehni taw.
Réwnosé gornej powierzehni lawy sprawdea sig przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej taty, Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia tawy i przylozong taty nie moze preekraczaé 1 em,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nic moze przekraczac + 2 ¢m na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawginikow

Przy ustawianiu krawginikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = t cm na kazde
100 m ustawionego krawganika,

—  dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 em
na kazde 100 m ustawionego krawgznika,
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- révmoéé'gérnej powierzchni kraweinikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwach punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowe;j taty, przy czym przeswit pomigdzy gérna powierzchnia kraweznika i przytozong fata nie
moze przekraczaé | em.

7. Obmiar robét

7.1, Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

7.2, Jednostka ocbmiarowa

Jednostkg obmiarows jest Jeden metr (m) ustawionego krawgznika betonowego na fawie betonowej z oporem oraz
podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8. Odbidr robét

8.1, Ogédine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIiORB DM 00.00.0¢ ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-~ wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania ogélne” oraz
ninigjszej STWiORB,

W przypadku niezgodnosci, choé jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na whasny koszt,

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sig za jeden metr (m) ustawionego i odebranego kraweimika betonowego po dokonaniu odbiory wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest cena usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

~ zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych materiatdw,

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robét b wynikajacych z przyjetej
technologii robét,

—  prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

-~ wykonanie wykopu pod tawe,

—  wykonanie szalunku pod tawg betonows,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

~  przygotowanie, rozicielenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowe] grubosci § cm po zageszezeniu,

~ ustawienie kraweznikéw,

= oczyszezenie terenu Robot z odpadéw, stanowigeych whasnodé Wykonawey i usunigcie ich poza pas drogowy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdze,

~  Pprace towarzyszgce, kidre sy niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczane do robét tymczasowych,
Jak geodezyjne wytyczenie robét jtd.

~  oznakowanie micjsca Robdt i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
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PN-EN 197-1

PN-EN 206-1
PN-EN 1340
PN-EN 13369
PN-63/B-06251
PN-EN 12620
PN-EN 1008
BN-6731-08

Cement. Czgé¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zpodnosci  dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czgé¢ 1: Wymagania, whasciwodci, produkeja i zgodnosé

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Wspolne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu

Cement. Transport i przechowywanie
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