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Do zgloszenia dolgezams * _

1) dwa egzemplarze dokumentacii Zawierajase):

a) oéwiadezeniz o posiadenym prawiz do-dysponowania nicruchomoscia na cele budowiang,

b) uproszczony projekt (wzalemodci od potraeh odpowiednie sekice i rysunki a talcie pozwdlemia, uzgodnienia | opinie wymagane )
adrebnymi przepisami). W preypiadiu rozbi6id nalezy olmeslic wysokoss obiektu, odleghit od pranicy dzialki oraz czas trwania rozhidiki.

¢) pln syteacyiny dziaB lub terenu na mapie geadezyjngj o celow lokalizacyjnysh zzamiczonym migjscam prowadzenta
robit (fokalizagia otiiekin } + wypis Z rejestru gruntiw,

d) projekt 2agospadarowania daialid iub terem na maple geodezyjnej do caléw projektowyh, uzgedniony 2 ezeczomansado
spraw zahezpieczel przaciwpozarowych wraz opisem technlcanym instalacji wykonanym preez projekeanta posiadajacego
uprawnienia hudowlane (jezali jest wymagany ) )

¢) prawgmocaa decyzie o werankach zehudawy § zagospodarowania terenu jezeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawvy o
planowaniu i zagospodarowaniv precstrZennym lub wypis i wyrys z chowizzujagezo plaw migjscowego zagospodarowania
prazstrzennego, .

) upowaznieniz udzielone osobie peinomocnikn dzialajacego w imieniu inwestora 7up. % AI@DU POWIATU

[] Prosze o wydanie zaswiadczenia o braku uwag i sprzeciwu.
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ZWOLNIONO z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia (Sprawdzono bral formalno - pravme)
16.11.2006 1. o oplacie skarbowef (Dz. U. Nr 225, poz. 1633):

- sprawy budownictwa mieszkanfowsgo

- jednostid budzetawe i samorzadu terytorialnego

- inne
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UISZCZONO oplatg skarbowa ~ budowlana:
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Pouczenie: ' .

Zgtoszenia budowy nalezy dokonad preed teminsm zamisrzonegn rozpuczgcia robét budswlanych. Do wykonania robt budowlanych mo#ma pezystapié,
jezeli w terminfe 30 dnj od doia dorgezenia zploszenia whalciwy organ aie Wolesie, W irttse decyzii, sprzeciwu i uie godnicj ai2 po uplywie 2 lat od
okyeélonego w 2gloszenin terminy ich rozpaczecia o

W przypadku rozbitrki nalezy okrestic wysokosé abiekty, odleglosé od granicy dzialld araz «zas wwania rozhiéekd.
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,Remont drogi powiatowej nr 3304F ul. Wilenska w Pabviﬁz‘t.ﬁi_c—é{cilr
Gmina Miejska Pabianice”

MATERIALY DO ZGLOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Zarzad Powiatu Pabianickiego
95-200 Pabianice
ul. Pilsudskiego 2

ADRES INWESTYCJI: Droga nr 3304E
(zgodnie z planem zagospodarowania terenu)

Pabianice, dn. 10.03.2016 v.




. INWESTOR

Zarzad Powiatu Pabianickiego
95 - 200 Pabianice
ul. Pilsudskiego 2

PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie dla potrzeb Wydzialu Drég i Mostow Starostwa Powiatowego
w Pabianicach w celu przeprowadzenia przetargu.

STAN ISTNIEJACY
Lokalizacja
Wojewodztwo: ¥.odzkie
Powiat: Pabianicki
Gmina Miejska Pabianice

Przedmiotowy remont drogi powiatowej nr 3304E zawarty jest wylacznie w istniejgcej granicy pasa
drogowego i obejmuje dzialke numerze ewidencyjnym gruntow 335/23, 335//7, 335/1, 33512, 33509,
335/5, 33521, 33522 obrgb P-5Pabianice.

Ulica Wilefiska w  Pabianicach stanowi cigg drogi powiatowej nr 3304E,
funkcjonuje jako droga klasy Z ,zbiorcza”. Nawierzchnia jezdni bitumiczna z obu

stron ograniczona kra%m beto owym. Na odcinku %lanoyg‘ ym crio. reql(opﬁ_tr}_
tj. od skrzyz ania z ul. skrzyzowani€ z ul. %&2 tugosdci {yﬁ;ﬁ;}
prostej 10 zroznicowanej szerokosci jezdni glownej od 9,lm do 10,7m.
Po obu stronach chodniki i miejsca postojowe o réznej nawierzchni i pasy AbLgk{ova Dzif)
Odwodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Obecny stan techniczny drogi stwarza duze zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Nawierzchnia bitumiczna jest zdegradowana o niewystarczajacej no$nosci.

Wskazuje duze zniszczenia i deformacje, posiada liczne spekania, nierownosci
i wyboje.

NAPEKTOR

LERQROG | MOSTOW

STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT
Planowane jest potozenie naktadki bitumicznej dla ruchu KR3. Zakres opracowania zostat
okreslony pomiedzy punktami A, B oznaczonymi na mapie lokalizacyjne;.
Zakres robot:
- mechaniczne rozebranie (sfrezowanie) nawierzchni bitumicznej — grubos¢ warstyy § S 5t 1 T
- rozebranie kraweznika betonowego W WYDZIALE DRORI MOSTOW
- oczyszczenie mechaniczne istniejacej nawierzchni bitumicznej RECTRE e
- skropienie emulsjg asfaltows istniejacej nawierzchni bitumicznej w ilosci 0,5 kg?mk [
przed utozeniem warstwy wigzacej
- skropienie emulsjg asfaltows istniejacej nawierzchni bitumicznej w ilosei 0,5 kg/m”
przed utozeniem warstwy Scieralnej
- regulacja pionowa studzienek
- wbudowanie kraweznika betonowego
- warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej SMA — warstwa $cieralna grubosci 4cm
- warstwa z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej — warstwa wigzaca asfaltowa
BA 0/16mm grubosci Scm.




W miejscach zaznaczonych na mapie, przelozenia wymaga istniejﬁcy pilb_(_i tk vz
chodnikowych oraz zjazdy z trylinki, z uwagi na nierownoscic;fas fzchni, - ora
uszkodzenia plyt. R ’
W  miecjscach zaznaczonych na mapie,
z trylinki wymagaja przebudowy nawierzchni na asfaltowa.

W miejscach zazpaczonych na mapie istniejace pobocza przeznaczone na miejsca
postojowe wymagaja wykonania nawierzchni asfaltowej na podbudowie.

istniejace miejsca postojowe o nawierzchni

5, ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Calo$é robét bedzie prowadzona przy dopuszezonym ruchu drogowym. Ruch bedzie
odbywat si¢ zgodnie z projekiem czasowej organizacji ruchu.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

~REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3304E
UL. WILENSKA W PABIANICACH,
GMINA MIEJSKA PABIANICE”

Adres Inwestora:

Zarzad Powiatu Pabianickiego
95-200 Pabianice
ul. Pitsudskiego 2

Imie i nazwisko oraz adres sporzadzajgcego informacje:

Stanistawa Dzigbowska Y
Podinspektor %
w Wydziale Drég i Mostéw M

Pabianice, dn. 10.03.2016 r.




Czesc opisowa:
1. Zakres robot:

Remont obejmuje droge powiatowa nr 3304E ul. Wileriska w Pabianicach
na odcinku od skrzyzowania z ul. Niecatg do skrzyzowania z ul. Wiejska.
Pas drogowy diugos¢ w linii prostej 616,0 m.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Ulica Wileiska w Pabianicach stanowi cigg drogi powiatowej nr 3304E,
funkcjonuje jako droga klasy Z ,zbiorcza”. Nawierzchnia jezdni bitumiczna
z obu stron ograniczona kraweznikiem betonowym.

Na odcinku planowanym do remontu tj. od skrzyzowania z ul. Niecatg do
skrzyzowania z ul. Wiejska ditugosci w linii  prostej 616,0m
i o zréznicowanej szerokosci jezdni gtéwnej od 9,1m do 10,7m.
Po obu stronach chodniki i miejsca postojowe o rdznej nawierzchni i pasy
zieleni. Odwodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Obecny stan techniczny drogi stwarza duze zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Nawierzchnia bitumiczna jest zdegradowana o niewystarczajacej no$nosci.
Wskazuje duze zniszczenia i deformacje, posiada liczne spegkania,
nieréwnosci i wyboje.

3.Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
fudzi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.

1126, par. 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym

zagrozenie bezpieczefdstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania

robot:

- praca pod ruchem pojazdow - zwréci¢ uwage na wiasciwe oznakowanie
robét | przeszkolenie bhp pracownikdw,

- praca w terenie o duzym natezeniu ruchu pojazdéw - zwroci¢ uwage na
wiadciwe oznakowanie robot.

Brak elementdw zagospodarowania dziaki, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ruch samochodowy $redni. Ruch pieszych maty fokalny.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robét budowlanych okreslajace skalg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:




Roboty beda prowadzone w pasie drogowym drogs pe 0W|atoweJDFZy
utrzymaniu ruchu publicznego. AT R
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania

robot zgodnie z projektem tymczasowego oznakowania robot.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych:

Nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne, sg to typowe roboty
drogowe w pasie drogowym. Celem zminimalizowania zagrozen, przed
przystapieniem do wykonywania robot, pracownicy powinni  byc
przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac
oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczha 1 sprawnag
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Brak stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia, na wypadek zagrozen czy
awarii mozliwa szybka i sprawna komunikacja. Obszar robot powinien by¢
oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ DROGE
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|

pas zzelem ieleni
hodnik | ezdny; e
i chodni | Jezdnia ’Iijchodnik

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — bitumicznej
SMA gr. 4 cm

warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowej
- warstwa wigzaca asfaltowa BA(0/! 6mm grubosci S cm
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