D-04.04.02a UTWARDZENIE POBOCZY
Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
i.1. Przedmiot 88T

Przqdmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaoji technicznej (35T) $& wymagania dotyezace wykonania i
odbioru robdt Zwiazanych 2 wykonywaniem utwardzenia poboczy zdestruktu asfaltowego,. - -

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikaoja Techniczna jest stosowana jako dokument preetargowy |
kontraktowy przy zlecantu i realizaci robot wymienlonych w punkeie .1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniajszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzehni destruktu asfaliowego i obejmuja:

wykonanie utwardzenia poboozy 2 destruktu betonu asfaitowego, © grubosei utwardzenia 8 cm,

1.4, Okreflenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzehnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowega ze wzglgdu na pylenie, nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak
np. nawierzohnia thuczniowa, brukowcowa lub Zwirowa.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujaeymi, odpowiednimi poiskimi nor marni |
definicjami podanymi W SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pla 1.4,
1.5. Ogdine wymagania dotyczagce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2,1. Ogolne wymagania dotyczqce materialdw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 2,

2.2. Materlaly do wykonania nawierzchni poboczy

Materiatem do wykenanla nawierzchni wg niniejszej ST jest material 2 rozbibrki nawierzehni bitumiczaych
(destrukt) pochodzacy od Wykonawcy.

3. SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgty podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2, Sprzgt do wykonania nawierzchni poboezy

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzehni paboczy z destruktu asfaltowego powinien
wykazaé sig mozliwoscla korzystania 2 nastepujacego SprIghu:

_  rowniarki do rozkladania i profilowania,

- walcéw statycznych tréjkotowych fub dwukolowych, lekkich,

—  walcéw wibracyjnych,
- zaggszczarek mechanicznych



4. TRANSPORY
4.1, Qgdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogoine wymagania dotyczace sransportu podano w ST D-M00.00.00 .« Wymagania ogbine” pkt 4.

4.2. Transport Kruszywa

Destrukt z betonu asfaltowego mozna przewozi¢ dowolnyimi ¢rodkami transporiu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowanten, nadmiernym wysuszetiem i
zawilgoceniem. Transport destruktu odbywag sig bedzie jedynic po terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdine zasady wykonauia robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Padtoze gruntowe pod utwardzenie poboczy z destruktu powinno spetniad wymagania okreslone
w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza®.

5.3. Wykonanie nawicvzchni poboczy z destruktu

5,3.1, Woudowanie i zapeszczante mieszanki destruktu betonu asfaltowego

Mieszanka z destruktu powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniatki lub recznie, Grubodé roztoZonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jgj Z3geSZCZENIU
osiagnieto grubosé projektowana,

Mieszanka po rozlozeniu powinna byé zaggszezona preejéciami walca statycznego giadkiego.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczié od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podiuznymi czgsciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zaggszezenie nalezy
kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podanegow ST, aw przypadku gdy nie jest on
okredlony, do osiagniecia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego niz 0,98,

Jezeli nawierzchnig z destruktu wykonuje sig dwuwarstwowo, 1o kazda warstwa powinnma by¢
wyprofilowana i zaggszezona z zachowaniem wymogéw jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady koutroli jako§ci robdt

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne" pkt 6,
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié optycznie jakosé destruktu i wynili
tych badai [nzynierowi do akeeptacjl.
6.3. Badania dotyczace cech geometrycenych i wiadciwosci nawierzchni utwardzonej poboczy

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badad { pomiardw
Czestotliwosé oraz zakres badati | pomiardw wykonane]j nawierzchni podaje tabiica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw

Lp. | Wyszczegéinienie badaii Minimalna czestotiiwedé badad i pomiarow

{ Rzedne wysckosclowe co 100 m J
2 | Réwnosé podiuzna ' co20m )

3 | Réwnosé poprzeczna co 100 m

4 | Spadki poprzeczne co 10 m

5 | Szerokosé co 100 m

6 | Grubosé co 100 m N
{7 | Zaggszezenie { badanie na 600 ' nawierzchni utwardzonej J




6.3.2, Rzedne wysokodciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzehni od rzednyeht projektowanych nie powinno byt
wicksze niz +1 em i -3 cm.

6.3.3. Rownosé poboczy utwardzonych

Nierdwnosci podiuzne nawierzehni nalezy mierzy¢ latg 4-me0Wa zpodnie 2 norma, BN-68/8931-04
[5]. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-tmetrowa fata, Nicriwnosci nawierzchni nie powinny
przekraczaé 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne poboczy utwardzonych

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne 2 dokumentacja
projektowy Z tolerancja £ 0,5%.
6.3.6. Szerokodé poboczy utwardzonych

Szerokosé poboczy nie moze té2nic sie od szerokotol projedpwanej o wigee] niz ~5 om i +10 em
6.3.7. Grubosé warstw poboczy utwardzonych

Cirubodé warstw poboczy utwardzonych nalezy sprawdzad pzel wykopanie dotkow kontrolnych w
potowie szerokodei poboczy . Dopuszezalne odehyikd od projektoware) prubosci nie powinay
przekracza¢ + 1 cm.

6.4. Zaggszezenie nawlerzehni poboezy utwardzonych

Zaggszezenie nawierzchni poboczy utwardzonych nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, Z
tym, ze maksymalna powierzchnia nawlerzehni przypadajaca najedno badanie powinna wynosi¢ 600 .
Kontrolg zageszezenia nawierzchni mozna wykonywaé dowolna meteda,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obiniaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
71.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowd jest m?* (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia poboczy 7 desteuktu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoine” pkt 8.
Raboty uznaje si¢ za zgodne dokumentacja projektowa, ST iwymaganiami lnZzyniera, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogbline ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST [-M-00.00.00 ,Wymagania ogdtne”
pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacja Projelcowa nalezy wykonad
profilowanie i zageszczenic gruntu pod warstwe destrukiy asfaltowego, .
nawierzehnie o grubodei 10 cm 2 dostruktu betonu asfiltowego - powierzchnia utwardzenia poboczy wynost
5.200,00m2
9.2, Cena jednoostki obmiarowej

Cena wykonania | m? nawierzehni desteuktu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow,
dostarczenie i wbudowanie mieszanki z destrukiy,



- wyréwnanie do wymaganego profily,
_  zaggszezenie poszezegdlnych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw | badad laboratoryjnych, wyms ganych w specyfikaeji technicznc)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

.  PN-B-0443t Grunty budowlane, Badanie prébek griatu .
2. PN-8-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanic wskiitiika piaskowego _

4. BN-68/8931-04 Drogj samechodowe. Poriar réwnosel nawierzehni planografem i tata
5. BN-77/8931.12 Oznaczanie wskagnika zaggszczenia gunit-



