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NAWIERZCHNIA 7 BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA -

L. Wstep
1.1. Przedmiet 8T

Przedmiotem ninigjszej Specyfikaciji Techniczne] s3 wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wlozeniem nawierzchni (warstwy $cieralnej) z betonu asfaltowego

1.2. Zakres stesowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt ohjetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu warstwy scieralnej =
betonu asfaltowego i obejmuja:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S o gibosei 4 cm,

1.4, Okreélenia pedstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ~ konstrukeja sktadajgca sig z jednej lub kilku warstw shizgeyeh do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze,

1.4.2. Warstwa $cieraina — gérma warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakeie z kotami pojazdéw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreéler;ie mieszanki mineraino-asfaltowej, ze wzgledu na
najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. ’

L.4.5, Belon asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w kidrej kruszywo o uzimmienin ciagghym Jub
niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujgea sig.

1.4.6. Uziamienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit. )

1.4.7. Kategoria rachu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,.Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8, Wymiar kruszywa — wielkodé ziaren kruszywa, okre$lona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita,

1.4.9, Kruszywo grube - lauszywo z ziaren o wyntiarze: D < 45 mm orazd > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze; D < 2 mm, ktérego wigksza czedé pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11, Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12, Wypetniacz — kruszywo, ktdrego wigksza czgéé przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypeliacz mieszany
- kiuszywo, ktére sklada sic z wypehiacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypeiacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfahu.

1.4.14, Pozostale okreslenia podstawewe sg zgodne z obowigzjgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 nWymagania ogélne” pke 1 4. '

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy écieralne;

PMB - polimeroastalt,

D - g6y wymiar sita (przy okreslaniu wielkodci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkodci ziaren lauszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwosé uzytkowa nie okredlana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslag),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceni moze dostarczyé
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI - (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik réwnogi,

MOP - miejsce obshigi podréznych,
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2. Wyroby budowlane (materialy)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Opodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podane w ST D.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

2.2. Lepiszeza asfaltowe

Nalczy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] tub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 {59].
Rodzaje stosowanych lepiszez asfaitowych podanc w tablicy 2. Oprocz lepiszez wymienionych w tablicy 2
mozna stosowad inne lepiszeza nienormowe wedhug aprobat technicznych,

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy icieralnej z betonu asfaliowego

Kategaria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimercasfalt

KRI1 - KR2 ACSS, ACBS, 50/70, 707100
ACI1S Wiclorodzajowy 50/70

KR3 - KR4 ACBS, ACLIS 50170 PMEB 45/80-55

Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KRS --KR6 | ACRS, ACI1S Wieloredzajowy 35/50 PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

Sktadowanic asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiomikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewezy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiorik
roboczy otaczarki powinicn by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewezy z tolerancijg %
52C araz uldad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku Wyposazonym w system grzewezy posredni z
termostatem kontrofujacym temperature z doktadnoécia = 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto,
Zaleca sig bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu, Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikac niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykiym. '

2.3. Kruszywo

Do warstwy écieralne] z betonu asfaltowego nalezy stosowat kruszywo wedlug PN-EN 13043 {1 WT-1
Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo grube | kruszywo drobne { wypchiacz. Kruszywa powinny spehmiac
wymagania podanc w WT-1 Kruszywa 2010 -- tablica 12, 13, 14, 15.

Skiadowanic kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je preed
zanieczyszezeniem i zmieszanicm z kruszywerm o innym wymiarze lub pochadzenin, Podloze skladowiska musi
byt rédwne, utwardzone i ecdwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno sig odbywaé w silosach wyposazonych
w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adbezyjny

W celu poprawy powinowaclwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego i kruszywa, gwaraniujgcego
odpowiednig przyczepiosé {adhezje) lepiszeza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowaé érodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krszywo-lepiszcze
warlos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metada ¢ wynosita co najmniej 80%,

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhczyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

1.5. Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi
Do uszezelnienia potgezen echnologicznych (1j. zhgezy podtuznych i poprzecznyeh 2 tego samego
inateriaty wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigeych potgczenia rdzaych materialéw lub
polaczenic warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obeymi w nawicrzehni fub ja ograniczajgcymi, nalezy stosowac:
a} matetiaty termoplastyezne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
by emulsje asfaltows wedhig PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubosé materiatu termoplastycznego do SPOINY powinna wynosic:
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= nic mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— Dbie mniej niz 15 min przy grubodei warstwy technologicznej wickszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach olre$lonych w aprobacie technicznej.

Do uszezelnienia krawedzi nalezy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 , metoda na gorgca™. Dopuszcza sig inne vodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw kenstrukeji

Do ztaczania warstw konstrukeji nawierzchni (warstwa wigzqca z warstwy Scieraing) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedhig PN-EN 13808 i WT-3
Emuisje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sig tylko pod cienkie warstwy asfaitowe na gorgeo,

Emulsje asfaltowg mozna skiadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac emulsji do opakowan i zbiormildw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

2.7 Wlaz zeliwny z kolnierzem betonowym

Wiaz zeliwny z kolnierzem betonowym stanowi przekiyeie studzienek drogowych. Wiaz w ksztatcie
kwadratu o wymiarze boku wigkszym niz zewngtrzna Srednica studzienki, tak aby w przypadku osiadania
studzienki nie wystgpowato osiadanic samego whazu. Poniewaz przewiduje sig obcigZenie plyty ruchem ciezkim,
jako obcigzenie prayj¢to obcigzenie pojazdem z przyczepg cigzka. Jest to najwigksze obeigzenie pojazdem jakie
przewiduje norma PN-82/B-02004 "Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. Obcigzenia
Pojazdami”,

3. Sprzet
Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w STD.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
3.1. Wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie moze zakioci¢ warunkéw ochrony $rodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszczad
wod § wywolywaé halas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajno$¢ wytwoimi musi spemié zapotrzebowanie na
mieszanke dla danej budowy. Wytwérnia musi posiada¢ pelne wyposaZenic gwarantujace wiasciwg jakosé
wytwarzane] mieszanki. Nie dopuszcza sig recznego sterowania produkcjg. Dozowanie wszystkich skladnikéw
powinno odbywac sie przy uzyciu wagi albo przeptywomierza sterowanych automatycznie,

Otoczarka powinna by¢ o pracy cyklicznej i musi by¢ wyposazona w termostatyczny uktad ntrzymania
zgdanej terperatury kruszywa i lepiszcza. Zbiomiki muszg byé ogizewane posrednio. Urzgdzenia dozujgce oraz
pomiaru temperatury winny by¢ okresowo sprawdzane i winny posiada¢ aktuaine dokumenty tych sprawdzen,
Odleglodé wytworni od miejsca whbudowania powinna by¢ taka, aby mogla by¢ zagwarantowana wymagana
temperatura oraz inne cechy jakosciowe mieszanki migjsc wbudowania, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca moze dostarczyé mieszanke mineralno-asfaltowg o
wiadciwych parametrach jakosciowych zaproponowanych wytworni,

Wytwémia mieszanek bitumicznych musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera,

3.2. Ukladanic mieszanki moze odbywaé sie jedynie przy uzycin mechanicznej ukiadarki o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoécia otaczarki i posiadajacef nastgpujace wyposazenic:

- szeroko$é rozkladania > 10,0m powinna by¢ réwna catkowitej szerokogci Jjezdni (odcinek dwijezdniowy
bez spoin podhuznych),
- automatyezne sterowanie pozwalajgce na ulozenie warstwy zgodnie 7z zalozong niwelety, gruboseia,
pochyleniami i réwnoscig,
- clementy wibrujace (ndz i ptyta) do wstgpnego zaggszczania wraz ze sprawng regulacja czestotliwosé i
amplitudy drgan,
- urzgdzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki,
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3.3. Do zageszezania mieszanki nalezy zastosowaé wybrany zestaw walcow.

Wybor rodzaju walcéw do zaggszezania pozostawia sig Wykonawey w zaleznodci od jego mozliwosci oraz
grubodci warstwy, wymaganego wskaznika zageszczenia, rodzaju mieszankii wydajnosci otaczarki. W kazdym
przypadku zostanie uzyty cigzki walec ogumiony lub mieszany oraz cigikie drogowe walce wibracyjne gladkie.

Efekty osiggane proponowanym zestawem walcédw musza by¢ dokiadnie sprawdzone na odcinku probnym przed
dopuszczeniem do bezposredniego wykonawstwa.

3.4, Uzyty przez Wykonawcg sprzgt mechaniczny do wykonania watstwy wigzgeej Z betonu asfaltowego, musi
by¢ sprawny technicznie i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4, Transport
Ogdlne warunki dotyczgee transportu podano w STD.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Transport mieszanki powinien spelniaé nastepujace warunki:

Polimetoasfalt nalezy przewozi¢ w cystemach kolejowych Iub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozié w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, Zbryleniem |
zanieczyszczeniem, Wypehiacz luzem powinien by¢ przewozouy w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatycezny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaty jej
rozpadu, Cysterny powinny by¢ wyposaZone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzié wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszankg mineralno-asfaltows nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowezymi w
zaleznodci od postgpu robdt. Podezas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byc
zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powirma zapewniac
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow wzywanych do fransportu
mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5, Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Projektowanie mieszankd mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akeceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC118).

Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszeza podane sg w tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niclamanego i tamanego, to nalezy przyjac
proporcj¢ kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/30.

Wymagane wladciwosci mieszanki mineraino-asfaltowej podane sa w tablicy 5.

‘Tablica 4 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowege do warstwy
$cieralnei dla ruchu KR3-KR6 [65] ‘

Wiadciwosc Przesiew, [% (m/m)}
ACIIS

Wymiar sita #, {mm] ad do

16 100 -
11,2 90 100
8 60 90

5,6 - -
| 2 35 50
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0,125 g 20

0,063 5 11,0

}

s r : F *
Zawartosé lepiszeza, minimym Binins 4

' Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okredlona przy zalozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/n’, Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosc (pg),
to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszeza podang wartoéc nalezy pomnozyé
przez wspolezymnik ¢ wedhig réwnania:

2,650
&Y=

Py

Tablica 5. Wymagane wiadciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy dcieralnej, dla rachu KR3 + KR4

(65]
Warunki
Wiasciwosc zageszczania Metoda 1 warunki badania ACI11S
wg PN-EN
13108-20
{48]
Zawartos$¢ walnych C.1.3,ubijanie, ¥ in2.0
przestrzeni 2%75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vpaxan
C120 PN-EN 12697-22 {33],
Odpornosé da ' 1' >, metoda B w powietrzu, WTSam 050
deformacie trwate ¥ ga ‘;,Wame’ PN-EN 13108-20, D.1.6, PRD AR Detdarowanc
eI 60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, | przechowywanic w 40°C z TSR
dziatanie wody 2x35uderzet | jednym cyklem zamrazania, %
badanie w 25°C
“ Grubos¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
Y Ujednolicons procedurg badania odpornosci na dziatanie wody podano w W'T-2 2010 [65]
w zalgeznilu 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepty robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdenym uziarbieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiomiku z po$rednim systemem ogrzewania, z ukiadem
termostatowania zapewniajgcym ufrzymanic zadanej temperatury z doktadnoscig = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé¢ 180°C dla polimeroasfaltu
drogowego 45/80-55.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskala temperaturg wiadciwg do otoczenia lepiszezem asfaltowym, Temperatura misszanki
mineralngj ni¢ powinna by¢ wyzsza o wigeej niz 30°C od najwyiszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatuwra dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na migjsce wbudowania, a najwyzsza temperatwa dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wylworzeniu w wytwdrni.

Sposéb i czas mieszania skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié réwnomierne
otoczenie kiuszywa lepiszczemn asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy rmieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdémni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatnodci mieszanek (muin.: typ, rodzaj skladnikéw,
wiasciwosci objgtodciowe) z zachowaniemn braku réznic w ich wlasciwodciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa scieralna) pod warstwe scieraing z
betonu asfaltowego powinno byé na catej powierzchni:
—  ustabilizowane i nogne,
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—  cayste, bez zanieczyszezenia lub pozostalosci luZnego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein,
- suche.

Wymagana rownosé podhizna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczoe [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnoéci
nie powinny przekraczaé wartosci pedanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierdwnosci podtoza z warstwy starej nawierzehni pod warstwy asfaltowe {pomiar latg 4-
metrowa lub réwnowazng metods)

‘ : Maksymalna nierédwnosc
Klasa drogt Element nawierzchni podioza pod warstwe
§cieralng [mm)]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i 6
wylgczania
GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone p
pobocza
G Pasy: michu, dodatkowe, wiaczania
wylaczania, postojowe, jezdnie laeznic, 8
utwardzone pobocza
Z,1.,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierdwnodci sa wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podloze.

Rzgdne wysokosciowe podioza oraz wzadzeit usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgeych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Z podioza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usunaé.

Nierdwnodci podioza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnal poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiozu laty z materialu o mnigjszej satywnoscei (np. laty z asfaltu lanego w betonic
asfaltowyrn) nalezy usunaé, a powstate w ten sposob ubytki wypehi¢ materialem o wlasciwodciach zblizonych
do materiatu podstawowego (np. wypehi¢ betonem asfaltowym),

W celu polepszenia polgczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza
powinna byé¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatern, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wediug norm lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spgka zmeezeniowych lub spekait poprzecznych
zaleca sig stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykéw wedhig norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonaweca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnoéci Inzyniera proby iechnologicznej, kidra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiadciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepty robocza i
w cyklu automatycznym produkowaé mieszank¢. Do badan nalezy pobraé mieszanke wyprodukowana po
ustabilizowaniu sig pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokiadnodei pracy otaczarki oraz prawidlowosci skladu mieszanki
mineraliej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzié w silosie tub
zaladowaé na samochdd. Prébki do badafi nalezy pobierad ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w
PN-EN 12697-27, .

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny
Przed przystgpieniem do wykonania warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawea wykona
odcinek prébny celem udcidlenia organizacji wytwarzania i ukiadania oraz ustalenia warunkéw zageszezania.
Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w migjscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosié co najmniej 500 m’, a diugoéé co najmaicj 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzyé lakich materialdw oraz sprzglu jakie zamierza siosowaé do wykonania warslwy
Scieralnej.
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Wykonawca moze przystapié do realizacji robét po zaakeeptowaniu przez Inzyniera technologii
whudowania i zaggszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskante wymagane] trwalosci nawierzchni jest wzaleznione od zapewnienia polgczenia migdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obeigZenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukeyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwarni.

Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosei podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, tj. 0,1 + 0,3
kg/m?, przy czym:

—  zaleca sig stosowac emulsj¢ modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatodei mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wigksza ilos¢ lepiszeza do skropienia, ktére po
ulozenin warstwy scieralngj uszczelni ja.

Skrapianie podloza nalezy wykonywaé réwnomiernic stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w migjscach trudno dostgpnych (np. scieki uliczne)
oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby wrzadzenia te
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] podioze powinno byé skropiore 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Mieszankg mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.41 5.7,

Temperatura podioza pod rozkiadang warstwg nie moze by¢ nizsza niz +5°C,

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4,2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltows nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna byé nizsza od temperatury podanej w tablicy 8.
Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sig
ukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 mys)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warumki otoczenia.

Tablica 8, Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robdt | w ezasie robat
Warstwa §cieralna o grubodei 2 3 cin 0 +5
Warstwa scieralna o grubosdci <3 em +5 +10

Whsciwodei wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 9,

Tablica 9. Whasciwoéci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartodd wolnych
Typ i wymiar grubodé warstwy : przestrzeni w
Zageszezenia
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[em] ’ [Yo(viv)}
ACILLS 3,0+5,0 =98 2,050

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong w uldad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ whudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmnigj trzech miejscach (w
osi 1 przy brzegach warstwy).
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Warstwy walowane powinny by rdwnomiernie zaggszezone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe ghadkie z mozliwoscia wibracji, oscylachi lub
walce ogumione.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ .

6.2. Badania przed przystapieniem de robét
Przed przystgpieniem do robot Wykenawea powinien:

-~ uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowtane do obrotu i powszechnego stosowania {np.
stwicrdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodunosei,
deklaracje zgodnosci, aprobatg lechniczng, ew. badania materialow wykonane przez dostaweow itp.),

~ ew. wykona¢ wiasne badania whasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badat Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sig na:
~  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzor),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy s3 wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobioreow celem sprawdzenia,
czy jakosé materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikow, lepiszczy i materialow
do uszezelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spehiaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontrakiu, z niezbgdng starannoscig 1 w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybied w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungc.

Wyniki badah Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadapie. Inzynier mozc
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na pedsiawie badah Wykosawcey. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzié badania kontroine wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wylkonywaniem nawierzchni:

-~  pomiat temperatury powietrza,

—  porniar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe; podczas wykenywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [36]),

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

~  wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe],

~  pomiar réwno$ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

. ocena wizualna jakosci wykonania polgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne s3 badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakodé materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszezy i materialéw do uszczelnie itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg wymagania okeeslone w
kontrakcie. Wyniki tych badafi s podstaws odbioru. Pobieraniem probek { wykonaniem badaf na migjscu
budowy zajmuje sig Inzynier w obecnodci Wykonawcey. Badania odbywajg si¢ rowniez wiedy, gdy Wylkonawea
zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny,

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy
10.
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Tablica 10. Radzaj badan kontolnych

Lp. Rodzaj badaf

l Mieszanka mineraluo-asfaltowa ™

It Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszeza

1.3 Temperatura migknienia lepiszeza odzyskanego

1.4 Gestosd § zawartosé wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszozenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 - | Rownosé

2.4 Grubogé lub ilosé materiatu

25 Zawartos¢ wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wiasciwodei przeciwpodlizpowe

® do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m® nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. pawierzchnie drdg w terenie
zabudowy)

" w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, 7e jeden z wynikéw badari kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontroinych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odeinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Iezeli odcinek czedciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odoinek ten nie powinien byé mnigjszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uweglgdniane sg wyniki bada kontrolnych i badat kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odeinkdw czgdciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawceg ponosi Wykenawea.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istniejs uzasadnione
watpliwoéei ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badaf).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktdre nie
wykonywate badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ltdrej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania,

6.4. Whasciwosci warstwy i nawierzehni oraz dopuszczaine odchylki

6.4.1. Mieszanka mineraino-asfaitowa

Wiasciwoséci materialéw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek mieszaoki mineraino-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszeza
sig badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;].

6.4.2. Warstwa asfaliowa
6.4.2.1. Grubosc warstwy oraz ilogé materiaty

Grubosdé wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilo$¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegaé od projektu o wartodci
podane w tablicy 11.

W wypadku okreélania ilosci materiahi na powierzchnig i éredniej wartodei grubosci warstwy z reguly
nalezy przyjac za podstawg caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odeinki czedciowe, Odcinek
czgéciowy powinien zawieraé co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czgiciowego obowigzujg
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odeinku budowy lub odeinku czgéciowym,
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Tablica 11. Dopuszezalne odchylki grubosei warstwy oraz ilodei materiatu na okredlonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A — Srednia z wielu oznaczen grubodei oraz ilodci
I. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz
6000 m” lub
droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia | < 10
wicksza niz 1000 m’ lub

— warstwa $cieralna, iloéé wigksza niz 50 kg/m’
2. - maly odcinek budowy lub
warstwa $cieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m®

|

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. pdy warstwa dcieralna jest ukladana z

opoznieniem, wartoé¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gémej warstwy nawierzchni obowigzuje wartosé 25%, a do lgczngj
grubosdcei warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszezenie wykonane] warstwy, wyrazone wskazZnikiem zaggszezenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyé wartodci dopuszezalnych podanych w tablicy 14. Dotyezy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie ggstosci objgtosciowej nalezy wykonywaé wediug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawartoié wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzehni, nie moze wykroczyé poza wartose
dopuszczalne kreélone w tablicy 9.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawicrzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnaych hukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokwmentacja projektows, z tolerancja + 0,5%,

6.4.2.5. Rownos¢ podhuzna i poprzeczna

Pomiary réwnoéci podhiznej nalezy wykonywaé w érodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podhuzne] warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy G 1 drog wyzszych klas nalezy
stosowa¢ metod¢ pomiaru wmoziiwiajgcq obliczanic wskaZnika réwnoéci IRI. Wartoéd IRI oblicza sig dia
odeinkéw o dhugodci 50 m. Dopuszezalne wartodci wskaznike IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

Do oceny rdwnosci podfuznej warstwy Scieralngj nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw i
parkingéw nalezy stosowaé metodg z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina fub metody réwnowaznej, mierzac
wysoko§¢ przedwitu w potowie diugosci taty. Pomiar wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnodéé
podhuzna jest okredlona przez wartodé odchylenia réwnodci (przeswitu), ktore nic mogg przekroczyé 6 mm. Przez
odchylenie rdwnosci rozumie sig najwigksza odleglos¢ migdzy latg a mierzona powierzchnia,

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IRI warstwy §cieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drog wyzszych kias nie powinny byé wigksze niz podane w tablicy 12. Badamc wykonuje si¢
wedhug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym Sladzie kota.

Tablica 12. Dopuszczalne wartodci wskaznika réwnosci podhiznej IR1 warstwy dcieralnej. wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni mﬁ;t wskaznika IRI
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <
S . <29
A, S8 wiaczania i wylaczania
GP Jezdnie lgcznic, jezdnie MOP, utwardzone <37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania
G i wylgczania, postojowe, jezdnie lacznic, | < 4,6
utwardzone pobocza
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$é odchylenia réwnosei podiuznej warstwy $cieralngj
nawierzehni drég klasy Z i L nie powinna byé wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sig wediug procedury jak
podezas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnoéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rdwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar
nalezy wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasic ruchu, nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoé¢ odchylenia rownodci poprzecznej warstwy §cieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna byé wigksza niz podana w tablicy 13. Badanie
wykonuje si¢ wedfug procedury jak podezas odbioru nawierzchni.

Tablica 13. Dopuszczaine wartodci odchylen réwnosei poprzeczngj warstwy Scieralnej wymagane przed
uphywem okresu gwarancyjnego

Wartosci odchylert
Kiasa drogi Element nawierzchni rownodcl  poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
AS wigczania § wylgozania -
GP Jezdnie lgcznic, jezdnie MOP, utwardzone <3
pobocza
Pasy: tuchu, dodatowe, wigczania
G i wylgczania, postojowe, jezdnie lacznic, | <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wiaiciwodci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas
powinien by¢ okreélony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poshizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na
nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 /m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na wartos¢ przy 100%
poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny
wspélczynnik tarcia. Za miarodajny wspolczynnik tarcia przyjmuje sig roznicg wartodct §redniegj E(p) i
odchylenia standardowego D: E(u) - D. Diugosé odeinka podiegajacego odbiorowi nic powinna by¢ wigksza niz
1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krotkich
odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzyzowania, niektére tacznice), poszczegdlne wyniki pomiardw wspalezynnika tarcia nie powinny
by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosei pomiarowej 30 kin/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreélone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiary w wymienionym terminie, powinien
byé on zrealizowany z najmaiejszym mozliwym opéznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspolczynnika tarcia nie powinny byt
mniejsze niz podane w tablicy 14. W wypadku badari na krétkich odcinkach nawierzehni, rondach lub na
dojazdach do skrzyzowar poszczegdlne wyniki porniardw wspotezynnika tarcia nie powintty byc nizsze niz 0,44,
przy predkodci pomiarowej 30 knvh,
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gwarancyjnego
Miarodajny wspolezynnik
’\,\ tarcia przy predkose;
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowane; apony
wzgledem nawierzehni
L 60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - 20,37
AS Pasy: wigczania i wylgczania, jezdnie > 044 }
taeznic -
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone
GP.G,Z pobocza ia 0,36 B

6.4.2.7. Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moge sig rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Rzedne wysokodciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z dopuszczalng tolerancjg <+ 1 ¢m, pt2y czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziahy dopuszczalnych odchylett,

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznié si¢ od dokumentacji projektowej o
+5cm.

Zigcza podiugne poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé¢ rowne i Zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi, Przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie,

Wyglad Zewnelrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednoroday, bez spekan, deformacji,
plam i wykruszes.

7. Obmiar robot¢

7.1 Ogélne zasady obmiaru robés

Ogélne zasady obmiary robét podano w ST 1.00,00.00 "Wymaganiz ogdlne",
7.2 Fednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz |
szt. dla regulacji studni sanitarnych wraz z montazem wiazy zeliwnego z komierzem betonowym |

Pomiar szerokosci warstwy dokonuje si¢ na wysokoscl polowy grubosci warstwy.
Wiw jednostka uwzglednia elementy sktadowe robgt obmierzane wedlug innych jednosiek.

8. Odbidr robhét

8.1 Ogélue zasady odbioru rebét

Ogélne zasady odbioru robot podano w STD.00.00.00 "Wymagania ogdine". Szezegdlowe zasady i iryb
dokonywania odbiory podano w WT-2 pkt.9, ,

Roboty uznaje si¢ za wykonane Zzgodnie z dokumentacja projektowy j STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

W razie odchylen wigkszych od dopuszczalnych Zamawiajgcy moze dokonaé potracen wedtug zasad zapisanych
STD.00.00.00 lub WT-2,

9. Podstawa platnoéci
9.1 Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w 8TD.00.00.00 "Wymagania ogdlne",
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Plainoéé za 1 m” wykonane] warstwy wigzacej oraz 1 szt. regulacji stodni sanitarnych wraz z montazem wiazn
zeliwnego z komierzem betonowym nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych wyrobow i
ocena jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiardw i padan,

Zgodnie z Dokumentacjg Projektows nalezy wykonac:
- nawierzchnig z betonu asfaltowego AC 11 8 grubosei 5 cm.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’ warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowaweze,

- opracowarnie receptury,

- oznakowanie robodt,

- wykonanie odcinka probnego,

- zakup wyrobSw i materiatéw oraz wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera
recepty laboratoryjnej,

- zakup i dostarczenie wszystkich niszbgdnych skladnikow pradukeii,

- transport mieszanki na misjsca wbudowania,

- regulacjg wysokoéciowa studni, zawordw i innych urzgdzen infrastrukiury podziemnej

- wykonanie spoin AC z krawgznikami i kostkami,

- wykonanie spoin AC z studniami, zaworami i innymi urzadzeniami w jezdni,

- mechaniczne roztoZenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweleta, pochyleniami i réwnoscia,

- wykonanie zlgczy,

- wykonanie i uszczelnienie ztgezy tasmg dylatacyjng asfaltowo-kauczukows,

- zaggszczenie,

- wykoficzenie krawedzi z pokryciem ich lepiszezem,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST,

- dostarczenie wyrabéw i mateviatow,

- koszt odpaddw i ubytkéw materiatowych,

- uporzgdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy
(Zestawienic zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystgpujacych w niniejsze;

ST)

2. PN-EN 156-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chtorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czgé¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-] Badania geomeirycznych wladciwosci kiuszyw — Oznaczanie
sktadu ziamowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiagciwosei kniszyw — Oznaczanie
ksztahu ziaren za pomocg wskaznika plaskodci ‘

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢ 4
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych whadciwoscei kruszyw — Qznaczanie

procentowsj zawartodei ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgsé 6
Ocena wiadciwoéei powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszywa

10.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwodci kruszyw — Ocena
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17.

18.

19.

20,

21.

22

23.

24,

25,

26.

27.

28.
29.

30.

31

32.

33.

34.

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

zawartosci  drobnych  czastek -~  Badania  blgkitem
metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwodci kruszyw — Cresé 100
Ocena zawartodei drobnych czastek - Uziarnienie

wypeliaczy (przesiewanie w strumieniu powictrza)

Badania mechanicznych i fizycznych whadciwodei kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych whadciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestodci nasypowej 1 jamistodci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw —
Czgé¢  4:  Oznaczanie pustych przestrzeni  suchego,
zageszezonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwodei kruszyw —
Cz¢éé 5: Oznaczanie zawarlofci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw —
Czgé 6: Oznaczanie gestodei ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czgéc 7 Oznaczanie gestosci wypelniacza —~ Metoda
pilknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czgsé 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wilasciwoéci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czesé 1: Oznaczanie
mrozoodpomosei

Badania wlasciwosci cieplnych i odpomodei kruszyw na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych — Czesé 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli sfonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
migknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody
w emulsjach asfaltowyeh — Metoda destylacji azeotropowe;
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na
sicie emulsji  asfaltowych oraz  trwalodci  podczas
magazynowania metodg pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wiasciwoscl lauszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw — Czesé 4.
Oznaczanie  podatnoSci  wypelniaczy do  mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczarnie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
famliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe - OQzpaczanie zawartosei parafiny — Czesé 1: Metoda
destylacyjna .

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornoéei na twardnienie pod wplywem
ciepla i powieirza — Cz¢é¢ 1: Metoda RTFOT

Tw. Czedé 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgeo — Czeéé 6: Oznaczanie ggstosei objgtosciowej metoda hydrostatyczna
Mieszankt mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco ~ Czgsé §: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafd mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgeco — Czedé 11: Okredlenie powigzania pomiedzy lauszywem i asfaltem
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35.
36.
37.
38.
39,
40,
41,
42.
43,
44.
45,
46,
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53,
54.
55.

56.

57.
58.

59,
60.
61.
62.

63.

PN-EN 12697-12
PN-EN [2697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN [3075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN IS0 2592

Mieszanki mineratno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgeo ~ Czgdé 12: Qlredlanic wrazliwosdei na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanck mineralno-asfaltowych
na gorgco — Cz¢$¢ 13: Pomiar ternperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgeo — Czgs¢ 18: Splywanie lepiszeza

Mieszatiki mineralno-asfaitowe — Metody badari mieszanek minerzlno-asfaltowych
na gorgco — Czesé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czgéé 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badari mieszanck mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czgd¢ 36: Oznaczanie grubogei nawierzehni asfaltowych

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie scdymentacji emulsji asfaltowych
Astalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartogci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do mchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgéé 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetiaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgs¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czesé
1: Badanie metodq Pierdcienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgsé
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -~ Oznaczanie nawrotu sprezystego  asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpomosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metody porniaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

Asialty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

Asfalty t lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnodei emulsji bitumicznych
przez zanurzenic w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie euergii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty | lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

Wypetniacze zigezy i zalewy — Czedé 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypeliacze zigezy | zalewy - Czesc 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.

63.

66.

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do tieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drig Krajowych i Autostrad z dnia 19

listopada 2010 v,

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzgdzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 t,
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach pubicznych
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68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekeja Drég
Publicznych — Instytut Badawezy Drog | Mostow, Warszawa 1997



